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Цифровой электропневматический 
позиционер SideControl

• Компактная и прочная конструкция

• Простой ввод в эксплуатацию благодаря функции TUNE

• Встроенные функции диагностики для контроля клапана

• Динамичная система управления без потребления воздуха 
в разрегулированном состоянии

• EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1 или 
системная шина Bürkert ( büS)

Прочный и компактный позиционный регулятор разработан для установ-
ки на тяговых и поворотных приводах со стандартизацией согласно IEC 
60534 - 6 - 1 или VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2). Кроме того, вариант ис-
полнения с дистанционным датчиком положения также можно использо-
вать для управления регулирующими клапанами Bürkert. Цифровой элек-
тропневматический позиционер SideControl обрабатывает все основные 
сигналы тока и напряжения и в качестве опции может быть оборудован 
интерфейсом с полевой шиной. Позиционер оснащен дополнительными 
диагностическими функциями для контроля клапанов. Диагностические 
сообщения о клапане через сигналы о состоянии направляются соглас-
но NE107 (NAMUR) и сохраняются в форме хронологических записей. 
С помощью диагностики можно контролировать условия эксплуатации 
регулирующего клапана, что в случае необходимости позволяет про-
гнозировать принятие решений о техобслуживании и оптимизирует 
возможности использования оборудования. Работа с устройством 
осуществляется через внешний модуль управления и индикации, состо-
ящий из графического дисплея с фоновой подсветкой. Обслуживание 
для пользователя является очень простым и наглядным, оно идентично 
обслуживанию позиционеров и регуляторов процесса Bürkert TopControl 
8692/8693. Пневматическая система управления равным образом может 
быть использована для приводов одинарного и двойного действия. Для 
нее характерен переход в специфичный безопасный режим при пре-
кращении подачи электрической или пневматической вспомогательной 
энергии, она имеет очень большой полезный диапазон производительно-
сти по воздуху при давлении системы питания до 7 бар.

Упомянутые в техническом описании варианты устройства могут отличаться от изображения и описания 
изделий.

Описание типаСовместимость со следующими 
устройствами
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подъемные приводы
Система 
регулирующих 
клапанов
Поворотные приводы

Система 
регулирующих 
клапанов
Поворотные приводы 
с дополнительным 
датчиком положения
Система 
регулирующих 
клапанов
Регулирующие 
клапаны 
с дополнительным 
датчиком положения
Система 
регулирующих 
клапанов
Гигиенические клапаны 
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регулирования 
с дополнительным 
датчиком положения
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1. Общие технические характеристики
1.1. Позиционер SideControl, тип 8792

Характеристики устройства
Габариты Подробную информацию можно найти в главе «2. Габариты» на странице 7.

Материал
Корпус Алюминий с полимерным покрытием
Уплотнение Этилен-пропиленовый каучук (EPDM), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), фтор-

каучук (FKM)

Эксплуатация
Дисплей Графический дисплей с фоновой подсветкой и интуитивно понятным управлени-

ем в режиме меню
Кнопки управления Пленочная клавиатура с 4 кнопками
Сервисный интерфейс Подсоединение к ПК с помощью USB-разъема
Инструмент для создания конфигурации Bürkert Communicator

PACTware (только для вариантов исполнения с PROFIBUS)

Ввод в эксплуатацию
Инициализация позиционера Автоматически с помощью функции X.TUNE (автоматическая настройка позици-

онера)

Индикация состояния
Оптический индикатор положения (меха-
нический)

Встроенный (для исполнения NAMUR)

Обмен данными
Полевая шина EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1
Цифровой Системная шина Bürkert (büS) на базе протокола CANopen
Рабочие характеристики
Датчик положения
Встроенный датчик положения (NAMUR) Вращающийся потенциометр из проводящего пластика
Дистанционный датчик положения Линейный или ротационный

Диапазон измерений для поворотного 
привода
PROFIBUS Угол поворота: 30–150°
EtherNet/IP, PROFINET,  
Modbus TCP и büS

Угол поворота: 30–180°

Диапазон хода для линейного привода 3–130 мм, в зависимости от рычага монтажного комплекта
Электрические характеристики
Рабочее напряжение 24 В DC ±10 %
Остаточная пульсация Макс. 10 %
Потребляемая мощность < 5 Вт
Класс защиты III согласно DIN EN 61140
Входы/выходы
Цифровой вход 1 бинарный вход, с гальваническим разделением, 0–5 В = log «0», 10–30 В = log «1»
Цифровой выход 2 бинарных выхода (опция), с гальваническим разделением
Ограничение тока на каждый цифровой 
выход

100 мА, выход при перегрузке синхронизируется

Аналоговый выход 1 выход (опция)
0/4–20 мА, 0–5/10 В

Входные данные заданного значения

Сигнал заданного значения
Предварительно заданное значение 0/4–20 мА

0–5/10 В
Входное сопротивление 0/4–20 мА: 70 Ом

0–5/10 В: 20 кОм
Электрическое подключение
Многополюсное исполнение Круглый цилиндрический штекер: M8, M12 в зависимости от исполнения 

устройства (см. «Описание
подключений»)

Исполнение с кабельным вводом 2x M20 × 1,5 (Ø кабеля 6–12 мм) на винтовых зажимах (0,14–1,5 мм²)
Исполнение с дистанционным управлением 1x M12 × 1,5 (Ø кабеля 3–6,5 мм)
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Пневматические характеристики

Управляющая среда Нейтральные газы, воздух, классы качества согласно ISO 8573-1
Содержание пыли Класс 7 (размер частиц < 40 мкм)
Плотность частиц Класс 5 (< 10 мг/м3)
Точка росы под давлением Класс 3 (< –20 °C)
Концентрация масла Класс X (< 25 мг/м3)

Фильтр приточного воздуха Заменяемый
Размер ячейки ~0,1 мм
Давление подачи 1,4–7 бар1) 2)

Подключение для управляющего воздуха Резьбовое присоединение G ¼
Система управления

Универсальная производительность по 
воздуху
Одно- и двустороннего действия 50 лнорм./мин (при 1,4 бар2)) для подвода и отвода воздуха

150 лнорм./мин (при 6 бар2)) для подвода и отвода воздуха
QNn= 100 лнорм./мин

Версия — низкая производительность 
по воздуху
Одностороннего действия QNn= 7 лнорм./мин (QNn согласно определению при падении давления с 7 до 6 бар абс.)
Разрешения на использование и сертификаты
Соответствие нормам и стандартам Директива 2014/30/EС: электромагнитная совместимость
UL CAN/CSA-C22 2 № 139

UL 429
CSA Класс 3221 82-КЛАПАНЫ — приводы — серт. согласно стандартам США

Класс 3221 02-КЛАПАНЫ — приводы
ATEX II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Сертификат: BVS 16 ATEX E 118 X

IECEx Ex ec ic IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
Сертификат: IECEx BVS 16.0091 X

CCC (Китайская система обязательной 
сертификации продукции)

Для устройств с допуском по взрывозащите Ex

Окружающая среда и монтаж
Условия эксплуатации

Температура окружающей среды
С разрешением на использование ATEX-/
IECEx

От 0 до +60 °C

Без сертификата по взрывозащите От –10 до + 60 °C
Степень защиты IP65/IP67 согласно стандарту EN 60529, 4X согласно стандарту NEMA 250
Рабочая высота До 2000 м над уровнем моря
Монтаж и механические характеристики
Варианты установки NAMUR согласно IEC 60534 - 6 - 1 или VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2), дистанци-

онный
Монтажное положение Произвольное, дисплей сверху или сбоку
Привод (тип и размер) Поворотные и линейные приводы согласно NAMUR, ELEMENT, тип 2301, 2300 

 (размер привода Ø70/90/130 мм) и CLASSIC (размер привода Ø175/225 мм) 
в комбинации с исполнением с дистанционным управлением

Монтажный комплект Подробную информацию можно найти в главе «Таблица для заказа 
комплектующих» на странице 26.

1) Давление подачи должно составлять на 0,5–1 бар выше минимального требуемого управляющего давления привода.
2) Значения давления: избыточное давление относительно атмосферного давления
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1.2. Дистанционный линейный датчик положения (ELEMENT, тип 8798)

Примечание.
При выносном монтаже позиционера дистанционного управления относительно сервопривода длина пневматических управ-
ляющих линий влияет на динамику и достигаемую точность контура позиционного регулирования. Поэтому длину линий 
управляющего воздуха следует выбирать короче, насколько это возможно.

Характеристики устройства
Сигнал фактического положения Цифровой (RS485)
Рабочий диапазон сенсора 3–45 мм (диапазон длины хода клапанного шпинделя)
Электрические характеристики
Рабочее напряжение 24 В DC ±10 %
Класс защиты III согласно DIN EN 61140
Потребляемая мощность < 0,3 Вт

Электрическое подключение
Кабельный ввод, длина провода 1x M16 × 1,5 (Ø кабеля 5–10 мм) на винтовых клеммах (0,14–1,5 мм²)
Соединительный кабель 10 м
Разрешения на использование и сертификаты
Степень защиты IP65 и IP67 согласно EN 60529, 4X согласно стандарту NEMA 250
Взрывозащита II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Соответствие нормам и стандартам Директива 2014/30/EС: электромагнитная совместимость
Разрешение на использование Сертификат cULus № 238179
CCC (Китайская система обязательной 
сертификации продукции)

Для устройств с допуском по взрывозащите Ex

Окружающая среда и монтаж
Температура окружающей среды От –25 до +80 °C

1.3. Дистанционный ротационный датчик положения (NAMUR)

Примечание.
 При выносном монтаже позиционера дистанционного управления относительно сервопривода длина пневматических управ-
ляющих линий влияет на динамику и достигаемую точность контура позиционного регулирования. Поэтому длину линий 
управляющего воздуха следует выбирать короче, насколько это возможно.

Характеристики устройства
Диапазон длины хода при установке на 
линейные приводы

3–130 мм, в зависимости от рычага монтажного комплекта

Сигнал фактического положения Цифровой (RS485)
Диапазон измерений Угол поворота 30–180°
Электрические характеристики
Рабочее напряжение 10–30 В DC
Класс защиты III согласно DIN EN 61140
Потребляемая мощность < 0,8 Вт
Электрическое подключение Круглый кабель 2 м (экранированный)
Разрешения на использование и сертификаты
Степень защиты IP65 согласно EN 60529
Соответствие нормам и стандартам Директива 2014/30/EС: электромагнитная совместимость
Разрешения на использование Сертификат UL (cULus) № E226909
Окружающая среда и монтаж
Температура окружающей среды От –25 до +80 °C
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1.4. Модуль обратной связи с датчиком положения (комплектующие для дополнительного оснащения)

Примечание.
Модуль обратной связи оборудован двумя датчиками положения, которые настраиваются независимо друг от друга через 
флажки переключения.

Характеристики устройства
Исходная функция Трехжильный провод, нормально-разомкнутый контакт, PNP
Электрические характеристики
Электрическое подключение M12, 4-полюсный разъем
Рабочее напряжение 10–30 В DC
Класс защиты III согласно DIN EN 61140
Номинальный пост. ток ≤ 100 мA
Остаточная пульсация ≤ 10 % Uss

Разрешения на использование и сертификаты
Степень защиты IP65 и IP67
Класс защиты III согласно DIN EN 61140
Соответствие нормам и стандартам Директива 2014/30/EС: электромагнитная совместимость
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2. Габариты
2.1. Исполнение NAMUR

Примечание.
Размеры в мм

Кабельный ввод (стандартный)

7,5

A
1

109,8

7,5

81,8
A

17

PROFIBUS DP Multipol

A
1

A
2

A

Многополюсный с бинарными
выходами

A
1

A

Кабельный ввод

A
2

A
1

A

Многополюсный

25
50

1010

49,9

97,4
144,6

L

81
,9

98
,9

A
1

R A1       P       A2

Наименование L A A1 A2
Стандартный 171,1 31 30 –
PROFIBUS DP 157,8 36 31 13,5
Многополюсный с бинарными выходами 157,6 36 31 –
Многополюсный 157,4 – 22,5 –
Дистанционный 171,1 31 30 11,5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792


Тип 8792 

8 | 28См. описание устройства на сайте 

2.2. Исполнение с дистанционным управлением

Примечание.
Размеры в мм

A
2

A
1

A

Кабельный ввод

10

49,9

144,6
L

81
,9

25
50

10

R
A1       P     A2

A
A4

A
2A

1 A
3

A
5

Многополюсный/шина

35

452x M4

Наименование L A A1 A2 A3 A4 A5
Дистанционный с кабельным 
вводом

171,1 31 30 11,5 – – –

Дистанционный, 
многополюсный/шина

157,8 36 31 13,5 36 20 11

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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2.3. Спецификация для монтажа исполнения NAMUR / дистанционного исполнения

Примечание.
• Размеры в мм

• Поворотное движение вала датчика должно находиться в пределах диапазона не более 180° 1).

• При открывании клапана прим. на 50 % вал датчика должен находиться в этом положении.

Исполнение NAMUR

18
0°

 1)

65

25
60

Ø50

7,
5

45
°4x

90
°

4 x M6 4 x M8

1) Для вариантов EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP и büS возможно не более 180°, для других вариантов — не более 150°.

Исполнение с дистанционным управлением

35

45

2x M4

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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2.4. Исполнение ATEX/IECEx

Примечание.
Размеры в мм

 9
4,

6 

 1
11

,8
5 

2.5. Дистанционный датчик положения

Примечание.
Размеры в мм

Линейный датчик положения, тип 8798, для регистрации положения клапанов Bürkert ELEMENT и гигиенических регулирую-
щих клапанов при использовании выносного позиционера SideControl Remote.

99
,5

Ø
91

114

17
,1

11
9
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2.6. Установка на регулирующие клапаны согласно NAMUR

Примечание.
Размеры в мм

Ротационный датчик положения для регистрации поворотного движения поворотных приводов согласно NAMUR/
IEC 60534 - 6 - 1 и VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) при использовании выносного позиционера SideControl Remote.

 36,1 

 6
4 

 4
6 

 2
0 SW 17

91

80 50

40 23,5 5 

 8
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3. Разъемы устройств / технологические подключения
3.1. Электрические подключения

Многополюсное подключение

Функциональное заземление FE

Круглый штекер M12,
8-полюсный

Рабочее напряжение
и различные сигналы

12

3

4

5

6

7

8

Бинарные выходы (опция)

Разъем M8,
4-полюсный

42

1 3

Круглый штекер M12, 8-полюсный (заданное значение)

Кон-
такт

Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Заданное значение + (0/4–20 мА или 
0–5/10 В) 1 + (0/4–20 мА или 0–5/10 В) 

с полным гальваническим разделением

2 Заданное значение GND (земля) 2 Земля (GND)

3 Земля (GND) 3 24 В DC ±10 %
Макс. остаточная пульсация 10 %4 +24 В 4

5 Бинарный вход + 5 +
0–5 В (log. 0)

10–30 В (log. 1)

6 Бинарный вход GND (земля) 6 Земля (GND)

Опция, аналоговый обратный сигнал

8 Аналоговый обратный сигнал + 8 + (0/4–20 мА или 0–5/10 В) 
с полным гальваническим разделением

7 Аналоговый обратный сигнал GND (земля) 7 Земля (GND)

Гнездо M8, 4-контактное (только для опции бинарные выходы)

Кон-
такт

Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Бинарный выход 1 1

24 В/0 В, нормально-закрытый / нормально-от-
крытый
Относится к рабочему напряжению GND (клемма 
GND)

2 Бинарный выход 2 2

24 В/0 В, нормально-закрытый / нормально-от-
крытый
Относится к рабочему напряжению GND (клемма 
GND)

3 Бинарный выход GND (земля) 3 Земля (GND)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Модуль обратной связи с датчиками положения

Примечание.
Комплектующие для дооснащения

Датчик положения 1 Датчик положения 2

1

43

2

 

№ Распределение 
разъемов

Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Питание 10–30 В + 10–30 В 10–30 В

2

Коммутационный 
выход (нормаль-
но-открытый), датчик 
положения 1

+ 10–30 В открытый/10–30 В

3 Земля (GND) Земля 
(GND) Земля (GND)

4

Коммутационный 
выход (нормаль-
но-открытый), датчик 
положения 2

+ 10–30 В открытый/10–30 В

Подключение винтовых зажимов

1 

2 

3 

4 

+24 В 

GND 

83 + 

85 + 

31 + 

32 – 

11 + 

12 – 

81 +

S + 

S – 

A 

B

Назначение клемм

A

Зажим Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

11 + Заданное значение + 11 + + (0/4–20 мА или 0–5/10 В) с полным гальваниче-
ским разделением

12 – Заданное значение GND 
(земля) 12 – Земля (GND)

81 + Бинарный вход + 81 +

+
0–5 В (log. 0)

10–30 В (log. 1)

Относится к рабочему напряжению GND (клемма 
GND)

+24 В

Земля 
(GND)

Рабочее напряжение +

Рабочее напряжение GND 
(земля)

+24 В

Земля 
(GND)

24 В DC ±10 %
 
Макс. остаточная пульсация 10 %

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Опция, аналоговый обратный сигнал / бинарные выходы

Зажим Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

83 + Бинарный выход 1 83 +
24 В/0 В, нормально-закрытый/нормально-открытый 
относится к рабочему напряжению GND (клемма 
GND)

85 + Бинарный выход 2 85 +
24 В/0 В, нормально-закрытый/нормально-открытый 
относится к рабочему напряжению GND (клемма 
GND)

31 + Аналоговый обратный сигнал 
+ 31 + + (0/4–20 мA или 0–5/10 В)

С полным гальваническим разделением

32 – Аналоговый обратный сигнал 
GND (земля) 32 – Земля (GND)

Опция исполнения с дистанционным управлением в комбинации с дистанционным датчиком положения, тип 8798

Примечание.
Для варианта без исполнения с дистанционным управлением: зажимы A, B, S + и S не соединены

Зажим Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

Датчик поло-
жения, дистан-
ционный

A Последовательный интерфейс, 
линия A A Линия A

Дистанционный
датчик
Тип 8798

B Последовательный интерфейс, 
линия B B Линия B

S + Питание датчика + S + +

S – Питание датчика – S – –

Дистанционный датчик положения, тип 8798

Зажим Цвет жил для типа кабеля Распределение разъемов Внешнее подключение
1 2

1 Белый Черный Питание датчика – 1 8791 или
2 Коричневый Питание датчика + 2 8792/8793

3 Желтый Оранжевый Последовательный интерфейс, 
линия B 3 8791 или

4 Зеленый Красный Последовательный интерфейс, 
линия A 4 8792/8793

PROFIBUS подключение DP

12

3

4

5

6

7

8

Круглый штекер
M12, 8-полюсный разъем

Круглый штекер M12, 5-полюсный
(с обратной кодировкой, 
PROFIBUS DP)

1

43

2

5

Разъем M12, 5-полюсный 
(с обратной кодировкой,
PROFIBUS DP)

Функциональное 
заземление FE

2

34

1

5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Рабочее напряжение — круглый штекер M12, 8-контактный

Кон-
такт

Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Не занят
2 Не занят
3

4

Земля (GND)

+24 В

3

4

24 В DC ±10 %
 
Макс. остаточная пульсация 10 %

5 Бинарный вход +
6 Бинарный вход –
7 Бинарный выход 1 (относится к контакту 3)

8 Бинарный выход 2 (относится к контакту 3)

Подключение полевой шины — гнездо / круглый штекер M12, 5-контактный

Кон-
такт

Распределение разъемов Внешнее подключение / уровень сигнала

1 VP+ 5 Питание нагрузочных сопротивлений
2 RxD/TxD-N Принимаемые/передаваемые данные N, линия А
3 DGND (вывод цифровой земли) Потенциал передачи данных (масса относительно 5 В)
4 RxD/TxD-P Принимаемые/передаваемые данные -P, линия B
5 Экран Экран / защитное заземление

Подключение EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP

3

43

12

  Подключение шины M12
(2-портовый коммутатор Ethernet)

   
Круглый штекер
M12, 8-полюсный разъем

 

12

3

4

5

6

7

8  Разъем M8, 4-полюсный,
опционально (только для
исполнения с дистанционным 
управлением)

 

42

1

 

Подключение полевой шины M12, D-кодировано
Подключение EtherNet/IP выполняется с помощью круглого цилиндрического штекера M12, 4-контактный, D-кодировано

43

12

Кон-
такт

Наименование

1 Transmit +
2 Receive +
3 Transmit –
4 Receive –

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Рабочее напряжение — круглый штекер M12, 8-контактный

Кон-
такт

Распределение разъемов Со стороны устройства Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Не занят
2 Не занят

Рабочее напряжение

3 Земля (GND) 3 24 В DC ±10 %
Макс. остаточная пульсация 10 %4 +24 В 4

Входные сигналы от пункта управления (например, ПЛК)

5 Бинарный вход + 5  +
0–5 В (log. 0)

10–30 В (log. 1)
6 Бинарный вход – 6 GND (идентично контакту 3)

Выходные сигналы к пункту управления (например, ПЛК) (только при бинарном выходе, опция)
7 Бинарный выход 1 (относится к контакту 3) 7 0–24 В
8 Бинарный выход 2 (относится к контакту 3) 8 0–24 В

Подключение цифрового дистанционного датчика положения, тип 8798, — гнездо M8, 4-контактное (опция)

Кон-
такт

Распределение разъемов Со стороны устройства Внешнее подключение

1 Питание датчика + S + +

Дистанционный
датчик
Тип 8798

2 Питание датчика – S – –

3 Последовательный интерфейс, линия A A Линия A

4 Последовательный интерфейс, линия B B Линия B

Подключение системной шины Bürkert (büS)

Круглый штекер M12,
5-полюсный

Разъем M8,
4-полюсный, опция 
(только для исполнения 
с дистанционным управлением)

Функциональное заземление FE

42

1 3

Круглый штекер
M12, 8-полюсный разъем

3

4

12

5

6

7

8

1 2

34

5

Подключение полевой шины, круглый цилиндрический штекер M12x1, 5-контактный

Кон-
такт

Цвет кабеля Наименование

1 Щиток/экран CAN Щиток/экран CAN
2 Не занят
3 Черный GND/CAN_GND
4 Белый CAN_H
5 Синий CAN_L

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Рабочее напряжение — круглый штекер M12, 8-контактный

Кон-
такт

Распределение разъемов Со стороны устрой-
ства

Внешнее подключение / уровень сигнала

1 Не занят
2 Не занят

Рабочее напряжение

3 Земля (GND) 3

4

24 В DC ±10 %

Макс. остаточная пульсация 10 %4 +24 В

Входные сигналы от пункта управления (например, ПЛК)

5 Бинарный вход + 5  +
0–5 В (log. 0)

10–30 В (log. 1)
6 Бинарный вход – 6 GND (идентично контакту 3)

Выходные сигналы к пункту управления (например, ПЛК) (только при бинарном выходе, опция)
7 Бинарный выход 1 (относится к 

контакту 3)
7 0–24 В

8 Бинарный выход 2 (относится к 
контакту 3)

8 0–24 В

Подключение цифрового дистанционного датчика положения, тип 8798, — гнездо M8, 4-контактное (опция)

Кон-
такт

Распределение разъемов Со стороны устрой-
ства

Внешнее подключение

1 Питание датчика + S + +

Дистанционный
датчик
Тип 8798

2 Питание датчика – S – –

3 Последовательный интерфейс, линия A A Линия A

4 Последовательный интерфейс, линия B B Линия B

Подключение аналогового датчика положения дистанционного управления — гнездо M8, 4-контактное (опция)

Кон-
такт

Распределение разъемов Со стороны 
устройства

Внешнее подключение

1 Потенциометр 1
1

Потенцио-
метр2

3

2 Скользящий контакт 2

3 Потенциометр 3

4 Не занят
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4. Функциональные характеристики
4.1. Схема прохождения сигналов

Контур позиционного регулирования

Заданное 
положение

CMD

POS

Позиционер Система 
управления

Система измерения положения
Контур позиционного регулирования

Отверстие 
клапана

Регулирующий 
клапан

-+
Xd1

B1 PK

Z1

E1

Дополнительные функции программного обеспечения позиционера SideControl, тип 8792 (выписка)

• Автоматический ввод в эксплуатацию системы регулирующих клапанов

• Автоматический или ручной выбор характеристики

• Настройка порога плотного закрывания и порога максимальной длины хода

• Параметрирование позиционера

• Ограничение диапазона длины хода

• Ограничение скорости позиционирования

• Настройка направления движения

• Конфигурация бинарного входа

• Распределение диапазона сигнала на несколько регуляторов

• Конфигурация одного аналогового или двух бинарных выходов

• Распознавание ошибки сигнала

• Безопасное положение

• Кодовая защита

• Инверсия контраста дисплея

•  Параметрируемые функции диагностики1) / бинарный выход (опция)

 – Счетчик часов работы

 – Аккумулятор хода

 – Контроль положения

 – Графическое изображение длительности выдержки и диапазона перемещения

 – Контроль механических конечных положений в арматуре

1) Дополнительные функции диагностики с точным описанием см. в руководстве по эксплуатации типа 8792 .

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4.2. Диаграмма интерфейса

Исполнение без связи по полевой шине

Вход для
настроенного 
заданного значения
4–20 мА, 0–20 мА
0–10 А, 0–5 В

Бинарный вход

Управление

Позиционер

В
хо

ды

В
ы

хо
ды

П
ит

ан
ие

2 бинарных выхода
24 В PNP2)

Аналоговый
сигнал обратной 
связи2)

4–20 мА, 0–20 мА
0–10 А, 0–5 В

Инициатор 1 / 
инициатор 2
24 В PNP NO2)

24 В DC1)

Исполнение со связью по полевой шине

PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP и büS

Шина

Управление

Позиционер

PROFIBUS DP
EtherNet/IP 
PROFINET 
Modbus TCP
büS

В
хо

ды

В
ы

хо
ды

П
ит

ан
ие

Шина

2 бинарных выхода
24 В PNP2)

Бинарный вход

24 В DC1)
Инициатор 1 / 
инициатор 2
24 В PNP NO2)

1) Рабочее напряжение в 3-проводном устройстве подводится независимо от сигнала заданного значения.
2) Альтернативные опции

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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5. Монтаж изделия
5.1. Варианты монтажа

Исполнение NAMUR

Примечание.
Позиционер со встроенным датчиком положения, монтаж согласно NAMUR/IEC 60534 - 6 - 1 и VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2)

Исполнение NAMUR позиционера SideControl комплектуется встроенным датчиком положения (линейным или ротационным). 
Такое исполнение имеет стандартизированный интерфейс для прямого монтажа на тяговых/поворотных приводах согласно 
NAMUR/IEC 60534 - 6 - 1 и VDI/VDE 3845 (IEC 605334 - 6 - 2).

Подъемные приводы

См. руководство по эксплуатации 

Поворотные приводы

См. руководство по эксплуатации 

Наименование Номер для 
заказа

Монтажный комплект 787215 

Наименование Номер для 
заказа

Монтажный комплект 787338 
Монтажный мост 770294 

Монтажный комплект для поворотных приводов (арт. № 
787338)

Монтажный мост поворотных приводов (арт. № 770294)

 4 

 15 
  

 23 

 3 

 
4,

9 
 -0

,1 

 7 

 9 

 M
4 

 8 
+0,1
  

 1
6 

 5
 

1
2

3

4

5

 A
 

 107,6 
 B 

 R34  3
0 

 19,5  R7 

 5
0 

 C 

Высота вала, привод A B C
[мм] [мм] [мм] [мм]
20 46,5 80 –
30 56,5 80 130
50 76,5 – 130

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=770294
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Исполнение с дистанционным управлением

Примечание.
• Размеры в мм

• 2 варианта монтажа

Исполнение с дистанционным управлением позиционера SideControl применяется для регулирования клапанов технологи-
ческого процесса в комбинации с выносным датчиком положения. Выносной датчик положения для регистрации положения 
клапана устанавливается прямо на клапане. Позиционер дистанционного управления может монтироваться на стене или на 
DIN-рейке в распределительном шкафу.

Настенный монтаж со скобой из комплекта принадлежностей

12
0

13
1,

5

30

3

19
6,

1

33
36

45

Ø
4,

7
17

4

36 8,5

10
,5

12

8,
5

65

Наименование Номер для 
заказа

Скоба для настенного монтажа 675715 

Монтаж на DIN-рейку

Примечание.
• Размеры в мм

• Адаптер можно вращать с шагом в 90º относительно монтажной рейки.

73
48

36,3

68

6
14

10,3

Наименование Номер для 
заказа

Держатель для монтажа на DIN-рейке 675702 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675702
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Установка модуля обратной связи с датчиками положения

Примечание.
Для дооснащения на устройстве SideControl NAMUR

Внешний
индикатор 
положения

Крышка 
для стандартного 
элемента индикации

Крышка корпуса

Установка внешнего индикатора положения 

Наименование Номер для 
заказа

Модуль обратной связи 677218 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=677218
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5.2. Возможности комбинаций с пневматическими регулирующими клапанами

Примечание!
Подробную информацию о заказе можно найти в главе «6.3. Таблица для заказа» на странице 24.

Позиционер
SideControl 8792

8792 NAMUR 8792 дистанционный 8792 дистанционный

Подъемные приводы 
IEC 60534 - 6 - 1

Поворотные приводы
VDI/VDE 3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Подъемные приводы 
IEC 60534 - 6 - 1

Поворотные приводы
VDI/VDE 3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Система регулирующих 
клапанов

Тип 8805 
Шаровой кран / отсечной 

клапан 
с пневм. поворотным приво-

дом

Тип 8798 
Датчик положения для 

клапанов с пневматическим 
приводом

Тип 2300 
2-ходовой наклонный пнев-

моклапан ELEMENT
+

Тип 8798 
Датчик положения для 

клапанов с пневматическим 
приводом

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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6. Информация для заказа изделия
6.1. Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Bürkert eShop — удобно заказывать и быстро получать

Хотите быстро найти нужные изделия или запчасти Bürkert и сразу же заказать 
их? Наш интернет-магазин работает 24 часа в сутки. Зарегистрируйтесь и вос-
пользуйтесь всеми преимуществами.

К покупкам в интернет-магазине

6.2. Фильтр продукции Bürkert

Фильтр продукции Bürkert — быстрый переход к нужному устройству

Вы хотите просто и удобно подобрать изделие на основе нужных технических 
требований? Используйте фильтр продукции Bürkert и найдите подходящее изде-
лие для своей цели применения.

К фильтру продукции

6.3. Таблица для заказа

Позиционер SideControl, тип 8792, исполнение NAMUR

Примечание.
• Установка согласно NAMUR IEC 60534 - 6 - 1 или VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2)

• Прочие варианты исполнения по запросу

Коммуникация Электрическое 
подключение

Аналоговый 
обратный 
сигнал

2 би-
нарных 
выхода

Диагно-
стика1)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2)

Номер для 
заказа

Одностороннего и двустороннего действия, универсальная производительность по воздуху
Без связи по 
полевой шине

Кабельный ввод – – – Да – 317985 
– Да Да Да – 317987 
Да Да Да Да – 317986 
Да Да Да – Да 318036 

Многополюсное – – – Да – 317988 
– Да Да Да – 317990 
Да Да Да Да – 317989 

PROFIBUS 
DP-V1

Многополюсное Через шину – – Да – 206616 
Через шину – – – Да 310308 
Через шину Да Да – Да 310309 
Через шину Да Да Да – 206617 

EtherNet/IP Многополюсное Через шину – Да Да – 317932 
Через шину Да Да Да – 317933 
Через шину – Да – Да 317938 
Через шину Да Да – Да 317939 

PROFINET Многополюсное Через шину – Да Да – 317942 
Через шину Да Да Да – 317943 
Через шину – Да – Да 317948 
Через шину Да Да – Да 317949 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317985
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317987
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317986
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318036
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317989
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=206616
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=310308
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=310309
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=206617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317949
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Коммуникация Электрическое 
подключение

Аналоговый 
обратный 
сигнал

2 би-
нарных 
выхода

Диагно-
стика1)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2)

Номер для 
заказа

Modbus TCP Многополюсное Через шину – Да Да – 317952 
Через шину Да Да Да – 317953 
Через шину – Да – Да 317958 
Через шину Да Да – Да 317959 

Системная 
шина Bürkert 
(büS)

Многополюсное Через шину – Да Да – 317962 
Через шину Да Да Да – 317963 
Через шину – Да – Да 317968 
Через шину Да Да – Да 317969 

1) См. «Дополнительные функции программного обеспечения позиционера SideControl, тип 8792 (выписка)» на странице 18
2) CCC (Китайская система обязательной сертификации продукции) для вариантов устройств с допуском по взрывозащите Ex

Позиционер SideControl, тип 8792, исполнение с дистанционным управлением

Примечание.
Прочие варианты исполнения по запросу

Коммуникация Электрическое 
подключение

Аналоговый
ответный 
сигнал

2 би-
нарных 
выхода

Диагно-
стика1)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2)

Номер для 
заказа

Одностороннего действия с небольшой производительностью по воздуху для серии приводов, тип 23xx (Ø70/90 мм)
Без связи по 
полевой шине

Кабельный ввод Да Да Да Да – 318010 
– Да Да Да – 318011 

EtherNet/IP Многополюсное Через шину Да Да Да – 317936 
PROFINET Через шину Да Да Да – 317946 
Modbus TCP Через шину Да Да Да – 317956 
Системная 
шина Bürkert 
(büS)

Через шину Да Да Да – 317966 

Одностороннего и двустороннего действия для серии приводов, тип 23xx (Ø130 мм) и 27xx (Ø175/225 мм), универ-
сальная производительность по воздуху
Без связи по 
полевой шине

Кабельный ввод – – – Да – 317991 
Да Да Да Да – 317992 
– Да Да Да – 317993 
Да Да Да – Да 318038 

EtherNet/IP Многополюсное Через шину Да Да Да – 317935 
PROFINET Через шину Да Да Да – 317945 
Modbus TCP Через шину Да Да Да – 317955 
Системная 
шина Bürkert 
(büS)

Через шину Да Да Да – 317965 

1) См. «Дополнительные функции программного обеспечения позиционера SideControl, тип 8792 (выписка)» на странице 18
2) CCC (Китайская система обязательной сертификации продукции) для вариантов устройств с допуском по взрывозащите Ex

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317993
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317965
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Дистанционный датчик положения для работы с позиционером SideControl, тип 8792

Устройство Варианты установки Электрическое подключе-
ние

cULus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC1.

Номер для 
заказа

Установка регулирующих клапанов
Тип 8798  Регулирующие кла-

паны,  
тип 23xx

Кабельный ввод — круглый 
кабель 10 м

Да – 300730 

Кабельный ввод — круглый 
кабель 10 м

– Да 20003944 

Многополюсный — 
круглый кабель 10 м

Да – 307956 

Регулирующие кла-
паны, 
тип 27xx

Кабельный ввод — круглый 
кабель 10 м

Да – 211535 

Кабельный ввод — круглый 
кабель 10 м

– Да 226859 

Многополюсный — 
круглый кабель 10 м

Да – 329888 

Установка NAMUR
NAMUR (ротацион-
ный)

Кабельный ввод — круглый 
кабель 2 м (с возможностью 
удлинения до 10 м)

Да – 211536 

1) CCC (Китайская система обязательной сертификации продукции) для вариантов устройств с допуском по взрывозащите Ex

6.4. Таблица для заказа комплектующих

Стандартные комплектующие

Примечание.
Соответствующее коммуникационное программное обеспечение можно скачать в разделе Тип 8792 .

Наименование Номер для 
заказа

Гнездо M12, 8-контактное с 5-метровым кабелем электропитания и входных/выходных сигналов 919267 
Штекер M8, 4-контактный предварительно подготовленный кабель для бинарных выходов 917131 
Комплект для USB-интерфейса büS (накопитель büS + соединительный кабель для штекера M12 + соедини-
тельный кабель M12 разъема micro USB для сервисного интерфейса büS) для соединения с PC-Tool Bürkert 
Communicator (только для вариантов устройств с EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP и büS)

772551 

Удлинительный кабель büS M12, длина 1 м 772404 
Удлинительный кабель büS M12, длина 3 м 772405 
Удлинительный кабель büS M12, длина 5 м 772406 
Удлинительный кабель büS M12, длина 10 м 772407 
Заглушка G ¼" (запасная деталь) 780780 
USB-интерфейс для последовательной связи (только для устройств с функцией связи PROFIBUS) 227093 
Программное обеспечение Bürkert Communicator LINK 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=300730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=20003944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=307956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=226859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=329888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=917131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=780780
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=227093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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Комплектующие SideControl NAMUR

Примечание.
Подробную информацию можно найти в главе «5. Монтаж изделия» на странице 20.

Наименование Номер для 
заказа

Монтажный мост VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 770294 
Монтажный комплект VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 787338 
Монтажный комплект для подъемных приводов IEC 60534 - 6 - 1 VA 787215 
Модуль обратной связи с датчиком положения (опция для дооснащения)1) 677218 

1) Внешний датчик конечного положения для оснащения на устройстве SideControl NAMUR

Комплектующие SideControl Remote

Наименование Номер для 
заказа

Скоба для настенного монтажа VA, см. «5. Монтаж изделия» на странице 20 675715 
Держатель для монтажа DIN-рейки Al/VA, см. «5. Монтаж изделия» на странице 20 675702 
Адаптер для монтажа дистанционного датчика положения на регулирующих клапанах, тип 23xx
Размер привода Ø70/90/130 мм

679917 

Адаптер для монтажа дистанционного датчика положения на регулирующих клапанах, тип 27xx
Размер привода Ø175/225 мм

679945 

Монтажный элемент датчика (запасная деталь) 682240 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=770294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=677218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=682240
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