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Dijital elektropnömatik konum regülatörü:  
Positioner SideControl

•	 Kompakt ve sağlam tasarım

•	 Tune fonksiyonu aracılığıyla kolay çalıştırma

•	 Vana izleme için entegre teşhis fonksiyonları

•	 Kontrollü durumda hava tüketmeyen dinamik konumlandırma 
sistemi

•	 EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1 veya 
Bürkert Sistem Veriyolu (büS)

Sağlam ve kompakt konum regülatörü, IEC 60534 - 6 - 1 veya VDI/VDE 3845 
(IEC 60534 - 6 - 2) uyarınca standardizasyona sahip lineer ve döner aktüatörle-
re montaj için tasarlanmıştır. İndirilmiş mesafe kayıt birimine sahip varyasyon 
ayrıca Bürkert proses ayar vanalarının kontrolü için de kullanılabilir. Dijital 
elektropnömatik konum regülatörü Positioner SideControl, geçerli tüm akım 
ve gerilim norm sinyallerini işler ve opsiyonel olarak bir endüstriyel ağ sistemi 
arayüzüyle donatılabilir. Konum regülatörü, vana izleme için ek teşhis fonksi-
yonları ile donatılmıştır. Durum sinyalleri ile ilgili vana teşhis mesajları, NE107 
(NAMUR) uyarınca gerçekleşirler ve geçmiş girişleri olarak kaydedilirler. Teşhis 
yardımıyla ayar vananın işletim koşulları izlenebilir, böylece ihtiyaç durumunda 
bakım kararlarını planlanabilir ve tesislerin kullanılabilirliğini optimum hale ge-
tirilir. Kontrolü, arka plan aydınlatmalı bir grafik ekrandan oluşan harici kontrol 
ve ekran modülü aracılığıyla gerçekleştirilir. Kullanıcı açısından Bürkert konum 
veya proses regülatörleri TopControl 8692/8693 ile aynı olan çok basit ve an-
laşılır bir kullanım elde edilir. Pnömatik konum sistemi aynı şekilde basit ve çift 
etkili tahrikler için de kullanılabilir. Elektriksel veya pnömatik yardımcı enerjinin 
kesilmesi durumunda devreye giren tanımlı bir güvenlik tutumuyla öne çıkar ve 
7 bar'a kadar besleme basıncı değerlerinde çok büyük bir kullanılabilir hava 
kapasitesi aralığına sahiptir.

Veri sayfasında açıklanan ürün varyantları, ürün sunumundan ve açıklamasından farklı olabilir.

Tip açıklamasıŞu bileşenlerle birlikte kullanılabilir

Tip 8792

Kontrol vana 
sistemi
Membran kaldırma 
tahrikleri

Kontrol vana 
sistemi
Döner tahrikler

Kontrol vana 
sistemi
Remote konumlandırıcılı 
döner tahrikler

Kontrol vana 
sistemi
Remote konumlandırıcılı 
kontrol vanaları

Kontrol vana 
sistemi
Remote konumlandırıcılı 
hijyenik proses kontrol 
vanaları

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792


Tip 8792 

2 | 28Ürün web sitesini ziyaret edin  ▶

İçindekiler

1.	 Genel teknik veriler	 3

1.1.	 Tip 8792 SideControl konumlandırıcı.................................................................................................................................... 3
1.2.	 Remote doğrusal mesafe kayıt birimi (ELEMENT Tip 8798)................................................................................................. 5
1.3.	 Remote döner mesafe kayıt birimi (NAMUR)........................................................................................................................ 5
1.4.	 Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi (donanım ekleme için aksesuar).................................................................. 6

2.	 Boyutlar	 7

2.1.	 NAMUR modeli..................................................................................................................................................................... 7
2.2.	 Remote modeli...................................................................................................................................................................... 8
2.3.	 NAMUR/Remote modelin montaj özellikleri.......................................................................................................................... 9

NAMUR modeli..................................................................................................................................................................... 9
Remote modeli...................................................................................................................................................................... 9

2.4.	 ATEX / IECEx modeli........................................................................................................................................................... 10
2.5.	 Remote mesafe kayıt birimi modeli..................................................................................................................................... 10
2.6.	 NAMUR uyarınca kontrol vanalarına montaj....................................................................................................................... 11

3.	 Cihaz/proses bağlantıları	 12

3.1.	 Elektrik bağlantıları.............................................................................................................................................................. 12
Çok kutuplu bağlantısı........................................................................................................................................................ 12
PROFIBUS DP bağlantısı.................................................................................................................................................... 14
EtherNet/IP-, PROFINET-, Modbus TCP bağlantısı............................................................................................................ 15
Bürkert Sistem Veriyolu (büS) bağlantısı............................................................................................................................. 16

4.	 Hizmet açıklamaları	 18

4.1.	 Sinyal akış diyagramı.......................................................................................................................................................... 18
Konum kontrol devresi........................................................................................................................................................ 18
SideControl Tip 8792 modeli konumlandırıcının yazılım ek fonksiyonları (alıntı)................................................................. 18

4.2.	 Arayüz diyagramı................................................................................................................................................................. 19
Endüstriyel ağ sistemi iletişimsiz model.............................................................................................................................. 19
Endüstriyel ağ sistemi iletişimli model................................................................................................................................ 19

5.	 Ürün kurulumu	 20

5.1.	 Montaj olanakları................................................................................................................................................................. 20
NAMUR modeli................................................................................................................................................................... 20
Remote modeli.................................................................................................................................................................... 21
Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi montajı....................................................................................................... 22

5.2.	 Pnömatik proses vanalarıyla kombinasyon seçenekleri...................................................................................................... 23

6.	 Sipariş bilgileri	 24

6.1.	 Bürkert eShop – Kolay sipariş, hızlı teslimat....................................................................................................................... 24
6.2.	 Bürkert ürün filtresi.............................................................................................................................................................. 24
6.3.	 Sipariş tablosu.................................................................................................................................................................... 24

Tip 8792 SideControl konum kontrolörü NAMUR modeli................................................................................................... 24
Tip 8792 SideControl konum kontrolörü Remote modeli.................................................................................................... 25
SideControl Tip 8792'nin Remote modeli için Remote mesafe kayıt birimi........................................................................ 26

6.4.	 Aksesuarlarlar için sipariş tablosu....................................................................................................................................... 26
Standart aksesuarlar........................................................................................................................................................... 26
SideControl NAMUR aksesuarı........................................................................................................................................... 27
Remote SideControl aksesuarı........................................................................................................................................... 27

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792


Tip 8792 

3 | 28Ürün web sitesini ziyaret edin  ▶

1.	 Genel teknik veriler
1.1.	 Tip 8792 SideControl konumlandırıcı

Ürün özellikleri
Boyutlar Ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm “2. Boyutlar” Sayfa 7

Malzeme
Gövde Plastik kaplamalı alüminyum
Conta EPDM, NBR, FKM

Kullanım
Ekran Arka plan aydınlatmasına ve sezgisel menü kılavuzuna sahip grafik ekran
Kumanda tuşları 4 tuşlu folyo klavye
Servis arayüzü USB bağlantısıyla bilgisayara bağlanma
Yapılandırma aracı Bürkert Communicator

PACTware (sadece PROFIBUS'lu cihaz modelleri için)

İşletime alma
Konumlandırıcının başlatılması X.TUNE işleviyle otomatik (konumlandırıcının otomatik ayarlanması)

Durum göstergesi
Görsel konum göstergesi (mekanik) Entegre (NAMUR modelinde)

İletişim
Endüstriyel ağ sistemi EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1
Dijital Bürkert Sistem Veriyolu (büS) – CANopen tabanlı
Teknik veriler
Mesafe kayıt birimi
Entegre Mesafe kayıt birimi (NAMUR) İletken plastikli döner potansiyometre
Harici Remote mesafe kayıt birimi Doğrusal veya döner

Döner tahrik için ölçüm aralığı
PROFIBUS Dönme açısı: 30-150°
EtherNet/IP, PROFINET,  
Modbus TCP ve büS

Dönme açısı: 30-180°

Doğrusal aktüatör için kaldırma aralığı 3-130 mm, montaj setinin koluna bağlı olarak
Elektriksel veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ± %10
Dalgalılık Maks. %10
Güç tüketimi <5 W
Koruma sınıfı DIN EN 61140 uyarınca III
Giriş/Çıkış
Dijital giriş 1 İkili giriş, galvanik olarak ayrılmış, 0-5 V = log “0”, 10-30 V = log “1”
Dijital çıkış 2 ikili çıkış (opsiyonel), galvanik olarak ayrılmış
Her bir dijital çıkış başına akım sınırlaması 100 mA, aşırı yük durumunda çıkış çevrime sokulur
Analog çıkış 1 çıkış (opsiyonel)

0/4-20 mA, 0-5/10 V
Giriş verileri nominal değeri

Nominal değer sinyali
Nominal değer avansı 0/4-20 mA

0-5/10 V
Giriş direnci 0/4-20 mA: 70 Ω

0-5/10 V: 20 kΩ
Elektrik bağlantısı
Çok kutuplu model Yuvarlak soket bağlantısı: Cihaz modeline bağlı olarak M8, M12 (bkz. açıklama

Bağlantılar)
Kablo rakoru modeli 2x M20 × 1,5 (Kablo Ø6-12 mm) vidalı klemenslerde (0,14-1,5 mm²)
Remote modeli 1x M12 × 1,5 (Kablo Ø3-6,5 mm)
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Pnömatik verileri

Kontrol maddesi Nötr gazlar, hava, ISO 8573 - 1 uyarınca kalite sınıfları
Toz miktarı Sınıf 7 (<40 µm parçacık büyüklüğü)
Parçacık yoğunluğu Sınıf 5 (<10 mg/m3)
Basınç çiyleşme eşiği Sınıf 3 (<-20 °C)
Yağ konsantrasyonu Sınıf X (<25 mg/ m3)

Giriş havası filtresi Değiştirilebilir
Göz genişliği ~0,1 mm
Besleme basıncı 1,4-7 bar1.) 2.)

Kontrol havası bağlantısı Dişli bağlantı G ¼
Ayar sistemi

Genel hava kapasitesi
Tek ve çift etkili Havalandırma ve hava tahliyesi için 50 lN/dak (1,4 bar2 olduğunda))

Havalandırma ve hava tahliyesi için 150 lN/dak (6 bar2 olduğunda)

QNn= 100 lN/dak

Küçük kava kapasitesi
Tek etkili QNn= 7 lN/dak (QNn mutlak basınç 7'den 6 bar'a indiğinde tanıma göre)
Onaylar ve sertifikalar
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği 2014/30/AB
UL CAN/CSA-C22 2 Nr. 139

UL 429
CSA Class 3221 82-VALVES – Tahrikler – ABD standartları uyarınca sertifikalı

Class 3221 02-VALVES – Tahrikler
ATEX II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Sertifika: BVS 16 ATEX E 118 X

IECEx Ex ec ic IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
Sertifika: IECEx BVS 16.0091 X

CCC (China Compulsory Certificate) Ex onayı olan cihazlar için
Ortam ve kurulum
İşletme koşulları

Çevre sıcaklığı
ATEX-/IECEx onayıyla 0 - +60 °C
Ex onayı olmadan -10 - +60 °C
Koruma türü EN 60529 uyarınca IP65/IP67, NEMA 250 standardı uyarınca 4X
Çalışma yüksekliği Deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe kadar
Kurulum ve mekanik veriler
Montaj versiyonu IEC 60534 - 6 - 1 veya VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) uyarınca NAMUR, Remote
Montaj konumu İstenen şekilde, ekran yukarıda veya yanda
Tahrik (türü ve boyutu) Remote modelli kombinasyonda NAMUR, ELEMENT Tip 2301, 2300 (tahrik boyutu 

Ø70/90/130 mm) ve CLASSIC (tahrik boyutu Ø175/225 mm) uyarınca döner ve doğ-
rusal aktüatörler

Montaj seti Ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm “6.4. Aksesuarlarlar için sipariş tablosu” Sayfa 26

1.) Besleme basıncı, gerekli minimum tahrik kumanda basıncının 0,5-1 bar üzerinde olmalıdır.
2.) Basınç bilgileri: Atmosferik basınca aşırı basınç
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1.2.	 Remote doğrusal mesafe kayıt birimi (ELEMENT Tip 8798)

Duyuru:
Ayar tahrikine ait Remote konumlandırıcının çıkartılmış montajında pnömatik kontrol hatlarının uzunluğu, konum kontrol devresinin 
dinamiğini ve erişilebilir doğruluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kontrol havası hatlarının uzunluğu mümkün olduğunca kısa seçilmelidir.

Ürün özellikleri
Gerçek pozisyon sinyali Dijital (RS485)
Sensörün algılama aralığı 3-45 mm (vana mili strok aralığı)
Elektriksel veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ± %10
Koruma sınıfı DIN EN 61140 uyarınca III
Güç tüketimi <0,3 W

Elektrik bağlantısı
Kablo rakoru hat uzunluğu 1x M16 × 1,5 (Kablo Ø5-10 mm) vidalı klemenslerde (0,14-1,5 mm²)
Bağlantı kablosu 10 m
Onaylar ve sertifikalar
Koruma türü EN 60529 uyarınca IP65 ve IP67, NEMA 250 standardı uyarınca 4X
Ateşleme koruması II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği 2014/30/AB
Onay cULus sertifika No. 238179
CCC (China Compulsory Certificate) Ex onayı olan cihazlar için
Ortam ve kurulum
Çevre sıcaklığı -25 - +80 °C

1.3.	 Remote döner mesafe kayıt birimi (NAMUR)

Duyuru:
�Ayar tahrikine ait Remote konumlandırıcının çıkartılmış montajında pnömatik kontrol hatlarının uzunluğu, konum kontrol devresinin 
dinamiğini ve erişilebilir doğruluğunu etkileyebilir. Bu nedenle kontrol havası hatlarının uzunluğu mümkün olduğunca kısa seçilmelidir.

Ürün özellikleri
Kaldırma tahriklerine takmak için kaldırma 
aralığı

3-130 mm, montaj setinin koluna bağlı olarak

Gerçek pozisyon sinyali Dijital (RS485)
Ölçüm aralığı Dönme açısı 30-180°
Elektriksel veriler
Çalışma voltajı 10-30 V DC
Koruma sınıfı DIN EN 61140 uyarınca III
Güç tüketimi <0,8 W
Elektrik bağlantısı 2 m yuvarlak kablo (yalıtımlı)
Onaylar ve sertifikalar
Koruma türü EN 60529 uyarınca IP65
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği 2014/30/AB
Onaylar UL (cULus) Sertifika No. E226909
Ortam ve kurulum
Çevre sıcaklığı -25 - +80 °C
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1.4.	 Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi (donanım ekleme için aksesuar)

Duyuru:
Geri bildirim ünitesi, anahtarlama kartı aracılığıyla birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki yaklaşma şalteri içerir.

Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu Üç tel, normalde açık kontak, PNP
Elektriksel veriler
Elektrik bağlantısı M12, 4 pin
Çalışma voltajı 10-30 V DC
Koruma sınıfı DIN EN 61140 uyarınca III
DC nominal akımı ≤100 mA
Dalgalılık ≤ %10 Uss

Onaylar ve sertifikalar
Koruma türü IP65 ve IP67
Koruma sınıfı DIN EN 61140 uyarınca III
Uygunluk Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği 2014/30/AB
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2.	 Boyutlar
2.1.	 NAMUR modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Kablo rakoru (standart)

7,5

A
1

109,8

7,5

81,8
A

17

PROFIBUS DP Multipol

A
1

A
2

A

İkili çıkışlı çok kutuplu

A
1

A

Kablo rakoru

A
2

A
1

A

Çok kutuplu

25
50

1010

49,9

97,4
144,6

L

81
,9

98
,9

A
1

R A1       P       A2

Adlandırma L A A1 A2
Standart 171,1 31 30 –
PROFIBUS DP 157,8 36 31 13,5
Çok kutuplu ikili çıkışlar 157,6 36 31 –
Çok kutuplu 157,4 – 22,5 –
Remote 171,1 31 30 11,5
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2.2.	 Remote modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

A
2

A
1

A

Kablo rakoru

10

49,9

144,6
L

81
,9

25
50

10

R
A1       P     A2

A
A4

A
2A

1 A
3

A
5

Çok kutuplu/Bus

35

452x M4

Adlandırma L A A1 A2 A3 A4 A5
Remote kablo rakoru 171,1 31 30 11,5 – – –
Remote çok kutuplu/Bus 157,8 36 31 13,5 36 20 11
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2.3.	 NAMUR/Remote modelin montaj özellikleri

Duyuru:
•	 Bilgiler mm cinsinden

•	 Sensor milinin dönme hareketi maks. 180°'lik aralık dahilinde olmalıdır.1.)

•	 Yaklaşık %50 vana açılmasında sensör mili bu pozisyonda olmalıdır.

NAMUR modeli

18
0°

 1)

65

25
60

Ø50

7,
5

45
°4x

90
°

4 x M6 4 x M8

1.)	EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve büS varyantları için maks. 180°, diğer varyasyonlar için maks. 150° mümkündür.

Remote modeli

35

45

2x M4
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2.4.	 ATEX / IECEx modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

 9
4,

6 

 1
11

,8
5 

2.5.	 Remote mesafe kayıt birimi modeli

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Uzaktan konumlandırıcı SideControl Remote, Bürkert ELEMENT'in vana konum tespiti ve hijyenik proses vanaları için Tip 8798 doğru-
sal mesafe kayıt birimi.

99
,5

Ø
91

114

17
,1

11
9
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2.6.	 NAMUR uyarınca kontrol vanalarına montaj

Duyuru:
Bilgiler mm cinsinden

Uzaktan konumlandırıcı SideControl Remote için NAMUR/IEC 60534 - 6 - 1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) uyarınca döner tahrikle-
rin dönme hareketini kaydeden döner mesafe kayıt birimi.

 36,1 

 6
4 

 4
6 

 2
0 SW 17

91

80 50

40 23,5 5 

 8
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3.	 Cihaz/proses bağlantıları
3.1.	 Elektrik bağlantıları

Çok kutuplu bağlantısı

Fonksiyon toprağı FE

Yuvarlak fiş M12, 
8 pin

Çalışma voltajı ve 
çeşitli sinyaller

12

3

4

5

6

7

8

İkili çıkışlar (opsiyonel)

Soket M8, 
4 pin

42

1 3

Yuvarlak fiş M12, 8 pin (nominal değer)

Pin Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

1 Nominal değer + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V) 1 + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V) 
Komple galvanik olarak ayrılmış

2 Nominal değer GND 2 GND

3 GND 3 24 V DC ± %10
Maks. dalgalılık %104 +24 V 4

5 İkili giriş + 5 +
0-5 V (log. 0)

10-30 V (log. 1)

6 İkili giriş GND 6 GND

Analog geri bildirim seçeneği

8 Analog geri bildirim + 8 + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V) 
Komple galvanik olarak ayrılmış

7 Analog geri bildirim GND 7 GND

Soket M8, 4 pin (sadece ikili çıkışlar seçeneğinde)

Pin Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

1 İkili çıkış 1 1 24 V/0 V, NC/NO
GND çalışma voltajını temel alır (klemens GND)

2 İkili çıkış 2 2 24 V/0 V, NC/NO
GND çalışma voltajını temel alır (klemens GND)

3 İkili çıkış GND 3 GND
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Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi

Duyuru:
Güncelleme için aksesuarlar

Yaklaşım şalteri 1 Yaklaşım şalteri 2

1

43

2

 

No. Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Besleme 10-30 V +10-30 V 10-30 V

2
Anahtarlama çıkışı 
(NO) Yakınlık anah-
tarı 1

+10-30 V Açık/10-30 V

3 GND GND GND

4
Anahtarlama çıkışı 
(NO) Yakınlık anah-
tarı 2

+10-30 V Açık/10-30 V

Vidalı klemens bağlantısı

1 

2 

3 

4 

+24 V 

GND 

83 + 

85 + 

31 + 

32 – 

11 + 

12 – 

81 +

S + 

S – 

A 

B

Klemens yerleşimi

A

Klemens Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

11 + Nominal değer + 11 + + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V) 
komple galvanik olarak ayrılmış

12 – Nominal değer GND 12 – GND

81 + İkili giriş + 81 +

+
0-5 V (log. 0)

10-30 V (log. 1)

GND çalışma voltajını temel alır (klemens GND)

+24 V

GND

Çalışma voltajı +

Çalışma voltajı GND

+24 V

GND

24 V DC ± %10
 
Maks. dalgalılık %10

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Analog geri bildirim/ikili çıkışlar seçeneği

Klemens Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

83 + İkili çıkış 1 83 + 24 V/0 V, NC/NO 
GND çalışma voltajını temel alır (klemens GND)

85 + İkili çıkış 2 85 + 24 V/0 V, NC/NO 
GND çalışma voltajını temel alır (klemens GND)

31 + Analog geri bildirim + 31 + + (0/4-20 mA veya 0-5/10 V)
Komple galvanik olarak ayrılmış

32 – Analog geri bildirim GND 32 – GND

Remote Tip 8798 mesafe kayıt birimi ile birlikte Remote modeli seçeneği

Duyuru:
Remote modelsiz varyant için: A, B, S + ve S – klemensleri bağlı değil

Klemens Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi

Remote mesafe 
kayıt birimi

A Seri arayüz, A hattı A A hattı

Remote
sensör
Тiр 8798

B Seri arayüz, B hattı B B hattı

S + Sensör beslemesi + S + +

S – Sensör beslemesi – S – –

Tip 8798 Remote mesafe kayıt birimi

Klemens Kablo tipi için damar rengi Düzen Harici devreye sokma
1 2

1 Beyaz Siyah Sensör beslemesi – 1 8791 veya
2 Kahverengi Sensör beslemesi + 2 8792/8793
3 Sarı Turuncu Seri arayüz, B hattı 3 8791 veya
4 Yeşil Kırmızı Seri arayüz, A hattı 4 8792/8793

PROFIBUS DP bağlantısı

12

3

4

5

6

7

8

Yuvarlak fiş M12, 
8 pin

Yuvarlak fiş M12, 5 pin 
(ters kodlamalı, 
PROFIBUS DP)

1

43

2

5

Soket M12, 5 pin 
(ters kodlamalı, 
PROFIBUS DP)

Fonksiyon toprağı FE

2

34

1

5

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Çalışma voltajı – Yuvarlak fiş M12, 8 pin

Pin Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Boş
2 Boş
3

4

GND

+24 V

3

4

24 V DC ± %10
 
Maks. dalgalılık %10

5 İkili giriş +
6 İkili giriş –
7 İkili çıkış 1 (Pin 3'ü temel alır)

8 İkili çıkış 2 (Pin 3'ü temel alır)

Endüstriyel ağ sistemi bağlantısı – Soket/yuvarlak fiş M12, 5 pin

Pin Düzen Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 VP+ 5 Sonlandırma dirençlerinin beslemesi
2 RxD/TxD-N Alınan veriler / verilen veriler -N, A hattı
3 DGND Veri aktarma potansiyeli (5 V'a şasi)
4 RxD/TxD-P Alınan veriler / verilen veriler -P, B hattı
5 Yalıtım Yalıtım/koruyucu toprak

EtherNet/IP-, PROFINET-, Modbus TCP bağlantısı

3

43

12

  Endüstriyel ağ sistemi 
bağlantısı M12 
(2 portlu Ethernet anahtarı)

 
Yuvarlak fiş M12, 
8 pin

 

12

3

4

5

6

7

8  Soket M8, 4 pin, opsiyonel 
(sadece Remote 
versiyonunda)

 

42

1

 

Endüstriyel ağ sistemi bağlantısı M12 D kodlanmış
EtherNet/IP bağlantısı, M12, 4 pimli D-kodlu yuvarlak soket bağlantısıyla yapılır

43

12

Pin Tanım
1 Transmit +
2 Receive +
3 Transmit –
4 Receive –

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Çalışma voltajı – Yuvarlak fiş M12, 8 pin

Pin Düzen Cihaz tarafında Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Boş
2 Boş

Çalışma voltajı

3 GND 3 24 V DC ± %10
Maks. dalgalılık %104 +24 V 4

Kontrol merkezinin (örn. PLC) giriş sinyalleri

5 İkili giriş + 5  +
0-5 V (log. 0)

10-30 V (log. 1)
6 İkili giriş – 6 GND (pin 3 ile aynı)

Kontrol merkezine (örn. PLC) giden çıkış sinyalleri (sadece ikili çıkış opsiyonunda doludur)
7 İkili çıkış 1 (pin 3'ü temel alır) 7 0-24 V
8 İkili çıkış 2 (pin 3'ü temel alır) 8 0-24 V

Remote Tip 8798 dijital mesafe kayıt birimi bağlantısı – soket M8, 4 pimli (isteğe bağlı)

Pin Düzen Cihaz tarafında Harici devreye sokma

1 Sensör beslemesi + S + +

Remote
sensör
Тiр 8798

2 Sensör beslemesi – S – –

3 Seri arayüz, A hattı A A hattı

4 Seri arayüz, B hattı B B hattı

Bürkert Sistem Veriyolu (büS) bağlantısı

Yuvarlak fiş M12, 
5 pin

Soket M8,
4 pin, opsiyonel 
(sadece Remote 
versiyonunda)

FE fonksiyon toprağı

42

1 3

Yuvarlak fiş M12, 
8 pin

3

4

12

5

6

7

8

1 2

34

5

Endüstriyel ağ sistemi bağlantısı – Yuvarlak soket bağlantısı M12 × 1, 5 pimli

Pin Kablo rengi Tanım
1 CAN Kalkanı/Yalıtımı CAN Kalkanı/Yalıtımı
2 Boş
3 Siyah GND/CAN_GND
4 Beyaz CAN_H
5 Mavi CAN_L

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Çalışma voltajı – Yuvarlak fiş M12, 8 pin

Pin Düzen Cihaz tarafında Harici devreye sokma/sinyal seviyesi
1 Boş
2 Boş

Çalışma voltajı

3 GND 3

4

24 V DC ± %10

Maks. dalgalılık %104 +24 V

Kontrol merkezinin (örn. PLC) giriş sinyalleri

5 İkili giriş + 5  +
0-5 V (log. 0)

10-30 V (log. 1)
6 İkili giriş – 6 GND (pin 3 ile aynı)

Kontrol merkezine (örn. PLC) giden çıkış sinyalleri (sadece ikili çıkış opsiyonunda doludur)
7 İkili çıkış 1 (pin 3'ü temel alır) 7 0-24 V
8 İkili çıkış 2 (pin 3'ü temel alır) 8 0-24 V

Remote Tip 8798 dijital mesafe kayıt birimi bağlantısı – soket M8, 4 pimli (isteğe bağlı)

Pin Düzen Cihaz tarafında Harici devreye sokma

1 Sensör beslemesi + S + +

Remote
sensör
Тiр 8798

2 Sensör beslemesi – S – –

3 Seri arayüz, A hattı A A hattı

4 Seri arayüz, B hattı B B hattı

Remote analog mesafe kayıt birimi bağlantısı - soket M8, 4 pimli (isteğe bağlı)

Pin Düzen Cihaz tarafında Harici devreye sokma

1 Potansiyometre 1
1

Potansiyo-
metre2

3

2 Sürgülü kontak 2

3 Potansiyometre 3

4 Boş

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4.	 Hizmet açıklamaları
4.1.	 Sinyal akış diyagramı

Konum kontrol devresi

Konum 
nominal 
değeri

CMD

POS

Konum regülatörü Ayar sistemi

Yer değiştirmeyi ölçme sistemi
Konum kontrol devresi

Vana 
açıklığı

Solenoid 
kontrol vanası

-+
Xd1

B1 PK

Z1

E1

SideControl Tip 8792 modeli konumlandırıcının yazılım ek fonksiyonları (alıntı)

•	 Kontrol vanası sisteminin otomatik olarak devreye alınması

•	 Otomatik veya manüel karakteristik eğri seçimi

•	 Bir sızdırmaz şekilde kapatma veya maksimum strok eşiği

•	 Konum kontrolörünün parametrelenmesi

•	 Strok aralığının sınırlanması

•	 Ayarlama hızının sınırlanması

•	 Hareket yönünün ayarlanması

•	 İkili girişin konfigürasyonu

•	 Birden çok kontrolöre sinyal aralığı dağıtımı

•	 Bir adet analog veya iki adet ikili çıkışın konfigürasyonu

•	 Sinyal hatası algılama

•	 Güvenlik pozisyonu

•	 Kod koruması

•	 Ekranın kontrastını ters çevirme

•	 �Parametrelenebilir arıza teşhis fonksiyonları1.)/ikili çıkış (opsiyon)

	– Çalışma saati sayacı

	– Mesafe akümülatörü

	– Pozisyon denetimi

	– Bekleme süresi yoğunluğu ve hareket aralığının grafik gösterimi

	– Armatürdeki mekanik son konumların denetlenmesi

1.) Ayrıntılı açıklamalı diğer arıza teşhis fonksiyonlarını işletme kılavuzunda bulabilirsiniz Tip 8792 ▶.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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4.2.	 Arayüz diyagramı

Endüstriyel ağ sistemi iletişimsiz model

Nominal değer 
ayarı için giriş 
4-20 mA, 0-20 mA 
0-10 V, 0-5 V

İkili giriş

Kullanım

Konumlandırıcı

G
iri

şl
er

Ç
ık

ış
la

r

B
es

le
m

e

2 ikili çıkış 24 V 
PNP2.)

Analog geri 
bildirimi2– 
4-20 mA, 0-20 mA 
0-10 V, 0-5 V

Tetikleyici 1/
Tetikleyici 2 
24 V PNP N02.) 

24 V DC1.)

Endüstriyel ağ sistemi iletişimli model

PROFIBUS DP, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve Bürkert Sistem Veriyolu (büS)

Veriyolu

Kullanım

Konumlandırıcı

PROFIBUS DP
EtherNet/IP 
PROFINET 
Modbus TCP
büS

G
iri

şl
er

Ç
ık

ış
la

r

B
es

le
m

e

Veriyolu

2 ikili çıkış 24 V 
PNP2.)

İkili giriş

24 V DC1.)
Tetikleyici 1 / 
Tetikleyici 2 24 V 
PNP NО2.)

1.) Çalışma voltajı, 3 iletkenli bir cihazda nominal değer sinyalinden bağımsız olarak iletilir.
2.) Alternatif seçenekler

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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5.	 Ürün kurulumu
5.1.	 Montaj olanakları

NAMUR modeli

Duyuru:
Entegre mesafe kayıt birimli konumlandırıcı, NAMUR/IEC 60534 - 6 - 1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) uyarınca montaj

SideControl konumlandırıcının NAMUR modeli, entegre bir konum sensörüyle (doğrusal veya döner) donatılmıştır. NAMUR/
IEC 60534 - 6 - 1 ve VDI/VDE 3845 (IEC 605334 - 6 - 2) uyarınca doğrusal/döner aktüatörlere doğrudan montaj için standartlaştırılmış 
bir arayüze sahiptir.

Kaldırma tahrikleri

Bkz. Kullanma kılavuzu ▶

Döner tahrikler

Bkz. Kullanma kılavuzu ▶

Tanım Ürün No.
Montaj seti 787215 

Tanım Ürün No.
Montaj seti 787338 
Montaj köprüsü 770294 

Döner tahrikler için montaj seti (ürün no. 787338) Döner tahrikler için montaj köprüsü (ürün no. 770294)

 4 

 15 
  

 23 

 3 

 
4,

9 
 -0

,1 

 7 

 9 

 M
4 

 8 
+0,1
  

 1
6 

 5
 

1
2

3

4

5

 A
 

 107,6 
 B 

 R34  3
0 

 19,5  R7 

 5
0 

 C 

Mil yüksekliği-Tahrik A B C
[mm] [mm] [mm] [mm]
20 46,5 80 –
30 56,5 80 130
50 76,5 – 130

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Remote modeli

Duyuru:
•	 Bilgiler mm cinsinden

•	 2 Montaj olanakları

SideControl konumlandırıcının Remote modeli, proses kontrol vanalarını bir uzaktan konum sensörüyle kontrol etmekte kullanılır. 
Uzaktan konum sensörü, vana konumunu kaydetmek için doğrudan vanaya monte edilir. Remote konumlandırıcı, duvara veya bir 
kontrol kabinindeki DIN rayına monte edilebilir.

Aksesuar braketiyle duvar montajı

12
0

13
1,

5

30

3

19
6,

1

33
36

45

Ø
4,

7
17

4

36 8,5

10
,5

12

8,
5

65

Tanım Ürün No.
Duvar montajı için braket 675715 

DIN baraya montaj

Duyuru:
•	 Bilgiler mm cinsinden

•	 Adaptör, şapkalı raya göre 90° döndürülebilir.

73
48

36,3

68

6
14

10,3

Tanım Ürün No.
DIN bara montajı için tutucu 675702 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi montajı

Duyuru:
NAMUR SideControl ünitesine eklemek için

Harici konum 
göstergesi

Standart ekran 
öğesi için kapak

Mahfaza kapağı

Harici konum göstergesini takma 

Tanım Ürün No.

Geri bildirim ünitesi 677218 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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5.2.	 Pnömatik proses vanalarıyla kombinasyon seçenekleri

Not:
Ayrıntılı sipariş bilgileri için bkz. Bölüm “6.3. Sipariş tablosu” Sayfa 24.

Konum regü-
latörü

SideControl 
8792

8792 NAMUR 8792 Remote 8792 Remote

Kaldırma tahrikleri 
IEC 60534 - 6 - 1

Döner tahrikler
VDI/VDE 3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Kaldırma tahrikleri 
IEC 60534 - 6 - 1

Döner tahrikler
VDI/VDE 3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Kontrol vana sistemi

Tip 8805 ▶
Pnömatik döner tahrikli küresel 

vana/ kelebek vana

Tip 8798 ▶
Pnömatik çalışan proses vanala-

rı için Remote sensör

Tip 2300 ▶
Pnömatik işletimli 2 yollu açılı 

yuvalı kontrol vanası ELEMENT
+

Tip 8798 ▶
Pnömatik çalışan proses vanala-

rı için Remote sensör

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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6.	 Sipariş bilgileri
6.1.	 Bürkert eShop – Kolay sipariş, hızlı teslimat

Bürkert eShop – Kolay sipariş, hızlı teslimat

İstediğiniz Bürkert ürününü veya yedek parçasını hızlıca bulup doğrudan sipariş etmek 
mi istiyorsunuz? Çevrimiçi mağazamız günün her saati hizmetinizde. Hemen kaydolup 
avantajlardan yararlanın.

Şimdi çevrimiçi satın alın

6.2.	 Bürkert ürün filtresi

Bürkert ürün filtresi – Doğru ürünü hızlıca bulun

Teknik gereksinimlerinize göre kolayca ve rahatça seçim yapmak mı istiyorsunuz? 
Bürkert ürün filtresini kullanarak uygulamanız için uygun ürünümüzü bulun.

Ürünleri hemen filtreleyin

6.3.	 Sipariş tablosu

Tip 8792 SideControl konum kontrolörü NAMUR modeli

Duyuru:
•	 NAMUR IEC 60534 - 6 - 1 veya VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) uyarınca montaj

•	 Diğer modeller istek üzerine

İletişim Elektrik 
bağlantısı

Analog geri bildirim 2 ikili 
çıkış

Arıza teş-
hisi1.)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2.)

Ürün No.

Tek ve çift etkili, üniversal hava kapasitesi
Endüstriyel ağ 
sistemi haberleş-
mesi olmadan

Kablo rakoru – – – Evet – 317985 
– Evet Evet Evet – 317987 
Evet Evet Evet Evet – 317986 
Evet Evet Evet – Evet 318036 

Çok kutuplu – – – Evet – 317988 
– Evet Evet Evet – 317990 
Evet Evet Evet Evet – 317989 

PROFIBUS 
DP-V1

Çok kutuplu Veriyolu üzerinden – – Evet – 206616 
Veriyolu üzerinden – – – Evet 310308 
Veriyolu üzerinden Evet Evet – Evet 310309 
Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 206617 

EtherNet/IP Çok kutuplu Veriyolu üzerinden – Evet Evet – 317932 
Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317933 
Veriyolu üzerinden – Evet – Evet 317938 
Veriyolu üzerinden Evet Evet – Evet 317939 

PROFINET Çok kutuplu Veriyolu üzerinden – Evet Evet – 317942 
Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317943 
Veriyolu üzerinden – Evet – Evet 317948 
Veriyolu üzerinden Evet Evet – Evet 317949 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
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İletişim Elektrik 
bağlantısı

Analog geri bildirim 2 ikili 
çıkış

Arıza teş-
hisi1.)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2.)

Ürün No.

Modbus TCP Çok kutuplu Veriyolu üzerinden – Evet Evet – 317952 
Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317953 
Veriyolu üzerinden – Evet – Evet 317958 
Veriyolu üzerinden Evet Evet – Evet 317959 

Bürkert Sistem 
Veriyolu (büS)

Çok kutuplu Veriyolu üzerinden – Evet Evet – 317962 
Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317963 
Veriyolu üzerinden – Evet – Evet 317968 
Veriyolu üzerinden Evet Evet – Evet 317969 

1.) Bkz. “SideControl Tip 8792 modeli konumlandırıcının yazılım ek fonksiyonları (alıntı)” Sayfa 18
2.) Ex-Onaylı cihaz modelleri için CCC (China Compulsory Certificate)

Tip 8792 SideControl konum kontrolörü Remote modeli

Duyuru:
Diğer modeller istek üzerine

İletişim Elektrik 
bağlantısı

Analog
Geri bildirim

2 ikili 
çıkış

Arıza teş-
hisi1.)

cCSAus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC2.)

Ürün No.

Tip 23xx (Ø70/90 mm) tahrik serisi için küçük hava kapasiteli tek etkili
Endüstriyel ağ 
sistemi iletişimi 
hariç

Kablo rakoru Evet Evet Evet Evet – 318010 
– Evet Evet Evet – 318011 

EtherNet/IP Çok kutuplu Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317936 
PROFINET Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317946 
Modbus TCP Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317956 
Bürkert Sistem 
Veriyolu (büS)

Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317966 

Tip 23xx (Ø130 mm) ve 27xx (Ø175/225 mm) tahrik serisi için tek ve çift etkili, üniversal hava kapasitesi
Endüstriyel ağ 
sistemi iletişimi 
hariç

Kablo rakoru – – – Evet – 317991 
Evet Evet Evet Evet – 317992 
– Evet Evet Evet – 317993 
Evet Evet Evet – Evet 318038 

EtherNet/IP Çok kutuplu Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317935 
PROFINET Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317945 
Modbus TCP Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317955 
Bürkert Sistem 
Veriyolu (büS)

Veriyolu üzerinden Evet Evet Evet – 317965 

1.) Bkz. “SideControl Tip 8792 modeli konumlandırıcının yazılım ek fonksiyonları (alıntı)” Sayfa 18
2.) Ex-Onaylı cihaz modelleri için CCC (China Compulsory Certificate)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317959
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318010
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318011
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317993
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=318038
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=317965
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SideControl Tip 8792'nin Remote modeli için Remote mesafe kayıt birimi

Ürün Montaj versiyonu Elektrik bağlantısı cULus ATEX II 3 GD/IECEx
CCC1.)

Ürün No.

Kontrol valfleri montajı
Tip 8798 ▶ 23xx modeli 

kontrol vanaları
Kablo rakoru – 10 m yuvarlak 
kablo

Evet – 300730 

Kablo rakoru – 10 m yuvarlak 
kablo

– Evet 20003944 

Çok kutuplu 
– 10 m yuvarlak kablo

Evet – 307956 

Tip 27xx  
kontrol vanaları

Kablo rakoru – 10 m yuvarlak 
kablo

Evet – 211535 

Kablo rakoru – 10 m yuvarlak 
kablo

– Evet 226859 

Çok kutuplu 
– 10 m yuvarlak kablo

Evet – 329888 

NAMUR montajı
NAMUR (döner) Kablo rakoru – 2 m yuvarlak 

kablo (maks. 10 metreye uzatı-
labilir)

Evet – 211536 

1.) Ex-Onaylı cihaz modelleri için CCC (China Compulsory Certificate)

6.4.	 Aksesuarlarlar için sipariş tablosu

Standart aksesuarlar

Duyuru:
* İlgili iletişim yazılımı Tip 8792 ▶ altından indirilebilir.

Tanım Ürün No.
M12 Soket 8 pin, voltaj beslemesi ve giriş/çıkış sinyalleri için 5 m kablolu 919267 
M8 fiş 4 pin, ikili çıkışlar için üretilebilir 917131 
USB büS arayüz seti (büS-Stick + bağlantı kablosu M12 fişte + bağlantı kablosu M12 micro USB'de büS servis 
arayüzü için) Bürkert Communicator PC aracı ile bağlamak için (sadece EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP ve 
Bürkert Sistem Veriyolu (büS) içeren cihaz modelleri için)

772551 

büS kablo uzatması M12, uzunluk 1 m 772404 
büS kablo uzatması M12, uzunluk 3 m 772405 
büS kablo uzatması M12, uzunluk 5 m 772406 
büS kablo uzatması M12, uzunluk 10 m 772407 
Susturucu G ¼" (yedek parça) 780780 
Seri haberleşme için USB arayüzü (sadece PROFIBUS haberleşmeli cihazlar için) 227093 
Bürkert Communicator yazılımı LINK ▶

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=300730
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=20003944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=307956
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211535
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=226859
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=329888
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=211536
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=917131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772404
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=780780
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=227093
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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SideControl NAMUR aksesuarı

Duyuru:
Ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm “5. Ürün kurulumu” Sayfa 20.

Tanım Ürün No.
Montaj köprüsü VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 770294 
Montaj seti VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 787338 
Kaldırma tahrikleri montaj seti IEC 60534 - 6 - 1 VA 787215 
Yaklaşım sensörleri içeren geri bildirim ünitesi (donanım ekleme için opsiyonel)1.) 677218 

1.) SideControl NAMUR'a eklemek için harici son konum geri bildirimi

Remote SideControl aksesuarı

Tanım Ürün No.
VA duvar montajı için braket, bkz. “5. Ürün kurulumu” Sayfa 20 675715 
Al/VA DIN bara montajı için tutucu, bkz. “5. Ürün kurulumu” Sayfa 20 675702 
Tip 23xx kontrol vanaları Remote mesafe kayıt birimi montaj seti
Tahrik büyüklüğü Ø70/90/130 mm

679917 

Tip 27xx kontrol vanaları Remote mesafe kayıt birimi montaj seti
Tahrik büyüklüğü Ø175/225 mm

679945 

Sensör diski (yedek parça) 682240 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=770294
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787338
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=787215
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=677218
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675715
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=675702
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=679945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8792&id=682240
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