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 DATENBLATT

﻿ ﻿

  Typ 8647                                                                                                                                                                                                                                                                   
  AirLINE SP – Elektrop­
neumatisches Auto­
matisierungssystem 

﻿ ﻿

  Typ 8697                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Pneumatische 
Ansteuerung zur dezent­
ralen Automatisierung 
von Prozessventilen 
ELEMENT 

﻿ ﻿

  Typ 8691                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Steuerkopf zur dezentra­
len Automatisierung 
von Prozessventilen 
ELEMENT 

﻿ ﻿

  Typ 8695                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Steuerkopf zur dezentra­
len Automatisierung 
von Prozessventilen 
ELEMENT 

﻿ ﻿

  Typ 2000                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Pneumatisch betätigtes 
2/2-Wege-Schrägsitz­
ventil CLASSIC 

﻿ ﻿

  Typ 2100                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Pneumatisch betätigtes 
2/2-Wege-Schrägsitz­
ventil ELEMENT für 
dezentrale Automatisie­
rung 

﻿ ﻿

  Typ 2060       
  Pneumatisch betätigtes 
2/2-Wege Schrägsitz  ventil 
mit Edelstahlantrieb 

 Standard | DE | de | 2024 - 03 - 05 | 04

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

 Modularer Prozessventilknoten – Verteiler und Sammler

•	  Einbaufertige Ventilknoten

•	  Kompakte Bauweise ohne potentielle Leckagestellen

•	  Kein Montageaufwand

•	  Keine Verrohrung zwischen den Ventilen

•	  Bewährte Antriebe für einfache Automatisierung

 Mit dem Typ 8840 werden komplette, einbaufertige Ventilbaugruppen mit den 
bewährten Bürkert Prozessventilen bereitgestellt. Die Ventilknoten, basierend auf 
einem modularen Gehäusesystem, ermöglichen einen universellen Aufbau und 
werden hermetisch dicht und sehr kompakt verbunden. Jeglicher Aufwand für  
Verrohrungsarbeiten und Verbindungselementen entfällt. Die Größen DN 20 und 25 
stehen als orbitalgeschweißte Ausführung zur Verfügung. Die Ventilknoten in DN 10 
sind miteinander verschraubt und mit bewährten Graphitringen abgedichtet. Um 
die bei Flüssigkeiten gefährlichen Druckstöße zu vermeiden, werden alle Ventil­
knoten unter Sitz angeströmt. Hierfür steht jeweils eine eigene Varianten für die 
fluidischen Grundfunktionen „Verteilen“ und „Sammeln“ bzw. „Mischen“ oder 
„Zuführen“ zur Verfügung.

Je nach Anforderung und bevorzugter Art der Automatisierung kann aus ver­
schiedenen Antriebsvarianten gewählt werden. Die robusten CLASSIC Antriebe 
(Edelstahl, Kunststoff) werden in der Regel zentral über Ventilinseln oder über  
Vorsteuerventile angesteuert. Die bewährten ELEMENT Antriebe erlauben eine  
einfache, dezentrale Automatisierung durch intelligente Steuerköpfe.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das System um Regelventile, Sensorik,  
kundenspezifische Rohrführung oder weiteres Zubehör zu erweitern.

 Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

 Typ-Beschreibung Kombinierbar mit

Typ 8840
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1.	 Allgemeine technische Daten
1.1.	 Modularer Prozessventilknoten Typ 8840

Produkteigenschaften
Abmessungen Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 9.

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl Feinguss 316L (CF3M)
Antrieb
INOX DN 10
CLASSIC DN 20, DN 25
ELEMENT DN 20, DN 25

Edelstahl (auf Anfrage)
PA (PPS auf Anfrage)
Antrieb: PPS, Hülle: Edelstahl 1.4561 (316Ti)

Dichtung PTFE
Stopfbuchse PTFE-Dichtung mit Federkompensation
Nennweite (Leitungsanschluss) DN 10 (geschraubt)

DN 20, DN 25 (geschweißt)
Steuerfunktion SF A (durch Federkraft geschlossen)

SF B (durch Federkraft geöffnet) auf Anfrage

Anzahl der Ventilplätze
DN 10 (geschraubt) 2…9 (Ventilblöcke mit größerer Anzahl Ventilplätze auf Anfrage)
DN 20, DN 25 (geschweißt) 2…5 (Ventilblöcke mit größerer Anzahl Ventilplätze auf Anfrage)
Leistungsdaten
Nenndruck PN 25 (Gehäuse)
Steuerdruck Max. 10 bar
Mediendaten
Medien Dampf, Wasser, neutrale Gase, Alkohole, Öle, Treibstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Salzlösungen, 

Laugen und organische Lösungsmittel
Mediumstemperatur - 10…+ 180 °C
Viskosität Max. 600 mm²/s
Steuermedium Neutrale Gase, Luft
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation

Leitungsanschluss
Gewindeanschluss G ⅜…G 1, NPT ⅜…NPT 1
Schweißanschluss ISO 4200 (auf Anfrage)
Clamp-Anschluss DIN 32676 Reihe B (auf Anfrage)

Steuerluftanschluss
INOX DN 10 Winkel-Einschraubanschluss (Schlauch Ø 4)
CLASSIC DN 20, DN 25 G ¼
ELEMENT DN 20, DN 25 Schlauchsteckverbinder Push-In 6/4
Zulassungen und Konformitäten
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Zulassungen und Konformitäten“ auf Seite 6.
Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur
INOX DN 10 0…+ 60 °C
CLASSIC DN 20, DN 25 - 10…+ 60 °C (PA-Antrieb)

+ 5…+ 140 °C (PPS-Antrieb)
ELEMENT DN 20, DN 25 0…+ 60 °C

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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1.2.	 Beschreibung der Anwendungsprozesse

Funktion Anwendungsbeschreibung Darstellung DN 10 Darstellung DN 15, DN 20, DN 25
Verteiler Verteilen:

Der Ventilblock verteilt das von 
einem Zulauf ausgehende Medium 
auf mehrere Verbraucher.

Sammler Sammeln:
Ein von mehreren Verbrauchern 
ausgehendes Medium kann 
gesammelt werden.

Mischen:
Verschiedene Medien, wie z. B. 
Heißwasser und Kaltwasser 
oder unterschiedliche Chemikalien 
können vermischt werden.

Zuführen:
Verschiedene Medien, wie z. B. 
unterschiedliche Reinigungsmedien, 
können abwechselnd einem 
Verbraucher zugeführt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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1.3.	 Antriebsausführung

Hinweis:
•	 KV-Wert Wasser [m3/h]: Messung bei + 20 ºC, 1 bar Druck am Ventileingang und freiem Auslauf

•	 Druckangaben [bar]: Überdruck zum Atmosphärendruck

Antriebs
ausführung

Nennweite 
(Leitungsanschluss)

Antriebsgröße Ø KV-Wert Wasser Steuerdruck 
min.

Betriebsdruck max. + 180 °C

[mm] [mm] [m3/h] 1.) SF A [bar] SF A [bar] SF B [bar]
10 32 (B) 2,1 5,5 16 16
20 50 (D) 6,8 3,9 11 16
25 63 (E) 11,5 4,2 11 16

20 50 (D) 6,8 5,2 16 16
25 70 (M) 12,1 5,0 16 16

1.) Maximaler KV-Wert eines Ventilplatzes. Der Wert kann sich bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Ventilplätze reduzieren.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840


Typ 8840

6 | 20Produkt-Webseite besuchen  

2.	  Zulassungen und Konformitäten
2.1.	 Allgemeine Hinweise

•	 Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge­
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.

•	 Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

2.2.	 Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.3.	 Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheini­
gung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

2.4.	 Explosionsschutz

Zulassung Beschreibung
Optional: Explosionsschutz
Als Kategorie- 2-Gerät geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (optional).

ATEX:
EPS 18 ATEX 2 008 X
II 2G Ex h IIC T4…T2 Gb
II 2D Ex h IIIC T135 °C…T300 °C Db

IECEx:
IECEx EPS 18.0007 X
Ex h IIC T4…T2 Gb
Ex h IIIC T135 °C…T300 °C Db

Temperaturklasse T2 T3 T4
Zulässige Oberflächentemperatur + 300 °C + 200 °C + 135 °C
Umgebungstemperatur - 40…+ 130 °C - 40…+ 130 °C - 40…+ 100 °C
Maximale Mediumstemperatur + 285 °C + 185 °C + 125 °C

2.5.	 Lebensmittel und Getränke/Hygiene

Konformität Beschreibung
FDA FDA – Code of Federal Regulations (gültig für den variablen Code PL02, PL03)

Alle medienberührten Werkstoffe sind konform zum Code of Federal Regulations, veröffentlicht durch die FDA 
(Food and Drug Administration, USA) gemäß Herstellererklärung.
EG-Verordnung 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (gültig für den variablen Code PL01, 
PL02)
Alle medienberührten Werkstoffe sind konform zur EG-Verordnung 1935/2004/EC gemäß Herstellererklärung.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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3.	 	Werkstoffe
3.1.	 Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen 
Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen 
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

3.2.	 Werkstoffangaben

Antriebsgröße 32 (B)

1

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

2

Nr. Element 59,8 mm
1 Optische Stellungsanzeige / 

Steuerluftanschluss
Edelstahl 1.4104/
Gewinde M5

2 Antriebshulle Edelstahl 1.4404
3 Feder 1.4310
4 Kolbendichtung FPM
5 Rohr Edelstahl 1.4404
6 Spindelabdichtung PTFE V-Ringe (gefüllt) mit Federkompensation
7 Spindel Edelstahl 1.4404
8 Abstreifer PTFE (gefüllt)
9 Gehäusedichtung Graphit
10 Dichtungshalter Edelstahl 1.4404
11 Sitzdichtung PTFE
12 Hutmutter Edelstahl 1.4404

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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CLASSIC-Antrieb DN 20, DN 25

1

2

3

4

5

6
7
5

8

9

10

11

12

13

Nr. Element Werkstoff
1 Klarsichthaube PC (mit PPS-Antrieb: PSU)
2 Steuerluftanschlüsse Edelstahl 1.4305
3 Antrieb PA (PPS auf Anfrage)
4 Kolbendichtung NBR (mit PPS-Antrieb: FKM)
5 Spindelabdichtung PTFE (FKM auf Anfrage)
6 Rohr Edelstahl 1.4401 / Edelstahl 316L 1.)

7 Feder Edelstahl 1.4310
8 Abstreifer PTFE
9 Nippel 2.) Edelstahl 1.4401 / Edelstahl 316L 1.)

10 Spindel Edelstahl 1.4401
11 Steckstift Edelstahl 1.4401
12 Pendelteller Edelstahl 1.4401
13 Dichtung PTFE (NBR, FKM, EPDM auf Anfrage)

1.) Bei Antriebsgröße 63 mm (E)

ELEMENT-Antrieb DN 20, DN 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

Nr. Element Werkstoff
1 Erdungsklemme Edelstahl 1.4301/1.4305 nur für ATEX-Ausführung
2 Optische Stellungs anzeige Klarsichthaube Polysulfon PSU
3 Steuerluftanschlüsse Schlauchsteckverbinder PP (Standard)

Gewinde G ⅛ Edelstahl 1.4305 (auf Anfrage)
4 Antrieb PPS
5 Hülle Edelstahl 1.4561 (316Ti)
6 Kolbendichtung FKM
7 Feder Edelstahl 1.4310
8 Rohr Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
9 Spindelabdichtung PTFE
10 Spindel Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
11 Spindelführung PEEK
12 Pendelteller Edelstahl 1.4401 (316)/1.4404 (316L)
13 Dichtung PTFE

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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4.	  Abmessungen
4.1.	 INOX-Antrieb DN 10

Hinweis:
Angaben in mm

Verteiler
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DN Antriebsgröße Ø Gewinde G Gewinde BG 1.) Anzahl Ventilplätze L
[mm] [mm] [mm]
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 2 90
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 3 135
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 4 180
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 5 225
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 6 270
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 7 315
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 8 360
10 32 (B) G ⅜ oder NPT ⅜ G ⅜ oder NPT ⅜ 9 405

1.) Gewinde können zur Befestigung des Ventilblocks z. B. an einer Montageplatte oder einem Rahmen genutzt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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4.2.	 CLASSIC-Antrieb DN 20, DN 25

Hinweis:
Angaben in mm

Verteiler

 L5 

 L1 
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 D1 
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  L
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 L3  L4  L4 

 L2 

BG

 L
10

 

DN Antriebs-
größe Ø

Gewinde G Gewinde 
BG 1.)

Anzahl 
Ventil plätze

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 D1

[mm] [mm]
20 50 (D) G ¾ oder NPT ¾ M12/8 tief 2 190 86,5 43,3 86,5 12 205 67 30 25 104 63

3 277 173
4 363 259,5
5 450 346

25 63 (E) G 1 oder NPT 1 M16/13 tief 2 228 104 52 104 14 253 83 41 32 124 80
3 332 208
4 436 312
5 540 416

1.) Gewinde können zur Befestigung des Ventilblocks z. B. an einer Montageplatte oder einem Rahmen genutzt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840


Typ 8840

11 | 20Produkt-Webseite besuchen  

Sammler
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DN 
[mm]

Antriebs-
größe Ø 
[mm]

Gewinde G Gewinde 
BG 1.)

Anzahl 
Ventil plätze

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 D1

20 50 (D) G ¾ oder NPT ¾ M12/8 tief 2 190 86,5 43,3 86,5 12 175 37 30 55 104 63
3 277 173
4 363 259,5
5 450 346

25 63 (E) G 1 oder NPT 1 M16/13 tief 2 228 104 52 104 14 212 42 41 73 124 80
3 332 208
4 436 312
5 540 416

1.) Gewinde können zur Befestigung des Ventilblocks z. B. an einer Montageplatte oder einem Rahmen genutzt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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4.3.	 ELEMENT-Antrieb DN 20, DN 25

Hinweis:
Angaben in mm

Verteiler
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DN Antriebs-
größe Ø

Gewinde G Gewinde 
BG 1.)

Anzahl 
Ventil plätze

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 D1

[mm] [mm]
20 50 (D) G ¾ oder 

NPT ¾
M12/8 tief 2 190 86,5 43,3 86,5 12 233 67 30 25 255 104 65

3 277 173
4 363 259,5
5 450 346

25 63 (E) G 1 oder 
NPT 1

M16/13 tief 2 228 104 52 104 14 261 83 41 32 281 124 91
3 332 208
4 436 312
5 540 416

1.) Gewinde können zur Befestigung des Ventilblocks z. B. an einer Montageplatte oder einem Rahmen genutzt werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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Sammler
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DN Antriebs-
größe Ø

Gewinde G Gewinde 
BG 1.)

Anzahl 
Ventil plätze

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 D1

[mm] [mm]
20 50 (D) G ¾ oder 

NPT ¾
M12/8 tief 2 190 86,5 43,3 86,5 12 203 37 30 55 225 104 65

3 277 173
4 363 259,5
5 450 346

25 63 (E) G 1 oder 
NPT 1

M16/13 tief 2 228 104 52 104 14 220 42 41 73 240 124 91
3 332 208
4 436 312
5 540 416

1.) Gewinde können zur Befestigung des Ventilblocks z. B. an einer Montageplatte oder einem Rahmen genutzt werden.
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5.	 Produktmerkmale und -aufbau
5.1.	 Anwendungsbeispiele

Ventilsystem Anwendungsbeschreibung
Gasverteilung im Pharmazie- und Lebensmittelbereich

Steuern und Regeln von Prozessgas (z. B. CO2 und N2) für:
•	 Pneumatische Förderung

•	 Inertisierung

•	 Konservierung

•	 Spülung

•	 ...

Reinigungsprozesse im Pharmazie- und Lebensmittelbereich

Verteilen von Reinigungsmedien und Wasser für:
•	 Keg-Fass-Reinigung

•	 Abfüll- und Verpackungsmaschinen

•	 Mahl- und Zerkleinerungsanlagen

•	 Behälterreinigung

•	 ...

Temperierung industrieller Prozesse

Steuern und Regeln von Temperierprozessen für:
•	 Spritzgussmaschine

•	 Druckgussmaschine

•	 Temperiergeräte

•	 Werkzeuge für kohlefaserverstärkte Bauteile

•	 ...

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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6.	 Produktzubehör
Elektrischer Stellungsrückmelder
Steuerkopf

Typ 8691   Antriebsgröße Ø 70 mm
Die Steuerköpfe Typ 8691 und Typ 8695 sind für den integrierten Anbau an Prozessventile der Reihe 
21XX optimiert. Die Erfassung der Ventilstellung erfolgt kontaktlos über ein analoges Sensorelement, 
welches bei der Inbetriebnahme die Ventilendlagen automatisch mittels Teach-Funktion erkennt und 
speichert. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende Antriebe. Der Schaltstatus 
des Ventils wird über farbige Hochleistungs-LEDs angezeigt.

Eigenschaften
•	 Statusanzeige über farbige Hochleistungs-LEDs

•	 Verschleißfreier induktiver Positionssensor

•	 Pilotventil mit Handbetätigung

•	 Teach-Funktion zur automatischen Erkennung der Ventilendlagen

•	 Hygienisches Edelstahldesign

•	 Leicht zu reinigendes chemisch beständiges Gehäuse gemäß IP65/67, 4X Rating

•	 AS-Interface, IO-Link, Bürkert-Systembus (büS)

Kundennutzen
•	 Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion

•	 Einfaches Prozess-Monitoring und Störungserkennung durch sichtbare farbige 
Hochleistungs-LEDs

•	 Hohe Anlagenverfügbarkeit durch erhöhte Antriebslebensdauer mittels Federkammer belüftung

•	 Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagen gestaltung

Typ 8695  
Antriebsgröße Ø 50 mm

Pneumatische Ansteuerung/Rückmelder

Typ 8690   Antriebsgröße Ø 70 mm
Die pneumatischen Ansteuerungen Typ 8690 und Typ 8697 sind für den integrierten Anbau an 
Prozessventile der Reihe 21XX optimiert. Mechanische oder induktive Endschalter erfassen die 
Ventilstellung. Das integrierte Pilotventil steuert einfach- oder doppeltwirkende (Typ 8690) Antriebe.

Eigenschaften
•	 Optische Stellungsanzeige

•	 Mechanische oder induktive Näherungsschalter zur Endlagenerfassung

•	 Pilotventil mit Handbetätigung

•	 Kompaktes Design

•	 Leicht zu reinigendes, chemisch beständiges Gehäuse gemäß IP65/67, 4X Rating

•	 Optional eigensichere Ausführung gemäß ATEX/IECEx

Kundennutzen
•	 Einfache und sichere Inbetriebnahme mittels Teach-Funktion (Typ 8697)

•	 Signalsicherheit durch die automatische Einstellung der Endschalter

•	 Minimaler Platzbedarf in der Anlagenverrohrung für mehr Flexibilität in der Anlagengestaltung

Typ 8697  
Antriebsgröße Ø 50 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8695
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8690
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8697
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7.	 Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert Produkten
7.1.	 Modulare Plattform für die Prozesssteuerung/-regelung

Kombinationsmöglichkeiten auf Basis Typ 8840

Hinweis:
Auf Anfrage individuelle Kundenlösungen möglich.

Mit dem Typ 8840 bietet Bürkert alle gebräuchlichen Ventilbaugruppen für Verteil- und Sammelfunktionen vorkonfiguriert und damit schnell 
verfügbar an (mögliche Varianten siehe „4. Abmessungen“ auf Seite 9). Darüber hinaus können auf Anfrage individuelle Kundenlösungen 
realisiert werden. Mit der modularen Plattform für die Prozesssteuerung/-regelung lassen sich die unterschiedlichen anwendungsspezifi­
schen Anforderungen gezielt umsetzen.

Sowohl bei der Wahl des Antriebs- und Regelprinzips als auch des Messprinzips und der fluidischen Funktionen lässt die modulare 
Plattform für die Prozesssteuerung/-regelung jegliche Kombinationsmöglichkeiten zu:

Antriebsvarianten: Elektromotorisch, pneumatisch, manuell
Steuer-/Regelprinzip: Auf/Zu, kontinuierlich
Sensorvarianten: Temperatur, Druck, Durchfluss

Ganz gleich, ob das System elektromotorisch, pneumatisch oder manuell angetrieben werden soll, für jede Anforderung bietet Bürkert das 
passend zugeschnittene Antriebs- und Steuer-/Regelprinzip. Außerdem kann aus dem umfangreichen Produktportfolio an Sensoren zur 
Messung von Temperatur, Druck und Durchfluss das passende Messprinzip gewählt werden. Diese sorgen für zuverlässige Messwerte und 
lassen sich einfach in das System integrieren.

Über die Standardverteil- und Sammelfunktion hinaus können zudem spezifische fluidische Kombinationen realisiert werden.

Beispiel 1

Antriebsvarianten System

Elektromotorisch Pneumatisch ELEMENT Pneumatisch CLASSIC Manuell

+

Gehäusevarianten

+

Sensorvarianten

Durchfluss
(Ultraschall)

Durchfluss
(Flügelrad)

Massen-
durchfluss 
(Luft)

Druck Temperatur Prozess
regelung

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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Beispiel 2

Antriebsvarianten System

Pneumatisch INOX Manuell

+

Gehäuse

+

Sensorvarianten

Durchfluss 
(Ultraschall)

Durchfluss 
(Flügelrad)

Druck Temperatur Temperatur 
(Detektor/

Transmitter)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
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8.	 Bestellinformationen
8.1.	 Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich 
an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

8.2.	 Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? 
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre 
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

8.3.	 Bürkert Produktanfrage-Formular

Hinweis:
In unserem Produktanfrage-Formular finden Sie eine komplette Erläuterung unseres Spezifikationsschlüssels.

Bürkert Produktanfrage-Formular – Ihre Anfrage schnell und kompakt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen eine gezielte Produktanfrage stellen? 
Nutzen Sie hierfür unser Produktanfrage-Formular. Dort finden Sie alle für Ihren Bürkert 
Ansprechpartner relevanten Informationen. So können wir Sie optimal beraten.

Jetzt Formular ausfüllen

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://country.burkert.com/?url=PEF-modular_cluster_8840
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8.4.	 Bestelltabelle

Modularer Prozessventilknoten Verteiler

Hinweis:
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Antriebsaus-
führung

Nennweite 
(Leitungsanschluss)

Gewinde  leitungs
anschluss

Antriebs-
größe Ø

Steuer-
druck min.

Betriebsdruck 
max. + 180 °C

Anzahl 
 Ventilplätze

Artikel-Nr.

[mm] [bar] [bar]
G-Gewindeanschluss

20 G ¾ 50 (D) 3,9 11 2 283906 
3 283908 
4 283909 
5 283910 

25 G 1 63 (E) 4,2 11 2 283941 
3 283942 
4 283943 
5 283944 

20 G ¾ 50 (D) 5,2 16 2 283911 
3 283912 
4 283913 
5 283914 

25 G 1 70 (M) 5,0 16 2 283945 
3 283946 
4 283947 
5 283948 

NPT-Gewindeanschluss
20 NPT ¾ 50 (D) 3,9 11 2 283915 

3 283916 
4 283917 
5 283918 

25 NPT 1 63 (E) 4,2 11 2 283949 
3 283950 
4 283951 
5 283952 

20 NPT ¾ 50 (D) 5,2 16 2 283919 
3 283920 
4 283922 
5 283923 

25 NPT 1 70 (M) 5,0 16 2 283953 
3 283954 
4 283955 
5 283956 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283908
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283909
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283910
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283941
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283942
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283944
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283911
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283912
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283913
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283914
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283945
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283946
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283947
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283948
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283915
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283916
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283917
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283918
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283949
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283950
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283951
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283952
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283919
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283922
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283953
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283954
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283955
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283956
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G-Gewindeanschluss
20 G ¾ 50 (D) 3,9 11 2 283924 

3 283925 
4 283926 
5 283927 

25 G 1 63 (E) 4,2 11 2 283958 
3 283960 
4 283961 
5 283962 

20 G ¾ 50 (D) 5,2 16 2 283928 
3 283929 
4 283930 
5 283931 

25 G 1 70 (M) 5,0 16 2 283963 
3 283964 
4 283965 
5 283966 

NPT-Gewindeanschluss
20 NPT ¾ 50 (D) 3,9 11 2 283932 

3 283933 
4 283934 
5 283935 

25 NPT 1 63 (E) 4,2 11 2 283968 
3 283969 
4 283971 
5 283972 

20 NPT ¾ 50 (D) 5,2 16 2 283936 
3 283937 
4 283938 
5 283939 

25 NPT 1 70 (M) 5,0 16 2 283973 
3 283974 
4 283975 
5 283976 

Weitere Versionen auf Anfrage

Werkstoff
Dichtung zwischen Gehäuse und Antrieb PTFE 
(FDA-konforme Ausführung)

Nennweite
DN 10 geschraubt, DN 15 geschweißt

Prozessanschluss
Schweißende gemäß ISO 4200, Clamp gemäß DIN 32676/
Reihe B

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283924
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283926
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283958
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283960
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283961
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283962
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283928
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283930
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283963
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283964
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283965
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283966
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283932
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283933
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283934
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283968
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283969
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283971
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283972
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283936
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283937
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283938
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283939
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283973
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283974
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283975
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8840&id=283976
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