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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Typ ME43

taczony z:

Standard | PL | pl |

Typ 8741 >
Regulator masowego
przeptywu (MFC) / Prze-
ptywomierz masowy
(MFM) do gazéw

Typ 8742 >
Regulator masowego
przeptywu (MFC) / Prze-
ptywomierz masowy
(MFM) do gazow

Typ 8746 >
Regulator masowego
przeptywu (MFC) / Prze-
ptywomierz masowy
(MFM) do gazow

Typ 8905 >
System analityczny
online Burkert

Typ 8652 >
AIrLINE — wyspa
zaworowa — zoptyma-
lizowana do automaty-
zacji procesoéw

202206 | 08

© Christian Birkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzezone

FLUID CONTROL SYSTEMS

Brama sieciowa Fieldbus

e Brama sieciowa dla standardéw Industrial Ethernet i Fieldbus

Mozliwe jest przestanie maks. 128 zmiennych wejsciowych
i 128 zmiennych wyjsciowych

tatwiejsza integracja z poziomem sterowania procesem dzieki
plikom opisu urzgdzen specyficznym dla systemu

Graficzne programowanie do automatyzacji podsystemow

Warianty produktdw opisane w karcie charakterystyki moga rézni¢ si¢ pod wzgledem wygladu i opisu.

Opis typu

Brama sieciowa Fieldbus typu ME43 reprezentuje centralna jednostke steru-
jaca do produktéw firmy Burkert (zawory, czujniki, kontrolery przeptywu ma-
sowego lub wyswietlacze), ktére sg oparte na standardzie EDIP (,,Efficient De-
vice Integration Platform”). W wariancie podstawowym typ ME43 sktada sie

z bramy sieciowej Fieldbus, ktéra w oparciu o CANopen przenosi wewnetrzng
komunikacje urzadzen polowych firmy Birkert do wszystkich powszechnie
stosowanych standardéw przemystowych dla Industrial Ethernet lub Fieldbus.

Za pomoca opcji programowania graficznego obstugiwanego przez modut
mozna réwniez zautomatyzowacé podsystemy w sposéb niestandardowy
(np. sterowanie mieszaning gazéw, monitorowanie btedéw za pomoca wy-
tacznikow kraricowych, timerow)
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Typ ME43

1. Ogodlne dane techniczne

Wiasciwosci produktu
Wymiary

Waga

Materiat

Obudowa

Wyswietlanie statusu
Pamie¢ konfiguraciji

Dane elektryczne
Napiecie robocze
Pobdr mocy
Ograniczenie pradu
Max. Prad wyjsciowy

burkert

Szczegodtowe informacje mozna znalezé w rozdziale ,,2. Wymiary” na stronie 4.

0,322 kg

PC (poliweglan)

Dioda LED RGB oparta na NAMUR NE107

Karta micro SD (brak w zestawie) (do przechowywania
parametréw urzadzenia, konfiguracji i tatwej wymiany modutu)

24V DC +£10% — tetnienie szczatkowe 10%"

2W
3,2 Aprzy 24V
400 mA (przy 3,3 Voraz 5 V)

Przytacze procesowe/rurowe i komunikacja

Interfejs komunikacyjny

(zintegrowany przetacznik dla Indu-

strial
Ethernet)

Dopuszczenia i certyfikaty

Dopuszczenie
UL

ATEX

IECEXx

Certyfikat

PROFINET (PNO)

EtherNet/IP (ODVA)
Srodowisko i instalacja
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Stopien ochrony

Wysokos$¢ nad poziomem morza

1.) Przy doborze Zrédta zasilania nalezy réwniez wzigé pod uwage wymagania wszystkich podtaczonych komponentéw.

PROFINET
EtherNet/IP
Modbus/TCP
PROFIBUS DPV1
EtherCAT
CC-Link

cULus Listed

Certyfikat: E238179

113G Ex ec IIC T4 Gc

Certyfikat: BVS 18 ATEX E 051 X
Ex ec IIC T4 Gec

Certyfikat: IECEx BVS 18.0041X

Certyfikat 211908
DOC 11648

od -20°C do +60°C

od -30 do +80°C

IP20 (brama sieciowa Fieldbus)
Max. 2000 m
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2. Wymiary
2.1. Wariant z zaciskiem typu sprezynowego do przylgcza biiS (przykiad)
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Typ ME43

3. Opis przytaczen
3.1. Przypisanie przytaczy

Wskazéwka:

* Rezystor terminujgcy mozna tatwo wiozy¢ w widoczny sposéb po prawej stronie modutu (w zakresie dostawy). Mozna go réwniez

zamowic jako akcesorium. Aby znalezé numer artykutu, patrz

).

¢ CANopen wymaga dwdch rezystorow terminujacych: jednego na poczatku i jednego na korcu sieci. Wskaznikiem prawidtowego
zakonczenia magistrali jest rezystancja migdzy CAN_H i CAN_L w stanie beznapigciowym; powinno to by¢ okoto 60 oméw.

5-stykowy
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CANopen / biiS — zacisk typu sprezynowego,

Industrial Ethernet RJ45 — interfejs X1 i X2

J
]

PROFIBUS-DPV1 D-Sub 9-styk., gniazdo

CC-Link D-Sub, 9-styk, gniazdo

-8
—7
—6
—5

—3
—2
—1

Kolor

Przypisanie przytaczy

Czerwony 24V DC

Biaty
Zielony
Niebieski
Czarny

Pin

0N WN =

Pin

o O WN =

© 0 N

o

in

wWw N =

0N O O

CAN H (przytacze biS)
EKRAN

CAN L (przytacze buS)
GND

Przypisanie przytaczy
TX+

TX-

RX+

Bez funkciji

Bez funkciji

RX-

Bez funkciji

Bez funkciji

Przypisanie przytaczy
EKRAN

M24 (opcjonalnie)
RxD/TxD-P (przewdd B)
CNTR-P (opcjonalnie)
DGND

+5 V (zasilanie do zakon-
czenia magistrali)

+24 V (opcjonalnie)
RxD/TxD-N (przewéd A)
CNTR-N (opcjonalnie)
Przypisanie przytaczy
Bez funkciji

Bez funkgciji

Linia danych DA —
(przewdd A)

DG data ground
Bez funkgciji
Bez funkciji
Bez funkciji

Linia danych DB +
(przewdd B)

Bez funkciji

510



Typ ME43 =

burkert

4. Cechy i struktura produktu
4.1. Cechy produktu

6 Nr Oznaczenie
1 Gniazdo na karte microSD
2 Przyciski
3 NAMUR-LED
° 4 Display
5 Przytacze Fieldbus
6  Wtyczka buS
7  Rezystor terminujgcy™
4 8 Mocowanie do wyspy zaworowej (typ 8652)
9 Montaz na szynie standardowej
1.) W zakresie dostawy
3
2
1
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5. Akcesoria do produktu
5.1. EDIP — Efficient Device Integration Platform

EDIP to nowa platforma urzadzen Blrkert, ktéra standaryzuje dziatanie, komunikacje i interfejsy wielu urzadzen procesowych
(np. czujnikdw, regulatorow przeptywu masy). Dzigki EDIP urzadzenia moga byc¢ inteligentnie potaczone w sie¢ i obstugiwane za
pomoca znormalizowanego oprogramowania Birkert Communicator. Kregostupem i facznikiem EDIP jest cyfrowy interfejs, ktéry
zapewnia nastepujace korzysci:

* Interoperacyjno$¢ — gwarantowana przez jednolity interfejs

e Wygodne rozwigzanie obstugi i wyswietlania

® Szybszy i fatwiejszy rozruch

e Modutowo$é — umozliwia dostosowanie urzadzen do indywidualnych wymagan klienta
® katwy transfer i tworzenie kopii zapasowych ustawien urzadzenia

5.2. Oprogramowanie Biirkert Communicator

Wskazowka:
Aby zainstalowaé oprogramowanie, nalezy klikna¢ tutaj ».

Birkert Communicator jest najwazniejszym narzedziem programowym platformy urzadzen EDIP (,Efficient Device Integration
Platform”). Rozbudowane funkcje tego uniwersalnego narzedzia utatwiajg konfiguracje i parametryzacje wszystkich urzadzen, ktére
zostaty wyposazone w cyfrowy interfejs oparty na CANopen. Blrkert Communicator oferuje uzytkownikom petny przeglad wszystkich
cyklicznych wartosci procesowych, jak réwniez acyklicznych danych diagnozowania. Zintegrowane graficzne srodowisko programo-
wania umozliwia tworzenie funkcji sterujacych dla zdecentralizowanych podsysteméw. Potaczenie z komputerem mozna nawigzac za
pomoca adaptera USB-CAN. Ten produkt jest dostepny w ramach wyposazenia dodatkowego (patrz ,,Tabela zamowien — akceso-
ria” na stronie 9) .

Burkert Communicator umozliwia:

¢ Konfiguracje, parametryzacje i diagnostyke urzadzeri/sieci EDIP

* Proste i wygodne przypisywanie (mapowanie) wartosci cyklicznych

e Graficzne przedstawienie wartosci procesowych

* Aktualizacje oprogramowania sprzgtowego podtgczonych urzadzen EDIP
e Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji urzadzen
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6. Wspotpraca w sieci i potgczenie z innymi produktami firmy Biirkert

Wskazowka:
Przyktadowa sie¢ bramy sieciowej Fieldbus ME43 i MFC

Industrial Ethernet

24V DC, GND, CAN-L, CAN-H

= ===

7. Informacje dotyczace skiadania zamoéwien

7.1. eShop Biirkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

eShop Biirkert — wygodne zamawianie i szybka dostawa

Czy chcesz szybko znalez¢ zadany produkt lub czes¢ zamienna firmy Birkert i zamo-
wi¢ je bezposrednio? Nasz sklep internetowy jest dostepny przez cata dobe. Zareje-
struj sie teraz i skorzystaj z jego zalet.

Kup teraz online

7.2. Filtr produktéw Biirkert

Filtr produktéw Biirkert — umozliwia szybkie znalezienie odpowiedniego produktu

Pragniesz tatwo i wygodnie wybra¢ produkt w oparciu o swoje wymagania technicz-
ne? Skorzystaj z filtra produktéw Birkert i znajdz odpowiedni produkt do swojego
zastosowania.

Filtruj produkty teraz
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Typ ME43

7.3. Tabela zaméwien

Wskazéwka:

Nalezy pamietac¢, ze moduty bramy sieciowej ME43 nie sg konfigurowane fabrycznie. Niemniej jednak musza one zosta¢ skonfigu-
rowane, aby umozliwi¢ uzycie w systemie. Pliki z opisem urzadzen dla wymaganych protokotéw musza zostaé wygenerowane za
pomoca oprogramowania Biirkert Communicator przed rozruchem systemu. Wiecej informacji mozna znalezé w instrukcji obstugi

urzadzenia ME43 .
Artykut

Gateway Industrial Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT)
Brama sieciowa PROFIBUS DPV1

Brama sieciowa CANopen (biS)

Brama sieciowa CC-Link

7.4. Tabela zaméwien — akcesoria

Artykut

Przedtuzacz buS, M12, 0,1 m

Przedtuzacz buS, M12, 0,2 m

Przedtuzacz biS, M12, 0,5 m

Przedtuzacz buS, M12, 1 m

Przedtuzacz buS, M12, 3 m

Gniazdo M12, proste (typ A)"

Wtyczka M12, prosta (typ A)"

Gniazdo M12, katowe (typ A)"

Wtyczka M12, katowa (typ A)"

Rozdzielacz Y

Rozdzielacz Y do potaczenia w sie¢ dwoch oddzielnie zasilanych segmentéw sieci buS

Rezystor terminujacy (podtaczany bezposrednio)

Rezystor terminujacy, 120 omdw, wtyczka M12

Rezystor terminujagcy, 120 omow, gniazdo M12

Zasilacz sieciowy typu 1573 na szyne standardowa DIN, 100-240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC klasa 2 (UL 1310)
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szyne standardowag DIN, 100-240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC klasa 2 (UL 1310)
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szyne standardowa DIN, 100-240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC klasa 2 (UL 1310)
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szyne standardowg DIN, 100-240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC klasa 2 (UL 1310)
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szyne standardowa DIN, 100-240 V AC/24 V DC, 10 A

Karta micro SD

Zestaw pendrive’a blS 1 (z kablem (M12), pendrive z zintegrowanym rezystorem terminujgcym, zasilaczem i
oprogramowaniem)

Zestaw pendrive’a blsS 2 (z kablem (M12)), pendrive z zintegrowanym rezystorem terminujgcym
Licencja na programowanie graficzne (wymagana tylko dla czasu pracy >60 minut)
Oprogramowanie Blrkert Communicator

Nr art.
Standardowy

307390 &
307393 &=
307391 &
307394 =

Nr art.
772492 &
772402 =
772403 &
772404 =
772405 =
772416 &
772417 &
772418 &
772419 &
772420 &
772421 &
303833 &
772424 =
772425 =
772438 &
772361 &
772362 &=
772898 &
772698 &
774087 =
772426 =

772551 &
567713 &
Link >

1.) Z powodu braku miejsca poszczegdlne ztacza M12 moga nie nadawac sig do jednoczesnego stosowania po tej samej stronie rozdzielacza Y. W takim przypadku nalezy

uzy¢ dostepnego w sprzedazy formowanego kabla.
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