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Industrial Ethernet Gateway, IP65/ IP67/ IP69k

• Gateway für Industrial-Ethernet-Standards inkl. OPC UA, zum Ein-
satz in Umgebungen hoher Schutzartanforderung

• Bis zu 128 Eingangs- und 128 Ausgangsvariablen übertragbar

• „Batch Controller“ zum präzisen Dosieren von Flüssigkeiten

• Anbindung von bis zu 8 Endgeräten oder Verteilermodulen, Verbin-
dung von bis zu 126 CANopen-Teilnehmer

• Integrierte zentrale Konfigurationsverwaltung für den einfachen 
Gerätetausch

Das Industrial Ethernet Gateway vom Typ ME63 stellt die zentrale Steuerein-
heit für Bürkert Produkte (Ventile, Sensoren, Prozessregelsysteme), die auf 
EDIP (Efficient Device Integration Platform) basiert und in Prozessen hoher 
Schutzart eingesetzt wird, dar. Typ ME63 besteht aus einem Feldbuskoppler, 
der die interne CANopen-basierte Kommunikation der Bürkert-Feldgeräte auf 
alle gängigen Industriestandards für Industrial Ethernet überträgt. Mithilfe der 
acht M12-Anschlüsse können CANopen-basierte Bürkert-Feldgeräte direkt an 
das Gateway Typ ME63 angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung 
der Feldgeräte kann dabei über einen M12 L-Power (bis 32 A) oder über einen 
A-codierten M12-Stecker (bis 4 A) erfolgen. Einer dieser zusätzlichen Teil-
nehmer kann zum Beispiel Typ ME64 (I/O-Modul) oder ein Passivverteiler (als 
Zubehör enthalten in diesem Datenblatt) sein. Aufgabe des Passivverteilers 
ist, weitere Teilnehmer auf einfache Art und Weise in das dem Gateway Typ 
ME63 unterlagerte Bussystem zu integrieren. Die Spannungsversorgung über 
den M12 L-Power-Eingang kann über einen zweiten M12 L-Power-Ausgang 
weitere Feldgeräte in der Umgebung versorgen. Auch integriert ist ein Ether-
net Switch, hierdurch können ebenfalls in der Nähe platzierte weitere Feldge-
räte direkt in die Ethernetkommunikation eingebunden werden.

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-BeschreibungKombinierbar mit

Typ ME63
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1. Allgemeine technische Daten
Produkteigenschaften
Abmessungen Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Abmessungen“ auf Seite 4.
Gewicht 400 g

Werkstoff
Gehäuse PC (Polycarbonat)
Statusanzeige RGB-LED angelehnt an NAMUR NE107
Konfigurationsspeicher Micro SD-Karte (im Lieferumfang nicht enthalten) 

(Configuration Provider Funktion: Zur optionalen Speicherung von Geräteparametern, Konfi-
guration und zum leichten Austausch von EDIP-Modulen)

Elektrische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ± 10 % - Restwelligkeit 10 %1.)

Leistungsaufnahme des Moduls 3,6 W
Max. Eingangsstrom 4 A bei Einspeisung über X4 (M12, A-kodiert, Stecker), 32 A bei Einspeisung über X03 

(M12, L-kodiert, Stecker), ab Werk auf X03 eingestellt, bei Einspeisung über X4 anstatt X03 
erkennt das Modul dies automatisch

Max. Ausgangsstrom 4 A per büS-/CANopen-Anschluss (X1-X3, X5-X8) bei Einspeisung über X03,
4 A gesamt bei Einspeisung über X4

Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Kommunikationsschnittstelle 
(integrierter Switch für Industrial 
Ethernet)

Anschlüsse X01 und X02, M12 D-kodiert (Buchse)
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
EtherCAT, CC-Link IE Field Basic, OPC UA

Elektrischer Anschluss Über X4 (IN): M12, A-kodiert, oder über X03 (IN) und X04 (OUT): M12, L-kodiert
CANopen-/büS-Kommunikation 
(proprietär)

X1 bis X3 und X5 bis X8 (M12, Buchse), X4 (M12, Stecker) – vorzugsweise für den 
CANopen-/büS-Eingang zur Integration des Moduls in ein CANopen-/büS-Netzwerk

Zulassungen und Zertifikate

Zulassung
CE EU-Konformität
UKCA UK-Konformität
UL cULus listing (in preparation)
SPS IEC 61131 – 2
EMV EN 61000

Zertifikat PROFINET (PNO)
EtherNet/IP (ODVA)
CC-Link IE Field Basic

Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur - 20…+ 60 °C
Lagertemperatur - 30…+ 80 °C
Schutzart IP65, IP67 und IP69k nach EN 60529 / IEC 60529 (bei angeschlossenen Kabeln und unter 

Verwendung von Schutzkappen bei nicht genutzten Anschlüssen
Höhe über Meeresspiegel Max. 2000 m

1.) Bei der Auswahl der Spannungsversorgung sind auch die Anforderungen aller angeschlossenen Komponenten zu berücksichtigen.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
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2. Abmessungen
2.1. Gateway-Modul Typ ME63

Hinweis:
Angaben in mm

{0b}

21
0

65 18
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3. Geräte-/Prozessanschlüsse
3.1. Gateway-Modul Typ ME63

Anschlussdetails

Hinweis:
Gerät erkennt automatisch, ob die Spannungsversorgung an X4 oder X03 angeschlossen ist.

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X01 X02

X03 X04

Nr. Beschreibung
X1 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X2 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X3 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X4 M12-A, Stecker, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, vorzugsweise für 

Anschluss büS/CANopen
X5 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X6 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X7 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X8 M12-A, Buchse, büS/CANopen und 24 V DC, max. 4 A, für den  Anschluss 

eines Gerätes über büS/CANopen
X01 M12-D, Buchse, Ethernet, z. B. für den Ethernet-Anschluss des Moduls

X02 M12-D, Buchse, Ethernet, z. B. für die Ethernet-Einbindung weiterer Geräte

X03 M12-L, Stecker, Power IN, max. 32 A, für die Einspeisung der Spannungs-
versorgung

X04 M12-L, Buchse, Power OUT, max. 32 A, für die Spannungsversorgung 
weiterer Geräte

Anschlussbelegung

Hinweis:
• Der L-kodierte M12-Anschluss (X03, X04) ist für den Anschluss von 2 Spannungsversorgungen, jeweils bis max 16 A, konzipiert.

• Beide Versorgungen werden auf dem Modul zusammengeführt und allen Ports zur Verfügung gestellt.

M12, X4 (Stecker) und X1-X3, X5-X8 (Buchse), 
A-kodiert

Pin Belegung Funktion

54

1 2

3 453

2 1

1 FE/CAN_GND Schirm
2 24 V Spannungsversorgung
3 GND Spannungsversorgung
4 CAN_H büS-Kommunikation
5 CAN_L büS-Kommunikation

M12, X01, X02 (Buchse), D-kodiert Pin Belegung Funktion

43

2 1

1 TD + Sendedaten +
2 RD + Empfangsdaten +
3 TD – Sendedaten –
4 RD – Empfangsdaten –

M12, X03 (Stecker), X04 (Buchse), L-kodiert Pin Belegung Funktion
X03

1

2 3

4

X04

4

3 2

1

1 24 V Spannungsversorgung Power 11.)

2 GND Spannungsversorgung Power 11.)

3 GND Spannungsversorgung Power 21.)

4 (24 V) Spannungsversorgung Power 21.)

5 FE Schirm

1.) Die Spannugsversorgungen Power 1 und Power 2 sind intern miteinander verbunden.

4. Produktmerkmale und -aufbau

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
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4.1. Produktmerkmale

Gateway-Modul Typ ME63

Funktion:
Anschluss von Endgeräten oder weiteren Verteilern, büS/CANopen 
und Betriebsspannung auf M12, A-kodiert

Speicher:
Mikro SD-Karte zum Sichern von gerätespezifischen Einstellungen

Kommunikation:
Ethernet, M12, D-kodiert

Spannungsversorgung:
M12, L-kodiert

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
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5. Produktzubehör
5.1. EDIP – Efficient Device Integration Platform

EDIP ist die Bürkert Geräteplattform, die Bedienung, Kommunikation und Schnittstellen vieler Prozessgeräte (z. B. Sensoren, 
Massendurchflussregler) vereinheitlicht. Dank EDIP können Geräte intelligent vernetzt und mit der einheitlichen Software, dem 
Bürkert Communicator, betrieben werden. Das Rückenmark und Bindeglied von EDIP ist eine digitale Schnittstelle welche dem 
CANopen-Standard entspricht und zu diesem auch stets abwärtskompatibel genutzt werden kann. EDIP bietet dem Nutzer die 
folgenden Vorteile:

• Interoperabilität – gewährleistet durch die einheitliche Schnittstelle

• Komfortables Bedien- und Anzeigekonzept

• Schnellere und vereinfachte Inbetriebnahme

• Modularität – erlaubt die Anpassung der Geräte an individuelle Kundenwünsche

• Einfache Übertragung und Sicherung von Geräteeinstellungen

5.2. Software Bürkert Communicator

Hinweis:
Um die Software zu installieren, klicken Sie hier .

Der Bürkert Communicator ist Teil der Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform). Dieses auf MS-Windows basieren-
de Softwaretool wird jedem Kunden kostenfrei zum Herunterladen von der Bürkert-Internetseite zur Verfügung gestellt. Es ermöglicht 
dem Nutzer komfortable System-Konfiguration und Parametrierung aller angeschlossen Feldgeräte. Die Verbindung vom PC zum 
Gerät erfolgt über einen USB-Adapter, dem sogenannten büS-Stick. Dieser ist als Zubehör (siehe „7.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf 
Seite 10) erhältlich.

Der Communicator ermöglicht:
• Diagnose

• Parametrierung

• Registrierung und Speicherung von  Prozessdaten

• Grafische Überwachung der Prozessdaten

• Firmware Update der angeschlossenen  büS-Geräte

• Geführte Re-Kalibrierungsroutine

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
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6. Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert-Produkten
6.1. Beispiel für Typ ME63

Hinweise:
• Längen von Stichleitungen sollten nicht länger als 5 m gewählt werden.

• Bei Sternverkabelung umfangreicherer Netzwerke ist eine Signalintegritätsmessung zu empfehlen.

• Siehe auch Verkabelungsleitfaden 

ME63

büS-/CAN-
Netzwerk

Ethernet IN

Power IN

büS-/CAN-
Netzwerk

Ethernet OUT

Power OUT

Kurzbeschreibung der beispielhaften Darstellung:
• Anschluss von 6 Bürkert-Geräten über Stichleitung an X1-X3, X5-X7

• Integration in büS-/CANopen-Netzwerk über X4 und X8

• Alle büS-Teilnehmer sind über den Ethernetanschluss erreichbar

• Über den zweiten Ethernet-Port X02 können weitere Geräte in die Ethernetkommunikation eingebunden werden.

• Über den zweiten Poweranschluss X04 können weitere Geräte versorgt werden.

• Insgesamt können bis zu 126 büS-/CANopen-Teilnehmer an ein Gateway angeschlossen werden.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://www.burkert.com/en/Media/plm/MAN/MA/MASYST-Guideline-EU-ML.pdf?id=MAN0000000000000001000462349MLA
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7. Bestellinformationen
7.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt 
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich 
gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Bürkert Produktfilter

Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektie-
ren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für 
Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

7.3. Bestelltabelle

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die ME63 Gateway-Module ab Werk nicht konfiguriert sind. Diese müssen jedoch zwingend konfiguriert 
werden, um den Einsatz in einem System zu ermöglichen. Die Gerätebeschreibungsdateien für die benötigten Protokolle müssen vor 
Inbetriebnahme eines Systems mit der Communicator-Software generiert werden. Weitere Details finden Sie in der Betriebsanlei-
tung zu ME63 .

Artikel Artikel-Nr.
Gateway Industrial Ethernet ME63 346845 

Software Funktionen

Artikel Artikel-Nr.
Lizenz für grafische Programmierung f(x) für Gateway Typ ME631.) 567713 
Batch Controller-Lizenz für Gateway Typ ME631.) 572948 

1.) Ohne die Lizenz ist die aktive Laufzeit auf 60 Minuten begrenzt.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=346845
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME43&id=567713
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME43&id=572948
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7.4. Bestelltabelle Zubehör

Artikel Artikel-Nr.
Passivverteiler Typ ME66 (Version 2, mit getrennter Spannungsversorgung über X03) 20028654 
16x digitale Eingänge, 16DI-Modul (ME64) (Version 2, mit 8 Frequenzeingängen) 20021994 
büS-Kabelverlängerung, M12, 0,1 m 772492 
büS-Kabelverlängerung, M12, 0,2 m 772402 
büS-Kabelverlängerung, M12, 0,5 m 772403 
büS-Kabelverlängerung, M12, 1 m 772404 
büS-Kabelverlängerung, M12, 3 m 772405 
M12-Buchse, gerade (A-kodiert)1.) 772416 
M12-Stecker, gerade (A-kodiert)1.) 772417 
M12-Buchse, abgewinkelt (A-kodiert)1.) 772418 
M12-Stecker, abgewinkelt (A-kodiert)1.) 772419 
Y-Verteiler 772420 
Y-Verteiler für Vernetzung zweier getrennt versorgter Segmente eines büS-Netzwerkes 772421 
Abschlusswiderstand, 120 Ohm, M12-Stecker 772424 
Abschlusswiderstand, 120 Ohm, M12-Buchse 772425 
Netzteil Typ 1573 für DIN-Hutschiene, 100…240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772438 
Netzteil Typ 1573 für DIN-Hutschiene, 100…240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772361 
Netzteil Typ 1573 für DIN-Hutschiene, 100…240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772362 
Netzteil Typ 1573 für DIN-Hutschiene, 100…240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC Class 2 (UL 1310) 772898 
Netzteil Typ 1573 für DIN-Hutschiene, 100…240 V AC/24 V DC, 10 A 772698 
Micro SD-Karte 774087 
büS-Stick Set 1 (inkl. Kabel (M12), Stick mit integriertem Abschlusswiderstand, Spannungsversorgung und 
Software)

772426 

büS-Stick Set 2 (inkl. Kabel (M12)), Stick mit integriertem Abschlusswiderstand 772551 
Software Bürkert Communicator LINK 
Industrial Ethernet Anschlusskabel (RJ45 auf M12-Stecker, D-codiert)
Industr Ethernet Kabel, 1 m 775050 
Industr Ethernet Kabel, 2 m 775051 
Industr Ethernet Kabel, 3 m 775052 
Industr Ethernet Kabel, 5 m 775053 
Industr Ethernet Kabel, 10 m 775054 
Industr Ethernet Kabel, 15 m 775055 
Industr Ethernet Kabel, 20 m 775056 
Industrial Ethernet Anschlusskabel (RJ45 auf M12-Stecker, D-codiert, abgewinkelt)
Industr Ethernet Kabel, 0,5 m 774826 
Industr Ethernet Kabel, 1 m 774827 
Industr Ethernet Kabel, 2 m 774830 

1.) Aus Platzgründen eignen sich die M12-Einzelsteckverbinder möglicherweise nicht für deren gleichzeitige Verwendung auf derselben Seite eines Y-Verteilers. Bitte verwenden 
Sie in diesem Fall ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel.
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https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=775054
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=775055
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=775056
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=774826
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=774827
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63&id=774830


Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Norwegen

China
Hong Kong
Indien
Japan 
Korea
Malaysia
Philippinen
Singapur
Taiwan

Südafrika

Vereinigte 
Arabische 
Emirate

Brasilien
Uruguay

Kanada
USA

Australien
Neuseeland

Alle aktuellen 
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com
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Österreich
Polen 
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische Rep.
Türkei
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