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DATENBLATT

Typ MSO1

Kombinierbar mit

Typ 8905 >

Online-Wasseranalyse-Sys-
tem

Typ 8906 >

Online-Wasseranalyse-Sys-
tem

Typ MS02 >

Chlor (CI2) oder Chlordioxid
(CI02) Sensor-Cube

Typ MZ15 >

Manuelles Kalibrier- und
Reinigungsmodul

Typ ME61 4
EDIP Prozess Display

Typ ME43 >
Feldbus-Gateway

Typ ME63 >

Industrial Ethernet Gateway,
IP65/ IP67/ IP69k

Typ ME44 >
1/0-Modul, IP 20
Typ ME66 3

bisS Distribution Box, IP65/
IP67/ 1P69k
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FLUID CONTROL SYSTEMS

pH Sensor-Cube

» Voll kompatibel zu biS-Systemen und einer Vielzahl weiterer Sen-
sor-Cubes

» Sensor: MEMS ISFET-Technologie

o Hot-Swap-fahig zum Austausch des Sensor-Cubes wahrend des
Betriebs

« Minimaler Messwasserverbrauch

o StandardmaBig mit Biozid erhaltlich fir alle Anwendungen zur Vermei-
dung von Biofouling)

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Dieser Sensor-Cube misst den pH-Wert im Wasser. Er ist zum Betrieb auf einer
Fluidik-Backplane im Online-Wasseranalyse-System Typ 8905 konzipiert.

Der pH Sensor-Cube enthélt die ISFET-Messzelle, die auf der MEMS-Technologie
(Mikro-Elektro-Mechanisches System) basiert. Die Messung gibt den pH-Wert im
Messwasser an.

Die elektrischen und fluidischen Verbindungen werden liber die Backplanes im Sys-
tem hergestellt. Der Sensor-Cube kommuniziert mit dem System Uber die digitale
blS-Schnittstelle, wodurch die vollautomatische Anmeldung am Online-Wasse-
ranalyse-System mdglich ist. Wird der Sensor in das System eingesteckt, meldet er
sich automatisch am buS an und kann nach Kundenwunsch parametriert werden.

Der Sensor-Cube bietet Schutz vor biologischem Bewuchs an der Referenzelekt-

rode und wird fur alle Anwendungen empfohlen, insbesondere bei Wasser mit kei-
nem oder sehr geringem Chlorgehalt.

Produkt-Webseite besuchen »


https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8906
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS02
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS02
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS02
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ15
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ15
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ15
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME61
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME61
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME43
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME43
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME63
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME44
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME44
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME66
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=ME66
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Typ MS01

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

1.  Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften
Werkstoff

Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Gerats mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel ,3.1. Biirkert resistApp" auf Seite 4.

Gehause
Hebel
Dichtung
Kompatibilitat

Abmessungen
Messelement

Elektrolyt

Messbereich
Wartung
Leistungsdaten

pH-Messung
Messabweichung
Messbereichsauflosung
Linearitat
Wiederholbarkeit
Antwortzeit (t90)

Temperaturmessung
Messbereich
Messbereichsauflosung
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Mediendaten
Flussigkeit

Flussigkeitsleitfahigkeit

Temperatur der Flissigkeitsprobe
Druck der Flissigkeitsprobe
Durchflussmenge der Fllssigkeitsprobe
Produktanschliisse

Prozessanschluss

Elektrischer Anschluss

Dateniibertragung
Interne Kommunikation

Externe Kommunikation Uber
LED-Status

Zulassungen und Konformitaten

Richtlinien
CE-Richtlinie

Produkt-Webseite besuchen »

PPE+PS
Zamak, lackiert
EPDM

Mit Online-Wasseranalyse-System Typ 8905 (die elektrische und fluidische Kontaktierung erfolgt
Uber das Backplane-System.)

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Online-Wasseranalyse-Systems, siehe
Datenblatt Typ 8905 ).

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel , 4. Abmessungen” auf Seite 5.

e pH-Sensor: ISFET (lonen-Selektiver-Feldeffekt-Transistor)

« Temperatursensor: Pt1000 Klasse B

Referenzelektrode

« Standardvariante: Ag/AgCl, 3 mol KCI mit Biozid zur Anwendung ohne Chlor (< 0,2 ppm)
« Trinkwasservariante: Ag/AgCl, 3 mol KCl ohne Biozid

pH 4...pH 9 (weitere Messbereiche auf Anfrage)

Intervall: 12 Monate, typisch, abhangig von der Wasserqualitat

+pH O]
pH 0,02

+ pH 0,05
+ pH 0,05
<10s

0..+50°C
0,01°C

24 V DC Uber die Backplane des Systems Typ 8905 (via biS)
0,8 VA

« Partikelfreies Wasser: Trinkwasser, industrielles Wasser

* Bei Cl <0,2 ppm, externe Anti-Biofouling-Referenzelektrode wahlen
=100 uS/cm

+3..+40°C

PN 3

>61/h

Uber Quetschventil in der fluidischen Backplane des Typs 8905

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Online-Wasseranalyse-Systems, siehe
Datenblatt Typ 8905 ».

Federkontakte auf der fluidischen Backplane des Typs 8905, die an einem buS-System ange-
schlossenen ist.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Online-Wasseranalyse-Systems, siehe
Datenblatt Typ 8905 ).

Uber biiS (Biirkert-Systembus, CANopen-basiert) oder CANopen
GemaB NAMUR NE 107

Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel ,2.2. Normen" auf Seite
4.
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Umgebung und Installation

Umgebungstemperatur e Betrieb: 0...+ 40 °C
o Lagerung und Transport: 0...+ 40 °C, fur leeren und gereinigten Sensor-Cube
Relative Luftfeuchtigkeit <90 %, nicht kondensierend
Hohe Uber Meeresspiegel Max. 2000 m
Betriebsbedingung Dauerbetrieb
Geratemobilitat Fest eingebaut
Einsatzbereich Im Innen- und AuBenbereich

Das Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Strahlung und bei AuBenanwendung vor
Witterungseinfllissen schiitzen.

Schutzart geman IEC/EN 60529 « P65, wenn in die Backplane gesteckt
« |P20, als Einzelprodukt

Einbaukategorie Kategorie | gemaB UL/EN 61010-1

Verschmutzungsgrad Grad 2 gemaf UL/EN 61010-1

2. Zulassungen und Konformitaten

21. Konformitat

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.2. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformit&t mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

3.  Werkstoffe
3.1. BiirkertresistApp

Biirkert resistApp — Bestéandigkeitstabelle
Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen

Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Besténdigkeit priifen

Produkt-Webseite besuchen » 4 | 7
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FLUID CONTROL SYSTEMS

4. Abmessungen

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

101
89 56
83 44

5. Produktinstallation

5.1. Installationshinweise
Der Sensor-Cube Typ MSO01 ist flir den Einsatz mit dem Online-Wasseranalyse-System Typ 8905 vorgesehen. Der Sensor-Cube wird auf der
Backplane des Typs 8905 installiert, die auf einer DIN-Schiene (TS35) montiert ist.

Siehe Datenblatt Typ 8905 P Online-Wasseranalyse-Systems fir weitere Informationen.

DIN-Schiene
(TS35)

Fluidische
Backplane

Sensor-Cube

Produkt-Webseite besuchen » 5|7
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FLUID CONTROL SYSTEMS

6. Produktmerkmale und -aufbau
6.1. Produktaufbau

\ Element \
Steckplatz fur die Micro-SIM-Karte (fir Konfigurationsdaten)
Elektrische Schnittstelle
FUhrungsstifte
Fluidanschliisse
Gehause der externen Referenzelektrode
Hebel zum:

« Produkt verriegeln/eintriegeln
« Wartungsarbeiten durchfiihren
Drucktaste zur Entriegelung
Wartungsposition

9  Sensor-Cube Status-LED

10  Entriegelte Position

1 Verriegelte Position

o uhwN=Z

0 N

7. Bestellinformationen
71. Birkert eShop
Biirkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie mochten lhr gewlinschtes Blrkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt

bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flr Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Biirkert-Produktfilter

Biirkert-Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie méchten anhand |hrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Biirkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

7.3. Bestelltabelle

Hinweis:
Der pH-Sensor-Cube muss in einem System betrieben werden.

Beachten Sie die Bestelldaten fiir Online-Wasseranalyse-System Typ 8905, siehe Datenblatt Typ 8905 » oder wenden Sie sich an lhre
Bulrkert-Vertriebsniederlassung.

Beschreibung Artikel-Nr.
pH-Sensor-Cube mit externer Anti-Biofouling-Referenzelektrode 570691 &
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7.4. Bestelltabelle Zubehor

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

\ Beschreibung
Pufferlésung, 50 ml, pH-Wert: 5,00 (+ 20 °C)
Pufferlésung, 50 ml, pH-Wert: 7,00(+ 20 °C)
Pufferlésung, 50 ml, pH-Wert: 9,00 (+ 20 °C)
Pufferlésung, 500 ml, pH-Wert: 4,01 (+ 25 °C)
Pufferlésung, 500 ml, pH-Wert: 5,00 (+ 25 °C)
Pufferlésung, 500 ml, pH-Wert: 7,00(+ 25 °C)
Pufferlésung, 500 ml, pH-Wert: 10,01 (+ 25 °C)
Externe Anti-Biofouling-Referenzelektrode
Ersatzteilsatz: pH-Messzelle

Produkt-Webseite besuchen »

Artikel-Nr.
806698 &
806699 &
806700 &
418540 &
566031
418541 &
418543 &=
570699 &
568038 &
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