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Sensor SAK 254

• Medición de la absorción UV a 254 nm

• Monitorización de las sustancias orgánicas disueltas en el agua 
potable

• Sensor EDIP: compatible con los sistemas de medición 
Tipo 8905/8906

• Tecnología LED-UV para una mayor durabilidad de los sensores

• Vidrio con nanorrecubrimiento para reducir el mantenimiento

El sensor Tipo MS08 en un sensor óptico para la medición de la absorción 
en el rango UV de 254 nm. Con este sensor se pueden detectar productos 
orgánicos disueltos en el agua, lo que implica un alto grado de seguridad 
durante el tratamiento del agua potable.

Se pueden medir los valores de SAK 254 y de turbidez 530, además de 
la CTOeq, DBOeq y DQOeq mediante una correlación específicas de la 
aplicación.

El principio de medición es una medición de la absorción a 254 nm y 530 
nm para la compensación de la turbidez, y se realiza con 2 luces LED y 
un detector. La longitud del trayecto óptico está optimizada para el agua 
potable, si bien se puede adaptar sin problemas a las necesidades del 
fabricante.

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las 

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripción del tipo
Puede utilizarse en combinación 
con:

Tipo MS08
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1. Datos técnicos generales
El Tipo MS08 es un sistema de medición SAK 254 consistente en un fotómetro con un cable de 2 m y un conector M12 de 8 pines, 
una cámara de medición (celda de flujo) para la instalación de un bypass, una interface büS y 3 cables de 1 m con conectores M12 y 
un distribuidor en Y.

Características del producto

Material
Por favor, asegúrese de que los materiales que componen el equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar. 
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp» en la página 5.
Fotómetro Cuerpo de acero inoxidable (1.4571/1.4404)
Célula de flujo • Cuerpo de POM

• Junta de NBR

• Tornillo de acero inoxidable 316 (A4)
Interface büS • Cuerpo de PC (policarbonato) en la parte delantera

• Cuerpo de masa de relleno de poliuretano en la parte trasera
Conector macho y cable • Cable de PUR

• Conexión de rosca de fundición inyectada de cinc, niquelada en mate
Compatibilidad Con sistema de análisis en línea Tipo 8905

Encontrará información detallada en la ficha técnica del sistema de análisis en línea, consulte la 
ficha	técnica	del	Tipo	8905	  para obtener más información.

Dimensiones
Obtendrá información más detallada en el capítulo «3.	Dimensiones»	en	la	página	5.
Fotómetro 333 x 48,3 mm (L x Ø) con una longitud de trayecto de 50 mm
Célula de flujo 150 x 65 x 65 mm
Interface büS 210 x 65 x 18 mm

Peso
Fotómetro Aprox. 2,3 kg
Célula de flujo Aprox. 0,8 kg
Interface büS Aprox. 0,4 kg
Tecnología de medición Fotometría

• Fuente luminosa: 2 LED (254 nm, 530 nm)

• Sensor: fotodiodo
Principio de medición Atenuación, transmisión
Trayecto óptico 50 mm (otros valores bajo petición)
Mensurando • SAK254 (Coeficiente de absorción espectral)

• CODeq

• BODeq

• TOCeq,

• Turb530

Rango de medición Con longitud de trayecto de 50 mm
SAK254 0,10…30 1/m
CODeq 0,15…45 mg/l
BODeq 0,05…15 mg/l
TOCeq, 0,06…20 mg/l
Turb530 0,4…40 FAU
Compensación Turbidez a 530 nm

Registrador de datos
Interface büS Tarjeta Micro-SD (no se incluye en el suministro) para el almacenamiento de los parámetros del 

equipo, la configuración y para facilitar la sustitución del fotómetro
Mantenimiento Intervalo de calibración/intervalo: 24 meses
Datos de rendimiento

Medición del SAK
Error en la medida 0,2 % del valor extremo del intervalo
Intervalo de medición ≥ 10 s
Tiempo de respuesta (t100) 10 s

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
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Datos eléctricos

Tensión de trabajo
Fotómetro 24 V CC ± 10 % (a través del conector X8 de la interface büS)
Interface büS 24 V CC ± 10 % - Rizado residual 10 %1.) (conectado al sistema de análisis en línea Tipo 8905 a 

través del conector X4. Encontrará información detallada en la ficha técnica del sistema de análisis 
en línea, consulte la ficha	técnica	del	Tipo	8905	  para conocer más).

Potencia absorbida
Fotómetro ≤ 1 W
Interface büS ≤ 2 W (del módulo únicamente)

Corriente
Interface büS • Corriente de entrada máx.: 4 A para la alimentación a través de X4 (M12, codificación A)

• Corriente de salida máx.: 4 A en total para la alimentación a través de X4

Salida
Fotómetro Ethernet (TCP/IP)
Interface büS Bürkert büS
Datos	de	los	fluidos
Líquido Agua sin partículas: agua potable, agua industrial
T = Temperatura de la 
muestra de líquido

+ 2…+ 40 °C

Presión de la muestra de 
líquido

• Solamente el fotómetro: 3 bar

• Con célula de flujo: ≤ 1 bar
Valor de caudal de la 
muestra de líquido

Con célula de flujo: 2…4 l/min

Velocidad de entrada de la 
muestra de líquido

0,1…10 m/s

Conexión de proceso/tubería y comunicación
Conexión de proceso Conexiones de manguera de la célula de flujo (entrada de 6 u 8 mm, salida de 6 mm)
Conexionado eléctrico Conector M12, codificación A (X4 (IN)) de la interface büS

Transmisión de datos
Comunicación externa • Mediante büS (bus de sistema de Bürkert, protocolo CANopen)

• A través de LED de estado, con LED RGB con arreglo a la norma NAMUR NE 107 en la interface büS
Certificaciones	y	homologaciones

Directivas
Directiva CE Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices de la UE pueden 

consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaración de conformidad UE (cuando sea 
aplicable).

Entorno e instalación

Temperatura ambiente
Fotómetro • Funcionamiento: + 2…+ 40 °C

• Almacenamiento: - 20…+ 80 °C
Interface büS • Funcionamiento: - 20…60 °C

• Almacenamiento: - 20…70 °C
Humedad relativa del aire ≤ 90 %, sin condensación
Altitud sobre el nivel del mar Máx. 2000 m
Condiciones de 
funcionamiento

Funcionamiento continuo

Movilidad del equipo Montaje fijo
Campo de aplicación En interiores y exteriores (proteja el equipo de interferencias electromagnéticas, radiaciones UV y de 

influencias meteorológicas si lo utiliza en exteriores).

Tipo de protección
Fotómetro IP68 según la norma  IEC/EN 60529, NEMA 6P
Interface büS IP65, IP67 e IP69k según la norma EN/IEC 60529 (con cables conectados y utilizando caperuzas 

protectoras en las conexiones que no se usan)
Cable IP65, IP67 según la norma EN/IEC 60529
Categoría de instalación Categoría I según norma UL/EN 61010-1
Grado de contaminación Grado 2 según la norma UL/EN 61010-1

1.) Igualmente se deben respetar los requisitos de los componentes conectados a la hora de seleccionar la fuente de alimentación.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
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2. Materiales
2.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabla de resistencias

¿Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicación 
específica? Verifique su combinación de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en 
nuestra resistApp.

Compruebe	ahora	la	resistencia	química

3.	 Dimensiones
3.1.	 Fotómetro	integrado	en	la	célula	de	flujo

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

421

333

32,5

150

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://country.burkert.com?url=ds-resistapp
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3.2.	 Interface büS

Indicación:
Valores en mm si no se indica lo contrario

ID
: 

0
0

5
7

2
1

1
8

M
E

63
S

/N
: 0

01
XX

X
W

1M
U

6

M
A

C
: D

C
-B

0-
58

-X
X-

Y
Y

-Z
Z

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y
74

65
3 

In
ge

lf 
in

ge
n

Tr
an

sf
er

ab
le

M
em

or
y

A
ut

om
at

ic
 s

w
itc

hi
ng

of
 th

e 
su

pp
ly

 v
ol

t a
ge

be
tw

ee
n 

A
- 

an
d 

L-
co

de
d.

IP
 67

S
ystem

 P
ow

er: 24 V     200 m
A

O
utput P

ow
er: 2 4 V     2 A

 per P
ort P

D
m

ax: 16 A

Tam
b : -20 °C

 ... +60 °C
x

x
x

x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

xxxx

xxxxxxxxxx

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxx

xxxx

xxxx

x
x
x

xxxxxxxxx

x
x
x
x
x

x
x
x
x

xxxxxx

xxx

xxxxxx

Q
R

C
od

e

Bus status

Lnk/Act

X01 X02

X03 X04

X
03

X
04

X
4

X
1-X

3, X
5-X

8
X

01-X
02

12
3

4
4

3
2

1
4

1
2

3
5

3

2
1

4
5

3

2
1

4

65  

Datos dinámicos

Marcador de posición

21
0

18

xxxxx
xxxxx

xxxxx

4. Conexiones del equipo/proceso
4.1. Interface büS

Detalles de conexión

Indicación:
El equipo identifica automáticamente si la fuente de alimentación está conectada a X4 o a X03.

X1

X4

X01

X03

X2

X3

X5

X6

X7

X8

X02

X04

N.º Descripción
X1 M12-A, conector hembra, sin utilizar
X2 M12-A, conector hembra, sin utilizar
X3 M12-A, conector hembra, sin utilizar
X4 M12-A, conector macho, potencia IN 24 V CC, máx. 4 A y büS/CANopen
X5 M12-A, conector hembra, sin utilizar
X6 M12-A, conector hembra, sin utilizar
X7 M12-A, resistencia de terminación 120 Ω, en caso necesario
X8 M12-A, conector hembra, potencia OUT 24 V CC, máx. 4 A, para la alimentación eléctrica 

del fotómetro
X01 M12-D, conector hembra, sin utilizar
X02 M12-D, conector hembra, Ethernet, p. ej. para la conexión del fotómetro a Ethernet
X03 M12-L, conector macho, sin utilizar
X04 M12-L, conector hembra, sin utilizar

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08


Tipo MS08 

7 | 11Visite la página web del producto 

5. Instalación de productos
5.1. Indicaciones de instalación

El sistema de medición SAK 254 está concebido para uso con un sistema de análisis en línea Tipo 8905. Simplemente se conecta 
al Tipo 8905 mediante un cable. Si bien existe la posibilidad de conectar el sistema de medición SAK 254 a un PC con el software 
Bürkert Communicator Tipo 8920 con la ayuda del conjunto de interface USB-büS Tipo 8923.

Consulte la ficha	técnica	del	Tipo	8905	  Sistemas de análisis en línea, manual de instrucciones del software del Tipo 8920  o 
el capítulo «Tabla para la realización de pedidos de accesorios» en la página 10 para obtener más información.

6. Funcionamiento del producto
6.1. Principio de medición

Indicación:
Para un aprovechamiento óptimo de del sensor, es imprescindible conocer y comprender las ideas y la teoría en las que se basa el 
sensor. A continuación se ofrece una visión general básica sobre el principio de medición, la disposición óptica y los consiguientes 
cálculos.

Esencialmente, el fotómetro consta de cuatro partes: una fuente luminosa definida,un sistema de lentes, el trayecto óptico a través 
del fluido y un sensor con supresión de luz ambiental. La disposición de estos componentes se representa esquemáticamente en la 
siguiente imagen.

Sensor Lente Trayecto óptico Espejo Lentes Fuentes luminosas

La fuente luminosa consta de dos diodos de luz con diferentes longitudes de onda. La longitud de onda del primer diodo de luz 
(LED 1) es de 254 nm. La longitud de onda del segundo diodo de luz (LED 2) es de 530 nm. Esta longitud de onda se utiliza para la 
corrección de la turbidez. La luz emitida por el diodo de luz atraviesa el fluido cuando se dirige hacia el sensor, atenuándose parcial-
mente. El sensor absorbe la luz restante y calcula su intensidad I. La atenuación de la luz producida al atravesar el fluido de medición 
se compara con la que se produce al atravesar agua ultrapura. La medición en agua ultrapura proporciona la llamada intensidad de 
base I0. Mediante la ecuación correspondiente, el fotómetro calcula la transferencia T (=I/I0) y la absorbancia A (=-log10T) de las longi-
tudes de onda anteriormente mencionadas.

A menudo la intensidad luminosa de los diodos de luz varía con la temperatura. Por eso, para cada longitud de onda del fotómetro 
se calcula un factor de corrección de la temperatura, que se utiliza para determinar el valor de medición.

El fotómetro proporciona el SAK, que se mide a la longitud de onda del diodo de luz 1 (254 nm). En lo sucesivo, se denominará 
SAK254. Por consiguiente, la absorción a la longitud de onda del diodo de luz 1 se denominará A254 .
La dispersión de la luz en las partículas de una solución es percibida por el observador como turbidez. El fotómetro utiliza el valor de 
la absorción a 530 nm (A530) para corregir la turbidez de la medición de la absorción a la longitud de onda emitida por el diodo de luz 
1 (A254).
El SAK254 (coeficiente de absorción espectral en [1/m]) se calcula mediante la ecuación = (A254-A530).1000/d, donde d es la longitud del 
trayecto óptico en milímetros (50 mm para el sistema de medición MS08).

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8905
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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7. Características y estructura del producto
7.1. Estructura del producto

1

3
2

4
5

6

7

9

8

N.º Element
1 Interface büS
2 Resistencia de terminación 120 Ω, en 

caso necesario
3 Tarjeta Micro-SD para guardar ajustes 

específicos del equipo
4 Cable büS/CANopen apantallado, 1 m 

de longitud, con conector macho M12 
de 5 pines y conector hembra M12 de 
5 pines

5 Cable Ethernet apantallado, 1 m de 
longitud, con dos conectores macho 
M12 de 4 pines

6 Distribuidor en Y apantallado con 
conector hembra M12 de 8 pines con 
codificación Y + conector hembra 
M12 de 4 pines con codificación D + 
conector macho M12 de 5 pines con 
codificación A

7 Cable adaptador apantallado, 1 m de 
longitud, con conector macho y hembra 
M12 de 8 pines

8 Fotómetro con cable de conexión, 2 m 
de longitud, con conector hembra M12 
de 8 pines con codificación A

9 Cámara de medición (célula de flujo)

8. Accesorios para el producto
8.1. Software Bürkert Communicator Tipo 8920

Bürkert Communicator es parte de la nueva plataforma para equipos EDIP (siglas en inglés de «plataforma eficiente de integración 
de dispositivos»). Esta herramienta de software para MS-Windows está disponible de forma gratuita para nuestros clientes, que 
podrán descargarla de la página web de Bürkert.

Para instalar el software, haga clic aquí .

Permitirá al usuario configurar su sistema y parametrizar todos sus equipos de campo conectados de una forma cómoda. La 
conexión del equipo con el PC se realiza a través de un adaptador USB, el llamado büS-Stick. Está disponible como accesorio 
(consulte «Tabla para la realización de pedidos de accesorios» en la página 10). El software Communicator permite lo 
siguiente:

• Diagnóstico

• Parametrización

• Registro y almacenamiento de datos de proceso

• Monitorización gráfica de los datos de proceso

• Actualización del firmware de los equipos büS conectados

• Proceso de recalibración guiado

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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8.2. Juego	de	interfaces	USB-büS	Tipo	8923

Consulte «Tabla para la realización de pedidos de accesorios» en la página 10 para obtener información sobre pedidos.

Accesorio N.º Descripción

1

2

3
4

7
8

10

9

5

6

1 Inicio rápido
2 Fuente de alimentación: 100…240 V CA/ 24 V CC 1 A y adaptador de red 

para uso en cualquier lugar del mundo
3 Resistencia de terminación büS en distribuidor büS en Y
4 Conector circular M12 de 5 pines cableado con trenzado abierto
5 Cable de conexión büS con conector M12 de 5 pines, conector circular 

Micro-USB-B
6 Adaptador büS con conector circular M12 de 5 pines, codificado A sobre 

conector circular M12 de 5 pines, codificado A
7 büS-Stick (adaptador USB a büS/CANopen)
8 Cable de conexión büS con conector M12 de 5 pines, casquillo circular, 

conector mini-USB y conector circular para la fuente de alimentación
9 Llave magnética
10 CD Communicator (licencia con 30 días de validez sin registro, actualizacio-

nes y registro de licencia a través de la página web de Bürkert).

9. Información sobre pedidos
9.1. Bürkert	eShop	-	Pedidos	cómodos	con	entrega	rápida

Bürkert	eShop	-	Pedidos	cómodos	con	entrega	rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio 
Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para 
usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

9.2. Filtro de productos Bürkert

Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades? Apro-
veche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a su 
aplicación.

Filtre	ahora	sus	productos

9.3.	 Tabla para la realización de pedidos

Descripción N.º de  
artículo

Sistema de medición SAK 254 (fotómetro + cámara de medición (célula de flujo) + interfaz büS + cable) 572112 

Otras versiones a petición

Adicionalmente
Medición de SAK 254: otros rangos de medición posibles

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=572112
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9.4. Tabla para la realización de pedidos de accesorios

Descripción N.º de  
artículo

Fotómetro SAK 254 572114 
Cámara de medición (célula de flujo) 572116 
Interface büS 572118 
Tarjeta Micro-SD 774087 
Accesorios	fluídicos
Manguera de agua de medición 4/6 mm 5 m 567793 

10 m 567701 
25 m 567794 

Codo para la conexión de mangueras, tubería de ¼" 4/6 mm 782348 
Filtro, 100 µm 772703 
Reductor de presión 772437 
Colector de burbujas 568492 
Juego con un reductor de presión (incluido un filtro de 100 µm, un punto de toma de muestras y dos conexiones 
G ¼"), un soporte de pared con tuercas (para el reductor de presión), un manómetro (para el reductor de presión) y 
dos acoplamientos de enganche rápido

566319 

Caja del filtro de plástico con junta de NBR para elemento filtrante de 50 µm, entrada y salida ¼" 774292 
Caja del filtro de plástico con junta de NBR para elemento filtrante de 90 µm o 140 µm, entrada y salida ¼" 774287 
Elemento filtrante 50 µm 774293 

90 µm 774290 
140 µm 774291 

Sistema de limpieza Tipo MZ20, 2 soluciones
Consulte la ficha	técnica	del	Tipo	MZ20	 para obtener más información.

567124 

Juego de limpieza para la óptica 574346 
Juego de calibración 10 mm 574344 

50 mm 574345 

Accesorios para la interface
büS-Stick-Set

Conjunto de interfaces USB-büS 1, Tipo 8923
Obtendrá información más detallada en el capítulo «8.2.	Juego	de	interfaces	USB-büS	Tipo	8923»	en	
la página 9.

772426 

Conjunto de interfaces USB-büS 2, Tipo 8923 (solo büS-Stick, cable y cable de conexión büS) 772551 
Conector	macho	y	hembra
Distribuidor büS en Y, casquillo circular M12 de 5 pines para conector circular M12 de 5 pines y casquillo circular 
M12 de 5 pines

772420 

Distribuidor büS en Y, casquillo circular M12 de 5 pines para conector circular M12 de 5 pines y casquillo circular 
M12 de 5 pines (interrupción en el funcionamiento)

772421 

Adaptador büS, conector circular M12 codificado A con conector circular M12 codificado A 772867 
Cierre para büS, conector circular M12 de 5 pines 772424 
Cierre para büS, casquillo circular M12 de 5 pines 772425 
Ampliaciones

Casquillo y conector circular M12 de 5 pines recto con cable büS soldado, apantallado 0,5 m 772403 
1 m 772404 
3 m 772405 
5 m 772406 
10 m 772407 
20 m 772408 

Software
Software Bürkert Communicator Descarga 

Tipo 8920 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=572114
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=572116
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=572118
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774087
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=567793
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=567701
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=567794
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=782348
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772703
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772437
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=568492
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=566319
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774292
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774287
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774293
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774290
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=774291
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MZ20
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=567124
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8923
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BUPLUS
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=BUPLUS
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772426
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772420
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772421
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772867
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772424
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772425
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772403
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=MS08&id=772408
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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