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FLUID CONTROL SYSTEMS

Inline-Inline Durchflussmessgerat oder -schwellendetek-
tor mit positiver Verdrangung (PD)

MeBwertanzeige, -Uiberwachung, -tUbertragung und 2-Punkt-Regelung
in einem Gerat

Frei einstellbarer Schaltpunkt (Transistor oder Relais)
Automatische Kalibrierung durch Teach-In
Prozesswertausgabe: 4...20 mA

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten kdnnen von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Das Gerat Typ SE32 + S077 ist besonders fir die kontinuierliche"Durchqussmes—
sung von hochviskosen Flissigkeiten wie Klebstoff, Honig oder Ol geeignet. Das
Gerat wird als Verdranger-Durchflussmessgerat oder -Schwellendetektor angebo-
ten.

Das Gerat besteht aus einem kompakten Inline-Sensor-Fitting mit Ovalradern
(Typ SO077) und einem Transmitter mit Display (Typ SE32). Die Zusammenbau
erfolgt schnell und einfach durch ein Montage- und Bajonettverschlusssystem. Die
Blrkert-, Inline Quarter-Turn“-Technologie stellt einen leckagefreien Betrieb sicher.

Das von Burkert konstruierte Sensor-Fittingssystem gewahrleistet einen einfachen
Einbau der Gerate in alle Rohrleitungen von DN 15...DN 100.

Das Gerat ist mit frei konfigurierbaren Schaltausgangen (Transistor oder Relais)
oder mit 4...20 mA-Prozesswertausgang verfligbar.

Mit den Schaltausgangen lassen sich direkt Ventile ansteuern und somit ein einfa-
cher 2-Punkt-Regelkreis innerhalb eines Uberwachungssystems aufbauen. Die
Schaltpunkte kénnen Uber drei Tasten direkt am Display vorgegeben werden.
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1.  Allgemeine technische Daten

Hinweis:

Wenn das Gerat in einer feuchten Umgebung oder im Freien installiert wird, betragt die maximal zuldssige Spannung 35 V DC anstatt

36 VDC.

Produkteigenschaften
Werkstoff

Stellen Sie sicher, dass die Werkstoffe des Gerats mit dem Fluid kompatibel sind, welches Sie benutzen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “3.1. Biirkert resistApp” on page 7.

Weitere Informationen zu den Werkstoffen entnehmen Sie dem Kapitel “3.2. Werkstoffangaben” on page 7.

Nicht medienberiihrende Teile
Frontplattenfolie

Deckel

Gehause

Schraube
Bajonettverschlusssystem
Geratesteckdose/-stecker

Steckverbinder
Medienberiihrende Teile
Achse

Ovalrad
Sensor-Fitting-Gehause
Deckel

Dichtung

Display

Kompatibilitat

Rohrdurchmesser
Abmessungen
Messprinzip
Messbereich

Leistungsdaten
Messabweichung

Wiederholbarkeit

4...20 mA-Ausgangsunsicherheit
Arbeitsmodus

Elektrische Daten
Betriebsspannung

Spannungsversorgung (nicht
mitgeliefert)

DC-Verpolungsschutz
Stromaufnahme

Produkt-Webseite besuchen »

Polyester

PC, glasfaserverstarkt

PC, glasfaserverstarkt

Edelstahl

PC

* Gehause, Kontakthalter und Kabelverschraubung aus PA

» Kabelverschraubungsdichtung und Flachdichtung aus NBR
PA oder PA und vernickeltes Messing (CuZn)

Edelstahl (316L)

PPS, Aluminium oder Edelstahl (316L)
Aluminium oder Edelstahl (316L)

Aluminium oder Edelstahl (316L)

FKM oder FEP/PTFE eingekapselt
8-Zeichen-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Jede Rohrleitung von DN 15...DN 100, die mit einem Blirkert-Inline-Sensor-Fitting Typ SO77 montiert ist.
Fur die Auswahl der Nennweite der Inline-Sensor-Fittings, siehe Datenblatt Typ S077 ».

DN 15...DN 100

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel “4. Abmessungen” on page 8.
Ovalrader

o Viskositat > 5 mPa.s: 2..1200 I/min

o Viskositat <5 mPa.s: 3...616 I/min

« Mit K-Faktor, der mit einem Teach-in-Verfahren ermittelt wurde, oder mit dem spezifischen K-Faktor,
der auf dem Sensor-Fitting angegeben ist:: £ 0,5 % vom Messwert bei Teach-In-Durchflusswert

o Mit Standard-K-Faktor: 1% vom Messwert
+0,03 % vom Messwert

*0,5% vom Strombereich

Schwellwert: Fenster oder Hysterese

12...36 V DC =10 %, gefiltert und geregelt

Anschluss an die Spannungsversorgungseinheit: permanent, durch externe Sicherheitskleinspannung
(engl. Safety Extra Low Voltage, SELV) und durch begrenzte Stromquelle (engl. Limited Power Source,
LPS)

Beschrankte Spannungsversorgung geman Norm UL/EN 62368-1 oder energiebeschrankter Stromkreis
gemaB Absatz 9.4 der Norm UL/EN 61010-1

Ja
<80 mA (ohne Last)
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Ausgang

Stromzuleitungskabel

Mediendaten
Flussigkeitstemperatur

Flussigkeitsdruck

Dynamische Viskositat n
Maximale PartikelgroBe

Produktanschliisse
Leitungsanschluss

Elektrischer Anschluss

Produkt-Webseite besuchen »
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o Transistor
— NPN und/oder PNP, offener Kollektor
— Max. 700 mA (max. 500 mA pro Transistor wenn beide Transistorausgange verkabelt sind)
- Frequenz: 0...300 Hz
— Umschaltbetrieb und Schaltschwellen beide parametrierbar
- NPN-Ausgang: 0,2...36 V DC
— PNP-Ausgang: Betriebsspannung
— Kurzschlussgeschiitzt
¢ Relais
— Umschaltbetrieb und Schaltschwellen parametrierbar
- Nicht UL-Gerét:
- einzelner Relaisausgang: 250 V AC/3 A oder 30 V DC/3 A
- Relais- und 4...20-mA-Stromausgange: 48 V AC/3 A oder 30 V DC/3 A
- UL-Gerat: 30 VAC/42V_ . /3 Aoder 60V DC/1A
e Stromprozesswert
- 4...20 mA, galvanisch getrennt

- Schleifenimpedanz max.: 1300 Q bei 36 V DC, 1000 Q bei 30 V DC, 700 Q bei 24 V DC, 450 Q bei
18 VDC, 200 Q bei12VDC

- Ansprechzeit (10...90 %): 3 s mit Filter 2 (Grundeinstellung)
Max. 100 m Lange, abgeschirmt
o Fir Geratesteckdose (mitgeliefert):

Spitze

— Durchmesser: 6...7 mm
- Aderquerschnitt: 0,25...1,5 mm?

« Flr 5-polige gerade M12-Buchse (nicht mitgeliefert):
— Durchmesser: 3...6,5 mm
— Aderquerschnitt: max. 0,75 mm?

» Fur 8-polige gerade M12-Buchse (nicht mitgeliefert):
— Durchmesser: 59 mm,
- Aderquerschnitt: 0,25 mm?

Mit Inline-Sensor-Fitting Typ S077 aus:

e Aluminium: -20...+ 80 °C

o Edelstahl: -20...+120 °C

Siehe Datenblatt Typ S077 » fir weitere Informationen.
Mit Inline-Sensor-Fitting Typ S077 mit:

« DN 15: max. 55 bar (Gewindeprozessanschluss)

e DN 25: max. 55 barV

* DN 40 oder DN 50: max. 18 bar

o DN 80: max. 12 bar

+ DN 100: max. 10 bar

Siehe Datenblatt Typ SO77 » flr weitere Informationen.
Max. 1Pa.s (hoher auf Anfrage)

250 um
Um Schaden durch Partikel zu vermeiden, wird der Einbau eines 250 um (60 mesh) Filters moglichst
nahe vor dem Sensor empfohlen.

Mit Inline-Sensor-Fitting Typ S077 mit:
o Gewinde: 2", 1", 12", 2", 3" (G oder NPT)
* Flansch:
- 25,40, 50, 80 oder 100 mm DIN PN 16 Flansch
- 1", 12" 2", 3" oder 4" ANSI 150LB Flansch
Siehe Datenblatt Typ SO77 P flr weitere Informationen.

Geratesteckdose gemaB DIN EN 175301-803, verstellbarer 5-poliger M12-Stecker oder 8-poliger
M12-Stecker
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Zulassungen und Konformitaten

Richtlinien
CE-Richtlinie
Druckgeraterichtlinie

Nordamerika (USA/Kanada)
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Hohe Uber Meeresspiegel
Betriebsbedingung
Geratemobilitat
Einsatzbereich

Schutzart?) gemaB IEC/
EN 60529

Einbaukategorie
Verschmutzungsgrad

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel “2.3. Normen” on page 6

Geman Artikel 4, Absatz 1 der 2014/68/EU-Richtlinie

Weitere Informationen zur Druckgeraterichtlinie entnehmen Sie dem Kapitel “2.4. Druckgeraterichtli-
nie” on page 6.

UL Recognized fir die USA und Kanada

Betrieb und Lagerung: 0...+ 60 °C
=80 %, nicht kondensierend
Max. 2000 m

Dauerbetrieb

Fest eingebaut

Im Innen- und AuBenbereich
Das Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Bestrahlung und bei AuBenanwendung vor
Witterungseinfliissen schiitzen.

IP65 ist unter folgenden gleichzeitig auftretenden Bedingungen erfuillt:
o Gerat verkabelt

« Geratesteckdose aufgesetzt und festgezogen

Kategorie | gemas UL/EN 61010-1

Grad 2 gemaB UL/EN 61010-1

1.) Oder gemaB Wertspezifikationen der verwendeten Flansche

2.) Nicht durch UL bewertet

Produkt-Webseite besuchen »
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2.  Zulassungen und Konformitaten
21. Aligemeine Hinweise

« Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitaten miissen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfiillt.

« Nicht alle bestellbaren Geratevarianten kdnnen mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitaten geliefert werden.

2.2. Konformitit

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

2.3. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

2.4. Druckgeraterichtlinie

Das Gerat ist unter folgenden Bedingungen mit dem Artikel 4, Absatz 1 der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU konform:

Gerat fiir Nutzung in einer Rohrleitung

Hinweis:
« Die Angaben in der Tabelle gelten unabhangig von der chemischen Vertraglichkeit des Werkstoffes und der Fllssigkeit.
* PS = maximal zuldssiger Druck, DN = Nennweite der Rohrleitung

Art der Fliissigkeit Bedingungen

Flussigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN =25

Flussigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.i DN =32 oder PS*DN =1000
Flussigkeitsgruppe 1, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN =25 oder PS*DN = 2000
Flussigkeitsgruppe 2, Artikel 4, Absatz 1.c.ii DN =200 oder PS =10 oder PS*DN = 5000

2.5. Nordamerika (USA/Kanada)

\ Zulassung \ Beschreibung

® Optional: UL Recognized fiir die USA und Kanada
CN Us Die Produkte sind UL Recognized fiir die USA und Kanada gemag:

e UL 61010-1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE -
Part 1: General Requirements)

» CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

Produkt-Webseite besuchen » 6]14
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3.  Werkstoffe
3.1. BiirkertresistApp

Biirkert resistApp — Bestédndigkeitstabelle
Sie mochten die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in lhrem individuellen

Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen
auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Bestéandigkeit priifen

3.2. Werkstoffangaben

«‘ ; " Nr. Element Werkstoff
= 3 1  Geratesteckdose « Gehause, Kontakthalter und
4 (DIN EN 175301-803) Kabelverschraubung aus PA
« Kabelverschraubungsdichtung und
5 Flachdichtung aus NBR
6 2  Schrauben Edelstahl
7 3 | Elektrischer Kontakt Sn
4  M12-Stecker PA und vernickeltes Messing
. 8 5 | Frontplattenfolie Polyester
Innenansicht von oben
12 ‘ 6 Gehause, Deckel PC, glasfaserverstarkt
7  M12-Stecker PA
8 | Bajonettverschluss-System PC
n 9  Sensor-Fitting-Gehause Aluminium oder Edelstahl (316L)
10 Dichtung FKM oder FEP/PTFE eingekapselt
1 Ovalrdder PPS, Aluminium oder Edelstahl (316L)
12  Achse Edelstahl (316L)

Produkt-Webseite besuchen » 7114
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4. Abmessungen
41. Transmitter SE32

Mit Geratesteckdose (DIN EN 175301-803)

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

101

E%i

28,5

=

/

Geratesteckdose
EN 175301-803

50

Mit Geratesteckdose (DIN EN 175301-803) und 5-poligem verstellbarem M12-Stecker

Hinweis:

Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

101

22

— N

i

50

76

28,5
[
®

Geratesteckdose
EN 175301-803

SW 22

5-polig M12

Produkt-Webseite besuchen »
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Mit Geratesteckdose (DIN EN 175301-803) und 8-poligem M12-Stecker

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

101

1

L. 67,5

{[e

Geratesteckdose
EN 175301-803

4.2. Transmitter Typ SE32 eingebaut in einem Inline-Sensor-Fitting Typ S077

Hinweis:
Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben

DN H
15 71
25 80
40 82
50 102
80 152
100 168
DN15 DN25 DN40 DNS50 DN 80
DN 25 DN 40 DN50 DN 80 DN100

Produkt-Webseite besuchen » 9]14
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5. Produktinstallation
5.1. Installationshinweise

Durchflussmessungen

Hinweis:
Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in gasférmigen Medien und Dampf geeignet.

Das Inline-Sensor-Fitting kann in beliebiger Richtung eingebaut werden, solange die Ovalrdder-Achsen immer in einer horizontalen Ebene
sind.

Richtig Falsch

Die folgenden Installationsbedingungen sind auBerdem zu beachten
« Die Rohrleitung muss in der Nahe des Gerats immer vollstandig mit Fliissigkeit geflllt sein.

« Die Bauweise der Rohrleitung muss so beschaffen sein, dass sich in der Nahe des Geréats zu keinem Zeitpunkt Luftblasen oder Kavitatio-
nen in der Flussigkeit bilden kénnen.

« Wir empfehlen den Einbau eines 250-pum-Filters vor und so nah wie mdglich am Durchflussmessgerat, um Schaden durch Partikel zu
vermeiden.

« Die Reinigung mit Drucktluft kann das Gerats beschadigen und sollte daher vermieden werden.

6. Produktbetrieb
6.1. Messprinzip

Durch die stromende Flussigkeit werden die Ovalrader in Bewegung gesetzt. Diese Drehbewegung erzeugt ein Messsignal im zugehérigen
Hallsensor. Die Drehfrequenz dieses Signals ist proportional zur FlieBgeschwindigkeit der Fliissigkeit. Das Volumen der so transportierten
Flussigkeit ist durch die Sensorgeometrie exakt bestimmt.

Die Umwandlung dieser Frequenz in einen Durchfluss wird durch einen Umrechnungskoeffizienten ermdglicht, der fir jede MessgerategroBe
spezifisch ist. Der jeweils zur MessgerategroBe passende Standard-K-Faktor ist in der Bedienungsanleitung des Inline-Sensor-Fittings
angegeben, siehe Typ S077 ». Um die Messabweichung zu verbessern ist ein spezifischer K-Faktor auf dem Typenschild jedes Inline-Sen-
sor-Fittings angegeben.

Der elektrische Anschluss erfolgt iber einen Stecker DIN EN 175301-803 und/oder lber einen M12-Multipolstecker.

Produkt-Webseite besuchen » 10 |14
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6.2. Funktionslibersicht

Display und Bedientasten

Die Anzeige dient dazu:

* Gewisse Parameter wie z. B. den Wert des gemessenen Durchflusses abzulesen
o Das Gerat mittels 3 Tasten zu parametrieren

« Die Konfiguration des Gerats abzulesen

« Von gewissen Ereignissen gewarnt zu werden.

Display und Bedientasten \ Nr. \ Beschreibung
1 | Anzeige, ob das Relais offen oder geschlossen ist

2  Anzeige, dass der Zugriff auf die Parametrier- und Test-Menls durch einen Code
gesperrt ist

3 | Balkengrafik ist in allen Bedienebenen aktiv, auBer wahrend eines Teach-In-Verfahrens
4 | Taste ,Bestatigen™

{ « Bestatigung der angezeigten Funktion
° 2 » Bestatigung der eingegebenen Parameter
4 3 5 | Anzeige Schaltausgang (rotes Licht)
6 | Taste ,Weiter:
P ¢ Auswahl des linksstehenden Charakters

Taste ,Zurlick":
6 « Andern des ausgewahlten Zahlenwerts (0...9)
7 » Auswahl der vorherigen Funktion

I I o Auswahl der ndchsten Funktion
51 7

Das Gerét kann mittels des K-Faktors (Proportionalitdtsfaktor) des Fittings oder Uiber die Teach-In-Funktion kalibriert werden. Kundenspezifi-
sche Einstellungen, wie Messeinheiten, Ausgang, Filter und Balkenanzeige werden direkt am Gerat vorgenommen.

Bedienebenen

Das Gerat verfiigt tUber zwei Bedienebenen:
« Die Prozessebene

« Die Einstellungsebene, die aus den Parametrier- und den TestmenUs besteht

Ebene Funktionen
Prozess ¢ Zum Ablesen

— des gemessenen Durchflusses

- der Umschaltschwellen (hoher und niedriger Wert)

— des Werts des 4...20 mA-Ausgangs (nur Durchflussmessgerat)

o Zum Zugriff auf die Parametrier- und Testmenis der Einstellungsebene

Einstellung - « Zum Vornehmen der fiir den Betrieb erforderlichen Einstellungen
Parametrierment - Internationale Messeinheiten

- K-Faktor/Teach-In-Funktion

— Stromausgang 4...20 mA (nur Durchflussmessgerat)

- Auswahl des Schaltmodus: Fenster, Hysterese (siehe Kapitel “6.3. Funktionsmodi” on page 12)

— Auswahl des Schwellwerts (siehe Kapitel “6.3. Funktionsmodi” on page 12)
- Schaltverzégerungszeit
- Filter (Dampfung)
- Balkenanzeige mit 10 Segmenten (Wahl des minimalen und maximalen Wertes)
» Zusatzliche Parameterdefinition
- Hintergrundbeleuchtung
— Code zum Zugriff auf die Parametrier- und Testmends
Einstellung - « Zum Testen der im Kalibriermenu eingestellten Konfiguration mit Eingabe eines theoretischen Werts
Testmenti o Zum Lesen der Frequenz des Messsignals
e Zur Justierung des 4...20 mA-Stromausgangs

Produkt-Webseite besuchen » 1 | 14
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6.3. Funktionsmodi
Durchfluss-Schwellenwertdetektor mit Standardausgang On/Off

« 2 Schaltbetriebsarten fur den Ausgang, entweder Hysterese oder Fenster, invertierte oder nicht invertierte Wirkungsrichtung

Hysterese-Modus Fenster-Modus
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
invertiert nicht invertiert invertiert nicht invertiert
——— ——— ——— ——
-— — — —
OLO OHI OLO OHI OLO OHI OLO OHI

« Einstellbare Schaltverzégerung
« Mdgliche Ausgange je nach Variante: Relais, NPN-Transistor, PNP-Transistor

Durchflusstransmitter mit Stromausgang fiir den Messwert

e 4..20 mA-Ausgang
* 4..20 mA-Ausgang + Relaisausgang

7. Produktmerkmale und -aufbau
71. Produktaufbau

Hinweis:

o Das Gerat Typ SE32 + S077 besteht aus einem Burkert-Inline-Sensor-Fitting Typ S077 ausgestattet mit einem Sensor mit Ovalradern und
einem Transmitter Typ SE32.

« Das Inline-Sensor-Fitting Typ S077 ermdglicht einen einfachen Einbau in Rohrleitungen von DN 15...DN 100. Der Transmitter Typ SE32
kann auf jedes Inline-Sensor-Fitting Typ S077 montiert und mit einem Bajonettverschluss befestigt werden, siche Datenblatt Typ S077 »
fur weitere Informationen.

Transmitter Inline-Messgerat

Typ SE32 "] Typ SE32+5077
> fur Durchflussmessung
Inline
Sensor-Fitting
Typ S077
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8. Vernetzung und Kombination mit anderen Biirkert-Produkten

Beispiel:

- Typseszssoz7
v

~ 4.20mA-Ausgang  Transistorausgang  Relaisausgang
v v v

9. Bestellinformationen
9.1. Biirkert eShop

Biirkert eShop — Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie mochten Ihr gewlinschtes Biirkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr flr Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an
und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

9.2. Empfehlung beziiglich der Produktauswahl

Ein komplettes Durchflussmessgerat Typ SE32 + S077 besteht aus einem Durchflusstransmitter Typ SE32 und einem Inline-Sensor-Fitting
Typ SO77.

Siehe Datenblatt Typ S077 » fiir weitere Informationen.

Um ein vollstdndiges Gerét zu erhalten, miissen zwei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben erforderlich:
o Artikel-Nr. des gewiinschten kompakten Durchflusstransmitters Typ SE32 (siehe Kapitel “9.4. Bestelltabelle” on page 14)

 Artikel-Nr. des ausgewahiten Inline-Sensor-Fittings Typ S077 ("siehe Datenblatt Typ S077 »)
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9.3. Biirkert-Produktfilter

9.4. Bestelltabelle
Schwellendetektor Typ SE32

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Biirkert-Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie mochten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Biirkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel fir lhre
Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

Betriebs- ‘ Ausgang UL-Zulassung Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
spannung
12..36 VDC 1x Transistor NPN Nein Geratesteckdose DIN EN 175301-803 436474 =
UL Recognized 570475 =
1x Transistor PNP Nein 434871 =
UL Recognized 570474 =
2 x Transistoren NPN/PNP  Nein Verstellbarer 5-poliger M12-Stecker 436473 =
UL Recognized 553431=
Relais Nein Verstellbarer 5-poliger M12-Stecker und 436475 =
UL Recognized Geratesteckdose DIN EN 175301-803 570476 &
Transmitter Typ SE32
Betriebs- ‘ Ausgang UL-Zulassung Elektrischer Anschluss Artikel-Nr.
spannung
12...36 VDC 4...20 mA + Relais Nein 8-poliger M12-Stecker und Geratesteckdose 560547 &
UL Recognized DIN EN 175301-803 570488 &
Nein Verstellbarer 5-poliger M12-Stecker und 560402 &
UL Recognized Geratesteckdose DIN EN 175301-803 570486 =
4..20 mA Nein Verstellbarer 5-poliger M12-Stecker 560403 &
UL Recognized 570487 =
9.5. Bestelltabelle Zubehor
\ Beschreibung Artikel-Nr.
\ Elektrischer Anschluss
M12-Buchse mit Gewinde-Klemmring aus Kunststoff, 5-polig, gerade, zum Verdrahten 917116 &
M12-Buchse mit angegossenem Kabel (abgeschirmt), 5-polig, gerade, Kabellange: 2 m 438680 =
M12-Buchse mit Gewinde-Klemmring aus Metall, 8-polig, gerade, zum Verdrahten 918998 =
M12-Buchse mit angegossenem Kabel, 8-polig, gerade, Kabelldnge: 2 m 444800 =
Geréatesteckdose, 4-polig (3 Leiter + Schutzleiter), Form A gemaB DIN EN 175301-803, mit Kabelverschraubung 572264 =
(Typ 2518 »)
Geratesteckdose 32 mm, 4-polig (3 Leiter + Schutzleiter), Form A gem&B DIN EN 175301-803, mit NPT V2"-Reduktion 162673 &
ohne Kabelverschraubung (Typ 2509 »)
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