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1 Zu dieser Anleitung
Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich für die Verwendung
des Produkts.

▶ Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig lesen und beachten.

▶ Vor Arbeiten am Produkt zusätzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.

▶ Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

▶ Bei Fragen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

▶ Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Gültigkeit der Anleitung
Diese Anleitung ist für folgende Geräteversion gültig:
Die Geräteversion ist auf dem Typschild angegeben.

1.2 Hersteller
Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13−17
74653 Ingelfingen
GERMANY
Die Kontaktadressen sind verfügbar unter Kontakt.

Weitere Informationen oder zusätzliche Produkte benötigt?

▶ Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

1.3 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG!
Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!
Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!
Warnt vor Sachschäden am Produkt oder der Anlage.

https://country.burkert.com/?url=man-products
https://country.burkert.com/?url=man-contact
https://country.burkert.com/?url=man-products
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Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

▶ Markiert einen auszuführenden Arbeitsschritt.
Markiert ein Resultat.

Menü Markiert einen Software-Text.
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1.4 Begriffe und Abkürzungen
Die Begriffe und Abkürzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend für folgende Definitionen.

Gerät 5/2-Impulsventil bzw. 5/3-Pneumatikventil

bar Einheit für Relativdruck
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist zur Steuerung des Durchflusses von Medien konzipiert. Die zulässigen Medien sind in
Kapitel Technische Daten [} 12] aufgeführt.
Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, Lagerung,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.
Die Anleitung ist Teil des Geräts. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Rahmen dieser
Anleitung bestimmt. Anwendungen des Geräts, die nicht in dieser Anleitung, den
Vertragsdokumenten oder dem Typschild beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder
zum Tod von Personen, zu Geräteschäden oder Sachschäden und Gefahren für die Umgebung oder
Umwelt führen.

▶ Gerät nicht im Außenbereich einsetzen.

▶ Gerät nicht mechanisch belasten.

▶ Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerät installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe
Qualifikation der Personen in Sicherheitshinweise [} 7]

▶ Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeräten und
Fremdkomponenten einsetzen.

▶ Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerät arbeiten
Wenn das Gerät unsachgemäß eingesetzt wird, können Personen schwer verletzt oder getötet
werden. Um Unfälle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerät arbeitet, folgende
Mindestanforderungen erfüllen:

▶ Arbeiten am Gerät im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausführen.

▶ Gefahren bei Arbeiten am Gerät erkennen und vermeiden.

▶ Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.

Verantwortung des Betreibers
Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug
auf das Personal, eingehalten werden.

▶ Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

▶ Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.

▶ Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Geräts ergeben, müssen durch entsprechende
Betriebsanweisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

Änderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehör
Durch Änderungen am Gerät, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Geräte oder
Komponenten entstehen Gefahren, die zu Unfällen und Verletzungen führen können.

▶ Am Gerät keine Änderungen vornehmen.
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▶ Gerät nicht mechanisch belasten.

▶ Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts oder der verwendeten Komponente beachten.

▶ Gerät nur in Verbindung mit zugelassenen Geräten oder Komponenten einsetzen.
Ersatzteile und Zubehör, die nicht den Anforderungen der Firma Bürkert entsprechen, können die
Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

▶ Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile der Firma Bürkert verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgemäßem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme
oder Instandhaltung
Unsachgemäßer Transport, unsachgemäße Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung
gefährden die Betriebssicherheit des Geräts und können Unfälle verursachen. Dadurch können
Personen schwer verletzt oder getötet werden.

▶ Ausschließlich Arbeiten ausführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

▶ Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.

▶ Alle übrigen Arbeiten nur von Bürkert ausführen lassen.

Technische Grenzwerte und Medien
Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien können das Gerät beschädigen und
zu Leckagen führen. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet
werden.

▶ Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [} 12] und Angaben auf dem Typschild.

▶ In die Medienanschlüsse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [} 12]
aufgeführt sind.

▶ Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Medien unter Druck
Unter Druck stehende Medien können Personen schwer verletzen. Bei Überdruck oder Druckstoß
können Gerät oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen
können sich lösen und umherschlagen.

▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

▶ Zulässige Druckbereiche der Medien einhalten.

▶ Zulässige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

Stromschlag durch elektrische Komponente
Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch
können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

▶ Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte
beachten.

Heiße Oberflächen und Brandgefahr
Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiße Medien kann die Geräteoberfläche heiß werden.

▶ Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

▶ Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerät fernhalten.
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Arbeiten am Gerät
Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerät, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage
können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

▶ Arbeiten nur am stillgesetzten Gerät ausführen.

▶ Gerät oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.

▶ Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge
beachten:
1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
2. Mit Medium beaufschlagen.

Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit Wechselspannung (AC)
Bei festsitzendem Kern überhitzt die Magnetspule und führt zu Funktionsausfall des Ventils.

▶ Funktion des Ventils überwachen.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

1

2

3

3

Abb. 1: Beispiel: 5/2-Wege Impulsventil Typ 0460

1 Elektrischer Anschluss 2 5/2-Wege Impulsventil / 5/3-Wege Pneuma-
tikventil

3 Handbetätigung 3 Handbetätigung

3.2 Produktidentifizierung

3.2.1 Typschild

1
2

3

4

5
6

Abb. 2: Typschild 0460 (Beispiel)

1 Typ / Wirkungsweise / Nennweite / Dicht-
werkstoff

2 Nennleistung

3 Produktionsdatum (4-stellig) 4 Betriebsspannung
5 Bestellnummer 6 Betriebsdruck
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3.3 Wirkungsweise
Symbol Beschreibung

14 12
4    2

5   1 3

Wirkungsweise L (WW L) 
5/3-Wege-Magnetventil, mit Handbetätigung 
Mittelstellung alle Anschlüsse gesperrt

14 12
4      2

5    1 3

Wirkungsweise N (WW N) 
5/3-Wege-Magnetventil, mit Handbetätigung 
Mittelstellung Anschlüsse 2 und 4 entlüftet

14 12
4      2

5     1   3

Wirkungsweise Z (WW Z)
5/2-Wege-Magnetventil, mit Handbetätigung 
Impuls-Version mit 2 Spulen und Handbetätigung 
Druckbeaufschlagung über Anschluss (1), daher befindet sich
einer der beiden Anschlüsse (2) oder (4) unter Druck.

Tab. 1: Wirkungsweise
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4 Technische Daten

4.1 Normen und Richtlinien
Dieses Produkt erfüllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemäß den relevanten europäischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprüft. Die Konformität ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitätserklärungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com

4.2 Zulassungen
Zulassungen und Konformitäten sind nur gültig, wenn die Kennzeichnung auf dem Gerät ist.

Kennzeichnung am
Gerät

Zertifizierung

Das Gerät ist CE-konform.

Tab. 2: Zulassungen

4.3 Betriebsbedingungen
Mediumstemperatur +5…+50 °C

Umgebungstemperatur Max. +50 °C

4.4 Pneumatische Daten
Druckbereich 2…7 bar

4.5 Elektrische Daten
Leistungsaufnahme 0,4 W

Betriebsspannung 24 V   ±10 %

4.6 Mechanische Daten
Gehäuse Aluminium

Dichtung NBR

https://country.burkert.com
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5 Montage
 

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 7] lesen und beachten.

5.1 Vorbereitende Arbeiten
▶ Bei verschmutztem Medium vor dem Ventileingang einen Schmutzfänger (5 µm) einbauen.
Die Einbaulage ist beliebig. Vorzugsweise: Antrieb oben.

▶ Rohrleitungen vor dem Einbau auf Verschmutzungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

5.2 Ventil montieren

1

2

3

4

20 Ncm

20 Ncm

30 Ncm

30 Ncm

Flanschdichtung

Abb. 3: Montage

▶ Schrauben mit 20 Ncm anziehen.

▶ Schrauben nochmals mit 30 Ncm festziehen.
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5.3 Handbetätigung

BPUSH

LOCK

1

2

A PUSH

LOCK

Abb. 4: Handbetätigung

1 A - Handbetätigung für Arbeitsanschluss 2
(A)

2 B - Handbetätigung für Arbeitsanschluss 4
(B)

ACHTUNG!
Bei gleichzeitiger Betätigung beider Handbetätigungen bleibt das Ventil in einem geschalteten
Zustand. Stellen Sie sicher, daß die Verriegelung der Handbetätigung gelöst ist, um Fehlfunktionen
zu vermeiden.

Wirkungsweise Stellung der Handbetätigung Funktionsschaltbild

L A, B Auto
14 12

4    2

5   1 3B lock 1/P > 2/B
4/A > 5/R1

A lock 1/P > 4/A
2/B > 3/R2

N A, B Auto
14 12

4      2

5    1 3B lock 1/P > 2/B
4/A > 5/R1

A lock 1/P > 4/A
2/B > 3/R2

Z A, B Auto
14 12

4      2

5     1   3B lock 1/P > 2/B
4/A > 5/R1

A lock 1/P > 4/A
2/B > 3/R2
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6 Medienanschluss
 

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 7] lesen und beachten.

X* - Vorsteuerabluft
5/R
4/A
1/P
2/B
3/S

Abb. 5: Medienanschluss
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7 Elektrischer Anschluss
 

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 7] lesen und beachten.

Die Polarität beim Anschließen des Rechtecksteckers beeinflusst die Funktion des Ventils
nicht und kann beliebig gewählt werden.

1

2

4

3

Abb. 6: Elektrischer Anschluss

1 Rechteckstecker 2 Pol Spule 12 angesteuert über Bit "n+1"
3 Gemeinsamer Pol 4 Pol Spule 14 angesteuert über Bit "n"

7.1 Anschlussbelegung
Rechteckstecker

12 14

Tab. 3: Anschlussbelegung 0460
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8 Inbetriebnahme
 

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 7] lesen und beachten.

▶ Druckluftversorgung einschalten.

▶ Spannungsversorgung einschalten.
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9 Störungen
 

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.
▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 7] lesen und beachten.

Bei Störungen überprüfen ob
• das Gerät vorschriftsmäßig installiert ist
• der Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt ist
• das Gerät nicht beschädigt ist
• alle Schrauben angezogen sind
• Spannung und Druck anliegen
• die Rohrleitungen schmutzfrei sind
Wenn das Ventil dennoch nicht schaltet, Bürkert Service kontaktieren.
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10 Logistik

10.1 Transport und Lagerung
▶ Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

▶ UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

▶ Anschlüsse mit Schutzkappen vor Beschädigungen schützen.

▶ Zulässige Lagertemperatur einhalten.

10.2 Rücksendung
Solange keine gültige Kontaminationserklärung vorliegt, werden an dem Gerät keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

▶ Um das Gerät an Bürkert zurückzusenden, die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren. Eine
Rücksendenummer ist erforderlich.

10.3 Entsorgung
Umweltgerechte Entsorgung

▶ Nationale Vorschriften bezüglich Entsorgung und Umwelt beachten.
▶ Elektrische und elektronische Geräte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com

https://country.burkert.com
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