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Typ 2101
Die Bedienungsanleitung

1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus
des Gerats. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie fir jeden
Benutzer gut zugénglich ist und jedem neuen Eigentiimer des Gerats
wieder zur Verflgung steht.

fﬁ WARNUNG!

Die Bedienungsanleitung enthélt wichtige Informationen zur
Sicherheit!

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu geféhrlichen Situ-
ationen fUhren.

» Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden
werden.

1.1 Darstellungsmittel

(} GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr!

» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die
Folge.

f'i WARNUNG!

Warnt vor einer méglicherweise gefahrlichen Situation!
» Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

f} VORSICHT!

Warnt vor einer méglichen Gefahrdung!

» Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzun-
gen zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschaden!

» Bei Nichtbeachtung kann das Gerat oder die Anlage bescha-
digt werden.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und
Empfehlungen.

E[ﬂ Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsan-
leitung oder in anderen Dokumentationen.

» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfliihren missen.

1.2 Begriffsdefinition / Abklrzung

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,,Gerat” steht immer
fir das Geradsitzventil Typ 2101.

In dieser Anleitung steht die Einheit bar fir den Relativdruck. Der
Absolutdruck wird gesondert in bar(abs) angegeben.

gegeben) printed: 02.12.2021
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgeméaBem Einsatz des Geradsitzventils
Typ 2101 kénnen Gefahren fir Personen, Anlagen in der
Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Das Gerat ist flr die Steuerung des Durchflusses von fllssi-
gen und gasférmigen Medien konzipiert.

> Im explosionsgeféhrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die fur
diesen Bereich zugelassen sind. Diese Gerate sind durch ein
separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Fiir den Einsatz die
Angaben auf dem separaten Ex-Typschild und die Ex-Zusatz-
anleitung oder die separate Ex-Bedienungsanleitung beachten.

» Fur den Einsatz die zuldssigen Daten, Betriebsbedingungen
und Einsatzbedingungen beachten. Diese Angaben stehen in
den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf
dem Typschild.

» Gerét vor schadlichen Umgebungseinflissen schitzen (z. B.
Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Dampfe etc.). Bei Unklarheiten
Rucksprache mit der jeweiligen Vertriebsniederlassung halten.

» Gerat nur in Verbindung mit von Birkert empfohlenen bzw.
zugelassenen Fremdgeraten und -komponenten einsetzen.

» Voraussetzungen firr den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgeméaBer Transport, sachgemaBe Lagerung und
Installation sowie sorgféltige Bedienung und Instandhaltung.

» Die Abluft kann durch Schmierstoffe im Antrieb verunreinigt
sein.

» Das Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen.

3 GRUNDLEGENDE

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berilicksichtigen keine

Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung der Gerate auftreten kdnnen.

ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, flir deren Einhaltung,
auch in Bezug auf das Montagepersonal, der Betreiber verant-
wortlich ist.

{i GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

> Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten
und Leitungen entliften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag (bei angebauter elekt-

rischer Komponente).

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Vor Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.

{i WARNUNG!

Verletzungsgefahr beim Offnen des Antriebs.

Der Antrieb enthélt eine gespannte Feder. Wenn der Antrieb gedffnet
wird, kann die herausspringende Feder Verletzungen verursachen.

> Antrieb nicht 6ffnen.
Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerat.
> Nicht in Offnungen des Geréts fassen.

0
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Typ 2101
Grundlegende Sicherheitshinweise

Gefahr durch laute Gerausche.

» Abhéangig von den Einsatzbedingungen kénnen durch das
Gerat laute Gerdausche entstehen. Genauere Informationen zur
Wahrscheinlichkeit von lauten Gerduschen erhalten Sie durch
die jeweilige Vertriebsniederlassung.

> Bei Aufenthalt in der N&he des Geréts Gehdrschutz tragen.

A VORSICHT!

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr bei langerer Ein-
schaltzeit durch heie Gerateoberflache.

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen bertihren.

» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.
Austritt von Medium bei VerschleiBB der Stopfbuchse

» Entlastungsbohrung regelmaBig auf austretendes Medium prifen.

» Wenn Medium aus der Entlastungsbohrung austritt, die Stopf-
buchse wechseln (siehe Kapitel Wartungsarbeiten).

> Bei gefahrlichen Medien, die Umgebung der Austrittstelle vor
Gefahren sichern.

Verletzungsgefahr durch Bersten von Leitungen und Geréat.
» Wegen SchlieBschlaggefahr dirfen Ventile mit Anstrémung
Uber Sitz nicht fur flissige Medien eingesetzt werden.

> Flr den Betrieb des Gerats die Art der Anstrémung und die
Art des Mediums beachten.

deutsch

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen beachten:
» Gerat oder Anlage vor ungewolltem Einschalten sichern.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausfihren.

» Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit
geeignetem Werkzeug ausfihren.

» Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten
Wiederanlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
2. Mit Medium beaufschlagen.

> Gerét nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung einsetzen.

» Fiur die Einsatzplanung und den Betrieb des Gerats die anla-
genspezifischen Sicherheitsbestimmungen beachten.

» Der Anlagenbetreiber ist fiir den sicheren Betrieb und Umgang
mit der Anlage verantwortlich.

» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.
Zum Schutz vor Sachschaden am Gerat beachten:

> |n die Medienanschliisse nur Medien einspeisen, die im Kapitel
»/_Technische Daten” aufgefuhrt sind.

» Am Gerat keine Verdnderungen vornehmen und nicht mecha-
nisch belasten.

» Schweres Gerat ggf. nur mit Hilfe einer zweiten Person und

mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren, montieren und
demontieren.

gegeben) printed: 02.12.2021
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4 ALLGEMEINE HINWEISE
41 Kontaktadressen

Deutschland

Bdrkert Fluid Control System
Sales Center
Chr.-Blrkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. +49 (0) 7940 - 1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@buerkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: country.burkert.com

4.2 Gewabhrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist der bestimmungs-
geméBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 2101 finden Sie
im Internet unter: country.burkert.com

5 PRODUKTBESCHREIBUNG

5.1 Allgemeine Beschreibung

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil Typ 2101 ist geeignet fir flissige
und gasférmige Medien. Es steuert mittels neutraler Gase oder Luft
(Steuermedien) den Durchfluss von Wasser, Alkohol, O, Treibstoff,
Hydraulikflissigkeit, Salzlésung, Lauge, organischem Lésungsmittel
und Dampf (Durchflussmedien).

Ein besonderes Merkmal der Geradsitzventile sind eingeschraubte
Sitze, die insbesondere beim Regelventil (Typ 2301) zur Reduzierung
der Sitznennweite eingesetzt werden kdnnen.

Definition DN
DN bezeichnet die Nennweite des Sitzes, nicht die

Nennweite des Leitungsanschlusses.

5.2 Eigenschaften

» Hohe Dichtheit durch selbstnachstellende Stopfbuchsen
(Spindeldichtelement).

* Hohe Sitzdichtheit durch Pendelteller.
» Antrieb um 360° stufenlos drehbar.
» Unter normalen Bedingungen wartungsfrei.

5.2.1 Optionen

» Ansteuerung
Je nach Anforderung stehen Ansteuerungen verschiedener
Varianten zu Verfligung.

* Hubbegrenzung
Begrenzung der maximalen Offenstellung / Durchflussmenge
mittels Einstellschraube.

0
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Typ 2101
Aufbau und Funktion

» Rickmelder
Das Gerét gibt es mit mechanischen Endschaltern oder induk-
tiven N&herungsschaltern.

5.2.2 Geratevarianten

Das Geradsitzventil ist fur folgende AntriebsgroBen lieferbar:

2 50 mm, @ 70 mm, @ 90 mm, o 130 mm.

5.2.3 Einschrankungen

(} WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch SchlieBschlag!

Ein SchlieBschlag kénnte zum Bersten von Leitungen und
Gerét fUhren.

Wegen SchlieBschlaggefahr diirfen Ventile mit Anstrdmung
Uber Sitz nicht fir flissige Medien eingesetzt werden.

» Fir den Betrieb des Gerats die Art der Anstromung und die
Art des Mediums beachten.

5.3 Vorgesehener Einsatzbereich

Den maximalen Druckbereich laut Typschild beachten!

* Neutrale Gase und FlUssigkeiten bis 25 bar.
» Dampf bis 230 °C.

* HeiBwasser bis 200 °C

» Aggressive Medien.

deutsch

6 AUFBAU UND FUNKTION

6.1 Aufbau

Das Geradsitzventil besteht aus einem pneumatisch betatigten
Kolbenantrieb und einem 2-Wege-Ventilgehduse.

Der Antrieb ist aus Polyphenylensulfid (PPS) gefertigt. Die
bewahrte, selbstnachstellende Stopfbuchse gewéhrleistet hohe
Dichtheit. Das stromungsgulnstige Ventilgehduse aus Edelstahl
ermoglicht hohe Durchflusswerte.

Klarsichthaube mit Stellungsanzeige

Antriebsdeckel

Antriebsgehduse

i Geradsitzgehause

Durchflussrichtungspfeil oder
& Ziffern zur Kennzeichnung
der Durchflussrichtung

Bild 1:  Geradsitzventil Typ 2101, Aufbau und Beschreibung (1)

eigegeben) printed: 02.12.2021
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Entliftungsanschluss fir SFA, SFB
Steuerluftanschluss fir SFI

Steuerluftanschluss fir SFA, SFB, SFI

Entlastungsbohrung

Schnittstelle Antrieb / Gehause
mit Schlisselflache

Leitungsanschluss

Bild 2:  Geradsitzventil Typ 2101, Aufbau und Beschreibung (2)

6.2 Funktion

Je nach Variante wird der Sitz des Ventils mit oder gegen den
Mediumstrom geschlossen.

Federkraft (SFA) oder pneumatischer Steuerdruck (SFB und

SFI) erzeugen die SchlieBkraft auf den Pendelteller. Uber eine
Spindel, die mit dem Antriebskolben verbunden ist, wird die Kraft
Ubertragen.

6.2.1 Steuerfunktionen (SF)

A WARNUNG!

Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall!

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Ruckstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position
erreicht.

> Fur einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zunachst

mit Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium
aufschalten.

Steuerfunktion A (SFA) 24)
In Ruhestellung durch Federkraft
geschlossen B ®
Steuerfunktion B (SFB) 2(B)
In Ruhestellung durch Federkraft gedffnet

e 1)
Steuerfunktion | (SFI) 2(A)
Stellfunktion Uber wechselseitige .
Druckbeaufschlagung. = e

0
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Typ 2101
Aufbau und Funktion

6.2.2 Anstromung unter Sitz

Je nach Variante wird das Ventil mit Federkraft (Steuerfunktion

A, SFA) oder mit Steuerdruck (Steuerfunktion B bzw. I, SFB bzw.
SFIl) gegen den Mediumstrom geschlossen.

Da unter dem Pendelteller der Betriebsdruck ansteht, tragt dieser
zum Offnen des Ventils bei.

f': WARNUNG!

Sitzundichtheit bei zu geringem Mindeststeuerdruck oder zu
hohem Betriebsdruck!

Ein zu geringer Mindeststeuerdruck bei SFB und SFI oder das
Uberschreiten des zuldssigen Betriebsdrucks kann zu Undich-
tigkeit am Sitz fuhren.

» Mindeststeuerdruck einhalten.
» Betriebsdruck nicht Gberschreiten.
» Siehe Kapitel ,,7.4.2 Druckbereiche”.

Markierung am
Gehéause

Durchflussrichtung

Bild 3:

Anstrémung unter Sitz
(Ruhe auf/zu, gegen Medium schlieBend)

6.2.3 Anstréomung uber Sitz

Das Ventil wird durch Federkraft (Steuerfunktion A, SFA) mit dem
Mediumstrom geschlossen. Da der Betriebsdruck tber dem Pen-
delteller ansteht, unterstitzt er den SchlieBvorgang des Ventils
und tragt zusatzlich zum Abdichten des Ventilsitzes bei.

Das Offnen des Ventils erfolgt durch den Steuerdruck.

f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch SchlieBschlag.

Ein SchlieBschlag kénnte zum Bersten von Leitungen und
Gerét fuhren. Wegen SchlieBschlaggefahr dirfen Ventile mit
Anstréomung Uber Sitz nicht fir flissige Medien eingesetzt
werden.

» Fur den Betrieb des Gerats die Art der Anstrémung und die
Art des Mediums beachten.

Um ein vollstandiges Offnen zu gewéhrleisten, muss
der Mindeststeuerdruck eingesetzt werden!

Markierung am

Gehause
m—- Durchflussrichtung

Bild 4:  Anstrémung tber Sitz (Ruhe zu, mit Medium schlieBend)

gegeben) printed: 02.12.2021
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7 TECHNISCHE DATEN

74 Konformitat

Das Geradsitzventil Typ 2101 ist konform zu den EU-Richtlinien
entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

7.2 Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitat mit den EU-
Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprifbe-
scheinigung und/oder der EU-Konformitatserkldrung nachzulesen
(wenn anwendbar).

GemaB Druckgeréterichtlinie sind folgende Betriebsbedingungen
zu beachten:

Nennweite
(Leitungsanschluss)

Maximaler Druck fir kompressible Fluide
der Gruppe 1 (gefahrliche Gase und
Déampfe gemaB Art. 3 Nr. 1.3 Buchstabe
a erster Gedankenstrich)

15 bar

DNG5

f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck

Wichtige gerétespezifische technische Angaben sind auf dem
Typschild angegeben.

» Zulassigen Druckbereich auf dem Typschild des Gerats
beachten.

Beispiel:
Durchflusskoeffizient

— Zuldssige

Dichtwerkstoff" -
Mediumstemperatur

E-Kennzeich
Steuerfunktion (SF) CE-Kennzeichnung

Typ —I

7.3 Typschild

Beispiel:

bu 2101 APTFE  Kv19.5
Rﬁﬁﬂéﬁ,ﬂw PS 8,5bar Tmed -10°C - +185°C
00253282 Flow 1<— 2 see manual for derating W17AL

Bild 5:  Typschild Beispiel

Burert 2101 APTFE  Kv19.5

Made in Germany[P'S 8,5bar Tmed -10°C - +185°C c €
00253282 [Flolw 1<—2 see manual for derating W17AL

Identnummer | Durchflussrichtung Herstellcode

des Gerats (verschlusselt)
Zulassiger Derating siehe
Betriebsdruck  Betriebsanleitung

1 Variantenbeschreibung siehe ,,7.5 Allgemeine Technische Daten”

0
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Typ 2101
Technische Daten

7.4 Betriebsbedingungen
7.41 Temperaturbereiche

) .. . Medium (bei
,[br\:::]ebsgroBe '\;“vr;ies}?:f:f PTFE- und Umgebung?
PEEK-Dichtung)
250,070 -10...+60°C¥
PPS -10... 4230 °C
090, 0 130 " -10..4100°C?
Tab. 1:  Temperaturbereiche

Das Geradsitzventil ist flir die Dampfsterilisation
geeignet.

Derating Druck- und Temperaturbereich
Einsatzgrenzen der Armatur (Derating Betriebsdruck)

Temperatur Betriebsdruck
-10...+50 °C 25 bar
100 °C 24,5 bar
150 °C 22,4 bar
200 °C 20,3 bar
230°C 19 bar
Tab. 2:  Derating des Betriebsdrucks nach DIN EN 12516-1 / PN25

Temperatur Betriebsdruck
-29...+38 °C 19 bar

50 °C 18,4 bar

100 °C 16,2 bar

150 °C 14,8 bar

200 °C 13,7 bar

230 °C 12,7 bar

Tab. 3:  Derating des Betriebsdrucks nach ASME B16.5/ ASME B16.34
Cl.150

Temperatur Betriebsdruck
-10...+50 °C 14 bar

100 °C 14 bar

150 °C 13,4 bar

200 °C 12,4 bar
230°C 11,7 bar

Tab. 4:

Derating des Betriebsdrucks nach JIS B 2220 10K

2 o Bei Verwendung eines Vorsteuerventils betrdgt die
maximale Umgebungstemperatur +55 °C.

3 Steuerluftanschlisse als Schlauchsteckverbinder

4 Steuerluftanschliisse als Gewindebuchse.

eigegeben) printed: 02.12.2021
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Mediums- und Steuerdruck bei Steuerfunktion A,

Anstrémung unter Sitz (Standard)
06 110
5 Maximaler Betriebsdruck Minimaler Steuerdruck
c 100 § Nenn- [bar] [bar]
% 22 ) Wg;\ﬁe AntriebsgréBe o [mm] AntriebsgréBe o [mm]
% 20 L 50 70 90 130 50 70 90 130
3 ) 15 | 25 | 25 52 | 48
Q 60 - -
£ 50 20 | 16 | 25 52 | 4.8
> 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 - -
Mediumstemperatur [°C] 25 9,0 16 25 5,2 4.8 5,0
32 85 | 25 4,8 5,0
7.4.2 Druckbereiche 50 4,0 10 o5 4.8 5,0 5,0
AntriebsgréBe [mm] Maximaler Steuerdruck® 65 i 5,0 | 16(159) i 50 | 56
250,070,290 10 bar 80 - 10 -
2130 7 bar 100 - 6.0 - -
Tab. 5:  Druckbereiche ’

Tab. 6: Mediums- und Steuerdruck SFA, Standard

5) o Fir die Geratevariante @ 70 / DN 50 / MC 13

ist der maximal zuldssige Steuerdruck auf 7 bar begrenzt. e GemdB Druckgeréterichtlinie flir kompressible Fluide der Gruppe 1
(geféhrliche Gase und Ddmpfe geméaB Art. 3 Nr. 1.3 Buchstabe a erster
Gedankenstrich)

0
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Typ 2101
Technische Daten

Mediums- und Steuerdruck bei Steuerfunktion A,

Anstrémung unter Sitz, reduzierte Druckfederkraft (EC04)

Maximaler Betriebsdruck Minimaler Steuerdruck
Nenn- [bar] [bar]
weite . ~ - -
DN AntriebsgréBe o [mm] AntriebsgréBe o [mm]
50 70 90 | 130 | 50 70 90 | 130
15 14 16
20 6 12 - 3,2 -
25 3 6 2,5
32 3,5 9
40 2 6 16 2,5
2,5
50 - 3,5 10 -
65 - 7,5 -
- - 3,2
80 5

Tab. 7:  Mediums- und Steuerdruck SFA, reduzierte Druckfederkraft
(EC04)

Erforderlicher Mindeststeuerdruck in Abhangigkeit vom
Betriebsdruck

In den nachfolgenden Diagrammen ist fur die Steuerfunktionen
A, B und | der erforderliche Mindeststeuerdruck in Abhangigkeit
vom Betriebsdruck dargestellt.

Steuerfunktion A, Anstrémung Uber Sitz

2 50 e g 9
SFA Uber Sitz g & 5
16 ]. T
—_ 14
5 12
2
10
X
S /
= /
ke 6
2 /
Q 4
o /
s 2
[0]
m 0

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

Bild 7:  Druckdiagramm, Antrieb @ 50 mm, Steuerfunktion A,
Anstrémung lber Sitz.
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70 288 8 8 8
SFA iber Sitz 8568 &5 & 2
L1/
12 /
10
/

Betriebsdruck [bar]

o 1 2 3 4 5 6 7 8
Steuerdruck [bar]

9

10

Bild 8:  Druckdiagramm, Antrieb @ 70 mm, Steuerfunktion A,
Anstrémung dber Sitz

2 90
SFA liber Sitz

NDN50

>
™~ DN40

Betriebsdruck [bar]

8
6
4
2 /
0

o 1 2 3 4 5 6 7 8
Steuerdruck [bar]

9

10

Bild 9:  Druckdiagramm, Antrieb @ 90 mm, Steuerfunktion A,
Anstrémung Uber Sitz

Steuerfunktion B und |, Anstrémung unter Sitz

1

1

Mediumsdruck [bar

.25

20

5

0

5
0

@50
SFB/SFI

DN15 DN20 DN25

4

0

3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

Bild 10: Druckdiagramm, Antrieb @ 50 mm, Steuerfunktionen B und |,
Anstrémung unter Sitz

270 = 8 8 & g
SFB/SFI & &8 & & &

__ 25

5 /

2, 20 /

s [/

S 15 DN50

5 / 1

E 10 —

£ / =

8 5

= 0 Z/

0 3 4 5 6 7 8 9 10

Steuerdruck [bar]

Bild 11:  Druckdiagramm, Antrieb @ 70 mm, Steuerfunktionen B und |,
Anstrémung unter Sitz
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o o o - 7.5 Allgemeine Technische Daten
<% g 2 2 2 AntriebsgréBe siehe Typschild
= % Steuerfunktion siehe Typschild, Beschreibung der Steu-
2 20 / erfunktionen siehe Kapitel ,,6.2“
X
S5 Medien
}g 10 / Steuermedium neutrale Gase, Luft
-.g 5 Durchflussmedien Wasser, Alkohole, Treibstoffe, Hydrau-
g % likflissigkeiten, Salzlésungen, Laugen,
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 organische Lésungsmittel
Steuerdruck [bar] Werkstoffe
Bild 12:  Druckdiagramm, Antrieb @ 90 mm, Steuerfunktionen B und |, Ventilgehduse 316L
Anstrémung unter Sitz
9 Antrieb PPS und Edelstahl
3130 g § Dichtelemente FKM und EPDM
SFB/ZSSFI o o Spindelabdichtung  PTFE-V-Ringe mit Federkompensation
s (mit Silikonfett)
£ 20
% DNES Sitzdichtung PTFE (NBR, EPDM, FKM, PEEK auf
215 Anfrage)
g 10 . DN8O Pendelteller
2 [ — DN10o Spindel 1.4401 / 1.4404
[0} |
= 0 = Spindelfiihrung
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bis DN65 PEEK
Steuerdruck [bar] ab DN8O 1.4401 / 1.4404

Bild 13:  Druckdiagramm, Antrieb o 130 mm, Steuerfunktionen B und I,
Anstrémung unter Sitz

ion: : igegeben) _printed: 02.12.2021
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Anschliisse

Steuerluftanschluss Schlauchsteckverbinder 6/4 mm bzw.
1/4”

weitere auf Anfrage

Muffe: G 72 ... G 4 (NPT, RC auf Anfrage)
SchweiBanschluss: nach ISO 4200,

DIN 11850 R2

andere Anschllsse auf Anfrage

Mediumsanschluss

Schutzart

IP67 nach IEC 529/EN 60529

8 MONTAGE
8.1 Sicherheitshinweise

{i GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entlliften oder entleeren.

{i WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage!
> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfiihren.
> Installationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und
unkontrollierten Anlauf der Anlage.

» Anlage vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.
» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlduft.
Bei Steuerfunktion | - Gefahr bei Ausfall des Steuerdrucks.

Bei Ausfall des Steuerdrucks bleibt das Ventil in einer undefinierten
Position stehen.

> Fir einen kontrollierten Wiederanlauf das Gerat mit Steuerdruck
beaufschlagen, danach das Medium aufschalten.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile.
» Nicht in Offnungen des Gerats fassen.

0
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ﬁ VORSICHT! 8.2.2 Antrieb vom Ventilgehduse demontieren
Verletzungsgefahr durch schweres Gerét. Elleril\?vifst?n mit SchweiBgehause
Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres - . .
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen. Fir Ventile mit montierter Ansteuerung:
» Schweres Gerat ggf. nur mit Hilfe einer zweiten Person trans- Beim EinschweiBen des Ventilgehduses in die Rohrleitung darf
portieren, montieren und demontieren. die Ansteuerung nicht montiert sein.
» Geeignete Hilfsmittel verwenden. » Ansteuerung vom Antrieb demontieren (siehe Kapitel
Montage in der Bedienungsanleitung der entsprechenden
Ansteuerung).

8.2 Vor dem Einbau

- . . . . — Ventilgehduse in eine Haltevorrichtung einspannen.
 Die Einbaulage des Geradsitzventils ist beliebig, vorzugsweise 9 9 P

Antrieb nach oben. HINWEIS!
» Vor dem Anschluss des Ventils auf fluchtende Rohrleitungen Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur!
achten. » Das Ventil muss sich bei der Demontage des Antriebs in
» Durchflussrichtung beachten (siehe Typschild). gedffneter Stellung befinden.

— Bei Steuerfunktion A den Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

— An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabel-
schlissel ansetzen.

— Antrieb vom Ventilgehduse abschrauben.

8.2.1 Vorbereitende Arbeiten

— Rohrleitungen von Verunreinigungen saubern
(Dichtungsmaterial, Metallspéne etc.).

Bei anderen Geréatevarianten:
— Antrieb nur bei kundenspezifischer Erfordernis demontieren.

ion: : igegeben) _printed: 02.12.2021
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8.3 Einbau

f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBem Einbau!

Der Einbau mit ungeeignetem Werkzeug oder das Nichtbe-

achten des Anziehdrehmoments ist wegen der mdglichen

Antrieb Beschadigung des Gerats geféhrlich.

» Zur Montage einen Gabelschlissel, keinesfalls eine Rohr-
zange verwenden.

» Das Anziehdrehmoment beachten (siehe ,Tab. 8: Anzieh-
Nippel rehmomente Ventilgeha Ni 1).

Entliiftungsanschluss
SFA, SFB

Steuerluftanschluss
SFI

Steuerluftanschluss
SFA, SFB, SFlI

Entlastungsbohrung

Schlisselflache fur
Gabelschlussel . . . .
Ventilge- Schmutzfanger fiir Gerdte mit Zulassung nach DIN EN 161

hiuse Nach DIN EN 161 ,,Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner
und Gasgerate” muss dem Ventil ein Schmutzfanger vorge-
schaltet werden. Der Schmutzfanger muss das Eindringen eines
Prifdorns von 1 mm Durchmesser verhindern.

Bild 14: Einbau — Soll die Zulassung auch fir Edelstahlgehduse gelten, einen
derartigen Schmutzfanger vor dem Geradsitzventil anbringen.

8.3.1 Gehause montieren
SchweiBgehduse
— Ventilgehause in Rohrleitungssystem einschweiBen.

Andere Gehéausevarianten
— Gehause mit Rohrleitung verbinden.

0
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8.3.2 Antrieb montieren (SchweilBgehause) — Antrieb in das Ventilgehduse einschrauben. Anziehdreh-
moment beachten (siehe ,Tab. 8: Anziehdrehmomente Ventil-
{ geh&use / Nippel*).
. Entluftungsanschluss 2
Dichtung SFA, SFB
Steuerluftanschluss
SFI

Bild 15: Dichtung

— Dichtung prufen und bei Bedarf erneuern. Steuerluftanschiuss

SFA, SFB, SFI
WARNUNG!
A Bild 16:  Anschlisse

Gefahr durch falsche Schmierstoffe!
Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verun-

Anziehdrehmomente Ventilgehause / Nippel

reinigen. Bei Sauerstoffanwendungen besteht dadurch Nennweite DN Anziehdrehmoment [Nm]
Explosionsgefahr! 15 45 + 3
> Bei spezifischen Anwendungen wie z. B. Sauerstoff - oder 20 50+ 3
Analyseanwendungen nur entsprechend zugelassene -
Schmierstoffe verwenden. 25 60+3
32
— Nippelgewinde vor Wiedereinbau des Antriebes einfetten 40 65+3
(z. B. mit Kluberpaste UH1 96-402 der Fa. Kllber).
50 70+3
HINWEIS!
65 100 +
Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur! 003
» Das Ventil muss sich bei der Montage des Antriebs in geo6ff- 80 120+5
neter Stellung befinden. 100 150+ 5
—> Bei Steuerfunktion A den Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft Tab. 8:  Anziehdrehmomente Ventilgehéuse / Nippel

(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

printed: 02.12.2021

20 ) ) deutsch



Typ 2101
Montage

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

8.3.3 Ansteuerung montieren
Bﬂ Beschreibung siehe Kapitel Montage in der Bedienungs-
anleitung der entsprechenden Ansteuerung.

8.3.4 Antrieb drehen

Die Position der Anschlisse kann durch Verdrehen des Antriebs
um 360° stufenlos ausgerichtet werden.

HINWEIS!

Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur!
» Das Ventil muss sich beim Drehen des Antriebs in gedffneter
Stellung befinden.
Vorgehensweise:

— Das Ventilgehduse in eine Haltevorrichtung einspannen
(gilt nur fir noch nicht eingebaute Ventile).

— Bei Steuerfunktion A den Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

— An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabel-
schlissel gegenhalten.

— Passender Gabelschllissel am Sechskant des Antriebs
ansetzen.

fz WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und Druckentladung!

Bei falscher Drehrichtung kann sich die Gehauseschnittstelle
I6sen.
» Den Antrieb nur im vorgegebenen Richtungssinn drehen
(siehe ,Bild 17)!
— Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (von unten gesehen)
den Antrieb in die gewunschte Position bringen.

Gabelschlissel

Bild 17: Drehen mit Gabelschliissel

0
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8.4 Pneumatischer Anschluss 8.4.1 Anschluss des Steuermediums
é GEFAHR! Sollte die Position der Steuerluftanschlisse fur die
Montage der Schlduche unglinstig sein, kénnen diese
Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage! durch Verdrehen des Antriebs um 360° stufenlos ausge-
» Vor dem L&sen von Leitungen und Ventilen den Druck richtet werden.
abschalten und Leitungen entluften. Die Vorgehensweise ist im Kapitel ,,8.3.3 Ansteuerun
montieren® beschrieben.
ﬁ WARNUNG!
Entliftungsanschluss 2
Verletzungsgefahr durch ungeeignete Anschlussschlauche! SF A, SFB
Schlduche, die dem Druck- und Temperaturbereich nicht Steuerluftanschluss
standhalten, kénnen zu geféhrlichen Situationen flhren. SFI
> Nur Schlauche verwenden, die fir den angegeben Druck- Steuerluftanschluss
und Temperaturbereich zugelassen sind. SF A, SF B, SF |

» Die Datenblattangaben der Schlauchhersteller beachten.
Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall!

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Ruckstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position

Bild 18: Anschlisse
Steuerfunktion A und B:

— Steuermedium an Steuerluftanschluss 1 des Antriebs
anschlieBen (siehe ,Bild 18%).

erreicht.

» Fiir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zunéchst Schalldampfer , . )
mit Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium Bei den Varianten mit Steckanschluss wird der Schalldampfer zur
aufschalten. Reduzierung der Abluftlautstarke lose mitgeliefert.

— Schallddmpfer in den freien Entliftungsanschluss 2 stecken
(siehe ,,Bild 18%).

@ Beim Einsatz in aggressiver Umgebung empfehlen wir,

sémtliche freien Pneumatikanschliisse mit Hilfe eines
Pneumatikschlauchs in neutrale Atmosphare abzuleiten.

ion: : igegeben) _printed: 02.12.2021
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Steuerfunktion I:

— Steuermedium an Steuerluftanschluss 1 und 2 des Antriebs
(siehe ,,Bild 19: Anschlisse")
Druck am Steuerluftanschluss 1 6ffnet das Ventil.
Druck am Steuerluftanschluss 2 schlieBt das Ventil.

Entluftungsanschluss 2
SFA,SFB
Steuerluftanschluss
SF |

Steuerluftanschluss
SF A, SF B, SF |

Bild 19:  Anschlisse

Steuerluftschlauch:

Es kdnnen Steuerluftschlduche der GroBen 6/4 mm bzw. 1/4¢
verwendet werden.

Optional ist ein Steuerluftanschluss Uber G 1/8 Gewinde mdglich.

8.5 Inbetriebnahme

Nach der Installation des Geréts die Teachfunktion ausfihren.
Mit dieser Funktion werden die Parameter zur Regelung
voreingestellt.

E[ﬂ Beschreibung siehe Bedienungsanleitung der
Ansteuerung.

8.6 Demontage

{i GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und
Druckentladung!

Der Ausbau eines Geréts das unter Druck steht ist wegen
plétzlicher Druckentladung oder Mediumsaustritt geféhrlich.

> Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen
entllften.

Vorgehensweise:
— Pneumatischer Anschluss l6sen.
— Geréat demontieren.

9 ELEKTRISCHE ANSTEUERUNG

Das Ventil Typ 2101 ist mit folgenden Ansteuerungen
kombinierbar:

» Typ 8690 Pneumatische Ansteuerung

* Typ 8691 Steuerkopf (AntriebsgréBe & 70 - & 130)
* Typ 8695 Steuerkopf ( AntriebsgréBe & 50)

» Typ 8645 Automatisierungssystem FreeLINE

* Typ 6012 Vorsteuerventil

* Typ 6014 P Vorsteuerventil

A Der elektrische Anschluss des Vorsteuerventils bzw. der
Ansteuerung ist in der jeweiligen Bedienungsanleitung

des Vorsteuerventils / der Ansteuerung beschrieben.

0
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Wartung, Reinigung

10 WARTUNG, REINIGUNG
10.1 Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage!

» VVor dem L&sen von Leitungen und Ventilen den Druck
abschalten und Leitungen entliften.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

» Vor Eingriffen in das System die elektrische Spannung
abschalten und vor Wiedereinschalten sichern!

> Die geltenden Unfallverhitungs- und Sicherheitsbestimmun-
gen fir elektrische Geréte beachten!

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBen Wartungsarbeiten!
» Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal durchfiihren!

» Zum Ein- und Ausschrauben von Ventilgehduse oder Antrieb
einen Gabelschlissel, keinesfalls eine Rohrzange verwenden
und Anziehdrehmomente beachten.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf!

» Anlage vor unbeabsichtigtem Betétigen sichern.

» Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf
gewabhrleisten.

24 ) ) deutsch

f} WARNUNG!

Bei Steuerfunktion | - Gefahr bei Steuerdruckausfall!

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Ruickstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position
erreicht.

» Fir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zunachst
mit Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium
aufschalten.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerat!
» Nicht in Offnungen fassen.

10.2 Wartungsarbeiten
Antrieb:

Der Antrieb des Geradsitzventils ist, wenn fiir den Einsatz
die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet werden,
wartungsfrei.

VerschleiBteile des Geradsitzventils:

Teile die einer natirlichen Abnutzung unterliegen sind:
» Dichtungen

» Pendelteller

— Bei Undichtheiten das jeweilige VerschleiBteil gegen ein
entsprechendes Ersatzteil austauschen. (Ersatzteilsatze und
Montagewerkzeug siehe Kapitel ,,12 Ersatzteile®).

E]:ﬂ Der Austausch der VerschleiBteile ist in Kapitel
.12 Ersatzteile beschrieben.
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Sichtkontrolle:

Entsprechend den Einsatzbedingungen regelmaBige Sichtkont-
rollen durchfiihren:

— Medienanschlisse auf Dichtheit prifen.
— Entlastungsbohrung am Rohr auf Leckage kontrollieren.

— Entlastungsbohrung

Bild 20: Entlastungsbohrung

10.2.1 Reinigung

Zur Reinigung von auBen kdnnen handelsiibliche Reinigungs-
mittel verwendet werden.

HINWEIS!

Vermeidung von Schaden durch Reinigungsmittel.

> Die Vertraglichkeit der Mittel mit den Gehausewerkstoffen
und Dichtungen vor der Reinigung prufen.

10.3 Austausch Verschleif3teile

10.3.1 Austausch des Ventilsatzes
Der Ventilsatz besteht aus

* Pendelteller mit Dichtung

o Steckstift

» Dichtung

Fir den Austausch des Ventilsatzes muss zunachst der Antrieb
vom Ventilgehduse demontiert werden.

{i GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und
Druckentladung!

Der Ausbau eines Geréts das unter Druck steht ist wegen
plotzlicher Druckentladung oder Mediumsaustritt geféhrlich.

» Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen
entltften.

{: WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch falsches Werkzeug!

Montagearbeiten mit ungeeignetem Werkzeug sind wegen der
maoglichen Beschadigung des Geréts gefahrlich.

» Zur Demontage des Antriebs vom Ventilgehduse einen
Gabelschlissel, keinesfalls eine Rohrzange verwenden.

0
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Antrieb vom Ventilgehduse demontieren: Ventilsatz tauschen

— Ventilgehduse in eine Haltevorrichtung einspannen
(gilt nur fir noch nicht eingebaute Ventile).

HINWEIS!

Beschéadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur!

» Das Ventil muss sich bei der Demontage des Antriebs in
geoffneter Stellung befinden.

Jiﬂ D}
H |
, L |
Spindel |
\_5

Steckstift —

Pendelteller %

Dichtung

— Bei Steuerfunktion A und | Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

— An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabel-
schlissel ansetzen.

— Antrieb vom Ventilgehduse abschrauben.

EntlGftungsanschluss
SFA, SFB
Steuerluftanschluss Bild 22:  Ventilsatz
SFI
Antrieb — Pendelteller am zylindrischen Teil mit Hilfe eines Prismas oder
Steuerluftanschluss etwas Ahnlichem abstutzen.
SFA, SFB, SF — Steckstift mit einem passenden Splinttreiber herausschlagen.
Entlastungsbohrung Nippel Splinttreiber g 3 mm, bei Spindeldurchmesser 10 mm am
Pendelteller.
Splinttreiber @ 5 mm, bei Spindeldurchmesser 14 mm am
Schltisselflache fiir Ventilgehduse Pendelteller.

Gabelschlissel — Pendelteller abziehen.

— Neuen Pendelteller auf die Spindel stecken.

Bild 21: Teilebezeichnung
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— Bohrungen von Pendelteller und Spindel zueinander fluchtend HINWEIS!
ausrichten. R — — ;
— Pendelteller am zylindrischen Teil mit Hilfe eines Prismas oder esc adlg.ung der _S'tZd"? tung bzw. der Sitz o.ntur.. )
etwas Ahnlichem abstiitzen » Das Ventil muss sich bei der Montage des Antriebs in geoff-
e - neter Stellung befinden.
— Steckstift in die Bohrung einsetzen.

\:

Steckstiftbohrungen am Pendelteller beidseitig mit MeiBel

.. — Bei Steuerfunktion A und | Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
oder Koérner verstemmen.

(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.
— Antrieb in das Ventilgehduse einschrauben. Anziehdreh-

Antrieb auf Ventilgehduse montieren moment beachten (siehe ,Tab. 9: Anziehdrehmomente Ventil-
— Die Dichtung bei Bedarf ereuern. eh8use / Nippel).
ﬁ WARNUNG! Entliftungsanschluss 2
SFA, SFB
Gefahr durch falsche Schmierstoffe! Steuerluftanschluss
Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verun- SFI

reinigen. Bei Sauerstoffanwendungen besteht dadurch
Explosionsgefahr!
» Bei spezifischen Anwendungen wie z. B. Sauerstoff - oder

Analyseanwendungen nur entsprechend zugelassene Bild 23:  Anschliisse
Schmierstoffe verwenden.

Steuerluftanschluss 1

SFA, SFB, SFI

— Nippelgewinde vor Wiedereinbau des Antriebs einfetten (z. B.
mit Kliberpaste UH1 96-402 der Fa. Kllber).

0
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Anziehdrehmomente Ventilgehause / Nippel 10.3.2Tausch des Ventilsitzsatzes
Nennweite DN Anziehdrehmoment [Nm] Beim Tausch des Ventilsitzes muss der Antrieb demon-
tiert werden.

15 45+3 Die nétigen Arbeitsschritte sind im Kapitel ,,10.3.1 Aus-
20 503 tausch des Ventilsatzes” auf Seite 25 beschrieben.
25 60 +3
39 Der Ventilsitzsatz besteht aus

65+3
40 * Ventilsitz * O-Ring (je nach Variante)
50 70+ 3 » Dichtung * Schmierstoff
65 100 +3 A GEFAHR!
80 120 5 : :
100 150 5 Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und Druckentladung.

Der Ausbau eines Gerats, das unter Druck steht, ist wegen pl6tz-
licher Druckentladung oder Mediumsaustritt gefahrlich.

» Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen
entllften.

Sollte die Position der Steuerluftanschlisse fir die
Montage der Schlduche ungunstig sein, kénnen diese WARNUNG!
durch Verdrehen des Antriebs um 360° stufenlos ausge-

Tab. 9: Anziehdrehmomente Ventilgehduse / Nippel

richtet werden. Verletzungsgefahr bei unsachgemaBem Einbau.
Die Vorgehensweise ist in Kapitel ,,8.3.3 Ansteuerung. Der Einbau mit ungeeignetem Werkzeug oder das Nichtbe-
montieren® beschrieben. achten des Anziehdrehmoments ist wegen der moglichen

Beschadigung des Geréts gefahrlich.

» Tausch nur mit speziellem Montagewerkzeug vornehmen
(Bestellnummern siehe Kapitel ,,12.2 Montagewerkzeuge®).

» Anziehdrehmoment beachten (siehe ,Tab. 10“ und ,Tab. 11%).

ion: a : a igegeben) _printed: 02.12.2021
28 deutsch




Typ 2101
Wartung, Reinigung

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Vorgehensweise:

— Bei abgenommenem Antrieb den Ventilsitz wie nachfolgend
beschrieben tauschen.

Ventilsitz tauschen

— Den alten Ventilsitz mit Hilfe des Montagewerkzeugs (mit
passendem Werkzeugeinsatz) und einem Schraubenschlissel
ausschrauben.

— Gehausegewinde und Dichtflache mit Pressluft sdubern.
— Neuen Ventilsitz auf das Montagewerkzeug stecken.

Werkzeugeinsatz

Ventilsitz

i— Montagewerkzeug

Bild 24: Tausch des Ventilsitzes

f} WARNUNG!

Gefahr durch falsche Schmierstoffe.

Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verunreinigen.
Bei Sauerstoffanwendungen besteht dadurch Explosionsgefahr.
» Bei spezifischen Anwendungen, wie z. B. Sauerstoff- oder Ana-

lyseanwendungen, nur entsprechend zugelassene Schmier-
stoffe verwenden.

— Ventilsitzgewinde mit Schmierstoff einfetten (z. B. mit Kllber-
paste UH1 96-402 der Fa. KlUber).

— Aufgesteckten Ventilsitz von Hand in das Geh&usegewinde
einschrauben.

— Ventilsitz mit einem Drehmomentschlissel festschrauben.
Anziehdrehmoment beachten (siehe ,Tab. 1%).

VentilsitzgroBe Anziehdrehmoment [Nm]
Ventilsitz beschichtet

15 20 +3

20 28 +3

25 40 5

32 65 =5

40 85 +8

50 120 +8

65 150 +10

80 180 +10

100 220 +10

Tab. 10: Anziehdrehmomente Ventilsitzmontage

0
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Antrieb (mit Ansteuerung) auf Ventilgehduse montieren 2
— Die Dichtung bei Bedarf erneuern. Steuerluftanschluss
WARNUNG! 1
Steuerluftanschluss
Gefahr durch falsche Schmierstoffe. Bild 25: Anschiiisse
Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verun- - - - -
reinigen. Bei Sauerstoffanwendungen besteht dadurch Anziehdrehmomente Ventilgeh&use / Nippel
Explosionsgefahr. Nennweite DN Anziehdrehmoment [Nm]
> Bei spezifischen Anwendungen, wie z. B. Sauerstoff - oder 15 45 +3
Analyseanwendungen, nur entsprechend zugelassene -
Schmierstoffe verwenden. 20 50 +3
— Nippelgewinde vor Wiedereinbau des Antriebs einfetten (z. B. 25 60 +3
mit Kliberpaste UH1 96-402 der Fa. Kluber). 32
65 +3
40
HINWEIS! 50 70 +3
Beschadigung der Ventilsitzdichtung oder Ventilsitzkontur. 65 100 +3
» Das Ventil muss sich bei der Montage des Antriebs in geoff-
neter Stellung befinden. 80 120 +5
100 150 +5
— Bei Steuerfunktion A und | Tab. 11: Anziehdrehmomente Ventilgehause / Nippel
Ohne Ansteuerung: Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
(5 bar) beaufschlagen. Ventil 6ffnet. Sollte die Position der Steuerluftanschliisse fir die
Mit Ansteuerung: Ventil entsprechend der Bedienungsan- Montage der Schlauche unglinstig sein, kénnen diese
leitung der Ansteuerung 6ffnen. durch Verdrehen des Antriebs um 360° stufenlos ausge-
— Antrieb in das Ventilgehduse einschrauben. Anziehdreh- richtet werden.
moment beachten (siehe, Tab. 1%). Die Vorgehensweise ist im Kapitel ,,8.3.4 Antrieb

drehen” auf Seite 21 beschrieben.
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10.3.3 Austausch der Stopfbuchse

Bei der Geratekombination @ 70 / DN50 ist der Wechsel
der Stopfbuchse ab Serienstand Januar 2017 mdglich.

Der Dichtungssatz fiir die Stopfbuchse enthalt

SP10/ SP14

+ 1 Stltzring

« 7 Dachmanschetten
» 2 Druckringe

* 1 Druckfeder

1 Spindelfuhrung

* 1 Dichtung

* Schmierstoff

SP22

+ 1 Stltzring

» 7 Dachmanschetten
» 2 Druckringe

* 1 Druckfeder

* 1 Abstandshalter

» 1 Dichtung

* Schmierstoff

Tab. 12: Dichtungssatz fiir Stopfbuchse

f} GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und
Druckentladung!

Der Ausbau eines Gerats das unter Druck steht ist wegen
plétzlicher Druckentladung oder Mediumsaustritt geféhrlich.

» Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen
entllften.

{: WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch falsches Werkzeug!

Montagearbeiten mit ungeeignetem Werkzeug sind wegen der

moglichen Beschadigung des Geréts geféhrlich.

» Zur Demontage des Antriebs vom Ventilgehduse einen
Gabelschlissel, keinesfalls eine Rohrzange verwenden.

» Fir den Austausch der Stopfbuchse speziellen Montage-
schllssel, modifizierten Steckschliissel oder Gabelschllissel
verwenden.

» Anziehdrehmomente beachten.

Fur den Austausch der Stopfbuchse muss zunachst der Antrieb
vom Ventilgehduse demontiert und der Pendelteller ausgebaut
werden.

0
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BHOE:!&?YSIME Wartung, Reinigung
Antrieb vom Ventilgeh&duse demontieren Pendelteller demontieren
— Ventilgeh&use in eine Haltevorrichtung einspannen — Steckstift mit einem passenden Splinttreiber herausschlagen.
(gilt nur fUr noch nicht eingebaute Ventile). Splinttreiber @ 3 mm, bei Spindeldurchmesser 10 mm am
HINWEIS! Pendelteller.
. Splinttreiber @ 5 mm, bei Spindeldurchmesser 14 mm am
Beschéadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur! Pendelteller.
» Das Ventil muss sich bei der Demontage des Antriebs in — Pendelteller abziehen.

geoffneter Stellung befinden.

— Bei Steuerfunktion A und | Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft
(5 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

— An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabel-
schllssel ansetzen.

— Antrieb vom Ventilgehduse abschrauben.

indel < l’ |
Spin \:1

Steckstift —

Pendelteller %

Dichtung

Entliftungsanschluss
SFA, SFB

Steuerluftanschluss
SFI

Antrieb
Steuerluftanschluss
SFA, SFB, SFI

Entlastungsbohrung Nippel

) Bild 27: Ventilsatz
Ventilge-

hause

Schlusselflache fir
GabelschlUssel

Bild 26: Teilebezeichnung
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Stopfbuchse tauschen

Stopfbuchsenrohr

Stopfbuchse ———

Spindelfiihrung

Spindel
Serienstand

Montageschlissel
bis Januar 2013

Bild 28: Austausch Stopfbuchse (Serienstand bis Januar 2013)

Stopfbuchsenrohr

Stopfbuchse
Spindelfiihrung

Spindel

2013)

& =" Stopfbuchsenrohr
E | Stopfbuchse
. Abstandshalter

= Spindel

VA-Spindelfiihrung

!l

SP22
Bild 30: Austausch Stopfbuchse SP22

Serienstand bis Januar 2013:

— Spindelfuihrung mit Hilfe des Montageschlissels” und eines
Gabelschlissels herausschrauben.

Serienstand ab Januar 2013 SP10 / SP14:

— Spindelfuhrung mit Hilfe eines modifizierten Steckschlissels”
herausschrauben.

SP22:

— VA-Spindelfihrung mit Hilfe eines Gabelschllssels
herausschrauben.

7 Der Montageschliissel bzw. modifizierter Steckschliissel sind (iber Ihre
Blirkert-Vertriebsniederlassung erhéltlich.

0
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A WARNUNG!
A

Verletzungsgefahr durch herausspringende Teile!
Bei freiliegender Spindeldffnung werden beim Beaufschlagen o oberer Druckring
des Steuerluftanschlusses, die Einzelteile der Stopfbuchse mit o Druckfeder
undefinierter Geschwindigkeit herausgedrtiickt. 2 ‘qc: .
» Vor dem Beaufschlagen mit Steuerluft den Umgebungsbereich '§ 2 unterer Druckring
der Austritts6ffnung absichern (z. B. Spindel auf eine feste 2 S untere Dachmanschette
Unterlage aufsetzen). ] "‘é_ '
<
. . . 3 (% Abstandshalter
— Bei Steuerfunktion A und | den Steuerluftanschluss 1 mit 6 ... EL
8 bar beaufschlagen (siehe ,Bild 26: Teilebezeichnung®). 2 Soindelfih
— Bei Steuerfunktion B den Steuerluftanschluss 2 mit 6 ... 8 bar b ‘ pinderiinrung
beaufschlagen (siehe ,,Bild 26: Teilebezeichnung®). ) - VA-Spindelfiihrung®.
— Die Einzelteile der neuen Stopfbuchse mit dem mitgelieferten SP10/SP14
Schmierstoff einfetten.
— Die Einzelteile in vorgegebener Richtung und Reihenfolge auf SP22
die Spindel stecken (wie im ,,Bild 31: Dichtun tz flr Stopf- Bild 31: Dichtungssatz fiir Stopfbuchse
buchse" dargestellt).
— Stopfbuchse in das Stopfbuchsenrohr schieben. Anziehdrehmomente Spindelfiihrung
—> Spindelfiihrung / VA-Spindelfiihrung unter Verwendung des Spindeldurchmesser Anziehdrehmoment [Nm]
Steckschllssels / Gabelschlissels wieder einschrauben. 10 mm 6
Anziehdrehmoment beachten (siehe ,Tab. 13: Anziehdrehmo- 14 15
mente Spindelfiihrung®)! mm
22 mm 60

Tab. 13: Anziehdrehmomente Spindelfiihrung

s Ist im Dichtungssatz nicht enthalten.
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Pendelteller montieren 11 STORUNGEN

— Pendelteller auf die Spindel stecken.

) ) Stérung Beseitigung
— Bohrungen von Pendelteller und Spindel zueinander fluchtend

Antrieb schaltet | Steuerluftanschluss vertauscht®

ausrichten.

— Pendelteller am zylindrischen Teil mit Hilfe eines Prismas oder nicht SFA  — Steuerluftanschluss 1
etwas Ahnlichem absttitzen. anschlieBen

— Steckstift in die Bohrung einsetzen. SFB  — Steuerluftanschluss 1

— Steckstiftbohrungen am Pendelteller beidseitig mit MeiBel anschlieBen )
oder Kdrner verstemmen. SFI — Steuerluftanschluss 1: Offnen

Steuerluftanschluss 2: SchlieBen

Steuerdruck zu gering

— Druckangabe auf dem Typschild
beachten

Spindel
— Druckangabe auf dem Typschild
Steckstift _g beachten

Betriebsdruck zu hoch

FlieBrichtung vertauscht
Pendelteller % — Pfeilrichtung auf dem Typschild
! beachten

Antrieb auf Ventilgeh&duse montieren

Beschreibung siehe
Antri uf Ventilgehduse montieren” auf Seite 27.

Bild 32: Pendelteller

9 siehe ,8.4 Pneumatischer Anschluss*“

0
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— Schmutzfénger einbauen

Sitzdichtung verschlissen
— neuen Pendelteller einbauen

FlieBrichtung vertauscht

— Pfeilrichtung auf dem Typschild
beachten

Betriebsdruck zu hoch

— Druckangabe auf dem Typschild
beachten

Steuerdruck zu gering

— Druckangabe auf dem Typschild
beachten

Ventil leckt an
der Entlastungs-
bohrung

Stopfbuchse verschlissen

— Stopfbuchse erneuern bzw. Antrieb
austauschen

deutsch

. Typ 2101
Pwnlélo!:rbsevszmts Ersatzteile
Stérung Beseitigung ERSATZTEILE
Ventil ist nicht Schmutz zwischen Dichtung und Ventilsitz fﬁ WARNUNG!
dicht

Verletzungsgefahr beim Offnen des Antriebs!

Der Antrieb enthalt eine gespannte Feder. Bei Offnung des
Antriebs kann es durch die herausspringende Feder zu Verlet-
zungen kommen.

» Der Antrieb darf nicht ge6ffnet werden.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile!

Falsches Zubehdr und ungeeignete Ersatzteile konnen Ver-
letzungen und Schaden am Gerat und dessen Umgebung
verursachen.

> Nur Originalzubehor sowie Originalersatzteile der Fa. Birkert
verwenden.

12.1 Ersatzteilsatze
Als Ersatzteilsétze fir das Geradsitzventil Typ 2101 sind
erhéltlich:

» Ventilsatz, besteht aus Pendelteller mit Dichtung, Steckstift
und Dichtung.

» Dichtungssatz fiir Stopfbuchse, besteht aus den Einzelteilen
der Stopfbuchse, Dichtung und Schmierstoff (der modifizierte
Steckschllssel ist nicht im Dichtungssatz enthalten).

 Ventilsitzsatz, besteht aus Ventilsitz, O-Ring (je nach Variante)
und Dichtung.

printed: 02.12.2021
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Ersatzteile !?,,};IOERESeYSTEMtS
Ventilsatz (PTFE-Dichtung) Dichtungssatz fiir Stopfbuchse |
Nennweite DN Bestellnummer Bestellnummer
15 149 606 Gehéuse- | Antriebs- Standarg- | Wasserva- | Hochtempe-
20 011 171 nennweite | groBe variante riante (bis | raturvariante
200 °C) (bis 230 °C)
25 160 737 @50 |216433
10)
32 011 208 15...50 70 372 661 372 662
40 011 209 @90 216 435
32...65 372 653 372 655
50 216 431 2130
50 307 392 80...100 | @130 252 545 - 200 23063
(AntriebsgroBe o 70)'? Tab. 15: Dichtungssatz fiir Stopfbuchse

65 241 777
80 155 492 VA-Spindelfiihrung fir Stopfbuchse
100 155 493 Antriebs-

Tab. 14: Ventilsatz (PTFE-Dichtung) Spindel & | Nennweite DN gréBe Bestellnummer

22 80 - 100 2130 252 543

Tab. 16: VA-Spindelfiihrung fiir Stopfbuchse

109 Ab Serienstand Januar 2017 Wechsel auch fiir DN50 Spindel o 10
mdglich.
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puml!oz'rbsevmzmts Ersatzteile
Ventilsitzsatz 1 Dichtung 6 Dichtungssatz fir
beinhaltet: Ventilsitz, O-Ring (je hach Variante), Dichtung 2 Pendelteller Ventilsatz Stopfb.uchs? Sp22
Nennweite DN Bestellnummer 3 Steckstift 7 VA-Spindelfiihrung
15 262152 4 Ventilsitz
5 Dichtungssatz fur
20 262157 Stopfbuchse
25 262170 SP10/ SP14
32 262174
40 262177
50 262179 ~ -
65 262204 1 .
80 262207
100 262210 2
Bild 33: Ventilsitzsatz 4

Bild 34:  Ersatzteile
12.2 Montagewerkzeuge

Montageschliissel fiir Stopfbuchse
(nur zur Demontage von Stopfbuchse bis Januar 2013)

Montageschliissel Nennweite DN Bestellnummer
Spindel & 10 mm 15-40 665 700
Spindel & 14 mm 32 -65 665 701

Tab. 17: Montageschliissel

inted: 02.12.2021




Typ 2101 .
Ersatzteile Pumlclo!:ibsevs!s-mts
Modifizierter Steckschlussel fir Stopfbuchse Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre
(Serienstand ab Januar 2013) Biirkert-Vertriebsniederlassung.
S | Steckschliissel | DN SW | Bestellnummer
Spindel & 15-50™ |19 | 683 221 13 TRANSPORT, LAGERUNG,
10 mm VERPACKUNG
Spindel & 32-65 |21 |683223 HINWEIS!
14 mm
Transportschéaden!
11 Ab Serienstand Januar 2017 auch flir DN50 Unzureichend geschitzte Geréte kdnnen durch den Transport
Tab. 18: Modifizierter Steckschlissel beschadigt werden.

» Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zuldssigen Lagertempe-

Montagewerkzeuge flir Tausch Ventilsitz

Nennweite DN Bestellnummer ratur vermeiden.
15 652 604 Falsche Lagerung kann Schaden am Gerét verursachen.
20 652 605 » Gerat trocken und staubfrei lagern.
» Lagertemperatur: -20...4+65 °C.
25 652 606 - . - ey
Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Geréteteile.
32 652 607 » Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.
40 652 608 » Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmun-
50 652 609 gen einhalten.
65 655 562
80 655 563 Nationale Abfallbeseitigungsvorschriften beachten
100 655 564

Tab. 19: Montagewerkzeug fir Tausch Ventilsitz

0
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