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Die Bedienungsanleitung
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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebens-
zyklus des Geréts. Diese Anleitung am Einsatzort griffbereit
aufbewahren.

Wichtige Informationen zur Sicherheit!

» Diese Anleitung sorgfaltig lesen.

» Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgemaBe Verwen-
dung und Einsatzbedingungen beachten.

> Personen, die Arbeiten am Gerat ausfihren, missen diese
Anleitung lesen und verstehen.

1.1 Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

» Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die
Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer moglichen Gefahr.
» Bei Nichtbeachten drohen Tod oder schwere Verletzungen.

A VORSICHT!

Warnt vor einer moglichen Gefahrdung.

» Bei Nichtbeachten drohen mittelschwere oder leichte
Verletzungen.

HINWEIS!
Warnt vor Sachschaden.

@ Wichtige Tipps und Empfehlungen.

» Markiert eine Anweisung zur Vermeidung einer Gefahr.

—> Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausflihren missen.

1.2 Begriffsdefinitionen

| Begriff Definition fiir diese Anleitung

Gerat Mehrfachblock, bestehend aus Magnetventilen
der Typen 6516 - 6519 und einer modularen
pneumatischen Grundschiene vom Typ MPO7.

4 20
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Typ 6516 - 6519
BestimmungsgemaéaBe Verwendung

2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Der Mehrfachblock mit den Ventilen der Typen 6516 - 6519 ist
zum Steuern von neutralen Medien und Druckluft konzipiert.
» Gerat nur bestimmungsgemaB einsetzen. Bei nicht bestim-
mungsgemaBem Einsatz des Gerats konnen Gefahren
fur Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt
entstehen.

» Gerat nur in Verbindung mit von Blrkert empfohlenen oder
zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkomponenten
einsetzen.

» Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgeméaBer Transport, sachgeméBe Lagerung, Instal-
lation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

» FUr den Einsatz die zulédssigen Daten, Betriebsbedingungen
und Einsatzbedingungen der jeweiligen Geréte oder Produkte
beachten. Diese Angaben stehen in den Vertragsdokumen-
ten, der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild.

» Mit einer sachgemaB angeschlossenen und montierten Gerate-
steckdose, z. B. Burkert Typ 2516 (bei Typ 6516/6517) oder Typ
2518 (bei Typ 6518/6519), erfilllt das Gerat die Schutzart IP65
nach DIN EN 60529 / IEC 60529.

3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berlicksichtigen keine bei Montage,
Betrieb und Wartung auftretenden Zufélle und Ereignisse. Der

Betreiber ist daflir verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicher-

heitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten
werden.

24 ) ) deutsch
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Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Lei-
tungen entluften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhltungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen flr elektrische Gerdte beachten.

Verletzungsgefahr durch stark beschleunigte Geréteteile und

nicht verbundene herumschlagende Druckluftschlauche.

» Vor Beaufschlagen des Ventils mit Druck alle Schlauchver-
bindungen und Verschraubungen auf festen, sicheren Sitz
prifen.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr bei langerer Einschalt-

dauer durch hei3e Gerateoberflache.

> Geréat nur mit Schutzhandschuhen beriihren.

> Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit

Wechselspannung (AC)

Festsitzender Kern bewirkt Spulenliiberhitzung, die zu Funkti-

onsausfall fuhrt.

> Arbeitsprozess auf einwandfreie Funktion Uberwachen.

gegeben) printed: 13.04.2021
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Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

» Allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

» Im explosionsgeféhrdeten Bereich nur Geréate einsetzen, die
fur diesen Bereich zugelassen sind. Diese Gerate sind durch
ein separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Fiir den Einsatz
die Angaben auf dem separaten Ex-Typschild und die Ex-
Zusatzanleitung oder die separate Ex-Bedienungsanleitung
beachten.

» Zulassungen wie Ex, UL, UR, CSA, DVGW usw. werden
auf dem Typschild oder durch einen besonderen Aufkleber
gekennzeichnet.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung einsetzen.

» Gerat oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung einen kont-
rollierten Wiederanlauf des Prozesses sicherstellen.

> Am Gerat keine Verdnderungen vornehmen.

» Gerat nicht mechanisch belasten.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

> Gerat gemaB der im Land glltigen Vorschriften installieren.

HINWEIS!

Elektrostatisch gefédhrdete Bauelemente und Baugruppen.

Das Gerat enthalt elektronische Bauelemente, die gegen

elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich reagieren.

Bertihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder

Gegenstédnden geféhrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten

Fall werden diese Bauelemente sofort zerstért oder fallen nach

der Inbetriebnahme aus.

» Um die Méglichkeit eines Schadens durch schlagartige elek-
trostatische Entladung zu minimieren oder zu vermeiden, die
Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versor-
gungsspannung berlhren.

4 20
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bu rkert Allgemeine Hinweise

FLUID CONTROL SYSTEMS

4 ALLGEMEINE HINWEISE 5 AUFBAU UND BESCHREIBUNG

41 Kontaktadresse 5.1 Aufbau

Deutschland
Biirkert Fluid Control Systems

Sales Center 1

Christian-Burkert-Str. 13-17 1

D-74653 Ingelfingen 2——

Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111 3 2

Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448 4 3

E-mail: info@burkert.com 4
International — -
Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der S 5

gedruckten Bedienungsanleitung.
AuBerdem im Internet unter: www.burkert.com

4.2 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zu den Blirkert-Pro- Typ 6517
dukten finden Sie im Internet unter: www.buerkert.de

Typ 6519

Bild 1:  Ventilaufbau Typ 6516/6517 (am Beispiel Typ 6517) und Typ
6518/6519 (am Beispiel Typ 6519)
Pos. |Bezeichnung
1 | Pilotventil Typ 6106 (bei Typ 6516/6517)
Pilotventil Typ 6014 (bei Typ 6518/6519)
2 |Handbetétigung
3 | Anzeigestift (siehe Kapitel ,5.1.2 Anzeigestift zur
Druckprifung®)

4 | Steuerdruckanschluss
5 | Arbeitsanschluss 2 bzw. 2 und 4

inted: 13.04.2021
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5.1.1 Manuelle Betétigung

— Zum manuellen Betatigen des Ventils die Handbetatigung
drticken und um 90° im Uhrzeigersinn (bis zum Anschlag)
drehen. Handbetéatigung ist verriegelt und stellt sich nicht
selbsttatig zurtick.

— Handbetétigung nur im stromlosen Zustand betétigen.

5.1.2 Anzeigestift zur Druckprifung

¢ Anzeigestift |8sst sich eindrticken: Druck im Ventil < 1 bar

® Anzeigestift Iasst sich nicht eindriicken: Ventil ist
druckbeaufschlagt.

e Anzeigestift federt zurtick: Ventil ist druckbeaufschlagt.

— Bei jeder Funktionsuberprifung muss der Anzeigestift am
Ventil und dem Mehrfachblock erneut eingedriickt werden.

5.1.3 Anschlisse
Die Anschlisse sind zur besseren Zuordnung mit Nummern
gekennzeichnet.

Anschlussnummer Bezeichnung
1 Druckanschluss
2und 4 Arbeitsanschluss
3und 5 Entliftungsanschluss
12 und 14 Steuerdruckanschluss

5.2 Beschreibung
Die Ventile bestehen aus:

e 3/2-Wege-Pilotventil (Typ 6014) mit unterschiedlichen elektri-
schen Anschlussvarianten.

Bei Typ 6518/6519:
Spule des Pilotventils ist in 4x90°-Schritten arretierbar, dazwi-
schen um das Kernfiihrungsrohr beliebig positionierbar.

e Ventilgehduse mit Membran und Sitzdichtungen (3/2- und
5/2-Wege-Ventil) bzw. Schieber (5/3-Wege-Ventil).

e Arbeitsanschlisse 2 (B) / 4 (A)

e Versorgungs- und Entliftungsanschiuss 1 (P) / 3 (R) / 5 (S) mit
G1/4-Innengewinde oder Schlauchsteckanschluss (nur fir die
Arbeitsanschlisse 2 (B) und 4 (A)) fir SchlauchauBendurch-
messer 8 mm.

Die Ventile kdnnen auf den modularen, pneumatischen Grund-
schienen Typ MPQO7 zu Ventilblécken montiert werden. Beliebige
Einbaulage, vorzugsweise mit Magnetsystem oben.

Die Geratesteckdose Typ 2516 (bei Typ 6516/6517) oder
Typ 2518 (bei Typ 6518/6519) dient zur Ansteuerung von
Gleich- und Wechselstromspulen mit Leistungen <5W
ohne externe Spannungsversorgung.

4 20
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Typ 6516 - 6519
Aufbau und Beschreibung

5.3 Aufbau 5/3-Wege-Ventil,
5/2-Wege-Impulsventil

5.4 Wirkungsweisen

1

2(A)
1P 13(R)

C, 3/2-Wege-Ventil (*flir Vakuum?, mit
Steuerhilfsluft)

In Ruhestellung Druckanschluss 1 (P/

—2 2 2(A) NC) geschlossen, Arbeitsanschluss
1|2|x 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO)
R offen.
3 3 *Vakuum, mit Steuerhilfsluft
4 4 2B) D, 3/2-Wege-Ventil
10
_— 5 In Ruhestellung Druckanschluss 1
1 [GIREG) (P/NO) nach Arbeitsanschluss 2 (B/
OUT) geodffnet, Anschluss 3 (R/NC)
1 5 geschlossen.
—2 4 |2 H, 5/2-Wege-Ventil
14
? E :51 12 In Ruhestellung Druckanschluss
Typ 6517 Typ 6519 slltls 1 (P) nach Arbeitsanschluss 2 (A)
Bild2:  Aufbau 5/3-Wege-Ventil, 5/2-Wege-Impulsventil gedffnet, Arbeitsanschluss 4 (B) nach
Ausgang 5 (S) geoffnet, Ausgang 3 (R)
Pos. |Bezeichnung geschlossen.
1 | Pilotventil Typ 6106 (bei Typ 6516/6517) 4 |2 Z, 5/2-Wege-Ventil
Pilotventil Typ 6014 (bei Typ 6518/6519) 1% ., |Impulsausfihrung (2 Spulen)
2 | Geratesteckdose Typ 2516 (bei Typ 6516/6517) RIR

Geratesteckdose Typ 2518 (bei Typ 6518/6519)

3 | Entliftungsanschluss 5

4 | Druckanschluss 1

5 | Entliftungsanschluss 3

28 ) ) deu

tsch

4 |2 L, 5/3-Wege-Ventil
1‘|”I'|>“ |T§ITTT I;ﬂ ’< lx'1|2 In Mittelstellung alle Anschlisse

sl [il3

geschlossen. Druckanschluss an 1.

Arbeitsanschlisse an 4 und 2. Ent-
IGftung der Arbeitsanschllisse nach 5
bzw. 3.

printed: 13.04.2021
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Aufbau und Beschreibung
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4 |2 N, 5/3-Wege-Ventil
1T MMT\” T N/‘ﬂ’v\%‘x‘ 1| In Mittelstellung Druckanschluss 1 (P)
sl fila geschlossen, beide Arbeitsanschliisse

2 (A) und 4 (B) nach Ausgang 3 (R)
bzw. 5 (S) gedffnet.

n Der Vakuumerzeuger muss an Anschluss 1 angeschlossen werden.

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Konformitat

Das Geréat ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der
EU-Konformitatserklarung.

6.2 Normen

Die angewandten Normen, mit welchen die Konformitét zu
den Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumus-
terprifbescheinigung und/oder der EU-Konformitétserklarung
nachzulesen.

6.3 Betriebsbedingungen
HINWEIS!
Steuerdruck bei pneumatischer Ansteuerung ist abhangig

vom Druck des Durchflussmediums; er muss zwischen
2 - 8 bar (mindestens 70% vom Betriebsdruck) betragen.

HINWEIS!
Druckdifferenz zwischen Anschluss 1 und 3/5 = 2 bar

Umgebungstemperatur [-10 ... +55 °C

Mediumstemperatur |-10 ... +50 °C

Medium e gefilterte Druckluft (PartikelgroBe
maximal 10 pym), vorzugsweise
ungedlt (Betrieb mit gedlter Luft ist
moglich)

® neutrale Gase

Betriebsdruckbereich |2 - 8 bar

6.3.1 Werkstoffe
Die Dichtwerkstoffe sind abhéngig von den Gehdusewerkstoffen:

Gehause- PA AL eloxiert | AL emataliert VA
werkstoff

Dicht- NBR, PUR NBR FKM, NBR | PU, NBR,
werkstoff FKM

04 0
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Typ 6516 - 6519
Aufbau und Beschreibung

6.4 Elektrische Daten
6516/6517 6518/6519
Elektrischer Geratesteckdose Geratesteckdose
Anschluss Typ 2516 an den Typ 2518 an den

Anschlussstecker-
fahnen der Spule
(Drehmoment zur
Befestigung: 0,4 bis

Anschlussstecker-
fahnen der Spule
(Drehmoment zur
Befestigung: 0,5 bis

6.5 Typschild

26519 H 90 1
QE G1/4 PN2-8bar 2
MG 230V 50-60Hz 2W [—3
| =

-3 (€3

1.5 00174395 wiYMG |4

0,5 Nm). 0,6 Nm). Bild 3:  Beispiel Typschild des vorgesteuerten Magnetventil Typ 6519
Weitere elektrische | Typ 6106 bzw. 8640 | Typ 6014 bzw. 8640 P Toxt Bezeich
Anschlussmég- 0s. | Tex ezeichnung
lichkeiten 1 6519 Typ
Spannungstoleranz [ +10 % H Wirkungsweise
Schutzart IP65 IP65 9,0 Nennweite
nur in Verbindung mit | nur in Verbindung mit 2 G1/4 Anschlussart
der Geratesteckdose | der Geratesteckdose PN2-8bar | Betriebsdruckbereich
- Typ 2516 Typ 2518 3 230V Spannung
Gerétesteckdose | zur Wahl des Kabel- | zur Wahl des Kabel- 50-60Hz | Frequenz
abgangs um 180° abgangs um 4 x 90° 'q
versetzt montierbar. | versetzt montierbar. 2W Leistung
| 4 00174395 | Bestellnummer
HINWEIS! W1YMG | Hersteller-Code (verschlisselt)

Beschéadigung des Gerats beim Verschrauben der

Geratesteckdose.

» Auf den Sitz der Flachdichtung achten.

deutsch

printed: 13.04.2021




Typ 6516 - 6519 .
Montage t?l)lélo!:bsemcmls:
MONTAGE 71 Montage des Pilotventils Typ 6106 (bei
A WARNUNG! Typ 6516/6517) oder 6014 (bei Typ
6518/6519)

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage

> Nur geschultes Fachpersonal darf Montagearbeiten ausfiihren. A WARNUNG!

» Montagearbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren. Verletzungsgefahr durch undichtes Ventil.
Verletzungsgefahr durch stark beschleunigte Geréteteile und > Bei den O-Ringen/Dichtungen auf richtigen Sitz im Ventil
nicht verbundene herumschlagende Druckluftschlauche. achten.

» Vor Beaufschlagen des Ventils mit Druck alle Schlauchverbin- Uberhitzung, Brandgefahr.

dungen und Verschraubungen auf festen, sicheren Sitz prifen. Ohne vormontiertes Ventil filhrt der Anschluss der Spule zur

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage Uberhitzung und zerstért die Spule.

und unkontrollierten Wiederanlauf. » Spule nur mit vormontiertem Ventil anschlieBen.

» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.

Gefahr durch Stromschlag bei falscher Montage der Spule.
» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf

» Bei der Montage beachten, dass die Spule fest auf dem

CEVENTISEET Gehausedeckel aufsitzt, damit der Schutzleiteranschluss der
Vor der Montage Spule Verbindung zum Ventilgehduse hat.
— Robhrleitungen saubern. HINWEIS!

— Ggf. Schmutzfanger vorschalten.

— Spule beim Einschrauben der Anschliisse nicht als Hebel
verwenden.

Spule beim Einschrauben nicht als Hebelarm benutzen.

4 20
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FLUID CONTROL SYSTEMS Montage

Typ 6106 (bei Typ 6516/6517)
— Montage immer in der dargestellten Lage durchfiihren. Wenn —3
nétig, Spule um 180° drehen.

— Gehéuse des Pilotventils mit 2 Schrauben auf Gehduse des 2
Pneumatikventils schrauben. Anziehdrehmoment von maximal
1,5 Nm beachten.

— Magnetspule aufsetzen und mit Schrauben M2 verschrauben. 6
Anziehdrehmoment von maximal 0,15 Nm beachten. |

Typ 6014 (bei Typ 6518/6519)

— Gehause des Pilotventils auf das Pneumatikventil schrauben.
Anziehdrehmoment von maximal 1,5 Nm beachten.

— Abdeckung auf das Gehduse aufsetzen. —1
— O-Ring auf das Kernflihrungsrohr aufziehen.

— Spule auf das Kernflihrungsrohr aufstecken. Die Spule kann
um 4 x 90° gedreht werden (bei Blockmontage nur 2 x 180°).

— Mutter der Spule mit einem Gabelschlissel verschrauben.
Anziehdrehmoment von maximal 5 Nm beachten.

Bild 4:  Montage des Pilotventils Typ 6517
Pos. | Bezeichnung

Pneumatikventil

Pilotventil
Schrauben M2
Spule
Schrauben

Gehdause des Vorsteuerventils

Handbetétigung (0=Ruhestellung; 1=Schaltstellung)

(N |||

Gehéduse des Hauptventils

inted: 13.04.2021




Typ 6516 - 6519
Montage
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Bild 5:  Montage des Pilotventils Typ 6519

Pos. | Bezeichnung

Pneumatikventil

Pilotventil

Mutter

Spule

O-Ring

Kernfiihrungsrohr

Gehausedeckel

Handbetéatigung

OO O(NO|O |~ |WIN|=

Gehause

7.2

Montage der Mehrfachblécke

Beispiel eines Mehrfachblocks mit Ventilen des Typs 6519

Bezeichnung

Anschlussmodul links

Rastnase

Rasthaken

Grundmodul 3-fach

Versorgungskanale 1(P), 3(S), 5(R)

Anschlussmodul rechts

Grundmodul 2-fach

33



burkert Typ 6516 - 6519

FLUID CONTROL SYSTEMS Montage

7.3 Montage des Ventilblocks
1 1

Pos. | Bezeichnung
8 Druckanzeigestift

9 Entliftung der Vorsteuerung
10 | O-Ring
11 | Profildichtung

— Montage mit Anschlussmodul links beginnen (siehe ,,Bild 6*) 3

— Module auf vollstédndige Bestlickung kontrollieren. Je _‘
Anschluss 1 O-Ring.

— Alle O-Ringe vor dem Rasten leicht eindlen oder einfetten.

— Rasthaken des anzubauenden Moduls in die Rastnuten des 2

vorgehenden Moduls einrasten. Auf den Sitz der O-Ringe
achten.

— Korrekten Sitz der Profildichtungen auf dem Grundmodul
beachten.

Gequetschte O-Ringe und Profildichtungen fiihren zu
undichtem Block.

— Ventile mit je 2 M4-Schrauben auf dem Grundmodul befes-
tigen. Anziehdrehmoment von maximal 1,5 Nm beachten.

Typ 6517 Typ 6519
Bild 7:  Befestigung des Ventilblocks

Pos. |Bezeichnung

Elektrischer Anschluss um 180° verdrehbar
Wandbefestigung

Normschiene 35 x 15 DIN 50022

Normschiene 75 x 25 DIN 50023

5 | Anschlussmodul

AWM=

inted: 13.04.2021




Typ 6516 - 6519 .
Montage Puml‘clo['lbsevsgmts
7.3.1 Montage auf Normschiene 7.4 Montage von Einzelventilen
— Ventilblock mit der oberen Nut in die Normschiene einhangen. — Einzelventile mit M4-Schrauben direkt an der Wand befestigen.
— Untere Klemmstticke in die Normschiene einrasten. (siehe ,Bild 8).

— Schrauben an den Klemmstiicken anziehen.
Normschiene

e Normschiene 35 x 15 DIN 50022 (Standard)
e Normschiene 75 x 25 DIN 50023

Bei Verwendung der Normschiene 75 x 25 DIN 50023 die

vormontierten Schrauben mit Klemmstticken und Federn ]
entsprechend umsetzen.
7.3.2 Wandmontage \J —1 -
— Ventilblock mit M5-Schrauben direkt an der Wand befestigen.
2 L]
_ > —
Typ 6517 Typ 6519

Bild 8:  Befestigung des Einzelventils

Position | Bezeichnung

1 Einzelventil
2 M4-Schrauben

4 20
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Typ 6516 - 6519
Installation

INSTALLATION

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfihren.

> Installationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfiihren.
Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.

» Nach der Installation einen kontrollierten Wiederanlauf
gewahrleisten.

8.1 Pneumatische Installation

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Geréat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entliften oder entleeren.

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch stark beschleunigte Gerateteile und
nicht verbundene herumschlagende Druckluftschlauche.

» Vor Beaufschlagen des Ventils mit Druck alle Schlauchverbin-

dungen und Verschraubungen auf festen, sicheren Sitz prifen.

Einbaulage der Ventile:
¢ beliebig, vorzugsweise Magnetsystem oben

36 ) ) deutsch

Vor dem Anschluss

— Schlauchleitungen auf Verschmutzungen Uberprifen und
saubern.

— Vor den Ventileingang ggf. Schmutzfanger einbauen
(= 500 pm).
Pneumatischer Anschluss:
HINWEIS!
Zuordnung der Anschliisse beachten (siehe Kapitel ,5.1.3

Anschliisse®)

— Schlauchleitungen bis zum Anschlag in die Schlauchsteckan-
schlisse der Magnetventile eindriicken.

— Zum Abdichten PTFE-Band oder Elastomer-Dichtung
verwenden.

— Schlauchleitungen ausrichten
— Versorgungs- und Arbeitsleitungen am Ventilblock anschlieBen.

Anforderungen an die Schlauchleitungen
e Mindestharte 40 Shore D (nach DIN 53505 bzw. ISO 868).

e AuBendurchmesser entsprechend DIN 73378 (maximal
zuldssige Abweichung + 0,1 mm vom NennmaB).

e Gratfrei, rechtwinklig abgeschnitten und am AuBendurch-
messer unbeschéadigt.
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8.2 Elektrische Installation

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen flr elektrische Gerate beachten.

Bei fehlendem Schutzleiterkontakt zwischen Spule und Gehause

besteht die Gefahr eines Stromschlags!

» Schutzleiter immer anschlieBen.

> Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehéause prifen.

— Elektrische Anschliisse zu den Pilotventilen herstellen, dabei
Daten auf dem Typschild beachten.

8.2.1 Elektrische Installation der
Geratesteckdose

1

maximales
Anziehdrehmoment
beachten!

Bild 9:  Installation der Gerétesteckdose Typ 2516 (bei Typ 6516/6517)

Pos. |Bezeichnung
1 | Dichtung

2 | Zugelassene Geratesteckdose z. B. Typ 2516 oder
andere nach DIN ISO 175301-803 Form C
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FLUID CONTROL SYSTEMS

HINWEIS!

1
/ Zeigt die Schraube im montierten Zustand nach oben, eine

Dichtung aus einem mit dem Prozess kompatiblen Werkstoff
unter dem Schraubenkopf einfligen.

Widerstand Prifspannung Prifstrom
maximal 0,1 Q |12V 1A
Tab. 1:  Priifwerte Schutzleiterfunktion
INBETRIEBNAHME
maximales 1
Anziehdrehmoment A WARNUNG!
beachten! Verletzungsgefahr bei unsachgemaBem Betrieb.

» Vor der Inbetriebnahme muss gewahrleistet sein, dass das
Bedienpersonal die Inhalte der Bedienungsanleitung kennt
und vollstédndig versteht.

in Betrieb nehmen.

Pos. |Bezeichnung
1 | Dichtung — Anschliisse, Spannung und Betriebsdruck priifen.
2 |Zugelassene Geratesteckdose z. B. Typ 2518 oder — Daten auf dem Typschild beachten.
andere nach DIN ISO 175301-803 Form A . . .
- - — VorschriftsmaBige Belegung der Anschlisse 1 und 3 bzw. 5
— Geratesteckdose (zugelassene Typen siehe Datenblatt) priifen. Diese auf keinen Fall vertauschen
anschrauben, dabei maximales Anziehdrehmoment von 0,4 bis o . . e .
— Bei elektrischem Betrieb die Handbetéatigung entriegeln.

0,5 Nm (Typ 2516) bzw. 0,5 bis 0,6 Nm (Typ 2518) beachten.
— Korrekten Sitz der Dichtung Uberprifen.

— Schutzleiter anschlieBen und elektrischen Durchgang zwischen
Spule und Gehause prifen (siehe ,Tab. 1.

printed: 13.04.2021
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WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

Stoérung mogliche Ursache Behebung
A WARNUNG! Ventile Druckversorgung nicht | Druckversorgung gro3vo-
: = : schalten ausreichend oder lumig ausfihren (auch bei
Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Wartungsarbeiten. verzégert | nicht vorhanden vorgeschalteten Geréten
» Nur geschultes Fachpersonal darf Wartungsarbeiten oder wie Druckreglern, War-
ausfihren. blasen an tungseinheiten, Absperr-
» Wartungsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfiihren. den Entluf- ventilen usw.).
Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage tungsan- Mindestbetriebsdruck
und unkontrollierten Wiederanlauf. Zghlussen = 2 bar

» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.
» Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf

Ventile sind wahrend
des Druckaufbaus

Ventilblock mit Druck
beaufschlagen, bevor die

gewahrleisten. nicht in Grundstellung | Ventile geschaltet werden.
(stromlos)
Stérung | mégliche Ursache Behebung keine ausreichende Entsprechend groB dimen-
Ventile Keine oder nicht Elektrischen Anschluss Entllftung der Abluft- | sionierte Gerauschdampfer
schalten ausreichende prifen kanéle durch zu kleine | bzw. ExpansionsgefédBe
nicht Betriebsspannung Betriebsspannung gemaB oder verschmutzte benutzen. Verschmutzte

Typschild sicherstellen.

Manuelle Betatigung
nicht in Null-Stellung

Manuelle Betatigung in
Null-Stellung bringen.

Druckversorgung nicht
ausreichend oder
nicht vorhanden

Druckversorgung gro3vo-
lumig ausfihren (auch bei
vorgeschalteten Geraten
wie Druckreglern, War-
tungseinheiten, Absperr-
ventilen usw.).

Mindestbetriebsdruck
= 2 bar

Gerauschdampfer
(Ruckdriicke)

Gerauschdé@mpfer reinigen.

Verunreinigungen bzw.
Fremdkoérper im Pilot-
oder Pneumatikventil

Abluftkanéle mit impuls-
artigem Druck beauf-
schlagen, um die Verunrei-
nigungen auszublasen.
Neues Pilot- bzw. Pneu-
matikventil einbauen.

4 20
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Typ 6516 - 6519
Wartung, Fehlerbehebung

Stoérung mogliche Ursache Behebung

Undichte | Fehlende oder Leckstelle oder fehlende
Ventil- gequetschte O-Ringe | Dichtungen ermitteln
blocke zwischen den Modulen

Fehlende oder falsch
positionierte Flach-
dichtungen zwischen
Ventil und Grundplatte

Fehlende Dichtungen ein-
setzen oder beschédigte
Dichtungen erneuern

11 DEMONTAGE

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entliiften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhtungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen fur elektrische Gerate beachten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Demontage

» Nur geschultes Fachpersonal darf die Demontage ausfuhren.
» Demontage nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.
Verletzungsgefahr durch gefahrliche Medien.

» Vor dem L&sen von Leitungen oder Ventilen geféhrliche Medien
ausspulen, die Leitungen druckfrei schalten und entleeren.

40 ) ] deutsch

11.1 Demontage des Ventilblocks
— Klemmschrauben I6sen (ca. 4 Umdrehungen).
— Block nach oben von der Normschiene entnehmen.

11.2 Demontage der Mehrfachbl6cke

— Oberen Rasthaken mit dem Schraubendreher an der stirnsei-
tigen Demontagenut ausrasten.

— Den Teilblock/das Modul seitlich abnehmen.

11.3 Demontage der Schlauchleitungen

— Zum L&sen der Leitungen den Druckring eindriicken und die
Schlauchleitung herausziehen.

12 ANSCHLUSSMODUL RECHTS
Weitere Einsatzmoglichkeiten:

® Anschlussmodule rechts kénnen bei besonderen Anwen-
dungsfallen als Teilermodule zum Aufbau von mehreren
Betriebsdruckstufen in einem Block eingesetzt werden.

e Zusétzliche Einspeisung bei groBeren Ventilblécken wird
ermdglicht.

HINWEIS!

Bei Bedarf die seitlichen Sollbruchstellen der Anschliisse 1, 3,
5 und die der oberen Vorsteuerentliiftung durchstoB8en.
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13 IMPULSBETRIEB

Impulsgesteuerte Magnetventile arbeiten mit zwei Spulen, die im
Wechsel geschaltet werden.

HINWEIS!

Angabe Impuls auf dem Typschild beachten. Gleichzeitige
Impulsgabe auf beide Spulen vermeiden.

@ Ventile sind mit der Handbetatigung umsteuerbar.

14  TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

HINWEIS!

Transportschaden bei unzureichend geschitzten Geraten.

» Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Zuldssige Lagertemperatur einhalten.

» Elektrische Schnittstellen der Spule und die pneumatischen
Anschliisse mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.

> Gerat trocken und staubfrei lagern.

» Lagertemperatur —40 ... +80 °C.

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Gerateteile.
» Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

» Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten.
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