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이 사용 설명서에 대해

1.	 이 사용 설명서에 대해
이 사용 설명서에서는 장치의 전체 사용 방법을 설명하고 있습니다.	이	
사용 설명서를 잘 보관하여,	모든 사용자가 이 설명서에 쉽게 접근할 수	
있고 장치의 사용자가 이 설명서를 이용할 수 있도록 하십시오.

이 사용 설명서에는 중요한 안전 정보가 수록되어 있습니다.
이 지침을 준수하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.	특히	
3.	기본적인 안전 지침장		과		장	2.	규정에 맞는 올바른 사용법에 유의
하십시오.

	▶ 어떤 장치든		사용 설명서을 읽고 이해해야 합니다.

1.1.	 사용한 기호
위험

즉각적인 위험에 대한 경고.
	▶ 준수하지 않을 시 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

경고

위험할 수 있는 상황에 대한 경고.
	▶ 준수하지 않을 시 사망이나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

잠재적인 위험에 대한 경고.
	▶ 이 경고를 무시하는 경우,	중간 정도나 가벼운 정도의 부상 사고가	
발생할 있습니다.

참고
물적 피해 경고.

추가 정보,	조언 및 중요한 권고를 가리킵니다.

이 사용 설명서나 다른 문서에 있는 정보를 참조하라고 지시합
니다.

	▶ 어떤 위험을 피하려면 취해야 할 행동에 대한 지시나 어떤 경고 또는	
잠재적인 위험을 표시합니다.	
	→ 수행해야 할 작업 단계를 표시합니다.	

1.2.	 “장치”	라는 용어에 대한 정의
이 사용 설명서에서 사용한	“장치”	라는 용어는 다음을 가리킵니다:	
•	 Type	8032의 유량계/임계 유량 감지기 또는	
•	 Type	SE32의 유량 송신기/임계 유량 감지기.	
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규정에 맞는 올바른 사용법

2.	 규정에 맞는 올바른 사용법

이 장치를 규정에 맞게 올바로 사용하지 않을 경우 사람과 주변 설비	
및 환경에 위험이 발생할 수 있습니다.
Type	8032의 유량계/임계 유량 감지기 또는	Type	SE32의 유량 전
송기/임계 유량 감지기는 유체의 유량을 측정하기 위해 고안된 장치
입니다.

	▶ 투입할 때,	계약서와 사용 설명서에 기재된 허용 데이터,	작동 및 사
용 조건을 준수해야 합니다.

	▶ 어떤 경우든 이 장치를 안전 애플리케이션용으로 사용해서는 안 됩
니다.

	▶ 이 장치를 전자기장 교란,	자외선 및 옥외 설치 시 기상의 영향으로
부터 보호하십시오.

	▶ 장치가 원활하고 안전하게 작동하기 위한 전제 조건은 적절한 운
송,	적절한 보관과 설치 및 세심한 운전 및 정비입니다.

	▶ 장치는 결함이 없는 상태인 경우에만 작동시켜야 합니다.

3.	 기본적인 안전 지침
이 안전 지침에서는 제품의 조립,	운전 및 정비 시 발생할 수 있는 사고
와 사태를 고려하지 않습니다.
운영자에게는 이 장치의 설치 지역에서 적용되는 안전 규정을 준수할	
책임이 있으며,	이는 작업자의 안전과 관련해서도 마찬가지입니다.

시스템 내의 고압으로 인한 부상 위험.
	▶ 공정 연결부를 해제하기 전,	시스템을 무압 상태로 전환시키고 파
이프를 비우며 유체의 순환을 정지시키십시오.

	▶ 유체의 높은 온도로 인한 부상 위험.
	▶ 이 장치를 만질 때는 반드시 보호 장갑을 착용해야 합니다.
	▶ 공정 연결부를 풀기 전,	유체의 순환을 정지시키고 배관 라인을 비
우십시오.

감전으로 인한 부상 위험.
	▶ 12～36V	DC	버전을 장착한 장치를 습한 환경이나 옥외에 투입하
려고 계획한 경우,	최대 작동 전압을	35V	DC로 제한하십시오.

	▶ 어떤 경우든 작업을 시작하기 전,	전원장치를 끄고 다시 켜지 않도
록 잠그십시오.

	▶ 전원을 켠 장치의 덮개에서 나사를 풀지 마십시오.
	▶ 전기 장치에 적용되는 안전 규정과 현행 사고예방 규정을 준수하
십시오.
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기본적인 안전 지침

유체의 성질에 따른 부상 위험.
	▶ 부식성 유체를 사용할 때는 안전 데이터시트에 기재된 지시와 현행	
사고예방 규정을 준수하십시오.

일반적인 위험 사항
부상을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오:

	▶ 이 장치를 폭발 위험이 있는 구역에 투입하지 마십시오.
	▶ 이 장치의 재질과 사용 가능한 환경에서만 이 장치를 사용하십
시오.

	▶ 이 장치의 재질과 사용 가능한 유체만 사용하십시오.
	▶ 장치에 어떠한 변경도 가하지 마십시오.
	▶ 장치에 기계적 하중을 가하지 마십시오.
	▶ 시스템을 의도치 않게 작동시켜서는 안 됩니다.
	▶ 장치를 완벽히 작동 가능한 상태에서만,	그리고 사용 설명서의 지
시에 따라서만 사용하십시오.

	▶ 설치 및 수리 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공구를 가지
고 수행해야 하는 업무입니다.

	▶ 전원 공급을 차단한 후 재가동 시에는 적합한 절차에 따라 프로세
스가 제어되어 있는지 확인하십시오.

	▶ 일반적인 기술 규칙을 준수하십시오.

참고
이 장치는 자신과 접촉하는 유체에 의해 손상될 수 있습니다.

	▶ 이 장치를 제조하는 데 사용된 재질 및 장치와 접촉할 수 있는 유체
의 화학적 적합성을 체계적으로 점검하십시오(예:	알코올,	강하거
나 또는 농축된 산성 물질,	알데히드,	알칼리 화합물,	염기,	에스테
르,	지방족 화합물,	케톤,	할로겐화 방향족 또는 탄화 수소,	산화제	
및 염소화제).

참고
정전기 대전 위험이 있는 부재/구성품
이 장치에는 정전기 방전에 예민하게 반응하는 전자 부품이 포함되어	
있습니다.	이러한 정전기를 띤 사람이나 물체에 의한 접촉에 의해 손
상될 수 있습니다.	그러면 이러한 부품은 최악의 경우 즉시 파손되거
나 시운전 후 고장날 수 있습니다.

	▶ 갑작스런 정전기 방전에 의한 손상 가능성을 최소화하거나 또는 방
지하려면,	EN	61340-5-1에 따른 요구 사항을 준수하십시오.

	▶ 전기가 흐를 때 전자 구성품과 접촉하지 마십시오.

한국어

Type 8032/SE32



9

일반적인 정보

4.	 일반적인 정보

4.1.	 제조사 주소 및 전 세계의 연락처 주소
아래의 주소를 통해 이 장치의 제조사에게 연락할 수 있습니다:	
Bürkert	SAS	
Rue	du	Giessen	
BP	21	
F-67220	TRIEMBACH-AU-VAL	
또는	Bürkert	사의 지역 대리점에 연락할 수 있습니다.	
전 세계에 소재하고 있는 당사의 대리점 주소는 다음의 인터넷 사이트
에 수록되어 있습니다:	https://country.burkert.com

4.2.	 보증
보증의 전제 조건은 이 매뉴얼에 상세히 기술되어 있는 설치 조건을 준
수하며 규정에 따라 적절하게 장치를 사용하는 것입니다.	

4.3.	 인터넷에 수록된 정보
Type	8032	및	SE32에 대한 사용 설명서와 데이터시트는 다음 사이트
에 수록되어 있습니다:	https://country.burkert.com

5.	 설명

5.1.	 SE32의 구조

SE32는 디스플레이가 장착된 유량 전송기/임계	
유량 감지기입니다.	
유량 전송기 버전에서	SE32에는 다음이 있습
니다:	

	- 전류 출력부	1개 및 릴레이 출력부	1개		
또는	

	- 전류 출력부	1개	
임계 감지기가 장착된 버전에서	SE32에는		
On/Off	출력부가	1개 또는	2개 있습니다.	즉,	

	- 트랜지스터 출력부	1개 또는 트랜지스터	
출력부	NPN/PNP	2개 또는	

	- 릴레이 출력부	1개	

5.2.	 8032의 구조

A

B

A:	패들 휠 유량 센서를 포함한 센서 피팅	
S030.	
센서 피팅	S030의 사용 설명서는 다음에	
수록되어 있습니다:		
https://country.burkert.com	
B:	Type	SE32의 유량 송신기/임계 유량	
감지기(5.1장 참조).	

한국어
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설명

5.3.	 센서 피팅	S077이 있는	SE32의 구조

A

B

A:	타원형 휠이 장착된 유량 센서를 포
함하고 있는 센서 피팅	S077.
센서 피팅	S077의 사용 설명서는 다
음에 수록되어 있습니다:		
https://country.burkert.com	

B:	Type	SE32의 유량 송신기/임계 유
량 감지기(5.1장 참조).

5.4.	 명판에 대한 설명

FLOW : SE32/8032 PV HALL
SUPPLY:12-36V... 80mA
REL:  30V    or 60V...
PV:12-36V / 4-20mA        IP65
0.3-10m/s
S-N:1110

00560547      W45LP

M
ad

e 
in

 F
ra

n
ce 2

3
4

6

8

12

7

5

1

111314 10

9

1.	 측정한 공정값 및 장치 타입
2.	 센서 타입
3.	 최대 전류 소비량이 표시된 전원 공급장치
4.	 On/Off	출력부의 데이터	
5.	 장치의 보호 등급
6.	 전류 출력부 데이터
7.	 적합성 마크
8.	 이 시스템이 이중 또는 강화된 절연체로 보호되고 있다는 것을 나

타내는 기호
9.	 제조 코드
10.	경고:		

장치를 투입하기 전 이 사용 설명서에 기재된 기술 데이터를 고려
하십시오

11.	유량의 측정 범위
12.	품목 번호
13.	일련 번호
14.	인증

그림	1:	 명판(예시)	

한국어
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기술 자료

6.	 기술 자료

6.1.	 SE32의 기술 자료

6.1.1.	 작동 조건

주변 온도(작동 중) -10～+60°C	
습도	 <80%,	응결되지 않음	
해수면 이상의 고도	 최대	2,000m	
작동 조건 연속적
장치의 이동성 고정형
투입 구역 실내 및 옥외	

(이 장치를 전자기장 교란,	자외선 및 옥
외 사용 시 기상의 영향으로부터 보호
하십시오)

설치 범주	 UL/EN	61010-1에 따른 범주	I
오염도	 UL/EN	61010-1에 따른 등급	2
IEC/EN	60529에 따른 보
호 등급

IP65	1),	장치가 배선되고 플러그 삽입	
및 단단히 조임 또는 밀폐됨	

1)	UL에 의해 평가되지 않음

6.1.2.	 표준 및 지침 준수
EU	지침과의 적합성 여부를 증명하는 데 적용되는 표준은	EU	형식 시
험 인증서 및/또는	EU	적합성 선언서에서 확인할 수 있습니다(적용할	
수 있는 경우).	

UL	인증	
제품 코드가	PU01	또는	PU02인 제품은	UL의 인증의 받았으며 다음의	
표준을 준수합니다:	
•	 UL	61010-1	
•	 CAN/CSA-C22.2	NO.°61010-1	

로고,	장치에 표시됨	 인증	 변수 키	

	
UL	승인	 PU01	

Measuring
Equipment
EXXXXXX®

	

UL	리스팅	 PU02	

6.1.3.	 치수
	→ SE32에 대한 정보는 다음에 수록된 기술 데이터시트에 기재되어 있

습니다:	https://country.burkert.com	

한국어
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기술 자료

6.1.4.	 재질 데이터

부품	 재질	

하우징/덮개 강화유리섬유,	폴리카보네이트	
(PC)

전면 패널 필름/나사 폴리에스터/스테인리스 스틸	
장치 플러그인 커넥터/M12	플
러그	 PA/PA	또는	CuZn,	니켈도금	

명판	 폴리에스터	

6.1.5.	 전기 데이터

전원 공급장치	 •	 12～36V	DC	
•	 필터링되고 조절됨	
•	 전압 허용 오차:	±10%	
•	 전력 공급망에 연결:	영구적(외

부	SELV를 통해서 및	LPS	전원	
공급장치를 통해)

전원의 사양(함께 공급하지 않음)	 •	 표준	UL/EN	60950-1에 따라	
출력이 제한된 전원

•	 또는 표준	UL/EN	61010-1의	
9.4절에 따라 제한된 동력 회로

최대 허용 전류 소비량	
•	 트랜지스터 출력부가 장착된	

버전	
•	 50mA	

•	 단일 릴레이 출력부가	1개인	
버전	

•	 70mA	

•	 단일 전류 출력부가	1개인 버전	 •	 70mA	
•	 릴레이	1개 및 전류 출력부	1개

가 장착된 버전	
•	 80mA	

역극 방지	 예	

트랜지스터 출력부	 •	 NPN	및/또는	PNP,	최대	
700mA,	작동 및 임계값의 매
개변수를 설정할 수 있습니다	
	- NPN	출력부:	0.2～36V	DC	
	- PNP	출력부:	작동 전압	

•	 단락 방지	

한국어
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릴레이 출력부(비	UL	장치)
•	 단일		

	
	

•	 릴레이 출력부	+	
4～20mA	전류 출력부	

•	 3A/250V	AC		
또는	3A/30V	DC,		
작동 및 임계값의 매개변수를	
설정할 수 있습니다	

•	 3A/48V	AC		
또는	3A/30V	DC,		
작동 및 임계값의 매개변수를	
설정할 수 있습니다	

릴레이 출력부(UL	장치) 3A/30V	AC/42Vpeak		
또는	1A/60V	DC,		
작동 및 임계값의 매개변수를 설
정할 수 있습니다
습한 공간에서 릴레이 출력부를	
사용하려면,	다음의 안전 지침을	
준수하십시오.

위험 

습한 구역에서	UL	장치의 릴레이 출력부를 작동시킴으로 인한 위험
	▶ UL	장치를 습한 환경에서 사용하는 경우:

	- 최대	16Veff	및	22.6Vpeak의 교류 전압으로 릴레이 출력부를	
구동시키십시오.	

	- 또는 최대	35V	DC의 직류 전압으로 릴레이 출력부를 구동시키
십시오.	

4～20mA	전류 출력부	
(유량 송신기 버전용)	
•	 정밀도	
•	 배선	
•	 루프 저항		

	
	
	

•	 갈바닉 절연	
•	 4mA	설정
•	 20mA	설정	
•	 응답 시간(10～90%)

	

•	 ±0.5%	
•	 와이어	4개	
•	 1,300Ω,	36V	DC에서,		

1,000Ω,	30V	DC에서,		
700Ω,	24V	DC에서,		
450Ω,	18V	DC에서,		
200Ω,	12V	DC에서	

•	 예	
•	 3～5mA
•	 18.5～21.5mA
•	 3초,	필터	2	사용(기본 설정)	

6.2.	 8032의 기술 자료

6.2.1.	 작동 조건
	→ SE32의 사용 설명서,	장6.1.1,	11페이지 참조.

한국어
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•	 UL	61010-1	
•	 CAN/CSA-C22.2	NO.°61010-1	

로고,	장치에 표시됨	 인증	 제품 코드

	
UL	승인	 PU01	

Measuring
Equipment
EXXXXXX®

	

UL	리스팅	 PU02	

6.2.3.	 치수
	→ 8032에 대한 정보는 다음에 수록된 기술 데이터시트에 기재되어 있

습니다:	https://country.burkert.com	

6.2.4.	 재질 데이터
부품	
매체와 접촉 재질	
•	 센서 피팅	 •	 해당 센서 피팅(S030)의 사용 설명

서 참조.	

	→ Type	SE32의 재질 데이터,	장6.1.4,	12페이지도 참조.	

6.2.5.	 8032의 전기 데이터
	→ SE32의 전기 데이터,	장6.1.5,	12페이지 참조.	

6.2.2.	 표준 및 지침 준수
EU	지침과의 적합성 여부를 증명하는 데 적용되는 표준은	EU	형식 시
험 인증서 및/또는	EU	적합성 선언서에서 확인할 수 있습니다(적용할	
수 있는 경우).	
고압 장치 지침 준수

	→ 장치의 재질이 유체와 양립할 수 있는지를 확인하십시오.
	→ 파이프의 공칭 직경(DN)이 장치에 적합한지를 확인하십시오.
	→ 장치에 대한 유체의 정격 압력(PN)에 유의하십시오.	유체의 공칭 압

력(PN)은 장치의 제조사가 표시합니다.
이 장치는 다음의 조건에서 압력 장치 지침	2014/68/EU의	4조	1절에	
따릅니다:	
•	 파이프에 사용되는 장치(PS	=	최대 허용 압력,	단위:	바,	DN	=	파이프

의 공칭 직경,	단위 아님)
유체의 타입	 조건	
유체 그룹	1,	4조,	1.c.i조 DN	≤	25

유체 그룹	2,	4조,	1.c.i조 DN	≤	32		
또는	PS	x	DN	≤	1,000	bar

유체 그룹	1,	4조,	1.c.ii조 DN	≤	25		
또는	PS	x	DN	≤	2,000	bar

유체 그룹	2,	4조,	1.c.ii조
DN	≤	200		
또는	PS	≤	10	bar
또는	PS	x	DN	≤	5,000	bar

UL	인증	
제품 코드가	PU01	또는	PU02인 제품은	UL의 인증의 받았으며 다음의	
표준을 준수합니다:	

한국어
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6.2.6.	 유체 데이터
파이프의 직경	 사용한 센서 피팅에 따라 다릅니

다;	S030	피팅의 적절한 직경은	
7.2.1장에 수록된 유량/DN/유체	
속도 그래프에 따라 결정됩니다.	

유체의 타입	 해당 센서 피팅(S030)의 사용 설
명서 참조.	

고체 입자의 비율	 최대	1%	
유체의 온도(그림	2	참조)	
•	 PVC소재	S030	센서 피팅 장착	 •	 0～+50°C	

•	 PP소재	S030	센서 피팅 장착	 •	 0～+80°C	
•	 스테인리스 스틸소재,	황동소

재 또는	PVDF소재	S030	센서	
피팅 장착

•	 -15～+100°C	

매체의 압력	
•	 금속소재	S030	센서 피팅 장착	 •	 PN16	1)	최대	
•	 플라스틱소재	S030	센서 피

팅 장착	
•	 PN10	1)	최대	

유량 측정	
•	 측정 범위	 •	 0.3～10m/s	
•	 측정 편차	

	- S030	센서 피팅의 표준	
K	계수 적용	

	- 측정값의	±3%	2)	

	- 보정 절차(Teach-In)를 이
용하여 결정한	K	계수 적용	

	- 측정값의	±1%	2)(Teach	유
량 값에 대해)	

•	 선형성	2)	 •	 최종값의	±0.5%	
•	 반복성	2)	 •	 측정값의	±0.4%	

1)	UL에 의해 평가되지 않음
2)	이 값은 다음의 기준 조건에서 결정되었습니다:	유체	=	물,	20°C의 수온 및 주
변 온도,	최소한의 다운스트림 및 업스트림 방향 간격 고려,	적절한 파이프 치수.	

10
9
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5
4
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2
1
0

-15 0 +20 +40 +60 +80 +100

A

PVDF
PVDF (PN10)

PVC (PN10)

PP (PN10)

11
12
13
14
15
16

PVC + PP

P [bar]

 T [°C]

금속(PN16)

	
그림	2:	 8032의 온도 및 압력 종속성,	S030	센서 피팅의 재질에 따라 다름	

6.3.	 S077	센서 피팅이 장착된	SE32의 기술 자료

6.3.1.	 작동 조건
	→ SE32의 사용 설명서,	장6.1.1,	11페이지 참조.	

한국어
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6.3.2.	 표준 및 지침 준수
EU	지침과의 적합성 여부를 증명하는 데 적용되는 표준은	EU	형식 시
험 인증서 및/또는	EU	적합성 선언서에서 확인할 수 있습니다(적용할	
수 있는 경우).	

고압 장치 지침 준수
	→ 장치의 재질이 유체와 양립할 수 있는지를 확인하십시오.
	→ 파이프의 공칭 직경(DN)이 장치에 적합한지를 확인하십시오.

이 장치는 다음의 조건에서 압력 장치 지침	2014/68/EU의	4조	1절에	
따릅니다:	
•	 파이프에 사용되는 장치(PS	=	최대 허용 압력,	DN	=	파이프의 공칭	

직경)

유체의 타입	 조건	

유체 그룹	1,	4조,	1.c.i조	 DN	≤	25

유체 그룹	2,	4조,	1.c.i조	 DN	≤	32		
또는	PS	x	DN	≤	1,000	

유체 그룹	1,	4조,	1.c.ii조	 DN	≤	25		
또는	PS	x	DN	≤	2,000

유체 그룹	2,	4조,	1.c.ii조	
DN	≤	200		
또는	PS	≤	10		
또는	PS	x	DN	≤	5,000

6.3.3.	 치수
	→ 센서 피팅	S077과 연결된	Type	SE32의 기술 데이터시트에 유의하

십시오.	다음에 수록:	https://country.burkert.com	

6.3.4.	 재질 데이터
부품	
매체와 접촉 재질	

•	 센서 피팅	 •	 해당 센서 피팅(S077)의 사용 설명
서 참조.	

	→ Type	SE32의 재질 데이터,	장6.1.4,	12페이지도 참조.	

6.3.5.	 전기 데이터
	→ SE32의 전기 데이터,	장6.1.5,	12페이지 참조.	

한국어
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6.3.6.	 유체 데이터
유체의 타입	 해당 센서 피팅(S077)의 사용 설명

서 참조.	
유체의 온도	
•	 알루미늄제	S077	센서 피팅	

장착	
•	 -20～+80°C	

•	 스테인리스 스틸제	S077	센
서 피팅 장착	

•	 -20～+120°C	

최대 매체의 압력
•	 DN15 •	 55	bar	1)		

(나사산이 있는 공정 연결부)	
•	 DN25 •	 55	bar	1)	(또는 사용한 플랜지의 값

에 따라)
•	 DN40	또는	DN50 •	 18	bar	1)	
•	 DN80 •	 12	bar	1)	
•	 DN100 •	 10	bar	1)	
유량 측정	
•	 측정 범위	

	- 점도	>	5mPa.s	 	- 2～1,200l/min	
	- 점도	<	5mPa.s	 	- 3～616l/min	

•	 측정 편차	
	- “특정”	K	계수를 사용하

는 경우(센서 피팅에 각인되
어 있음)	

	- 측정값의	±0.5%	

	- “표준”	K	계수를 사용하
는 경우	

	- 측정값의	±1%	

•	 반복성	 •	 측정값의	±0.03%	
1)	UL에 의해 평가되지 않음	

7.	 설치 및 배선

7.1.	 안전 지침
위험

시스템 내의 고압으로 인한 부상 위험.
	▶ 공정 연결부를 풀기 전,	시스템을 무압 상태로 전환시키고 파이프
를 비우며 유체의 순환을 정지시키십시오.

유체의 높은 온도로 인한 부상 위험.
	▶ 이 장치를 만질 때는 반드시 보호 장갑을 착용해야 합니다.
	▶ 공정 연결부를 해제하기 전,	유체의 순환을 정지시키고 배관 라인
을 비우십시오.

감전으로 인한 부상 위험.
	▶ 12～36V	DC	버전을 장착한 장치를 습한 환경이나 옥외에 투입하
려고 계획한 경우,	최대 작동 전압을	35V	DC로 제한하십시오.

	▶ 어떤 경우든 작업을 시작하기 전,	전원장치를 끄고 다시 켜지 않도
록 잠그십시오.

	▶ 전원을 켠 장치의 덮개에서 나사를 풀지 마십시오.
	▶ 전기 장치에 적용되는 안전 규정과 현행 사고예방 규정을 준수하
십시오.

유체의 성질에 따른 부상 위험.
	▶ 부식성 유체를 사용할 때는 안전 데이터시트에 기재된 지시와 현행	
사고예방 규정을 준수하십시오.
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7.2.	 8032의 유체 관련 설치
8032는 파이프에 장착된 센서 피팅	S030에 삽입됩니다.	SE32는 회전	
시스템을	¼	돌려 센서 피팅	S030에 장착됩니다:	
1.	 센서 피팅	S030을 파이프에 설치하십시오.	
2.	 센서 피팅	S030에 부착된	SE32를 장착하십시오.	
3.	 8032의 설치를 완료하십시오.	

7.2.1.	 센서 피팅	S030을 파이프에 설치하십시오
	→ 파이프 내의 유체에 적합한	S030	센서 피팅을 선택하십시오.	
	→ 이에 대해서서는 다음에 수록된 계산표를 참조하십시오:		

19페이지.	
이 계산표를 이용하여,	유속 및 유량에 따라 애플리케이션에 적합한,	센
서 피팅	S030의	DN을 결정할 수 있습니다.	

이 사용 설명서에는 다음 표준의 명칭이 바뀌었습니다:	
•	 용접 연결부에서는 표준	BS	4825가	BS	4825-1으로 바뀌었

습니다	
•	 클램프 연결부의 경우:	

	- 표준	BS	4825가	BS	4825-3으로 바뀌었습니다	
	- 표준	DIN	32676은	DIN	32676	시리즈	A로 바뀌었습니다	

위험

습한 구역에서	UL	장치의 릴레이 출력부를 작동시킴으로 인한 위험
	▶ UL	장치를 습한 환경에서 사용하는 경우:

	- 최대	16Veff	및	22.6Vpeak의 교류 전압으로 릴레이 출력부를	
구동시키십시오.	

	- 또는 최대	35V	DC의 직류 전압으로 릴레이 출력부를 구동시키
십시오.	

경고

잘못된 설치 시 부상 위험.
	▶ 유체 및 전기 관련 설치 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공
구를 가지고 수행해야 하는 업무입니다.

	▶ 적절한 안전 장치(올바른 정격 퓨즈 및/또는 회로 차단기)를 사용
하십시오.

	▶ 사용한 센서 피팅의 조립 설명서에 따르십시오.
의도치 않은 시스템 켜기 및 제어되지 않은 재작동에 의한 부상 위험.

	▶ 부주의로 작동시키지 않도록 시스템을 잠그십시오.
	▶ 장치에 개입한 후에는 항상 제어된 상태에서만 다시 작동시킬 수	
있도록 조치를 취하십시오.

장치가 원활하게 작동할 수 있도록 하고,	플러그를 삽입한 후	
나사로 단단히 조이십시오.
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*다음 피팅의 경우:	
•	 SMS	1145에 따른 외측 나사산 설치	
•	 SMS	3008,	DIN	11866	시리즈	C/BS	4825-1/ASME	BPE,	DIN	11850	시리즈	2/DIN	11866	시리즈	A/EN	10357	시리즈	A에 따른 용접 연결부 설치	
•	 SMS	3017,	BS	4825-3/ASME	BPE,	DIN	32676	시리즈	A에 따른 클램부 연결부 설치.	
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7.2.2.	 센서 피팅	S030에 부착된	SE32	장착

SE32 

S030 

1 

2 

3 

	→ SE32를 센서 피팅	S030에 설치하십
시오.	

	→ SE32를	¼	회전 돌리십시오.
	→ 측면 나사를 조여	SE32를 센서 피팅에

서 잠그십시오.	(최대 조임 토크	1N m,	
즉	0.74lbf·ft).	

그림	3:	 센서 피팅	S030에	SE32	조립	

7.2.3.	 8032의 설치 완료
	→ 장치에 배선하고 전원을 공급하십시오(7.4장 참조).	
	→ K	계수를 설정하거나	Teach-In을 수행하여 그 계수를 결정하십시오

(9.5.2장 참조)

7.3.	 S077	센서 피팅에 부착된	SE32의 유체 관련	
설치

SE32는 파이프에 장착된 센서 피팅	S077에 삽입됩니다.	SE32는 회전	
시스템을	¼	돌려 파이프에 부착된 센서 피팅	S077에 장착됩니다:	
1.	 센서 피팅	S077을 파이프에 설치하십시오.
2.	 센서 피팅	S077을	SE32와 함께 장착하십시오.
3.	 설치를 완료하십시오.

7.3.1.	 파이프에 센서 피팅	S077	설치
	→ 파이프 내에 있는 유체의 점도에 적합한 센서 피팅	S077을 선택하

십시오.	

센서 피팅을 선택하려면,	해당 센서 피팅의 데이터시트를 참조
하십시오.	

주의

센서 피팅 설치 시 손상 위험!
	▶ 센서 피팅의 사용 설명서에 수록되어 있는 설치 지침에 따르십시오

	→ 센서 피팅	S077을 다음과 같이 배관 라인에 설치하십시오:	
	- 그림	4에 도시한 바와 같이,	타원형 휠의 스핀들이 수평이 되도록	

하십시오.	
	- 사용한 센서 피팅의 사용 설명서에서 언급한 설치 지침에 따르십

시오.	

적절 부적절
그림	4:	 타원형 휠의 스핀들은 수평이어야 합니다	
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7.4.	 배선
위험

감전으로 인한 부상 위험!
	▶ 12～36V	DC	버전을 장착한 장치를 습한 환경이나 옥외에 투입하
려고 계획한 경우,	최대 작동 전압을	35V	DC로 제한하십시오.

	▶ 어떤 경우든 작업을 시작하기 전,	전원장치를 끄고 다시 켜지 않도
록 잠그십시오.

	▶ 전기 장치에 적용되는 안전 규정과 현행 사고예방 규정을 준수하
십시오.

•	 온도 한계가 최하	80°C인,	차폐된 케이블을 사용하십시오.	
•	 필터링되고 조절된,	고급 전원 공급장치를 사용하십시오.	
•	 전원 공급장치를	1A	퓨즈와 회로 차단기로 보호하십시오.	
•	 각 트랜지스터의 전원 공급장치를	125mA	퓨즈로 보호하십

시오.	
•	 릴레이를 최대	3A	퓨즈,	250V	교류 전압과	1,500A의 허용	

용량 및 회로 차단기(각 공정에 따라)로 보호하십시오.		
•	 위험한 전압과 안전 저전압을 릴레이에 동시에 걸지 마십시오.	

7.4.1.	 케이블 및 와이어의 데이터

버전	 플러그인 커넥터 타입	
NPN	트랜지스터 출
력부가 있는 감지기	

EN	175301-803에 따른 플러그(Type	2518,	
함께 인도)	

7.3.2.	 센서 피팅	S077에 부착된	SE32	장착

SE32는	S077	센서 피팅에 장착된 타원형 휠의 한 회전 방향만
을 인식합니다.	
•	 SE32와 센서 피팅	S077의 결합부가 조립 후와 시운전 후 올

바로 작동하지 않으면,	다음과 같이 진행하십시오:	
	→ SE32를 센서 피팅	S077에서 제거하십시오	
	→ SE32를	180°	돌리십시오	
	→ SE32를 다시	S077에 삽입하십시오	

S077

SE32

3

2

1
	→ SE32를 센서 피팅	S077에 삽입하

십시오.	
	→ SE32를	¼	회전 돌리십시오.	
	→ 측면 나사를 단단히 조여	SE32와 센

서 피팅	S077를 서로 결합하십시오(
최대 조임 토크	1N m,	0.74lbf·ft).	

그림	5:	 센서 피팅	S077에	SE32	조립	

7.3.3.	 센서 피팅	S077에 부착된	SE32의 설치 완료
	→ 장치에 배선하고 전원을 공급하십시오(7.4장 참조).	
	→ K	계수를 설정하거나	Teach-In을 수행하여 그 계수를 결정하십시오

(9.5.2장 참조)
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7.4.2.	 플러그인 커넥터의 조립

1

2

3

4
5

	→ 압력 나사	[1]을 풀고 압력 링	[2]와 실링	[3]을 제
거하십시오.

	→ 접점 홀더	[5]를 하우징	[4]에서 꺼내십시오.
	→ 케이블을 압력 나사	[1]을 통하고,	압력 링	[2]를 통

한 후 실링	[3]을 통한 다음 마지막으로 하우징	[4]
에 삽입하십시오.

	→ 케이블을 접점 홀더	[5]에 연결하십시오.
	→ 접점 홀더	[5]의 위치를 원하는 대로	90°	단계로 조

절한 후,	하우징 내의 케이블 길이를 최소화할 수	
있도록 그 케이블을 약간 당기면서 그 홀더를 다시	
하우징	[4]에 삽입하십시오.

	→ 압력 나사	[1]을 단단히 조이십시오(1.5～2N m).

버전	 플러그인 커넥터 타입	
PNP	트랜지스터 출
력부가 있는 감지기	

EN	175301-803에 따른 플러그(Type	2518,	
함께 인도)

NPN/PNP	트랜지스
터 출력부가 있는 감
지기	

5-핀	M12	플러그(함께 인도하지 않음)	

릴레이 출력부가 있
는 감지기	

EN	175301-803에 따른 플러그(Type	2518,	
함께 인도)	및	5-핀	M12	플러그(함께 인도하
지 않음)	

릴레이 출력부가 있
는 유량계	

EN	175301-803에 따른 플러그(Type	2518,	
함께 인도)	및	8-핀	M12	플러그(함께 인도하
지 않음)	또는	5-핀	M12	플러그(함께 인도하
지 않음)	

릴레이 출력부가 없
는 유량계	

5-핀	M12	플러그(함께 인도하지 않음)	

플러그인 커넥터 타입 케이블 타입
5-핀	M12	플러그(품목 번
호917	116)	

•	 차폐됨	
•	 와이어의 외경:	3～6.5mm	
•	 와이어의 단면적:	최대	0.75mm2	

8-핀	M12	플러그(품목 번
호444	799)	

•	 차폐됨	
•	 와이어의 외경:	5.9mm	
•	 와이어의 단면적:	0.25mm2	

Type	2518(품목 번호	
572	264)

•	 차폐됨	
•	 와이어의 외경:	6～7mm	
•	 와이어의 단면적:	0.25～1.5mm2	
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6

7

	→ 실링	[6]를 플러그와 장치에 고정된 커넥터 사이에	
끼운 다음	Type	2518의 커넥터를 장치에 고정된	
커넥터에 삽입하십시오.

	→ 중앙 나사	[7]을 삽입한 다음 단단히 조여	(0.5
～0.6	Nm),	기밀성과 적절한 전기 접점을 확보하
십시오.

그림	6:	 Type	2518의 플러그(함께 인도)	조립

4 3 2 1 	→ 하우징	[4]의 너트	[1]을 푸십시오.	
	→ 케이블을 너트	[1]과 케이블 클램프	[2]	및	

실링	[3]을 통과하게 한 다음 하우징	[4]에	
삽입하십시오.	

5,
5

11,5 20

5 	→ 케이블의 외피를	20mm	벗기십시오.	
	→ 중앙 심선(접지)의 길이가	11.5mm가 되도

록 그 와이어를 절단하십시오.	
	→ 외피를 벗긴 케이블의 심선을	5.5mm	노출

시키십시오.	
	→ 각 심선을 단자대	[5]의 적절한 클랩프에 삽

입하십시오(7.4.4장～7.4.8장 참조).	
	→ 배	선 후 단자대	[5]를 하우징	[4]에 끼우십

시오.	
	→ 커넥터의 너트	[1]을 단단히 조이십시오.	

그림	7:	 5-핀	M12	플러그(함께 인도하지 않음)의 조립.

7.4.3.	 트랜지스터 출력부와	EN	175301-803에 따른 고정형	
플러그인 커넥터가 있는 버전의 배선

위험

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 플러그를 항상 올바로 삽입한 후 단단히 조이십시오.

EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터가 배선되어 있지 않으
면,	이는 장치가 기밀되어 있지 않다는 것을 의미합니다:	

	→ 너트	[1](그림	6	참조)을 장치와 함께 인도한	Type	2518의	
플러그에서 푸십시오.	

	→ 품목 번호가	444	509인,	장치와 함께 인도한 플러그를 케
이블 글랜드에 삽입하십시오.	

	→ 너트를 다시 단단히 조이십시오.	
	→ 기밀된,	Type	2518의 플러그를	EN	175301-803에 따른	

고정형 커넥터에 삽입하십시오.	

1 2

3

1 2

3

4

1.	 V+	(12～36V	DC)	
2.	 트랜지스터 출력부(NPN	또는	

PNP)	
3.	 0V	DC	
4.	 연결되지 않음	

그림	8:	 EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터의 핀 할당	
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부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)

전원 케이블의 차폐부

전원 공급장치

NPN	트랜지스터	
출력부	

12…36 V DC

+-

+-
1

3 2

V+

0 V DC

그림	9:	 EN	175301-803에 따른 고정형 플러그인 커넥터가 있는	
버전에서 트랜지스터 출력부의	NPN	배선	

부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)

전원 공급장치

PNP	트랜지스터	
출력부	

12…36 V DC

+-

1

3 2

V+

0 V DC

+-

전원 케이블의 차폐부

그림	10:	 EN	175301-803에 따른 고정형 플러그인 커넥터가 있는	
버전에서 트랜지스터 출력부의	PNP	배선	

7.4.4.	 트랜지스터 출력부가	2개이고 고정형	5-핀	M12	
플러그가	1개인 버전의 배선

위험 

감전으로 인한 부상 위험	
	▶ 플러그를 항상 올바로 삽입한 후 단단히 조이십시오.	

1 2

4 3

5

1.	 V+	(12～36V	DC)	
2.	 NPN	트랜지스터 출력부	
3.	 0V	DC	
4.	 PNP	트랜지스터 출력부	
5.	 기능 접지	

	→ 고정형	5-핀	M12	플러그의 위치를 조절할 수 있습니다:	
	→ 잠금 너트를 푸십시오.	
	→ 고정형 커넥터를 원하는 위치로 돌려(최대	360°)	케이블이 하우징	

내에서 꼬이는 것을 방지하십시오.	
	→ 고정형 커넥터가 원하는 위치에 있을 때,	스패너를 사용하여 잠금	

너트를 단단히 조이십시오.	
그림	11:	 5-핀	M12	플러그의 핀 할당	
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M12	플러그의 케이블 핀,	
액세서리로서 구입 가능		
(품목 번호	438	680)

와이어의 색(신호)	

1	 갈색(12～36V	DC)
2	 백색(NPN	트랜지스터 출력부)
3	 청색(0V	DC)	
4	 검정색(PNP	트랜지스터	

출력부)	
5	 녹색/노란색 또는 회색	

(기능 접지)	

이 두 트랜지스터 출력부가 배선되어 있으면,	이 출력부는 기능	
OUT에서 실행하였던 설정과 동일한 설정으로 작동합니다.	

12…36 V DC

+-

+- +-

(*)

1 2

34

5

부하	1		
(PNP	모드에서 배

선됨)

전원 공급장치

검은색
청색

갈색

전원 케이블의 차폐부

회색
백색

부하	2		
(NPN	모드에서 배

선됨)

그림	12:	 5-핀	M12	플러그가 있는 버전에서 두 트랜지스터 출력부의	
배선	

12…36 V DC

+-

1 2

34

5

(*)

+ -

부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)

전원 공급장치

백색

청색

갈색

전원 케이블의 차폐부

회색

그림	13:	 5-핀	M12	플러그가 있는 버전에서	NPN	트랜지스터 출력부의	
배선	

12…36 V DC

+-

+-

(*)

1 2

34

5

부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)

전원 공급장치

검은색

청색

갈색

전원 케이블의 차폐부

회색

그림	14:	 5-핀	M12	플러그가 있는 버전에서	PNP	트랜지스터 출력부의	
배선	

(*)	기능 접지	
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7.4.5.	 릴레이 출력부가 하나인 버전의 배선

위험

습한 구역에서	UL	장치의 릴레이 출력부를 작동시킴으로 인한 위험
	▶ UL	장치를 습한 환경에서 사용하는 경우:

	- 최대	16Veff	및	22.6Vpeak의 교류 전압으로 릴레이 출력부를	
구동시키십시오.	

	- 또는 최대	35V	DC의 직류 전압으로 릴레이 출력부를 구동시키
십시오.	

경고 

48V보다 높은 릴레이 단자의 전압으로 인한 감전 위험.	
	▶ 장치를 켜기 전플러그가 올바로 삽입되어 있고 단단히 조여져 있는
지를 항상 검사하십시오.	

1 2

3

1 2

3

4 1.	 공통	
2.	 릴레이,	상시폐쇄(NC)	
3.	 릴레이,	상시개방(NO)	
4.	 연결되지 않음	

그림	15:	 EN	175301-803에 따른 고정형 프러그인 커넥터에서 핀	
할당

EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터가 배선되어 있지 않으
면,	이는 장치가 기밀되어 있지 않다는 것을 의미합니다:	

	→ 너트	[1](그림	6	참조)을 장치와 함께 인도한	Type	2518의	
플러그에서 푸십시오.	

	→ 품목 번호가	444	509인,	장치와 함께 인도한 플러그를 케
이블 글랜드에 삽입하십시오.	

	→ 너트를 다시 조이십시오.	
	→ 기밀된,	Type	2518의 플러그를	EN	175301-803에 따른	

고정형 커넥터에 삽입하십시오.	

1 2

4 3

5

1.	 V+	(12～36V	DC)	
2.	 연결되지 않음	
3.	 0V	DC	
4.	 연결되지 않음	
5.	 기능 접지	

고정형	5-핀	M12	플러그의 위치를 조절할 수 있습니다:	
	→ 잠금 너트를 푸십시오.
	→ 고정형 커넥터를 원하는 위치로 돌려(최대	360°)	케이블이 하우징	

내에서 꼬이는 것을 방지하십시오.	
	→ 고정형 커넥터가 원하는 위치에 있을 때,	스패너를 사용하여 잠금	

너트를 단단히 조이십시오.	
그림	16:	 장치에 고정된	5-핀	M12	플러그의 핀 할당	
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액세서리로서 구입할 수 있는	M12	
플러그 케이블의 핀(품목 번호		
438	680)

와이어의 색(신호)	

1	 갈색(V+)	
2	 연결되지 않음	
3	 청색(0V	DC)	
4	 연결되지 않음	

5	 녹색/노란색 또는 회색	
(기능 접지)	

12…36 V DC
+-

1 2

34

5

1

3 2

(*)

L

250 V AC

N

(1)

연결되지 않음

부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)
전원 공급장치

릴레이 출력부,	상시폐쇄(NO)

전원 케이블의 차폐부

갈색

회색
청색

그림	17:	 5-핀	M12	플러그와	EN	175301-803에 따른 플러그인	
커넥터가 있는 버전에서 릴레이 출력부의	NO	배선	

12…36 V DC
+-

1 2

34

5

1

3 2

(*)

L

250 V AC  

N

(1)

전원 케이블의 차폐부

갈색

회색
청색

연결되지 않음

부하		
(예를 들어		

솔레노이드 밸브)
전원 공급장치

릴레이 출력부,	상시폐쇄(NC)

그림	18:	 5-핀	M12	플러그와	EN	175301-803에 따른 플러그인	
커넥터가 있는 버전에서 릴레이 출력부의	NC	배선

(1)	선택한 부하에 따라 예컨대 솔레노이드 밸브용으로,	바리스터가 내장된	
EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터를 선택하십시오.
(*)	기능 접지
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7.4.6.	 전류 출력부가 하나인 버전의 배선

1 2

4 3

5

1.	 V+	(12～36V	DC)	
2.	 음의	4～20mA	출력부	
3.	 0V	DC	
4.	 양의	4～20mA	출력부	
5.	 기능 접지	

고정형	5-핀	M12	플러그의 위치를 조절할 수 있습니다:
	→ 잠금 너트를 푸십시오.	
	→ 고정형 커넥터를 원하는 위치로 돌려(최대	360°)	케이블이 하우징	

내에서 꼬이는 것을 방지하십시오.	
	→ 고정형 커넥터가 원하는 위치에 있을 때,	스패너를 사용하여 잠금	

너트를 단단히 조이십시오.	

그림	19:	 장치에 고정된	5-핀	M12	플러그의 핀 할당	

액세서리로서 구입할 수 있는	
M12	플러그 케이블의 핀(품목 번
호		438	680)

와이어의 색(신호)

1	 갈색(V+)	
2	 백색(음의	4～20mA	출력부)
3	 청색(0V	DC)
4	 검은색(양의	4～20mA	출력부)	
5	 녹색/노란색 또는 회색(기능 접지)	

전류 출력부를 소싱 모드나 싱크 모드에서 연결할 수 있습니다.	

+ - 

i

(*) 
+ - 

4 3 

1 2 
5 

i

i

전원 공급장치	12
～36V	DC

4～20mA	입력
부(외부 계기에	
위치)

갈색

청색

차폐부

검은색

백색

회
색

그림	20:	 고정형	5-핀	M12	플러그인 커넥터가 단 하나 있는 버전인	
경우,	싱크 모드에서 전류 출력부의 배선	

+ - 

i 

(*) 
+ - 

4 3 

1 2 
5 

i

i

차폐부

회
색

전원 공급장치	
12～36V	DC

4～20mA	입력
부(외부 계기에	
위치)

갈색

청색

검은색
백색

그림	21:	 고정형	5-핀	M12	플러그인 커넥터가 단 하나 있는 버전인	
경우,	소싱 모드에서 전류 출력부의 배선	

(*)	기능 접지	
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7.4.7.	 릴레이 출력부 및 전류 출력부가 있는 버전의 배선(
고정형	5-핀	M12	플러그인 커넥터)

위험

습한 구역에서	UL	장치의 릴레이 출력부를 작동시킴으로 인한 위험
	▶ UL	장치를 습한 환경에서 사용하는 경우:

	- 최대	16Veff	및	22.6Vpeak의 교류 전압으로 릴레이 출력부를	
구동시키십시오.	

	- 또는 최대	35V	DC의 직류 전압으로 릴레이 출력부를 구동시키
십시오.	

경고

48V보다 높은 릴레이 단자의 전압으로 인한 감전 위험.
	▶ 장치를 켜기 전플러그가 올바로 삽입되어 있고 단단히 조여져 있는
지를 항상 검사하십시오.

1 2

3

1 2

3

4 1.	 공통	
2.	 릴레이,	상시폐쇄(NC)	
3.	 릴레이,	상시개방(NO)	
4.	 연결되지 않음	

그림	22:	 EN	175301-803에 따른 고정형 프러그인 커넥터에서 핀 할당

EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터가 배선되어 있지 않으
면,	이는 장치가 기밀되어 있지 않다는 것을 의미합니다:	

	→ 너트	[1](그림	6	참조)을 장치와 함께 인도한	Type	2518의	
플러그에서 푸십시오.	

	→ 품목 번호가	444	509인,	장치와 함께 인도한 플러그를 케
이블 글랜드에 삽입하십시오.	

	→ 너트를 다시 조이십시오.	
	→ 기밀된,	Type	2518의 플러그를	EN	175301-803에 따른	

고정형 커넥터에 삽입하십시오.	

1 2

4 3

5

1.	V+	(12～36V	DC)	
2.	음의	4～20mA	출력부	
3.	0V	DC	
4.	양의	4～20mA	출력부	
5.	기능 접지	

고정형	5-핀	M12	플러그의 위치를 조절할 수 있습니다:	
	→ 잠금 너트를 푸십시오.	
	→ 고정형 커넥터를 원하는 위치로 돌려(최대	360°)	케이블이 하우징	

내에서 꼬이는 것을 방지하십시오.	
	→ 고정형 커넥터가 원하는 위치에 있을 때,	스패너를 사용하여 잠금	

너트를 단단히 조이십시오.	
그림	23:	 장치에 고정된	5-핀	M12	플러그의 핀 할당	

전류 출력부를 소싱 모드나 싱크 모드에서 연결할 수 있습니다.		
해당 회로도에 대해서는 그림	26	및 그림	27	참조.	
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7.4.8.	 릴레이 출력부 및 전류 출력부가 있는 버전의 배선(
고정형	8-핀	M12	플러그)

위험

습한 구역에서	UL	장치의 릴레이 출력부를 작동시킴으로 인한 위험
	▶ UL	장치를 습한 환경에서 사용하는 경우:

	- 최대	16Veff	및	22.6Vpeak의 교류 전압으로 릴레이 출력부를	
구동시키십시오.	

	- 또는 최대	35V	DC의 직류 전압으로 릴레이 출력부를 구동시키
십시오.	

경고

48V보다 높은 릴레이 단자의 전압으로 인한 감전 위험.
	▶ 장치를 켜기 전플러그가 올바로 삽입되어 있고 단단히 조여져 있는
지를 항상 검사하십시오.

EN	175301-803에 따른 고정형 커넥터가 배선되어 있지 않으
면,	이는 장치가 기밀되어 있지 않다는 것을 의미합니다:	

	→ 너트	[1](그림	6	참조)을 장치와 함께 인도한	Type	2518의	
플러그에서 푸십시오.	

	→ 품목 번호가	444	509인,	장치와 함께 인도한 플러그를 케
이블 글랜드에 삽입하십시오.	

	→ 너트를 다시 조이십시오.	
	→ 기밀된,	Type	2518의 플러그를	EN	175301-803에 따른	

고정형 커넥터에 삽입하십시오.	

1 2

3

1 2

3

4 1.	 공통	
2.	 릴레이,	상시폐쇄(NC)	
3.	 릴레이,	상시개방(NO)	
4.	 연결되지 않음	

그림	24:	 EN	175301-803에 따른 고정형 프러그인 커넥터에서 핀	
할당	

4

3

1 2

8

5
6

7

1.	 V+	(12～36V	DC)	
2.	 연결되지 않음	
3.	 0V	DC	
4.	 4~20mA	+신호 출력부	
5.	 연결되지 않음	
6.	 4~20mA	-신호 출력부	
7.	 연결되지 않음	
8.	 기능 접지	

그림	25:	 M12,	고정형	8-핀 플러그에서 핀의 할당
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설치 및 배선

액세서리로서 구입할 수 있는	8-핀	
M12	플러그 케이블의 핀(품목 번호	
444	800)	

와이어의 색(신호)	

1	 백색(12～36V	DC)	
2	 연결되지 않음	
3	 녹색(0V	DC)	
4	 노란색(4~20mA	+신호 출력부)	
5	 연결되지 않음	
6	 분홍색(4~20mA	-신호 출력부)	
7	 연결되지 않음	
8	 회색(기능 접지)	

전류 출력부를 소싱 모드나 싱크 모드에서 연결할 수 있습니다.	

+ - (*) + -
12…36 V DC

4

3

1 2

5
6

7
8

i

i

i

전원 공급장치 4～20mA	입력
부(외부 계기에	
위치)

백색

녹색

노란색분홍색

차폐부

회
색

그림	26:	 고정형	8-핀	M12	플러그가 하나 있는 버전인 경우,	싱크	
모드에서 전류 출력부의 배선	

+ -

i

+ -

4

3

1 2

5
6

7
8

12…36 V DC

(*)

i

i

차폐부

회
색

전원 공급장치 4～20mA	입력
부(외부 계기에	
위치)

백색

녹색

노
란

색

분홍색

그림	27:	 고정형	8-핀	M12	플러그가 하나 있는 버전인 경우,	소싱	
모드에서 전류 출력부의 배선

12…36 V DC

+-

1

3 2

(*)

L

250 V AC

N

(1)

4

3

1 2

5
6

7
8

전원 케이블의	
차폐부

회
색

전원 공급장치	(2)

백색

녹색연결되지 않음

부하(예를 들어 솔레
노이드 밸브)

릴레이 출력부,	상시폐쇄
(NO)

그림	28:	 고정형	8-핀	M12	플러그가 있는 버전에서 릴레이 출력부의	
NO	배선	
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시운전

12…36 V DC
+-

1

3 2

(*)

L

250 V AC

N

(1)

4

3

1 2

5
6

7
8

전원 케이블의	
차폐부	

회
색

전원 공급장치	(2)

백색

녹색연결되지 않음

부하(예를 들어 솔레노
이드 밸브)

릴레이 출력부,	상시폐쇄
(NC)

그림	29:	 고정형	8-핀	M12	플러그가 있는 버전에서 릴레이 출력부의	
NC	배선	

(*)	기능 접지	
(1)	선택한 부하에 따라 예컨대 솔레노이드 밸브용으로,	바리스터가 내장된	EN	
175301-803에 따른 고정형 커넥터를 선택하십시오.	
(2)	전류 출력부가 필요한 경우 전류 출력부가 싱크 모드에서 배선되어 있으면		
그림	26에 따라 또는 전류 출력부가 소싱 모드에서 배선되어 있으면 그림	27에	
따라,	8-핀	M12	플러그를 배선하십시오.	

8.	 시운전

8.1.	 안전 지침
경고

부적절한 시운전 시 부상 위험.
시운전을 부적절하게 수행하면,	부상을 입거나 장치와 그 주변이 손
상될 수 있습니다.

	▶ 시운전 전,	운전자가 사용 설명서의 내용을 알고 이를 완전히 이해
하도록 조치를 취해야 합니다.

	▶ 특히 안전 지침과 규정에 따른 사용을 준수해야 합니다.
	▶ 이 장치/시스템은 교육을 충분히 받은 작업자만이 운전해야 하는	
장비입니다.

	▶ 장치를 작동시키기 전 사용한 피팅의	K	계수를 입력하십시오.		
9.4장 및	9.5장 참조.

참고
환경에 의한 제품의 손상 위험

	▶ 이 장치를 전자기장 교란,	자외선 및 옥외 사용 시 기상의 영향으로
부터 보호하십시오.

•	 장치가 켜져 있을 때와 덮개가 열려 있을 때는 감전으로부터	
더 이상 보호를 받지 못합니다.	

•	 측정할 유체와 이 장치를 제조하는 데 사용된 재질 사이의 화
학적 적합성을 검사하십시오.	

한국어

Type 8032/SE32



33

조정 및 기능

9.	 조정 및 기능

9.1.	 안전 지침
위험

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 12～36V	DC	버전을 장착한 장치를 습한 환경이나 옥외에 투입하
려고 계획한 경우,	최대 작동 전압을	35V	DC로 제한하십시오.

	▶ 전기 장치에 적용되는 안전 규정과 현행 사고예방 규정을 준수하
십시오.

경고

부적절한 운전 시 부상 위험.
부적절한 운전으로 부상을 입거나 장치와 주변이 손상될 수 있습니다.

	▶ 운전자는 사용 설명서의 내용을 인식하고 이해해야 합니다.
	▶ 특히 안전 지침과 규정에 따른 사용을 준수해야 합니다.
	▶ 이 장치/시스템은 교육을 충분히 받은 작업자만이 운전해야 하는	
장비입니다.

9.2.	 운전 레벨

모든 설정은 공정의 올바른 진행에 영향을 끼칠 수 있습니다.	
•	 9.8	장의 표에 기재된,	설정된 매개변수의 값에 유의하십시오.	

이 장치에는 다음 두 가지의 운전 레벨이 있습니다:	
•	 공정 레벨	
•	 구성 레벨	

구성 레벨에는 메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	가 있습니다.	

운전 레벨	 기능	
공정	 •	 다음을 측정:	

	- 측정한 유량	
	- 스위칭 임계점	
	- 4～20mA	출력부의 값(유랑계만)	

•	 이렇게 메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	를 구성	
레벨에서 불러옵니다.	
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운전 레벨	 기능	
메뉴	“구성	—	매개
변수”	

•	 작동에 필요한 설정을 수행하기 위해:	
	- 유량 단위	
	- 트랜지스터 출력부 또는 릴레이 출력부	
	- 필터	
	- 막대 그래프	
	- K	계수	
	- 4～20mA	전류 출력부(유량계만).	

•	 다음의 추가 설정을 수행하기 위해:	
•	 백라이트	
•	 메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	에 대한 액세

스 코드	
메뉴	“구성	—	테
스트”	

•	 메뉴	“매개변수”	에서 수행한 구성을 테스트
하려면,	이론 값을 입력하십시오.	

•	 측정한 신호의 주파수 판독.	
•	 4～20mA	출력부 설정.	

9.3.	 디스플레이 및 운전 키에 대한 설명
디스플레이는 다음에 사용됩니다:	
•	 측정한 유량과 같은 특정 매개변수의 값 판독	
•	 3개의 키를 사용하여 장치의 매개변수 설정	
•	 장치의 매개변수 확인	
•	 특정 이벤트에 대한 알림 수신	

	

0......9 	
이전 키	

•	 선택한 숫자의 값(0～9)	
변경	

•	 이전 기능으로 되돌아가기	

	
다음 키	

•	 이렇게 좌측에 있는 숫자를	
선택합니다	

•	 다음 기능으로 이동

ENTER

	
확인 키	

•	 표시된 기능 확인	
•	 설정된 매개변수 확인	

한국어

Type 8032/SE32



35

조정 및 기능

	
막대 그래프는	Teach-In	과정	
중일 때를 제외하고 모든 모드
에서 작동합니다.	

O
U
T 	

On/Off	출력부의 상태를 표시
합니다(적색	LED).	

	
릴레이의 개폐 여부를 표시
합니다.	

	

메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	
에 대한 액세스가 코드에 의
해 보호되고 있다는 것을 의미
합니다.	

그림	30:	 키 및 아이콘에 대한 설명	

9.4.	 공정 레벨

메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	에 대한 액세스 코드의 사용 및 설
정은 메뉴	“매개변수”	에서 정의되어 있습니다.	

디스플레이	 ...을(를)	표시합니다	
디스플레이	A	 ...측정한 유량	
디스플레이	B(유량계만)	 ...4～20mA	출력부의 값
디스플레이	C	 ...아래 스위칭 임계값(O	LO).	
디스플레이	D	 ...위 스위칭 임계값(O	HI).	
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+ 

> 5 s 

+ 

> 5 s 

3 

1

+ + 

> 5 s 

ENTER 

ENTER 

0......9 

0......9 

0......9 

2 
ON 

OFF 

0......9 

ENTER 

ON 

OFF 

ENTER 

ENTER 

0......9 

키를	5초 이상 동시에 길
게 누르십시오

디스플레이	A

디스플레이	C

디스플레이	B

기능	CODE의 상
태는?

기능	CODE의 상
태는?

CODE	
OK?

CODE	
OK?

0.615
l/s

12.56
MA

0.200
O	LO

1.000
O	HI

0000
CODE

0 0 0 0
CODE

매뉴	“매개변수”	에 액
세스(9.5장 참조)

메뉴	“테스트”	에 액
세스(9.6장 참조)

디스플레이	D (기본값으로)

(기본값으로)
공정 레벨
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9.5.	 메뉴	“구성 레벨	—	매개변수”
모든 설정은 공정의 올바른 진행에 영향을 끼칠 수 있습니다.	

	→ 9.8	장의 표에 기재된,	설정된 매개변수의 값에 유의하십시오.	

기능	 기능에 대한 설명	
UNIT(9.5.1장 참조)	 유량의 단위 선택.
KFAC(9.5.2장 참조)	 사용한 센서 피팅의	K	계수 입력 또는 결정.	K	계수는 각 센서 피팅에 대해 고유한 값을 가지고 있습니다.	이 계수는	

측정한 신호를 유량으로 전환하기 위해 장치가 사용하는 값입니다.	
OUT(9.5.3장 참조)	 •	 다음을 선택:	

	- 트랜지스터 출력부 또는 릴레이 출력부의 작동(히스테리시스 또는 윈도우)	
	- 출력값이 반전되어 있는지 여부	

•	 다음을 설정:	
	- 높은 스위칭 임계점(O	HI)	및 낮은 스위칭 임계점(O	LO)	
	- 전환 전의 시간 지연(단위:	초)	(DEL)	

mA(9.5.4장 참조)	 4～20mA	전류 출력부에 할당된 유량 범위 설정.	
FILT(9.5.5장 참조)	 •	 표시된 유량의 민감도 설정.	

필터	0은 유량 변화 민감도가 크다는 것을 의미합니다.	
필터	9는 유량 변화 민감도가 작다는 것을 의미합니다.	

BRGR(9.5.6장 참조)	 유량 범위와 막대 그래프의		최소값(BG	LO)	및 최고값(BG	HI)	입력.	
BKLG(9.5.7장 참조)	 디스플레이의 백라이드 비활성화 또는 그 조도의 설정 및 백라이트가 꺼질 때까지의 시간.	
CODE(9.5.8장 참조)	 메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	에 대한 액세스 코드의 사용 활성화.	기본값은 액세스 코드를 요청하지 않는 것입니다.	

END(9.5.9장 참조)	 수행한 설정을 저장하거나 또는 저장하지 않고 공정 레벨로 되돌아감.	
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9.5.1.	 유량의 단위 선택

경고

유량 단위가 변하면,	트랜지스터나 릴레이의 임계점(기능	OUT),	막대	
그래프의 임계점(기능	BRGR)	및 전류 출력부에 할당된 유량 범위(기
능	MA)도 변해야 합니다.

2 

ENTER 

ENTER 

ENTER 

0......9 

. . . 
UNIT L/S

UNIT

GA/H

기능	KFAC로	

2 	메뉴	“매개변수”	에 액세스에	
대해서는9.4장 참조.	

	→ 원하는 유량 단위를 선택하십시오.	
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9.5.2.	 K	계수 입력 또는	Teach-In에 의해 결정하게 함

전체	Teach-In	과정 중 출력부는	Teach-In을 시작했을 때의 상태에서 동결됩니다.	

ENTER

0......9 

ENTER ENTER 

ENTER

ENTER 

ENTERENTER

0......9 

0......9
*

*

KFAC NO
TEAC

YES
TEAC

49.03
KFAC

TEAC 200.0
VOL

49.03
KFAC

기능	OUT로

*소수점을 이동하려면,	키	
0......9

을 동시에 누르십시오	 	

•	 사용한 센서 피팅의	K	계수 입력:	
	→ “NO	TEAC”	을 선택하십시오.	
	→ 키	“ENTER”	를 누르십시오.	
	→ 매개변수	“KFAC”	에서 사용한 센서 피팅의	K	계수를	

입력하십시오(단위:	펄스/리터:	0.001과	9999	사이의	
값).	K	계수는 센서 피팅의 사용 설명서에 기재되어 있
습니다.	

•	 Teach-In	절차를 이용하여	K	계수 결정:	
	→ 장치를 예컨대 어느 한 밸브와 직렬로 설치한 다음,	
	→ 탱크에	x리터의 내용물(예를 들어	200리터)을 주입하

십시오.	
	→ “YES	TEAC”	를 선택하십시오.	
	→ 키	“ENTER”	를 누르십시오.	
	→ 밸브를 여십시오:	메시지	“TEAC”	이 점멸합니다.	
	→ 탱크가 가득 차면,	키	“ENTER”	를 다시 누르십시오.	
	→ 배관을 통해 흐르는 유체의 용적을 입력하십시오(번갈

아 가며 메시지	“VOL”	로 표시되는 단위 사용):	장치가	
K	계수를 계산한 다음 그 계수를 표시합니다.	
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9.5.3.	 릴레이 출력부 또는 트랜지스터 출력부 구성하기

O HI>
O LO

ENTER

ENTER

0......9

ENTER

ENTER 0......9
0......9

ENTERENTER ENTER ENTER

*
0......9

*
0......9

0.200
O	LO

OUT
MODE

MODE

1.000
O	HI

NO
inv

YES
inv

01
DEL

예

아니오

기능	“MA”	로

*소수점을 이동하려면,	

키	 0......9 을 동시에 누

르십시오	 	
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히스테리시스 모드	
임계값을 인식하면 상태가 변화합니다(점점 더 많아지는 유량:	위 임계
값(O	HI)	인식,	점점 더 적어지는 유량:	아래 임계값(O	LO)	인식).	

접점

유량

ON

OFF
O LO O HI

역전되지 않음
ON

OFF
O LO  O HI

접점

유량

역전됨

그림	31:	 트랜지스터 출력부의 히스테리시스 모드	

윈도우 모드	
임계값 중 하나에 도달하면 상태가 변경됩니다.	

역전되지 않음접점

유량

ON

OFF
O LO O HI

역전됨접점

유량

ON

OFF
O LO O HI

그림	32:	 트랜지스터 출력부의 윈도우 모드	

시간 지연(DEL)은 두 출력부 임계점에 적용됩니다.	임계점(O	HI	—	
O	LO)	중 하나가 이 시간 지연을 초과하여 오래 지속되는 경우에만 전환
이 이루어집니다.	

2초

O HI

O LO
2초 2초

DEL = 0초

DEL = 2초

DEL = 0초

DEL = 2초

ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF

OUT

t

히스테리시스 모드

역전되지 않음

역전되지 않음

역전됨

역전됨

역전됨

역전됨

윈도우 모드

유량

역전되지 않음

역전되지 않음

그림	33:	 각 유량과 선택한 모드에 따라,	S077이 장착된	SE32나	8032
의 트랜지스터 출력부나 릴레이 출력부가 나타내는 거동의	
예시	
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조정 및 기능

9.5.4.	 4～20mA	전류 출력부에 할당된 유량 범위 설정
4～20mA	출력부는 전류를 공급하며,	그 값은 장치에서 측정한 유량을	
반영합니다.	
•	 신호가 역전되어 있을 수 있습니다.	즉	20mA	전류에 할당된 유량값

이	4mA	전류에 할당된 값보다 낮을 수 있습니다.	
•	 전류 출력부는 장치에 작동 오류가 표시되면	22mA의 전류를 출력합

니다.	

4

20

20 180

mA

l/min

그림	34:	 측정 범위와 전류 출력부 사이의 관계에 대한 예시	

ENTER

0......9 * 0......9 *

ENTER ENTERMA 0.200
4mA

1.000
20mA

기능	“FILT”	로

*소수점을 이
동하려면,	키	

0......9 을 동시
에 누르십시오	

	

	→ 4～20mA의 전류 범위를 기준으로 하여,	매개변수	UNIT에서 선택
하였던 단위로 유량값을 입력하십시오.	

9.5.5.	 유량의 민감도 설정

기능	“BRGR”	로

ENTER

0......9

ENTERFILT 2
FILT

공정 중 유량이 변하는 경우,	4～20mA	출력부와 디스플레이에서 있을	
수 있는 민감도를 줄이기 위해 기능	“FILT”	를 사용합니다.	
0(민감도 필터 없음)에서	9(민감도 필터 최대)까지의 열 단계로 나누어
진 민감도 필터 단계를 이용할 수 있습니다.	
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표	1:	 선택한 필터에 따라,	전류 출력부와 디스플레이의 반응 시간	

필터	NO. 응답 시간(10～90%)	
0	 300ms	
1	 1.5초	
2	 3초	
3(기본값)	 5초	
4	 7초	
5	 11초	
6	 20초	
7	 38초	
8	 100초	
9	 200초	

9.5.6.	 유량 범위에 따른 막대그래프 설정

ENTER

0......9 * 0......9 *

ENTER ENTERBRGR 0.200
BG	LO

1.000
BG	HI

기능	“BKLG”	로

*소수점을 이동하려면,	키	 0......9 을 동시에 누르십시오	 	

막대 그래프를 기준으로 하여,	기능	“UNIT”	에서 선택한 단위로 유량의	
최저값과 최고값을 설정하십시오:	
•	 BG	LO는 막대 그래프가	0개일 때 유량값을 기준으로 합니다.	
•	 BG	HI는 막대 그래프가	10개일 때 유량값을 기준으로 합니다.	
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9.5.7.	 백라이트의 밝기 설정 또는 백라이트의 비활성화

ENTER 

0......9 0......9 

ENTER ENTER BKLG 5
BKLG

0
BDEL

기능	“CODE”	로

•	 기능	“BKLG”:	백라이트의 비활성화(“0”	선택)나 조도 선택(“1”	에서	
“9”	까지 중에서 선택)에 사용.	

•	 기능	“BDEL”:	키를 한 번 누른 후 백라이트의 지속적인 활성화	
(“00”	선택)	또는 일정 시간 동안(“01”초에서	“99”초 사이)	켜기.	

9.5.8.	 액세스 코드 활성화 및 정의

0......9 

ENTER ENTER ENTER 

0......9 

CODE ON
CODE

OFF
CODE

0000
CODE

기능	“END”	로

•	 기능	“CODE	ON”:	메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	에 접근할 수 있는	
액세스 코드가 필요합니다.	4자리수의 코드를 입력하십시오.	

•	 기능	“CODE	OFF”:	메뉴	“매개변수”	및	“테스트”	에 접근할 수 있는	
액세스 코드가 필요하지 않습니다.	
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9.5.9.	 변경된 매개변수의 저장

0......9 

ENTER ENTER 

ENTER 

1 

1 

END NO
SAVE

YES
SAVE

공정 레벨	(Process	
level,	첫 화면)으로 되
돌아가기

공정 레벨	(Process	
level,	첫 화면)으로 되
돌아가기

•	 기능	“SAVE	NO”:	메뉴	“매개변수”	에서 수행한 변경이 저장되지 않
습니다.	매개변수가 변경된 경우에만 표시됩니다.	

•	 기능	“SAVE	YES”:	메뉴	“매개변수”	에서 수행한 변경이 저장됩니다.	
매개변수가 변경된 경우에만 표시됩니다.	
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9.6.	 메뉴	“구성 레벨	—	테스트”

1 	및	 3 :	9.4장,	공정 레벨 참조	

3

0......9
0......9

ENTER
1

ENTER ENTER

ENTER ENTER

*

장 참조	9.6.1	

FREQ

SIM

MA

END

123.4
HZ

0.600
SIM

*소수점을 이동하려면,	키	 0......9 을 동시에 누르십시오	 	

FREQ 측정한 신호의 주파수 확인.	

SIM 트랜지스터 출력부 또는 릴레이 출력부에 대해 설정한 스
위칭 임계점을 테스트하기 위해 유량값을 입력하여	mA	단
위로 유량 전환을 테스트하기 위함.	

MA 4～20mA	출력부 설정.	

END 공정 레벨	(Process	level,	첫 화면)로 되돌아가고 측정한	
유량을 표시하기 위함.	
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9.6.1.	 4～20mA	출력부의 설정	

0......9

ENTER ENTER ENTER

*
0......9

*

0......9

ENTER
ERR 11 ? 

ENTER

MA

메뉴	“테스트”	의 기능	“END”	로

3.95
OFFS

20.50
SPAN

YES
MA

NO
MA

아니오

예

*소수점을 이동하려면,	키	
0......9

을 동시

에 누르십시오	

•	 기능	“OFFS”	가 표시되면,	장치가	4mA의 전류를 출력합니다.	
	→ 4～20mA	출력부가 만든 전류를 멀티미터로 측정하십시오.	
	→ 기능	OFFS에서 이 값을 입력하십시오.	허용된 편차 범위는	3～5mA입니다.	
	→ ENTER를 눌러 확인하십시오.	

•	 기능	“SPAN”	이 표시되면,	장치가	20mA의 전류를 출력합니다.	
	→ 4～20mA	출력부가 만든 전류를 멀티미터로 측정하십시오.	
	→ 기능	SPAN에서 이 값을 입력하십시오.	허용된 측정 범위는	18.5～21.5mA입니다.	
	→ 입력한 값은	“YES	MA”	또는	“NO	MA”	로 확인하십시오.	메시지	“ERR11”	이 표시되면,	이는 입력한 값 중에서 최소한 하나가 허용된 범위 밖에 있

다는 것을 의미합니다:	10.3장 참조.	
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9.7.	 기본 설정
장치를 처음 켤 때	8032의 구성이나	S077이 장착된	SE32의 구성은 다
음과 같습니다:	
유량의 단위	 K	계수	 릴레이 출력부 또는 트랜지스터 출력부	 전류 출력부	 필터	 막대 그래프	 백라이트	 코드	
UNIT	 KFAC	 운전	 O	LO	임계점	 O	HI	임계점	 DEL	 4mA	 20mA	 FILTER	 BG	LO	 BG	HI	 BKLG	 BDEL	 CODE	

l/s	 1imp./l	 히스테리시
스,	역전됨	

0	1)	 0	1)	 0초	 0	1)	 100	1)	 2 0	1)	 0	1)	 5 0초 0000	2)	

1)	UNIT	기능으로 설정한 단위로(기본값	l/s).	
2)	기본값은 액세스 코드를 요청하지 않는 것입니다(CODE	=	OFF).	

9.8.	 8032/S077이 장착된	SE32에 대한 사용자 설정
유량의 단위	 K	계수	 릴레이 출력부 또는 트랜지스터 출력부	 전류 출력부	 필터	 막대 그래프	 백라이트	 코드	
UNIT	 KFAC	 운전	 O	LO	임계점	 O	HI	임계점	 DEL	 4mA	 20mA	 FILTER	 BG	LO	 BG	HI	 BKLG	 BDEL	 CODE	

1)	히스테리시스 모드:	

ON

OFF
O LO O HI

	
2)	윈도우 모드:	

ON

OFF
O LO O HI 	
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경고

부적절한 정비 작업으로 인한 위험
	▶ 정비 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공구를 가지고 수행해
야 하는 업무입니다.

	▶ 장치에 개입한 후에는 항상 제어된 상태에서만 다시 작동시킬 수	
있도록 조치를 취하십시오.

10.2.	 정비 및 청소
참고
이 장치는 세제에 의해 손상될 수 있습니다.

	▶ 이 장치를 청소할 때는 이 장치를 제조할 때 사용한 소재에 적합한	
액상 세제나 물을 약간 적신 천을 사용하십시오.

더 상세한 정보가 필요하시면 언제든 저희	Bürkert	사에 연락하십시오.	

10.	 정비 및 고장 수리

10.1.	 안전 지침
위험

시스템 내의 고압으로 인한 부상 위험.
	▶ 공정 연결부를 해제하기 전,	시스템을 무압 상태로 전환시키고 파
이프를 비우며 유체의 순환을 정지시키십시오.

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 어떤 경우든 작업을 시작하기 전,	전원장치를 끄고 다시 켜지 않도
록 이 장치를 잠그십시오.

	▶ 전기 장치에 적용되는 안전 규정과 현행 사고예방 규정을 준수하
십시오.

유체의 높은 온도로 인한 부상 위험
	▶ 이 장치를 만질 때는 반드시 보호 장갑을 착용해야 합니다.
	▶ 공정 연결부를 풀기 전,	유체의 순환을 정지시키고 배관 라인을 비
우십시오.

	▶ 가연성이 높은 모든 재료와 유체를 장치에서 멀리 두십시오.
유체의 성질에 따른 부상 위험

	▶ 사고예방 및 안전 부문에 적용되는 규정과 위험한 유체의 사용과	
관련된 규정을 준수하십시오.
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10.3.	 문제 해결
표시된 메
시지

4～20mA	출력부(
장착된 경우)

의미 권장 조치

ERR	2 22mA 메뉴	“매개변수”	를 불러올 수 없습니다.
메뉴의 읽기 오류:	공정이 중단되지 않습니다.

	→ ENTER	키를 눌러 메시지를 확인하십시오.
	→ 오류가 자주 발생하면,	담당 딜러에게 연락하십

시오.
ERR	11 — 4～20mA	출력부를 설정할 때 범위 및/또는 편차에 대

해 입력한 값이 다음 범위 밖에 있습니다:
편차	<	3mA	또는	>	5mA		
및/또는 범위	<	18.5mA	또는	>	21.5mA

	→ ENTER	키를 눌러 메뉴	“테스트”	로 되돌아가십
시오.

장치는 이전 설정값으로 작동합니다.

한국어

Type 8032/SE32



51

예비 부품 및 액세서리

11.	 예비 부품 및 액세서리
주의

틀린 부품의 사용에 의한 부상 위험 및/또는 손상 위험
틀린 액세서리와 부적절한 예비 부품을 사용하여 장치 및 그 주변에	
손상이 발생하고 부상 사고가 발생할 수 있습니다.

	▶ Bürkert	사의 정품 액세서리와 정품 예비 부품만을 사용하십시오.

예비 부품	 품목 번호	
NPN	및	PNP	트랜지스터 출력부가 있는 완전
한 유닛	1)	

563	103	

단하나의 릴레이 출력부가 있는 완전한 유닛	1)	 563	104	
단하나의 전류 출력부가 있는 완전한 유닛	1)	 563	105	
릴레이 및	4～20mA	전류 출력부가 있는 완전
한 유닛	1)	

563	106	

1)	완전한 유닛	=	덮개,	디스플레이 및 전자 회로 기판	

액세서리	 품목 번호	
5-핀	M12	플러그,	배선 필수	 917	116	
5-핀	M12	플러그,	차폐된 케이(2m)	연결됨	 438	680	
케이블 나사 체결부가 있는,	EN	175301-803에	
따른 플러그(Type	2518)	

572	264

Type	2518	커넥터의 케이블 글랜드용 플러그	 444	509
NPT	½인치 리덕션 장착된,	EN	175301-803에	
따른 커넥터(Type	2509)	

162	673	

8-핀	M12	플러그,	배선 필수	 444	799	
8-핀	M12	플러그,	차폐된 케이블(2m)	연결됨	 444	800	
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포장,운송

12.	 포장,	운송
참고

운송 중 손상!
장치를 충분히 보호하지 않은 경우,	그 장치는 운송 중 손상될 수 있
습니다.

	▶ 장치를 습기와 오염으로부터 보호하고 내충격 포장을 하여 운송하
십시오.

	▶ 보관 온도를 초과할 수 있는 열기과 냉기의 영향을 방지하십시오.
	▶ 전기 인터페이스를 보호 캡으로 막으십시오.

13.	 보관
참고
잘못 보관하면 장치에 손상이 발생할 수 있습니다.

	▶ 장치를 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관하십시오.
	▶ 보관 시 주변 온도:	-10～+60°C.

14.	 장치의 폐기
	→ 장치와 포장을 환경친화적으로 폐기하십시오.

참고
유체로 오염된 부품에 의한 환경 손상!

	▶ 현행 폐기 규정,	국내 폐기물 처리 규정 및 환경 규정을 준수하십
시오.
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