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1.1 SIMBOLOGIA

Indica a informacao que deve ser seguida. Caso a informacao nao seja seguida,
isso pode colocar o usuario em risco e afetar o funcionamento do instrumento.

1.2 INSTRUGCOES GERAIS DE SEGURANCA

outra documentacao relevante para assegurar que tera acesso a todos os

u Antes de instalar ou usar este produto, por favor leia este manual e qualquer
beneficios que o produto oferece.

- Certifique-se de que o produto esta completo e isento de danos.

- E de responsabilidade do cliente selecionar um transmissor apropriado para a aplicagao
em questdo, assegurar que a unidade seja instalada corretamente e fazer manutengao
em todos os componentes.

- Sempre verifique a compatibilidade quimica dos materiais que compdem o instrumento
com os fluidos e produtos de limpeza, que entram em contato com mesmo.

- Este produto deve ser somente instalado e/ou reparado de acordo com padrées e
normas vigentes no pais, por pessoas qualificadas, utilizando as ferramentas apropriadas.

- Observar as normas de seguranga durante a operagao, manutengdo ou reparo deste
produto.

- Ao remover o instrumento da tubulagédo, tome as precaugdes necessarias associadas
ao processo.

- Sempre verificar se a alimentagao de energia esta desligada e a tubulagao/tanque nao
esteja pressurizada antes de manusear o instrumento.

- Este instrumento eletronico é sensivel a descargas eletrostaticas. Para evitar danos
causados por descargas eletrostaticas, considere os requisitos da norma EN 100
015-1.

- Sempre proteja o instrumento contra interferéncia eletromagnética, radiagéo ultravioleta
e, caso esteja exposto ao tempo, contra intempéries.

- Caso essas instrugoes sejam ignoradas ou o medidor de vazdo nio seja utilizado
conforme as especificagdes, nenhuma responsabilidade sera aceita e a garantia do
instrumento e seus acessorios tornar-se nula.

8041 s burkert
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1.3 DESCRICAO

O 8041 ¢ um medidor eletromagnético de velocidade de vazao composto de uma placa
eletrénica e de um sensor em ago inoxidavel. Possui uma saida de corrente de 4-20 mA,
uma saida de pulso e um relé de saida.

A velocidade de vazao é visualizada em uma barra grafica de 10 leds localizada na placa
eletronica.

Os seguintes parametros podem ser programados por meio de 5 chaves, um botéo e uma
barra grafica de 10 leds:

- calibragao do ponto zero

- medigédo da escala total

- parametros do relé de saida

- frequéncia fornecida pela rede

- filtragem das medidas de velocidade de vazao

1.4 CONVERSAO DA VELOCIDADE DE VAZAO EM TAXA DE VAZAO -
FATOR K

O 8041 mede a velocidade da vazdo (em m/s) do fluido convertendo-a em corrente (em
mA) e em fregiiéncia (em Hz).

A corrente | ou a freqiiéncia f sdo proporcionais & taxa de vazao Q (I/s); O fator de
proporcionalidade chama-se "fator K":

f=K.Q
I=K,Q+4

As seguintes férmulas permitem calcular o fator K necessario para converter a velocidade
em vazéo, através dos valores de corrente ou frequéncia:

Escala total Fator K, Fator K,
100 20
10 m/s K = K, =
fitting 3K fitting
200 40
5 m/s K= —— K, =
K fitting 3.K fitting
500 100
2m/s K, = K,=
fitting 3'K fitting.
K.. = Fator K do fitting S020 (obtido no manual de instrugées do fitting S020)

fitting

burkert 4 8041
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Exemplo

Com um 8041 inserido em um S020, com um DN50 de ago inoxidavel:
K. =11,24

fitting

A escala total selecionada é 5 m/s.

O fator K, utilizado na converséo da freqiiéncia de saida f em taxa de vazéo Q ¢é:

K,= 200 =17,79
11,24

O fator K, utilizado na converséo da corrente de saida | em taxa de vazéo Q é:

K,= 40 =1,19
3x11,24

8041 s burkert



MAN 1000130083 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

GUIA DE INICIALIZACAO

Este diagrama de Inicializagdo mostra os diversos passos de instalagéo e programagéo
a serem executados para garantir a boa operagdo do instrumento.

[ Desembalar o instrumento j

Entre em contato com
seu agente da Burkert

Remover os 4 parafusos

!

Selecionar a freqiiéncia de rede com a chave 1 Ver 3.2
Selecionar o nivel de filtragem
Ver 3.3

com as chaves 2 e 3

!

Selecionar o tipo de corrente de saida (sourcing ou sinking)) ~ Ver 4.4

!

Selecionar a escala de medigao
com as chaves 4 € 5

!

Passar os cabos pelos prensa-cabos
e conecte-os a placa eletrénica

!

Aterrar a fonte de alimentagéo

!

Instalar o medidor eletromagnético
e liga-lo na tubulagao

!

Calibrar o ponto zero

AN
NN AN

=
\&/

Ver 3.5

Ver 4.4

Ver 4.3

Ver 4.1 e 4.2

Ver 3.4

N Y Y Y O
NI N NI NI AN

j
:
v
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GUIA DE INICIALIZACAO

teach-in a ser
executado?

C Executar teach-in ) Ver 3.5

Os 10 leds
da barra
grafica
acendem?

Verificar se’\
a vazo real |N39
> 2 m/s and

4’( Programar o relé de saida Ver 3.6
Na
V?r 5-'1 - = Verificar se o led verde acende uma vez Ver 3.1
Sinalizagédo
de erro iSim

Colocar a tampa na orientagao correta
(ver foto) e apertar os 4 parafusos

l

O instrumento esta pronto para o uso

NN NI AN
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3.1 COMENTARIOS GERAIS

O medidor magnético 8041 possui dois modos operacionais:

- Modo de Leitura: para visualizar a velocidade de vazdo medida e os valores
programados para a operagao de relé.

- Modo de Configuragao: para calibrar o instrumento (ponto zero e escala total de
medig&o) e programar os parametros do relé.

A configuragdo é feita através de chaves acessiveis, um botéo, leds e uma barra grafica
na placa de circuito eletronico apds a remogao dos 4 parafusos e da tampa do medidor
eletromagnético.

Led vermelho:

- O DESLIGADO:
o sensor estd no modo
de Leitura (velocidade
medida e parametros
programéveis)

- @ ueabo:

o dispositivo estd em
modo de Configuragéo
(parametros podem ser
programados)

12 3 4 5 6

uogogg

4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

Led Verde

pisca de uma a cinco
vezes para indicar o
parametro que aparece
no gréafico de barras

gréfico de barras com
10 leds: para visualizar
e programar os
parametros do medidor

o o
[FERRREREDY

12345678910

de vazdo: @ @
l piscando de 1 a b vezes:
- 1 led aceso = sinalizacao de erro

10% da escala plena
(ou 10 segundos)

- H em modo de leitura:
led piscando x vezes = x%

de escala plena (ou x segundos) Botao - Chast 1 ab:para c,onﬁgure}r o medidor de vazéo
(frequéncia da rede, nivel de filtragem das medidas,
em modo de Configurag&o: escala de medida)
led piscando uma vez = 1% .
da escala plena (ou 1 segundo) - Chave 6: no utilizada
Procure sempre fixar a tampa conforme S @
indicado pela foto; aperte os 4 parafusos.

burkert 8 8041
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Exemplo de medida de vazao visualizada no grafico:
Se a escala de medida 0-10 m/s for selecionada, o seguinte grafico de barra mostra a velocidade

de vazéo de 7.2 m/s (7 leds acesos e o oitavo led piscando duas vezes - 72% da escala total)

100% EP

T e

12345678910

Modo de Leitura Modo de Configuracao
MO OO —» E] —> (M @ calibracio do medidor de vazio
Medida de vazao Apertar
¢ >2s
Pressione
brevemente

+
IIIIII%D%E]%(X).

Modo de Relé de comutagao* Apertar
>2s

Pressione
brevemente ¢

QO
OO0 —>[¢] >d @

Limite inferior do relé* Apertar

4' >2s
Pressione Programacao do Relé
brevemente ¢

HO
IR > (e > P O

Limite superior do relé* Apertar
¢ >2s
Pressione

brevemente ¢

B0 —>[¢] >R @
Tempo limite de comutagdo do relé*  Apertar
>2s

Pressione
( brevemente
* O dispositivo retorna automaticamente para o modo de leitura de medigao de velocidade de vazdo
se o botao nao for pressionado por 10 s.

@ @ Led verde piscando Grafico de barra

----- de 1 a5 vezes |:| Led apagado

|E| Botdo O Led vermelho apagado . Led aceso
‘ Led vermelho aceso H Led piscando

8041 ° burkert
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3.2 DEFINICAO DA FREQUENCIA DE CORRENTE

Com a chave 1 é possivel selecionar a freqtiéncia da rede:

Frequiéncia de corrente
da rede

Posicao da chave 1

50 Hz

DESLIGADO

60 Hz

LIGADO

3.3 NiVEL DE FILTRAGEM

A filtragem permite atenuar as flutuagdes na vazédo mostradas e nas saidas de corrente
e freqiiéncia. O sensor 8041 pode funcionar com ou sem filtragem.

A chave 2 permite ativar ou desativar a filtragem:

Ativacao da filtragem
de fluxo

Posicdo da chave 2

Nao

DESLIGADO

Sim

LIGADO

Se a filtragem esta ativada, dois niveis de filtragem, lento e rapido, estao disponiveis

através da chave 3:

Filtragem de fluxo

Posicao da chave 3

lento (10 a 90% tempo de reposta = 14s)

DESLIGADO

rapido (10 a 90% tempo de reposta = 5s)

LIGADO

8041

1

burkert
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- A filtragem lenta permite atenuar grandes variagdes no fluxo (por exemplo, se o fluido
contém bolhas de ar)

- A filtragem rapida permite atenuar pequenas variagdes no fluxo.

A

Taxa de vazéo atenuada
com filtragem rapida

Fluxo real

Iy

t(s) Taxa de vazédo atenuada
com filtragem lenta

t(s)

3.4 CALIBRAGEM DO PONTO ZERO

Antes de usar o sensor pela primeira vez, o ponto zero
deve ser calibrado.

- Encher a tubulagéo com o fluido e parar o fluxo.

- Na instalacao inicial, colocar o sensor imerso no
fluido por 24 horas antes de calibra-lo

- Antes de iniciar a calibracao, assegurar-se de
que nao ha bolhas de ar na tubulacéo e que o
fluido esteja parado. Status do

- Verificar se o led verde pisca uma vez e se o led gréfico de barras

vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso -
L. . Calibracdo
contrario, veja § 3.1 do ponto zero
- Pressionar e segurar o botdo: apos 2 segundos, o led HERNENEENN
. ~ 12345678910
vermelho acende (modo de Configuragdo) e a barra INEEEEEEEE
grafica mostrara os padrées da calibragao do ponto
zero e calibragdo da escala total, alternadamente. Calibragem do ponto zero

burkert 2 8041
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. Status da
- Soltar o botdo quando o padrédo de calibragéo do ponto zero barra gréfica
for mostrado; e na sequéncia:
¢ pressionar o botdo brevemente para aceitar a ggggg@;g@%

fungdo mostrada. O medidor eletromagnético ¢

. . Calibragéo do ponto zero
automaticamente calibrado. ¢ P

No final da calibragao, o led vermelho se desliga: ﬁEDBEEED

o medidor eletromagnético retorno automaticamente
ao modo de Leitura de velocidade de vazao.

.

Calibracéo em andamento

. ou pressionar e segurar o botdo para mostrar
outra fungéo.

* ou esperar 10s para retornar ao modo de Leitura
de velocidade de vazao, sem aceitar a fungao
mostrada.

Se o led vermelho piscar duas vezes rapidamente,

o ponto zero nao pdode ser calibrado: pressionar o

botao brevemente. O sensor retornara ao modo de
Leitura de velocidade de vazao e utilizara o ponto

zero da calibracao anterior.

35 SELECAO DA ESCALA DE MEDICAO OU TEACH-IN

3.5.1 Selegdo de escala de medigdo pré-definida

O sinal de saida é proporcional a velocidade de vazao medida. A escala de medigao
pode ser ajustada a aplicagdo com as chaves 4 e 5:

Posicdo das chaves 4 e 5
Escala de medicao
Chave 4 Chave 5
Oa2m/s LIGADO DESLIGADO
Oab5m/s DESLIGADO LIGADO
Oa10m/s DESLIGADO DESLIGADO
0 a escala plena (entre 2 e
10 m/s) determinado pelo teach-in LA e

Ao selecionar uma nova escala de medigao, os percentuais programados para os limites
inferior e superior se aplicam a nova escala.

8041 3 burkert
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3.5.2 Teach-in

As seguintes curvas mostram a razéo entre a velocidade medida do fluido e a frequiéncia
ou corrente presente na saida:

Erro de escala de medicédo

Hz Saida de freqiiéncia Corrente de saida
256 |-
240 |- -mmemme e —
0 - > —
o1 o m/s Teach-in "
Teachrin 3 Escala total + 20%
Escala total + 20% scala tota ’
Se nenhuma escala de medigéo pré-definida ¢ adequada St?t}ls do
para sua aplicagao, o sensor 8041 pode ser programado grafico de barras

com a velocidade maxima de vazéo real da aplicagéo.
O valor minimo da escala de medigdo ¢ 0 m/s.
- Posicionar ambas as chaves 4 e 5 para ON

- Montar o sensor 8041 na tubulagéo (veja o capitulo sobre
Montagem)

- Deixar a vazdo maxima passar pela tubulagéo

- Verificar se que o led verde pisca uma vez e se o led

vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso

. ; Calibragéo
contrario, veja § 3.1 do ponto zero
- Pressionar e segurar o botdo: apds 2 segundos, o led ggggggggg%
vermelho acende (modo de Configuragao) e o grafico de IERERRERER
barras mostra os padrdes de calibragdo do ponto zero e L
. ~ Calibracéo da escala total
calibragéo de escala total, alternadamente.

burkert " 8041
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Status da
- Soltar o botdo quando o padrio de calibragao barra gréfica
de escala total for mostrado; entao vocé pode:
. ~ . 0 100% EP
¢ pressionar o botao brevemente para aceitar a IEEEEEEEER
fungdo mostrada. O medidor eletromagnético é 12345678910
automaticamente calibrado. Calibragéo da escala total
No final da calibragéo, o led vermelho se desliga: o AR N
medidor eletromagnético retorna automaticamente B NEZEENEC
ao modo de Leitura de velocidade de vazao. Calibragdo em andamento

O teach-in ¢ salvo pelos componentes eletronicos:
ele é usado pelo medidor assim que as chaves 4 e
5 forem ligadas.

. ou pressionar e segurar o botdo para mostrar outra
funcéo.

¢ ou esperar 10s para retornar ao modo de Leitura de
velocidade de vazéo, sem aceitar a fungéo
mostrada.

Se o led vermelho piscar 4 ou 5 vezes
rapidamente, a velocidade maxima real do
fluido é respectivamente < 2 m/s ou > 10 m/s.
Pressionar o botao brevemente: o sensor
retornara a medicao da velocidade de vazao
usando a escala total da calibracao anterior.

3.6 PROGRAMACAO DO RELE DE SAIDA

O usuario pode programar os seguintes parametros para operagao do relé de saida
do sensor:

- O modo de comutagao: janela ou histerese
- O limite inferior de comutagao, em percentual da escala total
- O limite superior de comutagédo, em percentual da escala total

- O tempo limite antes de comutar, entre 0 e 100 s.

O modo de operacéo do relé como Normalmente Aberto ou
Normalmente Fechado é determinado pela conexao do relé aos
terminais da placa do circuito eletrénico.

8041 e burkert
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O seguinte diagrama mostra exemplos de comutagao do relé dependendo das diversas
configuragdes possiveis de velocidade de vazéo.

m/s

Limite superior

Limite inferior

Tempo limite de comutacdo = 0's ]

i
i
i

Relé configurado NF LIG‘A‘_L—LA—'_I—'—'*
DESLIG. : L
T T

Relé configurado NA DESII::g:ﬁﬁ}—'—l

i

Tempo limite de comutacdo = 2's |
Relé configurado NF ~ LIG.

DESLIG.

. LIG— H

Relé configurado NA

Tempo limite de comutagdo = 0 s DESLIG. | I

Relé configurado NF L|GM
DESLIGT | ‘ l
 confi LG. 11
Relé configurado NA DESLIG.m
]
|
i
i

i
i
I
I
I
|
T
I
I
I
I
I
I
I
I
i
Modo de histerese < ) LIG. |
Rel f NA
elé configurado DESLIG.J_H—‘_‘—'—‘—}—V—L
I
I
I
1
I
I
I
I
I
L
I}
[l

Modo de janela

L

Tempo limite de comutacdo = 2's

I I |
I I |
| i
Relé configurado NF LIG.W
DESLIG. [ |
T T T

3.6.1 Modo de comutagéo da saida do relé

O modo de comutagao da saida do relé pode ser escolhido entre 2 modos, janela
ou histerese.

- Modo janela: a mudanga de estado da saida do relé (OUT) ocorre em qualquer
deteccéo de limite:

Saida do relé Modo janela (relé configurado NA) Saida do relé Modo janela (relé configurado NF)
LIGADO i LIGADO | i .~
P rof
DESLIGADO ‘==t ~ap= DESLIGADO - =
m/s m/s
Limite Inferior ~ Limite superior Limite Inferior  Limite superior
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- Modo de histerese a comutagao de estado da saida do relé (OUT) ocorrera na
detecgao do limite superior quando a velocidade de vazao for crescente e na detecgéao
do limite inferior quando a velocidade de vazao for decrescente:

Modo histerese (relé configurado NA) Modo histerese (relé configurado NF)
Saida do relé Saida do relé

-

LIGADO - —— LIGADO | i -

DESLIGADO =i L L DESLIGADO - -

I m/s . _m
Limite inferior Limite superior Limite inferior Limite superior

Para alterar o modo de comutagao do relé, faga o seguinte: Status

" . da barra grafica
- Verificar se que o led verde pisca uma vez e se o led

vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso 100% ET

0
contrario, veja § 3.1 ERREENEE]

12345678910

- Pressionar o botdo brevemente uma vez: a luz verde pisca | Velocidade de vazéo medida atual
duas vezes e o grafico de barras mostrara o modo de
comutagao atual.

12345678910

- Pressionar e segurar o botao: apds 2 segundos, o led ( Aéua(; mﬁ-df de Com“‘foO "
vermelho acendera (modo de Configuragéo) e a barra odo de Tisterese, por detau
grafica mostrara os padrées de "Modo de Histerese" e Modo de histerese
"Modo Janela" alternadamente. NaEEEn |

- Soltar o botao quando o modo de acionamento desejado ﬁﬂiﬁ%ﬁﬁ) >

for mostrado; entdo vocé pode:

Modo janela

. pressionar o botao brevemente para aceitar a
fungédo mostrada e retornar automaticamente ao
modo de Leitura de velocidade de vazéo.

. ou pressionar e segurar o botao para mostrar
outra funcéo.

. ou esperar 10s para retornar ao modo de
Leitura de velocidade de vazéo, sem aceitar a
fungédo mostrada.
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3.6.2 Programacéo do limite inferior de comutacao

O limite inferior de comutagao pode ser programado em
uma escala entre O e o limite superior de comutagéo.

- Verificar se que o led verde piscara uma vez e se o led
vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso
contrario, veja § 3.1

- Pressionar o botao brevemente duas vezes: o led verde
pisca trés vezes e o grafico de barras mostra o limite
inferior atual (em % da escala plena)

- Pressionar e segurar o botéo: apds 2 segundos, o led
vermelho acendera (modo de Configuragéo) e o led N° 1
do grafico de barras piscara 9 vezes (cada piscada =
1% da escala total) e entdo fica aceso;

Os leds seguintes entdo se acenderdo um apds o outro
indicando o limite superior;

Soltar o botao quando o nimero desejado de leds for
mostrado (1 led aceso = 10% da escala total).

Pressionar e segurar o botdo novamente: apos 2
segundos, o proximo led piscara (cada piscada = 1% da
escala total). Soltar o botdo quando o led tiver piscado o
numero desejado de vezes.

- Se necessario, pressionar e segurar o botdo novamente
para alterar o valor mostrado.

Pressionar o botao brevemente para aceitar o valor
mostrado na barra grafica e automaticamente retornar ao
modo de Leitura de velocidade de vazéo, ou esperar 10s
para retornar ao modo de Leitura de velocidade de
vazao sem aceitar o valor mostrado.

burkert 18

Status da
barra grafica

100% ET

e

12345678910
Velocidade de vazio medida atual

100% ET

0
EENEEN

12345678910
Atual limite inferior
(escala total, por default)

% ET

0 100
ORNNENEERN

12345678910

100% ET

‘W

12345678910

100% ET

[ Oannnnng

12345678910

100% ET

‘T

12345678910

2 leds acesos = 20% da escala
plena; 3° led piscando 4 vezes =
4% da escala plena

A barra gréfica mostra 24% da
escala total, i.e. em uma escala de
0-10 m/s, isso corresponde a um
limite inferior de 2.4 m/s
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3.6.3 Programacgéo do limite superior de comutagéao

O limite superior de comutagao pode ser programado em
uma escala entre o limite inferior de comutagédo e 100%
da escala total.

- Verificar se o led verde piscara uma vez e se o led
vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso
contrario, veja § 3.1

- Pressionar o botao brevemente trés vezes: o led verde
piscara trés vezes e a barra grafica mostrara o limite
superior atual (em % da escala total)

- Pressionar e segurar o botéo: apds 2 segundos o led
vermelho acendera (modo de Configuragédo) e o primeiro
led no barra grafica apos o limite inferior piscara 9 vezes
(cada piscada = 1% da escala plena) e entdo se
acendera; Os proximos leds entao se acendem um apods
o outro até atingir 100%);

Soltar o botao quando o numero desejado de leds for
mostrado (1 led aceso = 10% da escala total).

Pressionar e segurar o botdo novamente: apos 2
segundos, o préximo led piscara (cada piscada = 1% da
escala total). Soltar o botdo quando o led tiver piscado o
numero desejado de vezes.

- Se necessario, pressionar e segurar o botdo novamente
para alterar o valor mostrado.

Pressionar o botao brevemente para aceitar o valor
mostrado na barra grafica e automaticamente retornar ao
modo de Leitura de velocidade de vazéo, ou esperar 10s
para retornar ao modo de Leitura de velocidade de
vazao sem aceitar o valor mostrado.

8041 ¢

Status da
barra grafica

100% ET

0
HENEEENA 1]
12345678910

Velocidade de vazao medida atual

% ET

0 100
ENNEEEEEEN

12345678910

Atual limite superior
(escala total, por default)

% ET

] 100
[ ONENEERN

12345678910

100% ET

‘I

12345678910

100% ET

100% ET

‘EnEEEEEESO]

12345678910

8 leds acesos = 80% da escala
plena; 9° led piscando duas vezes
= 2% escala plena

O gréfico de barras mostra 82%
da escala total, exemplo: em uma
escala de 0-10 m/s, isso
corresponde a um limite superior
de 82 m/s.
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3.6.4 Programacédo do tempo de resposta do relé (Delay)

Se necessario o limite de comutagao do rel¢ de saida
pode ter um tempo limite (de 0 a 100 segundos), ex.: a
comutagéo so ocorrera quando um dos limites for
excedido por um tempo superior ao tempo limite.

Um tempo limite de O significa que a comutagéo ocorrera
imediatamente.

Para definir o tempo limite, faga o seguinte:

- Verificar se o led verde piscard uma vez e se o led
vermelho esta desligado (modo de Leitura). Caso
contrario, veja § 3.1

- Pressionar o botao brevemente quatro vezes: a luz verde
piscara cinco vezes e a barra grafica mostrara o tempo
limite atual (em segundos).

- Pressionar e segurar o botédo: apds 2 segundos, o led
vermelho acendera (modo de Configuragéo) e o led N° 1
do grafico de barras piscara 9 vezes (cada piscada =
1s) e entdo fica aceso;

Os leds seguintes entdo se acenderdao um apos o
outro. Soltar o botdo quando o numero desejado de
leds estiver aceso (1 led aceso = 10s).

Pressionar e segurar o botao novamente: apos 2
segundos, o proximo led piscara (cada piscada = 1s).
Soltar o botdo quando o nimero desejado de piscadas
for atingido.

- Se necessario, pressionar e segurar o botdo novamente
para alterar o valor mostrado.

- Pressionar o botdo brevemente para aceitar o valor
mostrado na barra gréfica e automaticamente retornar ao
modo de Leitura de velocidade de vazéo, ou esperar 10s
para retornar ao modo de Leitura de velocidade de
vazao sem aceitar o valor mostrado

burkert 20

Status da
barra grafica

100% ET

0
NN 1]
12345678910

Velocidade de vazao medida atual

2345678910

1
EEEEEESEEE
S

0 100s

Atual limite superior
(escala plena, por default)

12345678910
ONENERNEN
Os 100 s
12345678910
EERERCT
Os 100 s
2 5678910
[ ONEEN
Os 100 s
12345678910
EERERE T
Os 100 s

5 leds acesos = 50 s;
6° led piscando duas vezes = 2 s

O gréfico de barras mostra um
tempo limite de 52 segundos.
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4.1 PARAMETROS DE INSTALACAO

41.1 Diagrama de Pressao-Temperatura

Esteja atento & relagao entre pressao e temperatura do fluido de acordo com o
respectivo fitting+material do sensor, conforme ilustrado no diagrama abaixo:

8041 com sensor em aco inoxidavel

Faixa de aplicagéo

P (bar)
16
15
14
13

12— #

VDD

1 <L
o

Metal (PN16
T

10

]

7] PVDF (PN10)

PVC (PN10)) . 1|
4

0 +20 +40 +60 +80 +100 +120 +1

O=NWNUIONT®O©

[ [ " PP(PN10) :
[ P 1 ‘
50 T(C)

8041 com sensor PVDF

Faixa de aplicagéo

P (Bar)
[ | {pvoF
° T
PVC + PP \
4 —— i
PVC
2 —
\[P_F'f
T
40 10 420 450 480 +110 T ()

- Certifique-se de que o instrumento nao esteja préximo a nenhuma

maquina de grande porte que possa interferir no medidor de vazéo, pois

isto podera afetar as leituras.
- Precaucées para desmontagem: Dependendo do processo, todas as

precaucoes devem ser tomadas antes de remover o medidor de vazéo da
tubulacao, pois esta pode conter fluidos quentes perigosos/nocivos ou

em alta temperatura e pressao.
- O instrumento deve ser protegido contra chuva, radiagdo constante de

calor e outras influéncias do ambiente, tais como campos magnéticos ou

exposicao direta a luz do sol.
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4.1.2 Posicoes de montagem

O medidor de vazao pode ser montado nas seguintes posigoes, afim de se obter uma medigéao
precisa do fluxo, embora a tubulagao deva ser projetada de modo a assegurar que a
mesma seja mantida cheia todo tempo, no intuito de evitar imprecisdes nas medigoes.

Montagem horizontal

= .

Correto Incorreto

Montagem Vertical

o

Correto Incorreto

u - Na montagem vertical, certifique-se de que a direcao do fluxo seja
ascendente, conforme indicado pelas setas.

- Procure sempre montar o medidor de vazdo apés um possivel ponto de
injecdo na tubulacdo de um produto de alta condutividade (acido, base,
salina, etc.).

Recomenda-se montar o medidor de vazao em um angulo de
45° em relagéo ao centro da horizontal do tubo, conforme ,’\\ 45°
ilustrado no diagrama, a fim de se evitar depdsitos nos A
eletrodos e medigdes incorretas causadas por bolhas de ar.

burkert 2 8041



MAN 1000130083 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

INSTALACAO

Um minimo de trecho reto antes (10 x DN) e depois (3 x DN) devem ser observados. Ver
também o manual de instrugdes do fitting usado, para instala-lo corretamente na linha.

Direcao de fluxo
_——

10 x DN 3xDN

Certificar-se de que o formato da tubulacao nao permita a formacao de bolhas

ou cavitacao do fluido, pois isto causara erros na medicao.

Diregao de fluxo

E—
e

Direcéo de fluxo
Correto Incorreto

Correto Incorreto

8041 2 burkert



MAN 1000130083 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

INSTALACAO

4.2 INSTALAGAO
O instrumento pode ser instalado na tubulagao, utilizando-se o fitting S020.

O fitting 4 deve ser instalado na tubulagéo de acordo com as instrugdes de instalagdo da
segdo 4.1 e manual de instrugdes do fitting. Entéo:

- Inserir a porca plastica 3 no fitting 4 e apertar o anel plastico 2 na bucha guia 5.

- Inserir o sensor no fitting e certificar-se de que a seta ao lado do involucro indique a
diregao do fluxo, e que os prensa-cabos mostrem a diregéo de fluxo descendente
(downstream), devendo o alinhamento dos eletrodos estar perpendicular & direcéo de fluxo.

u A porca plastica deve ser apertada somente com a mao!

Eletrodos

-~ Direcao de fluxo

4.3 CONEXAO ELETRICA GERAL

- Utilizar cabos com limite de temperatura de no minimo 105°C.

- Para condigdo de operagao normal o sinal de medigdo poder ser transmitido por
cabo blindado de 0,75 mm? de seg&o transversal.

- O cabo nao deve ser instalado em combinagao com linhas de transmissdo com
voltagem ou freqtiéncia maior.
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- Se uma instalagdo combinada néo puder ser evitada, um espago minimo de 30 cm (1 pé)
devera ser respeitado.

- O diametro do cabo deve ser entre 6 e 12 mm; Se forem necessarios 2 cabos, deve-se
utilizar a vedagao de multiplas vias fornecida e cabos de 4 mm de diametro.

- O fornecimento de energia deve ser filtrado e regulado.

- Certificar-se da equipotencialidade da instalagéo (fonte de alimentagéo — medidor de
vazéo - fluido):

¢ Os diversos pontos de aterramento da instalagdo devem ser conectados para eliminar
as diferengas potenciais que podem ocorrer entre diferentes terras.

¢ Observar a auséncia de falhas no aterramento da blindagem em ambas as extremidades
do cabo.

¢ Aterrar o terminal negativo da fonte de alimentagéo a fim de eliminar interferéncias. Se
néo for possivel o aterramento direto, insira um condensador 100nF/50V entre o
terminal negativo e o terra. Deve-se ter especial atengdo para ver se o medidor de
vazéo foi instalado em tubulagéo plastica, pois ndo é possivel o aterramento direto.

O aterramento adequado ¢ realizado aterrando-se conjuntamente os dispositivos metalicos,
como bombas ou valvulas, que devem estar o mais préximo possivel do medidor magnético.
Se nenhum dos dispositivos estiver presente, inserir as pegas metdlicas do tubo (anéis de
terra, ndo fornecidos) nas tubulagdes plasticas antes e depois do medidor aterrando-os em
conjunto. Os anéis de aterramento devem estar em contato com o fluido.

Blindagem do cabo de energia
Dentro do invélucro: Conecte a blindagem
do cabo de energia ao pino N° 4 da

faixa de terminais da placa eletrénica. @ 1

Blindagem do cabo de energia I

/ 18-36VDC  Cabo de aterramento
[rzsszeccacoacs A E} com origem no invélucro.
777777777777777 _ Se o transmissor estiver

encaixado com um sensor
) em aco inoxidavel,

um segundo cabo se
originara no sensor.

@ Dispositivos metdlicos (vélvula, bomba..)
= Para aplicagao em tubulacéo pléstica
(*) ou pecas metdlicas, inseridos dentro do duto.

(**) Se nao for possivel aterramento direto, conecte um condensador 100nF/50V entre o terminal negativo da fonte
de alimentacéo e o terra.
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u - Nao fazer ligacées no medidor com a energia conectada.

- Recomenda-se utilizar dispositivos de seguranca em:
Fonte de energia: Fusivel (300 mA) e um interruptor
Relé: Fusivel 3A max. e disjuntor (dependendo da aplicacdo)

- Nao aplicar uma voltagem perigosa nem uma voltagem abaixo
do nivel de seguranca ao relé

4.4 CABEAMENTO ELETRICO

Remover a tampa através dos 4 parafusos no topo do medidor para acessar a placa
eletronica; passar os cabos através dos prensa-cabos e conecta-los de acordo com um
dos seguintes diagramas.

Saida 4-20 mA Conexao de energia
T Freqiiéncia de saida
[ ]
Sinking / Sourcing ‘23 ‘3’ ‘4’ ? <6>
Chave: goyrcing
W misiniuisin
inki 4..20 V+ V-PEPIs+Pls-

Sinking Fonte de
alimentacao
da bobina de
medicao

LED que indica
se o relé esta
ativado

Conexao de relé:

- Normalmente Aberto
- ou Normalmente Fechado

ocioso utilizando o obstrutor fornecido, para assegurar a firmeza do
medidor. Desparafusar a porca do prensa-cabo, inserir o obstrutor e
aparafusa-la novamente.

u Se apenas um prensa-cabo estiver sendo usado, vede o prensa-cabo

Sempre recolocar a tampa conforme indicado
na foto. Apertar os 4 parafusos.
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441 Conexao da corrente de saida de 4-20 mA

A corrente de saida pode ser conectada a um dispositivo externo (PLC etc.) com entrada
sourcing ou sinking de 4-20 mA.

Posicionar a chave Sourcing/Sinking na posicao desejada com
o dispositivo desligado.

PLC / Vélvula

Fonte de energia

18-36 VDC

A

4-20 mA

Chave ==
: 1 2 3456
selecionada
no modo gogoug
sourcing 4..20 V+ V-PE Pls+Pls-
Conexdo em modo sourcing
PLC / Vélvula 300 mA Fonte de energia
T —
B 18-36 VDC
4-20 mA 1
| ®
]
Chave @ 123456
selecionada .
no modo o mininininln
sinking 4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

Conexdao em modo sinking

(") Se néo for possivel aterramento direto, conecte um condensador de 100 nF/50V entre o terminal negativo da fonte de alimentacao
eoterra
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4.4.2 Conexdo da saida de frequiéncia

A saida de freqiiéncia pode ser conectada a um controlador légico programavel (PLC)
ou um contador.

Conexao a um PLC é feita com base nos seguintes diagramas:

= = =

12 3 456

< ooooog ™

4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

12 3 4 5 6

Eininininin

4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

8041

8041

Conexdo a um PLC Conexao a um PLC
com - comum (PNP) com + comum (NPN)

Conexao a uma carga é feita com base nos seguintes diagramas:

12 3 4 5 6

& gaoogo

4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

12 3 4 5 6

; minjnininin

4..20 V+ V-PE Pls+Pls-

8041 }

Conexdo a um contador Conexao a um contador eletrénico
eletromecanico ou relé com entrada energizada

\

'
)

8041
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4.4.3 Conexao da saida a relé

A saida do relé pode operar com configuragdo Normalmente Aberta ou Normalmente
Fechada, dependendo do cabeamento na placa eletrénica do 8041.

Conexao Normalmente Aberta do relé

L
250 VAC |£

——

IIES

Circuito de protegao

Vélvula solendide

v

300 mA [[]

@123456

(ou alarme)
250 VAC, 3A méx.

Cm
NOD

=

L
250 VAC |£

Circuito de protecio——

Vélvula solendide

NC]

==

oo

4..20 V+ V-PEPIs+Pls-

8041

»Apa de protecéo do relé

300 mA [[]

@123456

(ou alarme)
250 VAC, 3A méx.

=

NO
NC

oo

Conexdo Normalmente Fechada do relé

() Se no for possivel aterramento direto, conecte um condensador de 100 nF/50V entre o terminal negativo da fonte

de alimentacéo e o terra.

mininininin;

4..20 V+ V-PEPIs+Pls-

8041

Fonte de energia

Ty

Fonte de energia

Ty

8041
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MANUTENCAO

5.2 LIMPEZA

Para evitar qualquer erro de medigéo devido & sujeira de eletrodos, recomenda-se limpar
regularmente os elementos em contato com o fluido (a freqiiéncia de limpeza depende da
aplicagéo).

O sensor 8041 pode ser limpo com agua ou um produto compativel com os materiais
construtivos.

Néo usar produtos abrasivos. Apos a limpeza, sempre enxaguar o elemento de medigéo.
Antes de colocar novamente em operagao:

- verificar as vedagdes e troca-las se necessario, bem como outros elementos
danificados (cf. § 7.1.2)

- calibrar o ponto zero (cf. § 3.4).

burkert 5 8041



MAN 1000130083 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

ESPECIFICACOES

6.1 CARACTERISTICAS DO PROCESSO

Medicao de vazao

- Tipo de medigao Eletromagnética

- Escala de medigao 0,2a10m/s

- Linearidade +/- (1% do V.M. + 0,1% da escala total)
- Repetibilidade: 0,25% do V.M.

- Precisao:

(para V.M. entre 1 a 10 m/s e temperatura do fluido com sensor em ago inox entre -15 °C e < 130 °C
com sensor em aco ou entre 0 °C e 80 °C com sensor PVDF)

< +/-2% do V.M., com calibragao no local

(ex. teach-in com um transmissor 8025)

< +/-4% do V.M., com fator K padrao*.

* Nas condigdes de referéncia, em que: fluido = agua, temperatura ambiente e da agua= 20° C,
distancias de fluxo ascendente (upstream) e descendente (downstream) atendidas, dimensdes
adaptadas.

V.M. = valor medido

Dados gerais

- Classe de presséao Depende da temperatura e do material do
fitting (cf. 4.1.1)

- Temperatura do fluido:

- com sensor em ago inoxidavel -15 °C até 150 °C (dependendo do fitting)
- com sensor PVDF 0 °C até 80 °C (dependendo do fitting)
- Condutividade minima do fluido 20 uS/cm
- Invélucro e material de cobertura
- com sensor em ago inoxidavel PPA, fibra de vidro reforgada
- com sensor PVDF PC, fibra de vidro reforgada

- Material dos parafusos / vedagéo / prensa-cabos ~ Ago inoxidavel / EPDM / PA

- Materiais em contato com o fluido

- Armadura do sensor Aco inoxidavel 316L (DIN 1.4404) ou PVDF
- Juntas FKM (aprovado pelo FDA)
- Eletrodos Aco inoxidavel 316L (DIN 1.4404)
- Armadura de eletrodos
(sensor em aco inoxidavel) PEEK (aprovado pelo FDA)
- Anel de terra (sensor PVDF) Aco inoxidavel 316L (DIN 1.4404)

8041 % burkert
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ESPECIFICACOES

6.2 CARACTERISTICAS ELETRICAS

Taxa de saida de pulso

- Tipo de saida

- Corrente maxima

Corrente de saida
- Tipo de saida
- Cabeamento elétrico

- Taxa de atualizagao
da corrente de saida

Saida de relé
- Tipo de saida

Conexao elétrica

Freqiiéncia de saida de 0 a 240 Hz (256 Hz para
sinalizag&o de erro), Ciclo de trabalho = 50% +/-1%
100 mA (protegéo contra curtos-circuitos e inversao
de polaridade).

Corrente de saida de 4 a 20 mA (22 mA para
sinalizagéo de erro)

modo sourcing ou sinking

100 ms

Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado,
dependendo do cabeamento 250 VAC, 3A

O medidor de vazio deve ser conectado a uma fonte de alimentagéo de poténcia
limitada, de acordo com § 9.3 do padrao EN 61010-1.
- Voltagem da fonte de alimentagéo 18 a 36 VDC, filtrada e regulada

- Consumo maximo de corrente

6.3 SEGURANCA

220 mA

- Cabeamento protegido contra inversao de polaridade
- Parametros de usuario salvos em EEPROM

6.4 AMBIENTE

- Temperaturas ambientes de operagao -10°C a 60°C

- Temperaturas ambientes de armazenagem -20°C a 60°C

- Taxa de umidade de operagdo e armazenagem < 80%, nao condensado
- Taxa de protegéo IP65

- Altitude max. 2000 m

burkert
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ESPECIFICACOES

6.5 CONFORMIDADE A NORMAS

- Emissédo EN 50081.1

- Protegéo EN 61000-6-2
- Seguranga EN 61010-1

- Vibragao CEI 68-2-6

- Choque CEIl 68-2-27

- O instrumento também atende a N° 97/23/EC sobre equipamentos instalados
sob presséo, de acordo com os seguintes métodos:

- Fluidos de grupo 1 de acordo com §1.3b da norma: PN < 16 bar e DN < 125
- Fluidos de grupo 2 de acordo com §1.3b da norma: PN <16 bar e DN < 200

Foi projetado e produzido profissionalmente (Artigo 3.3)
A marca CE n&o ¢ para pressao.
A marca CE atende as normas 89/336/EC (EMC) e 73/23/EC (LVD).

Endereco do fabricante

Birkert & Cie
Rue du Giessen
67220 TRIEMBACH-au-VAL
FRANCE

8041 % burkert
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ESPECIFICACOES

6.6 DIMENSOES

115 mm

>

—

88 mm

162 mm
[—;
\ —

88 mm

199 mm

M20 x 1.5

6.7 DESCRICAO DA ETIQUETA

I

FLOW:8041-FKM -IND LONG SST N=10000

18-36V-—-/220mA 4-20mA REL:230VAC/3A  Compact 5

552780 CE ‘ WA41UE
[

{ {

11 10 9 8 7 6

burkert

Made in France

Familia do medidor eletromagnético
Material de vedagao
Caracteristicas do sensor
Numero de série
Versao do medidor magnético
Dados do relé
Cadigo de produgdo
Corrente de saida
Logo CE
0. Fonte de alimentagéo / Consumo max,
1. Codigo do medidor

S 200NN BN
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ANEXO

7.1 CODIFICACAO DO PRODUTO

7.1.1 Versoes disponiveis

552779 Curto, ago inoxidavel 1x4-20 mA 2 x M20 x 1,5 mm prensa-cabos
552780 Longo, ago inoxidavel + 1 xfrequéncia
+ 1xrelé
558064 Curto, PVDF
558065 Longo, PVDF

Os medidores contemplam as seguintes configuragoes

- 1 jogo incluindo 1 obturador para prensa-cabo, 1 vedagao de multiplas vias de 2x6mm
para prensa cabo, 1 junta em FKM verde para sensor, 1 folha de instrugées de montagem

- 1 kit de conexéo do relé

7.1.2 Acessorios e kits de reparo

Designacao

Jogo com

2 prensa-cabos M20x1,5

+ 2 vedagbes planas em neoprene para prensa-cabo ou plugue
+ 2 plugues de parafuso M20x1,5

+ 2 vedagoes de multiplas vias 2x6 mm

Jogo com

2 redugdes M20x1,5 / NPT 1/2"

+ 2 vedagoes planas em neoprene para prensa-cabo ou plugue
+ 2 plugues de parafuso M20x1,5

Jogo com

1 obturador para prensa-cabo M20x1,5

+ 1 vedagao de multiplas vias de 2x6 mm para prensa-cabo
+ 1 junta em FKM verde para o sensor

+ folha de instrugao de montagem

Anel
Porca PPA
Porca PC

Jogo com 1 junta em FKM verde + 1 junta em EPDM preto

Kit de conexao de relé com

1 faixa de terminal para parafuso
+ 1 capa de protegao

+ 1 Rilsan

+ folha de instrugao de montagem

8041 7 burkert
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ANEXO

7.2 FLUXOGRAMA

Este quadro torna possivel escolher o melhor diametro de fitting com base na taxa e
velocidade de vazédo da aplicagéo.

US gpm meh
I/min
o000
20000, DN 400
50000 DN 350
10000
DN 300
30000 J. 2000
DN 250
20000
S0 1000, DN 200
ooy DN 150
2000 DN 125
5000
1000, DN 100
3000 20
DN 80
2000
50 100 DN 65
DN 50 (DN65)*
oot
° 200 DN 40 (DN50)*
k] 500
N DN 32 (DN40)*
© 100 0
> DN 25 (DN32)*
[}
© sl w4 o DN 20 (DN25)*
2
© 100 DN 15 (DN15 ou DN20)*
= 9 5
50 B
10 , Exemplo de selegao:
DN8  _Taxa de vazdo de 10 m¥h
57 2 - Velocidade de fluido ideal: 2 a 3 m/s
1 DN 6
) 0L & Para essas especificagdes, o diagrama
indica o tamanho da tubulagéo de
5 DN40 [ou DN50 para (*) fittings mencionados]
! 0.2
2
05 04
1
0.2 0.05.
05
o1 0.02
02
o 001
01 03 ' 05 10 mis
03 05 1 3 5 10 30 fps

R Velocidade de vazédo
* para os seguintes fittings:

- com roscas externas de acordo com SMS 1145

- com extremidades soldadas de acordo com SMS 3008, BS 4825 / ASME ou DIN 11850 Série 2
- TriClamp® de acordo com SMS 3017 / ISO 2852, BS 4825 / ASME BPE ou DIN 32676

- TriClamp® é uma marca registrada de Alfa Laval Inc.

burkert % 8041



MAN 1000130083 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.09.2017

ANEXO

7.3 EXEMPLOS DE CONEXOES

Entre o medidor 8041 e a verséo painel do transmissor de fluxo 8025 Universal
em modo PNP, ou na verséo painel do controlador de batelada 8025 (Batch),

em modo NPN.

Ver o manual de instrucées do 8025 Universal e 8025 Batch
u respectivamente para posicionamento correto dos interruptores

na placa eletronica desses dispositivos.

8025 Technical data Order code
Versao painel com relés 419537
18-30 VDC sem relés 419538
.
o = Versao parede |_Com relés 419540
Outros codigos do 8025, & )
- g 18-30 VDC sem relés 419541
Universal ou “Batch” que s
podem ser conectados > Versao parede
ao 8041 115 / 230 VAC sem relés 419544
Versao painel .
T 18-30 VDC com relés 419536
('31) Versa d
a insovna | semreles 433740

8025 Universal

(*) Se ndo for possivel aterramento direto, conecte um condensador de 100 nF/50V
entre o terminal negativo da fonte de alimentacéo e o terra.

8041 %
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ANEXO

Entre o medidor 8041 e a versao painel do controlador
de batelada 8025 (Batch) em modo NPN.

18-30 V=
300 mA

Q]!

8025 Batch

Entre o medidor magnético 8041 e o posicionador 1067 montado em uma valvula
diafragma 2031

24 V=

+

-+

Il

@[1 2 34506
oooood -

4...20 V+V-PEPIs+Pls-

o EI Oanoi
g Z-O u1
o

1067

(*) Se nzo for possivel aterramento direto, conecte um condensador de 100 nF/50V
entre o terminal negativo da fonte de alimentaco e o terra.

burkert 40 8041
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ANEXO

Entre o medidor 8041 e o TopControl 8631 montado em uma valvula
diafragma 2031

8631

S

1 1
@\ 2 3456
) Oooodg -
4..20 V+ V- PEPIs+Pls-
2031 .
9
8
7
+ 6
24 V= 5
- 4
3
2
1

Entre o medidor 8041e o controlador de fluxo de vazdo 8032 Versdo parede

8032 Wall

IN

(*) Se nao for possivel aterramento direto, conecte um condensador de 100 nF/50V
entre o terminal negativo da fonte de alimentacao e o terra.

8041 a burkert
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