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取扱説明書
タイプ8221

注意

潜在的危険性についての警告！
 ▶ 留意しないと、中度や軽度の怪我の原因となることがあり
ます。

注意

物的損害についての警告！

重要な追加情報、ヒントおよび推薦事項を示します。

本取扱説明書あるいは他の文書の情報の参照指示です。

 ▶ 危険を防ぐための指示のマーキング。
 → 実行する必要のある作業手順をマークします。

1.2.	 製品の用語定義
本説明書で使用されている「製品」という用語は、常に導電率セ
ンサー	タイプ8221を指します。

1.	 取扱説明書
取扱説明書は本製品のライフサイクル全体について説明していま
す。本説明書はすべてのユーザーの手の届く所に保管し、また、
本製品の新しい所有者が利用できるようにしておいてください。

安全に関する重要な情報！
この取扱説明書をよくお読みください。特に基本的な安全に関
する注意事項および適正使用の章に注意してください。

 ▶ 取扱説明書を読み、理解している必要があります。

1.1.	 表記

危険

直接的危険性についての警告！
 ▶ 遵守しない場合、死亡事故または重傷につながります。

警告

危険な状況に陥る可能性についての警告！
 ▶ 遵守しない場合、重傷または死亡事故につながるおそれがあ
ります。

日本語
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適正使用
タイプ8221

2.	 適正使用

製品を適切に使用しない場合、人、周囲のシステムおよび環境
に危険が及ぶ可能性があります。
導電率センサー	タイプ8221は、溶液中の導電率を測定するた
めに使用されます。

 ▶ 製品はBürkertが推奨する、もしくは承認する場合にのみ、
他社の製品やコンポーネントと組み合わせて使用 
してください。

 ▶ 使用に際しては、契約書と取扱説明書に明記されている許容
データ、稼働・使用条件に留意する必要があります。

 ▶ 製品はセキュリティ用途には絶対に使用しないでください。
 ▶ 本製品の適切な保管、輸送、取付、操作に注意 
してください。

 ▶ 本製品は完全な状態でのみ操作してください。
 ▶ 本製品は必ず用途に沿って適切に使用してください。

3.	 基本的な安全に関する注意事項
この安全に関する注意事項は、取付や稼働時、メンテナンスに際
して発生する偶発事象や事故を考慮していません。
事業者は、現地の安全規則をスタッフに関するものも含めて遵守
する責任を負います。

システムにおける高い圧力による怪我の危険！

 ▶ システムで作業する前に、液体の循環を停止し、圧力を抜
き、配管を空にしてください。

 ▶ 液体温度と液体圧力の依存性を考慮してください。第6.4章
の図3を参照。

感電による怪我の危険！

 ▶ 現行の電機機器に関する事故防止・安全規則を遵守してくだ
さい！

高い液体温度による負傷の危険！

 ▶ 製品の液体に触れる部分には、素手で触れないでください。

 ▶ 配管を開ける前に、液体の循環を停止し、配管を空にしてく
ださい。

液体のタイプによる怪我の危険！

 ▶ 危険な液体を使用する場合は、安全データシートおよび該当
する事故防止規則に記載されている情報を遵守 
してください。

日本語
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一般注意事項
タイプ8221

一般的な危険状況。
負傷防止のため以下の点を遵守してください。

 ▶ 製品を爆発の危険があるエリアで使用しないでください。
 ▶ 製品の素材に適した液体のみを使用してください。
 ▶ 製品は、必ず製品の素材に適した環境で使用してください。
 ▶ 製品に物理的負荷をかけないでください。
 ▶ 製品に手を加えないでください。
 ▶ システムが誤って作動しないようにしてください。
 ▶ 設置メンテナンス作業は、必ず有資格の専門スタッフが適切な
工具を使用して行うようにしてください。

 ▶ 電力供給が中断した場合、プロセスが定義どおり、あるいは制
御下で再開されるよう確保してください。

 ▶ 技術上の一般規則を遵守する。

注意

製品は流体によって損傷する可能性があります。
 ▶ 製品の素材と、素材と接触する可能性のある液体の化学的適
合性を体系的にチェックしてください（例：アルコール、強
酸または強酸、アルデヒド、塩基、エステル、脂肪族化合
物、ケトン、芳香族またはハロゲン化炭化水素、酸化剤およ
び塩素含有剤）。

4.	 一般注意事項

4.1.	 連絡先
各国の連絡先は当社ウェブサイトcountry.burkert.comを参照し
てください

4.2.	 保証
保証は、このハンドブックに明記された使用条件を遵守した上で
製品を適切にご利用になった場合のみ適用されます。

4.3.	 ウェブサイトで閲覧できる情報
タイプ8221についての取扱説明書とデータシートは当社ウェブ
サイトcountry.burkert.comを参照してください。

日本語

http://country.burkert.com
http://country.burkert.com


8

銘板
タイプ8221

5.	 銘板

COND 8221   PEEK SST  CLAMP
ID-Nr: 00564064
REF 243641                          T: -20...135°C
LOT 1234567                         p: 0...6 bar
SN   1001        2018-12-04    0,1...500000 uS/cm

1 2

4

3

78

5
6

9
10
11

1. 製品の測定値とタイプ
2. 材料
3. 接続の種類
4. 液体温度範囲
5. 液体圧力範囲
6. 液体導電率の測定範囲（μS.cm–1）
7. 製造コード
8. シリアル番号
9. バッチ番号
10. 内部コード
11. 商品番号

図1：	 4電極付き製品の銘板（例）

COND 8221     PEEK  SST  
1,5” CLAMP     4E K=0,36
SN   1001 
00xxxxxx       W31MP

1 2 4

78

5
6

9

3

1. 接続の種類
2. 製品の測定値とタイプ
3. 電極数
4. 材料
5. 公称セル定数
6. 適合標示	
7. 製造コード
8. 商品番号
9. シリアル番号

図2：	 4電極付き製品へのレーザー刻印（例）

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

6.	 テクニカルデータ

銘板には重要なテクニカルデータが記載されています。
 ▶ 銘板の情報を必ず考慮してください。

6.1.	 規格と指令の遵守
適用される規格はEU指令との適合性が証明されており、これら
はEU型式検査証明書および/あるいはEU適合宣言書で確認するこ
とができます（該当する場合）。

6.2.	 圧力機器規則の遵守
 ▶ 製品の素材が流体と適合性があることを確認してください。
 ▶ 製品における配管のDNが適切であることを確認 
してください。

 ▶ 製品における流体のPN（Pressure	Nominal）に注意してくだ
さい。流体のPN（Pressure	Nominal）は、製品メーカーによ
って指定されます。

製品は、以下の条件において圧力機器規則2014/68/EUの第4条
第1項に準拠しています。

• 配管で使用するための製品（PS=最大許容圧力（bar）、DN=
単位なしの公称パイプ径）

流体の種類 条件	
グループ1、第4条第1.c.i項の流体	 DN≤25

グループ2、第4条第1.c.i項の流体	
DN≤32	 
または
PS×DN≤1,000	bar

グループ1、第4条第1.c.ii項の流体	
DN≤25 
または
PS×DN≤2,000	bar

グループ2、第4条第1.c.ii項の流体	

DN≤200	 
またはPS≤10	bar 
または
PS×DN≤5,000	bar

• 容器で使用するための製品（PS=最大許容圧力（bar）、V=容
器の容量（L））

流体の種類 条件	
グループ1、第4条第1.a.i項
の流体	

V>1	L	および	PS×V	≤25	bar.L	 
または	PS	≤200	bar

グループ2、第4条第1.a.i項
の流体	

V>1	L	および	PS×V	≤50	bar.L	 
または	PS	≤1,000	bar

グループ1、第4条第1.a.ii項
の流体	

V>1	L	および	PS×V≤200	bar.L 
または	PS≤500	bar

グループ2、第4条第1.a.ii項
の流体	

PS>10	bar	および	
PS×V≤10,000	bar.L 
または	PS≤1,000	bar

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

6.3.	 材料

ライン接続部 電気接続 電極数
材料

金属接液部の表面
仕上げ	電極 ハウジング シール

1½"クランプ

5ピンM12デバイス
プラグ

2

ステンレス鋼	
316L

ステンレス鋼	316L 
PEEK（FDA—21CFR	

177.2415に準拠）

EPDM	 
（FDA—

21CFR	177.2600に
準拠）

Ra<0.4	µm	電解
研磨仕上げ

G1"
Ra<1.6	µmG¾"

NPT¾"

1½"クランプ ケーブル ステンレス鋼 ステンレス鋼 
PTFE EPDM Ra<0.5	µm

1½"クランプ 8ピンM12デバイス
プラグ

4

ステンレス鋼	
316L

ステンレス鋼	316L 
PEEK（FDA—21CFR	

177.2415に準拠）

EPDM	 
（FDA—

21CFR	177.2600に
準拠）

Ra<0.4	µm	電解
研磨仕上げ

1½"クランプ 
短/長

VarioPinデバイス
プラグ

ステンレス鋼	
1.4435/316L

ステンレス
鋼	1.4435/316L 
PEEK（FDA—

21CFR	177.2415に準
拠）

EPDM	 
（FDA—

21CFR	177.2600に
準拠）

1½"クランプ 
短/長 ケーブル
G1¼"

2"クランプ

VarioPinデバイス
プラグ

2"（DN50/40
）1) 

PG13.5
PEEK（FDA—

21CFR	177.2415に準
拠）

1）	 GEA	Tuchenhagen	VARINLINE	ライン接続部に最適

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

6.4.	 テクニカルデータ一般
 → 液体温度と液体圧力の依存性を考慮してください。図3を参照。
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液
体

圧
力

	[b
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]

液体温度	[°C]

4電極付き導電率センサーの適用範囲と接続：2"クラン
プ、2"（DN50/40）、GEA	Tuchenhagen	VARINLINE	
ライン接続部に適合、PG13.5

導電率センサーの適用範囲： 
-	2電極、5ピンM12	デバイスプラグおよび接続：1½"
クランプ、G1"、G¾"	および	NPT¾"	 
-	4電極付き、8ピンM12デバイスプラグおよび接
続：1½"クランプ付き

2電極付き導電率センサーの適用範囲と接続1½"クラン
プ、5ピンM12デバイスプラグ付き

2電極付き導電率センサーの適用範囲と接続1½"クラン
プ、ケーブル付き

4電極付き導電率センサーの適用範囲と接続：G1¼"
、1½"クランプ（短・長浸漬深度）

図3：	 液体圧力/液体温度依存図

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

• 2電極
• 1½"クランプ接続部
• 5ピンM12デバイスプラグ

商品番号 568818 569643

測定範囲 0.05～20	µS.cm–1 1～200	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%	

セル定数2) 0.01	cm–1 0.1	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力	 –20～+120	°C	の場合、PN16 
+120～+150	°C	の場合、PN10	

IEC/EN	60529に準拠
した保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされた5ピンM12デバイスソ
ケット

温度センサー Pt1000

電気接続 5ピンM12デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コル	および製品の銘板に指定されています。セル定数は設置状況によ
って影響を受ける可能性があります。

• 4電極
• 1½"クランプ接続部
• 8ピンM12デバイスプラグ

商品番号 571162

測定範囲 1～20,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%	

セル定数2) 0.33	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力	 –20～+120	°C	の場合、PN16 
+120～+150	°C	の場合、PN10

IEC/EN	60529に準拠
した保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされた8ピンM12デバイスソ
ケット

温度センサー Pt1000

電気接続 8ピンM12デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルおよび製品の銘板に指定されています。セル定数は設置状況によ
って影響を受ける可能性があります。

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

• 2電極
• G1"接続
• 5ピンM12デバイスプラグ

商品番号 569644 569645

測定範囲 0.05～20	µS.cm–1 1～200	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%	

セル定数2) 0.01	cm–1 0.1	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力 –20～+120	°Cの場合、PN16 
+120～+150	°C	の場合、PN10

IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされた5ピンM12デバイス
ソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 5ピンM12デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コル	および製品の銘板に指定されています。セル定数は設置状況によ
って影響を受ける可能性があります。

• 2電極
• G¾"接続
• 5ピンM12デバイスプラグ

商品番号 570452 570453

測定範囲 0.05～20	µS.cm–1 1～200	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%	

セル定数2) 0.01	cm–1 0.1	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力 –20～+120	°Cの場合、PN16 
+120～+150	°C	の場合、PN10

温度センサー Pt1000

IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされた5ピンM12デバイス
ソケット

電気接続 5ピンM12デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルおよび製品の銘板に指定されています。セル定数は設置状況によ
って影響を受ける可能性があります。

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

• 2電極
• NPT¾"接続
• 5ピンM12デバイスプラグ

商品番号 570454 570455

測定範囲 0.05～20	µS.cm–1 1～200	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%	

セル定数2) 0.01	cm–1 0.1	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力 –20～+120	°Cの場合、PN16 
+120～+150	°C	の場合、PN10

IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされた5ピンM12デバイス
ソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 5ピンM12デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コル	および製品の銘板に指定されています。セル定数は設置状況によ
って影響を受ける可能性があります。

• 2電極
• 1½"クランプ接続部
• ケーブル

商 品 番 号 564898 562261 564899

測定範囲 0.05～20	µS.
cm	–1 1～200	µS.cm	–1 5～5,000	µS.cm	–1

直線性1)（相
対） ±0.5～5%	

セ ル 定 数 2 ) 0.01	cm–1 0.1	cm–1 1	cm–1

液体温度 最大+120	°C
液体圧力	 最大	7	bar（100	psi）
IEC/EN	60529
に 準 拠 し た
保 護 等 級

–

温度センサー Pt1000

電気接続 ケーブル、長さ3	m、接続された機器側で電線
を剥がした状態。

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

					

• 4電極
• 1½"クランプ接続部、短・長浸

漬深度
• VarioPinデバイスプラグ

商品番号 562420（短）、564064（長）

測定範囲 0.1～500,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%

セル定数2) 0.147	cm–1

液体温度 –20～+135	°C

液体圧力	 最大	6	bar（87	psi）

IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされたVarioPin（VP	6.0）
デバイスソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 VarioPin（VP	6.0）デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

					

• 4電極
• 1½"クランプ接続部、短・長浸

漬深度
• ケーブル

商品番号 557719（短）、558884（長）

測定範囲 0.1～500,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%

セル定数2) 0.147	cm–1

液体温度 –20～+135	°C

液体圧力	 最大	6	bar（87	psi）
IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級 –

温度センサー Pt1000

電気接続 高温ケーブル、長さ	 5	 m、接続さ
れた機器側で電線を剥がした状態。

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

• 4電極
• G1¼"接続
• ケーブル

商品番号 562240

測定範囲 0.1～500,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%

セル定数2) 0.147	cm–1

液体温度 –20～+135	°C

液体圧力	 最大	6	bar（87	psi）
IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級 –

温度センサー Pt1000

電気接続 高温ケーブル、長さ	 5	 m、接続さ
れた機器側で電線を剥がした状態。

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

• 4電極
• 2"クランプ接続部
• VarioPinデバイスプラグ

商品番号 559120

測定範囲 1～300,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%

セル定数2) 0.360	cm–1

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力	

–20～135	°Cの場合、最大	
20	bar（290	psi） 
150	°Cの場合、最大	
10	bar（145	psi）

IEC/EN	60529に準拠し
た保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、
ネジ止めされたVarioPin（VP	6.0）
デバイスソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 VarioPin（VP	6.0）デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

日本語
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テクニカルデータ
タイプ8221

• 4電極
• 2"（DN50/40）接続、GEA	

Tuchenhagen	VARINLINE	ライン接
続部に適合

• VarioPinデバイスプラグ
商品番号 563269
測定範囲 1～300,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～	5%

セル定数2) 0.360	cm–1

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力	

–20～+135	°Cの場合、最大	
20	bar（290	psi） 
+150	°Cの場合、最大	
10	bar（145	psi）

IEC/EN	60529に準拠
した保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、ネ
ジ止めされたVarioPin（VP	6.0）デバ
イスソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 VarioPin（VP	6.0）デバイスプラグ

1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性
があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

• 4電極
• PG13.5接続
• VarioPinデバイスプラグ

商品番号 563186

測定範囲 0.1～300,000	µS.cm–1 

直線性1)（相対） ±0.5～5%

セル定数2) 0.360	cm–1 

液体温度 –20～+150	°C

液体圧力	

–20～+135	°Cの場合、最大	
20	bar（290	psi） 
+150	°Cの場合、最大	
10	bar（145	psi）

IEC/EN	60529に準拠
した保護等級

IP67、接続された製品、挿入され、ネ
ジ止めされたVarioPin（VP	6.0）デバ
イスソケット

温度センサー Pt1000

電気接続 VarioPin（VP	6.0）デバイスプラグ
1）	 	全範囲でセル定数を使用した場合、±5%の不確実性が発生する可能性

があります。較正の測定値が使用する溶液の導電率の測定値に近い場
合、±0.5%の測定誤差が得られます。

2）	 	公称セル定数。セル定数は、Bürkertの社内規定に従って各製品で測
定されます。測定された個々のセル定数は、製品に付属の較正プロト
コルに指定されています。セル定数は設置状況によって影響を受ける
可能性があります。

日本語



18

流体的設置
タイプ8221

6.5.	 寸法
 → 製品のデータシートに記載の情報は、ウェブサイト 

country.burkert.comを参照してください

7.	 流体的設置

7.1.	 安全注意事項

危険

システムにおける高い圧力による怪我の危険！
 ▶ システムで作業する前に、液体の循環を停止し、圧力を抜
き、配管を空にしてください。

 ▶ 液体温度と液体圧力の依存性を考慮してください。第6.4章
の図3を参照。

感電による怪我の危険！
 ▶ 現行の電機機器に関する事故防止・安全規則を遵守 
してください！

高い液体温度による負傷の危険！
 ▶ 製品の液体に触れる部分には、素手で触れないでください。
 ▶ 配管を開ける前に、液体の循環を停止し、配管を空にしてく
ださい。

液体のタイプによる怪我の危険！
 ▶ 危険な液体を使用する場合は、安全データシートおよび該当
する事故防止規則に記載されている情報を遵守 
してください。

日本語
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流体的設置
タイプ8221

 → 本製品は、配管（7.2.1章）または容器（7.2.2章）に設置可
能です。

7.2.1.	 配管への取付
 → 本製品の取付に適したT字型ねじ接続を選択してください。
 → プロセス（温度、液体の種類）に適したシールをクランプね

じ接続の溝に挿入します。
 → シールが良好な状態であることを確認してください。
 → T字型ねじ接続を配管に取り付けます。ねじ接続の取付説明

書に従ってください。
 → 電極が、必ず液体に浸されていることを確認してください。
 → 気泡が測定に影響しないことを確認してください。
 → 適切なクランプクリップを選択します。
 → 商品番号564898	は、図4に従って取り付けてください。
 → 商品番号564899および562261は、図5に従って取り付けて

ください。
 → 商品番号568818および569643	は、図4または図5に従って

取り付けてください。
 → 商品番号571162は、図4または図5に従って取り付 

けてください。

警告

不適切な取付による怪我の危険！
 ▶ 液体システムは認定された専門技術者が適切なツールを使用
してのみ設置することができます！

 ▶ 使用するねじ接続やホルダーの取付説明書に従 
ってください。

制御不能や意図しないシステムの起動による負傷の危険！
 ▶ システムが意図せず作動しないよう保護してください。
 ▶ システムでの作業後は、制御された再起動を確保 
してください。

7.2.	 クランプ接続とM12デバイスプラグ付き製
品、またはクランプ接続、ケーブルおよび2
電極付き製品

本章では、以下の製品の流体の設置について説明します。
• 1½"クランプ接続、ケーブル、および2電極付き製品。商品番号

は、564898、564899または562261、です。
• 1½"クランプ接続と5ピンM12デバイスプラグ付き製品。商品

番号は、568818または569643です。
• 1½"クランプ接続と8ピンM12デバイスプラグ付き製品。商品

番号は、571162です。

日本語
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流体的設置
タイプ8221

1  
（付属していません）

2
3

4  
（付属していません）

5

6  
（付属していません）

 流量方向（製品に矢印で表示）

 → シール4を衛生的なT字型ねじ接続6に装着します。
 → 製品2をシール4の上に置きます。
 → 製品の開口部3とT字型ねじ接続の出口開口部5を合わせま

す。製品の矢印は方向を示しています。
 → 製品2のクランプを、クランプクリップ1を使用してねじ接

続のクランプで固定します。
図4：	 商品番号564898、568818、569643、または571162

の8221の配管への取付

1  
（付属していません）

2
3

4  
（付属していません）

5  
（付属していません）

 流量方向（製品に矢印で表示）

 → シール4を衛生的なT字型ねじ接続5に装着します。
 → 製品2をシール4の上に置きます。
 → 製品の開口部3を流量方向に合わせます。製品の矢印は方向

を示しています。
 → 製品2のクランプを、クランプクリップ1を使用してねじ接

続のクランプで固定します。

図5：	 商品番号564899、562261、568818、569643、また
は571162の8221の配管への取付

日本語
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流体的設置
タイプ8221

7.2.2.	 容器への取付
 → 製品を容器に取り付けるには、適切なねじ接続を選択してく

ださい。
 → シールが良好な状態であることを確認してください。
 → プロセス（温度、液体の種類）に適したシールをクランプね

じ接続の溝に挿入します。
 → ねじ接続を容器に取り付けます。ねじ接続の取付説明書に従

ってください。
 → 電極が、必ず液体に浸されていることを確認してください。
 → 気泡が測定に影響しないことを確認してください。
 → 適切なクランプクリップを選択します。

1  
（付属していません）

2

3

4  
（付属していません）

 → シール3をねじ接続4に装着します。
 → 製品2をシール3の上に置きます。
 → 製品2のクランプを、クランプクリップ1を使用してねじ接

続4のクランプで固定します。

図6：	 8221の容器への取付

日本語
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流体的設置
タイプ8221

7.3.	 G1¼"接続付き製品
本製品は、配管（7.3.1章）または容器（7.3.2章）に設置可能です。

7.3.1.	 配管への取付
 → 配管に商品番号737241の1¼"溶接接続を取り付けます。 

溶接接続の取付説明書に従ってください。

13

2  
（付属していません）

 → 製品1を接続プラグ2に挿入します。
 → ユニオンナット2を接続プラグ3にねじ込みます。

図7：	 G1¼"接続の8221の配管への取付

7.3.2.	 容器への取付
 → 容器に商品番号737241の1¼"溶接接続を取り付けます。 

溶接接続の取付説明書に従ってください。

1
3

2  
（付属していません）

 → 製品1を接続プラグ2に挿入します。
 → ユニオンナット3を接続プラグ2にねじ込みます。

図8：	 G1¼"接続の8221の容器への取付

日本語
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流体的設置
タイプ8221

7.4.	 G1"、G¾"、またはNPT¾"接続付き製品
本製品は、配管（7.4.1章）または容器（7.4.2章）に設置可能です。
P N を 準 拠 す る た め に 、 製 品 の ね じ 部 （ 1 6 	 m m ） の 全
長 が 対 応 す る 溶 接 接 続 に 収 ま っ て い る こ と 、 お よ び
シ ー ル が 適 切 に 圧 縮 さ れ て い る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。

7.4.1.	 配管への取付
 → G1"、G¾"、またはNPT¾"めねじ付きの溶接接続を配管に取

り付けます。溶接接続の取付説明書に従ってください。

1

2（付属していま
せん）3（付属していませ
ん）

 → シール2を製品1の上に置きます。
 → 製品1を接続プラグ3に挿入します。
 → 製品1を接続プラグ3にねじ込みます。

図9：	 G1"、G¾"またはNPT¾"接続の8221の配管への取付

7.4.2.	 容器への取付
 → G1"、G¾"、またはNPT¾"めねじ付きの溶接接続を配管に取

り付けます。溶接接続の取付説明書に従ってください。

1

3（付属していませ
ん）

2（付属していませ
ん）

 → シール2を製品1の上に置きます。
 → 製品1を接続プラグ3に挿入します。
 → 製品1を接続プラグ3にねじ込みます。

図10：	 G1"、G¾"またはNPT¾"接続の8221の容器への取付

日本語
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流体的設置
タイプ8221

7.5.	 クランプ接続とVarioPinデバイスプラグ付
き製品、またはクランプ接続、ケーブルお
よび4電極付き製品

本 章 で は 、 以 下 の 製 品 の 流 体 の 設 置 に つ い て 説 明 し ま す 。
• 1½"または2"クランプ接続、ケーブル、およびVarioPin	デバ

イス	プラグ付き製品。商品番号は、562420、564064または
559120です。

• 1½"クランプ接続、ケーブル、および4電極付き製品。商品番号
は、557719または558884です。
 → 本製品は、配管（7.5.1章）または容器（7.5.2章）に設置可

能です。

7.5.1.	 配管への取付
 → 配管接続部の清浄度を確認してください。必要に応じて清掃

してください。
 → 導電率センサーを取り付け、以下の注意事項を遵守してくだ

さい。

製品のセル定数およびその直線性は、取り付け位置によ
って変化する場合があります。左右対称的な取り付け位
置が推奨されます。

 ▶ 製品周囲には、直径60	mm以上の空きスペースを確保
してください。

 ▶ 非導電性材料で作られた接続部を使用してください。
高精度を実現するためには、取り付け位置でセル定数を
決定する必要があります。

 ▶ 4電極を安定かつ完全に浸漬する必要があります。

A：ø 60 mm、最小

A A

図11：	 製品の配管への取り付け位置

1（付属していま
せん）

2

3（付属していま
せん）
4（付属していま
せん）
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流体的設置
タイプ8221

 → シール3が製品2に装着されていることを確認してください。
 → 製品2をクランプ接続で配管のクランプ4に取り付け、クラ

ンプ同士を突き合わせます。
 → 両方のクランプをクランプクリップ1で固定します。

図12：	 商品番号562420、564064、559120、557719、また
は558884の8221の配管への取付

7.5.2.	 容器への取付
 → 配管接続部の清浄度を確認してください。必要に応じて清掃

してください。
 → 導電率センサーを取り付け、以下の注意事項を遵守してくだ

さい。

製品のセル定数およびその直線性は、取り付け位置によ
って変化する場合があります。左右対称的な取り付け位
置が推奨されます。

 ▶ 製品周囲には、直径60	mm以上の空きスペースを確保
してください。

 ▶ 非導電性材料で作られた接続部を使用してください。
高精度を実現するためには、取り付け位置でセル定数を
決定する必要があります。

 ▶ 4電極を安定かつ完全に浸漬する必要があります。
 

1（付属していま
せん）

2

3（付属していま
せん）
4（付属していま
せん）

 → シール3が製品2に装着されていることを確認してください。
 → 製品2をクランプ接続で容器のクランプ4に取り付け、クラ

ンプ同士を突き合わせます。
 → 両方のクランプをクランプクリップ1で固定します。

図13：	 商品番号562420、564064、559120、557719、また
は558884の8221の容器への取付

日本語
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流体的設置
タイプ8221

7.6.	 接続	2"（DN50/40）付き製品
接続	2"（DN50/40）付き製品は、適切な寸法のGEA	Tuchen-
hagen	VARINLINE	配管接続部に取り付けられます。

7.7.	 PG13.5接続付き製品
PG13.5接続付き製品は、以下のいずれかのホルダータイプに取
り付けられます。
• 直接溶接の場合は8200（7.8を参照）。
• 8200、G1¼"	めねじ付き衛生	ホルダー（7.9を参照）。
• 8200、クランプ接続の衛生ホルダー（7.10を参照）。

ホルダーの取り付けについては、直接溶接用のタイプ
8200と衛生ホルダータイプ8200の取扱説明書を参照し
てください。

7.8.	 直接溶接用ホルダーにPG13.5接続した製品

ホルダーは、長さ120	mmの製品取付用にのみ適してい
ます。

溶接部が冷えていることを確認してから取り付けてくだ
さい。

2

1

3 
（付属していません）
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流体的設置
タイプ8221

 → 直接溶接用のホルダーが、配管内または容器に取り付けら
れていることを確認してください。

 → 製品およびホルダーに損傷がないことを確認してください。
 → すべてのシールが正しく装着され、良好な状態にあること

を確認してください。
 → シールタペット2をホルダー3に挿入します。
 → 製品1をタペット2に2～3	Nmの締め付けトルクでねじ込み

ます。

図14：	 配管または容器での直接溶接用ホルダーへのPG13.5接
続付き8221の取付

7.9.	 PG13.5接続、G1¼"接続の衛生ホルダー付
き製品

• シールにグリースを塗布して、取付時にシールが機械
的に損傷しないようにします。

• 取付後、製品に付着したグリースを丁寧に拭き取 
ります。

2

1

3 
（付属していません）

 → 製品およびホルダーに損傷がないことを確認してください。
 → すべてのシールが正しく装着され、良好な状態にあること

を確認してください。
 → ホルダー2が、配管または容器に溶接されたアダプター3に

装着されていることを確認してください。
 → 製品1をホルダー2に2...3	Nmの締め付けトルクでねじ込み

ます。
図15：	 配管または容器でのG1¼"接続付きホルダーへの

PG13.5接続付き8221の取付	

日本語



28

電気接続
タイプ8221

7.10.	 クランプ接続の衛生ホルダーにPG13.5を接
続した製品

• シールにグリースを塗布して、取付時にシールが機械
的に損傷しないようにします。

• 取付後、製品に付着したグリースを丁寧に拭き取ります。

1

2  
（付属していません）

 → 製品およびホルダーに損傷がないことを確認してください。
 → すべてのシールが正しく装着され、良好な状態にあること

を確認してください。
 → ホルダー2が、配管または容器のクランプに固定されている

ことを確認してください。
 → 製品1をホルダー2にねじ込みます。

図16：	 配管または容器でのクランプ接続付きホルダーへの接続
PG13.5付き8221の取付	

8.	 電気接続

8.1.	 電極4本とケーブル、1½"クランプまたは
G1¼"接続の製品

信号 心線の色	 Bürkertコントロー
ラ	タイプ8619

Pt1000（補償） 灰色 7	SE
Pt1000 白 8	TS
Pt1000 青 9	TS
電流電極（高） ピンク 1	C+
電圧電極（高） 緑 2	P+
電圧電極（低） 茶 3	P–
電流電極（低） 黄 4	C–
製品側では接続されてい
ません シールド 6	FE

不使用 赤 -

日本語
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電気接続
タイプ8221

8.2.	 4電極とVarioPinデバイスプラグ付き製品、
配管接続部1½"クランプ、2"-クランプまた
は2"（DN50/DN40）

A

D

F

EB
C

図17：	 VarioPinデバイスプラグのピン

信号
VarioPin*

Bürkertコントロ
ーラ	タイプ8619ピン 心線の色

Pt1000 E 白 9	TS
Pt1000 F 緑 7	SE
電流電極（
高） B 赤 1	C+

電圧電極（
高） A 透明 2	P+

電圧電極（
低） C 灰色 3	P–

電流電極（
低） D 青 4	C–

製品側では接
続されていま
せん

シールド 緑/黄 6	FE

-
注記：

 → 7	SEを8	TSに
接続する

*Bürkert	VarioPin接続ケーブルの導体の色は、商品番号：554855、 
554856、554857です。
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電気接続
タイプ8221

8.3.	 4電極付き製品、PG13.5接続付き

信号
VarioPin*

Bürkertコントロ
ーラ	タイプ8619

ピン 心線の色

Pt1000 E 白 9	TS
Pt1000 F 緑 7	SE
電流電極（高） B 赤 1	C+
電圧電極（高） A 透明 2	P+
電圧電極（低） C 灰色 3	P–
電流電極（低） D 青 4	C–
製品側では接続
されていません シールド 緑/黄 6	FE

-
注記：

 → 7	SEを8	TSに
接続する

*Bürkert	VarioPin接続ケーブルの導体の色は、商品番号：554855、 
554856、554857です。

8.4.	 2極とケーブル付き製品

信号 心線の色 Bürkertコントロー
ラ	タイプ8619

Pt1000 赤 9	TS

Pt1000 緑 7	SE

電圧電極（低） 白 3	P–

電圧電極（高） 黒 2	P+

シールド 透明 6	FE

-

注記：
 → 7	SEを8	TSに接

続する
 → 2	Pを1	C+に接

続する
 → 3	P–を4	C–に接

続する
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電気接続
タイプ8221

8.5.	 2電極と5ピンM12デバイスプラグ付き製品

温度センサーPt1000

セル

1

2

5
3

4

図18：	 5ピンM12デバイスプラグ、ピン割り当て
 → 本製品をタイプ8619の装置に接続する場合は、タイプ8619

の取扱説明書と図19の指示に従ってください。

導体のカラー
1=茶色 
2=白 
3=青 
4=黒 
5=灰色	

1)	電磁干渉が強い環境
においては、ケーブル
シールをFEピンに	1	μF
キャパシターをかませ
て別個の接地を構成し
てください。

C+
P+
P-
C-
GD
FE
SE
TS
TS

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1

3
4
5

2

1 µF 1)
3

5

2

4

1

図19：	 2電極と5ピンM12デバイスプラグ付き製品の製品タイ
プ8619	への接続

8.6.	 4電極と8ピンM12デバイスプラグ付き製品

温度センサー	 
Pt1000

1
2
8

3
4

75
6

サンプルハウジング

C+

C–
P–
P+

セル

図20：	 8ピンM12デバイスプラグ、ピン割り当て
 → 本製品をタイプ8619の装置に接続する場合は、タイプ8619

の取扱説明書と図21の指示に従ってください。
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較正
タイプ8221

導体のカラー
1=白 
2=茶色 
3=緑 
4=黄 
5=青 
6=ピンク 
7=灰色 
8=赤

C+
P+
P-
C-
GD
FE
SE
TS
TS

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1

5
6
7

2
3
4

8
1

2

8

3
4

75
6

図21：	 4電極と8ピンM12デバイスプラグ付き製品の製品タイ
プ8619	への接続

9.	 較正
較正オプションは2つあります。
• プロセス外での較正、
• プロセス中の較正。

9.1.	 プロセス外での較正
セル定数を正確に決定するには、較正条件がプロセス条件と類似
している必要があります。セル定数の値は、プロセス内の最終的
な取り付け位置によって異なります。

 → 製品を、脱塩水で丁寧に洗浄してください。
 → カップは内径60	mm以上のものを使用してください。（製

品は、Bürkertの導電率較正溶液に直接浸漬することができ
ます）。

 → 既知の導電率の溶液を使用してください（11、34ページ章
を参照）。

 → 溶液の温度が測定され、安定していることを確認してくだ
さい。

 → 製品を溶液内に浸します。 
すべての電極（仕様により2または4）の表面が完全に浸漬さ
れ、ガスや気泡がないことを確認してください。製品をカッ
プの中央に浸します。

 → 較正手順を開始する前に、製品を溶液に5分間浸しておいて
ください。

日本語
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メンテナンス、トラブルシューティング
タイプ8221

9.2.	 プロセス中の較正
 → このプロセスで製品を取り付けます。
 → 温度と導電率が最終値に達するまで15分間待ちます。
 → 導電率基準測定器を使用して、サンプル中のプロセス液の導

電率を測定します。プロセス温度で測定を実行します。それ
が不可能な場合は、プロセス液の温度補償係数を知っておく
必要があります。

 → 製品に接続された装置の基準測定値に従って、セル定数を設
定します。

測定誤差をなくすために、温度補償を解除することがで
きます。本製品に接続された装置の取扱説明書を参照し
てください。

10.	 メンテナンス、トラブルシューティング

10.1.	 安全注意事項

危険

システムにおける高い圧力による怪我の危険！
 ▶ システムで作業する前に、液体の循環を停止し、圧力を抜
き、配管を空にしてください。

 ▶ 液体温度と液体圧力の依存性を考慮してください。第図3章
の6.4を参照。

感電による怪我の危険！
 ▶ 現行の電機機器に関する事故防止・安全規則を遵守してくだ
さい！

高い液体温度による負傷の危険！
 ▶ 製品の液体に触れる部分には、素手で触れないでください。
 ▶ 配管を開ける前に、液体の循環を停止し、配管を空にしてく
ださい。

液体のタイプによる怪我の危険！
 ▶ 危険な液体を使用する場合は、安全データシートおよび該
当する事故防止規則に記載されている情報を遵守してくだ
さい。
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スペアパーツ、付属品
タイプ8221

警告

不適切なメンテナンス作業による危険！
 ▶ メンテナンス作業は認定された専門技術者が適切なツールを
使用してのみ行うことができます！

 ▶ システムでの作業後は、制御された再起動を確保してくだ
さい。

10.2.	 製品の洗浄
製品は、水で軽く湿らせた布または製品の素材に適合する洗浄剤
で湿らせた布でのみクリーニングしてください。
追加情報がご希望の場合は、喜んでアドバイスさせていただき
ます。

シールの状態を定期的に点検してください。
• シールの状態が悪い場合は、シールを交換してくだ

さい。

11.	 スペアパーツ、付属品
注意

不適切な部品による怪我の危険と物的損害！
誤ったアクセサリや不適切なスペアパーツは、怪我や製品とそ
の周囲の損傷の原因となることがあります。

 ▶ Bürkertの純正アクセサリ、および純正スペアパーツのみご
使用ください。

付属品 商品番号
較正液、標準導電率	5	μS.cm–1、精度±1%、 
300	ml 440015

較正液、標準導電率	15	μS.cm–1、精度±5%、 
300	ml 440016

較正液、標準導電率	100	μS.cm–1、精度±3%、 
300	ml 440017

較正液、標準導電率	706	μS.cm–1、精度±2%、 
300	ml 440018

較正液、標準導電率	1,413	μS.cm–1、精度±1%、 
300	ml 440019

較正液、標準導電率	100	μS.cm–1、精度±1%、 
300	ml 440020

VarioPin接続ケーブル（VP	6.0）、ソケット、
長さ	3	m 554855

VarioPin接続ケーブル（VP	6.0）、ソケット、
長さ	5	m 554856
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梱包、輸送
タイプ8221

付属品 商品番号
VarioPin接続ケーブル（VP	6.0）、ソケット、
長さ	10	m 554857

5ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、プラスチック製ネジ付きクランプリン
グ、配線用

917116

5ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、モールドケーブル付き（2	m、シールド
付き）

438680

5ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、モールドケーブル付き（5	m、シールド
付き）

560365

5ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、モールドケーブル付き（10	m、シールド 
付き）

563108

8ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、プラスチック製ネジ付きクランプリン
グ、配線用

444799

8ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、モールドケーブル付き（2	m、シールド
付き）

444800

8ピンストレートM12ケーブルソケット（メ
ス）、モールドケーブル付き（5	m、シールド
付き）

555675

12.	 梱包、輸送
注意

輸送中の損害！
製品の保護が不十分な場合、輸送に損傷が生じることがあり
ます。

 ▶ 製品をほこりや湿気から保護し、耐衝撃性の梱包材を使用し
て輸送してください。

 ▶ 許容保管温度外にならないようにしてください。

13.	 保管
注意

誤った保管は製品の損傷の原因となることがあります！
 ▶ 製品は湿気と埃のない状態で保管してください！

14.	 製品の廃棄処分
 → 環境に配慮した方法で製品と梱包材を廃棄処分 

してください。

注意

液体で汚染された部品による環境被害！
 ▶ 該当する廃棄規則、各国の廃棄処分規則および環境規制を遵
守してください！
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タイプ8221

日本語
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