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Bruksanvisningen

1	 BRUKSANVISNINGEN

Bruksanvisningen beskriver hele livssyklusen til enheten. Oppbevar bruksanvisningen slik at den er godt 
tilgjengelig for hver bruker og er tilgjengelig igjen for alle nye eiere av enheten.

ADVARSEL!

Bruksanvisningen inneholder viktige informasjoner om sikkerheten!

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til farlige situasjoner.

	▶ Bruksanvisningen må leses og forstås.

1.1	 Representasjonsmiddel

FARE!

Advarer mot en umiddelbar fare!

	▶ Ved manglende overholdelse vil føre til død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Advarer mot en mulig farlig situasjon!

	▶ Ved manglende overholdelse er det fare for alvorlig personskader eller død. 

FORSIKTIG!

Advarer mot en mulig fare!

	▶ Manglende overholdelse kan føre til middels alvorlige eller lette personskader. 

MERK! 

Advarer mot materielle skader!

	▶ Ved manglende overholdelse kan det føre til skade på enheten eller anlegget. 

Betegner viktige tilleggsinformasjoner, tips og anbefalinger.

Henviser til informasjoner i denne bruksanvisningen eller i andre dokumentasjoner.

	→ markerer et arbeidstrinn, som du må utføre.

	▶ markerer en anvisning for å unngå fare.

Typ 8640

norsk
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Bruksanvisningen

1.2	 Begrepsdefinisjoner

Begrep står i denne håndboken for
Enhet, ventilterminal Ventilterminal type 8640
Aktuator Pneumatisk forbruker som styres av ventilterminalen
Anlegg Maskin med pneumatiske forbrukere som styres av ventilterminalen

Typ 8640

norsk
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Formålsbestemt bruk

2	 FORMÅLSBESTEMT BRUK

Ventilterminalen type 8640 er utformet for aktivering av pneumatiske forbrukere i automasjonssystemer. 
Ventilterminalen skal kun brukes til å styre egnede pneumatiske forbrukere.

	► Bruk enheten kun formålsbestemt. Ved ikke-formålsbestemt bruk av enhetene kan det oppstå farer for 
personer, anlegg i omgivelsen og miljøet. 

	► I et potensielt eksplosjonsfarlig område må det kun brukes enheter som er godkjent for dette området. 
Disse enhetene identifiseres av tilleggsgodkjenningsdata på typeskiltet. For bruk i eksplosjonsfarlige 
områder må du følge informasjonen på typeskiltet og «Tilleggsinformasjon for bruk i eksplosjonsfarlige 
områder» som er inkludert i leveringsomfanget.

	▶ Ikke bruk enheten utendørs uten beskyttelse.

	▶ Bruken skal skje under overholdelse av de tillatte data, drifts- og bruksbetingelsene som er spesifisert 
i kontraktsdokumentene og bruksanvisningen. Dette er beskrevet i kapittel «Tekniske data».

	▶ Enheten skal bare brukes i forbindelse med tredjepartsenheter og -komponenter som er anbefalt eller 
godkjent av Bürkert.

	▶ Forutsetninger for sikker og feilfri drift er riktig transport, riktig lagring og installasjon samt forsiktig 
betjening og vedlikehold.

	► Enhet skal kun brukes i teknisk perfekt tilstand.

Typ 8640
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Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

3	 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSANVISNINGER
Disse sikkerhetsanvisningene tar ikke hensyn til 

•	Tilfeldigheter og hendelser, som kan opptre ved montering, drift og vedlikehold av enhetene.

•	stedsspesifikke sikkerhetsbestemmelser, som operatøren er ansvarlig for, også med hensyn til 
monteringspersonellet.

Fare for personskader på grunn av høyt trykk og væskeutslipp samt ukontrollert bevegelse av 
aktuatorene.

	► Før arbeid på enheten eller systemet må aktuatorene sikres mot justering. 

	► Slå av trykket før du arbeider på enheten eller anlegget. Ventiler eller tøm ledningene.

Fare for personskader grunnet elektrisk støt.

	► Slå av spenningen før du arbeider på enheten eller anlegget. Sikre mot gjeninnkobling.

	► Følg gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og sikkerhetsforskrifter for elektrisk utstyr.

Fare for forbrenninger/brannfare ved kontinuerlig drift på grunn av varm overflate på enheten!

	▶ Hold enheten unna lett antennelige stoffer og medier, og ikke berør den med bare hender.

Fare for skade på grunn av feil installasjon og vedlikehold.

	► Kun utdannet fagpersonell må utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

	► Installasjons- og vedlikeholdsarbeid må kun utføres med egnet verktøy.

Fare for skade ved utilsiktet innkobling og ukontrollert oppstart av enheten og anlegget.

	► Sikre enheten og anlegget fra å slås på utilsiktet.

	► Sikre at anlegget kun starter kontrollert.

Fare for skade på grunn av allergiske reaksjoner på smøremidler.

	► Unngå kontakt mellom hud og smøremidler. 

	► Bruk vernehansker.

Typ 8640

norsk
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Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

Generelle faresituasjoner.

For å beskytte mot personskader må det sørges for:

	▶ Ikke fyll på aggressive eller brennbare medier i medietilkoblingene på enheten.

	▶ Ikke belast huset mekanisk (f.eks. ved å legge gjenstander på det eller å bruke det som stigtrinn).

	▶ Merk at ledninger og ventiler ikke må løsnes i enheter som er under trykk.

	▶ Slå alltid av spenningen før du arbeider på enheten!

	▶ Gjør trykktilførselen så stor som mulig for å unngå trykkfall ved kobling.

	▶ At anlegget ikke kan aktiveres utilsiktet.

	▶ Installasjons- og vedlikeholdsarbeider skal bare utføres av autorisert fagpersonell med egnet verktøy.

	► Sørg for en kontrollert omstart etter at prosessen har blitt avbrutt.  
Vær oppmerksom på rekkefølgen:  
1. Sett på strømforsyningen. 
2. Påfør medium.

	▶ Enheten skal bare drives i feilfri tilstand og under overholdelse av bruksanvisningen.

	► Følg generelle tekniske regler.

MERK! 
Unngå trykkfall!

For å unngå trykkfall bør trykktilførselen til enheten være så stor som mulig.

Elektrostatisk truede komponenter og sammenstillinger.

Enheten inneholder elektroniske komponenter som er følsomme for elektrostatisk utladning (ESD). 
Kontakt med elektrostatisk ladde personer eller gjenstander setter disse komponentene i fare. I verste fall 
ødelegges disse komponentene umiddelbart eller svikter etter idriftsettelse.

	► Følg kravene i EN 61340-5-1 for å minimere eller unngå muligheten for skade fra plutselige 
elektrostatiske utladninger.

	► Ikke berør elektroniske komponenter når tilførselsspenningen er på.

Typ 8640
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Generelle merknader

4	 GENERELLE MERKNADER

4.1	 Kontaktadresser
Tyskland

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tlf.: +49 (0) 7940 - 10 91 111 
Faks: +49 (0) 7940 - 10 91 448 
E-post: info@burkert.com

Internasjonalt 

Kontaktadressene finner du på den siste siden i den trykte hurtigveiledningen.

Eller på nettet under: country.burkert.com

4.2	 Garanti
Forutsetningen for garantien er den formålsbestemte bruken av enheten under overholdelse av de 
spesifiserte bruksbetingelsene. 

4.3	 Informasjon på Internett
Bruksanvisninger og datablader for type 8640 finner du på Internett under: country.burkert.com

4.4	 Standarder og retningslinjer
Enheten samsvarer med relevante harmoniseringsforskrifter i EU. Enheten overholder også kravene i britisk 
lov.

Den gjeldende versjonen av EUs samsvarserklæring / Storbritannias samsvarserklæring viser de 
harmoniserte standardene som ble brukt i prosedyren for samsvarsvurdering.

UKCA merket med importørens adresse.

Typ 8640

norsk
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Produktbeskrivelse

5	 PRODUKTBESKRIVELSE

5.1	 Bruksområde
Ventilterminalsystemet type 8640 er utformet for bruk i et industrielt miljø. Takket være den modulære designen 
kan ventilene kombineres spesielt enkelt og effektivt.

FARE!

Fare for personskader grunnet elektrisk støt.

	► Slå av spenningen før du arbeider på enheten eller anlegget. Sikre mot gjeninnkobling.

	► Følg gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og sikkerhetsforskrifter for elektrisk utstyr.

5.2	 Generell beskrivelse
Ventilterminalsystemet type 8640 er egnet for løsning av mangeartede og komplekse styringsoppgaver takket 
være den konsekvente modulære oppbygningen og de pneumatiske og elektriske grensesnittene. Ved å sette 
de pneumatiske modulene på rekke med forskjellig antall ventiler kan 24 ventilfunksjoner realiseres på én 
ventilterminal.

Den elektriske tilkoblingsteknikken kan utføres via feltbusgrensesnitt, samletilkobling (parallell tilkoblingsteknikk) 
eller flerpolgrensesnitt. Ventilene gir mulighet for forskjellige bruksområder. Hus- og forbindelsesmoduler 
fremstilles av høykvalitetsplast (polyamid) og er enkle å  koble sammen eller løsne takket være integrert 
rasteteknikk.

Fig. 1:	 Ventilterminal for pneumatikk type 8640; Venstre: Eksempel på en ventilterminal med ventiler med en avstand 
på 11 mm og AirLINE Quick; Høyre: Eksempel på ventilterminal med ventiler med tilleggsmål 16 mm

Typ 8640

norsk
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Produktbeskrivelse

5.3	 Systemets oppbygning
Ventilterminalen konfigureres kundespesifikt. Et stort utvalg av elektriske og fluidiske komponenter er tilgjengelig 
for optimal tilpasning til oppgavene.

Samletilkoblingsmodul

Elektrisk avslutningsmodul
Terminalmodul for posisjonsindikator

Utvidelsesmodul for elektriske innganger

Multipole tilbakemelderinnganger 
(initiatorer)

Elektrisk 
avslutningsmodul

Multipol ventilutganger
Feltbussmodul

Elektrisk grunnmodul

Pneumatisk 
tilkoblingsmodul

Pneumatisk grunnmodul
Pneumatisk 
tilkoblingsmodul

Ventiler

AirLINE Quick

Fig. 2:	 Eksempel på konfigurasjon av ventilterminal type 8640, tilleggsmål 11 mm

Ytterligere informasjon og tekniske detaljer om de elektriske og fluidiske komponentene:  

Elektriske moduler
Kapittel «7 Elektriske tilkoblingsmoduler for konvensjonell tilkoblingsteknikk»
Kapittel «17 Elektriske grunnmoduler: Utgang» 
Kapittel «18 Elektriske grunnmoduler: Inngang»

Feltbussteknikk 
Kapittel «8 Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1» samt alle følgende kapitler frem til «16 Konfigurasjon og 
parametrisering av Modbus TCP»

Pneumatiske moduler 
Kapittel «19 Pneumatiske moduler»

Ventiler
Kapittel «20 Ventiler»

AirLINE Quick 
Kapittel «21 Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap»

Typ 8640

norsk
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Produktbeskrivelse

5.4	 Plassering og beskrivelse av typeskiltene

5.4.1	 Typeskilt ventilterminal

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y 8640

Rev.3
S/N 123456

00123456� W17MA

Enhetstype

Revisjonsmerking

Serienummer

Produksjonsdato 
(kryptert)

Bestillingsnummer

Fig. 3:	 Plassering og beskrivelse av typeskiltet til ventilterminalen (eksempel) 

5.4.2	 Typeskilt ventil

G
er

m
an

y

6524 C
2,5—10bar
24VBA0,8W
    W1XAW
00123456

Enhetstype

Virkemåte

Tillatt trykkområde

Bestillingsnummer

Spenning (± 10 %), ytelse

Produksjonsdato (kryptert)

Fig. 4:	 Plassering og beskrivelse av typeskiltet til ventilen (eksempel type 6524) 

Typ 8640
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Produktbeskrivelse

5.5	 Merknader om kompatibilitet og revisjonsnivåer

5.5.1	 Oversikt over revisjonsstatuser for de forskjellige 
sammenstillingsdimensjonene

REV.1 REV. 2 REV. 3

•	Elektronikkmoduler REV.1

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.1

•	Tilkoblingsmoduler REV.1

•	Magnetventiltyper 6524 og 
6525 REV.1:
1 flensmønster for doble 
ventiler: Type 6524 2 x 3/2-veis

1 flensmønster for enkeltventiler: 
Type 6524 3/2-veis 6525 
5/2-veis

•	Magnetventiltype 0460:
1 flensmønster for impulsventiler 
og bistabile ventiler: 
Type 0460 5/2-veis 
Type 0460 5/3-veis

•	AirLINE Quick REV.1

•	Elektronikkmoduler REV.2 

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.1

•	Tilkoblingsmoduler REV.1

•	Magnetventiltyper 6524 og 
6525 REV.1:
1 flensmønster for doble 
ventiler: Type 6524 2 x 3/2-veis

1 flensmønster for enkeltventiler: 
Type 6524 3/2-veis 6525 
5/2-veis

•	Magnetventiltype 0460:
1 flensmønster for impuls- og 
bistabile ventiler: 
Type 0460 5/2-veis 
Type 0460 5/3-veis

•	AirLINE Quick REV.1

•	Elektronikkmoduler REV.2 

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.2

•	Tilkoblingsmoduler REV.2

•	Magnetventiltyper 6524 og 
6525 REV.2:
1 flensmønster for dobbelte og 
enkeltventiler:  
Type 6524 2 x 3/2-veis 
Type 6524 3/2-veis 
Type 6525 5/2-veis

•	Magnetventiltype 0460:
1 flensmønster for impuls- og 
bistabile ventiler: 
Type 0460 5/2-veis 
Type 0460 5/3-veis

•	AirLINE Quick REV.2

Ventilterminaler tilleggsmål 11 mm

Typ 8640
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REV.1 REV. 2 REV. 3

•	Elektronikkmoduler REV.1

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.1

•	Tilkoblingsmoduler REV.1

•	Magnetventiltyper 6526, 6527 
og 0461:
1 flensmønster for 
enkeltventiler: 
Type 6526 3/2-veis  
Type 6527 5/2-veis

1 flensmønster for impuls- og 
bistabile ventiler: 
Type 0461 5/2-veis 
Type 0461 5/3-veis

•	Elektronikkmoduler REV.2 

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.1

•	Tilkoblingsmoduler REV.1

•	Magnetventiltyper 6526, 6527 
og 0461:
1 flensmønster for 
enkeltventiler: 
Type 6526 3/2-veis  
Type 6527 5/2-veis

1 flensmønster for impuls- og 
bistabile ventiler: 
Type 0461 5/2-veis 
Type 0461 5/3-veis

•	Elektronikkmoduler REV.2 

•	Grunnleggende pneumatiske 
moduler REV.2

•	Tilkoblingsmoduler REV.2

•	Magnetventiltyper 6526 og 
6527:
1 flensmønster for 
enkeltventiler: 
Type 6526 3/2-veis  
Type 6527 5/2-veis

Ventilterminaler tilleggsmål 16 mm

Typ 8640

norsk
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5.5.2	 Merknader om revisjon 2 (REV.2)

Elektronikkmodulene har blitt revidert når det gjelder maskinvare og fastvare. Den reviderte revisjonen 2 
(REV.2) er stort sett kompatibel med den forrige versjonen. Forskjeller som skal tas i betraktning av 
brukeren, er beskrevet i følgende kapitler:

«15.4 Konfigurasjon av prosessdata» på side 89

«15.5 Applications objekt» på side 91

«16.5 8640 objekter» på side 97

5.5.3	 Merknader om revisjon 3 (REV.3)

De enkelte ventilene av typene 6524 og 6525, de pneumatiske grunn- og koblingsmodulene samt AirLINE 
Quick-reguleringsskapbunntilpasningen er revidert på grunn av ulike optimaliseringer. Kompatibilitet må 
derfor tas i betraktning i følgende tilfeller:

•	Ventilbytte (se kapittel «20.1.3 Bytt ventiler type 6524 og type 6525» på side 111)

•	Utvidelse, reparasjon eller ombygging av ventilblokker

Revisjon 3 (REV.3) påvirker kun pneumatiske komponenter i ventilblokken 8640. Revisjonen påvirker ikke 
følgende: 

– Elektriske data

– Prosjektering

– Ytre dimensjoner

Videreførende informasjon finner du også i

•	«19.1 Pneumatiske tilkoblingsmoduler» på side 107

•	«19.2 Grunnleggende pneumatiske moduler» på side 108

•	«20.1 Ventiler Type 6524 og Type 6525 for ventilterminaler, tilleggsmål 11 mm» på side 109

5.5.4	 forskjellene mellom REV.1, REV.2 og REV.3

Egenskap REV.1 REV.2 REV.3

Farge på løseringene 
(slangepluggkontakt) sort blå

Kanalordning for 
arbeidstilkoblingene

parallell bølgeformet

Merknad på typeskiltet til 
ventilterminalen

uten merknaden «REV.»

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y 8640

S/N 123456

00123456� W17MA

med merknaden «REV.2»

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y 8640

Rev.2
S/N 123456

00123456� W17MA

med merknaden «REV.3»

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y 8640

Rev.3
S/N 123456

00123456� W17MA

Typ 8640
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Tekniske data

6	 TEKNISKE DATA

6.1	 Driftsbetingelser 
Omgivelsestemperatur: 0…+50 °C

Lagringstemperatur: –20…+60 °C

Nominell driftsmodus: Kontinuerlig drift (100 % innkoblingstid)

Driftsspenning: 24 V/DC ± 10 %, resterende rippel med feltbusgrensesnitt 1 Vss

Beskyttelsesklasse: 3 iht. VDE 0580

Strømforbruk: Strømforbruket avhenger av typen elektrisk tilkoblingsteknologi.

1. �For den kollektive koblingen (parallellkoblingsteknologi) og multipolgrensesnittet avhenger strømforbruket 
av ventiltypen som brukes, men er begrenset til en totalstrøm på maks 3 A. Ved multipol i forbindelse 
med tilbakemeldere er det en ekstra totalstrøm, som heller ikke skal overstige 3 A.

2. �Den totale strømmen for feltbusgrensesnittet beregnes i henhold til formelen:

l tot = I grunn. + (n x I ventil) + (m x l posisjonsindikator)

I Grunn Grunnstrøm avhengig av feltbussystemet

PROFIBUS DP/V1: 200 mA

CANopen: 200 mA

n Antall ventiler

m Antall posisjonsindikatorer

I Ventil Nominell strøm for ventiltypen

l Posisjonsindikator Strømforbruk tilbakemelding (m x I Posisjonsindikator) = maks. 650 mA

MERK! 

Bruk alltid ekstra lav sikkerhetsspenning iht. beskyttelsesklasse 3 VDE 0580! 

Typ 8640

norsk
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Tekniske data

6.2	 Generelle tekniske data

6.2.1	 Tilleggsmål 11 mm

Tilleggsmål 11 mm

Virkemåte 
Ventil

C/D (3/2-veis) 
Type 6524

2 x C (2 x 3/2-veis) 
Type 6524

L/N (5/3-veis) 
Type 0460

Virkemåte 
Ventil

H (5/2-veis) 
Type 6525

Z (5/2-Impuls) 
Type 0460

Gjennomstrømning [l/min] 300 300 200
Trykkområde [bar] 2,5… 7 

2,5… 10
2,5… 7 
2,5… 10

2,5… 7

Effekt [W] 1 2 x 0,25 2 x 0,9
Strøm før/etter 
effektreduksjon [mA]

43/28 2 x 43/18 2 x 41/-

Ventilposisjoner maks. 24 maks. 12 maks. 12
Posisjonsindikator maks. 32 maks. 32 maks. 32
Elektriske moduler 6-doblet1), 8-doblet, 

12-doblet
6-doblet1), 8-doblet, 

12-doblet
6-doblet1), 8-doblet, 

12-doblet
Pneumatiske moduler REV.1 2-doblet, 8-doblet 2-doblet, 8-doblet 2-doblet
Pneumatiske moduler REV.2 4-doblet 4-doblet 4-doblet
Beskyttelsestype 
i terminalmodell

IP40 
IP20

IP40 
IP20

IP40 
IP20

6.2.2	 Tilleggsmål 16,5 mm

Tilleggsmål 16,5 mm

Virkemåte 
Ventil

C/D (3/2-veis) 
Type 6526

Virkemåte 
Ventil

H (5/2-Wege) 
Typ 6527

Gjennomstrømning [l/min] 700
Trykkområde [bar] 2… 10
Effekt [W] 1 2
Strøm før/etter 
effektreduksjon [mA]

42/33 85/52

Ventilposisjoner maks. 24
Posisjonsindikator maks. 32
Elektriske moduler 4-doblet, 6-doblet1), 8-doblet
Pneumatiske moduler REV.1 2-doblet, 4-doblet
Pneumatiske moduler REV.2 4-doblet
Beskyttelsestype 
i terminalmodell

IP54 
IP20

1)	 6-doblet kun  for REV.1 og REV.2

Typ 8640

norsk
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Elektriske tilkoblingsmoduler for konvensjonell tilkoblingsteknikk

7	 ELEKTRISKE TILKOBLINGSMODULER FOR 
KONVENSJONELL TILKOBLINGSTEKNIKK

7.2.1	 Samletilkoblingsmodul

Samletilkoblingsmodulen brukes til sentral tilkobling av Ground og funksjonsjord.

Tilordningsplan

Ground

Funksjonsjord

Fig. 5:	 Samletilkoblingsmodul for ventilutganger

7.2.2	 Flerpolet tilkobling av ventilutganger

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Pin 1 				    Ventil 1 
Pin 2 				    Ventil 2 
Pin 3 				    Ventil 3 
Pin 4 				    Ventil 4 
Pin 5 				    Ventil 5 
Pin 6 				    Ventil 6 
Pin 7 				    Ventil 7 
Pin 8 				    Ventil 8 
Pin 9 				    Ventil 9 
Pin 10 				   Ventil 10 
Pin 11 				   Ventil 11 
Pin 12 				   Ventil 12 
Pin 13 				   Ventil 13 
Pin 14 				   Ventil 14 
Pin 15 				   Ventil 15 
Pin 16 				   Ventil 16 
Pin 17 				   Ventil 17 
Pin 18 				   Ventil 18 
Pin 19 				   Ventil 19 
Pin 20 				   Ventil 20 
Pin 21 				   Ventil 21 
Pin 22 				   Ventil 22 
Pin 23 				   Ventil 23 
Pin 24 				   Ventil 24* 
Pin 25 				   Ground

Fig. 6:	 Multipin-modul for ventilutganger D-SUB IP54 og tilordning av D-SUB-kontakten

* Multipol for manuell automatisk kun 23 bit, siden pin 24 brukes til permanent 24 V.

Typ 8640
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Elektriske tilkoblingsmoduler for konvensjonell tilkoblingsteknikk

Tilbehør

Plugg D-SUB 25-polig IP54   5 m kabel Id.-Nr. 917 494
Plugg D-SUB 25-polig IP54 10 m kabel Id.-Nr. 917 495

Fargekode til D-SUB-kabel

Lederne er loddet 1:1 til D_SUB-pluggen, dvs. leder 1 ws til pin 1 D-SUB osv.

PIN/leder Lederfarge Kode PIN/leder Lederfarge Kode

1 hvit ws 14 brungrønn brgn
2 brun br 15 hvitgul wsge
3 grønn gn 16 gulbrun gubr
4 gul gu 17 hvitgrå wsgr
5 grå gr 18 gråbrun grbr
6 rosa rs 19 hvitrosa wsrs
7 blå bl 20 rosabrun rsbr
8 rød rt 21 hvitblå wsbl
9 sort sw 22 brunblå brbl

10 fiolett vi 23 hvitrød wsrt
11 grårosa grrs 24 brunrød brrt
12 rødblå rtbl 25 hvitsort wssw
13 hvitgrønn wsgn

7.2.3	 Flerpolet tilkobling med tilbakemeldingsinnganger (initiatorer)

15
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11

10

9

8

7

6
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3
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1

30
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28
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

Pin 1 				    Inngang 1 
Pin 2 				    Inngang 2 
Pin 3 				    Inngang 3 
Pin 4 				    Inngang 4 
Pin 5 				    Inngang 5 
Pin 6 				    Inngang 6 
Pin 7 				    Inngang 7 
Pin 8 				    Inngang 8 
Pin 9 				    Inngang 9 
Pin 10 				   Inngang 10 
Pin 11 				   Inngang 11 
Pin 12 				   Inngang 12 
Pin 13 				   Inngang 13 
Pin 14 				   Inngang 14 
Pin 15 				   Inngang 15 
Pin 16 				   Inngang 16 
Pin 17 				   Inngang 17 
Pin 18 				   Inngang 18 
Pin 19 				   Inngang 19 

Pin 20 				   Inngang 20 
Pin 21 				   Inngang 21 
Pin 22 				   Inngang 22 
Pin 23 				   Inngang 23 
Pin 24 				   Inngang 24 
Pin 25 				   Inngang 25 
Pin 26 				   Inngang 26 
Pin 27 				   Inngang 27 
Pin 28 				   Inngang 28 
Pin 29 				   Inngang 29 
Pin 30 				   Inngang 30 
Pin 31 				   Inngang 31 
Pin 32 				   Inngang 32 
… 
Pin 43 				   24 V 
Pin 44 				   Ground

Fig. 7:	 Flerpolet modul for tilbakemelderinnganger D-SUB IP54 og tilordning av D-SUB-kontakten

Typ 8640
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Elektriske tilkoblingsmoduler for konvensjonell tilkoblingsteknikk

Tilbehør

Plugg D-SUB 44-polig IP54   5 m kabel Id.-Nr. 917 496 
Plugg D-SUB 44-polig IP54 10 m kabel Id.-Nr. 917 497 

Fargekode til D-SUB-kabel

Lederne er loddet 1:1 til D_SUB-pluggen, dvs. leder 1 ws til pin 1 D-SUB osv.

PIN/leder Lederfarge Kode PIN/leder Lederfarge Kode

1 hvit ws 23 hvitrød wsrt
2 brun br 24 brunrød brrt
3 grønn gn 25 hvitsort wssw
4 gul gu 26 brunsort brsw
5 grå gr 27 grågrønn grgn
6 rosa rs 28 gulgrå grgr
7 blå bl 29 rosagrønn rsgn
8 rød rt 30 gulrosa gers
9 sort sw 31 grønnblå gnbl

10 fiolett vi 32 gulblå gebl
11 grårosa grrs 33 grønnrød gnrt
12 rødblå rtbl 34 gulrød gert
13 hvitgrønn wsgn 35 grønnsort gnsw
14 brungrønn brgn 36 gulsort gesw
15 hvitgul wsge 37 gråblå grbl
16 gulbrun gubr 38 rosablå rsbl
17 hvitgrå wsgr 39 grårød grrt
18 gråbrun grbr 40 rosarot rsrt
19 hvitrosa wsrs 41 gråsort grsw
20 rosabrun rsbr 42 rosasort rssw

21 hvitblå wsbl 43 blåsort blsw
22 brunblå brbl 44 rødsort rtsw

Typ 8640
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

8	 FELTBUSSMODUL PROFIBUS DP/V1

8.1	 PROFIBUS DP/V1, IP20 – samlet oversikt

spenningsforsyning
LED-statusindikator

Feltbustilkobling

Funksjonsjord

DIP-bryter

Tilkobling for 
busmodul RIO-slave 

(for modul med 
RIO-alternativ), se 

«Busmodul Rio-slave 
(RIO/VA)» på side 51

Fig. 8:	 Samlet oversikt over feltbussmodul PROFIBUS DP IP20

DIP-brytere kan betjenes gjennom folien!

8.1.1	 Spenningsforsyning (Power) IP20

Den 4-polede plugg-klemme-kontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger
Ventiler/
utganger

24 V DC (2)  
ventiler/

utganger

24 V DC (4) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (1) 
ventiler/

utganger

Pin 1 Pin 4

1 2 3 4

–+– +

Pin

Ventiler/
utganger

Innganger 
logikk

Fig. 9:	 Oppbygning av spenningsforsyningen Fig. 10:	 Utsnitt POWER-tilkobling

Pin 2 på spenningsforsyningen må sikres med 4 A (halvtreg), pin 4 med 1 A. 

Typ 8640
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).

Tilbehør

Plugg-klemme-kontakt (ID-nr. 918 226) for spenningsforsyning (inkludert i leveringsomfanget).

8.1.2	 Feltbustilkobling IP20

En 9-polet D-SUB-tilkobling brukes for feltbustilkobling i beskyttelsesklasse IP20. Oppgaven spesifisert av 
standard 19245 del 1 er beskrevet nedenfor.

Pin-nr. Signalnavn (kontakt i enheten, 
plugg på kabelen)

Beskrivelse

1 fri -
2 fri -
3 RxD/TxD-P Mottak/sende-data-P
4 CNTR-P (RTS) Forespørsel om å sende  

(repeater kontrollsignal)
5 DGND Datareferansepotensial
6 +5 V Tilførselsspenning-pluss
7 fri -
8 RxD/TxD-N Mottak/sende-data-N
9 fri -

Typ 8640

norsk
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

8.2	 PROFIBUS DP/V1, IP54 – samlet oversikt

Spenningsforsyning

Funksjonsjord

Feltbustilkobling

DIP-bryter

LED-statusindikator

Fig. 11:	 Samlet oversikt over feltbussmodul PROFIBUS DP IP54

DIP-brytere kan betjenes gjennom folien!

8.2.1	 Spenningsforsyning (Power) IP54

Den 4-polede rundpluggkontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger Ventiler/
utganger

24 V DC (1)  
ventiler/

utganger

24 V DC (2) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (4) 
ventiler/

utganger

Pin 1: +24 V – ventiler (utganger)

Pin 2: +24 V – logikk + innganger

Pin 3: GND – logikk + innganger

Pin 4: GND – ventiler (utganger)

Fig. 12:	 Oppbygning av spenningsforsyningen

Pin 1 på spenningsforsyningen må sikres med 4 A (halvtreg), pin 2 med 1 A.

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).

Typ 8640
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

8.2.2	 Feltbustilkobling IP54

M12-kontaktsystemet brukes for feltbustilkobling i beskyttelsesklasse IP54. Reserve-Key-kodingen brukes 
For å unngå forvirring mellom busen og forsyningsspalten.  
Tilordning av plugger og kontakter:

Stift nr. Signal Betydning

1 VP Tilførselsspenning – pluss (P5V)
2 RxDx/TxD-N Mottak/sende data-N, A-ledning
3 DGND Dataoverføringspotensial (referansepotensial til VP)
4 RxDx/TxD-P Mottak/sende data-P, B-ledning
5 Skjerm Skjerm eller beskyttelsesjord

Gjenge Skjerm Skjerm eller beskyttelsesjord

Tilbehør

Monterbar PROFIBUS-pluggkontakt, stikkontakt 
(Reserve-Key-koding)

Id.-Nr. 918 447

Monterbar PROFIBUS-pluggkontakt, plugg 
(Reserve-Key-koding)

Id.-Nr. 918 198  
denne ID-en kreves for tilkoblinger uten T-stykke

PROFIBUS T-stykke (12 MBaud) Id.-Nr. 902 098
Spenningsforsyning M12, kontakt Id.-Nr. 902 552
Avslutningsmotstand M12, plugg Id.-Nr. 902 553

8.3	 DIP-bryter (PROFIBUS-adresse)
	→ Juster DIP-bryterne med en skrutrekker gjennom folien (folien er svært motstandsdyktig).

DIP Verdi Betydning Merk

1 (oppe) 1 PROFIBUS-adresse PROFIBUS-adressen er lik summen av 
alle verdiene til DIP-brytere 1–7 med 
«ON»-posisjon

«ON»-posisjon = DIP-bryter mot høyre

2 2 PROFIBUS-adresse
…

…

…

…

PROFIBUS-adresse

6 32 PROFIBUS-adresse
7 64 PROFIBUS-adresse

8 (nede) - reservert Sett til «OFF»

Typ 8640
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

8.4	 LED-statusindikator

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_LOGIK_OK (Ul)

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_TREIBER_OK (U0)

Fig. 13:	 Utsnitt LED-statusindikator

Forkortelse Farge Betydning Forklaring

BO grønn Bus OK Buskommunikasjon aktiv
BF rød Bus Fault Busfeil
FS gul Failure Select Definerer funksjonen til LED FN: FS lyser: FN indikerer 

feiltypen FS lyser ikke: FN indikerer feilnummeret
FN rød Failure Number Antallet blinkende pulser indikerer type feil eller 

feilnummer, avhengig av om FS lyser eller ikke
Ul grønn U LOGIK OK Spenning for logisk forsyning, innganger og 

bussgrensesnitt tilgjengelig
U0 grønn U driver OK Tilførselsspenning tilgjengelig for utganger

Normal tilstand

LED Tilstand Beskrivelse

BUS (BO) PÅ

Problemfri drift av ventilterminalen 
på PROFIBUS DP

BUS (BF) AV
FS AV
FN AV
U0 PÅ
UL PÅ

Busfeil

LED Tilstand Beskrivelse Feilårsak/løsning

BUS (BO) AV Responsovervåkingstiden på 
ventilterminalen er utløpt uten at 
masteren har adressert det

I drift:

	→ Kontroller master (styring) og buskabel

Ved idriftsettelse:

	→ Sjekk nettverkskonfigurasjonen på 
masteren og stasjonsadressen på 
terminalen

BUS (BF) PÅ
FS AV
FN AV
U0 PÅ
UL PÅ

Typ 8640
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Feltbussmodul PROFIBUS DP/V1

8.4.1	 Feil og advarsler som indikeres av LED-lampene FN (Failure 
Number) og FS (Failure Select)

Følgende tabell viser feilmeldinger og advarsler indikert av FN (Failure Number) og FS (Failure Select) 
LED‑lampene.  
Feiltype indikeres ved å blinke (antall) av FN når FS er PÅ.  
Feilnummeret indikeres ved å blinke FN når FS er AV.

Antall FN, 
når FS PÅ 

feiltype

Antall FN, 
når FS AV 

feilnummer

Beskrivelse Løsning

1

Parameterfeil (Set_Prm_Telegramm)
1 For mange innganger for en 

ventilterminal (bitvis sammensetning)
	→ Kontroller brukerparametere 
og DIP-brytere

2 For mange utganger for en 
ventilterminal (bitvis sammensetning)

	→ Kontroller brukerparametere 
og DIP-brytere

3 Parametertelegram for stort 	→ Kontroller brukerparametere 
og DIP-brytere

4 Parametertelegram for lite 	→ Kontroller brukerparametere 
og DIP-brytere

2

Konfigurasjonsfeil (Chk_Cfg_Telegramm)
1 For mange innganger for en 

ventilterminal
	→ Kontroller identifikasjonsbytes 
og DIP-brytere

2 For mange utganger for en 
ventilterminal

	→ Kontroller identifikasjonsbytes 
og DIP-brytere

3 Ikke nok innganger for en ventilterminal 
(spesifisert av parametertelegrammet)

	→ Kontroller identifikasjonsbytes 
og DIP-brytere

4 Ikke nok utganger for en ventilterminal 
(spesifisert av parametertelegrammet)

	→ Kontroller identifikasjonsbytes 
og DIP-brytere

5 En identifikator har feil kode 	→ Kontroller identifikasjonsbytes 
og DIP-brytere

3

Feil på hovedterminalen
1 Tilførselsspenning tilgjengelig for 

utganger på hovedterminal mangler
	→ Kontroller tilførselsspenningen

2 Innstilt stasjonsadresse er utenfor det 
tillatte området (0… 125)

	→ Kontroller PROFIBUS-
adressen på hovedterminalen

3 Feil ved tilgang på Eeprom 	→ Evtl. Bytt ut elektronikk

4

Feil på en utvidelsesterminal
1 Tilførselsspenning tilgjengelig for 

utganger på utvidelsesterminal mangler
	→ Kontroller tilførselsspenningen

2 Fullstendig feil på en utvidelsesterminal 	→ Kontroller utvidelsesterminal 
RIO bus

Etter at feilen er rettet, må ventilterminalen startes på nytt ved å koble den fra tilførselsspenningen 
i kort tid.

Typ 8640
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Konfigurasjon og parametrisering av PROFIBUS DP

9	 KONFIGURASJON OG PARAMETRISERING AV 
PROFIBUS DP

Formålet med bussystemet er rask seriekobling av den desentraliserte periferien (ventilterminalen) med 
den sentrale masteren (styringen). I tillegg til inn-/utdataene overføres også parameter-, konfigurasjons- og 
diagnosedata.

Mange PROFIBUS-mastere (kontrollere) krever et konfigurasjonsprogram som brukes til å  beskrive 
nettverksstrukturen. Disse programmene krever enhetens hovedfil (GSD-fil).

9.1	 Representasjon av prosessen med 
PROFIBUS-DP-kommunikasjonen

Start

Les diagnosen

Diagnose OK?

Skriv parameter

Skriv konfigurasjon

Les diagnosen

Feil?

Syklisk datautveksling

nei

nei

ja

ja

Diagnosen stilles til deltakeren svarer og ikke er opptatt av 
noen annen master.

Master sender parameterisering:  
– busspesifikke data (f.eks. responsovervåking),  
– brukerspesifikke parameterdata (hvis nødvendig). 
Feil vises i diagnostikken.

Master sender nominell konfigurasjon.  
Målkonfigurasjonen sammenlignes med den faktiske 
konfigurasjonen i slaven Feil vises i diagnostikken.

Master leser diagnose.

Hvis det er en parameteriserings-/konfigurasjonsfeil, starter 
kommunikasjonen fra starten av.

Hvis slaven er i datautvekslingsmodus, utveksles data 
syklisk.

Fig. 14:	 Forenklet representasjon av prosessen med PROFIBUS-DP-kommunikasjonen

Typ 8640
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Konfigurasjon og parametrisering av PROFIBUS DP

9.2	 Idriftsettelse

Innstilling av PROFIBUS-
adressen via DIP-brytere

DIP-bryter

Utvidelsesterminal (RIO) 
tilgjengelig1)

Bør standard 
inngangsmodus eller 

filter endres?

Hvordan bør 
innganger og utganger 

settes sammen 2)

Parametrisering

Konfigurasjon

Eksempel 
1 
2 
3 
4

Parametrisering Parametrisering

Konfigurasjon Konfigurasjon

Eksempel: 
5

Eksempel: 
6

DP-Bus

DP-hovedterminal

DP-Bus

DP-hovedterminal

RIO-utvidelseNei

Nei

Ja

bitvisbitvis

Ja

1) Utvidelsesterminaler kobles til ventilterminalen via RIO-grensesnittet
2) �Fordeler ved bitvis oppdeling:
  1. �Hvis antall innganger eller utganger ikke samsvarer med bit-nettet, forblir bits ubrukte i bitvis-konfigurasjon. 

For en ventilterminal med 4 ventiler og en ventilterminal med 10 ventiler er dette f.eks. 10 bits (4 + 6 bits) for en 
bitvis-konfigurasjon, siden det kreves 1 bit for den første ventilterminalen og 2 bit for den andre. Med den bitvise 
inndelingen kan utgangene nå skyves sammen. Dette betyr at bare 2 bit kreves og 2 bits forblir ubrukte.

  2. �Identifikatorene eller sporene (tilordning i prosessbildet) kan velges fritt i konfigurasjonstelegrammet på grunn av 
den bitvise kombinasjonen.

Fig. 15:	 Idriftsettelse
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9.2.1	 Parametrisering uten utvidelsesterminaler  
(hexparameter/User_Prm_Data)

Forhåndsinnstillingen (Default) i parameteriseringen er:

•	Utvidelsesterminal	 ingen

•	Inngangsmodus		  normale innganger

•	Filter					     På

Innstillingene som er valgt for inngangsmodus og filteret, kan endres gjennom parametriseringen.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Bit Busparameter (normalparameter) 7 bits

Lock_Rep Unlock_Re Sync_Req Freeze_Req WD_On reserved reserved reserved

00 min TSDR og slave spes. Data 
01 frigjort for andre mastere 
10 blokkert for andre mastere 
11 frigjort for andre mastere

Slave drives 
i Sync-modus

Slave drives 
i Freeze-modus

Responsovervåking 
0: Deaktivert 
1: Aktivert

2 WD_Fact_1 (Område 1–255 Responsovervåking i [s] = 10 ms x WD_Fact_1 x WD_Fact_2)

3 WD_Fact_2 (Område 1–255 Responsovervåking i [s] = 10 ms x WD_Fact_1 x WD_Fact_2)

4 TSDR (Tid i Tbit når slaven får svare. Minst 11 Tbit, 0 gammel verdi blir værende)

5 Ident_Number high Bit (Leverandør-ID 00 Hex)

6 Ident_Number low Bit (Leverandør-ID 81 Hex)

7 Group_Ident (For gruppering representerer hver bit en gruppe)

User_Parm_Data (DPV1_Status)

8 DPV1_Status_1

9 DPV1_Status_2

10 DPV1_Status_3

User_Prm_Data (brukerparameter)

11 se tabellen under:

Bit 11 User_Prm_Data (brukerparameter)

Inngangsmodus Inngangsfilter OFF Inngangsfilter ON

ingen innganger 04 hex 44 hex

normale innganger 14 hex 54 hex

forskjøvne innganger 24 hex 64 hex

halverte innganger 34 hex 74 hex

Beskrivelse av inngangsmoduser, se kapittel «9.3 Modus, innganger».

I mange konfigurasjonsverktøy er det ingen direkte tilgang til bit 1 til 7. Med Siemens (trinn 5 og trinn 7) 
starter parameterne (hex-parametere) på bit 8.

Typ 8640
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9.2.2	 Konfigurasjon av ventilterminalen uten utvidelsesterminaler

Innstillingene for ønsket konfigurasjon, det vil si å sette forskjellige identifikatorer, gjøres vanligvis ved hjelp av 
GSD-filen. Opptil 7 identifikatorer (spor) kan tildeles.

Når konfigurasjonen er skrevet, settes antall inngangs- og utgangsbytes i prosessbildet og kontrolleres for 
tillatte grenser. Ved å bruke forskjellige identifikatorer har brukeren mulighet til å fritt tilordne tilordningen av 
inngangs- og utgangsbytes i prosessbildet.

En ventilterminal har maksimalt 32 innganger og maksimalt 24 utganger. Dette tilsvarer maksimalt 4 inngangsbytes 
og maksimalt 3 utgangsbytes. Av denne grunnen må prosessbildet til en ventilterminal aldri inneholde mer enn 
antallet inngangs- eller utgangsbytes som er spesifisert ovenfor. Med hensyn til grensene ovenfor (32 innganger, 
24 utganger; 4 inngangsbytes, 3 utgangsbytes), er det imidlertid mulig å konfigurere færre eller flere inngangs- 
eller utgangsbytes enn det som faktisk er fysisk til stede på ventilterminalen.

Eksempel:

Fysisk til stede Konfigurasjon Innvirkning

16 ventiler

1 bit Kun ventil 1 til 8 kan aktiveres
2 bit Ventiler 1 til 16 kan aktiveres
3 bit Ventilene 1 til 16 kan aktiveres,  

1 bit i prosessbildet er ubrukt
4 bit Konfigurasjonsfeil

Manuell konfigurasjon

Hvis ingen GSD-fil er tilgjengelig, må konfigurasjonen gjøres manuelt. Følgende informasjon gjelder. Et 
konfigurasjonstelegram kan inneholde én eller flere identifikatorer, noe som betyr at oppdraget kan velges 
fritt av brukeren. Identifikatorene er strukturert som følger:

Bit 7 Bit 6 Bit 5–4 Bit 3–0

Konsistens 
0 = bit/ord 
1 = total lengde

Bits/ord  
0 = bits 
1 = ord (2 bit)

Inn-/utdata 
00 = spes. 
Identifikatorformat 
01 = inngang 
10 = utgang 
11 = inn-/utdata

Lengde (antall) for dataene 
0000 = 1 bit/ord 
… 
0010 = 3 bits/ord 
… 
1111 = 16 bits/ord

Hex Desimal Betydning

10 016 1 bit inngang, konsistent over bit
11 017 2 bit inngang, konsistent over bit
12 018 3 bit inngang, konsistent over bit
13 019 4 bit inngang, konsistent over bit
20 032 1 bit utgang, konsistent over bit
21 033 2 bit utgang, konsistent over bit
22 034 3 bit utgang, konsistent over bit
00 000 Plassholder (tom plass)
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Eksempel 1 – ventilterminal med 16 ventiler (utganger) og 32 tilbakemeldere (innganger)

•	PROFIBUS-DP Adresse 4

•	Ventilene 1–16 opptar utgangene (PAA) bit 11–12 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 1–32 opptar inngangene (PAE) bit 20–23 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter

1 2 3 4 5 6 7 8
OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data 54 hex

Konfigurasjon:

Bit nr. (pluggplass) 1* (0**) 2 (1)
Identifikator i hex (des.) 13 (019) 21 (033)
Prosessbilde utgang (PAA) 11–12
Prosessbilde inngang (PAE) 20–23

* Standard 
** Siemens

Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen

Prosessbilde Utganger (PAA)

Prosessbilde Innganger (PAE)
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Fig. 16:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Eksempel 2 – ventilterminal med 16 ventiler (utganger) og 32 tilbakemeldere (innganger)

•	PROFIBUS-DP Adresse 5

•	Ventilene 1–8 opptar «utgangene» (PAA) bit 11 i prosessbildet

•	Ventilene 9–16 opptar «utgangene» (PAA) bit 20 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 1–8 opptar «inngangene» (PAE) bit 10 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 9–16 opptar «inngangene» (PAE) bit 15 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 17–32 opptar inngangene (PAE) bit 20–21 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter

1 2 3 4 5 6 7 8
ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data 54 hex

Konfigurasjon:

Bit nr. (pluggplass) 1 (0) 2 (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4)
Identifikator i hex (des.) 10 (016) 10 (016) 11 (017) 20 (032) 20 (032)
Prosessbilde utgang (PAA) 11 20
Prosessbilde inngang (PAE) 10 15 20–21

Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Fig. 17:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Eksempel 3 – ventilterminal med 16 ventiler (utganger) og 32 tilbakemeldere (innganger)

•	PROFIBUS-DP Adresse 6

•	Ventilene 1–16 opptar «utgangene» (PAA) bit 11 + 12 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 1, 3, 5, … 15 opptar «inngangene» (PAE) bit 10 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 2, 4, 6, … 16 opptar «inngangene» (PAE) bit 16 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 17, 19, … 31 opptar «inngangene» (PAE) bit 11 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 18, 20, … 32 opptar «inngangene» (PAE) bit 17 i prosessbildet

•	Modus: forskjøvne innganger

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter

1 2 3 4 5 6 7 8
OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data 64 hex

Konfigurasjon:

Bit nr. (pluggplass) 1 (0) 2 (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4)
Identifikator i hex (des.) 10 (016) 10 (016) 10 (016) 10 (016) 21 (032)
Prosessbilde utgang (PAA) 11–12
Prosessbilde inngang (PAE) 10 16 11 17

Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Fig. 18:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Eksempel 4 – ventilterminal med 16 ventiler (utganger) og 32 tilbakemeldere (innganger) annenhver 
tilbakemelder tas ikke i betraktning

•	PROFIBUS-DP Adresse 7

•	Ventilene 1–8 opptar «utgangene» (PAA) bit 17 i prosessbildet

•	Ventilene 9–16 opptar «utgangene» (PAA) bit 10 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 1, 3, 5, … 15 opptar «inngangene» (PAE) bit 18 i prosessbildet

•	Posisjonsindikator 17, 19, … 31 opptar «inngangene» (PAE) bit 21 i prosessbildet

•	Modus: halverte innganger

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter

1 2 3 4 5 6 7 8
ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data 74 hex

Konfigurasjon:

Bit nr. (pluggplass) 1 (0) 2 (1) 3 (2) 4 (3)
Identifikator i hex (des.) 10 (016) 10 (016) 20 (032) 20 (032)
Prosessbilde utgang (PAA) 17 10
Prosessbilde inngang (PAE) 18 21

Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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Fig. 19:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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9.2.3	 Parametrisering av ventilterminalen med utvidelsesterminal – 
bitvis sammensetning av innganger og utganger

Forhåndsinnstillingen (default) til hovedterminalen i parameteriseringen er:

•	Utvidelsesterminal – ingen (må konverteres til RIO bitvis)

•	Inngangsmodus – normale innganger

•	Filter – på

Ved bruk av utvidelsesterminaler må utvidelsesterminalene RIO velges bitvis i parametriseringen.

Innstillingene som er valgt for inngangsmodus og filteret, kan endres gjennom parametriseringen.

Du kan også stille inn lengden på den enhetsrelaterte diagnosen, der den lange diagnosen bare gir mening 
når du bruker mer enn fire utvidelsesterminaler. Når du gjør innstillingene i telegram-parameteren, er 
følgende verdier tillatt:

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data

Inngangsmodus Inngangsfilter OFF Inngangsfilter ON Inngangsfilter OFF 
lang diagnose

Inngangsfilter ON 
lang diagnose

Ingen innganger 05 hex 45 hex 85 hex C5 hex
Normale innganger 15 hex 55 hex 95 hex D5 hex
Forskjøvne innganger 25 hex 65 hex A5 hex E5 hex
Halverte innganger 35 hex 75 hex B5 hex F5 hex

For en beskrivelse av inngangsmodusene og inngangsfilteret, se kapittel 9.3  Modus innganger.

9.2.4	 Konfigurasjon av ventilterminalen med utvidelsesterminal – 
bitvis sammensetning av innganger og utganger

Innstillingene for ønsket konfigurasjon, det vil si å sette forskjellige identifikatorer, gjøres vanligvis ved hjelp 
av GSD-filen. Opptil 18 identifikatorer (spor) kan tildeles. Hver utvidelsesterminal begynner med en ny bit 
i prosessbildet. Det brukes 2 identifikatorer for hovedterminalen og hver utvidelsesterminal, dvs. identifikatorene 
til en ventilterminal må kobles sammen for bitvis konfigurasjon. Hver ventilterminal kan konfigureres med 
4 inngangsbytes og 3 utgangsbytes. 

Hvis det ikke foreligger noen inn-/utganger på en ventilterminal, må identifikator 0 (tom plass) angis 
her.

Manuell konfigurasjon: Hvis ingen GSD-fil er tilgjengelig, må konfigurasjonen gjøres manuelt. Følgende 
informasjon gjelder.

Bit 7 Bit 6 Bit 5–4 Bit 3–0

Konsistens

0 = bit/ord 
1 = total lengde

Bits/ord

0 = Bits 
1 = Ord (2 bit)

Inn-/utgang

00 = spes. 
Identifikatorformat 
01 = inngang 
10 = utgang 
11 = inngang/utgang

Lengde (antall data)

0000 = 1 bit/ord 
… 
0010 = 3 bit/ord 
… 
1111 = 16 bit/ord

Typ 8640
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Eksempler:

Hex Desimal Betydning 

10 016 1 bit inngang, konsistent over bit
11 017 2 bit inngang, konsistent over bit
12 018 3 bit inngang, konsistent over bit
13 019 4 bit inngang, konsistent over bit
20 032 1 bit inngang, konsistent over bit
21 033 2 bit inngang, konsistent over bit
22 034 3 bit inngang, konsistent over bit
00 000 Plassholder (tom plass)

Konfigurasjon

Pluggplass Funksjon Ventilterminaler

1 (0) Innganger Hovedterminal
2 (1) Utganger
3 (2) Innganger Utvidelsesterminal 0 

(DIP-bryter på EI 0 S1 = OFF, S2 = OFF, S3 = OFF)4 (3) Utganger
5 (4) Innganger Utvidelsesterminal 1 

(DIP-bryter på EI 1 S1 = ON, S2 = OFF, S3 = OFF)6 (5) Utganger
7 (6) Innganger Utvidelsesterminal 2 

(DIP-bryter på EI 2 S1 = OFF, S2 = ON, S3 = OFF)8 (7) Utganger
9 (8) Innganger Utvidelsesterminal 3 

(DIP-bryter på EI 3 S1 = ON, S2 = ON, S3 = OFF)10 (9) Utganger
11 (10) Innganger Utvidelsesterminal 4 

(DIP-bryter på EI 4 S1 = OFF, S2 = OFF, S3 = ON)12 (11) Utganger
13 (12) Innganger Utvidelsesterminal 5 

(DIP-bryter på EI 5 S1 = ON, S2 = OFF, S3 = ON)14 (13) Utganger
15 (14) Innganger Utvidelsesterminal 6 

(DIP-bryter på EI 6 S1 = OFF, S2 = ON, S3 = ON)16 (15) Utganger
17 (16) Innganger Utvidelsesterminal 7 

(DIP-bryter på EI 7 S1 = ON, S2 = ON, S3 = ON)18 (17) Utganger

Typ 8640

norsk



39

Konfigurasjon og parametrisering av PROFIBUS DP

Eksempel 5 – hovedterminal og 3 utvidelsesterminaler. Hovedterminal med 8 ventiler (utganger) og 
16 tilbakemeldere (innganger)

•	PROFIBUS-DP Adresse 8

•	Ventilene 1–8 opptar «utgangene» (PAA) bit 30 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 1–16 opptar inngangene (PAE) bit 15 + 16 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

•	RIO-grensesnitt

DIP-bryter hovedterminal

1 2 3 4 5 6 7 8
OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

Utvidelsesterminal 0 med 8 ventiler (utganger) og 16 tilbakemeldere (innganger)

•	Adresse 0 (utvidelsesterminal 0 har alltid adressen 0)

•	Ventilene 1–8 opptar utgangene (PAA) bit 12 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 1–16 opptar inngangene (PAE) bit 20 + 21 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter utvidelsesterminal 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Utvidelsesterminal 1 med 8 ventiler (utganger) og 16 tilbakemeldere (innganger)

•	Adresse 1 (utvidelsesterminal 1 har alltid adressen 1)

•	Ventilene 1–8 opptar «utgangene» (PAA) bit 15 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 1–16 opptar inngangene (PAE) bit 17–18 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter utvidelsesterminal 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Typ 8640
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Utvidelsesterminal 2 med 8 ventiler (utganger) og 16 tilbakemeldere (innganger)

•	Adresse 2 (utvidelsesterminal 2 har alltid adressen 2)

•	Ventilene 1–8 opptar «utgangene» (PAA) bit 16 i prosessbildet

•	Posisjonsindikatorene 1–16 opptar inngangene (PAE) bit 22 + 23 i prosessbildet

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter utvidelsesterminal 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Brukerparameter bit 11 User_Prm_Data 55 hex

Konfigurasjon

Bit nr. (pluggplass) 1* (0)** 2 (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6 (5) 7 (6) 8 (7)

Identifikator i hex 
(des.)

11 (017) 20 (032) 11 (017) 20 (032) 11 (017) 20 (032) 11 (017) 20 (032)

Prosessbilde utgang 
(PAA)

30 12 15 16

Prosessbilde inngang 
(PAE)

15 + 16 20 + 21 17 + 18 22 + 23

Hovedterminal Utvidelsesterminal 
0

Utvidelsesterminal 
1

Utvidelsesterminal 
2

* Norm

** Siemens

Typ 8640
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Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen

Hovedterminal

Utvidelsesterminal 0

Utvidelsesterminal 1

Utvidelsesterminal 2

Fig. 20:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen
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9.2.5	 Parametrisering (Hexparameter* / User_Prm_Data**) 
av ventilterminalen med utvidelsesterminal – bitvis 
sammensetning av innganger og utganger

Med bitvis sammensetningen av inngangene og utgangene er det nødvendig å overføre brukerdata (hex-
parametere) gjennom parametriseringen. I tillegg til innstillingen inkluderer minimumsdata også informasjon 
om hvor mange innganger som er tilgjengelig på hovedterminalen, på utvidelsesterminal 0 osv.

Forhåndsinnstillingen (Default) for hovedterminalen i parameteriseringen er

•	Utvidelsesterminal – ingen (må konverteres til RIO bitvis)

•	Inngangsmodus – normale innganger

•	Filter – på

Ved bruk av utvidelsesterminaler må utvidelsesterminalene RIO velges bitvis i parametriseringen.

Innstillingene som er valgt for inngangsmodus og filteret, kan endres gjennom parametriseringen.

Du kan også stille inn lengden på den enhetsrelaterte diagnosen, der den lange diagnosen bare gir mening 
når du bruker mer enn fire utvidelsesterminaler.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Bit Busparameter (standardparameter) 7 bits
1 Lock_Rep Unlock_Re Sync_Req

Slave drives 
i Sync-
modus

Freeze_Req

Slave drives 
i Freeze-
modus

WD_ON

Respons- 
overvåking 
0: 
Deaktivert 
1: Aktivert

reserved reserved reserved

00 min TSDR og slave 
spes. Data 
01 frigjort for andre 
mastere 
10 blokkert for andre 
mastere 
11 frigjort for andre 
mastere

2 WD_Fact_1 (Område 1–255 Responsovervåking i [s] = 10 ms x WD_Fact_1 
x WD_Fact_2)

3 WD_Fact_2 (Område 1–255 Responsovervåking i [s] = 10 ms x WD_Fact_1 
x WD_Fact_2)

4 TSDR (Tid i Tbit når slaven får svare. Minst 11 Tbit, 0 gammel verdi blir 
værende)

5 Ident_Number high Bit (Leverandør-ID 00 Hex)
6 Ident_Number low Bit (Leverandør-ID 81 Hex)
7 Group_Ident (for gruppering representerer hver bit en gruppe)

* Siemens

** Norm

Typ 8640
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Når du gjør innstillingene i telegram-parameteren, er følgende verdier tillatt:

Bit nr. Beskrivelse

8 (0) DPV1_Status_1
9 (1) DPV1_Status_2
10 (2) DPV1_Status_3
11 (3) Inngangsmodus/inngangsfilter/diagnoselengde se tabellen under
12 (4) Antall bits, innganger, hovedterminal
13 (5) Antall bits, utganger, hovedterminal
14 (6) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 0 DIP-bryter på El 0: S1 = OFF, S2 

= OFF, S3 = OFF15 (7) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 0
16 (8) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 1 DIP-bryter på El 1: S1 = ON, S2 = 

OFF, S3 = OFF17 (9) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 1
18 (10) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 2 DIP-bryter på El 2: S1 = OFF, S2 

= ON, S3 = OFF19 (11) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 2
20 (12) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 3 DIP-bryter på El 3: S1 = ON, S2 = 

ON, S3 = OFF21 (13) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 3
22 (14) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 4 DIP-bryter på El 4: S1 = OFF, S2 

= OFF, S3 = ON23 (15) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 4
24 (16) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 5 DIP-bryter på El 5: S1 = ON, S2 = 

OFF, S3 = ON25 (17) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 5
26 (18) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 6 DIP-bryter på El 6: S1 = OFF, S2 

= ON, S3 = ON27 (19) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 6
28 (20) Antall bits, innganger, utvidelsesterminal 7 DIP-bryter på El 7: S1 = ON, S2 = 

ON, S3 = ON29 (21) Antall bits, utganger, utvidelsesterminal 7

bit 11 (3)

Inngangsmodus Inngangsfilter OFF Inngangsfilter ON Inngangsfilter OFF 
Lang diagnose

Inngangsfilter ON 
Lang diagnose

Ingen innganger 03 hex 43 hex 83 hex C3 hex
Normale innganger 13 hex 53 hex 93 hex D3 hex

Forskjøvne 
innganger

23 hex 63 hex A3 hex E3 hex

Halverte innganger 33 hex 73 hex B3 hex F3 hex

For en beskrivelse av inngangsmodusene og inngangsfilteret, se kapittel «9.3 Modus, innganger».
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9.2.6	 Konfigurasjon av ventilterminalen med utvidelsesterminal – 
bitvis sammensetning av innganger og utganger

Innstillingene for ønsket konfigurasjon, det vil si å sette forskjellige identifikatorer, gjøres vanligvis ved hjelp 
av GSD-filen. 

Ved å bruke forskjellige identifikatorer har brukeren mulighet til å fritt tilordne tilordningen av inngangs- og 
utgangsbytes i prosessbildet. Identifikatorene er uavhengige av de enkelte ventilterminalene.

Inngangene og utgangene kombineres fra hovedterminalen og utvidelsesterminalene til én bitstrøm hver, 
i henhold til parametriseringen. Bytene kan distribueres tilsvarende i prosessbildet ved hjelp av identifikatorene.

Eksempel med innganger: (Z – tilordning, K – identifikator)

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Z Hovedterminal Utvidelsesterminal 0 Utvidelsesterminal 1 U U

K 24DE (12hex)

eller

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Z Hovedterminal Utvidelsesterminal 0 Utvidelsesterminal 1 U U

K 8DE (10 hex) 16DE (11 hex)

eller

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Z Hovedterminal Utvidelsesterminal 0 Utvidelsesterminal 1 U U

K 16DE (11 hex) 8DE (10 hex)

eller

Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Z Hovedterminal Utvidelsesterminal 0 Utvidelsesterminal 1 U U

K 8DE (10 hex) 8DE (10 hex) 8DE (10 hex)

Hovedterminal				    4 bit-innganger

Utvidelsesterminal 0		  12 bit-innganger

Utvidelsesterminal 1		  6 bit-innganger

U									        Ubrukt bit

Manuell konfigurasjon

Hvis ingen GSD-fil er tilgjengelig, må konfigurasjonen gjøres manuelt. Følgende informasjon gjelder. Et 
konfigurasjonstelegram kan inneholde én eller flere identifikatorer, noe som betyr at oppdraget kan velges 
fritt av brukeren. Identifikatorene er strukturert som følger:

Bit 7 Bit 6 Bit 5–4 Bit 3–0

Konsistens

0 = bit/ord 
1 = total lengde

Bits/ord

0 = bits 
1 = ord (2 bit)

Inn-/utgang

00 = spes. 
Identifikatorformat 
01 = inngang 
10 = utgang 
11 = inngang/utgang

Lengde (antall data)

0000 = 1 bit/ord 
… 
0010 = 3 bit/ord 
… 
1111 = 16 bit/ord

Typ 8640
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Eksempel 6 – hovedterminal med 3 utvidelsesterminaler. Hovedterminal med 3 ventiler (utganger) og 
3 tilbakemeldere (innganger) annenhver tilbakemelder tas ikke i betraktning

•	PROFIBUS-DP-Adresse 9

•	Modus: halverte innganger

•	Inngangsfilter aktivt

•	RIO-grensesnitt

DIP-bryter hovedterminal

1 2 3 4 5 6 7 8
ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF

Utvidelsesterminal 0 med 4 ventiler (utganger) og ingen tilbakemeldere

•	Adresse 0 (utvidelsesterminal 0 har alltid adressen 0)

DIP-bryter utvidelsesterminal 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF

Utvidelsesterminal 1 med 2 ventiler (utganger) og 4 tilbakemeldere (innganger)

•	Adresse 1 (utvidelsesterminal 1 har alltid adressen 1)

•	Modus: Normal inngangsmodus

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter utvidelsesterminal 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Utvidelsesterminal 2 med 3 ventiler (utganger) og 6 tilbakemeldere (innganger) annenhver tilbakemelder tas 
ikke i betraktning

•	Adresse 2 (utvidelsesterminal 2 har alltid adressen 2)

•	Modus: halverte innganger

•	Inngangsfilter aktivt

DIP-bryter utvidelsesterminal 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF

Parameterdiagram

Bare brukerparameterne (User_Prm_Data) vises her uten de 3 DPV1-statusbytene. Telling i parentes fra 0 
(de fleste konfigurasjonsprogrammer viser kun brukerparametere). Verdi i Hex-format.

Typ 8640
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Bit nr. 11 (3) 12 (4) 13 (5) 14 (6) 15 (7) 16 (8) 17 (9) 18 (10) 19 (11)
Verdi (hex) 73 03 03 00 04 04 02 03 03
Betydning Parametertype Inngang Utgang Inngang Utgang Inngang Utgang Inngang Utgang

Hovedterminal Utvidelsesterminal 
0

Utvidelsesterminal 
1

Utvidelsesterminal 
2

Konfigurasjon

Bit nr. (pluggplass) 1 (0) 2 (1) 3 (2) 4 (3)
Identifikator i hex (des.) 10 (016) 10 (016) 20 (032) 20 (032)
Prosessbilde utgang (PAA) 11 14
Prosessbilde inngang (PAE) 15 20

Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen

Hovedterminal

Utvidelsesterminal 0

Utvidelsesterminal 1

Utvidelsesterminal 2

Fig. 21:	 Tilordning av innganger og utganger til prosessbildet til styringen

Typ 8640
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9.3	 Modus, innganger

Med inngangsmodusene kan inngangene (posisjonsindikatorer) tilordnes forskjellig i prosessbildet til 
inngangene (PAE). Modusen velges i parametriseringstelegrammet.

9.3.1	 Normal modus

I normal modus leses alle innganger fra høyre til venstre.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

Inngangsmodul (f.eks. 16-doble) Inngangsmodul (f.eks. 16-doble)

Bit 3 Bit 1 Bit 0Bit 2

Fig. 22:	 Normal modus

9.3.2	 Modus, forskjøvne innganger

I modusen forskjøvne innganger settes de første 16 inngangene i overføringsprotokollen vekselvis i bit 0 og 
bit 1. Samme prosedyre brukes i bit 2 og bit 3 for de følgende 16 inngangene.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

Inngangsmodul (f.eks. 16-doble) Inngangsmodul (f.eks. 16-doble)

Bit 3 Bit 1 Bit 0Bit 2

Fig. 23:	 Modus, forskjøvne innganger
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9.3.3	 Modus, halverte innganger

I modusen halverte innganger blir annenhver inngang hoppet over. Kun inngang 1, 3, 5, … overføres; 
følgelig kreves det bare 2 bit for 32 fysisk tilstedeværende innganger.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

Inngangsmodul (f.eks. 16-doble) Inngangsmodul (f.eks. 16-doble)

Bit 1 Bit 0

Fig. 24:	 Modus, halverte innganger

9.4	 Inngangsfilter
Inngangsfilteret undertrykker interferens som påvirker inngangsmodulene. Det anbefales derfor å alltid 
aktivere dette inngangsfilteret.

Når filteret er aktivt, gjenkjennes kun signaler med en varighet på ≥ 2 ms. Inngangsfilteret må 
aktiveres for å overholde retningslinjene i EMC-loven.

9.5	 Spesialfunksjoner under parametrisering
Parameter 0 x 0E: slette EEPROM

For å kunne slette en standardinnstilling for konfigurasjonen som er lagret i EEPROM, om nødvendig, 
må 0 x 0E (eller 14. des) overføres som brukerdata (hex-parameter). 

Parameter 0 x 0F: Endring av standardinnstillingen for konfigurasjonen

Hvis standardverdiene brukes ved konfigurering av ventilterminalen, settes maksimalverdiene, dvs. 4 bit-
innganger og 3 bit-utganger, og legges til i prosessbildet.

For å velge en annen standardinnstilling må følgende brukerdata (hex-parametere) angis:

Bit nr. Beskrivelse

0 0 x 0F; Parameter for å endre standardinnstillingen
1 Antall identifikatorer som følger (maks. 7)
2 Identifikator 1

3 Identifikator 2
…
8 Identifikator 7

Typ 8640
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Følgende data er tillatt som identifikator:

Hex Desimal Betydning

10 016 1 bit inngang, konsistent over bit
11 017 2 bit inngang, konsistent over bit
12 018 3 bit inngang, konsistent over bit
13 019 4 bit inngang, konsistent over bit
20 032 1 bit utgang, konsistent over bit
21 033 2 bit utgang, konsistent over bit
22 034 3 bit utgang, konsistent over bit
00 000 Plassholder

9.6	 Diagnose
Ved oppstart av systemet eller ved feil leses diagnosen av masteren fra slaven. De fleste styringene gjør noen 
av disse dataene tilgjengelige.

Følgende data er lagret i den enhetsrelaterte diagnostikkfilen (Ext_Diag_Data):

•	Uunnværlige DIP-bryterposisjoner,

•	Feilnummer for parametriserings- og konfigurasjonsfeil,

•	utgangsspenningsfeil,

•	informasjon om feil på en utvidelsesterminal,

•	Informasjon om konfigurasjonen av utvidelsesterminalen.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Bit Normdiagnose 6 Bits

1 (0) Master-
utseende

Parametrisert 
av en annen 
master

Prm_Fault

Parameter 
feil

Invalid_
Slave_
Response

Terminal 
setter 0

Not_Supportet

Funksjon 
støttes ikke

Ext._Diag

Diagnose
oppføring 
foreligger

Cfg._Fault

Konfigurasjon 
feil

Station_Not_
Ready

Ikke klar til 
datautveksling

Station_Non_
Existent

Terminal 
setter 0

2 (1) Deactivated

Terminal 
setter 0

Not_Present

Terminal 
setter 0

Sync_Mode

Sync-
kommando 
mottatt 
(utdata 
ble gitt og 
frosset)

Freeze_Mode

Freeze-
kommando 
mottatt 
(inndata ble 
lest og frosset)

WD_On

Watchdog 
on

Immer = 1 Stat_Diag

Statisk 
diagnose

Prm_Req

Slaven må 
parametriseres 
og 
konfigureres 
på nytt 

3 (2) Ext_Diag_

Overløp, mer 
diagnose 
enn det kan 
sendes

reserved reserved reserved reserved reserved reserved reserved

4 (3) Master_ADD (Adresse til masteren som konfigurerte terminalen – ingen master: FF Hex)

5 (4) Ident_Number high Bit (Leverandør-ID 00 Hex)

6 (5) Ident_Number low Bit (Leverandør-ID 81 Hex)

Ext_Diag_Data (enhetsrelatert diagnose 10 eller 14 bit)

7 (6) Headerbyte (Lengden på den enhetsrelaterte diagnosen 10 eller 14 bit)

Diagnose av hovedterminalen (HI)

8 (7) 0 0 0 0 0 0 0 HI: 24 V Out

Typ 8640
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Parametriserings- og konfigurasjonsfeil  (se kapittel «9.7 Konfigurasjons- og parametriseringsfeil»)

9 (8) Nummer for konfigurasjonsfeil Nummer for parametriseringsfeil

Diagnose utvidelsesterminal (EI)

10 (9) EI7: 24 V Out EI6: 24 V 
Out

EI5: 24 V 
Out

EI4: 24 V Out EI3: 24 V 
Out

EI2: 24 V Out EI1: 24 V Out EI0: 24 V Out

11 (10) EI7: NOK EI6: NOK EI5: NOK EI4: NOK EI3: NOK EI2: NOK EI1: NOK EI0: NOK

12 (11) EI7: Konfig EI6: Konfig EI5: Konfig EI4: Konfig EI3: 
Konfig

EI2: Konfig EI1: Konfig EI0: Konfig

Bryterposisjoner for utvidelsesterminalen (EI)

13 (12) EI0: DIP-8 EI0: DIP-7 EI0: DIP-6 EI0: DIP-5 EI0: DIP-4 EI0: DIP-11 EI0: DIP-10 EI0: DIP-9

14 (13) EI1: DIP-8 EI1: DIP-7 EI1: DIP-6 EI1: DIP-5 EI1: DIP-4 EI1: DIP-11 EI1: DIP-10 EI1: DIP-9

15 (14) EI2: DIP-8 EI2: DIP-7 EI2: DIP-6 EI2: DIP-5 EI2: DIP-4 EI2: DIP-11 EI2: DIP-10 EI2: DIP-9

16 (15) EI3: DIP-8 EI3: DIP-7 EI3: DIP-6 EI3: DIP-5 EI3: DIP-4 EI3: DIP-11 EI3: DIP-10 EI3: DIP-9

Kun ved 14 bit brukerdiagnose

17 (16) EI4: DIP-8 EI4: DIP-7 EI4: DIP-6 EI4: DIP-5 EI4: DIP-4 EI4: DIP-11 EI4: DIP-10 EI4: DIP-9

18 (17) EI5: DIP-8 EI5: DIP-7 EI5: DIP-6 EI5: DIP-5 EI5: DIP-4 EI5: DIP-11 EI5: DIP-10 EI5: DIP-9

19 (18) EI6: DIP-8 EI6: DIP-7 EI6: DIP-6 EI6: DIP-5 EI6: DIP-4 EI6: DIP-11 EI6: DIP-10 EI6: DIP-9

20 (19) EI7: DIP-8 EI7: DIP-7 EI7: DIP-6 EI7: DIP-5 EI7: DIP-4 EI7: DIP-11 EI7: DIP-10 EI7: DIP-9

HI 				   Hovedterminal på PROFIBUS-DP

På 			�   Utvidelsesterminal n på RIO-bus (n = 0 til 7), eksempel: EI0: DIP-4 utvidelsesterminal med 
adresse 0 bryter 4

DIP-n 			�  DIP-bryternummer for den tilsvarende utvidelsesterminalen (til høyre på busmodulen) 0: = OFF; 
1: = ON

24 V Out 		� På den tilsvarende ventilterminalen mangler 24 V-utgangsstyrespenningen 0: = ingen feil; 
1: = feil

NOK 			�   Den tilsvarende utvidelsesterminalen rapporterer ikke på RIO-busen 0: = ingen feil; 1: = feil

Konfig 		�  Den tilsvarende utvidelsesterminalen ble konfigurert av masteren 0: = ikke konfigurert; 
1: = konfigurert

9.7	 Konfigurasjons- og parametriseringsfeil

Nummer for konfigurasjonsfeil Nummer for parametriseringsfeil

1 For mange innganger (> 32) for én terminal 1 For mange innganger (> 32) for én øy angitt
2 For mange utganger (> 24) for én terminal 2 For mange utganger (> 24) for én øy angitt
3 Ikke nok innganger for alle terminaler 

(spesifisert av parametertelegrammet)
3 Parametertelegram for stort

4 Ikke nok utganger for alle terminaler 
(spesifisert av parametertelegrammet)

4 Ikke nok utganger for alle terminaler

5 Feil konfigurasjonsbyte 5

Typ 8640
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10	 BUSMODUL RIO-SLAVE (RIO/VA)
Busmodulen RIO-slave (intern bussforlengelse via CAN-bus) krever en ventilterminal 8640 med tilhørende 
RIO-tilkobling, for eksempel PROFIBUS-modul DP/V1 eller en allerede tilkoblet busmodul RIO-slave.

MERK! 

PROFIBUS-modulen DP/V1 med RIO-tilkobling og modulene Profinet IO, EtherNet/IP og Modbus TCP 
støtter opptil 8 RIO-slavemoduler som er koblet i serie etter hverandre.

Spenningsforsyning

RIO-slave-tilkobling

Funksjonsjord

Eksternt I/O-
grensesnitt (tilkobling 

for påfølgende modul)

DIP-bryter

LED-statusindikator

Fig. 25:	 Generell oversikt over busmodulen RIO-slave

Egnede tilkoblingskabler kreves for tilkoblingen (se tilbehør). 

DIP-brytere kan betjenes gjennom folien!

Tilbehør

Tilkoblingsledning Remote I/O-grensesnitt til RIO-slave	 1 m	 Bestillingsnummer 917 498

Tilkoblingsledning Remote I/O-grensesnitt til RIO-slave	 2 m	 Bestillingsnummer 917 499

Plugg-klemme-kontakt for spenningsforsyning (inkludert i leveringsomfanget).

Typ 8640
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10.1	 Spenningsforsyning (Power) RIO-slave
Den 4-polede plugg-klemme-kontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger Ventiler/
utganger

24 V DC (2)  
ventiler/

utganger

24 V DC (4) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (1) 
ventiler/

utganger

Pin 1

Pin 4

1 
2 
3 
4

–
+
–
+

Pin
Ventiler/

utganger
Innganger 

logikk

Fig. 26:	 Oppbygning av spenningsforsyningen Fig. 27:	 Utsnitt POWER-tilkobling

Pin 2 på spenningsforsyningen må sikres med 3 A (halvtreg), pin 4 med 1 A. 

Spenningsforsyningen på RIO-slaven må være til stede senest 1 s senere enn på ventilterminal type 
8640, slik at den gjenkjennes av ventilterminalen og data kan utveksles. Etterfølgende tilkobling av 
en RIO-slave krever derfor omstart av ventilterminalen!

Revisjon 2 (REV.2): Hvis ingen slave er oppdaget etter dette tidspunktet, byttes RIO-grensesnittet til 
en intern serviceprotokoll. 

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).

Typ 8640
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10.2	 Feltbustilkobling RIO-slave
4-pins M 8-tilkoblinger brukes for den interne feltbussen.

MERK! 

Tilordningen av de to buskontaktene er identisk. Lengden på de enkelte forbindelsesledningene må av 
EMC-hensyn være mindre enn 3 m.

Pin-nr. Signalnavn innkommende grensesnitt (BUS 
IN) (kontakt i enheten, plugg på kabelen)

Signalnavn videre grensesnitt (BUS OUT) 
(kontakt i enheten, plugg på kabelen)

1 CAN HIGH CAN HIGH
2 CAN LOW CAN LOW
3 ikke tilordnet ikke tilordnet
4 ikke tilordnet ikke tilordnet

Pintilordning	

	
13

4 2
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10.3	 LED-statusindikator

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_LOGIK_OK (Ul)

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_TREIBER_OK (U0)

Fig. 28:	 Utsnitt LED-statusindikator

Forkortelse Farge Betydning Forklaring

BO grønn Bus OK Intern buskommunikasjon aktiv
BF rød Bus Fault Intern busfeil
FS gul Failure Select Definerer funksjonen til LED FN: FS lyser: FN indikerer 

feiltypen FS lyser ikke: FN indikerer feilnummeret
FN rød Failure Number Antallet blinkende pulser indikerer type feil eller 

feilnummer, avhengig av om FS lyser eller ikke
Ul grønn U LOGIK OK Spenning for logisk forsyning, innganger og 

bussgrensesnitt tilgjengelig
U0 grønn U driver OK Tilførselsspenning tilgjengelig for utganger

10.3.1	 Normal tilstand

LED Tilstand Beskrivelse

BUS (BO) 
BUS (BF) 

FS 
FN 
U0 
UI

PÅ 
AV 
AV 
AV 
PÅ 
PÅ

 
 

Problemfri drift av utvidelsesøya

10.3.2	 Busfeil

LED Tilstand Beskrivelse Feilårsak/løsning

BUS (BO) 
BUS (BF) 

FS 
FN 
U0 
UI

AUS 
BLINKT 

AUS 
AUS 
EIN 
EIN

 
Responsovervåkingstiden på 
ventilterminalen er utløpt uten 

at hovedterminalen har aktivert 
det

Under drift:  
Sjekk hovedterminalen (styringen) og 

buskabelen. 
Ved idriftsettelse: 

Sjekk nettverkskonfigurasjonen på masteren 
og stasjonsadressen på terminalen

Typ 8640
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10.3.3	 Utgangsspenning foreligger ikke

LED Tilstand Beskrivelse

U0 
FS 
FN

AV 
FS og FN indikerer feiltype 4 og feilnummer 1

 
Kontroller tilførselsspenningen

10.4	 Innstillingene til DIP-bryteren
MERK! 

Juster DIP-bryterne med en skrutrekker gjennom folien (folien er svært motstandsdyktig).

1 2 3 4 5 6 7 8
Adresse på intern RIO-bus Modus, innganger Reserve alltid OFF Avslutningsmotstander

En endring i bryterposisjonen blir først aktiv etter en omstart av feltbusmodulen.

10.4.1	 Adresse på den interne RIO-bussen: DIP-brytere 1 til 3
Hver utvidelsesterminal har en unik adresse. Denne adressen stilles inn på ventilterminalen med 
DIP‑brytere 1 til 3.

DIP 1 DIP 2 DIP 3 Adresse Utvidelsesterminal

OFF OFF OFF 0 0
ON OFF OFF 1 1
OFF ON OFF 2 2
ON ON OFF 3 3
OFF OFF ON 4 4
ON OFF ON 5 5
OFF ON ON 6 6
ON ON ON 7 7

10.4.2	 Modus, innganger: DIP-bryter 4 og 5

MERK! 

Med inngangsmodusene kan inngangene (posisjonsindikatorer) tilordnes forskjellig i prosessbildet til 
inngangene (PAE).

DIP 4 DIP 5

Ingen innganger tilgjengelige OFF OFF
Normal modus ON OFF

Modus: forskjøvne innganger OFF ON
Modus: halverte innganger ON ON

FORSIKTIG!

Hvis det ikke er noen innganger, må begge bryterne settes til OFF.
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Normal modus

I normal modus leses alle innganger fra høyre til venstre.
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Fig. 29:	 Normal modus

Modus, forskjøvne innganger

I modusen forskjøvne innganger settes de første 16 inngangene i overføringsprotokollen vekselvis i bit 0 og 
bit 1. Samme prosedyre brukes i bit 2 og bit 3 for de følgende 16 inngangene.
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Fig. 30:	 Modus, forskjøvne innganger
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Modus, halverte innganger

I modusen halverte innganger blir annenhver inngang hoppet over. Kun inngang 1, 3, 5, … overføres; 
følgelig kreves det bare 2 bit for 32 fysisk tilstedeværende innganger.
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Fig. 31:	 Modus, halverte innganger

10.4.3	 Avslutningsmotstander: DIP-bryter 8

Med det eksterne I/O-grensesnittet må to-trådslinjen til feltbussen avsluttes med motstander i begge ender. 
Hvis siste deltaker er en ventilterminal, kan avslutningsmotstandene aktiveres med DIP-bryter 8.

MERK! 

Med de høye dataoverføringshastighetene som brukes i feltbusteknologi, kan forstyrrende 
signalrefleksjoner oppstå ved endene av feltbusstrengen. Dette kan føre til datafeil. Disse refleksjonene 
elimineres ved å slå på avslutningsmotstandene.

DIP 8

Avslutningsmotstander deaktivert OFF
Avslutningsmotstander aktivert ON
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11	 FELTBUSS-MODUL CANOPEN

11.1	 CANopen, IP20 – samlet oversikt

LED-statusindikator Funksjonsjord

Spenningsforsyning

FeltbustilkoblingDIP-bryter

Fig. 32:	 Samlet oversikt FELTBUSS-modul CANopen, IP20

DIP-brytere kan betjenes gjennom folien!

11.1.1	 Spenningsforsyning (Power) IP20

Den 4-polede plugg-klemme-kontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger Ventiler/
utganger

24 V DC (2)  
ventiler/

utganger

24 V DC (4) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (1) 
ventiler/

utganger

Pin 1 Pin 4

1 2 3 4

–+– +

Pin

Ventiler/
utganger

Innganger 
logikk

Fig. 33:	 Oppbygning av spenningsforsyningen Fig. 34:	 Utsnitt POWER-tilkobling

Pin 2 på spenningsforsyningen må sikres med 4 A (halvtreg), pin 4 med 1 A.

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).
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11.1.2	 Feltbustilkobling IP20

En 9-polet D-SUB-tilkobling med følgende tilkoblingstilordning brukes for feltbustilkoblingen (plugg 
i enheten, kontakt på kabelen):

Pin-nr. Signalnavn Pin-nr. Signalnavn

1 ikke tilordnet 6 ikke tilordnet
2 CAN LOW 7 CAN HIGH
3 GND 8 ikke tilordnet
4 ikke tilordnet 9 ikke tilordnet
5 ikke tilordnet

11.1.3	 Avslutningskabling IP20

Når du installerer et CANopen-system, må du sørge for at dataledningene avsluttes riktig. Avslutningskablingen 
forhindrer interferens fra signalrefleksjoner på dataledningene. Til dette formålet må hovedledningen avsluttes 
i begge ender med motstander på 120 Ω hver og 1/4 W effekttap.

I IP20-varianten kan en avslutningsmotstand på 120 Ω kobles mellom de to bussledningene CAN 
High og CAN Low ved hjelp av en bro i den 9-polede D-SUB-feltbustilkoblingen mellom pin 4 og pin 8.

11.2	 CANopen, IP54 – samlet oversikt

LED-statusindikator

DIP-bryter

Spenningsforsyning

Funksjonsjord

Feltbustilkobling

Fig. 35:	 Samlet oversikt feltbussmodul CANopen IP54

DIP-brytere kan betjenes gjennom folien!
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11.2.1	 Spenningsforsyning (Power) IP54

Den 4-polede rundpluggkontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger Ventiler/
utganger

24 V DC (1)  
ventiler/

utganger

24 V DC (2) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (4) 
ventiler/

utganger

Pin 1: +24 V – ventiler (utganger)

Pin 2: +24 V – logikk + innganger

Pin 3: GND – logikk + innganger

Pin 4: GND – ventiler (utganger)

Fig. 36:	 Oppbygning av spenningsforsyningen

Pin 1 på spenningsforsyningen må sikres med 4 A (halvtreg), pin 2 med 1 A.

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).

11.2.2	 Feltbustilkobling IP54

For feltbustilkoblingen brukes den 5-polet M12 Microstyle-kontakten (plugg) spesifisert av CANopen med 
følgende tilkoblingstilordning:

Pin-nr. Signalnavn

1 Drain (skjerm)
2 ikke tilordnet
3 GND
4 CAN HIGH
5 CAN LOW

Busdriverne forsynes internt via en spenning som er galvanisk isolert fra tilførselsspenningen. Av denne 
grunn må ingen separat spenning fra bussen gjøres tilgjengelig via pin 2 og 3.

Tilbehør

CANopen, monterbar M12-pluggkontakt, 5-polet, 
rett kobling

Id.-Nr. 917 116

CANopen, monterbar M12-kontakt, 5-polet, rett 
plugg

Id.-Nr. 902 627

Spenningsforsyning, monterbar M12-pluggkontakt, 
4-polet, rett kobling

Id.-Nr. 902 552

Avslutningsmotstand, M12-plugg, 5-polet Id.-Nr. 902 628
Y-stykke, M12, 5-polet Id.-Nr. 778 643
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11.2.3	 Avslutningskabling IP54

Når du installerer et CANopen-system, må du sørge for at dataledningene avsluttes riktig. Avslutningskablingen 
forhindrer interferens fra signalrefleksjoner på dataledningene. Til dette formålet må hovedledningen avsluttes 
i begge ender med motstander på 120 Ω hver og 1/4 W effekttap.

11.3	 Innstillingene til DIP-bryteren
Bruk DIP-brytere for å endre innstillinger på feltbussmodulen.

MERK! 

En endring i bryterposisjonen blir først aktiv etter en omstart av feltbusmodulen. Juster DIP-bryterne med 
en skrutrekker gjennom folien (folien er svært motstandsdyktig). 

«ON»-posisjon = DIP-bryter mot høyre

1 
(oppe)

2 3 4 5 6 7 8 
(nede)

Adressen til feltbusmodulen Baudrate

11.3.1	 Adressen til feltbusmodulen: DIP-bryter 1 til 6

Adressen til feltbusmodulen kan stilles inn på DIP-bryter 1… 6 i området 0… 63.

Dersom det kreves en adresse mellom 63 og 127, kan dette konfigureres via objektindeks 3000/underindeks 0. 
Adressen lagres ikke-flyktig på en Eeprom, og blir aktiv når:

•	Alle DIP-brytere fra 1 til 6 er satt til «ON» (adresse 63).

•	En omstart blir utført.

DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 Adresse

ON OFF OFF OFF OFF OFF 1
OFF ON OFF OFF OFF OFF 2
ON ON OFF OFF OFF OFF 3

…
ON ON ON ON ON ON 63

Baudraten kan stilles inn på DIP-brytere 7 og 8:

DIP 7 DIP 8 Baudrate
OFF OFF 20 kB
ON OFF 125 KBaud
OFF ON 250 KBaud
ON ON 500 KBaud
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11.4	 LED-statusindikator

BUS_ERROR (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_LOGIK_OK (Ul)

BUS_RUN (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_TREIBER_OK (U0)

Fig. 37:	 Utsnitt LED-statusindikator

Forkortelse Farge Betydning Forklaring

BO grønn BUS RUN Se CANopen RUN LED
BF rød BUS ERROR Se CANopen ERROR LED
FS gul FAILURE SELECT Definerer funksjonen til LED FN: FS lyser: FN indikerer 

feiltypen FS lyser ikke: FN indikerer feilnummeret
FN rød FAILURE NUMBER Antallet blinkende pulser indikerer type feil eller 

feilnummer, avhengig av om FS lyser eller ikke
Ul grønn U LOGIK OK Spenning for logisk forsyning, innganger og 

bussgrensesnitt tilgjengelig
U0 grønn U driver OK Tilførselsspenning tilgjengelig for utganger

CANopen RUN LED

CAN RUN LED Apparatstatus Beskrivelse
Single flash STOPPED Feltbussmodul er i tilstand 

STOPPED

Blinking PRE-OPERATIONAL Feltbussmodul er i tilstand 
PRE-OPERATIONAL

On OPERATIONAL Feltbussmodul er i tilstand 
OPERATIONAL
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CANopen ERROR LED

CAN ERROR LED Apparatstatus Beskrivelse Løsning

Off Ingen feil Enhet driftsklar
Single flash Warning Limit Feltbussmodulen har 

oppdaget et visst antall 
overføringsfeil (Warning 

Limit)

Kontroller 
kabelforbindelser og 

avslutningsmotstander. 
Evtl. Reduser baudrade 

eller buskabellengde
Double flash Guard Event har 

oppstått
Det ble ikke mottatt 

noe Guarding-telegram 
innen den angitte tiden 

(tidsavbrudd)

Sjekk om masteren sender 
et Guarding-telegram 

innen den angitte tiden

On Bus Off Feltbussmodulen har 
slått seg av fra bussen 

på grunn av et stort 
antall oppdagede 

overføringsfeil (Bus Off)

Kontroller kabelforbindelser 
og avslutningsmotstander. 

Evtl. Reduser baudrade 
eller busskabellengde Start 

feltbussmodul på nytt.

11.4.1	 Feil og advarsler som indikeres av LED-lampene FN (Failure 
Number) og FS (Failure Select)

Følgende tabell viser feilmeldinger og advarsler indikert av FN (Failure Number) og FS (Failure Select) LED-
lampene.  
Feiltype indikeres ved å blinke (antall) av FN når FS er PÅ.  
Feilnummeret indikeres ved å blinke FN når FS er AV.

Antall FN, når FS 
PÅ feiltype

Antall FN, når FS 
AV feilnummer

Beskrivelse Løsning

3

Feil på hovedterminalen

1
Tilførselsspenning tilgjengelig 
for utganger på hovedterminal 
mangler

Kontroller 
tilførselsspenningen

2 Innstilt stasjonsadresse er utenfor 
det tillatte området (1… 127)

Kontroller busadressen 
på hovedterminalen

5

Feil Eeprom

1

Eeprom-tilgangsfeil under 
oppstart, blinkende sekvens 
vises kun én gang. 
Enheten fungerer med 
standardparametere 
(se objekttabell)

Evtl. Bytt elektronikk
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12	 KONFIGURASJON OG PARAMETRISERING AV 
CANOPEN

12.1	 Beskrivelse av feltbussnoden CANopen
Ventilterminalen tilsvarer «Pre-defined Device» i henhold til CANopen – Standard V4.10. «Device Profile 401 
(I/O – Modules) V1.4» gjelder funksjoner og objekter.

Begrepene «adresse» og node-ID er synonyme i denne beskrivelsen.

Følgende ID-er blir brukt

Objekt Identifikator

NMT 0 hex
SYNC 80 hex

EMERGENCY 80 hex + adresse
1 st TPDO 180 hex + adresse
1 st RPDO 200 hex + adresse

TSDO 580 hex + adresse
RSDO 600 hex + adresse

GUARDING 700 hex + adresse

12.2	 Objektoversikt
Følgende objekter støttes av ventilterminalen:

Indeks  
(hex)

Subindekser  
(hex)

Navn Tilgang

read write constant

1000 0 Device type x
1001 0 Error register (bit 0 og 2 ikke i bruk) x
1005 0 COB – ID SYNC x x
1008 0 Manufacturer device name x
1009 0 Manufacturer hardware version x
100A 0 Manufacturer software version x
100B 0 (reserved for compatibility reasons)
100C 0 Guard time x x
100D 0 Life time factor x x
100E 0 (reserved for compatibility reasons)

1014 0 COB – ID EMCY x x
1015 0 Inhibit time emergency x x
1018 0–4 Identity object x
1200 0–3 1 st Server SDO parameter x (x)
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1400 0–2 1 st receive PDO parameter x (x)

1600 0–3 1 st receive PDO mapping x (x)

1800 0–3, 5 1 st transmit PDO parameter x (x)

1A00 0–4 1 st transmit PDO mapping x (x)

3000 0 Adresse via Eeprom x x
6000 0–4 Read state 8 input lines x
6003 0 Inngangsfilter x x
601F 0 Inngangsmodus x x

6200 0–3 Write state 8 output lines x (x)
6206 0–3 Fault mode 8 output lines x (x)
6207 0–3 Fault state 8 output lines x (x)

x – Funksjonen stemmer

(x) – Funksjonen stemmer med bestemte betingelser (avhengig av subindeks)

12.3	 Detaljert beskrivelse av de støttede objektene
Objekt 1000 hex 					     Device type 
Beskriver enhetstype og anvendt profil 
Lengde			   32 bit 
Verdi				    401D hex

Objekt 1001 hex 					     Error register 
Registrerer for enhetsfeil; En del av Emergency-objektet. 
Lengde			   8 Bit

Registerpunkt Feilbeskrivelse
Bit 0 Generell feil
Bit 2 Tilførselsspenning for ventiler ikke tilgjengeliig 
Bit 1; Bit 3–7 ikke brukt

Objekt 1005 hex 				    COB – ID SYNC 
Definerer COB – ID til SYNC – objektet og generering av SYNC-telegrammer. Standardverdi 0080 hex.

Objekt 1008 hex					    Manufacturer device name 
Enhetsbetegnelse fra produsenten

Objekt 1009 hex					    Manufacturer hardware version 
Versjonsbeskrivelse av enhetens maskinvare

Objekt 100A hex					    Manufacturer software version 
Versjonsbeskrivelse av enhetens programvare
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Objekt 100C hex					    Guard time 
«Guard time» – verdi i ms. Multiplisert med «Life time factor» resulterer i «Life time» for guarding-protokollen. 
Verdien «0» betyr at objektet ikke blir brukt. 
Lengde			   16 Bit 
Standardverdi	 500 ms

Objekt 100D hex					    Life time factor 
«Life time factor» – Verdi. Beskrivelse, se objekt 100Chex «Guard time». 
Lengde			   8 Bit 
Standardverdi	 3

Objekt 1014 hex					    COB – ID Emergency 
Definerer COB – ID til Emergency-objektet. 
Lengde			   32 Bit 
Standardverdi	 (80 hex + adresse)

Objekt 1015 hex					    Inhibit Time EMCY 
«Inhibit Time EMCY» – verdi i 0,1 ms. Her kan «Inhibit Time» for Emergency-telegrammer stilles inn. 
Verdien «0» betyr at objektet ikke blir brukt. 
Lengde			   16 Bit 
Standardverdi	 0 hex

Objekt 1018 hex					    Identity Object

Sub Index Beskrivelse Lengde
00 hex Antall objektoppføringer 8 bit

01 hex Vendor ID 32 bit
02 hex Produktkode 32 bit
03 hex Revision Number 32 bit
04 hex Serial Number 32 bit

Objekt 1200 hex					    Server SDO parameter

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Høyeste støttede Sub Index 02 hex x -

01 hex COB – ID for denne SDO 600 hex + adresse x x
02 hex Produktkode for denne SDO 580 hex + adresse x x

Objekt 1400 hex	 				    Receive PDO communication parameter 
Parametriserer den første Receive PDO

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Høyeste støttede Sub Index 02 hex x -

01 hex COB – ID som brukes av PDO 200 hex + adresse x x
02 hex Transmissjonstype; verdi 00 hex – FF hex FF hex x x
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Objekt 1600 hex					    Receive PDO mapping 
Mapping til første Receive PDO.

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall «mappede» objekter i PDO 03 hex x -

01 hex PDO – Mapping for neste objekt (6200/01) hex x x
02 hex (6200/02) hex x x
03 hex (6200/03) hex x x

Betydning (6200/02) hex: 
											�           Objekt 6200 hex 

Sub Index 02 hex

Objekt 1800 hex					    Transmit PDO communication parameter

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Høyeste støttede Sub Index 05 hex x -

01 hex COB – ID som brukes av PDO 180 hex + adresse x x
02 hex Transmissjonstype; verdi 00 hex – FF hex FF hex x x
03 hex «Inhibit time» (i 0,1 ms) 00 hex x x
05 hex «Event timer» (i ms) 00 hex x x

Objekt 1A00 hex					    Transmit PDO mapping 
Mapping til første Receive PDO.

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall «mappede» objekter i PDO 04 hex x -

01 hex PDO – Mapping for neste objekt (6000/01) hex x x
02 hex (6000/02) hex x x
03 hex (6000/03) hex x x
04 hex (6000/04) hex x x

Betydning (6000/01) hex: 
											�           Objekt 6000 hex 

Sub Index 01 hex

Objekt 3000 hex					    Node ID via Eeprom 
Dersom det ønskes en adresse mellom 63 og 127 (mulig via DIP-bryter 1–62), kan denne stilles inn via 
objektindeks 3000/underindeks 0. Adressen lagres ikke-flyktig på en Eeprom.  
Adressen blir aktiv når: Alle DIP-brytere fra 1 til 6 er satt til «ON» (adresse 63). 
En omstart blir utført. 
Lengde			   8 Bit 
Standardverdi	 3F hex
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Objekt 6000 hex					    Read state 8 Input Lines 
Tilstandene til inngangene som er konfigurert på ventilterminalen, overføres.

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall objektoppføringer (her 4: 01–04 hex) x -

01 hex Tilstanden til første gruppe innganger 00 hex – FF hex x
02 hex Tilstanden til andre gruppe innganger 00 hex – FF hex x
03 hex Tilstanden til tredje gruppe innganger 00 hex – FF hex x
04 hex Tilstanden til fjerde gruppe innganger 00 hex – FF hex x

12.4	 Inngangsfilter
Objekt 6003 hex					     Inngangsfilter 
Inngangsfilteret undertrykker interferens som påvirker inngangsmodulene. Det anbefales derfor å alltid 
aktivere dette inngangsfilteret.

Når filteret er aktivt, gjenkjennes kun signaler med en varighet på ≥ 2 ms. Inngangsfilteret må 
aktiveres for å overholde retningslinjene i EMC-loven.

Lengde			   8 Bit 
Standardverdi	 01 hex

0 = Inngangsfilter deaktivert 
1 = Inngangsfilter aktivert

12.5	 Modus, innganger
Objekt 601F hex					    Modus innganger 
Med inngangsmodusene kan inngangene (posisjonsindikatorer) tilordnes forskjellig i prosessbildet til 
inngangene (PAE). 
Lengde			   8 Bit 
Standardverdi	� uten EME 00hex 

med EME 01 hex

12.5.1	 Normal modus
I normal modus leses alle innganger fra høyre til venstre.
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Fig. 38:	 Normal modus
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12.5.2	 Modus, forskjøvne innganger 

I modusen forskjøvne innganger settes de første 16 inngangene i overføringsprotokollen vekselvis i bit 0 og 
bit 1. Samme prosedyre brukes i bit 2 og bit 3 for de følgende 16 inngangene.
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Fig. 39:	 Modus, forskjøvne innganger

12.5.3	 Modus, halverte innganger 

I modusen halverte innganger blir annenhver inngang hoppet over. Kun inngang 1, 3, 5, … overføres; 
følgelig kreves det bare 2 bit for 32 fysisk tilstedeværende innganger.
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Fig. 40:	 Modus, halverte innganger
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12.6	 Utganger
Objekt 6200 hex					    Write state 8 Outputs Lines 
Setter utgangene i grupper på 8.

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall objektoppføringer (her 3: 01–03 hex) x -

01 hex Tilstanden til første gruppe utganger  
(ventil 1–8)

00 hex – FF hex x x

02 hex Tilstanden til andre gruppe utganger  
(ventil 9–16)

00 hex – FF hex x x

03 hex Tilstanden til tredje gruppe utganger  
(ventil 17–24)

00 hex – FF hex x x

Objekt 6206 hex					    Fault mode 8 Output Lines 
Definerer reaksjonen til utgangene når en feil oppstår (hver i grupper på 8).  
Betydning: 
1 bin – utgangen beholder sin gjeldende tilstand ved feil;  
0 bin – ved feil kobles utgangen til tilstanden som er lagt inn i objekt 6207 hex, på det aktuelle punktet.

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall objektoppføringer (her 3: 01–03 hex) x -

01 hex Tilstanden til første gruppe utganger 00 hex – FF hex x x
02 hex Tilstanden til andre gruppe utganger 00 hex – FF hex x x
03 hex Tilstanden til tredje gruppe utganger 00 hex – FF hex x x

Objekt 6207 hex					    Fault state 8 Output Lines 
Definerer statusen til utgangene når det oppstår en feil (hver i grupper på 8). Forutsetning: Tilsvarende 
innstilling i objekt 6206 hex

Sub Index Innhold Default Tilgang
read write

00 hex Antall objektoppføringer (her 3: 01–03 hex) x -

01 hex Tilstanden til første gruppe utganger 
i tilfelle feil

00 hex – FF hex x x

02 hex Tilstanden til andre gruppe utganger 
i tilfelle feil

00 hex – FF hex x x

03 hex Tilstanden til tredje gruppe utganger 
i tilfelle feil

00 hex – FF hex x x
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12.7	 Eksempel på idriftsettelse
CANopen kommandosekvens for å sette ventilterminal type 8640 i «driftstilstand», for å sette utganger og 
for å kunne lese inn innganger.

•	Når den går inn i «Pre-Operational»-tilstanden (etter strøm på eller tilbakestilling av nettverk), sender 
slaven oppstartsmeldingen én gang med innhold 0. I denne tilstanden blinker BUS LED-en grønn.

	� SLAVE 
Identifier = 700 hex + innstilt adresse (f. eks.: 701 hex ved adresse 1) 
Lengde = 1 
Data = 00, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx

•	Bytt alle noder i nettverket til «Operasjonell» tilstand

	� MASTER 
Identifier = 0 
Lengde = 2 
Data = 01, 00, xx, xx, xx, xx, xx, xx

I «Operational»-tilstand lyser BUS LED konstant grønt. Når du går inn i «Operational»-tilstand, sendes 
tilstanden til inngangene én gang.

	� SLAVE 
Identifier = 180 hex + innstilt adresse (f. eks.: 181 hex ved adresse 1) 
Lengde = 4 
Data = yy, yy, yy, yy, xx, xx, xx, xx 
(yy: tilstanden til inngangene, f.eks.: 00 10 00 00, når inngang 9 er satt)

Denne meldingen sendes også når ingen innganger er aktivert. I dette tilfellet er innholdet i de 4 databytene 
00 hex hver

	� SLAVE 
Identifier = 180 hex + innstilt adresse (f. eks.: 181 hex ved adresse 1) 
Lengde = 4 
Data = 00, 00, 00, 00, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx

•	Sett utganger

	� MASTER 
Identifier = 200 hex + innstilt adresse (f. eks.: 201 hex ved adresse 1) 
Lengde = 3 
Data = yy, yy, yy, xx, xx, xx, xx, xx (yy: utgangsverdi f. eks.: 55 for hver 2. utgang)

•	Lese innganger – Tilstanden på inngangene sendes hendelsesstyrt (avhengig av konfigurasjon; jf. objekt 
1800 hex) en melding sendes hver gang utgangsstatus endres.

	� SLAVE 
Identifier = 180 hex + innstilt adresse (f. eks.: 181 hex ved adresse 1) 
Lengde = 4 
Data = yy, yy, yy, yy, xx, xx, xx, xx 
(yy: tilstanden til inngangene, f.eks.: 01 00 00 00, når inngang 1 er satt)

•	Tilbakestill noden til «PreOperational» tilstand

	� MASTER 
Identifier = 0 
Lengde = 2 
Data = 80, 00, xx, xx, xx, xx, xx, xx

Med denne kommandoen tilbakestilles noden til tilstanden «PreOperational» I dette tilfellet sendes ikke 
lenger oppstartsmeldingen (se punkt 1).

Typ 8640
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•	Tilbakestille noden

	� MASTER 
Identifier = 0 
Lengde = 2 
Data = 81, 00, xx, xx, xx, xx, xx, xx

Denne kommandoen tilbakestiller noden til «System Init»-tilstand. Noden går deretter automatisk tilbake til 
«PreOperational»-tilstanden og kan settes tilbake til «Operational»-tilstanden herfra.

Typ 8640
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13	 FELDBUSMODULER PROFINET IO, ETHERNET/
IP OG MODBUS TCP

13.1	 PROFINET IO, EtherNet/IP og Modbus TCP, IP20 – 
samlet oversikt

Spenningsforsyning
LED-statusindikator

Feltbustilkobling RJ45 
(2 Port Ethernet Switch)

Funksjonsjord

Tilkobling for busmodul 
RIO-slave – 

se «Busmodul Rio-slave 
(RIO/VA)» på side 51

Fig. 41:	 Samlet oversikt feltbussmodul PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP

13.1.1	 Spenningsforsyning (Power) IP20

Den 4-polede plugg-klemme-kontakten for spenningsforsyningen har følgende tilordning:

Elektronikk Innganger Ventiler/
utganger

24 V DC (2)  
ventiler/

utganger

24 V DC (4) 
logikk

GND (3) 
logikk

GND (1) 
ventiler/

utganger

Pin 1 Pin 4

1 2 3 4

–+– +

Pin

Ventiler/
utganger

Innganger 
logikk

Fig. 42:	 Oppbygning av spenningsforsyningen Fig. 43:	 Utsnitt POWER-tilkobling

Pin 2 på spenningsforsyningen må sikres med 4 A (halvtreg), pin 4 med 1 A. 
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norsk



74

Feldbusmoduler Profinet IO, EtherNet/IP og Modbus TCP

MERK! 

For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kobler du skruklemmen FE (funksjonsjord) til 
jordpotensialet med en kabel som er så kort som mulig (30 cm).

Tilbehør

Plugg-klemme-kontakt (ID-nr. 918 226) for spenningsforsyning (inkludert i leveringsomfanget).

13.1.2	 Feltbustilkobling IP20

RJ45-tilkoblinger brukes til feltbustilkobling med kapslingsgrad IP20. Tilordningen beskrives under.

Pin-nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8

Signalnavn (kontakt 
i enheten, plugg på kabelen): TX+ TX– RX+ fri fri RX– fri fri

Fig. 44:	 Tilordning RJ45-forbindelse

1 2 3 4 5 6 7 8

Kontakt RJ45

Fig. 45:	 Representasjon av stikkontakten for RJ45-tilkoblinger

MERK! 

En skjermet Ethernet-kabel må brukes for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Jord 
kabelskjermen på begge sider, dvs. på hver av de tilkoblede enhetene.
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13.2	 LED-statusindikator

BUS_FAULT (BF)

FAILURE_NUMBER (FN)

U_LOGIK_OK (Ul)

BUS_OK (BO)

FAILURE_SELECT (FS)

U_TREIBER_OK (U0)

Fig. 46:	 Utsnitt LED-statusindikator

Forkortelse Farge Betydning Forklaring

BO grønn Bus OK Buskommunikasjon aktiv
BF rød Bus Fault Busfeil
FS gul Failure Select Definerer funksjonen til LED FN: FS lyser: FN indikerer 

feiltypen FS lyser ikke: FN indikerer feilnummeret
FN rød Failure Number Antallet blinkende pulser indikerer type feil eller 

feilnummer, avhengig av om FS lyser eller ikke
Ul grønn U LOGIK OK Spenning for logisk forsyning, innganger og 

bussgrensesnitt tilgjengelig
U0 grønn U driver OK Tilførselsspenning tilgjengelig for utganger

Normal tilstand

LED Tilstand Beskrivelse

BUS (BO) PÅ

Problemfri drift av ventilterminalen 
på nettverket

BUS (BF) AV
FS AV
FN AV
U0 PÅ
UL PÅ

Busfeil

LED Tilstand Beskrivelse Feilårsak/løsning

BUS (BO) AV Responsovervåkingstiden på 
ventilterminalen er utløpt uten at 
masteren har adressert det

I drift:

	→ Kontroller master (styring) og buskabel

Ved idriftsettelse:

	→ Sjekk nettverkskonfigurasjonen på 
masteren

BUS (BF) PÅ
FS AV
FN AV
U0 PÅ
UL PÅ

Typ 8640
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13.2.1	 Feil og advarsler som indikeres av LED-lampene FN (Failure 
Number) og FS (Failure Select)

Følgende tabell viser feilmeldinger og advarsler indikert av FN (Failure Number) og FS (Failure Select) LED-
lampene.  
Feiltype indikeres ved å blinke (antall) av FN når FS er PÅ.  
Feilnummeret indikeres ved å blinke FN når FS er AV.

Antall FN, når 
FS PÅ feiltype

Antall FN, 
når FS AV 

feilnummer

Beskrivelse Løsning

3

Feil på hovedterminalen
1 Tilførselsspenning tilgjengelig for 

utganger på hovedterminal mangler
	→ Kontroller 
tilførselsspenningen

3 Feil ved tilgang på Eeprom 	→ Evtl. Bytt ut elektronikk

4

Feil på en utvidelsesterminal
1 Tilførselsspenning tilgjengelig for 

utganger på utvidelsesterminal 
mangler

	→ Kontroller 
tilførselsspenningen

2 Fullstendig feil på en utvidelsesterminal 	→ Kontroller utvidelsesterminal 
RIO bus

Så snart konfigurasjonen er riktig og det er en styring på høyere nivå, skifter buss-LED fra rød til grønn. 
Forskjeller til den konfigurerte konfigurasjonen kan finnes i ModulDiffBlock for PROFINET. Med alle andre 
bussystemer er det ingen konfigurasjons- og parametriseringstelegrammer.

Etter at feilen er rettet, må ventilterminalen startes på nytt ved å koble den fra tilførselsspenningen 
i kort tid.
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13.3	 Modus, innganger

Med inngangsmodusene kan inngangene (posisjonsindikatorer) tilordnes forskjellig i prosessbildet til 
inngangene (PAE). Modusen velges i Objekt-inngangsmodus.

13.3.1	 Normal modus

I normal modus leses alle innganger fra høyre til venstre.
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od
ul

, 
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an

ge
r

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

inngangsmodul (f.eks. 16-doblet) inngangsmodul (f.eks. 16-doblet)

Bit 3 Bit 1 Bit 0Bit 2

Fig. 47:	 Normal modus

13.3.2	 Modus, forskjøvne innganger

I modusen forskjøvne innganger settes de første 16 inngangene i overføringsprotokollen vekselvis i bit 0 og 
bit 1. Samme prosedyre brukes i bit 2 og bit 3 for de følgende 16 inngangene.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

inngangsmodul (f.eks. 16-doblet) inngangsmodul (f.eks. 16-doblet)

Bit 3 Bit 1 Bit 0Bit 2

Fig. 48:	 Modus, forskjøvne innganger
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13.3.3	 Modus, halverte innganger

I modusen halverte innganger blir annenhver inngang hoppet over. Kun inngang 1, 3, 5, … overføres; 
følgelig kreves det bare 2 bit for 32 fysisk tilstedeværende innganger.
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Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spenningsforsyning vekt

Spenningsforsyning +24 V

Innganger

8 7 6 5 4 3 2 1

EME 32

Inngangsmodul (f.eks. 16-doble) Inngangsmodul (f.eks. 16-doble)

Bit 1 Bit 0

Fig. 49:	 Modus, halverte innganger

13.4	 Inngangsfilter
Inngangsfilteret undertrykker interferens som påvirker inngangsmodulene. Det anbefales derfor å alltid aktivere 
dette inngangsfilteret.

Når filteret er aktivt, gjenkjennes kun signaler med en varighet på ≥ 2 ms. Inngangsfilteret må 
aktiveres for å overholde retningslinjene i EMC-loven.

Typ 8640

norsk



79

Feldbusmoduler Profinet IO, EtherNet/IP og Modbus TCP

13.5	 Fault Action og Fault Value
Disse innstillingene brukes til å definere hvilken tilstand ventilene skal ha ved feil (bussavbrudd). Verdiene 
må angis som desimaltall for grupper på 8 (bitvis).

13.5.1	 Fault Action

For Fault Action betyr da en 

0: Ved feil antar utgangen verdien som er definert for Fault Value.

1: Utgangen beholder sin gjeldende tilstand ved feil.

Eksempler
Ventil 1–4 skal anta en Fault Value, ventil 5–8 skal beholde sin nåværende tilstand:

Binær: 1 1 1 1 0 0 0 0   => Desimal: 240

Ventil 1, 3, 5, 7 skal anta en Fault Value, ventil 2, 4, 6, 8 skal beholde sin nåværende tilstand:

Binær: 1 0 1 0 1 0 1 0   => Desimal: 170

13.5.2	 Fault Value

For Fault Value betyr da en

0: Ved feil blir ikke utgangen aktivert.

1: Ved feil blir utgangen aktivert.

Eksempel
Ventil 1, 3, 5, 7 skal aktiveres, ventiler 2, 4, 6, 8 skal ikke aktiveres:

Binær: 0 1 0 1 0 1 0 1   => Desimal: 85

Typ 8640
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13.6	 Webserver
Før Ethernet-deltakeren 8640 kan integreres i Ethernet-nettverket, må den konfigureres via en webserver. 
For å gjøre dette må nettverkskortet til PC-en som skal brukes til dette, først konfigureres.

Konfigurere flere Ethernet-deltakere
Hvis flere Ethernet-deltakere er konfigurert, bør den ene etter den andre legges til nettverket og 
gis nytt navn (IP-adresse og enhetsnavn), siden alle Ethernet-deltakere har samme IP-adresse 
(192.168.0.100) ved levering.

13.6.1	 Konfigurere PC-nettverkskort

	→ Konfigurer IP-adressen for nettverkskortet til PC-en. 
IP-Adresse: 192.168.0.xxx

	→ Angi en hvilken som helst numerisk verdi for xxx unntatt 100 
(100 tilordnet av IP-adressen til Ethernet-deltakren i leveringstilstand).

	→ Koble PC-en til Ethernet-deltakeren ved hjelp av en nettverkskabel.

13.6.2	 Få tilgang til webserveren

	→ Åpne en nettleser for å koble til Ethernet-deltakeren.

	→ Skriv inn IP-adressen til Ethernet-deltakeren i adressefeltet til nettleseren for å få tilgang til enheten 
(standard-IP 192.168.0.100).  
Med EtherNet/IP-enheter tildeles IP-adressen via en DHCP-server. Hvis det ikke er noen tilordning via 
DHCP innen 1 minutt, bruker enheten standard IP 192.168.0.100.

 betjeningsoverflateet til webserveren vises.

Fremstilling av et betjeningsoverflate til webserveren:

Navigasjonsområde Bruksområde

Menu | Logout

Language� DE EN

Valve Island 8640

Device information

Messages

General settings

Industrial communication

Configuration

Process values

Contact

Device information
Bürkert valve island 8640
Common

Displayed name büS-X-Gateway

Ident. number 666666

Serial number 109

Software ident. number 693125

Product type number 8640

Manufacture date 2018-03-06

Version info

Software version A.00.07.02

Hardware version A.00.00.00

büS version A.09.00.00

EDS version 1.4

Locate device Restart

  Bürkert valve island 8640� S/N:109 ONLINEONLINE

Fig. 50:	 Oversikt betjeningsoverflate for webserver

Typ 8640
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13.6.3	 Logg inn

Du må logge deg inn for å endre enhetsparametere.

Menu | Login

	→ For å logge deg inn velger du kommandoen Login øverst til venstre i webservervinduet. 

	→ Skriv inn brukernavn og passord	 . 
 
Brukernavn:	admin 
Brukerpassord:	admin

	→ Bekreft med bryterflaten Login.

Etter vellykket pålogging kan enhetsparameterne justeres.

13.6.4	 Juster enhetsparametere

	→ Velg Configuration i navigasjonsbruksområdet for å vise bruksområdet «Industriell kommunikasjon».

	→ Juster enhetsparametere i bruksområdet. Enhetsnavnet som er tildelt her (DNS-kompatibelt navn), 
brukes senere under konfigurasjonen (f.eks. under TRINN 7).

	→ Bekreft endringer med Apply for å lagre endringene på enheten.

	→ Velg Restart for å ta i bruk endringene.

13.6.5	 Finne ethernet-deltaker i feltet

	→ Velg Device information i navigasjonsbruksområdet for å vise bruksområdet «Enhetsinformasjon».

	→ Trykk på bryterflaten Locate device.

 LED-ene FN (Failure Number) og FS (Failure Select) på den adresserte enheten blinker kort 3 ganger.

13.6.6	 Vise prosessverdiene til Ethernet-deltakeren

	→ Velg Process values i navigasjonsbruksområdet for å vise bruksområdet «Prosessverdier».

 Alle prosessverdier til Ethernet-deltakeren vises i bruksområdet.

Typ 8640
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14	 KONFIGURASJON OG PARAMETRISERING AV 
PROFINET IO

14.1	 Konfigurasjon av maskinvaren ved å bruke GSDML 
ved å bruke Siemens STEP 7 som eksempel

Programvare slik som STEP 7 fra Siemens kreves for å konfigurere nettverksmasteren.

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP-programvaren fra Siemens ble brukt for eksempelkonfigurasjonen.

Før du får tilgang til PROFINET IO slave 8640, må den tilsvarende GSDML importeres til 
maskinvarekatalogen til verktøyet. Se instruksjonene i programvaren for hvordan du gjør dette.

14.1.1	 Konfigurasjon: Hovedterminal med 0 til 8 RIO-moduler

Avhengig av antall tilkoblede Rio-moduler, må riktig «Device Access Point» (DAP) velges fra 
maskinvarekatalogen på høyre side av skjermen (se Fig. 51). Denne kan dras og slippes til 
PROFINET-nettverket.

«ValveIsland» er satt som enhetsnavn som standard. Ettersom PROFINET IO slave 8640 har samme navn 
ved levering, kan en tilkobling opprettes uten ytterligere endringer. Så snart flere enheter er konfigurert, må 
de respektive enhetsnavnene samsvare med de konfigurerte navnene. Enhetsnavnene kan tildeles som 
beskrevet i kapittel «13.6.4 Juster enhetsparametere», via webserveren eller med TRINN 7 (dobbeltklikk på 
DAP og endre enhetsnavn).

Fig. 51:	 Konfigurasjon
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Hovedterminalen opptar de første 7 pluggplassene med 3 utgangsmoduler (pluggplass 1–3) og 4 
inngangsmoduler (pluggplass 4–7). Hver pluggplass inneholder 8 bits og kan derfor betjene 8 ventiler eller 
8 innganger:

Utgangsmoduler

Slot 1 Slot 2 Slot 3
Ventil 1–8 Ventil 9–16 Ventil 17–24

Inngangsmoduler

Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7
Inngang 1–8 Inngang 9–16 Inngang 17–24 Inngang 25–32

Dette følges kronologisk av RIO-deltakerne. Som standard er 7 plasser opptatt per deltaker.

Fig. 52:	 Eksempeltildeling av sporene til en hovedøy 8640 med 2 deltakere

Typ 8640
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Hvis RIO-deltakeren ikke trenger alle 7 sporene fordi den har et lavere utvidelsesnivå (f.eks. 16 ventiler og 
0 innganger), kan modulene i disse sporene fjernes for å lagre adresser. Disse sporene forblir da ledige.

Følgende eksempel viser en hovedøy og 2 RIO-deltakere med følgende konfigurasjonsnivåer: 
Hovedterminal RIO-deltaker 1 RIO-deltaker 2

16 ventiler 24 ventiler 8 ventiler
16 innganger 0 innganger 8 innganger

Fig. 53:	 Eksempel på sportilordning med et lavere utvidelsesnivå
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14.2	 Parametrisering av PROFINET IO-slave
Parametriseringen av PROFINET IO-slaven kan gjøres enten via grensesnittet til konfigurasjonsprogramvaren 
(f.eks. STEP7) eller via asyklisk objekttilgang.

14.2.1	 Parametrisering med STEP7 som eksempel

Dobbeltklikk på «HeadUnit» (pluggplass 0) for å åpne et nytt vindu og parametrene kan nås.

Fig. 54:	 Parametrisering av PROFINET IO-slave via STEP7
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14.2.2	 Parametrisering via asyklisk objekttilgang

Tabellen nedenfor viser dataene for asyklisk endring av parameterne.

Verdi Slot 
hex

Subslot 
hex

Indeks 
hex

Indeks 
des

Hovedterminal

Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 02 2
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 03 3
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 04 4
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 05 5
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 06 6
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 07 7

Identnummer 0 x 00 0 x 01 0 x 08 8
Serienummer 0 x 00 0 x 01 0 x 09 9

Inngangsmodus 0 x 00 0 x 01 0 x A 10
Inngangsfilter 0 x 00 0 x 01 0 x B 11

RIO 1

Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 12 18
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 13 19
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 14 20
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 15 21
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 16 22
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 17 23

RIO 2

Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 22 34
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 23 35
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 24 36
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 25 37
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 26 38
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 27 39

RIO 3

Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 32 50
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 33 51
Faultaction 0 x 00 0 x 01 0 x 34 52
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 35 53
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 36 54
Faultvalue 0 x 00 0 x 01 0 x 37 55

. . .

RIO 8 … … … … …

Fig. 55:	 Data for asyklisk objekttilgang
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15	 KONFIGURASJON OG PARAMETERISERING AV 
ETHERNET/IP

Datautveksling mellom Ethernet/IP-master og ventilterminal er objektorientert. Hver node i nettet 
representeres som en samling av objekter.

Monteringsobjektet definerer strukturen til objektene for dataoverføring. Med monteringsobjektet kan data 
(f.eks. I/O-data) kombineres (mappes) til blokker og sendes via én enkelt meldingsforbindelse. Denne 
mappingen betyr at færre tilganger til nettverket kreves.

Det skilles mellom inngangs- og utgangssammenstillinger. En inngangssammenstilling leser data fra 
applikasjonen over nettverket eller produserer data på nettverket.

En utgangsenhet skriver data til applikasjonen eller forbruker data fra nettverket.

Ulike assembly-forekomster er allerede forhåndsprogrammert i feltbuskobleren/-kontrolleren (statisk 
assembly). Etter at tilførselsspenningen er slått på, oppsummerer Assembly-Object data fra prosessbildet. 
Så snart en forbindelse er etablert, kan master adressere og få tilgang til dataene med «klasse», 
«forekomst» og «attributt», eller lese og/eller skrive ved hjelp av I/O-forbindelser.

Mappingen av dataene avhenger av den valgte assembly-forekomsten av den statiske assemblyen.

15.1	 Adressering
Som vanlig med EthernetIP, tildeles IP-adressen via en DHCP-server. Hvis det ikke er noen tilordning via 
DHCP innen 1 minutt, bruker enheten reserve-IP-adressen 192.168.0.100.

15.2	 EDS-fil
Filen «Electronic Data Sheets» (EDS-fil) inneholder egenskapene til feltbuskobleren/-kontrolleren samt 
informasjon om kommunikasjonsegenskapene.

EDS-filen som kreves for Ethernet/IP-drift, leses inn eller installeres via den respektive 
konfigurasjonsprogramvaren.

Laste ned EDS-filen 
Du kan hente EDS-filen på Internett, områdetype 8640 
(typesøk: 8640) på: 
country.burkert.com

Installasjonen av EDS-filen er beskrevet i dokumentasjonen for konfigurasjonsprogramvaren du bruker.

15.3	 Objektmodell
For nettverkskommunikasjon bruker Ethernet/IP en objektmodell der alle funksjoner og data til en enhet er 
beskrevet. Hver node i nettet representeres som en samling av objekter.

Begrepene som brukes i objektmodellen blir definert nedenfor:

Objekt (object):
Et objekt er en abstrakt representasjon av individuelle relaterte komponenter i en enhet. Det defineres av 
dets data eller egenskaper (attributes), dets eksternt leverte funksjoner eller tjenester (services) og av dets 
definerte atferd (behaviour).

Typ 8640
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Klasse (class):
En klasse betegner et sett med objekter som beskriver systemkomponenter av samme type. En klasse 
brukes til å generalisere et objekt. Objektene til en klasse er identiske i form og oppførsel, men kan ha 
forskjellige attributtverdier.

Forekomst (instance):
En spesifikk forekomst av et objekt beskrives som en forekomst. Begrepene «objekt», «forekomst» og 
«objektforekomst» viser alle til en spesifikk forekomst.

Tjenester, atferd og attributter er de samme for forskjellige forekomster av en klasse. De kan imidlertid ha 
forskjellige variabelverdier.

Eksempel: En forekomst av objektklassen «Vehicle» er for eksempel bil.

Attributt (attribute):
Attributter brukes til å beskrive funksjonene til et objekt.

Eksempel: For en ventilutgang kan verdien, atferden ved feil og en sikkerhetsposisjon defineres via 
attributter.

Tjeneste (service):
En tjeneste er en funksjon som støttes av et objekt. En gruppe delte tjenester er definert som en CIP. 
Tjenester er for eksempel lese- og skriveverdier.

Klasseoversikt:
CIP-klassene er inkludert i ODVA CIP-spesifikasjonen (Volum 1 «Common Industrial Protocol»). Den 
beskriver egenskapene, uavhengig av det fysiske grensesnittet (f.eks. Ethernet, CAN). 

Det fysiske grensesnittet er beskrevet i en annen spesifikasjon («Ethernet/IP Adaption of CIP»), som 
beskriver tilpasningen av Ethernet/IP til CIP.

Oversikt over CIP-Common-klasser

Klasse Navn

01 hex Identity
02 hex Message Router
04 hex Assembly
05 hex Connection
06 hex Connection Manager
F4 hex Port Class Object
F5 hex TCP/IP Interface Object
F6 hex Ethernet Link Object

Typ 8640
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15.4	 Konfigurasjon av prosessdata
Ventilterminal type 8640 er revidert. Denne reviderte versjon 2 (REV.2) er kompatibel med forrige versjon, 
men bare for hovedøya med opptil 4 RIO-er. Fra 5 RIOer eller hvis nedadgående kompatibilitet har 
blitt deaktivert via «DownwardsCompatibility»-objektet (se kapittel 15.5.1 på side 91), finnes det nye 
beskrivelsesfiler (EDS-filer) for styringen for Revisjon 2 (REV.2) enheter.

Overføring av prosessdata via en I/O-tilkobling 
En statisk inngang og en statisk utgang kan velges. I den er utvalgte attributter kombinert i ett objekt slik at 
de kan overføres sammen som prosessdata. 

Tilgang til prosessdata kan skje syklisk eller asyklisk:

Asyklisk tilgang er via «eksplisitte meldinger». Asyklisk tilgang er via «eksplisitt meldinger». 

class 4 

instance «X» (X se i følgende tabeller) 

attribute 3 

Tjenesten Get_Attribute-Single kan brukes til å lese inngangsdataene asyklisk og tjenesten Set_Attribute_
Single for å skrive til utdataene asyklisk. 

Antall databyte for innganger (sensorer eller initiatorer) og for utganger (aktuatorer eller ventiler) finner du 
i følgende tabeller.

Enheter i tidligere versjon(se kapittel 5.5.2 på side 17):

Insel Object Class Instance Attribute Tilgang Lengde 
Bit

Område Default 

Hovedterminal Assembly 4 100 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

Hovedterminal Assembly 4 101 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

RIO 1 Assembly 4 102 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 1 Assembly 4 103 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

. . .

RIO 8 Assembly 4 116 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 8 Assembly 4 117 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 
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Enhetsrevisjon 2 (REV.2) med opptil 4 RIO-slaver og «nedoverkompatibel = på»:

Insel Object Class Instance Attribute Tilgang Lengde 
Bit

Område Default 

Hovedterminal Assembly 4 100 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

Hovedterminal Assembly 4 101 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

RIO 1 Assembly 4 102 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 1 Assembly 4 103 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

. . .

RIO 4 Assembly 4 108 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 4 Assembly 4 109 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

Enhetsrevisjon 2 (REV.2) fra 5 RIO-slaver eller «nedoverkompatibel = av»:

Insel Object Class Instance Attribute Tilgang Lengde 
Bit

Område Default 

Hovedterminal Assembly 4 100 3 Set 3 0… 0 x FF per Bit 3 bit 
utganger 
(ventiler)

Hovedterminal Assembly 4 101 3 Get 4 0… 0 x FF per Bit 4 bit 
innganger 

RIO 1 Assembly 4 102 3 Set 6 0… 0 x FF per Bit 6 Bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 1 Assembly 4 103 3 Get 8 0… 0 x FF per Bit 8 Bit 
innganger 

. . .

RIO 8 Assembly 4 108 3 Set 6 0… 0 x FF per Bit 6 Bit 
utganger 
(ventiler)

RIO 8 Assembly 4 109 3 Get 8 0… 0 x FF per Bit 8 Bit 
innganger 
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15.5	 Applications objekt
Ventilterminal type 8640 er revidert. Denne reviderte versjon 2 (REV.2) er kompatibel med forrige versjon, 
men bare for hovedøya med opptil 4 RIO-er.  
Fra 5 RIOer eller hvis nedadgående kompatibilitet har blitt deaktivert via «DownwardsCompatibility»-
objektet, finnes det nye beskrivelsesfiler (EDS-filer) for styringen for Revisjon 2 (REV.2) enheter. 

Objektene som kan brukes kan variere under parametrisering. Hvilke objekter som skal brukes, avhenger av 
følgende faktorer:

• Enhetsversjon
Enhet av forrige versjon (uten å spesifisere et revisjonsnummer på typeskiltet) 
eller 
Enhetsrevisjon 2 (REV.2) (med samme informasjon på typeskiltet)

• Antall RIO-er som brukes til hovedterminalen
Hovedterminal + 1…4 RIO-er
Hovedterminal + 1…8 RIO-er

• Stille inn det asykliske objektet «Downwards Compatibility»

Oversikt over objektene som skal brukes:

Antall RIO-er Enhet, tidligere versjon Enhetsrevisjon 2 (REV.2), 
bakoverkompatibel «on»

Enhetsrevisjon 2 (REV.2), 
bakoverkompatibel «off»

Hovedterminal + 1…4 
RIO-er se «Tabell 2: Objekter, 

tidligere versjon»

se «Tabell 2: Objekter, 
tidligere versjon» se «Tabell 3: Objekter 

Revision 2 (REV.2)»Hovedterminal + 5…8 
RIO-er

se «Tabell 3: Objekter 
Revision 2 (REV.2)»

15.5.1	 Objekt «Downwards Compatibility»
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Område Default Kort beskrivelse 

Downwards 
Compatibility

152 1 1 Get/Set 1 0… 1 1 Bytte kompatibilitet til gamle 
versjoner (gammel EDS-fil), 
kun mulig med færre enn 
5 RIO-noder

0: �ikke kompatibel -> ny 
EDS-fil

1: �kompatibel -> gammel 
EDS-fil

Tabell 1:	 Objekt Downwards Compatibility
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15.5.2	 Objekter, tidligere versjon

Enheter fra tidligere versjon kan parametriseres ved hjelp av følgende objekter:
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Område Default Kort beskrivelse 

Innganger* 8 1… 36 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 8

Ventiler* 9 1… 27 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 9

Fault Action* 9 1… 27 5 Get/Set 1 0… 0 
x FF 

0 x 00 Handling i tilfelle feil eller 
offline for hver utgang 

0: �Fault Value (standard 
i feilverdiattributt 6) 

1: Hold last state

Fault Value* 9 1… 27 6 Get/Set 1 0… 0 
x FF 

Factory ID 150 1 1 Get 4 Bürkert Identnummer 
Factory Serial 150 1 2 Get 4 Bürkert serienummer 
Inngangsmodus 151 1 1 Get/Set 1 0… 3 0: uten 

EME  
1: med 
EME 

0: ingen innganger 
1: normale innganger 
2: forskjøvne innganger 
3: halverte innganger 

Inngangsfilter 151 1 2 Get/Set 1 0… 1 1 0: Filter Off  
1: Filter On 

Tabell 2:	 Objekter, tidligere versjon

Når du konfigurerer Fault Action og Fault Value, starter forekomsten av hver ekstra RIO-deltaker med en 
offset på 3 (3 x 8 = 24 ventiler per terminal mulig).

Eksempel:

Fault Action RIO 1 --> Instance 4…6

Fault Value RIO 2 --> Instance 7…9

*)	 Maksimalt mulig forekomst avhenger av antall tilkoblede RIO-noder.
Eksempel 4 RIO-er:  
Innganger: Instance 1…20, 
Ventiler: Instance 1…15
Fault Action: Instance 1…15
Fault Value: Instance 1…15
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15.5.3	 Objekter Revision 2 (REV.2)

Enheter fra revisjon 2 (REV.2) kan parametriseres ved hjelp av følgende objekter:
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Område Default Kort beskrivelse 

Innganger 
Hovedterminal  
1.–4. Bit

101 1… 4 3 Get 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 101

Utganger 
Hovedterminal  
1.–3. Bit

100 1… 3 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 100

Innganger 
RIO 1 1.–4. Bit
RIO 2 1.–4. Bit

103 1… 8 3 Get 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 103

Utganger 
RIO 1 1.–3. Bit
RIO 2 1.–3. Bit

102 1… 6 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 102

Innganger 
RIO 3 1.–4. Bit
RIO 4 1.–4. Bit

105 1… 8 3 Get 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 105

Utganger 
RIO 3 1.–3. Bit
RIO 4 1.–3. Bit

104 1… 6 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 104

Innganger 
RIO 5 1.–4. Bit
RIO 6 1.–4. Bit

107 1… 8 3 Get 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 107

Utganger 
RIO 5 1.–3. Bit
RIO 6 1.–3. Bit

106 1… 6 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 106

Innganger 
RIO 7 1.–4. Bit
RIO 8 1.–4. Bit

109 1… 8 3 Get 1 0… 0 
x FF

Leser innganger via Assembly 
eller Class 109

Utganger 
RIO 7 1.–3. Bit
RIO 8 1.–3. Bit

108 1… 6 3 Get/Set 1 0… 0 
x FF

Kobler ventiler via Assembly 
eller Class 108

Fault Action 9 1… 27 5 Get/Set 1 0… 0 
x FF 

0 x 00 Handling i tilfelle feil eller 
offline for hver utgang 

0: �Fault Value (standard 
i feilverdiattributt 6) 

1: Hold last state

Fault Value 9 1… 27 6 Get/Set 1 0… 0 
x FF 

Factory ID 150 1 1 Get 4 Bürkert Identnummer 
Factory Serial 150 1 2 Get 4 Bürkert serienummer 
Inngangsmodus 151 1 1 Get/Set 1 0… 3 0: uten 

EME  
1: med 
EME 

0: ingen innganger 
1: normale innganger 
2: forskjøvne innganger 
3: halverte innganger 
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Område Default Kort beskrivelse 

Inngangsfilter 151 1 2 Get/Set 1 0… 1 1 0: Filter Off  
1: Filter On 

Tabell 3:	 Objekter Revision 2 (REV.2)
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16	 KONFIGURASJON OG PARAMETRISERING AV 
MODBUS TCP

16.1	 Modbus applikasjonsprotokoll
Applikasjonsprotokollen er uavhengig av overføringsmediet som brukes, og er organisert i henhold til client-
server-prinsippet. Ved å sende forespørselstelegrammet starter clienten et serviceanrop, som besvares 
av serveren med et svartelegram. Forespørsels- og svartelegrammer inneholder parametere og/eller 
data. Forskjellene mellom standard Modbus-telegrammet og Modbus TCP-telegrammet vises i grafikken 
nedenfor. 

Mens slaveadressen og en CRC-sjekksum overføres i tillegg til kommandokoden og data i standard 
Modbus-kommunikasjon, bruker den underordnede TCP-protokollen disse funksjonene i Modbus TCP. 

Modbus-telegram for seriell RS-232/RS-485 dataoverføring

Modbus-telegram for TCP/IP-dataoverføring

ADU

Modbus-TCP/IP-ADU

PDU

PDU

Slaveadresse

MBAP Header

Kommandokode

Kommandokode

Data

Data

CRC- 
kontrollsum

Fig. 56:	  Forskjeller mellom standard modbus-telegrammet og modbus-TCP-telegrammet

Interaksjonene mellom client og server er beskrevet nedenfor ved å bruke en «Read Discrete Input»-
kommando som et eksempel:

Med denne kommandoen ber clienten om å lese de digitale inngangene til serveren. Kommandokoden og 
parametrene sendes til serveren i forespørselstelegrammet:

Eksempel på forespørselstelegram

Funksjonskode 1 bit 2
Startadresse 2 bits 0–65535
Antall 
innganger

2 bits 1–2000

Hvis serveren har mottatt lesekommandoen riktig, blir de ønskede inngangsdataene overført til clienten 
i svartelegrammet. 

Eksempel svartelegram

Funksjonskode 1 bit
Antall 1 bit
Inngangsverdier N bit

N er lik antall innganger delt på 8. Hvis resten av divisjonen er større enn 0, økes N med én og de resterende 
bitene overføres i siste bit Biter som ikke er nødvendige fylles med nuller. Hvis serveren ikke kan levere de 
forespurte dataene, sender den et feiltelegram til clienten i stedet for svartelegrammet. 
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I tillegg til «Read Discrete Input»-tjenesten, definerer Modbus mange andre standardkommandoer som er 
definert i spesifikasjonen. I tillegg kan kortkodene 65–72 og 100–110 brukes individuelt for brukerdefinerte 
tjenester. Følgende tabell viser en oversikt over noen standardiserte (offentlige) definerte Modbus-tjenester:

Metode Datatype Tjeneste Kode Tilgang 

Bitvis Innganger Read Discrete Input 02 Read 
Bitvis Utganger/coils Read Coils 01 Read 
Bitvis Utganger/coils Write Single Coil 05 Write 
Ord for ord Innganger Read Input Register 04 Read 
Ord for ord Utganger/coils Write Single Register 06 Write 
Ord for ord Utganger/coils Write Multiple Register 16 Write

16.2	 Modbus datamodell
Datamodellen er enkelt strukturert og skiller mellom 4 grunnleggende typer:

•	Discrete Inputs (innganger),
•	Coils (utganger),
•	Input Register (inngangsdata) og 
•	Holding Register (utgangsdata). 

Definisjonen og navngivningen antyder opprinnelsen til Modbus-protokollen. I dagens Modbus-
implementeringer overføres disse grunnleggende definisjonene veldig sjenerøst til de forskjellige datatypene 
til moderne automatiseringsenheter. Produsenten må spesifisere betydningen og adressen til dataene 
i hvert enkelt tilfelle i enhetens håndbok. Datablader for elektroniske enheter og ingeniørverktøy på tvers av 
produsenter, slik som de som brukes i moderne feltbussystemer, er (ennå) ikke funnet i Modbus-verdenen. 

16.3	 Mapping på TCP/IP
For dataoverføring i Ethernet TCP/IP-nettverk bruker Modbus TCP Transport Control Protocol 
(TCP) for overføring av Modbus-applikasjonsprotokollen. Parameterne og dataene er innebygd 
i brukerdatabeholderen til et TCP-telegram i henhold til Encapsulation-prinsippet (Encapsulation = 
innebygging). Ved innbygging oppretter clienten en Modbus Application Header (MBAP) som gjør det mulig for 
serveren å tolke de mottatte Modbus-parametrene og kommandoene entydig. I prinsippet kan kun 1 Modbus-
applikasjonstelegram legges inn i et TCP/IP-telegram.

16.4	 Tilknytningsorientert struktur
Før brukerdata kan overføres via Modbus TCP, må det først etableres en TCP/IP-forbindelse mellom client 
og server. Portnummer 502 er spesifisert for Modbus TCP på serversiden. Forbindelsen opprettes vanligvis 
automatisk via TCP/IP-kontaktgrensesnittet av protokollprogramvaren og er derfor helt transparent for 
applikasjonsprosessen. Når TCP/IP-forbindelsen mellom clienten og serveren er etablert, kan clienten 
og serveren overføre et hvilket som helst antall brukerdata over denne tilkoblingen så ofte de vil. Client 
og server kan etablere flere TCP/IP-tilkoblinger samtidig. Maksimalt antall avhenger av ytelsen til TCP/
IP-grensesnittet. Med syklisk overføring av inn- og utdata blir forbindelsen mellom client og server værende 
permanent. Hvis dataoverføring kreves for parametere eller diagnostiske meldinger, kan forbindelsen fjernes 
etter at dataoverføring er fullført og gjenopprettes når kommunikasjon er nødvendig igjen.
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16.5	 8640 objekter

16.5.1	 Ventiler

Metode Datatype Tjeneste Kode Tilgang 

bitvis Utganger/coils Write Single Coil 05* Write 
bitvis Utganger/coils Write Multiple Coil 15 Write 
Ord for ord Utganger Write Single Register 06 Write 

*) Kode 05 støttes ikke lenger i Revision 2 (REV.2)

Tilgang bitvis (multitilgang mulig):

1 ventil adresseres med hver tilgang. Dette resulterer i en adresseforskyvning på 1 per ventil og en 
adresseforskyvning på 24 per Rio-deltaker. 

Startadresse ventiler: 	 0 x 001

Hovedterminal:	 1–24

RIO 1	 25–48
…

RIO 8	 193–216

Tilgang ord for ord (bare 1 bit gyldig):

8 ventiler blir adressert med hver tilgang. Dette resulterer i en adresseforskyvning på 1 per 8 ventiler og en 
adresseforskyvning på 3 per Rio-deltaker. 

Hovedterminal:	 1–3

RIO 1	 4–6
…

RIO 8				    25–27
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16.5.2	 Innganger

Metode Datatype Tjeneste Kode Tilgang 

bitvis Innganger/coils Read Coils 01 Read 
bitvis Innganger/coils Read Discret Input 02 Read 
Ord for ord Innganger Read Holding Register 03 Read 

Tilgang bitvis (multitilgang mulig):

1 ventil adresseres med hver inngang. Dette resulterer i en adresseforskyvning på 1 per inngang og en 
adresseforskyvning på 32 per Rio-deltaker. 

Startadresse innganger: 	 0 x 101

Hovedterminal:	 257–288

RIO 1	 289–320
…

RIO 8	 513–544

Tilgang ord for ord (bare 1 bit gyldig):

8 innganger blir adressert med hver tilgang. Dette resulterer i en adresseforskyvning på 1 per 8 innganger 
og en adresseforskyvning på 4 per Rio-deltaker. 

Hovedterminal:	 257–260

RIO 1	 261–264

…

RIO 8	 289–292
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16.5.3	 Konfigurasjonsdata

Metode Datatype Tjeneste Kode Tilgang 

Ord for ord Utganger Write Single Register 06 Write 
Ord for ord Innganger Read Holding Register 03 Read 

Tilgang ord for ord (bare 1 bit gyldig):

8 ventiler blir adressert med hver tilgang. Dette resulterer i en adresseforskyvning på 1 per 8 ventiler og en 
adresseforskyvning på 3 per Rio-deltaker. 

Startadresse Fault action: 0 x 201

Hovedterminal:	 513–515

RIO 1	 516–518
…

RIO 8	 537–539

Startadresse Fault value: 0 x 301

Hovedterminal:	 769–771

RIO 1	 772–774
…

RIO 8	 793–795

Service Parameter

Metode Datatype Tjeneste Kode Tilgang 

Ord for ord Utganger Write Single Register 06 Write 
Ord for ord Innganger Read Holding Register 03 Read 
Ord for ord Utganger/coils Write Multiple Register 16 Write

Start Device Parameter:		  0 x 401

Object Lengde Datatype Start adresse

Identnummer Tidligere versjon: 
6 Bit

Tidligere versjon: 
String

0 x 401 

Revisjon 2 
(REV.2): 
4 bit

Revisjon 2 (REV.2): 
UINT32

Serienummer 4 bit UINT32 0 x 404 
Inngangsmodus 1 bit UINT8 (bare 1 bit gyldig) 0 x 406
Inngangsfilter 1 bit UINT8 (bare 1 bit gyldig) 0 x 407

Typ 8640

norsk



100

Elektriske grunnmoduler: Utgang

17	 ELEKTRISKE GRUNNMODULER: UTGANG

17.1	 Samletilkobling

Fig. 57:	 Samletilkobling

Elektrisk grunnmodul Kollektiv tilkobling kun i forbindelse med den kollektive tilkoblingsmodulen for 
ventilutganger (se moduler for konvensjonell tilkoblingsteknikk – «7.2.1 Samletilkoblingsmodul»).

17.1.1	 Tilordningsplan

For ventiltyper 6524, 6525: For ventiltyper 0460, 6524 (2 x 2/3-veis ventil):

+24 V Ground (GND)n.c / ikke 
tilordnet

+24 VGround (GND) Ground (GND)

MERK! 

Med ventiltyper 6524 (2 x  3/2-veis ventil) og 0460 er utgangene negativ koblende: GND er koblet, 24 
V foreligger.

For ventiltyper 0460, 6526 og 6527:

Ground (GND) +24 V

FE

n.c / ikke tilordnet

MERK! 

Utgangene er positivt koblende: 24 V er koblet, GND foreligger.

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Utgang

17.2	 Ventilutganger

Fig. 58:	 Elektrisk grunnmodul for ventilutganger

MERK! 

De elektriske basismodulene inneholder koblingene for ventilstyringen.

17.2.1	 Tilordningsplan

For ventiltyper 6524, 6525: For ventiltyper 0460, 6524 (2 x 2/3-veis ventil):

+24 V Ground (GND)n.c / ikke 
tilordnet

+24 VGround (GND) Ground (GND)

MERK! 

Med ventiltyper 6524 (2 x  3/2-veis ventil) og 0460 er utgangene negativ koblende: GND er koblet, 24 
V foreligger.

For ventiltyper 0460, 6526 og 6527:

Ground (GND) +24 V

FE

n.c / ikke tilordnet

MERK! 

Utgangene er positivt koblende: 24 V er koblet, GND foreligger.

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Utgang

17.3	 Ventilutganger med manuell/automatisk omkobling
Med denne modulen kan de tilkoblede ventilene byttes enten manuelt eller automatisk.

Fig. 59:	 Elektrisk grunnmodul for ventilutganger med manuell/automatisk omkobling (12-doblet)

MERK! 

Låst bryter! De manuelle/automatiske bryterne har en mekanisk lås. Spaken må trekkes ut av låsen før vipping!

17.3.1	 Tilordningsplan

For ventiltyper 6524, 6525:

+24 V Ground (GND)n.c / ikke 
tilordnet

For ventiltyper 0460, 6526 og 6527:

Ground (GND) +24 V

FE

n.c / ikke tilordnet

MERK! 

Utgangene er positivt koblende: 24 V er koblet, GND foreligger.

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Utgang

17.3.2	 Bryterfunksjoner til den elektriske grunnmodulen med manuell/
automatisk omkobling

Bryterventil 1 
A	 Automatikk 
O	 Aus 
M	 På

LED utgang 1

Ventil 1

Fig. 60:	 Modulbeskrivelse for den elektriske grunnmodulen for manuell/automatisk kobling med EGM/HA-10-12-
modulen som eksempel

17.3.3	 Bryterfunksjoner

Bryterposisjon Funksjon Beskrivelse

Oppe Automatikk Busdrift, innkommende 
styresignal kobler ventilen

Midt Ventil AV Ventil er alltid lukket
Nede Ventil PÅ Ventil er alltid åpnet

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Utgang

17.4	 Ventilutganger med ekstern avstengning

Nominell spenning U N 24 V

Fig. 61:	 Ventilutganger med ekstern avstengning – koblingsskjema over ventilutgangene

17.4.1	 Tilordningsplan

For ventiltyper 6526, 6527:

Ground (GND) +24 V

FE

n.c / ikke tilordnet

MERK! 

Utgangene er positivt koblende: 24 V er koblet, GND foreligger.

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Inngang

18	 ELEKTRISKE GRUNNMODULER: INNGANG

18.1	 Terminalinnganger for tilbakemelding (initiatorer)

Fig. 62:	 Elektrisk grunnmodul for tilbakemeldingsinnganger (initiatorer) for klemmer (IP20)

18.1.1	 Klemmetilordning

LED inngang 7
LED inngang 8

LED inngang 5 LED inngang 3 LED inngang 1
LED inngang 6 LED inngang 4 LED inngang 2

Inngangsspenning	 +24 V

Signal 
	 0 (logisk)	 0 til 5 V 
	 1 (logisk)	 12 til 30 V

Inngangsstrøm 
ved 1-signal	 ≤ 10 mA

Fig. 63:	 Klemmetilordning

Typ 8640

norsk
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Elektriske grunnmoduler: Inngang

18.2	 Koblingsinnganger (M8 rund kontakt) for 
posisjonsindikator (initiatorer)

Elektrisk grunnmodul for tilbakemeldingsinnganger (initiatorer) for klemmer (IP20)

Inngangsspenning					    +24 V

Signal 
	 0 (logisk)						        0 til   5 V 
	 1 (logisk)						      13 til 30 V

Inngangsstrøm ved 1-signal	≤ 10 mA

Fig. 64:	 Elektrisk grunnmodul for tilbakemelderinnganger

18.2.1	 Innganger til modulen EGM-SE-19-10

10 innganger (rund kontakt) for tilbakemelder, én LED per inngang

Fig. 65:	 Pluggtilordning av EGM-SE-modulene, unntatt EGM-SE-19-4

MERK! 

Den interne forbindelsen mellom to plugger over hverandre brukes til å rute to tilbakemeldersignaler via én 
plugg.

18.2.2	 Innganger til modulen EGM-SE-19-4

Fig. 66:	 Pluggtilordning for modulen EGM-SE-19-4

Typ 8640

norsk
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Pneumatiske moduler

19	 PNEUMATISKE MODULER

19.1	 Pneumatiske tilkoblingsmoduler
Den pneumatiske til- og utblåsningen av ventilblokken skjer via koblingsmodulene. I tillegg festes 
ventilblokken til standardskinnen via koblingsmodulene.

Tilkoblingsmodul venstre Tilkoblingsmodul høyre

Fig. 67:	 Tilkoblingsmoduler, tilleggsmål 11 mm (vist: REV.2 – kun detaljforskjeller til REV.1)

Tilkoblingsmodul venstre Tilkoblingsmodul midten Tilkoblingsmodul høyre

Fig. 68:	 Tilkoblingsmoduler, tilleggsmål 16 mm (vist: REV.2 – kun detaljforskjeller til REV.1)

Typ 8640

norsk
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Pneumatiske moduler

19.2	 Grunnleggende pneumatiske moduler
Den pneumatiske grunnmodulen er en del av ventilmodulen. Den bærer ventilene, brukes til pneumatisk 
tilførsel og utlufting av ventilene og klargjør de pneumatiske arbeidsutgangene. Ulike tilkoblings- og 
utstyrsmuligheter er tilgjengelige (se datablad).

Grunnmodul med 4 spor Grunnmodul med 8 spor

Fig. 69:	 Grunnmoduler, tilleggsmål 11 mm (vist: REV.2 – kun detaljforskjeller til REV.1)

Grunnmodul med 4 spor Grunnmodul med 8 spor

Fig. 70:	 Grunnmoduler, tilleggsmål 16 mm (vist: REV.2 – kun detaljforskjeller til REV.1)

Typ 8640

norsk
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Ventiler

20	 VENTILER

20.1	 Ventiler Type 6524 og Type 6525 for ventilterminaler, 
tilleggsmål 11 mm

Typ 6524

Manuell 
betjening Manuell 

betjening

3/2-veis ventil 2 x 3/2-veis ventil

Typ 6525

Manuell 
betjening

5/2-veis ventil

Fig. 71:	 Ventiler type 6524 (3/2-veis og 2 x 3/2-veis ventil) og type 6525 (5/2-veis ventil)

Type 6524 er en 3/2-veis ventil eller en 2 x 3/2-veis ventil. Type 6525 er en 5/2-veis ventil. Ventilene består 
av en vippemagnetventil som forstyring og en pneumatisk seteventil som forsterker. De er monostabile og 
utstyrt med manuell betjening som standard. 

Typene 6524 og 6525 er egnet for individuell montering eller blokkmontering og brukes hovedsakelig til 
aktivering av pneumatiske drev i ventilblokker eller ventilterminaler. De gjør det mulig å bytte høyt trykk med 
lavt effektbehov og korte koblingstider.

2 x 3/2-veis varianter 

I denne varianten inneholder type 6524 to 3/2-veis ventiler som fungerer uavhengig av hverandre. Dette gjør 
ventilblokken ekstremt kompakt.

Kanalmessig sikkerhetsrelatert avstengning

Eventuelt kan ventilene av typene 6524 og 6525 utstyres med en 2. tilkobling (presset kabel). Dette 
muliggjør sikkerhetsrelatert avstengning for hver kanal. Disse ventilvariantene er uten manuell betjening.

Bryterkontakten skal være i samme koblingsskap som ventilblokken, ledningslengden skal begrenses til 
maks 2 m.

Typ 8640

norsk
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20.1.1	 Væsketilkobling, enkeltventiler

Typ 6524

3/R
X*

2/A

1/P

Typ 6525

X*
5/R
4/A

1/P
2/B
3/S

Gjør trykktilførselen så 
stor som mulig!

X* – Forstyringsavtrekksluft

Fig. 72:	 Væsketilkobling, enkeltventiler type 6524 og type 6525

20.1.2	 �Væske og elektrisk tilkobling, doble ventiler

Type 6524  
(2 x 2/3-veis ventil)

12
14

– Pol spole 12 
styres via bit «n + 1»

– Pol spole 14 
styres via bit «n»

+Pol
X*
5/R
4/A
1/P
2/B
3/S

Bit «n + 1»

Bit «n»

Vær oppmerksom 
på pintilordning!

X* – Forstyringsavtrekksluft

Håndspak- 
tilordning

Fig. 73:	 Væske og elektrisk tilkobling type 6524 2 x 3/2-veis ventil

Typ 8640

norsk
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20.1.3	 Bytt ventiler type 6524 og type 6525

FARE

Fare for personskade når trykket endres.

Aktuatorer kan endre posisjon når trykket endres og føre til personskader og materielle skader.

	► Før arbeid på enheten eller systemet må aktuatorene sikres mot justering.

Fare for skade på grunn av høyt trykk med pneumatiske grunnmoduler uten P-avsperring.

Plutselig utstrømmende trykkmedium kan akselerere deler (slanger, smådeler…) og forårsake 
personskader og materielle skader.

	► Slå av trykket før du arbeider på enheten eller anlegget. Ventiler eller tøm ledningene.

Fare for skade ved trykkendringer i pneumatiske grunnmoduler med P-avsperring.

Når ventilen er demontert, er kun P-kanalen stengt. Som et resultat reduseres trykket ved arbeidsuttakene 
A eller B. En aktuator som er koblet til den, er derfor også trykkavlastet, noe som kan utløse en bevegelse 
av aktuatoren.

	► Før arbeid på enheten eller systemet må aktuatorene sikres mot justering.

Fare grunnet løsnede avleiringer eller komponenter.

Når en ventil løsnes under trykk med P-avsperring, kan avleiringer eller aldrende komponenter løsne.

	► Bruk egnede vernebriller ved utskifting av ventiler.

OBS!

Fare for feil i ventilblokken.

Enkeltventiler REV.1 og REV.2 er ikke kompatible.

	► Bytt bare ut REV.1 enkeltventiler med REV.1 enkeltventiler.

	► Bytt bare ut REV.2 enkeltventiler med REV.2 enkeltventiler. 

For kjennetegn ved de enkelte ventilene, se kapittel 20.1.4 på side 113

Pneumatiske grunnmoduler med «P-avsperring»:

Dersom den aktuelle pneumatiske grunnmodulen er utstyrt med «P-avsperring» (merket på 
modulen), kan en ventil også skiftes ut når forsyningstrykket foreligger. 

Når ventilen demonteres, på grunn av funksjonen, blåses det i utgangspunktet ut en relativt 
stor mengde luft til ønsket trykkdifferanse er nådd. Den automatiske avstengningen reduserer 
gjenværende lekkasje til et minimum og de andre ventilene i ventilblokken kan fortsette å fungere.

Det anbefales å ikke fjerne flere ventiler fra den pneumatiske grunnmodulen samtidig.

	→ Løsne ventilfesteskruene med en skrutrekker.

	→ Trekk ventilen med flenstetningen av ventilblokken.

	→ Skyv den nye ventilen med de rene, innsatte flenspakningene inn på ventilsporet.

	→ Stram festeskruene på kryss, og følg da riktig tiltrekkingsmoment (se Fig. 74).

Typ 8640

norsk
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2
20 Ncm

20 Ncm

1
30 Ncm

3

4
30 Ncm

Fig. 74:	 Stram til skruene ved utskifting av ventiler type 6524 og type 6525

Typ 8640

norsk
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20.1.4	 Ventiler type 6524 og type 6525: kjennetegn mellom REV.1 og 
REV.2

REV.1: 
De enkelte ventilene av type 6524 3/2-veis og type 6525 5/2-veis har samme flensmønster mot den 
pneumatiske grunnmodulen. 

Dette enkeltventilflensmønsteret skiller seg fra dobbeltventiltypen 6524 2 x 3/2-veis. 

REV.2: 
Sammenlignet med REV.1, er flensmønsteret til ventilene standardisert mot de pneumatiske 
grunnmodulene. Enkeltventilene 3/2-veis og 5/2-veis samt dobbeltventilene 2 x 3/2-veis har nå samme/
enhetlig pneumatisk flensmønster. 

REV.1

Individuelle ventiler type 
6524 og type 6525 med 
flensmønster «FM14»

forskjellig størrelse 
på kanalene

REV.2

Individuelle ventiler type 
6524 og type 6525 med 
flensmønster «FM20»

Fig. 75:	 Forskjeller i flensmønsteret for de enkelte ventilene type 6524 og type 6525

REV.1 REV.2 REV.1 og REV.2

Type 6524 med 
flensmønster FM14

Type 6525 med 
flensmønster FM14

Type 6524 med 
flensmønster FM20

Type 6525 med 
flensmønster FM20

Type 6524 dobbeltventil 
med flensmønster FM20

Fig. 76:	 De pneumatiske ventilene til REV.1 og REV.2 kan differensieres visuelt ved hjelp av de fluidiske flensbildene.

Typ 8640

norsk
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20.2	 Ventiler type 0460 for ventilterminaler, tilleggsmål 
11 mm

Manuell betjening

Fig. 77:	 Ventil type 0460, tilleggsmål 11 mm

Ventilen type 0460 består av 2 forstyringsmagnetventiler og en pneumatisk sleideventil. Funksjonsprinsippet 
gjør det mulig å regulere høye trykk ved lavt effektbehov og korte reaksjonstider. Ventilene tilbyr funksjonene 
5/2-veis impuls og 5/3-veis og er utstyrt med manuelle overstyringer som standard. 

Typ 8640

norsk
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20.3	 Ventiler type 6526 og type 6527 for ventilterminaler, 
tilleggsmål 16 mm

Typ 6526

Manuell 
betjening

3/2-veis ventil

Typ 6527

Manuell 
betjening

5/2-veis ventil

Fig. 78:	 Ventiler type 6526 (3/2-veis ventil) og type 6527 (5/2-veis ventil)

Type 6526 er en 3/2-veis ventil, type 6527 er en 5/2-veis ventil. Ventilene består av en vippemagnetventil 
som forstyring og en pneumatisk seteventil som forsterker. De er monostabile og utstyrt med manuell 
betjening som standard. 

Typene 6526 og 6527 er egnet for individuell montering eller blokkmontering og brukes hovedsakelig til 
aktivering av pneumatiske drev i ventilblokker eller ventilterminaler. De gjør det mulig å bytte høyt trykk med 
lavt effektbehov og korte koblingstider.

20.3.1	 Væsketilkobling

Typ 6526

3/R
X*

2/A
1/P

ingen 
tilkoblinger

Typ 6527

X*
5/R
4/A

1/P
2/B
3/S

Gjør trykktilførselen så 
stor som mulig!

X* – Forstyringsavtrekksluft

Fig. 79:	 Væsketilkobling, type 6524 og type 6525

Typ 8640

norsk
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20.3.2	 Bytt ventiler type 6526 og type 6527

FARE

Fare for personskade når trykket endres.

Aktuatorer kan endre posisjon når trykket endres og føre til personskader og materielle skader.

	► Før arbeid på enheten eller systemet må aktuatorene sikres mot justering.

Fare for personskader på grunn av høyt trykk

Plutselig utstrømmende trykkmedium kan akselerere deler (slanger, smådeler…) og forårsake 
personskader og materielle skader.

	► Slå av trykket før du arbeider på enheten eller anlegget. Ventiler eller tøm ledningene.

Fare grunnet løsnede avleiringer eller komponenter.

Når en ventil løsnes under trykk, kan avleiringer eller aldrende komponenter løsne.

	► Bruk egnede vernebriller ved utskifting av ventiler.

	→ Løsne ventilfesteskruene med en skrutrekker.

	→ Trekk ventilen med flenstetningen av ventilblokken.

	→ Skyv den nye ventilen med de rene, innsatte flenspakningene inn på ventilsporet.

	→ Stram festeskruene på kryss, og følg da riktig tiltrekkingsmoment (se Fig. 80).

2
50 Ncm

50 Ncm

1
50 Ncm

3

4
50 Ncm

Fig. 80:	 Stram til skruene ved utskifting av ventiler type 6526 og type 6527

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21	 MONTERING OG IDRIFTSETTELSE AV 
VENTILTERMINAL I KOBLINGSSKAP

21.1	 Sikkerhetsanvisninger

FARE

Eksplosjonsfare.

Følgende skal sikres for anlegg i eksplosjonsbeskyttet område som benyttes i et koblingsskap:

	► Koblingsskapet skal være godkjent for bruk i eksplosjonssikre områder.

	► Koblingsskapet skal dimensjoneres så stort at det resulterende varmetapet kan ledes ut på egnet måte.

	► Innvendig temperatur i koblingsskapet må ikke overstige den maksimalt tillatte omgivelsestemperaturen 
for enheten.

Fare for personskader grunnet elektrisk støt.

	► Slå av spenningen før du arbeider på enheten eller anlegget.

	► Sikre mot gjeninnkobling.

ADVARSEL

Fare for personskader ved feil montering.

	► Monterings- og demonteringsarbeid må kun utføres av opplærte fagfolk.

	► Utfør monteringsarbeid kun med egnet verktøy.

FORSIKTIG

Fare for skade ved fallende tungt utstyr.

Under transport eller monteringsarbeid kan en tung enhet falle ned og forårsake skader.

	► Tungt utstyr må kun transportere, montere og demontere ved hjelp av en annen person og med egnet 
verktøy.

Ventilblokken er ikke godt festet til standardskinnen før festeskruene er trukket til. 

	► Pass på at ventilblokken ikke kan falle ned under hele monteringen.

Fare for personskade grunnet skarpe kanter.

Skarpe kanter kan føre til kuttskader.

	► Bruk egnede vernehansker.

Ventilterminal type 8640 leveres som ferdig montert enhet. Endringer skal kun gjøres av Bürkert.

Ventilene er unntatt fra dette og kan byttes ut med ventiler av samme utførelse av brukeren.

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.2	 Fjern transportlåsen fra ventilblokken
Ventilblokken er montert på en standardskinne for å sikre den under transport. Den må fjernes fra denne 
standardskinnen for montering i koblingsskap.

Festeskruer

Fig. 81:	 Løsne ventilblokken fra standardskinnen

	→ Drei festeskruene forsiktig mot utviseren så langt de går.

	→ Vipp ventilblokken litt opp og løft den av standardskinnen.

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.3	 Montering på standardskinne

OBS!
	► For å sikre best mulig EMC-beskyttelse må standardskinnen jordes med lav impedans.

	► Før montering i koblingsskapet må du sjekke om standardskinnen er godt forankret i koblingsskapet.

Ventilblokken skal være fritt tilgjengelig ovenfra. Når du installerer standardskinnen i koblingsskapet, 
må du ta hensyn til at ventilblokken krever en minimumsavstand på 3 cm fra overkanten av 
koblingsskapet ( «Fig. 12»).

Minimumsavstanden kreves for

– montering og demontering av enheten på standardskinnen,

– å unngå varmeoppbygging på grunn av overskuddsvarmen fra enheten.

Anbefaling for avstand for montering 
i koblingsskapet:

A 30 mm C 30 mm
B 30 mm D 60 mm

Fig. 82:	 Montering av ventilblokken i et koblingsskap

FORSIKTIG

Fare for skade ved fallende tungt utstyr.

Ventilblokken er ikke godt festet til standardskinnen før festeskruene er trukket til. 

	► Pass på at ventilblokken ikke kan falle ned under hele monteringen.

	→ Kontroller at alle ventilblokkens festeskruene (se Fig. 81) sitter godt fast når du dreier dem mot urviseren.

	→ Vipp ventilblokken litt oppover og plasser den i ønsket posisjon på standardskinnen og sving den inn på 
standardskinnen. Hold ventilblokken fast hvis monteringsposisjonen ikke er horisontal! 

	→ Trekk til festeskruene med klokken (tiltrekkingsmoment ca. 1,8 Nm).

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.4	 Installasjon med AirLINE Quick (kun ventilterminaler, 
tilleggsmål 11 mm)

FARE

Eksplosjonsfare i Ex-området.

	► Ved bruk i eksplosjonsfarlige områder må du følge informasjonen i «Bruksanvisning for eksplosjonsfarlige 
områder type MP18». Denne bruksanvisningen følger med leveringen av Ex-varianten av AirLINE Quick 
tilpasning av koblingsskapbunn.

For montering med AirLINE Quick må det først monteres en utskjæring på bunnen eller veggen i koblingsskapet. 
Dette kan f.eks. gjøres med laser eller stansing.

For dimensjonene til det tilsvarende flensmønsteret, se kapittel «21.4.1 Dimensjoner på flensmønstrene for 
AirLINE Quick».

Avstandene til venstre side, høyre side, foran og oppe avhenger av valgt ventilterminalkonfigurasjon.

Anbefalt avstand i koblingsskapet til ventilterminalen:

venstre høyre foran oppe

30 mm 60 mm 30 mm 50 mm

MERK! 
Utskjæringen i bunnen av koblingsskapet må være fri for grader slik at tetningen til AirLINE Quick Adapter 
ikke skades. 

	→ Sett tetningen til AirLINE Quick-adapteren inn i sporet i flensåpningen uten å skade den.

	→ Plasser ventilterminalen i koblingsskapet på den forberedte utskjæringen.

	→ Fra utsiden fester du stabiliseringsplaten til gulvet eller veggen på koblingsskapet for å unngå vridning og 
fest den med M 5 x 10 skruer fra festesettet som følger med.

Ventilterminal 
type 8640

AirLINE Quick

Koblingsskap Stabiliseringsplate

Skruer  
M 5 x 10

Fig. 83:	 Plasser ventilterminalen i koblingsskapet og fest stabiliseringsplaten

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.4.1	 Dimensjoner på flensmønstrene for AirLINE Quick

Innervegg, koblingsskap

Plassbehov, avstivningsramme utvendig 

G

N4
N3
N2
N1

M
Bare med O = 6 og O = 10  
(O = antall hull)

Ø 5,3 ± 0,2

59
 ±

 0
,3

73
 ±

 0
,3

(9
6)R 6,5

t > = 1,5

> 
= 

8

Fig. 84:	 AirLINE Quick flensmønstre – dimensjoner, se Tabell 4

Utførelse
4-doblet 8-doblet 12-doblet 16-doblet 24-doblet

Særegenhet – – – – på forespørsel

M 111 ± 0,4 155 ± 0,4 199 ± 0,4 243 ± 0,4 331 ± 0,4
N1 114 ± 0,4   54 ± 0,3   68 ± 0,3 123 ± 0,4   66 ± 0,3
N2 – 158 ± 0,4 202 ± 0,4 246 ± 0,4 200 ± 0,4
N3 – – – – 334 ± 0,4
N4 – – – – –

O (antall hull) 6 8 8 10 12
G 148 192 236 280 368

Tabell 4:	 Dimensjoner flensmønster AirLINE Quick

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.4.2	 Tilordning av de pneumatiske tilkoblingene for AirLINE Quick

Pneumatisk tilkobling
Ventilutgang AirLINE Quick

Ventiltype

2 x 3/2-veis/type 6524

5/2-veis/type 6525

3/2-veis/type 6524

Posisjonen til ventilutganger 
2x3/2 + 5/2-veis 3/2-veis

Eksempel type 8640

Posisjonen til ventilutganger 
2x3/2 + 5/2-veis 3/2-veis

Posisjonen til ventilutganger 
2x3/2 + 5/2-veis 3/2-veis

21.5	 Tilordning av tilkobling (idriftsettelse)

21.5.1	 Pneumatisk tilordning av tilkoblingsmodulene

1

2

3

Fig. 85:	 Pneumatisk tilordning tilkoblingsmodulen

Posisjon Merking Funksjon Tilkoblingstype

1 R/3 
S/5

Avtrekksluft G1/4

2 X Aktivering  
EXT: Styrehjelpeluft 
INT: Forstyringsavtrekksluft

M5

3 P/1 Trykkforsyning G1/4

Typ 8640

norsk
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.5.2	 Pneumatisk tilordning av de pneumatiske grunnmodulene

OBS!

Med 3/2-veis ventiler forblir de øvre koblingene frie.

1 (øvre tilkoblinger)

2 (nedre tilkoblinger)

Fig. 86:	 Pneumatisk tildeling grunnmodul

Posisjon 3/2-veisventil  
type 6524

5/2-veisventil  
type 6525

2 x 3/2-veis ventil  
type 6524 Ventil type 0460

1  
(øvre tilkoblinger) ikke tilordnet 2 2 2

2  
(nedre tilkoblinger) 2 4 4 4

Tabell 5:	 Tilordning av arbeidsforbindelsene til de pneumatiske grunnmodulene

For type 6524 og type 6525 ventiler er tilordningen av portene som vises på huset.

3/2-veisventil type 6524 5/2-veisventil type 6525 2 x 3/2-veis ventil type 6524

 0
 2

 2
 4

 2
 4

Typ 8640

norsk



124

Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

21.5.3	 Tildeling av de pneumatiske arbeidsforbindelsene til den 
elektriske aktiveringen

Tilkoblingstilordning for 3/2-veis ventil (type 6524/6526) og 5/2-veis ventil (type 6525/6527)

Ventilplass VP n VP 4 VP 3 VP 2 VP 1

Samletilkobling Tilkoblingsnr. på 
samletilkoblingsmodulen n 4 3 2 1

Multipol Pin-nr. Pin n Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1
Feltbuss Bit-nr. Bit… Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Tilordning for enkeltventil  
type 6524/type 6526 Arbeidstilkobling

8

7

6

5

4

3

2

1

… 7 5 3 1

Identifikasjon av tilkoblinger på terminal 3/2-veis 
(illustrasjon på ventil) 6524/6526

 0
 2

Øvre tilkobling ikke brukt

Nedre tilkobling under trykk

Tilordning for enkeltventil 
type 6525/type 6527 Arbeidstilkobling

8

7

6

5

4

3

2

1

… 8 
7

6 
5

4 
3

2 
1

Identifikasjon av tilkoblinger på terminal 5/2-veis 
(illustrasjon på ventil) 6525/6527

 2
 4

Øvre tilkobling under trykk

Nedre tilkobling,ventilasjon

Tabell 6:	 Tildeling av de pneumatiske arbeidsforbindelsene til den elektriske aktiveringen, enkeltventil

Typ 8640
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Montering og idriftsettelse av ventilterminal i koblingsskap

Tilkoblingstilordning for 2 x 3/2-veis ventil (type 6524)

Ventilplass VP n VP 4 VP 3 VP 2 VP 1

Samletilkobling

Tilkoblingsnr. på 
samletilkoblingsmodulen n…n + 1 7…8 5…6 3…4 1…2

Tilkobling på 
samletilkoblingsmodulen

n n + 1

Identifikasjon av 
koblingsstatus

Multipol Pin-nr.
Pin 

n + 1
Pin n

Pin 8
Pin 7

Pin 6
Pin 5

Pin 3
Pin 4

Pin 2
Pin 1

Feltbuss Bit-nr. Bit… Bit 7
Bit 6

Bit 5
Bit 4

Bit 3
Bit 2

Bit 1
Bit 0

Tilordning for 2 x 3/2‑veis 
ventil type 6524 Arbeidstilkobling

8

7

6

5

4

3

2

1

… 8 
7

6 
5

4 
3

2 
1

Identifikasjon av tilkoblinger på terminal 2 x 3/2-veis 
(illustrasjon på ventil) 6524

 2
 4

Avhengig av koblingstilstanden til 
ventilen er den øvre og/eller nedre 
tilkoblingen under trykk

Tabell 7:	 Tildeling av de pneumatiske arbeidsforbindelsene til den elektriske aktiveringen, dobbeltventil

Typ 8640

norsk
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Tilbehør, reservedeler

22	 TILBEHØR, RESERVEDELER

FORSIKTIG

Fare for personskader, materielle skader på grunn av feil deler.

Feil tilbehør og uegnede reservedeler kan forårsake personskader og skader på enheten og dens 
omgivelse

	► Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler fra Bürkert. 

22.1	 Tilbehør, reservedeler for tilleggsmål 11 mm

Ulike flensmønstre for enkeltventiltypene 6524/6525 REV.1 og 6524/6525 REV.2!

Enkeltventilene (3/2-veis ventil type 6524 og 5/2-veis ventil type 6525) er optimert. Blant annet er 
kanaltverrsnittet revidert og dermed også flensmønsteret til disse ventilene. Ventilene REV.1 og 
ventilene REV.2 er derfor forskjellige.

Vær oppmerksom på følgende ved bytte av enkeltventiler:

•	På grunn av den forskjellige utformingen av det mekaniske grensesnittet, er utilsiktet installasjon av 
uegnede ventiler umulig.

•	Bytte av enkeltventiler (type 6524/type 6525) mellom REV.1 og REV.2 er ikke mulig.

•	Når det gjelder reservedeler, må man sørge for at riktig utførelse av ventilen brukes. 

Dette gjelder ikke for dobbeltventilen (2 x 3/2-veis ventil type 6524).

Typ 8640

norsk
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Tilbehør, reservedeler

7

5

5

6

6
4

3

1
2

2
1

3

2

3
2

1

1

3

8

Pos. Betegnelse Innhold Bestillings-nr.

1 Magnetventiler av typene 6524, 6525, 0460 (REV.1/REV.2 se 
kapittel «5.5 Merknader om kompatibilitet og revisjonsnivåer» 
på side 15)

se datablad

2 Dekkplate for magnetventiler type 6524/6525 (REV.1) 1 dekkplate 650373
Dekkplate for magnetventiler type 6524/6525 (REV.2) 661092
Dekkplate for magnetventiler type 6524 2 x 3/2-veis ventil 661092

3 Sett med profilpakninger for magnetventiler
Type 6524 2 x 3/2-veis 12 pakninger 2001 6305
Typ 6525 REV.1 12 pakninger 2002 4334
Typ 6525 REV.2 12 pakninger 2001 6305
Type 6524 3/2-veis REV.1 12 pakninger 2002 4333
Type 6524 3/2-veis REV.2 12 pakninger 2002 4336
Typ 0460 12 pakninger 2002 4330

4 Sett pakninger, moduler 12 pakninger 2002 4339
5 Pneumatiske tilkoblingsmoduler på forespørsel
6 Grunnleggende pneumatiske moduler på forespørsel
7 Sett med slangepluggkontakter Ø 6 mm messing 8 pluggkontakter 2002 4340
7 Sett med slangepluggkontakter Ø 6 mm VA 8 pluggkontakter 2002 4341
8 Elektronikkmoduler på forespørsel

Typ 8640
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Tilbehør, reservedeler

22.2	 Tilbehør, reservedeler for tilleggsmål 16 mm

8

5

4

5

6

3

3
2

2
1

1

Pos. Betegnelse Innhold Bestillings-nr.

1 Forstyringsventiler type 6526, 6527 se datablad
2 Dekkplater se datablad
3 Sett med profilpakninger for pilotventiler

Typ 6526/6527 12 pakninger 2001 6307
4 Sett pakninger, moduler 12 pakninger 2001 6310
5 Pneumatiske tilkoblingsmoduler på forespørsel
6 Grunnleggende pneumatiske moduler på forespørsel
8 Elektronikkmoduler på forespørsel

Typ 8640

norsk
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Emballasje, transport, lagring

23	 EMBALLASJE, TRANSPORT, LAGRING

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av feil atferd under transport.

	► La transporten kun utføres av opplærte spesialister.

Under transport eller monteringsarbeid kan en tung enhet falle ned og forårsake skader.

	► Tunge enheter må kun transporteres, monteres og demonteres ved hjelp av en annen person og med 
egnet verktøy.

OBS!

Transportskader.

Enheter som ikke er beskyttet tilstrekkelig kan bli skadet under transport.

	► Transporter enheten i støtsikker emballasje beskyttet mot fuktighet og smuss. 

	► Unngå over- og underskridelse av den tillatte lagertemperaturen.

	► Beskytt de elektriske grensesnittene og de pneumatiske koblingene mot smuss og skader med 
beskyttelseshetter.  

Feil lagring kan forårsake skader på enheten.

	► Lagre enheten tørt og støvfritt.

	► Lagertemperatur –20…+60 °C.

24	 MILJØANSVARLIG KASSERING

	► Følg nasjonale forskrifter for kassering og miljø.

	► Samle elektriske og elektroniske enheter separat og kast dem separat.

Ytterligere informasjon under country.burkert.com.

Typ 8640
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