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10.2	 Remplacement du filtre
Danger

Risque de blessures dû à une pression élevée et à la sortie 
du fluide.

▶▶ Bloquer les actionneurs avant d'intervenir dans l'installation 
ou l'appareil. 

▶▶ Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou 
l'appareil. Purger ou vider les conduites.

Filtre (pour filtrage de l'air 
de pilotage auxiliaire)

Ergot

Vis

Fig. 24 :	 Remplacement du filtre

→→ Respecter les consignes de sécurité.
→→ Desserrer la vis, extraire le module de raccordement vers 

l'avant.
→→ Extraire le filtre avec un tournevis à fente.
→→ Mettre en place un nouveau filtre. S'assurer que l'ergot du 
filtre s’engage dans le perçage prévu à cet effet.

→→ Introduire et visser le module de raccordement (couple de 
serrage 2 Nm).

10.3	 Dépannage

Panne Cause possible Solution
Les vannes  
ne com-
mutent pas

Tension de charge 
absente ou 
insuffisante

Contrôler le raccor-
dement électrique
Assurer la tension de 
charge correcte

Commande manuelle 
des vannes pas en  
position neutre

Amener la commande 
manuelle en position 
neutre

Alimentation en 
pression insuffisante 
ou absente

Dimensionner l'alimen-
tation en pression aussi 
généreusement que 
possible (même pour 
les appareils en amont 
tels que les régulateurs 
de pression, les unités 
de conditionnement, les 
vannes d'arrêt, etc.)
Dans le cas des vannes 
sans air de pilotage 
auxiliaire : assurer une 
pression de service 
minimale de 3,0 bar

Projection incorrecte Projeter le système 
conformément à la 
structure matérielle

Voie non autorisée 
pour l'utilisation.

Modifier le réglage 
des paramètres 
(Communicator)

français



95

Maintenance, dépannage

Type 8652

Panne Cause possible Solution
Les vannes  
ne com-
mutent pas

sur la variante SIA : 
Borne de raccor-
dement avec pont 
ou câble raccordé 
non enfichée

Enficher la borne de 
raccordement avec 
pont ou câble raccordé

Les vannes 
commutent 
avec tempo-
risation ou se 
déchargent 
au niveau 
des raccords 
d'échap-
pement

Alimentation en 
pression insuffisante 
ou absente

Dimensionner l'alimen-
tation en pression aussi 
généreusement que 
possible (même pour 
les appareils en amont 
tels que les régulateurs 
de pression, les unités 
de conditionnement, les 
vannes d'arrêt, etc.)
Dans le cas des vannes 
sans air de pilotage 
auxiliaire : assurer une 
pression de service 
minimale de 3,0 bar

Établissement de la 
pression de pilotage 
insuffisant

Sur les vannes à 
5/2 voies (FH) et 
à 2x3/2 voies (FD, 
ouverture sans courant), 
faire fonctionner l’îlot 
de vannes avec une 
alimentation externe en 
pression de pilotage

Panne Cause possible Solution
Les vannes 
commutent 
avec tempo-
risation ou se 
déchargent 
au niveau 
des raccords 
d'échap-
pement

Les vannes ne sont 
pas en position de 
base (sans courant) 
pendant la montée en 
pression

Appliquer la pression au 
bloc de vannes avant de 
commuter celles-ci

Échappement insuf-
fisant des canaux 
d'évacuation d'air du 
fait de silencieux trop 
petits ou encrassés 
(contre-pressions)

Utiliser des silencieux 
ou vases d'expansion 
au dimensionnement 
correspondant
Nettoyer les silencieux 
encrassés

Saletés ou corps 
étrangers dans la 
vanne pilote

Remplacer la vanne

Saletés ou corps 
étrangers dans le 
filtre

Nettoyer le filtre en le 
purgeant à l'air com-
primé ou remplacer le 
filtre
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10.4	 Écran LCD des module électronique
Une vue d'ensemble des éventuels contenus de l'écran est 
représentée au chapitre « 9.5 Éléments d’affichage module élec-
tronique », page 91.

Message Cause possible Solution

Aucun 
message,  
écran LCD 
éteint

Tension de charge 
absente ou 
insuffisante

Contrôler le raccor-
dement électrique

Assurer la tension de 
charge correcte

Interruption de 
tension pendant 
la mise à jour du 
firmware

Relancer la mise à jour 
du firmware

Pilot SCC 
Limit Ch. x
ou
Act. SCC 
Limit Ch. x

Limite de mainte-
nance pour vanne 
pilote / actionneur 
canal X atteint

Remplacer la vanne 
pilote ou entretenir 
l'actionneur et réini-
tialiser le compteur de 
manœuvres
ou
désactiver le compteur 
de manœuvres
ou
augmenter la limite 
d'avertissement 
du compteur de 
manœuvres

Message Cause possible Solution

Short Circuit 
Ch. x

Court-circuit sur 
entrée x de l'unité 
d'indication de 
position (indicateur 
de position ou 
connecteur enfi-
chable endommagé)

Contrôler indicateur de 
position/connecteur 
enfichable
ou
remplacer indicateur de 
position

Wire Break 
Ch. x

Rupture de câble 
sur entrée x de 
l'unité d'indication 
de position (indi-
cateur de position 
ou connecteur enfi-
chable endommagé)

Contrôler indicateur de 
position/connecteur 
enfichable
ou
remplacer indicateur de 
position
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11	 Démontage
Danger

Risque de blessures dû à une pression élevée et à la sortie 
du fluide.

▶▶ Bloquer les actionneurs avant d'intervenir dans l'installation 
ou l'appareil. 

▶▶ Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou 
l'appareil. Purger ou vider les conduites.

Avertissement

Risque de blessures dû à un choc électrique.
▶▶ Couper la tension avant d'intervenir dans l'installation ou 
l'appareil. Protéger d'une remise en marche.

▶▶ Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils 
électriques en matière de prévention des accidents et de 
sécurité. 

Risque de blessures dû à un démontage non conforme !
▶▶ Le démontage doit être effectué uniquement par un person-
nel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié !

→→ Desserrer le raccordement pneumatique.
→→ Desserrer le raccordement électrique.

12	 Transport, stockage, 
élimination

Remarque

Dommages pendant le transport dus à une protection insuffi-
sante des appareils.

▶▶ Transporter l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et 
dans un emballage résistant aux chocs.

▶▶ Respecter la température de stockage admissible.
Un stockage incorrect peut endommager l'appareil.

▶▶ Stocker l'appareil au sec et à l'abri des poussières.
▶▶ Température de stockage -10...+60 °C. 

Dommages à l'environnement causés par des pièces d'ap-
pareil contaminées par des fluides.

▶▶ Éliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de 
l'environnement.

▶▶ Respecter les prescriptions en matière d'élimination des 
déchets et de protection de l'environnement en vigueur.
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