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Lot Typ 8691 REV.2
t?nlélo!:!o(sevsrmts Zu dieser Anleitung
1 ZU DIESER ANLEITUNG 1.2 Darstellungsmittel
Der Quickstart enthélt die wichtigsten Informationen zum Gerat. A GEFAHR
— Diese Anleitung am Einsatzort griffbereit aufbewahren. T e TS
Wichtige Informationen zur Sicherheit. » Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die
» Diese Anleitung sorgfltig lesen. Folge.
» Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgemaBe Ver-
wendung und Einsatzbedingungen beachten. A WARNUNG
» Personen, die Arbeiten am Gerat ausfiihren, missen diese Warnt vor einer méglichen, geféahrlichen Situation.

Anleitung lesen und verstehen. » Bei Nichtbeachten drohen schwere Verletzungen oder Tod.

@ Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: A VORSICHT

www.buerkert.de Warnt vor einer méglichen Gefahrdung.

» Bei Nichtbeachten drohen mittelschwere oder leichte

1.1 Begriffsdefinition VTG,

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff ,,Gerat* folgende Gera- ACHTUNG
tetypen: Steuerkopf Typ 8691 REV.2 Warnt vor Sachschaden.

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,buS* (Burkert- > Bei Nichtbeachten kann Gerat oder Anlage beschadigt
Systembus) steht fir den von Birkert entwickelten, auf dem werden.

CANopen-Protokoll basierenden Kommunikationsbus.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und
Empfehlungen.

I:[ﬂ Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung
oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
— Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausflihren missen.

g Markiert ein Resultat.

8 ion: a : a igegeben) _printed: 10.08.2021
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Typ 8691 REV.2 .
BestimmungsgemaéaBe Verwendung I?HngLE
2 BESTIMMUNGSGEMASSE 3 GRUNDLEGENDE
VERWENDUNG SICHERHEITSHINWEISE

Der Steuerkopf Typ 8691 REV.2 ist fiir den Anbau an pneu- Diese Sicherheitshinweise beriicksichtigen keine bei Montage,
matische Antriebe von Prozessventilen zur Steuerung des Betrieb und Wartung auftretenden, Zufélle und Ereignisse.
Durchflusses von Medien konzipiert. Die zuldssigen Medien Der Betreiber ist dafur verantwortlich, dass die ortsbezogenen
sind in den technischen Daten aufgefiihrt. Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, ein-
» Gerat nur bestimmungsgemaB einsetzen. Bei nicht bestim- gehalten werden.

mungsgemaBem Einsatz des Gerats konnen Gefahren GEFAHR

fur Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt / ” \

entstehen. Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.
» Voraussetzungen fUr den sicheren und einwandfreien Betrieb » Vor Arbeiten an Gerit oder Anlage den Druck abschalten.

sind sachgemaBer Transport, sachgemaBe Lagerung, Instal- Leitungen entliiften oder entleeren.

lation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.
» FUr den Einsatz die zuldssigen Daten, Betriebsbedingungen A GEFAHR

und Einsatzbedingungen beachten. Diese Angaben stehen in

den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

dem Typschild. > Vor Arpeiten_ an Gerat ocjer Anlage die Spannung abschalten.
» Gerat nur in Verbindung mit von Biirkert empfohlenen Vor Wiedereinschalten sichern.

oder zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkomponenten » Geltende Unfallverhiitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-

einsetzen. stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.
» Gerat im AuBenbereich nicht ungeschiitzt der Witterung

aussetzen.

» Im explosionsgefahrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die
fur diesen Bereich zugelassen sind. Diese Gerate sind durch
ein separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Fiir den Einsatz
die Angaben auf dem separaten Ex-Typschild und die Ex-
Zusatzanleitung oder die separate Ex-Bedienungsanleitung
beachten.

0
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Typ 8691 REV.2
Allgemeine Hinweise

AN\

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:
» Gerat oder Anlage vor ungewolltem Einschalten sichern.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit
geeignetem Werkzeug ausfihren.

» Am Gerat keine Veranderungen vornehmen und nicht mecha-
nisch belasten.

» Gerét nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung einsetzen.

> Allgemeine Regeln der Technik einhalten.
» Gerat gemaB der im Land gultigen Vorschriften installieren.

> In die Anschlisse des Gerats keine aggressiven oder brenn-
baren Medien einspeisen.
> In die Anschlisse des Geréts keine Flissigkeiten einspeisen.

» Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Wie-
deranlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
2. Mit Medium beaufschlagen.

» BestimmungsgemaBe Verwendung beachten.

4 ALLGEMEINE HINWEISE

41 Kontaktadresse
Deutschland
Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@burkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung. AuBerdem im Internet unter:
www.burkert.com

4.2 Gewahrleistung

Voraussetzung fir die Gewahrleistung ist der bestimmungs-
gemaBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet
Bedienungsanleitungen und Datenbléatter zu den Burkert-Produkten
finden Sie im Internet unter: www.buerkert.de

4.4 Warenzeichen

Die aufgeflihrten Marken sind Warenzeichen der entsprechenden
Firmen, Vereinen oder Organisationen.

Loctite: Henkel Loctite Deutschland GmbH

printed: 10.08.2021
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5 PRODUKTBESCHREIBUNG

5.1 Aufbau

Der modulare Aufbau des Gerats ermdglicht verschiedene Aus-
baustufen und Varianten.

Klarsichthaube
Gehausemantel
Zuluftfilter

Ansicht ohne Klarsichthaube: Befestigungsschraube

Anzeige Gerétestatus:
Hochleistungs-LEDs

Pilotventil-LED
Status-LED Bild 2:  Aufbau, integrierte Steuerluftfihrung

Grundgehéause

Steuerluftanschluss, Beschriftung: 1

Abluftanschluss, Beschriftung: 3 5.1.2 Aufbau, externe SteuerluftfiUhrung (20xx,
Besfestigungsschraube Classic)

Druckbegrenzungsventil Der Aufbau mit externer Steuerluftfihrung ist fiir den Anbau an
Prozessventile der Reihe 20xx (Classic) optimiert.

Elektrischer Anschluss:
Rundsteckverbinder

Klarsichthaube

Bild 1:  Aufbau Gehausemantel
Steuerluftausgang 2-1

5.1.1 Aufbau, integrierte Steuerluftfiihrung Steuerluftausgang 2-2
(21xx, Element) Zuluftfilter

Der Aufbau mit integrierter Steuerluftfiihrung ist fiir den Anbau an Befestigungsschraube
Prozessventile der Reihe 21xx (Element) optimiert.

Grundgehéause

Bild 3:  Aufbau, externe Steuerluftfiihrung

Damit die Steuerluft extern am Antrieb angeschlossen werden
kann, besitzt dieser Aufbau ein anderes Grundgehéause.

0
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FLUID CONTROL SYSTEMS TeChniSChe Daten
6  TECHNISCHE DATEN 6.4 Typschild
6.1 Konformitat 6.4.1 Typschild Standard
Das Gerét ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der Betriebsspannung oder Feldbusansteuerung
EU-Konformitatserklarung (wenn anwendbar). Typ |
| Steuerfunktion, Pilotventil
= 5 8691 bUS
6.2 Normen a', ;3” single aCI;[J pilot 3,0 Max. Betriebsdruck
Die angewandten Normen, mit welchen die Konformitét zu den .f : .Z;";% ?f’ga(:}?)%%oc REL Umgebungstemperatur, Version
Rliht.“men naczg/e\glesden \évlljdl’(sn}d In.,?.ir El'il_..BaumUStirpr:Jfbe_ |_3 5 00179024 W14UN Seriennummer, CE-Kennzeichnung
scheinigung und/oder der EU-Konformitétserklarung nachzulesen [ RTINEELE Bestellnummer, Herstellcode
(wenn anwendbar). B
arcode
6.3 Zulassungen Bild 4:  Typschild Standard (Beispiel)
Das Gerat ist entsprechend der ATEX-Richtline 2014/34/EU der 6.4.2 UL-T ;
; X ) 4. - schild
Kategorie 3GD zum Einsatz in Zone 2 und 22 zugelassen. yp
. . - . . . - . Fir UL und ATEX geltende Merkmale aus Typschlissel
EInWﬁISG qur. dﬁ,n EEm;atz im e>|<plosmnsgefahrdeten Bereich Typ | Steuerfunktion, Pilotventil,
eachten. Siehe Ex-Zusatzan|eitung. rges 86|91 0 Versorgungsspannung Pilotventil
o £ ls)ingle ;ut:)t pilot 3,0 24V == Max. Betriebsdruck
Das Produkt ist cULus zugelassen. Hinweise flir den Einsatz im _{ g génn?é; -18a(:-15%%°c REV.2 Umgebungstemperatur, Version
UL-Bereich siehe Kapitel ,Elektrische Daten®. i_g % 00179024 W140N Seriennummer, CE-Kennzeichnung
| | .l |I ll | II " Bestellnummer, Herstellcode
Barcode

Bild 5:  UL-Typschild (Beispiel)
6.4.3 UL-Zusatzschild

Type 4X enclosure cus Schutzart
NEC Class 2 only Stromkreis mit begrenzter Leistung

/\ Supply voltage: 24 V =— Versorgungsspannung Gerat

Bild 6:  UL-Zusatzschild (Beispiel)
- 10.08.2021
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Technische Daten
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6.5 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

Schutzart

Vom Hersteller bewertet:
Von UL bewertet:
Einsatzhéhe

Relative Luftfeuchtigkeit

siehe Typschild

IP65, IP67 nach EN 60529*

UL type 4x Rating, nur Innenbereich*
bis 2000 m Uber Meereshdhe

max. 90% bei 55 °C (nicht
kondensierend)

6.5.1 Fluidische Daten

Steuermedium
Staubgehalt Klasse 7
Wassergehalt Klasse 3
Olgehalt Klasse X
Druckbereich

Temperaturbereich
Luftleistung Pilotventil

AnschlUsse

Neutrale Gase, Luft
Qualitatsklassen nach ISO 8573-1
Max. TeilchengréBe 40 pm,

max. Teilchendichte 10 mg/m?

Max. Drucktaupunkt —20 °C oder
min. 10 °C unterhalb der niedrigsten
Betriebstemperatur

Max. 25 mg/m?®

3...7 bar

-10...+50 °C

250 | /min (fur BelGftung und Ent-
1Gftung)

(Q,,-Wert nach Definition bei Druck-
abfall von 7 auf 6 bar absolut)
Gewindeanschluss G 1/8

* Nur bei korrekt angeschlossenem Kabel bzw. Stecker und Buchsen und bei
Beachtung des Abluftkonzepts im Kapitel ,,Pneumatische Installation:

MAN

6.5.2 Elektrische Daten
ACHTUNG

Bei Varianten mit cULus-Zulassung beachten:

> Nur Stromkreise begrenzter Leistung nach UL NEC Class 2
verwenden.

6.5.2.1 Elektrische Daten, IO-Link

Schutzklasse 3 nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1)

Anschluss Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig,
Port Class A

Betriebsspannung 18...30 V DC (gemaB Spezifikation)

Max. Stromaufnahme 135 mA @18 V (inkl. Anzugsstrom
Pilotventil fir 200 ms)
Stromaufnahme im 110mA @18V
Normalbetrieb
(nach Stromabsenkung,
Pilotventil nach 200 ms
und 1 Endlage erreicht)

0
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Typ 8691 REV.2
!?U,HOE:!&?SIME Technische Daten
6.5.2.2 Elektrische Daten, buS 6.6.1 Sicherheitsendlagen
Schutzklasse 3 nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) ﬁ;c(::t;eer:ﬂ‘gﬁzggleargz? nach Ausfall der elektrischen oder pneuma-
Anschluss Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig ge:
Betriebsspannung 18...30 V DC (gemaB Spezifikation) ; ; ; ;
Max. Stromaufnahme 120 mA @18 V (inkl. Anzugsstrom TSR R AT ilcsl:‘g{lhg:feHoﬁslzﬂz? peeach
Pilotventil fir 200 ms) . - : g )
Stromaufnahme im 95 mA @18 V elektrisch  |pneumatisch
Normalbetrieb =) einfachwirkend down down
(nach Stromabsenkung, = Steuerfunktion A
Pilotventil nach 200 ms S WP
und 1 Endlage erreicht) I
down
. einfachwirkend u u
6.6 Mechanische Daten ) P P
= Steuerfunktion B
: ar
Abmessungen siehe Datenblatt
Gehausewerkstoff down
auBen: PPS, PC, VA doppeltwirkend down nicht definiert
Dichtwerkstoff == Steuerfunktion |
aufBen: EPDM 9 rI up
innen: NBR d
own
Hubbereich Ventilspindel 2...47 mm

Tab. 1:  Sicherheitsendlagen

inted: 10.08.2021
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Mechanische Installation

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

7 MECHANISCHE INSTALLATION
71 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

erletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entllften oder entleeren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Installation.
» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfiihren.
> Installationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und unkon-
trollierten Anlauf der Anlage.

> Anlage vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.
> Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlduft.

7.2 Gerate mit integrierter
Steuerluftfihrung installieren (21xx,
Element)

@ Nur flir Gerate ohne vormontiertes Prozessventil.

Erforderlicher Anbausatz: ELEMENT Typ 21xx

ACHTUNG

Beschéadigung von Gerat und Antrieb beim Einschweien von
SchweiBgehausen.

Bei Montage an Prozessventile mit SchweiBgehduse beachten:

> Installationshinweise der Bedienungsanleitung des Prozess-
ventils beachten.

» Vor Installation des Geréts das Prozessventil in das Rohrlei-
tungssystem einschweiBen.

1. Schaltspindel montieren

Klarsichthaube

Stellungsanzeige

Steuerluftanschliisse
(Schlauchsteckverbinder mit
Klemmhdlse oder Gewindebuchse)

Antrieb

Bild 7:  Schaltspindel montieren (1), integrierte Steuerluftfihrung

— Klarsichthaube am Antrieb abschrauben.
— Stellungsanzeige von Spindelverldngerung abschrauben.

— Bei Variante mit Schlauchsteckverbinder: die Klemmhdlsen
(weiBe Tullen) aus den Steuerluftanschliissen entfernen.

deutsch 45



burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 8691 REV.2
Mechanische Installation

Iﬂ [———— Puck
| IJ_L/— Schaltspindel
Flhrungselement
} / Nutring
' Max. 1 Nm

Max. 5 Nm

Antriebsdeckel
O-Ring
Spindelverldngerung

Bild 8:  Schaltspindel montieren (2), integrierte Steuerluftfiihrung
ACHTUNG

Beschadigung des Nutrings bei unsachgemaBer Montage.

Der Nutring ist im Fihrungselement schon vormontiert und
muss im Hinterschnitt ,eingerastet” sein.

> Bei Montage der Schaltspindel den Nutring nicht
beschéadigen.

— Schaltspindel durch das Fiihrungselement schieben.

ACHTUNG

Kontaminierung des Nutrings durch Schraubensicherungslack.
» Kein Schraubensicherungslack auf Schaltspindel auftragen.

46 deutsch

— Zur Sicherung der Schaltspindel etwas Schraubensiche-
rungslack (z. B. Loctite 290) in das Gewinde der Spindelver-
langerung im Antrieb einbringen.

Korrekte Position des O-Rings prifen.

Fuhrungselement in Antriebsdeckel schrauben (Anziehdreh-
moment: max. 5 Nm).

— Schaltspindel auf Spindelverlangerung schrauben. Dazu ist
an der Oberseite ein Schlitz angebracht (Anziehdrehnmoment:
max. 1 Nm).

— Puck auf Schaltspindel aufschieben und einrasten.

L

2. Formdichtung montieren

— Formdichtung auf Antriebsdeckel aufziehen (der kleinere
Durchmesser zeigt nach oben).

— Korrekte Position der O-Ringe in den Steuerluftanschlissen
prifen.

Vor Montage des Geréts die Klemmhdlsen in den Steuer-
luftanschlissen entfernen.

Steuerluftanschlisse
ohne Klemmbhiilse

Formdichtung

Bild 9:  Formdichtung montieren

gegeben) _printed: 10.08.2021




Typ 8691 REV.2
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3. Gerat montieren
ACHTUNG

Beschéadigung oder Funktionsausfall der Platine.

» Darauf achten, dass der Puck plan in der Filhrungsschiene
aufliegt.

— Puck und Gerét so ausrichten, dass:
1. Der Puck in der Fiihrungsschiene des Geréts aufliegt (siehe
folgendes Bild).
2. Die Verbindungsstutzen des Geréts in die Steuerluftan-
schllisse des Antriebs hineinfinden (siehe Ubernachstes Bild).

Flhrungsschiene

Bild 10: Puck ausrichten

— Gerédt ohne Drehbewegung soweit auf den Antrieb schieben,
dass an der Formdichtung kein Spalt mehr sichtbar ist.

ACHTUNG

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:

» Befestigungsschrauben nur mit einem Anziehdrehmoment
von max. 1,5 Nm anziehen.

A\ 000 4438 D e on.:

— Geréat mit den beiden seitlichen Befestigungsschrauben
auf dem Antrieb befestigen. Dabei die Schrauben nur leicht
anziehen (Anziehdrehmoment: max. 1,5 Nm).

Verbindungsstutzen

schrauben
(max. 1,5 Nm)

Steuerluftanschlliisse

Bild 11: Montage

7.3 Gerate mit externer Steuerluftfiihrung
installieren (20xx, Classic)

@ Nur flr Gerate ohne vormontiertes Prozessventil.

Erforderlicher Anbausatz: Classic Typ 20xx fir die entsprechende
Variante

ACHTUNG
Beschadigung von Gerat und Antrieb beim Einschweien von
SchweiBgehausen.
Bei Montage an Prozessventile mit SchweiBgehause beachten:

> Installationshinweise der Bedienungsanleitung des Prozess-
ventils beachten.

> Vor Installation des Geréts das Prozessventil in das Rohrlei-
tungssystem einschweiBen.

deutsch 47
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Typ 8691 REV.2
Mechanische Installation

1. Schaltspindel montieren

Klarsichthaube

Stellungsanzeige

t

Bild 12: Schaltspindel montieren (1), externe Steuerluftfiihrung
— Klarsichthaube am Antrieb abschrauben.

— Stellungsanzeige von Spindel mit Innensechskantschliissel
abschrauben.

Puck
Schaltspindel

Fuhrungselement
Max. 8 Nm
O-Ring

Max. 1 Nm
Antriebsdeckel
Kunststoffteil

Spindel (Antrieb)

Bild 13: Schaltspindel montieren (2), externe Steuerluftfiihrung

MADN 000 4438 D e on a R eleased elgegeben

48 deutsch

\

O-Ring nach unten in Antriebsdeckel driicken.

Von Hand die Schaltspindel (und das tbergesteckte Flihrungs-
element) mit dem Kunststoffteil an die Spindel des Antriebs
schrauben und zuné&chst nicht festziehen.

— Fuhrungselement in den Deckel des Antriebs mit einem Stirn-
lochschlissel* einschrauben (Anziehdrehmoment: max. 8 Nm).

— Schaltspindel an der Spindel des Antriebs festziehen. Dazu ist
an der Oberseite ein Schlitz angebracht (Anziehdrehmoment:
max. 1 Nm).

— Puck auf Schaltspindel aufschieben und einrasten.

{

2. Gerat montieren

Abdeckring

Bild 14: Abdeckring montieren

— Abdeckring auf Antriebsdeckel aufziehen (nur fir Antriebs-
gréBe @50 und @63).

* Zapfen-@: 3 mm, Zapfenabstand: 23,5 mm
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ACHTUNG

ACHTUNG

Beschadigung oder Funktionsausfall der Platine.

» Darauf achten, dass der Puck plan in der Fihrungsschiene
aufliegt.

— Puck und Gerét so ausrichten, dass der Puck in der Fih-
rungsschiene des Gerats aufliegt (siehe folgendes Bild).

Fihrungsschiene

Bild 15: Puck ausrichten

— Gerét ganz bis zum Antrieb herunterdriicken und durch
Drehen in die gewlinschte Position ausrichten.

Darauf achten, dass die pneumatischen Anschliisse des
Gerats und die des Antriebs vorzugsweise vertikal Uiber-
einander liegen (siehe folgendes Bild). Bei einer anderen
Positionierung kdnnen langere Schlduche erforderlich sein
als die im Anbausatz mitgelieferten.

Beschéadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von

Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:

» Befestigungsschrauben nur mit einem Anziehdrehmoment
von max. 1,5 Nm anziehen.

— Geréat mit den beiden seitlichen Befestigungsschrauben
auf dem Antrieb befestigen. Dabei die Schrauben nur leicht
anziehen (Anziehdrehmoment: max. 1,5 Nm).

3. Geréat und Antrieb pneumatisch verbinden

Steuerluftausgang 2-1
Steuerluftausgang 2-2

Besfestigungsschraube

Steuerluftanschluss oben

Steuerluftanschluss unten

Beispiel @80, SFA
Bild 16: Gerét und Antrieb pneumatisch verbinden
— Schlauchsteckverbinder an Gerat und Antrieb schrauben.

— Mit den im Anbausatz mitgelieferten Schlduchen die pneuma-
tische Verbindung zwischen Gerét und Antrieb mit folgender
Tabelle herstellen.
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ACHTUN

G

Steuerfunktion I (SFI)

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:

> Nur bei SFA und SFB: Den nicht benétigten Steuerluftausgang oben
mit dem freien Steuerluftanschluss des Antriebs verbinden oder

mit einem Verschlussstopfen verschlieBen.

Prozessventil in Ruhestellung geschlossen

Gerét Steuerluftausgang 2, 2,
Antrieb Steuerluftanschluss Q

Steuerluftanschluss
unten

Steuerfu

nktion A (SFA)

Prozessventil in Ruhestellung geschlossen (durch Federkraft)

Steuerfunktion I (SFI)

Gerat

Steuerluftausgang

Antrieb

Steuerluftanschluss
oben

oXo

Steuerluftanschluss
unten

oder

2

2

© O

2

1

Prozessventil in Ruhestellung offen
Gerét Steuerluftausgang 2 2

Antrieb Steuerluftanschluss Q
oben

Steuerluftanschluss
unten

Prozessv

Steuerfunktion B (SFB)
entil in Ruhestellung offen (durch Federkraft)

Gerét

Steuerluftausgang

Antrieb

Steuerluftanschluss
oben

2

2

2

1

Steuerluftanschluss
unten

oder

»In Ruhestellung” bedeutet, dass die Pilotventile des
Geréts stromlos und nicht betatigt sind.

Bei feuchter Umgebungsluft kann bei Steuerfunktion A
und Steuerfunktion B eine Schlauchverbindung zwischen
Steuerluftausgang 2, des Gerats und dem nicht angeschlos-
senen Steuerluftanschluss des Antriebs hergestellt werden.
Dadurch wird die Federkammer des Antriebs mit trockener

d

eut

sch

Luft aus dem Steuerluftausgang des Gerats versorgt.
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7.4 Gerat und Position der Anschllusse
ausrichten (drehen)

Geréate mit integrierter Steuerluftfihrung:
Ein Ausrichten von Gerét und Position der Anschliisse ist

nur bei Prozessventilen Typ 2100, 2101 und 2106 méglich.

Ein Ausrichten von Geréat und Position der Anschlisse ist
madglich durch:

- Antrieb drehen

@ Geréate mit externer Steuerluftfiihrung:

Ein Ausrichten von Gerét und Position der Anschliisse ist
mdglich durch:

- Antrieb drehen (nur Typ 2000, 2002, 2006 und 2012)
- Geréat drehen

7.4.1 Antrieb drehen, Gerate mit Sechskant

Die folgende Beschreibung gilt nur fiir Gerate mit
Sechskant am Antrieb.
Flr Gerate ohne Sechskant am Antrieb: in der Bedie-

nungsanleitung das Kapitel ,,Antrieb drehen, Gerate ohne
Sechskant“ beachten.

Die Position der Anschliisse kann durch Verdrehen des Antriebs
um 360° stufenlos ausgerichtet werden.

Antrieb Antrieb

Sechskant
Gehéauseanbindung

Sechskant ——— =

= i
Gehauseanbindung 7 2N

Ventilgehduse

It

Ventilgehduse

Bild 17: Antrieb drehen (1)

— Ventilgehduse in eine Haltevorrichtung einspannen (nur fir
noch nicht eingebaute Ventile).
ACHTUNG

Beschéadigung der Sitzdichtung oder Sitzkontur.
» Beim Drehen des Antriebs muss das Ventil offen sein.

— Bei Steuerfunktion A und I":
Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft beaufschlagen.

Gerat manuell mit Pilotventil schalten (siehe Kapitel).

An der SchlUsselflache der Gehduseanbindung mit passendem
Gabelschllssel gegenhalten.

— Passenden Gabelschlissel am Sechskant des Antriebs
ansetzen.

1

* wenn Variante vorhanden
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A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

Bei falscher Drehrichtung kann sich die Gehduseanbindung
|6sen.

> Antrieb nur in vorgegebene Drehrichtung drehen.

— Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (von unten
gesehen) den Antrieb in die gewlinschte Position bringen.

Bild 18: Antrieb drehen (2)

7.4.2 Gerat drehen

Nur fiir Gerate mit externer Steuerluftfiihrung (20xx,
Classic).

Die Position der Anschliisse kann durch Verdrehen des Geréts
stufenlos um 360° ausgerichtet werden.

52 deutsch

Gerat

Befestigungsschraube (2x)

Pneumatische Verbindung

Antrieb

Bild 19: Gerét drehen

— Pneumatische Verbindung zwischen Geré&t und Antrieb 16sen.
— Befestigungsschrauben I6sen (Innensechskant SW2,5).
— Gerét in die gewlinschte Position drehen.

ACHTUNG

Beschéadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.
Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:

» Befestigungsschrauben nur mit einem Anziehdrehmoment
von max. 1,5 Nm anziehen.

» Gehausemantel bis auf Anschlag einschrauben.
» Klarsichthaube bis auf Anschlag einschrauben.

> Nur bei SFA und SFB: Den nicht benétigten Steuerluftaus-
gang mit dem freien Steuerluftanschluss des Antriebs verbin-
den oder mit einem Verschlussstopfen verschlieBen.
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— Befestigungsschrauben nur leicht anziehen (Anziehdreh-
moment max. 1,5 Nm).

— Pneumatischen Verbindungen zwischen Gerat und Antrieb
wiederherstellen. Wenn erforderlich langere Schlduche
verwenden.

8 PNEUMATISCHE INSTALLATION
8.1 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entllften oder entleeren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.
> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfiihren.
> Installationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und
unkontrollierten Anlauf der Anlage.

» Anlage vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.
» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlauft.
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8.2 Gerat pneumatisch anschlieBen

Abluftanschluss
Beschriftung: 3

Steuerluftanschluss
Beschriftung: 1

Bild 20: Gerét pneumatisch anschlieBen

Wichtige Hinweise zur einwandfreien Funktion des
Gerats:

» Durch die Installation darf sich kein Riickdruck aufbauen.
» Fir den Anschluss einen Schlauch mit ausreichendem
Querschnitt wéahlen.

» Abluftleitung so konzipieren, dass kein Wasser oder sons-
tige FlUssigkeit durch den Abluftanschluss in das Gerat
gelangen kann.

» Die anliegende Druckversorgung unbedingt mindestens
0,5...1 bar Uber dem Druck halten, der erforderlich ist, den
Antrieb in seine Endlage zu bringen.

— Steuermedium an Steuerluftanschluss (1) anschlieBen
(8...7 bar; Instrumentenluft, olfrei, wasserfrei und staubfrei).

— Abluftleitung oder einen Schallddmpfer an Abluftanschluss (3)
anschlieBen.

Abluftkonzept:

» Zur Einhaltung der Schutzart IP67 eine Abluftleitung in
den trockenen Bereich montieren.
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9 ELEKTRISCHE INSTALLATION

9.1 Sicherheitshinweise elektrische
Installation

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Vor Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen fir elektrische Geréte beachten.

fhi WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Installation.
> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationen ausfiihren.
> Installationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

fhi WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und unkon-
trollierten Anlauf der Anlage.

» Anlage vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.
» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlduft.

Die Kabel an die Feldverdrahtungsklemmen miissen mindestens
bis 75 °C bemessen sein.
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9.2 Gerat elektrisch anschlieBen, 10-Link 9.3 Gerat elektrisch anschlieBen, buS
4 3 4 3
< ;
1 2 1 2
Bild 21:  Anschlussbelegung Bild 22:  Anschlussbelegung
Pin |Bezeichnung |Belegung Pin Aderfarbe Belegung
10-Link-Mode |SIO—Mode 1 CAN Schild/Schirm CAN Schild/Schirm
1 L+ 24V DC 2 rot +24 V DC £10%, max.
2 o nicht belegt DI oder DO Restwelligkeit 10%
3 L- 0V (GND) 3 schwarz GND / CAN_GND
4 Jac 0-Link [DI oder DO 4 weiB CAN_H
Tab. 4:  Anschlussbelegung 5 blau CAN_L

Tab. 5:  Anschlussbelegung

Bei elektrischer Installation mit biiS-Netzwerk beachten:

Einen 5-poliger Rundstecker und ein geschirmtes
5-adriges Kabel verwenden.

deutsch 55




burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 8691 REV.2
Inbetriebnahme

10 INBETRIEBNAHME

10.1 Teach-Funktion: Endlagen ermitteln
und speichern, REV.2

* Automatische Teach-Funktion: Fir Gerate mit Pilotventil
Die Teach-Funktion ermittelt und speichert die Endlagen des
Ventils automatisch.

* Manuelle Teach-Funktion: Fiir Gerédte ohne Pilotventil
Das Erfassen und Speichern der Endlagen erfolgt manuell.

10.1.1 Automatische Teach-Funktion

Fur Gerate mit Pilotventil:
Die Teach-Funktion ermittelt und speichert die Endlagen des
Ventils automatisch.

Bei der Variante 10-Link kann die Teach-Funktion auch
mit einem azyklischen 10-Link-Parameter (siehe Parame-
terliste) oder mit dem Birkert Communicator gestartet
werden.

Bei der Variante bUS kann die Teach-Funktion auch mit
dem Birkert Communicator gestartet werden.

Erforderliche Voraussetzungen:

» Das Gerét ist auf dem Antrieb montiert.

» Die Versorgungsspannung ist angeschlossen.
 Die Druckluftversorgung ist angeschlossen.

* Um korrekte Referenzbedingungen zu ermitteln, muss der
Steuerdruck den Betriebsbedingungen entsprechen.

Gerat schlieBen:

L Dichtung
(Gehausemantel)

Klarsichthaube

Gehausemantel
Grundgehéause

Antrieb

Bild 23: Gerét 6ffnen oder schlieBen
ACHTUNG

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch
Dreheinwirkung.

» Beim Offnen oder SchlieBen des Gerats nicht am Antrieb,
sondern am Grundgeh&use gegenhalten.

— Gehausemantel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Pilotventil-LED (V)
Status-LED (rot)
Status-LED (griin)

Knopf zum Starten der
Teach-Funktion

Bild 24: Teach-Funktion starten

— Knopf zum Starten der Teach-Funktion ca. 5 s gedriickt
halten, bis rote Status-LED blinkt.
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— Wenn die rote Status-LED beginnt zu blinken, innerhalb der
nachsten 5 s den Knopf wieder loslassen.

6 Wenn die rote Status-LED aufhort zu blinken, ist die Teach-
Funktion beendet.

Q’ Die Endlagen des Ventils sind ermittelt und gespeichert.
— Korrekte Position der Dichtung (Gehdusemantel) prifen.

ACHTUNG

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:
» Gehausemantel bis auf Anschlag einschrauben.

— Gerét schlieBen (Schraubwerkzeug*: 674077 ).

Ablaufbeschreibung der Teach-Funktion:

Die Status-LED blinkt rot bei laufender Teach-Funktion.
» Die untere Endlage wird eingelesen.

» Das Pilotventil schaltet.

» Der Antrieb fahrt automatisch in die obere Endlage.

» Die obere Endlage wird eingelesen.

» Das Pilotventil wird ausgeschaltet.

» Der Antrieb fahrt wieder in die untere Endlage.

* Um die Offnungszeit und SchlieBzeit zu ermitteln, fahrt der
Antrieb nochmals in die obere und untere Endlage.

* Das Schraubwerkzeug (674077) ist (ber Ihre Birkert-Vertriebsnieder-
lassung erhéltlich.

10.1.2 Manuelle Teach-Funktion

Fur Geréate ohne Pilotventil:
Das Erfassen und Speichern der Endlagen erfolgt manuell durch
den Benutzer.

Bei der Variante I10-Link kann die Teach-Funktion auch
mit einem azyklischen |O-Link-Parameter (sieche Parame-
terliste) oder mit dem Biirkert Communicator gestartet
werden.

Bei der Variante biiS kann die Teach-Funktion auch mit
dem Birkert Communicator gestartet werden.
Erforderliche Voraussetzungen:
» Das Gerat ist auf dem Antrieb montiert.
» Die Versorgungsspannung ist angeschlossen.
» Die Druckluftversorgung ist angeschlossen.

» Um korrekte Referenzbedingungen zu ermitteln, muss der
Steuerdruck den Betriebsbedingungen entsprechen.

» Die Moglichkeit schaffen, dass der Benutzer den pneumati-
schen Antrieb schalten kann (auf und zu).

Gerét schlieBen:

. Dichtung
(Gehausemantel)

Klarsichthaube

Gehdusemantel
Grundgehéause

Antrieb

Bild 25: Gerét 6ffnen oder schlieBen

0
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ACHTUNG

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch
Dreheinwirkung.

» Beim Offnen oder SchlieBen des Geréts nicht am Antrieb,
sondern am Grundgeh&use gegenhalten.

— Gehausemantel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Pilotventil-LED (V)
Status-LED (rot)
Status-LED (grin)

Knopf zum Starten der
Teach-Funktion

Bild 26: Teach-Funktion starten

— Pneumatischen Antrieb entltften: in die unbetétigte Endlage
bringen.

— Knopf zum Starten der Teach-Funktion mindestens 10 s
gedrlckt halten:
Nach 5 s fangt die rote Status-LED an zu blinken. Knopf
weiter gedriickt halten. Nach weiteren 5 s blinkt die rote LED
dann sehr schnell. Erst dann den Knopf loslassen.

6 Status-LED rot blinkt im Sekundentakt: Die manuelle Teach-

Funktion ist aktiv.
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— Prifen, ob der pneumatische Antrieb in der entllfteten, unbe-
tatigten Endlage ist.

— Durch kurzes Knopfdriicken diese Endlage bestétigen.
¥ Gelbe Pilotventil-LED leuchtet.

— Den pneumatischen Antrieb in die belliftete, geschaltete
Endlage bringen.

— Durch kurzes Knopfdriicken diese Endlage bestétigen.
0’ Gelbe Pilotventil-LED leuchtet nicht.

— Pneumatischen Antrieb entlliften: in die unbetétigte Endlage
bringen.

6 Gelbe Pilotventil-LED leuchtet.

Um die f)ffnungzeiten und SchlieBzeiten zu ermitteln, den
pneumatischen Antrieb noch einmal belliften und entliiften:

Messung der Offnungszeit (Opening_Time):

— Den pneumatischen Antrieb in die belliftete, geschaltete
Endlage bringen.

Q’ Gelbe Status-LED leuchtet nicht.
Messung der SchlieBzeit (Closing_Time):

— Pneumatischen Antrieb entliften: in die unbetétigte Endlage
bringen.

Wenn die rote Status-LED aufhort zu leuchten, ist die Teach-
Funktion beendet.

6 Die Endlagen des Ventils sind ermittelt und gespeichert.

Hinweis: Wenn die rote LED leuchtet, ist die manuelle Teach-
Funktion fehlerhaft und muss wiederholt werden.
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— Korrekte Position der Dichtung (Gehdusemantel) prifen.
ACHTUNG

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:
» Gehausemantel bis auf Anschlag einschrauben.

— Gerét schlieBen (Schraubwerkzeug*: 674077).

10.2 Gerat mit Biurkert Communicator
einstellen

Mit dem Burkert Communicator kdnnen alle Einstellungen am
Gerat durchgefiihrt werden.

10.2.1 10-Link-Gerat mit Burkert Communicator
verbinden

Erforderliche Komponenten:

» Kommunikations-Software: Biirkert Communicator fiir PC
» bUS-Standardset (siehe Zubehdr)

» bUS-Adapter fir biS-Serviceschnittstelle (siehe Zubehor)
+ Bei Bedarf eine biiS-Kabelverlangerung (siehe Zubehor)

Die Einstellungen im Birkert Communicator finden Sie in
der Bedienungsanleitung.

* Das Schraubwerkzeug (674077) ist Uber Ihre Birkert-Vertriebsnieder-
lassung erhéltlich.

Gerat schlieBen:

Klarsichthaube Dichtung

(Gehausemantel)

Gehausemantel

Grundgehéause

Antrieb

Bild 27:  Gerét éffnen oder schlieBen

ACHTUNG
Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch
Dreheinwirkung.

» Beim Offnen oder SchlieBen des Gerats nicht am Antrieb,
sondern am Grundgeh&use gegenhalten.

— Gehausemantel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Pilotventil-LED (V)
Status-LED (rot)
Status-LED (griin)

biS-Serviceschnittstelle
(Micro-USB-Stecker)
Knopf zum Starten der
Teach-Funktion
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— Micro-USB-Stecker in bliS-Serviceschnittstelle stecken. 10.3.2 Technische Daten, 10-Link

— Mit buS-Stick die Verbindung mit PC herstellen. . o

— Birkert Communicator starten IVO—Llnk—SpeZ|f|kat|on V:)1 '|20 Link (M12 x 1. 4-ooli

— Einstellungen durchflhren. ersorgung x-lfgdie-rt)m ( X 1, 4°polig,
Port Class A

10.2.2biS-Gerét mit Burkert Communicator SIO-Mode ja, wahlweise 2xDO (Endlagen), oder

verbinden 1xDI+1xDO (Ventil schalten + eine
. . Endlage)

Erforderllchle K?mponenten. Con . . I0ODD-Datei Download unter: www.burkert.com /

» Kommunikations-Software: Birkert Communicator fiir PC Typ 8691 / Software

* bUS-Standardset (siehe Zubehdr) VendorlD 0x78, 120
I?eviceID siehe IODD-Datei

— Mit buiS-Stick die Verbindung mit PC herstellen. Ubertragungsgeschwin-  COM3 (230,4 kbit/s)

— Burkert Communicator starten. digkeit

. B M-sequence type in TYPE_2_V

— Einstellungen durchfihren. Operate Mode
Min. Zykluszeit 1ms

10.3 10-Link Data Storage ja
Max. Leitungslange 20m

10.3.1 Informationen, 10-Link

I0-Link ist eine weltweit standardisierte 10-Technologie (IEC
61131-9) um mit Sensoren und Aktoren zu kommunizieren.

I0-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit 3-Leiter-
Anschlusstechnik fur Sensoren und Aktoren und ungeschirmten
Standardsensorleitungen.

8 ersion: a : elease eigeaeben) printed: 10.08.2021
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10.3.3 Schnittstellen, 10-Link 10.4 bUS
10.4.1 Informationen, buS
Versorgung Steuerkopf buS-Service- bUsS ist ein von Birkert entwickelter Systembus, dessen Kommu-
10-Link. SIO-Mode 8691 10-Link schnittstelle nikationsprotokoll auf CANopen basiert.

- - 10.4.2 Schnittstellen, buS
Bild 29: Schnittstellen

Versorgung Steuerkopf
bus 8691 buS
bliS-Serviceschnittstelle
(Micro-USB-Stecker) Bild 31: Schnittstellen

Bild 30: bUiS-Serviceschnittstelle
10.4.3 Konfigurieren des Feldbusses

Die erforderlichen Inbetriebnahmedateien und die Beschreibung
der Objekte sind im Internet verflgbar.

10.3.4 Konfigurieren des Feldbusses
Die erforderlichen Inbetriebnahmedateien und die Beschreibung

der Prozessdaten und azyklischen Parameter sind im Internet E[ﬂ Download unter:
verflgbar. www.burkert.com / Typ 8691 / Software

ﬂ:ﬂ Download unter:
www.burkert.com / Typ 8691 / Software
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11 BEDIENUNG ACHTUNG
111  Geratestatus anzeigen, 10-Link und Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
busS Schmutz oder Feuchtigkeit.
Folgende Geratestatus werden mit LEDs angezeigt: Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:
« Pilotventil-LED: Ansteuern des Pilotventils > Klarsichthaube bis auf Anschlag einschrauben.
» Geratestatus-LED: Ventilstellung, Fehler, Warnung
» Status-LED griuin: 10-Link-Modus Gerét schlieBen:
+ Status-LED rot: Teach-Funktion, Fehler : Klarsichthaube Dichtung
B (Gehausemantel)
Geratestatus-LED (Top-LED) Gehiusemantel
Pilotventil-LED (V) .
Grundgehéause
Status-LED griin (Bus) Antrieb
Status-LED rot (Bus) Bild 33:  Gerét 6ffnen oder schlieBen

Bild 32: Gerétestatus anzeigen
11.1.1 Pilotventil-LED

Beim Offnen und SchlieBen der Klarsichthaube beachten:

Farbe |Zustand Beschreibung
ACHTUNG . -
o T = gelb leuchtet Pilotventil wird angesteuert
D::ﬁ eig‘t’evzri:ﬁ;matlsc en Verbindungsstutzen durc gelb leuchtet nicht |Pilotventil wird nicht angesteuert
» Beim Offnen oder SchlieBen des Gerats nicht am Antrieb, Tab. 6:  Pilotventil-LED

sondern am Grundgeh&use gegenhalten.
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11.1.2 Status-LED, grin und rot

Farbe |Zustand Beschreibung

grin leuchtet
grin leuchtet nicht |IO-Link-Kommunikation inaktiv
grin blinkt I0-Link-Kommunikation aktiv

Tab. 7:  10-Link-Status-LED, griin

Farbe |Zustand Beschreibung

rot leuchtet Fehler Teach-Funktion

rot leuchtet nicht  |[Nach Neustart oder erfolgreicher
Teach-Funktion

rot blinkt Teach-Funktion aktiv

Tab. 8: I0-Link-Status-LED, rot

11.1.3 Geratestatusanzeige

Die Geratestatus-LEDs (Top-LED) zeigen den Geratestatus an.

Zur Anzeige von Geratestatus und Ventilstellung kann der
Benutzer folgende LED-Modus einstellen:

* Ventilmodus
* Ventilmodus mit Fehlermeldungen

» Ventilmodus mit Fehlermeldungen und Warnungen
(Werkseinstellung)

* NAMUR-Modus

* LED aus

10-Link:

Der LED-Modus und die Farben der Ventilstellung kdnnen mit
einem azyklischen |O-Link-Parameter (siehe Parameterliste) oder
mit dem Blrkert Communicator eingestellt werden.

busS:

Der LED-Modus und die Farben der Ventilstellung kénnen mit
dem Birkert Communicator eingestellt werden.

4= Die Beschreibung zum Einstellen des LED-Modus finden

Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel ,,LED-Modus
einstellen®.

11.1.3.1 Ventilmodus

Anzeigen im Ventilmodus:
» Ventilstellung: offen, dazwischen, geschlossen

Ventilstellung Ventilstellung

Zustand, Farbe
offen leuchtet gelb*

dazwischen LED aus*

geschlossen
Tab. 9:  Ventilmodus

leuchtet griin®

* Werkseinstellung, wéhlbare Farben fir die Ventilstellung: aus, weiB,
grdn, blau, gelb, orange, rot

0
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11.1.3.2 Ventilmodus + Fehler

Anzeigen im Ventilmodus + Fehler:
» Ventilstellung: offen, dazwischen, geschlossen
» Geratestatus: Fehler

Ventil- Ventilstellung |Geratstatus: Fehler
stellung Zustand, Farbe |Zustand, Farbe
offen leuchtet gelb*  |blinkt rot im Wechsel mit Farbe

der Ventilstellung

blinkt rot im Wechsel mit Farbe
der Ventilstellung

dazwischen |LED aus*

blinkt rot im Wechsel mit Farbe
der Ventilstellung

geschlossen|leuchtet grin*

Ventil- Ventilstellung |Geratestatus: Fehler

stellung Zustand, Farbe |(Zustand, Farbe

offen leuchtet gelb*  |blinkt rot im Wechsel mit gelb*
dazwischen |LED aus* blinkt rot im Wechsel mit weiB*
geschlossen|leuchtet griin*  |blinkt rot im Wechsel mit griin®

Tab. 11: Ventilmodus + Fehler + Warnungen, Teil 1

Ventil- Ventilstellung |Geratestatus: Funktionskontrolle
stellung Zustand, Farbe |Zustand, Farbe

offen leuchtet gelb*  |blinkt orange im Wechsel mit gelb*
dazwischen |LED aus* blinkt orange im Wechsel mit wei3*

geschlossen

leuchtet grin*®

blinkt orange im Wechsel mit grin*

Tab. 10: Ventilmodus + Fehler

Tab. 12: Ventilmodus + Fehler + Warnungen, Teil 2

* Werkseinstellung, wéhlbare Farben fiir die Ventilstellung: Aus, weiB,
grdn, blau, gelb, orange, rot

11.1.3.3 Ventilmodus + Fehler + Warnungen

Anzeigen im Ventilmodus + Fehler + Warnungen:
» Ventilstellung: offen, dazwischen, geschlossen
» Geratestatus: Fehler

Ventil- Ventilstellung |Geratestatus: AuBerhalb der
stellung Zustand, Farbe [Spezifikation

Zustand, Farbe
offen leuchtet gelb* |blinkt gelb im Wechsel mit gelb”
dazwischen |LED aus* blinkt gelb im Wechsel mit wei*
geschlossen|leuchtet griin*  |blinkt gelb im Wechsel mit grin*

Tab. 13: Ventilmodus + Fehler + Warnungen, Teil 3

» Geratestatus: Anzeigen des NAMUR-Modus

* Werkseinstellung, wéhlbare Farben fiir die Ventilstellung: Aus, weiB,

Wenn mehrere Geratestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gera-
testatus der héchsten Prioritét angezeigt.

grdn, blau, gelb, orange, rot

MADN 000 4438 D e on a R gegeben
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Statusanzeige in Anlehnung an NE 107, Ausgabe 2006-06-12

Farbe

Farbcode

Status

Beschreibung

Bedienung
Ventil- Ventilstellung |Geratestatus: Wartung erfor-
stellung Zustand, Farbe |derlich

Zustand, Farbe
offen leuchtet gelb*  |blinkt blau im Wechsel mit gelb*
dazwischen |LED aus* blinkt blau im Wechsel mit weiB*
geschlossen|leuchtet griin*  |blinkt blau im Wechsel mit grin*

Rot

5

Ausfall, Fehler
oder Stérung

Aufgrund einer Funktions-
stérung im Gerét oder seiner
Peripherie ist kein Normalbe-
trieb mdglich.

Tab. 14: Ventilmodus + Fehler + Warnungen, Teil 4

* Werkseinstellung, wéhlbare Farben fiir die Ventilstellung: Aus, weil,
grdn, blau, gelb, orange, rot

Bei Fehlermeldungen und Warnmeldungen sind zwischen den
Wechsel der Farben die LEDs kurz aus.

Bei Lokalisierung werden die Farben nur blitzend gezeigt.

11.1.3.4 NAMUR-Modus

Die Geratestatus-LEDs (Top-LED) zeigen den Geratestatus an.

Die Anzeigeelemente wechseln die Farbe in Anlehnung an
NAMUR NE 107.

Wenn mehrere Geratestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gera-
testatus mit der héchsten Prioritédt angezeigt. Die Prioritét richtet
sich nach der Schwere der Abweichung vom Regelbetrieb (rote
LED = Ausfall = héchste Prioritét).

Orange

Funktionskon-
trolle

Am Gerat wird gearbeitet,
der Normalbetrieb ist
daher vortibergehend nicht
maoglich.

Gelb

AuBerhalb der
Spezifikation

Die Umgebungsbedin-
gungen oder Prozessbedin-
gungen fir das Gerat liegen
auBerhalb des spezifizierten
Bereichs.

Blau

Wartungsbedarf

Das Gerét ist im Normalbe-
trieb, jedoch eine Funktion
ist in Klrze eingeschrankt.

— Geréat warten

Griin

Diagnose aktiv

Gerat ist im fehlerfreien
Betrieb. Statusdnderungen
werden farblich angezeigt.

Meldungen werden tber
einen evtl. angeschlossenen
Feldbus Gbermittelt.

Tab. 15:

Beschreibung der Farbe
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11.2 Gerat manuell mit Pilotventil schalten Gerét schalten:
Das Gerat kann bei angeschlossener Steuerluft manuell mit dem
Pilotventil geschaltet werden.
Gerat 6ffnen: Manuelle Betatigung
Klarsichthaube Pilotventil
Geh&usemantel
Grundgehéause
Grundgehéause
Bild 35:  Geradt manuell schalten
Antrieb ACHTUNG
Bild 34: Gerét 6ffnen Beschéadigung der manuellen Betatigung durch Driicken und
ACHTUNG gleichzeitiges Drehen.

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch > Manuelle Betétigung nicht gleichzeitig Driicken und Drehen.

Dreheinwirkung.

» Beim Offnen oder SchlieBen des Gerits nicht am Antrieb, -
sondern am Grundgehduse gegenhalten. Rastfunktion:
90° gedreht = einrastendes Umschalten

Schaltstellungen der manuellen Betétigung:

Normalstellung

Tastfunktion:
‘ Drucken = kurzzeitiges Betéatigen
12

Bild 36: Manuelle Betatigung

— Manuelle Betatigung mit einem Schraubendreher schalten
(tasten oder rasten).

— Gehausemantel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

8 D : : igegeben) _printed: 10.08.2021
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Geréat schlieBen:

Gehausemantel

Dichtung
(Gehausemantel)

Grundgehause

Bild 37: Gerét schlieBen

— Korrekte Position der Dichtung prufen.

ACHTUNG

Beschéadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von
Schmutz oder Feuchtigkeit.

Zum Einhalten der Schutzart IP65 oder IP67 beachten:
» Gehdusemantel bis auf Anschlag einschrauben.

— Gerét schlieBen (Schraubwerkzeug*: 674077).

* Das Schraubwerkzeug (674077) ist ber Ihre Blirkert-Vertriebsnieder-
lassung erhéltlich.

12 DEINSTALLATION
12.1 Sicherheitshinweise Deinstallation

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entliiften oder entleeren.

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Vor Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen fir elektrische Geréte beachten.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Deinstallation.
» Nur geschultes Fachpersonal darf Deinstallationen ausfiihren.
> Deinstallationen nur mit geeignetem Werkzeug ausfuhren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten und unkon-
trollierten Anlauf der Anlage.

» Anlage vor unbeabsichtigtem Einschalten sichern.
> Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlauft.

0
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12.2 Deinstallation

Gehausemantel

Befestigungsschraube

Rundsteckver-
binder

Pneumatische

Verbindung
Steuerluftanschluss .
Abluftanschluss Antrieb Externe
Steuerluftfihrung
Interne Steuerluftfihrung (Element) (Classic)

Bild 38: Gerét deinstallieren

Geréat pneumatisch deinstallieren

— Steuerluftanschluss I8sen.

— Bei angeschlossenem Abluftanschluss: Abluftanschluss I&sen.

— Bei externer Steuerluftfiihrung (Classic):
Pneumatische Verbindung zum Antrieb I6sen.

Gerét elektrisch deinstallieren
Gerate mit Rundsteckverbinder:
— Rundstecker |6sen.

Gerat mechanisch deinstallieren
— Befestigungsschrauben Iésen.
— Gerét nach oben abziehen.

MADN 000 4438 D e on.:

13 ERSATZTEILE, ZUBEHOR

Buchse), Lange 10 m

Bezeichnung Bestell-Nr.

Spezialschlissel 665702

Schraubwerkzeug zum Offnen oder SchlieBen der 674077

Klarsichthaube

Kommunikations-Software Blrkert Communicator |[Infos unter
WWW.
buerkert.de

USB-bUS-Schnittstellenset:

bUS-Standardset (bliS-Stick + 0,7 m Kabel mit 772551

M12-Stecker

bUS-Adapter flr buS-Serviceschnittstelle 773254

(M12 auf biS-Serviceschnittstelle Micro-USB)

biS-Kabelverlangerung (M12-Stecker auf M12- 772404

Buchse), Lange 1 m

bUS-Kabelverlangerung (M12-Stecker auf M12- 772405

Buchse), Lange 3 m

blS-Kabelverlangerung (M12-Stecker auf M12- 772406

Buchse), Lange 5 m

blS-Kabelverlangerung (M12-Stecker auf M12- 772407

Tab. 16: Zubehdr
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13.1 Kommunikations-Software

Das PC-Programm Burkert Communicator ist fir die Kommuni-
kation mit den Geraten Typ 8691 mit Feldbusansteuerung Uber
DeviceNet, I0-Link oder biS konzipiert. Gerate ab Baujahr April
2014 unterstitzen den vollen Funktionsumfang.

Bei Fragen zur Kompatibilitat kontaktieren Sie bitte das Blrkert
Sales Center.

. Cine detaillierte Beschreibung zur Installation und
§ [E Bedienung der Software finden Sie in der zugehdrigen
= Bedienungsanleitung.

Download der Software unter: www.buerkert.de

14 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

ACHTUNG

Transportschaden bei unzureichend geschitzten Geréaten.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

> Zuldssige Lagertemperatur einhalten.

ACHTUNG

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
» Gerat trocken und staubfrei lagern.
» Lagertemperatur: -20...+65 °C

ACHTUNG

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Gerateteile.
» Geréat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

» Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten.

@ Nationale Vorschriften zur Abfallbeseitigung einhalten.
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