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INBETRIEB-

Wir bieten Ihnen die Inbetriebnahme unserer Produkte durch unsere
/ NAHME Servicetechniker direkt am Einsatzort an.

Kontaktieren Sie uns:

Deutschland Tel.: +49 (0) 7940/ 10-110
Osterreich Tel.: +43 (0) 1 894 1333
Schweiz Tel.: +41 (41) 785 6666

BurkertPlus

Exzellenter Rundum-Service flr Ihre Anlage

Als kompetenter Ansprechpartner fir komplexe Systemlésungen und innovative Produkte
bietet Innen Birkert neben dem Engineering auch ein umfassendes Serviceangebot, das
Sie den kompletten Produktlebenszyklus lang begleitet — den BirkertPlus Rundum-Service
fur lhre Anlage.

SCHULUNG STORFALL-
BESEITIGUNG

WARTUNG ANLAGEN-
MODERNISIERUNG

INBETRIEB-

NAHME

Email: technik@burkert.com
Internet: www.buerkert.de/buerkertplus
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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Gerats. Bewahren Sie diese Anleitung so auf,
dass sie fur jeden Benutzer gut zugénglich ist und jedem neuen Eigentlimer des Gerats wieder zur Verfligung steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Beachten Sie vor allem die Kapitel ,Grundlegende Sicher-
heitshinweise" und ,BestimmungsgemaBe Verwendung".

» Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1 Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer méglicherweise gefahrlichen Situation.

» Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT!

Warnt vor einer méglichen Gefahrdung.

> Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

HINWEIS!
Warnt vor Sachschaden.

» Bei Nichtbeachtung kann das Gerat oder die Anlage beschadigt werden.

bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren miissen.

1.2 Begriffsdefinition / Abkirzung

Der in dieser Anleitung verwendeten Begriff ,Gerét" steht immer flir den Positioner Typ 8696.

Die in dieser Anleitung verwendete Abkirzung ,Ex“ steht immer fiir ,explosionsgeféhrdeter Bereich”.
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemaBer Verwendung des Positioners Typ 8696 kénnen Gefahren fir Personen,
Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

Das Gerét ist fiir den Anbau an pneumatische Antriebe von Prozessventilen zur Steuerung von Medien
konzipiert.

» Gerat nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

> Fiir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zuldssigen Daten,
Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten. Diese sind im Kapitel ,6 Technische Daten* beschrieben.

» Gerat nur in Verbindung mit von Biirkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeréten und -komponenten
einsetzen.

» Angesichts der Vielzahl von Einsatz- und Verwendungsféllen, muss vor dem Einbau gepriift und erforderli-
chenfalls getestet werden, ob das Gerét fir den konkreten Einsatzfall geeignet ist.

» Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBer Transport, sachgeméaBe
Lagerung und Installation sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung.

» Gerét nur bestimmungsgemaB verwenden.

21 Beschrankungen

Beachten Sie bei der Ausfuhr des Systems/Gerits gegebenenfalls bestehende Beschriankungen.
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3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine

= Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung der Geréte auftreten kénnen.

= ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fiir deren Einhaltung, auch in Bezug auf das Montagepersonal, der
Betreiber verantwortlich ist.

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerét.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét, den Druck abschalten und Leitungen entliften/entleeren.

Gefahr durch Stromschlag.
> Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, die Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Geréte beachten.

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

> Im explosionsgefdhrdeten Bereich darf der Positioner Typ 8696 nur entsprechend der Spezifikation auf dem
separaten Klebeschild fiir die Zulassung eingesetzt werden. Fiir den Einsatz muss die dem Gerét beiliegende
Zusatzanleitung mit Sicherheitshinweisen fiir den Ex-Bereich beachtet werden.

» Geréate ohne separates Klebeschild fir die Zulassung dirfen nicht im explosionsgefahrdeten Bereich eingesetzt
werden.

» Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betétigt werden kann.

> Installations- und Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werk-
zeug ausgefihrt werden.

> Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung ist ein definierter oder kontrollier-
ter Wiederanlauf des Prozesses zu gewéhrleisten.

> Gerat darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung betrieben werden.

» Fur die Einsatzplanung und den Betrieb des Geréts mussen die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten
werden.

Zum Schutz vor Sachschaden am Gerat ist zu beachten:
» In den Steuerluftanschluss des Systems keine aggressiven oder brennbaren Medien einspeisen.

» In den Steuerluftanschluss keine Flissigkeiten einspeisen.
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» Beim Abschrauben und Einschrauben des Gehdusemantels oder der Klarsichthaube nicht am Antrieb des Pro-
zessventils, sondern am Anschlussgehéuse des Typs 8696 gegenhalten.

» Gehé&use nicht mechanisch belasten (z. B. durch Ablage von Gegenstinden oder als Trittstufe).

» Keine Veranderungen an den Gerategehdusen vornehmen.
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HINWEIS!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente / Baugruppen.

Das Gerét enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich
reagieren. Berlihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegensténden gefihrdet diese Bauele-
mente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstért oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

» Anforderungen nach EN 100 015 - 1 beachten, um die Mdglichkeit eines Schadens durch schlagartige elekt-
rostatische Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.

> Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung beriihren.

4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadresse

Deutschland

Burkert Fluid Control System
Sales Center

Chr.-Blrkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940-1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@buerkert.com

International
Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: www.burkert.com

4.2 Gewahrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist die bestimmungsgemiBe Verwendung des Positioners Typ 8696 unter
Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Warenzeichen

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

Die aufgefuihrten Marken sind Warenzeichen der entsprechenden Firmen / Vereine / Organisationen

Loctite  Henkel Loctite Deutschland GmbH

4.4 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenbldtter zum Typ 8696 finden Sie im Internet unter: www.buerkert.de

11
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5 SYSTEMBESCHREIBUNG

51 Vorgesehener Einsatzbereich

Der Positioner Typ 8696 ist fiir den Anbau an pneumatische Antriebe von Prozessventilen zur Steuerung von
Medien vorgesehen.

5.2 Funktion des Positioners und Kombination mit
Ventiltypen

Der Positioner Typ 8696 ist ein elektropneumatischer Stellungsregler fiir pneumatisch betétigte Stellventile mit

einfachwirkenden Antrieben.

Der Positioner bildet mit dem pneumatischen Antrieb eine funktionelle Einheit.

Die Regelventilsysteme kénnen fur vielfaltige Regelungsaufgaben in der Fluidtechnik genutzt werden und je nach
Einsatzbedingungen kdnnen verschiedene Prozessventile aus dem Biirkert-Programm mit dem Positioner kombiniert
werden. Geeignet sind Schrégsitz-, Geradsitz- oder Membranventile Typ 2300, 2301, 2103 mit AntriebsgréBe 50 mm.

,Bild 1* zeigt eine Ubersicht der méglichen Kombinationen von Positioner und verschiedenen pneumatisch betétigten
Ventilen. Fiir jeden Typ sind verschiedene, hier nicht abgebildete Ventilnennweiten lieferbar. Genauere Angaben
hierzu entnehmen Sie den jeweiligen Datenblattern. Die Produktpalette wird laufend erweitert.

Positioner

Typ 8696

mit Membranventil

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

mit Schrégsitzventil

Bild 1: Ubersicht méglicher Kombinationen
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Die Stellung des Antriebs wird entsprechend des Stellungs-Sollwerts geregelt. Der Stellungssollwert wird durch

ein externes Normsignal vorgegeben.

Als Antrieb kénnen pneumatisch betétigte Kolbenantriebe und Drehantriebe verwendet werden. In Kombination mit

dem Positioner werden einfachwirkende Antriebe angeboten.

Bei einfachwirkenden Antrieben wird nur eine Kammer im Antrieb be- und entliiftet. Der entstehende Druck arbeitet
gegen eine Feder. Der Kolben bewegt sich so lange, bis sich ein Kraftegleichgewicht zwischen Druckkraft und
Federkraft einstellt.

53 Merkmale der Ventiltypen
Schragsitz-Stellventile / Membranventile
Geradsitz-Stellventile
Typen = 2300 = 2103
= 2301
Merkmale = Anstrémung unter Sitz = Medium ist hermetisch getrennt von Antrieb
. . und Umgebung
= schlieBschlagfrei
. = totraumarmes und selbstentleerendes
= gerader Durchflussweg des Mediums Gehausedesign
* selbstnachstellende Stopfbuchse fur hohe | . pejighige Durchflussrichtung mit turbulenz-
Dichtheit armer Strémung
= dampfsterilisierbar
= CIP-fahig
= schlieBschlagfrei
= Antrieb und Membran sind abnehmbar bei
eingebautem Gehiuse
Typische = Wasser, Dampf und Gase = neutrale Gase und Fliissigkeiten
Medien N
= Alkohole, Ole, Treibstoffe, = verschmutzte, abrasive und aggressive
Hydraulikflissigkeiten Medien
= Salzlésungen, Laugen (organische) = Medien hoherer Viskositét
= Lésungsmittel
Tabelle 1: Merkmale der Ventiltypen

13
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54 Variante zur Ansteuerung von Fremdgeraten

Mit einer speziellen Variante kann der Positioner Typ 8696 an Fremdgerite angebaut werden.

Diese Variante besitzt ein anderes pneumatisches Anschlussgehduse, damit die Steuerluftanschliisse extern ange-
schlossen werden kdnnen.

Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder M12 x 1

Abluftanschluss
(Beschriftung: 3)

Befestigungsschrauben (2 x)

Steuerluftanschluss
(Beschriftung: 1)

Anschlussgehéuse Steuerluftausgang 2,

Steuerluftausgang 2,

Bild 2: Variante fiir Fremdgeréte

HINWEIS!

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von Verschmutzung und Feuchtigkeit.

» Zur Einhaltung der Schutzart IP65 / IP67 den nicht benétigten Steuerluftausgang mit dem freien Steuerluftan-
schluss des Fremdgeréts verbinden oder mit einem Verschlussstopfen verschlieBen.

»In Ruhestellung” bedeutet, dass das Steuerventil des Positioners Typ 8696 stromlos bzw. nicht betétigt
ist.

Bei feuchter Umgebungsluft kann eine Schlauchverbindung zwischen Steuerluftausgang 2, des Positi-
oners und dem nicht angeschlossenen Steuerluftanschluss des Fremdgerats hergestellt werden.
Dadurch wird die Federkammer des Fremdgerats mit trockener Luft aus dem Entliiftungskanal des Positi-
oners versorgt.

Steuerfunktion Pneumatische Verbindung
Typ 8696 mit Fremdgerat
2, A=)
Prozessventil in Ruhestellung geschlossen Steuerluftausgang ]
A 2 —>
(durch Federkraft) 1 S
2, —» =
Prozessventil in Ruhestellung offen Steuerluftausgang ; ]
B 9 N—>p
(durch Federkraft) 2 [

Tabelle 2: Pneumatische Verbindung mit Fremdgerét

1 Anschluss optional, siehe Hinweis.
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5.5 Aufbau des Positioners

Der Positioner Typ 8696 besteht aus der mikroprozessorgesteuerten Elektronik, dem Wegmesssystem und dem
Stellsystem.

Das Gerét ist in Dreileitertechnik ausgefiihrt. Die Bedienung des Positioners erfolgt tiber 2 Tasten und einem
4-poligen DIP-Schalter.

Das pneumatische Stellsystem fiir einfachwirkende Antriebe besteht aus 2 Magnetventilen.

5.5.1 Darstellung

Anschlussgehéuse

Steuerluftanschluss
(Beschriftung: 1)

Abluftanschluss
(Beschriftung: 3)

Elektrischer Anschluss
(Rundsteckverbinder Klarsichthaube abgenommen:

M12 x 1)

Taste 1
Druckbegrenzungsventil
(zum Schutz vor zu hohem

Innendruck im Fehlerfall) DIP-Schalter

LED

Kommunikations- Taste 2

schnittstelle

Bild 3: Aufbau
15
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55.2 Merkmale

= Ausfiihrungen
fur einfachwirkende Ventilantriebe.

= Wegmesssystem
Bertihrungsloses und damit verschleiBfreies Wegmesssystem.

= Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
fur die Signalverarbeitung, Regelung und Ventilansteuerung.

* Bedienmodul
Die Bedienung des Geréts erfolgt Uber 2 Tasten und einen 4-poligen DIP-Schalter. 2 je 2-farbige LEDs ermog-
lichen die Anzeige verschiedener Geratestatus.

= Stellsystem
Das Stellsystem besteht aus 2 Magnetventilen. Ein Ventil dient zur Belliftung und ein weiteres zur Entliiftung
des pneumatischen Antriebs. Die Magnetventile arbeiten nach dem Wippenprinzip und werden tiber den Regler
mit einer PWM-Spannung angesteuert. Dadurch wird eine groBere Flexibilitdt hinsichtlich Antriebsvolumen und
Stellgeschwindigkeit erreicht. Die direktwirkende Ausflihrung hat eine Nennweite von DN 0,6.

= Stellungsriickmeldung (optional)
Die Position des Ventils kann tiber einen analogen 0/4-20 mA Ausgang an die SPS weitergeleitet werden.

= Bindreingang
Bei Anlegen einer Spannung > 10 V wird SAFE POSITION aktiv, d. h. das Ventil wird in die Sicherheitsstellung
gebracht (Werkseinstellung, kann mit Kommunikationssoftware geéndert werden).

Pneumatische Schnittstellen
Schlauchsteckanschluss & 6 mm / 1/4"
auf Anfrage: Muffenanschluss G 1/8

= Elektrische Schnittstellen
Rundsteckverbinder

= Gehduse
Das Gehause des Positioners wird durch ein Druckbegrenzungsventil vor zu hohem Innendruck, z. B. infolge
von Leckagen, geschiitzt.

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

= Kommunikationsschnittstelle
zur Konfiguration und Parametrierung.
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5.5.3 Funktionsschema des Positioners mit einfachwirkendem

Antrieb

Das dargestellte Funktionsschema beschreibt die Funktion des Positioners Typ 8696.

externer

Stellungs-
Sollwert

Positioner

Pneumatischer
Antrieb
(einfachwirkend)

Ventil

(Stellglied)

Ist-
Position

> Stellungs-

Regler

] :-Stellsystem
1
|

]

Stellsystem
1: Beltftungsventil
2: Entliftungsventil

@ Druckver-
sorgung

; / Abluft

Bild 4: Funktionsschema
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5.6 Typ 8696 Positioner

Uber das Wegmesssystem wird die aktuelle Position (POS) des pneumatischen Antriebs erfasst. Dieser Stellungs-
Istwert wird vom Positioner mit dem als Normsignal vorgebbaren Sollwert (CMD) verglichen. Liegt eine Regeldif-
ferenz (Xd1) vor, wird als StellgréBe an das Stellsystem ein pulsweitenmoduliertes Spannungssignal gegeben. Bei
einfachwirkenden Antrieben wird bei positiver Regeldifferenz tiber den Ausgang B1 das Beluftungsventil angesteuert.
Ist die Regeldifferenz negativ, wird Gber den Ausgang E1 das Entliftungsventil angesteuert. Auf diese Weise wird
die Position des Antriebs bis zur Regeldifferenz O verandert. Z1 stellt eine StorgroBe dar.

Z1
r-r-—-—— - --" - - - -—" -—"-=-=-=-"=--=-== e |
| B1 | '
CMD | Xd1 > P | Ventllﬁffnun&
¥ }- E1 v T
A >

| |

| . . |
Stellungs- I Stellungsregler Stellsystem Stetigventil I
sollwert I Magnetventile I

| |

| |

| POS B |

| - |

| |

| |

Wegmesssystem
| Stellungsregelkreis 9 y I
L e e e e e e e e e e e e e e e e e e - e — — — .
Bild 5: Signalflussplan Positioner

5.6.1 Schematische Darstellung der Stellungsregelung Typ 8696

- =/&1§

DIRACT®  X.LIMIT®
O— N —¢& i CMD
I

oMb ‘ X.CONTROL
=/ _ '/—ﬂ% CMD*  DBND

SPLTRNG? DIR.CMD CHARACT CUTOFF X.TIME?

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

2 Defaulteinstellung
3 nur mit Kommunikationssoftware aktivierbar

Bild 6: Schematische Darstellung Stellungsregelung
18




Typ 8696 E' "
urkert
SyStembeSChreibung FLUID CONTROL SYSTEMS

5.6.2 Funktionen der Positioner-Software

Funktionen |

= Aktivierung tiber DIP-Schalter

= Parametereinstellung tiber Kommunikationssoftware

Zusatzfunktion Wirkung

DichtschlieBfunktion Ventil schlieBt auBerhalb des Regelbereichs dicht. Angabe
des Werts (in %), ab dem der Antrieb vollstandig entliiftet

CUTOFF (bei 0%) bzw. beliiftet (bei 100%) wird

(siehe Kapitel ,7.4 Funktion der DIP-Schalter").

Korrekturlinie zur Anpassung der Betriebskennlinie | Linearisierung der Betriebskennlinie kann durchgefiihrt
werden (siehe Kapitel ,7.4 Funktion der DIP-Schalter*).

CHARACT
Wirkrichtung des Sollwerts Umkehr der Wirkrichtung des Sollwerts
DIRCMD (siehe Kapitel ,7.4 Funktion der DIP-Schalter*).

Tabelle 3: Funktionen |

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021
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Funktionen Il

= Aktivierung und Parametereinstellung tiber Kommunikationssoftware

Zusatzfunktion

Wirkung

Normsignal fir Sollwert
INPUT

Auswahl Sollwert-Normsignal

Wirkrichtung des Antriebs
DIR.ACTUATOR

Zuordnung des Beluftungszustands der Antriebskammer
zur Ist-Postion.

Signalbereichsaufteilung
SPLITRANGE

Normsignal in %, fiir den das Ventil den gesamten Hubbe-
reich durchlauft.

Hubbereichsbegrenzung
XLIMIT

Begrenzung des mechanischen Hubbereichs

Offnungs- und SchlieBzeit
X TIME

Begrenzung der Stellgeschwindigkeit

Positioner
X.CONTROL

Parametrieren des Positioners

Sicherheitsstellung
SAFE POSITION

Definition der Sicherheitsstellung

Fehlererkennung Signalpegel
SIGNAL ERROR

Konfiguration Fehlererkennung Signalpegel

Bindreingang

Konfiguration des Binareingangs

BINARY INPUT

Analogausgang Konfiguration des Analogausgangs (optional)
OUTPUT

Reset Riicksetzen auf Werkseinstellungen

RESET

Tabelle 4: Funktionen I/
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5.7 Schnittstellen des Positioners
Eingang fiir Analoge
Stellungs-Sollwert i Stellungsriickmeldung hS
4 ... 20 mA? . i (Option)
0..20 mA Positioner e K
Binirereingang > ©
Q o))
o c
[ @
ol o))
2 g
Ll <
o
24V DC > 3
— >
Kommunikations- Bodienun
schnittstelle 9

iRy

4 Defaulteinstellung

Bild 7: Schnittstellen

Der Positioner Typ 8696 ist ein 3-Leiter-Gerit, d. h. die Versorgungsspannung (24 V DC) erfolgt getrennt
vom Sollwertsignal.

= Eingang fiir Stellungs-Sollwert (4 ... 20 mA entspricht O ... 100 %)
(abhiangig von Stellung des DIP-Schalters 1)

= Bindreingang
Bei Anlegen einer Spannung > 10 V wird SAFE POSITION aktiv, d. h. das Ventil wird in die Sicherheitsstellung
gebracht (Werkseinstellung, kann mit Kommunikationssoftware geéndert werden).

* Analoge Stellungsriickmeldung (optional)
Die Position des Ventils kann tiber einen analogen 4 ... 20 mA Ausgang an die SPS weitergeleitet werden
(4 ... 20 mA entspricht 0 ... 100 %)
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6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Konformitat

Der Positioner Typ 8696 ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitatserklarung.

6.2 Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformitét mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-
Baumusterpriifbescheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen.

6.3 Zulassungen

Das Produkt ist entsprechend der ATEX Richtlinie 2014/34/EU der Kategorie 3GD zum Einsatz in Zone 2 und 22
zugelassen.

@ Hinweise fir den Einsatz im Ex-Bereich beachten. Siehe Zusatzanleitung ATEX.

Das Produkt ist cULus zugelassen. Hinweise flr den Einsatz im UL-Bereich siehe Kapitel ,6.9 Elektrische Daten".

6.4 Betriebsbedingungen

A WARNUNG!

Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen konnen Fehlfunktionen oder Undichtheiten
bewirken.

> Das Gerat bei Einsatz im AuBenbereich nicht ungeschiitzt den Witterungsverhaltnissen aussetzen.

» Darauf achten, dass die zulassige Umgebungstemperatur nicht iber- oder unterschritten wird.

Umgebungstemperatur siehe Typschild
Schutzart
Vom Hersteller bewertet: Von UL bewertet:

IP65 / 1P67 nach EN 60529 | UL Type 4x Rating, nur Innenbereich

Einsatzhthe bis 2000 m liber Meereshdhe

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

Relative Luftfeuchtigkeit max. 90% bei 55 °C (nicht kondensierend)

5 Nur bei korrekt angeschlossenem Kabel bzw. Stecker und Buchsen und bei Beachtung des Abluftkonzepts im Kapitel
.9 Pneumatische Installation®.

6.5 Mechanische Daten

Abmessungen siehe Datenblatt

Gehausewerkstoff auBen: PPS, PC, VA,
55 innen: PA 6; ABS
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Dichtungswerkstoff EPDM / FKM
Hubbereich Ventilspindel Reihe 2103
und 23xx 3..32mm
Fremdgerate
(modifiziertes
Fuhrungselement
erforderlich) 3..40 mm

6.6

Steuermedium

Staubgehalt Klasse 7
Wassergehalt Klasse 3
Olgehalt Klasse X

Temperaturbereich
Druckbereich

Luftleistung Steuerventil

Anschliisse 23xx/ 2103 (Element)

Variante Fremdgerat

Pneumatische Daten

neutrale Gase, Luft
Qualitatsklassen nach DIN ISO 8573-1

max. TeilchengréBe 40 um,
max. Teilchendichte 10 mg/m3

max. Drucktaupunkt
-20 °C oder min. 10 °C unterhalb der niedrigsten Betriebstemperatur

max. 25 mg/m3
-10 ... +560°C
3.7 bar

7 1,/ min (fur Beltftung und Entliftung)
(QNn - Wert nach Definition bei Druckabfall von 7 auf 6 bar absolut)

Schlauchsteckverbinder & 6mm / 1/4"
Muffenanschluss G 1/8

Muffenanschluss G 1/8
mit M5 Anschluss fiir Verbindung zum Fremdgerat

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

6.7 Typschild
Beispiel:
Typ; fiir UL und ATEX geltende Merkmale des
Typschlussels
Steuerfunktion; Steuerventil;
Versorgungsspannung
s 58696 -E1 -0 PU02 Steuerventil
b= £'Single act Pilot 0.6 24V —
g “E’,Pmax 7 bar Max. Betriebsdruck
= %'5&1[)1 010(1 +60 °C CE Max. Umgebungstemperatur
|_Q ; 00123456 W15MA Seriennummer; CE-Zeichen
I Bar-Code
Identnummer; Herstelldatum
(verschliisselt)
Bild 8: Typschild Beispiel
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6.8 UL-Zusatzschild
Beispiel:
Schutzart —fType 4X enclosure
. . . c us
Stromkreis mit begrenzter Leistung NEC Class 2 only
Versorgungsspannung Power Supply: 24V —
Bild 9: UL-Zusatzschild (Beispiel)
6.9 Elektrische Daten
WARNUNG!

Bei UL zugelassenen Komponenten dirfen nur Stromkreise begrenzter Leistung nach ,NEC Class 2" ver-

wendet werden.

Anschlisse

Steuerventil
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme

Eingangswiderstand
fur Sollwertsignal

Schutzklasse

Analoge Stellungsriickmeldung
max. Burde
fur Stromausgang 0/4 ... 20 mA

Binareingang

Kommunikationsschnittstelle

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

24

Rundsteckverbinder (M12 x 1, 8-polig)

24 V DC % 10 % - max. Restwelligkeit 10 %
<35W

180 Q bei 0/4 - 20 mA / Auflésung 12 bit
Il nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1)

560 Q

0..5V =log,0
12..30V =log ,1"
invertierter Eingang entsprechend umgekehrt

Direkter Anschluss an PC tiber USB-Adapter mit integriertem
Schnittstellentreiber, Kommunikation mit Kommunikationssoftware, siehe
Jlabelle 25: Zubehor”.
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6.10 Werkseinstellungen des Positioners

Uber DIP-Schalter aktivierbare Funktionen:

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

Funktion Parameter Wert
CUTOFF DichtschlieBfunktion unten 2 %
DichtschlieBfunktion oben 98 %
CHARACT Auswahl Kennlinie FREE®
DIR.CMD Wirkrichtung Sollwert steigend
Tabelle 5: Werkseinstellungen - Funktionen |
Uber Kommunikationssoftware aktivierbare Funktionen:
Funktion Parameter Wert
INPUT Sollwerteingang 4..20 mA
DIR.ACTUATOR Wirkrichtung Istwert steigend
SPLITRANGE Signalbereichsaufteilung unten 0 %
Funktion deaktiv Signalbereichsaufteilung oben 100 %
XLIMIT Hubbegrenzung unten 0%
Funktion deaktiv Hubbegrenzung oben 100 %

Funktion deaktiv

X.TIME Stellzeit Auf (1 s) Werte von X. TUNE ermittelt
Funktion deaktiv Stellzeit Zu (1 s) Werte von X.TUNE ermittelt
Nach Ausfiihren von RESET: 1 s
X.CONTROL Totband 2,0 %
Verstarkungsfaktor 6ffnen (1) Werte von X.TUNE ermittelt
Verstarkungsfaktor schlieBen (1) Werte von X.TUNE ermittelt
Nach Ausflihren von RESET: 1
SAFE POSITION Sicherheitsstellung 0%
SIGNAL ERROR Fuhlerbrucherkennung Sollwert AUS

BINARY INPUT Funktion Bindreingang Sicherheitsstellung
Wirkungsweise Binédreingang SchlieBer
OuUTPUT Normsignalausgang: Parameter Position
(optional) Normsignalausgang: Typ 4 ..20 mA
Tabelle 6: Werkseinstellungen Funktionen Il

o ohne Anderung der Einstellungen tiber die Kommunikationssoftware ist bei FREE eine lineare Kennlinie hinterlegt.
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7 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

Das folgende Kapitel beschreibt die Betriebszustinde, sowie die Bedien- und Anzeigeelemente des Positioners.

Weitere Informationen zur Bedienung des Positioners finden Sie im Kapitel ,11 Inbetriebnahme*.

7.1 Betriebszustand

AUTOMATIK (AUTO)
Im Betriebszustand AUTOMATIK wird der normale Reglerbetrieb ausgefiihrt und tiberwacht.
— LED1 blinkt griin.

HAND
Im Betriebszustand HAND kann das Ventil manuell Uiber die Tasten auf- oder zugefahren werden.

— LED1 blinkt rot / griin im Wechsel.

Uber den DIP-Schalter 4 kann zwischen den beiden Betriebszustanden AUTOMATIK und HAND gewechselt werden.

7.2 Bedien- und Anzeigeelemente des Positioners

Taste 1
LED 2 DIP-Schalter
LED 1

Taste 2

Kommunikations-
schnittstelle

Bild 10: Beschreibung Bedienelemente

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

Der Positioner ist mit 2 Tasten, einem 4-poligen DIP-Schalter und 2 je 2-farbige LEDs als Anzeigeelement ausgestattet.
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HINWEIS!

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch Dreheinwirkung.

» Beim Abschrauben und Einschrauben der Klarsichthaube nicht am Antrieb des Prozessventils sondern am
Anschlussgehduse gegenhalten.

Klarsichthaube

Gehiusemantel

Anschlussgehéuse

Antrieb

Bild 11: Positioner 6ffnen

— Die Klarsichthaube des Positioners abschrauben, um die Tasten und DIP-Schalter zu bedienen.

HINWEIS!

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von Verschmutzung und Feuchtigkeit.

» Zur Einhaltung der Schutzart IP65 / IP67 die Klarsichthaube bis auf Anschlag einschrauben.

— Gehéuse schlieBen (Schraubwerkzeug: 6740787).

7.3 Belegung der Tasten

Die Belegung der 2 Tasten auf der Platine sind je nach Betriebszustand (AUTOMATIK / HAND) unterschiedlich.
Die Beschreibung der Betriebszustinde (AUTOMATIK / HAND) finden Sie im Kapitel ,7.1 Betriebszustand®.

]]— Taste 1

Taste 2

Bild 12: Beschreibung Tasten

HINWEIS!

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch Dreheinwirkung.

» Beim Abschrauben und Einschrauben der Klarsichthaube nicht am Antrieb des Prozessventils sondern am
Anschlussgehduse gegenhalten.

— Die Klarsichthaube des Positioners abschrauben, um die Tasten zu bedienen.

» Das Schraubwerkzeug (674078) ist (iber lhre Biirkert-Vertriebsniederlassung erhéltlich.
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Klarsichthaube

Gehausemantel

Anschlussgehéuse

Antrieb

Bild 13: Positioner 6ffnen

HINWEIS!
Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von Verschmutzung und Feuchtigkeit.

> Zur Einhaltung der Schutzart IP65 / IP67 die Klarsichthaube bis auf Anschlag einschrauben.

— Gehéuse schlieBen (Schraubwerkzeug: 6740789).

Betriebszustand HAND (DIP-Schalter 4 auf ON):

Taste Funktion
1 Beliiften?

(manuelles Auf- / Zufahren des Antriebs)'®
2 Entliiften?®

(manuelles Auf- / Zufahren des Antriebs)'®

Tabelle 7: Tastenbelegung Betriebszustand HAND

Betriebszustand AUTOMATIK (DIP-Schalter 4 auf OFF):

Taste Funktion
1 durch 5 s langes Driicken startet die Funktion X. TUNE
2 -

Tabelle 8: Tastenbelegung Betriebszustand AUTOMATIK

MAN 1000329144 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 24.11.2021

9 Das Schraubwerkzeug (674078) ist (iber lhre Biirkert-Vertriebsniederlassung erhéltlich.
9 ohne Funktion, wenn (ber die Kommunikationssoftware der Bindreingang mit Funktion ,Hand-Auto-Umschaltung” aktiviert
wurde.

s 10 abhdngig von der Wirkungsweise des Antriebs.
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7.4 Funktion der DIP-Schalter

HINWEIS!

Bruch der pneumatischen Verbindungsstutzen durch Dreheinwirkung.

» Beim Abschrauben und Einschrauben der Klarsichthaube nicht am Antrieb des Prozessventils sondern am

Anschlussgehéduse gegenhalten.

Klarsichthaube

Gehausemantel

Anschlussgehéuse

Antrieb

Bild 14: Positioner 6ffnen

— Den Klarsichthaube des Positioners abschrauben, um die DIP-Schalter zu bedienen.

HINWEIS!

Beschadigung oder Funktionsausfall durch Eindringen von Verschmutzung und Feuchtigkeit.
» Zur Einhaltung der Schutzart IP65 / IP67 die Klarsichthaube bis auf Anschlag einschrauben.

— Gehéuse schlieBen (Schraubwerkzeug: 674078'Y).

11 Das Schraubwerkzeug (674078) ist (iber Ihre Biirkert-Vertriebsniederlassung erhéltlich.
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E Typ 8696
Pul[!::loﬂbsevs{mts Bedien- und Anzeigeelemente
DIP-Schalter | Stellung Funktion
1 ON Umkehr der Wirkrichtung des Sollwerts (DIR.CMD)
(Sollwert 20 ... 4 mA entspricht Position 0 ... 100 %), fallend
OFF normale Wirkrichtung des Sollwerts
(Sollwert 4 ... 20 mA entspricht Position 0 ... 100 %), steigend
2 ON DichtschlieBfunktion aktiv. Das Ventil schlieBt unterhalb 2 %'? und
dffnet oberhalb 98 % des Sollwerts vollstandig (CUTOFF)
OFF keine DichtschlieBfunktion
3 ON Korrekturkennlinie zur Anpassung der Betriebskennlinie

(Linearisierung der Betriebskennlinie CHARACT) '?

OFF lineare Kennlinie
4 ON Betriebszustand Manuell (HAND)
OFF Betriebszustand AUTOMATIK (AUTO)

Tabelle 9: DIP-Schalter

Hinweise zur Kommunikationssoftware:

Die Schaltstellung des DIP-Schalters hat Vorrang vor Einstellungen liber die Kommunikationssoftware.

Wenn die Werte der DichtschlieBfunktion (CUTOFF) oder der Korrekturkennlinie (CHARACT) iiber die Kom-
munikationssoftware gesdndert werden, muss die entsprechende Funktion aktiv sein (DIP-Schalter auf ON).

Die Wirkrichtung des Sollwerts (DIR.CMD) kann nur {iber die DIP-Schalter gedndert werden.

Erfolgt keine Anderung der Korrekturkennlinie (CHARACT) iiber die Kommunikationssoftware, ist bei DIP-
Schalter 3 auf ON eine lineare Kennlinie hinterlegt.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie in Kapitel ,12.1 Grundfunktionen” .

122 Werkseinstellung, kann tiber Kommunikationssoftware geédndert werden.
139 Der Kennlinientyp kann (ber Kommunikationssoftware geédndert werden.
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7.5 Anzeige der LEDs

LED 1 Anzeige der Modezustande

.. AUTO, HAND, X.TUNE und FEHLER
(griin / rot)

LED 2 Anzeige des Zustandes des Antriebs

(griin / gelb) (offen, geschlossen, 6ffnet oder schlieBt)

Bild 15: Anzeige LED

LED 1 (griin / rot)

€ | LED-Zustinde
= Anzeige
g griin rot
é an aus Hochlaufphase bei Power ON
5
B blinkt langsam aus Betriebszustand AUTO (AUTOMATIK)
% blinkt blinkt Betriebszustand HAND
-i',’ im Wechsel
g blinkt schnell aus X.TUNE Funktion
(7]
(]
% aus an FEHLER (siehe Kapitel ,7.6 Fehlermeldungen®)
5:1 blinkt blinkt Betriebszustand AUTO bei Fiihlerbrucherkennung
é langsam
o Tabelle 10:  Anzeige LED 1
%  LED 2 (griin / gelb)
(]
>
u LED-Zustande
< Anzeige
s grin gelb
8
§ an aus Antrieb geschlossen
P4
g aus an Antrieb offen
. bleibende Regelabweichung
blinkt langsam aus (Ist-Wert > Soll-Wert)
. bleibende Regelabweichung
aus blinkt langsam | 1t Wert < Soll-Wert)
blinkt schnell aus SchlieBen im Betriebszustand HAND
aus blinkt schnell Offnen im Betriebszustand HAND

Tabelle 11:  Anzeige LED 2
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7.6 Fehlermeldungen
7.6.1 Fehlermeldungen in den Betriebszustanden HAND und
AUTOMATIK
Anzeige Fehlerursache Abhilfe
LED 1 (rot) Checksum-Fehler im Datenspeicher nicht moglich, Gerét defekt
an — Datenspeicher defekt
— Das Gerét schaltet automatisch in einen alteren
(eventuell nicht aktuellen) Datensatz um.
Tabelle 12:  Fehlermeldungen in den Betriebszusténden
7.6.2 Fehlermeldungen bei der Durchfihrung der Funktion X.TUNE
Anzeige Fehlerursache Abhilfe
LED 1 (rot) Keine Druckluft angeschlossen Druckluft anschlieBen
an
Druckluftausfall wahrend der Funktion X. TUNE Druckluftversorgung kontrollieren
Antrieb bzw. Stellsystem-Entliftungsseite undicht nicht maglich, Gerat defekt
Stelllsystem-Beluftungsseite undicht nicht moglich, Gerat defekt
Tabelle 13:  Fehlermeldungen bei der Funktion X. TUNE
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8 MONTAGE

8.1 Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, den Druck abschalten und Leitungen entltften/entleeren.

Gefahr durch Stromschlag.
» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét, die Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Geréte beachten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage.

» Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchfiihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf.
» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.

» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

8.2 Montage des Positioners Typ 8696 an
Prozessventile der Reihe 2103, 2300 und 2301

HINWEIS!

Bei Montage an Prozessventile mit SchweiBgehause die Montagehinweise in der Bedienungsanleitung
des Prozessventils beachten.

Vorgehensweise:

1. Schaltspindel montieren

Klarsichthaube

Steuerluftanschliisse
(Schlauchsteckverbinder mit Collets
oder Gewindebuchsen)

Antrieb

Bild 16: Montage der Schaltspindel (1), Reihe 2103, 2300 und 2301

— Klarsichthaube am Antrieb und die Stellungsanzeige (gelbe Kappe) von der Spindelverldngerung abschrauben

(falls vorhanden).
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—> Bei Variante mit Schlauchsteckverbinder die Collets (weiBe Tiillen) aus den beiden Steuerluftanschliissen
entfernen (falls vorhanden).

Puck

| —— Schaltspindel

| — Fuhrungselement

| —— Antriebsdeckel
—— O-Ring

—— Spindelverlangerung

Bild 17: Montage der Schaltspindel (2), Reihe 2103, 2300 und 2301

HINWEIS!
UnsachgeméBe Montage kann den Nutring im Flihrungselement beschadigen.

Der Nutring ist im Fihrungselement schon vormontiert und muss im Hinterschnitt ,eingerastet sein.

» Bei Montage der Schaltspindel den Nutring nicht beschadigen.

—> Schaltspindel durch das Fuihrungselement schieben.

HINWEIS!
Schraubensicherungslack kann den Nutring kontaminieren.

» Kein Schraubensicherungslack direkt auf die Schaltspindel auftragen.

— Zur Sicherung der Schaltspindel etwas Schraubensicherungslack (Loctite 290) in die Gewindebohrung der
Spindelverlangerung im Antrieb einbringen.
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—> Korrekte Position des O-Rings priifen.
