
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

EPS 21 ATEX 1 079 U / IECEx EPS 21.0025U
AirLINE Quick Type MP18

Control cabinet base adapter for  
valve islands 8640, 8644 and 8647
Schaltschrankboden-Adaption  
für die Ventilinseln 8640, 8644 und 8647
Adaptation du socle de l'armoire de commande pour les  
terminaux de distributeurs 8640, 8644 et 8647



We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2021

Operating Instructions 2111/00_EU-ML_00815401 / Original DE



10

Bedienungsanleitung für den Einsatz im Ex-Bereich
Typ MP18

1 BEdIEnUngSAnlEITUng für dEn 
EInSATz Im EX-BErEICh

(ATEX Richtlinie 2014/34/EU)
Wenn die Schaltschrankboden-Adaption AirLINE Quick Typ MP18 
im explosionsgefährdeten Bereich verwendet wird, müssen die 
Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.
Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für jeden Benutzer 
gut zugänglich ist und jedem neuen Eigentümer des Geräts wieder 
zur Verfügung steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit!
 ▶ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie 
besonders die Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ 
und „Besondere Sicherheitshinweise“.

 ▶ Diese Bedienungsanleitung muss gelesen, verstanden und 
beachtet werden.

Die Bedienungsanleitung zu Ventilinseln der Typen 8640, 
8644 und 8647 finden Sie im Internet unter: 
country.burkert.com

1.1 Begriffsdefinitionen
In dieser Anleitung steht der Begriff „Gerät“ stellvertretend für die 
Schaltschrankboden-Adaption AirLINE Quick Typ MP18.

1 BedIenungSanleItung für den eInSatz Im  
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Typ MP18

1.2 Darstellungsmittel
Gefahr

Warnt vor einer unmittelbaren gefahr.
 ▶ Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die 
Folge.

WarnunG

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.
 ▶ Bei Nichtbeachten drohen schwere Verletzungen oder Tod. 

Vorsicht

Warnt vor einer möglichen gefährdung.
 ▶ Bei Nichtbeachten drohen mittelschwere oder leichte 
Verletzungen. 

achtunG

Warnt vor Sachschäden.

Wichtige Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung 
oder in anderen Dokumentationen.

 ▶   Markiert eine Anweisung zur Vermeidung einer Gefahr.
 → Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.

2 BESTImmUngSgEmäSSE 
VErwEndUng

Die Schaltschrankboden-Adaption AirLINE Quick Typ MP18 
ist für die Montage der Ventilinseltypen 8640, 8644 
und 8647 in Schaltschrankwand oder Schaltschrank-
boden konzipiert. Sie dient als äußere abdeckung der 
Schaltschrank-ausbrüche.
AirLINE Quick Typ MP18 ist für den Einsatz in Explosions-
gruppe II, Kategorie 2G eb IIC Gb und Kategorie 2D Ex tb IIIC 
Db zugelassen (siehe Angaben auf dem Typschild).

 ▶ Die Umgebungstemperatur der AirLINE Quick Flanschplatte 
muss zwischen 0 und 55 °C liegen. Die zulässigen Umge-
bungstemperaturen der kombinierten Ventilinsel müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden. 

 ▶ Gerät in einen geeigneten Schaltschrank oder ein geeignetes 
Gehäuse installieren.

 ▶ Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb 
sind sachgemäßer Transport, sachgemäße Lagerung, Installa-
tion, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

 ▶ Für den Einsatz die zulässigen Daten, Betriebsbedingungen 
und Einsatzbedingungen beachten. Diese Angaben stehen in 
den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf 
dem Typschild.

 ▶ Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder 
zugelassenen Fremdgeräten und Fremdkomponenten einsetzen.

 ▶ Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
 ▶ Gerät nur bestimmungsgemäß einsetzen. Bei nicht bestim-
mungsgemäßem Einsatz des Geräts können Gefahren 
für Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt 
entstehen.
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Sicherheitshinweise im Ex-Bereich
Typ MP18

Bei Systemen im explosionsgefährdeten Bereich, die in einem 
Gehäuse (Schutzart mindestens IP54) eingesetzt sind, muss 
Folgendes sichergestellt sein:

 ▶ Der Schaltschrank muss für den Einsatz im explosionsgefähr-
deten Bereich zugelassen sein.

 ▶ Die Innentemperatur des Schaltschranks darf die maximal  
zulässige Umgebungstemperatur für das Gerät nicht 
überschreiten.

3 SIChErhEITShInwEISE Im 
EX-BErEICh

Zum Vermeiden einer Explosionsgefahr müssen die Sicherheit-
shinweise dieser Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshin-
weise der Bedienungsanleitung der Ventilinsel beachtet werden.

WarnunG

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer montage.
 ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Montagearbeiten und 
Demontagearbeiten ausführen.

 ▶ Montagearbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen. 

allgemeine gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

 ▶ Gerät nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der 
Bedienungsanleitung betreiben.

 ▶ Geltende Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheits-
vorschriften) sowie die allgemeinen Regeln der Technik beim 
Errichten und Betreiben einhalten.

 ▶ Gerät nicht selbst reparieren, sondern durch ein gleichw-
ertiges Gerät ersetzen. Reparaturen darf nur der Hersteller 
durchführen.

 ▶ Gerät nicht mechanisch belasten (z. B. durch Ablage von 
Gegenständen oder als Trittstufe).

 ▶ Gerät keinen mechanischen und/oder thermischen Beanspru-
chungen/Einflüssen aussetzen, welche die in der Bedienung-
sanleitung beschriebenen Grenzen überschreiten.
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Ex-Zulassung
Typ MP18

4 EX-zUlASSUng
Die Ex-Zulassung ist nur gültig, wenn Sie die von Bürkert zugelas-
senen Module und Komponenten so verwenden, wie es in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Die Geräte dürfen Sie nur in Kombination mit den von Bürkert 
freigegebenen Ventilinseltypen einsetzen, andernfalls erlischt die 
Ex-Zulassung.
Nehmen Sie unzulässige Veränderungen am System, den Modulen 
oder Komponenten vor, erlischt die Ex-Zulassung ebenfalls.
Die Baumusterprüfbescheinigungen  
EPS 21 ATEX 1 079 U 
IECEx EPS 21.0025U
wurden von 
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
ausgestellt. 
Die Fertigung auditiert die PTB (CE0102).

5 TEChnISChE dATEn 
Zum Vermeiden einer Explosionsgefahr müssen die technischen 
Daten dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

5.1 Typschild (Beispiel)
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Typ MP18    ID 00366257
S/N 012345  W1ABC
T amb 0 - 55 °C
EPS 21 ATEX 1 079 U
II 2G Ex eb IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db
IECEx EPS 21.0025U
Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Zeile
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7

Zeile
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9

Abb. 1: Beispiel eines Typschilds für Typ MP18 

zeile Beschreibung angabe

1 Gerätebezeichnung Typ MP18

1 Bestellnummer Typ MP18 ID 00366257

2 Seriennummer S/N 012345

2 Herstelldatum kodiert W1ABC

3 Umgebungstemperaturbereich T amb 0 ... 55 °C

4 Zulassungsnummer ATEX EPS 21 ATEX 1 079 U

5 Kennzeichnung Ex-Schutz 
ATEX Gas/Staub

II 2G Ex eb IIC Gb /  
II 2D Ex tb IIIC Db

6 Zertifikatsnummer IECEx IECEx EPS 21.0025U

7 Kennzeichnung Ex-Schutz 
IECEx Gas/Staub

Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC 
Db
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Montage
Typ MP18

zeile Beschreibung angabe

8 CE-Kennzeichnung 

9 Ex-Logo

Tab. 1: Beschreibung der Typschildangaben Typ MP18

6 monTAgE
Bitte beachten Sie die ausführlichen Montage-Hinweise in 
der Bedienungsanleitung der entsprechenden Ventilinsel.
Sie finden die Bedienungsanleitungen unter Angabe des 
Ventilinsel-Typs unter: country.burkert.com

Zur Montage von AirLINE Quick muss ein Ausbruch am 
Schaltschrankboden vorgesehen werden. Die Maße des Aus-
bruchs finden Sie in „Abb. 2: Abmessungen Flanschbild“ Seite 
15.
Der Ausbruch kann z. B. durch Lasern oder Stanzen erfolgen.

achtunG

Der Ausbruch am Schaltschrank muss gratfrei sein, damit die 
Dichtung zwischen AirLINE Quick und Schaltschrank nicht 
beschädigt wird.

 → Dichtung zwischen AirLINE Quick und Schaltschrank beschä-
digungsfrei in Nut der AirLINE Quick-Metallplatte legen.

 → Ventilinsel im Schaltschrank auf den vorbereiteten Ausbruch 
platzieren.

 → Stabilisierungsblech von außen anbringen und mit Schrauben 
M5x10 befestigen. Dabei ein Anziehdrehmoment von 2,0 Nm 
einhalten.
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Montage
Typ MP18

N4
N3
N2
N1

M
nur bei O*) = 6, O*) = 10

Schaltschrank-Innenwand

Platzbedarf Versteifungsrahmen 
Außenseite 

Ø 5,3 ± 0,2

59
 ±

 0
,3

73
 ±

 0
,3

(9
6)

R 6,5

t>=1,5

>=
8

G

Abb. 2: Abmessungen Flanschbild

ausführung m n1 n2 n3 n4 o (anzahl 
Bohrungen)     g

AirLINE Quick  
8640, 8644 und 8647

4-fach 111  ±0,4 114  ±0,4 - - - 6 148
8-fach 155  ±0,4 54  ±0,3 158  ±0,4 - - 8 192
12-fach 199  ±0,4 68  ±0,3 202  ±0,4 - - 8 236
16-fach 243  ±0,4 123  ±0,4 246  ±0,4 - - 10 280
24-fach 331  ±0,4 66  ±0,3 200  ±0,4 334  ±0,4 - 12 368

AirLINE Quick  
8644 und 8647

16-fach mit Zwischeneinspeisung 276  ±0,4 140  ±0,4 279  ±0,4 - - 10 313
24-fach mit Zwischeneinspeisung 364  ±0,4 73  ±0,3 219  ±0,4 367  ±0,4 - 12 401

*) O = Anzahl Bohrungen
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Montage
Typ MP18

Ventiltyp Pneumatischer Anschluss
Ventilausgang airlIne Quick

2x3/2-Wege / Typ 6524

für Typ8640 für Typ8644 und 8647
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In ArbeitStatus
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0.00Masse:
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XXX
Dok.art

Darstellung für Quickstart

Revision

Datum (yyyy-mm-dd)Name
Ersteller

Winkelmaße

Längenmaße
Rundungshalbmesser

SK05
Dokument-Id.

MP18SK
Projekt-Nr.

Bearbeiter

Format

9000540037

V4
1/1

MP18
Blatt

SW
Ers.f.

Unterlagenart

Benennung

Werkstoff

Typ

Maßstab:

Klass-Nr. / Artikel-Nr. Materialnummer

Maße ohne Toleranzangabe

Datum (yyyy-mm-dd)ÄnderungstextÄnderungsnr.Version

D-74653 Ingelfingen
Fluid Control Systems

Bürkert

5/2-Wege / Typ 6525

3/2-Wege / Typ 6524

für Typ8640 für Typ8644 und 8647
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Projekt-Nr.
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1/1

MP18
Blatt
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Datum (yyyy-mm-dd)Name
Ersteller

Winkelmaße
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Rundungshalbmesser
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Dokument-Id.

MP18SK
Projekt-Nr.

Bearbeiter

Format

9000540037

V4
1/1

MP18
Blatt

SW
Ers.f.

Unterlagenart

Benennung

Werkstoff

Typ

Maßstab:

Klass-Nr. / Artikel-Nr. Materialnummer

Maße ohne Toleranzangabe

Datum (yyyy-mm-dd)ÄnderungstextÄnderungsnr.Version

D-74653 Ingelfingen
Fluid Control Systems

Bürkert

für Typ8640 für Typ8644 und 8647
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Datum (yyyy-mm-dd)Name
Ersteller

Winkelmaße

Längenmaße
Rundungshalbmesser
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Dokument-Id.
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Projekt-Nr.

Bearbeiter

Format
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1/1
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Blatt
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Benennung
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D-74653 Ingelfingen
Fluid Control Systems

Bürkert

Typ 8640 Typ 8644, 8647

Abb. 3: Zuordnung der pneumatischen Anschlüsse

deutsch





www.burkert.com


	1	Bedienungsanleitung für den Einsatz im Ex-Bereich
	1.1	Begriffsdefinitionen
	1.2	Darstellungsmittel


	2	Bestimmungsgemäße Verwendung
	3	Sicherheitshinweise im Ex-Bereich
	4	Ex-Zulassung
	5	Technische Daten 
	5.1	Typschild (Beispiel)

	6	Montage

