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사용 설명서
타입 S022

1. 사용 설명서
이 사용 설명서에서는 제품의 전체 수명 주기를 설명합니다.	이 사용 설
명서를 잘 보관하여,	모든 사용자가 이에 접근할 수 있고 또 이 제품을	
양도할 경우에는 새 소유자가 이를 이용할 수 있도록 하십시오.

안전과 관련된 중요한 정보!
이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.	특히	3.	기본적인 안전 지침
장과	2.	규정에 따른 사용장에 유의하십시오.

	▶ 이 사용 설명서를 읽고 이해해야 합니다.

1.1. 사용한 기호
위험

직접적인 위험에 대한 경고!
	▶ 준수하지 않을 시 중상이나 사망에 이를 수 있습니다.

경고

위험할 수 있는 상황에 대한 경고!
	▶ 준수하지 않을 시 중상이나 사망에 이를 수 있습니다.

주의

잠재적인 위험에 대한 경고!
	▶ 이를 준수하지 않을 경우,	가벼운 정도의 부상 사고가 발생할 있습
니다.

유의
물적 손상에 대한 경고!

중요한 추가 정보,	조언 및 권장을 가리킵니다.

이 사용 설명서나 다른 문서에 있는 정보를 참조하라고 지시합
니다.

	▶ 위험 방지 지침을 표시합니다.
	→ 수행해야 할 작업 단계를 표시합니다.

1.2. 이 제품에 사용된 용어의 정의
이 설명서에서 사용된	“제품”이라는 용어는 항상 다음을 가리킵니다:	
•	 피팅 타입	S022,	
•	 어댑터 타입	S022	
•	 또는	측정 챔버 타입	S022.

한국어
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규정에 따른 사용
타입 S022

2. 규정에 따른 사용

이 제품을 규정에 맞추어 올바로 설치하지 않을 경우 사람과 주변의 
설비 및 환경에 위험이 발생할 수 있습니다.
피팅 타입	S022와 어댑터 타입	S022는	pH나 산화환원전위(ORP)	
또는 전도도를 측정하기 위해 삽입	ELEMENT	측정기(타입	8202	및	
8222)를 배관 시스템에 설치하는 데 사용됩니다.
측정 챔버 타입	S022는 한편으로는 삽입	ELEMENT	측정기를 배관	
시스템에 설치하는 데 사용되고,	다른 한편으로는 측정 센서가 확실
하게 유체에 잠기도록 합니다.

	▶ 이 제품을 설치할 때는 계약서와 사용 설명서에 상세히 기재되어	
있는,	허용된 데이터와 시운전 및 설치 조건을 준수해야 합니다.

	▶ 이 제품을 올바르게 운반,	보관,	설치 및 작동시키십시오.
	▶ 이 제품은 작동 상태가 완벽한 경우에만 사용해야 합니다.
	▶ 지정된 목적으로만 이 제품을 사용하십시오.

3. 기본적인 안전 지침
이 안전 지침은 조립,	작동 및 정비 시 발생하는 사고나 사건을 고려하
지 않습니다.
운영자에게는 작업자가 해당 지역의 안전 규정을 준수하도록 할 책임이	
있습니다.

설비 내의 고압으로 인한 부상 위험!
유체의 높은 온도로 인한 화상 위험!
유체의 특성에 따른 부상 위험!

일반적인 위험 상황
부상을 방지하려면 다음 사항에 유의해야 합니다:	

	▶ 설비를 의도치 않게 작동시켜서는 안 됩니다.
	▶ 설치 및 수리 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공구를 가지
고 수행해야 하는 업무입니다.

	▶ 전원 공급을 차단한 후,	공정의 정의되거나 제어된 재가동을 보장
해야 합니다.

	▶ 전원 공급을 차단한 후 재가동 시에는 적합한 절차에 따라 프로세
스가 제어되어 있는지 확인하십시오.

한국어
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일반적인 지침
타입 S022

일반적인 위험 사항(계속)
부상을 방지하려면 다음 사항에 유의해야 합니다:

	▶ 이 제품의 사용을 계획하고 설치할 때 일반적인 기술 규칙을 준수
하십시오.

	▶ 이 제품을 폭발 위험이 있는 구역에 설치하지 마십시오.
	▶ 이 제품의 재질과 적합한 유체만 사용하십시오.
	▶ 이 제품의 재질과 적합한 환경에서만 이 제품을 사용하십시오.
	▶ 이 제품에 기계적 부하를 가하지 마십시오.
	▶ 이 제품에 어떠한 변경도 가하지 마십시오.

유의
이 제품은 매체에 의해 손상될 수 있습니다.

	▶ 이 제품을 구성하는 재질 및 이 제품과 접촉할 수 있는 유체의 화학
적 적합성을 체계적으로 점검하십시오(예:	알코올이나 강하거나 또
는 농축된 산성 물질,	알데히드,	알칼리 화합물,	염기,	에스테르,	지
방족 화합물,	케톤,	할로겐화 방향족 또는 탄화 수소,	산화제 및 염
소화제).

4. 일반적인 지침

4.1. 제조사 주소 및 전 세계의 연락처 주소
아래의 주소를 통해 이 제품의 제조사에 연락할 수 있습니다:	
Bürkert	SAS
Rue	du	Giessen
BP	21
F-67220	TRIEMBACH-AU-VAL
또는 저희	Bürkert	사의 해당 지역 담당 딜러에 연락하십시오.
전 세계의 연락처 주소는 다음 인터넷 사이트에 수록되어 있습니다:	
www.burkert.com	

4.2. 보증
보증 청구의 전제 조건은 이 사용 설명서에 상세하게 기술된 설치 조건
을 준수하며 이 제품을 규정에 맞게 올바로 사용하는 것입니다.

4.3. 인터넷에 수록된 정보
타입	S022의 사용 설명서와 데이터시트는 다음 사이트에 수록되어 있
습니다:	https://country.burkert.com/	

한국어
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기술 자료
타입 S022

5. 기술 자료

5.1. 작동 조건

주변 온도 사용한 측정에 따라 상이함.	해당 사용 설명
서 참조.

유체의 온도 사용한 측정기 및 제품의 재질에 따라 상이
함 해당 사용 설명서 및 그림	1에 표시된 유
체의 온도/압력 상관 곡선 참조.	범위가 상
이한 경우,	가장 높은 온도를 고려하십시오.

압력 등급 사용한 측정기 및 제품의 재질에 따라 상이
함 해당 사용 설명서 및 그림	1에 표시된 유
체의 온도/압력 상관 곡선 참조.	압력 한계
값이 상이한 경우,	가장 낮은 압력값을 초과
하지 마십시오.

5.2. 고압 장치 지침 준수
	→ 제품의 재질이 유체와 적합한지를 확인하십시오.
	→ 파이프의 공칭 직경과 공칭 압력	PN이 제품에 적합한지를 확인하십

시오.
이 제품은 다음의 조건에서 고압 장치 지침	2014/68/EU의 제4조 제1항
에 따릅니다:	
•	 파이프에 사용되는 제품(PS	=	최대 허용 압력,	DN	=	파이프의 공칭	

직경)

유체의 특성 조건 
그룹	1에 속하는 유체,	제4조,	제1항	c.i호	 DN	≤25

그룹	2에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	c.i호	 DN	≤32		
또는	PSxDN	≤1,000	

그룹	1에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	c.ii호	 DN	≤25		
또는	PSxDN	≤2,000	

그룹	2에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	c.ii호	
DN	≤200		
또는	PS	≤10		
또는	PSxDN	≤5,000	

•	 용기에서 사용하기 위한 제품(PS	=	최대 허용 압력)

유체의 특성 조건 
그룹	1에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	a.i호	 PS	≤200bar
그룹	2에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	a.i호	 PS	≤1,000bar
그룹	1에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	a.ii호	 PS	≤500bar
그룹	2에 속하는 유체,	제4조,	제1항,	a.ii호	 PS	≤1,000bar

한국어
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기술 자료
타입 S022

5.3. 어댑터의 기계적 데이터
1)	FKM제 씰	1개와	EPDM제 씰	1개가 각 어댑터와 함께 공급됩니다:	어댑터와 측정기의 접촉면을 밀폐하려면 이 두 씰 중의 하나를 사용하십시오.

설명 하우징 / 씰의 재질1) 설치 타입

미터법 단위의 용제 어댑터,	측정기를 연
결하기 위한 외측 나사산	G	1½”	있음 PVC-U	/	FKM,	EPDM

용제 소켓을 사용하여	T-피스	d32x32	또는	d40x32에 고정
Ø 32

d

미터법 단위의 용제 어댑터,	측정기를 연
결하기 위한 외측 나사산	G	1½”	있음 PVC-U	/	FKM,	EPDM

용제 소켓을 사용하여	T-피스	d50x32	또는	d110x32에 고정
Ø 32

d
측정기를 연결하기 위한 외측 나사산	
G	1½”가 있는	ASTM	용제 어댑터 PVC-U	/	FKM,	EPDM 용제 소켓을 사용하여	T-피스	1''x1''	~	3''x1''에 고정

한국어
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기술 자료
타입 S022

설명 하우징 / 씰의 재질1) 설치 타입

미터법 단위의 용접 어댑터,	측정기를 연
결하기 위한 외측 나사산	G	1½”	있음 PP	/	FKM,	EPDM

융착 소켓을 사용하여	T-피스	d32x32에 용접
Ø 32

d

미터법 단위의 용접 어댑터,	Ø	33.7,	측정
기를 연결하기 위한 외측 나사산	G	1½”	
있음

스테인리스 스틸	/	
FKM,	EPDM 파이프 시스템에 직접 용접

용접 어댑터	G	1¼'',	측정기를 연결하기	
위한 외측 나사산	G	1½”	있음 PVC-U	/	FKM,	EPDM 용기나 파이프 또는 새들에 나사로 고정

측정기를 연결하기 위한,	외측 나사산	
G	1½”가 있는	NPT	1¼''	외측 나사산 어
댑터

PVC-U	/	FKM,	EPDM 용기나 파이프 또는 새들에 나사로 고정

1)	FKM제 씰	1개와	EPDM제 씰	1개가 각 어댑터와 함께 공급됩니다:	어댑터와 측정기의 접촉면을 밀폐하려면 이 두 씰 중의 하나를 사용하십시오.

한국어
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기술 자료
타입 S022

설명 하우징 / 씰의 재질1) 2) 설치 타입

측정기를 연결하기 위한,	외측 나사산	
G	1½”가 있는 어댑터 PVC-U	/	FKM,	EPDM Bürkert	피팅 하우징에,	DN32	이상,	나사를 사용하여 고정	

측정기를 연결하기 위한,	외측 나사산	
G	1½”가 있는 어댑터 PP	/	FKM,	EPDM Bürkert	피팅 하우징에,	DN32	이상,	나사를 사용하여 고정	

측정기를 연결하기 위한,	외측 나사산	
G	1½”가 있는 어댑터

스테인리스 스틸	/	FKM,	
EPDM Bürkert	피팅 하우징에,	DN32	이상,	나사를 사용하여 고정	

1)	FKM제 씰	1개와	EPDM제 씰	1개가 각 어댑터와 함께 공급됩니다:	어댑터와 측정기의 접촉면을 밀폐하려면 이 두 씰 중의 하나를 사용하십시오.
2)	FKM제 씰	1개와	EPDM제 씰	1개가 각 어댑터와 함께 공급됩니다:	어댑터와 피팅 하우징의 접촉면을 밀폐하려면 이 두 씰 중의 하나를 사용하십
시오.

5.4. 치수 
	→ 이에 대한 정보는 다음 사이트에 저장된 타입	S022에 대한 데이터시트에 수록되어 있습니다:	https://country.burkert.com/

한국어
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6. 설치 및 시운전

6.1. 안전 지침
위험

설비 내의 고압으로 인한 부상 위험!
	▶ 설비에서 작업하기 전에 유체가 순환되지 않도록 하고,	압력을 차
단하며 파이프를 비우십시오.

유체의 높은 온도로 인한 화상 위험!
	▶ 유체와 접촉하는 제품의 부품을 맨손으로 만져서는 안 됩니다.
	▶ 파이프를 열기 전 유체의 순환을 중단시키고 파이프를 비우십시오.

유체의 특성에 따른 부상 위험!
	▶ 사고예방 및 안전 부문에 적용되는 규정과 위험한 제품의 사용과	
관련된 규정을 준수하십시오.

경고

부적절한 설치 시 부상 위험!
	▶ 유체 관련 설비는 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공구를 가지고	
설치해야 합니다!

	▶ 사용한 측정기의 설치 지침을 준수하십시오.

경고

갑작스러운 재작동으로 인한 부상 위험!
	▶ 설비에서 작업한 후 항상 제어된 상태에서만 다시 작동시킬 수 있
도록 조치를 취하십시오.

경고

부적절한 시운전 시 부상 위험!
적절하지 않은 작동으로 인해 부상을 입거나 제품과 그 주변이 손상
될 수 있습니다.	

	▶ 시운전 전,	운전자가 사용 설명서의 내용을 알고 이를 완전히 이해
하도록 조치를 취해야 합니다.

	▶ 특히 안전 지침과 규정에 따른 사용을 준수해야 합니다.
	▶ 이 설비는 교육을 충분히 받은 작업자만이 운전해야 하는 장비입
니다.

경고

유체의 압력-온도 종속성을 고려하지 않음으로 인한 부상 위험.
	▶ 제품의 각 재질(그림	1	참조)와 사용한 측정기(해당 사용 설명서 참
조)에 따라 해당 유체의 온도/압력 종속성을 고려하십시오.

	▶ 고압 장치 지침	2014/68/EU에 유의하십시오.

한국어



12

설치 및 시운전
타입 S022

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-20 0 +20 +40 +60 +80 +100 +130

T (°C)

P (bar)

금속(PN16)

PP(PN10)

PVC(PN10)

PVC	+	PP

그림	1:	 어댑터 및 피팅 타입	S022에 대한 유체의 온도/압력 종속	
곡선

6.2. 배관 연결부
경고

어댑터나 피팅에 삽입된 측정기의 설치 지침을 준수하지 않을 때 부
상 위험.

	▶ 사용한 측정기의 설치 지침을 준수하십시오(해당 사용 설명서	
참조).

6.2.1. 파이프에 제품 장착과 관련된 권장 사항
	→ pH나 산화환원전위를 측정하기 위해,	U-형의 바이패스를 설치하여	

전극이 건조해지는 것을 방지하고 공정을 중단하지 않고 보정을 실
행할 수 있도록 하십시오.

그림	2:	 제품을 바이패스에 설치

	→ 모든 측정 절차에 사용할 때,	추가적인 다음의 장착 조건을 준수하
여 측정기가 올바로 작동할 수 있도록 하십시오.

	- 측정기와 주입 지점 사이의 최소 간격을 유지하십시오(그림	3).
	- 제품에 연결된 파이프 안에 기포가 형성되지 않도록 하십시오	

(그림	4).	

한국어
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	- 제품에 연결된 파이프가 항상 채워져 있는 상태가 되도록 유의하
십시오(그림	5	및 그림	6).

흐름 방향

주입 지점

그림	3:	 측정기와 주입 지점 사이의 최소 간격

적절

부적절

흐름 방향

그림	4:	 파이프 내의 기포

적절

부적절흐름 방향

그림	5:	 파이프의 충전

적절

부적절흐
름

 방
향

그림	6:	 수평으로 설치된 전도도 측정기 타입	8222의 경우,	파이프의	
충전

한국어



14

설치 및 시운전
타입 S022

	→ 어댑터	S022를	T-피스나 용기에 설치하거나 또는 직접 파이프에	
설치할 때 측정 전극의 최소 삽입 깊이를 확보하십시오(그림	7	~		
그림	9).		
이 최소 삽입 깊이는 사용한 측정기의 타입에 따라 다릅니다	
(그림	7	~	그림	9	참조).

78
m

m

최소 22mm

파이프

피팅

어댑터	S022

그림	7:	 pH/산화환원 측정기 타입	8202에서,	전극의 최소 삽입 깊이:	
22mm

78
m

m

최소 22mm

파이프

피팅

어댑터	S022

그림	8:	 C	=	0.1	또는	0.01인 전도도 측정기 타입	8222에서,	전극의	
최소 삽입 깊이:	22mm

78
m

m

최소 19mm

파이프

피팅

어댑터	S022

그림	9:	 C	=	1인 전도도 측정기 타입	8222에서,	전극의 최소 삽입	
깊이:	19mm

한국어
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6.2.2. T-피스에 PVC-U재질 또는 PP제의 미터법 단위 또는 
ASTM 어댑터 설치

어댑터	S022

T-피팅에 미터법 단위	
어댑터 접착됨

	→ PVC-U재질 인 적절
한 크기의	T-피스에	
PVC-U재질 어댑터 접
착 또는

	→ PP제 용접 엔드를 사
용하여	T-피스	d32x32
에	PP제 어댑터를 용접
하십시오.

6.2.3. 용기 또는 파이프에 미터법 단위의 스테인리스 스틸제 
용접 어댑터 설치

어댑터	S022

파이프
용접 심

	→ 용기 또는 파이프를 적
절한 직경으로 천공하
십시오.

	→ 스테인리스 스틸제 용
접 어댑터를 용기 또는	
파이프에 직접 용접하
십시오.

6.2.4. 용기나 파이프 또는 새들에 외측 나사산 G 1¼'' 또는 
NPT 1¼''가 있는 어댑터 설치

장착의 기밀성과 강도를 보장하려면,	벽의 두께가 최소한	
4mm여야 합니다.

외측 나사산
이 있는 어댑터	

S022
파이프에 장착된,	외측	
나사산이 있는 어댑터

	→ 용기 또는 파이프를 적
절한 직경으로 천공하
고 나사산을 절단하십
시오.

	→ PVC-U재질 어댑터를	
용기나 파이프 또는 새
들에 직접 나사로 고정
하십시오.

	→ 적절한 재료를 사용하
여 밀폐하십시오.

한국어
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6.2.5. T-피스 S020의 어댑터 대신 외측 나사산 G 1½”가 
있는 어댑터 S022 사용

	→ 어댑터	S020의 나사	4개를 푼 다음 이를 피팅에서 제거하십시오.
	→ 씰을 제거하십시오.
	→ 씰의 도포면을 청소하십시오.
	→ S022와 함께 공급한	O-링 씰을 피팅 하우징에 삽입하십시오.
	→ 어댑터	S022를	T-피스	S020의 하우징에 놓으십시오.
	→ 나사	4개를 어댑터에 끼우십시오.
	→ 나사	4개를	1.5Nm(1.1ft·lbf)의 토크를 가하며 대각선 순서로 단단

히 죄십시오.

어댑터	S022

T-피팅	S020의 하
우징

6.2.6. PVC재질 슬리브 및 유니온 너트 연결부를 사용하여 
피팅을 파이프에 설치

PVC에 적합한 접착제를 사용하며,	이때 제조사의 지침을 준수
하십시오.

A B C

DEF

	→ 사포를 사용하여 피스	“B”의 면	“F”와 내측 면	“E”를	1차로 연마하
십시오.

	→ 압지를 사용하여 면	“E”와	“F”를 청소하십시오.
	→ 묽은 산 용액과 깨끗한 압지를 사용하여 면	“E”와	“F”를 청소하십

시오.
	→ 말리십시오.
	→ 면에서 습기를 제거하십시오.
	→ 유니온 너트	“A”를 파이프에 삽입하십시오.
	→ 면	“E”에 접착제를 바르십시오.

한국어
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	→ 브러시를 강하게 누르면서 면	“F”에 접착제를 축 방향으로 두껍게	
바르십시오.

	→ 접착제를 바른 두 부품을 스토퍼까지 돌리지 말고 함께 미십시오.
	→ 접착제가 접착될 때까지 두 부품을 계속 붙여두십시오.
	→ 과도한 접착제는 압지로 즉시 제거하십시오.
	→ 씰	“C”를 홈	“D”에 삽입하십시오.
	→ 접착된 조립물를 씰에 놓으십시오.
	→ 유니온 너트	“A”를 손으로 단단히 죄어 견고하게 조립되도록 하십

시오.
	→ 파이프가 압력을 받기 전,	조립물을 최소한	15시간 동안 말리십시오.

6.2.7. PVC재질 용접 엔드를 사용하여 피팅을 파이프에 설치

C

BA

	→ 사포를 사용하여 피팅 연결부	“C”의 면	“A”와 내측 면	“B”를	1차로	
연마하십시오.

	→ 압지를 사용하여 면	“A”와	“B”를 청소하십시오.
	→ 묽은 산 용액과 깨끗한 압지를 사용하여 면	“A”와	“B”를 청소하십

시오.
	→ 말리십시오.
	→ 면에서 습기를 제거하십시오.
	→ 면	“A”에 접착제를 바르십시오.
	→ 브러시를 강하게 누르면서 면	“B”에 접착제를 축 방향으로 두껍게	

바르십시오.
	→ 접착제를 바른 두 부품을 스토퍼까지 돌리지 말고 함께 미십시오.
	→ 접착제가 접착될 때까지 두 부품을 계속 붙여두십시오.
	→ 과도한 접착제는 압지로 즉시 제거하십시오.
	→ 파이프가 압력을 받기 전,	조립물을 최소한	15시간 동안 말리십시오.

한국어
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6.2.8. 파이프에 새들 설치

나사

유니온 너트

씰

파이프26 mm

씰

	→ 직경	26mm의 구멍을 파이프에 천공하십시오.
	→ 함께 공급한 씰을 새들의 하우징에 삽입하십시오.
	→ 새들을 파이프에 고정하십시오.
	→ 너트를 그 하우징에 삽입하십시오.
	→ 나사를 너트에 돌려 끼운 후 단단히 죄십시오.

그림	10:	 새들의 설치

6.2.9. 측정 챔버의 설치

	→ 측정 챔버를 메인 파이프나 바이패
스에 설치하십시오.

	→ 화살표로 표시한 흐름 방향에 유의
하십시오.

	→ 나사를 사용하여	G	1/2''	연결부를	
파이프에 고정하십시오.

그림	11:	 측정 챔버의 설치

한국어
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7. 정비

7.1. 안전 지침
위험

설비 내의 고압으로 인한 부상 위험!
	▶ 설비에서 작업하기 전에 유체가 순환되지 않도록 하고,	압력을 차
단하며 파이프를 비우십시오.

유체의 높은 온도로 인한 화상 위험!
	▶ 유체와 접촉하는 제품의 부품을 맨손으로 만져서는 안 됩니다.
	▶ 파이프를 열기 전 유체의 순환을 중단시키고 파이프를 비우십시오.
	▶ 이 제품을 쉽게 인화될 수 있는 물질 및 매체 근처에 두지 마십시오.

유체의 특성에 따른 부상 위험!
	▶ 사고예방 및 안전 부문에 적용되는 규정과 위험한 제품의 사용과	
관련된 규정을 준수하십시오.

경고

부적절한 정비 작업으로 인한 위험!
	▶ 정비 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 적절한 공구를 가지고 수행해
야 하는 업무입니다!

	▶ 설비에서 작업한 후 항상 제어된 상태에서만 다시 작동시킬 수 있
도록 조치를 취하십시오.

7.2. 정비 및 청소
유의	
이 제품은 세제에 의해 손상될 수 있습니다.

	▶ 이 제품은 물 또는 제품의 재질와 양립할 수 있는 제제를 약간 적신	
수건이나 천으로만 청소해야 합니다.

한국어
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8. 예비 부품 및 액세서리
주의

부적절한 부품 사용으로 인한 부상 위험 및 물적 손상!
올바르지 않은 액세서리와 부적절한 예비 부품을 사용하면 제품 및	
그 주변에 손상이 발생하고 부상 사고가 발생할 수 있습니다.

	▶ Bürkert	사의 정품 액세서리와 정품 예비 부품만을 사용하십시오.

예비 부품 품목 번호
스테인리스 스틸제 어댑터용 O-링 씰이 2개 있는 세트
FKM 561654
EPDM 561653

그림	12:	 스테인리스 스틸제 어댑터용	O-링 씰

예비 부품 품목 번호
플라스틱제 어댑터나 용접 어댑터가 있는 피팅 또는 새들용 씰 2개가 
있는 세트
FKM 561399
EPDM 561398

그림	13:	 플라스틱제 어댑터나 용접 어댑터가 있는 피팅 또는 새들용 씰
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예비 부품 및 액세서리
타입 S022

예비 부품 품목 번호
플라스틱제 어댑터 또는 슬리브 및 유니온 너트 연결부(DN 표시됨) 
가 있는 피팅용 씰 세트
FKM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN15	~	32) 431558
FKM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN40) 431559
FKM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN50) 431560
EPDM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN15	~	32) 431564
EPDM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN40) 431565
EPDM(슬리브 및 유니온 너트 연결부,	DN50) 431566

**

**챔퍼링된 피팅 하우징용	O-링 씰	/	홈이 있는 피팅 하우징용 플랫 씰

그림	14:	 플라스틱제 어댑터나 슬리브 및 유니온 너트 연결부용 씰
액세서리 품목 번호
스테인리스 스틸제 플러그,	PVC재질 유니온 너
트 및 씰	2개 포함(1개는	EPDM제,	다른	1개는	
FKM제)

562625

PVC재질 플러그,	PVC재질 유니온 너트 및 씰	2
개 포함(1개는	EPDM제,	다른	1개는	FKM제)

562541

9. 포장, 운송
유의	
운송 손상!
이 제품을 충분히 보호하지 않은 경우,	운송 중 손상될 수 있습니다.

	▶ 이 제품을 습기와 오염으로부터 보호하고 내충격 포장을 하여 운송
하십시오.	

	▶ 이 제품을 보관에 허용된 온도 범위를 벗어난 온도에 노출시키지	
마십시오.

한국어
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보관
타입 S022

10. 보관
유의	
잘못 보관하면 어댑터나 피팅에 손상이 발생할 수 있습니다!

	▶ 제품을 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관하십시오!
	▶ 제품의 보관 온도:	–15...+60°C.

11. 어댑터 또는 피팅의 폐기
	→ 제품과 포장은 환경친화적으로 폐기하십시오.

유의
유체에 의해 오염된 부품에 의한 환경 손상! 

	▶ 현행 폐기 규정,	국내 폐기물 처리 규정 및 환경 규정을 준수하십
시오!	

한국어
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