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PRECAUȚIE!

Avertizează asupra unui posibil pericol!
	▶ Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vătămări 
corporale de gravitate medie sau minoră. 

NOTĂ! 

Avertizează asupra pagubelor materiale!
	▶ Nerespectarea avertismentului poate duce la deteriorarea 
dispozitivului sau a echipamentelor. 

Indică informații suplimentare importante, sfaturi și 
recomandări.

Se referă la informații din aceste instrucțiuni de utilizare 
sau din alte documentații.

	▶ desemnează instrucțiuni pentru prevenirea riscurilor.
	→ Desemnează o procedură pe care trebuie să o efectuați.

1.2	 Definirea termenului „dispozitiv”
Termenul „dispozitiv” folosit în aceste instrucțiuni se referă 
întotdeauna la supapa de control cu membrană tipul 2730/2731.

1	 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Instrucțiunile de utilizare descriu întregul ciclu de viață al dispozi-
tivului. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc ușor accesibil pentru 
fiecare utilizator și puneți-le la dispoziția fiecărui nou proprietar al 
dispozitivului.

Instrucțiunile de utilizare conțin informații importante privind 
siguranța!
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la situații 
periculoase.

	▶ Instrucțiunile de utilizare trebuie citite și înțelese.

1.1	 Simboluri

PERICOL!

Avertizează asupra unui pericol iminent!
	▶ Nerespectarea avertismentului poate duce la vătămări fatale 
sau grave.

AVERTISMENT!

Avertizează asupra unei situații potențial periculoase!
	▶ Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vătămări 
grave sau deces. 
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2	 UTILIZARE AUTORIZATĂ
Utilizarea neautorizată a supapei de control cu membrană 
tipul 2730/2731 poate reprezenta un pericol pentru persoane, 
echipamentele din apropiere și mediu.

	▶ Dispozitivul este proiectat pentru curgerea controlată 
a mediilor lichide.

	▶ În zonele cu risc potențial de explozie, dispozitivul poate 
fi utilizat doar conform specificațiilor de pe eticheta Ex 
de tip separată. În timpul utilizării, respectați informațiile 
suplimentare livrate împreună cu dispozitivul, precum și 
instrucțiunile de siguranță pentru zona cu risc de explozie.

	▶ Dispozitivele fără o etichetă Ex de tip separată nu pot fi 
utilizate în zone cu potențial exploziv.

	▶ În timpul utilizării trebuie respectate datele admisibile, 
condițiile de funcționare și condițiile de utilizare specificate 
în documentele contractuale, instrucțiunile de utilizare și 
cele de pe etichetă. Cazurile de utilizare desemnate sunt 
specificate în capitolul intitulat “5 Descrierea produsului”.

	▶ Dispozitivul poate fi utilizat numai împreună cu dispozitive și 
componente de la terți recomandate și autorizate de Bürkert.

	▶ Transportul corect, depozitarea corectă, instalarea corectă, 
precum și utilizarea și întreținerea atente sunt esențiale pentru 
o funcționare fiabilă și fără avarii.

	▶ Utilizați dispozitivul numai conform destinației.

2.1	 Restricții
Dacă exportați sistemul/dispozitivul, respectați orice restricții 
existente.

3	 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE 
BAZĂ

Aceste instrucțiuni de siguranță nu iau în considerare 
•	circumstanțe și evenimente care pot apărea în timpul instalării, 
funcționării și întreținerii dispozitivelor.

•	 reglementările locale de siguranță, respectarea acestora revenind 
în responsabilitatea operatorului, precum și a personalului de 
instalare.

PERICOL!

Pericol – presiune ridicată! 
	▶ Înainte de a demonta conductele și supapele, decuplați 
presiunea și depresurizați conductele.

Risc de electrocutare!
	▶ Înainte de a introduce mâna în dispozitiv, deconectați 
alimentarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva 
reactivării!

	▶ Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 
siguranță aplicabile echipamentelor electrice!

AVERTISMENT!

Risc de vătămare la deschiderea actuatorului!
Actuatorul conține un arc tensionat. Dacă actuatorul este deschis, 
există risc de vătămare din cauza arcului care poate să sară!

	▶ Actuatorul nu trebuie deschis.
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PRECAUȚIE!

Risc de arsuri!
Suprafața dispozitivului se poate încinge în timpul funcționării 
îndelungate.

	▶ Nu atingeți dispozitivul cu mâinile goale.

Situații periculoase generale.
Pentru a preveni vătămarea corporală, asigurați-vă că:

	▶ Sistemul nu poate fi activat accidental.
	▶ Lucrările de instalare și reparații pot fi efectuate doar de 
tehnicieni autorizați și cu uneltele adecvate.

	▶ După o întrerupere în alimentarea cu energie electrică sau 
alimentarea pneumatică, asigurați-vă că procesul este 
repornit într-un mod definit sau controlat.

	▶ Dispozitivul poate fi utilizat numai în stare perfectă și în 
conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

	▶ Pentru planificarea aplicațiilor și utilizarea dispozitivului se 
aplică regulile tehnice generale.

Pentru a preveni deteriorarea proprietăților dispozitivului, 
asigurați-vă că:

	▶ Alimentați racordurile de mediu doar cu acele medii care 
sunt specificate ca medii de curgere în capitolul intitulat  
“6 Date tehnice”.

	▶ Nu supuneți supapa la încărcări (de exemplu, prin plasarea 
de obiecte sau călcarea pe aceasta).

	▶ Nu efectuați modificări exterioare la supape. Nu vopsiți 
piesele corpului sau șuruburile.

4	 INFORMAȚII GENERALE

4.1	 Adresă de contact
Germania

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel.: 07940 - 10-91 111 
Fax: 07940 - 10-91 448 
E-mail: info@burkert.com

Internațional 
Adresele de contact pot fi găsite pe ultimele pagini ale manua-
lului de utilizare tipărit.
De asemenea, puteți găsi informații și pe internet, la adresa:
www.burkert.com

4.2	 Garanție
Garanția este valabilă doar dacă dispozitivul este utilizat conform 
autorizării, în conformitate cu condițiile de aplicare specificate. 

4.3	 Informații pe internet
Instrucțiunile de utilizare și fișele tehnice pentru tipul 2730/2731 
pot fi găsite pe internet la adresa: www.burkert.com
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5	 DESCRIEREA PRODUSULUI

5.1	 Descriere generală
Supapa de control cu membrană controlată de piston tipul 
2730/2731 este potrivită pentru medii lichide.
Folosind gaze neutre sau aer (medii de control), aceasta 
controlează fluxul de medii murdare, agresive, ultra pure sau 
sterile, chiar și medii foarte vâscoase pot fi utilizate (medii de 
curgere).
Funcționarea supapei de control cu membrană tipul 2730/2731 este 
posibilă doar în combinație cu o unitate de comandă. Unitățile de 
comandă posibile sunt:
Dispozitiv de poziționare tipurile 8630, 8635, 8692, 8694, 8792
Controler de proces tipurile 8693, 8793

5.2	 Proprietăți
•	Orice direcție a fluxului.
•	Autogolire pentru instalare corespunzătoare. Capetele conexi-
unilor utilizate trebuie să fie cilindrice.

•	Fără spații goale.
•	Curgere cu turbulență redusă.
•	Valori mari de debit datorită corpului de supapă aerodinamic.
•	Fără necesitate de întreținere în condiții normale.

5.3	 Versiunile dispozitivului
Mărimile actuatorului
Supapa de control cu membrană controlată de piston este 
disponibilă pentru următoarele dimensiuni de actuator:
ø 125 mm, ø 175 mm, ø 225 mm.

Presiunea pilot
Versiuni cu presiune pilot mai mică (forță redusă a arcului) sunt 
disponibile la cerere.
Contactați biroul de vânzări Bürkert sau Centrul nostru de 
vânzări, e-mail: info@burkert.com

5.4	 Structură și funcție

Funcționarea supapei de control cu membrană tipul 
2730/2731 este posibilă doar în combinație cu o unitate 
de comandă.
Unitățile de comandă posibile sunt: 
dispozitiv de poziționare tipurile 8630, 8635, 8692, 
8694, 8792 
Controler de proces tipurile 8693, 8793

5.4.1	 Structură
Supapa de control cu membrană controlată de piston constă 
dintr-un actuator cu piston acționat pneumatic și un corp de 
supapă cu 2/2 căi.
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Capac actuator

Corp actuator

Locaș membrană

Conexiune linie

Corp membrană

Port inferior aer de 
comandă

Port superior aer de 
comandă

Membrană

Fig. 1:	 Structură și descriere

5.4.2	 Funcție/funcții de comandă (CF)
Forța arcului (CFA) sau presiunea pilot pneumatică (CFB) generează 
forța de închidere asupra piesei de presiune a membranei. Forța este 
transmisă printr-o tijă care este conectată la pistonul actuatorului.

Funcție de comandă A (CFA)
Normal închisă prin acțiunea arcului

Funcție de comandă B (CFB)
Normal deschisă prin acțiunea arcului

6	 DATE TEHNICE
AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza presiunii ridicate!
Pe eticheta de tip sunt indicate specificații tehnice importante, 
specifice dispozitivului. 

	▶ Respectați intervalul admis de presiune de pe eticheta de tip 
a dispozitivului.

6.1	 Conformitate
În conformitate cu Declarația de conformitate UE, supapa de control 
cu membrană tipul 2730/2731 este conformă cu Directivele UE.

6.2	 Standarde
Standardele aplicate, care confirmă conformitatea cu Directivele 
UE, pot fi găsite în certificatul de examinare de tip UE și/sau în 
Declarația de conformitate UE.
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6.3	 Etichetă de tip

2731  A  25,0  EPDM  VA 
D29    Pmed 10 bar
Pilot 5,5–7 bar 
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Număr de identificare 

Funcția de 
comandă

Material de etanșareTip
Orificiu (dimensiunea membranei)

Data fabricației

Conexiune linie/ 
presiune admisă a 
mediului

Materialul corpului

Presiune pilot admisă

Fig. 2:	 Etichetă de tip (exemplu)

6.4	 Etichetarea corpurilor forjate

XXXXXXXXXX

XX F

1.4435/316L(VS)
PN16/CWP150

XXXXXXXX/XXX

XXXXXX
XXXX Cod calitate suprafață

Text specific clientului 
(opțional)

Racord orificiu și 
dimensiune a conductei

Număr lot

Material
Număr de producție/
număr de serie

Presiune nominală

Fig. 3:	 Etichetarea corpurilor forjate

6.5	 Condiții de funcționare

6.5.1	 Intervale de temperatură

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală, arsuri chimice, opărire din cauza 
ruperii dispozitivului la presiune excesiv de mare!

	▶ Nu depășiți presiunea pilot maximă și presiunea mediului.
	▶ Respectați temperatura admisă ambiantă și a mediului.
	▶ Respectați specificațiile de pe eticheta de tip. 

Temperatura ambiantă admisă pentru actuatoare

Mărime actuator Material actuator Mediu ambiant1)

ø 125 mm

PA –10 – +60 °C

PPS
+5 – +90 °C 
Pentru scurt timp până 
la 140 °C

ø 175 mm
PA –10 – +50 °C

ø 225 mm
Tab. 1:	 Temperatura ambiantă admisă pentru actuatoare

1)	 �Dacă se utilizează o supapă-pilot/unitate de comandă, 
respectați intervalul său de temperatură.
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Temperatura admisă a mediului pentru corp

�Corp din plastic: rețineți că presiunea admisă a mediului 
depinde de temperatura mediului (vedeți “Fig. 4: Graficul 
presiunii mediului/temperaturii mediului”).

Materialul corpului Mediu

PVC (PV) –10 – +60 °C

Corp turnat (VG) 1.4435 (AISI 316L)
–10 – +140 °C

Corp forjat (VS) 1.4435 BN2 (AISI 316L) 
nach ASME BPE 1997

Tab. 2:	 Temperatura admisă a mediului pentru corp

Temperatura admisă a mediului pentru membrane

�Temperaturile indicate ale mediului se aplică doar mediilor 
care nu corodează sau nu umflă materialele membranei.
Comportamentul mediului față de membrană poate fi 
modificat de temperatura mediului.
Proprietățile funcționale, în special durata de viață a 
membranei, pot fi afectate negativ dacă temperatura 
mediului crește.

Membrană Mediu Observații
EPDM –10 – +130 °C Sterilizare cu abur: până la +150 °C

FKM –5 – +130 °C

•	uscați până la +150 °C
•	 în caz contrar, doar pe termen 
scurt, până  
la +150 °C

PTFE –10 – +130 °C Sterilizare cu abur: până la +150 °C
Tab. 3:	 Temperatura admisă a mediului pentru membrane

6.5.2	 Intervale de presiune
AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală, arsuri chimice, opărire din cauza 
ruperii dispozitivului la presiune excesiv de mare!

	▶ Nu depășiți presiunea pilot maximă și presiunea mediului.
	▶ Respectați temperatura admisă ambiantă și a mediului.
	▶ Respectați specificațiile de pe eticheta de tip. 

Presiune pilot pentru supape cu controler de poziție pneumatic

Pentru a asigura funcționarea fiabilă cu controler de poziție 
pneumatic, respectați presiunea pilot minimă și maximă 
permisă!

Mărime actuator [mm] Presiunea pilot
ø 125, ø 175, ø 225 5,5–7,0 bar

Tab. 4:	 Presiune pilot pentru supape cu controler de poziție 
pneumatic
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Presiune pilot maximă pentru supape fără controler de poziție 
pneumatic – funcția de comandă A

Mărime actuator 
[mm] Material actuator presiune pilot 

maximă admisă2)

ø 125 PA, PPS 7 bar
ø 175, ø 225 PA 6 bar

Tab. 5:	 Presiune pilot maximă pentru supape fără controler de 
poziție pneumatic – funcția de comandă A

2)	 �Respectați intervalul maxim de presiune conform eti-
chetei de tip!

Temperatura mediului pentru corpul din plastic

�Corp din plastic: rețineți că presiunea admisă a mediului 
depinde de temperatura mediului (vedeți “Fig. 4”).

Temperatura mediului [°C]
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Fig. 4:	 Graficul presiunii mediului/temperaturii mediului

Presiunea pilot pentru funcția de comandă A3)
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Presiune maximă etanșată a mediului [bar]

Presiune pe o parte Presiune pe ambele 
părți

EPDM/FKM PTFE EPDM/FKM PTFE

ø 125 65 7,0 4,0 4,5 2,0

ø 175
65 8,0 5,0 5,0 4,5
80 5,0 4,5 2,5 2,0

ø 225
80 10,0 7,04) 6,0 4,55)

100 8,0 4,0 3,5 1,5
Tab. 6:	 Presiunea pilot pentru funcția de comandă A

3)	 �Funcțiile de comandă sunt descrise în capitolul intitulat “5.4.2 
Funcție/funcții de comandă (CF)”.

4)	 �Presiunea maximă de funcționare pentru GYLON/EPDM laminat 
este de 8,5 bar.

5)	 �Presiunea maximă de funcționare pentru GYLON/EPDM laminat 
este de 8,0 bar.

Presiunea pilot minimă necesară în funcție de presiunea mediului 
pentru funcția de comandă B.
Următoarele grafice indică presiunea pilot minimă necesară pentru 
funcțiile de comandă B, în funcție de presiunea mediului. Valorile 
sunt valabile pentru presiunea mediului pe ambele părți.

Pentru a proteja membrana în timpul funcției de comandă 
B, se recomandă să selectați o presiune pilot care să nu fie 
mai mare decât este necesar pentru comutarea presiunii 
mediului.
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Funcție de comandă B/membrană din elastomer 
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Fig. 5:	 �Grafic de presiune, actuator ø 125 mm, funcție de 

comandă B, membrană din elastomer
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Fig. 6:	 �Grafic de presiune, actuator ø 155 mm, funcție de 
comandă B, membrană din elastomer

Funcție de comandă B/membrană din PTFE
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Fig. 7:	 �Grafic de presiune, actuator ø 125 mm, funcție de 
comandă B, membrană din PTFE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Presiune pilot [bar] 

Pr
es
iu
ne
a 
m
ed
iu
lu
i 

[b
ar
] 

ø 175 PTFE 

D
N

80

D
N

65

DN100

Fig. 8:	 �Grafic de presiune, actuator ø 175 mm, funcție de 
comandă B, membrană din PTFE
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6.6	 Valori și caracteristici de curgere

Valorile și caracteristicile de curgere pentru tipurile 
2730/2731 pot fi găsite pe internet.

6.7	 Date tehnice generale
Mărimi actuator	 	 	 	 �ø 125 mm, ø 175 mm, ø 225 mm

Racorduri

Port de aer de comandă		 �G1/4, oțel inoxidabil

Conexiune linie	 	

	 Tip 2730	 	 	 	 	 Flanșă

	 Tipul 2731 	 	 	 	 	 �Flanșă 
Capăt sudură: în conformitate cu EN 
ISO 1127 (ISO 4200), DIN 11850 R2  
alte racorduri la cerere

Materiale

Corp

	 Tip 2730	 	 	 	 	 �PVC (PV)

	 Tipul 2731 	 	 	 	 	 �Oțel inoxidabil oțel forjat (VS) 
1.4435 (AISI 316L) 
Turnare de precizie (VG) 
1.4435 (AISI 316L)

Actuator	 	 	 	 	 	 PA, PPS

	 Elemente de etanșare actuator	FKM, NBR

	 Membrană	 	 	 	 	 	 �EPDM de calitate alimentară,  
PTFE/EPDM, FKM

Medii

Mediu de control	�Gaze neutre, aer 
Clase de calitate conform DIN ISO 8573-1

	 Conținut de praf	 Clasa 5:	 �dimensiune maximă a particulei 
40 μm, densitate maximă a parti-
culelor 10 mg/m³

	 Conținut de apă	 Clasa 3:	 �punct de rouă la presiune 
maximă – 20 °C sau min. 10 °C 
sub cea mai scăzută temperatură 
de funcționare

	 Conținut de ulei	 Clasa 5:	 �max. 25 mg/m³ cu TopControl 
max. 1 mg/m³ cu SideControl

Medii de lucru

	 Tipul 2730						�      Lichide; medii agresive sau 
abrazive

	 Tipul 2731 	 	 	 	 	 	 �lichide: medii ultra pure, sterile, 
agresive sau abrazive

	 Viscozitate		 	 	 	 	 până la vâscoase

Poziție de instalare	 	 	 	 �orice poziție, de preferat cu 
actuatorul orientat în sus

Clasă de protecție				�    IP67 în conformitate cu  
IEC 529/EN 60529
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7	 INSTALARE

7.1	 Instrucțiuni de siguranță

PERICOL!

Pericol – presiune ridicată în echipament!
	▶ Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați presi-
unea și depresurizați conductele.

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza instalării 
necorespunzătoare!

	▶ Instalarea poate fi efectuată doar de tehnicieni autorizați și 
cu uneltele adecvate!

Pericol de vătămare corporală din cauza activării accidentale 
a sistemului și a repornirii necontrolate!

	▶ Asigurați sistemul împotriva activării accidentale.
	▶ După asamblare, asigurați o repornire controlată.

7.2	 Înainte de instalare
•	 Înainte de racordarea supapei, asigurați-vă că toate 
conductele sunt la același nivel.

•	Direcția de curgere este opțională.

7.2.1	 Poziția de instalare – generalități

Instalare pentru autogolirea corpului

Este responsabilitatea instalatorului și a operatorului să 
asigure autogolirea.

Instalare pentru detectarea scurgerilor

Unul dintre orificiile (din baza membranei) pentru 
monitorizarea scurgerilor trebuie să fie în punctul cel 
mai de jos.

7.2.2	 Poziția de instalare a supapei cu 2/2 căi
•	Supapa de control cu membrană controlată de piston poate fi 
instalată în orice poziție de instalare, de preferat cu actuatorul 
orientat în sus.

Pentru a asigura autogolirea: 
	→ Instalați corpul înclinat la un unghi α = 15–35° față de 
orizontală. 
	→ Respectați un unghi de înclinare de 1–5° față de axa 
conductei.  
Corp forjat: Marcajul de pe corp trebuie să fie orientat în sus 
(poziția de la ora 12, vedeți “Fig. 10”).
	→ Unul dintre orificiile (din baza membranei) pentru 
monitorizarea scurgerilor trebuie să fie în punctul cel mai de 
jos.
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Unghi α: 15–35° 
Înclinare față de axa conductei 1–5°

Marcaj

α

Fig. 9:	  Poziția de instalare pentru autogolirea corpului

7.2.3	 Lucrări pregătitoare
	→ Curățați conductele (material de etanșare, șpan etc.).
	→ Sprijiniți și aliniați conductele.

Dispozitive cu corp sudat VS/VA:

NOTĂ! 

Deteriorarea membranei sau a actuatorului!
	▶ Înainte de sudarea în corp, scoateți actuatorul. 

Demontați actuatorul de pe corpul supapei:

ATENȚIE! 

Deteriorarea membranei sau a conturului scaunului!
	▶ La demontarea actuatorului, asigurați-vă că supapa este în 
poziție deschisă. 

	→ Pentru funcția de comandă A, presurizați portul de aer de 
comandă cu aer comprimat (5 bar): supapa se deschide.
	→ Scoateți actuatorul împreună cu membrana, prin slăbirea 
șuruburilor corpului.

Actuator

Șuruburi corp

Corp supapă

Port inferior aer de comandă 

Port superior aer de comandă

Membrană

Fig. 10:	 Instalare

7.3	 Instalare
AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza instalării 
necorespunzătoare!
Nerespectarea cuplului de strângere este periculoasă, 
deoarece dispozitivul poate fi deteriorat.

	▶ Respectați cuplul de strângere (vedeți “Tab. 7: Cupluri de 
strângere pentru membrane”).
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7.3.1	 Instalarea corpului supapei
Corpuri sudate

	→ Sudați corpul supapei în sistemul de conducte.

Alte versiuni ale corpului
	→ Racordați corpul la conductă.

7.3.2	 Instalarea actuatorului (corp sudat)

AVERTISMENT!

Pentru mărimile de actuator 175 și 225: Risc de strivire la 
acționarea actuatorului în cazul în care compresorul nu este în 
poziția corectă.
Acționarea actuatorului în cazul în care compresorul nu este 
în poziția corectă poate duce la accidentări și deteriorarea 
dispozitivului.

	▶ Asigurați poziția corectă a compresorului (vedeți “Fig. 11”). 

Fig. 11:	 Poziția corectă și incorectă a compresorului

Instalarea pentru actuatorul cu funcția de comandă A:

ATENȚIE! 

Deteriorarea membranei sau a conturului scaunului!
	▶ La instalarea actuatorului, asigurați-vă că supapa este în 
poziție deschisă. 

	→ Pentru funcția de comandă A, presurizați portul de aer de 
comandă cu aer comprimat (5 bar): supapa se deschide.
	→ Strângeți ușor, în cruce, șuruburile corpului, până când 
membrana se află între corp și actuator. 
Nu strângeți încă șuruburile.
	→ Acționați supapa de control cu membrană de două ori.
	→ Fără presurizare, strângeți șuruburile corpului la cuplul de 
strângere permis (vedeți tabelul următor “Tab. 7: Cupluri de 
strângere pentru membrane”).

Instalarea pentru actuatorul cu funcțiile de comandă B:
	→ Strângeți ușor, în cruce, șuruburile corpului, fără presurizare, 
până când membrana se află între corp și actuator. 
Nu strângeți încă șuruburile.
	→ Presurizați portul de aer de comandă superior al actuatorului 
cu aer comprimat (5 bar).
	→ Acționați supapa de control cu membrană de două ori.
	→ Cu presurizare, strângeți șuruburile corpului la cuplul de 
strângere permis (vedeți “Tab. 7: Cupluri de strângere pentru 
membrane”).
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Port inferior aer de comandă 

Port superior aer de comandă

Fig. 12:	  Port de aer de comandă

Cupluri de strângere

DN orificiu  
(dimensiunea 
membranei)

Cupluri de strângere pentru membrane 
[Nm]

EPDM PTFE

65 20 30

80 30 40

100 40 50
Tab. 7:	 Cupluri de strângere pentru membrane

7.4	 Inserție
Este inclusă o inserție pentru dispozitivele care sunt livrate fără 
membrană și corp de supapă. Această inserție este necesară doar 
atunci când se utilizează o membrană din elastomer (EPDM/FKM).
Pentru instalarea unui dispozitiv cu membrană din elastomer:

	→ Poziționați inserția în canelura de pe piesa de împingere.

Inserție

Piesă de împingere

Fig. 13:	 Instalarea inserției
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7.5	 Racordare pneumatică

PERICOL!

Pericol – presiune ridicată în echipament!
	▶ Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați presi-
unea și depresurizați conductele.

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală cauzată de furtunurile de 
racordare inadecvate!
Furtunurile care nu rezistă la intervalul de presiune și temperatură 
pot genera situații periculoase.

	▶ Utilizați doar furtunuri autorizate pentru intervalul de 
presiune și temperatură indicat. 

	▶ Respectați specificațiile din fișa tehnică a producătorilor de 
furtunuri.

Funcționarea supapei de control cu membrană tipul 2730/2731 
este posibilă doar în combinație cu o unitate de comandă.
Unitățile de comandă posibile sunt: 
dispozitiv de poziționare tipurile 8630, 8635, 8692, 
8694, 8792 
Controler de proces tipurile 8693, 8793
Respectați eticheta de tip!

Racordul pneumatic al unității de comandă este descris în 
instrucțiunile de utilizare aferente pentru unitatea de comandă.

7.5.1	 Racordarea actuatorului
Funcțiile de comandă A:

	→ �Conectați mediul de control la portul de aer de comandă inferior 
al actuatorului (vedeți “Fig. 14:  Racordare pneumatică”)

Funcțiile de comandă B:
	→ �Conectați mediul de control la portul de aer de comandă 
superior al actuatorului (vedeți “Fig. 14:  Racordare pneumatică”)

Amortizor de zgomot 
Pentru reducerea zgomotului făcut de aer la evacuare: intro-
duceți amortizorul de zgomot în racordul de evacuare a aerului 
liber (vedeți “Fig. 14:  Racordare pneumatică”)

Dacă este utilizat într-un mediu agresiv, recomandăm 
ghidarea tuturor racordurilor pneumatice libere într-o 
atmosferă neutră cu ajutorul unui furtun pneumatic.

Port inferior aer de comandă 

Port superior aer de comandă

Fig. 14:	  Racordare pneumatică
Furtun de aer de control:
Se pot folosi furtunuri de aer de control cu dimensiunile 6/4 mm 
sau 1/4".
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8	 DEMONTARE
PERICOL!

Risc de vătămare corporală din cauza evacuării mediului și a 
presiunii!
Este periculos să demontați un dispozitiv aflat sub presiune din 
cauza eliberării bruște a presiunii sau a mediului.

	▶ Înainte de a demonta conductele sau supapele, decuplați 
presiunea și depresurizați conductele.

Procedură:
	→ Desfaceți racordul pneumatic.
	→ Scoateți dispozitivul.

NOTĂ! 

Deformarea membranei!
	▶ Pentru depozitarea îndelungată a supapelor, slăbiți șuruburile 
carcasei. 

9	 UNITATE DE COMANDĂ ELECTRICĂ

Supapa tipul 2730/2731 poate fi combinată cu următoarele 
unități de comandă:
•	Dispozitiv de poziționare	 �tip 8630 TopControl Continuous
•	Dispozitiv de poziționare	 tip 8635 SideControl
•	Dispozitiv de poziționare	 �tip 8692 TopControl
•	Dispozitiv de poziționare	 �tip 8694 TopControl Basic
•	Dispozitiv de poziționare	 tip 8792 SideControl
•	 Controler de proces	 tip 8693 TopControl
•	 Controler de proces	 tip 8793 SideControl

Conexiunea electrică a unității de comandă este 
descrisă în instrucțiunile de utilizare aferente pentru 
unitatea de comandă.
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10	 DEFECȚIUNI

Defecțiune Cauză/măsură de remediere

Actuatorul nu 
comută

Port de aer de comandă interschimbat6)

CFA: Racordarea portului de aer de 
comandă inferior

CFB: Racordarea portului de aer de 
comandă superior

Presiunea pilot prea mică 
Consultați specificațiile de presiune de pe 
eticheta de tip.
Presiunea mediului prea mare 
Consultați specificațiile de presiune de pe 
eticheta de tip.

Supapa nu este 
etanșă

Presiunea mediului prea mare 
Consultați specificațiile de presiune de pe 
eticheta de tip.
Presiunea pilot prea mică 
Consultați specificațiile de presiune de pe 
eticheta de tip.

Debit redus Membrană PTFE bombată
	→ Înlocuiți membrana.

Tab. 8:	 Defecțiuni

6)	 vedeți “Fig. 14:  Racordare pneumatică”

11	 ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE

11.1	 Instrucțiuni de siguranță

PERICOL!

Pericol – presiune ridicată în echipament!
	▶ Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați 
presiunea și depresurizați conductele.

Risc de vătămare corporală din cauza electrocutării!
	▶ Înainte de a introduce mâna în sistem, deconectați 
alimentarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva 
reactivării!

	▶ Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 
siguranță aplicabile echipamentelor electrice!

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza întreținerii 
necorespunzătoare!

	▶ Instalarea poate fi efectuată doar de tehnicieni autorizați și 
cu uneltele adecvate!

Pericol de vătămare corporală din cauza activării accidentale 
a sistemului și a repornirii necontrolate!

	▶ Asigurați sistemul împotriva activării accidentale.
	▶ După întreținere, asigurați o repornire controlată.
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11.2	 Lucrare de întreținere

11.2.1	 Actuator
Actuatorul supapei de control cu membrană nu necesită întreținere, 
cu condiția să fie utilizat conform acestor instrucțiuni de utilizare.

11.2.2	 Piese de uzură ale supapei de control cu 
membrană

Piese supuse uzurii naturale:
•	Garniturile de etanșare
•	Membrană

	→ Dacă apar scurgeri, înlocuiți piesa de uzură respectivă cu o piesă 
de schimb adecvată (vedeți capitolul “13 Piese de schimb”).

O membrană PTFE bombată poate reduce debitul.

Înlocuirea pieselor de uzură este descrisă în capitolul  
“12 Reparații”.

11.2.3	 Intervale de inspecție
	→ După maximum 105 cicluri de comutare, verificați membrana 
pentru uzură.

Mediile nămoloase și abrazive necesită intervale de 
inspecție corespunzător mai scurte!

11.2.4	 Durata de viață a membranei
Durata de viață a membranei depinde de următorii factori: 
•	 Materialul membranei
•	Mediu, presiunea mediului, temperatura mediului
•	Mărime actuator
•	Presiune pilot pentru CFB. 

Protejarea membranei
	→ Pentru CFB încercați să selectați o presiune pilot care să nu 
fie mai mare decât este necesar pentru a acționa presiunea 
mediului. 

11.2.5	 Curățare
Pentru curățarea exteriorului se pot folosi agenți de curățare 
disponibili în comerț.

NOTĂ! 

Evitați provocarea daunelor cu agenți de curățare. 
	▶ Înainte de curățare, verificați compatibilitatea agenților de 
curățare cu materialele corpului și garniturile de etanșare.
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12	 REPARAȚII

12.1	 Instrucțiuni de siguranță

PERICOL!

Pericol – presiune ridicată în echipament!
	▶ Înainte de a desface conductele și supapele, decuplați 
presiunea și depresurizați conductele.

Risc de vătămare corporală din cauza electrocutării!
	▶ Înainte de a introduce mâna în sistem, deconectați alimentarea 
cu energie electrică și asigurați-o împotriva reactivării!

	▶ Respectați reglementările de prevenire a accidentelor și de 
siguranță aplicabile echipamentelor electrice!

AVERTISMENT!

Risc de vătămare corporală din cauza întreținerii 
necorespunzătoare!

	▶ Instalarea poate fi efectuată doar de tehnicieni autorizați și 
cu uneltele adecvate!

	▶ Respectați cuplurile de strângere.
	▶ La finalizarea lucrărilor, verificați supapa pentru scurgeri și 
funcționare.

Pericol de vătămare corporală din cauza activării accidentale 
a sistemului și a repornirii necontrolate!

	▶ Asigurați sistemul împotriva activării accidentale.
	▶ După întreținere, asigurați o repornire controlată.

12.2	 Înlocuirea membranei
Piesă de schimb necesară
•	Membrană

Tipuri de fixare

DN orificiu  
(dimen-
siunea 
membranei)

Tipuri de fixare pentru membrane 

PTFE EPDM/FKM

65
Membrană cu prindere 
tip baionetă

Membrană prinsă în 
șuruburi80

100
Tab. 9:	 Tipuri de fixare pentru membrane

PERICOL!

Risc de vătămare corporală din cauza evacuării mediului și a 
presiunii!
Este periculos să demontați un dispozitiv aflat sub presiune din 
cauza eliberării bruște a presiunii sau a mediului.

	▶ Înainte de a demonta conductele sau supapele, decuplați 
presiunea și depresurizați conductele.
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Înlocuirea pentru funcția de comandă A
	→ Prindeți corpul supapei într-un dispozitiv de fixare  
(se aplică doar supapelor care nu sunt încă instalate).

ATENȚIE! 

Deteriorarea membranei sau a conturului scaunului!
	▶ La demontarea actuatorului, asigurați-vă că supapa este în 
poziție deschisă. 

	→ Presurizați portul de aer de comandă inferior al actuatorului 
cu aer comprimat (5 bar): supapa se deschide.
	→ Slăbiți șuruburile/piulițele corpului.
	→ Demontați actuatorul de pe corpul supapei.
	→ Deșurubați vechea membrană. Dacă prinderea este de tip 
baionetă, scoateți membrana rotind-o la 90°.
	→ Instalați membrana nouă.
	→ Aliniați membrana.  
Clema de marcare a membranei trebuie să fie perpendiculară 
pe direcția de curgere (vedeți “Fig. 15”)!
	→ Așezați actuatorul înapoi pe corp.
	→ Introduceți șuruburile/piulițele corpului și strângeți-le ușor în 
cruce până când membrana se află între corp și actuator. 
Nu strângeți încă șuruburile/piulițele corpului.
	→ Acționați supapa de control cu membrană de două ori.
	→ Fără presurizare, strângeți șuruburile/piulițele corpului la 
cuplul de strângere permis (vedeți “Tab. 10: Cupluri de 
strângere pentru membrane”).

Actuator

Șuruburi/piulițe corp

Corp supapă

Port inferior aer de 
comandă 

Port superior aer de 
comandă

Membrană

Clemă de marcare 
a membranei

Fig. 15:	  Reparații
Înlocuirea pentru funcțiile de comandă B

	→ Prindeți corpul supapei într-un dispozitiv de fixare 
(se aplică doar supapelor care nu sunt încă instalate).
	→ Slăbiți șuruburile/piulițele corpului.
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	→ Demontați actuatorul de pe corpul supapei.
	→ Deșurubați vechea membrană. Dacă prinderea este de tip 
baionetă, scoateți membrana rotind-o la 90°.
	→ Instalați membrana nouă.
	→ Aliniați membrana.  
Clema de marcare a membranei trebuie să fie perpendiculară 
pe direcția de curgere (vedeți “Fig. 15”)!
	→ Așezați actuatorul înapoi pe corp.
	→ Strângeți ușor, în cruce, șuruburile/piulițele corpului, fără 
presurizare, până când membrana se află între corp și actuator.  
Nu strângeți încă șuruburile/piulițele corpului.
	→ Presurizați portul de aer de comandă superior al actuatorului 
cu aer comprimat (5 bar) (vedeți “Fig. 15”).
	→ Acționați supapa de control cu membrană de două ori.
	→ Cu presurizare, strângeți șuruburile/piulițele corpului la cuplul 
de strângere permis (vedeți “Tab. 10: Cupluri de strângere 
pentru membrane”).

Cupluri de strângere

DN orificiu  
(dimensiunea 
membranei)

Cupluri de strângere pentru membrane [Nm]

EPDM PTFE

65 20 30

80 30 40

100 40 50
Tab. 10:	 Cupluri de strângere pentru membrane

13	 PIESE DE SCHIMB
AVERTISMENT!

Risc de vătămare la deschiderea actuatorului!
Actuatorul conține un arc tensionat. Dacă actuatorul este deschis, 
există risc de vătămare din cauza arcului care poate să sară!

	▶ Actuatorul nu trebuie deschis.

PRECAUȚIE!

Risc de vătămare corporală și/sau daune din cauza pieselor 
incorecte!
Accesoriile și piesele de schimb nepotrivite pot provoca 
vătămări corporale și deteriorarea dispozitivului și a zonei 
înconjurătoare.

	▶ Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale 
de la Bürkert.

Membrana este disponibilă ca piesă de schimb pentru supapa de 
control cu membrană controlată de piston tipul 2730/2731.

Inserția este necesară și atunci când se trece de la o 
membrană din PTFE la o membrană din elastomer (numărul 
comenzii: 648864, pentru instalarea vedeți “7.4 Inserție”).

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați biroul de 
vânzări Bürkert. 
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Membrană

Fig. 16:	 Piesă de schimb membrană

13.1	 Tabelul cu codurile de piesă pentru 
comandă

DN orificiu  
(dimensiunea 
membranei) 
[mm]

Numere de comandă pentru membrane

EPDM FKM PTFE

65 677671 677691 677681

80 677672 677692 677682

100 650084 650085 650088
Tab. 11:	 Numere de comandă pentru membrane

14	 AMBALARE, TRANSPORT, 
DEPOZITARE

NOTĂ! 

Daune în timpul transportului!
Echipamentele protejate necorespunzător pot fi deteriorate în 
timpul transportului.
•	 În timpul transportului, protejați dispozitivul împotriva 
umezelii și murdăriei în ambalaje rezistente la șocuri. 

•	Evitați depășirea sau scăderea temperaturii sub temperatura 
de depozitare admisă.

Depozitarea incorectă poate deteriora dispozitivul.
•	Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf!
•	Temperatura de depozitare –20 – +65 °C.
Deformarea membranei!

	▶ Pentru depozitarea îndelungată a supapelor, slăbiți 
șuruburile carcasei.

Deteriorarea mediului înconjurător cauzată de componentele 
dispozitivului contaminate cu medii.
•	Eliminați dispozitivul și ambalajul într-un mod ecologic.
•	Respectați reglementările aplicabile privind eliminarea ca 
deșeu și mediul înconjurător.
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