EPS 16 ATEX 1111 X, IECEx EPS 16.0049X
Solenoid coil Type ACPO16

Magnetspule Typ ACPO0O16

Bobine magnétique Type ACPO16

Device with Il 2G/D Ex approval
Gerate mit Il 2G/D Ex Zulassung
Appareils avec mode de protection Il 2G/D Ex
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Typ ACP0O16
Bedienungsanleitung

1 BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus
des Gerats. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie fiir
jeden Benutzer gut zugénglich ist und jedem neuen Eigentliimer
des Gerats wieder zur Verfigung steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

> Diese Anleitung sorgféltig lesen.

» Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgemaBe Verwen-
dung und Einsatzbedingungen beachten.

» Personen, die Arbeiten am Gerat ausfiihren, miissen diese
Anleitung lesen und verstehen.

1.1 Begriffsdefinition

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,,Gerat” steht immer fur
die Magnetspule Typ ACP016.

Die in dieser Anleitung verwendete Abkurzung ,,Ex“
steht immer flr ,explosionsgefahrdet”.
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1.2 Darstellungsmittel
In dieser Anleitung werden folgende Darstellungsmittel verwendet.

f} GEFAHR

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.
» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

fi WARNUNG

Warnt vor einer méglicherweise gefahrlichen Situation.
» Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

f} VORSICHT

Warnt vor einer méglichen Gefahrdung.

» Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen
zur Folge haben.

HINWEIS
Warnt vor Sachschaden.

Wichtige Tipps und Empfehlungen.

E]:ﬂ Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsan-
leitung oder in anderen Dokumentationen.

» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

—> markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren missen.

%AN 1000391961 DE Version: DStatus: RL (releasethed: 19.01.2026



Typ ACP0O16
BestimmungsgeméBe Verwendung

2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgeméaBem Einsatz des Gerats kénnen
Gefahren fiir Personen, Anlagen in der Umgebung und die
Umwelt entstehen.

Die Magnetspule Typ ACP016 dient zum Betatigen von Ven-

tilen, die gasférmige oder fliissige Medien steuern.

» FUr den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der
Bedienungsanleitung spezifizierten zulassigen Daten,
Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten.

» Magnetspule ACP016 nur fir den Einsatz in Explosions-
gruppe lIC, Kategorie 2G, Temperaturklasse T4 bzw. Explo-
sionsgruppe llIC, Kategorie 2D, T130°C (siehe Angaben auf
Typschild fiir Ex-Bereich) verwenden.

» Die Magnetspule nur fur die im Kapitel ,,6 Einsatzbedingungen
der Geréate® vorgesehenen Einsatzfélle und in Verbindung mit
von Buirkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten
und Fremdkomponenten verwenden.

» Die angewandte Schutzart ist die Vergusskapselung Ex ,m*
fur Magnetspulen mit Kabelabgang.

» Die Zlndschutzart flir den optional aufgebauten Klemmenan-
schlusskasten ist ,,e“ fiir Gas und ,,t“ flr Staub.

» Voraussetzungen fur den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgemaBer Transport, sachgemaBe Lagerung sowie
sachgemaBe Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedie-
nung und Instandhaltung.

> Gerat nur in Verbindung mit von Birkert empfohlenen oder
zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkomponenten einsetzen.

» Gerat nur bestimmungsgemaB einsetzen.
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2.1 Ex-Zulassung

Die Ex-Zulassung ist nur glltig, wenn die von Blrkert zugelas-
senen Module und Komponenten so verwendet werden, wie es in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Die Magnetspule ACP016 nur in Kombination mit den von Burkert
freigegebenen Zusatzkomponenten einsetzen, andernfalls erlischt
die Ex-Zulassung. Bei unzuldssigen Veranderungen am Gerét,
Modulen oder Komponenten erlischt die Ex-Zulassung ebenfalls.

Dieses Produkt unterliegt der Uberpriifung durch das Shanghai
Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation
Systems Co., Ltd. (SITIAS) und wurde CCC-zertifiziert, um die
Anforderungen der nationalen Explosionsschutzseriennorm
(GB/T 3836.2021-Explosive Atmospheres) zu erfiillen.

Folgende EU-Baumusterpriifbescheinigungen und IECEx-Zertifikate

Magnetspule ACP016: EPS 16 ATEX 1111 X,
IECEx EPS 16.0049X

PTB 15 ATEX 1011 U,
IECEx PTB 15.0037 U

Klemmenanschlusskasten:

wurden ausgestellt von:
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Businesspark A96
86842 Turkheim
Die Fertigung wurde auditiert durch: Fiditas CE 2829
Ulica Slavka Tomerlina 44
10361 Zagreb-Sesvete
Hrvatska/Croatia
Die EU-Baumusterprifbescheinigung finden Sie im Internet
unter: country.burkert.com

MAN 1000391961 DE Version: DStatus: RL (released | freigegeben) printed: 1% 23


http://country.burkert.com

Typ ACP0O16
Grundlegende Sicherheitshinweise

3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise beriicksichtigen keine bei Montage,
Betrieb und Wartung auftretenden Zufélle und Ereignisse. Der
Betreiber ist daflir verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicher-
heitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten

werden.

YA

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

» Vor Arbeiten an Gerdt oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entllften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen flr elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit

durch heiBe Gerateoberflache.

Die Magnetspule kann im Dauerbetrieb sehr heiB werden.

» Das Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhal-
ten und nicht mit bloBen Handen berihren.

Explosionsgefahr.

Die Magnetspule ist nach der Montage Teil eines geschlossenen

Systems. Bei Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich besteht bei

der Offnung des Systems im Betriebszustand Explosionsgefahr.

» Das System nicht wahrend des Betriebs demontieren oder
offnen.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

AN

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung.

Bei pl6tzlicher Entladung elektrostatisch aufgeladener Geréte
oder Personen besteht im Ex-Bereich Explosionsgefahr.

» Durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass es im Ex-
Bereich zu keinen elektrostatischen Aufladungen kommen
kann.

» Gerat nicht in Bereichen einsetzen, in denen stark ladungs-
erzeugende Prozesse, maschinelle Reibprozesse und Trenn-
prozesse, das Sprihen von Elektronen (z. B. im Umfeld von
elektrostatischen Lackiereinrichtungen) sowie pneumatisch
gefdrderter Staub auftreten.

> Gerateoberflache nur durch leichtes Abwischen mit einem
feuchten oder antistatischen Tuch reinigen.

Zur Vermeidung der Explosionsgefahr fiir den Betrieb im Ex-

Bereich folgendes beachten:

» Angaben zu Temperaturklasse, Schutzart und Spannung auf
dem Typschild fir Ex-Bereich.

> Reparaturen darf nur der Hersteller durchfiihren.

» Gerat keinen mechanischen und thermischen Beanspruchun-

gen aussetzen, die die in der Bedienungsanleitung beschrie-
benen Grenzen Uberschreiten.

» Die Offnung des Klemmenanschlusskastens darf nur im
spannungsfreien Zustand erfolgen.

» Die geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicher-
heitsvorschriften) sowie die allgemeinen Regeln der Technik
beim Errichten und Betreiben einhalten.
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T?/p ACPO16
Allgemeine Hinweise

YA

Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen Folgendes beachten:
» Gerat gegen ungewolltes Einschalten sichern.

» Beim Einbau die Durchflussrichtung beachten.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung fir einen
kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses sorgen.

» Am Gerat keine inneren oder duBeren Verdnderungen
vornehmen.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installation, Bedienung
und Wartung ausfihren.

» Gerat gemaB der im Land guiltigen Vorschriften installieren.
> Allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

burkert
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4 ALLGEMEINE HINWEISE

41 Kontaktadressen

Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Telefon: + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Telefax: + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-Mail : info@burkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: country.burkert.com

4.2 Gewabhrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe
Gebrauch der Magnetspule ACP016 unter Beachtung der spezifi-
zierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter der Blrkert Produkte
finden Sie im Internet unter: country.burkert.com
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Typ ACP0O16
Produktbeschreibung

5 PRODUKTBESCHREIBUNG

51 Aufbau

Bestandteile der Magnetspule Bestandteile des Ventils:
ACPO016 mit Kabelabgang: Befestigungs-
schrauben

Anschlussleitung &q/ £

Uberwurfmutter.

SHze— Hand-

Spulengehiuse betétigung

T
S &>
@ @}I Fluidgehause

Bild 1:  Ventil mit Magnetspule Typ ACP016 mit Kabelabgang
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Bestandteile der
Magnetspule ACP016 mit
Klemmenanschlusskasten:

Schraube mit —&,
Federring
Unterlegscheibe

Ringkabelschuh
mit Zuleitung

Unterlegscheibe

Klemmen-
anschlusskasten

Spulengehéuse

Bestandteile des Ventils:

Fluidgehause

Befestigungs-
schrauben

S(z—Hand-
betatigung

Anker

Bild 2:  Ventil mit Magnetspule Typ ACP016 mit

Klemmenanschlusskasten



Typ ACP0O16
Produktbeschreibung

52 Magnetspule mit Kabelabgang

Die Magnetspule ACP016 ist ein elektromagnetischer Antrieb fiir
verschiedene Blrkert-Ventile. Die Ventilfunktion ergibt sich aus der
Verbindung der Magnetspule mit einem Fluidgehduse. Magnetspule
und Fluidgehduse werden mit Befestigungsschrauben verbunden,
weshalb die Magnetspule ACP016 zu den blockverschraubten
Magnetspulen zahlt.

Die Befestigungsschrauben gewahrleisten den elektrischen Kontakt
zwischen Fluidgehduse und Magnetspule.

Das Magnetspulengehduse besteht aus Epoxidharz.

Der elektrische Anschluss erfolgt mit einem Kabel. Das Kabel ist
fest in die Magnetspule integriert, die Uberwurfmutter ist nicht zur
Demontage vorgesehen. Die Erdung aller metallischen Bauteile
erfolgt Uber den Schutzleiter im Kabel.

Die Ansteuerung ist mit Wechselspannung oder Gleichspannung
mdglich. Aufgrund des integrierten Brickengleichrichters ist keine
Polaritat zu beachten.

Die Magnetspule enthélt auBerdem eine elektronische Leis-

tungsumschaltung zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im
Betriebszustand.
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5.3 Magnetspule mit
Klemmenanschlusskasten

Der Aufbau der Magnetspule ist identisch mit der Beschreibung
unter ,,5.2" jedoch wird hier zusatzlich ein Klemmenanschluss-
kasten verbaut (siehe ,,Bild 2“). Der Klemmenanschlusskasten ist
mit der EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 15 ATEX 1011 U
bzw. IECEx PTB 15.0037 U zertifiziert.

Die Kabelabgangsrichtung kann nach Bestellangaben gewahlt
werden. Eine nachtrédgliche Anderung der Abgangsrichtung ist
moglich, jedoch wird dafiir ein spezielles Werkzeug benotigt?.

Dem Klemmenanschlusskasten ist ein Anschlussset flr einen
zusétzlichen Potentialausgleich beigefiigt, hierzu die Angaben
Kapitel ,,8.2* beachten.

5.4 Naherungsschalter

Optional kann die Magnetspule mit einem eigensicheren Néhe-
rungsschalter ausgerustet werden. Der interne Code fur diese
Variante lautet CCO04.

Ein geeigneter Naherungsschalter ist separat unter dem Zertifikat
PTB 00 ATEX 2048 X / ZELM 03 ATEX 0128 X zugelassen. Die
sicherheitstechnischen Daten kénnen der technischen Dokumen-
tation des Naherungsschalters enthommen werden.

Naherungsschalter anderer Hersteller kdnnen auch

verwendet werden, wenn die Naherungsschalter fur
Einsatzort und korrekten Einbau ausgelegt sind. Die
Bewertung erfolgt durch den Betreiber.

1 Setzen Sie sich hierzu mit ihrem zustdndigen Blirkert
Ansprechpartner in Verbindung.
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Typ ACPO16
Einsatzbedingungen der Geréate

6 EINSATZBEDINGUNGEN DER
GERATE

6.1 Vermeidung von elektrostatischer
Aufladung

fi WARNUNG

Gefahr durch elektrostatische Entladung.

Bei plotzlicher Entladung elektrostatisch aufgeladener Gerate

oder Personen besteht im Ex-Bereich Explosionsgefahr.

» Durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass es im Ex-
Bereich zu keinen elektrostatischen Aufladungen kommen
kann.

» Gerat nicht in Bereichen einsetzen, in denen stark ladungs-
erzeugende Prozesse, maschinelle Reibprozesse und Trenn-
prozesse, das Spriihen von Elektronen (z. B. im Umfeld von
elektrostatischen Lackiereinrichtungen) sowie pneumatisch
geforderter Staub auftreten.

> Die Gerateoberflache nur durch leichtes Abwischen mit
einem feuchten oder antistatischen Tuch reinigen.

6.2 Blockmontage

Die Magnetspule mit Kabelabgang kann in Blockmontage
aufgebaut werden. Das RastermaB muss mindestens 37 mm
betragen. Vorzugsweise Bldcke des Herstellers verwenden.
Die Magnetspule mit Klemmenanschlusskasten kann nicht in
Blockmontage aufgebaut werden.
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6.3 Betriebsbedingungen

Das Fluidgehause erfiillt eine Kuhlfunktion fir die Magnetspule.
Die Magnetspule nur mit Fluidgehduse betreiben. Das Fluidge-
h&use muss folgenden Anforderungen entsprechen:

Werkstoff Abmessungen (L x B x H)
Messing, VA 32 mm x 46 mm x 18 mm
PP, PVDF, PEEK 32 mm x 46 mm x 19 mm
PVC 35 mm x 65 mm x 38 mm
PTFE 35 mm x 76 mm x 38 mm

Tab. 1: Fluidgehduse

Fluidgehause aus gleichem Werkstoff mit gréBeren Abmes-
sungen oder bei gleichen Abmessungen aus einem Werkstoff mit
besserer Warmeleitfahigkeit kénnen jederzeit verwendet werden.

6.4 Einsatztemperaturbereich

Fir jeden Ventiltyp den in den elektrischen Daten aufgefliihrten
Einsatztemperaturbereich beachten.

6.5 Mechanische Gefahrdung

Die Magnetspule mit Klemmenanschlusskasten darf nur in
Bereichen mit niedriger mechanischer Geféhrdung eingesetzt
werden. Die Bewertung erfolgt durch den Betreiber. Die Magnet-
spule mit Kabelabgang darf auch in Bereichen mit hoher mecha-
nischer Gefédhrdung eingesetzt werden.
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Typ ACP0O16
Technische Daten

7 TECHNISCHE DATEN

fﬁ GEFAHR

Explosionsgefahr.

Werden die auf dem Typschild spezifizierten sicherheitstechni-

schen Daten und Werte nicht beachtet oder eingehalten, kénnen

gefahrliche Situationen die Folge sein.

» Fur den Einsatz des Gerats die Schutzart und Temperatur-
klasse beachten.

Das Uberschreiten der auf dem Typschild angegebenen Spannung

ist ein sicherheitstechnisches Risiko, da dies zur Uberhitzung des

Geréts fuhren kann.

» Das Gerat nicht mit einer héheren als auf dem Typschild ange-
gebenen Spannung anschlieBen.

Das Uberschreiten der max. zuldssigen Schalthaufigkeit ist ein

sicherheitstechnisches Risiko, da dies zur Uberhitzung des

Gerats flhren kann.

» Das Gerat nicht mit einer héheren als der maximal zuléssigen
Schalthdufigkeit betreiben.

7 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfillt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung
geltenden gesetzlichen Anforderungen und wurde gemas den
relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und harmoni-
sierten Normen entwickelt und geprift.

Die Konformitét ist dokumentiert und bei Bedarf durch Nach-

weise belegt. Die EU-Konformitétserkldrungen finden sich hinter
dem jeweiligen Typen auf der Homepage country.burkert.com
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7.2 Kennzeichnung der Magnetspule
mit Kabelabgang

Typschilder
Magnetspule ACP016 mit Kabelabgang mit Fluidge- mit nationalen
h&use und Position des Typschilds: Zulassungen

.\

..........

EPS 16 ATEX 1111 X
IT 26 Ex mb IIC T4 Gb

IT 2D Ex mb IIIC T130°C Db+
IECEX EPS 16.0049X

EPS 22 UKEX 1 125 X
"COIL DATA:

ACPO16-(B-JW10-PX41
24V AC/DC 40/3W
~40°C<Tamb<+6@°C
S/N 9999 T
W2BAA :

74653 Inagelfinaen @

WARNING- POTENTIAL ELECTROSTATIC
urkert

CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS

12

Ex mb IIC T4 Gb :l—@
Ex mb IIIC T13°C Db

—©

)

—®

®

®

Bild 3:  Lage und Beschreibung des Ex-Typschilds (Beispiel)
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Typ ACP0O16
Technische Daten

Legende:
Position Beschreibung

1 ATEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer,
Kennzeichnung des Ex-Schutzes

2 IECEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer,
Kennzeichnung des Ex-Schutzes

3 UKEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer

4 Typkennzeichnung mit Ex-Code

5 Nennspannung, Nennleistung

6 Umgebungstemperaturbereich

7 Seriennummer

8 Herstelldatum

9 Identnummer

Tab. 2: Legende Kennzeichnung der Magnetspule mit
Kabelabgang
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7.3 Kennzeichnung der Magnetspule

mit Klemmenanschlusskasten
HINWEIS

Durch Anbau des Klemmenanschlusskastens andert sich die
Zlundschutzart.

Typschilder
mit nationalen
Zulassungen

Magnetspule ACP016 mit
Klemmenanschlusskasten mit
Fluidgehause und den Positionen
der Typschilder:

WARNING - DO NOT OPEN
WHEN ENERGIZED

EPS 16 ATEX 1111 X
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2D Ex mb ITIC T130°C Db
IECEX EPS 16.0049X ———
Ex mb IIC T4 Gb

Ex mb IIIC T130°C Db
EPS 22 UKEX 1 125 X

COTL DATA:
ACPO16-CB-W10-PXA1
24V AC/DC 40/3U
-40°C Tamb<+60°C
S/N 9939
W2BA i

8507

®
O

R

WARNING- POTENTIAL ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD - SEE INSTRUCTIONS
biirkert 74653 Inaelfinaen @

L]

S
S
u
Y}
[es]
v
N
(=2}

Bild 4:  Lage und Beschreibung der Ex-Typschilder (Beispiel)
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Typ ACP016

Technische Daten

Legende:

Position

Beschreibung

1

ATEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer,
Kennzeichnung des Ex-Schutzes

IECEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer,
Kennzeichnung des Ex-Schutzes

UKEX, Zertifikatsersteller und Zertifikatsnummer

Typkennzeichnung mit Ex-Code

Nennspannung, Nennleistung

Umgebungstemperaturbereich

Seriennummer

Herstelldatum

Ol N[o|oO|b|W

Identnummer

Tab. 3: Legende Kennzeichnung der Magnetspule mit
Klemmenanschlusskasten

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

7.4 Typschilder mit nationalen
Zulassungen
7.4.1 Korea KCs
@ License Mo.
25-AVABOOOX ()
25-AVABO-X300K
Manufacturing Date
HA - WHr| W Y AR - ST H @
Bild 5:  Typschild Korea KCs (Beispiel)
Legende:
Position Beschreibung
1 Identnummer
2 Warninformationen
Produktname: Solenoid Coil
Modellbezeichnung: ACPO016
Ex-Kennzeichnung: Ex eb IIC Gb, Ex tb IlIC Db
KCs Zertifikatsnummer: | 25-AV4BO-XXXX (Beispiel)
Zertifizierungsstelle: Korea Occupational Safety and
Health Agency (KOSHA)
Installationsnorm: KS C IEC 60079-14
Anwendbare Vorschrift: | Notice on Safety Certification of
Protective Devices, No. 2021-22
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Typ ACP0O16
Technische Daten

Kontaktinformationen

Burkert Korea Co., Ltd.

Addresse: 8F, Building B, Gwangmyeong Xi Tower, 67
Saebitgongwon-ro,

Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel: +82 2 3462 5592

Fax: +82 2 3462 5594

Email: sales.korea@burkert.com

Website: www.burkert.kr

7.4.2 China CCC

Exmb IC T4 Gb —®
Ex mb IIIC T130°C Db

BE - LEENB2AR o
2. BRI Bk -

2 EH
EBREZRE AcPols
EEHE
Bild 6:  Typschild China CCC (Beispiel)
Legende:
Position Beschreibung
1 Explosionsschutzkennzeichnung
2 Warninformationen

7.5

burkert
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Zundschutzarten

Die Ex-Kennzeichnung richtet sich nach den Ziindschutzarten
der jeweils verwendeten Komponenten.

schalter?

Variante Ex-Kennzeichnung Interner
Code
2)
Kabelabgang | . cT SE; 4‘1WXX
Kabelabgang 2G Bxmb liC 40Gb CB + CC04
mit Néherungs- I 2D Ex mb IlIC T130°C Db + JWxx? +
x schalter? PX41
Klemmenan-
= 3
< |schlusskasten D+ PXA
Klemmenan- I 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
schlusskasten ||| 2D Ex mb tb IlIC T130°C Db |Jx? + CC04
mit Naherungs- + PX41
schalter?
2)
Kabelabgang SIE:”;(- 4‘1WXX
Kabelabgang Exmb IC T4 on CB + CC04
mit Naherungs- Exmb lICTI30°C Db |, jwxx2 +
5 schalter? PX41
O |Klemmenan- Jx + PX41
W |schlusskasten <
Klemmenan- Ex eb mb IIC T4 Gb
schlusskasten Ex mb tb IlIC T130°C Db |Jx¥ + CC04
mit Naherungs- + PX41

Tab. 4: Ex-Kennzeichnung

2 unterschiedliche Kabellédngen

3

Klemmenanschlusskasten, vgl.

Tab. 7: Elektrischer Anschluss”

4 Ndherungsschalter verfligt Uber separate Ex-Kennzeichnung
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Typ ACP0O16
Technische Daten

7.6 Elektrische Daten

Spannungsart AC/DC
Nennspannung 24...230V £10%
Nennleistung 40W
Reduzierte Nennleistung 3W
Bemessungsstrom 0,18...1,6 A
Reduzierter Bemessungsstrom 0,014..0,11 A
Umgebungstemperaturbereich -40...+60 °C
Betriebsart Dauerbetrieb
(nach DIN VDE 0580) Aussetzbetrieb
Kurzzeitbetrieb

Tab. 5: Elektrische Daten

Beachten Sie flr jeden Ventiltyp den unter Einsatzbedin-
@ gungen des Ventils angegebenen, maximal zulédssigen

Umgebungstemperaturbereich.

Maximale Schalthaufigkeit 30 '/min

Minimale stromlose Pause 0,5s

Tab. 6: Zuldssige Parameter fiir Aussetzbetrieb

f} GEFAHR

Explosionsgefahr durch Uberhitzung.

» Das Gerat nicht mit einer hdheren als auf dem Typschild ange-
gebenen Spannung anschlieBen.

» Das Gerat nicht mit einer héheren als der maximal zuléssigen
Schalthdufigkeit betreiben.

7.6.1 Elektrischer Anschluss

Werkstoff®:

Temperatureinsatz
bereich®:

Mindestbiegeradius®:

AuBendurchmesser®:
Aufbau und Funktion:

Halogenfrei nach:

Polyolefin

burkert
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—-55...+145 °C bei fester Verlegung
4 x AuBendurchmesser bei fester

Verlegung
6,2 mm

3 x Kupferlitze 0,5 mm? / LNPE

IEC 60754-1

Varianten

Interner Code

Fest eingebautes Kabel

CB + JWxx®

M20 x 1,5

Klemmenanschlusskasten mit Innengewinde

JF

NPT1/2

Klemmenanschlusskasten mit Innengewinde

JG

Tab. 7: Elektrischer Anschluss

5 Angaben laut Hersteller

6 Unterschiedliche Kabelldngen
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Typ ACP016
Zubehor

8 ZUBEHOR

8.1 Kabelverschraubung fur
Klemmenanschlusskasten

Fir die Verwendung des Klemmenanschlusskastens stehen
geeignete Kabelverschraubungen zur Verfigung.

Kabelverschraubung aus Kunststoff gehoért zum Liefer-
umfang des Ventils. Kabelverschraubung aus Messing
muss separat bestellt werden. Kabelverschraubungen
anderer Hersteller kdnnen auch verwendet werden, wenn
die Kabelverschraubungen fiir Einsatzort und korrekten
Einbau ausgelegt sind. Beachten Sie, dass die Einsatz-
temperatur der Kabelverschraubung um mindestens 15 K
oberhalb der maximalen Umgebungstemperatur liegen

muss.
Werkstoff | Klemmbe- Betriebs- | Bestell- | Zertifikats-
reich temperatur | nummer Nr.
Kunststoff | 7...13 mm 773277 n
- -40...475°C
Messing 6...13 mm 773278 8
Werkstoff IP- Staubkenn- | Gaskennzeichnung
Schutz zeichnung
Kunststoff
, IP66 Il 2D Extb Il 2G Exe IIC Gb
Messmg 1IC Db

7 PTB 13 ATEX 1015X; IECEx PTB 13.00034X
g PTB 04 ATEX 1112X; IECEx PTB 13.00027X

burkert
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8.2 Externer Erdungsanschluss fir
Klemmenanschlusskasten

Bei Magnetspulen mit Klemmenanschlusskasten sind Anschluss-
klemmen fiir den duBeren Erdungsanschluss beigefiigt.

Wenn die Anbindung des Potentialausgleichs durch Rohrleitung
oder Verwendung einer Kunststoffarmatur nicht gegeben ist, besteht
die Mdglichkeit, die Verbindung Uber den &uBeren Erdungsan-
schluss herzustellen. Die Verwendung ist somit optional und obliegt
der Beurteilung des Betreibers.

Das Anschlussvermdgen des Ringkabelschuhs betrdgt 4...6 mm?2.
Der Anschluss erfolgt wie im ,,Bild 8" dargestellt.
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Typ ACP0O16
ontage und Demontage

MONTAGE UND DEMONTAGE

9
Q GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entliiften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen fir elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit

durch heiBe Gerateoberflache.

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen berihren.

» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

Kurzschlussgefahr durch beschadigte Anschlussleitungen.

» Die Anschlussleitungen der Magnetspule fest verlegen und vor
Beschadigungen schutzen.

Explosionsgefahr.

Die Magnetspule ist nach der Montage Teil eines geschlossenen

Systems. Bei Einsatz im Ex-Bereich besteht bei der Offnung des

Systems im Betriebszustand Explosionsgefahr.

» Das System nicht wéhrend des Betriebs demontieren oder
offnen.

burkert
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A GEFAHR

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung.

Bei pl6tzlicher Entladung elektrostatisch aufgeladener Geréte
oder Personen besteht im Ex-Bereich Explosionsgefahr.

» Durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass es im Ex-
Bereich zu keinen elektrostatischen Aufladungen kommen kann.

» Gerat nicht in Bereichen einsetzen, in denen stark ladungs-
erzeugende Prozesse, maschinelle Reibprozesse und Trenn-
prozesse, das Sprihen von Elektronen (z. B. im Umfeld von
elektrostatischen Lackiereinrichtungen) sowie pneumatisch
gefdrderter Staub, auftreten.

» Gerateoberflaiche des Magnetventils nur durch leichtes Abwi-
schen mit einem feuchten oder antistatischen Tuch reinigen.

f’i WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Montagearbeiten ausfuhren.
» Montagearbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfiihren.

» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.

> Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf
gewdbhrleisten.

9.1 Montage des Ventils

Genaue Beschreibung der Montage finden Sie in der
Bedienungsanleitung des jeweiligen Ventils im Internet

unter: country.burkert.com
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Elektrischer Anschluss

9.2
A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Eingriffen in das System die elektrische Spannung abschal-
ten und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheits-
bestimmungen fiir elektrische Gerate beachten.

Bei fehlendem elektrischen Kontakt zwischen den metallischen

Bauteilen des Ventils und dem Schutzleiter der Magnetspule

besteht die Gefahr eines Stromschlags.

» Schutzleiter immer anschlieBen.

» Elektrischen Durchgang zwischen dem Schutzleiter der Mag-
netspule und dem Fluidgehause prifen.

Bei Magnetspulen mit Klemmenanschlusskasten zusatzlich

beachten:

> Nur fest verlegte Kabel und Leitungen einfiihren.

» Geeignete Kabel und Leitungseinfihrung verwenden (siehe
Kapitel ,,8%). Vorgaben in der beigefligten Bedienungsanleitung
beachten.

» Im Klemmenanschlusskasten nur Adern mit Bemessungsan-
schluss zwischen 0,5 mm? und 2,5 mm? anschlieBen.

» Klemmenschrauben mit 0,25 Nm anziehen.

» Gehdusedeckel ordnungsgemaB verschlieBen. Verschluss-
schraube mit 2 Nm anziehen.

» Durchgangigkeit der Schutzleiterverbindung prtifen.
» Geh&usedeckel nur im spannungsfreien Zustand 6ffnen.
» Maximal 2 Leiter pro Klemmstelle anschlieBen.

%AN 1000391961 DE Version: DStatus: RL (releasethed
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» Temperaturbestandigkeit des Kabels muss mindestens 15 K
oberhalb der maximalen Umgebungstemperatur liegen.

» Bei der Verwendung von flexiblen Leitungen Aderendhulsen
verwenden.

9.2.1 Magnetspulen mit Kabelabgang

Das Anschlusskabel ist mit der Magnetspule Typ ACP016
vergossen und kann nicht demontiert werden.
Die angegebene Spannung laut Typschild beachten.

Aderbelegung:
Aderfarbe Anschlussbelegung
grin-gelb Schutzleiter
schwarz Phase / Pluspol (+)
schwarz Neutralleiter / Minuspol (<)

9.2.2 Magnetspulen mit
Klemmenanschlusskasten

Position | Anschlussbelegung

@ Schutzleiter
(_ Neutralleiter /
-~ Minuspol (-)

(= Phase / Pluspol (+)

Bild 7:  Klemmenanschlusskasten

:19.01.2026



Typ ACP0O16
ontage und Demontage

Schraube ;
Federring :
Unterlegscheibe —@

Ringkabelschuh mit Zuleitung

Unterlegscheibe —M M &

Bild 8:  Anschluss externer Potentialausgleich

Demontage

9.3
A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten.
Leitungen entliiften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbestim-
mungen fir elektrische Gerate beachten.

burkert
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ﬁ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Demontage.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Demontagearbeiten
ausfuhren.

» Demontagearbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

Verletzungsgefahr durch undichte Anschliisse austretendes
Medium.

» Die Anschlussleitungen sorgféltig abdichten.

—> Elektrische Verbindungen trennen.
— Fluidgeh&use von der Rohrleitung trennen.

HINWEIS

Funktionsstérungen durch Verschmutzung.

> Bei Neuinstallation altes PTFE-Band an den Anschlissen
entfernen. Reste des Bandes durfen nicht in die Rohrleitung
gelangen.
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Inbetriebnahme

INBETRIEBNAHME

f} WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBem Betrieb.

Nicht sachgemé&Ber Betrieb kann zu Verletzungen sowie
Schaden am Gerat und seiner Umgebung fihren.

» Bedienpersonal muss den Inhalt der Bedienungsanleitung
kennen und verstanden haben.

» Sicherheitshinweise und bestimmungsgeméaBen Einsatz
beachten.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Gerat oder Anlage in
Betrieb nehmen.

Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass

—> das Gerat vorschriftsmaBig installiert ist,

—> der Anschluss ordnungsgemaB ausgefiihrt ist,
—> das Gerat nicht beschéadigt ist.

— alle Schrauben fest angezogen sind.

burkert
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11 WARTUNG, REPARATUR,
FEHLERBEHEBUNG

A GEFAHR

Gefahr durch unsachgemaBe Wartungsarbeiten und
Reparaturarbeiten.

Nicht sachgemaBe Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten
kénnen zu Verletzungen, sowie Schaden am Gerét und seiner
Umgebung fihren.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Wartungsarbeiten
ausflihren.

» Wartungsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.
> Reparaturarbeiten am Gerat nur vom Hersteller ausfiihren.

» Bei Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten an der Anlage
das Ventil nicht 6ffnen und die Schutzleiterverbindung nicht
trennen.

111 Fehlerbehebung

Stellen Sie bei Stérungen sicher, dass

—> das Gerat vorschriftsmaBig installiert ist,

—> der Anschluss ordnungsgemaB ausgefihrt ist,
—> das Gerat nicht beschéadigt ist,

—> Spannung und Druck anliegen,

—> die Rohrleitungen frei sind.

—> alle Schrauben fest angezogen sind.
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FLUID CONTROL SYSTEMS

12 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

HINWEIS
Transportschéaden.

Unzureichend geschitzte Gerate kénnen durch den Transport
beschéadigt werden.

» Gerat vor Nasse und Schmutz geschiitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Uberschreitung und Unterschreitung der zul&ssigen Lager-
temperatur vermeiden.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
» Gerat trocken und staubfrei lagern.
Lagertemperatur —40...+60 °C.

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften beztglich Entsorgung und
Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Geréate separat

sammeln und speziell entsorgen.
Weitere Informationen unter country.burkert.com.
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