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Información complementaria 
sobre el uso de la isla de válvulas Tipo 8647 en combinación 
con el módulo «F-PM-E» de Siemens 
Una isla de válvulas del Tipo 8647 puede funcionar dentro del grupo de potencial del módulo de 
potencia F-PM-E (para conocer los requisitos de configuración de la isla de válvulas, véase Tabla 1). 

Para obtener información detallada sobre el uso del módulo de potencia F-PM-E, consulte la 
contribución de Siemens en SIOS, con el ID de contribución: 83203124. 

Descripción  
Una isla de válvulas del Tipo 8647 situada a la derecha del módulo de potencia F-PM-E 24 V CC/8 A 
PPM ST (número de artículo 6ES7136-6PA00-0BC0 de Siemens) se encuentra dentro del grupo de 
potencial del módulo de potencia, siempre y cuando no haya ninguna unidad base clara intercalada 
que abre un nuevo grupo de potencial. 

La isla de válvulas se puede desconectar de forma segura desactivando el grupo de potencial del 
módulo de potencia F-PM-E 24 V CC/8 A PPM ST (en lo sucesivo, «F-PM-E»). 

Desconexión de seguridad de la isla de válvulas Tipo 8647 hasta SIL 2/PL d  
La combinación del módulo de potencia F-PM-E y la isla de válvulas Tipo 8647 permite una 
desconexión de seguridad hasta el nivel SIL 2 según la norma EN IEC 62061:2021, y hasta el nivel  
PL d según la norma EN ISO 13849-1:2023. 

Esto se aplica tanto a las unidades de conexión (etiquetadas como «PSU») como a los módulos de 
válvulas (etiquetados como «PQ»). Para más detalles, véase Tabla 1.  

Por lo general, es posible combinar la isla de válvulas con módulos estándar de Siemens dentro del 
grupo de potencial del módulo de potencia F-PM-E. En este caso, sin embargo, hay que asegurarse de 
que se tengan en cuenta los distintos rangos de tolerancia de la tensión de carga. Además, se deben 
determinar y ajustar correctamente los valores adecuados para los parámetros «Tiempo máximo de 
lectura en la prueba de encendido» y «Tiempo máximo de lectura en la prueba oscura» (véase «Ajuste 
del tiempo máximo de lectura (prueba oscura/prueba de encendido)» en página 2). 
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Fig. 1:	 Estructura esquemática del módulo F-PM-E y de los módulos estándar (xx: módulos estándar de 
Siemens; isla de válvulas modular Tipo 8647)
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Valor máximo 
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Bajo pedido 
(el número 
de artículo 
depende de la 
configuración 
de la respectiva 
isla de válvulas 
Tipo 8647)

	• Todas las unidades de conexión 
(«PSU») y conjuntos de válvulas («PQ») 
etiquetados como «FC» (compatibles 
con el sistema a prueba de fallos)

	• Válvulas admisibles: 
Tipo 6524 y Tipo 6525

	• No se permiten configuraciones con 
válvulas biestables ni con válvulas de 5/3 
vías del Tipo 0460. 

SIL 2 Cat. 3/PL d

Tabla 1:	Requisitos para la puesta en marcha de la isla de válvulas
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Notas sobre la isla de válvulas Tipo 8647 
	• Observe las condiciones para la desconexión de seguridad indicadas en el manual de instrucciones 

del Tipo 8647.  
	• Las unidades de conexión con sensor de presión (abreviatura «PSU-xx-PS») proporcionan el valor 

de la medición de presión incluso cuando el grupo de potencial está desconectado. 

Ajuste del tiempo máximo de lectura (prueba oscura/prueba de encendido)  
Al configurar los parámetros «Tiempo máximo de lectura en la prueba de encendido» y «Tiempo 
máximo de lectura en la prueba oscura» del módulo de potencia F-PM-E, se debería seguir el 
siguiente procedimiento:  

	• Si solo se utiliza la isla de válvulas 8647 en el grupo de potencial del módulo de potencia F-PM-E, 
los valores requeridos para estos parámetros pueden consultarse en el manual de instrucciones del 
Tipo 8647. 

	• Si se van a utilizar módulos estándar de Siemens en combinación con la isla de válvulas Tipo 8647 
en el grupo de potencial del módulo de potencia F-PM-E, es necesario determinar los valores 
correspondientes de capacidad y corriente de entrada de los módulos estándar (para más detalles, 
véase la contribución SIOS 83203124).  
Si los valores determinados para los parámetros «Tiempo máximo de lectura en la prueba de 
encendido» y «Tiempo máximo de lectura en la prueba oscura» se encuentran fuera de los rangos 
especificados en el manual de instrucciones de la isla de válvulas y se siguen aplicando a pesar de 
ello, pueden producirse limitaciones funcionales en el funcionamiento de la isla de válvulas.
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