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Informations complémentaires 
concernant l’utilisation de l’îlot de distributeurs du Type 8647 
en combinaison avec le module Siemens « F-PM-E » 
Un îlot de distributeurs de Type 8647 peut être utilisé dans le groupe de potentiel du module d’ali-
mentation F-PM-E (pour les conditions requises pour le montage de l’îlot de distributeurs, voir Tab. 1). 

Pour plus d’informations sur l’utilisation du module d’alimentation F-PM-E, consulter l’article SIOS de la 
société Siemens, ID de l’article : 83203124. 

Description  
Un îlot de distributeurs de Type 8647 placé à droite du module d’alimentation F-PM-E 24 VCC/8 A 
PPM ST (référence 6ES7136-6PA00-0BC0 de la société Siemens) se trouve dans le groupe de 
potentiel du module d’alimentation, à condition qu’aucune BaseUnit claire ne soit placée entre les 
deux, ce qui créerait un nouveau groupe de potentiel. 

L’îlot de distributeurs peut être mis hors tension de manière sécurisée en coupant l’alimentation du 
module d’alimentation F-PM-E 24 VCC/8 A PPM ST (ci-après dénommé « F-PM-E »). 

Coupure de sécurité de l’îlot de distributeurs de Type 8647 jusqu’au niveau SIL 2/PL d  
La combinaison du module de puissance F-PM-E et du bloc de vannes de Type 8647 permet une 
coupure de sécurité jusqu’au niveau SIL 2 conformément à la norme EN CEI 62061:2021 et au niveau 
PL d conformément à la norme ISO 13849-1:2023. 

Cela s’applique aussi bien pour les unités de connexion (marquage « PSU ») que pour les unités de 
vanne (marquage « PQ »). Pour plus de détails, voir Tab. 1.  

Il est en principe possible de combiner l’îlot de distributeurs avec des modules standard Siemens 
dans le groupe de potentiel du module d’alimentation F-PM-E. Dans ce cas, il convient toutefois de 
veiller à ce que les différentes plages de tolérance de la tension de charge soient prises en compte. 
En outre, les valeurs appropriées pour les paramètres « Temps de lecture maximal pour le test d’ac-
tivation » et « Temps de lecture maximal pour le test d’obscurité » doivent être déterminées, puis 
réglées correctement (voir « Réglage de la durée maximale de lecture (test d’obscurité/test d’acti-
vation) » à la page 2). 

F-PM-E xx xx PSU & PQ 
(îlot de distributeurs 

Type 8647)

Fig. 1 :	 Schéma de principe du module F-PM-E et des modules standard 
(xx : modules standard de Siemens ; îlot de distributeurs modulaire de Type 8647)
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Numéro d’article 
Type 8647

Conditions requises pour le montage avec 
le Type 8647

Valeur maximale 
admissible selon 
la norme EN CEI 
62061:2021

Valeur maximale 
admissible selon 
la norme EN ISO 
13849-1:2023

Sur demande 
(le numéro d’ar-
ticle dépend de 
la configuration 
du bloc de 
vannes du Type 
8647)

	• Toutes les unités de connexion (« PSU ») 
et unités de vanne (« PQ ») portant le 
marquage « FC » (Failsafe-Compatible)

	• Vannes autorisées : 
Type 6524 et Type 6525

	• Les configurations avec des vannes bis-
tables ainsi que 
des vannes à 5/3 voies de Type 0460 ne 
sont pas autorisées 

SIL 2 Cat. 3/PL d

Tab. 1 :	Conditions préalables au montage du bloc de vannes

Remarques concernant le bloc de vannes de Type 8647 
	• Respecter les conditions relatives à la coupure de sécurité décrites dans le manuel d’utilisation du 

Type 8647.  
	• Les unités de connexion équipées d’un capteur de pression (référence « PSU-xx-PS ») fournissent 

la valeur de pression mesurée même lorsque le groupe de potentiel est hors tension. 

Réglage de la durée maximale de lecture (test d’obscurité/test d’activation)  
Pour régler les paramètres « Temps maximal de lecture du test d’activation » et « Temps maximal de 
lecture du test d’obscurité » du module d’alimentation F-PM-E, procéder comme suit :  

	• Si seul le bloc de vannes 8647 est utilisé au sein du groupe de potentiel du module d’alimentation 
F-PM-E, les valeurs requises pour ces paramètres figurent dans le manuel d’utilisation du Type 
8647. 

	• Si, dans le groupe de potentiel du module d’alimentation F-PM-E, des modules standard Siemens 
doivent être utilisés en combinaison avec le bloc de vannes de Type 8647, il convient de déter-
miner les valeurs correspondantes de contenance et de courant absorbé pour ces modules 
standard (pour plus de détails, voir la contribution SIOS 83203124).  
Si les valeurs déterminées pour les paramètres « Temps de lecture maximal pour le test d’ac-
tivation » et « Temps de lecture maximal pour le test d’obscurité » se trouvent hors des plages 
indiquées dans le manuel d’utilisation du bloc de vannes et sont néanmoins utilisées, cela peut 
entraîner des restrictions fonctionnelles dans le fonctionnement du bloc de distributeurs.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/83203124

