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Informazioni aggiuntive 
sull'utilizzo dell'isola di valvole Type 8647 insieme al modulo 
Siemens “F-PM-E” 
Un'isola di valvole Type 8647 può essere azionata all'interno del gruppo di potenziale del modulo 
di potenza F-PM-E (per i requisiti relativi alla configurazione dell'isola di valvole, vedere Tab. 1). 

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del modulo di potenza F-PM-E, consultare il contributo 
SIOS di Siemens, ID contributo: 83203124. 

Descrizione  
Un'isola di valvole Type 8647 posizionata a destra del modulo di potenza F-PM-E 24 V CC/8 A PPM 
ST (codice articolo 6ES7136-6PA00-0BC0 di Siemens) rientra nel gruppo di potenziale del modulo 
di potenza, a condizione che non vi sia un'unità di base chiara interposta che crei un nuovo gruppo 
di potenziale. 

È possibile spegnere in sicurezza l'isola di valvole disattivando il gruppo di potenziale del modulo 
di potenza F-PM-E 24 V CC/8 A PPM ST (di seguito denominato F-PM-E). 

Arresto di sicurezza dell'isola di valvole Type 8647 fino a SIL 2/PL d  
La combinazione del modulo di potenza F-PM-E e dell'isola di valvole Type 8647 consente un arresto 
di sicurezza fino al livello SIL 2 secondo la norma EN IEC 62061:2021 e al livello PL d secondo la 
norma EN ISO 13849-1:2023. 

Ciò vale sia per i moduli di connessione (contrassegnati con la sigla “PSU”) che per i moduli valvola 
(contrassegnati con la sigla “PQ”). Per ulteriori informazioni, consultare Tab. 1.  

In linea di massima è possibile combinare l'isola di valvole con i moduli standard Siemens all'interno 
del gruppo di potenziale del modulo di potenza F-PM-E. In questo caso, tuttavia, occorre tener 
conto dei diversi intervalli di tolleranza della tensione di carico. Inoltre, è necessario determinare 
e impostare correttamente i valori adeguati per i parametri “Tempo massimo di read-back – test 
di accensione” e “Tempo massimo di read-back – test al buio” (vedere “Impostazione del tempo 
massimo di read-back (test al buio/test di accensione)” a pagina 2). 
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Fig. 1:	 Schema strutturale del modulo F-PM-E e dei moduli standard (xx: moduli standard Siemens; isola di 
valvole modulare Type 8647)

Codice articolo 
Type 8647

Requisiti per la configurazione con  
Type 8647

Valore massimo 
raggiungibile in 
conformità alla 
norma EN IEC 
62061:2021

Valore massimo 
raggiungibile in 
conformità alla 
norma EN ISO 
13849-1:2023

Su richiesta  
(il codice 
articolo dipende 
dalla configu-
razione spe-
cifica dell'isola 
di valvole  
Type 8647)

	• Tutti i moduli di connessione (“PSU”) e le 
unità valvole (“PQ”) contrassegnati con 
la sigla “FC” (Failsafe-Compatible)

	• Valvole ammesse: 
Type 6524 e Type 6525

	• Non sono ammesse configurazioni con 
valvole bistabili né con valvole a 5/3 vie 
Type 0460. 

SIL 2 Cat. 3/PL d

Tab. 1:	 Requisiti per la messa in servizio dell'isola di valvole
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Note sull'isola di valvole Type 8647 
	• Rispettare le condizioni relative all'arresto di sicurezza riportate nelle istruzioni d'uso di Type 8647.  
	• I moduli di connessione con sensore di pressione (abbreviazione “PSU-xx-PS”) forniscono il valore 
della pressione misurata anche quando il gruppo di potenziale è spento. 

Impostazione del tempo massimo di read-back (test al buio/test di accensione)  
Quando si impostano i parametri “Tempo massimo di read-back per il test di accensione” e “Tempo 
massimo di read-back per il test al buio” del modulo di potenza F-PM-E, è necessario seguire la 
procedura riportata di seguito:  

	• Se nel gruppo di potenziale del modulo di potenza F-PM-E viene utilizzata solo l'isola di valvole 
8647, i valori richiesti per questi parametri sono riportati nelle istruzioni d'uso di Type 8647. 

	• Se si intende utilizzare moduli standard Siemens insieme all'isola di valvole Type 8647 nel gruppo di 
potenziale del modulo di potenza F-PM-E, è necessario determinare i valori corrispondenti relativi 
alla capacità di carico e all'assorbimento di corrente dei moduli standard (per i dettagli, consultare il 
contributo SIOS n. 83203124).  
Se i valori determinati per i parametri “Tempo massimo di read-back per il test di accensione” 
e “Tempo massimo di read-back per il test al buio” non rientrano negli intervalli specificati nelle 
istruzioni d'uso dell'isola di valvole e vengono comunque applicati, potrebbero verificarsi limitazioni 
funzionali nell'utilizzo dell'isola di valvole.
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