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1 OM DEN HAR DRIFTSINSTRUKTIONEN

Driftsinstruktionen beskriver enhetens hela livscykel.

=>» Forvara den har anvisningen lattillganglig pa anvandningsplatsen.

A

Viktig information om sékerheten.
=>» Las den har anvisningen noggrant.

=» Beakta framfor allt sékerhetsanvisningarna, avsedd anvandning och anvandningsvillkor.

=>» Personer som utfor arbete pa enheten ska lasa och forsta den har anvisningen.

1.1 Typografiska hjalpmedel
FARA!

Varnar for en omedelbar fara.

= Om det inte beaktas resulterar det i dodsfall eller allvarliga personskador.

A VARNING!

Varnar for en potentiellt farlig situation.

=» Om det inte baktas hotar allvarliga olyckor, dven med dodlig utgang.

A OBSERVERA!

Varnar fér en mojlig fara.
= Om det inte beaktas kan det leda till medelsvara eller |4tta personskador.

OBS!

Varnar for materiella skador.

= Om det inte beaktas kan enheten eller anldggningen skadas.

Betecknar viktig kompletterande information, tips och rekommendationer.

Hanvisar till information i denna driftsinstruktion eller i annan dokumentation.

= Markerar ett arbetssteg som du maste utfora.
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& Markerar ett resultat.

1.2 Begreppsdefinition

| den hér instruktionen betecknar begreppet "Enhet” féljande enhetstyper:

2-2-vags snedsatesventil typ 2000

Forkortningen "Ex” som anvands i den har instruktionen star alltid for "Explosivt omrade”.

Begreppet "biS” (Blrkert-Systembus) som anvands i den har instruktionen star fér den CANopen-
protokoll-baserade kommunikationsbuss som utvecklats av Birkert.
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| den har instruktionen star enheten bar for det relativa trycket. Absoluttrycket anges sarskilt i bar(abs).
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2 AVSEDD ANVANDNING

A

Snedséatesventilen typ 2000 ar framtagen for styrning av flodet. Tilldtna medier anges i tekniska data.

=» Anvand endast enheten som avsett. Ej avsedd anvandning av enheten kan innebéra fara for personer,
anlaggningar i omgivningen och miljon.

=>» Forutsdttningar for en séker och felfri drift &r fackmassig transport, fackmassig férvaring och
installation, driftsattning, manévrering och underhall.

=>» Beakta tillatna data, drifts- och anvandningsvillkor. Dessa uppgifter star i kontraktsdokumenten,
driftsinstruktionen och pa typskylten.

=» Anvand bara enheten tillsammans med apparater fran tredje part och komponenter fran tredje part som
Burkert har rekommenderat eller godkant.

=> | explosionsfarliga omraden far endast enheter anvands som &r tillatna for dessa omraden. Dessa
enheter &r markta med en separat Ex-typskylt. Vid anvandningen ska du beakta separata Ex-typskylten
och kompletterande Ex-instruktionerna och separata Ex-driftsinstruktionen.

=» Skydda enheten mot skadlig miljopaverkan (t.ex. stralning, luftfuktighet, angor). Om du har fragor ska
du kontakta Burkerts forsaljningskontor.
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3 GRUNDLAGGANDE
SAKERHETSANVISNINGAR

| dessa sékerhetsinstruktioner beaktas inga tillfalligheter och handelser som kan intraffa vid montering, drift
och underhall.

Anvandaren ansvarar for att de lokala sdkerhetsbestdmmelserna, dven avseende personalen, iakttas.
FARA!

Olycksrisk p.g.a. fér hégt tryck och utkommande medium.
=>» Koppla fran trycket infor arbete pa anlaggningen eller enheten. Avlufta eller tom ledningarna.

FARA!

Elchock p.g.a. monterade elektriska komponenter.
= Koppla fran spanningen infor arbeten pa anlaggningen eller enheten. Sakra mot aterinkoppling.

=> Folj gallande skyddsinstruktioner och sakerhetsbestdmmelserna for elektrisk utrustning.

VARNING!

Olycksrisk da drivningen 6ppnas.
Drivningen har en spand fjader. Da drivningen 6ppnas kan den utskjutande fjadern orsaka en olycka.

= Oppna inte drivningen.

VARNING!
Olycksrisk p.g.a. rorliga delar.

=>» Greppa inte in i 6ppningar pa enheten.

VARNING!

Risk for brannskador och brandrisk.

Enhetens yta kan bli varm p.g.a. snabbkopplande drivningar och varmt medium.
=» Vidror endast enheten med skyddshandskar.

=> Hall borta enheten fran bréannbart material och medier.

VARNING!

Fara p.g.a. hdga ljud.

Anvandningsforhallanden kan gora att enheten ger upphov till hdga ljud. Mer information om
sannolikheten for héga ljud far du hos respektive forséljningskontor.
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= Anvand horselskydd i enhetens néarhet.

VARNING!

Utkommande medium da packningen ar utsliten.
=>» Vid farliga medier ska du sakra utloppsplatsens omgivning.
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A

Beakta foljande som skydd mot olyckor:

=» Sakra enheten eller anldggningen mot oavsiktlig tillkoppling.
=» Endast utbildad fackpersonal far utfora installations- och underhallsarbete.
=> Installations- och underhéllsarbete far bara utféras med lampliga verktyg.

=» Transportera, montera och demontera en tung enhet bara med en andra person och med lampliga
hjalpmedel.
=> Efter att processen avbrutits ska en kontrollerad aterstart sakerstéllas.
Beakta ordningsfdljden:
1. Applicera elektriska eller pneumatiska forsérjningen.
2. Tryckséatt med medium.

=» Gor inga andringar pa enheten och utsétt den inte f6r mekanisk belastning.
=» Mata bara in de medier i medieanslutningarna som listas i kapitlet "Tekniska data”.
=» Anvand endast enheten i felfritt skick och under beaktande av driftsinstruktionen.

=» Vid anvandningsplaneringen och enhetsdriften ska du beakta de anlaggningsspecifika
sékerhetsbestdmmelserna.

=> Efterf6lj de allmanna tekniska reglerna.

= Operatdren av anlaggningen ansvarar for en séker drift och hantering av anldggningen.

A

Beakta foljande for att skydda omgivningen:

=» Enhetens styrfranluft kan vara fororenat av smoérjmedel.
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4 ALLMAN INFORMATION

4.1 Kontaktadress

Sverige

Burkert Sweden AB Bjére Plats 13 218 45 Vintrie Telefon: +46 10 25 25 600 E-post:
kundservice@burkert.com Webbplats: www.burkert.se/

International

Du hittar kontaktadresserna p4 sista sidorna i utskrivna quickstart. Dessutom pa internet under:
https://country.burkert.com

4.2 Garanti

Foérutsattning for garantin ar avsedd anvandning av enheten samtidigt som de specificerade
anvandningsvillkoren efterfdljs.

4.3 Information pa Internet

Driftsinstruktioner och datablad till Burkert-produkterna finns pa Internet under:
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https://country.burkert.com
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5 PRODUKTBESKRIVNING

Enheten &r sérskilt optimerad for decentraliserad prcessautomatisering och uppfyller alla krav som &r
praktiskt relevanta, dven under krdvande anvandningsférhallanden.

Konstruktionen mojliggor enkel integrering av automatiseringsenheter i alla utbyggnadssteg, fran elektrisk-
optisk fjarrindikering och pneumatisk styrning till integrerat faltbussgranssnitt. Hog livslangd och hog tathet
uppnas med den beprévade sjalvkorrigerande packningen. Systemet bestdende av ventil och
automatiseringsenhet utmarks av en kompakt och plan konstruktion, integrerade styrluftskanaler, en hog
kemisk hallfasthet, skyddsklasserna IP 65 eller IP 67 samt NEMA-skyddsklassen 4X.

Enheten anvéander neutrala gaser eller luft for att styra flédesmangden av flytande eller gasformiga medier,
t.ex. vatten, alkohol, olja, bransle, saltlésningar, hydraulvatskor, lut, organiska I6sningsmedel och anga.

51 Egenskaper

= Drivningen steglost vridbar i 360°

= Ventilhus av rostfritt stal

® Enkel integrering av automatiseringsenheter

= Hog kemisk hallfasthet

= Hig tathet och hdg livslangd med sjalvkorrigerande packning

= Hoga flodesmangder med flodesoptimerat ventilhus av rostfritt stal
m Hog satestathet med vriddel

= Underhallsfri under nomala férhallanden

52 Uppbyggnad och funktion

Snedsatesventilen bestar av ett pneumatiskt kolvdon och ett 2-vags ventilhus. Drivningen &r tillverkad av
PA eller PPS. Den beprévade sjélvkorrigerande packning sakerstéller en hdg tathet. Ventilhuset av rostfritt
stal eller rédmetall’.

Beroende pa utférande sluts ventilsatet med eller mot medieflodet. Fjaderkraft (SFA) eller pneumatiskt
styrtryck (SFB och SFl) alstrar en slutarkraft pa vriddelen. Kraften éverfors via en spindel som &r ansluten till
drivkolven.

"ej vid nominell sdtesbredd 80 11
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Genomskinlig huv med lagesindikering

Drivningslock

Styrluftsanslutningar

Drivningshus

AN Ledningsanslutning

<
N
o
N
8 Siffror for méarkning av flédesriktningen
N )
g Snedsateshus
S Typ 2000
s
=
a
:’.’, Fig. 1: Konstruktion och beskrivning
>
2 Styrfunktion Definition Grafisk symbol Bild
° s . . e
3 A (SFA) Stangd i vilolage med 2P
2 fijaderkraft. b
= 1(P),A)
4 IUP
,3 down
i)
(%)
5 = o 2@,
g B (SFB) Oppen i vilolage med E:I:]\N\/
2 fiaderkraft. o
Z GIC)
@] up
: |
Yo} down
©
o
©
o
3
= | (SFI) Instéliningsfunktion via m:ﬁ“‘”
P4 . . o
< véxelvis tryckpaslag. b o
up
Idown

Tabell 1: Styrfunktioner

521 Tillflbde under satet

Beroende pa styrfunktion sluter ventilen med fjaderkraft (styrfunktion A) eller styrtryck (styrfunktion B och )
mot medieflddet.

Da mediet ligger an under vriddelen bidrar driftstrycket till att ventilen 6ppnas.

12
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Markering pa
huset
-—

Flodesriktning

Fig. 2: Tillfléde under sétet, Ventilen stdnger mot medieflédet

5.2.2 Tillflode over satet
FARA!

Olycksrisk p.g.a. bristande ledningar och sprickande enhet vid tillfléde éver satet.
Vid flytande medier kan en tryckstot resultera i att ledningen och enheten spricker.

=> Ventiler med tillfléde dver sétet kan inte anvéndas for flytande medier.

Tillflode éver satet &r endast méjligt med ventiler med styrfunktion A (sluten i vilolage med fiaderkraft)®.

Ventilen sluter med fjaderkraft med medieflodet. D& mediet ligger an éver vriddelen bidrar driftstrycket till
att ventilen sluter. Dessutom bidrar driftstrycket till att ventilsétet tatas.

Ventilen 6ppnas med styrtrycket.

Markering pa
huset

Fig. 3: Tillfléde éver sétet, Ventilen stdnger med medieflédet

5.3 Enhetstillval
= Slagbegrénsning
Begrénsning av maximala eller minimala flédesmangden med en justerskruv.
= Aktivering
Det finns olika utféranden att tillga beroende péa behov.
® Fjarrindikeringsdon
Enheten finns att tillgd med mekaniska andlagesbrytare eller induktiva narhetssensorer.

54 Utforanden

Em Du hittar information om enhetsutféranden i databladet under https://country.burkert.com och pa
ditt férsaljningskontor.

2Ej vid sétesdiameter 80 13
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6 TEKNISKA DATA

6.1 Overensstiammelse

Enheten dverensstammer med EU-direktiven enligt EU-forsédkran om dverensstdmmelse (om
tillAmpningsbart).

6.2 Standarder

De tillAmpade standarderna, med intygad éverensstdammelse med EU-direktiven, finns att lasa i EU-
typintygen och/eller EU-férsékran om &verensstdmmelse (om tillampligt).

6.3 Typskylt

Styrfunktion
Tatningsmaterial

Typ _l — Flédeskoefficient

e g T Driftstryck
Tmed -10 - +185°C — Mediumtemperatur )

see manual for derating-- Derating se driftsinstruktion
< 000011

*ce L
. c € — Bestallningsnummer
|_Q%'WI7AL

urker

de in Germa

Flow 1 <— 2 — Flédesriktning

Tillverkningsnummer (kodat)

Fig. 4: Exempel pa typskylt

6.4 Omrakning drevstorlekar CLASSIC
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Drevstorlek Beteckning Ytterdiameter A Mattritning
[mm] [mm]
40 C 53 B oA _
50 D 64 ) ]
63 E 80 /%
80 F 101
100 G 127 U D
125 H 157 :
Tabell 2: Omrékning drevstorlekar CLASSIC
6.5 Driftsvillkor

14 Kapslingsklass IP 67 enligt IEC 529/DIN EN 60529
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Flédesmedier Vatten, alkoholer, drivmedel, hydraulvéatskor, saltldsningar, lut,
organiska l6sningsmedel, anga, luft, neutrala gaser

Styrmedier neutrala gaser, luft

Ljudtrycksniva <70 dB(A)

ljudtrycksnivan kan vara hogre beroende pa
anvandningsférhallanden

6.5.1 Temperaturomraden

Drevstorlek [mm] Drivmedel Mediumtemperatur (med Omgivningstemperatur® [°C]
PTFE-tatning) [°CJ®

40...63 PA -10...se bild 5 —10...se bild 5
- 80...125 PA -10...+185 -10...+60
N
& 40...80 PPS —10...se bild 6, 7 +5...+140
N
g 100...125 PPS —-10...se bild 8 +5...490°
E Tabell 3: Temperaturomraden
e
&
3
@) Omgivnings- 7
o temperatur [°C] 8¢ SR R
;E_’ 50 — o2 8
3 “ R
E 30 = Medium-
L 20 temperatur [°C]
Efl 100 120 140 160 180 200
g
P Fig. 5: Temperaturomrade fér den maximala medie- och omgivningstemperaturen vid PA-drivningar, drevstorlek 40, 50,
5 63
> Armaturens anvandningsgranser
§’; Temperatur [°C] Tryck (bar)
©
§ -10...+50 25,0
o
2 100 24,5
z
< 150 22,4

200 20,3

230 19,0

Tabell 4: Derating av mediumtrycket enligt DIN EN 12516-1/PN25

Temperatur [°C] Tryck (bar)

-29...+38 19,0

50 18,4

3F6r anvéndning vid Tmax > 130 °C rekommenderas en PEEK-tétning
“Vid anvédndning av en pilotventil & max. omgivningstemperatur +55 °C.
®Kortvarigt till max. 140 °C 15
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Temperatur [°C] Tryck (bar)
100 16,2

150 14,8

200 13,7

230 12,7
Tabell 5: Derating av mediumtrycket enligt ASME B16.5/ASME B16.34 Cl. 150
Temperatur [°C] Tryck (bar)
-10...+50 14,0

100 14,0

150 13,4

200 12,4

230 11,7

Tabell 6: Derating av mediumtrycket enligt JIS B 2220 10K

Temperaturens anvandningsgranser

Da ventilerna anvands vid en maximal omgivningstemperatur pa 140 °C férkortas livslangden.

o

[e—

Omgivningstemperatur [°

150
140
130
120
110
100

a O N © ©
O O o o o

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Mediumstemperatur [°C]

Fig. 6: Derating CLASSIC drevstorlek 40
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150

140
O 130
o

r{
X
o
y4d

= 4
o =
o o
y

8
4

\,
o
p4

a o
o O

Omgivningstemperatu
[04)
o

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Mediumstemperatur [°C]

Fig. 7: Derating CLASSIC drevstorlek 50, 63, 80

100
95
90

85

80 \
75
70

65 \
60

55
50

Omgivningstemperatur [°C]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Mediumstemperatur [°C]

Fig. 8: Derating CLASSIC drevstorlek 100, 125

Se dven

Temperaturomraden [ 15]
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6.5.2 Tryckintervall

Drivmedel Drevstorlek [mm] Max styrtryck (bar)
PA 40...80 10

100...125 7
PPS 40...80 10

100...125 7

Tabell 7: Maximalt styrtryck

17
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6.5.3 Minsta styrtryck

Minsta styrtryck tillfléde under satet
(Medieflddet mot ventilslutarriktningen)
Nodvandiga minsta styrtrycket P, vid styrfunktion A ar pa:

Drevstorlek |40 50 63 80 100 125 125 DN80
[mm]
P i [bar] 4,0 4,1 4,5 5,0 4.4 3,2 4,1

Tabell 8: Minsta styrtrycket_SFA

Nédvandiga minsta styrtrycket beror pa driftstrycket

| diagrammen nedan visas det nddvandiga minsta styrtrycket som funktion av driftstrycket fér respektive
styrfunktion.

w o
- N
40 2 3
SFB/SFI 16 4
14
12 //
5 10 7
2 38
X
6
g 4 /
£ 2 /
Q 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Styrtryck [bar]
Fig. 9: Drevstorlek 40 mm, styrfunktion B och |, tillfléde under sétet
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Fig. 10: Drevstorlek 50 mm, styrfunktion B och |, tillfléde under sétet
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Fig. 11: Drevstorlek 63 mm, styrfunktion B och I, tillfléde under sétet
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Fig. 12: Drevstorlek 80 mm, styrfunktion B och |, tillfléde under sétet
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Fig. 13: Drevstorlek 100 mm, styrfunktion B och |, tillfléde under sétet
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Fig. 14: Drevstorlek 125 mm, styrfunktion B och I, tillfléde under sétet

Minsta styrtryck vid tillfléde éver satet

(Medieflodet med ventilslutarriktningen) 19
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No6dvandiga minsta styrtrycket beror pa driftstrycket
| diagrammen nedan visas det nddvandiga minsta styrtrycket som funktion av driftstrycket fér respektive

styrfunktion.
e g
40 z z
SFA 16 'ID -
14
= l' /
T 10
S, l
= 8
> © 7
w 4 7
£ 2
S o3 1 5 & 7 5 v o
Styrtryck [bar]
Fig. 15: Drevstorlek 40 mm, styrfunktion A, tillfléde éver sétet
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Fig. 16: Drevstorlek 50 mm, styrfunktion A, tillfléde éver sétet
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Fig. 17: Drevstorlek 63 mm, styrfunktion A, tillfléde dver sétet
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Fig. 18: Drevstorlek 80 mm, styrfunktion A, tillfléde éver sétet
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Fig. 19: Drevstorlek 100 mm, styrfunktion A, tillfléde éver sétet
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Fig. 20: Drevstorlek 125 mm, styrfunktion A, tillfléde 6ver sétet
6.6 Mekaniska data
Drevstorlek se typskylt
Monteringslage valfritt, féretradesvis drivning uppat
Material
Hus med ganganslutning Rédgods

Rostfritt stal 316L

Hus med svetsanslutning och anslutning | Rostfritt stal 316L
med klamma

21
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Drivning

PA eller PPS

Téatning

PTFE, PEEK
(NBR, FKM, EPDM pa forfragan)

Packning (med silikonfett)

PTFE V-ringar med fjaderkompensation

Anslutningar

Ganganslutning

G%...G2%: (VA G3)

(NPT pa begéaran)
Svetsanslutning enligt EN ISO 1127,
DIN 11850 R2
Anslutning med kldmma enligt ISO 2852, ASME BPE,
BS 4825

Styrluftsanlutning

Slangkoppling 6/4 mm eller gédnganslutning %"
fler finns pa begéaran
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7 INSTALLATION

Sakerhetsanvisningar installation

7
A FARA!

Olycksrisk p.g.a. fér hégt tryck och utkommande medium.
=>» Koppla fran trycket infor arbete pa anlaggningen eller enheten. Avlufta eller tdm ledningarna.

A VARNING!

Olycksrisk vid felaktig installation.
=>» Endast utbildad fackpersonal far utféra installationer.

= Utfér endast installationer med lampliga verktyg.

A VARNING!

Olycksrisk vid oavsiktlig tillkoppling av anlaggningen och okontrollerad uppstart.
=» Sakra anldggningen mot oavsiktlig tillkoppling.

=>» Sakerstall att anlaggningen endast startar upp kontrollerat.
FARA!

Vid styrfunktion I: fara vid styrtrycksbortfall.
D3 styrtrycket faller bort stannar ventilen i en odefinierad position.

=>» For en kontrollerad omstart ska du applicera styrtryck pa enheten, darefter kopplar du till mediet.

A VARNING!

Olycksrisk p.g.a. rorliga delar.

- Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024

= Greppa inte in i 6ppningar pa enheten.

A OBSERVERA!

Olycksrisk p.g.a. tung enhet.
Vid transport och monteringsarbete kan en tung enhet falla ned och férorsaka en olycka.
=» Transportera, montera och demontera en tung enhet bara med en andra person.

=» Anvéand lampliga hjalpmedel.

A VARNING!

Ventilsatet otatt vid for 1agt styrtryck eller for hogt driftstryck.

For lagt styrtryck vid styrfunktion B och styrfunktion | eller for hogt driftstryck kan resultera i otatt
ventilsate.

MAN 1000608539 SV Version:

=» Hall vardena for lagsta styrtrycket och maximala driftstrycket.

FARA!

Olycksrisk p.g.a. bristande ledningar och sprickande enhet vid tillfléde éver satet.
Vid flytande medier kan en tryckstot resultera i att ledningen och enheten spricker.
=>» Ventiler med tillfldde 6ver sétet kan inte anvandas for flytande medier.

23
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7.2 Forberedande arbete
=» Beakta flédesriktningen pa typskylten.
=» Rengor rorledningar fran smuts.

=» Beakta att rérledningarna &r raka.

7.2.1 Montera smutsfangare
Smutsfangare fér enheter med godkannande enligt DIN EN 161

Enligt DIN EN 161 "Automatiska kopplingsventiler fér gasbrannare och gasenheter” maste en smutsfangare
vara kopplad fére ventilen som forhindrar att en 1 mm provdorn tréanger in.

=» Satt fast smutsfangaren fore ventilen.

7.3 Montera ventilhuset
=> Anslut ventilhuset till rérledningen.

=» Enheter med svetsanslutning: Svetsa in ventilhuset i rérledningen. Beakta kapitlet "Montering av enheter
med svetsanslutning”.

7.4 Montering av enheter med svetsanslutning
OBS!

|
Skador pa drivningen vid svetsning av ventilhuset i rérledningen.

=» Demontera drivningen innan svetsningen i rérledningen.

7.41 Demontera drivhingen fran ventilhuset
=» Spann in ventilhuset i en hallare.

OBS!

|
Skador a ventilsatestatning eller sateskonturen.

- Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024

=» Da drivningen demonteras ska ventilen vara i 6ppet lage.

=> Vid styrfunktion A trycksétts styrluftsanlutningen 1 med tryckluft (5 bar): ventilen 6ppnas.
=> Dra at huskopplingen pa nyckeltaget med lamplig gaffelnyckel.
=>» Skruva av drivningen fran ventilhuset.

MAN 1000608539 SV Version:

24
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7.4.2 Montera drivningen pa ventilhuset

Téatning

Fig. 21: Tatning
= Byt ut tatningen.

FARA!

Fara p.g.a. smoérjmedel.
Smdrjmedel kan férorena mediumet. Det innebar explosionsrisk vid syrgasanvandning.

=> Vid specifika anvandningar (te.x. syrgas- och analysanvéandningar) ska du bara anvanda godkénda
smorjmedel.

= Fetta in huskopplingen innan &termonteringen (t.ex. med Kliber-pasta UH1 96-402 av méarket Kliber).

OBS!

Skador & ventilsatestatning eller sateskonturen.
=» D& drivningen installeras ska ventilen vara i 6ppet lage.

=» Skruva i ventilhusets drivning. Beakta atdragningsmomenten i tabellen nedan.

Séatesdiameter Atdragningsmoment [Nm]
15 45 £3

20 50 +3

25 60 +3

32 65 +3

40 65 +3

50 70 £3

65 70 £3

80 120 £5

Tabell 9: Atdragningsmoment ventilhus och huskoppling

7.5 Vrid drivningen
Anslutningarnas position kan riktas in steglést 360° genom att rotera drivningen.
=» Spann in ventilhuset i en hallare (endast for annu inte monterade ventiler).

25
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OBS!

Skador pa satestatningen eller sateskonturen.
=» Da drivningen roteras maste ventilen vara i 6ppet lage.

= Vid styrfunktion A och I°:
trycksétt nedre styrluftsanlutningen med tryckluft.

=>» Hall emot huskopplingen pa nyckeltaget med lamplig gaffelnyckel.

= Dra &t med en passande gaffelnyckel pa drivningens sexkant.
FARA!

Olycksrisk p.g.a. fér hégt tryck och utkommande medium.

Vid fel rotationsriktning kan huskopplingen lossa.
=» Vrid bara drivningen i féreskrivna rotationsriktningen.

= Genom attVrida motsols (sett nedifran) for du drivningen till 6nskad position.

?3

Fig. 22: Vrid drivningen (2)

Anslut enheten pneumatiskt

7.6
A FARA!

Vid styrfunktion I: fara vid styrtrycksbortfall.

D4 styrtrycket faller bort stannar ventilen i en odefinierad position.
=>» For en kontrollerad omstart ska du applicera styrtryck pa enheten, darefter kopplar du till mediet.

FARA!

Olycksrisk p.g.a. olampliga anslutningsslangar.
=» Anvand endast slangar som haller fér mediumets tryck och temperatur.

MAN 1000608539 SV Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024

=» Beakta slangtillverkarens tekniska data.

7.6.1 Anslut styrmedium

Du kan rikta in anslutningarnas position genom att vrida drivningen steglost i 360°.
Tillvagagangssattet beskrivs i kapitel "Turning actuator”.

Styrfunktion A:

Anslut styrmediumet till styrluftsanlutningen nere.

26 D4 utférande finns att tillga
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Styrfunktion B:

Anslut styrmediumet till styrluftsaniutningen uppe.
Styrfunktion I:

Anslut styrmediumet till styrluftsanlutningen uppe och nere.
Trycket pa den 6vre anslutningen stanger ventilen.

Trycket pa den nedre anslutningen 6ppnar ventilen.

Styrfunktion Styrluftsanlutning
upptill nedtill Styrlufts.
X anslutning
B X upptill
| X X nedtill
stanger Oppnar
ventilen

Tabell 10: Styrluftsanlutning

Vid anvandning i aggressiv miljé rekommenderar vi att du fér bort alla fria pneumatikanslutningar till
neutral atmosfar med en pneumatikslang.

Styrluftsslang:
Du kan anvanda styrluftsslangar av storlekarna G%" resp. G¥%" (drivning 240 mm).

27
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DRIFTSATTNING

8
A FARA!

Vid styrfunktion I: fara vid styrtrycksbortfall.
Da styrtrycket faller bort stannar ventilen i en odefinierad position.
=>» For en kontrollerad omstart ska du applicera styrtryck pa enheten, darefter kopplar du till mediet.

VARNING!

Olycksriskt p.g.a. hégt tryck och varmt medium.
For hogt tryck eller hdga temperaturer kan skada enheten och resultera i lackor.
=>» Beakta vardena for tryck och mediumtemperatur som anges péa typskylten.

EE Vid enheter med aktivering ska du beakta motsvarande aktivering i driftsinstruktionen vid
driftsattningen.

=» Stall in styrtrycket enligt uppgifterna pa typskylten och uppgifterna i tekniska data.

MAN 1000608539 SV Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024
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AVINSTALLATION

9
A FARA!

Olycksrisk p.g.a. fér hégt tryck och utkommande medium.
=>» Koppla fran trycket infor arbete pa anlaggningen eller enheten. Avlufta eller tom ledningarna.

=>» Lossa pneumatiska anslutningar.
=>» Demontera enheten.
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10 UNDERHALL

101 Sakerhetsanvisningar underhall
FARA!

Olycksrisk p.g.a. fér hégt tryck och utkommande medium.
=>» Koppla fran trycket infor arbete pa anlaggningen eller enheten. Avlufta eller tdm ledningarna.

FARA!

Vid styrfunktion I: fara vid styrtrycksbortfall.
Da styrtrycket faller bort stannar ventilen i en odefinierad position.

=>» For en kontrollerad omstart ska du applicera styrtryck pa enheten, darefter kopplar du till mediet.

FARA!
Olycksrisk p.g.a. elchock.

=» Koppla fran spanningen infor arbeten pa anlaggningen eller enheten. Sékra mot aterinkoppling.

= Folj géllande skyddsinstruktioner och sakerhetsbestammelserna for elektrisk utrustning.

VARNING!

Olycksrisk vid oavsiktlig tillkoppling av anldggningen och okontrollerad uppstart.

=>» Sdkra anlaggningen mot oavsiktlig tillkoppling.

=» Sakerstall att anlaggningen endast startar upp kontrollerat.

VARNING!
Olycksrisk p.g.a. rorliga delar.

- Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024

= Greppa inte in i 6ppningar pa enheten.

FARA!
Olycksrisk vid felaktigt underhall.

=>» Endast utbildad fackpersonal far utféra underhallsarbete.

=» Underhallsarbete far bara utféras med lampliga verktyg.

MAN 1000608539 SV Version:

10.2 Underhallsarbete

Underhéllsarbete anges i separata serviceanvisningarna. Du hittar dessa anvisningar pa var startsida under
https://country.burkert.com/.

10.2.1  Drivning
Om anvisningarna i den hér driftsinstruktionen beaktas vid anvandningen blir drivningen underhallsfri.

10.2.2 Slitdelar
Foljande delar utsétts for naturligt slitage:

® Tatning
30
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= Vriddel
=» Vid otatheter ska du byta ut respektive slitdel.

10.2.3 Okuléar besiktning
Utfor regelbundna okuldra besiktningar anpassat efter anvandningsforhallanden:
=>» Kontrollera medieanslutningar pa tathet.

=>» Kontrollera avlastningshal pa roret pa lackage.

Avlastningshal

Fig. 23: Avlastningshél

10.2.4 Rengoring
For den utvandiga rengdéringen kan du anvanda vanliga rengdéringsmedel som finns i handeln.

OBS!

Férebygg skador som kommer av rengéringsmedel.

=» Innan rengdringen ska du kontrollera att rengéringsmedel &r kompatibla med husmaterialen och
tatningarna.
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11 STORNINGAR

Stérning Orsak Atgard
Drivningen kopplar inte | Styrluftsanlutningen SFA Anslut styrluftsanlutningen nedtill
utbytt SFB Anslut styrluftsanlutningen upptill
SFI Styrluftsanlutningen nere: Oppna;
Styrluftsanlutningen uppe: Stang

Styrtrycket for lagt

Driftstrycket fér hogt

Beakta tryckangivelserna pa typskylten

Fldédesriktningen bytt

Beakta pilriktningen pa typskylten

Ventilen haller inte tatt

Smuts mellan tatning och
ventilsate

Montera in smutsfangare

Ventilsatestatningen
utsliten

Montera in ny vriddel

Flédesriktningen bytt

Beakta pilriktningen pa typskylten

Driftstrycket for hogt

Styrtrycket for lagt

Beakta tryckangivelserna pa typskylten

Ventilen lacker vid

avlastningshalet

Packningen utsliten

Byt ut packningen eller byt ut drivningen
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12 RESERVDELAR, TILLBEHOR
A OBSERVERA!

Olycksrisk, materiella skador p.g.a. felaktiga delar.

Fel tillbehor och olampliga reservdelar kan leda till personskador och materiella skador pa enheten och
dess omgivning.
=» Anvand endast originaltillbehor och originalreservdelar fran Birkert.

121 Monteringsverktyg

Monteringsnyckel for packning (seriestatus till januari 2013)

Spindel [mm] Satesdiameter Ordernr
210 15...40 665700
014 32...65 665701

Tabell 11: Monteringsnyckel

Modifierad skiftnyckel for packning (seriestatus fr.o.m. januari 2013)

Spindel [mm] Satesdiameter Nyckelvidd Ordernr
210 15...507 19 683221
14 32...80 21 683223

Tabell 12: Modifierad skiftnyckel

Specialnyckel for att vrida drivningen (seriestatus t.o.m. 2011)

Ordernr 665702
Tabell 13: Specialnyckel

Om du har fragor kontaktar du ditt Birkert forsaljningskontor.

12.2 Reservdelssatser

Som reservdelar for enheten finns att tillga:

= Ventils&tet bestar av vriddel med t&tning och stift.

= Packningssatsen for drivningen bestéar av drivningens tatnings- och slitdelar.

" Fr.o.m. seriestatus januari 2017 &ven fér sédtesdiameter 50 33
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Tatningssats for drivning
SET 5 —

= Ventilsats
= SET 6

Fig. 24: Reservdelar snedsétesventil

12.3 Packningssats for drivning SET 5

PA-drivning

Drevstorlek Passande ventilstorlekar | Ordernr Ordernr

(Ventilhus av rédgods) (Ventilhus av rostfritt stal)

C (940)® DN15/20/25 233587 233587
C (240) DN15/20/25 288011 288011
D (250) DN15/20/25 233588 233588
E (263) DN25...50 233591 233591
F (280) DN25...65 233593 233593
G (2100) DN32...65 233594 233594
H (2125) DN40...65 233596 233596
H (2125) DN80 - 276132

Tabell 14: SET 5; PA-drivning

8 Drivningslock utan genomskinlig huv
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PPS-drivning
Drevstorlek Hus-DN Ordernr for Ordernr for Ordernr for
standardenhet varmvattenvariant | h6gtemperaturvaria
(upp till 200 °C) nt (upp till 230 °C)
C (e40)° DN15/20/25 233581 - -
C (240) DN15/20/25 288013 - -
D (250) DN15/20/25 233582 383139 -
E (263) DN25...50 233583 383140 383144
F (280) DN25...65 233584 383141 383145
G (2100) DN32...65 233585 383142 383146
H (2125) DN40...65 233586 383143 383147
H (2125) DN80 276130 - -
Tabell 15: SET 5; PPS-drivning
12.4 Reservdelar ventilsats SET 6
RG-hus
DN Ordernr Ordernr
(PTFE-tatning) (FKM-tatning)
15 010984 011065
20 010986 011070
25" 010988 011085
25™" 159635 -
32 011044 011088
40 011046 011107
50 233819 233821
65 233820 233822
Tabell 16: SET 6; Ventilhus av rédgods
VA-hus
DN Ordernr Ordernr
(PTFE-tatning) (FKM-tatning)
15 011134 011234
20 011171 011253
25" 011202 011259

°Drivningslock utan genomskinlig huv
° Drevstorlek @50
" Drevstorlek 063
2 Drevstorlek 850
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DN Ordernr Ordernr

(PTFE-tatning) (FKM-t&tning)
25" 160737 168816
32 011208 011262
40 011209 011267
50 233813 233817
65 233815 233818
80 350831 -

Tabell 17: SET 6; Ventilhus av rostfritt stal
SET 6 med PEEK-t&tning pa forfragan.

- Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024
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13 TRANSPORT, FORVARING,
AVFALLSHANTERING

OBS!
Transportskador och otillrackligt skyddade enheter.

=>» Transportera enheten skyddad mot vata och smuts i en slagséker férpackning.

=» Hall den tillatna lagertemperaturen.

OBS!

Felaktig lagring kan skada enheten.
=» Forvara enheten torrt och dammfritt.

=» Lagertemperatur: -20...+65 °C

OBS!

Miljéskador genom enhetskomponenter som har kontaminerats med medier.

=» Avfallshantera enheten och férpackningen miljévanligt.

=> Beakta gallande avfallshanteringsforeskrifter och miljébestammelser.

Beakta nationella foreskrifter for avfallshantering.

MAN 1000608539 SV Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 21.02.2024
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