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Typ 2012
Die Bedienungsanleitung

1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus
des Gerits. Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie fiir jeden
Benutzer gut zuganglich ist und jedem neuen Eigentiimer des Gerits
wieder zur Verfligung steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

> Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1 Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr!

» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die
Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation!
> Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT!

Warnt vor einer moglichen Gefahrdung!

> Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen
zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschaden!

> Bei Nichtbeachtung kann das Gerét oder die Anlage beschédigt
werden.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und
Empfehlungen.

E]:ﬂ Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung
oder in anderen Dokumentationen.

> markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
—> markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren miissen.

1.2 Begriffsdefinition Gerat
Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,Gerat" steht immer fur
das kolbengesteuerte Geradsitzventil Typ 2012.

In dieser Anleitung steht die Einheit bar fiir den Relativdruck.
Der Absolutdruck wird gesondert in bar (abs) angegeben.

gegeben) printed: 16.11.2025
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Typ 2012 Lo

BestimmungsgemaéalBe Verwendung BHOE!EseVST[MtS
2 BESTIMMUNGSGEMASSE 3 GRUNDLEGENDE
VERWENDUNG SICHERHEITSHINWEISE
Bei nicht bestimmungsgemiBem Einsatz des Typs 2012 kdnnen Diese Sicherheitshinweise bericksichtigen keine
Gefahren fiir Personen, Anlagen in der Umgebung und die = Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung
Umwelt entstehen. der Geréte auftreten kénnen.
> Das Gerdt ist fir die Steuerung des Durchflusses von fliissigen = ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fiir deren Einhaltung, auch
und gasférmigen Medien konzipiert. in Bezug auf das Montagepersonal, der Betreiber verantwortlich ist.
> Im explosionsgefahrdeten Bereich darf das Gerat nur entspre-
chend der Spezifikation auf dem separaten Ex-Typschild einge- A
setzt werden. Fiir den Einsatz muss die dem Gerét beiliegende
Zusatzinformation mit Sicherheitshinweisen fiir den Ex-Bereich Gefahr durch hohen Druck.

geachietiverdan: ) o ) > Vor dem Losen von Leitungen oder Ventilen den Druck abschalten
> Geréte ohne separates Ex-Typschild diirfen nicht im explosionsge- und Leitungen entliften.

fahrdeten Bereich eingesetzt werden. Fiir den Einsatz die in den

Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten Gefahr durch elektrische Spannung.

zulassigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten. > Vor Eingriffen in das Geréat oder die Anlage Spannung abschalten
Diese sind im Kapitel ,Technische Daten* beschrieben. und vor Wiedereinschalten sichern.

> Gerit nur in Verbindung mit von Biirkert empfohlenen bzw. zuge- > Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen
lassenen Fremdgeréten und -komponenten einsetzen. fur elektrische Geréte beachten.

» Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind Verletzungsgefahr beim Offnen des Antriebs.

sachgemaBer Transport, sachgemaBe Lagerung und Installation
sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung.

» Gerat nur bestimmungsgemaB einsetzen.

Der Antrieb enthélt eine gespannte Feder. Beim Offnen des Antriebs
kann es durch die herausspringende Feder zu Verletzungen kommen.

> Antrieb nicht 6ffnen.
Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerat.
> Nicht in Offnungen fassen.

0
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Typ 2012
Allgemeine Hinweise

Verbrennungsgefahr.
Bei Dauerbetrieb kann die Gerateoberflache heil werden.
» Gerét nicht mit bloBen Handen beriihren.

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:
> Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betétigt werden kann.

> Installations- und Instandhaltungsarbeiten dirfen nur von auto-
risiertem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug ausgefihrt
werden.

> Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen
Versorgung ist ein definierter oder kontrollierter Wiederanlauf des
Prozesses zu gewabhrleisten.

> Das Gerat darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung
der Bedienungsanleitung betrieben werden.

» Fur die Einsatzplanung und den Betrieb des Geréts miissen die
allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden.

Zum Schutz vor Sachschéden am Gerat ist zu beachten:
> In die Medienanschliisse nur Medien einspeisen, die im Kapitel
.7 Technische Daten” aufgefiihrt sind.

> Ventil nicht mechanisch belasten (z. B. durch Ablage von Gegen-
standen oder als Trittstufe).

> Keine duBerlichen Verdnderungen an den Ventilen vornehmen.
> Gehé&useteile und Schrauben nicht lackieren.

6 deutsch

4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadressen

Deutschland
Biirkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Biirkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen
Tel. + 49 (0) 7940 - 1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten
Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: www.burkert.com

4.2 Gewahrleistung

Voraussetzung fiir die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe
Gebrauch des Geradsitzventils Typ 2012 unter Beachtung der spezi-
fizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 2012 finden Sie im
Internet unter: www.country.burkert.com

gegeben) printed: 16.11.2025
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Systembeschreibung
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FLUID CONTROL SYSTEMS

5 SYSTEMBESCHREIBUNG

5.1 Allgemeine Beschreibung

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil Typ 2012 ist geeignet fir flissige
und gasformige Medien. Es steuert mittels neutraler Gase oder Luft
(Steuermedien) den Durchfluss von Wasser, Alkohol, Ol, Treibstoff,
Hydraulikflissigkeit, Salzlosung, Lauge, organischem Losungsmittel
und Dampf (Durchflussmedien).

Ein besonderes Merkmal der Geradsitzventile sind eingeschraubte
Sitze, welche bei Bedarf gewechselt werden kdnnen.

5.1.1 Einschrankungen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch SchlieBschlag!

Ein SchlieBschlag kénnte zum Bersten von Leitungen und Gerat
fuhren. Wegen SchlieBschlaggefahr diirfen Ventile mit Anstromung
liber Sitz nicht fiir fliissige Medien eingesetzt werden.

> Fir den Betrieb des Gerits die Art der Anstrémung und die Art
des Mediums beachten.

6 AUFBAU UND FUNKTION

6.1 Aufbau

Das Geradsitzventil besteht aus einem pneumatisch betétigten Kol-
benantrieb und einem 2-Wege-Geradsitzventilgehause.

Der Antrieb wird aus PA oder, fiir spezielle Betriebsbedingungen, aus
PPS gefertigt. Die selbstnachstellende Stopfbuchse gewzhrleistet
eine hohe Dichtheit. Das Ventilgeh&use aus Edelstahl ermdglicht hohe
Durchflusswerte.

Klarsichthaube mit

Stellungsanzeige
Antriebsdeckel

Steuerluftanschliisse Antriebsgehéuse

Schnittstelle Antrieb
/ Geh&use mit

Schlusselflache Geradsitzgehause

Leitungsanschluss

Bild 1:

Geradsitzventil Typ 2012, Aufbau und Beschreibung

0
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Typ 2012
Aufbau und Funktion

6.2 Funktion

Je nach Ausfiihrung wird der Sitz des Ventils mit oder gegen den
Mediumstrom geschlossen.

Federkraft (SFA) oder pneumatischer Steuerdruck (SFB und SFI)
erzeugen die SchlieBkraft auf den Pendelteller. Uber eine Spindel,
die mit dem Antriebskolben verbunden ist, wird die Kraft tibertragen.

Steuerfunktionen (SF)

A WARNUNG!

Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall.
Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Riickstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position erreicht.

> Fiir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zunichst mit
Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium aufschalten.

A
A b L In Ruhestellung durch Federkraft
(SFA) . T geschlossen
P
B
B 71 In Ruhestellung durch Federkraft
(SFB) | .~ LT . geoffnet
A
| AL Stellfunktion Uber wechselseitige
(SFI) . Tl .o Druckbeaufschlagung
P

6.2.2 Anstromung unter Sitz

Je nach Ausfiihrung wird das Ventil mit Federkraft (Steuerfunktion A,
SFA) oder mit Steuerdruck (Steuerfunktion B bzw. I, SFB bzw. SFI)
gegen den Mediumstrom geschlossen.

Da unter dem Pendelteller der Betriebsdruck ansteht, tragt dieser zur
Offnung des Ventils bei.

A WARNUNG!

Sitzundichtheit bei zu geringem Mindeststeuerdruck oder zu
hohem Betriebsdruck.

Ein zu geringer Mindeststeuerdruck bei SFB und SFI oder das
Uberschreiten des zuldssigen Betriebsdrucks kann zu Undichtigkeit
am Sitz ftihren.

» Mindeststeuerdruck einhalten.
» Betriebsdruck nicht tiberschreiten.
> Siehe Kapitel ,7.4.2 Druckbereiche".

SFB / SFI

Markierung am
Gehéuse
.
—

Durchflussrichtung

Bild 2:  Anstrémung unter Sitz (gegen Medium schlieBend)

printed: 16.11.2025

8 deutsch



Typ 2012
Technische Daten

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

6.2.3 Anstromung Uber Sitz

Das Ventil wird durch Federkraft (Steuerfunktion A, SFA) mit dem
Mediumstrom geschlossen. Da der Betriebsdruck tiber dem Pen-
delteller ansteht, unterstiitzt er den SchlieBvorgang des Ventils und
tragt zusatzlich zum Abdichten des Ventilsitzes bei.

Das Offnen des Ventils erfolgt durch den Steuerdruck.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch SchlieBschlag.

Ein SchlieBschlag kénnte zum Bersten von Leitungen und Gerét
ftihren. Wegen SchlieBschlaggefahr diirfen Ventile mit Anstromung
liber Sitz nicht fiir fliissige Medien eingesetzt werden.

> Fir den Betrieb des Gerits die Art der Anstrémung und die Art
des Mediums beachten.

Um ein vollstandiges Offnen zu gewahrleisten, muss der
Mindeststeuerdruck aufgebracht werden!

7 TECHNISCHE DATEN

7.1 Normen und Richtlinien

Das Gerét entspricht den einschlagigen Harmonisierungsvorschriften
der EU. Zudem erfillt das Gerat auch die Anforderungen der Gesetze
des Vereinigten Konigreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitéatserklarung/
UK Declaration of Conformity sind die harmonisierten Normen aufge-
listet, welche im Konformitdtsbewertungsverfahren angewandt wurden.

GeméB Druckgeréterichtlinie sind folgende Betriebsbedingungen zu
beachten:

Gehéuse- Maximaler Druck fiir kompressible Fluide
nennweite DN | der Gruppe 1 (gefahrliche Gase und Dampfe
gemaB Art. 3, Nr. 1.3, Buchstabe a, erster
Gedankenstrich)

Markierung am
Gehéuse

Durchflussrichtung

DN65 15 bar

Bild 38:  Anstrémung (ber Sitz (mit Medium schlieBend)

0
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Typ 2012
Technische Daten

7.2 Typschild

Durchflusskoeffizient
Dichtwerkstoff

— Derating siehe 2012 A PTFE Kv31

Bedienungsanleitung | Sreverfunkii
euerfunktion

s >( 2012 A PTFE Kv31 Typ
&= 5|PS 10bar
Q£ Tmed -10- +180 °C

-E OLsee manual for derating Mediumsdruck

: :§.3312$,§E57‘|C € PS " 10bar

192 Fow 1—2 ) Tmed -10 - +180 °C

Besteilnummer
Durchflussrichtung
— Herstelldatum (codiert)

Mediumstemperatur

Bild 4:  Beschreibung Typschild (Beispiel)
7.3 Umrechnung AntriebsgréBe

AntriebsgréBe | Bezeich-| AuBendurch- MaBzeichnung
[mm] nung messer A [mm]
40 C 53 oA
50 D 64
63 E 80 /ﬁ%
80 F 101 L
100 G 127
125 H 157 %

Tab. 1:  Umrechnung AntriebsgréBen

10 deutsch

7.4 Betriebsbedingungen
7.4.1 Temperaturbereiche
Antriebs- | Antriebs- Temperaturbereich
groBe | werkstoff Medium (bei Umgebung "
[mm] PTFE- und
PEEK-Dichtung)
40...63 PA -10 ... siehe ,Bild 5" | —10...siehe ,Bild 5“
80...125 PA -10..+180°C -10...+60 °C
40...80 PPS -10 ... +230°C +5..+140°C
100...125 PPS -10.. +230°C +5...+490 °C
kurzzeitig bis max.
+140°C
Tab. 2:  Temperaturbereiche

®

1 Bei Verwendung eines Vorsteuerventils betragt die max.
Umgebungstemperatur +55 °C.

Umgebungs-
temperatur 60 - =
) ‘\\ 637
ral equ}\ (&
40 e
MO

70

30

Mediums-

20
200 temperatur [°C]

100 120 140 160 180

Bild 5:

Temperaturbereich der maximalen Mediums- und
Umgebungstemperatur bei PA Antrieben, AntriebsgréBen
40, 50, 63

printed: 16.11.2025
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Technische Daten

7.4.2 Druckbereiche Derating Druck- und Temperaturbereich

= Einsatzgrenzen der Armatur (Derating Betriebsdruck)
Antriebs- AntriebsgréBe [mm] Max. Steuerdruck
werkstoff [bar] Temperatur Betriebsdruck
PA 40...80 10 -10..450 °C 25 bar
100...125 7 100 °C 24,5 bar
40...80 10 150 °C 22,4 bar
PPS
100...125 7 200 °C 20,3 bar
Tab. 3: Maximaler Steuerdruck 230°C 19 bar
Tab. 5: Derating des Betriebsdrucks nach DIN EN 12516-1 /
Mediums- und Steuerdruck bei Steuerfunktion A, PN25
Anstrdmung unter Sitz (Standard)
Maximaler Betriebsdruck / Minimaler Steuerdruck LI LT el
Nenn- . » -29..+38 °C 19 bar
weite AntriebsgroBe & [mm]
40 50 63 80 100 125 50°C 18,4 bar
O,
10/15 | 15/4,0 | 16/4,1 | 25/4,5 100°C 16,2 bar
O,
20 6,5/4,0 | 11/41 | 16/4,5 | 25/5,0 150°C 14,8 bar
O,
25 5,2/41 | 11/45 | 25/5,0 200°C 13,7 bar
O,
32 6/45 |14/50 |16/4,4 |25/32 230°C 12,7 bar
; ; ; ; Tab. 6: Derating des Betriebsdrucks nach ASME B16.5/ ASME
40 4/4.5 9/5,0 12,5/4,4 | 25/41 B16.34 CL.150
50 25/4)5 | 6/5,0 7,2/4,4 24/5,7
65 12/5,6

Tab. 4: Mediums- und Steuerdruck SFA, Standard

0
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Typ 2012
gnlélo!:!gsem[mts Technische Daten
Temperatur Betriebsdruck 140
-10..450 °C 14 bar O 130
100 °C 14 bar 5 120 N
S 110 AN
150 °C 13,4 bar g
200 °C 12,4 bar 5 100 N\
2 90
230 °C 11,7 bar € 50 N
Tab. 7: Derating des Betriebsdrucks nach JIS B 2220 10K @ 70 \\‘
S
HINWEIS! > 60
Werden die Ventile bei einer maximalen Umgebungstemperatur 50

0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Mediumstemperatur [°C]

von +140 °C eingesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.

Einsatzgrenzen Mediums- und Umgebungstemperatur

Bild 7:  Derating CLASSIC AntriebsgréBe 50, 63, 80
140
O 130 c(j
< 120 <10
2 £ 100
5 110 )
Q Q 90
£ 100 g
2 g 80 \
% 90 o) \
5 80 € 70
8 8 60
> 70 o)
= E 50
> 60 > 0 20 40 60 80 100120 140 160 180 200 220
50 Mediumstemperatur [°C]
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Mediumstemperatur [°C] - - -
Bild 8:  Derating CLASSIC AntriebsgréBe 100, 125

Bild 6:  Derating CLASSIC AntriebsgréBe 40
A 0 09 D ersion: = R elea geqeben) printed: 16.11.2025
deutsch
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Erforderlicher Mindeststeuerdruck in Abhédngigkeit vom
Betriebsdruck

In den nachfolgenden Diagrammen ist fiir die Steuerfunktionen A,
B und | der erforderliche Mindeststeuerdruck in Abhéngigkeit vom
Betriebsdruck dargestellt.

Steuerfunktion A, Anstrémung liber Sitz

w0
@40 - SF A S g
MC13 z Z
16
— 14
8 12 /
é 10
é 8
g 6 /
2 4
3 /
L 2
=
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

@50 - SF A
MC13

Mediumsdruck [bar]

DN10/15
DN20
DN25

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

Bild 10: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 50, Steuerfunktion A,
Anstrémung lber Sitz

Bild 9:  Druckdiagramm, AntriebsgréBe 40, Steuerfunktion A,
Anstrémung tber Sitz

@63 - SF A
MC13

16
14
12
10
8

> O

Mediumsdruck [bar]
n

o

DN20
DN25
DN40

N DNsO

N

\\\
\\ NL [ owns2
N,
N

NN

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

Bild 11: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 63, Steuerfunktion A,
Anstrémung tber Sitz
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Typ 2012
Technische Daten

@80 - SF A 9 99 3
MC13 zZ 2 2 %
16
P17
T 12 /[l /
B 1VAVA p
ST T
5 [//1 A
R/
S 4 /
: /
3 2
= | L~
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Steuerdruck [bar]

DN65

@125-SFA §§ §
MC13 zZz 2
16 T
— 14
= T
i~ /
~ 10
S . [y
I /
5. /
22
=
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

Anstrémung lber Sitz

Bild 12: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 80, Steuerfunktion A,

@100 - SF A N2 g 9
MC13 zZz Z P
*
16
— 14 I V4
8 12 I/ /
S 10 [/
5 s H
? [/ Y
E 6
2, [/
g /
= 2 1/
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Steuerdruck [bar]

Bild 13: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 100, Steuerfunktion A,

Anstrémung iber Sitz
0 09_D ersion:

Bild 14: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 125, Steuerfunktion A,
Anstrémung lber Sitz

* Betriebsdruck max. 15 bar gemaB Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU fir
kompressible Fluide der Gruppe 1 (gefahrliche Gase und Dampfe gemaB
Artikel 4 Absatz (1) c) i) erster Gedankenstrich).

ed: 16.11.2025
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Steuerfunktion B und |, Anstromung unter Sitz

SFB/SFI & &8 & & .
25

©
2. 20 // // // e
ERE // f A o
= o}
-8 10 4///// / —] %
S
2 5 /& T
[} : —
= 9 =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [barl

2100
SFB/SFI

DN32

.25

\ DN50

N DN4o

yawy

20

15

v/ A

10

v

5

Mediumsdruck [bar

0

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [barl

Bild 15: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 63, Steuerfunktion B und |,
Anstrémung unter Sitz

SFB/SFI & & & &
e L/ L~
5 /|
% 20 /// 7
S 15 / e // 8
8 10 1/ s adl —1 "
2 . // L~ —
el V/
g 0 —

3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [bar]

0 1

N

Bild 17: Druckdiagramm, Antriebsgréf3e 100, Steuerfunktion B und |,
Anstrémung unter Sitz

2125 g 3 8
SFB/SFI & & &
__ 25

©

220 /'/ /,/

X

315 V4 g DN8(Q
5 / / // ]

g 10 ] DNTJ0
5 V1

S 5 7

(0] ]

= o

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck [barl

Bild 16: Druckdiagramm, Antriebsgré3e 80, Steuerfunktion B und |,
Anstrémung unter Sitz

Bild 18: Druckdiagramm, AntriebsgréBe 125, Steuerfunktion B und |,
Anstrémung unter Sitz
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Typ 2012
Montage

7.4.3 Medien

Steuermedien
Durchflussmedien

neutrale Gase, Luft

Wasser, Alkohole, Ole, Treibstoffe, Salz-
|6sungen, Laugen, organische Losungs-
mittel, Dampf

7.5 Steuerfunktionen

Steuerfunktion A

Steuerfunktion B
Steuerfunktion |

In Ruhestellung durch Federkraft
geschlossen

In Ruhestellung durch Federkraft gedffnet

Stellfunktion Uber wechselseitige
Druckbeaufschlagung

7.6 Mechanische Daten

Werkstoffe
Ventilgehduse
Antrieb
Dichtwerkstoffe

Stopfbuchse

Edelstahl 316L
PA, PPS

PTFE
(NBR, FKM, EPDM und PEEK auf
Anfrage)

PTFE (kohlegefiillt)

deutsch

8 MONTAGE

Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage.

> Vor dem Lésen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten
und Leitungen entluiften.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage.

> Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem
Werkzeug durchfiihren!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage vor unbeabsichtigtem Betétigen sichern.

> Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.
Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall.

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Ruickstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position erreicht.

> Fir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zundchst mit
Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium aufschalten.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Geréat.
> Nicht in Offnungen fassen.
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8.2 Vor dem Einbau

Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Antrieb oben.

— Vor dem Anschluss des Ventils auf fluchtende Rohrleitungen
achten.

— Durchflussrichtung beachten.

8.2.1 Vorbereitende Arbeiten

—> Rohrleitungen von Verunreinigungen sdubern (Dichtungsmaterial,
Metallspsne etc.).

Gerate mit SchweiBgehause
Antrieb vom Ventilgeh&duse demontieren:
— Ventilgeh&use in eine Haltevorrichtung einspannen.

HINWEIS!

Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur!

> Das Ventil muss sich bei der Demontage des Antriebs in gedff-
neter Stellung befinden.

—> Bei Steuerfunktion A:
Unteren Steuerluftanschluss mit Druckluft (6 bar) beaufschlagen:
Ventil 6ffnet.

—> An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabelschlissel
ansetzen.

—> Antrieb vom Ventilgehduse abschrauben.

Ventilgehause montieren

f': WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBem Einbau.

Der Einbau mit ungeeignetem Werkzeug oder das Nichtbeachten
des Anziehdrehmoments ist wegen der méglichen Beschadigung
des Geréts gefahrlich.

» Zur Montage einen Gabelschliissel, keinesfalls eine Rohrzange
verwenden.

» Anziehdrehmoment beachten (siehe ,Tab. 8: Anziehdrehmo-
mente Ventilgehause / Nippel*).

Schmutzfanger fir Gerate mit Zulassung nach DIN EN 161

Nach DIN EN 161 , Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner
und Gasgerate" muss dem Ventil ein Schmutzfanger vorgeschaltet
werden, der das Eindringen eines 1 mm - Priifdornes verhindert.

— Soll die Zulassung auch fiir Edelstahlgehduse gelten, ist ein der-
artiger Schmutzfanger vor dem Geradsitzventil anzubringen.

8.3.1

SchweiBgehéduse

Gehause montieren

— Ventilgeh&use in Rohrleitungssystem einschweiBen.

Andere Gehause
—> Gehause mit Rohrleitung verbinden.

0
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Typ 2012
Montage

8.3.2 Antrieb montieren (SchweiBgehause)

|

K Dichtung

.

Bild 19: Dichtung
— Dichtung erneuern.

A WARNUNG!

Gefahr durch falsche Schmierstoffe.

Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verunreinigen. Bei

Sauerstoffanwendungen besteht dadurch Explosionsgefahr.

> Bei spezifischen Anwendungen nur entsprechend zugelassene
Schmierstoffe verwenden.

—> Nippelgewinde vor Wiedereinbau des Antriebs einfetten (z. B.
mit Kliberpaste UH1 96-402 der Fa. Kliiber).

HINWEIS!

Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur!

» Das Ventil muss sich bei der Montage des Antriebs in gedffne-
ter Stellung befinden.

—> Bei Steuerfunktion A:
Unteren Steuerluftanschluss mit Druckluft (6 bar) beaufschlagen,
damit der Pendelteller vom Ventilsitz abhebt und beim Ein-
schrauben nicht beschadigt wird.

18 deutsch

— Antrieb in das Ventilgeh&use einschrauben.

Anziehdrehmomente Ventilgehduse / Nippel

Nennweite Anziehdrehmomente (Nm)
15 45+ 3
20 50+ 3
25 60+ 3
32 65 + 3
40 65 +3
50 70 £ 3
65 70 £ 3

Tab. 8: Anziehdrehmomente Ventilgehduse / Nippel

8.3.3 Antrieb drehen

Die Position der Anschliisse kann durch Verdrehen des Antriebs um
360 ° stufenlos ausgerichtet werden.

HINWEIS!

Beschadigung der Sitzdichtung bzw. Sitzkontur.

> Das Ventil muss sich beim Drehen des Antriebs in gedffneter
Stellung befinden.

—> Ventilgeh&use in eine Haltevorrichtung einspannen (gilt nur fiir noch
nicht eingebaute Ventile).

gegeben) printed: 16.11.2025
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—> Bei Steuerfunktion A den unteren Steuerluftanschluss mit Druckluft
(6 bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

—> An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabelschliissel
gegenhalten.

—> Passenden Gabelschliissel am Sechskant des Antriebs ansetzen.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und Druckentladung.

Bei falscher Drehrichtung kann sich die Gehauseschnittstelle I6sen.
> Den Antrieb nur im vorgegebenen Richtungssinn drehen
(siehe ,Bild 20%).

—> Durch Drehen im Uhrzeigersinn (von oben gesehen) den Antrieb
in die gewiinschte Position bringen.

Gabelschliissel

Bild 20: Drehen mit Gabelschliissel

MAN 000 09 D ersion a

8.4 Pneumatischer Anschluss

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage.

> Vor dem Lésen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten
und Leitungen entluften.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch ungeeignete Anschlussschlauche.
Schlauche die dem Druck- und Temperaturbereich nicht standhalten,
kénnen zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Nur Schlduche verwenden, die fir den angegeben Druck- und
Temperaturbereich zugelassen sind.

> Die Datenblattangaben der Schlauchhersteller beachten.
Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall.

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Riickstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position erreicht.

> Fir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zundchst mit
Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium aufschalten.

Sollte die Position der Steuerluftanschliisse fur die Montage
der Schldauche ungtinstig sein, konnen diese durch Verdrehen
des Antriebs um 360° stufenlos ausgerichtet werden.

Steuerfunktion A

—> Steuermedium an unteren Steuerluftanschluss des Antriebs
anschlieBen.

0
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Wartung, Reinigung

Steuerfunktion B

—> Steuermedium an oberen Steuerluftanschluss des Antriebs
anschlieBen.

Steuerfunktion |

—> Steuermedium an oberen und unteren Steuerluftanschluss des
Antriebs anschlieBen.

Beim Einsatz in aggressiver Umgebung empfehlen wir,
samtliche freien Pneumatikanschliisse mit Hilfe eines Pneu-

matikschlauchs in neutrale Atmosphére abzuleiten.

Steuerluftschlauch

Es kénnen Steuerluftschlduche der GréBen 6/4 mm bzw. 1/4“ ver-
wendet werden.

8.5 Demontage

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und Druckentladung.

Der Ausbau eines Gerats das unter Druck steht ist wegen plétzlicher
Druckentladung oder Mediumsaustritt geféhrlich.

» Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen entliiften.

—> Pneumatischer Anschluss lsen.

—> Gerit demontieren.

9 WARTUNG, REINIGUNG

Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage.

> Vor dem Lésen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten
und Leitungen entluften.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

> Vor Eingriffen in das System die elektrische Spannung abschalten
und vor Wiedereinschalten sichern!

> Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen
fur elektrische Geréate beachten!

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBen Wartungsarbeiten.
» Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal durchfiihren.

» Zum Ein- und Ausschrauben von Ventilgehduse oder Antrieb
einen Gabelschlussel, keinesfalls eine Rohrzange verwenden und
Anziehdrehmomente beachten.

Verletzungsgefahr durch ungewolites Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.

» Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

printed: 16.11.2025
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A WARNUNG!

Bei Steuerfunktion | — Gefahr bei Steuerdruckausfall.

Bei Steuerfunktion | erfolgt die Ansteuerung und Ruickstellung
pneumatisch. Bei Druckausfall wird keine definierte Position erreicht.

> Fir einen kontrollierten Wiederanlauf, das Gerat zundchst mit
Steuerdruck beaufschlagen, danach erst das Medium aufschalten.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerat.
» Nicht in Offnungen fassen.

9.2 Wartungsarbeiten

Antrieb:

Der Antrieb des Geradsitzventils ist, wenn fiir den Einsatz die Hinweise
dieser Bedienungsanleitung beachtet werden, wartungsfrei.

VerschleiBteile des Geradsitzventils:

Teile die einer nattrlichen Abnutzung unterliegen sind:
= Ventilsitz,

= Dichtungen.

—> Bei Undichtheiten das jeweilige VerschleiBteile gegen ein ent-
sprechendes Ersatzteil austauschen.

Sichtkontrolle:

Entsprechend den Einsatzbedingungen regelméBige Sichtkontrollen
durchfiihren:

—> Medienanschlisse auf Dichtheit priifen.

—> Entlastungsbohrung am Rohr auf Leckage kontrollieren.

?/m— Entlastungsbohrung

Bild 21: Entlastungsbohrung

9.2.1 Reinigung

Zur Reinigung von auBen kénnen handelsiibliche Reinigungsmittel
verwendet werden.

HINWEIS!

Vermeidung von Schaden durch Reinigungsmittel.

> Die Vertraglichkeit der Mittel mit den Gehausewerkstoffen und
Dichtungen vor der Reinigung priifen.

9.3 Wechsel des Ventilsitzes

Antrieb vom Ventilgehduse demontieren
— Ventilgeh&use in eine Haltevorrichtung einspannen.

HINWEIS!

Beschadigung der Sitzdichtung bzw. der Sitzkontur.

> Das Ventil muss sich bei der Demontage des Antriebs in geoff-
neter Stellung befinden.

0
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Wartung, Reinigung

—> Bei Steuerfunktion A: Unteren Steuerluftanschluss mit Druckluft (6
bar) beaufschlagen: Ventil 6ffnet.

—> An der Schlisselflache des Nippels mit passendem Gabelschlissel
ansetzen.

— Antrieb vom Ventilgehduse abschrauben.

Ventilsitz tauschen

—> Alten Ventilsitz mit Hilfe des Montagewerkzeugs und Schrauben-
schliissels abschrauben.

—> Gewinde und Dichtfliche im Geh&duse mit Pressluft sdubern.

—> Werkzeugeinsatz auswahlen und in das Montagewerkzeug
einschrauben.

Montagewerkzeug

Werkzeugeinsatz
(je nach Sitznennweite)
)

22 deutsch

— Neuen Ventilsitz auf das Montagewerkzeug stecken.

—> Gewinde mit einem Schmierstoff (z. B. Kliiberpaste UH1 96-402)
einfetten.

— Aufgesteckten Ventilsitzitz in das Gehausegewinde setzen und
von Hand einschrauben.

—> Mit Hilfe eines Drehmomentschliissels das angegebene Anzieh-
drehmoment anziehen (siehe ,Tab. 9%).

Anziehdrehmomente fiir Sitzmontage

Verschraubung Anziehdrehmomente
Sitz | Gehiduse | Unbeschich- | Beschichtete | Toleranz

tete Sitze Sitze
DN 4-15 | DN 15 25 20 +3
DN 20 DN 20 35 28 +3
DN 25 DN 25 50 40 +5
DN 32 DN 32 80 65 +5
DN 40 DN 40 100 85 +8
DN 50 DN 50 120 120 +8
DN 65 DN 65 150 150 +10
DN 80 DN 80 180 180 +10
DN 100 | DN 100 220 220 +10

Tab. 9: Anziehdrehmomente fiir Sitzmontage
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10 STORUNGEN

Storung Ursache Beseitigung
Antrieb Steuerluftanschluss —> Unteren (SFA, SFI)
schaltet vertauscht oder oberen (SFB,
nicht SFI) Steuerluftan-

schluss anschlieBen
Steuerdruck zu gering | — Druckangabe auf dem
Betriebsdruck zu hoch Typschild beachten
FlieBrichtung —> Pfeilrichtung auf dem
vertauscht Typschild beachten
Ventil ist Schmutz zwischen —> Schmutzfanger
nicht dicht | Dichtung und Ventilsitz einbauen
Sitzdichtung — Sitzdichtung tauschen
verschlissen
FlieBrichtung — Pfeilrichtung auf dem
vertauscht Typschild beachten
Betriebsdruck zu hoch | — Druckangabe auf dem
Steuerdruck zu gering Typschild beachten
Ventil leckt | Stopfbuchse — Stopfbuchse
an der Ent- | verschlissen erneuern bzw. Antrieb
lastungs- austauschen
bohrung

Tab. 10: Stérungen

11 ERSATZTEILE

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile!

Falsches Zubehor und ungeeignete Ersatzteile konnen Verletzungen
und Schéden am Gerat und dessen Umgebung verursachen.

> Nur Originalzubehér sowie Originalersatzteile der Firma Buirkert
verwenden.

11.1
Als Ersatzteilsatze fir das Geradsitzventil Typ 2012 sind erhéltlich:

Ersatzteilsatze

= Dichtungssatz,
= Ventilsatz,
= Ventilgarnitur (Ventilsatz + Sitz).

Die Bestellnummern der Ersatzteile und die Beschreibungen
E[ﬂ zum Einbau finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir

Ersatzteile auf unserer Homepage:

country.burkert.com— Typ 2012.

0
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Typ 2012
QHO£R|§§£ME Transport, Lagerung, Entsorgung
11.2 Ubersicht Ersatzteile 12 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG
HINWEIS!
Transportschaden!

Unzureichend geschiitzte Gerate kénnen durch den Transport

Dichtungssatz beschadigt werden.

= Gerat vor N&sse und Schmutz geschiitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

= Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zulissigen Lagertempe-
ratur vermeiden.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
= Gerat trocken und staubfrei lagern!
= Lagertemperatur -20 ... +65 °C.

Ventilsatz Umweltgerechte Entsorgung
> Nationale Vorschriften beztiglich Entsorgung und
Umwelt beachten.

> Elektrische und elektronische Gerate separat sam-
meln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com.
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