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Typ 2301
Navod k obsluze

1 NAVOD K OBSLUZE

Navod k obsluze popisuje cely Zivotni cyklus pfistroje. Tento navod
uchovavejte tak, aby byl kazdému uzivateli dobre pfistupny a byl
opét k dispozici kazdému novému majiteli pfistroje.

Navod k obsluze obsahuje dlezité informace o bezpecnosti.
Nedodrzovani téchto pokynt mlze zplsobit nebezpecné
situace.

» Navod k obsluze je nutné si precist a porozumét mu.

1.1 Definice pojmu / zkratka

Pojem ,,pfistroj* pouzivany v tomto navodu plati vzdy pro pfimy
regulaéni ventil typ 2301.

Zkratka ,,Ex*“ pouzivana v tomto navodu plati vzdy pro ,,s nebez-
pe¢im vybuchu®.

Jednotka bar v tomto navodu predstavuije relativni tlak. Absolutni
tlak se uvadi samostatné v bar(abs).

Prostredek k zobrazeni

A NEBEZPEGI!

Varuje pred bezprostfednim nebezpedim.
» Nedodrzeni zplsobi smrt nebo téZké poranéni.

A VYSTRAHA!

Varuje pfed moznou nebezpec¢nou situaci.
» Nedodrzeni miiZze mit za nasledek tézké poranéni nebo smrt.

A POZOR!

Varuje pfed moznym ohrozenim.
> PFi nedodrzeni hrozi stfedné té€zké nebo lehké poranéni.

UPOZORNENI!

Varuje pred vécnymi Skodami.

@ Dulezité tipy a doporuceni.

@ Odkazuje na informace v tomto navodu k obsluze nebo
Vv jiné dokumentaci.

» Oznacuje pokyn k vyhnuti se rizik(m.
— Oznacduje pracovni krok, ktery musite provést.

printed: 14.12.2025
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Pouziti v souladu s Ucelem pouziti
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2 POUZITI V SOULADU S UCELEM
POUZITI

P¥i pouziti pfimého regula¢niho ventilu typu 2301 v rozporu

s uréenym Ucelem mohou vzniknout rizika pro osoby,

zafizeni v okoli a pro zivotni prostredi.

» Pristroj je koncipovan pro fizeni pratoku plynnych a kapalnych
médii. Lze provozovat jen v kombinaci s vhodnym ovladacim
zafizenim.

» V prostfedi s nebezpecim vybuchu smi byt pfimy regulaéni
ventil typ 2301 pouzivan pouze v souladu se specifikaci, ktera je
uvedena na samostatném typovém stitku pro prostredi s nebez-
pec¢im vybuchu. Pfi pouziti musi byt dodate¢né informace
prilozené k pristroji a museji byt dodrzovany s bezpec¢nostnimi
pokyny pro oblast s nebezpecim vybuchu.

> Pristroje bez samostatného Stitku pro vybusné prostredi se
nesmi v prostredi s nebezpecim vybuchu pouzivat.

» Pro pouziti je nutné respektovat pfipustné udaje, provozni
podminky a podminky pouziti. Tyto udaje jsou uvedeny ve
smluvni dokumentaci, v navodu k obsluze a na typovém
Stitku.

» Chrante pristroj pred Skodlivymi vlivy prostredi (zareni, vihkost

vzduchu, vypary atd.). Nejasnosti konzultujte s pfisluS§nou

distribu¢ni pobockou.

Predpoklady pro bezpe¢ny a bezchybny provoz jsou spravna

doprava, spravné uskladnéni, instalace, uvedeni do provozu,

obsluha a udrzba.

> Pristroj pouzivejte pouze ve spojeni s cizimi pfistroji a cizimi
komponentami doporu¢enymi nebo schvalenymi spole¢nosti
Burkert.

» Pristroj pouzivejte jen v souladu s predepsanym ucelem pouziti.

AN 000 0950 ersion:_ASta R eleased

v

3 ZAKLADNI BEZPECNOSTNI
POKYNY

Tyto bezpecnostni pokyny nezohlednuji Zadné nahody a udalosti
vyskytujici se pfi instalaci, provozu a preventivni Udrzbé. Provozo-
vatel odpovida za to, ze budou dodrzena bezpecnostni ustanoveni
vztahujici se k danému mistu, a to i s ohledem na personal.

A NEBEZPEGCi!

Nebezpeci zranéni v dlsledku vysokého tlaku a tniku média.

» Nez za€nete pracovat se systémem nebo zafizenim, vypustte
z ného tlak a odvzdusnéte/vyprazdnéte vedeni.

Nebezpedi urazu elektrickym proudem (v pfipadé instalace

elektrické soucasti).

» Pred praci na pfistroji nebo zarizeni odpojte napéti. Pred
opétovnym zapnutim provedte zajisténi.

» Dodrzujte platna ustanoveni BOZP a bezpecnostni ustano-
veni pro elektrické pristroje.

Q VYSTRAHA!

Nebezpecdi zranéni pfi otevieni pohonu.

V pohonu je napjata pruzina. P¥i otevieni pohonu muize vlivem
vyskakujici pruziny dojit k poranéni.

» Neotevirejte pohon.
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Zakladni bezpecnostni pokyny

Nebezpeci zranéni v dlisledku pohybujicich se soucasti

Vv pfistroji.

» Nesahejte do otvorl pfistroje.

Nebezpeci v disledku hluku.

» V zavislosti na podminkach pouziti mize pfistroj zplsobovat

hlasitych zvukU ziskate v pfislusné distribu¢ni pobocce.
» P¥i pobytu v blizkosti pfistroje noste ochranna sluchatka.

f} POZOR!

Je-li pfistroj zapnuty delSi dobu, dochazi k jeho zahrati

a hrozi nebezpecdi popaleni nebo pozaru.

» Dotykejte se pfistroje pouze v ochrannych rukavicich.

» Pristroj udrzujte daleko od hoflavych latek a médii.

Je-li ucpavka opotrebena, unika médium

» Pravidelné kontrolujte odleh&ovaci otvor, zda neunika médium.

» V pfipadé nebezpecnych médii zajistéte okoli mista Uniku pred
nebezpecim.

Obecné rizikové situace.
Pro ochranu pred zranénim dodrzujte nasledujici pokyny:
» Pristroj nebo zafizeni zajistéte proti nechténému zapnuti.

> Instala¢ni a udrzbové prace mohou provadét pouze vySko-
leni odborni pracovnici.

» Instalac¢ni a udrzbové prace provadéjte pouze pomoci vhod-
ného naradi.

» Po preruseni procesu zajistéte kontrolované opétovné spus-
téni. Dodrzujte poradi:
1. Zajistit elektrické a pneumatické napajeni.
2. Privést médium.

» Pristroj pouzivejte pouze v dokonalém stavu a v souladu
s ndvodem k obsluze.

» P¥i planovani pouziti a provozu pristroje dodrzujte bezpecnostni
ustanoveni pro dané zafizeni.

» Provozovatel zafizeni je odpovédny za bezpe¢ny provoz a mani-
pulaci se zafizenim.

» Dodrzujte obecna pravidla techniky.

K ochrané pred poskozenim pfistroje dodrzujte tyto pokyny:

» Do pfipojek médii dodavejte pouze média, ktera jsou uvedena
v kapitole ,,7 Technické udaje“.

» Ventil mechanicky nezatézujte (napf. ukladanim predmétd nebo
jako pomUcku k vystupu).

» Na ventilech se nesmi provadét zadné vnéjsi zmény. Casti
télesa a Srouby se nesmi lakovat.

» Tézké naradi pripadné prepravujte, montujte a demontujte za
pomoci druhé osoby a s vhodnymi pomtckami.

» Odpadni vzduch mize byt zne¢istén mazivy v pohonu.

printed: 14.12.2025
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4 VSEOBECNE POKYNY 5 POPIS PRODUKTU

1.3 Kontaktni adresy 1.6 VSeobecny popis

Ceska republika 2/2-cestny pfimy regulaéni ventil typ 2301 je vhodny pro kapalna
Burkert Austria GmbH — odstépny zavod a plynna media.
Londynské nam. 886/4 S pomoci neutralnich plynd nebo vzduchu (fidici média) fidi pratok
CZ -639 00 Brno vody, alkoholu, oleje, paliva, hydraulické kapaliny, solného roztoku,
Tel.: +420 543-25 25 05 louhu, organického rozpoustédla a pary (protékajici média).
E-mail: obchod@burkert.cz PF¥imy regulagni ventil typ 2301 Ize provozovat jen v kombinaci

Svét s ovladacim zafizenim. Pouzitelna ovladaci zafizeni:

Polohovaci zarizeni typ 8692, 8694 a 8696

Kontaktni adresy nejdete na poslednich stranach tisténého Procesni regulator typ 8693

navodu k obsluze.

Kromeé toho na internetu na adrese: 1.7 Varianty

www.burkert.com . L ) ) L L,
PFfimy regulacni ventil typ 2301 je k dostani ve 2 variantéach:

1.4 Zaruka » Standardni zafizeni — bez samostatného typového Stitku pro

prostiedi s nebezpeéim vybuchu.

Standardni zafizeni se nesmi pouzivat v prostredi s nebez-

pecim vybuchu.

Predpokladem pro zaruku je pouziti pfistroje k uréenému Ucelu
se zohlednénim specifickych podminek pouziti.

1.5 Informace na internetu  Varianta pro prostredi s nebezpecim vybuchu — se samo-
statnym typovym Stitkem pro prostiedi s nebezpec¢im vybuchu.

Navody k obsluze a datové listy k typu 2301 naleznete na inter- Varianta pro prostfedi s nebezpe¢im vybuchu se smi pouzivat

netové adrese: http://country.burkert.com v prostredi s nebezpecim vybuchu. Pfitom musi byt dodr-

zovany specifikace uvedené na samostatném typovém Stitku
pro oblast s nebezpec¢im vybuchu a dalsi informace pfilozené
k zafizeni, jez obsahuji bezpe€nostni pokyny pro oblast

s nebezpec¢im vybuchu.



http://www.burkert.com
http://www.buerkert.de

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 2301
Popis produktu

1.8 Vlastnosti

Prima montaz polohovaciho zafizeni typu 8692/8694/8696,
nebo procesniho regulatoru typu 8693.

Optimalni vybér ventilu pro aplikace standardné 3 hodnotami Kv
na kazdou velikost potrubi (az 5 hodnot Kv pro 2" velikost potrubi).

Vysoka tésnost diky ucpavce se samocinnym nastavenim
(tésnici prvek vietena).

Hermetické uzavreni pfi pouziti PTFE/PEEK regulacniho kuzelu.

Vysoké hodnoty pritoku diky télesu ventilu z uslechtilé oceli
s efektivnim proudénim.

Rozmérny expanzni prostor nad sedlem ventilu, ktery zabrariuje
erozi télesa zpUsobené kavitaci.

Snadna a rychla vymeéna regulacniho kuzelu a zasroubovaného
sedla ventilu.

Pohon plynule otocitelny o 360°.
Za normalnich podminek bezudrzbovy.

1.9 Technické charakteristiky

DN télesa: DN 10... DN 100, velikost sedla ventilu 3... 100
PN télesa PN25

Pripojky télesa: Prirubové spojeni, zavitova pfipojka, nava-
fovaci pfipojka, clamp

Téleso ventilu 316L

Konstrukéni fadu pfimych ventild charakterizuje zasroubované
sedlo ventilu, jeZ Ize pfedevsim u regulaéniho ventilu vyménit
za Ucelem redukce DN.

1.9.1 Volitelné moznosti

Ovladaci zafizeni
V zavislosti na pozadavcich mdzeme nabidnout ovladaci zafizeni
rlznych variant.

» Polohovaci zafizeni typ 8692, 8694 a 8696
» Procesni regulator typ 8693
* Vakuum

» FDA - prohlaseni o shodé pro materialy ur€ené pro styk
s potravinami

- DVGW
+ ATEX
* Snizeny fidici tlak

printed: 14.12.2025
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1.9.2 Varianty pfistroje

Velikosti pohonu

Primy regulaéni ventil je v zavislosti na DN k dodani pro nasle-

duijici velikosti pohonu:

DN télesa Dostupna velikost pohonu g [mm]
15 50 70 -
20 50 70 90 -
25 50 70 90
32 90 130
40 90 130
50 90 130
65 i 130
80 - 130
100 130

Tab. 1:  Velikosti pohonu

1.10 Urcena oblast pouziti

@ Dodrzujte maximalni rozsah tlaku a teploty dle typového
Stitku!

» Neutralni plyny a kapaliny do 25 bar.

» Para do 230 °C pro tésnéni sedla ventilu z oceli a PEEK

(viz kapitolu ,1.16.2%).

Para do 130 °C pro tésnéni sedla ventilu z PTFE.

Horka voda do 200 °C pro tésnéni sedla ventilu z oceli a PEEK

(viz kapitolu ,1.16.2%).

» Agresivni média.

6 KONSTRUKCE A FUNKCE

Primy regulaéni ventil typ 2301 Ize provozovat jen v kom-
binaci s ovladacim zafizenim.

Pouzitelna aktivacni zafizeni::

Polohovaci zafizeni typ 8692, 8694 a 8696

Procesni regulator typ 8693

1.11 Konstrukce

Primy regula¢ni ventil se sklada z jednoho pneumaticky ovla-
daného pistového pohonu, regula¢niho kuzele a 2/2-cestného
télesa pfimého sedla.

Regulaéni kuzel je pres upinaci kolik modularné spojen s hnacim
vietenem a proto jej Ize rychle vyménit.

Pro téleso Ize realizovat témér jakékoliv pfipojky k potrubi. Jako
standardni zafizeni nabizime natrubky, navarfované pripojky
a priruby.

Sedla ventilu se zaSroubuji. Snizené jmenovité priméry sedla Ize
jednoduse realizovat vymeénou zasSroubovanych sedel ventilu. Pfivod
je vzdy pod sedlo.

Q:ﬂ Popis fidicich funkci (SF) naleznete v kapitole
1.12.1 Ridici funkce (SF)“.
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FLUID CONTROL SYSTEMS Konstrukce a funkce

1.12 Funkce

Odvzdusnovaci pfipojka pro SFA, SFB Sedlo ventilu se vzdy zavira proti proudu média.

Pripojka fidiciho vzduchu pro SFlI Pruzinova sila (SFA) nebo pneumaticky Fidici tlak (SFB a SFl)
vytvareji zaviraci silu regulacniho kuzelu. Pfes vieteno, které je
spojeno s hnacim pistem, se prenasi sila.

1.12.1 Ridici funkce (SF)

ﬁ VYSTRAHA!

U fidici funkce | — nebezpedi pfi vypadku fidiciho tlaku.

U fidici funkce | probiha fizeni a zpétné nastaveni pneumaticky.

Pri vypadku tlaku nelze dosahnout zadnou definovanou polohu.

» Pro kontrolovany opétovny nabéh pfistroje nejprve privést ridici
tlak, teprve potom pustit médium.

Pripojka Fidiciho vzduchu pro SFA,
SFB, SFI

Viko pohonu

Téleso pohonu

Rozhrani pohon / téleso s plo$kou 3
pro nasazeni klice Ridici funkce A (SFA)

. o V klidové poloze zavfeno silou pruziny
Téleso pfimého sedla

Pripojka k potrubi

Sipka sméru pritoku nebo &islice T
k oznacéeni sméru pritoku

Obrazek 1: Primy regulacni ventil typ 2301, konstrukce a popis

printed: 14.12.2025
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Ridici funkce B (SFB)
V klidové poloze otevieno silou pruziny

Ridici funkce I (SFI)
Stavéci funkce pomoci stfidavého privadéni
stla¢eného vzduchu.

1.12.2 Pfivod pod sedlo

V zavislosti na varianté se ventil zavira proti proudu média silou
pruziny (SFA) nebo fidicim tlakem (SFB nebo SFI).

Protoze je pod regulaénim kuzelem nahromadény provozni tlak,
pfispiva tak k otevfeni ventilu.

é VYSTRAHA!

Netésnost sedla ventilu v pripadé, Ze je minimalni fidici tlak
prilis nizky nebo provozni tlak prilis vysoky.

Prili§ nizky minimalni fidici tlak u SFB a SFI nebo prekro¢eni
pfipustného provozniho tlaku mdze vést k netésnosti sedla
ventilu.

» Dodrzujte minimalni fidici tlak.

» Neprekracujte provozni tlak.

» Viz kapitola ,,1.16.4 Rozsahy tlaku®.

Klidova Klidova
poloha poloha
SFA SFB/SFI

Znacka na
télese

Smér pritoku

Obrazek 2: Privod pod sedlo (zavirajici proti proudu médiia)

1
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Technickeé Udaje

7 TECHNICKE UDAJE

1.13 Shoda

Primy regula¢ni ventil typ 2301 odpovida smérnicim EU v souladu
s EU prohlasenim o shodé (pokud se pouziva).

1.14

Pouzité normy, kterymi se prokazuje shoda se smérnicemi ES, si
Ize precCist v ES kontrolnim osvéd&eni o prezkouseni typu a/nebo
v prohlaseni o shodé ES (pokud se pouziva).

V souladu se smérnici pro tlakova zafizeni vénujte pozornost nasle-
dujicim provoznim podminkam:

Normy

DN télesa Maximalni tlak pro stlacitelné kapaliny
skupiny 1 (nebezpecné plyny a pary dle ¢l.
3, €. 1.3, pismeno a, prvni pomicka)
DN 65 15 bar
DN 80 12,5 bar
DN 100 10 bard

1.15 Typovy stitek

Pripustna
teplota média
Material tésnéni " —
Kapacita pritoku
— V sériovych
podminkach

Tvar regula¢ni cha-

Ridici funkce (SF) rakteristiky (linearni)

Typ Oznaceni CE

e 2301 BPTFE | Kvs4,3 lin C€
burkert oo™ ar tmed -10..+130°C
00297969 [Flow 1 =<— 2 see manual for derating W17AL

Identifikacni Smér pratoku Datum vyrobce
Cislo pristroje (Sifrované)
Pripustny Derating viz
tlak média navod k obsluze

n  Popis variant viz ,,1.18 VSeobecna technickd data“

inted: 14.12.2025
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1.16 Provozni podminky Derating rozsahu tlaku a teploty
Omezeni pouziti armatury (Derating provozniho tlaku)
Dodrzujte pripustné oblasti, které uvadi typovy Stitek -
pristroje! Teplota Provozni tlak
-10... +50 °C 25 bar
1.16.1 Rozsahy teplot pohonu 100 °C 24.5 bar
Velikost pohonu [mm] | Prostredi? 150°°C 22,4 bar
050, 6 70 -10... +60 °C? 200°C 20,3 bar
90, & 130 -10... +100 °C¥ 230 °C 19 bar

- Tab. 3:  Deratil iho tlaku dle DIN EN 12516-1 / PN25
Tab. 2:  Rozsahy teplot pohonu a erating provoznino fiaku ale

Teplota Provozni tlak
PFimy regulaéni ventil je vhodny pro sterilizaci parou. -29... +38 °C 19 bar
50 °C 18,4 bar
2 PFi pouziti oviddaciho zafizeni je tfeba zohlednit a dodrzet 100 °C 16,2 bar
max. teplotu prostredi pro tuto komponentu. 150 °C 14,8 bar
3 Pripojky ridiciho vzduchu jako hadicova nasuvna spojka 200 °C 13,7 bar
4 Pripojky fidiciho vzduchu jako zavitové pouzdro 230 °C 12,7 bar
1.16.2 Rozsah teploty tésnéni sedla ventilu Tab. 4:  Derating provozniho tlaku dle ASME B16.5 / ASME B16.34
CI.150

Doporuceni pro tésnéni sedla ventilu tfidu Uniku Ill a IV:
Ocel.

Tésnéni sedla ventilu pro tfidu Uniku VI
Pro teplotu média do max. 130 °C: PTFE
Pro teplotu média nad 130 °C: PEEK

13



Typ 2301
!:?.!'cloﬂ!ﬁsemfmts Technickeé Udaje
Teplota Provozni tlak 1.16.3 Ridici médium
-10... +50 °C 14 bar V kombinaci s pneumatickymi ovladacimi prvky (polohovaci
S zafizeni nebo procesni regulator) pouZijte fidici vzduch dle
100°C 14 bar DIN ISO 8573-1:
150 °C 13,4 bar

» Trida 3 (pro obsah vody)

200°C 12,4 bar » Trida 5 (pro obsah oleje a prachu).

230 °C - - 11,7 bar am Presnou specifikaci popisuje navod k obsluze pro pfi-
Tab. 5: Derating provozniho tlaku dle JIS B 2220 10K slugné polohovaci zafizeni / procesni regulator v kapitole
Omezeni pouziti - teplota média a teplota prostredi Technicke udaje*.

1.16.4 Rozsahy tlaku

5) 110 Maximalni fidici tlak pro ventily bez pneumatického ovladaciho
— 100 prvku

g 90

2 80 Velikost pohonu [mm] Max. pripustny fidici tlak®

o 20 \ 2 50, 70, 90 10 bar(i

3 N

S 60 130 7 bar

" Tab. 6:  Ridici tlak bez pneumatického oviddaciho prvku

50
0 20 40 60 80 100120 140 160 180 200 220

Teplota média [°C]
5 Dodrzujte maximalni rozsah tlaku dle typového Stitku!

Obrazek 3: Derating ELEMENT ANTG 50, 70, 90, 130

printed: 14.12.2025
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Provozni tlak u fidici funkce A®

Velikost Max. tésnici provozni tlak [bar]

pohonu |DN télesa

[mm] Ocel/Ocel | PTFE/Ocel | PEEK/Ocel
10/15 16 16 10

050 20 10 10 -
25 5 5 -
10/15 25 25 10

070 20 16 16 10
25 12 12 7
20/25 25 25 10
32 16 16 10

°90 o 12 12 7
50 7 7 -
32/40 25 25 10
50 25 25 10

0130 65 16 (15%) 16 (15%) 10
80 10 10 6
100 6 6 -

* Dle smérnice pro tlakova zarizeni pro stlaCitelné kapaliny skupiny 1

(nebezpecné plyny a pary dle ¢l. 3 €. 1.3 pismeno a, prvni pomicka)

Tab. 7:

Provozni tlak u SFA

Ridici funkce jsou popsané v kapitole ,,1.12.1 Ridici funkce

(SF)"

”

Varianty s niz8im fidicim tlakem (snizena sila pruziny)
k dostani na dotaz.
Obratte se na svou distribu¢ni pobocku Birkert nebo na

nase prodejni centrum, e-mail info@burkert.com.

Potfebny minimalni fidici tlak v zavislosti na provoznim tlaku
u fidici funkce B

@50
SFB/SFI
— 25

N
o

Tlak média [ba
S o

/ DN 20
DN-10/45

3 4 5 6 7 8 9 10
Ovladaci tlak [barl

[¢)]

o
o
-
N

Obrazek 4: Diagram tlaku, pohon @ 50 mm, fidici funkce B
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Ovladaci tlak [bar]

2130 ®e 3
SFTB/Z-,F' zz z
i //
';20
B 15 _4DN 65
_S 10 / DN 80
S 5 / ; :DN 100
/
% 3 4 5 6 7 8

10

Ovladaci tlak [barl

SF®B7/OSFI
— 25 DN 10/1
3
L. 5 DN 2
© /
8 15
€ / ‘DN 25
x 10 /
2 /
=5
0
0 2 3 4 5 6 7 8 10
Ovladaci tlak barl
Obrazek 5: Diagram tlaku, pohon o 70 mm, fidici funkce B
@90 & & g
SFB/SFI % % % %
— 25
5 /l/
= 20
© /
8 15 DN'5
€ /
x 10
s /
= 5 &
0
0 2 3 4 5 6 7 8 10

Obrazek 6: Diagram tlaku, pohon o 90 mm, fidici funkce B

Obrazek 7: Diagram tlaku, pohon @ 130 mm, fidici funkce B

printed: 14.12.2025
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117 Hodnoty prl‘iltoku a charakteristicke Poznamky k charakteristické krivce pritoku:

kFivky » Linearni kuzel pro velikost sedla ventilu 3 az 6
o R » Ekviprocentni kuzel pro velikosti sedla ventilu 8 az 100 (voli-
1.17.1 Charakteristicka kfivka prutoku telné velikost sedla ventilu 6 s ekviprocentnim kuzelem)
Exemplarni zobrazeni » Charakteristicka krivka pritoku dle DIN EN 60534-2-4
Detailni hodnoty jsou uvedeny v nasleduijici tabulce. * Teoreticky regulacni pomer (K /K, ) pro velikosti pohonu 70,
90, 130:
100 50: 1 u velikosti sedla ventilu 8 az 100
90 25: 1 u velikosti sedla ventilu 6
80 / 10: 1 u velikosti sedla ventilu 3 a 4
20 / * Hodnota K, pfi 5 % zdvihu pro velikosti sedla ventilu >10
—_ / Hodnota K ,pfi 10 % zdvihu pro velikosti sedla ventilu <10
i; 60 (Hodnota K, = nejniz&i hodnota K, pfi které je jesté dodrzena tole-
Z 50 rance sklonu dle DIN EN 60534-2-4)
E 40 » Velikost pohonu 70 nabizi oproti velikosti pohonu 50 lepsi
%0 / kvalitu regulace, proto ji doporu¢ujeme pouzit pfednostné.
20 ’/
10
o l——
0 20 40 60 80 100
Zdvih [%]

Obrazek 8: Charakteristicka kfivka pritoku
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!?u.!;loﬂ!ﬁseysﬂ Technicke udaje
Hodnoty pratoku
DN télesa Velikost Hodnoty K,
[mm] pohonu Velikost sedla ventilu
[mm] 3 4 6 8 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
10 50...70 |0,10 0,50 1,2 2,0 2,7 - - - - - - - - _
15 50...70 |0,10 0,50 1,2 2,1 3,1 4,3 - - - - - - - -
20 50... 70 - - - | 32 | 52 | 7.1 - - - - - N 3
25 50... 90 - - - - [53 [ 72 [120] - - - : 5 3
30 90 - - - - - 55 | 99 | 134 | - - - - -
130 - - - - - |80 [130 [ 17,8 - - - - -
40 920 - - - - - - 103 [ 144 [175 | - - - -
130 - - - - - - [ 13,6 [ 20,0 [ 240 | - - - -
50 9 - - - - - - - | 153 | 180 | 28,0 | - - -
130 - - - - - - - 21,0 | 25,0 | 37,0 - - -
65 130 - - - - - - - - 29,0 | 45,0 65 - -
80 130 - - - - - - - - - 45,0 73 100 -
100 130 - - - - - - - - - - 77 110 140

Tab. 8:  Hodnoty K

inted: 14.12.2025
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Technicke udaje BHOERES?ST[ME
HodnotyK,
DN télesa Velikost sedla | Velikost Hodnoty K, [m®h]
ventilu pohonu Zdvih [%]
[mm] [Zoll] [mm] |[Zoll] |[mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 3/8" 3 0,12 50...70 0,001 |0,003 |0,007 |0,015 |0,025 |0,037 |0,052 |0,065 |0,078 |0,090 |0,10
4 1/8" 0,040 |0,050 |0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50
6 3/16" 0,050 |0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,1 1,1 1,2
8 1/4" 0,060 |0,070 {0,090 [0,12 0,18 0,26 0,42 0,61 0,92 1,5 2,0
10 3/8" 0,090 |0,11 0,13 0,19 0,30 0,48 0,73 1,00 1,6 2,3 2,7
15 1/2" 4 1/8" 50... 70 0,040 |0,050 |0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,4 0,5
6 3/16" 0,050 |0,12 |0,32 [048 (062 (0,76 |0,88 |0,98 1,1 1,1 1,2
8 1/4" 0,070 |0,080 |0,11 0,13 0,19 0,27 0,43 0,63 0,95 1,6 2,1
10 3/8" 0,090 |0,11 0,15 |0,19 |0,31 0,49 0,75 1,1 1,7 2,5 3,1
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,7 3,7 4,3
20 3/4" 10 3/8" 50... 90 0,11 0,12 0,16 0,20 0,33 0,52 0,77 1,2 1,8 2,6 3,2
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,9 4,0 5,2
20 3/4" 0,20 0,25 0,30 0,45 0,70 1,1 1,6 2,4 3,5 5,2 71
25 1" 15 1/2" 50... 90 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,9 4.1 58
20 3/4" 0,20 |0,25 |0,31 0,47 0,70 1,1 1,6 2,5 3,8 5,4 7,2
25 1" 0,35 0,38 0,65 1,00 1,50 2,2 3,4 5,1 7,0 9,4 12,0
32 11/4" 20 3/4" 90 0,21 0,24 0,33 0,45 0,62 0,85 1,3 1,8 2,6 3,8 5,5
130 0,22 0,25 0,35 0,50 0,75 1,1 1,6 2,5 3,8 5,8 8,0
25 1" 90 0,38 0,45 0,65 0,95 1,35 2,0 2,9 4,0 5,6 7,4 9,9
130 0,40 0,47 0,73 1,1 1,60 2,5 3,7 5,4 7,5 10,3 13,0
32 11/4" |90 0,45 0,58 0,80 1,1 1,70 2,5 3,5 4,9 7,0 10,1 13,4
130 0,48 0,60 |0,85 1,3 2,10 |31 4,5 6,8 10,2 14,0 17,8

Tab. 9:  Hodnoty K, velikost pripojky 10 az 32
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DN télesa Velikost sedla |Velikost Hodnoty K, [m®h]
ventilu pohonu Zdvih [%]
[mm] [Zoll] [mm] [[Zolll |[mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
40 11/2" 25 1" 90 0,38 0,48 0,70 0,95 1,4 2,0 3,0 4.1 5,8 7,9 10,3
130 0,40 0,50 0,75 1,1 1,7 2,6 3,8 5,6 8,0 10,7 13,6
32 11/4" |90 045 [0555 [0,80 |[1,1 1,7 25 3,6 5,0 7,2 10,8 |14,4
130 0,48 0,60 0,65 1,3 2,1 3,2 4,6 6,9 11,0 15,0 20,0
40 11/2" |90 0,55 0,67 1,00 1,5 2,3 3,2 4,5 6,5 9,5 13,7 17,5
130 0,60 0,70 1,1 1,7 2,7 4,0 6,0 9,2 13,8 18,2 24,0
50 2" 32 11/4" |90 0,45 0,56 0,80 1,1 1,7 2,5 3,6 5,0 7,2 11,4 15,3
130 0,48 0,60 0,90 1,3 2,1 3,2 4,6 6,9 11,6 16,0 21,0
40 11/2" |90 0,57 0,68 |0,90 |15 2,1 3,2 4,5 6,4 9,5 13,8 [18,0
130 0,60 |0,70 |1,00 |1,7 2,6 4,0 5,9 9,2 14,0 |18,9 [24,5
50 2" 90 0,85 1,1 1,7 2,6 3,8 5,4 7,7 11,4 16,0 21,7 28,0
130 0,90 1,1 1,9 2,9 4,5 6,8 10,5 158 22,0 29,3 37,0
65 21/2" 40 11/2" 130 0,65 0,75 1,1 1,8 2,8 4,3 6,5 10,4 16,0 22,0 29,0
50 2" 130 1,0 1,2 2,0 3,1 4,8 6,7 9,7 16,0 24,0 35,0 45,0
65 21/2" 130 1,6 2,0 3,0 5,0 8,0 13,5 22,0 33,0 45,0 56 65
80 3" 50 2" 130 1,0 1,2 2,0 3,4 58 8,3 13,0 19,0 26,0 35,0 45,0
65 21/2" 130 1,6 2,0 2,9 5,0 8,2 13,0 22,0 35,0 48,0 61 73
80 3" 130 2,5 3,4 6,3 10,7 16,0 27,0 42,5 58 73 87 100
100 4" 65 21/2" 130 1,4 1,8 2,8 5,0 8,8 15,0 25,0 37,0 50 64 77
80 3" 130 2,2 3,1 59 10,3 |[17,5 |[30,0 (48,0 |66 82 97 110
100 4" 130 3,8 5,2 9,5 15,0 26,0 46,5 67,5 90 111 128 140

Tab. 10: Hodnoty K, velikost pfipojky 40 az 100
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1.18 VSeobecna technicka data

Ridici funkce (SF)

Ridici funkce A
Ridici funkce B

Ridici funkce |

Velikosti pohonu

Materialy
Téleso ventilu

Pohon
Tésnici prvky

Tésnéni vietena
(se silikonovym tukem)

Regulaéni kuzel

Vreteno

Vedeni vietena

Sedlo ventilu zavira vzdy proti proudu
média

V klidové poloze zavrieno silou pruziny
V klidové poloze otevieno silou pruziny

Stavéci funkce pomoci stfidavého
pfivadéni stlateného vzduchu (ne pro
velikost pohonu @ 50 mm v kombinaci
s typem 8696)

250 mm, @ 70 mm, @ 90 mm, @ 130 mm

316L

PPS a uslechtila ocel

FKM a EPDM

PTFE-V-krouzky s kompenzaci pruziny

Regula¢ni kuzel s PTFE- nebo PEEK
tésnénim, nebo tésnénim ocel/ocel

1.4401/1.4404
1.4401/1.4404 / 316L

burkert
Pripojky
Pripojka fidiciho vzduchu  pfipraveno pro pfimé pfipojeni
Pripojky télesa
Pfiruba: DIN EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS 10K
Zavit: G, RC, NPT (EN ISO 228-1,1SO 7/1 /
DIN EN 10226-2, ASME B 1.20.1)
Navarovaci pfipojka: EN ISO 1127 fada 1/ 1SO 4200/
DIN 11866 rada B,
DIN 11850 fada 2 / DIN 11866 fada A /
DIN EN 10357 fada A,
ASME BPE / DIN 11866 fada C,
BS 4825-1, SMS 3008
Clamp: ISO 2852, DIN 32676 rada A und
fada B,
ASME BPE / DIN 32676 fada C,
BS 4825-3
Média

Ridici médium

Protékajici média

Montazni poloha

Druh kryti

Pristrojovy vzduch dle DIN ISO 8573-1

Voda, alkoholy, pohonné hmoty,
hydraulické kapaliny, solné roztoky,
louhy, organicka redidla

libovolna, prfednostné pohon
smeérem nahoru

IP 67 dle IEC 529 / EN 60529
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1.19 Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECi!

Nebezpedi zranéni vlivem vysokého tlaku v zafizeni.

» Pfed uvolnénim vedeni a ventil( odstrarite tlak a vedeni
odvzdusnéte.

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpecdi zranéni pri nespravné instalaci.

> Instalaci smi provadét pouze autorizovany odborny personal
pomoci vhodného nastroje.

Nebezpedi zranéni neimysinym zapnutim pfristroje a nekont-
rolovanym opétovnym spusténim.

» Zajistéte zafizeni proti nelmysinému zapnuti.

» Po instalaci zajistéte opétovné kontrolované spusténi.

U fidici funkce | - nebezpedi pfi vypadku fidiciho tlaku.

U Fidici funkce | probiha fizenia zpétné nastaveni pneuma-

ticky. Pfi vypadku tlaku nelze dosahnout zadnou definovanou
polohu.

» Pro kontrolovany opétovny nabéh pfistroje nejprve privést fidici
tlak, teprve potom pustit médium.

Nebezpedi zranéni v disledku pohybujicich se souéasti
Vv pristroji.
» Nesahejte do otvord.

f} POZOR!

Nebezpedi zranéni kvuli velké hmotnosti pfistroje.
Pfi prepravé nebo instalaénich pracich mlze tézky pristroj
spadnout a zpUsobit zranéni.

> Tézkeé pfistroje pripadné prepravujte, montujte a demontujte
za pomoci druhé osoby.
» PouZivejte vhodné pomucky.

1.20 Pred montazi

1

Montézni poloha pfimého regula¢niho ventilu je libovolna, pred-
nostné je pohon smérem nahoru.

Pred pfipojenim ventilu je nutné dbat na to, aby potrubi byla
v jedné ose.

Dodrzujte smér pratoku (pfivod pod sedlo).

.20.1 P¥ipravné prace

— Potrubi vycistéte (t€snici material, kovoveé tfisky atd.).
Pristroje s navarovaci pripojkou
UPOZORNEN:!

Pro ventily s instalovanym ovladacim zarizenim.
Pri privarovani télesa ventilu do potrubi nesmi byt ovladaci
zafizeni namontované.

» Ovladaci zafizeni demontujte z pohonu dle nasledujiciho
popisu.

printed: 14.12.2025
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Ovladaci zarizeni demontujte z pohonu (pokud k dispozici): Odvzdusfovaci pfi- Montaz objimky:
— Téleso ventilu upnout do objimky. pojka SFA, SFB
— Povolte upeviiovaci Srouby (2x). Pripojka fidiciho 2
— Ovladaci zafizeni vytahujte smérem nahoru. vzduchu SFI
Pfipojka fidiciho —!
= 0 P vzduchu Pohon
Upevnovaci Ovladaci zafizeni SFEA. SFB. SFI
Sroub (2x) ’ ’ Vsuvka
Ploska pro nasazeni
klie pro stranovy
kli¢
Pohon
Téleso ventilu
Obrazek 9: Demontaz ovladaciho zarizeni Obrazek 10: Montéz
Demontaz pohonu z télesa ventilu: Jiné varianty pfistroje
— Instalujte objimku (bila objimka) do pfipojky fidiciho — Pohon demontujte pouze v pfipadé specifické potfeby
vzduchu 1. zakaznika.
UPOZORNEN:I! — Postup viz ,Pfistroje s navarovaci pripojkou®.

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» Pfi demontazi pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

— U fidici funkce A musi byt pfipojka Fidiciho vzduchu 1 zaso-
bovéana stlaéenym vzduchem (5 bar): Ventil se otevre.

— Nasadte na plosku pro nasazeni kli¢e na vsuvce s pomoci
vhodného stranového klice.
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1.21 Montaz

Q VYSTRAHA!

Nebezpecdi zranéni pri neodborné montazi.

Montéz provedena nevhodnym naradim nebo nedodrzeni uta-
hovaciho momentu je nebezpecné, protoze hrozi poskozeni
pristroje.

» Pro instalaci pouzijte stranovy kli¢, nikoli hasak.

» Dodrzujte utahovaci moment (viz ,Tab. 11%).

Filtr neCistot pro pfistroje, které maiji povoleni/certifikat EN 161

Podle EN 161 ,Samocinné uzaviraci ventily pro hofaky na plynna
paliva a spotfebice plynnych paliv“ musi byt pfed ventilem pre-
dfazen lapac necistot, ktery zabrani vniknuti zkusebniho trnu

o velikosti 1 mm.

1.21.1

Navarovaci pfipojka

Montaz télesa

— Téleso ventilu zavafit do potrubniho systému.
Jiné varianty télesa

— Téleso spojit s potrubim.

1.21.2 Namontovat pohon (navarovaci
pripojka)

{ | gsnéni
&~

Obrazek 11: Tésnéni
— Zkontrolujte té€snéni a v pfipadé potfeby vyménte.
VYSTRAHA!

Nebezpecdi kvili nespravnému mazivu.
Nevhodné mazivo mize znecistit médium. P¥i aplikacich s kys-
likem vznika jeho pouzitim nebezpeci vybuchu.

» P¥i specifickych aplikacich, jako napf. aplikace kysliku nebo
aplikace pro Ucely analyzy, se smi pouzivat pouze schvalena
maziva.

— Zavit vsuvky je nutné pred opétovnou montazi pohonu
namazat (napf. pastou Kliber UH1 96-402 od firmy Kllber).

UPOZORNENI!

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» Pfi instalaci pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

— U fidici funkce A musi byt pfipojka fidiciho vzduchu 1 zaso-
bovana stlacenym vzduchem (5 bar): Ventil se otevre.
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— Pohon zaSroubujte do télesa ventilu. Dodrzujte utahovaci
moment (viz ,Tab. 1.

2

Pripojka fidiciho 1
vzduchu

Obrézek 12: Pipojky

Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku

1.21.3 Montaz ovladaciho zaFizeni

Pred instalaci zkontrolujte polohu pfipojek ovladaciho

zafizeni a pfipadné pohon vyrovnejte.

Popis viz kapitola ,,1.21.4 Oto¢eni pohonu.
Odstrarite objimku z pfipojky fidiciho vzduchu 1.

VBN

Zkontrolujte spravnou polohu o-krouzk( v pfipojkach Fidiciho
tlaku.

— Puck a ovladaci zafizeni vyrovnejte tak, aby
1. Puck zapadl do vodici listy ovladaciho zafizeni

Tab. 11: Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku

DN télesa Utahovaci moment [Nm] a

10/15 45 +3 2. spojovaci kusy ovladaciho zafizeni zapadla do pfipojek
20 50 +3 fidiciho \v/zd'uchu pohonu (viz ,Obrazek 14%).

25 60 +3 UPOZORNENI!

32 Poskozeni vodici desky nebo vypadek funkce!

20 65 +3 > Dbejte na to, aby Puck dosedal rovné na vodici liStu.

50 70 £3 Vodici lista

65 100 +3

80 120 +5

100 150 +5

Obrazek 13: Vyrovnani pucku
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— Ovladaci zafizeni nasunte na pohon bez otaceni tak daleko,
aby na tvarovém té&snéni nebyla viditelna Zzadna mezera.

UPOZORNENI!

Pokud se pfi zasroubovani upevinovaciho Sroubu pouzije
prilis vysoky to€ivy moment, nelze zajistit druh kryti IP 65 /
IP 67.

» Upevnovaci Srouby se smi utahovat pouze maximalnim toci-
vym momentem 1,5 Nm.

— Ovladaci zafizeni uvpevnéte obéma postrannimi upevriovacimi
Srouby na pohon. Srouby pfitom jen lehce utahnéte (maxi-
malni toCivy moment: 1,5 Nm).

Upevnovaci
Srouby (2x),
max. 1,5 Nm

Spojovaci
kusy
Pripojky
fidiciho
vzduchu
Pohon

Obrédzek 14: Instalace aktivaéniho zarizeni

1.21.4 Otoceni pohonu

Polohu pfipojeni Ize plynule nastavovat otac¢enim pohonu o 360°.

Otéacet Ize pouze pohon. Preto¢eni ovladaciho zafizeni vaci
pohonu neni mozné.

UPOZORNEN:I!

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» P¥i otaCeni pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

Postup:

— Teéleso ventilu upevnéte do objimky (plati pouze pro jesté
nezabudované ventily).

— U fidici funkce A:
Bez ovladaciho zafizeni: pfipojka Fidiciho vzduchu 1 musi byt
zasobovana stlatenym vzduchem (5 bar): Ventil se otevre.
S ovladacim zafizenim: ventil oteviete podle ndvodu
k obsluze ovladaciho zafizeni.

— Na plosce pro nasazeni klice na vsuvce pfidrzte s pomoci
vhodného stranového klice.
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Q VYSTRAHA!

Nebezpeci zranéni v disledku tniku média a uvolnéni tlaku.

PFi nespravném sméru otaceni se mlze uvolnit propojeni
s télesem.

» Pohon otacejte jen ve stanoveném sméru otaceni (viz
Obrazek 15%)!

— Vhodny stranovy kli¢ nasadte na Sestihran pohonu.

— Otacenim proti sméru hodinovych rucicek (pohled odspodu)
uvedte pohon do pozadované polohy.

Stranovy kli¢

Obrazek 15: Otaceni stranovym klicem

1.22 Pneumatické pripojeni
NEBEZPEGi!

Nebezpecdi zranéni vlivem vysokého tlaku v zafizeni.

» Pred uvolnénim vedeni a ventil( odstrarite tlak a vedeni
odvzdusnéte.

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpecéi zranéni pii pouziti nevhodnych pfipojovacich hadic.
Hadice, které nevydrzi rozsah tlaku a teploty, mohou zpUsobit
nebezpecné situace.

» Smi se pouzivat pouze hadice, které jsou schvalené pro
uvedeny rozsah tlaku a teploty.

» Dodrzujte Udaje datovych listll vyrobcl hadic.
U ridici funkce | — nebezpedi pfi vypadku fidiciho tlaku.
U fidici funkce | probiha fizeni a zpétné nastaveni pneumaticky.

Pri vypadku tlaku nelze dosahnout Zadnou
definovanou polohu.

» Pro kontrolovany opétovny nabéh pfistroje nejprve privést ridici
tlak, teprve potom pustit médium.

Pneumatické pfipojeni pfimého regulacniho ventilu
Ize realizovat jen v kombinaci s pfisluSnym ovladacim
zafizenim.

Pouzitelna ovladaci zafizeni:

Polohovaci zarizeni typ 8692, 8694 a 8696
Procesni regulator typ 8693
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1.22.1 P¥Fipojeni fidiciho média

— Ridici médium pfipojte na pfipojku fidiciho vzduchu (1)
(8... 7 bar; pfistrojovy vzduch, bez oleje, vody, prachu).

— Odvod vzduchu nebo tlumi¢ hluku namontujte na pripojku
odpadniho vzduchu (3) a - pokud zde je — i na pfidavnou pfipojku
odpadniho vzduchu (3.1).

vSechny volné pneumatické pripojky za pomoci pneu-

@ P¥i pouziti v agresivnim prostredi doporucujeme vyvést
matické hadice do neutralni atmosféry.

Pripojka odpadniho vzduchu
Pripojka Fidiciho vzduchu

Pridavna pfipojka odpadniho

vzduchu jen se stavécim
systémem pro vysoky vykon
vzduchu fizenym pres servo

(velikost pohonu @ 130)

Obrédzek 16: Pneumatické pripojeni
Hadice fidiciho vzduchu:

Lze pouzit hadice fidiciho vzduchu o velikosti 6/4 mm, resp. 1/4".
Alternativné Ize realizovat pfipojku fidiciho vzduchu pres zavit
G1/8.

1.23 Uvedeni do provozu

Po instalaci pfistroje provedte X. TUNE. S touto funkci se provadi
prednastaveni parametrd k regulaci.

@ Popis viz navod k obsluze pro aktivacni zafizeni.

1.24 Demontaz

é NEBEZPECi!

Nebezpedi zranéni v dlsledku tniku média a uvolnéni tlaku.

Demontaz pristroje, ktery je pod tlakem, je nebezpecéna kvdli
nahlému uvolnéni tlaku nebo uniku média.
» Pred demontazi je nutné vypnout tlak a vedeni odvzdusnit.

Postup:
— Povolit pfipojeni pneumatiky.
— P¥istroj demontovat.
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9 RIiDICIi ELEKTRONIKA 10 PREVENTIVNI UDRZBA, CISTENI
Ventil typu 2301 Ize kombinovat s nasledujicimi ovladacimi - .
zafizenimi: 1.25 Bezpecnostni pokyny
* Typ 8692 Polohovaci zafizeni NEBEZPEGI!
* Typ 8694 Polohovaci zafizeni - . . ——
- Typ 8696 Polohovaci zafizeni Nebvezpem zravn?nl vI|vem,vysoker.|c: tlaku v %arlzenl. ,
. . » Pfed uvolnénim vedeni a ventilu odstrante tlak a vedeni
» Typ 8693 Procesni regulator e
Elektrické pfipojeni servoventilu, resp. ovladacich Nebezpeci zranéni elektrickym proudem.
zafizeni je popsano v navodu k obsluze pfislusného > Pred zasahem do systému ho odpojte od napéti a zajistéte
servoventilu/ovladaciho zafizeni. proti opetovnemu zapojeni.

» Dodrzujte platna ustanoveni BOZP a bezpecnostni predpisy
pro elektrické pfristroje!

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpeci zranéni pri nespravné udrzbé.
» Preventivni udrzbu smi provadét pouze autorizovany
odborny personal.

» Pro zasroubovani a vySroubovani télesa ventilu nebo pohonu
pouzivejte stranovy kli¢, v zadném pripadé nepouzivejte klesté
na trubky (hasak), a rovnéz dodrzujte utahovaci momenty.

Nebezpedi zranéni neumysinym zapnutim pfristroje a nekont-

rolovanym opétovnym spusténim.

> Zajistéte zarizeni proti neumysinému zapnuti.

> Po preventivni Udrzbé zajistéte opétovné kontrolované spusteni.
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é VYSTRAHA!

U ridici funkce | - nebezpedi pfi vypadku fidiciho tlaku.
U fidici funkce | probiha fizeni a zpétné nastaveni pneumaticky.

Pri vypadku tlaku nelze dosahnout zadnou
definovanou polohu.

» Pro kontrolovany opétovny nabéh pfistroje nejprve privést ridici
tlak, teprve potom pustit médium.

Nebezpeci zranéni v dlisledku pohybujicich se soucasti

Vv pfistroji.

» Nesahejte do otvord.

1.26 Udrzba

Pohon:

Pohon pfimého regulaéniho ventilu je bezudrzbovy, jestlize jsou
pfi jeho pouzivani dodrzovany pokyny uvedené v tomto navodu
k obsluze.

Opotrebitelné dily pfimého regula¢niho ventilu:

Dily podléhajici pfirozenému opotrebeni, jsou:

» Sedlo ventilu

* Regula¢ni kuzel

* Tésnéni

— V pfipadé netésnosti je nutné pfislusny rychle opotrebitelny
dil vyménit za odpovidajici nahradni dil.
(Nahradni dily a montazni naradi viz kapitola ,,12 Nahradni
dily*).

Em Vyména opotrebitelnych dil( je popsana v kapitole
1.27 Vyména opotrebitelnych dilG.

Vizualni kontrola:

V zavislosti na podminkach pouziti provadéjte pravidelnou
vizualni kontrolu:

— Kontrola tésnosti pfipojeni médii.
— Kontrola pfipadnych tnikd z odleh¢ovaciho otvoru na trubce.

| Odleh¢ovaci otvor

Obrazek 17: Odlehcovaci otvor

1.26.1 Cisténi

Pro vnéjsi Cisténi Ize pouzit bézné prodejné Cistici prostredky.
UPOZORNENI!

Predchazejte Skodam zplsobenym cisticimi prostredky.
» Pred ¢isténim je nutné provéfit snasenlivost prostfedkd
s materialy télesa a tésnéni.
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1.27 Vyména opotiebitelnych dilu

1.27.1 Vymeéna sady regulac¢niho kuzelu
Sada regula¢niho kuzelu sestava z

* Regula¢ni kuzel
e Tésnéni

» Upinaci kolik
* Mazivo

Pro vyménu sady regula¢niho kuzelu je tfeba nejprve demontovat
pohon z télesa ventilu.

ﬁ NEBEZPECI!

Nebezpecdi zranéni v dlsledku tiniku média a uvolnéni tlaku.
Demontaz pristroje, ktery je pod tlakem, je nebezpeéna kvdli
nahlému uvolnéni tlaku nebo uniku média.

» Pred demontazi je nutné vypnout tlak a vedeni odvzdusnit.

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpedi zranéni nespravnym naradim.

Instalaéni prace s nevhodnym naradim jsou nebezpec¢né kvdli

moznému poskozeni pfistroje.

» Pro demontéaz pohonu z télesa ventilu pouzijte stranovy klic,
nikoli hasak.

Demontaz pohonu z télesa ventilu

2

Pripojka fidiciho vzduchu
Pfipojka Fidiciho vzduchu Pohon

Ploska pro nasazeni Vsuvka

klice pro stranovy kli¢

Téleso ventilu

Obréazek 18: Ventil

— Téleso ventilu upevnit do objimky (plati pouze pro ventily,
které jesté nebyly zabudovany).

UPOZORNENI!

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» Pri demontazi pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

— U fidici funkce A
Bez ovladaciho zafizeni: Pfipojka fidiciho vzduchu 1 musi byt
zasobovana stla¢enym vzduchem (5 bar). Ventil se otevre.
S ovladacim zafizenim: Ventil oteviete podle navodu
k obsluze ovladaciho zafizeni.

— Nasadte na plosku pro nasazeni kli¢e na vsuvce s pomoci
vhodného stranového klice.

— Pohon odmontovat z télesa ventilu.
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Vymeéna sady regula¢niho kuzelu — Otvory regulac¢niho kuzele a vietena musi byt nastaveny
N souose.
O Tésnéni " — Regula&ni kuZel podeprete na valcovém dilu hranolkem nebo
\ J nécim podobnym.
= - — Upinaci kolik nasadte a opatrné jej zatlucte kladivem.
Vieteno ——¢ — Uvedte upinaci kolik do centralni polohy k ose vietena.
_—
VTR Instalace pohonu (s ovladacim zafizenim) na téleso ventilu
Upinaci kolik — == L .
\_ — Tésnéni v pfipadé potfeby vyménte.
Regulac':nl' kuzel ﬂ if VY'STRAHA!
9 P" Nebezpecdi kvili nespravnému mazivu.

l' j Nevhodné mazivo mize znecistit médium. P¥i aplikacich s kys-

— likem vznika jeho pouzitim nebezpeci vybuchu.
Obrézek 19: Vyména sady regulacniho kuzelu » P¥i specifickych aplikacich, jako napt. aplikace kysliku nebo
UPOZORNENi! aplikace pro Ucely analyzy, se smi pouzivat pouze schvalena

maziva.

Dulezité ¢ funkci pfistroje. . . . N
A [ (AT el S e NN T S ) — Zavit vsuvky je nutné pred opétovnou montazi pohonu

Tésnici plocha regulaéniho kuzelu se nesmi poskodit. namazat (napt. pastou Kliber UH1 96-402 od firmy Kliiber).
UPOZORNENI!

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» Pfi instalaci pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

Postup:

— Upinaci kolik vytlu¢te vhodnym vytloukacgem zavlacek.
Vytlouka¢ zavlacek @ 4 mm, u priméru vietena 10 mm
Vytlouka¢ zavlacek @ 5 mm, u priméru vietena 14 mm

— Stahnéte regulacni kuzel.

— Novy regulacni kuzel nasurite na vieteno.
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— U fidici funkce A
Bez ovladaciho zafizeni: Pfipojka fidiciho vzduchu 1 musi byt
zasobovana stlacenym vzduchem (5 bar). Ventil se otevre.
S ovladacim zafizenim: ventil otevrete podle navodu
k obsluze ovladaciho zafizeni.

— Pohon za$roubujte do télesa ventilu. Dodrzujte utahovaci
moment (viz ,Tab. 1: Velikosti pohonu®).

Pripojka Fidiciho vzduchu 2

Pipojka Fidiciho vzduchu 1

Obrazek 20: Pripojky

Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku

DN télesa Utahovaci moment [Nm]
10/15 45 +3

20 50 +3

25 60 +3

32, 40 65 £3

50 70 £3

65 100 =3

80 120 =5

100 150 =5

Tab. 12: Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku

hadic nevhodna, mdzete ji upravit plynulym otac¢enim
pohonu o 360°.

Postup je popsan v kapitole ,,1.21.4 Oto¢eni pohonu®.

@ Pokud je poloha pfipojeni fidiciho vzduchu pro instalaci

1.27.2 Vyména sady sedla ventilu

Pfi vyméné sedla ventilu se musi demontovat pohon.
@ Nezbytné pracovni kroky jsou popsany v kapitole

1.27.1 Vymén regulacniho kuzelu®.

Pfi montazi sedla ventilu s jinou DN se zméni identi-
fika€ni Cislo pro pfimy regulaéni ventil.

Sada sedla ventilu sestava z

» Sedlo ventilu
» Grafitové tésnéni

ﬁ NEBEZPEGCi!

Nebezpeci zranéni v dlsledku Uniku média a uvolnéni tlaku.
Demontaz pristroje, ktery je pod tlakem, je nebezpecna kvdli
nahlému uvolnéni tlaku nebo Uniku média.

» Pfed demontazi je nutné vypnout tlak a vedeni odvzdusnit.

» O-krouzek (v zavislosti na
varianté)

* Mazivo
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é VYSTRAHA!
Nebezpecdi zranéni pfi neodborné montazi.
Montaz provedena nevhodnym naradim nebo nedodrzeni uta-
hovaciho momentu je nebezpe&né, protoZe hrozi podkozeni Montazni naradi
pristroje.
» V\yménu provadeéjte jen specialnim montaznim naradim
(objednaci ¢islo viz kapitola ,,1.29 Montazni naradi®).
» Dodrzujte utahovaci moment (viz ,Tab. 12: Utahovaci

momenty pro téleso ventilu / vsuvku” a ,Tab. 13: Utahovaci
momenty pro instalaci sedla ventilu®).

Nastavec
Postup:

— Po demontazi pohonu se sedla ventilu provedte vyménu

nasledujicim zplsobem. Sedlo ventilu

Vyména sedla ventilu

) . . ) 3 3 Obrazek 21: Vlyména sedla ventilu
— Staré sedlo ventilu odSroubujte s pomoci vhodného mon-

tazniho naradi (se vhodnym nastavcem) a kli¢e na Srouby. .
Zavit télesa a tésnici plochu vycistéte stlacenym vzduchem. A VYSTRAHA!
Prip. provedte vyménu nastavce v montaznim naradi (zavisi
na DN nového sedla ventilu).

L

Nebezpedi kvili nespravnému mazivu.

Nevhodné mazivo mdze znedistit médium. PFi aplikacich s kys-
likem vznika jeho pouzitim nebezpeci vybuchu.

» P¥i specifickych aplikacich, jako napf. aplikace kysliku nebo

aplikace pro ucely analyzy se smi pouzivat pouze schvalena
maziva.

— Nové sedlo ventilu nasurite na montazni naradi.
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— Zavit sedla ventilu namazte mazivem (napf. pastou Kliber
UH1 96-402 od firmy Kiltber).

— Nasazené sedlo ventilu rukou zaSroubujte do zavitu télesa.

— Sedlo ventilu pfisSroubujte momentovym kli¢em. Dodrzujte
utahovaci moment (viz ,Tab. 13%).

Instalace pohonu (s aktivaénim zafizenim) na téleso ventilu
— Tésnéni v pfipadé potfeby vymeénte.

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpedi kvili nespravnému mazivu.
Nevhodné mazivo mize znecistit médium. P¥i aplikacich s kys-

Tab. 13: Utahovaci momenty pro instalaci sedla ventilu

Utahovaci momenty pro instalaci sedla ventilu I|ker11 Vzn”,(é Jerlo pou.zmnT net.>ezp('a0| vybvuchlf. 3
- - » P¥i specifickych aplikacich, jako je napf. aplikace kysliku

Velikost sedla Utahovaci moment [Nm] nebo aplikace pro Géely analyzy se smi pouzivat pouze
ventilu schvalena maziva.

Povrstvené sedlo ventilu — Zavit vsuvky je nutné pred opétovnou montazi pohonu
4...15 20 =3 namazat (napt. pastou Kliber UH1 96-402 od firmy Kllber).
20 28 +3
25 40 +5 UPOZORNENI!
32 65 +5 Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
40 85 +8 » Pfi instalaci pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.
50 120 +8
65 150 +10 — U fidici funkce A
80 180 +10 Bez ovladaciho zafizeni: Pfipojka fidiciho vzduchu 1 musi byt

zasobovana stlacenym vzduchem (5 bar). Ventil se otevre.

100 220 +10 S ovladacim zafizenim: Ventil otevrete podle navodu

k obsluze ovladaciho zafizeni.

— Pohon zaSroubujte do télesa ventilu. DodrZujte utahovaci
moment (viz ,.Tab. 14: Utahovaci momenty pro tél ventil
vsuvku®).
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Pfipojka Fidiciho vzduchu —2
Pipojka fidiciho vzduchu 1
Obrazek 22: Pripojky
Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku
DN télesa Utahovaci moment [Nm]
10/15 45 +3
20 50 +3
25 60 +3
32
20 65 +3
50 70 +3
65 100 +3
80 120 5
100 150 5
Tab. 14: Utahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku

Pokud je poloha pfipojeni fidiciho vzduchu pro instalaci
hadic nevhodna, mizete ji upravit plynulym ota¢enim
pohonu o 360°.

Postup je popsan v kapitole ,,1.21.4 Oto&eni pohonu*.

1.27.3 Vyména ucpavky
Tésnici sada pro ucpavku obsahuje

SP10/SP14

* 1 opérny krouzek

* 5 manzet ve tvaru stfiSky
* 2 nebo 3 tlakové krouzky?”
* 1 tlaéna pruzina

* 1 rozpérka

* 1 tésnéni

* Mazivo

SP22

* 1 opérny krouzek

* 7 manzet ve tvaru stfisky
« 2 tlakové krouzky

* 1 tlaéna pruzina

* 1 rozpérka

+ 1 tésnéni

* Mazivo

Obréazek 23: Tésnici sada pro ucpavku

7 v zavislosti na praméru vretena (10 nebo 14 mm)
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é NEBEZPEGCI! Demontaz pohonu z télesa ventilu
— Teéleso ventilu upevnéte do objimky (plati pouze pro jesté
Nebezpedi zranéni v disledku tiniku média a uvolnéni tlaku. nezabudované ventily).
Demontaz pristroje, ktery je pod tlakem, je nebezpecéna kvdli UPOZORNENI!

nahlému uvolnéni tlaku nebo Uniku média.

> Pfed demontaf je nutné vypnout tiak a vedeni odvzdusnit. Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.

» P¥i otaceni pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

A VYSTRAHA!
— U fidici funkce A
Nebezpeci zranéni nespravnym naradim. Bez ovladaciho zafizeni: Pfipojka fidiciho vzduchu 1 musi byt
Instalaéni prace s nevhodnym naradim jsou nebezpec¢né kvdli zésobovana stla¢enym vzduchem (5 bar). Ventil se otevre.
moznému poskozeni pfistroje. S ovladacim zafizenim: Ventil oteviete podle navodu
» Pro demontaz pohonu z télesa ventilu pouzijte stranovy kIic, k obsluze ovladaciho zafizeni.
nikoli hasak.
» Pro vyménu ucpavky pouzijte specialni montazni kIig, Pfipojka fidiciho vzduchu —2
modifikovany nastrény kli¢ nebo stranovy kli¢.
» Dbejte na utahovaci moment.
Pfipojka fidiciho vzduchu —! Pohon
Pro vyménu ucpavky je tfeba nejprve demontovat pohon z télesa Vsuvka

ventilu a demontovat také regulaéni kuzel. Ploska pro nasazeni -
klice pro stranovy kli¢

Téleso ventilu

Obrazek 24: Ventil

— Nasadte na plosku pro nasazeni kli¢e na vsuvce s pomoci
vhodného stranového klice.

— Pohon odmontovat z télesa ventilu.
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Demontaz regula¢niho kuzele Vyména ucpavky

Tesnaéni [ i ‘ Vedeni vietena PEEK (sériovy stav do dubna 2012):
o> —~JHL

— VysSroubujte vedeni vietena s pomoci montazniho klice®
Vfeteno —

a stranového klice.

ar Vedeni vietena VA SP10/SP14 (sériovy stav od dubna 2012):
%— Upinaci kolik — s==== . . Ly . e ,
— VySroubujte vedeni vietena s pomoci modifikovaného

E[E nastréného klice®.
|

Regulagni kuel q F Vedeni vietena VA SP22:

' ] — Vysroubujte vedeni vietena VA s pomoci stranového klice.

Obrazek 25: /yména sady regulacniho kuZelu
UPOZORNENI!

Dlezité pro bezvadnou a bezpec¢nou funkci pristroje!
Tésnici plocha regula¢niho kuzelu se nesmi poskodit.

Ucpavkova trubka
Ucpavka

Vedeni vietena

Postup: PEEK

— Upinaci kolik vytlu¢te vhodnym vytloukacem zavlacek.
Vytlouka¢ zavlacek @ 4 mm, pro prdmér vietena 10 mm.
Vytlouka¢ zavlacek @ 5 mm, pro prdmér vietena 14 mm.

— Stahnéte regulaéni kuzel.

Vreteno

Montazni kli¢

Sériovy stav do dubna 2012

Obrazek 26: V/yména ucpavky (vedeni vietena PEEK)

s Montazni klic, resp. modifikovany nastrény kiic, je k dostani u Vasi
distribu¢ni pobocky Blirkert.
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(5 Ucpavkova trubka

Ucpavka

Vedeni vietena VA

Vreteno

Sestihran —

Sériovy stav od dubna 2012

Obrazek 27: \/yména ucpavky (vedeni vietena VA)

= = Ucpavkova trubka
5— Ucpavka
%/ Rozpérka

T Vieteno

Vedeni vietena VA

SpP22

Obrazek 28: Vyména ucpavky SP22

ﬁ VYSTRAHA!

Nebezpedi zranéni vlivem vyskakujicich dil(i.
Je-li otvor vretena volny, dojde pfi napajeni pfipojky Fidiciho
vzduchu k vytlageni jednotlivych dild ucpavky nedefinovanou

rychlosti.

» Pred napajenim fidicim vzduchem zajistéte okoli vystupniho
otvoru (napf. vieteno nasadte na pevnou podlozku).

Pripojka Fidiciho vzduchu

Pripojka Fidiciho vzduchu

2

1

Obrazek 29: Pripojky

— Vytlageni ucpavky:

U fidici funkce A a | musi byt pfipojka fidiciho vzduchu
1 zadsobovana stlatenym vzduchem 6... 8 bar.
U fidici funkce B musi byt pfipojka fidiciho vzduchu 2 zaso-
bovana stla¢enym vzduchem 6... 8 bar.
— Jednotlivé dily nové ucpavky namazte mazivem, které je sou-

Gasti dodavky.

— Jednotlivé dily nasurite na vieteno predepsanym smérem a
v pfedepsaném poradi (viz ,Obrazek 30“ nebo ,,Obrazek 31%).
— Ucpavku zasunte do ucpavkové trubky.
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Je-li ventil vybaven vedenim vietena PEEK (SP10/SP14
@ sériovy stav do dubna 2012), doporucujeme jej nahradit

vedenim vietena VA (viz ,Tab. 23: Vedeni vietena VA pro
ucpavku“ na strané 46).

Namazte zavit vedeni vietena mazivem (pastou Kliiber
UH1 96-402).

Vedeni vietena zase zaSroubujte. Dodrzujte utahovaci
moment (viz ,Tab. 15: Utahovaci momenty vedeni vietena®).

Smér zasunuti

Opérny krouzek

>

horni manzety ve
tvaru stfiSky
horni tlakovy krouzek

> ~

:% (krouzky)

) Tlaéna pruzina
=

=] Rozpérka

o

dolni tlakovy krouzek

—— dolni manzety ve
tvaru stfiSky

Prdmér vietena 10/14 mm

Opérny krouzek
horni manzety ve tvaru stfiSky

horni tlakovy krouzek

Tlaéna pruzina

dolni tlakovy krouzek

dolni manzety ve tvaru stfisky

Smér zasunuti dild ucpavky

Rozpérka

Préimér vietena 22 mm

Obrazek 30: Tésnici sada pro ucpavku

Obréazek 31: Tésnici sada pro ucpavku SP22
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Utahovaci momenty vedeni vietena
Pramér DN télesa | Material vedeni Utahovaci
vietena vietena moment [Nm]
10 mm - PEEK 6
10/15 1.4401/1.4404/ |15
20/25 316l 25
32 50
14 mm - PEEK 15
20... 25 1.4401/1.4404/ |25
32..50 |316L 60
22 mm 65... 100 | 1.4401/1.4404 60

Tab. 15: Utahovaci momenty vedeni vietena

Instalace regulaéniho kuzele
— Regulaéni kuzel nasunte na vieteno.

— Otvory regula¢niho kuZzele a vietena musi byt nastaveny
SOuose.

— Regulaéni kuzel podeprete na valcovém dilu hranolkem nebo
néc¢im podobnym.
Upinaci kolik nasadte a opatrné jej zatlucte kladivem.

4)
— Uvedte upinaci kolik do centralni polohy k ose vietena.

Instalace pohonu (s ovladacim zafizenim) na téleso ventilu
— Tésnéni v pfipadé potfeby vymeénte.

é VYSTRAHA!

Nebezpedi kviili nespravnému mazivu.
Nevhodné mazivo mize znedistit médium. P¥i aplikacich s kys-
likem vznika jeho pouzitim nebezpeci vybuchu.

> P¥i specifickych aplikacich, jako napr. aplikace kysliku nebo
aplikace pro Ucely analyzy se smi pouzivat pouze schvalena
maziva.

— Zavit vsuvky je nutné pred opétovnou montazi pohonu
namazat (napf. pastou Kliber UH1 96-402 od firmy Kiliber).
UPOZORNENI!

Poskozeni tésnéni sedla ventilu nebo kontury sedla ventilu.
» P¥i otaceni pohonu musi byt ventil v oteviené poloze.

— U fidici funkce A
Bez ovladaciho zafizeni: Pfipojka fidiciho vzduchu 1 musi byt
zasobovana stlatenym vzduchem (5 bar). Ventil se otevre.
S ovladacim zatizenim: Ventil oteviete podle navodu
k obsluze ovladaciho zafizeni.

— Pohon zaSroubujte do télesa ventilu.
Dodrzujte utahovaci moment (viz ,Tab. 16%).
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burkert Poruchy
11 PORUCHY
Pripojka fidiciho vzduchu
Porucha Odstranéni
Pripojka fidiciho vzduchu 1 Pohon nespina | Zaménéna pfipojka fidiciho vzduchu®
Obrazek 32: Pipojky SFA  — Pripojeni pfipojky Fidiciho
G s T oy y vzduchu 1
tahovaci momenty pro téleso ventilu / vsuvku SFB  — Pfipojeni pFipojky Fidiciho
DN télesa Utahovaci moment [Nm] vzduchu 1
10/15 45 +3 SFI - P¥ipojka fidiciho vzduchu 1:
20 50 +3 Otevreni
o5 60 +3 pFl’pvc?jky fidiciho vzduchu 2:
v Zavrit
65 +3 Ovladaci tlak je pfili§ nizky
40 — Dodrzujte udaje o tlaku na typovém
50 70 3 Stitku
65 100 +3 Provozni tlak je pfili§ vysoky
80 120 £5 — Dodrzujte udaje o tlaku na typovém
100 150 +5 Stitku
Tab. 16: Utahovaci moment téleso ventilu / vsuvka Zameéna smeru pritoku
— Dodrzujte smér Sipky na télese

- p 2 - . G i Tab. 17: Poruchy -1
hadic nevhodna, muzete ji upravit plynulym ota€enim Y

@ Pokud je poloha pfipojeni fidiciho vzduchu pro instalaci
pohonu o 360°.

Postup je popsan v kapitole ,,1.21.4 Otoceni pohonu®.

9 viz ,Obrdzek 16: Pneumatické pripojeni v kapitole se stejnym
nazvem.
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Porucha Odstranéni

Ventil netésni Necistoty mezi tésnénim a sedlem ventilu

— Instalujte lapac¢ necistot

Opotrebené tésnéni sedla ventilu
— montaz nového regula¢niho kuzelu

Zaména sméru pritoku
— Dodrzujte smér Sipky na télese

Provozni tlak je pfili§ vysoky

— Dodrzujte udaje o tlaku na typovém
Stitku

Ovladaci tlak je pfili§ nizky
— Dodrzujte udaje o tlaku na typovém
Stitku

Ventil sakne na | Opotfebend ucpavka

odleh&ovacim ~» Vyména ucpavky
otvoru

Tab. 18: Poruchy -2

NAHRADNI DiLY

fz VYSTRAHA

Nebezpecdi zranéni pfi otevieni pohonu.

V pohonu je napjata pruzina. PFi otevieni pohonu mlze pruzina
vyskodit a zpUsobit zranéni.

» Pohon se nesmi otvirat.

f} POZOR!

Nebezpedi zranéni, vécné skody kviili nespravnym dilm.

Nespravné prislusenstvi a nevhodné nahradni dily miiZzou zplsobit

zranéni a S$kody na pfistroji a jeho okoli

> Pouzivejte jen originalni pfislusenstvi a originalni nahradni dily
firmy Burkert.

1.28 Sady nahradnich dilG

Nahradni dily, které jsou k dostani pro pfimy regulaéni ventil
typ 2301:
» Sada regula¢niho kuzelu
sestava z regulacniho kuzelu, upinaciho koliku, tésnéni a
maziva.

* Sada sedla ventilu
sestava ze sedla ventilu, o-krouzku (v zavislosti na variantg),
tésnéni, mazivo.
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 Tésnici sada pro ucpavku
sestava z jednotlivych dild ucpavky, tésnéni, maziva
(modifikovany nastrény kli¢ neni soucasti tésnici sady).
* Vedeni vietena pro ucpavku
vedeni vietena VA, tésnéni, mazivo

PFi montazi sedla ventilu se zménénou DN se zméni
identifikacni Cislo pro primy regulacni ventil.

1.28.1 Sady nahradnich dilt

Sada regula¢niho kuzelu

4 Sedlo ventilu

5 Tésnici sada pro
ucpavku
SP10/SP14

6 Tésnici sada pro
ucpavku SP22

1 Tésnéni - 7 Vedeni vietena VA

2 Upinaci kolik Safia regulacniho SP10/SP14

3 Regulacni kuzel | <2eM 8 Vedent vietena VA
SP22

obsahuje: Regulacni kuzel, upinaci kolik, tésnéni
Velikost DN télesa |Objednaci Cislo
;'e]"’:]a ventilu | [mm] Ocel/Ocel | PTFE/Ocel | PEEK/Ocel
3 10/15 - - -
4 10/15 149 934 - -
6 10/15 152 696 - -
8 10/15 149 935 149 962 271 233
10/15 149 912 149 963 -
10 20 149914 | 149965 -
15 149 915 149 943 231726
15 20 149 916 149 944 301 312
25 149 917 149 945 301 314
20 149 918 149 946 231732
20 25 149 951 149 947 292 348
32 226 951 226 963 301 315
25 149 953 149 949 226 723
25 32 226 952 226 964 301 317
40 226 954 | 226 966 301 319
32 226 953 | 226 965 301 318
32 40 226 955 | 226 967 301 322
50 226 957 | 226 969 301 324
Tab. 19: Sada regulacniho kuzelu DN 4... 32
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Typ 2301 s
Nahradni dily BHLR‘&?YST[ME
Sada regulaéniho kuzelu Sada sedla ventilu
obsahuje: Regulaéni kuzel, upinaci kolik, tésnéni obsahuje: Sedlo ventilu, O-krouzek (v zavislosti na variants),
Velikost DN télesa |Objednaci &islo tésnéni
sedla ventilu | [mm] Ocel/Ocel | PTFE/Ocel | PEEK/Ocel Velikost DN Obj. &. Velikost DN Obj. &.
[mm] sedla télesa sedla télesa
40 226 956 226 968 301 323 ventilu [mm] | [mm] ventilu [mm] | [mm]
40 50 226 958 | 226970 301 369 4 10,15 | 262 143 40 | 262177
65 226960 | 226972 301 386 6 10,15 | 262 146 40 50 | 262178
50 226 959 | 226 971 272 656 8 10,15 | 262 147 65 | 262 202
50 65 226 961 226 973 301562 10 10,15 | 262 149 50 | 262179
80 239880 | 239890 301 563 20 | 262 151 50 65 | 262 203
65 226962 | 226974 272657 15 | 262 152 80 | 262 205
65 80 239883 | 239 891 301 564 15 20 | 262 153 65 | 262 204
100 239886 | 239920 301 566 25 | 262155 65 80 | 262 206
80 80 239885 | 239892 280 976 20 | 262 157 100 | 262 208
100 239888 | 239922 301 567 20 25 | 262160 80 80 | 262 207
100 100 239889 | 239923 301 568 32 | 262 163 100 | 262 209
Tab. 20: Sada regulacniho kuzelu DN 40... 100 25 262 170 100 100 | 262 210
25 32 | 262171
40 | 262173
32 | 262174
32 40 262 175
50 | 262176

Tab. 21: Sady sedla ventilu

P Sady sedla ventilu k dostani na dotaz pres distribu¢ni
E]:ﬂ pobocku Blirkert.
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pumléloﬂrbsevszmts Nahradni dily
Tésnici sada pro ucpavku Vedeni vietena VA pro ucpavku
BbiediadiiclEs Vfeteno @ | DN t&lesa Ve'[:k“t Objednaci &islo
Varianta Varianta ponom
. Velikost
DN télesa pohonu Standardni | pro horkou pro K 10715 ©50,270 0024 6577
varianta vodu RYEOKON 10 20...25 @ 50, & 70 0024 6578
o teplotu
(do 200°C) | (45 230 °() 32 @70 0024 6582
1015... | 950 |,10436  |a72658 | 372659 > sk et
o5 70 25 @90 0024 6579
90 14 32 @ 90, @ 130 0024 6583
20... 50 > 130 216 438 372 656 372 657 40 290, @ 130 0024 6593
65...100 | @130 |252545 |- 200 23063 50 ©90, 2130 | 0024 6593
Tab. 22: Tesnici sada pro ucpavku 22 65... 100 2130 0025 2543

Tab. 23: Vedeni vietena VA pro ucpavku

1.29 Montazni naradi

Jen pro vedeni vietena PEEK:
Montazni kli¢ pro ucpavku

(Sériovy stav do ledna 2013)

Montazni kli¢ Objednaci Cislo
665 700
Proimér vietena 14 mm 665 701

Tab. 24: Montazni kli¢ pro vedeni vietena PEEK

Pr&mér vietena 10 mm
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burkert Nahradnf dy
Modifikovany nastrény kli¢ pro ucpavku Montazni naradi pro vyménu sedla ventilu
(Sériovy stav od ledna 2013) DN télesa Velikost sedla ventilu | Objednaci Cislo
S | Nastrény kli¢ DN télesa | SW Objednaci 15 4,6,8,10, 15 652 604
I(:I’Ité’;r Clslo 20 10, 15, 20 652 605
25 15, 20, 25 652 606
Vreteno 15 19 683 220
10 mm 32 20, 25, 32 652 607
Vieteno 20...25 | 21 683 222 40 25, 32, 40 652 608
10 mm 50 32, 40, 50 652 609
Vieteno 25...50 21 683 223 65 40, 50, 65 655 562
214 mm 80 50, 65, 80 655 563
Tab. 25: Modifikovany nastrcny klic 100 65, 80, 100 655 564

Tab. 26: Montazni naradi

E]:ﬂ V pfipadé dotazu se obratte na prodejni pobocku
Blrkert.
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13 PREPRAVA, SKLADOVANI,
ZABALENI

UPOZORNENI!
Poskozeni pfi preprave.
Nedostate¢né chranéné pristroje se mohou prepravou
poskodit.

* Pristroj prepravujte v narazuvzdorném obalu, chranény pred
vlhkem a necistotami.

* Dodrzujte povolené mezni hodnoty skladovaci teploty.

Nespravné uskladnéni mlize zpusobit $kody na pristroji.
« Pristroj uchovavejte v suchém a neprasném prostredi.
» Skladovaci teplota: -20... +65 °C.

Skody na okolnim prostiedi zptisobené éastmi pistrojt,

které jsou kontaminované médii.

« P¥istroj a baleni zlikvidujte v souladu s ekologickymi
zasadami.

» Dodrzujte predpisy k likvidaci a ustanoveni k zivotnimu
prostredi.

Upozornéni:
Dodrzujte narodni predpisy pro likvidaci odpadu.
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