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Betjeningsvejledningen

1	 BETJENINGSVEJLEDNINGEN
Betjeningsvejledningen beskriver enhedens komplette livscyklus. 
Opbevar denne vejledning sådan, at den er let tilgængelig for alle 
brugere og kan stilles til rådighed for enhver ny ejer af enheden.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige informationer om 
sikkerheden.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan der opstå farlige 
situationer.

	▶ Betjeningsvejledningen skal læses og forstås.

1.1	 Begrebsdefinition/forkortelse
Begrebet "enhed", som anvendes i denne vejledning, står altid 
for sædereguleringsventil type 2301.
Forkortelsen "Ex", som anvendes i denne vejledning, står altid for 
"eksplosionsbeskyttet".
I denne vejledning står enheden bar for det relative tryk. Det 
absolutte tryk angives særskilt i bar(abs).

1.2	 Farehenvisninger

FARE!

Advarer mod en umiddelbar fare.
	▶ Overholdes denne henvisning ikke, er konsekvensen død eller 
alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Advarer mod en potentielt farlig situation.
	▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være 
alvorlige personskader eller død. 

FORSIGTIG!

Advarer mod en potentiel fare.
	▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være 
middelsvære eller lettere personskader. 

BEMÆRK! 

Advarer mod materielle skader.

Vigtige tips og anbefalinger.

Henviser til informationer i denne betjeningsvejledning 
eller i anden dokumentation.

	▶ Markerer en anvisning til at undgå farer. 
	→ Markerer et arbejdstrin, der skal udføres.

Type 2301
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Tilsigtet anvendelse

2	 TILSIGTET ANVENDELSE
Ved en ikke-tilsigtet anvendelse af en sædereguleringsventil 
type 2301 kan der opstå farer for personer, anlæg i omgi-
velserne og for miljøet. 

	▶ Enheden er konstrueret til styring af flowmængden af flydende 
og gasformige medier. Den kan kun anvendes i kombination 
med en tilsvarende styreenhed.

	▶ I et eksplosionsfarligt område, må sædereguleringsventilen type 
2301 kun anvendes under overholdelse af specifikationerne på 
det separate Ex-typeskilt. Ved anvendelsen skal de tillægsin-
formationer med sikkerhedsanvisninger om Ex-området, der 
er vedlagt enheden, følges.

	▶ Enheder uden separat Ex-typeskilt må ikke benyttes i det 
eksplosionsfarlige område.

	▶ Overhold driftsbetingelser og anvendelsesbetingelser ved 
anvendelse af de tilladte data. Disse angivelser står i kon-
traktdokumenterne, betjeningsvejledningen og på typeskiltet.

	▶ Beskyt enheden mod skadelige omgivende forhold (stråling, 
luftfugtighed, dampe osv.). Kontakt din nærmeste salgsfilial i 
tilfælde af uklarheder.

	▶ Forudsætningerne for sikker og fejlfri drift er korrekt trans-
port, korrekt opbevaring, installation, ibrugtagning, betjening 
og vedligeholdelse.

	▶ Enheden må kun anvendes sammen med de af Bürkert anbefa-
lede og godkendte eksterne enheder og eksterne komponenter.

	▶ Enheden må kun bruges til den tilsigtede anvendelse. 

3	 GRUNDLÆGGENDE 
SIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger tager ikke højde for tilfælde og hæn-
delser, der optræder under montering, drift og vedligeholdelse. Den 
driftsansvarlige er ansvarlig for, at de lokale sikkerhedsbestem-
melser overholdes, også i forhold til personalet.

FARE!

Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.
	▶ Sluk for trykket, og udluft eller tøm rørene, før der påbegyn-
des arbejde på anlægget eller enheden.

Fare for personskade på grund af elektrisk stød (med mon-
teret elektrisk komponent).

	▶ Sluk for spændingen, før arbejdet på enheden eller anlægget 
påbegyndes. Sørg for at sikre mod genstart.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og fore-
byggelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr.

ADVARSEL!

Fare for personskade ved åbning af aktuatoren.

Aktuatoren indeholder en spændt fjeder. Når aktuatoren åbnes, kan 
fjederen, der springer ud, forårsage kvæstelser.

	▶ Åbn ikke aktuatoren.

Type 2301
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Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig 
i enheden.

	▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.
Fare på grund af høje lyde.

	▶ Afhængigt af anvendelsesbetingelserne kan enheden afgive høje 
lyde. Den pågældende salgsfilial kan oplyse dig nærmere om 
sandsynligheden for høje lyde.

	▶ Brug høreværn, når du opholder dig i nærheden af enheden.

FORSIGTIG!

Forbrændingsfare og brandfare ved længere tilkoblingstid på 
grund af en meget varm enhedsoverflade.

	▶ Berør kun enheden med beskyttelseshandsker. 
	▶ Hold enheden væk fra let brændbare stoffer og medier.

Medielækage i tilfælde af slidt spindelbøsning
	▶ Kontrollér aflastningsboringen regelmæssigt for medielækage.
	▶ Ved farlige medier skal omgivelserne omkring lækagestedet  
sikres mod farer.

Generelle farlige situationer.

Vær opmærksom på følgende for at undgå personskader:
	▶ Sørg for at sikre enhed eller anlæg mod utilsigtet opstart.
	▶ Installations- og reparationsarbejde må kun udføres af sær-
ligt uddannet fagpersonale.

	▶ Installations- og reparationsarbejde må kun udføres med 
dertil egnet værktøj.

	▶ Når processen er blevet afbrudt, skal det sikres, at der fore-
tages kontrolleret genstart. Overhold rækkefølgen: 
1. Etablér elektrisk eller pneumatisk forsyning. 
2. Tilfør medie.

	▶ Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og følg betjeningsvejled-
ningen under anvendelsen.

	▶ Overhold de anlægsspecifikke sikkerhedsbestemmelser for 
anvendelsesplanlægningen og driften af enheden.

	▶ Anlæggets ejer er ansvarlig for, at anlægget håndteres og 
anvendes sikkert.

	▶ Overhold teknikkens generelle regler.
Vær opmærksom på følgende for at beskytte enheden mod 
skader:

	▶ Tilfør kun de medier til medietilslutningerne, som er anført 
i kapitlet “7 Tekniske data“ .

	▶ Belast ikke ventilen mekanisk (f.eks. ved at lægge noget på 
den eller træde på den).

	▶ Udfør ikke udvendige forandringer af ventilerne. Husets dele 
og skruer må ikke lakeres.

	▶ Transportér, montér og afmontér kun en tung enhed sammen med 
en ekstra person og med egnede hjælpemidler.

	▶ Afgangsluften kan være forurenet af smøremidler fra aktuatoren.

Type 2301
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Generelle henvisninger

4	 GENERELLE HENVISNINGER

4.1	 Kontakt
Danmark

Burkert Danmark A/S 
Hørkær 24 
2730 Herlev 
Telefon +45 44 50 75 00 
E-mailadresse info.dk@burkert.com

International 
Du finder kontaktadresserne på de sidste sider i den trykte 
betjeningsvejledning.
Herudover på internettet: 
www.burkert.com

4.2	 Garanti
Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at enheden bruges 
til den tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med de angivne 
anvendelsesbetingelser. 

4.3	 Informationer på internettet
Du finder betjeningsvejledninger og datablade til type 2301 på 
internettet på: https://country.burkert.com

5	 PRODUKTBESKRIVELSE

5.1	 Generel beskrivelse
2/2-vejs sædereguleringsventil type 2301 er egnet til flydende og 
gasformige medier.
Den styrer flowmængden af vand, alkohol, olie, brændstof, 
hydraulisk væske, saltopløsning, lud, organisk opløsnings-
middel og damp (medier) ved hjælp af neutrale gasser eller luft 
(styremedier).
Sædereguleringsventil type 2301 kan kun anvendes i kombi-
nation med en styreenhed. Mulige styreenheder er: 
	 	 �Positioner type 8692, 8694 og 8696 

Procesregulator type 8693

5.2	 Varianter
Sædereguleringsventil type 2301 fås i 2 varianter:
	• Standardenhed – uden separat Ex-typeskilt.  
Standardenheden må ikke anvendes i eksplosionsfarlige 
områder.

	• Ex-variant – med separat Ex-typeskilt. 
Ex-varianten må anvendes i eksplosionsfarlige områder. 
Her skal specifikationerne på det separate Ex-typeskilt og 
de tillægsinformationer med sikkerhedsanvisninger om  
Ex-området, der er vedlagt enheden, følges.

Type 2301
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Produktbeskrivelse

5.3	 Egenskaber
	• Direkte montering af positioner type 8692/8694/8696 eller af 
procesregulator type 8693. 

	• Optimalt ventiludvalg til applikationen med 3 Kv-værdier som 
standard pr. DN (op til 5 Kv-værdier til ½" DN).

	• Høj tæthed ved hjælp af selvjusterende spindelbøsning 
(spindelpakningselement).

	• Tætsluttende ved anvendelse af PTFE/PEEK-reguleringskegle.
	• Høje flowværdier grundet ventilhuset af rustfrit stål med optimalt 
flow.

	• Stort dimensioneret ekspansionsrum over ventilsædet, der for-
hindrer erosion som følge af kavitation på huset.

	• Enkel og hurtig udskiftning af reguleringskeglen og det 
iskruede ventilsæde.

	• Aktuator, der trinløst kan drejes 360°.
	• Vedligeholdelsesfri under normale betingelser.

5.4	 Tekniske egenskaber
	• DN: DN10-DN100, ventilsædestørrelse 3-100
	• PN hus PN25
	• Hustilslutninger: flangetilslutning, gevindtilslutning, svejsetils-
lutning, klemmetilslutning

	• Ventilhus 316L

	• Serien af sædereguleringsventiler udmærker sig ved at have 
iskruede ventilsæder, der især kan udskiftes på regulerings-
ventilen for at reducere DN.

5.4.1	 Muligheder

Styring 
Afhængig af krav er styreenheder tilgængelige i forskellige 
varianter.
	• Positioner type 8692, 8694 og 8696
	• Procesregulator type 8693
	• Vakuum
	• Fødevarekonformitet FDA
	• DVGW
	• ATEX
	• Reduceret styretryk 

Type 2301
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Opbygning og funktion

5.4.2	 Enhedsvarianter

Aktuatorstørrelser

Sædereguleringsventilen kan afhængig af DN leveres til følgende 
aktuatorstørrelser:
DN Tilgængelig aktuatorstørrelse [mm]

15 50 70 -
-20 50 70 90

25 50 70 90
32

-

90 130
40 90 130
50 90 130
65

-
130

80 130
100 130

Tab. 1:	 Aktuatorstørrelser

5.5	 Tilsigtet anvendelsesområde

Overhold det maksimale tryk- og temperaturområde som 
angivet på typeskiltet!

	• Neutrale gasser og væsker op til 25 bar.
	• Damp op til 230 °C til ventilsædepakning stål og PEEK (se 
kapitel „7.4.2“). 
Damp op 130 °C til ventilsædepakning PTFE. 
Varmt vand op til 200 °C til ventilsædepakning stål og PEEK 
(se kapitel „7.4.2“).

	• Aggressive medier.

6	 OPBYGNING OG FUNKTION

Sædereguleringsventil type 2301 kan kun anvendes i 
kombination med en styreenhed.
Mulige styreenheder er: 
positioner type 8692, 8694 og 8696 
procesregulator type 8693

6.1	 Opbygning
Sædereguleringsventilen består af en pneumatisk betjent 
stempelaktuator, en reguleringskegle og et 2/2-vejs 
sædereguleringsventilhus.
Reguleringskeglen er modulært koblet til aktuatorspindlen via en 
rørformet spændstift og kan derfor hurtigt udskiftes.
Nærmest alle rørtilslutninger er mulige til huset. Som standardenhed 
tilbydes muffe, svejseende og flange.
Ventilsæderne skrues i. Reducerede sædestørrelser er nemme at 
etablere ved at udskifte de iskruede ventilsæder. Flowretningen er 
altid under sæde.

Du finder beskrivelsen af styrefunktionerne (SF) i kapitlet 
„6.2.1 Styrefunktioner (SF)“.

Type 2301
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Opbygning og funktion

Aktuatordæksel

Aktuatorhus

Interface aktuator/hus  
med nøgleflade

Sædereguleringsventilhus

Rørtilslutning 

Flowretningspil eller tal til markering af 
flowretningen 

Udluftningstilslutning til SFA, SFB
Styrelufttilslutning til SFI 

Styrelufttilslutning til SFA, SFB, SFI

2

1

Figur 1:	 �Sædereguleringsventil type 2301, opbygning og beskrivelse

6.2	 Funktion
Ventilens sæde lukkes altid mod mediestrømmen.
Fjederkraft (SFA) eller pneumatisk styretryk (SFB og SFI) skaber 
lukkekraften på reguleringskeglen. Kraften overføres via en spindel, 
der er forbundet med aktuatorstemplet.

6.2.1	 Styrefunktioner (SF)

ADVARSEL!

Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.

Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved 
tryksvigt nås ingen defineret position.

	▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter 
mediet tilsluttes.

Styrefunktion A (SFA)

Lukket i hvilestilling ved hjælp af fjederkraft

Type 2301
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Opbygning og funktion

Styrefunktion B (SFB)

Åbnet i hvilestilling ved hjælp af fjederkraft

Styrefunktion I (SFI)

Stillefunktion ved hjælp af skiftevis 
tryktilførsel.

6.2.2	 Flowretning under sæde
Afhængigt af variant lukkes ventilen med fjederkraft (SFA) eller 
med styretryk (SFB eller SFI) mod mediestrømmen.  
Da der er driftstryk under reguleringskeglen, er dette tryk med til 
at åbne ventilen. 

ADVARSEL!

Utæthed i ventilsædet samtidig med for lavt minimumsty-
retryk eller for højt driftstryk.

Et for lavt minimumstyretryk med SFB og SFI eller over-
skridelse af det tilladte driftstryk kan medføre utæthed af 
ventilsædet.

	▶ Overhold minimumstyretrykket.
	▶ Overskrid ikke driftstrykket.
	▶ Se kapitel „7.4.4 Trykområder“.

Flowretning
1   2

Markering  
på huset

Hvile- 
stilling 
SFA

Hvile- 
stilling 
SFB/SFI

Figur 2:	 �Flowretning under sæde (lukker mod mediet)

Type 2301
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Tekniske data

7	 TEKNISKE DATA

7.1	 Standarder og direktiver
Enheden er i overensstemmelse med de gældende EU-harmo-
niseringsregler. Enheden opfylder desuden også lovkravene 
i Storbritannien.
I den til enhver tid aktuelle version af EU-overensstemmel-
seserklæringen/UK Declaration of Conformity finder man 
en liste med de harmoniserede standarder, der er anvendt 
i overensstemmelsesprøvningen.
I henhold til direktivet om trykbærende udstyr skal følgende 
driftsbetingelser overholdes:

DN Maksimalt tryk for komprimerbare fluider i 
gruppe 1 (farlige gasser og dampe i henhold 
til art. 3, nr. 1.3, litra a, første tankestreg)

DN65 15 bar

DN80 12,5 bar

DN100 10 bar

7.2	 Oversigt over aktuatorstørrelser

Aktuatorstør-
relse [mm]

Betegnelse Udvendig dia-
meter A [mm]

Måltegning

50 D 64,5

70 M 91

90 N 120

130 P 159

Tab. 2:	 Oversigt over aktuatorstørrelser

7.3	 Typeskilt

00297969

2301 B PTFE Kvs4,3 lin
PS  16bar Tmed -10...+130°C
Flow  1           2 W17AL see manual for derating

CE-mærkning

tilladt 
medietemperatur

Reguleringskarakte-
ristikform (lineær)

Type

Styrefunktion (SF)

Pakningsmateriale 1)

Enhedens 
identnummer

Flowretning

Tilladt  
driftstryk

Producentdato 
(krypteret)

Derating se 
betjeningsvejledning

Flowkapacitet under 
serieforbundne forhold

1)	 �Variantbeskrivelse se „7.6 Generelle tekniske data“

Type 2301
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Tekniske data

7.4	 Driftsbetingelser

Overhold de tilladte områder på enhedens typeskilt!

7.4.1	 Temperaturområder – aktuatorer

Aktuatorstørrelse [mm] Omgivelser2)

50 , 70 -10 - +60 °C3)

-10 - +100 °C4)90 , 130

Tab. 3:	 Temperaturområder – aktuatorer

Sædereguleringsventilen er egnet til dampsterilisering. 

2)	 �Ved anvendelse af styreenhed skal man være opmærksom 
på og overholde den maks. omgivelsestemperatur for denne 
komponent.

3)	 Styrelufttilslutning som lynkobling
4)	 Styrelufttilslutning som gevindbøsning

7.4.2	 Temperaturområde – ventilsædepakning

Anbefaling vedrørende ventilsædepakning i lækageklasse III og IV:  
Stål.
Ventilsædepakning til lækageklasse VI  
Til medietemperaturer op til maks. 130 °C: 	 PTFE  
Til medietemperaturer over 130 °C:  	 PEEK 

Derating tryk- og temperaturområde 

Ventilens anvendelsesgrænser (derating driftstryk)

Temperatur Driftstryk

-10 - +50  °C 25 bar

100 °C 24,5 bar

150 °C 22,4 bar

200 °C 20,3 bar

230 °C 19 bar
Tab. 4:	 Derating af driftstrykket iht. DIN EN 12516-1/PN25

Temperatur Driftstryk

-29 - +38  °C 19 bar

50 °C 18,4 bar

100 °C 16,2 bar

150 °C 14,8 bar

200 °C 13,7 bar

230 °C 12,7 bar
Tab. 5:	 Derating af driftstrykket iht. ASME B16.5/ASME B16.34 Cl.150

Type 2301
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Tekniske data

Temperatur Driftstryk

-10 - +50  °C 14 bar

100 °C 14 bar

150 °C 13,4 bar

200 °C 12,4 bar

230 °C 11,7 bar
Tab. 6:	 Derating af driftstrykket iht. JIS B 2220 10K

Anvendelsesgrænser for medie- og omgivelsestemperatur 

0		  20    40    60    80   100	120  140  160  180  200  220 
50

60

110

100
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Figur 3:	 Derating ELEMENT ANTG 50, 70, 90, 130

7.4.3	 Styremedie

I forbindelse med pneumatiske styreenheder (positioner eller pro-
cesregulator) skal der anvendes styreluft iht. DIN ISO 8573-1:
	• Klasse 3 (for vandindhold)
	• Klasse 5 (for støv- og olieindhold). 

Den nøjagtige specifikation er beskrevet i den pågæl-
dende positioners/procesregulators betjeningsvejledning 
i kapitlet "Tekniske data". 

7.4.4	 Trykområder

Maksimalt styretryk til ventiler uden pneumatisk styreenhed

Aktuatorstørrelse [mm] Maks. tilladt styretryk5)

50, 70, 90 10 bar

130 7 bar
Tab. 7:	 Styretryk uden pneumatisk styreenhed

5)	 �Overhold det maksimale trykområde som angivet på 
typeskiltet!

Type 2301
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Tekniske data

Driftstryk ved styrefunktion A6)

Aktua-
torstørrelse 
[mm]

DN 
Maks. driftstryk [bar]

Stål/stål PTFE/stål PEEK/stål

50
10/15 16 16 10
20 10 10 -
25 5 5 -

70
10/15 25 25 10
20 16 16 10
25 12 12 7

90

20/25 25 25 10
32 16 16 10
40 12 12 7
50 7 7 -

130

32/40 25 25 10
50 25 25 10
65 16 (15*) 16 (15*) 10
80 10 10 6
100 6 6 -

* �Iht. direktivet om trykbærende udstyr til komprimerbare fluider i 
gruppe 1 (farlige gasser og dampe iht. art. 3, nr. 1.3, litra a, første 
tankestreg)

Tab. 8:	 Driftstryk med SFA

6)	 �Styrefunktionerne er beskrevet i kapitel „6.2.1 Styrefunktioner 
(SF)“.

Varianter med lavt styretryk (reduceret fjederkraft) fås på 
forespørgsel.
Kontakt din Bürkert salgsfilial eller Bürkert Sales Center, 
e-mail info@burkert.com.

Nødvendigt minimumstyretryk afhængigt af driftstrykket med 
styrefunktion B

DN10/15

DN20

DN25

Ø 50
SFB/SFI

Figur 4:	 �Trykdiagram, aktuatorstørrelse 50 mm, styrefunktion B
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DN10/15

DN20

DN25

Ø 70
SFB/SFI

Figur 5:	 �Trykdiagram, aktuatorstørrelse 70 mm, styrefunktion B

DN50

D
N
20

D
N
25Ø 90

SFB/SFI D
N
40

D
N
32

Figur 6:	 �Trykdiagram, aktuatorstørrelse 90 mm, styrefunktion B

DN65

D
N
32

D
N
40Ø 130

SFB/SFI D
N
50

DN80

DN100

Figur 7:	 �Trykdiagram, aktuatorstørrelse 130 mm, styrefunktion B
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7.5	 Flowværdier og -karakteristik

7.5.1	 Flowkarakteristik

Visning af eksempel

De detaljerede værdier er listet i de følgende tabeller.

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 20 40 60 80 100
Slaglængde [%] 

K
v/

K
v s [

%
]

Figur 8:	 Flowkarakteristik

Bemærkninger til flowkarakteristikken:

	• Linearkegle til ventilsædestørrelse 3 til 6
	• Procentuel kegle til ventilsædestørrelse 8 til 100 (ventilsæ-
destørrelse 6 valgfrit med procentuel kegle)

	• Flowkarakteristik iht. DIN EN 60534-2-4
	• Teoretisk indstillingsforhold (KVS/KVO) til aktuatorstørrelse 70, 
90, 130: 
	 �50 : 1 ved ventilsædestørrelse 8 til 100 

25 : 1 ved ventilsædestørrelse 6 
10 : 1 ved ventilsædestørrelse 3 og 4

	• KVR-værdi ved 5 % af slaglængden til ventilsædestørrelser > 10 
KVR-værdi ved 10 % af slaglængden til ventilsædestørrelser ≤ 10

	 �(KVR-værdi = laveste KV-værdi, hvor hældningstolerancen iht. DIN 
EN 60534-2-4 stadig overholdes)

	• Aktuatorstørrelse 70 har til sammenligning med aktuatorstør-
relse 50 en bedre reguleringskvalitet og bør derfor foretrækkes.

Type 2301
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Flowværdier

DN

[mm]

Aktua-
torstørrelse

[mm]

KVS-værdier

Ventilsædestørrelse
3 4 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

10 50-70 0,10 0,50 1,2 2,0 2,7 - - - - - - - - -
15 50-70 0,10 0,50 1,2 2,1 3,1 4,3 - - - - - - - -
20 50-70 - - - 3,2 5,2 7,1 - - - - - - -
25 50-90 - - - - 5,3 7,2 12,0 - - - - - -

32
90 - - - - - 5,5 9,9 13,4 - - - - -
130 - - - - - 8,0 13,0 17,8 - - - - -

40
90 - - - - - - 10,3 14,4 17,5 - - - -
130 - - - - - - 13,6 20,0 24,0 - - - -

50 90 - - - - - - - 15,3 18,0 28,0 - - -
130 - - - - - - - 21,0 25,0 37,0 - - -

65 130 - - - - - - - - 29,0 45,0 65 - -
80 130 - - - - - - - - - 45,0 73 100 -
100 130 - - - - - - - - - - 77 110 140

Tab. 9:	 KVS-værdier

Type 2301
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KV-værdir

DN Ventilsædestør-
relse

Aktua-
torstørrelse

KV-værdier [m3/h]
Slaglængde [%]

[mm] [Tomme] [mm] [Tomme] [mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 3/8" 3 0,12 50-70 0,001 0,003 0,007 0,015 0,025 0,037 0,052 0,065 0,078 0,090 0,10

4 1/8" 0,040 0,050 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50
6 3/16" 0,050 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,1 1,1 1,2
8 1/4" 0,060 0,070 0,090 0,12 0,18 0,26 0,42 0,61 0,92 1,5 2,0
10 3/8" 0,090 0,11 0,13 0,19 0,30 0,48 0,73 1,00 1,6 2,3 2,7

15 1/2" 4 1/8" 50-70 0,040 0,050 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,4 0,5
6 3/16" 0,050 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,1 1,1 1,2
8 1/4" 0,070 0,080 0,11 0,13 0,19 0,27 0,43 0,63 0,95 1,6 2,1
10 3/8" 0,090 0,11 0,15 0,19 0,31 0,49 0,75 1,1 1,7 2,5 3,1
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,7 3,7 4,3

20 3/4" 10 3/8" 50-90 0,11 0,12 0,16 0,20 0,33 0,52 0,77 1,2 1,8 2,6 3,2
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,9 4,0 5,2
20 3/4" 0,20 0,25 0,30 0,45 0,70 1,1 1,6 2,4 3,5 5,2 7,1

25 1" 15 1/2" 50-90 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,2 1,8 2,9 4,1 5,3
20 3/4" 0,20 0,25 0,31 0,47 0,70 1,1 1,6 2,5 3,8 5,4 7,2
25 1" 0,35 0,38 0,65 1,00 1,50 2,2 3,4 5,1 7,0 9,4 12,0

32 1 1/4" 20 3/4" 90 0,21 0,24 0,33 0,45 0,62 0,85 1,3 1,8 2,6 3,8 5,5
130 0,22 0,25 0,35 0,50 0,75 1,1 1,6 2,5 3,8 5,8 8,0

25 1" 90 0,38 0,45 0,65 0,95 1,35 2,0 2,9 4,0 5,6 7,4 9,9
130 0,40 0,47 0,73 1,1 1,60 2,5 3,7 5,4 7,5 10,3 13,0

32 1 1/4" 90 0,45 0,58 0,80 1,1 1,70 2,5 3,5 4,9 7,0 10,1 13,4
130 0,48 0,60 0,85 1,3 2,10 3,1 4,5 6,8 10,2 14,0 17,8

Tab. 10:	 KV-værdier tilslutningsstørrelse 10 til 32

Type 2301

dansk



20

Tekniske data

DN Ventilsædestør-
relse

Aktuatorstør-
relse

KV-værdier [m3/h]
Slaglængde [%]

[mm] [Tomme] [mm] [Tomme] [mm] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
40 1 1/2" 25 1" 90 0,38 0,48 0,70 0,95 1,4 2,0 3,0 4,1 5,8 7,9 10,3

130 0,40 0,50 0,75 1,1 1,7 2,6 3,8 5,6 8,0 10,7 13,6
32 1 1/4" 90 0,45 0,55 0,80 1,1 1,7 2,5 3,6 5,0 7,2 10,8 14,4

130 0,48 0,60 0,65 1,3 2,1 3,2 4,6 6,9 11,0 15,0 20,0
40 1 1/2" 90 0,55 0,67 1,00 1,5 2,3 3,2 4,5 6,5 9,5 13,7 17,5

130 0,60 0,70 1,1 1,7 2,7 4,0 6,0 9,2 13,8 18,2 24,0
50 2" 32 1 1/4" 90 0,45 0,56 0,80 1,1 1,7 2,5 3,6 5,0 7,2 11,4 15,3

130 0,48 0,60 0,90 1,3 2,1 3,2 4,6 6,9 11,6 16,0 21,0
40 1 1/2" 90 0,57 0,68 0,90 1,5 2,1 3,2 4,5 6,4 9,5 13,8 18,0

130 0,60 0,70 1,00 1,7 2,6 4,0 5,9 9,2 14,0 18,9 24,5
50 2" 90 0,85 1,1 1,7 2,6 3,8 5,4 7,7 11,4 16,0 21,7 28,0

130 0,90 1,1 1,9 2,9 4,5 6,8 10,5 15,5 22,0 29,3 37,0
65 2 1/2" 40 1 1/2" 130 0,65 0,75 1,1 1,8 2,8 4,3 6,5 10,4 16,0 22,0 29,0

50 2" 130 1,0 1,2 2,0 3,1 4,8 6,7 9,7 16,0 24,0 35,0 45,0
65 2 1/2" 130 1,6 2,0 3,0 5,0 8,0 13,5 22,0 33,0 45,0 56 65

80 3" 50 2" 130 1,0 1,2 2,0 3,4 5,3 8,3 13,0 19,0 26,0 35,0 45,0
65 2 1/2" 130 1,6 2,0 2,9 5,0 8,2 13,0 22,0 35,0 48,0 61 73
80 3" 130 2,5 3,4 6,3 10,7 16,0 27,0 42,5 58 73 87 100

100 4" 65 2 1/2" 130 1,4 1,8 2,8 5,0 8,8 15,0 25,0 37,0 50 64 77
80 3" 130 2,2 3,1 5,9 10,3 17,5 30,0 48,0 66 82 97 110
100 4" 130 3,8 5,2 9,5 15,0 26,0 46,5 67,5 90 111 128 140

Tab. 11:	 KV-værdier tilslutningsstørrelse 40 til 100
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7.6	 Generelle tekniske data
Styrefunktioner (SF)	� Ventilsæde, der altid lukker mod 

mediestrømmen
	 Styrefunktion A	 �Lukket i hvilestilling ved hjælp af fjederkraft

	 Styrefunktion B	 �Åbnet i hvilestilling ved hjælp af fjederkraft

	 Styrefunktion I	 �Stillefunktion ved hjælp af skiftevis tryktil-
førsel 
(ikke til aktuatorstørrelse 50 mm i  
kombination med type 8696)

Aktuatorstørrelser	 �50 mm, 70 mm, 90 mm, 130 mm

Materialer

	 Ventilhus	 316L

	 Aktuator	 PPS og rustfrit stål

	 Pakningselementer	 FKM og EPDM

	 �Spindelpakning	 PTFE-V-ringe med fjederkompensation 
(med silikonefedt)

	 �Reguleringskegle	 �Reguleringskegle med PTFE-pakning, 
PEEK-pakning eller stål/stål-pakning

	 Spindel	 1.4401/1.4404

	 Spindelstyring	 1.4401/1.4404/316L

Tilslutninger

Styrelufttilslutning	 �forberedt til direkte tilkobling

Hustilslutninger

	 Flange: 	 �DIN EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS 10K

	 Gevind:	 �G, RC, NPT (EN ISO 228-1, ISO 7/1 / 
DIN EN 10226-2, ASME B 1.20.1)

	 Svejseende:	 �EN ISO 1127 række 1/ISO 4200 
DIN 11866 række B,  
DIN 11850 række 2/DIN 11866 række A / 
DIN EN 10357 række A,  
ASME BPE/DIN 11866 række C, 
BS 4825-1, SMS 3008 

	 Clamp:	 �ISO 2852, DIN 32676 række A og række B,  
ASME BPE/DIN 32676 række C, 
BS 4825-3

Medier

Styremedie	 Instrumentluft iht. DIN ISO 8573-1

Medier	 �Vand, alkohol, brændstof, hydraulik-
væske, saltopløsninger, lud, organiske 
opløsningsmidler

Monteringsposition	 Vilkårlig, fortrinsvist aktuator opad

Beskyttelsesklasse	 IP67 iht. IEC 529/EN 60529

Type 2301
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8	 INSTALLATION

8.1	 Sikkerhedsanvisninger

FARE!

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget.
	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene, før rør og ventiler løsnes.

ADVARSEL!

Fare for personskade ved forkert montering.
	▶ Monteringen må kun udføres af autoriseret fagpersonale 
med egnet værktøj.

Fare for personskade på grund af utilsigtet styring af 
anlægget og ukontrolleret genstart.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet styring.
	▶ Sørg for en kontrolleret genstart efter monteringen.

Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.

Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved 
tryksvigt nås ingen defineret position.

	▶ For en kontrolleret genstart, skal der tilføres styretryk, hvorefter 
der åbnes op for mediet.

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig i 
enheden.

	▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.

FORSIGTIG!

Fare for personskade på grund af tung enhed.

Ved transport eller monteringsarbejde kan en tung enhed falde 
ned og forårsage personskader.

	▶ Transportér, montér og afmontér kun en tung enhed sammen 
med en ekstra person og med egnede hjælpemidler.

	▶ Brug egnede hjælpemidler.

8.2	 Før montering
	• Sædereguleringsventilens monteringsposition er vilkårlig, fort-
rinsvist aktuator opad.

	• Rørledningerne skal flugte, før ventilen tilsluttes.
	• Vær opmærksom på flowretningen (flowretning altid under 
sæde).

8.2.1	 Forberedende arbejde

	→ Rengør rørledningerne for urenheder (pakningsmateriale, 
metalspåner osv.).

Enheder med svejsehus

BEMÆRK! 

Til ventiler med monteret styreenhed:

Ved svejsemontering af ventilhuset i rørledningen må styreen-
heden ikke været monteret.

	▶ Afmontér styreenheden fra aktuatoren som beskrevet i det 
følgende.

Type 2301

dansk



23

Installation

Afmontér styreenheden fra aktuatoren (hvis den forefindes):
	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik.
	→ Løsn fastgørelsesskruerne (2 x).
	→ Træk styreenheden af ved at trække den opad.

Fastgørel-
sesskrue (2 x)

Styreenhed

Aktuator

Figur 9:	 Afmontering af styreenhed

Afmontering af aktuator fra ventilhuset:
	→ Montér klembøsningen (hvid tylle) i styrelufttilslutning 1.

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ved afmontering af aktuatoren skal ventilen være i åbnet 
position. 

	→ Ved styrefunktion A skal der tilføres trykluft (5 bar) til styreluft-
tilslutning 1: Ventilen åbnes.

	→ Anvend en passende gaffelnøgle på hustilslutningens 
nøgleflade.

	→ Skru ventilhusets aktuator af.

Aktuator

Hustils-
lutning

Ventilhus

Nøgleflade  
til gaffelnøgle

Styrelufttilslutning 
SFA, SFB, SFI

Udluftningstilslutning 
SFA, SFB

Styrelufttilslutning SFI
2

1

Montér 
klembøsning:

Figur 10:	  Montering

Andre enhedsvarianter

	→ Afmontér kun aktuatoren, når kunden specifikt kræver det.
	→ Fremgangsmåde se „Enheder med svejsehus“.
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8.3	 Montering

ADVARSEL!

Fare for personskade ved forkert montering.

Det er farligt at udføre montering med uegnet værktøj eller ikke 
at overholde tilspændingsmomentet, da det kan medføre bes-
kadigelse af enheden.

	▶ Brug en gaffelnøgle til montering, under ingen omstændighe-
der en rørtang.

	▶ Overhold tilspændingsmomentet (se „Tab. 12“).

Smudsfanger til enheder med godkendelse iht. EN 161

Iht. EN 161 "Automatiske afspærringsventiler til gasbrændere og 
gasforbrugende apparater" skal der monteres en smudsfanger 
foran ventilen, som forhindrer, at en 1-mm-prøvedorn trænger 
ind.

8.3.1	 Monering af hus

Svejsehus

	→ Svejs ventilhus på rørledningssystemet.
Andre husvarianter

	→ Forbind hus med rørledning.

8.3.2	 Montér aktuator (svejsehus)

Pakning

Figur 11:	 Pakning

	→ Udskift pakning.

ADVARSEL!

Fare som følge af forkerte smøremidler.

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer 
medfører eksplosionsfare.

	▶ Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke applikationer 
som f.eks. ved ilt- eller analyseapplikationer.

	→ Smør hustilslutningsgevindet med fedt før genmontering af 
aktuatoren (f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klüber).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ved montering af aktuatoren skal ventilen være i åbnet 
position. 

	→ Ved styrefunktion A skal der tilføres trykluft (5 bar) til styreluft-
tilslutning 1: Ventilen åbnes.

	→ Skru aktuatoren på ventilhuset. Overhold tilspændingsmo-
mentet (se „Tab. 1“).
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1

2

Styrelufttilslutning 

Figur 12:	 Tilslutninger

Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

DN Tilspændingsmoment [Nm]

10/15 45 ± 3

20 50 ± 3

25 60 ± 3

32
65 ± 3

40

50 70 ± 3

65 100 ± 3

80 120 ± 5

100 150 ± 5

Tab. 12:	 Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

8.3.3	 Montering af styreenhed

Kontrollér tilslutningernes position på styreenheden, og 
justér om nødvendigt aktuatoren før montering. 
Beskrivelse se kapitel „8.3.4 Drejning af aktuator“.

	→ Fjern klembøsningen fra styrelufttilslutning 1.
	→ Kontrollér, at O-ringene har den korrekte position i 
styrelufttilslutningerne.

	→ Justér puckholderen og styreenheden, så 
1. puckholderen går ind i styreenhedens styreskinne og 
2. styreenhedens forbindelsesstudser går ind i aktuatorens 
styrelufttilslutninger (se „Figur 14“).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af printkortet eller funktionssvigt! 
	▶ Sørg for, at puckholderen ligger plant på styreskinnen.

Styreskinne

Puckholder
Figur 13:	 Justering af puckholderen
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	→ Skub styreenheden uden at dreje den ned på aktuatoren, så 
der ikk er synligt mellemrum ved profilpakningen.

BEMÆRK! 

Hvis fastgørelsesskruen skrues fast med for højt moment, 
kan beskyttelsesklasse IP65/IP67 ikke garanteres.

	▶ Fastgørelsesskruerne må kun spændes med et moment på 
maks. 1,5 Nm.

	→ Fastgør styreenheden på aktuatoren med de to fastgørelsess-
kruer i siden. Spænd kun skruerne let (maksimalt moment: 
1,5 Nm).

Forbin-
delsesstuds
Styrelufttils-

lutninger 
Aktuator

Fastgørelsess-
kruer (2 x), 

maks. 1,5 Nm

Figur 14:	 Montering af styreenhed

8.3.4	 Drejning af aktuator

Tilslutningernes position kan justeres 360° ved at dreje 
aktuatoren.

Det er kun aktuatoren, der kan drejes. Det er ikke muligt at 
dreje styreenheden mod aktuatoren.

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ventilen skal være i åbnet position, når aktuatoren drejes. 

Fremgangsmåde:

	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik 
(gælder kun for endnu ikke monterede ventiler).

	→ Ved styrefunktion A: 
Uden styreenhed: tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventilen åbnes. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

	→ Hold imod med en passende gaffelnøgle på hustilslutningens 
nøgleflade.
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ADVARSEL!

Fare for personskade på grund af medielækage og 
trykreduktion.

Ved forkert drejeretning kan hustilslutningen løsne sig.
	▶ Drej kun aktuatoren i den fastsatte retning (se „Figur 15“)!

	→ Sæt en passende gaffelnøgle på aktuatorens sekskant.
	→ Sæt aktuatoren i den ønskede position ved at dreje den mod 
uret (set nedefra).

Gaffelnøgle

Figur 15:	 Drejning med gaffelnøgle 

8.4	 Pneumatisk tilslutning

FARE!

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget.
	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene, før rør og ventiler løsnes.

ADVARSEL!

Fare for personskade på grund af uegnede 
tilslutningsslanger.

Slanger, der ikke tåler tryk- og temperaturområdet, kan 
medføre farlige situationer.  

	▶ Brug kun slanger, der er godkendt til det angivne tryk- og 
temperaturområde. 

	▶ Overhold anvisningerne i databladet fra slangeproducenten.
Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.

Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved 
tryksvigt nås ingen defineret position.

	▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter 
mediet tilsluttes.

Sædereguleringsventilens pneumatiske tilslutning kan 
kun udføres med en passende styreenhed.
Mulige styreenheder er: 
positioner type 8692, 8694 og 8696 
procesregulator type 8693
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8.4.1	 Tilslutning af styremediet

	→ Slut styremediet til styrelufttilslutning (1) (3-7 bar; instru-
mentluft, olie-, vand- og støvfri).

	→ Montér returluftslangen eller en lyddæmper på returlufttilslutning 
(3) og på den eventuelle ekstra returlufttilslutning (3.1).

Ved anvendelse i et aggressivt miljø anbefaler vi at føre 
samtlige frie pneumatiske tilslutninger ud af området 
ved hjælp af en slange.

Styrelufttilslutning

Returlufttilslutning

Ekstra returlufttilslutning 
kun med servostyret 

indstillingssystem til høj lufty-
delse  (aktuatorstørrelse ø 130)

1

3

3.1

Figur 16:	  Pneumatisk tilslutning

Styreluftslange:

Der kan anvendes styreluftslanger størrelse 6/4 mm eller 1/4". 
Styrelufttilslutning via G1/8 gevind er også en valgfri mulighed.

8.5	 Ibrugtagning
Efter installation af enheden skal X.TUNE udføres. Med denne 
funktion foretages der forindstilling af parametrene til regulering.

Beskrivelse, se styreenhedens betjeningsvejledning.

8.6	 Afmontering

FARE!

Fare for personskade på grund af medielækage og 
trykreduktion.

Det er farligt at afmontere en enhed, der er under tryk på grund 
af pludselig trykreduktion eller medielækage.

	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene før afmontering.

Fremgangsmåde:

	→ Løsn den pneumatisk tilslutning.
	→ Afmontér enheden.
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Styringselektronik

9	 STYRINGSELEKTRONIK
Ventil type 2301 kan kombineres med følgende styreenheder:
	• Type 8692	 Positioner
	• Type 8694	 Positioner
	• Type 8696	 Positioner
	• Type 8693	 Procesregulator

Den elektriske tilslutning af pilotventilen eller styreen-
heden er beskrevet i den pågældende pilotventils/sty-
reenheds betjeningsvejledning.

10	 VEDLIGEHOLDELSE, 
RENGØRING

10.1	 Sikkerhedsanvisninger

FARE!

Fare for personskade på grund af højt tryk i anlægget.
	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene, før rør og ventiler løsnes.

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.
	▶ Før der foretages indgreb i systemet, skal den elektriske spæn-
ding afbrydes og sikres mod genstart.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og fore-
byggelse af uheld i forbindelse med elektrisk udstyr!

ADVARSEL!

Fare for personskade ved forkert udført vedligeholdelse.
	▶ Vedligeholdelsen må kun udføres af autoriseret fagpersonale.
	▶ Brug en gaffelnøgle, aldrig en rørtang, til at skrue ventilhuset 
eller aktuatoren i og af, og overhold tilspændingsmomenterne.

Fare for personskade på grund af utilsigtet styring af 
anlægget og ukontrolleret genstart.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet styring.
	▶ Sørg for en kontrolleret genstart efter vedligeholdelsen.
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Vedligeholdelse, rengøring

ADVARSEL!

Med styrefunktion I – fare ved styretryksvigt.

Med styrefunktion I sker styring og returnering pneumatisk. Ved 
tryksvigt nås ingen defineret position.

	▶ For en kontrolleret genstart skal der tilføres styretryk, hvorefter 
mediet tilsluttes.

Fare for personskade på grund af dele, der bevæger sig i 
enheden.

	▶ Stik ikke fingre ind i enhedens åbninger.

10.2	 Vedligeholdelsesarbejde
Aktuator:

Sædereguleringsventilens aktuator er vedligeholdelsesfri, hvis 
anvisningerne i denne betjeningsvejledning overholdes.

Sædereguleringsventilens sliddele:

Der sker et naturligt slid af følgende dele:
	• Ventilsæde
	• Reguleringskegle
	• Pakninger

	→ Udskift den pågældende sliddel med en passende reservedel 
i tilfælde af utætheder. 
(reservedelssæt og monteringsværktøj, se kapitel  
„12 Reservedele“).

Udskiftning af sliddele beskrives i kapitel  
„10.3 Udskiftning af sliddele“.

Visuel kontrol:

Gennemfør regelmæssige visuelle kontroller i overensstemmelse 
med anvendelsesbetingelserne:

	→ Kontrollér medietilslutningerne for tæthed.
	→ Kontrollér aflastningsboringen på røret for lækage.

Aflastningsboring

Figur 17:	 Aflastningsboring

10.2.1	 Rengøring

Der kan anvendes almindelige rengøringsmidler til udvendig 
rengøring.

BEMÆRK! 

Forebyggelse af skader på grund af rengøringsmidler. 
	▶ Kontrollér, at husmaterialer og pakninger tåler rengørings-
midlerne før rengøringen.
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Vedligeholdelse, rengøring

10.3	 Udskiftning af sliddele

10.3.1	 Udskiftning af reguleringskeglesættet

Reguleringskeglesættet består af 

	• Reguleringskegle
	• Pakning

	• Rørformet spændstift
	• Smøremiddel

For at udskifte reguleringskeglesættet skal aktuatoren først 
afmonteres fra ventilhuset.

FARE!

Fare for personskade på grund af medielækage og 
trykreduktion.

Det er farligt at afmontere en enhed, der er under tryk på grund 
af pludselig trykreduktion eller medielækage.

	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene før afmontering.

ADVARSEL!

Fare for personskade på grund af forkert værktøj.

Monteringsarbejde med uegnet værktøj er farligt på grund af 
den mulige beskadigelse af enheden.

	▶ For at afmontere aktuatoren fra ventilhuset skal du bruge en 
gaffelnøgle, ikke en rørtang.

Afmontering af aktuator fra ventilhuset

Aktuator

Hustilslutning

Ventilhus

Nøgleflade  
til gaffelnøgle

Styrelufttilslutning

Styrelufttilslutning 2

1

Figur 18:	 Ventil

	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik  
(gælder kun for endnu ikke monterede ventiler).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ved afmontering af aktuatoren skal ventilen være i åbnet 
position. 

	→ Ved styrefunktion A 
Uden styreenhed: Tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventil åbner. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

	→ Anvend en passende gaffelnøgle på hustilslutningens 
nøgleflade.

	→ Skru ventilhusets aktuator af.
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Vedligeholdelse, rengøring

Udskiftning af reguleringskeglesæt

Spindel

Rørformet 
spændstift

Reguleringskegle

Pakning

Figur 19:	 Udskiftning af reguleringskeglesættet

BEMÆRK! 

Vigtigt for fejlfri og sikker funktion af enheden.

Reguleringskeglens pakningsflade må ikke blive beskadiget.

Fremgangsmåde:

	→ Slå den rørformede spændstift ud med en passende splitu-
ddriver. 
Splituddriver ø 4 mm ved spindeldiameter 10 mm 
Splituddriver ø 5 mm ved spindeldiameter 14 mm

	→ Træk reguleringskeglen af.
	→ Sæt en ny reguleringskegle på spindlen.

	→ Justér reguleringskeglens og spindlens boringer, så de 
flugter.

	→ Understøt reguleringskeglen på den cylindriske del ved hjælp 
af et prisme eller lignende.

	→ Sæt den rørformede spændstift på, og slå den forsigtigt ind 
med en hammer.

	→ Placer den rørformede spændstift i midterposition i forhold til 
spindelaksen.

Montér aktuatoren (med styreenhed) på ventilhuset

	→ Udskift om nødvendigt pakningen.

ADVARSEL!

Fare som følge af forkerte smøremidler.

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer 
medfører eksplosionsfare.

	▶ Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke applikationer 
som f.eks. ved ilt- eller analyseapplikationer.

	→ Smør hustilslutningsgevindet med fedt før genmontering af 
aktuatoren (f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klüber).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ventilen add skal være i åbnet position, når aktuatoren 
monteres. 
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Vedligeholdelse, rengøring

	→ Ved styrefunktion A 
Uden styreenhed: Tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventil åbner. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

	→ Skru aktuatoren på ventilhuset. Overhold tilspændingsmo-
mentet (se „Tab. 1: Aktuatorstørrelser“).

1

2

Styrelufttilslutning 

Styrelufttilslutning 

Figur 20:	 Tilslutninger

Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

DN Tilspændingsmoment [Nm]

10/15 45 ± 3

20 50 ± 3

25 60 ± 3

32, 40 65 ± 3

50 70 ± 3

65 100 ± 3

80 120 ± 5

100 150 ± 5
Tab. 13:	 Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

Hvis placeringen af styrelufttilslutningerne er upraktisk 
for montering af slangerne, kan de justeres trinløst ved 
at dreje aktuatoren 360°.
Fremgangsmåden er beskrevet i kapitel „8.3.4 Drejning 
af aktuator“.

10.3.2	 Udskiftning af ventilsædesættet

Ved udskiftning af ventilsædet skal aktuatoren afmon-
teres. 
De nødvendige arbejdstrin er beskrevet i kapitel „10.3.1 
Udskiftning af reguleringskeglesættet“.

Ved montering af et ventilsæde med en anden DN 
ændres identnummeret på sædereguleringsventilen.

Ventilsædesættet består af 

	• Ventilsæde
	• Pakning

	• O-ring (afhængigt af variant)
	• Smøremiddel

FARE!

Fare for personskade på grund af medielækage og trykreduktion.

Det er farligt at afmontere en enhed, der er under tryk på grund 
af pludselig trykreduktion eller medielækage.

	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene før afmontering.
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Vedligeholdelse, rengøring

ADVARSEL!

Fare for personskade ved forkert montering.

Det er farligt at udføre montering med uegnet værktøj eller ikke 
at overholde tilspændingsmomentet, da det kan medføre bes-
kadigelse af enheden.

	▶ Foretag kun udskiftning med specielt monteringsværktøj 
(bestillingsnummer se kapitel „12.2 Monteringsværktøj“).

	▶ Overhold tilspændingsmomentet (se „Tab. 13: Tilspændings-
momenter ventilhus/hustilslutning“ og „Tab. 14: Tilspæn-
dingsmoment ventilsædemontering“).

Fremgangsmåde:

	→ Udskift ventilsædet som beskrevet herefter, når aktuatoren er 
afmonteret.

Udskiftning af ventilsæde

	→ Skru det gamle ventilsæde af ved hjælp af et monterings-
værktøj (med passende værktøjsindsats) og en skruenøgle.

	→ Rens husets gevind og pakningsflade med trykluft.
	→ Udskift om nødvendigt værktøjsindsatsen i monteringsværk-
tøjet (afhængigt af det nye ventilsædes DN).

	→ Sæt det nye ventilsæde på monteringsværktøjet.

Monteringsværktøj

Værktøjsindsats

Ventilsæde

Figur 21:	 Udskiftning af ventilsædet

ADVARSEL!

Fare som følge af forkerte smøremidler.

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer med-
fører eksplosionsfare.

	▶ Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke applikationer som 
f.eks. ved ilt- eller analyseapplikationer.
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Vedligeholdelse, rengøring

	→ Smør ventilsædegevindet med fedt (f.eks. med Klüberpaste 
UH1 96-402 fra Klüber).

	→ Skru det påsatte ventilsæde ind i husgevindet med hånden.
	→ Skru ventilsædet fast med en momentnøgle. Overhold til-
spændingsmomentet (se „Tab. 14“).

Tilspændingsmoment ventilsædemontering

Ventilsædestørrelse Tilspændingsmoment [Nm]

Ventilsæde belagt

4-15 20 ± 3

20 28 ± 3

25 40 ± 5

32 65 ± 5

40 85 ± 8

50 120 ± 8

65 150 + 10

80 180 + 10

100 220 + 10
Tab. 14:	 Tilspændingsmoment ventilsædemontering

Montér aktuatoren (med styreenhed) på ventilhuset

	→ Udskift pakning.

ADVARSEL!

Fare som følge af forkerte smøremidler.

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer 
medfører eksplosionsfare.

	▶ Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke applikationer 
som f.eks. ved ilt- eller analyseapplikationer.

	→ Smør hustilslutningsgevindet med fedt før genmontering af 
aktuatoren (f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klüber).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ventilen være i åbnet position, når aktuatoren monteres. 

	→ Ved styrefunktion A 
Uden styreenhed: Tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventil åbner. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

	→ Skru aktuatoren på ventilhuset. Overhold tilspændings-
momentet (se „Tab. 15: Tilspændingsmomenter ventilhus/
hustilslutning“).
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Vedligeholdelse, rengøring

1

2

Styrelufttilslutning 

Styrelufttilslutning 

Figur 22:	 Tilslutninger

Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

DN Tilspændingsmoment [Nm]

10/15 45 ± 3

20 50 ± 3

25 60 ± 3

32
65 ± 3

40

50 70 ± 3

65 100 ± 3

80 120 ± 5

100 150 ± 5
Tab. 15:	 Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

Hvis placeringen af styrelufttilslutningerne er upraktisk 
for montering af slangerne, kan de justeres trinløst ved 
at dreje aktuatoren 360°.
Fremgangsmåden er beskrevet i kapitel „8.3.4 Drejning 
af aktuator“.

10.3.3	 Udskiftning af spindelbøsningen

Spindelpakningssættet indeholder

SP10/SP14

	• 1 støttering
	• 5 tagmanchetter
	• 2 eller 3 trykringe7)

	• 1 trykfjeder
	• 1 afstandsholder
	• 1 pakning
	• Smøremiddel

SP22

	• 1 støttering
	• 7 tagmanchetter
	• 2 trykringe
	• 1 trykfjeder
	• 1 afstandsholder
	• 1 pakning
	• Smøremiddel

Figur 23:	 Spindelpakningssæt

7)	  afhængig af spindeldiameter (10 eller 14 mm)
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Vedligeholdelse, rengøring

FARE!

Fare for personskade på grund af medielækage og 
trykreduktion.

Det er farligt at afmontere en enhed, der er under tryk på grund 
af pludselig trykreduktion eller medielækage.

	▶ Sluk for trykket, og udluft rørene før afmontering.

ADVARSEL!

Fare for personskade på grund af forkert værktøj.

Monteringsarbejde med uegnet værktøj er farligt på grund af 
den mulige beskadigelse af enheden.

	▶ For at afmontere aktuatoren fra ventilhuset skal du bruge en 
gaffelnøgle, ikke en rørtang.

	▶ Brug en særlig monteringsnøgle, en modificeret topnøgle eller 
en gaffelnøgle til at udskifte spindelbøsningen.

	▶ Overhold tilspændingsmomenterne.

For at udskifte spindelbøsningen skal aktuatoren først afmon-
teres fra ventilhuset, og derefter skal reguleringskeglen 
afmonteres.

Afmontering af aktuator fra ventilhuset

	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik 
(gælder kun for endnu ikke monterede ventiler).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ventilen skal være i åbnet position, når aktuatoren drejes. 

	→ Ved styrefunktion A 
Uden styreenhed: Tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventil åbner. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

Aktuator

Hustilslutning

Ventilhus

Nøgleflade  
til gaffelnøgle

Styrelufttilslutning

Styrelufttilslutning 2

1

Figur 24:	 Ventil

	→ Anvend en passende gaffelnøgle på hustilslutningens 
nøgleflade.

	→ Skru ventilhusets aktuator af.
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Vedligeholdelse, rengøring

Afmontering af reguleringskegle

Spindel

Rørformet 
spændstift

Reguleringskegle

Pakning

Figur 25:	 Udskiftning af reguleringskeglesættet

BEMÆRK! 

Vigtigt for fejlfri og sikker funktion af enheden! 

Reguleringskeglens pakningsflade må ikke blive beskadiget.

Fremgangsmåde:

	→ Slå den rørformede spændstift ud med en passende splitu-
ddriver. 
Splituddriver ø 4 mm, til spindeldiameter 10 mm. 
Splituddriver ø 5 mm, til spindeldiameter 14 mm.

	→ Træk reguleringskeglen af.

Udskiftning af spindelbøsning

PEEK-spindelstyring (seriestatus til april 2012):
	→ Skru spindelstyringen ud ved hjælp af monteringsnøglen8) og 
en gaffelnøgle.

VA-spindelstyring SP10/SP14 (seriestatus fra april 2012):
	→ Skru spindelstyringen ud ved hjælp af en modificeret 
topnøgle8).

VA-spindelstyring SP22:
	→ Skru VA-spindelstyringen ud ved hjælp af en gaffelnøgle.

Monteringsnøgle

Spindelbøsning

PEEK-spindel-
styring

Spindel

Spindelrør

S
er
ie
st
at
us
 ti
l a
pr
il 
20
12

Figur 26:	 Udskiftning spindelbøsning (PEEK-spindelstyring)

8)	 �Monteringsnøglen og den modificerede topnøgle fås hos din Bürkert 
salgsfilial.
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Vedligeholdelse, rengøring

Spindelbøsning

VA-spindelstyring

Spindel

Spindelrør

Sekskant

S
er
ie
st
at
us
 fr
a 
ap
ril
 2
01
2

Figur 27:	 Udskiftning spindelbøsning (VA-spindelstyring)

Spindelbøsning

Afstandsholder

Spindel

Spindelrør

 
SP22

VA-spindelstyring

Figur 28:	 Skift af spindelbøsning SP22

ADVARSEL!

Fare for personskade på grund af dele, der springer ud.

Ved fritliggende spindelåbning trykkes spindelbøsningens 
enkeltdele ud med udefineret hastighed ved tilførsel af 
styrelufttilslutningen.

	▶ Sørg for at sikre udgangsåbningens omgivelser før tilførsel af 
styreluft (sæt f.eks. spindlen på et fast underlag).  

1

2

Styrelufttilslutning 

Styrelufttilslutning 

Figur 29:	 Tilslutninger

	→ Tryk spindelbøsningen ud: 
Ved styrefunktion A og I skal der tilføres trykluft med 6-8 bar 
til styrelufttilslutning 1. 
Ved styrefunktion B skal der tilføres trykluft med 6-8 bar til 
styrelufttilslutning 2.

	→ Smør den nye spindelbøsnings enkeltdele med det medføl-
gende smøremiddel.

	→ Sæt enkeltdelene på spindlen i den fastsatte retning og ræk-
kefølge (se „Figur 30“ eller „Figur 31“).

	→ Skub spindelbøsningen ind i spindelrøret.
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Vedligeholdelse, rengøring

På ventiler udstyret med PEEK-spindelstyring (SP10/SP14 
seriestatus til april 2012) anbefaler vi at erstatte denne 
med en VA-spindelstyring (se „Tab. 24: VA-spindelstyring 
til spindelbøsning“ på side 46).

	→ Smør spindelstyringens gevind med fedt (Klüberpaste UH1 
96-402).

	→ Skru spindelstyringen på igen. Overhold tilspændingsmo-
mentet (se „Tab. 16: Tilspændingsmomenter spindelstyring“).
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Støttering

Øverste 
tagmanchetter

Øverste 
trykring(-e)

Afstandsholder

Nederste 
trykring
Nederste 

tagmanchetter

Spindeldiameter 10/14 mm

Trykfjeder

Figur 30:	 Spindelpakningssæt

Støttering

Øverste tagmanchetter

Øverste trykring

Trykfjeder

Nederste trykring

Nederste tagmanchetterIn
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Afstandsholder

Spindeldiameter 22 mm

Figur 31:	 Spindelpakningssæt SP22
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Vedligeholdelse, rengøring

Tilspændingsmomenter spindelstyring

Spindeldia-
meter

DN Spindelstyringens 
materiale

Tilspændings-
moment [Nm]

10 mm - PEEK 6

10/15 1.4401/1.4404/316L 15

20/25 25

32 50

14 mm - PEEK 15

20-25 1.4401/1.4404/316L 25

32-50 60

22 mm 65-100 1.4401/1.4404 60
Tab. 16:	 Tilspændingsmomenter spindelstyring

Montering af reguleringskegle

	→ Sæt en reguleringskegle på spindlen.
	→ Justér reguleringskeglens og spindlens boringer, så de 
flugter.

	→ Understøt reguleringskeglen på den cylindriske del ved hjælp 
af et prisme eller lignende.

	→ Sæt den rørformede spændstift på, og slå den forsigtigt ind 
med en hammer.

	→ Placer den rørformede spændstift i midterposition i forhold til 
spindelaksen.

Montér aktuatoren (med styreenhed) på ventilhuset

	→ Udskift om nødvendigt pakningen.

ADVARSEL!

Fare som følge af forkerte smøremidler.

Uegnede smøremidler kan forurene mediet. Iltapplikationer 
medfører eksplosionsfare.

	▶ Brug kun tilladt smøremiddel ved specifikke applikationer 
som f.eks. ved ilt- eller analyseapplikationer.

	→ Smør hustilslutningsgevindet med fedt før genmontering af 
aktuatoren (f.eks. med Klüberpaste UH1 96-402 fra Klüber).

BEMÆRK! 

Beskadigelse af ventilsædepakning eller sædekontur.
	▶ Ventilen skal være i åbnet position, når aktuatoren drejes. 

	→ Ved styrefunktion A 
Uden styreenhed: Tilfør trykluft (5 bar) til styrelufttilslutning 1: 
Ventil åbner. 
Med styreenhed: Åbn ventilen som beskrevet i styreen-
hedens betjeningsvejledning.

	→ Skru aktuatoren på ventilhuset. 
Overhold tilspændingsmomentet (se „Tab. 17“).
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Driftsforstyrrelser

1

2

Styrelufttilslutning 

Styrelufttilslutning 

Figur 32:	 Tilslutninger

Tilspændingsmoment ventilhus/hustilslutning

DN Tilspændingsmoment [Nm]

10/15 45 ± 3

20 50 ± 3

25 60 ± 3

32
65 ± 3

40

50 70 ± 3

65 100 ± 3

80 120 ± 5

100 150 ± 5
Tab. 17:	 Tilspændingsmomenter ventilhus/hustilslutning

Hvis placeringen af styrelufttilslutningerne er upraktisk 
for montering af slangerne, kan de justeres trinløst ved 
at dreje aktuatoren 360°.
Fremgangsmåden er beskrevet i kapitel „8.3.4 Drejning 
af aktuator“.

11	 DRIFTSFORSTYRRELSER

Driftsforstyrrelse Afhjælpning

Aktuator 
omstilles ikke

Styrelufttilslutning ombyttet9)

SFA 	→ Tilslut styrelufttilslutning 1

SFB 	→ Tilslut styrelufttilslutning 1

SFI 	→ Styrelufttilslutning 1: åbn 
Styrelufttilslutning 2: luk

Styretryk for lavt
	→ Overhold trykangivelsen på typeskiltet

Driftstryk for højt
	→ Overhold trykangivelsen på typeskiltet

Flowretning ombyttet
	→ Overhold pileretningen på huset

Tab. 18:	 Driftsforstyrrelser – 1

9)	 �se „Figur 16:  Pneumatisk tilslutning“ i kapitlet af samme navn.
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Reservedele

Driftsforstyrrelse Afhjælpning

Ventil er ikke tæt Snavs mellem pakning og ventilsæde
	→ Montér smudsfanger

Luk ventilsædepakning
	→ Montér en ny reguleringskegle

Flowretning ombyttet
	→ Overhold pileretningen på huset

Driftstryk for højt
	→ Overhold trykangivelsen på typeskiltet

Styretryk for lavt
	→ Overhold trykangivelsen på typeskiltet

Ventil lækker på 
aflastningsbo-
ringen

Spindelbøsning slidt
	→ Udskiftning af spindelbøsning

Tab. 19:	 Driftsforstyrrelser - 2

12	 RESERVEDELE

ADVARSEL

Fare for personskade ved åbning af aktuatoren.

Aktuatoren indeholder en spændt fjeder. Ved åbning af aktuatoren 
kan der opstå personskader som følge af, at fjederen springer ud.

	▶ Aktuatoren må ikke åbnes.

FORSIGTIG!

Fare for personskade og materielle skader på grund af for-
kerte dele.

Forkert tilbehør og uegnede reservedele kan medføre skader på 
personer og skader på enheden og dens omgivelser

	▶ Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele fra 
Bürkert.

12.1	 Reservedelssæt
Følgende fås som reservedelssæt til sædereguleringsventil type 
2301:
	• Reguleringskeglesæt 
består af reguleringskegle, rørformet spændstift, pakning, 
smøremiddel.

	• Ventilsædesæt 
består af ventilsæde, O-ring (afhængig af variant), pakning, 
smøremiddel.
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Reservedele

	• Spindelpakningssæt 
består af spindelbøsningens enkeltdele, pakning, smøremiddel 
(den modificerede topnøgle medfølger ikke i pakningssættet).

	• Spindelstyring til spindelbøsning 
VA spindelstyring, pakning, smøremiddel

5

7

1	Pakning
2	 �Rørformet 
spændstift

3	 �Reguleringskegle
4	 �Ventilsæde
5	 �Spindelpak-
ningssæt  
SP10/SP14

6	 �Spindelpak-
ningssæt SP22

6

8

Regulerings-
keglesæt

1

2

3

4

7	 �VA-spindelstyring  
SP10/SP14

8	 �VA-spindelstyring  
SP22

Figur 33:	  Reservedele

Ved montering af et ventilsæde med ændret DN ændres 
identnummeret på sædereguleringsventilen.

12.1.1	 Reservedelssæt

Reguleringskeglesæt 
indeholder: reguleringskegle, rørformet spændstift, pakning

Ventilsæ-
destørrelse 
[mm]

DN 
[mm]

Bestillingsnummer

Stål/stål PTFE/stål PEEK/stål

3 10/15 - - -
4 10/15 149 934 - -
6 10/15 152 696 - -
8 10/15 149 935 149 962 271233

10
10/15 149 912 149 963 -

20 149 914 149 965 -

15
15 149 915 149 943 231726
20 149 916 149 944 301312
25 149 917 149 945 301314

20
20 149 918 149 946 231732
25 149 951 149 947 292348
32 226 951 226 963 301315

25
25 149 953 149 949 226723
32 226 952 226 964 301317
40 226 954 226 966 301319

32
32 226 953 226 965 301318
40 226 955 226 967 301322
50 226 957 226 969 301324

Tab. 20:	 Reguleringskeglesæt DN4-32
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Reservedele

Reguleringskeglesæt 
indeholder: reguleringskegle, rørformet spændstift, pakning
Ventilsæ-
destørrelse 
[mm]

DN  
[mm]

Bestillingsnummer

Stål/stål PTFE/stål PEEK/stål

40
40 226 956 226 968 301323
50 226 958 226 970 301369
65 226 960 226 972 301386

50
50 226 959 226 971 272656
65 226 961 226 973 301562
80 239 880 239 890 301563

65
65 226 962 226 974 272657
80 239 883 239 891 301564
100 239 886 239 920 301566

80
80 239 885 239 892 280976
100 239 888 239 922 301567

100 100 239 889 239 923 301568
Tab. 21:	 Reguleringskeglesæt DN40-100

Ventilsædesæt 
indeholder: ventilsæde, O-ring (afhængig af variant), pakning 

Ventilsæ-
destørrelse 
[mm]

DN 
[mm]

Best.nr. Ventilsæ-
destørrelse 
[mm]

DN 
[mm]

Best.nr.

4 10,15 262 143
40

40 262 177
6 10,15 262 146 50 262 178
8 10,15 262 147 65 262 202

10
10,15 262 149

50
50 262 179

20 262 151 65 262 203

15
15 262 152 80 262 205
20 262 153

65
65 262 204

25 262 155 80 262 206

20
20 262 157 100 262 208
25 262 160

80
80 262 207

32 262 163 100 262 209

25
25 262 170 100 100 262 210
32 262 171
40 262 173

32
32 262 174
40 262 175
50 262 176

Tab. 22:	 Ventilsædesæt

Ventilsædesæt fås hos din Bürkert salgsfilial.
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Reservedele

Spindelpakningssæt

Hus DN

Aktua-
torstør-
relse 
[mm]

Bestillingsnummer

Standar-
denhed

Varmt-
vandsva-
riant (op til 
200 °C) 

Højtem-
peraturva-
riant (op til 
+230 °C) 

10/15-25
50

216 436 372 658 372 659
70

20-50
90

216 438 372 656 372 657
130

65-100 130 252 545 - 200 23063
Tab. 23:	 Spindelpakningssæt

VA-spindelstyring til spindelbøsning

Spindel ∅ DN Aktuatorstør-
relse [mm]

Bestillings-
nummer

10

10/15 50, 70 0024 6577

20-25 50, 70 0024 6578

32 70 0024 6582

14

20 90 6000 4091

25 90 0024 6579

32 90, 130 0024 6583

40 90, 130 0024 6593

50 90, 130 0024 6593

22 65-100 130 0025 2543

Tab. 24:	 VA-spindelstyring til spindelbøsning

12.2	 Monteringsværktøj
Kun til PEEK-spindelstyring:  
monteringsnøgle til spindelbøsning

(Seriestatus til januar 2013)

Monteringsnøgle Bestillingsnummer

Spindeldiameter 10 mm 665 700

Spindeldiameter 14 mm 665 701
Tab. 25:	 Monteringsnøgle til PEEK-spindelstyring
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Reservedele

Modificeret topnøgle til spindelbøsning

(seriestatus fra januar 2013)
SW Topnøgle DN Nøgle-

vidde
Bestillings-
nummer

Spindel 
∅ 10 mm

15 19 683 220

Spindel  
∅  10 mm

20-25 21 683 222

Spindel 
∅ 14 mm

25-50 21 683 223

Tab. 26:	 Modificeret topnøgle

Monteringsværktøjer til udskiftning af ventilsæde

Hus DN Ventilsædestør-
relse

Bestillingsnummer

15 4, 6, 8, 10, 15 652 604

20 10, 15, 20 652 605

25 15, 20, 25 652 606

32 20, 25, 32 652 607

40 25, 32, 40 652 608

50 32, 40, 50 652 609

65 40, 50, 65 655 562

80 50, 65, 80 655 563

100 65, 80, 100 655 564
Tab. 27:	 Monteringsværktøj

Kontakt din Bürkert salgsfilial, hvis du har spørgsmål. 
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Transport, opbevaring, emballage

13	 TRANSPORT, OPBEVARING, 
EMBALLAGE

BEMÆRK! 

Transportskader.

Utilstrækkeligt beskyttede enheder kan blive beskadiget under 
transporten.
	• Beskyt enheden mod fugt og snavs i stødsikker emballage 
ved transport. 

	• Undgå at komme over eller under den tilladte 
opbevaringstemperatur.

Forkert opbevaring kan forårsage skader på enheden.

	• Opbevar enheden tørt og støvfrit.
	• Opbevaringstemperatur -20 - +65 °C.

Miljøvenlig bortskaffelse 

	▶ Overhold de nationale forskrifter om bortskaffelse 
og miljø.

	▶ Indsaml elektriske og elektriske apparater sepa-
rat, og bortskaf dem særskilt.

Flere oplysninger på country.burkert.com
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