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사용 설명서

1	 사용 설명서
이 사용 설명서에서는 이 장치의 전체 수명 주기를 설명하고 있
습니다. 이 사용 설명서를 잘 보관하여, 이 설명서에 모든 사용자
가 쉽게 접근할 수 있고 장치의 새 소유자가 다시 이용할 수 있도
록 하십시오.

이 사용 설명서에는 안전에 대한 중요한 정보가 수록되어 있습
니다.

이 지침을 준수하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
	▶ 이 사용 설명서를 읽고 이해해야 합니다.

1.1	 용어 정의/약어
이 설명서에서 사용된 용어 “장치”는 항상 글로브 제어 밸브 타입 
2301을 가리킵니다.

이 설명서에서 사용된 약어 “Ex”는 항상 “방폭”을 의미합니다.

이 설명서에서 단위 bar는 상대 압력을 나타냅니다. 절대 압력은 
별도로 bar(abs)로 표시됩니다.

1.2	 신호어

위험

직접적인 위험에 대한 경고.
	▶ 준수하지 않을 시 사망이나 중상을 입게 됩니다.

경고

잠재적인 위험 상황에 대한 경고.
	▶ 준수하지 않을 시 중상이나 사망에 이를 수 있습니다. 

주의

잠재적인 위험에 대한 경고.
	▶ 준수하지 않을 경우 중간 정도나 가벼운 정도의 부상 사고가 
발생할 수 있습니다. 

유의

물적 손상에 대한 경고.

중요한 조언 및 권장 사항.

이 사용 설명서나 다른 문서에 있는 정보 참조.

	▶ 위험을 방지하기 위한 지침을 표시합니다. 

	→ 수행하여야 하는 작업 단계를 표시합니다.

타입 2301
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규정에 따른 사용

2	 규정에 따른 사용

이 글로브 제어 밸브 타입 2301을 규정에 따라 올바로 사용하
지 않을 경우 사람과 주변 설비 및 환경에 위험이 발생할 수 있
습니다. 
	▶ 이 장치는 유체 및 기체 형태를 띤 매체의 흐름을 제어하도록 
설계되었습니다. 이 장치는 적절한 컨트롤러와 결합한 경우에
만 작동시킬 수 있습니다.
	▶ 폭발 위험 구역에서 글로브 제어 밸브 타입 2301은 별도의 방
폭 명판에 표시된 사양에 따라서만 사용해야 합니다. 이 장치
를 사용할 때는 방폭 구역에 대한 안전 지침이 수록된, 이 장치
와 함께 제공한 안전 정보에 유의해야 합니다.
	▶ 별도의 방폭 명판이 없는 장치를 폭발 위험 구역에서 사용해
서는 안 됩니다.
	▶ 사용 시에는 허용된 데이터, 작동 조건 및 사용 조건을 준수
하십시오. 이 정보는 계약 문서, 사용 설명서 및 명판에 기재
되어 있습니다.
	▶ 이 장치를 유해한 환경적 영향(예: 방사선, 공기 습도, 증기 등)
으로부터 보호하십시오. 불명확한 점에 대해서는 현지의 각 판
매 대리점과 의논하여 해결하십시오.
	▶ 안전하고 원활하게 작동하기 위한 전제 조건은 적절한 운송, 
적절한 보관, 설치, 시운전, 작동 및 유지보수입니다.
	▶ 이 장치는 Bürkert가 권장하거나 승인한 타사의 장치 및 다사의 
구성품과 결합해서만 사용해야 합니다. 
	▶ 장치를 반드시 규정에 따라 사용하십시오.  

3	 기본적인 안전 지침
이 안전 지침은 조립, 작동 및 정비 시 발생하는 사고나 사건을 고
려하지 않습니다. 운영자에게는 이 장치의 설치 지역에서 적용되
는 안전 규정을 준수할 책임이 있으며, 이는 작업자와 관련해서도 
마찬가지입니다.

위험

고압 및 매체 누출로 인한 부상 위험.
	▶ 설비나 장치에서 작업하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 
공기를 배출하거나 비우십시오.

감전으로 인한 부상 위험(전기 구성품이 부착된 경우).
	▶ 장치나 설비에서 작업하기 전, 전원을 차단하십시오. 다시 켜
지지 않도록 잠그십시오.
	▶ 전기 장치에 대한 현행 사고예방 규정과 안전 규정을 준수하
십시오.

경고

액추에이터를 열 때 부상 위험.

액추에이터 안에는 장력이 가해진 스프링이 있습니다. 액추에이터
가 열릴 때 그 스프링이 튀어나와 부상을 입을 수 있습니다.
	▶ 액추에이터를 열지 마십시오.

타입 2301
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기본적인 안전 지침

장치 내에 있는 가동 부품으로 인한 부상 위험.
	▶ 장치의 개구부에 손을 넣지 마십시오.

큰 소음으로 인한 위험.
	▶ 사용 조건에 따라 이 장치에 의해 큰 소음이 발생할 수 있습니
다. 큰 소음의 발생 가능성에 대한 자세한 정보는 현지의 각 판
매 대리점에서 구할 수 있습니다.
	▶ 장치 근처에 머무를 때는 귀마개를 착용하십시오.

주의

장시간 작동 시 장치의 뜨거운 표면으로 인한 화상 위험과 화
재 위험.
	▶ 장치를 만질 때는 보호 장갑을 착용하십시오. 
	▶ 장치를 인화성 물질 및 매체에서 먼 곳에 두십시오.

패킹 글랜드 마모 시 매체 누출.
	▶ 릴리프 보어를 정기적으로 점검하여 누출된 매체가 있는지 확
인하십시오.
	▶ 위험한 매체의 경우 누출 지점 주변을 위험으로부터 보호하십
시오.

일반적인 위험 상황.

부상을 방지하려면 다음 사항에 유의해야 합니다:
	▶ 장치 또는 설비를 잠가 의도치 않게 켜지 않도록 하십시오.
	▶ 교육을 받은 전문 인력만이 설치 및 유지보수 작업을 수행해
야 합니다.
	▶ 적합한 도구를 사용하여 설치 및 유지보수 작업을 수행하십
시오.

	▶ 프로세스가 중단된 후에는 제어된 상태에서 다시 작동할 수 
있도록 조치하십시오. 순서에 유의하십시오: 
1. 전기 또는 공압을 공급하십시오. 
2. 매체를 투입하십시오.
	▶ 이 장치는 결함이 없는 상태에서만, 그리고 이 사용 설명서를 
준수하며 작동시켜야 합니다.
	▶ 이 장치의 사용을 계획하고 작동시킬 때는 설비별 안전 규정
을 준수하십시오.
	▶ 설비 운영자에게는 설비의 안전한 운전 및 취급에 대한 책임
이 있습니다.
	▶ 일반적인 기술 규칙을 준수하십시오.
	▶ 설치 국가에서 적용되는 규정에 따라 장치를 설치하십시오.

장치가 손상되는 것을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.
	▶ “7 기술 데이터” 에 나열된 매체만 매체 연결부에 공급하십시오.
	▶ 밸브에 기계적 하중을 가하지 마십시오(예: 물건을 올려놓거나 
발판으로 사용하지 마십시오).
	▶ 밸브에 외부적인 변경을 가하지 마십시오. 케이스 부품과 스크
루를 도장하지 마십시오.
	▶ 경우에 따라 무거운 장치를 운반, 조립 및 분해할 경우 보조자와 
적절한 보조 수단을 사용하십시오.
	▶ 배기 가스는 액추에이터의 윤활유로 인해 오염되었을 수 있습
니다.

타입 2301
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일반 지침

4	 일반 지침

4.1	 연락처
독일

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Chr.-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
전화  +49 (0) 7940 - 10 91 111 
팩스  +49 (0) 7940 - 10 91 448 
이메일: info@burkert.com

전 세계 

연락처는 이 사용 설명서 인쇄본의 마지막 페이지에 수록되어 있
습니다.

또는 다음 인터넷 사이트를 참조하십시오: 
country.burkert.com

4.2	 보증
보증을 받기 위해서는 장치를 명시된 사용 조건을 준수하며 규정
에 따라 올바르게 사용해야 합니다. 

4.3	 인터넷에 수록된 정보
타입 2301에 대한 데이터 시트와 사용 설명서는 다음 인터넷 사
이트에 수록되어 있습니다: 
country.burkert.com

5	 제품 설명

5.1	 일반적인 설명
타입 2301은 유체 및 기체 형태의 매체에 적합합니다. 이 장치는 
중성 가스 또는 공기(제어 매체)를 사용하여 물, 알코올, 오일, 연
료, 유압 유체, 염수, 알칼리 용액, 유기 용매 및 증기(유동 매체)의 
흐름을 제어합니다.

글로브 제어 밸브 타입 2301은 컨트롤러와 결합한 경우에만 작동
시킬 수 있습니다. 가능한 컨트롤러는 다음과 같습니다: 
		�  포지셔너 타입 8692, 8694 및 8696 

프로세스 컨트롤러 타입 8693

5.2	 버전
글로브 제어 밸브 타입 2301은 2가지 버전으로 제공됩니다:

	• 표준형 — 별도의 방폭 명판 없음.  
표준형은 폭발 위험이 있는 구역에서 사용해서는 안 됩니다.

	• 방폭형 — 별도의 방폭 명판 있음. 
방폭형은 폭발 위험이 있는 구역에서 사용할 수 있습니다. 이 
경우, 별도의 방폭 명판에 표시된 사양과 방폭 구역에 대한 안
전 지침이 수록된, 이 장치와 함께 제공한 추가 정보에 유의해
야 합니다.

타입 2301
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제품 설명

5.3	 특성
	• 포지셔너 타입 8692/8694/8696 또는 프로세스 컨트롤러 타입 
8693의 직접 장착. 

	• 기본적으로 각 공칭 직경에 대해 3 Kv 값(½ 의 공칭 직경에 대해서
는 최대 5 Kv 값까지)에 의한, 애플리케이션에 최적화된 밸브 선택.

	• 높은 기밀성: 자가 조절식 패킹 글랜드(스핀들 밀폐 부재).

	• PTFE/PEEK 제어 콘을 사용하는 경우 밀폐됩니다.

	• 유체의 흐름에 유리한 스테인리스 스틸제 밸브 본체에 의한 높
은 흐름 값

	• 공동화에 의해 유발된 본체의 부식을 방지하는, 밸브 시트 위에 
위치한 대형 팽창 공간.

	• 제어 콘과 나사식 밸브 시트의 간단하고 빠른 교체.

	• 무단으로 360° 회전할 수 있는 액추에이터.

	• 정상적인 조건에서는 무정비.

5.4	 기술적 특성
	• 본체의 공칭 직경: DN10…DN100, 밸브 시트의 크기 3…100

	• 밸브 본체 PN25 및 PN40 공칭 압력

	• 본체 연결부: 플랜지 연결부, 나사식 연결부, 용접 연결부, 클램
프 연결부

	• 밸브 본체 316L

	• 글로브 시리즈의 특징은 나사식 밸브 시트로서, 특히 제어 밸브
에서 공칭 직경를 줄이기 위해 이 시트를 교체할 수 있습니다.

5.4.1	 옵션

컨트롤러 
각 요구 사항에 따라 다양한 버전의 컨트롤러를 이용할 수 있습
니다.

	• 포지셔너 타입 8692, 8694 및 8696

	• 프로세스 컨트롤러 타입 8693

	• 진공

	• FDA 식품 적합성

	• 독일가스수자원전문가협회(DVGW)

	• ATEX

	• 감소된 파일럿 압력 

타입 2301
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구조 및 기능

5.4.2	 장치의 버전

글로브 제어 밸브는 공칭 직경에 따라 다음 크기의 액추에이터용
으로 공급할 수 있습니다:
본체의 공칭 직
경 DN 공급할 수 있는 액추에이터 크기 [mm]

15
50 70

-
- -20

90
25
32

-

90 130 -40
50
65

- 130 22580
100

표 1:	 액추에이터 크기

5.5	 예상되는 사용 분야

명판에 표시된 최대 압력 및 온도 범위를 준수하십시오!

	• 최대 40 bar까지의 중성 가스 및 유체

	• 강철제 및 PEEK제 밸브 시트 개스킷의 경우, 최고 230°C까지의 
증기(“7.4.2”장 참조) 
PTFE제 밸브 시트 개스킷의 경우, 최고 130°C까지의 증기 
강철제 및 PEEK제 밸브 시트 개스킷의 경우, 최고 200°C까지의 
고온수(“7.4.2”장 참조)

	• 부식성 매체

6	 구조 및 기능

글로브 제어 밸브 타입 2301은 컨트롤러와 결합한 경우
에만 작동시킬 수 있습니다.

가능한 컨트롤러는 다음과 같습니다: 
포지셔너 타입 8692, 8694 및 8696 
프로세스 컨트롤러 타입 8693

6.1	 구조
글로브 제어 밸브는 공압으로 작동하는 피스톤 액추에이터, 제어 
콘 및 2/2-방향 글로브 본체로 구성되어 있습니다.

제어 콘은 고정 핀을 통해 모듈식으로 액추에이터 스핀들에 연결
되어 있으며, 따라서 빠르게 교체할 수 있습니다.

본체에 거의 모든 파이프를 연결할 수 있습니다. 표준형으로서 소
켓, 용접단 및 플랜지를 공급합니다.

밸브 시트는 나사로 고정됩니다. 시트 공칭 직경의 감소는 나사식 
밸브 시트를 교체함으로써 쉽게 구현할 수 있습니다. 항상 시트 아
래로 흐릅니다.

제어 기능(SF)에 대한 설명은 “6.2.1 제어 기능(SF)” 장에 
수록되어 있습니다.

타입 2301

한국어
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구조 및 기능

액추에이터 커버

액추에이터 본체

스패너 플랫이 있는 본체 연결부

글로브 본체

파이프 연결부 

흐름 방향 화살표 또는 흐름 방향을 표
하는 숫자 

SFA, SFB용 배기 포트

SFI용 파일럿 에어 포트 

SFA, SFB, SFI용 파일럿 에어 포트

2

1

그림 1:	 �글로브 제어 밸브 타입 2301, 구조 및 설명

SFA, SFB용 배기 포트

SFA, SFB용 파일럿 에어 포트

스패너 플랫이 있는 본체 연결부

파이프 연결부

릴리프 보어

2

1

위치 표시기가 있는 투명 커버

액추에이터 본체

글로브 본체

그림 2:	 구조 및 설명, 액추에이터 크기 225

6.2	 기능
밸브의 시트는 항상 매체의의 흐름과 반대 방향으로 닫혀  
있습니다.

스프링 힘(SFA) 또는 공압 파일럿 압력(SFB 및 SFI)은 제어 콘에 가
해지는 폐쇄력을 생성합니다. 이 힘은 액추에이터 피스톤과 연결된 
스핀들을 통해 전달됩니다.

타입 2301

한국어



11

구조 및 기능

6.2.1	 제어 기능(SF)

경고!

제어 기능 I — 파일럿 압력 손실 시 위험.

제어 기능 I에서는 제어 및 복귀가 공압에 의해 이루어집니다. 압
력 손실 시 정의된 위치에 도달하지 않습니다.
	▶ 제어된 재가동을 위해 먼저 장치에 파일럿 압력을 가한 후, 매
체를 연결하십시오.

제어 기능 A(SFA)

유휴 위치에서 스프링 힘에 의해 닫힘

제어 기능 B(SFB)

유휴 위치에서 스프링 힘에 의해 열림

제어 기능 I(SFI)

교대로 가하는 압력을 통한 조절 기능.

타입 2301

한국어
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6.2.2	 시트 아래로 흐름
밸브는 버전에 따라 스프링 힘(SFA) 또는 파일럿 압력(SFB 또는 
SFI)에 의해 매체 흐름과 반대 방향으로 닫힙니다.  
제어 콘 아래에 작동압이 있기 때문에, 이 압력이 밸브의 개방에 
기여합니다. 

경고

밸브 시트의 누설은 최소 파일럿 압력이 너무 낮거나 작동압이 
너무 높을 때 발생합니다.

SFB 및 SFI의 최소 파일럿 압력이 너무 낮거나 허용할 수 있는 
작동압을 초과하면 밸브 시트에서 누설이 발생할 수 있습니다.
	▶ 최소 파일럿 압력을 준수하십시오.
	▶ 작동압을 초과하지 마십시오.

흐름 방향
1   2

본체에 나타난 표시

유휴 
위치 
SFA

유휴 
위치 
SFB/SFI

그림 3:	 �시트 아래로 흐름(매체 흐름의 반대 방향으로 닫힘)

7	 기술 데이터

7.1	 규격 및 지침
이 장치는 EU의 관련 조화 규정을 준수합니다. 또한 이 장치는 영국 
법령에서 정하는 요구 사항도 충족시킵니다.

현재 적용되는 각 EU 적합성 선언/UK Declaration of Conformity에는 
적합성 평가 절차에서 적용되었던 조화 규격이 나열되어 있습니다.

압력 장치 지침에 따라 다음의 작동 조건을 준수해야 합니다:

본체의 공칭 직
경 DN

그룹 1에 속하는 압축성 유체(제3조 제1.3항, 
a호, 첫 번째 문단에 따른 위험한 가스 및 증
기)에. 대한 최대 압력

DN65 15bar

DN80 12.5bar

DN100 10bar

타입 2301

한국어
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기술 데이터

7.2	 액추에이터 크기의 환산

액추에이터 
크기 [mm]

명칭 외경 A [mm] 치수도

50 D 64.5

70 M 91

90 N 120

130 P 159

225 L 245

표 2:	 액추에이터 크기의 환산

7.3	 명판

00297969

2301 B PTFE Kvs4,3 lin
PS  16bar Tmed -10...+130°C
Flow  1           2 W17AL see manual for derating

CE 마크

허용되는 매체 온도에 
유의하십시오

제어 특성 곡선의 형
태 (선형)

타입

제어 기능(SF)

씰 재질 

장치의 
식별 번호

흐름 방향

허용된 작동압

제조일 
(암호화됨)

경감(derating)에 대해
서는 사용 설명서 참조

생산 조건에서의 흐
름 용량

7.4	 작동 조건

장치의 명판에 표시된 허용 범위를 준수하십시오.

7.4.1	 액추에이터 온도 범위

액추에이터 크기 [mm] 주변 환경1)

50, 70, 90, 130, 225
-10...+60°C2)

-10...+100°C3)

표 3:	 액추에이터 온도 범위

글로브 제어 밸브는 증기 멸균에 적합합니다. 

1)	 �컨트롤러를 사용하는 경우 이 구성품의 최대 주변 온도에 
유의하고 이를 준수해야 합니다.

2)	 호스 푸시인 커넥터로서의 파일럿 에어 포트
3)	 나사식 부싱으로서의 파일럿 에어 포트

7.4.2	 밸브 시트 개스킷 온도 범위

누설 등급 III 및 IV의 권장 밸브 시트 개스킷: 강철.

누설 등급 VI용 밸브 시트 개스킷   
최고 130°C까지의 매체 온도용: 	 PTFE  
130°C를 초과하는 매체 온도용:  	 PEEK 

타입 2301

한국어
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기술 데이터

압력 및 온도 범위 경감 

피팅의 사용 한계 (작동압 경감)

온도 작동압
PN25 PN40

-10...+50 °C 25bar 40bar
100 °C 24.5bar 39.2bar
150°C 22.4bar -
200°C 20.3bar -
230°C 19bar -

표 4:	 DIN EN 12516-1에 따른 작동압의 경감

온도 작동압

-29...+38 °C 19bar

50 °C 18.4bar

100 °C 16.2bar

150°C 14.8bar

200°C 13.7bar

230°C 12.7bar
표 5:	 ASME B16.5/ASME B16.34 Cl.150에 따른 작동압의 경감

온도 작동압

-10...+50 °C 14bar

100 °C 14bar

150°C 13.4bar

200°C 12.4bar

230°C 11.7bar
표 6:	 JIS B 2220 10K에 따른 작동압의 경감

사용 한계 매체 및 주변 온도 

원격 센서 타입 8798 장착
위치 또는 프로세스 컨트롤러 장착

0		  20   40    60   80   100  120  140 160  180 200  220

20

0

40

60

80

매체 온도 [°C]
주

변
 온

도
 [
°C

]

그림 4:	 ELEMENT ANTG 50, 70, 90, 130 및 225 경감

타입 2301
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7.4.3	 제어 매체

공압식 컨트롤러(포지셔너나 또는 프로세스 컨트롤러)와 결합한 경
우, DIN ISO 8573-1에 따른 파일럿 에어를 사용해야 합니다:

	• 등급 3 (수분 함량에 대해)

	• 등급 5 (먼지 및 오일 함량에 대해)

정확한 사양은 각 포지셔너/프로세스 컨트롤러의 사용 설
명서, “기술 데이터” 장에 기재되어 있습니다. 

7.4.4	 압력 범위

공압식 컨트롤러가 없는 밸브에 대한 최대 파일럿 압력

액추에이터 크기 [mm] 허용된 최대 파일럿 압력4)

50, 70, 90 10bar

130 7bar

225, SFA 7bar

225, SFB 5bar
표 7:	 공압식 컨트롤러를 사용하지 않은 파일럿 압력

4)	 �명판에 표시된 최대 압력 범위를 반드시 준수하십시오!

제어 기능 A에서의 작동압

액추에이
터 크기 
[mm]

밸브 본체
의 공칭 	
직경 

최대 기밀 유지 작동압 [bar]

강철/강철 PTFE/강철 PEEK/강철

50
10/15 16 16 10
20 10 10 -
25 5 5 -

70
10/15 25/40** 25/40** 10
20 16 16 10
25 12 12 7

90

20 25/40** 25/40** 10
25 25 25 10
32 16 16 10
40 12 12 7
50 7 7 -

130

32/40 25 25 10
50 25 25 10
65 16 (15*) 16 (15*) 10
80 10 10 6
100 6 6 -

225
65 25(15*) 25(15*) 16
80 25(12.5*) 25(12.5*) 15
100 16(10) 16(10*) 10

표 8:	 SFA의 작동압

*�그룹 1에 속하는 압축성 유체(제3조 제1.3항, a호, 첫 번째 문단에 따른 
위험한 가스 및 증기)에. 대한 최대 압력

**작동압 40bar, V-코드 MP03 적용 시에만

타입 2301
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파일럿 압력이 낮은(감소된 스프링 힘) 버전은 요청 시 
공급할 수 있습니다.

현지의 Bürkert 판매 대리점에 문의하십시오.

제어 기능 B에서 작동압에 따른, 필요한 최소 파일럿 압력

DN25

DN20

DN10/15

Ø50
SFB/SFI

작
동

압
 [
ba

r]

그림 5:	 �압력 다이어그램, 액추에이터 크기 50mm, 제어 기능 B

DN10/15

DN20

DN25

Ø70
SFB/SFI

작
동

압
 [
ba

r]

파일럿 압력 [bar]

그림 6:	 �압력 다이어그램, 액추에이터 크기 70mm, 제어 기능 B

DN50

DN20 DN25
Ø90

SFB/SFI

DN40DN32

작
동

압
 [
ba

r]

파일럿 압력 [bar]

그림 7:	 �압력 다이어그램, 액추에이터 크기 90mm, 제어 기능 B

파일럿 압력 [bar]

타입 2301
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DN65

D
N

32
D

N
40Ø130

SFB/SFI D
N

50

DN80

DN100작
동

압
 [
ba

r]

그림 8:	 �압력 다이어그램, 액추에이터 크기 130mm, 제어 기능 B

D
N

65

D
N

80Ø225
SFB

D
N

10
0

작
동

압
 [
ba

r]

그림 9:	 �압력 다이어그램, 액추에이터 크기 225mm, 제어 기능 B

7.5	 흐름 특성 곡선
예시적 설명

자세한 값은 아래 표에 기재되어 있습니다.

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 20 40 60 80 100
스트로크 [%] 

K
v/
K
v s
 [
%
]

그림 10:	 흐름 특성 곡선

흐름 특성 곡선에 대한 설명:

	• 밸브 시트의 크기 3부터 6까지용 선형 플러그

	• 밸브 시트 크기 8에서 100까지용의, 백분율이 동일한 밸브 플
러그(또는 백분율이 동일한 밸브 플러그가 있는 밸브 시트  
크기 6)

	• DIN EN 60534-2-4에 따른 흐름 특성 곡선

파일럿 압력 [bar]

파일럿 압력 [bar]

타입 2301
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	• 액추에이터 크기 70, 90, 130 및 225에 대한 이론적 조절비 
(KVS/KVO): 
	� 50 : 밸브 시트 크기 8에서 100까지에서 1 

25 : 밸브 시트 크기 6에서 1 
10 : 밸브 시트 크기 3과 4에서 1

	• KVR 값, 밸브 시트 크기 >10의 경우 스트로크의 5때%일 때 
KVR 값, 밸브 시트 크기 ≤10의 경우 스트로크의 10%일 때

	� (DIN EN 60534-2-4에 따른 경사 허용 오차를 아직 준수할 때의  
KVR 값 = 최소 KV 값)

	• 액추에이터 크기 70은 액추에이터 크기 50에 비해 더 우수한 
제어 품질을 제공하므로 우선적으로 사용할 수 있습니다.

7.6	 일반적인 기술 데이터
제어 기능(SF)	�	 	 �밸브 시트는 항상 매체 흐름과 반대 방향으

로 닫힘

	 제어 기능 A		�  유휴 위치에서 스프링 힘에 의해 닫힘

	 제어 기능 B		�  유휴 위치에서 스프링 힘에 의해 열림

	 제어 기능 I			�  교대로 가하는 압력을 통한 조절 기능(액추
에이터 크기 50mm에는 적용되지 않음)

액추에이터 크기 		� 50mm, 70mm, 90mm, 130mm, 225mm

재질

	 밸브 본체			   316L

	 액추에이터			  PPS 및 스테인리스 스틸

	 실링 부재			   FKM 및 EPDM

	� 스핀들 실링		�  (실리콘 그리스를 사용한) 스프링 보상이 있
는 PTFE V형 링

	� 제어 콘				�    PTFE 개스킷, PEEK 개스킷 또는 강철/강철 
개스킷이 있는 제어 콘

	 스핀들				    1.4401/1.4404

	 스핀들 가이드		  1.4401/1.4404/316L

타입 2301
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조립

연결부

파일럿 에어 포트		� 직접 연결하기 위해 준비됨

밸브 본체 연결부

	 플랜지: 				�   DIN EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS 10K

	 스레드:				�    G, RC, NPT(EN ISO 228-1, ISO 7/1/
DIN EN 10226-2, ASME B 1.20.1)

	 용접 연결부:		�  EN ISO 1127 시리즈 1/ISO 4200/DIN 
11866 시리즈 B, 
DIN 11850 시리즈 2/DIN 11866 시리즈 A/ 
DIN EN 10357 시리즈 A,  
ASME BPE/DIN 11866 시리즈 C, BS 4825-1, 
SMS 3008 

	 클램프:				�    ISO 2852, DIN 32676 시리즈 A 및 시리
즈 B, ASME BPE/DIN 32676 시리즈 C, 
BS 4825-3

매체

제어 매체				    DIN ISO 8573-1에 따른 계기용 압축공기

유동 매체				�    물, 알코올, 연료, 유압유, 염수, 알칼리 용액, 
유기 용매

설치 위치				    임의, 액추에이터를 위로 향하게 함을 권장

보호 등급				    IEC 529/EN 60529에 따라 IP67

8	 조립

경고

잘못된 장착 시 부상 위험.
	▶ 설치는 적절한 공구를 사용하여 숙련된 전문 기사가 실시해
야 합니다.
	▶ 부주의로 작동시키지 않도록 시스템을 잠그십시오.
	▶ 설치 후에는 제어된 상태에서 다시 작동할 수 있도록 조치하
십시오.

제어 기능 I — 파일럿 압력 손실 시 위험.

제어 기능 I에서는 제어 및 복귀가 공압에 의해 이루어집니다. 압
력 손실 시 정의된 위치에 도달하지 않습니다.
	▶ 제어된 재가동을 위해 먼저 장치에 파일럿 압력을 가한 후, 매
체를 연결하십시오.

장치 내에 있는 가동 부품으로 인한 부상 위험.
	▶ 개구부 안을 잡지 마십시오.

주의

무거운 장치로 인한 부상의 위험.

운송이나 조립 작업 중에 무거운 장치가 떨어져 부상을 입을 수 
있습니다.
	▶ 필요한 경우, 보조자의 도움을 받아 무거운 장치를 운반, 조
립, 분해하십시오.
	▶ 적합한 도구를 사용하십시오.
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유의

기계적 하중이 크거나 고온에서 사용할 때 본체 연결부의 이완
된 스크루 체결부.

파이프라인에 큰 기계적 하중(진동)가 가해지거나 140°C를 초과
하는 온도에서 사용되는 경우, 설치 전 그리고 운전 중 본체 연
결부의 스크루 체결부를 정기적으로 점검해야 합니다(조임 토크
에 대해서는 표 “표 9” 참조).

8.1	 설치 시 주의 사항
	• 설치 위치는 접근이 용이해야 하며, 장치의 조립, 분해 및 유지
보수를 위해 충분한 공간이 확보되어야 합니다.

	• 무거운 장치를 들어올릴 때에는 적합한 리프트를 사용하십시오

	• 무거운 밸브는 밸브 본체와 공압식 액추에이터만 잡고 들어올
리고, 컨트롤러(장착된 경우)는 잡지 마십시오

	• 밸브를 연결하기 전에 파이프라인이 정렬되어 있는지에 유의
하십시오

	• 흐름 방향에 유의하십시오. 또한 명판에 표시된 정보에도 유의
하십시오

8.2	 설치 전
	• 글로브 밸브의 설치 위치는 임의로 선택할 수 있으며, 액추에이
터는 위로 향하게 하는 것을 권장합니다

8.2.1	 준비 작업

	→ 설비나 장치에서 작업하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 
공기를 배출하거나 비우십시오.

	→ 파이프라인에서 오염 물질을 깨끗이 제거하십시오(실런트,  
금속 칩 등).

용접된 본체가 있는 장치

유의

컨트롤러가 장착된 밸브의 경우:

밸브 본체를 파이프라인에 용접할 때, 컨트롤러가 장착되어 있
어서는 안 됩니다.
	▶ 컨트롤러를 아래에서 기술한 바와 같이 액추에이터에서 분리
하십시오.

컨트롤러를 액추에이터에서 분리하십시오(장착된 경우):

	→ 밸브 본체를 고정 장치에 고정하십시오.

	→ 고정 스크루를 푸십시오(2개).

	→ 컨트롤러를 위로 당겨 빼내십시오.

고정 스크루
(2개)

컨트롤러

액추에이터

그림 11:	 컨트롤러의 분해
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액추에이터를 밸브 본체에서 분리하십시오:

	→ 콜렛(흰색 고리)을 파일럿 에어 포트 1에 장착하십시오. 
액추에이터 크기 225의 경우: 호스 연결부에 G1/8 내측 스레
드를 사용하십시오.

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 탈거할 때 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서, 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오: 밸브 열림.

	→ 본체 연결부에 적합한 오픈 엔드 렌치를 대십시오.

	→ 밸브 본체에서 액추에이터를 풀어 분리하십시오.

액추에이터

밸브 본체

본체 연결부

파일럿 에어 포트	
SFA, SFB, SFI

배기 포트 
SFA, SFB

파일럿 에어 포트 SFI
2

1

콜렛 조립:

그림 12:	  액추에이터를 밸브 본체에서 분리하십시오

다른 버전의 장치

	→ 액추에이터는 고객이 요구하는 경우에만 분해하십시오. 
(그 절차에 대해서는 “용접된 본체가 있는 장치” 참조.)

8.3	 설치

경고

부적절한 설치 시 부상 위험.

부적절한 도구를 사용하거나 조임 토크를 준수하지 않을 경우 장
치가 손상될 수 있으므로 위험합니다.
	▶ 조립 시에는 오픈 엔드 렌치를 사용하고, 어떤 경우에도 파이
프 렌치를 사용하지 마십시오.
	▶ 조임 토크에 유의하십시오(“표 9” 참조).

EN 161 인증을 받은 장비용 거름망

EN 161 “가스 버너 및 가스 장치용 자동 차단 밸브”에 따라, 밸브 
앞에 1mm의 핀 게이지가 들어오지 못하게 하는 거름망을 장착해
야 합니다.

8.3.1	 본체의 조립

용접된 본체

	→ 밸브 본체를 파이프라인 시스템에 용접하여 고정하십시오.

다른 버전의 본체

	→ 본체를 파이프라인에 연결하십시오.
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8.3.2	 액추에이터 장착(용접된 본체)

개스킷

그림 13:	 개스킷

	→ 개스킷을 점검하고 교체하십시오.

경고

틀린 윤활제 사용으로 인한 위험.

부적절한 윤활제는 매체를 오염시킬 수 있습니다. 산소 사용 시, 
그로 인한 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 산소 또는 분석 애플리케이션과 같은 특정 애플리케이션에서
는 적합하게 승인된 윤활제만을 사용하십시오.

	→ 본체 연결부의 외측 스레드에 그리스를 도포하십시오(예를 들
어, Klüber 사의 Klüberpaste UH1 96-402 사용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 장착할 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서, 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오: 밸브 열림.

	→ 액추에이터를 밸브 본체에 돌려 끼우십시오. 조임 토크에 유
의하십시오(“표 1” 참조).

1

2

파일럿 에어 포트 

그림 14:	 연결부

본체의 공칭 직경 조임 토크 [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32
65 ±3

40

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5

표 9:	 본체 연결부에 대한 조임 토크
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8.3.3	 컨트롤러의 장착

장착하기 전 컨트롤러의 연결 위치를 검사하고, 필요하면 
액추에이터를 정렬하십시오. 
설명에 대해서는 “8.3.4 액추에이터의 회전”장 참조.

	→ 파일럿 에어 포트 1에서 콜릿을 제거하십시오.

	→ O-링이 파일럿 에어 포트에 올바르게 위치해 있는지 확인하
십시오.

	→ 퍽 홀더와 컨트롤러를 다음과 같이 정렬하십시오: 
1. 퍽 홀더가 컨트롤러의 가이드 레일 안에 들어가 있고 
2. 컨트롤러의 연결 부품이 액추에이터의 파일럿 에어 포트에 
들어가 있도록 합니다(“그림 16” 참조).

유의

회로 기판의 손상 또는 오작동! 
	▶ 퍽 홀더가 가이드 레일 위에 평평하게 놓여 있는지 확인하십
시오.

가이드 레일

퍽 홀더

그림 15:	 퍽 홀더의 정렬

	→ 성형 씰에 틈새가 보이지 않을 때까지 컨트롤러를 돌리지 않고 
액추에이터로 미십시오.

유의

고정 스크루를 돌려 끼울 때 토크가 너무 강하면, 보호 등급 
IP65/IP67이 보장되지 않을 수 있습니다.
	▶ 고정 스크루는 최대 토크 1.5Nm로만 죄어야 합니다.

	→ 컨트롤러를 양 측면의 고정 스크루를 사용하여 액추에이터
에 고정하십시오. 이때 스크루를 약간만 죄십시오(최대 토크: 
1.5Nm).

연결 부품

파일럿 에어 
포트 

액추에이터

고정 스크루
(2개), 최대 

1.5Nm

그림 16:	 컨트롤러 장착
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8.3.4	 액추에이터의 회전

액추에이터를 무단으로 360° 회전시켜 연결부의 위치를 정렬할 
수 있습니다.

액추에이터만 회전시킬 수 있습니다. 컨트롤러를 액추에이
터와 반대 방향으로 회전시키는 것은 불가능합니다.

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 액추에이터를 회전시킬 때 밸브는 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 밸브 본체를 고정 장치에 고정하십시오(아직 장착하지 않은 
밸브에만 적용).

	→ 제어 기능 A에서: 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오: 밸브 열림. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 열십
시오.

	→ 적합한 오픈 엔드 렌치를 사용하여 본체 연결부를 움직이지 않
게 고정하십시오.

	→ 액추에이터 베이스(액추에이터 크기 225)의 육각형 부분에 적
합한 오픈 엔드 렌치를 대십시오.

경고

매체 누출 및 압력 방출로 인한 부상 위험.

회전 방향이 틀리면 본체 인터페이스가 분리될 수 있습니다.
	▶ 액추에이터를 지정된 방향으로만 회전시키십시오.

	→ 드라이브를 반시계 방향으로 돌려 (아래에서 본 방향) 원하는 
위치로 이동시키십시오.

오픈 엔드 렌치

액추에이터 베이
스의 육각형 부분

그림 17:	 액추에이터의 회전

오픈 엔드 렌치의  
올바른 사용

오픈 엔드 렌치
(SW41)

액추에이터 베
이스의 육각형 
부분

그림 18:	 액추에이터 크기 225에서 액추에이터의 회전
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8.4	 센서 또는 스크루 연결부를 릴리프 보어에 
연결하십시오

누출물을 감지하여 배출하기 위해 선택할 수 있는 버전(V-코드 
NA99)을 사용하면, 센서나 스크루 연결부를 릴리프 보어에 연결
할 수 있습니다.

유의

액추에이터 내부의 작동 매체로 인한 손상.

릴리프 보어에 닫힌 용기를 연결하지 마십시오.

릴리프 보어에 연결할 때, 누출물물이 배출되는 것을 방해하는 
역압이 발생하지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 작동 매
체가 액추에이터로 유입되어 액추에이터를 영구적으로 손상시
킬 위험이 있습니다.

유의

액추에이터의 손상으로 인한 파손 위험.

유입된 작동 매체가 액추에이터를 영구적으로 약화시켜 정상 작
동 중 액추에이터가 파손될 수 있습니다.

센서와 M5 스레드가 스크루 연결부는 함께 공급한 어댑
터를 통해 M4 버전에 사용할 수 있습니다.

안전 링은 스토퍼로서 작용하여 스크루가 너무 깊이 들
어가는 것을 방지합니다.

스크루를 조을 때 스레드를 항상, 예를 들어 PTFE 테이
프나 스레드 실런트를 사용하여 밀폐하십시오.

벽 두께를 확인하십시오:

	• M4 버전: 2.3mm

	• M5 버전: 3.5mm

어댑터를 사용하지 않을 경우, 사용 중인 구성품의 돌려 
끼운 스레드 핀이 이 치수를 초과하지 않도록 조치를 취
하십시오.

액추에이
터 크기

명칭 DN 릴리프 보어의 
스레드

동봉한 어
댑터 포함

50 D 20/25 M4x0.35 M5x0.8
70 M 20/25 M4x0.35 M5x0.8
90 N 20/25 M5x0.8 -

파이프

M5x0.8

어댑터
고정 링

M4x0.35

그림 19:	 릴리프 보어용 어댑터
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조립

8.5	 공압으로 장치 연결

위험

설비 내의 고압으로 인한 부상 위험!
	▶ 파이프와 밸브를 풀기 전에 압력을 차단하고 파이프에서 공
기를 배출하십시오.

경고

부적절한 연결 호스로 인한 부상 위험.

압력 및 온도 범위를 견디지 못하는 호스는 위험한 상황을 초래
할 수 있습니다.  
	▶ 명시된 압력 및 온도 범위에 대해 승인을 받은 호스만 사용
하십시오. 
	▶ 호스 제조사의 데이터시트 정보에 유의하십시오.

제어 기능 I — 파일럿 압력 손실 시 위험.

제어 기능 I에서는 제어 및 복귀가 공압에 의해 이루어집니다. 압
력 손실 시 정의된 위치에 도달하지 않습니다.
	▶ 제어된 재가동을 위해 먼저 장치에 파일럿 압력을 가한 후, 매
체를 연결하십시오.

글로브 제어 밸브의 공압 연결부는 적절한 컨트롤러와 결
합한 경우에만 작동할 수 있습니다.

가능한 컨트롤러는 다음과 같습니다: 
포지셔너 타입 8692, 8694 및 8696 
프로세스 컨트롤러 타입 8693

8.5.1	 제어 매체의 연결

	→ 제어 매체를 파일럿 에어 포트 (1)에 연결하십시오(3...7bar;  
계기용 공기, 무오일, 물 및 먼지 없음).

	→ 배기 파이프 또는 소음기를 배기 포트 (3)에 장착하고, 더 있으
면 이를 추가 배기 포트 (3.1)에 장착하십시오.

부식성 환경에서 사용할 경우, 할당되지 않은 모든 공압 
연결부를 공압 호스를 사용하여 중성적인 대기로 돌릴 
것을 권장합니다.

파일럿 에어 포트

배기 포트

높은 공기 성능을 위해 사전제어
형 포지셔너 시스템만이 결합된 
추가 배기 포트 (액추에이터 크

기 ø130 및 225)

1

3

3.1

그림 20:	  공압 연결부

파일럿 에어 호스:

6/4mm 또는 1/4" 크기의 파일럿 에어 호스를 사용할 수 있습니다. 
또는 G1/8 스레드를 통해 파일럿 에어를 연결할 수 있습니다.
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8.6	 시운전
컨트롤러가 장착된 장치의 경우, 장치 설치 후 X.TUNE을 실행하
십시오. 이 기능을 사용하여 제어 매개변수를 사전에 설정합니다.

설명에 대해서는 컨트롤러의 사용 설명서를 참조하십시오.

8.7	 분해

위험

매체 누출 및 압력 방출로 인한 부상 위험.

압력이 가해진 상태에서 장치를 제거하는 것은 갑작스러운 압
력 방출이나 매체 누출로 인해 위험합니다.
	▶ 탈거하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 공기를 배출하십
시오.

	→ 공압 연결부를 푸십시오.

	→ 장치를 분해하십시오.

9	 전기식 컨트롤러
밸브 타입 2301은 다음 컨트롤러와 결합할 수 있습니다:

	• 타입 8692	 포지셔너

	• 타입 8694	 포지셔너

	• 타입 8696	 포지셔너

	• 타입 8693	 프로세스 컨트롤러

파일럿 밸브 또는 컨트롤러의 전기 연결에 대한 설명은 
해당 파일럿 밸브/컨트롤러의 사용 설명서에 수록되어 
있습니다.
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10	 정비, 청소

위험

설비 내의 고압으로 인한 부상 위험!
	▶ 파이프와 밸브를 풀기 전에 압력을 차단하고 파이프에서 공기
를 배출하십시오.

감전으로 인한 부상 위험.
	▶ 시스템에서 작업하기 전  전원 공급을 차단하고 다시 켜지 않
도록 잠그십시오.
	▶ 전기 장치에 적용되는 현행 사고예방 및 안전 규정을 준수하
십시오.

경고

부적절한 정비 작업 시 부상 위험이 있습니다.
	▶ 정비는 반드시 자격을 갖춘 전문 인력에 의해 수행되어야 합
니다.
	▶ 밸브 본체 또는 액추에이터를 조이거나 풀 때 오픈 엔드 렌치
를 사용하고, 어떠한 경우에도 파이프 렌치를 사용하지 마십
시오. 조임 토크를 준수하십시오.

의도치 않은 설비 켜기 및 제어되지 않은 재가동에 의한 부상 
위험.
	▶ 부주의로 작동시키지 않도록 시스템을 잠그십시오.
	▶ 정비 후에는 제어된 재가동이 이루어지도록 조치를 취하십
시오.

경고

제어 기능 I — 파일럿 압력 손실 시 위험.

제어 기능 I에서는 제어 및 복귀가 공압에 의해 이루어집니다.  
압력 손실 시 정의된 위치에 도달하지 않습니다.
	▶ 제어된 재가동을 위해 먼저 장치에 파일럿 압력을 가한 후,  
매체를 연결하십시오.

장치 내에 있는 가동 부품으로 인한 부상 위험.
	▶ 개구부 안을 잡지 마십시오.

10.1	 정비 작업
액추에이터:

사용 시 이 사용 설명서의 지침을 준수하면, 글로브 제어 밸브의  
액추에이터는 무정비 장치입니다.

글로브 제어 밸브의 소모품:

마모가 자연스러운 부품은 다음과 같습니다.

	• 밸브 시트

	• 제어 콘

	• 개스킷

	→ 누출이 발생한 경우 해당 소모품을 적절한 예비 부품으로  
교체하십시오. 
(예비 부품 세트 및 조립 도구에 대해서는 “12 예비 부품” 
장 참조.)

타입 2301

한국어



29

정비, 청소

소모품의 교체 방법에 대한 설명은 “10.2 소모품의 교체” 
장에 수록되어 있습니다.

육안 검사:

사용 조건에 따라 정기적으로 육안 검사를 실행하십시오:

	→ 매체 연결부의 기밀성을 검사하십시오.

	→ 파이프의 릴리프 보어에 누출이 있는지 점검하십시오.

릴리프 보어

그림 21:	 릴리프 보어

10.1.1	 청소

시중에서 판매하는 세척제를 사용하여 장치의 외부를 세척할 수 
있습니다.

유의

세척제로 인한 손상 방지. 
	▶ 세척하기 전에 세척제가 본체 재질 및 개스킷에 친화적인지 
확인하십시오.

10.2	 소모품의 교체

10.2.1	 제어 콘 세트의 교체

제어 콘 세트는 다음으로 구성되어 있습니다 

	• 제어 콘

	• 개스킷

	• 스프링 핀

	• 윤활제

제어 콘 세트를 교체하려면, 먼저 밸브 본체에서 액추에이터를 분
리해야 합니다.

위험

매체 누출 및 압력 방출로 인한 부상 위험.

압력이 가해진 상태에서 장치를 제거하는 것은 갑작스러운 압
력 방출이나 매체 누출로 인해 위험합니다.
	▶ 탈거하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 공기를 배출하십
시오.

경고

부적절한 도구 사용으로 인한 부상 위험.

부적절한 도구로 조립 작업을 수행하는 것은 장비 손상의 위험
이 있으므로 위험합니다.
	▶ 밸브 본체에서 액추에이터를 분리할 때 오픈 엔드 렌치를 사
용하고, 어떠한 경우에도 파이프 렌치를 사용하지 마십시오.
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액추에이터를 밸브 본체에서 분리하십시오

액추에이터

밸브 본체

본체 연결부

파일럿 에어 포트

파일럿 에어 포트 2

1

그림 22:	 밸브

	→ 밸브 본체를 고정 장치에 고정하십시오(아직 장착하지 않은 
밸브에만 적용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 탈거할 때 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오. 밸브가 열립니다. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 여십
시오.

	→ 본체 연결부에 적합한 오픈 엔드 렌치를 대십시오.

	→ 밸브 본체에서 액추에이터를 풀어 분리하십시오.

제어 콘 세트의 교체

스핀들

스프링 핀

제어 콘

개스킷

그림 23:	 제어 콘 세트의 교체

유의

장치의 원활하고 안전한 작동에 중요합니다.

제어 콘의 기밀면이 손상되어서는 안 됩니다.

	→ 적합한 핀 펀치를 사용하여 스핀들 핀을 빼내십시오. 
핀 펀치 ø4mm, 스핀들 직경이 10mm인 경우 
핀 펀치 ø5mm, 스핀들 직경이 14mm인 경우 
핀 펀치 ø8mm, 스핀들 직경이 22mm인 경우

	→ 제어 콘을 제거하십시오.

	→ 새 제어 콘을 스핀들에 삽입하십시오.

	→ 제어 콘의 구멍과 스핀들이 서로 평평해지도록 정렬하십시오.
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	→ 제어 콘의 원통형 부분을 다면체나 또는 이와 유사한 것을 사
용하여 지지하십시오.

	→ 스프링 핀을 대고 망치로 조심스럽게 두드려 끼우십시오.

	→ 스핀들 핀을 스핀들 축의 중앙 위치로 이동시키십시오.

액추에이터(컨트롤러 포함)를 밸브 본체에 장착하십시오

	→ 개스킷을 점검하고 교체하십시오.

경고

틀린 윤활제 사용으로 인한 위험.

부적절한 윤활제는 매체를 오염시킬 수 있습니다. 산소 사용 시, 
그로 인한 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 산소 또는 분석 애플리케이션과 같은 특정 애플리케이션에서
는 적합하게 승인된 윤활제만을 사용하십시오.

	→ 본체 연결부의 외측 스레드에 그리스를 도포하십시오(예를 들
어, Klüber 사의 Klüberpaste UH1 96-402 사용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 장착할 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오. 밸브가 열립니다. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 열십
시오.

	→ 액추에이터를 밸브 본체에 돌려 끼우십시오. 조임 토크에 유
의하십시오(“표 10: 본체 연결부에 대한 조임 토크” 참조).

1

2

파일럿 에어 포트 

파일럿 에어 포트 

그림 24:	 연결부

본체의 공칭 직경 조임 토크 [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32, 40 65 ±3

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5
표 10:	 본체 연결부에 대한 조임 토크
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파일럿 에어 포트의 위치가 호스 설치에 불리한 경우, 
액추에이터를 무단으로 360° 회전시켜 조정할 수 있습
니다.

그 절차에 대한 설명은 “8.3.4 액추에이터의 회전” 장에 
수록되어 있습니다.

10.2.2	 밸브 시트 세트의 교체

밸브 시트를 교체할 때는 액추에이터를 분해해야 합니다. 
필요한 작업 단계에 대한 설명은 “10.2.1 제어 콘 세트의 
교체” 장에 수록되어 있습니다.

공칭 직경이 다른 밸브 시트를 설치하면 글로브 제어 밸
브의 식별 번호가 변경됩니다.

밸브 시트 세트의 구성품 

	• 밸브 시트

	• 개스킷

	• O-링(버전에 따라 다름)

	• 윤활제

위험

매체 누출 및 압력 방출로 인한 부상 위험.

압력이 가해진 상태에서 장치를 제거하는 것은 갑작스러운 압력 
방출이나 매체 누출로 인해 위험합니다.
	▶ 탈거하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 공기를 배출하십
시오.

경고

부적절한 설치 시 부상 위험.

부적절한 도구를 사용하거나 조임 토크를 준수하지 않을 경우 장
치가 손상될 수 있으므로 위험합니다.
	▶ 교체는 특수 설치 도구만을 사용하여 수행하십시오(주문 번호
에 대해서는 “12.2 장착 도구” 장 참조).
	▶ 조임 토크를 준수하십시오 (“표 10: 본체 연결부에 대한 조임 
토크” 및 “표 11: 밸브 시트 장착의 조임 토크” 참조).

액추에이터를 분리한 상태에서 밸브 시트를 다음 설명과 같이 교
체하십시오.

밸브 시트 교체

	→ 기존의 밸브 시트를 장착 도구(적합한 도구 인서트 포함)와 스
크루 렌치로 풀어 분리하십시오.

	→ 하우징 스레드와 기밀면을 압축공기로 청소하십시오.

	→ 필요하면 장착 도구에 있는는 도구 인서트를 교체하십시오(새 
밸브 시트의 공칭 직경에 따라 다름).

	→ 새 밸브 시트를 장착 도구에 삽입하십시오.
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장착 도구

도구 인서트

밸브 시트

그림 25:	 밸브 시트의 교체

경고

틀린 윤활제 사용으로 인한 위험.

부적절한 윤활제는 매체를 오염시킬 수 있습니다. 산소 사용 시, 
그로 인한 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 산소 또는 분석 애플리케이션과 같은 특정 애플리케이션에서
는 적합하게 승인된 윤활제만을 사용하십시오.

	→ 밸브 시트 스레드에 그리스를 도포하십시오(예를 들어 Klüber 
사의 Klüberpaste UH1 96-402 사용).

	→ 삽입한 밸브 시트를 손으로 하우징 스레드에 돌려 끼우십시오.

	→ 밸브 시트를 토크 렌치로 단단히 죄십시오. 조임 토크에 유의
하십시오(“표 11” 참조).

밸브 시트의 크기 조임 토크 [Nm]

코팅된 밸브 시트

4...15 20 ±3

20 28 ±3

25 40 ±5

32 65 ±5

40 85 ±8

50 120 ±8

65 150+10

80 180+10

100 220+10
표 11:	 밸브 시트 장착의 조임 토크
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액추에이터(컨트롤러 포함)를 밸브 본체에 장착하십시오

	→ 개스킷을 점검하고 교체하십시오.

경고

틀린 윤활제 사용으로 인한 위험.

부적절한 윤활제는 매체를 오염시킬 수 있습니다. 산소 사용 시, 
그로 인한 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 산소 또는 분석 애플리케이션과 같은 특정 애플리케이션에서
는 적합하게 승인된 윤활제만을 사용하십시오.

	→ 본체 연결부의 외측 스레드에 그리스를 도포하십시오(예를 들
어, Klüber 사의 Klüberpaste UH1 96-402 사용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 장착할 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오. 밸브가 열립니다. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 여십
시오.

	→ 액추에이터를 밸브 본체에 돌려 끼우십시오. 조임 토크에 유
의하십시오(“표 12: 본체 연결부에 대한 조임 토크” 참조).

1

2

파일럿 에어 포트 

파일럿 에어 포트 

그림 26:	 연결부

본체의 공칭 직경 조임 토크 [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32
65 ±3

40

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5
표 12:	 본체 연결부에 대한 조임 토크

파일럿 에어 포트의 위치가 호스 설치에 불리한 경우, 
액추에이터를 무단으로 360° 회전시켜 조정할 수 있습
니다.

그 절차에 대한 설명은 “8.3.4 액추에이터의 회전” 장에 
수록되어 있습니다.
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10.2.3	 패킹 글랜드의 교체

패킹 글랜드용 개스킷 세트의 구성품

SP10/SP14

	• 지지 링 1개

	• V-형 패킹 5개

	• 스러스트 칼라 2개 또는 3개5)

	• 압축 스프링 1개

	• 스페이서 1개

	• 개스킷 1개 씰

	• 윤활제

SP22

	• 지지 링 1개

	• V-형 패킹 7개

	• 스러스트 칼라 2개

	• 압축 스프링 1개

	• 스페이서 1개

	• 개스킷 1개 씰

	• 윤활제

그림 27:	 패킹 글랜드용 개스킷 세트

5)	  스핀들 직경(10mm 또는 14mm)에 따라

위험

매체 누출 및 압력 방출로 인한 부상 위험.

압력이 가해진 상태에서 장치를 제거하는 것은 갑작스러운 압
력 방출이나 매체 누출로 인해 위험합니다.
	▶ 탈거하기 전, 압력을 차단하고 파이프에서 공기를 배출하십
시오.

경고

부적절한 도구 사용으로 인한 부상 위험.

부적절한 도구로 조립 작업을 수행하는 것은 장비 손상의 위험
이 있으므로 위험합니다.
	▶ 밸브 본체에서 액추에이터를 분리할 때 오픈 엔드 렌치를 사
용하고, 어떠한 경우에도 파이프 렌치를 사용하지 마십시오.
	▶ 패킹 글랜드를 교체할 때는 특수 설치 렌치, 변형된 소켓 렌치 
또는 오픈 엔드 렌치를 사용하십시오.
	▶ 조임 토크를 준수하십시오.

패킹 글랜드를 교체하려면 먼저 밸브 본체에서 액추에이터를 분
해하고 제어 콘을 탈거해야 합니다.
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액추에이터를 밸브 본체에서 분리하십시오

	→ 밸브 본체를 고정 장치에 고정하십시오(아직 장착하지 않은 
밸브에만 적용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 회전시킬 때 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오. 밸브가 열립니다. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 여십
시오.

액추에이터

밸브 본체

본체 연결부

파일럿 에어 포트

파일럿 에어 포트 2

1

그림 28:	 밸브

	→ 본체 연결부에 적합한 오픈 엔드 렌치를 대십시오.

	→ 밸브 본체에서 액추에이터를 풀어 분리하십시오.

제어 콘의 분해

스핀들

스프링 핀

제어 콘

개스킷

그림 29:	 제어 콘 세트의 교체

유의

장치의 원활하고 안전한 작동에 중요합니다! 

제어 콘의 기밀면이 손상되어서는 안 됩니다.

절차:

	→ 적합한 핀 펀치를 사용하여 스핀들 핀을 빼내십시오. 
핀 펀치 ø4mm, 스핀들 직경 10mm에서. 
핀 펀치 ø5mm, 스핀들 직경 14mm에서. 
핀 펀치 ø8mm, 스핀들 직경 22mm에서

	→ 제어 콘을 제거하십시오.
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패킹 글랜드의 교체

PEEK 스핀들 가이드 (2012년 4월 이전 표준 버전):

	→ 스핀들 가이드를 장착 렌치6)와 오픈 엔드 렌치를 사용하여 풀
어 빼내십시오.

VA 스핀들 가이드 SP10/SP14 (2012년 4월 이후 표준 버전):

	→ 스핀들 가이드를 변형된 소켓 렌치6)를 사용하여 풀어 빼내십
시오.

VA 스핀들 가이드 SP22:

	→ VA 스핀들 가이드를 오픈 엔드 렌치를 사용하여 풀어 빼내십
시오.

장착 렌치

패킹 글랜드

PEEK 스핀들 
가이드

스핀들

패킹 글랜드 파이프

20
12

년
 4

월
 이

전
 표

준
 버

전

그림 30:	 패킹 글랜드 교체(PEEK 스핀들 가이드)

6)	 �장착 렌치 또는 변형된 소켓 렌치는 현지의 Bürkert 판매 대리점을 
통해 구매할 수 있습니다.

패킹 글랜드

VA 스핀들 가이드

스핀들

패킹 글랜드 파이프

육각형

20
12

년
 4

월
 이

후
 표

준
 버

전

그림 31:	 패킹 글랜드 교체(VA 스핀들 가이드)

패킹 글랜드

스페이서

스핀들

패킹 글랜드 파이프

 
SP22

VA 스핀들 가이드

그림 32:	 패킹 글랜드 SP22의 교체
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경고

비산하는 부품에 의한 부상 위험.

스핀들 개구부가 노출된 경우, 파일럿 에어 포트에 압력이 가해
지면, 패킹 글랜드의 개별 부품이 정의되지 않은 속도로 밀려 나
갑니다.
	▶ 파일럿 에어로 압력을 가하기 전 배출구 주변 지역을 안전하
게 고정하십시오(예를 들어 스핀들을 단단한 패드에 올려놓
으십시오).  

1

2

파일럿 에어 포트 

파일럿 에어 포트 

그림 33:	 연결부

	→ 패킹 글랜드 밀어 빼내기: 	
제어 기능 A 및 I의 경우 파일럿 에어 포트 1에 6...8 bar의 압
력을 가하십시오. 
제어 기능 B의 경우, 파일럿 에어 포트 2에 6...8 bar의 압력을 
가하십시오.

	→ 함께 공급한 윤활제를 새 패킹 글랜드의 각 부품에 도포하십
시오.

	→ 지정된 방향과 순서에 따라 부품을 스핀들에 삽입하십시오(“
그림 34” 또는 “그림 35” 참조).

	→ 패킹 글랜드를 패킹 글랜드 파이프 안으로 미십시오.

밸브에 PEEK 스핀들 가이드가 장착되어 있는 경우(SP10/
SP14 2012년 4월 이전 표준 버전), 이를 VA 스핀들 가이
드로 교체할 것을 권장합니다(“표 17: PEEK 스핀들 가이
드용 조립 키트”, 43페이지 참조).

	→ 스핀들 가이드의 스레드에 윤활제를 도포하십시오(Klüber-
paste UH1 96-402).

	→ 스핀들 가이드를 다시 돌려 끼우십시오. 조임 토크에 유의하
십시오(“표 13: 스핀들 가이드 조임 토크” 참조).

패
킹

 글
랜

드
 부

품
의

 
삽

입
 방

향

지지 링

상부 V-형 패킹

상부 스러스트 칼라

스페이서

하부 스러스트 칼라

하부 V-형 패킹킹

스핀들 직경 10/14mm

압축 스프링

그림 34:	 패킹 글랜드용 개스킷 세트
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지지 링

상부 V-형 패킹

상부 스러스트 칼라

압축 스프링

하부 스러스트 칼라

하부 V-형 패킹킹패
킹

 글
랜

드
 부

품
의

 
삽

입
 방

향

스페이서

스핀들 직경 22mm

그림 35:	 패킹 글랜드 SP22용 개스킷 세트

스핀들 가이드 조임 토크

스핀들 직경 본체의 공
칭 직경

스핀들 가이드의 
재질

조임 토크 
[Nm]

10mm - PEEK 6

10/15 1.4401/1.4404/316L 15

20/25 25

32 50

14mm - PEEK 15

20...25 1.4401/1.4404/316L 25

32...50 60

22mm 65...100 1.4401/1.4404 60
표 13:	 스핀들 가이드 조임 토크

제어 콘의 장착

	→ 제어 콘을 스핀들에 삽입하십시오.

	→ 제어 콘의 구멍과 스핀들이 서로 평평해지도록 정렬하십시오.

	→ 제어 콘의 원통형 부분을 다면체나 또는 이와 유사한 것을 사
용하여 지지하십시오.

	→ 스프링 핀을 대고 망치로 조심스럽게 두드려 끼우십시오.

	→ 스핀들 핀을 스핀들 축의 중앙 위치로 이동시키십시오.
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액추에이터(컨트롤러 포함)를 밸브 본체에 장착하십시오

	→ 개스킷을 점검하고 교체하십시오.

경고

틀린 윤활제 사용으로 인한 위험.

부적절한 윤활제는 매체를 오염시킬 수 있습니다. 산소 사용 시, 
그로 인한 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 산소 또는 분석 애플리케이션과 같은 특정 애플리케이션에서
는 적합하게 승인된 윤활제만을 사용하십시오.

	→ 본체 연결부의 외측 스레드에 그리스를 도포하십시오(예를  
들어, Klüber 사의 Klüberpaste UH1 96-402 사용).

유의

밸브 시트 개스킷 또는 밸브 시트 외관의 손상.
	▶ 밸브는 액추에이터를 회전시킬 때 열린 위치에 있어야 합니다. 

	→ 제어 기능 A에서 
컨트롤러 비장착: 압축공기(5bar)로 파일럿 에어 포트 1에 압
력을 가하십시오. 밸브가 열립니다. 
컨트롤러 장착: 컨트롤러의 사용 설명서에 따라 밸브를 여십
시오.

	→ 액추에이터를 밸브 본체에 돌려 끼우십시오. 
조임 토크에 유의하십시오(“표 14” 참조).

1

2

파일럿 에어 포트 

파일럿 에어 포트 

그림 36:	 연결부

본체의 공칭 직경 조임 토크 [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32
65 ±3

40

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5
표 14:	 본체 연결부에 대한 조임 토크

파일럿 에어 포트의 위치가 호스 설치에 불리한 경우, 
액추에이터를 무단으로 360° 회전시켜 조정할 수 있습
니다.

그 절차에 대한 설명은 “8.3.4 액추에이터의 회전” 장에 
수록되어 있습니다.
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장애

11	 장애

장해 제거

액추에이터가 스
위칭되지 않습
니다

파일럿 에어 포트 잘못 연결됨7)

SFA 	→ 파일럿 에어 포트 1 연결

SFB 	→ 파일럿 에어 포트 1 연결

SFI 	→ 파일럿 에어 포트 1: 열기 
파일럿 에어 포트 2: 닫기

파일럿 압력이 너무 낮음

	→ 명판에 표시된 압력 정보에 유의

작동압 너무 높음

	→ 명판에 표시된 압력 정보에 유의

흐름 방향 바뀜

	→ 본체에 표시된 화살표 방향에 유의
표 15:	 장애 — 1

7)	 �명칭이 동일한 장의 “그림 20:  공압 연결부”  참조.

장해 제거

밸브가 기밀되지 
않습니다

개스킷과 밸브 시트 사이의 오물

	→ 거름망 설치

밸브 시트 개스킷의 마모

	→ 새 제어 콘 설치

흐름 방향 바뀜

	→ 본체에 표시된 화살표 방향에 유의

작동압 너무 높음

	→ 명판에 표시된 압력 정보에 유의

파일럿 압력이 너무 낮음

	→ 명판에 표시된 압력 정보에 유의

밸브의 릴리프 
보어에 누설이 
있습니다

패킹 글랜드의 마모

	→ 패킹 글랜드의 교체

표 16:	 장애 — 2
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12	 예비 부품

경고

액추에이터를 열 때 부상 위험.

액추에이터 안에는 장력이 가해진 스프링이 있습니다. 액추에이
터를 열 때 스프링이 튀어나와 부상을 입을 수 있습니다.
	▶ 액추에이터를 열어서는 안 됩니다.

주의

틀린 부품으로 인한 부상 및 물적 손상 위험.

틀린 액세서리와 부적절한 예비 부품을 사용하면 장치 및 그 주
변에 손상이 발생하고 부상 사고가 발생할 수 있습니다.
	▶ Bürkert 사의 정품 액세서리와 정품 예비 부품만을 사용하십
시오.

12.1	 예비 부품 세트
글로브 제어 밸브 타입 2301의 예비 부품 세트로서 다음을 구입
할 수 있습니다:

	• 제어 콘 세트 
제어 콘, 다웰 핀, 개스킷 및 윤활제로 구성되어 있습니다.

	• 밸브 시트 세트 
밸브 시트, O-링(각 버전에 따라 다름), 개스킷 및 윤활제로 구
성되어 있습니다.

	• 패킹 글랜드용 개스킷 세트 
패킹 글랜드의 개별 부품, 개스킷 및 윤활제로 구성되어 있습니
다(변형된 소켓 렌치는 개스킷 세트에 포함되어 있지 않습니다).

	• 패킹 글랜드용 스핀들 가이드 
VA 스핀들 가이드, 개스킷, 윤활제

5

7

1	�개스킷

2	�스프링 핀

3	�제어 콘

4	�밸브 시트

5	�패킹 글랜드 
SP10/SP14용 
개스킷 세트

6	�패킹 글랜드 
SP22용 개스킷 
세트

6

8

제어 콘 세트

1

2

3

4

7	�VA 스핀들 가이드  
SP10/SP14

8	�VA 스핀들 가이드  
SP22

그림 37:	  예비 부품
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예비 부품

공칭 직경이 변경된 밸브 시트를 설치하면, 글로브 제어 밸
브의 식별 번호가 변경됩니다.

12.2	 장착 도구

PEEK 스핀들 가이드 전용:  
패킹 글랜용 설치 렌치

(2013년 1월 이전 표준 버전)

장착 렌치 주문 번호

스핀들 직경 10mm 665 700

스핀들 직경 14mm 665 701
표 17:	 PEEK 스핀들 가이드용 조립 키트

패킹 글랜드용의 변형된 소켓 렌치

(2013년 1월 이후 표준 버전)
SW 소켓 렌치 본체의 공

칭 직경
SW 주문 번호

스핀들 ∅ 10mm 15 19 683 220

스핀들 ∅ 10mm 20...25 21 683 222

스핀들 ∅ 14mm 25...50 21 683 223

표 18:	 변형된 소켓 렌치

밸브 시트 교체용 장착 도구

본체 공칭 직경 DN 밸브 시트의 크기 주문 번호

15 4, 6, 8, 10, 15 652 604

20 10, 15, 20 652 605

25 15, 20, 25 652 606

32 20, 25, 32 652 607

40 25, 32, 40 652 608

50 32, 40, 50 652 609

65 40, 50, 65 655 562

80 50, 65, 80 655 563

100 65, 80, 100 655 564
표 19:	 장착 도구

문의 사항이 있으시면 현지의 Bürkert 판매 대리점에 연
락하십시오. 
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운송, 보관, 폐기

13	 운송, 보관, 폐기

주의

무거운 장치로 인한 부상의 위험.

운송이나 조립 작업 중에 무거운 장치가 떨어져 부상을 입을 수 
있습니다.
	▶ 장치가 무거운 경우 반드시 보조자의 도움을 받아 운송, 조립 
및 분해하십시오.
	▶ 적합한 도구를 사용하십시오.

유의

장치를 충분히 보호하지 않은 경우, 운송 손상.
	▶ 장치를 내충격 포장을 하여 습기와 오염으로부터 보호하며 
운송하십시오.
	▶ 허용된 보관 온도를 유지하십시오.

잘못된 보관은 장치의 손상을 유발할 수 있습니다.
	▶ 장치를 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관하십시오.
	▶ 보관 온도 -20…+65°C. 

환경친화적 폐기

	▶ 폐기 및 환경보호에 대한 해당 국가의 규정을 준수하
십시오.
	▶ 전기 및 전자 장치는 분리하여 수거한 후 별도로 폐
기하십시오.

자세한 정보는 다음 페이지에서 확인하십시오:  
country.burkert.com
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