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Die Bedienungsanleitung

Typ 2871

1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Geräts. Diese Anleitung am Einsatzort 
griffbereit aufbewahren.

Wichtige	Informationen	zur	Sicherheit!

 ▶ Diese Anleitung sorgfältig lesen.

 ▶ Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbedingungen beachten.

 ▶ Personen, die Arbeiten am Gerät ausführen, müssen diese Anleitung lesen und verstehen.

1.1 Darstellungsmittel

GEFAHR!

Warnt	vor	einer	unmittelbaren	Gefahr.

 ▶ Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

WARNUNG!

Warnt	vor	einer	möglichen	Gefahr.

 ▶ Bei Nichtbeachten können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT!

Warnt	vor	einer	möglichen	Gefahr.

 ▶ Bei Nichtbeachten können mittelschwere oder leichte Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

‣ Markiert eine Anweisung zur Vermeidung einer Gefahr.

 →Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.

1.2 Begriffsdefinition Gerät
In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Gerät“ das Proportionalventil Typ 2871.
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Typ 2871

2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das	direktwirkende	Proportionalventil	kann	als	Stellglied	zur	Prozessregelung	eingesetzt	werden.	

 ▶ Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

 ▶ Gerät nicht im Außenbereich einsetzen. 

 ▶ Am Gerät keine inneren oder äußeren Veränderungen vornehmen.

 ▶ Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, sachgemäße 
Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

 ▶ Für den Einsatz die zulässigen Daten, Betriebsbedingungen und Einsatzbedingungen beachten. Diese 
Angaben stehen in den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild. 

 ▶ Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeräten und Fremdkom-
ponenten einsetzen.

 ▶ Gerät nur bestimmungsgemäß einsetzen. Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Geräts können 
Gefahren für Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen. 
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Typ 2871

3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE
Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine bei Installation, Betrieb und Wartung auftretenden Zufälle 
und Ereignisse. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, 
auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

Verletzungsgefahr	durch	hohen	Druck	und	Mediumsaustritt.

 ▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

Verbrennungsgefahr	und	Brandgefahr	bei	längerer	Einschaltdauer	durch	heiße	Geräteoberfläche.

 ▶ Bei Arbeiten am Gerät geeignete Schutzhandschuhe tragen.

 ▶ Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerät fernhalten.

 ▶ Die für den Betrieb notwendige Wärmeabfuhr nicht behindern.

Funktionsausfall	bei	unzulässigem	Temperaturbereich

 ▶ Zulässige Temperaturbereiche einhalten (siehe „6.2 Betriebsbedingungen“ auf Seite 11)

Allgemeine	Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

 ▶ Gerät nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung einsetzen.

 ▶ Gerät nicht mechanisch belasten. 

 ▶ Gerät oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

 ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten ausführen.

 ▶ Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.

 ▶ Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Wiederanlauf sicherstellen.

 ▶ Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

HINWEIS! 
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente und Baugruppen.

Das Gerät enthält elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich 
reagieren. Berührung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenständen gefährdet diese Bau-
elemente. Im schlimmsten Fall werden diese Bauelemente sofort zerstört oder fallen nach der Inbetrieb-
nahme aus.

 ▶ Um die Möglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren oder 
zu vermeiden, die Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.

 ▶ Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung berühren.
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Allgemeine Hinweise

Typ 2871

4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadressen
Deutschland

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Center 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111 
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448 
E-mail: info@burkert.com

Die internationalen Kontaktadressen sind unter country.burkert.com im Menü „Kontakt“.

4.2 Gewährleistung
Voraussetzung für die Gewährleistung ist die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts unter 
Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet
Bedienungsanleitungen und Datenblätter zu den Bürkert Produkten sind im Internet unter 
country.burkert.com

deutsch
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Produktbeschreibung

Typ 2871

5 PRODUKTBESCHREIBUNG
Das direktwirkende Proportionalventil Typ 2871 wird als Stellglied in Prozessregelkreisen eingesetzt. 

Durch die Elastomer-Sitzdichtung ist das Ventil im Bereich des auf die Nennweite bezogenen Nenndrucks 
dichtschließend (integrierte Absperrfunktion). Der Magnetanker des Ventils ist reibungsfrei gelagert, was zu 
einem außergewöhnlichen Stellverhalten führt. Das Ventil eignet sich besonders für anspruchsvolle Regel-
aufgaben (großer Stellbereich, trockene Gase usw.).

5.1 Produktaufbau

1

2

3

Abb. 1: Beispiel eines Proportionalventils Typ 2871

Pos. Pos.

1 Justierschraube (nicht verstellen!) 2 Ventilgehäuse
3 Kennzeichnung Durchflussrichtung

deutsch
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Produktbeschreibung

Typ 2871

5.2 Typschild (Beispiel)

M
AD

E 
IN

 G
ER

M
AN

Y 2871  A  0,8  FKM  VA
G1/8    PN VAK - 12bar
24 V    DC       5W
PWM 1400-1500 Hz

00123456   W11LA 
  

1 2 3 4 5

910

612

711

8

Pos. Pos.

1 Typ 2 Wirkungsweise
3 Sitzgröße 4 Dichtwerkstoff
5 Gehäusewerkstoff 6 zulässiger Druckbereich
7 Stromart, Leistungsaufnahme 8 PWM-Frequenz
9 Herstellcode 10 Artikelnummer

11 Betriebsspannung 12 Leitungsanschluss

5.3 Wirkungsweise

Wirkungsweise	(WW) Schaltsymbol Beschreibung

A

2 (A)

1 (P)

2/2-Wege Magnetventil, direktwirkend, stromlos 
geschlossen.
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Technische Daten

Typ 2871

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Normen und Richtlinien
Das Gerät entspricht den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der EU. Zudem erfüllt das Gerät auch 
die Anforderungen der Gesetze des Vereinigten Königreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity sind die har-
monisierten Normen aufgelistet, welche im Konformitätsbewertungsverfahren angewandt wurden.

6.2 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur –10…+55 °C (bei FKM)

–30…+55 °C (bei EPDM)

Lagertemperatur –20…+70 °C

Mediumstemperatur –10…+90 °C (bei FKM)

–30…+90 °C (bei EPDM)

Schutzart IP65 nach DIN EN 60529

Zulässige Medien neutrale Gase, Flüssigkeiten auf Anfrage

6.3 Mechanische und pneumatische Daten
Werkstoffe, zulässiger Druckbereich und Leitungsanschluss siehe Typschild.

6.4 Elektrische Daten
Betriebsspannung und Leistungsaufnahme siehe Typschild.

Nennbetriebsart Dauerbetrieb ED 100 % nach DIN EN 60034-1

Elektrischer Anschluss Litzen oder  
Stecker (Gerätesteckdose Typ 2507, Steckerform B gemäß 
Industriestandard)

deutsch
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Montage

Typ 2871

7 MONTAGE

GEFAHR!

Verletzungsgefahr	durch	hohen	Druck	und	Mediumsaustritt.

 ▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

 ▶ Bei Ventilgehäusen mit Flanschanschluss: korrekten Sitz der Dichtungen prüfen.

HINWEIS! 

 ▶ Proportionalventil nicht demontieren.

 ▶ Justierschraube (siehe „Abb. 1“ auf Seite 9) nicht verstellen.

7.1 Einbaulage
Die Einbaulage ist beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben.

7.2 Vor der Montage
 →Rohrleitungen und Flanschanschlüsse säubern.

 →Schmutzfänger in Strömungsrichtung vor dem Ventil einbauen (Maschenweite 0,02 ... 0,4 mm, je nach 
Nennweite).

 →Bei Ventilgehäuse mit Flanschanschluss:  
An der Unterseite des Ventilgehäuses den korrekten Sitz der Dichtungen prüfen (siehe „Abb. 2“). 

Dichtungen Ventilgehäuse

Abb. 2: Dichtungen Ventilgehäuse mit Flanschanschluss
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Montage

Typ 2871

7.3 Ventil in Rohrleitung einschrauben 
(Gewindeanschluss)

HINWEIS! 

 ▶ Zur Montage einen Gabelschlüssel verwenden.

 ▶ Spule nicht als Hebelarm benutzen.

 →Proportionalventil mit einem Gabelschlüssel am Ventilgehäuse festhalten.

 →Rohrleitung einschrauben.

 → Installation auf Dichtheit prüfen.

7.4 Ventil auf Grundblock montieren (Flanschanschluss)
 →Ventil mit den beiden Befestigungsschrauben auf dem Grundblock befestigen.  
Anziehdrehmoment 0,8…1,2 Nm.

deutsch
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Elektrische Installation

Typ 2871

8 ELEKTRISCHE INSTALLATION

GEFAHR!

Verletzungsgefahr	durch	Stromschlag.

 ▶ Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

 ▶ Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verletzungsgefahr	bei	unsachgemäßer	Installation.

 ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten ausführen.

 ▶ Installationsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.

Verletzungsgefahr	durch	ungewolltes	Einschalten	der	Anlage	und	unkontrollierten	Wiederanlauf.

 ▶ Anlage gegen unbeabsichtigtes Betätigen sichern.

 ▶ Kontrollierten Wiederanlauf gewährleisten.

8.1 Gerätesteckdose anschließen

HINWEIS! 

 ▶ Betriebsspannung und Stromart laut Typschild beachten.

 ▶ Korrekten Sitz der Dichtung sicherstellen.

Flachdichtung

max. 0,9 Nm

 →Flachdichtung einlegen.

 →Gerätesteckdose aufstecken und mit Schraube befestigen. Anziehdrehmoment max. 0,9 Nm.

 →Schutzleiter anschließen.
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Elektrische Ansteuerung

Typ 2871

9 ELEKTRISCHE ANSTEUERUNG

GEFAHR!

Verletzungsgefahr.

 ▶ Bei Verwendung der Ansteuerelektronik die Bedienungsanleitung Typ 8605 unter country.burkert.com 
lesen und beachten.

HINWEIS! 

Funktionsbeeinträchtigung	bei	falscher	PWM-Frequenz.

 ▶ Korrekte PWM-Frequenz einstellen (siehe „9.1 PWM-Frequenz“).

Zur Steuerung des Proportionalventils Typ 2871 ist die Ansteuerelektronik Typ 8605 (Hutschienenvariante) 
geeignet. Die Ansteuerelektronik kann mit allen Varianten des Proportionalventils (Litzen oder Stecker) kom-
biniert werden.

Leitungslänge max. 50 m

Typ 8605

Abb. 3: Anschluss an PWM-Ansteuerelektronik Typ 8605 mit Gerätesteckdose Typ 2507

9.1 PWM-Frequenz

Einstellen der PWM-Frequenz siehe Bedienungsanleitung Typ 8605 unter country.burkert.com.

Typ
Spannung Leistungsangabe	

Typschild PWM-Frequenz Strom

[V] [W] f LO	[Hz] f HI	[Hz] I max [mA]

2871 24 2 1400 1500 85

2871 12 2 1400 1500 185

2871 24 5 1400 1500 220

2871 12 5 1400 1500 420

2871 for high Δp (NF64) 24 5 800 1000 220

2871 for high Δp (NF64) 12 5 800 1000 420

Abb. 4: PWM-Frequenz Typ 2871

deutsch
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Wartung und Störungsbeseitigung

Typ 2871

10 WARTUNG UND STÖRUNGSBESEITIGUNG

10.1 Wartung
Das Ventil arbeitet unter Normalbedingungen wartungsfrei.

10.2 Störungsbeseitigung
Bei Störungen überprüfen:

• Leitungsanschlüsse

• Betriebsdruck im zulässigen Bereich

• Spannungsversorgung und Ventilansteuerung

deutsch
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Transport, Lagerung, Entsorgung

Typ 2871

11 TRANSPORT, LAGERUNG, ENTSORGUNG

HINWEIS! 

Transportschäden	bei	unzureichend	geschützten	Geräten.

 ▶ Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in einer stoßfesten Verpackung transportieren.

 ▶ Zulässige Lagertemperatur einhalten.  

Falsche	Lagerung	kann	Schäden	am	Gerät	verursachen.

 ▶ Gerät trocken und staubfrei lagern. 

Zulässige Lagertemperatur –20 … +70 °C

Umweltgerechte	Entsorgung

 ▶ Nationale Vorschriften bezüglich Entsorgung und Umwelt beachten.

 ▶ Elektrische und elektronische Geräte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com.

deutsch
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