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1 NAVOD K OBSLUZE

Navod k obsluze obsahuje dulezité informace.

» Prectéte si navod k obsluze peclivé a dbejte na pokyny k bezpecnosti.

» Navod k obsluze musi byt kazdému uZivateli k dispozici.

» Zaruky k produktu/pfistroji odpadaji, pokud nejsou dodrzeny pokyny
a navod k obsluze.

1.1 Prostifedek k zobrazeni
» oznacuje pokyn k vyhybani se nebezpec¢im.
— oznacuje pracovni krok, ktery musite provést.
Varovani pfed zranénim:
NEBEZPECI!
Bezprostredni nebezpedi. TéZka nebo smrtelna zranéni.
VAROVANI!
Mozné nebezpecdi. Tézka nebo smrtelna zranéni.

POZOR!
Nebezpedi. Lehké nebo stiedné tézké zranéni.

Varovani pfed vécnymi Skodami:
UPOZORNENI!
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2 POUZITIi V SOULADU S UCELEM
POUZITI

Pri pouziti typu 5282 v rozporu s uréenym uc¢elem mohou

vzniknout rizika pro osoby, zarizeni v okoli a pro zivotni prostredi.

» Pristroj je koncipovan k ovladani, blokovani a davkovani neutralnich
médii az do viskozity 21 mm?/s.

» Se spravné pfipojenou a instalovanou hlavou kabelu, napt. Bur-
kert typu 2508 splriuje pfistroj druh kryti IP65 dle DIN EN 60529/
IEC 60529.

> Pro pouziti dbejte na specificka pfipustna data a podminky provozu
a pouziti, naleznete je ve smluvnich dokumentech a v navodu k obs-
luze. Tyto jsou popsany v kapitole ,,4 Technické udaje*.

» Predpoklady pro bezpecny a bezchybny provoz jsou spravna dop-
rava, spravné uskladnéni a instalace, stejné jako pecliva obsluha
a udrzba.

» Pristroj je mozné pouZit jen v souladu s predepsanym Gcelem pouziti.

2.1 Definice pojmu
Pojem ,,zafizeni* (pfistroj) pouzity v navodu vzdy znamena typ 5282.
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3 ZAKLADNI BEZPECNOSTNIi POKYNY

Tyto bezpecénostni pokyny nezohlednuji zadné

« Nahodilosti a udalosti, které se mlzou objevit pfi instalaci, provozu
a preventivni Gdrzbé pfistroju.

» Mistni bezpe€nostni pokyny, za jejichz dodrzeni je i s ohledem na
personal montaze zodpovédny provozovatel.

AN\

Nebezpeci vlivem vysokého tlaku.
» Pred uvolnénim vedeni a ventil( odstrarite tlak a vedeni odvzdusnéte.
Nebezpedi v dusledku elektrického napéti.
» Pred zasahem do pristroje nebo zafizeni ho odpojte od napéti
a zajistéte proti opétovnému zapnuti.
» Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na
bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje.
Hrozi nebezpeci popaleni nebo pozaru pfi nepretrzitém provozu
vlivem horkého povrchu pfistroje.

» Udrzuijte pristroj daleko od hoflavych latek a médii a nedotykejte se ho
holyma rukama.
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Nebezpeci zranéni kvuli vypadku funkce u ventill se stfidavym
napétim (AC).

Tésné sedici magneticka kotva zplsobuije prehtati civky, které vede
k vypadku funkci.

» Sledujte pracovni proces z hlediska bezchybné funkce.
Nebezpeci zkratu/vystupu média kvili netésnym Sroubovym
spojim.

» Dbejte na bezchybné usazeni tésnéni.

» Sesroubujte peclivé ventil a pfipojovaci vedeni.

YA

Obecné rizikové situace.

Na ochranu pred zranénim dbejte na tyto body:

» V oblasti chranéné proti vybuchu se smi pfistroj pouzivat pouze
v pripadé, Ze je na typovém Stitku uvedeno pfislusné dodatecné
oznaceni. Pri pouziti musi byt dodate¢né informace pfilozené k
pfistroji a museji byt dodrzovany s bezpecnostnimi pokyny pro
oblast s nebezpe&im vybuchu.

» V oblasti UL musi byt dodrzovan pfilozeny UL-navod.

» Téleso mechanicky nezatéZujte (napt¥. odkladanim prfedmétli nebo
jako pomuicku k vystupu).

> Na télesech pfistrojii neprovadéjte zadné vnéjsi zmény. Casti télesa
a Srouby se nesmi lakovat.

» Aby zafizeni nemohl nékdo neumysiné zapnout.

» Instalacni a udrzbové prace smi provadét jen opravnény odborny
personal pomoci vhodného naradi.

» Po preruseni elektrického nebo pneumatického napajeni je tfeba
zajistit definované nebo kontrolované opétovné spusténi procesu.

» Pristroj se smi pouzivat pouze v bezvadném stavu a v souladu
s navodem k obsluze.

Magneticky ventil typu 5282 byl vyvinut se zfetelem na uznavana

bezpecnostni pravidla a odpovida souc¢asnému stavu techniky.
Presto mohou vzniknout rizika.

3.1 Zaruka

Predpokladem pro zaruku je pouziti pfistroje k ur€enému ucelu se

zohlednénim specifickych podminek pouziti.

3.2 Informace na internetu

Navody k obsluze a datové listy k typu 5282 naleznete na internetu na
adrese:

=> Typ 5282
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4 TECHNICKE UDAJE

4.1 Provozni podminky
Na typovém Stitku jsou uvedeny nasledujici hodnoty*:
» Napéti (tolerance +10 %) / typ proudu
* Vykon civky (€inny vykon ve W — zahfati na provozni teplotu)
* Rozsah tlaku
» Material télesa mosaz (MS) nebo uslechtila ocel (VA)
* Material tésnéni FKM, EPDM, NBR
* viz nasledujici popis typového Stitku
ZpUsob uginku 2/2-cestného ventilu:

A (zavieny bez proudu) B (otevieny bez proudu)

A |1

/D] T

= I A

7511

[ < [ <

Druh kryti: IP65 podle DIN EN 60529/IEC 60529
se spravné pfipojenou a instalovanou kabelovou hlavou,
napf. typu Burkert 2508

MAN-1000493215-CS-

4.2 Podminky pouziti

Teplota prostredi: max. +55 °C

U ventilG s povolenim/certifikatem UL/UR je tfeba zohlednit dodate¢né
nasledujici hodnoty:

General Purpose Valve

Material tésnéni

- :Pc‘mhnn) e

Médium Teplota FKM NBR EPDM
Suchy Médium [°F] |+32...+194 | +32...+176 |-13...+194
vzduch, Prostfedi  |[°F] |+32...+131 [+32...+131 |-13...+131
inertni plyn - yvgdium | [°C] [ 0...490 | 0...4+80 -25...+90
Prostfedi  |[°C] |0...+55 0...455 -25...455
Voda Médium °F] | +41...4194 | +41...4176 | +41...+194
Prostfedi  |[°F] |+41...+131 | +41...+131 | +41...+131
Médium [°C] | +5...+90 +5...+80 +5...+90
Prostredi [°C] | +5...+55 +5...+55 +5...+55
Nebezpecna | Médium [°F] | +32...+194
média: Prostredi  |[°F] |+32...+131
olej, LPG Médium [°C] | 0...+90
plyn, kyslik  [prostiedi  |[°C] | 0...+55
5




Fire Protection Service Valve

o Material tésnéni
Médium | Teplota NBR EPDM
Voda Médium [°F] +41...+194 +41...+194

Prostredi [°F] +32...+131 +41...+131
Médium [°C] +5...+90 +5...+90
Prostredi [°C] 0...+55 0...+55

Pripustna teplota média a povolend média v zavislosti na materialu

tésnéni:
Material |Teplota Pripustna média
tésnéni | média
FKM 0°C...+90 °C Roztoky PER, topné oleje bez aditiv,
diesel a topny olej bez aditiv, praci louh
EPDM -25 °C...+90 °C | Kapaliny bez oleje a maziva, studena a
horka voda
NBR 0°C...+80°C Studend a tepla voda
6

Délka provozu
Pokud neni na typovém $§titku jinak uvedeno, je magneticky systém urcen
pro nepretrzity provoz.
Diilezité upozornéni pro funkéni bezpeénost pfi nepretrzitém
provozu.
Pri delSim klidovém stavu se doporucuje minimalné
1-2 spinani za den.

Zivotnost
Vysoka spinaci frekvence a vysokeé tlaky snizuji zivotnost.
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4.3 Normy a smérnice

Pristroj splfuje pfislusné harmonizacni predpisy EU. Kromé toho zafizeni

spliiuje také pozadavky zakonl Spojeného kralovstvi.

V pfislusné aktudlni verzi EU prohlaseni o shodé / UK prohlaseni o
shodé najdete harmonizované normy, které byly pouzity v postupu
posuzovani shody.

Oznaceni UKCA s adresou dovozce.

4.4 Typovy §titek

Piklad: —DON
ZpGsob Géinku Material t&snéni
T Material télesa
| Druh pfipojeni,
e > 5282 A 25 EPDM MS Rozsah tlaku
ag G11/4 PN 0,2-16 bar Napéti
23 230V 50-60Hz BW apetl, !
regd frekvence, vykon
P33 C€
1092 00134469 wi7Lu
Identifika&ni — L ked vyrobce
Cislo

Obrazek 1: Poloha a popis typového Stitku

5 INSTALACE
5.1 Bezpecnostni pokyny

é NEBEZPECI!

Nebezpec€i zranéni vlivem vysokého tlaku v zafizeni.

» Pred uvolnénim potrubi nebo ventildl odstrarite tlak a potrubi
odvzdusnéte.

Nebezpeci zranéni vlivem zasahu elektrickym proudem.

» Pred zasahem do pfistroje nebo zafizeni ho odpojte od napéti
a zajistéte proti opétovnému zapnuti.

» Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na
bezpecénostni pokyny pro elektrické pfistroje.

A VAROVANI!

Nebezpeci zranéni pri nespravné instalaci.

> Instalaci smi provadét pouze autorizovany odborny personal
pomoci vhodného nastroje.

Nebezpeci zranéni neimyslnym zapnutim pfistroje a nekontrolo-

vanym opétovnym spusténim.

> Zajistéte zarizeni proti neUmysinému ovladani.

> Po instalaci zajistéte opétovné kontrolované spusténi.

MAN-1000493215-CS- it :(‘lehnn) prir\iArl: 14.12.2025



5.2 PFfed montazi

Montazni poloha:

Montazni poloha je libovolna. Pfednostné: pohon smérem nahoru.

— Pfed montazi zkontrolujte, zda neni potrubi znecisténé a pfipadné ho
vyCistéte.

Filtr necistot: Pro bezpecnou funkci
magnetického ventilu je tfeba pred vstup ventilu
instalovat filtr necistot (< 500 pm).

5.3 Montaz

— Podrzte pfistroj nastrojem (stranovym kli¢em) na télese, nasroubuijte
do obou potrubi.

UPOZORNEN;!

5.4 Nouzové manualni ovladani

UPOZORNEN;!

Pozor.
« U aretovaného nouzového manualniho ovladani jiz ventil nemUze byt
ovladany elektricky.

Pozor, nebezpeci zlomeni.
» Magneticka civka nesmi byt pouzivana jako rameno paky.

— Pozor na smér pritoku:
Sipka na télese oznacuje smér pratoku (zadna funkce v opacném
sméru pritoku).

Nouzové manudlni ovladani

Stisknout

N
Otogit — 2 =X

Obrazek 2: Nouzové manudlni ovldadani
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5.5 Zména funkce ventilu
(nelze u variant s kddem CF02 a MT50)

max. 2,0 Nm

Pilotni ventil

O-krouzky

Oznaceni sméru
pratoku

Funkce NC Funkce NO
(zavreny bez proudu) (otevieny bez proudu)
Pilotni ventil se Pilotni ventil se
instaluje tak, aby instaluje tak, aby
nouzové manualni nouzové manualni
ovladani ukazovalo ovladani ukazovalo
opacnym smérem nez stejnym smérem
Sipka sméru pratoku. jako oznaceni sméru

Funkce Funkce prutoku.

zavfeny bez  otevieny bez

proudu proudu

Smeér pritoku

Obrazek 3: Instalace pilotniho ventilu (zménit funkci ventilu)

A NEBEZPEGI!

Unik média v dtisledku net&sného pfistroje.

Pokud béhem instalace pilotniho ventilu zapomenete nebo nespravné
nasadite O-krouzky, povede to k poskozeni pfistroje a Uniku média.

» Pred priSroubovanim spravné nasadte O-krouzky do zarez(.

Obrazek 4: Funkce ventilu (zavieny bez proudu/otevieny bez proudu)

5.6 Nastaveni spinacich dob
Doby zavirani a otevirani ventilu Ize v pfipadé potfeby ménit bo&nimi
Skrticimi Srouby.
UPOZORNENI!
Raz pfi uzavirani u kapalnych médii a kratkych dob zavirani.
« P¥i kratSich dobach zavirani se u kapalnych médii objevuji vy$si razy
pfi uzavirani. DGsledkem mUze byt zkraceni doby Zivotnosti mem-
brany a poskozeni jinych pfistroji a komponent zafizeni.
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A POZOR!

Vystup média pfi pfili§ vySroubovanych skrticich Sroubech.

Prodlouzit

doby zavirani

Zkrétit doby
zavirani

Obrézek 5:  Prodlouzit/zkratit spinaci doby

5.7 Elektrické pripojeni hlavy kabelu

ﬁ NEBEZzPECI!

Nebezpeci zranéni vlivem zasahu elektrickym proudem.

» Pred zasahem do pfistroje nebo zafizeni ho odpojte od napéti
a zajistéte proti opétovnému zapnuti.

» Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na
bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje.

Pokud neni pfipojeny ochranny vodi€, hrozi nebezpeci Urazu elekt-

rickym proudem!

» VZdy pripojte ochranny vodi¢ a zkontrolujte elektricky prlichod mezi
magnetickou civkou a télesem.

~ max. 1 Nm

Tésnéni
Povolena hlava kabelu napft.

typ 2508 nebo jiné vhodné hlavy

kabelu podle
DIN EN 175301-803 typ A

Obrazek 6: Zkratit dobu zavirani

ro DN13 VA

10

Obrazek 7: Elektrické pripojeni hlavy kabelu
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Postup:
Bbejte na napstia typ proudul podie typoveho Stitki. — Pfipojte impulsni ventily (variabilni kéd CF 02) podle ,Obrazek 8:
Schéma zapojeni“. Impulz na svorku 1 zavfe ventil, impulz na svorku

— Nasroubuijte pevné hlavu kabelu (povolené typy viz datovy list), dbejte 2 otevie ventil.

pfitom na maximalni toCivy moment 1 Nm. — Standardni zafizeni L1/+ resp. N/~ pfipojte na svorku 1 a 2 nezavisle
— Zkontrolujte spravné usazeni tésnéni. na polarité.
— Pripojte ochranny vodi¢ a zkontrolujte elektricky priichod mezi mag- ypPOZORNEN:I!

netickou civkou a télesem.

. . Dulezité pokyny:
5.7.1 Elektricke pFipojeni - impulsni (CF 02) » Viyvarujte se souc¢asnému vysilani impulst na obé vinuti civky.
4 2 3 H > Paralelné kami i byt jené zadné dalsi spotrebic
Svorka 1 (rglrg : pnoed?)? svorkami nesmi byt zapojené zadné dalsi spotrebice
=)~ > Pripojka civky, ktera je pravé bez napéti, musi byt galvanicky
(L "H\O— Svorka 2 oddélena (otevrena).
» Pokud jsou dva nebo vice ventill zapojeny paralelng, je treba
()No——— Svorka 3 zajistit pouziti 2- nebo vicepdlovych spinact, aby byl splnén tento
pozadavek.
PE———7 — — — Ochranny
vodi¢
- - - — Elektrické pripojeni hlasice polohy (varianta kédu LF02,
Obrézek 8:  Schi
raze chema zapojen! resp. LFO3) — viz navod k obsluze typu 1060.

Pripojovaci svorky v hlavé kabelu jsou oznaceny Cisly 1 az 3

podle svorek na ventilu.
MAN-1000493215-CS- it :(‘lehnn) prianrl: 14.12.2025
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5.7.2 Elektronicka varianta Kick-and-Drop
(magneticka civka ACP0O16)

Informace k magnetické civce ACP016 naleznete v pfislusSném navodu k
obsluze na https://country.burkert.com

Q NEBEZPECi

U magnetickych civek se svorkovou pfipojovaci skfifikou je treba

navic vénovat pozornost nasledujicimu:

» Zavadéjte pouze trvale instalované kabely a vedeni.

» Pouzivejte vhodné kabely a kabelové vstupy. Vénujte pozornost
Gdajim v navodu k obsluze typu ACP016.

» Ve svorkové pfipojovaci skfifice zapojujte pouze Zzily se jmenovitym
pfipojenim mezi 0,5 mm? a 2,5 mm?2.

» Srouby svorek utdhnéte 0,25 Nm.

» Réadné uzavrete viko skiing.
Sroub uzavéru utdhnéte 2 Nm.

» Zkontrolujte priichodnost pfipojeni ochranného vodice.

» Viko skfiné otevirejte pouze tehdy, kdyz je zafizeni ve stavu bez napéti.

» Pfipojte maximalné 2 vodice na svorku.

5.7.3 Magnetické civky s kabelovym vyvodem

Pripojovaci kabel je zalit s magnetickou civkou typu ACP016
a nelze ho demontovat.
Dodrzujte napéti uvedené na typovém Stitku.

Obsazeni zil:

Barva zily Obsazeni pfipojek

zeleno-Zluta Ochranny vodi¢

¢erna Faze / kladny pdl (+)

cerna Neutralni / zaporny pdl (-)

5.7.4 Magnetické civky se svorkovou pfipojovaci

skrinkou

Poloha Obsazeni pripojek

S

Ochranny vodi¢

Neutralni vodi¢ /
zéporny pol (-)

Faze / kladny pdl (+)

Obrazek 9: Svorkova pfipojovaci skririka

MAN-100049 ersion. tatus:-RL (rel d-l-frei b )_printed:-14-12 2025
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6 PREVENTIVNI UDRZBA, 6.2 Poruchy
ODSTRANOVANI ZAVAD Zkontrolujte pfi poruchéach, zda

6.1 Bezpeé&nostni pokyny — je piistroj instalovan dle predpisd,
NEBEZPEGI! — ]ewspra‘vne p,)rov?deno lelektrlcke a pneumatické pripojeni,
— pfistroj neni poskozeny,
Nebezpeci zranéni vlivem vysokého tlaku v zafizeni. — jsou v8echny Srouby pevné dotazené,
» Pred uvolnénim potrubi nebo ventilll odstrarite tlak a potrubi — jsou napéti a tlak ve shodé,
odvzdu$néte. . ..
— potrubi jsou bez necistot.
Nebezpeci zranéni vlivem zasahu elektrickym proudem. P J
» Pfed zasahem do pfistroje nebo zafizeni ho odpojte od napéti Porucha Mozna pri¢ina
a zajistete proti opetovnemu zapnuti. Ventil nespina Zkrat nebo prerudeni civky
> Dbejtevna pla’tne pokyny proti zamezeni nehodam a na Tlak média, zda neni mimo povoleny rozsah
bezpec€nostni pokyny pro elektrické pfistroje. tlaku
VAROVANI! Aretované nouzové manudlni ovladani.
Ventil nespina Vnitfni prostor ventilu je zne€istény
Nebezpeci zranéni pri nespravné instalaci. Aretované nouzové manualni ovladani.
» Instalaci smi provadét pouze opravnény odborny personal za L.
pomoci vhodného naradi. UPOZORNENI!

Nebezpec¢i zranéni neimyslnym zapnutim pristroje a nekontrolo-
vanym opétovnym spusténim.

> Zajistéte zarizeni proti neUmysinému ovladani.

» Po preventivni Udrzbé zajistéte opétovné kontrolované spusténi.

Provedeni chranéna proti vybuchu smi byt opravovana pouze
u vyrobce.

MAN-1000493215-CS- it :(‘lehnn) prir\iArl: 14.12.2025
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NAHRADNI DiLY

7
f} POZOR!

Nebezpedi zranéni, vécné Skody kvali nespravnym dildim.
Nespravné pfislusenstvi a nevhodné nahradni dily mohou zpUsobit
zranéni a Skody na pfistroji a jeho okoli.

» Pouzivejte jen originalni pfislusenstvi a originalni nahradni dily firmy
Birkert.

7.1 Objednani nahradnich dilt
Nahradni dily

Objednejte si sadu nahradnich dildl SET 3 nebo servofizeni s magnetickou
civkou (kompletni) pod identifikacnim Cislem pfistroje.

« Sada nahradnich dild, viz ,,7.2 Schematicky nakres*.

« Identifikacni Cislo pristroje najdete na typovém Sstitku. Viz také kapitolu
+4.4 Typovy Stitek®.

7.2 Schematicky nakres

Pilotni ventil

SET 3

MAN-100049 ersion: tatus-Rl ( ) —'I‘ 'J
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8 PREPRAVA, SKLADOVANI, LIKVIDACE
UPOZORNENI!

Poskozeni pfi prepravé.
Nedostate¢né chranéné pfistroje se mohou prepravou poskodit.

» Pristroj prepravujte v narazuvzdorném obalu, chranény pred vihkem
a necistotami.

» Dodrzujte povolené mezni hodnoty skladovaci teploty.
Nespravné skladovani miize zpUsobit Skody na pristroji.
» Pristroj uchovavejte v suchém a nepraSném prostredi.
Skladovaci teplota: -40 °C...+80 °C

Ekologicka likvidace

» Dodrzujte vnitrostatni predpisy tykajici se likvidace
a zivotniho prostredi.

» Elektrické a elektronické spotrebice shromazduijte
oddélené a zlikvidujte v souladu s predpisy.

Dalsi informace naleznete na internetu na adrese:

MAN-1000493215-CS-
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http://country.burkert.com

Burkert Austria GmbH - ods$tépny zavod
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