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1. NAVOD K OBSLUZE

Navod k obsluze obsahuje dilezité informace.

= Navod k obsluze si peclivé prectéte a dbejte na pokyny k
bezpecnosti.

= Navod k obsluze musi byt k dispozici kazdému uzivateli.

= Odpovédnost a zaruka za typ 6012 odpadaji, pokud nejsou dodrzeny
pokyny a navod k obsluze.

2. PROSTREDEK K ZOBRAZENI

—> oznacuje pracovni krok, ktery musite provést.

Upozornéni na vazné nebo smrtelné zranéni:
NEBEZPECI!

P¥i bezprostiednim nebezpedi.

VYSTRAHA!

Pfi mozném nebezpedi.

Upozornéni na lehka nebo stfedné tézka zranéni:

A POZOR!

Vystraha pred vécnymi Skodami:
UPOZORNENI!

3. ZAMYSLENE POUZITI

PFi pouziti magnetického ventilu typu 6012 v rozporu s uréenym
uc¢elem mohou vzniknout rizika pro osoby, zafizeni v okoli a pro
Zivotni prostredi.

= Pristroj je navrzen tak, aby blokoval, davkoval, napliioval a provzdus-
rnoval neutralni plynna a kapalna média.

= Pristroj nepouzivejte venku.

* Pro pouziti ve smluvnich dokumentech a v navodu k obsluze dbejte
na specificka povolena data a podminky provozu a pouziti. Tyto jsou
popsany v kapitole ,Technicka data“.

= Zafizeni pouzivejte pouze ve spojeni s jinymi zafizenimi a komponen-
tami doporu¢enymi nebo schvalenymi firmou Biirkert.

= Predpoklady pro bezpeény a bezchybny provoz jsou spravna doprava,
spravné uskladnéni a instalace, stejné jako pecliva obsluha a udrzba.

= Pristroj je mozné pouzit jen v souladu s u¢elem pouziti.

3.1. Omezeni

Pri exportu systému/pfistroje dodrzujte taktéz stavajici omezeni.
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3.2. Povoleni

Schvélena znacka oznacena typovymi stitky spole¢nosti Biirkert se tyka
vyrobki spoleénosti Biirkert.

03 5791

Zafizeni, kterd musi byt opatfena znackou schvaleni typu, byla zaregis-
trovana u pfislusného uradu pod ¢islem schvéleni typu

e1*72/245*2006/96*5791*00,

byla povolena a musi byt uvedena na trh s touto vyzna¢enou znac&kou.
Vypis schvaleni typu je k dispozici na nize uvedené adrese.

Biurkert Werke GmbH
Zulassungsbeauftragter,
Christian-Buirkert-Str. 13-17,
D-74653 Ingelfingen

4. ZAKLADNIi BEZPECNOSTNI POKYNY
Tyto bezpeénostni pokyny nezohledriuji zadné nahody a udalosti, ke
kterym mUze dojit béhem montaze, provozu a udrzby.

AN\

Nebezpeci vlivem vysokého tlaku!

= Pfed uvolnénim vedeni nebo ventilli odstrarite tlak a vedeni
odvzdusnéte.

Nebezpeci vlivem elektrického napéti!

= Pfed zasahem do pfistroje nebo zatizeni je odpojte od napéti a
zajistéte proti opétovnému zapnuti!

* Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na bezpe¢-
nostni pokyny pro elektrické pfistroje!

Hrozi nebezpeci spaleni/pozaru pfi nepretrzitém provozu vlivem

horkého povrchu pfistroje!

= UdrZujte pristroj daleko od hoftlavych latek a médii a nedotykejte
se ho holyma rukama.

Ky

~
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Obecné rizikové situace.

K ochrané pred urazy/poskozenim majetku respektujte nasleduijici:

= Magneticky ventil typ 6012 nesmi byt nasazen v prostredi s
nebezpeéim vybuchu.

= Do pripojek médii systému se nesmi vpoustét zadna agresivni
nebo hoflava média.

= Téleso mechanicky nezatéZujte (napf. odkladanim pfedmétd nebo
jako pomticku k vystupu).

* Na télesech pfistrojii se nesmi provadét zadné vn&jsi zmény. Casti
téles a Srouby se nesmi lakovat.

= Instalaéni a udrzbarské prace mohou provadét pouze vyskoleni
pracovnici.

= Po preruseni elektrického nebo pneumatického zasobovani je
treba zajistit definovany nebo kontrolovany opétovny nabéh
procesu.

= Pristroj se smi pouzivat pouze v bezvadném stavu a v souladu s
navodem k obsluze.

= Pro planovani pouziti a provozu pfistroje je nutné dodrzet obecna
technicka pravidla.

5. POPIS SYSTEMU

5.1. VSeobecny popis

Pfimo pusobici magneticky ventil typu 6012 je k dispozici ve dvou
provedenich.

Typ 6012 se pouziva k uzavirani, davkovani,

plnéni a provzdusiovani neutralnich plynnych a
kapalnych médii, zejména pro ovladani jedno-
¢innych pneumatickych pohond nebo technického
vakua. Modularni ventil Ize namontovat jednotlivé
nebo v bloku na vicenasobné pripojnou desku.

Typ 6012P se pouziva jako specialni pilotni ventil
pro pfimé pfipojeni na externé fizené pneumatické
pohony. Sklada se z magnetického pohonu typu
6012 a specialniho pfipojovaciho télesa s dutym
Sroubem, ktery Ize pfipojit pfimo k fidicimu pfivodu
vzduchu pohonu. Ventil je standardné vybaven
ru¢nim ovladanim.
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6. TECHNICKA DATA

6.1. Podminky provozu

A VYSTRAHA!

Nebezpeci poranéni!

Vypadek funkce pfi pouZziti v exteriéru!
= Typ 6012 se nesmi pouzivat v exteriéru, je nutné zabranit plsobeni

zdrojl tepla, které mohou vést k prekroceni pripustného rozsahu

6.2. Shoda

Magneticky ventil typ 6012 je v souladu se smérnicemi ES podle
ES-prohlaseni o shodé.

6.3. Mechanicka data

Rozméry
Material télesa

Duty 8roub
Material tésnéni

viz datovy list
Typ 6012: Mosaz, polyamid (PA),

uslechtila ocel 1.4305

Typ 6012P: Polyamid (PA)
Typ 6012P: Mosaz, poniklovana
FKM/EPDM

6.4. Data k fluidnim meédiim

teplot.
Typ Teplota prostredi Teplota média
6012 -10... 455 °C -10 ... +100 °C
6012P -10... 440 °C -10.. +60°C
Média 6012: neutralni plynna a kapalna média (napt.
stla¢eny vzduch, voda, hydraulicky olej, technické
vakuum)
6012P: neutralni plynna media (napf. stlaceny
vzduch)
Viskozita max. 21 mm?2/s

Stuperi ochrany

Zpusoby plsobeni

2(A)
C 3/2-cestny ventil, pfimoc&inny,
(NC) e bez napajeni, vystup A, odleh¢en
2(B)
D ) 3/2-cestny ventil, pfimoginny,
(NO) L bezproudovy vystup B, stlageny

Rozsah tlaku

0..16 bar

IP65 p0d|e EN 60529 se Zamkwqu@ﬁbf@ Version: -Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.12.2025
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Pripojky vedeni  Typ 6012: M5, G1/8, pfiruba
Typ 6012P:  G1/8,G1/4
Hadicova nasuvna spojka
&6 mm
Respektujte udaje pro napéti, druh proudu a tlak, které jsou
@ uvedeny na typovém Stitku.

6.5. Typovy stitek (pfiklad)
Materidl télesa

Material tésnéni
Jmenovita sitka
Zpusob ucmku
Typ _l

6012 C 1,2 FKM MS
G1/8 PNO 10 bar —
24V 50Hz  4W

cesky

burkert

Made in Germany

CE
00450000  WXXXX

Ident. ¢&.

Napéti-frekvence-vykon
Pripojka-Jmenovity tlak

6.6. Data k elektfiné

Pripojky

Napajeni napétim

Tolerance napéti
Jmenovity vykon

Jmenovity typ provozu

DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), typ A
pro zasuvky pristroje typu 2506
DIN 43650 typ B:

pro zasuvku pfistroje typu 2507

Pripojka pro licnu na dotaz

24V DC =10 % -

max. zbytkové vinéni 10 %
24V /50 Hz
110/230/50 Hz

+10 %

4 W

staly provoz, doba zapnuti 100 %
Pri blokové montazi:

2 W staly provoz na vyzadani

4 W prerusovany provoz 60 %
(80 min)

uvedeny na typovém stitku.

Respektujte udaje pro napéti, druh proudu a tlak, které jsou
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7. INSTALACE

7.1. Bezpecénostni pokyny

szx NEBEZPECI!

Nebezpeci zranéni vlivem vysokého tlaku v zafizeni!

= Pred uvolnénim vedeni a ventilt odstrarite tlak a vedeni
odvzdusnéte.

Nebezpeci zranéni vlivem zasahu elektrickym proudem!

= Pred zasahem do systému ho odpojte od napéti a zajistéte proti
opétovnému zapojeni!

* Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na bezpec¢-
nostni pokyny pro elektrické pristroje!

zfi& VYSTRAHA!

Nebezpeci zranéni pri nespravné instalaci!

= Instalace smi byt provedena jen autorizovanym odbornym perso-
nalem s vhodnym nastrojem.

Nebezpeci zranéni neumysinym zapnutim pristroje a nekontro-

lovanym opétovnym spusténim!

= Zajistéte zarizeni proti neumyslnému zapnuti.

= Po instalaci zajistéte opétovné kontrolované spusténi.

7.2. Instalace u fluidnich médii

zfi& NEBEZPECi!

Nebezpeci zranéni vlivem vysokého tlaku v zarizeni!

= Pfed uvolnénim vedeni a ventild odstrante tlak a vedeni
odvzdusnéte.

Montazni poloha:  libovolna, ptednostné pohon smérem nahoru.

Postup:

—> Pfed montazi vycistéte veskera potrubi a pfirubové spoje od
mozného znedisténi.

Ky

%

— Pro ochranu pfed poruchami pfipadné nainstalujte lapa¢ necistot
(velikost oka: 0,2 ... 0,4 mm).

Pozor na smér pritoku ventilem!
von 1(P) — 2(A) (WW C) nebo
von 1(P) — 2(B) (WW D)

Téleso se zavitovou pripojkou:
UPOZORNENI!

Pozor na nebezpeci zlomeni!
= Civka nesmi byt pouzivana jako paka.
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Y !
@ Pouzijte PTFE pasku jako tésnici material. A VYSTRAHA!

Nebezpeéi z divodu uniku média!
— Podrzte pfistroj vidlicovym kli¢em na télese a nadroubujte obé Netésné pipojky, pokud je nespravné usazené tésnéni, pipojovaci
trubkova vedeni. deska je nerovna nebo je nedostatedna jakost jejiho povrchu.
= Ujistéte se, ze dodana tésnéni jsou ve ventilu spravné usazena.
Ventil s pfirubovym pripojenim: * Dbejte na rovinnost pfipojovaci desky.
Matka = Zajistéte dostate¢nou kvalitu povrchu pfipojovaci desky.

Civk —> Tésnéni vlozte do ventilu.
ivka . . ]
—> Téleso nasroubujte na pfipojovaci desku.

—> Nasadte civku a utahnéte matku
(utahovaci moment: max. 2,8 Nm).

Tésnéni

— Odstrarite uzaviraci desku.
— Povolte matku civky a civku demontujte.
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7.3. Elektrické pfFipojeni pristrojové zasuvky 7.4. Montaz civky

A VYSTRAHA! A VYSTRAHA!

Nebezpeci zranéni vlivem zasahu elektrickym proudem! Zasah proudem!
* Pfed zasahem do systému ho odpojte od napéti a zajistéte proti Pokud neni mezi civkou a t&lesem zadny kontakt ochranného
opétovnému zapojeni! vodice, hrozi nebezpedi urazu elektrickym proudem!

* Dbejte na platné pokyny proti zamezeni nehodam a na bezpe¢-

T [0y P76 Gl e s i) = Zkontrolujte po montazi civky kontakt ochranného vodice.

Prehrati, nebezpeci pozaru!

Pokud neni mezi civkou a télesem zadny kontakt ochranného Pripoieni civky bez pfedmont - 51 vode k biohFati a i >
vodi&e, hrozi nebezpedi trazu elektrickym proudem! ci::Fk)SJem Clvky bez predmontovaneho ventilu vede k prenhrat a nicl X
" Vzdy pripojte ochranné vodice. = Civku pripojujte pouze tehdy, kdyZ je namontovany ventil. g

= Zkontrolujte elektricky priichod mezi civkou a télesem.

max. 2,8 Nm Civku Ize otadet o 4 x 90°:
—> Uvolnéte matku.
—> Pretocte civku.

—> Matku utahnéte vidlicovym klicem

Tésnéni (max. 2,8 Nm).

O-krouzek
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8. UDRZBA, ODSTRANENI ZAVAD 9. NAHRADNI DiLY
8.1. Bezpecnostni pokyny A POZOR!

A VYSTRAHA! Nebezpeci zranéni, vécné skody pfi nespravnych dilech!
Nebezpe&i zranéni pfi nespravné tdrzbé! Nespravné prislusenstvi a nevhodné nahradni dily mdzou zplsobit
= Udrzba smi byt provedena jen autorizovanym odbornym persona- zranen a.skc.>dy ne.l P”Stroj' a jeho Oko"'_

lem s vhodnym nastrojem! = Pouzivejte jen originalni prislusenstvi firmy Biirkert.
Nebezpeci zranéni neumyslnym zapnutim pristroje a nekontro-
lovanym opétovnym spusténim!
= Zajistéte zarizeni proti neimyslnému zapnuti.
= Po udrzbé zajistéte opétovné kontrolované spusténi.

Civku a armaturu Ize kom-

pletné objednat pod identi-
fikacnim &islem pFistroje (viz
Civka typovy &titek).
8.2. Poruchy ypowy

Pri hach zkontrolujte:
f1 poruchach zkontroljte Dily k opottebeni na vyzadani.

— P¥ipojky vedeni,
—> Provozni tlak,
—> Napajeni napétim a ovladani ventild,

Armatura

Pokud ventil i pfesto nespina, kontaktujte servis Biirkert.
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10. PREPRAVA, USKLADNENI, LIKVIDACE
UPOZORNENI!

Poskozeni pfi prepraveé!

Nedostateéné chranéné pfistroje se miizou prepravou poskodit.

= Prepravujte pfistroj chranény pred vlhkem a necistotou v baleni
odolném proti narazu.

= Vlyhnéte se prekro¢eni nebo nedosazeni teploty k uskladnént.

Ky

Nespravné uskladnéni muze zpusobit Skody na pfristroji.
= Pristroj uschovejte v suchu a bez prachu!
= Teplota uskladnéni: -40 ... +80 °C

Skody na okolnim prostiedi zplisobené &astmi pfistroju, které
jsou kontaminované médii.

~

= Pristroj a baleni zlikvidujte v souladu s ekologickymi zasadami!
= Dodrzujte predpisy k likvidaci a ustanoveni k zivotnimu prostredi.
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