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1 ZU DIESER ANLEITUNG
Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich für die Verwendung des
Produkts.

Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig lesen und beachten.

Vor Arbeiten am Produkt zusätzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.

Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

Bei Fragen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter country.burkert.com.

1.1 Gültigkeit der Anleitung
Diese Anleitung ist für folgende Geräteversion gültig:

Die Geräteversion ist auf dem Typschild angegeben.

1.2 Hersteller
Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Str. 13−17

D-74653 Ingelfingen

Die Kontaktadressen sind unter country.burkert.com im Menü "Kontakt".

1.3 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschäden, die das Produkt oder die Anlage beschädigen können.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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Markiert einen auszuführenden Arbeitsschritt.

Markiert ein Resultat.

Menü Markiert einen Software-Text.

1.4 Begriffe und Abkürzungen
Die Begriffe und Abkürzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend für folgende Definitionen.

Gerät 2/2-Wege-Magnetventil servogesteuert Typ 6211

bar Einheit für Relativdruck
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2 SICHERHEIT

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zur Steuerung des Durchflusses von Medien konzipiert. Die zulässigen Medien sind in
Kapitel Technische Daten [} 12] aufgeführt.

Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, Lagerung,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Die Anleitung ist Teil des Geräts. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Rahmen dieser Anleitung
bestimmt. Anwendungen des Geräts, die nicht in dieser Anleitung, den Vertragsdokumenten oder dem Typ-
schild beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen, zu Geräteschäden
oder Sachschäden und Gefahren für die Umgebung oder Umwelt führen.

Gerät nicht mechanisch belasten.

Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerät installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe Qualifika-
tion der Personen in Sicherheitshinweise [} 6]

Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeräten und Fremdkom-
ponenten einsetzen.

Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerät arbeiten

Wenn das Gerät unsachgemäß eingesetzt wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden. Um
Unfälle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerät arbeitet, folgende Mindestanforderungen erfül-
len:

Arbeiten am Gerät im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausführen.

Gefahren bei Arbeiten am Gerät erkennen und vermeiden.

Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das
Personal, eingehalten werden.

Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.

Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Geräts ergeben, müssen durch entsprechende Betriebsan-
weisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

Nur zugelassene Geräte im explosionsgefährdeten Bereich einsetzen

Für diesen Gerätetyp gibt es Varianten, die im Ex-Bereich eingesetzt werden dürfen. Diese Varianten sind
durch ein separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Im Lieferumfang dieser Varianten ist eine zusätzliche, mit
dem ATEX-Kennzeichen beschriftete Anleitung enthalten.

Im explosionsgefährdeten Bereich nur Geräte einsetzen, die für diesen Bereich zugelassen sind.

Für den Einsatz im Ex-Bereich die Angaben auf dem separaten Ex-Typschild beachten.

Für den Einsatz im Ex-Bereich die zusätzliche, mit dem ATEX-Kennzeichen beschriftete Anleitung beach-
ten.
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Änderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehör

Durch Änderungen am Gerät, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Geräte oder Kom-
ponenten entstehen Gefahren, die zu Unfällen und Verletzungen führen können.

Am Gerät keine Änderungen vornehmen.

Gerät nicht mechanisch belasten.

Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts oder der verwendeten Komponente beachten.

Gerät nur in Verbindung mit zugelassenen Geräten oder Komponenten einsetzen.

Ersatzteile und Zubehör, die nicht den Anforderungen der Firma Bürkert entsprechen, können die Betriebs-
sicherheit des Geräts beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile der Firma Bürkert verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgemäßem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder
Instandhaltung

Unsachgemäßer Transport, unsachgemäße Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung gefährden
die Betriebssicherheit des Geräts und können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer ver-
letzt oder getötet werden.

Ausschließlich Arbeiten ausführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.

Alle übrigen Arbeiten nur von Bürkert ausführen lassen.

Technische Grenzwerte und Medien

Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien können das Gerät beschädigen und zu
Leckagen führen. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [} 12] und Angaben auf dem Typschild.

In die Medienanschlüsse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [} 12] aufgeführt
sind.

Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien können Personen schwer verletzen. Bei Überdruck oder Druckstoß können
Gerät oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen können sich
lösen und umherschlagen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

Zulässige Druckbereiche der Medien einhalten.

Zulässige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können
Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Heiße Oberflächen und Brandgefahr

Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiße Medien kann die Geräteoberfläche heiß werden.



Typ 6211

Sicherheit

8

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerät fernhalten.

Arbeiten am Gerät

Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerät, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage kön-
nen Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Arbeiten nur am stillgesetzten Gerät ausführen.

Gerät oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.

Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
2. Mit Medium beaufschlagen.

Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit Wechselspannung (AC)

Bei festsitzendem Kern überhitzt die Magnetspule und führt zu Funktionsausfall des Ventils.

Funktion des Ventils überwachen.
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3 PRODUKTBESCHREIBUNG
Typ 6211 ist ein servogesteuertes und kompaktes 2/2-Wege-Kolbenventil.

Servogesteuertes Membranventil bis DN20

Gehäuse in Messing, Edelstahl und Kunststoff verfügbar

Explosionsgeschützte Varianten

Schließgedämpft und geräuscharm

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

ACHTUNG!

Verringerte Lebensdauer

Hohe Schaltfrequenz und hohe Drücke verringern die Lebensdauer.

Wichtiger Hinweis für die Funktionssicherheit bei Dauerbetrieb.

Bei langem Stillstand wird eine Mindestbetätigung von 1 bis 2 Schaltungen pro Tag empfohlen.

3.1 Produktaufbau

1

2

3

4

Abb. 1: Typ 6211

1 Spule 2 Ventilgehäuse

3 Typschild 4 Mutter zur Spulenbefestigung
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3.2 Produktidentifizierung

3.2.1 Typschild

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

Abb. 2: Typschild Typ 6211EV

1 Typ 2 Wirkungsweise

3 Nennweite 4 Dichtwerkstoff

5 Gehäusewerkstoff 6 Betriebsdruck

7 Nennleistung 8 CE-Kennzeichnung

9 Bestellnummer 10 Betriebsspannung

11 Leitungsanschluss

1

2

3
4
5

6

Abb. 3: Laserbeschriftung Typ 6211EV

1 UKCA-Kennzeichnung 2 CE-Kennzeichnung

3 Zertifizierungskennzeichnung für USA und/
oder Kanada

4 Seriennummer

5 Bestellnummer 6 Hinweis zur Entsorgung
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3.3 Funktionsweise

3.3.1 Wirkungsweise

Symbol Beschreibung

2 (A)

1 (P)

Wirkungsweise A (WW A), NC 
2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Stromlos geschlossen

Tab. 1: Wirkungsweise
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4 TECHNISCHE DATEN

4.1 Normen und Richtlinien
Das Gerät entspricht den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der EU. Zudem erfüllt das Gerät auch
die Anforderungen der Gesetze des Vereinigten Königreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity sind die har-
monisierten Normen aufgelistet, welche im Konformitätsbewertungsverfahren angewandt wurden.

4.2 Zulassungen
Zulassungen und Konformitäten sind nur gültig, wenn die Kennzeichnung auf dem Gerät ist.

Kennzeichnung am Gerät Zertifizierung

Das Gerät ist ATEX zugelassen. 
Zulassungskennzeichnung für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
sind auf dem Gerät.

Gültig für Spulen: UL-Recognized

Die Spulen sind von UL in USA und Kanada anerkannt gemäß:

UL 429 (electrically operated valves)

CAN/CSA-C22.2 No. 139

Tab. 2: Zulassungen

4.3 Betriebsbedingungen

Medium neutrale, gasförmige und flüssige Medien, die Ge-
häuse- und Dichtwerkstoffe nicht angreifen. Siehe
Beständigkeitstabelle unter country.burkert.com

Mediumstemperatur NBR: 0 °C...+70 °C (mit PPE/PA Gehäuse
0 °C...50 °C)

EPDM: −10 °C...+70 °C (mit PPE/PA Gehäuse
−10 °C...+50 °C)

FKM: 0 °C...+70 °C (mit PPE/PA Gehäuse 
0 °C...+50 °C)

Umgebungstemperatur 0 °C...+55 °C

0 °C...+50 °C mit PPE/PA Gehäuse

Lagertemperatur −40…+80 °C

Betriebsart Dauerbetrieb (wenn auf dem Typschild nicht anders
angegeben)

Einbaulage beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben

Schutzart (EN 60529 / IEC 60529) IP65*

*Mit korrekt angeschlossener Gerätesteckdose.

Werkstoffe siehe Datenblatt

Viskosität maximal 21 mm2/s

https://www.buerkert.de/de/service-support/knowledge-center/glossar/bestaendigkeitstabelle
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5 MONTAGE

 
Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [} 6] lesen und beachten.

5.1 Vorbereitende Arbeiten
GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

Rohrleitungen von eventuellen Verschmutzungen reinigen.

Bei verschmutztem Medium vor dem Ventileingang einen Schmutzfänger (Maschenweite 0,2...0,4 mm)
einbauen.

Geräte, die laut Hersteller für die Anwendung mit Lebensmitteln geeignet sind, vor der Inbetriebnahme
5 Minuten spülen.

Rohrverbindung mit Elastomerdichtung oder PTFE-Band abdichten. Dabei darauf achten, dass kein
Dichtwerkstoff in das Gerät gelangt.

5.2 Montage in Rohrleitung

Abb. 4: Montage

Durchflussrichtung beachten: von 1(P) nach 2(A)

Sicherstellen, dass die Dichtflächen der Gehäuseanschlüsse frei von Beschädigungen sind.

Gerät mit einem Gabelschlüssel am Ventilgehäuse festhalten und in die Rohrleitung schrauben.

ACHTUNG!

Beim Montieren die O-Ringe am Ventilgehäuse und die Dichtflächen des Anschlussgehäuses nicht be-
schädigen.
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ACHTUNG!

Bruchgefahr

Durch mechanische Belastung kann die Spule beschädigt werden.

Spule nicht als Hebelarm benutzen.

5.3 Montage der Spule
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt

Beim Lösen einer festsitzenden Mutter kann Medium austreten.

Festsitzende Mutter nicht weiter drehen.

ACHTUNG!

Überhitzung der Spule, Brandgefahr

Der Anschluss der Spule ohne vormontiertes Ventil führt zur Überhitzung und zerstört die Spule.

Spule nur mit vormontiertem Ventil anschließen.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können
Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei fehlendem Schutzleiterkontakt.

Schutzleiter immer anschließen.

Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen.

ACHTUNG!

Bei der Montage beachten, dass die Spule fest auf dem Gehäusedeckel aufsitzt. Damit hat der Schutzlei-
teranschluss der Spule Verbindung zum Ventilgehäuse.
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1

2 3

Abb. 5: Spule montieren

1 Mutter 2 O-Ring

3 Verdrehsicherung

Korrekten Sitz des O-Rings auf dem Ventilgehäuse prüfen.

Spule auf das Kernführungsrohr schieben.

Mutter aufsetzen und mit einem Gabelschlüssel verschrauben. Beim Verschrauben das in nachfolgender
Tabelle angegebene Anziehdrehmoment beachten.

Schutzleiterkontakt prüfen.

Variante Anziehdrehmoment [Nm]

alle Varianten 2,8

Tab. 3: Anziehdrehmoment bei Spulenmontage

5.4 Montage der Gerätesteckdose
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei fehlendem Schutzleiterkontakt.

Schutzleiter immer anschließen.

Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen.
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1

Abb. 6: Gerätesteckdose montieren

1 Dichtung

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können
Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Gerätesteckdose nur in dafür vorgesehene Spulenvariante einsetzen. Einsatz von Gerätesteckdose B ist
für Schutzklasse III-Gerät nicht zulässig.

Geräte mit Schutzklasse III (ohne Schutzleiter) nur an SELV- oder PELV-Stromquellen anschließen.

Gerätesteckdose (zulässige Typen siehe Datenblatt) auf die Kontakte der Spule aufstecken.

Korrekten Sitz der Dichtung prüfen.

Gerätesteckdose festschrauben, dabei Anziehdrehmoment von 0,3 Nm beachten.

Schutzleiter anschließen.

Elektrischen Durchgang zwischen Spule und Gehäuse prüfen.
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6 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

6.1 Gerätesteckdose Typ 2507, Steckerform B
(Industriestandard) nach DIN EN 175301-803

Weitere Varianten der Gerätesteckdose sind im Datenblatt zu Typ 2507 unter country.burkert.com
verfügbar.

Abb. 7: Gerätesteckdose Typ 2507, Steckerform B (Industriestandard) nach DIN EN 175301-803

Abb. 8: Gerätesteckdose Typ 2507 Abmessungen

Weitere Informationen wie Beschaltung und elektrische Kennwerte sind im Datenblatt zu Typ 2507
unter country.burkert.com verfügbar.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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6.2 Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C nach DIN
EN 175301-803

Weitere Varianten der Gerätesteckdose sind im Datenblatt zu Typ 2516 unter country.burkert.com
verfügbar.

Abb. 9: Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C nach DIN EN 175301-803

Abb. 10: Gerätesteckdose Typ 2516, Abmessungen

Weitere Informationen wie Beschaltung und elektrische Kennwerte sind im Datenblatt zu Typ 2516
unter country.burkert.com verfügbar.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com


Typ 6211

Störungen

19

7 STÖRUNGEN
GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Bei Störungen überprüfen ob

das Gerät vorschriftsmäßig installiert ist

der Anschluss ordnungsgemäß ausgeführt ist

das Gerät nicht beschädigt ist

alle Schrauben angezogen sind

Spannung und Druck anliegen

die Rohrleitungen schmutzfrei sind

Falls der Magnet nicht anzieht

Mögliche Ursache:

Kurzschluss oder Spulenunterbrechung

Kern oder Kernraum verschmutzt

Mediumsdruck außerhalb des zulässigen Druckbereichs

Ventil schließt nicht

Mögliche Ursache:

Innenraum des Ventils verschmutzt

Kleine Steuerbohrung in der Membran verstopft
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8 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschäden durch falsche Teile.

Falsches Zubehör und ungeeignete Ersatzteile können zu Verletzungen von Personen und zu Schäden am
Gerät und seiner Umgebung führen.

Nur Originalzubehör und Originalersatzteile von Bürkert verwenden.

Bei Fragen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

8.1 Ersatzteilsets

Wichtiger Hinweis für die Bestellung von Ersatzteilsets.

Ersatzteilsets unter Angabe der Ersatzteilsetnummer und der Identnummer des Geräts bestellen.
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1

2

3

Abb. 11: Ersatzteilsets

1 SET1: Spulensatz 2 SET7: Stopfensatz

3 SET3: Verschleißteilsatz
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9 DEMONTAGE

9.1 Vorbereitende Arbeiten

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können
Personen schwer verletzt oder getötet werden.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien können Personen schwer verletzen. Bei Überdruck oder Druckstoß können
Gerät oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen können sich
lösen und umherschlagen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.

Zulässige Druckbereiche der Medien einhalten.

Zulässige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerät arbeiten

Wenn das Gerät unsachgemäß eingesetzt wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden. Um
Unfälle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerät arbeitet, folgende Mindestanforderungen erfül-
len:

Arbeiten am Gerät im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausführen.

Gefahren bei Arbeiten am Gerät erkennen und vermeiden.

Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.

Gerätesteckdose demontieren.

9.2 Geräte mit Gewindeanschluss
Gerät mit einem Gabelschlüssel am Gehäuse festhalten und von der Rohrleitung abschrauben.
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10 LOGISTIK

10.1 Transport und Lagerung
Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Anschlüsse mit Schutzkappen vor Beschädigungen schützen.

Zulässige Lagertemperatur einhalten.

10.2 Entsorgung
Umweltgerechte Entsorgung

Nationale Vorschriften bezüglich Entsorgung und Umwelt beachten.

Elektrische und elektronische Geräte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com

https://country.burkert.com

	 Inhaltsverzeichnis
	1 Zu dieser Anleitung
	1.1 Gültigkeit der Anleitung
	1.2 Hersteller
	1.3 Symbole
	1.4 Begriffe und Abkürzungen

	2 Sicherheit
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2 Sicherheitshinweise

	3 Produktbeschreibung
	3.1 Produktaufbau
	3.2 Produktidentifizierung
	3.2.1 Typschild

	3.3 Funktionsweise
	3.3.1 Wirkungsweise


	4 Technische Daten
	4.1 Normen und Richtlinien
	4.2 Zulassungen
	4.3 Betriebsbedingungen

	5 Montage
	5.1 Vorbereitende Arbeiten
	5.2 Montage in Rohrleitung
	5.3 Montage der Spule
	5.4 Montage der Gerätesteckdose

	6 Elektrischer Anschluss
	6.1 Gerätesteckdose Typ 2507, Steckerform B (Industriestandard) nach DIN EN 175301-803
	6.2 Gerätesteckdose Typ 2516, Steckerform C nach DIN EN 175301-803

	7 Störungen
	8 Ersatzteile und Zubehör
	8.1 Ersatzteilsets

	9 Demontage
	9.1 Vorbereitende Arbeiten
	9.2 Geräte mit Gewindeanschluss

	10 Logistik
	10.1 Transport und Lagerung
	10.2 Entsorgung


