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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen.

» Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und Hinweise zur Sicher-
heit beachten.

» Bedienungsanleitung muss jedem Benutzer zur Verfligung
stehen.

» Haftung und Gewé&hrleistung fiir das Gerat entféllt, wenn die
Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

MAN-1000393674-DE-\

1.1 Darstellungsmittel
Warnung vor Verletzungen:
GEFAHR!
Unmittelbare Gefahr! Schwere oder tédliche Verletzungen.

WARNUNG!
Mogliche Gefahr! Schwere oder todliche Verletzungen.

VORSICHT!
Gefahr! Leichte oder mittelschwere Verletzungen.

Warnung vor Sachschéaden:
HINWEIS!

Weitere Darstellungsmittel:

@ markiert wichtige Tipps und Empfehlungen.

verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung
oder in anderen Dokumentationen.

» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren miissen.
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz des Magnetventils
Typ 6430 kénnen Gefahren fiir Personen, Anlagen in der
Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Das Gerét ist zum Steuern, Absperren und Dosieren von neutra-
len Medien konzipiert.

» Bei explosionsgeschutzten Geréaten (siehe Typschild oder
Zusatzschild) ist zusétzlich die Bedienungsanleitung der
Spule/Vorsteuerung zu beachten.

» Mit einer sachgemaB angeschlossenen und montierten Gerate-
steckdose, z. B. Birkert Typ 2518, erfillt das Gerat die Schutz-
art IP65 nach DIN EN 60529/1EC 60529.

» Fir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedie-
nungsanleitung spezifizierten zulassigen Daten, Betriebs- und
Einsatzbedingungen beachten.

» Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgeméaBer Transport, sachgemaBe Lagerung und Instal-
lation sowie sorgféltige Bedienung und Instandhaltung.

» Das Gerat nur bestimmungsgemas einsetzen.

MAN-—-1000383674
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2.1 Begriffsdefinition

In dieser Bedienungsanleitung bezeichnet der Begriff ,,Gerat" das
Magnetventil Typ 6430.

3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine Zufélligkeiten und

Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.

AN

Verletzungsgefahr durch hohen Druck.

» Vor dem L&sen von Leitungen und Ventilen den Druck abschal-
ten. Leitungen entliften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.
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Verbrennungsgefahr und Brandgefahr bei Dauerbetrieb durch
heiBe Gerateoberflache.

» Gerat nur mit geeigneten Schutzhandschuhen beriihren.

» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.
Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit
Wechselspannung (AC).

Bei festsitzendem Magnetanker Uberhitzt die Magnetspule und
fihrt zu Funktionsausfall des Ventils.

» Funktion des Ventils Gberwachen.
Kurzschlussgefahr/Austritt von Medium durch undichte
Verschraubungen.

> Auf korrekten Sitz der Dichtungen achten.

» Ventil und Anschlussleitungen sorgfaltig verschrauben.

N\

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der

Bedienungsanleitung einsetzen.

MAN-1000393674-DE-\

» Am Gerat keine Veranderungen vornehmen.

» Gerat oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Wieder-
anlauf sicherstellen.

» Gehdause nicht mechanisch belasten.

» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

3.1 Gewahrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist der bestimmungs-
gemaBe Gebrauch des Geréts unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

3.2 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 6430 finden Sie
im Internet unter:

www.buerkert.de => Typ 6430
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4 TECHNISCHE DATEN

4.1 Betriebsbedingungen
Folgende Werte sind auf dem Typschild angegeben:
@ e Spannung (Toleranz + 10 %) / Stromart
e Spulenleistung (Wirkleistung in W - betriebswarm)
¢ Druckbereich?
e Gehausewerkstoff: Messing (MS), Rotguss (RG)

« Dichtwerkstoff: NBR (BB), PUR+NBR (PB), FKM (FF),
EPDM (AA)

Wirkungsweisen 3/2-Wege-Ventil Typ 6430

Standardgerat/Vakuumausfiihrung

2(B)

2()
(NC) [QINEQ) (NO) IGRINER)
Standardgerat/Vakuumausfiihrung als Impulsventil

2(A)
o | At
(NC)

1PN 13(R)

Fremdluftgesteuerte Ausflihrung

2(A) 2(8)
)| LI |2, |7

[

(NC) 1P 18(R) (NO) T1(P) T3(R)

n Die fremdluftgesteuerte Ausfiihrung bendtigt eine Steuerhilfsluft von
mindestens 2 bar (iber dem Betriebsdruck.
Die Vakuumausfiihrung benétigt eine Mindestdruckdifferenz von 0,5 bar
und ist nur flir Grobvakuum geeignet.

MAN-—-1000383674
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— Bei Vakuumbetrieb die Vakuumpumpe an Anschluss 3 (R)
anschlieBen.

Schutzklasse: IP65 nach DIN EN 60529 / IEC 60529 mit sachgemaB
angeschlossener und montierter Geréatesteckdose,
z. B. Burkert Typ 2518

ben)—pi
geg P
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4.2 Einsatzbedingungen
Umgebungstemperatur:

0..+55°C

—-20...+55 °C bei Dichtwerkstoff EPDM

Zulassige Mediumstemperatur und zuldssige Medien in
Abhangigkeit vom Dichtwerkstoff:

Zulassige Medien

Viskositat (Standardgerat): 21 mm?/s

Dicht- Mediums- ;ﬁﬁﬁg?ﬁ
werkstoff | temperatur 3
P SrEnE A fremdluftgesteuerte
Ausfiihrung
NBR 0°C...+80°C | Neutrale Medien | Neutrale Gase,
PUR/NBR | 0°C...+80°C | Wie Druckluft, | Druckluft, Vakuum
Wasser, dinn-
FKM 0°C...+90°C f|uss|ge Ole
Ol- und fett-
EPDM | -20°C..+90°C | freie Medien,
Kalt- und
Warmwasser

MAN-1000393674-DE-\

Betriebsdauer: Wenn auf dem Typschild nicht anders
angegeben, ist das Magnetsystem fir
Dauerbetrieb geeignet.

Lebensdauer: Hohe Schaltfrequenz und hohe Driicke

verringern die Lebensdauer.

Wichtiger Hinweis flr die Funktionssicherheit bei Dauerbetrieb!

Bei langem Stillstand wird eine Betétigung von mindestens
1-2 Schaltungen pro Tag empfohlen.

Bei Flussigkeiten und hohem Differenzdruck kénnen starke
SchlieBschlage auftreten.

4.3 Konformitat

Das Gerét ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-
Konformitatserklarung (wenn anwendbar).

4.4 Normen

Die angewandten Normen, mit welchen die Konformitét zu den
Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterpriifbe-
scheinigung und/oder der EU-Konformitatserklarung nachzulesen
(wenn anwendbar).

Deutsch [N




4.5 Typschild 5 MONTAGE

f’i GEFAHR!
Dichtwerkstoff

Verletzungsgefahr durch hohen Druck.
» Vor dem Losen von Leitungen und Ventilen den Druck abschal-
ten. Leitungen entliften oder entleeren.

Sitznennweite

Wirkungsweise

T hé kstoff
P j |_Ge ausewerksto Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
%= 6430 C120 PBMS » Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
g¢ SHE T Gegen Wiedereinschalten sichern.
| 5; ce » Geltende Unfallverhitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
198 00351175 wirme stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.
Identnummer — A WARNUNG!
Hersteller-Code Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Montage.

» Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeigne-
tem Werkzeug durchfiihren.

Anschlussart, Betriebsdruck ———| Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.
» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf
gewahrleisten.

Spannung, Stromart, Leistung

MAN-—-1000383674
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5.1 Vor dem Einbau

— Rohrleitungen auf Verschmutzungen tberpriifen und gegebe-
nenfalls reinigen.

— Vor dem Ventileingang einen Schmutzfilter
einbauen (< 500 pm).

5.2 Einbau
Die Einbaulage ist beliebig, vorzugsweise Antrieb oben.

HINWEIS!

5.3 Handbetatigung
HINWEIS!

» Ventilgehduse nicht verspannt einbauen.
» Darauf achten, dass kein Dichtmaterial in das Gerat gelangt.

Vorsicht Bruchgefahr!
» Magnetspule nicht als Hebelarm benutzen.

— Das Gerat mit einem Gabelschlissel am Gehause festhalten und

in die Rohrleitung einschrauben.

— Anschlussbelegung nach Schaltfunktion und Kennzeichnung
beachten.

MAN-1000393674-DE-\

Vorsicht! Bei arretierter Handbetéatigung kann das Ventil elekt-
risch nicht mehr betatigt werden.

Handbetétigung £
Driicken — 1 T
Drehen —— 2%

Deutsch [N




5.4 Elektrischer Anschluss Geratesteckdose

f’i WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

“ max. 50-60 Ncm

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten. Zugelassene Geréatesteckdose
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhlitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-

z. B. Typ 2518 oder andere
geeignete Geréatesteckdose nach
DIN EN 175301-803 Form A

stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.
Gefahr eines Stromschlags bei nicht angeschlossenem
Schutzleiter.
» Schutzleiter immer anschlieBen und elektrischen Durchgang
zwischen Magnetspule und Geh&use prifen.

Angaben auf dem Typschild zu Spannung und Stromart
beachten.

— Geratesteckdose (zugelassene Typen siehe Datenblatt) fest-
schrauben, dabei ein Drehmoment von 50-60 Ncm beachten.

— Korrekten Sitz der Dichtung Uberprifen.

— Schutzleiter anschlieBen und elektrischen Durchgang zwischen
Magnetspule und Gehause prifen.

MAN-—-1000383674
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5.4 1 Elektrischer Anschluss Impulsventil (CF02)

HINWEIS!

4 2 3

~H\o— Klemme 1
8 [1 E\o_ Klemme 2

(-)No—— Klemme 3

PE — — — — — Schutzleiter 4

Bild 1:  Schaltbild Anschluss Impulsventil

Die Anschlussklemmen in der Geratesteckdose sind ent-
sprechend den Klemmen am Ventil mit den Ziffern 1 bis 3
gekennzeichnet.

— Impulsventile (variabler Code CF 02) wie in ,Bild 1 dargestellt
anschlieBen. Impuls auf Klemme 1 schlieBt das Ventil, Impuls auf
Klemme 2 6ffnet das Ventil.

— Standardgerate L1/+ bzw. N/- an Klemmen 1 und 2 unabhéngig
von der Polung anschlieBen.

MAN-1000393674-DE-\

Wichtige Hinweise:

» Gleichzeitige Impulsgabe auf beide Spulenwicklungen
vermeiden.

» Parallel zu den Klemmen diirfen keine weiteren Verbraucher
(z. B. Relais) geschaltet werden.

» Der jeweils nicht spannungsbeaufschlagte Spulenanschluss
muss galvanisch getrennt (offen) sein.

» Sollten 2 oder mehr Ventile parallel geschaltet werden, ist durch
Verwendung von 2- oder mehrpoligen Schaltern sicherzustel-
len, dass diese Forderung erflillt ist.

» Bei Ausfihrungen mit Handbeté&tigung ist diese nur bedingt
einsetzbar.

E@ Elektrischer Anschluss des Stellungsriickmelders (varibler
Code LF02 bzw. LF03) siehe Bedienungsanleitung Typ 1060.

Deutsch [N




WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

f} GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck.

» Vor dem Losen von Leitungen und Ventilen den Druck abschal-
ten. Leitungen entllften oder entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsbestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.

f’i WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBen Wartungsarbeiten.

» Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeigne-
tem Werkzeug durchfiihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betéatigen sichern.

» Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

MAN-—-1000383674

24

HINWEIS!

Explosionsgeschiitzte Ausfilhrungen diirfen nur durch den
Hersteller repariert werden!

Versiegelte Schrauben diirfen nicht geéffnet werden!

6.1 Storungen

Transportbedingt kann der Kolben eine Mittelstellung eingenommen
haben.

Um den Kolben in Endlage zu bringen:

— Anschluss P mit Druck beaufschlagen und Anschluss A/B kurz-
zeitig verschlieBen.

— Kolben mit dem Finger durch Anschluss R in die Endlage
dricken.

BStatus-RL-(rel d-|-frei b )
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Uberpriifen Sie bei Stérungen, ob

das Gerat vorschriftsmaBig installiert ist

der elektrische und der fluidische Anschluss ordnungsgeman
ausgeflhrt ist

das Gerat beschéadigt ist

alle Schrauben fest angezogen sind
Spannung und Druck anliegen

die Rohrleitungen schmutzfrei sind
ausreichend starke Stromversorgung anliegt
ausreichend Differenzdruck vorhanden ist
ausreichend Volumen anliegt

Vakuumausfiihrung und fremdgesteuerte Ausfiihrung

Bei Vakuumbetrieb priifen, ob eine der Pumpenleistung entspre-
chende Nennweite eingesetzt ist.

Bei fremdgesteuerter Ausfiihrung prifen, ob Betriebsdruck und
Steuerdruck anliegen (Steuerdruck muss mindestens 2 bar Uber
dem Betriebsdruck liegen)

MAN-1000393674-DE-\

Ventil schaltet nicht

Mogliche Ursache:

e Kurzschluss oder Spulenunterbrechung

¢ Nicht ausreichende Stromversorgung

¢ Innenraum des Ventils verschmutzt

e Mediumsdruck auBerhalb das zuldssigen Druckbereichs
e Handbetatigung arretiert

¢ nicht ausreichend Differenzdruck vorhanden

e es liegt nicht ausreichend Volumen an

Ventil schlieBt nicht

Mégliche Ursache:

¢ Innenraum des Ventils verschmutzt

e Handbetatigung arretiert

¢ nicht ausreichend Differenzdruck vorhanden
e es liegt nicht ausreichend Volumen an

ion-BSt:
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ERSATZTEILE

{: GEFAHR!

Austritt von Medium durch undichtes Geréat.

Werden bei der Montage des Pilotventils die O-Ringe vergessen
oder unkorrekt eingesetzt, fihrt dies zur Beschadigung des
Geréts und Medium tritt aus.

» O-Ringe vor dem Verschrauben korrekt in die Vertiefungen
einsetzen.

{i VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile.

Falsches Zubehdr und ungeeignete Ersatzteile kdnnen Verletzungen
und Schaden am Gerat und dessen Umgebung verursachen.

» Nur Originalzubehér sowie Originalersatzteile der Firma Burkert
verwenden.

MAN-—-1000383674
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7.1 Ersatzteile bestellen
Fur jede Geratevariante sind 2 Ersatzteilsatze lieferbar (siehe Kapitel

.7.2 Ubersicht Ersatzteile®).

Bestellen Sie die

Vorsteuerung mit Magnetspule (in ,,Bild 2“ Pos.®) oder den
VerschleiBteilsatz (in ,Bild 2 Pos.®)

unter der Identnummer des Geréts.

Die Identnummer des Gerats finden Sie auf dem Typschild (siehe

auch Kapitel ,,4.5 auf Seite 20).

a= Der Tausch der Ersatzteile ist in der ,,Austauschanleitung
@ Typ 6430“ beschrieben. Diese finden Sie auf unserer
Homepage unter www.buerkert.de.

tatus—RL-(rel d-l-frei b )
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7.2 Ubersicht Ersatzteile 8 TRANSPORT, LAGERUNG,
Standardgerat Vakuumausfiihrung Fremdgesteuerte ENTSORGUNG
Ausfﬁhrung HINWEIS!

Transportschaden bei unzureichend geschitzten Geraten.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Zuldssige Lagertemperatur einhalten.

Falsche Lagerung kann Schaden am Geréat verursachen.
Zuléssige Lagertemperatur —40...+80 °C.

> Gerat trocken und staubfrei lagern.

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Geréateteile.

» Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten.

> Gerat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

» Nationale Abfallbeseitigungsvorschriften beachten.

— Gerét und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Bild 2:  Vorsteuerung mit Magnetspule (D) und VerschleiBteilsatz (@)

MAN-1000393674-DE-\ ion-BSt;
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Burkert Fluid Control Systems b u r ke r t

Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. +49(0) 7940-1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com

FLUID CONTROL SYSTEMS
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