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HINWEIS

Warnt vor Sachschéaden.

@ Wichtige Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung

oder in anderen Dokumentationen.

1.2 Begriffsdefinition Gerat

Begriff steht in dieser Anleitung stellvertretend fir

Gerat 3/2-Wege-Magnetventil Typ 7012

1.3 Gewahrleistung

Voraussetzung fiir die Gewahrleistung ist der bestimmungs-
gemaBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.
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2 BESTIMMUNGSGEMASSER
GEBRAUCH

Das 3/2-Wege-Magnetventil Typ 7012 ist zum Sperren, Dosieren,
Fillen und Belliften von neutralen gasférmigen und fliissigen
Medien konzipiert.

> Gerat nur bestimmungsgemas einsetzen. Bei nicht bestimmungs-
gemaBem Einsatz des Gerdts kénnen Gefahren fiir Personen,
Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Gerat nicht im AuBenbereich einsetzen.

» Fur den Einsatz die zuldssigen Daten, Betriebsbedingungen
und Einsatzbedingungen der jeweiligen Gerate oder Produkte
beachten. Diese Angaben stehen in den Vertragsdokumenten,
der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild.

» Gerat nur in Verbindung mit von Biirkert empfohlenen bzw. zuge-
lassenen Fremdgeraten und -komponenten einsetzen.

» Gerét nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachge-
rechte Lagerung, Transport, Installation und Bedienung achten.
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3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine Zufalligkeiten und
Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.

Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicher-
heitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten
werden.

A

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entliften und entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

> Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen fur elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit

durch hei3e Gerateoberflache.

> Gerét von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und
nicht mit bloBen Handen berthren.
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Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall bei Ventilen mit

Wechselspannung (AC).

Festsitzender Kern bewirkt Spuleniiberhitzung, die zu Funktions-

ausfall fuhrt.

> Arbeitsprozess auf einwandfreie Funktion Uberwachen.

Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung einsetzen.

» Am Gerét keine inneren oder &uBeren Veranderungen vornehmen
und nicht mechanisch belasten.

> Gerat oder Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhal-
tungsarbeiten ausfihren.

» Ventile gemaB der im Land glltigen Vorschriften installieren.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung einen kontrol-
lierten Wiederanlauf des Prozesses sicherstellen.

> Allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

rinted: 06.12.2023

16 deut-scﬁ

ion. BStatus: RL - (rel d-l-frei b )

b
pi



4 TECHNISCHE DATEN

41 Konformitat

a Konformitédten zum Magnetventil Typ 7012 kénnen auf der
Burkert-Homepage unter country.burkert.com eingesehen
werden.

4.2 Betriebsbedingungen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Funktionsausfall beim Einsatz im
AuBenbereich.
> Gerat nicht im AuBenbereich einsetzen.

» Warmequellen, die zur Uberschreitung des zuldssigen Tempera-
turbereichs fiihren kdnnen, vermeiden.

Umgebungstemperatur siehe Typschild
Mediumstemperatur
Medien

siehe Datenblatt

neutrale gasférmige und flissige Medien,
die Gehduse- und Dichtwerkstoffe nicht
angreifen, siche Bestandigkeitstabelle
unter country.burkert.com

Viskositat
Schutzart

max. 21 mm?/s
IP65 nach EN 60529 mit Geratesteckdose

4.3 Mechanische Daten

Abmessungen siehe Datenblatt
Gehausewerkstoff  siehe Typschild
Dichtwerkstoff siehe Typschild

4.4 Fluidische Daten
Wirkungsweisen

3/2-Wege-Ventil, in Ruhestellung
geschlossen, Ausgang A entlastet

C
(NC) NC[ INO

3/2-Wege-Ventil, in Ruhestellung
Ausgang B druckbeaufschlagt

o vk

NOI| INC

Druckbereich siehe Typschild
Leitungsanschlisse siehe Typschild
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4.5 Elektrische Daten

4.6 Kennzeichnung des Gerats

Abmessung Spule

Spule 20 mm (SG2) | Spule 24,5 mm (SG3)

4.6.1 Typschild

Anschliisse

DIN EN 175301-803 Bauform C:
fUr Geratesteckdose 2516

Industriestandard Bauform B:
fur Geratesteckdose 2507

Flachsteckmesser als Schutzklasse I
Litzenanschluss auf Anfrage

Wirkungsweise

Nennweite

Betriebsspannung

siehe Typschild

Dichtwerkstoff
Typ |7 F Gehausewerkstoff

Spannungstoleranz

+10 %

7012 C 15 FKM MS)
G1/8 PNO-12 bar

Nennleistung

2 W bis 6,5 W 2 W bis 7 W

24V DC 65W
Tamb 55°C 100%ED

:der Magnetspule

Nennbetriebsart

Dauerbetrieb 100% ED

I

I

I

I

I

|
whed
[
ILaserbeschriftung ! ‘g
[
=)

de in Germany

18
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19 00222407 Wi2MYy

Identnummer

Max. Umgebungstemperatur, max. Einschaltdauer

Spannung, Frequenz, Leistung

Leitungsanschluss, Druckbereich

Abb. 1: Beschreibung des Typschilds (Beispiel)
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4.6.2 Laserbeschriftung der Magnetspule ACO8

LK s
EA o3
EAC 52

C € — CE-Zeichen

ACO08 - 25AB

Identnummer der — 00987654 ¢ MWus coil — Zulassung nach
Magnetspule ACO8  S/N 00001000 g W29MP US-amerikanischen
und kanadischen

Seriennummer Bestimmungen

Abb. 2: Beschreibung der Laserbeschriftung auf der Magnetspule AC08

4.7 Zulassungen

Alle mit cURus gekennzeichneten Magnetspulen AC08 sind nach
US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen zertifiziert.

Kennzeichnung der Spule ist nicht zwangslaufig verknlpft
mit Zulassung des Ventils.

MAN-1000449171-DE-\

MONTAGE

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerét.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entliften und entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen fiir elektrische Gerate beachten.

» Gerate mit Schutzklasse Ill (ohne Schutzleiter) nur an SELV- oder
PELV-Stromquellen anschlieBen.

» Geréatesteckdose nur fiir daflir vorgesehene Spulenvariante einset-

zen. Einsatz von Geratesteckdose B ist fir Schutzklasse IlI-Gerat
nicht zuléssig.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Montage.

» Montage darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem Werk-
zeug durchflhren.

» Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.
» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

" RQM'“W“) e



5.1 Gerat fluidisch anschlieBen
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Spule nach oben.
— Rohrleitungen auf Verschmutzungen Uberprifen, ggf. reinigen.

—> Zum Schutz vor Stérungen einen Schmutzfanger einbauen
(Maschenweite: 0,2...0,4 mm).

Buchstaben auf dem Gehause kennzeichnen die Durchfluss-

@ Durchflussrichtung beachten.
richtung: von 1(P) — 2(A).

5.1.1 Gerate mit Gewindeanschluss
HINWEIS

Vorsicht Bruchgefahr.
» Spule nicht als Hebelarm benutzen.

— Gewinde mit PTFE-Band abdichten.

—> Gerat mit einem Gabelschllissel am Gehause festhalten und in die

Rohrleitung einschrauben.

MAN- 000449
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5.1.2 Gerate mit Flanschanschluss
—> Abdeckplatte entfernen.

—> Mutter I6sen und Spule demontieren.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt.

» Bei mitgelieferten Dichtungen auf den richtigen Sitz im Ventil
achten.

» Auf die Ebenheit der Anschlussplatte achten.

» Auf ausreichende Oberflachenglte der Anschlussplatte achten.

—> Dichtung in das Geh&use einlegen.

—> Gehdause auf die Anschlussplatte schrauben, dabei das
maximale Anziehdrehmoment von 1 Nm beachten.

—> Spule aufstecken und die Mutter befestigen, dabei das
maximale Anziehdrehnmoment von 2,8 Nm beachten.

ion. BStatus: RL - (rel d-l-frei b )
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- Mutter 5.1.3 Gerate mit Hohlschraube

Spule

]lﬂ Befestigungsschraube

<=>—— Dichtung

——— Hohlschraube

Anschlussplatte Beim Anziehen der Hohlschraube ein Anziehdrehmoment 4-5 Nm
einhalten.

Abb. 3:  Montage der Geréte mit Flanschanschluss
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5.2 Gerat elektrisch anschlieBen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

> Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen flr elektrische Gerdte beachten.

Bei nicht angeschlossenem Schutzleiter besteht die Gefahr des
Stromschlags.

» Schutzleiter immer anschlieBen.

» Elektrischer Durchgang zwischen Spule und Gehause prifen.

—> Schutzleiter anschlieBen.
—> Dichtung aufstecken und korrekten Sitz prifen.

—> Geratesteckdose (zugelassene Typen siehe Datenblatt)
anschrauben, dabei das maximale Anziehdrehmoment von
0,3 Nm beachten.

—> Elektrischen Durchgang prufen.

MAN- 000449
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Dichtung

Typ 2507

Abb. 4: Geriét elektrisch anschlieBen
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5.3 Spule drehen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Bei fehlendem Schutzleiterkontakt zwischen Spule und Gehause
besteht die Gefahr des Stromschlags.

» Schutzleiterkontakt nach der Spulenmontage priifen.
Verletzungsgefahr durch Uberhitzung oder Brandgefahr.

Der Anschluss der Spule ohne vormontierte Armatur fiihrt zur
Uberhitzung und zerstért die Spule.
» Spule nur mit montierter Armatur anschlieBen.

Die Spule kann um 4 x 90° verdreht werden. Bei einer Blockmontage
um 2 x 180°.

—> Mutter 16sen.

— Spule drehen.

—> Mutter mit einem Gabelschlissel einschrauben, dabei das
maximale Anziehdrehnmoment von 2,8 Nm beachten.

= — Mutter
max. 2,8 Nm

O-Ring
Armatur

Abb. 5:  Drehen der Spule
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DEMONTAGE

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage oder Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét den Druck abschalten und
Leitungen entliiften und entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Demontage.

» Die Demontage darf nur autorisiertes Fachpersonal durchfihren.

— Druck abschalten und Leitungen entliften.
—> Elektrische Spannung abschalten.

—> Geratesteckdose demontieren.

Gerate mit Gewindeanschluss

—> Gerat mit einem Gabelschlissel am Gehéduse festhalten und
von der Rohrleitung abschrauben.

Gerate mit Flanschanschluss
—> Mutter I6sen und Spule demontieren.
—> Gehause von der Anschlussplatte demorm%re.

7 WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG

A GEFAHR

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Wartungsarbeiten.

» Wartung darf nur geschultes Fachpersonal mit geeignetem
Werkzeug durchflihren.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betétigen sichern.

» Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

71  Stoérungen

Bei Stérungen uberpriifen:

—> die Leitungsanschlisse,
—> den Betriebsdruck,

—> die Spannungsversorgung.

Falls das Ventil nicht schaltet, wenden Sie sich bitte an Ihren
Burkert-Service.

rinted: 06.12.2023
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ERSATZTEILE

A VORSICHT

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile.

Falsches Zubehor und ungeeignete Ersatzteile kénnen Verletzungen
und Schaden am Gerat und dessen Umgebung verursachen.

» Nur Originalersatzteile der Firma Burkert verwenden.

Spule und Armatur kénnen unter der Identnummer des Gerats
bestellt werden. VerschleiBteilsatz auf Anfrage.

==%—— Mutter

Spule

Armatur

Abb. 6: Ersatzteile
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9 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

HINWEIS

Transportschaden bei unzureichend geschiitzten Geréaten.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

> Elektrische Schnittstellen mit Schutzkappen schitzen.
> Zuldssige Lagertemperatur einhalten.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
> Gerat trocken und staubfrei lagern.

Lagertemperatur: -40...+80 °C.

Umweltgerechte Entsorgung
» Nationale Vorschriften bezlglich Entsorgung und

Umwelt beachten.

» Elektrische und elektronische Gerate separat sam-
meln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com.

" RQM'“W“) e
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