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关于补充说明书
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

1	 关于补充说明书
本补充说明书针对在潜在爆炸区域内的使用，对设备的整个生命周
期进行说明。请妥善保管本手册，以便所有用户都能轻松查阅，并
再次提供给产品的每位新任所有者。

关于安全的重要信息。
仔细、完整地阅读补充说明书。

	▶ 必须阅读并理解本补充说明书。

补充说明书介绍了在潜在爆炸性环境中使用的安全说明和信息。
所有其他说明和指示均可在 8098 型 FLOWave L 的操作手册中
找到。

操作手册可在以下网站找到： 
country.burkert.com 

1.1	 术语定义/缩写
在本说明书中，术语“产品”是指具有 ATEX 认证或 IECEx 认证
的 8098 型流量计。

在本说明书中，缩写“Ex”始终指“潜在爆炸性”。

1.2	 ATEX 和 IECEx 产品的特点
ATEX 和 IECEx 产品具有以下特点：

管道公称直径 	• DN8 ~ DN80
	• 3/8 英寸~3 英寸

显示模块 带或不带显示模块

电气连接 	• 两个 M20×1.5 电缆格兰头
	• 5 针 M12 插头（A 型）

电气连接材料 	• 不锈钢电缆格兰头，EPDM 密封
件，聚酰胺封闭插塞

	• 5 针 M12 不锈钢插头，VMQ 硅
胶密封件，不锈钢螺纹封闭件

输出 	• 1×CANopen 或 büS
	• 1×模拟输出
	• 1×模拟输出或数字输出
	• 1×数字输出

中文
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图标
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

2	 图标
本说明书中使用了以下图标。

危险

警告紧急危险。
	▶ 不遵守警告会导致死亡或重伤。

警告

警告潜在的危险情况。
	▶ 不遵守警告会导致重伤或死亡。

小心

警告可能存在的危险。
	▶ 不遵守该警告可能导致中度或轻度受伤。

注意

警告物质损坏。

重要说明和建议。

请参阅操作手册或其他文件中的信息。

	▶ 表示避免危险的说明。

	→ 表示您必须执行的工作步骤。

3	 预期用途
8098 型 FLOWave L 流量计使用不当可能会对人员、附近设备
和环境造成危害。

	▶ 该产品专为用于以下爆炸组别而开发：
	▶ II 3G Ex ec IIC T4 Gc
	▶ II 3D Ex tc IIIC T110 °C Dc 或 T130 °C Dc
	▶ 注意允许的参数、工作条件和应用条件。这些信息可以在合同
文件、操作手册和产品铭牌上找到。

	▶ 仅将产品与 Bürkert 推荐或认证的第三方设备和第三方组件配
合使用。

	▶ 正确运输、存放和安装以及谨慎使用和维护对于可靠且无故障
地运行至关重要。

	▶ 产品需按规定使用。

中文
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特殊安全提示
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

4	 特殊安全提示
危险

为防止爆炸危险，不仅要遵守操作手册中关于在潜在爆炸区域中
运行的安全说明，还要遵守以下规定：

	▶ 注意关于温度等级、环境温度、防护等级、拧紧扭矩和电压的
信息。

	▶ 请勿在存在点燃温度低于潜在爆炸区域标牌所示温度的气体或
粉尘的区域使用本产品。

	▶ 只允许合格的技术人员进行安装、操作和保养。
	▶ 在安装和运行时，应当遵守适用的安全法规（包括所在国的安
全法规）以及一般技术规定。

	▶ 不要自行维修产品，而应使用同等产品进行更换。
	▶ 产品只能由制造商维修。
	▶ 不得让产品承受超过操作手册中所述阈值的机械或热应力。
	▶ 只能使用符合 IEC 60079-14 标准和当地法规要求的电缆。

危险

拆卸插头时有爆炸危险。
	▶ 固定 M12 插口。遵循插口制造商的建议。
	▶ 在拔出插头之前，请先断开产品与电源的连接。

打开产品时有爆炸危险。
	▶ 在危险区域禁止打开产品。
	▶ 在产品调试之前，请锁闭产品并确保盖子已锁定。盖子已锁
闭，如果没有磁性钥匙就无法打开盖子。

静电放电导致爆炸危险。
如果带静电的产品或人员突然放电，潜在爆炸区域会有爆炸的危
险。

	▶ 确保潜在爆炸区域内不会产生静电。
	▶ 要清洁产品表面，请用湿布或防静电布小心擦拭表面。

如果产品未接地，则有爆炸危险。
	▶ 关于产品接地，请遵守 IEC 60079-14 标准 
和当地法规的要求。

	▶ 使用外部接地螺钉将产品接地。
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特殊安全提示
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

4.1	 特殊使用条件

	▶ 确保瞬态保护的设置值不超过产品供电接口峰值电压的 140%
。

	▶ 只能在如 EN/IEC 60664-1 规定的污染等级至少为 2 级的区
域内使用产品。

	▶ 不要在粉尘环境中使用产品，因为在这样的环境中产品易产生
静电。

	▶ 要清洁产品表面，请用湿布或防静电布小心擦拭表面。

中文
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特殊安全提示
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

4.2	 潜在爆炸区域附加标识

7 

Particular safety instructions
LCIE 20 ATEX 1004 X / IECEx LCIE 21.0002X

4.1 Specific conditions of use

 ▶ Make sure that the transient protection has been set to 
a value which does not exceed 140% of the measured 
peak-voltage value at the supply connections of the product.

 ▶ Only use the product in an area with at least pollution 
degree 2, as defined in standard EN/IEC 60664-1.

 ▶ Do not use the product in dust atmospheres in which inten-
sive charging processes can be expected.

 ▶ To clean the product surface, gently wipe the surface with a 
damp cloth or anti-static cloth. 

4.2 Additional marking for Ex-areas

LCIE 20 ATEX 1004 X 
 II 3G Ex ec IIC T4 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc or T130°C Dc 
 
IECEx LCIE 21.0002X 
 Ex ec IIC T4 Gc 
 Ex tc IIIC T110°C Dc or T130°C Dc

Warning:  
1. DO NOT CONNECT OR DISCONNECT WHEN ENERGIZED 
2. DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED 
3. POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE 
INSTRUCTIONS (only in dust atmosphere)

–10°C ≤ Tamb ≤ +40°C   *refer to manual 
–20°C ≤ Tfluid ≤ +130°C *refer to manual

II    3G  Ex   ec       IIC       T4                                Gc
II    3D  Ex    tc       IIIC     T110°C or T130°C       Dc

Explosion group

Marking for gas explosion protection

Marking for dust explosion protection

Ignition protection type 

Gas group / Dust group

Temperature class

Protection level of 
the product

Fig. 1:	 Additional	marking	for	Ex-areas 	

4.3 Fluid temperature and ambient 
temperature

 → Observe the ambient temperature for use in Ex-areas and 
given in Tab. 1.

Ambient temperature –10 °C...+40 °C
Fluid temperature  • –20 °C...+110 °C for permanent 

operation
 • +110 °C...+130 °C for max. 1 hour

Tab. 1:	 Ambient	temperature	and	fluid	temperature

english

II   3G  Ex  ec  IIC     T4					     Gc
II   3D  Ex  tc  IIIC     T110 °C or T130 °C	 Dc

防爆组别

气体防爆标识

粉尘防爆标识

防爆保护型式

气体组别/粉尘组别

温度等级

产品保护等级

图 1：	 潜在爆炸区域附加标识

4.3	 介质温度和环境温度
	→ 在潜在爆炸区域使用时，请注意环境温度以及 表 1 中的说明。

表 1：	 环境温度和介质温度 

环境温度 –10 °C~+40 °C
介质温度 	• –20 °C~+110 °C 适用于连续运行

	• +110 °C~+130 °C 最多 1 小时

	→ 注意介质温度与环境温度之间的关系。参见 图 2 和 表 2。
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特殊安全提示
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

环
境

温
度

，
°C

介质温度，°C

允许的温度最多 1 小时

10
20
30
40
50

-20 0 20 40 60 80 100 120 140-10
-20

1202

图 2：	 介质温度取决于 ATEX 或 IECEx 产品的环境温度

表 2：	 ATEX 或 IECEx 产品的连续运行取决于介质温度和环境温度

介质温度 [°C] 环境温度 [°C]

允许连续运行

–20 40
–10 40
0 40
10 40
20 40
30 40
40 40
50 40
60 40
70 40
80 40
90 38
100 36
110 34

允许运行最多 1 小时
120 32
130 30
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安装
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

4.4	 潜在爆炸区域内的 IP 防护等级
在产品接线、拧紧电缆格兰头并拧紧盖子后，防护等级为 IP64。
	• 用随附的密封塞密封未使用的电缆格兰头。密封塞在产品交付时

已安装。
	• 用旋塞保护未使用的 M12 插头。将力矩扳手用 2N·m 的扭矩拧

紧到 5 针 M12 插头上。

4.5	 潜在爆炸区域内的清洁

确保清洗剂经认证可用于爆炸性环境。

4.6	 M12 旋塞的拧紧扭矩

将力矩扳手用 2N·m 的扭矩拧紧到 5 针 M12 插头上。

4.7	 Ex 认证
Ex 认证只有在 Bürkert 产品按照本补充说明书所述使用时才有效。
如果产品发生不允许的更改，Ex 认证将失去其有效性。

5	 安装

污染程度 根据 EN/IEC 61010-1 标准的 2 级

技术特点

	• 工作电压 	• 12~ 35 V DC，经过滤波和调节
	• 电压偏差：±10%
	• 产品必须永久连接至安全低电压

（SELV 电路）电路。

	• 功耗 	• ≤5 W，无输出消耗

输出

	• 模拟输出 	• 12~ 35 V DC
	• 0~ 22.5 mA
	• 未启用时为断路状态

	• 数字输出 	• 5~ 35 V DC
	• 最大 700 mA
	• 未启用时为断路状态
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安装
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

输出

	• 模拟输出或数字输出 	• 模拟输
出：12~ 35 V DC，0~ 22.5 mA

	• 数字输出：5~ 35 V DC，
最大 700 mA

	• 未启用时为断路状态

	• 通讯接口 	• CANopen 或 büS

	→ 请遵守 ESSKE-4 20 型 WISKA 电缆格兰头的安装说明。
	→ 按照 IEC 60079-14 标准和当地规定为产品布线。

	▶ 为圆形插头接线时，必须由产品用户准备配套插口。
	- 配套插口不在认证范围内。
	- 配套插口必须符合 IEC 60079-0、IEC 60079-7

、IEC 60079-31 的要求。
	- 根据 IEC 60529 标准，配套插口的防护等级必须至少达

到 IP65。

	→ 请遵守 表 3 中给出的电缆规格。

表 3：	 M20×1.5 电缆格兰头的电缆规格

电缆规格 建议的值

电磁保护 (EMV) 带屏蔽层屏蔽后

电缆线径 6~ 13 mm

电缆的最大工作温度 90 °C 或更高

	→ 有关产品接线，请参见 8098 型操作手册。
	→ 请遵守 表 4 中给出的导线规格。

表 4：	 端子排的导线规格

导线规格 建议的值范围

单导线的横截面 H05(07) V-U 0.25~ 1.5 mm2 

H05(07) V-K 柔性导线的横截面积，带
线端套管，但不带轴环

0.25~ 1.5 mm2 

H05(07) V-K 柔性导线的横截面积，带
线端套管和塑料轴环

0.25~ 0.75 mm2 

其他类型导线的横截面积 0.2~ 1.5 mm2 
(AWG24~  AWG16) 

	→ 请遵守下表中 12 针插入式端子排的端子分配。
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安装
LCIE 20 ATEX 1004 X/IECEx LCIE 21.0002X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1210

	• 端子 1：GND（蓝色导体，出厂时已接线，内部连接至 5 针 
M12 插头）

	• 端子 2：CAN_L（灰色导体，出厂时已接线，内部连接至 5 针 
M12 插头）

	• 端子 3：CAN_Shield（棕色导体，出厂时已接线，内部连接至 
5 针 M12 插头）

	• 端子 4：CAN_H（黑色导体，出厂时已接线，内部连接至 5 针 
M12 插头）

	• 端子 5：12~ 35 V DC（白色导体，出厂时已接线，内部连接
至 5 针 M12 插头）

	• 端子 6：GND（适用于通过 M20×1.5 电缆格兰头的电源接口）
	• 端子 7：输出 3-AO/DO 正极（模拟输出或数字输出）
	• 端子 8：输出 3-AO/DO 负极（模拟输出或数字输出）
	• 端子 9：输出 2-DO 负极（数字输出） 
	• 端子 10：输出 2-DO 正极（数字输出）
	• 端子 11：输出 1-AO 负极（模拟输出）
	• 端子 12：输出 1-AO 正极（模拟输出）
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