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Lo" Typ 8098
t?:,lélo!:!o(sevsrmts Zu dieser Anleitung
1 ZU DIESER ANLEITUNG ﬁ VORSICHT!
Der Quickstart enthélt die wichtigsten Informationen zum Gerat.

— Diese Anleitung am Einsatzort griffbereit aufbewahren. War.nt voreiner mogllche.zn Gefdhrdung: .
> Nichtbeachten kann mittelschwere oder leichte Verletzungen

A zur Folge haben.

Wichtige Informationen zur Sicherheit. ACHTUNG!
» Diese Anleitung sorgféltig lesen. Warnt vor Sachschaden.
> Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgeméaBe Verwen- » Bei Nichtbeachten kann Ger&t oder Anlage beschédigt werden.

dung und Einsatzbedingungen beachten.

» Personen, die Arbeiten am Geréat ausflihren, missen diese Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und

Anleitung lesen und verstehen. Empfehlungen.

Q > Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:

E@\ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in
country.burkert.com U anderen Dokumentationen.

11 Darstellungsmittel » Markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.
é GEFAHR! — Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfihren missen.
6 Bezeichnet ein Ergebnis.

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.
» Bei Nichtbeachten sind Tod oder schwere Verletzungen die

Folge. 1.2 Begriffsdefinition
In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff ,,Gerat” folgende Gera-
!
A WARNUNG! tetypen: Durchflussmesser Typ 8098 FLOWave S.
Warnt vor einer méglicherweise gefahrlichen Situation. Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,,buS*“ (Burkert-
> Bei Nichtbeachten drohen schwere Verletzungen oder Tod. Systembus) steht fur den von Brkert entwickelten, auf dem

CANopen-Protokoll basierenden Kommunikationsbus.

igegeben) _printed: 02.08.2023
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE 2.1 Gerate mit ATEX/IECEx-Zulassung
VERWENDUNG

Der Durchflussmesser Typ 8098 FLOWave S arbeitet nach ﬁ GEFAHR!

dem ,,Surface Acoustic Wave (SAW)“-Messprinzip und ist zur

Messung des Durchflusses von Fliissigkeiten mit allen fol- Explosionsgefahr bei nicht bestimmungsgemaBer Ver-

genden Eigenschaften vorgesehen: wendung des Geréts in explosionsgefahrdeten Bereichen.
- saubere Flissigkeiten » Die Angaben aus der ATEX/IECEx-Konformitatserklarung
- nicht emulgierte (homogene) Fliissigkeiten beachten.
- luftblasenfreie Flussigkeiten » Angaben aus der ATEX/IECEx-Zusatzanleitung fiir den Typ 8098
- gasblasenfreie Flissigkeiten FLOWave S beachten. Die Zusatzanleitung ist verfligbar unter
- feststofffreie Flissigkeiten country.burkert.com.

v

Geréat nur bestimmungsgemaB einsetzen. Bei nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung des Gerats kdnnen Gefahren fir

Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen. Die ATEX/IECEx-Zulassung ist nur giltig, wenn das Gerét ent-
» Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb sprechend der Beschreibung in der ATEX/IECEx-Zusatzanleitung
sind sachgemaBer Transport, sachgemaBe Lagerung, Installa- eingesetzt wird.

tion, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Fur den Einsatz die zuldssigen Daten, Betriebsbedingungen

und Einsatzbedingungen beachten. Diese Angaben stehen in

den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf

dem Typschild.

Das Gerat darf nur in Verbindung mit von Burkert empfohlenen

bzw. zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkomponenten

eingesetzt werden.

Gerat im AuBenbereich nicht ungeschuitzt der Witterung

aussetzen.

» Gerat vor elektromagnetischen Storungen und UV-Strahlung
schutzen.

Bei unzuléssigen Veranderungen am Gerat verliert die ATEX/
IECEx-Zulassung ihre Giltigkeit.

v

v

v

> Gerat ohne ATEX/IECEx-Zulassung nicht im explosionsgeféhr-
deten Bereich einsetzen.

0
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Grundlegende Sicherheitshinweise

3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berilicksichtigen keine bei Installation,

Betrieb und Wartung auftretenden Zufélle und Ereignisse.

Der Betreiber ist dafur verantwortlich, dass die ortsbezogenen
Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, ein-
gehalten werden.

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten.
Leitungen entliften oder entleeren.

» Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefahrlicher
FlUssigkeiten beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen fir elektrische Geréte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiBe Gera-
teoberflache bei hohen Flissigkeitstemperaturen.

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen berlhren.
» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

f} VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerét.
Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

» Schweres Gerat mit Hilfe einer zweiten Person transportie-
ren, montieren und demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:
> Anlage oder Gerat gegen ungewolltes Einschalten sichern.

> Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten und
Instandhaltungsarbeiten ausfihren.

> Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit
geeignetem Werkzeug ausfihren.

» Am Gerét keine Verdnderungen vornehmen und nicht
mechanisch belasten.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung
der Bedienungsanleitung einsetzen.

» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.
» Gerat gemaB der im Land gultigen Vorschriften installieren.

> Gerét nicht fiir die Durchflussmessung von Gas oder Dampf
einsetzen.

» Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten
Wiederanlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
1. Elektrische Versorgung anschlieen.
2. Das Gerat mit Medium beaufschlagen.

» BestimmungsgemaBe Verwendung beachten.

gegeben) printed: 02.08.2023
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ACHTUNG!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente oder Baugruppen.

Das Gerat enthalt elektronische Bauelemente, die empfindlich
auf elektrostatische Entladung (ESD) reagieren. Berlihrung mit
elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegensténden
geféhrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie
sofort zerstért oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

» Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die Mog-

lichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische
Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.

» Ebenso darauf achten, elektronische Bauelemente bei anlie-
gender Versorgungsspannung nicht zu berthren.

Beschéadigung des Gerats durch falsches Medium.

» Chemische Vertraglichkeit der medienbertihrenden Werkstoffe
des Gerats prifen.

4 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

4.1 Kontaktadresse
Deutschland

Birkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter:
country.burkert.com

4.2 Gewabhrleistung

Voraussetzung fir die Gewéhrleistung ist der bestimmungs-
gemaBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 8098 finden Sie
im Internet unter:

country.burkert.com

0
deutsch 7



https://country.burkert.com
https://country.burkert.com

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 8098
Aufbau

5 AUFBAU

Statusanzeige und
Dichtung

Elektrischer Anschluss

Erdungsanschluss
(Schutzerde)

Transmitter
Dichtung
Sensorgehause
Prozessanschluss

Bild 1:  Aufbau

Der Durchflussmesser Typ 8098 FLOWave S besteht aus einem
Transmitter und einem Durchflusssensor Typ S097.

Das Gerat wird mit einem Magnetschllssel zur Entriegelung des
Transmitters geliefert.

(e biimmr/ ) )

Magnetschltissel zur Entriegelung

Bild 2:

Varianten des Transmitters:
» Ohne Ausgange
* Mit 2 Ausgéngen, die als Analogausgang oder als Digital-

6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur -10°C...4+70 °C
Luftfeuchtigkeit < 85 %, nicht kondensierend

Einsatzhéhe
Betriebsart
Geratemobilitat

Einsatz

Einbaukategorie
Verschmutzungsgrad

Schutzart
nach IEC/EN 60529
nach NEMA250

Bis 2000 m Uber Meereshbhe
Dauerbetrieb
Fest

Innenbereich und AuBenbereich,

bei Schutz gegen elektromagne-
tische Stérungen, UV-Strahlung und
Witterungseinflisse

Kategorie | nach UL/EN 61010-1
Grad 2 nach UL/EN 61010-1

IP65/IP67"
4%

1) Wenn das Gerét verkabelt und der Transmitter geschlossen ist.
Nicht durch UL bewertet.

printed: 02.08.2023
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6.2 Konformitat 6.3.2 UL-Zertifizierung
Das Gerat ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der Die Gerate mit variablem Schlissel PUO1 oder PUO2 sind UL-
EU-Konformitatserklarung. zertifiziert und halten die folgenden Standards ein:

« UL 61010-1
« CAN/CSA-C22.2 n°61010-1

6.3 Normen und Richtlinien
Das Gerat entspricht den einschlagigen Harmonisierungsvor-

schriften der EU. Zudem erfillt das Gerat auch die Anforde- Logo am Gerét Zertifizierung | Variabler Schliissel
rungen der Gesetze des Vereinigten Konigreichs. gekennzeichnet
In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitatserklarung / © .
UK Declaration of Conformity findet man die harmonisierten G“ us UL-recoognized PUOT
Normen, welche im Konformitatsbewertungsverfahren ange-
wandt wurden. Measurin
e@)us Exvomen UL-listed PUO2
6.3.1 Einhaltung der Druckgeraterichtlinie LISTED
Das Gerit ist unter den folgenden Bedingungen mit Artikel 4, Tab. 2:  UL-Zertifizierung
Paragraph 1 der Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU konform:
Einsatz des Geréts an einer Rohrleitung (PS = maximal zul&ssiger g .
Druck in bar, DN = Nennweite) 6.4 EHEDG-Zertifizierung
» EL-Klasse |
Art der Flussigkeit Bedingungen
9 gung  Die folgenden Varianten sind EHEDG-zertifiziert:
Fluide der G 1, (i
ArLtjilk:I 4erb\b£:$;$.c.i DN <25 Prozessanschliisse Durchmesser
Fluide der Gruppe 2 DN < 32 Clamp-Anschlisse? nach ASME | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2",
Artikel 4. Absatz 1.c.i oder PSxDN < 1000 BPE (DIN 32676 Reihe C) 2",21/2",3
Fluide der Gruppe 1 DN < 25 Clamp-Anschlisse nach 1/2",3/4",1", 1 1/2", 2"
Artikel 4, Absatz 1.c.i | oder PSXDN < 2000 DIN 11864-5 Reine G
Fluide der Gruppe 2 DN < 200 oder PS < 10 bar Flanschanschlus_se nach 1/2",38/4",1",11/2",2
’ DIN 11864-2 Reihe C
Artikel 4, Absatz 1.c.ii oder PSxDN < 5000

Tab. 1:  Druckgeréterichtlinie

0
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Prozessanschliisse Durchmesser 6.5 Typschild, Klebeschild
Clamp-Anschliisse? nach DNO08, DN15 (auBer Variante 1| |2 ?
DIN 32676 Reihe B mit Clamp-Durchmesser 8008 FLOWave S | N
34,0 mm) DN25, DNAO, L L
DN50, DN65, DN80 |§ 5 Ambient Temp :-10to 70°C —————1— 5
Clamp-Anschliisse? nach DN10, DN15, DN25, DN40, S oG | o
DIN 32676 Reihe A DN50, DN65, DN80 iD § 88888888 sNogomes (5% cavy |
Clamp-Anschliisse nach DNO8, DN15, DN25, DN40, /A\ A CE | "™ wiown—7
DIN 11864-3 Reihe A, DN50 25 i | Made in France ./
DIN 11864-3 Reihe B 1211 10 9 8
Clamp-Anschliisse? nach DN25, DN40, DN50 Bild 3:  Typschild Durchflussmesser (Beispiel)
SMS 3017 / I1SO 2852 fir Rohr-
leitungen nach"SMS 3008 1. Betriebsspannung
Flanschanschlliisse nach DNO08, DN15, DN25, DN40, o T
DIN 11864-2 Reihe A, DNS50, DN65, DN8O - P
DIN 11864-2 Reihe B 3. Leistungsaufnahme
Gewindeanschllisse® nach DN65, DN80 4. Schutzart
DIN 11851 Reihe A 5. Umgebungstemperatur
Tab. 3: EHEDG-Zertifizierung 6. Pin-Belegung des M12-Geréatesteckers
7. Herstellcode

2) Die EHEDG-Konformitét gilt nur bei Einsatz in Verbindung mit EHEDG- 8. Seriennummer

konformen Dichtungen von Combifit International B.V. : .
3) Die EHEDG-Konformitét gilt nur bei Einsatz in Verbindung mit EHEDG- 9. CE-Kennzeichnung

konformen Dichtungen von: 10. Bestellnummer

Kieselmann GmbH, Deutschland (ASEPTO-STAR K-flex Upgrade- 11. Warnung: Vor dem Einsatz des Geréts die technischen Spezi-

Dichtung) oder Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Nie- fikationen in der Bedienungsanleitung beachten.

derlande, SKS-Dichtungssatz DIN 11851 EHEDG mit EPDM- oder
FKM-Innendichtung)

12. Zertifizierung

ion: : igegeben) _printed: 02.08.2023
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. burkert
TeChnISChe Daten FLUID CONTROL SYSTEMS
1 6.6 Typschild gelasert
!\ == CAN_H,_—GND
a5 S097 FLOWave Flow sensor R burkert CAN_L 11
a" € Pipe: 316L/1.4435 Housing: 304/1.4301 — 2 2 —— Type: 8098 FLOWave S AN shidP Ve -
¢ = DIN 11866 C/ Clamp D50.5 DIN 32676 B DN15 —— 3 10 —— 5pole M12 shie 7
= 3 PN25bar Max flow:10m3/h ~ ———————F—4 9 [D: 00571790 | S/N: 001000
'3 S Temp. medium : -20 to 110°C 5
Q- . I||||I|I||I|||II [T
W4ZMN F-67220 Triembach
cle Made in Francej 8 Made in Fr;:u:eaC c E
1 —— Supply: 12-35V ===; 2,5W M. :
\ 4 —— |P%%p|ylpe7| NEMAZX | /A\ n"s
7 5 ___— Ambient Temp.:-10°...+70°C 28-06 M‘;ﬁ!ﬁ,‘?"g
Bild 4:  Typschild Durchflusssensor (Beispiel) CRN 0C21751.5 N\
|
3 12 13
1. Typ Bild 5:  Typschild Durchflussmesser (Beispiel)
2. Messrohrwerkstoff und Gehdusewerkstoff 1. Betriebsspannung
3. Norm des Messrohrs 2. Typ
Art und Norm des Prozessanschlusses }
DN des Messrohrs 3. Leistungsaufnahme
4. Druckklasse des Gerats und maximaler Durchfluss 4. Schutzart
5. Temperaturbereich der Flissigkeit 5. Umgebungstemperatur
6. Herstellcode 6. Herstellcode
7. CE-Kennzeichnung 7. Seriennummer
8. CE-Kennzeichnung

9. Bestellnummer
10. Geratestecker

11. Pin-Belegung des M12-Geréatesteckers

12. Warnung: Vor dem Einsatz des Geréts die technischen Spezi-
fikationen in der Bedienungsanleitung beachten.

13. Zert|f|2|erung

deutsch 11
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Technische Daten

1 —— Type: S097 FLOWave Flow Sensor
6 ——— WXXXX
TR N O
2 —— Pipe: 316L/1.4435 | Housing: 304/1.4301
3 —— DIN 11866 C/ Clamp D50.5 DIN 32676 C DN1 1/2“

4 —_— PN 25bar | Max Flow: 35m3/h
5 — Medium Temp: -20°C...110°C

6.9 Flussigkeitsdaten

Bild 6:  Typschild Durchflusssensor (Beispiel)

1.
2.
3.

o

Typ
Messrohrwerkstoff und Gehdusewerkstoff

Norm des Messrohrs
Art und Norm des Prozessanschlusses
DN des Messrohrs

Druckklasse des Gerats und maximaler Durchfluss
Temperaturbereich der Flissigkeit
Herstellcode

6.7 Zertifizierungskennzeichen

Zertifizierungskennzeichen sind entweder auf dem Typschild des

Gerats oder auf separaten Etiketten.

6.8 Markierung der Unique Serial Number

Die USN ist auf der Seite des Sensors markiert. Die USN wird mit

(USN)

oc Umgebungstemperatur

70

60

40 Zuléssige Tem-

peraturen fur

20 begrenzte Dauer
0

10
20 0 20 40 60 80 100 120 140 °C

Flussigkeitstemperatur

Bild 7:  Abhédngigkeit von Flissigkeitstemperatur und
Umgebungstemperatur

Flussigkeitstemperatur -20 °C...+110 °C, mit Clamp-Prozess-
anschlissen. Bis zu 140 °C fur max.
60 Minuten fUr einen Sterilisations-
prozess.
Maximaler Temperaturgradient: 10 °C/s.
Die maximale Flissigkeitstemperatur
kann durch die Umgebungstemperatur
eingeschrankt sein. Je nach Version
lhres Geréts, siehe Bild 7.

der Bestellnummer und der Seriennummer des Gerits aufgebaut. Flussigkeitsarten Keine gefahrlichen Flussigkeiten

deut

sch

gemaB Artikel 4, Paragraph 1 der

Richtlinie 2014/68/EU
orinted: 02.08.2023




Typ 8098 g
Technische Daten !?myogﬁseysgmls:
Schallgeschwindigkeit in der Flussigkeit
DNO8, 3/8", 1/2'  1000...2000 m/s Prozessanschiuss
> DN15, > 3/4" 800...2300 m/s GroBe Typ Normen PN
DN50 Clamp  |DIN 11864-3 Reihe A PN16
Prozessanschluss DIN 11864-3 Reihe B
GroBe Typ Normen PN DIN 32676 Reihe A
DNO8,  |Clamp |DIN 11864-3 Reihe B PN25 DIN 32676 Reine B
DN10 DIN 32676 Reihe A SMS 3017 /IS0 2852 fir
DN15, DIN 32676 Reihe B Rohrleitungen nach SMS 3008
DN25 > R Flansch | DIN 11864-2 Reihe A PN16
Flansch |DIN 11864-2 Reihe B PN25 DIN 11864-2 Relhe B
DN15, Clamp DIN 11864-3 Reihe A PN25 o Clamp ASME BPE PN16
DN25 Flansch | DIN 11864-2 Reihe A PN25 (DIN 32676 Reihe C)
DN25 Clamp | SMS 3017 /1SO 2852 fir PN25 DIN 11864-3 Reihe C
Rohrleitungen nach SMS 3008 Flansch DIN 11864-2 Reihe C PN16
3/8",1/2", |Clamp  |ASME BPE PN25 DNB5, Clamp  |DIN 32676 Reihe A PN10
3/4", 1", (DIN 32676 Reihe C) DN80 DIN 32676 Reihe B
112" Flansch |DIN 11864-2 Reihe A PN10
1/2",3/4", |Clamp  |DIN 11864-3 Reihe C PN25 DIN 11864-2 Reihe B
1, 11/2" IFjansch | DIN 11864-2 Reihe C PN25 Gewinde |DIN 11851 Reihe A PN10
DN40 Clamp | DIN 11864-3 Reihe B PN16 ASME |Clamp | DIN 32676 Reihe C PN10
DIN 32676 Reihe B 21/2", 3
DIN 11864-3 Reihe A PN25 Tab. 4:  Flissigkeitsdruck je nach Rohrdurchmesser, Art der
DIN 32676 Reihe A Prozessanschliisse und Prozessanschlussnorm
SMS 3017 / 1SO 2852 fiir
Rohrleitungen nach SMS 3008
Flansch |DIN 11864-2 Reihe B PN16
DIN 11864-2 Reihe A PN25
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6.10 Messdaten

Im vorliegenden Abschnitt bezieht sich der Begriff ,,Skalenendwert”
auf den Skalenendwert des Volumendurchflusses, d. h. die Durch-

6.10.2 Temperatur

Messbereich

-20 °C...+140 °C

o .. e . Messabweichung" fiir Tempe- |+1 °C
flussrate, die einer Stromungsgeschwindigkeit von 10 m/s entspricht. raturen bis 100 °C
6.10.1 Volumendurchfluss Messabweichung" fiir +1,5%
: : Temperaturen im Bereich
Messbereich 0...1,7 m*h bis - o
0...200 m¥h, je nach 100 °C...140 °C
DN des Sensors Auffrischzeit 1s
Messabweichung"? bei einem Volu- +0,4 % des Tab. 6: Temperaturmessung
mendurchfluss zwischen 10 % des Messwerts

Messbereichsendwerts und dem
Messbereichsendwert

Messabweichung"? bei einem Volumen-
durchfluss zwischen 1 % und 10 % des

< +0,08 % des Mess-
bereichsendwerts

1) ,Messabweichung* nach Definition der Norm JCGM 200:2012.

6.10.3 Differenzierungsfaktor

Messbereichsendwerts Messbereich 08..13
Wiederholbarkeit? bei einem Volu- +0,2 % des Auflésung 0,00001
mendurchfluss zwischen 10 % des Messwerts
Messbereichsendwerts und dem Wiederholbarkeit +0,5 % des Messwerts
Messbereichsendwert . : : _
Wiederholbarkeit? bei einem Volumen- | +0,04 % des Mess- Auffrischzeit Einstellbar (Burkert
durchfluss zwischen 1 % und 10 % des |bereichsendwerts Communicator)
Messbereichsendwerts Tab. 7:  Messung des Differenzierungsfaktors (Option)
Auffrischzeit Einstellbar (Blrkert

Communicator)
Tab. 5:  Durchflussmessung

1) ,Messabweichung* nach Definition der Norm JCGM 200:2012.

2) Ermittelt unter folgenden Referenzbedingungen: Flissigkeit = Wasser, frei von Gasblasen und frei von Feststoffen, Temperaturen von Wasser und
Umgebung =23 °C +1 °C =23 °C 1 °C (73,4 °F +1,8 °F), Geréteeinstellungen mit Standardwerten, kurze Auffrischzeit, unter Beibehaltung des tur-
bulenten oder laminaren Durchflusses, Mindesteinlaufstrecke von 40xDN und Mindestauslaufstrecke von 1xDN, geeignete Rohrabmessungen.
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6.10.4 Akustischer Ubertragungsfaktor

6.10.6 Massendurchfluss

Messbereich 10 %...120 % Messbereich 0...1360 kg/h bis
0...260000 kg/h, je
Aufldsung 0,01 % nach DN des Sensors
- . Messabweichung"? bei einem Massen- | +2,4 % des
Wiederholbarkeit +2 % des Messwerts durchfluss zwischen 10 % des Skale- | Messwerts
- - - - - nendwerts und dem Skalenendwert
Auffrischzeit Einstellbar (Blirkert Communicator) Messabweichung”? bei einem Massen- | <(2 % des MW
1 0, - ()
Tab. 8: Messung des akustischen Ubertragungsfaktors (Option) g:;%}:/vﬂlejftz ivr\]/('jsgr;?: ;Eal/eongr?gvfggle gl?z;?eie/r(;(?vsz rts)
Wiederholbarkeit? bei einem Massen- +1,2 % des
. durchfluss zwischen 10 % des Skale- Messwerts
6.10.5 chhte - nendwerts und dem Skalenendwert
Messbereich 0,78..1,3 g/cm Wiederholbarkeit? bei einem Massen- | +(1 % des MW
Messabweichung" +2 % des Messwerts durchfluss zwischen 1 % 1 % und + 0,04 % des
10 % des Skalenendwerts Skalenendwerts)
Wiederholbarkeit" +1 % des Messwerts Auffrischzeit Einstellbar (Biirkert
. . . _ . Communicator)
Auffrischzeit Einstellbar (Blrkert Communicator) Tab. 10: Messung des Massendurchflusses (Option)

Tab. 9: Dichtemessung (Option
9 (Option) 1) ,Messabweichung* nach Definition der Norm JCGM 200:2012.

2) Ermittelt unter folgenden Referenzbedingungen: Fllissigkeit = Wasser,
frei von Feststoffen und Gasblasen, Temperaturen von Wasser und
Umgebung = 23 °C =1 °C (73.4 °F +1.8 °F), Geréteeinstellungen
auf Standardwerten, kurze Auffrischzeit, unter Beibehaltung des
turbulenten oder laminaren Durchflusses, Mindesteinlaufstrecke
von 40 x DN und Mindestauslaufstrecke von 1 x DN, geeignete
Rohrabmessungen.

1) Ermittelt unter folgenden Referenzbedingungen: Fliissigkeit frei
von Gasblasen und Feststoffen; Temperaturen von Medium und
Umgebung = 23 °C =1 °C (73,4 °F +1,8 °F), Geréteeinstellungen mit
Standardwerten, kurze Auffrischzeit.

0
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6.11 Elektrische Daten

Zulassige Temperatur fir begrenzte Dauer

Umgebungstemperatur °C

80

20

Flissigkeitstemperatur °C

Bild 8:  Mindestversorgungsspannung je nach Umgebungstemperatur
und Flissigkeitstemperatur
Anschlisse Rundsteckverbinder
ohne Ausgénge M12 x 1, 5-polig
mit Ausgéngen M12 x 1, 8-polig
Betriebsspannung 12..35V DC +10 %

Mindestversorgungsspannung hangt von der Flissig-
keitstemperatur und der Umgebungstemperatur ab:
siehe Bild 8

Gefiltert und geregelt

Schutzkleinspannungskreis (SELV-Kreis)
Limited Power Source (LPS) nach UL/EN 60950-1
oder eingeschrankter Stromkreis nach UL/EN 61010-1

Stromaufnahme <1A
Leistungsaufnahme
ohne Ausgange <25W
mit Ausgangen <5W
Verpolung Geschutzt
Ausgénge (Variante) konfigurierbar als Analogausgang oder
Digitalausgang
Analogausgang
Strom 4..20 mA
3,6 mA oder 22 mA zum Anzeigen eines
Fehlers
Ausgangsunsicherheit +0,04 mA
Auflésung: 0,8 pA
Erkennung offener Regelkreise
(Software-Diagnosefunktion)
Senke- oder Quelle-Betriebsart
Galvanisch getrennt, passiv
Verpolungsschutz
Maximale Schleifenimpedanz 1300 Q
bei 35 V DC, 1000 Q bei 30 V DC, 700 Q
bei 24 V DC, 450 Q bei 18 V DC
Digitalausgang
Transistor

NPN oder PNP
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Betriebsmodus: Puls, On/Off, Schwellenwert, Fre- 5-poliger M12 Geratestecker
quenz (konfigurierbar) Anschluss Edelstahl

0...2000 Hz, 5...35 V DC, < 700 mA

Galvanisch getrennt, passiv Blindstopfen Edelstanl

Uberlastinformation (Software-Diagnosefunktion) Dichtungen

Schutz gegen Verpolung und Uberlast Sensor/Transmitter Silikon
Kommunikationsschnittstelle Transmitter/Statusanzeige EPDM

Anschluss an PC Uber USB-buS-Interface (siehe Typschild (Klebeschilder) Polyester

Kapitel 12 Zubehdr) 2 3

Die biiS-Verbindung der Variante mit Ausgangen ist Sensormessrohr Edelstahl 316L / DIN 1.4435

nur zur Verbindung mit dem Birkert Communicator Leitungsanschliisse? Edelstahl 316L / DIN 1.4435%

zur Konfiguration und Software-Aktualisierung des . )

Geréts vorgesehen. Aufgrund der fehlenden CAN- Oberflachenbeschaffenheit

Abschirmung ist die herkémmliche biiS/CANopen- gemaB ISO 4288

Kommunikation nicht empfohlen. Messrohr

Innenoberflache Ra < 0,8 ym (30 pin) oder

Kommunikations-Software Birkert Communicator Ra < 0.4 um (15 pin)

elektropoliert
AuBenoberflache Ra < 1.6 ym?
6.12 Mechanische Daten

Abmessungen und Gewicht siehe Datenblatt
Werkstoffe

Transmittergehduse” Edelstahl 304/1.4301, Beschaffenheit
der duBeren Oberflache: Ra < 1,6 pm

Sensorgehduse Ra < 1.6 pm*

1) Bedingt durch das Fertigungsverfahren, kann das Geh&use leichte

Sensorgehduse Edelstahl 304/1.4301, Beschaffenheit Bearbeitungsspuren aufweisen. Diese beeintréachtigen die Funktion
der duBeren Oberflache: Ra < 1,6 um des Gerdts nicht und stellen keinen Mangel dar.
Edelstahl 316L /1.4435, Beschaffenheit 2) In Kontakt mit der Fliissigkeit
der duBeren Oberflache: Ra < 1,6 um 3) Mit niedrigem Delta-Ferrit-Gehalt

4) AuBer SchweilBnéhten

0
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7 INSTALLATION é VORSICHT!

7.1 Sicherheitshinweise Verletzungsgefahr durch schweres Gerét.

A GEFAHR! Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

» Schweres Gerat mit Hilfe einer zweiten Person transportie-
ren, montieren und demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage/dem

Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entllften/entleeren.

» Regeln beachten, die sich auf die Verwendung geféhrlicher
FlUssigkeiten beziehen.

Gefahr durch Stromschlag. 7.2 Vorbereitende Arbeiten
» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét die Spannung abschalten. Vor der Installation des Gerats in die Rohrleitung ist es moglich,
Gegen Wiedereinschalten sichern. die Position des Transmitters am Sensor zu &ndern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbe- 7.214 Andern der Position des Transmitters am
stimmungen fUr elektrische Geréte beachten.

. Sensor
\é(eerrk;rtzr;rll)l;r;rgl;;gﬁzhr und Brandgefahr durch heife Der Transmitter kann in vier Positionen am Durchflusssensor Typ

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen berthren. S097 montiert sein.
» Gerét von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.

» Die Installation darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeig-
netem Werkzeug durchfiihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

» Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.

» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlauft. Bild 9:  Positionen des Transmitters

ion: : gegeben) printed: 02.08.2023
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Andern der Position: Den Transmitter in die
Aus Sicherheitsgriinden und zur gewlinschte Position drehen.

Transmitter ist verriegelt

Transmitter ist entriegelt

MagnetschlUssel
@e

Konformitat mit UL 61010-1 sind
Transmitter und Sensorgehduse
verriegelt.

—

—

Magnetschlissel an die Mar-
kierung @ am Transmitter halten.

Wahrend sich der Magnet-
schlissel an der Markierung ' @
befindet, den Transmitter von
Hand aus der verriegelten in die
entriegelte Position drehen.

Mit einer Hand den Durchfluss-
sensor festhalten und mit der
anderen Hand den Transmitter
um etwa 20° gegen den Uhrzei-
gersinn drehen.

/\ Den Transmitter vorsichtig
abheben, da der Transmitter Uber
ein Kabel mit dem Durchfluss-
sensor verbunden ist.

Die Dichtung austauschen, falls
sie beschéadigt ist. Eine Schicht
Lithiumseifenfett auf der neuen
Dichtung verstreichen, bevor sie
eingesetzt wird.

Wenn die Dichtung aus der Nut
gerutscht ist, Dichtung wieder in
die Nut drticken.

A Sicherstellen, dass das Kabel
innerhalb des Transmitters bleibt.

Den Transmitter um etwa 20°
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Den Transmitter auf den Durch-
flusssensor setzen.

Den Transmitter im Uhrzeigersinn
am Durchflusssensor festdrehen,
bis der Transmitter parallel oder
senkrecht zur Rohrleitungsachse
steht.

7.3 Empfehlungen fur den Anschluss in
der Rohrleitung

— Dieses Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Strahlung
und bei AuBenanwendung vor den Witterungseinflissen
schutzen.

— Sicherstellen, dass der DN des Messrohrs fur die Durchfluss-
geschwindigkeit geeignet ist. Siehe Datenblatt des Gerats unter
country.burkert.com.
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— Sicherstellen, dass genligend Raum vorhanden ist, um den Prozessanschluss Nei inkel
Magnetschlissel an das Symbol an der Geréateseite zu halten. Typ Normen dg?_'u;gigzsovrvlltglg gegen
— Bei schweren Ggraten oder langen Rohrleitungen Gerat und DIN 32676 Reihe A DN15 bis DN50:
Rohrleltungen stitzen. Clam DIN 11864-3 Reihe A mindestens 5°
— Schwere Gerate nur mit Hilfe einer zweiten Person und geeig- P |sms 3017 /1SO 2852 fur Fur DN8 und DN65 bis
netem Werkzeug transportieren und montieren. Rohrleitungen nach SMS 3008|pN100: mindestens 3°
— Wenn die Flissigkeitstemperatur Schwankungen unterliegt, DN1d5 btiS DNS0:
sicherstellen, dass sich das Gerat ausdehnen kann. Flansch |DIN 11864-2 Reihe A mindestens ° :
— Das Gerat vor einem Ventil oder jeglicher anderer Ausriistung Fur DN8 und DNGE5 bis
. . . . . DN100: mindestens 3
installieren, die den Rohrleitungsdurchmesser oder die ASME BPE
Richtung der Rohrleitung veréndert. (DIN 32676 Reihe C)
Unter Referenzbedingungen, d. h. Messmedium = Wasser frei Clamp  |DIN 32676 Reihe B mindestens 3°
von Gasblasen und Feststoffen, Umgebungs- und Wassertempe- DIN 11864-3 Reihe B
ratur =23 °C + 1 °C (73,4 °F + 1,8 °F) und kurze Auffrischzeit unter DIN 11864-3 Re!he C
Einhaltung der minimalen Einlaufstrecken (40 x DN) und Auslauf- Flansch Bm 11864-2 Ee!ﬂecB; mindestens 3°
strecken (1 x DN) und passendem Innendurchmesser der Rohr- . 11864-2 Reihe : _
leitungen. Die Abweichung von den Referenzbedingungen kann Gewinde |DIN 11851 Reihe A mindestens 3
durch eine Korrektur des K-Faktors oder das Teach-In-Verfahren Tab. 11: Mindestneigungswinkel gegen die Horizontale fiir eine
eingestellt werden. ordnungsgeméBe Selbstentleerung
— Gerét horizontal, schrag oder vertikal einbauen. Eine Instal- - \l(AVenn drif glohéleitytng mriltt?;]ner WéLmedlémmudng \{%S,ef}en ist, dtas
I : : ot essrohr des Gerats nicht thermisch isolieren, damit die Temperatur
:f‘t:f,;’” Wil V;”'ka'e.” ﬁ‘\;’h”egung 'hSt jedoch pgsser, um im Gerat unterhalb 70° C liegt. Siehe Bild 10 und Bild 15 fir die
uft- oder Gasblasen im Messbereich zu vermeiden. Mindestversorgungsspannung.

— FUr einen einwandfreien Betrieb auf ein vollstédndig gefllltes

Messrohr achten. Keine Warmedammung

— Um eine ordnungsgemaBe Selbstentleerung zu ermdglichen
und zur Einhaltung der 3A- und EHEDG-Anforderungen, das
Gerat in einer Rohrleitung mit einem minimalen Neigungs-
winkel gegen die Horizontale installieren. Siehe Tab. 11.

Warmedammung der Rohrleitung

Bild 10: Wéarmeddmmung der Rohrleitung
igegeben) printed: 02.08.2023
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— Um sicherzustellen, dass die Innentemperatur des Trans-
mitters den zuldssigen Maximalwert nicht Uberschreitet, das
Gerét entsprechend der Empfehlung in Bild 11 installieren.

Empfohlen

Nicht empfohlen

1) Diese Ausrichtungen gelten fiir alle Positionen des

Transmitters am Durchflusssensor. Empfohlen?

Bild 11:  Ausrichtung eines Geréts, um den Einfluss hoher Fliissigkeits-
temperaturen zu vermeiden

7.4 Das Gerat in die Rohrleitung einbauen

7.4.1 Gerat mit Clamp-Anschliissen einbauen

Bei EHEDG-Konformitét und Clamp-Anschlissen nach ASME BPE
(DIN 32676 Reihe C), DIN 32676 Reihe A, DIN 32676 Reihe B oder
SMS 3017 / ISO 2852 firr Rohrleitungen nach SMS 3008:

— Nur EHEDG-konforme Dichtungen von Combifit International

B.V. verwenden (siehe auch ,,EHEDG Position Paper” auf der
EHEDG-Web-Seite).

Clamp-Anschliisse nach DIN 11864-3 Reihen A, B und C sind
hygienische Anschlisse.

— Beliebige fur den Prozess geeignete Dichtungen verwenden.

e 2 Muttern

Einbau:
— Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.

— FuUr den Prozess (Temperatur, Art der Flissigkeit) geeignete
Dichtungen in die Nuten der Clamp-Anschlisse legen.

— Clamp-Anschlisse mit Verschlussklammern an der Rohr-
leitung befestigen. Beim Anziehen der Verschlussklammern
darauf achten, dass keine Wélbungen an den Flachdichtungen
entstehen.

7.4.2 Gerat mit Flanschanschllissen einbauen

Flanschanschlisse nach DIN 11864-2 Reihe A, B und C sind
hygienische Anschlisse.

— Beliebige fur den Prozess geeignete Dichtungen verwenden.
Einbau:
— Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.

— FUr den Prozess (Temperatur, Art der Flissigkeit) geeignete
Dichtungen in die Flanschanschlisse legen.

— Bolzen mit Abmessungen je nach entsprechender Flanschnorm
und je nach Prozess verwenden.

— Bolzen mit einem in der entsprechenden Flanschnorm angege-
benen Drehmoment befestigen.
7.4.3 Gerat mit Gewindeanschlilissen nach
DIN 11851 Reihe A einbauen

Erforderliche Anschlussteile nach DIN 11851 und entsprechender
DN:

» 2 Kegelstutzen
» 2 Flachdichtungen
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Bei EHEDG-Konformitat und Gewindeanschlissen nach

DIN 11851 Reihe A fiir Rohrleitungen nach DIN 11850:

— Nur EHEDG-konforme Flachdichtungen verwenden:
ASEPTO-STAR k-flex Upgrade-Dichtungen von:
Kieselmann GmbH, Deutschland oder
S.K.S. Dichtungssatz DIN 11851 EHEDG mit EPDM oder
FKM Innendichtung von:

Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V., Niederlande

Einbau:

Flachdichtung
Kegelstutzen

f Mutter
\

- -

Rohrleitung
Gewinde-
anschluss

Bild 12:  Einbau mit Gewindeanschliissen
— Sicherstellen, dass die Dichtungen in gutem Zustand sind.

— Muttern auf Rohre schieben und Kegelstutzen an die Rohre
schweif3en.

— Fur den Prozess (Temperatur, Art der FlUssigkeit) geeignete
Dichtungen zwischen Gewindeanschluss und Kegelstutzen
legen.

— Mit den Muttern die Kegelstutzen an den Gewindean-
schlissen befestigen. Beim Anziehen der Mutter darauf

achten, dass keine Wdlbungen an den Dichtungen entstehen.

22 ) ) deutsch

8 ELEKTRISCHE INSTALLATION
8.1 Sicherheitshinweise

(} GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage/dem
Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entlUften/entleeren.

> Regeln beachten, die sich auf die Verwendung geféhrlicher
FlUssigkeiten beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhltungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen fir elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiBe
Gerateoberflache.

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen berlhren.
» Gerét von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

f’i WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.

» Die Installation darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeig-
netem Werkzeug durchfihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

» Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlauft.
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fﬁ VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Geréat.
Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

» Schweres Gerat mit Hilfe einer zweiten Person transportie-
ren, montieren und demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

8.2 Voraussetzungen bei elektrischer
Installation

f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.

» Leitungsschutzschalter bzw. Hauptschalter an leicht zugéng-
licher Stelle installieren.

» Leitungsschutzschalter bzw. Hauptschalter als Trennvorrich-

tung fUr die Spannungsversorgung des Gerats kennzeichnen.

» Fiir die Elektroinstallation geeignete Uberlastschutzvorrich-
tungen installieren.

» Norm NF C 15-100 / IEC 60364 einhalten.

— Eine hochwertige, gefilterte und geregelte elektrische
Spannungsversorgung verwenden.

— Verlegung des Kabels in der Ndhe von Hochspan-
nungs- oder Hochfrequenzkabeln vermeiden. Wenn
eine benachbarte Verlegung unvermeidlich ist, einen
Mindestabstand von 30 cm einhalten.

@ Nach UL/EN 6101010-1:

— Alle an den Durchflussmesser Typ 8098 angeschlos-
senen Gerate gegentiber dem Netz doppelt isolieren.

— Alle an den Durchflussmesser Typ 8098 angeschlos-

senen Stromkreise missen begrenzte Energiekreise
sein.

8.3 Zuséatzliche Dokumentation

Weitere Informationen zu bisS finden Sie im Verkabelungsleit-
faden flir bUS/EDIP unter country.burkert.com unter dem jewei-
ligen Typ.

Weitere Informationen zu CANopen, die sich auf das Gerat
beziehen, finden Sie in der Bedienungsanleitung ,,CANopen-
Netzwerkkonfiguration unter country.burkert.com.

8.4 Gerat anschlieBen
Pin-Belegung Variante ohne Ausgange:

Anschluss an Versorgungsspannung oder Versorgungsspannung
und Kommunikation:

Pin 1: CAN-Abschirmung
Pin2:12..35V DC

Pin 3: GND

Pin 4: CAN_H

Pin 5: CAN_L

Bild 13: Pin-Belegung des 5-poligen M12-Gerétesteckers
Kabel siehe Zubehdr.
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Pin-Belegung Variante mit Ausgéngen: o Ausgang 1
QEZCEI#SZ an Versorgungsspannung, Kommunikation und Ausgang 1 als Pin 5 Pin 6
gange: Analogausgang | |
Pin 1: +24 V DC (12...35 V DC) (als Senke oder o —Ts
5 Pin 2: GND Quelle) 12..35V DG
6 4 Pin 3: CAN_L 4...20-mA-Eingang am Versorgungs-
) externen Instrument spannung
Pin 4: CAN_H - .
7 3 (Beispiel fiir Anschluss im Quellen-Modus)
Pin 5: AO/DO - (Ausgang 1) - :
8 Pin 6: AO/DO + (A 1 Ausgang 1 als Pin 5 Pin 6
2 |Finb: + (Ausgang 1) Digitalausgang | | |
1 Pin 7: AO/DO - (Ausgang 2) (als NPN oder T+ g -
Pin 8: AO/DO + (Ausgang 2) PNP) 12..35V DO
Bild 14: Pin-Belegung des 8-poligen M12-Gerétesteckers Versorgungs- Angeschlossene Last
spannung
Die biiS-Verbindung der Variante mit Ausgangen ist nur (Beispiel fiir Anschluss im PNP-Modus)
zur Verbindung mit dem Burkert Communicator zur Kon-
figuration und Software-Aktualisierung des Geréats vor- Ausgang 2
gesehen. Aufgrund der fehlenden CAN-Abschirmung ist A | ) Pin 8
die herkémmliche biS/CANopen-Kommunikation nicht usgang 2 als Fin 7 h
empfohlen. Analogausgang | |
(als Senke oder Ty g
Kabel siehe Zubehér. Quelle) 12..35V DG
Versorgungs- 4...20-mA-Eingang am
ACHTUNG! spannung externen Instrument
Kurzschlussgefahr bei falscher Konfiguration von Ausgang 1. (Beispiel fiir Anschluss im Quellen-Modus)

» Vor Anschluss von Ausgang 1 den Ausgang mit dem Biir-
kert Communicator als Analogausgang oder Digitalausgang
konfigurieren. (Hinweise in Bedienungsanleitung Kapitel 17.2
beachten).

ersion: a : elease eigeaeben) printed: 02.08.2023
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Ausgang 2
Ausgang 2 als Pin 7 Pin 8
Digitalausgang | | |
(als NPN oder g — T+
PNP) 12...35 V DG
Angeschlossene Last Versorgungs-
spannung

(Beispiel fur Anschluss im PNP-Modus)

Gerat anschlieBen:

-
-

L1l

Vorkonfektioniertes Anschlusskabel verwenden.

M12-Buchse am Gerat anschlieBen und festziehen
(max. 0,6 Nm).

Mindestversorgungsspannung beachten, siehe Bild 15.
Schutzerde anschlieBen (siehe Kapitel 8.5).

Wenn das Gerat mit einem biS- oder CANopen-Netzwerk
verbunden ist und sich an einem buS- oder CANopen-Ende
befindet, entweder ein oder zwei 120-Q-Abschlusswiderstande
in die Leitung schalten oder den internen Abschlusswiderstand
des Gerats Uber die Software aktivieren: siehe Kapitel ,,Akti-
vieren des gerateinternen Abschlusswiderstands” in der Bedie-
nungsanleitung. Die biiS- oder CANopen-Leitung muss auf 60 Q
angepasst werden.

@ Der interne Abschlusswiderstand ist ab 12/2022 nicht

mehr verflgbar.

Die Mindestversorgungsspannung hangt von der Flissigkeits-
temperatur und von der Umgebungstemperatur ab.

Umgebungstemperatur °C

Zuléssige Temperatur fir begrenzte Dauer

40

20

40

60

Flussigkeitstemperatur °C

Bild 15: Mindestversorgungsspannung je nach Umgebungstemperatur

und Fldssigkeitstemperatur

deutsch
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8.5 AnschlieBen der Schutzerde 9 INBETRIEBNAHME
Fir einen einwandfreien Betrieb des Geréts den gelb/griinen Leiter an die 9.1 Sicherheitshinweise
Erdungsklemme auBen am Transmittergeh&duse wie folgt anschlieBen: )
— Einen Ringkabelschuh fur die M4-Schraube verwenden. A WARNUNG!

— Schutzerdeleiter mit Ringkabelschuh anschlieen.

— Die M4-Schraube mit einem Drehmoment von 1,8...2 Nm
(1,3...1,4 ft-Ibf) festziehen.

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBem Betrieb.

Nicht sachgeméaBer Betrieb kann zu Verletzungen sowie
Schaden am Gerat und seiner Umgebung fihren.

» Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass der Inhalt der

Bedienungsanleitung dem Bedienungspersonal bekannt ist
und vollstandig verstanden wurde.

> Die Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemaBe Ver-
wendung mussen beachtet werden.

» Nur ausreichend geschultes Personal darf die Anlage/das
Gerat in Betrieb nehmen.

Erdungsanschluss (Schutzerde)

Transmitter

9.2 Gerat mit Burkert Communicator
einstellen

Bild 16: Erdungsanschluss Mit dem Birkert Communicator kénnen alle Einstellungen am
Gerat ausgefihrt werden.

@> Die Einstellungen im Burkert Communicator finden Sie in
@” der Bedienungsanleitung.

9.2.1 buS-Gerat mit Burkert Communicator
verbinden

Erforderliche Komponenten (siehe Kapitel 12 Zubehdr):

» Kommunikations-Software: Blrkert Communicator fiir PC

* USB-blS-Interface-Set

* bUS-Adapterkabel
eigegeben) printed: 02.08.2023
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buS-Adapterkabel

bUS-Stick mit
Widerstand bUS-Anschlusskabel
(schaltbar) (M12-Buchse/Mini-USB/Rundbuchse)

Netzteil

Bild 17: USB-bUS-Interface-Set und biiS-Adapterkabel

— Mit USB-bUS-Interface-Set und biS-Adapterkabel die Ver-
bindung mit PC herstellen.

— Birkert Communicator starten.
— Einstellungen durchfihren.

9.3 buS

9.3.1 Informationen, buS

blsS ist ein von Burkert entwickelter Systembus. Das Kommuni-
kationsprotokoll basiert auf CANopen.

9.3.2 Konfigurieren des Feldbusses

Die erforderlichen Inbetriebnahmedateien und die Beschreibung
der Objekte sind im Internet verfligbar.

(@ Download unter:
S country.burkert.com / Typ 8098 / Software

10 ANZEIGEELEMENTE

10.1 Statusanzeige
Als Voreinstellung zeigt die Statusanzeige:

» Diagnosestatussignale nach NAMUR NE 107 (rot, orange, gelb
und blau)

 Status der Diagnose aktiv/inaktiv

* Identifikation im biS-Netzwerk

Zur Anzeige des Geratestatus und der Ventilstellung kann der
Benutzer folgende LED-Modi einstellen:

* NAMUR-Modus (Werkseinstellung)

» Feste Farbe

* LED aus

Der LED-Modus und die Farben der Ventilstellung kdnnen mit
dem Burkert Communicator eingestellt werden.

Die Beschreibung zum Einstellen des LED-Modus finden
E[ﬂ Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel ,Andern des
U Betriebsmodus der Geratestatus-LED oder Ausschalten
der Geratestatus-LED".

10.2 NAMUR-Modus

Die Anzeigeelemente wechseln die Farbe in Anlehnung an
NAMUR NE 107.

Wenn mehrere Geratestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gera-
testatus mit der héchsten Prioritdt angezeigt. Die Prioritat richtet
sich nach der Schwere der Abweichung vom Regelbetrieb (rote
Statusanzeige = Ausfall/Fehler = héchste Prioritat).

deutsch 27


https://country.burkert.com

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 8098
Anzeigeelemente

deutsch

Statusanzeige in Anlehnung an NE 107, Ausgabe 2006-06-12 Statusanzeige in Anlehnung an NE 107, Ausgabe 2006-06-12
Farbe |Farb- |Status Beschreibung Farbe |Farb- [Status Beschreibung
code code
Rot 5 Ausfall, Fehler |Aufgrund einer Funktions- Wei3 0 Diagnose Gerat ist eingeschaltet.
oder Stérung |stérung im Geréat oder seiner inaktiv Statuszustiande werden nicht
Peripherie ist kein Normalbe- angezeigt.
trieb maglich. Meldungen werden nicht in
Orange |4 Funktionskon- |Am Gerét wird gearbeitet, der der Meldungsliste aufgeflhrt
trolle Normalbetrieb ist daher vori- oder Uber einen eventuell
bergehend nicht mdéglich. angeschlossenen Feldbus
Gelb |3 AuBerhalb der |Die Umgebungsbedingungen ubermittelt.
Spezifikation |oder Prozessbedingungen fiir Tab. 12: Beschreibung der Farben
das Gerat liegen auBerhalb des
spezifizierten Bereichs. Zustand Status Beschreibung
Blau 2 Wartungs- Das Gerat ist im Normalbetrieb, EIN Gerét ist im Gerat ist im Normalbetrieb.
bedarf jedoch ist eine Funktion kurz- Betriebszu-
zeitig eingeschranki. stand
— Gerat warten. Blitzen Identifikation | Dient zur Identifikation des
Gerats im bUS-Netzwerk.
Grin 1 Diagnose aktiv |Gerét ist in fehlerfreiem Betrieb. Das Gerat wurde mit der PC-
Statusanderungen werden Software Biirkert Communi-
farblich angezeigt. cator angewahlt.
Meldungen werden Uber einen Tab. 13: Beschreibung des Zustands
evtl. angeschlossenen Feldbus
Ubermittelt.
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11 WARTUNG, FEHLERBEHEBUNG
11.1 Sicherheitshinweise

f} GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage/dem
Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entllften/entleeren.

» Regeln beachten, die sich auf die Verwendung gefahrlicher
FlUssigkeiten beziehen.

Gefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten.
Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhiitungsvorschriften und Sicherheitsbe-
stimmungen flr elektrische Geréte beachten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr durch heiBe
Gerateoberflache.

» Gerat nur mit Schutzhandschuhen berthren.
» Gerét von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.

fﬁ WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Wartung.

» Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeig-
netem Werkzeug durchfuhren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

» Anlage gegen ungewolltes Einschalten sichern.
» Sicherstellen, dass die Anlage nur kontrolliert anlauft.

f} VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerét.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

» Schweres Gerat mit Hilfe einer zweiten Person transportie-
ren, montieren und demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

11.2 Information zur Ricksendung des
Gerats
— Zur Rucksendung des Gerats fir Kalibrierung oder Kunden-
dienst die Originalverpackung verwenden.
— Das Gerat an Ihre Blrkert-Vertriebsniederlassung zuriick-

senden. Unsere internationalen Kontaktadressen sind im
Internet verfligbar unter: country.burkert.com.

11.3 Reinigen der auBeren Oberflache des
Gerats

— Nur Reinigungsmittel verwenden, das mit den Geréate-
werkstoffen kompatibel ist.

Die duBere Gerateoberflache kann mit einem Tuch gereinigt
werden, das leicht mit Wasser oder einem Reinigungsmittel
befeuchtet ist, das mit den Geratewerkstoffen kompatibel ist.

Fur weitere Informationen Ihre Birkert-Vertriebsniederlassung
kontaktieren.
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11.4 Cleaning-In-Place (CIP) des Gerats

Das Messrohr des Gerats kann vor Ort in allen Applikationen,

in denen das Gerat eingesetzt wird, mit einem CIP-Verfahren

gereinigt werden.

— Das CIP-Verfahren in geeigneten Intervallen durchfihren, um
Funktionsstérungen oder Kontamination zu verhindern.

ACHTUNG!

Das Geréat und die an den Prozessanschliissen verwendeten
Dichtungen kénnen durch Reinigungs- und Desinfektions-
mittel beschadigt werden.

» Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einer Konzentration ver-
wenden, die flr das Material, aus dem das Messrohr besteht,
geeignet ist.

» Die chemische Kompatibilitdt der Reinigungs- oder Desinfek-
tionsmittel zu den Materialien der Dichtungen fir die Prozess-
anschlisse Uberprtfen.

» Fir weitere Informationen zur chemischen Kompatibilitdt und
den Reinigungstemperaturen die Birkert-Vertriebsniederlas-
sung kontaktieren.

» Das flur die Anwendung geeignete CIP-Reinigungsverfahren
befolgen.

Verfahren zur CIP-Reinigung des Gerats:

— Das Messrohr splilen mit Wasser der besten Qualitét, die im
Werk verfligbar ist (idealerweise Wasser fir die Injektion oder
Reinstwasser). Dabei folgende Bedingungen beachten:

- Temperatur: 50 °C...75 °C
- Durchflussgeschwindigkeit 1,5...2,1 m/s,

— Ein oder zwei Reinigungsmittel mit Konzentrationen und chemi-
schen Eigenschaften vorbereiten, die ihre Wirksamkeit auf die
zu entfernenden Rlckstidnde bewiesen haben. Sicherstellen,
dass die Konzentration des Reinigungsmittels 316L Edelstahl
nicht beschadigt.

— Das Reinigungsmittel unter den folgenden Bedingungen durch
das Messrohr zirkulieren lassen:

Temperatur: 50 °C...75 °C

Durchflussgeschwindigkeit 1,5...2.1 m/s,

fur eine Dauer, die durch lhre CIP-Vorschrift festgelegt ist.

— Das Messrohr spllen mit Wasser der besten Qualitat, die im
Werk verflgbar ist (idealerweise Wasser fir die Injektion oder
Reinstwasser). Dabei die gleichen Bedingungen wie beim ersten
Spulvorgang beachten.

— Wenn erforderlich, ein zweites Reinigungsmittel unter den
gleichen Bedingungen wie beim ersten Reinigungsmittel durch
das Messrohr zirkulieren lassen, um jegliche verbliebenen alka-
lischen Ricksténde zu neutralisieren.

— Das Messrohr ein letztes Mal unter den gleichen Bedingungen
wie bei den beiden ersten Spllvorgangen spiilen. Den Leit-
fahigkeitswert des letzten Spllvorgangs lUberwachen, um
sicherzustellen, dass alle Reinigungsmittel entfernt worden sind.

— Luft durch das Messrohr blasen, um Feuchtigkeit zu entfernen
und sicherzustellen, dass eine gute Passivierungsschicht
erhalten bleibt.

— Wenn erforderlich, eine Entkalkung vornehmen, indem eine
Lésung aus Wasser, Salpetersdure HNOHNO, [15...20 %)]
und Flusssaure HF [2...5 %] bei einer Temperatur im Bereich
20 °C...60 °C fur 5...30 Minuten durch das Messrohr zirkuliert
wird.
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— Nach einem Entkalken, oder um jegliche Korrosionswirkungen 12 ZUBEHOR
nach 1 oder mehreren (je nach Anwendung) CIP-Verfahren zu
verhindern, eine Passivierung vornehmen, indem eine Lésung Bezeichnung Best.-Nr.
aus Wasser und Salpeterséure HNO, [3...5 %] bei einer Tem-

peratur im Bereich 70 °C...80 °C fiir die gleiche Dauer wie beim Magnetschltssel zur Entriegelung 690309
CIP-Verfahren durch das Messrohr zirkuliert wird. Danach das 5-polige gerade M12-Buchse mit Gewindek- 917116
Messrohr spllen mit Wasser der besten Qualitét, die im Werk lemmring aus Kunststoff, zum Verdrahten

verflgbar ist (idealerweise Wasser fir die Injektion oder Reinst- 8-polige gerade M12-Buchse und Litzen mit|919061

wasser). Dabei die gleichen Bedingungen wie bei den anderen
Spullvorgangen beachten.

— Luft durch das Messrohr blasen, um Feuchtigkeit zu entfernen
und die Bildung einer einheitlichen Passivierungsschicht

Aderendhilsen, Kabellange 2 m

bUS-Adapter: 8-polige gerade M12-Buchse |773286
und 5-poliger gerader M12-Stecker, Kabel-

X lange 0,5 m
sicherzustellen.
Kommunikations-Software Informationen unter
Birkert Communicator country.burkert.com

11.5 Sterilisation-In-Place (SIP) des Gerats

Bei allen Anwendungen, in denen das Gerét eingesetzt wird,

kann das Messrohr des eingebauten Gerats an Ort und Stelle

durch die Prozessleitungen sterilisiert werden.

— Das SIP-Verfahren mit trockenem Sattdampf durchfihren; USB-blS-Interface-Set:
Temperatur: 121 °C...140 °C fir max. 1 Stunde

772426

11.6 Fehlerbehebung

In der Voreinstellung zeigt die Statusanzeige Diagnosesta-

X ), Ldnge 1 m 772404
tussignale nach NAMUR NE 107 (rot, orange, gelb und blau). — — —
Beschreibung siehe Kapitel 10.2. buS-Kabelverlangerung (M12), Ladnge 3 m  |772405
)
)

biS-Kabelverldngerung (M12

blS-Kabelverldngerung (M12), Ld&nge 5 m (772406

, L&dnge 10 m [772407

bliS-Kabelverlangerung (M12
Tab. 14: Zubehdr

0
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12.1 Kommunikations-Software

Das PC-Bedienungsprogramm ,,Biirkert Communicator” ist fir die
Kommunikation mit Geraten der Firma Burkert konzipiert.

= Cine detaillierte Beschreibung zur Installation und
E[ﬂ) Bedienung der Software finden Sie in der zugehdrigen
) Bedienungsanleitung.

Download der Software unter: country.burkert.com

13 TRANSPORT, LAGERUNG,
VERPACKUNG

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Geréat.

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres
Gerat herunterfallen und Verletzungen verursachen.

» Schweres Gerat mit Hilfe einer zweiten Person transportie-
ren, montieren und demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

ACHTUNG!

Transportschaden bei unzureichend geschiitzten Geraten.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschiitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Zuléssige Lagertemperatur einhalten.

ACHTUNG!

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
» Gerét trocken und staubfrei lagern.
» Lagertemperatur: —20 °C...+70 °C

ACHTUNG!

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Gerateteile.
» Geréat und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

» Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen
einhalten.

@ Nationale Vorschriften zur Abfallbeseitigung einhalten.

14 ENTSORGUNG DES GERATS

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften bezliglich Entsorgung
und Umwelt beachten.

» Elektrische und elektronische Gerate separat
sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen: country.burkert.com.
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