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ON/OFF LEVEL SWITCH WITH FLOAT
CAPTEUR DE NIVEAU TOUT OU RIEN A FLOTTEUR
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— Einleitung Introduction Introduction

SWir gratulieren zum Erwerb des

-FFullstandssensors 8181. Congratulations on having Nous vous remercions pour

@Der Sensor dient dazu, den purchasing the level switch 'achat de ce capteur 8181.

'%[]Ilstand einer Flussigkeit zu 8181. Ce capteur permet de

Skontrollieren. Er ist in 24 The switch makes it possible  contrdler le niveau d’un liquide.

FAusflihrungen verfugbar; to control the level of a liquid. Il est disponible en 24 ver-

@Folgende Parameter legen die 24 versions of the switch are  sions, en fonction :

%’,Ausf[]hrung fest: available, depending on: - du matériau : PP ou inox

i’- Material des Sensors: PP -the material : PP or stainless - du type de filetage (voir

& oder Edelstahl steel schémas page suivante) :

¢ Typ des Aussengewindes (siehe -the type of threading (see G 3/4, NPT 3/4 ou Rc 3/4

‘® Abb. auf der néchsten Seite): schematics on the next - du type de montage :

9 G 3/4, NPT 3/4 oder Rc 3/4 page): G 3/4, NPT 3/4 or horizontal ou vertical

@, horizontale oder Rc 3/4 - de la longueur du cable de

.5 vertikale Ausfuhrung - the type of mounting desired:  raccordement : 2 ou 5 metres.

q"’._), Lange des Anschlusskabels: horizontal or vertical

= 2 oder 5 Meter. -the length of the connection

3‘ cable: 2 or 5 meters. Assurez-vous de la

S Vergewissern Sie sich, compatibilité des

gu dass die Werkstoffe u Ensure the materials matériaux avec le

o des Schalters mit dem the switch is made of milieu mesuré.

o zu messenden Medium are compatible with

3 kompatibel sind. the measured medium. |, i scli

1S3 e fabricant décline toute

- . . responsabilité pour les

=Fir Schade? aus ‘ There will be no manufacturer dommages dus & une utilisa-
nse}chgemassem__oder nicht warranty for damage_s caused tion inadéquate ou non

bestimmungsgeméssem by unexpected handling or conforme de cet appareil. Toute

Gebrauch haftet der Hersteller ~ wrong usage of the device. The
nicht. An dem Gerét diirfen keine warranty on the device
Umbauten oder Verdnderungen  becomes invalid if any
vorgenommen werden. modification or change is made
on the device. Principe de fonctionnement

modification ou transformation
annule la garantie applicable a
ce produit.

Arbeitsprinzip
Der Sensor besteht aus einem Operating principle
Gehause mit Reed-Kontakt
und einem Schwimmerschalter, The switch is made up of a

Le capteur est équipé d’'un
corps contenant un contact
Reed et d’'un flotteur contenant

der einen Magnet enthalt. stem including a Reed contact - .
Der Schwimmerschalter wird ~ and a float including a magnet. =" aimant.Ce flotteur actionne
durch Anderunaen des The float actuates the Reed le contact Reed en fonction

9 des variations du niveau de

Flussigkeitsstandes geoffnet contact depending on the
oder geschlossen und betétigt  variations of the liquid level.
dabei den Reed-Kontakt. Dieser The Reed contact can trigger
I6st einen Fernalarm aus oder  off a remote alarm or be

er kann an einen Regler connected to a controller.

angeschlossen sein.

liquide.

Le contact Reed peut déclen-
cher une alarme distante ou
étre raccordé a une entrée
d’automate.
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['¢)
Arb%sprinzip (Fortsetzung)

Die V%rbindung zum Alarm oder
zum Regler wird Uber ein 2-
oder §-Meter langes 2-adriges
gesc[iérmtes Kabel hergestellt.
JedercSensor 8181 kann
stromids geoffnet oder stromlos
gesclossen arbeiten.

Operating principle
(Continued)

The alarm or the controller is
connected to the switch
through the 2 or 5-m long
2-wire shielded cable.
Each switch 8181 can function
in the Normally Open (NO) or
the Normally Closed (NC)
configuration.

Principe de fonctionnement
(suite)
L’alarme ou l'automate est relié
au capteur par l'intermédiaire du
cable blindé 2 fils de 2 ou 5 m.
Chaque type de capteur 8181
peut fonctionner en Normale-
ment Ouvert (NO) ou en
Normalement Fermé (NF).

Horizontale Versionen / Horizontal Versions / Versions horizontales

(released | freigegege

-G 34 - G3/4
- NPT 3/4
\ Re 3/4 - Rc3/4
E:' / 178 mm Schwimmerschalter \ /
s / Float 2\
2 HT\:#)T:,Z Flotteur som .
o j: & —
= { D |1
? 115 mm Gehause — Kabel
2 ] — Cable
Kabg \\ Stem — | Cable
Cable Corps 32-Sechskantmutter
N 32-Sechskantmutter
Cabk 32 hex-nut
=) 32 hex-nut Ecrou hexagonal 32
P Ecrou hexagonal 32 9
= ) . VA-Version / Stainless steel
§P-Ver5|on / Version PP version / Version inox
; Vertikale Versionen / Vertical Versions / Versions verticales
<
323echskantmutter Kabel 32-Sechskantmutter
32 hex-nut }/Cable 32 hex-nut
Ecrou hexagonal 32 Cable \-ﬂ Ecrou ?agonal 32
@23 mm, G3/4
\ ‘T%% r @ 23mm %% /
\ g - G3/4 ;m /
e - NPT3/4
;:%R/// “Re34 | T [ 7] X
3
B, 1 Gehause C
: | [ —— Stem —— | :
3 Corps 8la
T Schwimmerschalter s iy .
5 5 Float SR = 3
£ |8 Flotteur S

AN
>
3

PP-Version / Version PP

S

Segment d’arrét

icherungsbﬂg/
Circlip

VA-Version / Stainless steel

@ 28mm

version / Version inox
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Installation

2.2025

oDer Sensor 8181 kann in eine
g 'and bzw. einen Deckel montiert
Qwerden (Dichtheit sichern!):

- entweder durch ein glattes
Loch, mit Dichtung und
Gegenmutter (nicht im
Lieferumfang)

oder durch ein 3/4”

Gewinde, das dem
Sensoraussengewinde
entspricht (G, NPT oder Rc).

rin

igegeben) p

L (released | fre

Vor der Installation einer

vertikalen Ausfiihrung muss

die Konfiguration, stromios

gedfinet oder stromlos

geschlossen, gepriift werden.

Um diie Konfiguration

umzukehren:

- den Sicherungsbiigel
herausziehen, dann
den Schwimmerschalter
herausnehmen

- den Schwimmerschalter
umdrehen und auf das
Gehéuse zurlicklegen

- den Sicherungsbiigel
zurlicklegen

- die Konfiguration nachpriifen.

MAN 1000010310 ML Version: B Status: Rl i

Um die Installation einer
vertikalen VA-Ausfiihrung
durchfilhren zu kénnen, muss
der Schwimmerschalter vom
Gehause herausgenommen
werden, bevor der Sensor in
die Wand eingebaut wird.

die Markierung «NO«
(stromlos gedfinet) oder
«NF« (stromlos geschlossen)
entsprechend der
gewlinschten Konfiguration
vertikal ausgerichtet ist.

A switch 8181 can be installed
in a wall, by ensuring the
tightness:
- either inside a sleek hole,
with gasket and counternut
(not provided)
- or, inside a 3/4 thread ring
corresponding to the
threading used (G, NPT or Rc).

Installation

Before installing a

vertical switch check its

configuration, NC or

NO.

To invert the operating

mode: (NO->NC or

NC->NO) :

- remove the circlip and
the float

- turn the float up side
down and slide it back
onto the stem

- replace the circlip

- check the operating
mode, NO or NC.

To be able to install the
vertical stainless steel
switch, remove the float
from the stem before
inserting the switch in
the wall.

When installing an
horizontal switch,
make sure the NO
(normally open) or NF
(normally closed) mark
near the cable is
directed vertically,
depending on the
operating mode desired.

Installation

Les capteurs 8181 s’installent
dans une paroi, en assurant
I'étanchéité :

- soit dans un trou lisse avec
joint d’étanchéité et contre-
écrou (non fournis)

- soit dans une bague taraudée 3/4
correspondant au filetage du
capteur (G, NPT ou Rc).

Avant d’'installer un

capteur a flotteur

vertical, vérifier sa

configuration, NO ou NF.

Pour inverser le

fonctionnement

(NO->NF ou NF->NO) :

- retirer le segment
d’arrét puis le flotteur

- retourner le flotteur et
I'enfiler a nouveau sur
le corps

- remettre le segment
d’'arrét.

- vérifier le fonctionnement,
NO ou NF.

Pour installer le capteur
vertical en inox, il faut
retirer le flotteur du
corps du capteur avant
d’insérer le capteur
dans la paroi.

Lors de linstallation d’'un
capteur horizontal,
veiller & orienter
verticalement le repere
NO ou NF (pres du
cable) en fonction du
type de fonctionnement
souhaité.
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[Te]
Ins§llation (Fortsetzung) Installation (Continued) Installation (suite)

N
oov' Sensor in der stromlos gedffneten Konfiguration
5 Switch in NO configuration
S‘E’ Capteur en configuration NO
&
&l ]
S—EH ]
o Wand
Redd-Relais Wall .
g N
Reéd relay, Paroi
Relgis Reed
i Magnet
f’:j Aimant
o] .
Sénsor in dér stromlos geschlossenen Konfiguration Reed-Relais
a Switch in NC configuration Reed relay
5 Capteur en configuration NF Relais Reed
g
>

The switches 8181
have been designed to
be shock and vibration-

Les capteurs 8181 ont
été congus pour
résister aux chocs et

Die Sensoren 8181
wurden so entwickelt,

gdas sie stoss- und

S vibrationsfest sind;

8 Jedoch sollten Stdsse
S und Vibrationen auf ein
* Minimum herabgesetzt

<Z( werden.
=

Eine zu hohe Anzahl an
Verunreinigungen
(mineralischen oder
elektrischen Teilchen)
kann die Bewegungen
des Schwimmerschalters
stéren. Deshalb muss der
Schwimmerschalter
regelmassig gereinigt
werden.

Das Medium muss
weder Eisenpfeilspane
noch irgendein
Magnetwerkstoff
enthalten, um
magnetische Stérungen
zu verhindern.

resistant; Nevertheless
they should be reduced
to the minimum.

A high rate of
contaminants in the fluid
(mineral or electric
particles, ...) may
impede the float
movements: the latter
must be regularly
cleaned.

To avoid magnetic
interference, the
medium must be free
from iron powder or any
magnetic material.

aux vibrations ;
cependant il est
préférable de les
réduire au minimum.

Un nombre trop élevé de
contaminants (particules
électriques ou minérales, ...)
peut perturber le mouve-
ment du flotteur : celui-ci
doit étre nettoyé
régulierement.

Pour éviter les interfé-
rences magnétiques, le
milieu ne doit contenir ni
limaille de fer ni aucun
matériau magnétique.
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Anschluss-Hinweise Wiring precautions Précautions de cablage
&) Ist der Reed-Kontakt an 1) If the reed contact is 1) Si le contact Reed est
eine induktive Last connected to an inductive raccordé a une charge
E;angeschlossen (Motor, load (motor, relay coil, inductive (moteur, bobine de
ERelaisspule, Elektromagnet,...), solenoid,...), its contacts are relais, électroaimant,...), ses
Swerden seine Kontakte bei der subject to high induced contacts sont soumis a une
’g)ffnung der Kontakte einer voltages when the contacts tension induite élevée lors de
hohen induzierten Spannung are opened (load circuit). leur ouverture (circuit de

Sunterworfen (Belastungskreis).
Diese induzierten Spannungen
+koénnen den Reed-Kontakt
8besché‘1digen. Deshalb
gempfehlen wir, den Kontakt
%mittels eines RC-Gliedes (bei
SWechselspannung) oder einer
FFreilaufdiode (bei
wGleichspannung) zu schitzen
Z(siehe beide Abb. auf der
néchsten seite).

These induced voltages may  charge).
damage the Reed contact. It is Ces tensions induites peuvent
thus recommended to protect endommager le contact Reed.

the relay using an RC circuit Il est donc recommandé de
(alternating current) or a protéger le contact par un
recovery diode (direct voltage) circuit RC (tension alternative)
(see both fig. hereafter). ou une diode de roue libre

(tension continue) (voir les
deux fig. ci-apres).

[a1]

.5 Reed Schalter Reed Schalter

& Switch Reed Switch Reed

é’ Interrupteur Reed Interrupteur Reed

_1° ' + L

= |_|:|_¢ }_, Last Last
O~ Load Diode Load
8 Charge Charge
8e -

o

o

“2) Ist der Reed-Kontakt an 2) If the reed contact is 2) Si le contact Reed est
Zeine kapazitive Last connected to a capacitive load raccordé a une charge
Zangeschlossen (Glithlampe, (incandescent lamp, capacitive (lampe incandes-

Kondensator,...), werden seine
Kontakte einem hohen
Anschwingstrom unterworfen.
Deshalb empfehlen wir, den
Kontakt mittels einem
Schutzwiderstand zu schitzen
(siehe folgende Abb. ).

capacitor,...), its contacts are  cente, condensateur,...), ses
subject to high inrush currents. contacts sont soumis a des

It is thus recommended to courants de démarrage
protect the relay using a élevés.

protective resistor (see next Il est donc recommandé de
fig.). protéger le contact par une

résistance de protection (voir
fig. ci-dessous).

Schutzwiderstand
Protect resistor
Résistance de protection

o L 1
Reed Schalter
Switch Reed Last
= Interrupteur Reed Q) Load
Charge
o
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Elektrische Daten / Electrical characteristics / Spécifications électriques

Tension de coupure max.

PP VA / stainless steel/ inox
Sensortyp / Type of switch/ Type de capteur Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal
Vertical Vertical
Schaltleistung / Breaking power / Pouvoir de coupure 66 VA AC/DC 50 VA AC/DC
Ul?ergangSW|ders(and /Contact resistance / 150 mOhm (max.) 200 mOhm (max.)
Résistance de contact
Max. Einsatzspannung / Max. cut-off voltage / 48 V AC/DC

Durchschlagspannung / Breakdown voltage /
Tension de claquage

310 V AC (min.)

600 V DC (min.)

Max. Einsatzstrom / Max. cut-off current /
Courant de coupure max.

05A

Isolationswi d / i i !
Résistance d'isolement

10 MOhm (min.)

Kontakttyp / Contact type / Type de contact

Stromlos gedffnet / Stromlos geschlossen

NO/NC
NO/NF

Ausgang / Output type / Type de sortie

Reed-Kontakt / Reed contact/ Contact Reed

Mechanische Daten / Mechanical characteristics / Spécifications mécaniques

MAN 1000010310 ML Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.12.2025|

cable

Sensortyp / Type of switch PP VA stainless steel/ inox
Type de capteu Vertikal Horizontal Vertikal Horizontal
Vertical Vertical
ZuIéS§iger Druckv/Accep!able pressure / 1 bar 10 bar /bars 5bar/ bars
Pression admissible
Fllssigkeits-Temperatur / Fluid Temperature / . . B .
" . -10°C-+80°C -40°C-+120°C
[Température du fluide
Umgebungstemperatur / Ambiant . .
5 -10°C-+80°C
[Temperature / Température ambiante
chhtg ,des Schwimmers / Float density / circa/ about/ env. 0,7 *
Densité du flotteur
Material des Gehauses / Stem
material / Matériau du corps VA 304 (316L nach Wunsch)
PP Stainless steel 304 (316L on request)
Material des Schwimmerschalters /Float Acier inoxydable 304 (316L sur demande)
material / Matériau du flotteur
Material der Kabeldurchfiihrung /Cable gland
material / Matériau PA
du presse-étoupes
Material des Sicherungsbuigels /Circlip PP VA / stainless steel/
material / Matériau du segment d'arrét inox :
Vibrationen und Stosse / Vibrations and 206
shocks / Vibrations et chocs -
Cable dat Gristri -Pve
Kabel-Daten / Cable data / Caractéristriques duf Mir hnitt /min. tion / section min. = 0,25 mm2

- 2 Drahte + Abschirmung /2 wires + shielding/ 2 fils + blindage

* Referenzmedium: Wasser.
Die Versenkung des
Schwimmers ist der Dichte
des Mediums umgekehrt
proportional: der
Schaltpunkt des Schalters
wird geman geéndert.

* Medium reference: water.
The immersion of the float is
inversely proportional to the
medium density: the
switching level of the sensor
is modified accordingly.

* Milieu de référence : eau.
L'immersion du flotteur est
inversement proportionnelle a
la densité du milieu : le niveau
de commutation du capteur
est modifié en conséquence.
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I
&
I Bestell-Nummern / Identification numbers / Codes d’identification
o
S
9
E'EJ Material (Geh&use und Schalter)
g Material (stem and float) PP VA / Stainless steel/ inox
4 Matériau (corps et flotteur)
b
O
3 }
gSensortyp, I?IS 2u 48 VAC/DC Horizontaler Horizontaler
AType of switch, up to 48 V AC/DC . .
Arvoe d four. | 12 48 V AC/DGC Vertikaler Schalter Vertikaler Schalter
ype de capteur, jusqua Schalter Horizontal Schalter Horizontal
. x Vertical float float Vertical float float
Gewindetyp Kabelldnge ; :
. Flotteur vertical Flotteur Flotteur vertical Flotteur
Threading type ]Cable length ) .
; N horizontal horizontal
dType de filetage |Longueur de céble
E:‘ 2m 438501 438495 438504 438498
G 3/4
o 5m 438502 438496 438505 438499
d 2m 438513 438507 438516 438510
NPT 3/4
5m 438514 438508 438517 438511
Re 3/4 2m 438525 438519 438528 438522
5m 438526 438520 438529 438523

MAN 1000010310 ML Version:
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77-81 Container Port Road
Kwai ChungN.T.
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Penrose Wharf
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Tel +3902959 071

Fax +39 02 959 07 251
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Birkert Contromatic Ltd.
1-8-5 Asagaya Minimi
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E-08970 SantJoan Despi,
Barcelona
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South Africa
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Tel +46 (0) 40 664 51 00
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CH-6331 Hiinenberg / ZG

Tel +41(0) 41785 66 66

Fax +41 (0) 41 785 66 33

Taiwan
Birkert Contromatic Taiwan Ltd.
3F No. 475 Kuang-Fu South Road
R.0.C- Taipei City

Tel +886 (0) 2 275 83199

Fax +886 (0) 2 275 824 99

Turkey
Burkert Contromatik

Akiskan Kontrol Sistemleri Ticaret A.S
1203/8 Sok. No.2-E

Yenisehir

lzmir

Tel +90 (0) 232 459 5395

Fax +90 (0) 232 459 76 94

Tzechia

Biirkert Contromatic Spol.s.r.o
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