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1 Einleitung

1.1

Allgemein

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer eigenen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sach-
schaden beachten missen. Diese Hinweise sind durch Zeichen unterstitzt und werden in dieser Anlei-
tung wie gezeigt verwendet.

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung an ei-
nem fir alle Benutzer jederzeit zuganglichen Platz auf.

Sollten bei der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, bitten wir Sie, keine Manipulationen vorzuneh-
men, die lhren Gewahrleistungsanspruch gefahrden kénnen!

Warnende Zeichen

> P

VORSICHT!

Dieses Zeichen in Verbindung mit dem Signalwort weist darauf hin, dass ein Sachschaden oder ein
Datenverlust auftritt, wenn die entsprechenden VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

DOKUMENTATION LESEN!

Dieses Zeichen — angebracht auf dem Gerat — weist darauf hin, dass die zugehorige Geratedokumen-
tation zu beachten ist. Dies ist erforderlich, um die Art der potenziellen Gefahrdung zu erkennen und
MafRnahmen zu deren Vermeidung zu ergreifen.

Hinweisende Zeichen

I [ &

HINWEIS!

Dieses Zeichen weist auf eine wichtige Information tUber das Produkt oder dessen Handhabung oder
Zusatznutzen hin.

VERWEIS!

Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in anderen Abschnitten, Kapiteln oder anderen Anlei-
tungen hin.

ENTSORGUNG!

Dieses Gerat und, falls vorhanden, Batterien gehdren nach Beendigung der Nutzung nicht in die Mdll-
tonne! Bitte lassen Sie sie ordnungsgemafl und umweltschonend entsorgen.
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1 Einleitung

1.2

1.3

Beschreibung

HINWEIS!

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung an ei-
nem fur alle Benutzer jederzeit zuganglichen Platz auf.

Der Drucksensor dient der Relativ- und Absolutdruckmessung und Uberwachung in Flissigkeiten und
Gasen. Durch Druckeinwirkung auf den Drucksensor wird ein Signal erzeugt, verstarkt, digitalisiert und
weiterverarbeitet.

Der Drucksensor ist mit einer 10-Link-Schnittstelle gemafR Spezifikation 1.1 ausgerustet. |O-Link ermdg-
licht eine bidirektionale Kommunikation und wird zum Austausch der Prozessdaten, der Parameter, der
Diagnoseinformationen und der Statusmeldungen verwendet. Die beiden grinen LEDs leuchten dauer-
haft, sobald das Gerat mit Spannung versorgt wird. Ist eine 10-Link-Verbindung aufgebaut, blinken die
LEDs.

Das Schaltverhalten und die Schaltschwellen der Schaltausgange (max. 2 Stiick; p- oder n-schaltend)
lassen sich - wie viele weitere Parameter - individuell konfigurieren. Fiir die Konfiguration ist ein beliebi-
ger 10-Link-Master einsetzbar.

Der Drucksensor eignet sich damit fiir den Einsatz im Anlagen- und Maschinenbau zum Anschluss an
Automatisierungssysteme. Dem Anwender stehen eine Vielzahl von Druckanschlissen und Messberei-
chen zur Verfigung.

Anzeige- und Anschlusselemente

(1) () Mmn & @

O) ¢ HE)

(1) (1)

1)  Status-LEDs

2)  Druckanschluss mit Membran zur Druckerfassung
3) M12-Anschluss

4)  Schutzkappe fir Lagerung und Transport

~ o~ o~ o~
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1 Einleitung

14 Abmessungen

nicht-frontblndige Ausfuihrungen

G 1/4 DIN EN 837, G 1/2 DIN EN 837, 1/4-18 NPT,
G 1/4 DIN 3852-11, G 1/2 DIN 3852-11; Messbereich

<100 bar

frontblndige Ausfiihrung
G 3/4 DIN EN ISO 228-1, G 1/2 mit 2-fach Dichtung,
G 3/4 mit 2-fach Dichtung; Messbereich < 100 bar

10

M12 x 1

66

g 27

M12 x 1

10

66

g 27

hygienischer Prozessanschluss; Messbereich Hochdruck-Ausfuhrung; Messbereich > 100 bar
<100 bar
o M12 x 1 o M12 x 1
o
© 8
a 27 Q27
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1 Einleitung

Prozessanschliisse

G 1/4 DIN EN 837

G 1/2 DIN EN 837

1/4-18 NPT DIN EN 837

| 5=
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T
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<! N | QS

‘ ‘ F9.5
G1/4

<30 Nm
L1

| | 1

33.5
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Pol || 1] a6

| d17.5
G1/2

—~—— 27

| o=

<20 Nm
o ‘

n

| o 0
- |

1/4-18 NPT

G 1/4 DIN 3852-11

G 1/2 DIN 3852-11

G 3/4 frontbiindig DIN 3852-11

—_— ) 27

| 55

‘ <20 Nm
o ‘

N N : @
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’ ‘ G1/4
@19

— ) 27

|
‘ <30 Nm
1

26.5
17
)

14

, ‘ G1/2

27

—_— ) 32
| 55
‘ <30 Nm

[ = (A
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G 3/4

32

20
16

A Profildichtung G 1/4

A Profildichtung G 1/2

A Profildichtung G 3/4

G 1/2 frontbundig mit 2-fach Dich-

G 3/4 frontblndig mit 2-fach Dich-

Klemmstutzen (Clamp)

tung tung DIN 32676
— 27 — 32
| 5= | o=
‘ <30 Nm ‘ <30 Nm
T - o| v
‘ 71 ¢ i
: D
g e I { @ | 0 © ‘ @ D;
=} ‘ ol 3 ; '
RN 1S
H 18 H H @238 H

| cir |l
@27

| caa |l
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A Profildichtung G 1/2
B O-Ring 15.1 x 1.6

A Profildichtung G 3/4
B O-Ring 20.35 x 1.78
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1 Einleitung

Hygienischer Prozessanschluss fiir

Adaptersystem
— 27
| o=
@ 36 <20 Nm
T " 1T

10
S| v @
)

A O-Ring 26 x 2.5
B O-Ring 21 x 2.5

DN DN Nominal size Dy @ D,
DIN 32676 (Zoll) ISO 2852
10 12 27.5 34
15 12.7
20 17.2
213
25 1 25 43.5 50.5
32 1,5 33.7
40 38
50 2¢ 40 56.5 64
51
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2 Gerateausfuhrung identifizieren

21 Typenschild

Lage
Das Typenschild befindet sich auf der Oberflache des Gehauses.

-

L1 A c €
FLUID CONTROL SYSTEMS

www.burkert.com

Madein Germany

(1)—_ 8318 —& -0,4...0,4bar — (6)
(2) —— IDNo.574614 -~ 1—©DC18..32V — g;
. 20~ Out2 —
@ I0-Link 1.1 3 oND
(3) ——— DevicelD: 0x207E01 4G= Out1/10-Link ~ — (8)
(5) — F-Nr.:0123456701020140123
(1)  Gerate-Typ-Nr. (2) Gerate-ID-Nr.
(3) Device ID 10-Link (4) TN
(5) Fabrikations-Nr. (6) Eingang
(

7)  Spannungsversorgung, ndhere Angaben (8) Ausgéange/digitale Kommunikation
siehe ,Technische Daten®

Gerate-ID-Nr.

Die Gerate-ID-Nr. kennzeichnet einen Artikel eindeutig und ist zusammen mit der Gerate-Typ-Nr. die Be-
stimmung der ausgewahlten Geratevariante.

TN
Interne Nr.

Device ID 10-Link

Die Geratekennung (Device ID) hilft beim Lokalisieren der Geratebeschreibungsdatei (IODD), die sich
auf der Internetseite des Herstellers befindet und bei Bedarf von dort geladen werden kann.

10DD laden:

1. Internetseite https://country.burkert.com aufrufen

2. Das Land wahlen

3. Continue to website klicken

4. Cookie-Einstellungen bestatigen oder andern

5. Uber die Suchfunktion die Geréate-Typ-Nr., z. B. 8318 (siehe z. B. Typenschild) eingeben
6. Klick auf 1. Ergebnis der Suche

7. Im Bereich Software die ZIP-Datei DeviceDescription herunterladen

8. ZIP-Datei entpacken (alles oder nur die IODD-Datei)

9. Uber die 10-Link Device ID (siehe Typenschild) die IODD identifizieren und auswahlen

Die I0DD steht nun zur Anwendung mit einem Konfigurationstool des 10-Link-Masters zur Verfligung,
um das Gerét zu konfigurieren und zu prtifen.
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2 Gerateausfuhrung identifizieren

Als Alternative zur Internetseite des Herstellers kann die Adresse http://ioddfinder.io-link.com vewendet
werden.

Fabrikations-Nr.
Der Fabrikations-Nr. kann u. a. das Herstelldatum (Jahr/Kalenderwoche) enthnommen werden.

Herstelldatum

Das Herstelldatum (Jahr und Kalenderwoche) des Gerates ist in der Fabrikations-Nr. verschlisselt. Die
Zahlen 12 bis 15 kennzeichnen das Herstelljahr und die Kalenderwoche.

10
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3 Montage

Das Gerat darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung dieser Anleitung,
der einschlagigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlos-
sen und in Betrieb genommen werden.

Das Gerat entspricht nicht den Anforderungen ,Ausristungsteil mit Sicherheitsfunktion® gemal Druck-
gerate-Richtlinie 2014/68/EU.

Sollten bei der Montage und Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich mit dem Herstel-
ler in Verbindung.

Die Einbaulage ist beliebig.

HINWEIS!
Der Drucksensor ist nicht fiir sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

HINWEIS!

Der Drucksensor ist nicht fiir die Installation und Anwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geeig-
net.

HINWEIS!

Der Drucksensor muss mit dem Potenzialausgleichssystem der Anlage Uber den Prozessanschluss ver-
bunden werden.

Sensor montieren

* Drucksensor in die entsprechende Bohrung einsetzen und handfest anziehen, dabei - wenn vorhan-
den - auf korrekten Sitz der Profildichtung und/oder des O-Rings achten

» Drucksenor mit geeignetem Schllissel anziehen
= Schlisselweite und Drehmoment siehe ,Prozessanschliisse®, Seite 7

11
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4 Elektrischer Anschluss

Anschluss Anschlussbelegung
\ — BN 51+
? W 51/Q (0UT2)
C/Q (I0-Link/OUT1)
D L=
Rundstecker M12 x 1 (A-codiert, nicht drehbar)
Schaltbetrieb
Spannungsversorgung?® DC 9,6 bis 32 VV | 1 BN (Braun)? L+
3 BU (Blau) L-
Schaltausgang 1 4 BK (Schwarz) |C/Q=0UT1
Schaltausgang 2 2 WH (WeiR) I/Q =0uUT2

10-Link-Betrieb
Spannungsversorgung® DC 18 bis 32V |1 BN (Braun) L+

3 BU (Blau) L-
|0-Link 4 BK (Schwarz) |C/Q = 10-Link
Schaltausgang 2 2 WH (WeiR) I/Q =0UT2

Potenzialausgleich
Funktionspotenzialausgleichsleiter FB® /—J—,

8 Die Hilfsenergie des Drucksensors muss SELV-Anforderungen geniigen, wahlweise kann auch ein energiebe-

grenzter Stromkreis gemal DIN EN 61010-1 und UL 61010-1 Anwendung finden.
Die Farbbelegung ist nur fiir A-codierte Standardkabel giiltig!

Der Drucksensor muss mit dem Potenzialausgleichssystem der Anlage Uber den Prozessanschluss verbunden
werden.

b
c

12
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4 Elektrischer Anschluss

4.1 Anschlussbeispiele

10-Link-Betrieb mit 1 Schaltausgang

Schaltbetrieb mit 2 Schaltausgangen

p-schaltend (PNP)

p-schaltend (PNP)

BN L+

WH ~ 1/Q (OUT2)

C/Q (10-Link)

=i

Q

BN L+

WH ~ 1/Q (OUT2)

C/Q (OUT1)

n-schaltend (NPN)

n-schaltend (NPN)

BN L+

WH

(@)

I/Q (OUT2)
C/Q (I0-Link)

BU ~

BN

N(aa sl

~Q
(OUT2)

C/Q (0UT1)

L—

13
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5 Konfiguration

10-Link-Master und Konfigurationstool in Betrieb nehmen

Wird ein handelsublicher |O-Link-Master eingesetzt, sind folgende Schritte notwendig, damit der Sensor
konfiguriert werden kann.

1.
2.

7.

Hard- und Software des 10-Link-Masters in Betrieb nehmen

Geratebeschreibungsdatei (IODD) des Sensors laden

a) Internetseite des Herstellers aufrufen (ggf. die Sprache auf Englisch umschalten)
b) Uber die Suchfunktion den Sensor auswahlen

c) im Bereich Software die ZIP-Datei der IODD-Sammlung herunterladen

d) ZIP-Datei entpacken

Konfigurationstools starten

Geratekatalog aktualisieren (IODD importieren; Lokalisierung durch ,Device ID“ auf dem Typen-
schild oder durch Textdatei in der IODD-Sammlung)

ein neues Projekt erstellen
Verbindung herstellen

Sensor konfigurieren, auslesen, Uberwachen, ...

Als Alternative zur Internetseite des Herstellers kann die Adresse http://ioddfinder.io-link.com verwendet
werden.

Konfigurationstool (Ubersicht)

Je nach Konfigurationstool gibt es unterschiedliche Bereiche in der Menustruktur. Ein typischer Aufbau
ist nachfolgend aufgelistet:

Identifikation und Info
In diesen Bereichen werden Informationen zum Hersteller und dem Gerat sowie allgemeine Infor-
mationen angezeigt.

Parameter
In diesem Bereich wird das Gerat konfiguriert.

— allgemeine Parameter

— Schaltpunkte = Kapitel 6.1 ,Schaltpunkte®, Seite 15

— Feinabgleich = Kapitel 6.2 ,Feinabgleich®, Seite 19

— Event-Einstellung = Kapitel 6.4 ,Fehlersignalisierung®, Seite 22
— Versionen

— Serviceinformation

Beobachtung

In diesem Bereich kénnen die Prozessdaten ausgelesen werden (Momentaufnahme).

Diagnose und Ereignisse

In diesen Bereichen werden Diagnosedaten und Informationen Uber Ereignisse angezeigt.
Prozessdaten

In diesem Bereich werden die aktuellen Prozessdaten angezeigt, die zyklisch ausgelesen werden.

14
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6 Funktione

n

6.1

Parameter

VORSICHT!

Schreiboperationen auf manche R/W-Parameter bewirken ein Abspeichern im EEPROM. Dieser
Speicherbaustein hat nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen (ca. 100.000).

Haufiges Beschreiben entsprechender Parameter kann daher dazu flihren, dass ein Speicherfehler auf-

tritt.

» Haufige Schreibzyklen sollten daher vermieden werden.

Schaltpunkte

Der Sensor hat je nach Betriebsart 1 oder 2 Schaltausgange. Er erkennt die Anschlussart automatisch
und verhalt sich entsprechend. Fur beide Schaltausgange stehen getrennte Parameter zur Verfigung.

Betriebsart Ausgang Pin am M12-Anschluss

S10-Modus Schaltausgang 1 C/Q (OUT1)

(SIO = Standard 10) Schaltausgang 2 I/Q (OUT2)

|O-Link-Modus |O-Link-Kommunikation C/Q (10-Link)
Schaltausgang 2 I/Q (OUT2)

Parameter Auswahl/Einstellungen Beschreibung

Schaltverhalten

Inaktiv

Hysteresefunktion SchlieRer (no)
Hysteresefunktion Offner (nc)
Fensterfunktion Schlieler (no)
Fensterfunktion Offner (nc)

Bei Inaktiv wird der gewahlte
Schaltausgang nicht angesteu-
ert.

Schaltpunkt (SP) bzw.
Fenster-High (FH)

-99999 bis 0 bis +99999

Ruckschaltpunkt (rSP) bzw.

-99999 bis 0 bis +99999

Nur, wenn rSP < SP bzw.
FL < FH ist, wird der gewahlte
Schaltausgang angesteuert.

Fenster-Low (FL) =Kapitel 6.1.1
=>Kapitel 6.1.2
Einschaltverzogerung (VSP) 0 bis 100 s =>Kapitel 6.1.3
Ausschaltverzégerung (VrSP) 0 bis 100 s
Modus Ausgangstreiber p-schaltend =Kapitel 4.1
n-schaltend

15
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6 Funktionen

6.1.1 Hysteresefunktion

Die Hysteresefunktion schaltet den Ausgang, sobald der Schaltpunkt ,SP* erreicht wird. Beim Erreichen
des Rickschaltpunkts "rSP" schaltet der Ausgang erneut.

Die Hysteresefunktion unterscheidet zwischen Offner und SchlieRer.
Bedingung zum Schalten: Schaltpunkt ,SP* = Rickschaltpunkt ,,rSP*

X A

SP

rSP

—~+ Vv

0
1
(2)

0
X = Messwert
t = Zeit
SP = Schaltpunkt
rSP = Rickschaltpunkt
(1) = Schlielder
(2) = Offner

16
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6 Funktionen

6.1.2

Fensterfunktion

In der Fensterfunktion wird die Fensterbreite Uber die Parameter Fenster-Low ,FL* (unterer Wert) und
Fenster-High ,FH" (oberer Wert) definiert. Der Ausgang schaltet, wenn sich der aktuelle Messwert (x)
zwischen den beiden Grenzen befindet [(x > FL) & (x < FH)].

Die Fensterfunktion unterscheidet zwischen Offner und SchlieRer.
Bedingung: Fenster-High ,FH“ >= Fenster-Low ,FL®

Die Schaltpunkte Fenster-High ,FH und Fenster-Low ,FL“ haben eine feste symmetrische Hysterese
von + 0,25 % des Messbereichs.

X A

FH

FL

—~+ Vv

0
1
(2)

0
X = Messwert
t = Zeit
FH = Fenster-High
FL = Fenster-Low
(1) = Schlielder
(2) = Offner

17
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6 Funktionen

6.1.3 Einschaltverzogerung/Ausschaltverzégerung

Durch die Einschaltverzégerung ,VSP* und die Ausschaltverzdgerung ,VrSP* wird verhindert, dass das
Schalten des Ausgangs durch Messwertspitzen oder durch Messwerteinbriiche ausgeldst wird.

Wird der notwendige Messwert nach Ablauf der Verzégerungszeit nicht mehr gemessen, wird der Aus-
gang nicht geschaltet.

X A

) o\
. AN

I —

d L/ N
> < VSP < <+— VrSP
t

1

0
X = Messwert
t = Zeit
SP = Schaltpunkt
rSP = Rickschaltpunkt
VSP = Einschaltverzdgerung

VrSP Ausschaltverzdgerung

18
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6 Funktionen

6.2

Parameter

Beispiel

Feinabgleich

Mit dem kundenspezifischen Feinabgleich kdnnen die Messwerte des Sensors korrigiert werden. Im Un-
terschied zum Offset, mit dem fiir die gesamte Kennlinie ein konstanter Korrekturwert vorgegeben wird,
lasst sich mit dem Feinabgleich auch die Steigung der Kennlinie verandern.

HINWEIS!

Die Feinabgleichsdaten werden nicht im Parametermanager gespeichert.

Parameter

Auswahl/Einstellungen

Beschreibung

Aktiv

Nein, Ja

nur bei Ja ist der Feinabgleich
aktiv

Anfangswert Ist

-99999 bis 0 bis +99999

unterer Messwert

Anfangswert Soll

-99999 bis 0 bis +99999

unterer Referenzwert

Endwert Ist

-99999 bis 0 bis +99999

oberer Messwert

Endwert Soll

-99999 bis 0 bis +99999

oberer Referenzwert

Der Druck in einem Kessel wird gemessen und angezeigt. Aufgrund einer Messabweichung entspricht
der Messwert des Sensors nicht dem tatsachlichen Wert (Referenzmessung). Die Abweichung ist am
unteren und am oberen Messpunkt unterschiedlich grof3, so dass eine Offsetkorrektur nicht geeignet ist.

Aktiv:
Anfangswert |st:
Anfangswert Soll:
Endwert Ist:
Endwert Soll:

Ja

15 bar (Messwert)

20 bar (Referenzmessung)
70 bar (Messwert)

80 bar (Referenzmessung)

O 15 bar /70 bar |(2)

20 bar / 80 bar

©)

o 20 bar / 80 bar |((3)

1) Kessel

2) Messwerte des Sensors

4) Sensor

5) Referenzmessung

(
(
(3) Referenzwerte
(
(

19



MAN 1000448336 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 08.12.2025

6 Funktionen

Feinabgleich durchfiihren

Kennlinie

» unteren Wert (mdglichst niedrig und konstant) mit Referenzmessgerat ermitteln
Beispiel: Kesseldruck auf 20 bar einstellen

» Messwert als Anfangswert Ist und Referenzwert als Anfangswert Soll eingeben
Beispiel: 15 und 20 eingeben

» oberen Wert (mdglichst hoch und konstant) mit Referenzmessgerat ermitteln
Beispiel: Kesseldruck auf 80 bar erhéhen

* Messwert als Endwert Ist und Referenzwert als Endwert Soll eingeben
Beispiel: 70 und 80 eingeben

HINWEIS!

Anfangswert Ist und Endwert Ist kdnnen auch mit der Teach-Funktion gesetzt werden.
= Kapitel 6.3 , Teach-Funktionen®, Seite 21

Das folgende Diagramm zeigt, wie sich die Kennlinie durch den Feinabgleich andert (Schnittpunkt mit x-
Achse sowie Steigung).

y Messwert

X Referenzwert

(1)  Kennlinie vor dem Feinabgleich
(2)  Kennlinie nach dem Feinabgleich

Feinabgleich zuriicksetzen

Um den Feinabgleich riickgangig zu machen, muss der Parameter Aktiv auf ,Nein“ gestellt werden.
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6 Funktionen

6.3

Teach-Funktionen

Mit den Teach-Funktionen kénnen bestimmte Befehle an den Sensor Gibertragen werden.

Teach-Funktionen im Bereich ,allgemeine Parameter

Teach-Funktion

Beschreibung

Nullpunktabgleich

Der aktuelle Messwert wird als Offset libernommen.

Auslieferungszustand wiederherstel-
len

Alle Parameter im Bereich ,allgemeine Parameter®, ,Schalt-
punkte®, ,Feinabgleich” und ,Event-Einstellung“ werden auf
Werkseinstellung gesetzt.

Die Parameter im Bereich ,Serviceinformation® bleiben erhal-
ten.

Teach-Funktionen im Bereich ,,Feinabgleich*

Teach-Funktion

Beschreibung

Ubernahme Anfangswert Ist

Der aktuelle Messwert wird als ,,Anfangswert Ist* Gbernommen.

Ubernahme Endwert Ist

Der aktuelle Messwert wird als ,Endwert Ist* ibernommen.

Teach-Funktionen im Bereich ,,Serviceinformation*

Teach-Funktion

Beschreibung

Alles zurlicksetzen

Alle Parameter im Bereich ,Serviceinformation” werden auf
Werkseinstellung gesetzt.

Betriebsstundenzahler zurlicksetzen

Der Betriebsstundenzahler wird auf die Werkseinstellung ge-
setzt.

Schleppzeiger min. zurlicksetzen

Der gespeicherte Minimalwert wird auf die Werkseinstellung ge-
setzt.

Schleppzeiger max. zurlicksetzen

Der gespeicherte Maximalwert wird auf die Werkseinstellung
gesetzt.

HINWEIS!

Nach dem Ausfiihren einer Teach-Funktion miissen die Daten erneut aus dem Sensor ausgelesen wer-

den.
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6.4 Fehlersignalisierung
IO-Link stellt verschiedene Fehlersignalisierungsméglichkeiten (Geratestatus, Event-Codes, PDValid-
Flag) zur Verfligung. Zudem wird innerhalb der Prozessdaten iber den Prozesswert selbst oder lber
den Status des Prozesswerts ein Fehlverhalten signalisiert.
Ubersicht
Bezeichnung | Signalisie- | Status Pro- Geratestatus |Event-Code |Event |Event-
rung liber |zesswert in (Standard- Aktivie- |Fehlertyp
Prozess- |PDI (1 Byte) Event) rung
wert in oder
PDI? Deakti-
vierung
moglich
Kein Fehler - - 0 (Gerat arbei- | - - -
tet ordnungs-
geman)
Prozesswert |ja Bit0 4 (Ausfall) 0x1000 ja Fehler
ungiltig (Prozessdaten
Overrange ja ungiiltig) 0x8C20 ja Fehler
Underrange ja ja Fehler
Fehlerin den |nein Bit1 4 (Ausfall) 0x6320 nein Fehler
Konfigurati- (Parameter
onsdaten Fehler)
Fehlerinden |nein Bit2 4 (Ausfall) 0x5000 ja Fehler
Kalibrierdaten (Gerat defekt)
Gerat defekt |ja
(FGhlerbruch,
Fuhlerkurz-
schluss)
Unterspan- nein - 2 (aulRerhalb | 0x5111 nein Warnung
nung der Spezifikati-
on)
Temperatur- nein - 4 (Ausfall) 0x4000 nein Fehler
fehler, Uberlast

@ PDI = Process Data Input
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6 Funktionen

Geratestatus und Event-Codes
Verschiedene Events kdnnen ber Konfigurationsparameter aktiviert oder deaktiviert werden.

PD-Valid Flag

Steht der Geratestatus auf 4 (Ausfall) wird das PDValid-Flag auf Null (False) gesetzt. Dies bedeutet,
dass alle Prozessdaten ungultig sind. Zur Ermittlung der genauen Ursache kann der Prozesswert oder
die Statusbits ausgewertet werden.

Prozesswert

Die Darstellung der Fehlersignalisierung erfolgt im Float- bzw. im Integer-Wert selbst. Es werden folgen-
de Zustande definiert:

Fehler Fehlercode bei Float-Werten |Fehlercode bei Integer-Werten
(TFLOAT) (TINT32)
Messbereichsunterschreitung 1,0 x 1037 2147483638
Messbereichsiiberschreitung 2,0 x 10%7 2147483639
kein giiltiger Eingangswert 3,0 x 10%7 2147483640
Division durch Null 4,0 x 10%7 2147483641
Mathematikfehler 5,0 x 1037 2147483642
Fuahlerkurzschluss 7,0 x 1037 2147483644
Fiihlerbruch 8,0 x 10%7 2147483645

Status Prozesswert
= Siehe Kapitel 7.1 ,Prozessdaten, Seite 24
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7 Parameterubersicht

7.1

Prozessdaten

Die Daten werden zyklisch Uber die IO-Link-Schnittstelle zum IO-Link-Master (PDI = Process Data Input)
Ubertragen. Die kompletten Prozessdaten kénnen tber Index 40 und Subindex 0 ausgelesen werden.

Bezeichnung Datentyp | Wertebereich Default | Beschreibung
Prozesswert TFLOAT 0 Durch den Konfigurationsparame-
Druck oder ter ,Datenformat” kann zwischen
TINT32 Datentyp TFLOAT und TINT32
umgeschaltet werden.
=Kapitel 7.2
Einheit Prozess- |TUINT8 |0 = bar bar
wert Druck 1 = mbar
2 =ftH,0
3 =mmH,0
4 = mmHG
5 = psi
6 = inH,O
7 =inHG
8 = kg/cm?
9 =kPa
10 = torr
11 = MPa
12 =mH,0
Status Prozess- |TUINT8 |Bit 0= Prozesswert un- |0 Um neben den Standard-Funktio-
wert Druck (Bitfeld) | gultig (Overrange oder nen von |O-Link fir Fehler-Hand-
Underrange) ling eine einfache Moglichkeit zu
Bit 1 = Konfigurations- bieten Fehler zu Gbermitteln, wird
daten-Fehler in den Prozessdaten ein
s Statusbyte zur Verfuigung gestellit.
Bit 2 = Kalibrierdaten- Hier werden Fehler des Sensors
Fehler (Gerat defekt) signalisiert und kénnen vom Uber-
geordneten System einfach aus-
gewertet werden. Fehler werden
bitweise eingetragen, kénnen je-
doch eine Zusammenfassungen
aus mehreren Geratefehler sein.
=Kapitel 6.4
Schaltausgang TUINT8 |Bit 0 = Schaltausgang 1 |0 0 = nicht geschaltet
it 1 = Schaltausgang = geschalte
(Bitfeld) | gjt 1 = Schalt 2 1 haltet
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7 Parameteribersicht

7.2

Allgemein

Konfigurationsdaten

Die Konfiguration wird im Parametermanager gespeichert und azyklisch Gber die IO-Link-Schnittstelle

Ubertragen.

Bezeichnung Index |Subin |Datentyp | Wertebereich Default |Zu- Beschreibung
dex griffs-
recht?
Datenformat 64 0 TENUM |0 = Floating Point Floa- RwW
(1 Byte) |1 = Integer ting
Point
Einheit Prozess- |120 0 TENUM |0 = bar bar RwW Hauptwert
wert Druck (1Byte) |1=mbar
2 =ftH,0
3 = mmH,0
4 = mmHG
5 = psi
6 =inH20
7 =inHG
8 = kg/cm?
9 =kPa
10 = torr
11 = MPa
12 =mH50
Offset Prozess- | 121 0 TFLOAT |-9999 bis 9999 0 RW
wert Druck
Filterzeitkonstan- | 122 0 TFLOAT |0 bis 100 s 0 RwW
te Druck
Standardkomman | 2 0 Button 176 = Nullpunktab- |- WO Setzt den Off-
do gleich durchfiihren setwert so,
dass der Pro-
zesswert
gleich Null ist.
Standardkomman | 2 0 Button 130 = Werkseinstel- |- WO Die Default-
do lung zurticksetzen Daten werden
geladen.

8 RW = Schreib- und Lesezugriff

RO = nur Lesezugriff

WO = nur Schreibzugriff
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7 Parameterubersicht

Schaltausgang 1 und 2

Events

Bezeichnung Index |Sub- |Datentyp | Wertebereich Default |Zu- Beschreibung
index griffs-
recht
Schaltverhalten 200 1 TENUM | 0 = inaktiv inaktiv. |RW
und 1 = Hysteresefunkti-
201 on SchlieRer
2 = Hysteresefunkti-
on Offner
3 = Fensterfunktion
SchlielRer
4 = Fensterfunktion
Offner Index 200 =
Schaltpunkt/ 200 2 TFLOAT |-99999 bis 99999 0 RwW naex 3
. Schaltausgan
Fenster-High und y
201 9
Riickschaltpunkt/ | 200 |3 TFLOAT |-99999 bis 99999 |0 RW '”drfxl 201 =
Fenster-Low und SC2 altausgan
201 9
Einschaltverz6- |200 4 TFLOAT |0 bis 100 s 0 RwW
gerung und
201
Ausschaltverzo- | 200 5 TFLOAT |0 bis100s 0 RW
gerung und
201
Ausgangsmodus |200 6 TENUM |0 = p-schaltend p-schal- | RW
und (1Byte) |1=n-schaltend tend
201
Bezeichnung Index |Subin |Datentyp | Wertebereich Default | Zu- Beschreibung
dex griffs-
recht
Event Einstellung | 111 0 TUINT8 |Bit0 =Prozessdaten |0 RwW 0 = inaktiv

Bit 1 = Prozessdaten
Overrange

Bit 2 = Prozessdaten
Underrange
Bit 3 = Gerate-Hard-
ware-Fehler
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7 Parameteribersicht

Feinabgleichsdaten

Bezeichnung Index |Subin |Datentyp | Wertebereich Default |Zu- Beschreibung

dex griffs-
recht
aktiv 220 0 TENUM |0 = nein nein RW
(1Byte) |1=ja

Anfangswert Ist | 221 0 TFLOAT |-99999 bis 99999 0 RW

Endwert Ist 222 |0 TFLOAT |-99999 bis 99999 0 RW

Anfangswert Soll 223 |0 TFLOAT |-99999 bis 99999 0 RwW

Endwert Soll 224 |0 TFLOAT |-99999 bis 99999 0 RW

Standardkomman | 2 0 Button 160 = Set Anfangs- |- WO

do wert Ist

Standardkomman | 2 0 Button 161 = Set Endwert Ist | - WO

do

HINWEIS!

Die Feinabgleichsdaten werden nicht im Parametermanager gespeichert und werden azyklisch tber die
IO-Link-Schnittstelle Gbertragen.
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7 Parameterubersicht

7.3

Servicedaten

Die Servicedaten werden zyklisch (alle 10 Minuten) in das EEPROM geschrieben und kénnen Gber die
Teach-Funktionen zurlck gesetzt werden.

Bezeichnung Index |Subin |Datentyp Wertebereich Zu- Beschreibung
dex griffs-
recht
Betriebsstundenzah- | 3000 |0 TUINT32 RO
ler
Schleppzeiger Pro- |3002 |0 TFLOAT RO
zesswert Druck Min
Schleppzeiger Pro- |3003 |0 TFLOAT RO
zesswert Druck Max
Reset All 3100 |0 Geratekomm | 1 = Reset WO Setzt alle Schlepp-
ando zeiger und den
Betriebsstundenzahl
er zurlck
Reset Betriebsstun- |3100 |0 Geratekomm | 2 = Reset WO
denzahler ando
Reset Schleppzei- [3100 |0 Geratekomm | 3 = Reset WO
ger Druck Min ando
Reset Schleppzei- 3100 |0 Geratekomm |4 = Reset WO
ger Druck Max ando
VDN Version 1000 |0 TSTRING 12 Byte RO
Bootloader Version |1001 |0 TSTRING 14 Byte RO
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8 Technische Daten

8.1

Eingang

Messbereich und Genauigkeit

Messbereich Linearitat? | Genauigkeit bei Langzeit- | Uberlast- | Berst- | Verhalten bei
(MB) 20°CY |20 bis +80 °Ce |Stabilitdt®  barkeit® |druck |MB-Unter- | MB-Uber-
schreitung | schreitung
bar % MSP' | % MSP |% MSP % MSP | bar bar
pro Jahr
-400 bis +400 mbar 0,3 0,7 2 <0,3 1 1,5 linear bis |linear bis
Relativdruck -1,5 % 5 % MSP
-1 bis +1 bar 0,3 0,6 1,8 <0,2 4 8 MSP
Relativdruck
-1 bis +2,5 bar 0,3 0,5 1,3 16 24 Fehler- Fehler-
Relativdruck wert: wert:
1-10%7 2:10%7
-1 bis +5 bar 0,3 0,5 1,2 40 60
Relativdruck
-1 bis +12 bar 0,25 0,5 1 100 150
Relativdruck
-1 bis +30 bar 0,2 0,5 1 100 150
Relativdruck
-1 bis +100 bar 0,2 0,5 1 300 400
Relativdruck
-1 bis +250 bar 0,5 0,7 1,2 500 2000
Relativdruck
-1 bis +400 bar 0,5 0,7 1,2 800 2000
Relativdruck
-1 bis +600 bar 0,5 0,7 1,2 1200 2500
Relativdruck
0 bis 1 bar 0,3 0,5 1,3 <0,2 4 6 keine
Absolutdruck Erken-
0 bis 2,5 bar 0,25 0,5 1,2 16 24 nung
Absolutdruck
0 bis 5 bar 0,25 0,5 1,2 40 60
Absolutdruck
0 bis 12 bar 0,25 0,5 1 100 150
Absolutdruck
0 bis 30 bar 0,2 0,5 1 100 150
Absolutdruck
0 bis 100 bar 0,2 0,5 1 400 400
Absolutdruck
@ Linearitdt nach Grenzpunkteinstellung
b Referenzbedingungen EN 61298-1
¢ Alle Drucksensoren sind vakuumfest.
d

endwert

endwert, thermischer Einfluss auf Messbereichsanfang und Messspanne

MSP = Messspanne

Beinhaltet: Linearitat, Hysterese, Wiederholbarkeit, Abweichung Messbereichsanfangswert und Messbereichs-

Beinhaltet: Linearitat, Hysterese, Wiederholbarkeit, Abweichung Messbereichsanfangswert und Messbereichs-
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8 Technische Daten

Signalverarbeitung

‘ Eingangsfilter

\digitales Filter 2. Ordnung; Filterzeitkonstante einstellbar

Messkreisiiberwachung

Prozessdaten ungultig

Messbereichslberschreitung

IO-Link-Event konfigurierbar;

Messbereichsunterschreitung

Darstellung im Prozesswert als Fehlerwert

Gerat defekt

8.2 Ausgang

Anzahl

1 Ausgang bei |O-Link-Betrieb (I0-Link-Kommunikationsstandard Version 1.1;
siehe Abschnitt,Schnittstelle”, Seite 30)

2 Ausgange bei Schaltbetrieb (SIO-Mode; SIO = Standard 10)

Schaltfunktionen konfigurierbar

Hysteresefunktion oder Fensterfunktion

Offner oder SchlieRer

Ausgang p-schaltend (PNP) oder n-schaltend (NPN)
Ein- und Ausschaltverzégerung

Schaltstrom

<100 mA pro Ausgang

Spannungsabfall am Schalttransis-
tor

<2V

kurzschlussfest

ja (getaktet)

bei Fensterfunktion

verpolsicher ja
Strombegrenzung ja
Hysterese

bei Hysteresefunktion konfigurierbar

fest eingestellt (symmetrisch; £0,25 % der Messbereichsspanne)

Einschalt-, Ausschaltverzdégerung

0 bis 100 s

Antwortzeit
Digital-Schaltausgang <7ms
10-Link <9ms
8.3 Schnittstelle

Kommunikationsschnittstelle

I0-Link-Device V 1.1, abwartskompatibel zu V 1.0

Dateniibertragungsrate (Baudrate)

COM 3 (230,4 kBaud)

max. Leitungslange

20 m, ungeschirmt

min. Zykluszeit

2ms

IO Device Description (I0DD)

in Abhangigkeit des bestellten Eingangsbereichs; verfligbar unter der Internet-
seite country.burkert.com oder unter http://ioddfinder.io-link.com
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8 Technische Daten

8.4 Elektrische Daten
Spannungsversorgung
im [O-Link-Betrieb DC 18 bis 32V
im Schaltbetrieb DC 9,6 bis 32 V
Nennspannung DC 24V
Stromaufnahme
im Leerlauf <10 mA
im 10-Link-Betrieb <12 mA

im Schaltbetrieb

< 250 mA (bei 2 Schaltausgéngen)

elektrische Sicherheit

Schutzklasse Il nach DIN EN 61140

bestimmungsgemafer Gebrauch

Druckmessung in Industrieanlagen

Die Hilfsenergie des Drucksensors muss SELV-Anforderungen geniigen, wahlweise kann auch ein ener-
giebegrenzter Stromkreis gemaf 9.3 der DIN EN 61010-1 und UL 61010-1 Anwendung finden.

8.5 Mechanische Eigenschaften
Werkstoffe
Sensor Edelstahl (Membran: 1.4435, Schweilring: 1.4404)
Hochdrucksensor Edelstahl 1.4548 (fur Druckmessbereiche > 100 bar)
Prozessanschluss Edelstahl 316L (1.4404 oder 1.4571)
Gehdause Edelstahl 304 (1.4301)
Einbaulage beliebig
Kalibrationslage Gerat senkrecht stehend, Prozessanschluss unten
Gewicht ca. 160 g
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8 Technische Daten

8.6 Umwelteinfliisse

zuldssige Temperaturen

Medium -40 bis +125 °C
Umgebungstemperatur -40 bis +85 °C (Umgebungstemperaturbereich des Kopfes)
Lagerung -40 bis +85 °C

Klimafestigkeit
im Betrieb <100 % relative Feuchte ohne Kondensation an Gerate-Auf3enhille
bei Lagerung < 90 % relative Feuchte ohne Kondensation

Klimaklasse 3K7 nach DIN EN 60721-3-3

zulassige mechanische Beanspru-
chung

Schwingungsfestigkeit
Schockfestigkeit

10 g bei 10 bis 2000 Hz nach DIN EN 60068-2-6
20 g fur 11 ms nach DIN EN 60068-2-27
50 g fir 1 ms nach DIN EN 60068-2-27

Prozessmedien

flissige und gasférmige Medien

Schutzart

nach DIN EN 60529

bei Absolutdruck-Ausfiihrung | IP65/IP67

bei Relativdruck-Ausfiihrung | IP65
elektromagnetische Vertraglichkeit | nach DIN EN 61326-2-3

Stoéraussendung Klasse B®

Storfestigkeit Industrieanforderung

@ Das Produkt ist fiir den industriellen Einsatz sowie fir Haushalt und Kleingewerbe geeignet.
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