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FLUID CONTROL SYSTEMS ZU d|eser An|eltuﬂg

1 ZU DIESER ANLEITUNG

Diese Anleitung gibt Informationen Uber die Software-Funktionen des Geréats. Die Anleitung richtet sich an
Personen, die die Vernetzung von Geréaten projektieren, installieren, in Betrieb nehmen und warten.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.
Sicherheitshinweise und Informationen fur den Einsatz des Geréts finden Sie in der Bedienungsanleitung.

» Diese Anleitung sorgfaltig lesen.

1.1 Darstellungsmittel

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

—> Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren missen.
6 Markiert ein Resultat.
WISN8I=  Darstellung flr Software-Oberflachentexte.

1.2 Kontaktadressen

Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@burkert.com

International
Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter: www.burkert.com
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1.3 Gewahrleistung

Voraussetzung fir die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der
spezifizierten Einsatzbedingungen.
1.4 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zu den Burkert-Produkten finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de



http://www.burkert.com
http://www.buerkert.de/DEU/56.html
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Software ist fiir die Konfiguration der kommunikationsfahigen Gerate konzipiert.

» Fir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zuldssigen
Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen der jeweiligen Gerate oder Produkte beachten.

» Die Software nur in Verbindung mit von Birkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und
-komponenten einsetzen.

» Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBe Installation und sorgfél-
tige Bedienung und Instandhaltung.

3 PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Abschnitt enthalt Beschreibung und Erlduterung der Software-Funktion.

3.1 Beschreibung und Funktion

Die Software bietet die Funktionalitat, ein Magnetventil in ein Birkert biiS-Netzwerk einzubinden.
Zuséatzlich implementierte optionale Funktionen der Software:

 Funktionalitat, analoge und digitale Signale einzulesen (z. B. Einbinden Drucktransmitter eines
Fremdherstellers),

* Einfache Zeitsteuerung (analog Typ 1078),

« Einfache 2-Punkt Prozessregelung.
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4 BEDIENUNG

In diesem Kapitel werden die Funktionen der Software und die Konfiguration des Geréats beschrieben.

41

Bedienung des Gerats uber Burkert Communicator

Mit der Software Blrkert Communicator kann die Konfiguration des Gerats am PC erfolgen.

Die Software Burkert Communicator kann kostenlos von der Birkert-Homepage herunterge-
laden werden. Zusétzlich zur Software ist das als Zubehdr erhaltliche USB-buS-Schnittstellen-Set

erforderlich.

@ Die Bedienungsanleitung zu den

Grundfunktionen der Software Biirkert Communicator finden Sie auf

der Burkert-Homepage: www.buerkert.de — Typ 8920

4.2

Ansicht Konfigurationsbereich:

Bedienoberflache des Birkert Communicators

— Navigationsbereich

Menileiste

Datei Gerat Bearbeiten

‘ Startseite

' Desktop

||M Graph
[C3 biS COM4

—j:C 8605
H_ Ventil

D Zeitsteuerung
H_ Al1/DIH
H_ DI2

{j} Allgemeine Einstellungen
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Ansicht Optionen

Schnittstelle hinzufligen
(Verbinden mit bis-Stick)

N>

Tools

Hilfe m BB =B ¢ >

Allgemeine Einstellungen

Diagnose Wartung

Status-LED

biS

Alarmgrenzen

PDO-Konfiguration

ViV V VvV V

Konfigurations-Client

—

Konfigurationsbereiche
des Geréts

Gerat

— Menus

N S Parameter [Diagnose [Wartung

Bild 1:

Bedienoberfldche Blirkert Communicator
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Ansicht Anwendungsbereich:

Datei Gerat Bearbeiten Ansicht Optionen Tools Hilfe . E 2= ¢« > C
‘Startseite
Ventil
"0 Desktop o— Ventilausgang
|M Graph —»j Bindreingang
3 buS COM4
Zeitsteuerung
—+C 8605 —»j Zeitsteuerung 1284 & i
( ; zuriicksetzen
H_ Ventil
D Zeitsteuerung
—~ H_ Al1/DI1
H_ DI2
i:? Allgemeine Einstellungen
Konfigurationsbereiche L Ubersicht:
des Geréts Konfiguration,
. Prozesswerte
Gerat
Bild 2: Ansicht des Anwendungsbereich

4.3 Verbindung zwischen Gerat und Burkert
Communicator herstellen

— Die Software Burkert Communicator auf dem PC installieren.

—> Abschlusswiderstand (am buS-Stick oder externen Abschlusswiderstand mit 120 Ohm) setzen.
— Mit dem biiS-Stick die Verbindung zwischen Gerat und PC herstellen.

—> Birkert Communicator 6ffnen.

— In der Mendleiste auf das Symbol fur Schnittstelle hinzufiigen klicken.

emdP US-StickhEQIE MFertigstellent

¥ Die Verbindung zwischen Gerat und Blrkert Communicator ist hergestellt. Das Gerat wird im Navigati-
onsbereich angezeigt.
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4.4

4.41

Detailansicht ,,Parameter”

Parametrierung des Gerats

Menus im Konfigurationsbereich ,,Ventil“

Ebene 1

Hinweise

Konfiguration

Ein Eingabeassistent (Wizard) fihrt durch die
Konfiguration. Hier werden die spezifische
Parameter zum Ventil getétigt.

Spulenstrom

Ein Eingabeassistent (Wizard) fihrt durch die
Konfiguration.

Detailansicht ,,Diagnose*

Ebene 1

Ebene 2

Hinweise

Allgemeine
entileinstellungen

nitiale Ventilstellung
icherheitsstellung

Anzeige der Ventilstellung

ii

alteleistung [W]

P

altleistung[W]

entilansteuerung

Leistungsreduzierung

WM Frequenz

Leistungsreduzierung auf

IJls 3
<
o
=
®
=
=
=)
Q@
o
®
=

[%]

Dauer des Einschaltim-|
pulses [ms]

N
)
=
N
=
73
o
=
@
=
a
@
S
m
7

schaltimpulsen [ms]

Darstellung der Werte, die im Detailansicht

eingestellt sind

Schaltspielzahle

dhlerlimit

Aktue

nur sichtbar, wenn in Detailansicht Parameter
Schaltspielzéhler aktiviert ist

Anzeigeeinstellungen

entilstatus-LED,
tatus-LED,

[72)

Darstellung der Werte, die in der Detailansicht

eingestellt sind

Detailansicht ,,Wartung*

Die Detailansicht ,Wartung“ ist nur sichtbar, wenn in der Detailansicht ,Parameter” der Schaltspielzahler

aktiviert ist

Ebene 1

Ebene 2

Hinweise

Schaltspielzahle

Schaltspielzahler
zurticksetzen

Schaltspielzéhler zurlicksetzen
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4.5 Weitere Einstellungen

4.51 Menius im Konfigurationsbereich ,,Zeitsteuerung

Konfigurationsbereich ,,Zeitsteuerung” ist nur sichtbar, wenn in Detailansicht ,,Parameter” die Art der Ven-
tilansteuerung ,Zeitsteuerung” gewahlt ist

Detailansicht ,,Parameter”

Ebene 1 | Ebene 2 Hinweise
Ein Eingabeassistent (Wizard) fiihrt durch die

Konfiguration.

ertequelle einstellen Wertequelle fir den Timerreset auswéhlen
Ubersicht Konfiguration

Zeit 2

Einstellung des
imerreset

Automatisches Starten
der Zeitsteuerung nach

Detailansicht ,,Diagnose*

Ebene 1 Hinweise

entil Steuerwert der Zeitsteuerung

Status Zeitsteuerung

Restzeit bis ndchstem Ventilschalten
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4.5.2 Menus im Konfigurationsbereich ,,Al1/DI1¢

Detailansicht ,,Parameter”

Hinweise

Einstellung der Art des Eingangssignals

Ein Eingabeassistent (Wizard) fihrt durch die
Konfiguration.
Mdgliche Einstellungen:

Analog] Jelgkein Typ ausgewahlt

Invertierung des digitalen Eingangssignals

Erscheint nur bei BIH&]

yp des analogen Signals

Ebene 1

Einheit einstellen

ert bei OmA|

ert bei 20mA

Filteransprechzeit]

Erscheint nur bei [XEIYe)

Detailansicht ,Diagnose”

Ebene 1

Hinweise

rt Eingangssignal

Anzeige des Arts des Eingangssignals

Detailansicht ,Wartung“

Detailansicht ,Wartung®: sichtbar nur wenn bei Einstellung der Art des Eingangssignals die Art ,,Analog*“

gewanhlt ist

Ebene 1 Ebene 2

Hinweise

Kalibrierung

Manuelle Kalibrierung des Eingangs

Ein Eingabeassistent (Wizard) fihrt durch
die Konfiguration.
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4.5.3 Menius im Konfigurationsbereich ,,DI2

Detailansicht ,,Parameter”

Ebene 1

Hinweise

Einstellung der Art des Eingangssignal

Ein Eingabeassistent (Wizard) fihrt durch die
Konfiguration.
Médgliche Einstellungen:

FrequenzfDigitalfssEgkein Typ ausgewahlt

Filteransprechszeit

Angabefeld, nur bei Frequenz

-Fakto

i

Angabefeld, nur bei Frequenz

Invertierung des digitalen Eingangsignals|

Erscheint nur bei BIEHE]

Detailansicht ,,Diagnose“

Ebene 1

Hinweise

Art Eingangssignal

Anzeige der ausgewdhlten Art des
Eingangssignals

11
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4.5.4

Detailansicht ,,Parameter”

Menus im Konfigurationsbereich ,,Allgemeine Einstellungen*

Ebene 1 Ebene 2 | Ebene 3 Hinweise
Status-LEDIModus| Drop-down-Liste: Auswahl zwischen
Feso FarscE <0 .-
Feste Farbeiljle}l ED aus|
Auswahl der Farbe, die Stellung anzeigt
Auswahl der Farbe, die Stellung anzeigt
Farbe Auswahl der Farbe, die Stellung anzeigt
buS Eingabe eines Gerdtenamens, kann ohne

Auswirkungen auf die Kommunikation
geéndert werden

o

Eingabe des Einbauorts des Gerats, wird
beim Gerdtenamen angezeigt

i

eschreibung

Eingabe eines freien Beschreibungstextes,
wird z. B. in Tooltipps angezeigt

Erweitert; Eindeutiger Wird fur Partnerzuweisungen genutzt und
Geratename sollte daher nicht ge&ndert werden
Eingabe der verwendeten Baudrate
XTI INE | Anderung wird erst bei dem Neustart tiber-
Adresse nommen. Wenn die angegebene Adresse
bereits verwendet wird, weicht das Gerat auf
eine andere Adresse aus.
CANopen- Eingabe der Adresse/Node-ID, wenn die
Adresse| Adresse bereits verwendet wird, weicht das
Gerét auf eine andere Adresse aus
Modus der biiS-Schnittstelle: biiS oder
CANopen-Kompatibilitdtsmodus, oder
Einzelgerat
EENElleiElg | Zeit vom Verlust eines Partners bis zum
z6gerung Loéschen seiner Konfiguration, Eingabe
mdglich, muss aber in der Regel nicht ver-
andert werden
ersorgungs- Fehler iibe -1,0V
Fehler unte -1,0V

[7]
©
Q
>
>
[
=]
[(e]

PDO-Konfigu-
ration

U
O
o
(&)

U
@)
o
I

Auf Standardwerte,

Eingabe der Ubertragungszeiten

Konfigura-
ions-Client

Definiert, ob die Konfiguration von einem
Gerat verwaltet werden soll. Bei Automa-
tisch wird auf einem Provider gewartet und
anschlieBend auf gewechselt

g N
o) =
o ]
5 o
o )
2 St

)
w 5
-

Drop-down-Liste: Auswahl zwischen AU4ilY,
MsJAutomatisches Einschalten
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Detailansicht ,Diagnose”

Ebene 1

| Ebene 3

Hinweise

Geratestatus|

Betriebsdaue

ersorgungs-

Darstellung aktueller Werte

Anzahl der Spannungseinbriche seit letztem
Neustart

Max. Versorgungs-
spannung

Anzeige Versorgungsspannung

Min. Versorgungs-|
spannung

Anzeige Versorgungsspannung

eratestartzahle

Darstellung aktueller Werte

echselspei-|

Darstellung des Status

mpfangsfehle

Aktueller Fehlerzahlerwert

m| mjf o @) T 0O].® m

3 =3 53.'0'0 od
[0} SIS oo @

o] - '033 5

—r 7)) \3-

() ~ Zla 3|2 ()

=) ) o cls N

((e] (= ™ S|3

7 = 2 Q |

=h [7)

g =(¢

= [0) 5

D) 3 ;

= [0}

=:
o

Maximaler Fehlerzahlerwert seit dem letzten
Gerateneustart

endefehle

Aktueller Fehlerzéahlerwert

endefehler max.

Maximaler Fehlerzahlerwert seit dem letzten
Gerateneustart

N T Nl n
c o
S =
22
o N
25
o

Setzt die Maximalwerte der Fehlerzahler
zurlick

Q

ANopen-Status|

Darstellung des Status

Konfigura-
ions-Client

echselspei-
cherstatus

Darstellung des Status

tatus

Darstellung des Status

Anzahl der
Rekonfigurationen

Fi

Zeigt Anzahl der Rekonfigurationen

13
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Detailansicht ,Wartung“
Ebene 1 Ebene 2 | Ebene 3 Hinweise

Gerateinforma-
ionen

Angezeigter Name

Wird nur angezeigt, wenn im
gleichnamigen Menu der Detail-
ansicht Parameter ein Name
eingegeben wurde

eriennumme

oftware-ldenthumme

oftware-Version

uS-Version

ardware-Version

rodukttyp|

ertigungsdatum

-Version

eratetreibe

[Treiberversion

Firmware-Gruppe

DLL-Version

Gerat zuriicksetzen

(7]

Herkunftsort
Neu starten

Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen
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5 KONFIGURIEREN DER ZEITSTEUERUNG

Die Zeitsteuerung kann nach einem Gerateneustart konfiguriert werden.

Beispiele der Konfiguration:

on Intial Valve State off
————————————————————————————————————————— Delay >0ms
off T1 =0ms
T2 =0ms
Delay
&
]
o
~
5
€ Intial Valve State on
= on
S il ittt Delay >0ms
é off T1 =0ms
S T2 =0ms
L
- Delay
@
3
[
o
x
g
]
Intial Valve State off
5 on
3 U Delay >0 ms
(0]
Z off T >0ms
o T2 =0ms
bt
§ Delay T
S
8
P4
<
=
Intial Valve State on
on
_________________________________________ Delay >0 ms
off T1 >0ms
T2 =0ms
Delay T1

15




!?myo!:bseyszm! Konfigurieren der Zeitsteuerung
__ Intial Valve State off
L IS I DR E I I Delay =0ms
off T >0ms
T2 >0ms
T1 T2 T1 T2
Intial Valve State on
e ISR RS PRSI S A Delay =0ms
§ off — T >0ms
g T2 >0ms
~
; T1 T2 T1 T2
£
s
g
&
5
[
— Intial Valve State off
] on
R e EEEEEEEE EEEEEE P TR PP Delay >0 ms
£ off S T1 >0ms
& T2 >0ms
g Delay T1 T2 T1
5
5
>
w
[a)
2
S _ Intial Valve State on
g on
= B B Lt EETETEE FEEPE SR Delay >0 ms
> off T1 >0ms
<§( T2 >0ms
Delay T1 T2 T1
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