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& WARNUNG! 2 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Madgliche Gefahr! Schwere oder tédlichen Verletzungen.

Bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz kdnnen Gefahren fir Per-
A VORSICHT! sonen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.
. : > Der Typ 8605 ist furr die Ansteuerung von Birkert Proportionalventilen
Gefahr! Mittelschwere oder leichten Verletzungen. konzipiert.
HINWEIS! > Das Gerét nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

» Das Gerét nicht im AuBenbereich einsetzen.
» Damit das Gerat einwandfrei funktioniert muss die zum Ventil passende
PWM-Frequenz eingestellt werden. Die Tabelle mit den Einstellwerten
Wichtige Tipps und Empfehlungen. firjden Sig auf delt B.Urkert Homepage www.buerkert.de —» Typ 8605.
> Fir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungs-
anleitung spezifizierten zuldssigen Daten, Betriebs- und Einsatzbe-
verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in dingungen beachten. Diese sind im Kapitel ,,6 Technische Daten®
anderen Dokumentationen. beschrieben.
> Das Gerat nur in Verbindung mit von Birrkert empfohlenen bzw. zuge-
lassenen Fremdgeréten und -komponenten einsetzen.

Warnt vor Sachschéaden.

1.2 Begriffsdefinition Gerat > Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind
Der in dieser Anleitung verwendeten Begriff ,,Gerat“ steht immer fiir sachgemaBer Transport, sachgeméafe Lagerung und Installation sowie
digitale Ansteuerelektronik flr Proportionalventile Typ 8605. sorgféltige Bedienung und Instandhaltung.

> Das Gerét nur bestimmungsgeman einsetzen.
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3 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine Zufélligkeiten und Ereig-
nisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten kdnnen.

YA

Gefahr durch hohen Druck!

> Vor dem L6sen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten und
Leitungen entluften.

Gefahr durch elektrische Spannung!

» Vor dem Lésen von Leitungen und Ventilen spannungslos schalten.

» Vor Eingriffen in das Gerat oder die Anlage Spannung abschalten
und vor Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fir
elektrische Gerate beachten.

Bei abfallendem Druck im System besteht Verletzungsgefahr!

> Druckabfall vermeiden.

» Druckversorgung moglichst groBvolumig ausfiihren, auch bei
vorgeschalteten Geraten wie z. B. Druckreglern, Wartungseinheiten,
Absperrventilen.

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

» Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betatigt werden kann.

> Installations- und Instandhaltungsarbeiten durfen nur von autorisier-
tem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug ausgefuhrt werden.

» Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen
Versorgung ist ein definierter oder kontrollierter Wiederanlauf des
Prozesses zu gewahrleisten.

» Das Gerat darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung
der Bedienungsanleitung betrieben werden.

» Fir die Einsatzplanung und den Betrieb des Gerates missen die
allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden.
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HINWEIS!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente / Baugruppen!

Das Gerat enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische
Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berlihrung mit elektrostatisch
aufgeladenen Personen oder Gegenstdnden gefdhrdet diese Bau-
elemente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstort oder fallen nach
der Inbetriebnahme aus.

» Beachten Sie die Anforderungen nach EN 61340-5-1 und 5-2, um
die Mdglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische
Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden!

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungs-
spannung berihren!

4  ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Gewahrleistung

Voraussetzung flr die Gewahrleistung ist der bestimmungsgeméBe Gebrauch
des Typs 8605 unter Beachtung der spezifizierten Einsatzbedingungen.
4.2 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 8605 finden Sie im
Internet unter: www.buerkert.de

5 SYSTEMBESCHREIBUNG

5.1 Vorgesehener Einsatzbereich

Der Typ 8605 ist fir den dauerhaften Einsatz in Industrieumgebung konzi-
piert, insbesondere in den Bereichen der Steuer- und Regeltechnik.

5.2 Allgemeine Beschreibung

Die Digitale Ansteuerelektronik fir Proportionalventile Typ 8605
(im Folgenden Ansteuerelektronik Typ 8605 genannt) steuert alle
Birkert - Proportionalventile mit einem Maximalstrom im Bereich von
40 ... 2000 mA.

Sie wandelt ein externes Normsignal in ein pulsweitenmoduliertes
Spannungssignal (PWM) um, mit dem die Magnetspule des Proportio-
nalventils beaufschlagt wird. Jedem Wert des Eingangssignals ist dabei
ein bestimmter Wert des mittleren Spulenstroms zugeordnet. Uber den
Spulenstrom ist die Offnung des Ventils proportional einstellbar.
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5.3 Bauformen des Gerats
5.3.1 Typ 8605 Geratesteckdoseausfihrung

Bild 1:  Typ 8605 Gerétesteckdoseausflihrung

Aufsteckbare Version auf Ventile mit Steckerbild A (zum Beispiel die
Typen: 2833, 2834, 2835, 2836, 2863, 2865, 2873, 2875, 6024, 6223).

Die Bedieneinheit kann nach dem Einstellvorgang abgenommen werden.
Bei Betrieb der Ansteuerelektronik 8605 in Geratesteckdoseausfiihrung
ohne Bedieneinheit wird der Betriebszustand durch zwei LEDs angezeigt.

Geratevarianten:
« Variante 1 fir Ventile mit einem Maximalstrom von 200...1000 mA
 Variante 2 flir Ventile mit einem Maximalstrom von 500...2000 mA

5.3.2Typ 8605 Hutschienenausfiihrung

Bild 2:  Typ 8605 Hutschienenausflihrung

Separate Elektronik in Gehause fur Hutschienenmontage nach DIN EN
50022. Diese Bauform eignet sich fir alle Proportionalventile im angege-
benen Strombereich. Die Bedieneinheit ist nicht abnehmbar.

Geratevarianten:

« Variante 1 fur Ventile mit einem Maximalstrom von 40 ... 220 mA

« Variante 2 fir Ventile mit einem Maximalstrom von 200 ... 1000 mA
« Variante 3 fur Ventile mit einem Maximalstrom von 500 ... 2000 mA

rinted: 17.12.2025
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6 TECHNISCHE DATEN
6.1 Betriebsbedingungen

Spannungsversorgung

Leitungsaufnahme
Ausgangsstrom (zum Ventil)
Betriebstemperatur
Storfestigkeit

Storausstrahlung

Strombereich je nach
Ausflhrung fir Ventile

Normsignaleingang
Spannung (0 ...5,0...10V)
Strom (0 ...20, 4 ... 20 mA)

12..24V DC £10 %
Restwelligkeit 5 %

ca. 1TW

max. 2 A

-10...60°C /14 ...140 °F
nach EN50082-2

nach EN50081-2

40 ... 220 mA,
200 ... 1000 mA,
500 ... 2000 mA

Eingangimpedanz > 20 kQ2
Eingangimpedanz <200 Q

Gehause: Hutschienenausfiihrung
Schutzart IP40 (DIN EN 60529)
Werkstoffe Polyamid / PBT

MaBe LxBxH: 97 x 27 x 57 mm

Gehause: Geratesteckdoseausfiihrung
Schutzart IP65 (DIN EN 60529)
Werkstoffe ~ Polyamid / PC

MaBe LxBxH: 70 x 32 x 42,5 mm
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7 MONTAGE
7.1 Sicherheitshinweise

f’i GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage!

» Vor dem L&sen von Leitungen oder Ventilen den Druck abschalten
und Leitungen entliften.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

» Vor Eingriffen in das Gerat oder die Anlage Spannung abschalten
und vor Wiedereinschalten sichern!

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fir
elektrische Gerate beachten!

f’i WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Montage!

» Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem
Werkzeug durchfihren!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und

unkontrollierten Wiederanlauf!

> Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.

» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

MAN
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7.2 Elektrische Anschllisse

7.2.1 Typ 8605 Geratesteckdoseausfiihrung

Typ 8605 mit Geratesteckdoseausflihrung wird tber eine 4-polige Klemm-
leiste im Gerat elektrisch angeschlossen.

Kabel-Durchmesser 6..8mm

Kabel-Querschnitt

max. 0,75 mm?

Kabel-Anschlisse Kabelverschraubung oder Steckverbinder

M12, 4-polig

Normsignal (+)
Normsignal (-)

11

———]
GND
12..24VDC

Bild 1:  Anschluss Klemmleiste
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HINWEIS!

12..24VDC Normsignal (+)
E Beim Verschrauben mit dem Ventil (Geratesteckdoseausfiihrung) auf
einwandfreien Sitz der Dichtung achten.

GND Die Schraube M3 nicht zu fest anziehen (max. 0,3 Nm), da sich das
Gehause sonst verformt und eine einwandfreie Bedienung der Tasten
nicht mehr gewabhrleistet ist.

Normsignal (-)

Bild 2:  Anschluss Steckverbinder
7.2.2 LEDs bei Betrieb ohne Bedieneinheit

Bei Betrieb der Ansteuerelektronik Typ 8605 Geratesteckdoseausflihrung
ohne Bedieneinheit wird der Betriebszustand durch zwei LEDs angezeigt.

LED griin: Gerat in Betrieb
LED gelb: Schaltzustand Ventil

®/Schraube M3 mit max. 0,3 Nm anziehen
Bild 3: Typ 8605 - Montage an das Ventil Bild 4: LEDs bei Ausfihrungen ohne Bedieneinheit
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7.2.3Typ 8605 Hutschienenausfiihrung Legende:

Typ 8605 Hutschienenausfiihrung wird Uber Klemmleisten elektrisch |1 [12...24V DC 6 | Ventil
angeschlossen.

2 |GND
Klemmleiste Kabel-Querschnitt j Normsignal ()
2-polig | Fur Ventil max. 1,5 mm2 4 | Normsignal (+)
: - 5 | Ventil
4-polig | Fur Spannungsversorgung max. 1,5 mm?
und Normsignal

8 REINIGUNG

1
— o1 — Die Ansteuerelektronik Typ 8605 mit den Ublichen Reinigungsmitteln
2 = o 6 reinigen. Keine alkalischen Reiniger verwenden, da diese schadigende
3 %’H J Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe haben.
=
4 A T 1
Bild 3:  Anschluss Klemmleiste
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9 TRANSPORT
HINWEIS!

Transportschaden!

Unzureichend geschiitzte Gerate kénnen durch den Transport
beschadigt werden.

» Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten Verpa-
ckung transportieren.

« Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zulassigen Lagertemperatur
vermeiden.

10 LAGERUNG
HINWEIS!

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
* Gerat trocken und staubfrei lagern!
* Lagertemperatur: -40 ...+ 55 °C

10.1 AuBerbetriebnahme
Setzen Sie die Ansteuerelektronik Typ 8605 wie folgt auBer Betrieb:
— Das System entllften.

MAN-1000325748 -DE -\

— Die Spannungsversorgung abschalten

— Die Ansteuerelektronik demontieren

— Die Ansteuerelektronik in der Originalverpackung oder einer anderen
geeigneten Verpackung aufbewahren.

10.2 Wieder-Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Ansteuerelektronik Typ 8605 wie folgt wieder in Betrieb:

— Die Ansteuerelektronik vor der Wieder-Inbetriebnahme entpacken und
aklimatisieren.

— Danach wie im Kapitel ,,7 Montage® beschrieben vorgehen.

11 ENTSORGUNG
HINWEIS!

Umweltschaden durch von Medien kontaminierte Gerateteile.
 Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.

» Nationale Abfallbeseitigungsvorschriften beachten.
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