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MAN 1000390970 NO Version: C Status: RL (released | freigegeben) printed: 16.12.2025

Typ 8640
Tilbeheor, reservedeler

FLUID CONTROL SYSTEMS

22.2 Tilbehgr, reservedeler for tileggsmal 16 mm

Pos.| Betegnelse Innhold Bestillings-nr.
1 | Forstyringsventiler type 6526, 6527 se datablad
2 | Dekkplater se datablad
Sett med profilpakninger for pilotventiler
Typ 6526/6527 12 pakninger 2001 6307
4 | Sett pakninger, moduler 12 pakninger 2001 6310
5 | Pneumatiske tilkoblingsmoduler pa forespgrsel
6 | Grunnleggende pneumatiske moduler pé foresporsel
8 | Elektronikkmoduler pé foresporsel
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Typ 8640
Emballasje, transport, lagring

FLUID CONTROL SYSTEMS

23 EMBALLASJE, TRANSPORT, LAGRING

A ADVARSEL

Fare for skade pa grunn av feil atferd under transport.
» La transporten kun utfares av opplaerte spesialister.
Under transport eller monteringsarbeid kan en tung enhet falle ned og forarsake skader.

» Tunge enheter ma kun transporteres, monteres og demonteres ved hjelp av en annen person og med
egnet verktoy.

OBS!

Transportskader.

Enheter som ikke er beskyttet tilstrekkelig kan bli skadet under transport.
» Transporter enheten i stotsikker emballasje beskyttet mot fuktighet og smuss.
» Unnga over- og underskridelse av den tillatte lagertemperaturen.

» Beskytt de elektriske grensesnittene og de pneumatiske koblingene mot smuss og skader med
beskyttelseshetter.

Feil lagring kan forarsake skader pa enheten.
» Lagre enheten tort og stovfritt.

» Lagertemperatur —20...+60 °C.

24 MILJOANSVARLIG KASSERING
» Folg nasjonale forskrifter for kassering og milja.
ﬁ » Samle elektriske og elektroniske enheter separat og kast dem separat.

Ytterligere informasjon under country.burkert.com.
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