































country.burkert.com
country.burkert.com




































































































































































































































country.burkert.com




























































































































MAN 1000390978 PL Version: C Status: FL(inabeasess| fiaidegelpmpyiptintet7 08, 202625

Typ 8640
Akcesoria, czesci zamienne

FLUID CONTROL SYSTEMS

22.2 Akcesoria, czesci zamienne do wymiardow stacji 16 mm

Poz.| Oznaczenie Spis tresci Numer
zamowienia
1 | Zawory pilotowe typow 6526, 6527 patrz karta
charakterystyki
2 | Piyty przykrywajace patrz karta
& charakterystyki
3 | Zestawy uszczelek profilowy¢h — zawory pilotowe
Typ 6526/6527 12 uszczelek 2001 6307
4 | Zestaw uszczelek dé:madutu 12 uszczelek 2001 6310
5 | Pneumatyczne moduty przytgczeniowe na zamoéwienie
6 | Podstawowe‘moduty pneumatyczne na zamoéwienie
8 | Moduly elektroniczne na zamoéwienie
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Typ 8640
Opakowanie, transport, magazynowanie

FLUID CONTROL SYSTEMS

23 OPAKOWANIE, TRANSPORT,
MAGAZYNOWANIE

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata na skutek nieprawidtowego zachowania podczas transportu.
» Transport moze by¢ wykonywany wytacznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.
Podczas transportu lub prac instalacyjnych ciezkie urzadzenie moze spasc¢ i by¢ przyczyna obrazen.

» Ciezkie urzadzenia nalezy transportowac, montowac i demontowacé z pomoca drugiej osoby i przy
uzyciu odpowiednich narzedzi.

UWAGA

Uszkodzenia transportowe.

Niewystarczajaco zabezpieczone urzadzenia mogg ulec uszkodzeniu w trakcie transportu.

» Urzadzenie nalezy transportowac w stanie zabezpieczonym przed woda i zanieczyszczeniami
w odpornym na wstrzasy opakowaniu.

» Unikac przekraczania (powyzej i ponizej okreslonych wartosci) dopuszczalnej temperatury
przechowywania.

» Interfejsy elektryczne i przytacza pneumatyczne nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem za
pomoca nasadek ochronnych.

Nieprawidtowe przechowywanie moze prowadzi¢ do uszkodzen urzadzenia.
» Urzagdzenie nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu pozbawionym pytu i kurzu.

» Temperatura przechowywania: od -20 do +60°C.

24 EKOLOGICZNMNA UTYLIZACJA ODPADOW

» Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych utylizacji odpaddw i ochrony
ﬁ Srodowiska naturainego.

» Urzadzenia eleéktiyczne i elektroniczne nalezy zbiera¢ oddzielnie i utylizowa¢ w odpowiedni
sposoéb.
Wiecej informacji mozina uzyskac¢ pod adresem: country.burkert.com.
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