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Til denne vejledning

1	 TIL DENNE VEJLEDNING
Betjeningsvejledningen beskriver enhedens komplette livscyklus.

	→ Opbevar denne vejledning på anvendelsesstedet, så den er klar til brug.

Vigtige informationer om sikkerheden.

	▶ Læs denne vejledning grundigt igennem.
	▶ Overhold først og fremmest sikkerhedsanvisningerne, den tilsigtede anvendelse og 
anvendelsesbetingelserne.
	▶ Personer, som udfører arbejde på enheden, skal læse og forstå denne vejledning.

1.1	 Farehenvisninger

FARE!

Advarer mod en umiddelbar fare.

	▶ Overholdes denne henvisning ikke, er konsekvensen død eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Advarer mod en potentielt farlig situation.

	▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være alvorlige personskader eller død. 

FORSIGTIG!

Advarer mod en potentiel fare.

	▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan konsekvensen være middelsvære eller lettere personskader. 

BEMÆRK! 
Advarer mod materielle skader.

	▶ Overholdes denne henvisning ikke, kan enheden eller anlægget blive beskadiget. 

Betegner vigtige yderligere informationer, tips og anbefalinger.

Henviser til informationer i denne vejledning eller i anden dokumentation.

	▶ Markerer en anvisning til at undgå farer.

	→Markerer et arbejdstrin, der skal udføres.

 Markerer et resultat.

1.2	 Begrebsdefinition
I denne vejledning betegner begrebet "enhed" følgende enhedstyper:

Styretop type 8691 REV.3

Begrebet "büS", som anvendes i denne vejledning (Bürkert-systembus), står for den kommunikationsbus, 
som Bürkert har udviklet og som er baseret på CANopen-protokollen.

Type 8691 REV.3
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Tilsigtet anvendelse

2	 TILSIGTET ANVENDELSE

Styretop type 8691 REV.3 er konstrueret til montering på pneumatiske aktuatorer i procesventiler til 
styring af mediernes flowmængde. De tilladte medier er anført i de tekniske data.

	▶ Enheden må kun bruges til den tilsigtede anvendelse. Ved ikke tilsigtet anvendelse af enheden kan der 
opstå farer for personer, anlæg i omgivelserne og i miljøet.

	▶ Forudsætningerne for sikker og fejlfri drift er korrekt transport, korrekt opbevaring, installation, ibrugtag-
ning, betjening og vedligeholdelse.

	▶ Overhold driftsbetingelser og anvendelsesbetingelser ved anvendelse af de tilladte data. Disse angivel-
ser står i kontraktdokumenterne, betjeningsvejledningen og på typeskiltet.

	▶ Enheden må kun anvendes sammen med de af Bürkert anbefalede og godkendte eksterne enheder og 
eksterne komponenter.

	▶ Enheden må ikke anvendes udendørs uden beskyttelse mod vejr og vind.

	▶ Brug i det eksplosionsfarlige område kun de enheder, som er tilladte for dette område. Disse enheder er 
markeret ved hjælp af et separat Ex-typeskilt. Overhold ved anvendelsen informationerne på det sepa-
rate typeskilt og Ex-ekstravejledningen eller den separate Ex-betjeningsvejledning.

Type 8691 REV.3

dansk



9

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

3	 GRUNDLÆGGENDE 
SIKKERHEDSANVISNINGER

Disse sikkerhedsanvisninger tager ikke højde for tilfælde og hændelser, der optræder under montering, drift 
og vedligeholdelse. 

Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at de lokale sikkerhedsbestemmelser overholdes, også i forhold til 
personalet.

FARE
Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

	▶ Sluk for trykket, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Udluft eller tøm rørene.

FARE
Fare for personskade på grund af elektrisk stød.

	▶ Sluk for spændingen, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Sørg for at sikre mod 
genstart.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk 
udstyr.

Vær opmærksom på følgende for at undgå personskader:

	▶ Sørg for at sikre enhed eller anlæg mod utilsigtet tilkobling.

	▶ Installations- og reparationsarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.

	▶ Udfør kun installations- og reparationsarbejde med egnet værktøj.

	▶ Foretag ikke nogen ændringer på enheden, og belast den ikke mekanisk.

	▶ Anvend kun enheden i fejlfri tilstand, og følg betjeningsvejledningen under anvendelsen.

	▶ Overhold teknikkens generelle regler.

	▶ Installer enheden i henhold til de gældende nationale forskrifter.

	▶ Der må ikke ledes aggressive eller brændbare medier ind i enhedens tilslutninger.

	▶ Der må ikke ledes væsker ind i enhedens tilslutninger.

	▶ Når processen er blevet afbrudt, skal det sikres, at der foretages kontrolleret genstart. Overhold række-
følgen: 
1. Etablér elektrisk eller pneumatisk forsyning. 
2. Tilfør medie.

	▶ Overhold den tilsigtede anvendelse.

Type 8691 REV.3
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Generelle henvisninger

4	 GENERELLE HENVISNINGER

4.1	 Kontakt
Danmark

Burkert Danmark A/S 
Hørkær 24 
2730 Herlev 
E-mailadresse info.dk@burkert.com

International 

Du finder kontaktadresserne på de sidste sider i den trykte betjeningsvejledning.

Du finder dem også på internettet på:

www.burkert.com

4.2	 Garanti
Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at styretoppen bruges til den tilsigtede anvendelse i overens-
stemmelse med de angivne anvendelsesbetingelser. 

4.3	 Informationer på internettet
Betjeningsvejledninger og datablade til Bürkert-produkterne findes på internettet på:

https://country.burkert.com

4.4	 Varemærke
De angivne mærker er varemærker, der tilhører de pågældende firmaer/foreninger/organisationer

Loctite		  Henkel Loctite Deutschland GmbH

Type 8691 REV.3
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Produktbeskrivelse

5	 PRODUKTBESKRIVELSE

5.1	 Opbygning
Enhedens modulære opbygning giver mulighed for forskellige udbygningstrin og varianter.

Pilot-LED (gul)

AS-i PWR-LED (grøn)*

AS-i FAULT-LED (rød)*

Statusvisning (RGB-LED)

Manual-LED (rød)
Inv.ValveDir-LED (grøn)

büS-serviceinterface

Tast 1
Tast 2

Visning uden gennemsigtigt dæksel og kapsel:

Elektrisk tilslutning

Trykreduktionsventil
Returlufttilslutning, tekst: 3

Styrelufttilslutning, tekst: 1

* kun med varianten AS-Interface

Figur 1:	 Opbygning

5.1.1	 Opbygning, integreret styreluftføring (21xx, Element)

Opbygningen med integreret styreluftføring er optimeret til montering på procesventiler i 21xx-serien (Element).

Gennemsigtigt dæksel

Kapsel

Ventilationsluftfilter

Fastgørelsesskrue

Basen

Figur 2:	 Opbygning, integreret styreluftføring

5.1.2	 Opbygning, ekstern styreluftføring (20xx, Classic)

Opbygningen med ekstern styreluftføring er optimeret til montering på procesventiler i 20xx-serien (Classic).

Gennemsigtigt dæksel

Kapsel

Ventilationsluftfilter
Fastgørelsesskrue

Basen

Styreluftudgang 2-1
Styreluftudgang 2-2

Figur 3:	 Opbygning, ekstern styreluftføring

For at styreluften kan tilsluttes aktuatoren ekstern, er denne opbygning udstyret med en anden base.

Type 8691 REV.3
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Produktbeskrivelse

5.1.3	 Varianter

Kommunikation via:

	• uden feltbuskommunikation: 24 V-enhed med digitale ind- og udgange samt büS-serviceinterface

	• AS-Interface

	• IO-Link

	• büS

5.2	 Funktion
Enheden kan styre enkeltvirkende og dobbeltvirkende procesventiler.

Styreventilerne kan aktiveres med manuel aktivering.

Signal for yderstillinger med et analogt, induktivt sensorelement. Indstillingen sker med Teach-funktionen.

Visning af enhedens status med LED'er i forskellige farver.

Type 8691 REV.3
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Tekniske data

6	 TEKNISKE DATA

6.1	 Standarder og direktiver
Enheden er i overensstemmelse med de gældende EU-harmoniseringsregler. Enheden opfylder desuden 
også lovkravene i Storbritannien.

I den til enhver tid aktuelle version af EU-overensstemmelseserklæringen/UK Declaration of Conformity 
finder man de harmoniserede standarder, der er anvendt i overensstemmelsesprøvningen.

6.2	 Godkendelser
Produktet er godkendt til brug i zone 2 og 22 i overensstemmelse med ATEX-direktiv 2014/34/EU, kategori 3GD.

Anvisninger for brug i et eksplosionsfarligt område. Se den separate ATEX-vejledning.

Produktet er cULus-godkendt. Se anvisninger for brug i UL-områder i kapitlet "Elektriske data".

Type 8691 REV.3
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Tekniske data

6.3	 Typeskilt

6.3.1	 Typeskilt Standard

8691    büS 
single act     pilot 3,0 
Pmax 7 bar 
Tamb -10 - +55 °C      REV.2 
Ser.-nr. 001000 
00179024D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W14UN

Bestillingsnummer, produktionskode

Driftsspænding eller feltbusaktivering

Maks. driftstryk

Type
Styrefunktion, styreventil

Stregkode

Serienummer, CE-mærkning
Omgivelsestemperatur, version

Figur 4:	 Typeskilt Standard (eksempel)

6.3.2	 UL-typeskilt

8691    -E3-...-0 
single act pilot 3,0  24 V 
Pmax 7bar 
Tamb -10 - +55 °C      REV.2 
Ser.-nr. 001000 
00179024D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W14UN

Bestillingsnummer, produktionskode

Egenskaber fra typekoden, der gælder for UL og ATEX

Maks. driftstryk

Type Styrefunktion, styreventil,  
forsyningsspænding styreventil

Stregkode

Serienummer, CE-mærkning
Omgivelsestemperatur, version

Figur 5:	 UL-typeskilt (eksempel)

6.3.3	 UL-mærkning

Type 4X enclosure

NEC Class 2 only

Supply voltage: 24 V  
Forsyningsspænding enhed

Strømkreds med begrænset effekt

Beskyttelsesklasse

Figur 6:	 UL-mærkning (eksempel)

Type 8691 REV.3
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Tekniske data

6.4	 Driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur se typeskilt

Beskyttelsesklasse
Vurderet af producenten: IP65, IP67 iht. EN 60529*
UL-vurderet: UL type 4 x rating, kun indendørs*

Indsatshøjde op til 2000 m over havets overflade
Relativ luftfugtighed maks. 90 % ved 55 °C (ikke kondenserende)

* �Kun med korrekt tilsluttet kabel samt stik og bøsninger og ved overholdelse af afgangsluftkonceptet i kapitlet "Pneumatisk installation".

6.4.1	 Væskedata

Styremedie Neutrale gasarter, luft 
Kvalitetsklasser iht. ISO 8573-1

Støvindhold klasse 7 Maks. partikelstørrelse 40 µm,  
maks. partikeltæthed 10 mg/m³

Vandindhold klasse 3 Maks. trykdugpunkt – 20 °C eller 
min. 10 °C under den laveste driftstemperatur

Olieindhold klasse X Maks. 25 mg/m³
Trykområde 3-7 bar
Temperaturområde -10 - +50 °C

Luftydelse styreventil 250 lN/min. (til ventilation og udluftning) 
(QNn-værdi iht. definition ved trykfald fra 7 til 6 bar absolut)

Tilslutninger Gevindtilslutning G1/8

Type 8691 REV.3

dansk
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Tekniske data

6.4.2	 Elektriske data

BEMÆRK
Vær opmærksom på følgende ved varianter med cULus-godkendelse:

	▶ Anvend kun strømkredse med begrænset effekt iht. UL NEC class 2.

6.4.2.1	 Elektriske data, uden feltbuskommunikation

Kapslingsklasse III iht. DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
Tilslutning

Forsyning Kabelforskruning M16 x 1,5 SW22 (klemområde 5-10 mm) med 
skrueklemmer til ledningstværsnit 0,14-1,5 mm2 
Rund stikforbindelse M12 x 1, 8-polet

Kommunikation büS-serviceinterface
Driftsspænding 24 V  ± 25 %, maks. restripple 10 %
Strømforbrug 90 mA @18 V  + strømbelastning for en aktiv digital udgang
Digital udgang 2 x 24 V  PNP (standardenhed, fås også som NPN)

Udgangsstrøm Maks. 100 mA pr. udgang
Udgangsspænding Low = GND + maks. 2 V og High = driftsspænding – maks. 2 V

Digital indgang 24V  potentialfri (egnet til PNP- og NPN-aktivering)
Indgangsstrøm Maks. 9 mA @30 V  (iht. EN 61131-2 type 1)
Indgangsspænding Low = 0-5 V  og High = 15-30 V  (iht. EN 61131-2 type 1)

Effektbehov eller strømbehov inkl. 
belastning ved en aktiv digital 
udgang

2 W/5 W

Kommunikationssoftware Bürkert Communicator

6.4.2.2	 Elektriske data, IO-Link

Kapslingsklasse III iht. DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
Tilslutning

Forsyning, IO-Link Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, port class A 
Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet, port class B

Kommunikation büS-serviceinterface
Driftsspænding

Systemforsyning (kontaktben 1+3) 24 V  ± 25 % (iht. specifikation)
kun ved port class B: 
Spændingsforsyning (kontaktben 
2+5)*

 
24 V  ± 25 % (iht. specifikation)

Strømforbrug
Systemforsyning (kontaktben 1+3) med Port Class A maks. 150 mA (kun med monteret styreventil) 

med Port Class B maks. 100 mA
kun ved port class B: 
Spændingsforsyning  
(kontaktben 2+5)

 
maks. 50 mA

Kommunikationssoftware Bürkert Communicator

* �Spændingsforsyningen er galvanisk isoleret fra systemforsyningen iht. IEC 60664 og af hensyn til den elektriske sikkerhed iht. SELV fra 
IEC 61010-2-201.

Type 8691 REV.3
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Tekniske data

6.4.2.3	 Elektriske data, büS

Kapslingsklasse III iht. DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
Tilslutning Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet
Driftsspænding

Systemforsyning büS 24 V  ± 25 % (iht. specifikation)
Strømforbrug

Systemforsyning büS maks. 120 mA (kun med monteret styreventil)

6.4.2.4	 Elektriske data, AS-Interface

Kapslingsklasse III iht. DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
Tilslutning

Forsyning, AS-Interface Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet
Kommunikation büS-serviceinterface

Driftsspænding
Systemforsyning AS-Interface  
(kontaktben 1+3)

via AS-Interface-netdel iht. specifikation med  
29,5 V-31,6 V  

kun ved variant med ekstern 
spændingsforsyning (AUX Power)  
(kontaktben 2+4)*

24 V  ± 10 %

Effektbehov
Udgang styreventil ca. 0,8 W inkl. integreret watchdog-funktion

Strømforbrug
Systemforsyning  
(kontaktben 1+3)

uden ekstra spændingsforsyning og monteret styreventil  
maks. 110 mA

med ekstra spændingsforsyning (AUX Power) eller uden 
styreventil 
maks. 60 mA @23 V  

kun ved ekstra spændingsforsyning 
(AUX Power)  
(kontaktben 2+5)

 
maks. 50 mA @24 V ± 10 %

Kommunikationssoftware Bürkert Communicator

* �Strømforsyningsenheden skal indeholde en sikker isolering iht. IEC 364-4-41 (PELV eller SELV)

6.5	 Mekaniske data

Mål se datablad
Husmateriale

udvendig: PPS, PC, VA
Pakningsmateriale

udvendig: 
indvendig:

EPDM 
NBR

Slagområde ventilspindel 2-47 mm

Type 8691 REV.3
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18

Tekniske data

6.5.1	 Sikkerhedsyderstillinger

Sikkerhedsyderstillinger efter afbrydelse af den elektriske eller pneumatiske spændingsforsyning:

Aktuatortype Betegnelse Sikkerhedsyderstillinger efter afbrydelse af 
spændingsforsyning
elektrisk pneumatisk

up

down

enkeltvirkende

Styrefunktion A

down down

up

down

enkeltvirkende

Styrefunktion B

up up

up

down

dobbeltvirkende

Styrefunktion I

down ikke defineret

Tabel 1:	 Sikkerhedsyderstillinger

6.6	 Kommunikation

6.6.1	 IO-Link

Port Class A B
IO-Link specifikation V1.1.2
Forsyning via IO-Link (M12 x 1, 5-polet, A-kodet)
SIO-modus Nej
IODD-fil se internettet
VendorID 0x0078, 120
DeviceID se IODD-fil
ProductID 8691 Class A 8691 Class B
Overførselshastighed COM3 (230,4 kbit/s)

PD Input Bits 56
PD Output Bits 8
M-sequence Cap. 0x0D
Min. cyklustid 5 ms
Data Storage Ja
Maks. ledningslængde 20 m

Type 8691 REV.3
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7	 MEKANISK INSTALLATION

7.1	 Sikkerhedsanvisninger
FARE

Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

	▶ Sluk for trykket, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Udluft eller tøm rørene.

ADVARSEL
Fare for personskade ved ukorrekt montering.

	▶ Installationsarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.

	▶ Udfør kun installationsarbejde med egnet værktøj.

ADVARSEL
Fare for personskade på grund af utilsigtet igangsættelse og ukontrolleret start af anlægget.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet igangsættelse.

	▶ Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret.

7.2	 Installér enheder med integreret styreluftføring 
(21xx, Element)

Kun til enheder uden fabriksmonteret procesventil.

Påkrævet monteringssæt: ELEMENT type 21xx

BEMÆRK
Beskadigelse af enhed og aktuator ved svejsemontering af hus.

Vær opmærksom på følgende ved montering på procesventiler med svejsetilslutning:

	▶ Følg installationsanvisningerne i procesventilens betjeningsvejledning.

	▶ Svejs procesventilen ind i rørledningssystemet, før enheden monteres.

Type 8691 REV.3
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1. Montér koblingsspindel

Gennemsigtigt dæksel

Aktuator

Styrelufttilslutninger  
(lynkobling med klembøsning eller 

gevindbøsning)

Positionsvisning

Figur 7:	 Montér koblingsspindel (1), integreret styreluftføring

	→ Skru det gennemsigtige dæksel af aktuatoren.

	→ Skru positionsvisning af spindelholderen.

	→ Ved varianter med lynkobling: fjern klembøsningerne (hvide tyller) fra styrelufttilslutninger.

Spindelholder

Styringselement

Aktuatordæksel

Notring

Puck

Koblingsspindel

Maks. 5 Nm

Maks. 1 Nm

O-ring

Figur 8:	 Montér koblingsspindel (2), integreret styreluftføring

BEMÆRK
Beskadigelse af notringen ved ukorrekt montering.

Notringen er fabriksmonteret i styringselementet og skal være i "indgreb" i resessen.

	▶ Pas på ikke at beskadige notringen, når koblingsspindlen monteres.

	→ Skub koblingsspindlen gennem styringselementet.

BEMÆRK
Kontaminering af notringen med skruesikringslak.

	▶ Påfør ikke skruesikringslak på koblingsspindlen.

	→ Påfør lidt skruesikringslak (f.eks. Loctite 290) i spindelholderens gevind i aktuatoren til sikring af 
koblingsspindlen.

	→ Kontrollér, at O-ringen sidder korrekt.

	→ Skru styringselementet ind i aktuatordækslet (tilspændingsmoment: maks. 5 Nm).

	→ Skru koblingsspindlen på spindelholderen. Til det formål er der en slids på oversiden (tilspændings-
moment: maks. 1 Nm).

	→ Skub pucken på koblingsspindlen, til den går i indgreb.

Type 8691 REV.3

dansk



21

Mekanisk installation

2. Montér profilpakning

	→ Træk profilpakningen på aktuatordækslet (den mindre diameter skal vende opad).

	→ Kontrollér, at O-ringene sidder korrekt i styrelufttilslutningerne.

Fjern klembøsningerne i styrelufttilslutningerne, før enheden monteres.

Styrelufttilslutninger 
 uden klembøsning

Profilpakning

Figur 9:	 Montér profilpakning

3. Montér enhed

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt af printkortet.

	▶ Sørg for, at pucken ligger plant i styreskinnen.

	→ Justér pucken og enheden, så:  
1. pucken ligger i enhedens styreskinne (se nedenstående figur).  
2. enhedens forbindelsesstudser føres ind i aktuatorens styrelufttilslutninger (se den efterfølgende figur).

Styreskinne

Puck

Figur 10:	 Justér puck

	→ Skub enheden, uden at dreje den ned på aktuatoren, så der ikke er synligt mellemrum ved 
profilpakningen.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Spænd kun fastgørelsesskruerne med et tilspændingsmoment på maks. 1,5 Nm.

	→ Fastgør enheden på aktuatoren med de to fastgørelsesskruer i siden. Spænd kun skruerne let (tilspæn-
dingsmoment: maks. 1,5 Nm).

Type 8691 REV.3
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Forbindelsesstuds

Styrelufttilslutninger

2 x fastgørelsess-
kruer 

(maks. 1,5 Nm)

Figur 11:	 Montering

7.3	 Installér enheder med ekstern styreluftføring 
(20xx, Classic)

Kun til enheder uden fabriksmonteret procesventil.

Påkrævet monteringssæt: �Classic type 20xx til den pågældende variant

BEMÆRK
Beskadigelse af enhed og aktuator ved svejsemontering af svejsehus.

Vær opmærksom på følgende ved montering på procesventiler med svejsehus:

	▶ Følg installationsanvisningerne i procesventilens betjeningsvejledning.

	▶ Svejs procesventilen ind i rørledningssystemet, før enheden monteres.

1. Montér koblingsspindel

Gennemsigtigt dæksel

Positionsvisning

Aktuator

Figur 12:	 Montér koblingsspindel (1), ekstern styreluftføring

	→ Skru det gennemsigtige dæksel af aktuatoren.

	→ Skru positionsvisningen af spindlen med en indvendig sekskantnøgle.

Type 8691 REV.3
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Styringselement

O-ring

Plastdel

Puck

Koblingsspindel

Spindel (aktuator)

Maks. 8 Nm

Aktuatordæksel

Maks. 1 Nm

Figur 13:	 Montér koblingsspindel (2), ekstern styreluftføring

	→ Tryk O-ringen nedad i aktuatordækslet.

	→ Skru med hånden koblingsspindlen (og det påsatte styringselement) med plastdelen på aktuatorens spindel. 
Indledningsvist skal den ikke spændes fast.

	→ Skru styringselementet ind i aktuatorens dæksel med en tapnøgle* (tilspændingsmoment: maks. 8 Nm).

	→ Spænd koblingsspindlen fast på aktuatorens spindel. Til det formål er der en slids på oversiden (tilspæn-
dingsmoment: maks. 1 Nm).

	→ Skub pucken på koblingsspindlen, til den går i indgreb.

2. Montér enhed

Afdækningsring

Figur 14:	 Montér afdækningsring

	→ Sæt afdækningsringen på aktuatordækslet (kun til aktuatorstørrelse ø 50 og ø 63).

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt af printkortet.

	▶ Sørg for, at pucken ligger plant i styreskinnen.

	→ Justér pucken og enheden, så pucken ligger i enhedens styreskinne (se nedenstående figur).

* Tap-Ø: 3 mm, afstand mellem tapper: 23,5 mm

Type 8691 REV.3
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Styreskinne

Puck

Figur 15:	 Justér puck

	→ Tryk enheden helt ned til aktuatoren, og justér den ved drejning til den ønskede position.

Sørg for, at enhedens og aktuatorens pneumatiske tilslutninger så vidt muligt ligger vertikalt over 
hinanden (se nedenstående figur). Med en anden positionering kan det være nødvendigt at bruge 
længere slanger end dem, der medfølger i monteringssættet.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Spænd kun fastgørelsesskruerne med et tilspændingsmoment på maks. 1,5 Nm.

	→ Fastgør enheden på aktuatoren med de to fastgørelsesskruer i siden. Spænd kun skruerne let (tilspæn-
dingsmoment: maks. 1,5 Nm).

3. Forbind enhed og aktuator pneumatisk

Styreluftudgang 2-1

Styreluftudgang 2-2

Styrelufttilslutning øverst

Styrelufttilslutning nederst

Eksempel ∅ 80, SFA

Fastgørelsesskrue

Figur 16:	 Forbind enhed og aktuator pneumatisk

	→ Skru lynkoblinger på enheden og aktuatoren.

	→ Etablér den pneumatiske forbindelse mellem enheden og aktuatoren ved hjælp af de slanger, der med-
følger i monteringssættet, og nedenstående tabel.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Kun SFA og SFB: Forbind den styreluftudgang, der ikke skal anvendes, med aktuatorens frie styrelufttils-
lutning, eller luk den med en afspærringsprop.

Type 8691 REV.3
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Styrefunktion A (SFA) 
procesventil lukket i hvilestilling (ved hjælp af fjederkraft)
Enhed Styreluftudgang 22 21 eller 22 21

Aktuator Styrelufttilslutning øverst
Styrelufttilslutning nederst

Styrefunktion B (SFB) 
procesventil åben i hvilestilling (ved hjælp af fjederkraft)
Enhed Styreluftudgang 22 21

eller 22 21

Aktuator Styrelufttilslutning øverst
Styrelufttilslutning nederst

Tabel 2:	 Forbind enhed og aktuator pneumatisk SFA og SFB

Styrefunktion I (SFI) 
procesventil lukket i hvilestilling
Enhed Styreluftudgang 22 21

Aktuator Styrelufttilslutning øverst
Styrelufttilslutning nederst

Styrefunktion I (SFI) 
procesventil åben i hvilestilling
Enhed Styreluftudgang 22 21

Aktuator Styrelufttilslutning øverst
Styrelufttilslutning nederst

Tabel 3:	 Forbind enhed og aktuator pneumatisk SFI

"I hvilestilling" betyder, at enhedens styreventiler er i strømløs tilstand og ikke er aktiveret.
 

Ved fugtig omgivende luft kan der etableres en slangeforbindelse mellem enhedens styreluftudgang 
22 og aktuatorens ikke-tilsluttede styrelufttilslutning ved styrefunktion A og styrefunktion B. På den 
måde forsynes aktuatorens fjederkammer med tør luft fra enhedens styreluftudgang.

Type 8691 REV.3
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7.4	 Justér enhed og tilslutningernes position (drejning)

Enheder med integreret styreluftføring:

Justering af enhed og tilslutningernes position er kun mulig med procesventiler type 2100, 2101 
og 2106.

Justering af enhed og tilslutningernes position er mulig ved at:

- dreje aktuatoren

Enheder med ekstern styreluftføring:

Justering af enhed og tilslutningernes position er mulig ved at:

- dreje aktuatoren (kun type 2000, 2002, 2006 og 2012)

- dreje enheden

Type 8691 REV.3
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7.4.1	 Drejning af aktuator med sekskant

Den følgende beskrivelse gælder kun for aktuatorer med sekskant.

Følg kapitlet "Drejning af aktuator uden sekskant" i betjeningsvejledningen.

Tilslutningernes position kan justeres 360° ved at dreje aktuatoren.

AktuatorAktuator

SekskantSekskant
Hustilslutning

Hustilslutning

VentilhusVentilhus

Figur 17:	 Drejning af aktuator (1)

	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik (kun til endnu ikke monterede ventiler).

BEMÆRK
Beskadigelse af ventilsædetætning eller sædekontur.

	▶ Ventilen være åbnet, når aktuatoren drejes.

	→ Ved styrefunktion A og I*: 
Tilfør trykluft til styrelufttilslutning 1.

	→ Tilkobl enheden manuelt med styreventil (se kapitel).

	→ Hold imod med passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade.

	→ Sæt en passende gaffelnøgle på aktuatorens sekskant.

FARE
Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

Ved forkert drejeretning kan hustilslutningen løsne sig.

	▶ Drej kun aktuatoren i den fastsatte drejeretning.

	→ Sæt aktuatoren i den ønskede position ved at dreje den mod uret (set nedefra).

Figur 18:	 Drejning af aktuator (2)

* Hvis der er en variant

Type 8691 REV.3
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7.4.2	 Drejning af aktuator uden sekskant

Tilslutningernes position kan justeres trinløst ved at dreje aktuatoren 360°.

Nøglekontur

Hustilslutningens 
nøgleflade

Aktuator

Figur 19:	 Drejning af aktuator (1) uden sekskant

	→ Fastspænd ventilhuset i en skruestik (kun til endnu ikke monterede ventiler).

BEMÆRK
Beskadigelse af ventilsædetætning eller sædekontur.

	▶ Ventilen være åbnet, når aktuatoren drejes.

	→ Ved styrefunktion A og I*: 
Tilfør trykluft til styrelufttilslutning 1.

	→ Tilkobl enheden manuelt med styreventil.

	→ Hold imod med passende gaffelnøgle på hustilslutningens nøgleflade.

	→ Sæt specialnøglen** præcist ind i aktuatorens nøglekontur.

FARE
Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

Ved forkert drejeretning kan hustilslutningen løsne sig.

	▶ Drej kun aktuatoren i den fastsatte drejeretning.

	→ Sæt aktuator i den ønskede position ved at dreje med uret (set nedefra).

Specialnøgle

Figur 20:	 Drejning af aktuator (2) uden sekskant

* Hvis der forefindes varianter 
** Specialnøgle, se tilbehør.

Type 8691 REV.3
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7.4.3	 Drejning af enhed

Kun til enheder med ekstern styreluftføring (20xx, Classic).

Tilslutningernes position kan justeres trinløst ved at dreje enheden 360°.

Fastgørelsesskrue (2 x)

Pneumatisk forbindelse

Enhed

Aktuator

Figur 21:	 Drej enhed

	→ Fjern den pneumatiske forbindelse mellem enhed og aktuator.

	→ Løsn fastgørelsesskruerne (indvendig sekskant SW2,5).

	→ Drej enheden til den ønskede position.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Spænd kun fastgørelsesskruerne med et tilspændingsmoment på maks. 1,5 Nm.

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	▶ Skru det gennemsigtige dæksel på til anslag.

	▶ Kun SFA og SFB: Forbind den styreluftudgang, der ikke skal anvendes, med aktuatorens frie styrelufttils-
lutning, eller luk den med en afspærringsprop.

	→ Spænd kun fastgørelsesskruerne let (tilspændingsmoment maks. 1,5 Nm).

	→ Genetabler de pneumatiske forbindelser mellem enhed og aktuator. Anvend om nødvendigt længere 
slanger.

Type 8691 REV.3
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7.5	 Montering på drejeaktuatorer fra andre producenter
	→ Justér aktuatoren og enheden i forhold til hinanden (se det pågældende adaptersæts 
monteringsvejledning).

	→ Forbind den magnetiske giver fra drivakslen, og fastgør den med en gevindtap (maks. tilspændings-
moment: 0,5 Nm).

	→ Sæt sensoren på den magnetiske giver (fastgørelse sker med adaptersættet, se den medfølgende 
monteringsvejledning).

BEMÆRK
Beskadigelse af sensorkablet.

	▶ Pas på ikke at beskadige sensorkablet ved samling.

	→ Tryk enheden ned til aktuatoren.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Spænd fastgørelsesskruerne med et tilspændingsmoment på maks. 0,5 Nm.

	→ Fastgør enheden på aktuatoren med de to fastgørelsesskruer i siden.

Fastgørelsess-
kruer 

maks. 0,5 Nm

Sensor

Gevindtap

Sensorkabel

Magnetisk giver

Figur 22:	 Montering på drejeaktuatorer

Sensoren er egnet til drejeaktuatorer med en maks. indstillingshastighed op til 90°/0,4 s. En højere 
indstillingshastighed vil påvirke nøjagtigheden (f.eks. bliver måling af koblingstiden upræcis).
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8	 PNEUMATISK INSTALLATION

8.1	 Sikkerhedsanvisninger
FARE

Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

	▶ Sluk for trykket, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Udluft eller tøm rørene.

ADVARSEL
Fare for personskade ved ukorrekt montering.

	▶ Installationsarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.

	▶ Udfør kun installationsarbejde med egnet værktøj.

ADVARSEL
Fare for personskade på grund af utilsigtet igangsættelse og ukontrolleret start af anlægget.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet igangsættelse.

	▶ Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret.

8.2	 Pneumatisk tilslutning

Returlufttilslutning  
tekst: 3

Styrelufttilslutning 
tekst: 1

Figur 23:	 Pneumatisk tilslutning

Vigtige henvisninger til fejlfri funktion af enheden:

	▶ Der må ikke opbygges returtryk ved monteringen.

	▶ Vælg en slange med tilstrækkeligt stort tværsnit til tilslutningen.

	▶ Montér returluftslangen, så der ikke kan komme vand eller anden væske ind i enheden gennem 
returlufttilslutningen.

	▶ Trykforsyningen skal altid holdes på mindst 0,5-1 bar over det tryk, der er nødvendigt for at sætte 
aktuatoren i yderstilling.

	→ Slut styremediet til styrelufttilslutning (1) (3-7 bar; instrumentluft, oliefri, vandfri og støvfri).

	→Montér returluftslangen eller en lyddæmper på returlufttilslutning (3).

Returluft:

	▶ Montér en returluftslange i det tørre område for at overholde beskyttelsesklasse IP67.
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9	 ELEKTRISK INSTALLATION

9.1	 Sikkerhedsanvisninger elektrisk installation
FARE

Fare for personskade på grund af elektrisk stød.

	▶ Sluk for spændingen, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Sørg for at sikre mod 
genstart.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk 
udstyr.

ADVARSEL
Fare for personskade ved ukorrekt montering.

	▶ Installationsarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.

	▶ Udfør kun installationsarbejde med egnet værktøj.

ADVARSEL
Fare for personskade på grund af utilsigtet igangsættelse og ukontrolleret start af anlægget.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet igangsættelse.

	▶ Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret.

Kablerne skal være klassificeret til mindst 75 °C.

9.2	 Tilslut enheden elektrisk, uden feltbuskommunikation

9.2.1	 Enhed med kabelforskruning

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når kapslen skrues af og på, skal der holdes imod på basen og ikke på procesventilens aktuator. 

	→ Skru kapslen (rustfrit stål) af mod uret.

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 24:	 Åbn eller luk enheden

	→ Skub kablet gennem kabelforskruningen.

	→ Tilslut ledningerne på følgende måde:
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DO2+
DO1+
+24 V
-24 V
DI+
DI-

Figur 25:	 Tilslutningsklemmer

Klemme Betegnelse

DO2+ Digital udgang yderstilling aktiveret ved aktuator

DO1+ Digital udgang yderstilling deaktiveret ved aktuator

+24 V Driftsspænding +24 V DC

-24 V Driftsspænding GND

DI+ Digital indgang ventilaktivering +

DI- Digital indgang ventilaktivering -

Tabel 4:	 Tilslutningsklemmer

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når kapslen skrues af og på, skal der holdes imod på basen og ikke på procesventilens aktuator.

Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder og fugt.

Til sikring af beskyttelsesklasse IP65/IP67:

	▶ Spænd kabelforskruningens omløbermøtrik i overensstemmelse med den anvendte kabelstørrelse eller 
blindprop (ca. 1,5 Nm).

	▶ Skru kapslen på til anslag. 

	→ Spænd kabelforskruningens omløbermøtrik (moment ca. 1,5 Nm).

	→ Kontrollér, at pakningen i kapslen sidder korrekt.

	→ Luk huset (skrueværktøj, se tilbehør).
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9.2.2	 Enhed med rund stikforbindelse

6

1

7

5
4

3

2
8

Figur 26:	 Tilslutningskonfiguration rundstik M12 x 1, 8-polet

Kontaktben Lederfarve*) Betegnelse

1 hvid Digital udgang (DO2+) yderstilling aktiveret ved aktuator

2 brun Digital udgang (DO1+) yderstilling deaktiveret ved aktuator

3 grøn Driftsspænding GND

4 gul Driftsspænding +24 V DC

5 grå Digital indgang ventilaktivering +

6 rosa Digital indgang ventilaktivering -

7 ikke optaget

8 ikke optaget

Tabel 5:	 Tilslutningskonfiguration

* ) De angivne farver henviser til det tilslutningskabel, der fås som tilbehør.

Type 8691 REV.3
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9.3	 Tilslut enheden elektrisk, IO-Link, port class A

1 2

34

5

Figur 27:	 Tilslutningskonfiguration

Kontaktben Betegnelse Tilslutningskonfiguration

IO-Link-tilstand SIO-modus

1 L + 24 V DC

2 I/Q ikke optaget DI eller DO

3 L - 0 V (GND)

4 Q/C IO-Link DI eller DO

5 ikke optaget ikke optaget

Tabel 6:	 Tilslutningskonfiguration

9.4	 Tilslut enheden elektrisk, IO-Link, port class B

1 2

34

5

Figur 28:	 Tilslutningskonfiguration

Kontaktben Betegnelse Tilslutningskonfiguration

IO-Link-tilstand SIO-modus

1 L + 24 V DC

2 P24 24 V DC Spændingsforsyning

3 L - 0 V (GND)

4 Q/C IO-Link DI eller DO

5 M24 24 V GND Spændingsforsyning

Tabel 7:	 Tilslutningskonfiguration

Type 8691 REV.3
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9.5	 Tilslut enheden elektrisk, büS

1 2

34

5

Figur 29:	 Tilslutningskonfiguration

Kontaktben Lederfarve Tilslutningskonfiguration

1 CAN skjold/dæksel CAN_skjold/dæksel*

2 rød 24 V DC ± 10 %, maks. restripple 10 %

3 sort GND / CAN_GND

4 hvid CAN_H

5 blå CAN_L

Tabel 8:	 Tilslutningskonfiguration

Vær opmærksom på følgende ved elektrisk installation med büS-netværk:

Anvend et 5-polet rundstik og et afskærmet kabel med 5 ledere.

* Ikke med jordforbindelse.

9.6	 Tilslut enheden elektrisk, AS-Interface

1 2

34

Figur 30:	 Tilslutningskonfiguration

Kontaktben Betegnelse Tilslutningskonfiguration
1 Bus + Busledning AS-Interface +
2 AUX – Spændingsforsyning –  

(tilvalg, kun ved variant med ekstra spændingsforsyning 
(AUX Power)

3 Bus – Busledning AS-Interface –
4 AUX + Spændingsforsyning +  

(tilvalg, kun ved variant med ekstra spændingsforsyning 
(AUX Power)

Tabel 9:	 Tilslutningskonfiguration

Type 8691 REV.3
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9.7	 Tilslut enheden elektrisk, AS-Interface med multipolet 
kabel og fladkabelklemme

Som alternativ til bustilslutningsvarianten med 4-polet rundstik findes der en styretop med multipolet kabel 
(M12-rundstik) og fladkabelklemme. Tilslutningsdiagrammet for rundstikket svarer til bustilslutning med 
4-polet M12-rundstik og kan nemt forbindes med fladkabelklemmen (se  
„Figur 31“).

Figur 31:	 Styretop 8691 med multipolet kabel og fladkabelklemme

Håndtering af fladkabelklemmen

Det multipolede kabel er forsynet med fladkabelklemme med M12-stikforbindelsesudgang til et AS-
Interface-fladkabel. Fladkabelklemmen etablerer kontakten til AS-Interface-fladkablet i form af en gennem-
føringsteknik, der muliggør installation ved at "clipse" AS-Interface-fladkablet fast uden at skulle klippe og 
afisolere det.

Skruer

M12-stikforbindelse 
udgang

Arbejdstrin:

	→ Åbn fladkabelklemmen  
(løsn skruerne, og tag dækslet af)

	→ Isæt fladkablet

	→ Luk fladkabelklemmen igen

	→ Spænd skruerne  
Selvskærende skruer sættes i det  
eksisterende gevindhul ved at dreje dem kortvarigt 
baglæns (ca. 3/4 omgang til venstre) og derefter 
skrue dem i.

Figur 32:	 Fladkabelklemme

Type 8691 REV.3
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10	 IBRUGTAGNING

10.1	 Invertering af procesventilretningen
I fabriksindstillingerne er ventilpositionerne tildelt følgende aktuatoryderstillinger og farver for statusvisning:

Ventilposition Statusvisning Aktuatorposition

Ventil lukket lyser grønt Aktuator deaktiveret

Ventil åben lyser gult Aktuator aktiveret

Tabel 10:	 Fabriksindstillinger

Afhængig af enhedskombinationen af aktuator- og ventiltype skal procesventilretningen inverteres, for at ven-
tilpositionen (lukket/åben) kan knyttes til aktuatorpositionen:

Aktuator med løftebevægelse af koblingsspindlen

Ventilen åbnes ved tilførsel af tryk nederst. Ventilen lukkes ved tilførsel af tryk øverst

	→ Ingen indstilling nødvendig.

Ventilen lukkes ved tilførsel af tryk nederst Ventilen åbnes ved tilførsel af tryk øverst

	→ Inverter procesventilretningen.

Tabel 11:	 Enhedskombinationer

Type 8691 REV.3
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Aktuator med drejebevægelse

Drejebevægelse ved ventilation: med uret  
(set oppefra)

Drejebevægelse ved ventilation: mod uret  
(set oppefra)

Ventilen åbnes ved tilførsel af tryk Ventilen lukkes ved tilførsel af tryk

	→ Ingen indstilling nødvendig.

Ventilen lukkes ved tilførsel af tryk Ventilen åbnes ved tilførsel af tryk

	→ Inverter procesventilretningen.

Tabel 12:	 Enhedskombinationer

Type 8691 REV.3
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Invertering af procesventilretningen:

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel

Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 33:	 Åbn eller luk enheden

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når kapslen skrues af og på, skal der holdes imod på basen og ikke på procesventilens aktuator. 

	→ Skru kapslen (rustfrit stål) af mod uret.

Inv.ValveDir-LED

Pilot-LED 

Tast 1

Manual-LED

Statusvisning 

Tast 2

Figur 34:	 Betjenings- og visningselementer

0 s 10 s 30 s
Inv.ValveDir-LED

Procesventil-
retning  

inverteret
22

aktiveret
deaktiveret

Figur 35:	 Invertering af procesventilretningen

	→ Tryk på tast 2 og hold den inde i > 10 s. Den grønne Inv.ValveDir-LED blinker i 10 s med 10 Hz.

	→ Når den grønne Inv.ValveDir-LED blinker i kortere tid, skal du slippe tast 2 igen.

 �Ventilretningsinverteringen er aktiveret: den grønne .ValveDir-LED lyser.

 �Ventilretningsinverteringen er deaktiveret: .ValveDir-LED lyser ikke.

	→ Kontrollér, at pakningen (kapsel) sidder korrekt.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).

Type 8691 REV.3
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10.2	 Teach-funktion: Find og gem yderstillingerne, REV.3
	• Automatisk Teach-funktion: Til enheder med styreventil 
Teach-funktionen registrerer og gemmer automatisk ventilens yderstillinger.

	• Manuel Teach-funktion: Til enheder uden styreventil 
Yderstillingerne registreres og gemmes manuelt.

	• Teach-in-operation-funktion: Udføres automatisk (hvis funktionen er aktiveret på forhånd) ved første 
idriftsættelse

10.2.1	 Start af automatisk Teach-funktion

Til enheder med styreventil: 
Teach-funktionen registrerer og gemmer automatisk ventilens yderstillinger.

Teach-funktionen kan også startes via buskommunikation for varianten IO-Link og AS-Interface (se den 
pågældende parameterliste) eller med Bürkert Communicator for alle varianter af REV.3-versionerne.

Krævede forudsætninger:

	• Enheden er monteret på aktuatoren.

	• Forsyningsspændingen er tilsluttet.

	• Trykluftforsyningen er tilsluttet.

	• Styretrykket skal passe til driftsbetingelserne, for at de korrekte referencebetingelser bestemmes.

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 36:	 Åbn eller luk enheden

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når enheden åbnes eller lukkes, skal der holdes imod på basen og ikke på aktuatoren.

	→ Skru kapslen af mod uret.

Type 8691 REV.3
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Inv.ValveDir-LED

Pilot-LED 

Tast 1

Manual-LED

Statusvisning 

Tast 2

Figur 37:	 Betjenings- og visningselementer

0 s 5 s 10 s

Manual-LED
Inv.ValveDir-LED

Start automatisk  
Teach-funktion

1 1

Statusvisning

Afslut Teach-funktion

Figur 38:	 Start af automatisk Teach-funktion

	→ Tryk på tast 1 og hold den inde i > 5 s for at starte den automatiske Teach-funktion. Den røde Manual-
LED og den grønne Inv.ValveDir-LED blinker i 5 s med 5 Hz.

	→ Når den røde Manual-LED og den grønne Inv.ValveDir-LED begynder at blinke hurtigere (10 Hz), skal du 
slippe tast 1 igen inden for 5 s.

 �Når den automatiske teach-funktion kører, blinker statusvisningen orange (funktionskontrol). Når status-
visningen holder op med at blinke orange, er Teach-funktionen afsluttet.

 Ventilens yderstillinger er fundet og gemt.

Bemærk: �Når statusvisningen lyser rødt, er der en fejl i teach-funktionen, som så skal gentages.

	→ Kontrollér, at pakningen (kapsel) sidder korrekt.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).

Type 8691 REV.3
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Forløbsbeskrivelse for den automatiske Teach-funktion:

Statusvisningen blinker orange, når teach-funktionen kører.

	• Den nederste yderstilling bliver indlæst.

	• Styreventilen skifter.

	• Aktuatoren kører automatisk til den øverste yderstilling.

	• Den øverste yderstilling indlæses.

	• Styreventilen deaktiveres.

	• Aktuatoren kører automatisk til den nederste yderstilling.

10.2.2	 Start af manuel Teach-funktion

Til enheder uden styreventil: 
Yderstillingerne registreres og gemmes manuelt af brugeren.

Teach-funktionen kan også indstilles via buskommunikation for varianten IO-Link og AS-Interface 
(se den pågældende parameterliste) eller med Bürkert Communicator for alle varianter af 
REV.3-versionerne.

Krævede forudsætninger:

	• Enheden er monteret på aktuatoren.

	• Forsyningsspændingen er tilsluttet.

	• Trykluftforsyningen er tilsluttet.

	• Styretrykket skal passe til driftsbetingelserne, for at de korrekte referencebetingelser bestemmes.

	• Gør det muligt for brugeren at tilkoble den pneumatiske aktuator (åben og lukket).

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 39:	 Åbn eller luk enheden

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når enheden åbnes eller lukkes, skal der holdes imod på basen og ikke på aktuatoren.

	→ Skru kapslen af mod uret.

Type 8691 REV.3
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Inv.ValveDir-LED

Pilot-LED 

Tast 1

Manual-LED

Statusvisning 

Tast 2

Figur 40:	 Betjenings- og visningselementer

0 s 5 s 10 s

Manual-LED
Inv.ValveDir-LED

Start manuel  
Teach-funktion

1 1

Afslut Teach-funktion

Statusvisning

Figur 41:	 Start af manuel Teach-funktion

	→ Udluft den pneumatiske aktuator: Sæt den i uaktiveret yderstilling.

	→ Tryk på tast 1 og hold den inde i > 10 s for at starte den manuelle teach-funktion (rød Manual-LED + grøn 
Inv.ValveDir-LED blinker samtidig: de første 5 s langsomt, de næste 5 s hurtigt, > 10 s igen langsomt, slip 
så tast 1).

 �Når den automatiske teach-funktion kører, blinker statusvisningen orange (funktionskontrol).

	→ Kontrollér, om den pneumatiske aktuator står i den udluftede, uaktiverede yderstilling.

	→ Bekræft denne yderstilling ved at trykke kortvarigt på tast 1.

 Den gule pilot-LED lyser.

	→ Sæt den pneumatiske aktuator i den udluftede, aktiverede yderstilling.

	→ Bekræft denne yderstilling ved at trykke kortvarigt på tast 1.

 Den gule pilot-LED lyser ikke.

	→ Udluft den pneumatiske aktuator: Sæt den i uaktiveret yderstilling.

 �Når statusvisningen holder op med at blinke orange, er Teach-funktionen afsluttet.

Bemærk: Når statusvisningen lyser rødt, er der en fejl i teach-funktionen, som så skal gentages.

	→ Kontrollér, at pakningen (kapsel) sidder korrekt.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).

Type 8691 REV.3
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10.2.3	 Teach-in-operation-funktion

Teach-in-operation-funktionen kan anvendes, når enheden skal lagre procesventilens yderstillinger auto-
matisk under driftstilstand AUTOMATIK (en gang ved idriftsættelse af styreenheden). 

Denne funktion må kun udføres til procesventilaktuatorer med styrefunktion A (Normally Closed). 

Funktionen skal aktiveres på forhånd via büS-serviceinterface. Når funktionen er aktiveret, melder enheden, 
at dens status er "Advarsel" (uden for specifikation), indtil idriftsættelsen er korrekt udført, men den er fuldt 
funktionsdygtig og viser de yderstillinger, der er indstillet via enhedens digitale udgange ved den sidst 
udførte korrekte Teach-in-funktion.

Forløbsbeskrivelse:

	• Teach-in-operation-funktion aktiveres via Bürkert Communicator.

	• Enheden venter på styreventilens idriftsættelse og udsender en advarsel.

	• Når styreventilen tilkobles første gang, registreres den første yderstilling

	• Procesventilen kører til den anden yderstilling 

	• Procesventilen skal stå mindst 1 s i den anden yderstilling, så bliver den anden yderstilling registreret.

	• Begge yderstillinger gemmes, og enhedens status "Advarsel" annulleres.

	• Aktivering af denne funktion nulstilles

Bemærk: �Aktivering af denne funktion nulstilles også, hvis en af de to andre Teach-funktioner (automatisk 
eller manuel Teach-funktion) udføres før idriftsættelse.

Type 8691 REV.3
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10.3	 Indstilling af enhed med Bürkert Communicator
Med Bürkert Communicator kan alle indstillinger af enheden udføres.

10.3.1	 Forbindelse af enhed med Bürkert Communicator

Enheder uden feltbuskommunikation, enheder med IO-Link eller AS-Interface via 
büS-serviceinterface.

Nødvendige komponenter:

	• Kommunikationssoftware: Bürkert Communicator til pc

	• büS-standardsæt (se tilbehør)

	• büS-adapter til büS-serviceinterface (se tilbehør)

	• Om nødvendigt en büS-kabelforlænger (se tilbehør)

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 42:	 Åbn eller luk enheden

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når enheden åbnes eller lukkes, skal der holdes imod på basen og ikke på aktuatoren.

	→ Skru kapslen af mod uret.

büS-serviceinterface 
(Micro-USB-stik)

Figur 43:	 büS-serviceinterface

	→ Sæt mikro-USB-stikket i büS-serviceinterfacet.

	→ Etablér forbindelse med pc'en med büS-stick.

	→ Start Bürkert Communicator.

	→ Foretag indstillinger.

Type 8691 REV.3
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	→ Kontrollér, at pakningen (kapsel) sidder korrekt.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).

büS-enhed:

Nødvendige komponenter:

	• Kommunikationssoftware: Bürkert Communicator til pc

	• büS-standardsæt (se tilbehør)

	→ Etablér forbindelse med pc'en med büS-stick.

	→ Start Bürkert Communicator.

	→ Foretag indstillinger.

Type 8691 REV.3
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10.4	 IO-Link

10.4.1	 Informationer, IO-Link

IO-Link er en globalt standardiseret IO-teknologi (IEC 61131-9) til kommunikation med sensorer og aktuatorer.

IO-Link er en punkt-til-punkt-kommunikation med 3-leder-tilslutningsteknik til sensorer og aktuatorer samt 
uafskærmede standardsensorledninger.

10.4.2	 Konfigurering af feltbussen

De nødvendige opstartsfiler og beskrivelsen af procesdataene og de acykliske parametre findes på 
internettet.

Download fra: 
www.burkert.com/Type 8691/Software

10.5	 büS

10.5.1	 Informationer, büS

büS er en systembus, der er udviklet af Bürkert med en kommunikationsprotokol, der er baseret på 
CANopen.

10.5.2	 Konfigurering af feltbussen

De nødvendige opstartsfiler og beskrivelsen af objerkterne findes på internettet.

Download fra: 
www.burkert.com/Type 8691/Software

Type 8691 REV.3
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10.6	 AS-Interface
AS-Interface (aktuator-sensor-interface) er et feltbussystem, der primært anvendes til at etablere en net-
værksforbindelse mellem binære sensorer og aktuatorer (slaves) og en overordnet styring (master). Via den 
uafskærmede toleder-ledning overføres både informationer (data) og energi til forsyning af aktuatorerne og 
sensorerne.

10.6.1	 Certificering

Enheden er certificeret i henhold til AS-Interface-specifikationen version 3.0. 

	 	 Certifikat nr. på forespørgsel

10.6.2	 Programmeringsdata

AS-Interface  
31 slaves

AS-Interface  
62 slaves

I/O-konfiguration B hex (1 udgang, 2 indgange)

ID-kode F hex A hex 

Udvidet ID-kode 1 F hex 7 hex

Udvidet ID-kode 2 F hex E hex

Profil S-B.F.F S-B.A.E

Tabel 13:	 Programmeringsdata

Bitkonfiguration

Databit D3 D2 D1 D0

Indgang

0		 Yderstilling 
aktiveret ved 
aktuator ikke 
nået 
1		 Yderstilling 
aktiveret ved 
aktuator nået

0		 Yderstilling 
deaktiveret ved 
aktuator ikke nået 
1		 Yderstilling 
deaktiveret ved 
aktuator nået

– –

Udgang – –
"1 → 0" (faldende flanke)  
= �START automatisk 

Teach-funktion

0		 Styreventil 	 OFF 
1		 Styreventil 	 ON

Parameterbit P3 P2 P1 P0

Udgang ikke optaget ikke optaget ikke optaget
"1 → 0" (faldende flanke) 
= �START automatisk 

Teach-funktion

Tabel 14:	 Bitkonfiguration

Type 8691 REV.3
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11	 BETJENINGS- OG VISNINGSELEMENTER

Pilot-LED (gul)

AS-i PWR-LED (grøn)

AS-i FAULT-LED (rød)

Statusvisning (RGB-LED)

Manual-LED (rød)
Inv.ValveDir-LED (grøn)

büS-serviceinterface

Tast 1
Tast 2

Figur 44:	 Betjenings- og visningselementer

Tast Beskrivelse af funktioner

1 Tryk i 5-10 s: �Start automatisk Teach-funktion

Tryk i > 10 s: Start manuel Teach-funktion

2 Tryk kortvarigt (kun i driftstilstand MANUEL): 
Tænd/sluk styreventil

Tryk i 10-30 s: 
Aktiver/deaktiver invertering af procesventilretningen

1 og 2 Tryk på begge i 2-10 s: Skift mellem MANUEL ↔ AUTO

Tryk på begge i 10-30 s: Genstart af enheden

Tryk på begge i > 30 s: �Reset af enhed til fabriksindstillinger

Tabel 15:	 Betjeningselementer
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LED Beskrivelse af visninger

Statusvisning RGB-LED Ventilposition, fejl, advarsel 
se kapitlet "Statusvisning"

Pilot-LED gul lyser: styreventil aktiveret (tændt)

Manual-LED rød lyser: driftstilstand MANUEL aktiv

blinker med 10 Hz i 0-2 s:  
Skift MANUEL ↔ AUTO

Inv.ValveDir-LED grøn lyser: �invertering af procesventilretning aktiv

Manual-LED rød og

Inv.ValveDir-LED grøn

blinker begge, når tast 1 holdes inde:

blinker langsomt i 5 s

blinker hurtigt i 5-10 s 
→ �Slip tasten: Start automatisk Teach-funktion.

blinker langsomt > 10 s 
→ �Slip tasten: Start manuel Teach-funktion.

Pilot-LED gul og

Manual-LED rød og

Inv.ValveDir-LED grøn

blinker alle med 5 Hz i 10-30 s:  
Genstart af enheden

blinker alle med 10 Hz i > 30 s:  
Enhedens fabriksindstillinger gendannes

Kun AS-Interface.

AS-i PWR-LED grøn Visning af AS-i-Power

AS-i FAULT-LED rød Visning af AS-i-fejl

Tabel 16:	 Visningselementer

11.1	 Driftstilstand

For at kunne betjene tasterne skal det sikres, at den eksisterende betjeningsspærre er deaktiveret/
ikke spærret (fabriksindstilling): med kommunikationssoftware eller feltbuskommunikation.

AUTOMATIK (AUTO)

I driftstilstanden AUTOMATIK udføres og overvåges den normale regulatordrift.

MANUEL

I driftstilstanden MANUEL kan ventilen åbnes eller lukkes manuelt ved at trykke på tast 2.

Type 8691 REV.3
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11.2	 Betjenings- og visningselementernes funktioner

For at kunne betjene tasterne skal det sikres, at den eksisterende betjeningsspærre er deaktiveret/
ikke spærret (fabriksindstilling): med kommunikationssoftware eller feltbuskommunikation.

Åbning og lukning af enheden:

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel

Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 45:	 Åbn eller luk enheden

Åbn enhed:

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når enheden åbnes eller lukkes, skal der holdes imod på basen og ikke på aktuatoren.

	→ Skru kapslen af mod uret.

Luk enheden:

	→ Kontrollér, at pakningen (kapsel) sidder korrekt.

BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).
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Skift driftstilstand (MANUEL ↔ AUTO)

0 s 2 s 10 s

Manual-LED

1 2+ 1 2+

MANUEL

Driftstilstand

AUTO

Statusvisning

Figur 46:	 Skift driftstilstand

	→ Tryk på tast 1 og 2 og hold dem inde i > 2 s. Den røde Manual-LED blinker i ca. 2 s med 5 Hz.

	→ Når den røde Manual-LED begynder at blinke hurtigere (10 Hz), skal du slippe tast 1 og 2 igen inden 
for 5 s.

 �Driftstilstand MANUEL: �den røde Manual-LED lyser, og statusvisningens blinker orange.

 �Driftstilstand AUTO: �den røde Manual-LED og statusvisningen lyser ikke.

Tilkobl styreventilen (kun muligt i driftstilstand MANUEL)

0 s 5 s

Pilot-LED

Styreventil

22
tænd
sluk

Manual-LED

Driftstilstand MANUEL

Statusvisning

Figur 47:	 Tilkobl styreventil

	→ Tryk kortvarigt på tast 2.

 �Styreventil tændt: �den gule pilot-LED lyser.

 �Styreventil slukket: �den gule pilot-LED lyser ikke.
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Udfør genstart af enheden

0 s 2 s 10 s

Manual-LED
Inv.ValveDir-LED Genstart af enheden

1 2+ 1 2+

Pilot-LED

30 s

Figur 48:	 Udfør genstart af enheden

	→ Tryk på tast 1 og 2 og hold dem inde i 10-30 s. Den røde Manual-LED blinker i ca. 2 s med 5 Hz og 
derefter med 10 Hz.

	→ Når den røde Manual-LED begynder at blinke langsommere igen (5 Hz), skal du slippe tast 1 og 2 igen 
inden for 20 s.

 �Enheden genstartes.

Reset til fabriksindstillinger

0 s 2 s 10 s

Manual-LED
Inv.ValveDir-LED Reset til 

fabriksindstillinger

1 2+ 1 2+

Pilot-LED

30 s

Figur 49:	 Reset til fabriksindstillinger

	→ Tryk på tast 1 og 2 og hold dem inde i > 30 s. Den røde Manual-LED blinker i ca. 2 s med 5 Hz, derefter 
med 10 Hz og derefter igen med 10 Hz.

	→ Når den røde Manual-LED begynder at blinke hurtigere igen (10 Hz), skal du slippe tast 1 og 2 igen.

 �Enhedens fabriksindstillinger gendannes.
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11.3	 Statusvisning

Statusvisning (RGB-LED)

Figur 50:	 Statusvisning

Statusvisningen (RGB-LED) viser enhedens status og ventilpositionen.

Brugeren kan indstille følgende LED-modus:

	• Ventilmodus

	• Ventilmodus med fejlmeldinger (ventilmodus + fejl)

	• Ventilmodus med fejlmeldinger og advarsler (ventilmodus + advarsler, fabriksindstilling)

	• NAMUR-modus

	• Konstant farve

	• LED slukket

LED-modus kan også indstilles via buskommunikation for varianten IO-Link og AS-Interface (se den 
pågældende parameterliste) eller med Bürkert Communicator for alle varianter af REV.3-versionerne.

Du finder beskrivelsen til indstilling af LED-driftsform i følgende kapitel i betjeningsvejledningen  
„11.5 Indstilling af LED-modus, statusvisning“

11.4	 Beskrivelse af LED-modus

11.4.1	 Ventilmodus

Visninger i ventilmodus:

	• Ventilposition: åben, i midten, lukket

Ventilposition Ventilposition 
tilstand, farve

åben lyser gult*
i midten LED slukket*
lukket lyser grønt*

Tabel 17:	 Ventilmodus

* �Fabriksindstilling, farver, der kan vælges til ventilpositionen: slukket, hvid, pink, blå, turkis, grøn, gul, orange, rød
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11.4.2	 Ventilmodus med fejlmeldinger (ventilmodus + fejl)

Visninger i ventilmodus med fejlmeldinger (ventilmodus + fejl)

	• Ventilposition: åben, i midten, lukket

	• Enhedens status: afbrydelse

Ventilposition Ventilposition 
tilstand, farve

Enhedens status: afbrydelse 
tilstand, farve

åben lyser gult* blinker rødt skiftevis med gul*
i midten LED slukket* blinker rødt skiftevis med slukket LED*
lukket lyser grønt* blinker rødt skiftevis med grøn*

Tabel 18:	 Ventilmodus + fejl

* �Fabriksindstilling, farver, der kan vælges til ventilpositionen: slukket, hvid, pink, blå, turkis, grøn, gul, orange, rød

11.4.3	 Ventilmodus med fejlmeldinger og advarsler  
(ventilmodus + advarsler)

Visninger i ventilmodus med fejlmeldinger og advarsler (ventilmodus + advarsler):

	• Ventilposition: åben, i midten, lukket

	• Enhedens status: afbrydelse, funktionskontrol, uden for specifikation, tid til service (iht. NAMUR)

Hvis der foreligger flere typer af enhedens status samtidig, vises den status, der har højeste prioritet.

Ventilposition Enhedens status: driftstilstand AUTOMATIK
Tilstand, farve Tilstand, farve

åben lyser gult* --
i midten LED slukket* --
lukket lyser grønt* --

Tabel 19:	 Ventilmodus + advarsler, driftstilstand AUTOMATIK

Ventilposition Enhedens status: afbrydelse
Tilstand, farve Tilstand, farve

åben lyser gult* blinker rødt skiftevis med gul*
i midten LED slukket* blinker rødt skiftevis med slukket LED*
lukket lyser grønt* blinker rødt skiftevis med grøn*

Tabel 20:	 Ventilmodus + advarsler, enhedens status Afbrydelse
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Ventilposition Enhedens status: funktionskontrol 
Tilstand, farve Tilstand, farve

åben lyser gult* blinker orange skiftevis med gul*
i midten LED slukket* blinker orange skiftevis med slukket LED*
lukket lyser grønt* blinker orange skiftevis med grøn*

Tabel 21:	 Ventilmodus + advarsler, enhedens status Funktionskontrol

Ventilposition Enhedens status. Uden for specifikationen
Tilstand, farve Tilstand, farve

åben lyser gult* blinker gult skiftevis med gul*
i midten LED slukket* blinker gult skiftevis med slukket LED*
lukket lyser grønt* blinker gult skiftevis med grøn*

Tabel 22:	 Ventilmodus + advarsler, enhedens status Uden for specifikationen

Ventilposition Enhedens status: tid til service
Tilstand, farve Tilstand, farve

åben lyser gult* blinker blåt skiftevis med gul*
i midten LED slukket* blinker blåt skiftevis med slukket LED*
lukket lyser grønt* blinker blåt skiftevis med grøn*

Tabel 23:	 Ventilmodus + advarsler, enhedens status Tid til service

Når der foreligger fejlmeldinger og advarsler, slukkes LED'erne kortvarigt, når der skiftes farve.

Ved fejlfinding vises farverne kun som blink.

* �Fabriksindstilling, farver, der kan vælges til ventilpositionen: slukket, hvid, pink, blå, turkis, grøn, gul, orange, rød
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11.4.4	 NAMUR-modus

Visningselementerne skifter farve i overensstemmelse med NAMUR NE 107.

Hvis der foreligger flere typer af enhedens status samtidig, vises den status, der har højeste prioritet. Prio-
riteten afhænger af, hvor alvorlig afvigelsen er fra den regelmæssige drift (rød LED = afbrydelse = højeste 
prioritet).

Statusvisning i overensstemmelse med NE 107, version 2006-06-12
Farve Farvekode Status Beskrivelse
Rød 5 Afbrydelse, fejl eller 

driftsforstyrrelse
På grund af en funktionsfejl i enheden eller dens periferi er 
driftstilstand AUTOMATIK ikke mulig.

Orange 4 Funktionskontrol Der arbejdes på enheden, driftstilstand AUTOMATIK er derfor 
ikke mulig i øjeblikket.

Gul 3 Uden for 
specifikationen

Enhedens omgivelses- eller procesbetingelser ligger uden for 
det specificerede område.

Blå 2 Tid til service Enheden er i driftstilstand AUTOMATIK, men en funktion vil 
snart være begrænset.

	→Vedligehold enhed
Grøn 1 Diagnose aktiv Enheden kører i fejlfri drift. Statusændringer vises med far-

vemarkering. 
Meddelelser overføres via en evt. tilsluttet feltbus.

Tabel 24:	 Beskrivelse af farven

11.4.5	 Konstant farve

Visninger i konstant farve:

	• Statusvisning lyser hvidt*.

* �Fabriksindstilling, farver, der kan vælges til ventilpositionen: hvid, pink, blå, turkis, grøn, gul, orange, rød

11.4.6	 LED slukket

Visninger i LED slukket:

	• Statusvisning lyser ikke.
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11.5	 Indstilling af LED-modus, statusvisning
Brugerniveau: Installatør

Fabriksindstilling: ventilmodus + advarsler

Menu eller funktion Værdier eller beskrivelse

Enhed
> General settings

> Parameter

> Status LED

Mode    NAMUR mode

  Valve	mode

  Valve mode + errors

  Valve	mode + Warnings

  Fixed color

  LED off

Indstilling af LED-modus, statusvisning:

	→ Status-LED

	→Mode

Muligt valg:

	• NAMUR mode

	• Valve	mode

	• Valve mode + errors

	• Valve	mode + Warnings

	• Fixed color

	• LED off

	→ Vælg modus.

 Modus er indstillet.
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11.6	 Tilkobl enheden manuelt med styreventil.
Enheden kan aktiveres manuelt med styreventilen, når der er tilsluttet styreluft.

Kapsel

Basen

Aktuator

Gennemsigtigt 
dæksel Pakning (kapsel)

Luk enheden:

Figur 51:	 Åbn eller luk enheden

BEMÆRK
Brud på den pneumatiske forbindelsesstuds som følge af drejning.

	▶ Når enheden åbnes eller lukkes, skal der holdes imod på basen og ikke på aktuatoren.

	→ Skru kapslen af mod uret.

Manuel aktivering

Styreventil

Basen

Figur 52:	 Kobl enheden manuelt

BEMÆRK
Beskadigelse af den manuelle aktivering som følge af, at der trykkes og drejes samtidig.

	▶ Der må ikke trykkes og drejes samtidig på den manuelle aktivering.

Skiftestillinger for manuel aktivering:

Låsefunktion:  
drejet 90° = skift med indgreb

Normalposition

Impulsfunktion:  
Tryk = kortvarig aktivering

Figur 53:	 Manuel aktivering

	→ Skift til manuel aktivering med en skruetrækker (taste eller låse).

	→ Kontrollér, at pakningen sidder korrekt.
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BEMÆRK
Beskadigelse eller funktionssvigt som følge af indtrængende urenheder eller fugt.

Vær opmærksom på følgende for at overholde beskyttelsesklasse IP65 eller IP67:

	▶ Skru kapslen på til anslag.

	→ Luk enheden (skrueværktøj, se tilbehør).
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12	 REPARATION

12.1	 Service af ventilationsluftfilter
Styreluften bliver filtreret for at beskytte styreventilerne og aktuatoren.

Ventilationsluftfilterets flowretning i monteret tilstand går altid indefra og ud gennem filterindsatsen.

FARE!

Fare for personskade ved ukorrekt reparation.

	▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationsarbejde.

	▶ Udfør kun reparationsarbejde med egnet værktøj.

Ventilationsluftfilter

Lynkobling

O-ring

Figur 54:	 Service af ventilationsluftfilter

FARE!

Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

	▶ Sluk for trykket, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Udluft eller tøm rørene.

	→ Frigør lynkoblingen ved at trykke på klembøsningen, og træk ventilationsluftfilteret ud. Om nødvendigt 
ved hjælp af et egnet værktøj mellem fordybningerne i ventilationsluftfilterets top.

	→ Rengør filteret, eller udskift det om nødvendigt.

	→ Kontrollér den indvendige O-ring, og rengør den om nødvendigt.

	→ Sæt ventilationsluftfilteret ind til anslag i lynkoblingen.

	→ Kontrollér, at ventilationsluftfilteret sidder sikkert fast.
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13	 AFINSTALLATION

13.1	 Sikkerhedsanvisninger afinstallation
FARE

Fare for personskade på grund af højt tryk og medielækage.

	▶ Sluk for trykket, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Udluft eller tøm rørene.

FARE
Fare for personskade på grund af elektrisk stød.

	▶ Sluk for spændingen, før arbejdet på enheden eller anlægget påbegyndes. Sørg for at sikre mod 
genstart.

	▶ Overhold de gældende bestemmelser for sikkerhed og forebyggelse af uheld i forbindelse med elektrisk 
udstyr.

ADVARSEL
Fare for personskade ved ukorrekt afmontering.

	▶ Afinstallationsarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.

	▶ Udfør kun afinstallationer med egnet værktøj.

ADVARSEL
Fare for personskade på grund af utilsigtet igangsættelse og ukontrolleret start af anlægget.

	▶ Sørg for at sikre anlægget mod utilsigtet igangsættelse.

	▶ Kontrollér, at anlægget kun starter kontrolleret. 
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13.2	 Afinstallation

Styrelufttilslutning 
Returlufttilslutning

Kapsel Fastgørelsesskrue

Pneumatisk  
forbindelse

Aktuator

Rund 
stikforbindelse

Ekstern 
styreluftføring 

(Classic)Intern styreluftføring (Element)

Basen

Figur 55:	 Afinstaller enhed

Pneumatisk afinstallation af enheden

	→ Løsn styrelufttilslutningen.

	→ Løsn returlufttilslutningen.

	→Med ekstern styreluftføring (Classic): 
Demontér den pneumatiske forbindelse til aktuatoren.

Elektrisk afinstallation af enheden

Enheder med rund stikforbindelse:

	→ Løsn rundstik.

Mekanisk afinstallation af enheden

	→ Løsn fastgørelsesskruerne.

	→ Træk enheden af ved at trække den opad.
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14	 RESERVEDELE, TILBEHØR

Betegnelse Bestillings-nr.

Specialnøgle 665702

Skrueværktøj til at åbne eller lukke det gennemsigtige dæksel 674077

Kommunikationssoftware Bürkert Communicator Info på https://country.burkert.com

USB-büS-interface-sæt:

büS-Interface-sæt 2 (büS-stick + 0,7 m kabel med M12-stik) 772551

büS-adapter til büS-serviceinterface 
(M12 i büS-serviceinterface mikro-USB)

773254

büS-kabelforlænger (M12-stik i M12-bøsning), længde 1 m 772404

büS-kabelforlænger (M12-stik i M12-bøsning), længde 3 m 772405

büS-kabelforlænger (M12-stik i M12-bøsning), længde 5 m 772406

büS-kabelforlænger (M12-stik i M12-bøsning), længde 10 m 772407

Tilslutningskabel PUR med bøsning M12 x 1, 8-polet, længde 2 m 919061

Tabel 25:	 Tilbehør

14.1	 Kommunikationssoftware
PC-programmet Bürkert Communicator er beregnet til kommunikation med enheder type 8691.

Kontakt Bürkert Sales Center, hvis du har spørgsmål vedrørende kompatibilitet.

Du finder en detaljeret beskrivelse af installation og betjening af softwaren i den medfølgende 
betjeningsvejledning.

Download softwaren på: https://country.burkert.com
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15	 TRANSPORT, OPBEVARING

BEMÆRK
Transportskader på enheder, der er utilstrækkeligt beskyttet.

	▶ Beskyt enheden mod fugt og snavs i stødsikker emballage ved transport.

	▶ Overhold tilladt opbevaringstemperatur.

BEMÆRK
Forkert opbevaring kan forårsage skader på enheden.

	▶ Opbevar enheden tørt og støvfrit.

	▶ Opbevaringstemperatur: -20 - +65 °C

16	 BORTSKAFFELSE
	▶ Overhold de nationale forskrifter om bortskaffelse og miljø.

	▶ Indsaml elektriske og elektriske apparater separat, og bortskaf dem særskilt.

Du finder yderligere informationer på internettet på www.burkert.dk
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