
Käyttöohje

 

Tyyppi 8691 REV.3

Ohjauspää



Tekniset muutokset mahdollisia.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2022–2023

Operating Instructions 2023/01_FI-fi_00815428 / Original DE



3

 

Ohjauspää tyyppi 8691 REV.3

SiSällySluettelo

1 TÄSTÄ OHJEESTA ..................................................................................................................................7

1.1 Käytetyt symbolit .........................................................................................................................7

1.2 Käsitteiden määritelmät ...............................................................................................................7

2 TARKOITETTU KÄYTTÖ .........................................................................................................................8

3 PERUSTAVIA TURVAOHJEITA ...............................................................................................................9

4 YLEISIÄ OHJEITA .................................................................................................................................10

4.1 Yhteystiedot ...............................................................................................................................10

4.2 Takuu ..........................................................................................................................................10

4.3 Tietoja Internetissä .....................................................................................................................10

4.4 Tavaramerkki ..............................................................................................................................10

5 TUOTEKUVAUS ....................................................................................................................................11

5.1 Rakenne ......................................................................................................................................11

5.1.1 Rakenne, integroitu ohjausilman ohjaus (21xx, Element) ...........................................11

5.1.2 Rakenne, ulkoinen ohjausilman ohjaus (20xx, Classic) ..............................................11

5.1.3 Versiot .........................................................................................................................12

5.2 Toiminto ......................................................................................................................................12

6 TEKNISET TIEDOT ...............................................................................................................................13

6.1 Standardit ja Direktiivit...............................................................................................................13

6.2 Hyväksynnät ...............................................................................................................................13

6.3 Arvokilpi ......................................................................................................................................14

6.3.1 Arvokilpi vakio .............................................................................................................14

6.3.2 UL-arvokilpi .................................................................................................................14

6.3.3 UL-lisäkilpi ..................................................................................................................14

6.4 Käyttöolosuhteet ........................................................................................................................15

6.4.1 Nestetiedot .................................................................................................................15

Tyyppi 8691 REV.3

suomi



4

 Sisällysluettelo

6.4.2 Sähkötiedot ................................................................................................................16

6.4.2.1 Sähkötiedot, ilman kenttäväylätiedonsiirtoa ...........................................................16

6.4.2.2 Sähkötiedot, IO-Link ...............................................................................................16

6.4.2.3 Sähkötiedot, büS ....................................................................................................17

6.4.2.4 Sähkötiedot, AS-Interface ......................................................................................17

6.5 Mekaaniset tiedot ......................................................................................................................17

6.5.1 Turvapääteasennot .....................................................................................................18

6.6 Tiedonsiirto .................................................................................................................................18

6.6.1 IO-Link ........................................................................................................................18

7 MEKAANINEN ASENNUS ....................................................................................................................19

7.1 Turvaohjeet .................................................................................................................................19

7.2 Laitteiden asennus integroidulla ohjausilman ohjauksella (21xx, Element) ............................19

7.3 Ulkoisella ohjausilman ohjauksella varustettujen laitteiden asentaminen (20xx, Classic) ......22

7.4 Laitteen ja liitäntöjen aseman kohdistaminen (kääntäminen) ..................................................26

7.4.1 Käyttölaitteen kääntäminen, kuusikannalla varustetut laitteet ....................................27

7.4.2 Käyttölaitteen kääntäminen, laitteet ilman kuusikantaa ..............................................28

7.4.3 Laitteen kääntäminen .................................................................................................29

7.5 Asennus kolmansien valmistajien kääntötoimilaitteisiin ..........................................................30

8 PNEUMAATTINEN ASENNUS ..............................................................................................................31

8.1 Turvaohjeet .................................................................................................................................31

8.2 Laitteen liittäminen pneumaattisesti .........................................................................................31

9 SÄHKÖASENNUS .................................................................................................................................32

9.1 Sähköliitännän turvaohjeet ........................................................................................................32

9.2 Liitä laite sähköisesti, ilman kenttäväylätiedonsiirtoa ..............................................................32

9.2.1 Laite ruuvattavalla kaapeliliittimellä ............................................................................32

9.2.2 Pyöröpistoliittimellä varustettu laite ............................................................................34

9.3 Laitteen sähköliitäntä, IO-Link, porttiluokka A .........................................................................35

9.4 Laitteen sähköliitäntä, IO-Link, porttiluokka B .........................................................................35

9.5 Laitteen sähköliitäntä, büS ........................................................................................................36

9.6 Laitteen sähköliitäntä, AS-Interface ..........................................................................................36

9.7 Liitä laite sähköisesti, AS-Interface moninapaisella kaapelilla ja tasojohtoliittimellä .............37

Tyyppi 8691 REV.3

suomi



5

 

10 KÄYTTÖÖNOTTO ..................................................................................................................................38

10.1 Prosessiventtiilin suunnan kääntö .............................................................................................38

10.2 Teach-toiminto: pääteasemien selvittäminen ja tallennus, REV.3............................................41

10.2.1 Automaattisen Teach-toiminnon käynnistäminen .......................................................41

10.2.2 Manuaalisen Teach-toiminnon käynnistäminen ..........................................................43

10.2.3 Teach-In-toiminto ........................................................................................................45

10.3 Laitteen asettaminen Bürkert Communicatorilla ......................................................................46

10.3.1 Laitteen yhdistäminen Bürkert Communicatoriin .......................................................46

10.4 IO-Link ........................................................................................................................................48

10.4.1 Tietoja, IO-Link ...........................................................................................................48

10.4.2	 Kenttäväylän	konfigurointi ..........................................................................................48

10.5 büS ..............................................................................................................................................48

10.5.1 Tietoja, büS .................................................................................................................48

10.5.2	 Kenttäväylän	konfigurointi ..........................................................................................48

10.6 AS-Interface ...............................................................................................................................49

10.6.1	 Sertifiointi ....................................................................................................................49

10.6.2 Ohjelmointitiedot.........................................................................................................49

11 KÄYTTÖ- JA NÄYTTÖELEMENTIT .......................................................................................................50

11.1 Käyttötila .......................................................................................................................................51

11.2 Käyttö- ja näyttöelementtien toiminnot .....................................................................................52

11.3 Tilanäyttö ....................................................................................................................................55

11.4 LED-tilan kuvaus ........................................................................................................................55

11.4.1 Venttiilitila ....................................................................................................................55

11.4.2 Venttiilitila ja virheilmoitukset (venttiilitila + virhe) .......................................................56

11.4.3 Venttiilitila ja virheilmoitukset sekä varoitukset (venttiilitila + varoitukset) ..................56

11.4.4 NAMUR-tila .................................................................................................................58

11.4.5 Kiinteä väri ..................................................................................................................58

11.4.6 LED pois .....................................................................................................................58

11.5 LED-tilan asettaminen, tilanäyttö ..............................................................................................59

11.6 Kytke laite manuaalisesti esiohjausventtiilillä ...........................................................................60

12 KUNNOSSAPITO ..................................................................................................................................62

12.1 Tuloilman suodattimen huolto ...................................................................................................62

Tyyppi 8691 REV.3

suomi



6

 

13 PURKAMINEN ......................................................................................................................................63

13.1 Purkamisen turvaohjeet .............................................................................................................63

13.2 Purkaminen ................................................................................................................................64

14 VARAOSAT, TARVIKKEET .....................................................................................................................65

14.1 Tiedonsiirto-ohjelmisto ..............................................................................................................65

15 KULJETUS, VARASTOINTI ...................................................................................................................66

Tyyppi 8691 REV.3

suomi



7

Tästä ohjeesta

1 TÄSTÄ OHJEESTA
Käyttöohje kuvaa laitteen koko käyttökaaren.

 → Säilytä tätä ohjetta käsillä käyttöpaikalla.

Tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja.

 ▶ Lue tämä ohje huolellisesti.

 ▶ Noudata ennen kaikkea turvaohjeita, määräystenmukaista käyttöä ja käyttöolosuhteita.

 ▶ Laitteelle töitä suorittavien henkilöiden on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje.

1.1 Käytetyt symbolit

VAARA!

Varoittaa välittömästä vaarasta.

 ▶ Noudattamatta jättämisestä seuraa kuolema tai vakava vamma.

VAROITUS!

Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta.

 ▶ Noudattamatta jättämisen yhteydessä uhkaavat vakavat vammat tai kuolema. 

VARO!

Varoittaa mahdollisesta vaarasta.

 ▶ Noudattamatta jättämisestä voi seurata keskivakavia tai lieviä vammoja. 

HUOMIO! 
Varoittaa aineellisista vahingoista.

 ▶ Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen tai laitteiston vaurioita. 

Merkkinä tärkeistä lisätiedoista, vinkeistä ja suosituksista.

Viittaa tietoihin tässä ohjeessa tai muissa dokumenteissa.

 ▶ Merkkinä ohjeesta vaaran välttämiseksi.

 → Merkkinä työvaiheesta, joka on suoritettava.

 Merkkinä tuloksesta.

1.2 Käsitteiden määritelmät
Tässä ohjeessa käsite ”laite” kuvaa seuraavia laitetyyppejä:

Ohjauspää tyyppi 8691 REV.3

Tässä ohjeessa käytetty käsite ”büS” (bueS) tarkoittaa Bürkertin kehittämää, CANopen-protokollaan 
perustuvaa tiedonsiirtoväylää.

Tyyppi 8691 REV.3
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Tarkoitettu käyttö

2 TARKOITETTU KÄYTTÖ

Ohjauspää tyyppi 8691 REV.3 on suunniteltu asennettavaksi prosessiventtiilien pneumaattisiin käyt-
tölaitteisiin aineiden virtauksen ohjausta varten. Sallitut aineet on lueteltu teknisissä tiedoissa.

 ▶ Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti. Määräystenvastaisesta käytöstä voi aiheutua vaaroja 
henkilöille, ympäristössä oleville laitteistoille ja ympäristölle.

 ▶ Edellytykset turvalliselle ja moitteettomalle toiminnalle ovat asianmukainen kuljetus, asianmukainen 
varastointi, liitäntä, käyttöönotto, käyttö ja kunnossapito.

 ▶ Huomioi käyttöä varten sallitut tiedot, toimintaolosuhteet ja käyttöolosuhteet. Nämä tiedot löytyvät sopi-
musasiakirjoista, käyttöohjeesta ja tyyppikilvestä.

 ▶ Käytä laitetta ainoastaan yhdessä Bürkertin suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja vieras-
komponenttien kanssa.

 ▶ Älä altista laitetta ulkona suojaamatta sään vaikutuksille.

 ▶ Käytä räjähdysvaarallisella alueella ainoastaan laitteita, jotka on hyväksytty tälle alueelle. Nämä laitteet 
on merkitty erillisellä Ex-tyyppikilvellä. Huomioi käyttöä varten erillisen Ex-tyyppikilven ja Ex-lisäohjeen 
tai erillisen Ex-käyttöohjeen tiedot.

Tyyppi 8691 REV.3
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Perustavia turvaohjeita

3 PERUSTAVIA TURVAOHJEITA

Nämä turvaohjeet eivät ota huomioon asennuksessa, käytössä ja huollossa esiintyviä sattumia ja tapahtumia. 

Käyttäjäyritys on vastuussa siitä, että paikallisia turvamääräyksiä, myös henkilöstön suhteen, noudatetaan.

VAARA
Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Katkaise paine ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Sammuta jännite ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Estä uudelleen päälle kytkeminen.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia 
turvallisuusmääräyksiä.

Loukkaantumiset estääksesi huomioi:

 ▶ Estä laitteen tai laitteiston tahaton päälle kytkeminen.

 ▶ Ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa asennustöitä ja kunnossapitotöitä.

 ▶ Suorita asennustyöt ja kunnossapitotyöt ainoastaan soveltuvia työkaluja käyttäen.

 ▶ Älä suorita laitteelle mitään muutoksia tai kuormita sitä mekaanisesti.

 ▶ Käytä laitetta vain moitteettomassa kunnossa ja käyttöohjetta noudattaen.

 ▶ Noudata tekniikan yleisiä sääntöjä.

 ▶ Asenna laite maassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

 ▶ Älä syötä laitteen liitäntöihin mitään aggressiivisia tai palavia aineita.

 ▶ Älä syötä laitteen liitäntöihin mitään nesteitä.

 ▶ Varmista hallittu uudelleenkäynnistys prosessin keskeytymisen jälkeen. Noudata järjestystä: 
1. Liitä sähkö- tai paineilmasyöttö. 
2. Panosta aineella.

 ▶ Noudata määräystenmukaista käyttöä.

Tyyppi 8691 REV.3
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Yleisiä ohjeita

4 YLEISIÄ OHJEITA

4.1 Yhteystiedot
Suomi

Burkert Finland Oy 
Atomitie 5 
00370 Helsinki 
Puhelin: +358 207 412 550 
Sähköposti: myynti@burkert.com 
Verkkosivu:	https://www.burkert.fi

Kansainvälisesti 

Löydät yhteystiedot painetun käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Lisäksi Internetistä osoitteesta:

www.burkert.com

4.2 Takuu
Takuun edellytyksenä on ohjauspään määräystenmukainen käyttö määritellyt käyttöolosuhteet huomioiden. 

4.3 Tietoja Internetissä
Bürkert-tuotteiden käyttöohjeet ja tietolehtiset löytyvät Internetistä osoitteesta:

https://country.burkert.com/

4.4 Tavaramerkki
Mainitut merkit ovat vastaavien yritysten/yhdistysten/organisaatioiden tavaramerkkejä

Loctite  Henkel Loctite Deutschland GmbH

Tyyppi 8691 REV.3
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Tuotekuvaus

5 TUOTEKUVAUS

5.1 Rakenne
Laitteen modulaarinen rakenne mahdollistaa erilaiset laajennustasot ja versiot.

Pilotti-LED (keltainen)

ASi PWR-LED (vihreä)*

ASi FAULT-LED (punainen)*

Tilanäyttö (RGB-LED)

Manuaali-LED (punainen)
Inv.ValveDir-LED (vihreä)

büS-huoltoliitäntä

Painike 1
Painike 2

Näkymä ilman läpinäkyvää kupua ja kotelovaippaa:

Sähköliitäntä

Paineenrajoitusventtiili
Poistoilmaliitäntä, merkintä: 3

Ohjausilmaliitäntä, merkintä: 1

*vain AS-Interface-versiossa

Kuva 1: Rakenne

5.1.1 Rakenne, integroitu ohjausilman ohjaus (21xx, Element)

Rakenne integroidulla ohjausilman ohjauksella on optimoitu asennukseen sarjan 21xx (Element) 
prosessiventtiileihin.

Läpinäkyvä kupu

Kotelovaippa

Tuloilman suodatin

Kiinnitysruuvi

Peruskotelo

Kuva 2: Rakenne, integroitu ohjausilman ohjaus

5.1.2 Rakenne, ulkoinen ohjausilman ohjaus (20xx, Classic)

Rakenne ulkoisella ohjausilman ohjauksella on optimoitu asennukseen sarjan 20xx (Classic) prosessiventtiileihin.

Läpinäkyvä kupu

Kotelovaippa

Tuloilman suodatin
Kiinnitysruuvi

Peruskotelo

Ohjausilmalähtö 2-1
Ohjausilmalähtö 2-2

Kuva 3: Rakenne, ulkoinen ohjausilman ohjaus

Jotta ohjausilma voitaisiin liittää ulkoisesti käyttölaitteeseen, on tässä rakenteessa toisenlainen peruskotelo.

Tyyppi 8691 REV.3
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Tuotekuvaus

5.1.3 Versiot

Tiedonsiirtoväylä:

 • Ilman	kenttäväylätiedonsiirtoa:	24 V:n	laite	digitaalisilla	tuloilla	ja	lähdöillä	sekä	büS-huoltoliitännällä

 • AS-Interface

 • IO-Link

 • büS

5.2 Toiminto
Laite voi ohjata yksi- ja kaksitoimisia prosessiventtiilejä.

Esiohjausventtiilit voidaan kytkeä käsikäytöllä.

Pääteasemailmoitus analogisella, induktiivisella anturielementillä. Asetus tapahtuu Teach-toiminnolla.

Laitteen tilan näyttö värillisillä LEDeillä.

Tyyppi 8691 REV.3
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Tekniset tiedot

6 TEKNISET TIEDOT

6.1 Standardit ja Direktiivit
Laite on EU:n yksiselitteisten harmonisointisääntöjen mukainen. Lisäksi laite on Yhdistyneen kuningas-
kunnan lakisäädösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä käytetyt harmonisoidut standardit on ilmoitettu kussakin 
ajankohtaisessa EU:n/Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

6.2 Hyväksynnät
Tuote on hyväksytty ATEX-direktiivin 2014/34/EU kategorian 3GD mukaisesti käytettäväksi vyöhykkeellä 2 ja 22.

Huomioi räjähdysvaarallisella alueella tapahtuvaa käyttöä koskevat ohjeet. Katso ATEX-lisäohje.

Tuotteella on cULus-hyväksyntä. Ohjeita käyttöön UL-alueella, katso luku ”Sähköiset tiedot”.

Tyyppi 8691 REV.3
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Tekniset tiedot

6.3 Arvokilpi

6.3.1 Arvokilpi vakio

8691    büS 
single act     pilot 3,0 
Pmax 7bar 
Tamb	-10	–	+55 °C						REV.2 
Ser.-Nr. 001000 
00179024D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W14UN

Tilausnumero, valmistajakoodi

Käyttöjännite tai kenttäväyläohjaus

Maks. käyttöpaine

Tyyppi
Ohjaustoiminto, ensiohjausventtiili

Viivakoodi

Sarjanumero, CE-merkintä
Ympäristölämpötila, versio

Kuva 4: Arvokilpi vakio (esimerkki)

6.3.2 UL-arvokilpi

8691    -E3-…-0 
single act  pilot 3,0  24V 
Pmax 7bar 
Tamb	-10	–	+55 °C						REV.2 
Ser.-Nr. 001000 
00179024D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

W14UN

Tilausnumero, valmistajakoodi

UL- ja ATEX-hyväksyntää koskevat ominaisuudet tyyppiavaimesta

Maks. käyttöpaine

Tyyppi Ohjaustoiminto, esiohjausventtiili, 
esiohjausventtiilin syöttöjännite

Viivakoodi

Sarjanumero, CE-merkintä
Ympäristölämpötila, versio

Kuva 5: UL-arvokilpi (esimerkki)

6.3.3 UL-lisäkilpi

Type 4X enclosure

NEC Class 2 only

Supply voltage: 24 V  
Laitteen syöttöjännite

Virtapiiri rajatulla teholla

Kotelointiluokka

Kuva 6: UL-lisäkilpi (esimerkki)

Tyyppi 8691 REV.3
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Tekniset tiedot

6.4 Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila katso arvokilpi

Kotelointiluokka
Valmistajan arvioima: IP65, IP67 standardin EN 60529* muk.
UL:n arvioima: UL tyyppi 4x luokitus, vain sisätiloihin*

Käyttökorkeus maks.	2 000	m	merenpinnan	yläpuolella
Suhteellinen ilmankosteus maks.	90 %	55 °C:ssa	(ei	kondensoiva)

* Ainoastaan oikein liitetyllä kaapelilla tai pistokkeella ja holkeilla ja noudattamalla Pneumaattinen asennus -luvun poistoilmakonseptia.

6.4.1 Nestetiedot

Ohjausaine Neutraali kaasu, ilma laatuluokat standardin ISO 8573-1 muk.
Pölypitoisuus luokka 7 Maks. hiukkaskoko 40 µm,  

maks. hiukkastiheys 10 mg/m³
Vesipitoisuus luokka 3 Maks.	painekastepiste	-20 °C	tai	väh.	10 °C	alimman	

käyttölämpötilan alla
Öljypitoisuus luokka X Maks. 25 mg/m³
Painealue 3–7 bar
Lämpötila-alue -10…+50 °C

Esiohjausventtiilin tehollinen ilmavirtaus 250 lN/min (tuuletukselle ja ilmanpoistolle) 
(QNn-arvo määritelmän mukaan paineenlaskulla 7 baarista 6 baariin 
absoluuttista)

Liitännät Kierreliitäntä G 1/8

Tyyppi 8691 REV.3
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Tekniset tiedot

6.4.2 Sähkötiedot

HUOMIO
cULus-hyväksynnällä varustetuissa versioissa huomioitavaa:

 ▶ käytä vain teholtaan rajoitettuja virtapiirejä UL NEC Class 2:n mukaisesti.

6.4.2.1 Sähkötiedot, ilman kenttäväylätiedonsiirtoa

Suojausluokka III	standardin	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)	muk.
Liitäntä

Syöttö Kaapeliliitin	M16	x	1,5	AV22	(kiristysalue	5–10 mm) 
ruuviliittimillä	kaapelin	poikkileikkaukselle	0,14–1,5 mm2Pyöröpistoliitin 
(M12 x 1, 8-napainen)

Tiedonsiirto büS-huoltoliitäntä
Käyttöjännite 24 V	 	±25 %,	maks.	jäännösaaltoisuus	10 %
Virranotto 90	mA	@18 V	  + aktiivisen digitaalilähdön nimellisvirta
Digitaalilähtö 2	x	24 V	  PNP (vakiolaite, saatavilla myös NPN)

Antovirta maks. 100 mA lähtöä kohti
Antojännite Low	=	GND	+	maks.	2 V	ja	High	=	käyttöjännite	–	maks.	2 V

Digitaalitulo 24 V	  potentiaalivapaa (soveltuu PNP- ja NPN-ohjaukselle)
Tulovirta Maks.	9 mA	@30 V	  (standardin EN 61131-2 tyypin 1 mukaisesti)
Tulojännite Low	=	0–5 V	 	ja	High	=	15–30 V	  (standardin EN 61131-2 

tyypin 1	mukaisesti)
Tehonotto tai tehontarve 
sis. kuormitus aktiivisessa 
digitaalilähdössä

2 W/5 W

Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator

6.4.2.2 Sähkötiedot, IO-Link

Suojausluokka III	standardin	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)	muk.
Liitäntä

Syöttö, IO-Link Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, Port Class A 
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 5-napainen, Port Class B

Tiedonsiirto büS-huoltoliitäntä
Käyttöjännite

Järjestelmän syöttö (nasta 1+3) 24 V	 	±25 %	(erittelyn	mukaisesti)
Vain Port Class B:ssä: 
apuenergia (nasta 2+5)*

 
24 V	 	±25 %	(erittelyn	mukaisesti)

Virranotto
Järjestelmän syöttö (nasta 1+3) Port Class A:ssa maks. 150 mA (vain asennetulla esiohjausventtiilillä) 

Port Class B:ssä maks. 100 mA
Vain Port Class B:ssä: 
apuenergia (nasta 2+5)

 
maks.	50 mA

Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator

* Apuenergia on erotettu standardin IEC 60664 ja sähköturvallisuuden osalta standardin IEC 61010-2-201 SELV:n mukaisesti galvaani-
sesti järjestelmäsyötöstä.

Tyyppi 8691 REV.3
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Tekniset tiedot

6.4.2.3 Sähkötiedot, büS

Suojausluokka III	standardin	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)	muk.
Liitäntä Pyöröpistoliitin M12 x 1, 5-napainen
Käyttöjännite

Järjestelmän syöttö büS 24 V	 	±25 %	(erittelyn	mukaisesti)
Virranotto

Järjestelmän syöttö büS maks. 120 mA (vain asennetulla esiohjausventtiilillä)

6.4.2.4 Sähkötiedot, AS-Interface

Suojausluokka III	standardin	DIN EN 61140	(VDE 0140-1)	muk.
Liitäntä

Syöttö, AS-Interface Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen
Tiedonsiirto büS-huoltoliitäntä

Käyttöjännite
Järjestelmän syöttö AS-Interface  
(nasta 1+3)

Erittelyn mukaisesti AS-Interface-verkkolaitteella  
29,5–31,6 V 	

vain ulkoisen apuenergian omaavassa 
mallissa (AUX Power)  
(nasta 2+4)*

24 V	 	±10 %

Tehonotto
Esiohjausventtiilin lähtö n. 0,8 W sis. integroidun vahtitoiminnon

Virranotto
Järjestelmän syöttö  
(nasta 1+3)

ilman ylimääräistä apuenergiaa ja asennettua esiohjausventtiiliä  
maks. 110 mA

ylimääräisellä apuenergialla (AUX Power) tai ilman 
esiohjausventtiiliä 
maks. 60 mA @23 V  

vain ylimääräisellä apuenergialla (AUX 
Power)  
(nasta 2+5)

 
maks.	50 mA	@24 V	±10 %

Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator

* Verkkolaitteen on sisällettävä standardin IEC 364-4-41 mukainen turvallinen erottelu (PELV tai SELV)

6.5 Mekaaniset tiedot

Mitat Katso tietolehti
Rungon materiaali

ulkoa: PPS, PC, VA
Tiivistemateriaali

ulkoa: 
sisältä:

EPDM 
NBR

Venttiilin karan iskualue 2–47 mm

Tyyppi 8691 REV.3

suomi



18

Tekniset tiedot

6.5.1 Turvapääteasennot

Turvapääteasennot sähköisen tai pneumaattisen apuenergian häiriön jälkeen:

Käyttötapa Nimitys Turvapääteasennot apuenergian häiriön 
jälkeen
sähköinen pneumaattinen

up

down

yksitoiminen

Ohjaustoiminto A

down down

up

down

yksitoiminen

Ohjaustoiminto B

up up

up

down

kaksitoiminen

Ohjaustoiminto I

down ei määritelty

Taulukko 1: Turvapääteasennot

6.6 Tiedonsiirto

6.6.1 IO-Link

Port Class A B
IO-Linkin erittely V1.1.2
Syöttö IO-Linkin kautta (M12 x 1, 5-napainen, A-koodattu)
SIO-tila Ei
IODD-tiedosto katso internet
VendorID 0x0078, 120
DeviceID katso IODD-tiedosto
ProductID 8691 Class A 8691 Class B
Siirtonopeus COM3 (230,4 kbit/s)

PD Input Bits 56
PD Output Bits 8
M-sequence Cap. 0x0D
Min. jaksoaika 5 ms
Data Storage Kyllä
Maks. johdonpituus 20 m
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7 MEKAANINEN ASENNUS

7.1 Turvaohjeet
VAARA

Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Katkaise paine ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.

VAROITUS
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa liitännät.

 ▶ Suorita liitännät vain soveltuvilla työkaluilla.

VAROITUS
Laitteiston tahattoman päälle kytkemisen ja hallitsemattoman käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

 ▶ Estä laitteiston tahaton päälle kytkeminen.

 ▶ Varmista, että laitteisto käynnistyy ainoastaan ohjatusti.

7.2 Laitteiden asennus integroidulla ohjausilman 
ohjauksella (21xx, Element)

Vain laitteet ilman esiasennettua prosessiventtiiliä.

Tarvittava kiinnityssarja: ELEMENT tyyppi 21xx

HUOMIO
Laitteen ja käyttölaitteen vahingoittuminen koteloiden paikoilleen hitsauksessa.

Huomioi prosessiventtiilejä hitsattavalla rakenteella asennettaessa:

 ▶ Huomioi prosessiventtiilin käyttöohjeen asennusohjeet.

 ▶ Hitsaa prosessiventtiili putkistojärjestelmään ennen laitteen asennusta.
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1. Kytkentäkaran asentaminen

Läpinäkyvä kupu

Käyttölaite

Ohjausilmaliitännät  
(letkupistoliitin kiinnitysholkilla tai 

kierreholkilla)

Asentonäyttö

Kuva 7: Kytkentäkaran asennus (1), integroitu ohjausilman ohjaus

 → Kierrä läpinäkyvä kupu irti käyttölaitteesta.

 → Kierrä asentonäyttö irti karanjatkeesta.

 → Letkupistoliittimellä varustetussa tyypissä: poista kiinnitysholkit (valkoiset tulkat) ohjausilmaliitännöistä.

Karanjatke

Ohjainelementti

Käyttökansi

Huulitiiviste

Puck-pidike

Kytkentäkara

maks. 5 Nm

maks. 1 Nm

O-rengas

Kuva 8: Kytkentäkaran asennus (2), integroitu ohjausilman ohjaus

HUOMIO
Huulitiivisteen vaurio virheellisessä asennuksessa.

Huulitiiviste on jo esiasennettu ohjainelementtiin ja sen on oltava ”lukittunut” takaleikkaukseen.

 ▶ Älä vahingoita huulitiivistettä kytkentäkaran asennuksessa.

 → Työnnä kytkentäkara ohjainelementin läpi.

HUOMIO
Huulitiivisteen likaantuminen ruuvinlukituslakasta.

 ▶ Älä levitä ruuvinlukituslakkaa kytkentäkaralle.

 → Varmista kytkentäkara levittämällä ruuvinlukituslakkaa (esim. Loctite 290) karanjatkeen kierteeseen 
käyttölaitteessa.

 → Tarkasta O-renkaan oikea asema.

 → Kierrä	ohjainelementti	käyttökanteen	(kiristysvääntömomentti:	maks.	5 Nm).

 → Kierrä kytkentäkara karanjatkeelle. Sitä varten on tehty rako yläpuolelle (kiristysvääntömomentti: maks. 1 
Nm).

 → Työnnä Puck-pidike kytkentäkaralle ja lukitse se paikoilleen.
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2. Muototiivisteen asennus

 → Vedä muototiiviste käyttökannelle (pienempi halkaisija näyttää ylöspäin).

 → Tarkasta O-renkaiden oikea asema ohjausilmaliitännöissä.

Poista kiinnitysholkit ohjausilmaliitännöistä ennen laitteen asennusta.

Ohjausilmaliitännät ilman 
kiinnitysholkkia

Muototiiviste

Kuva 9: Muototiivisteen asennus

3. Laitteen asentaminen

HUOMIO
Piirilevyn vaurio tai toimintahäiriö.

 ▶ Varmista, että Puck-pidike on tasassa ohjauskiskossa.

 → Kohdista Puck ja laite siten, että:  
1. Puck lepää laitteen ohjauskiskossa (katso seuraava kuva).  
2. Laitteen liitosnysät löytävät sisään käyttölaitteen ohjausilmaliitäntöihin (katso seuraavasta seuraava 
kuva).

Ohjauskisko

Puck- 
pidike

Kuva 10: Puck-pidikkeen kohdistaminen

 → Työnnä laite ilman kiertoliikettä niin pitkälle käyttölaitteelle, että muototiivisteessä ei enää näy rakoa.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kiristä	kiinnitysruuvit	vain	kiristysvääntömomentilla,	joka	on	maks.	1,5 Nm.

 → Kiinnitä laite molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen. Kiristä tällöin ruuveja vain 
kevyesti	(kiristysvääntömomentti:	maks.	1,5 Nm).
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Liitosnysät

Ohjausilmaliitännät

2 x kiinnitysruuvit 
(maks. 1,5 Nm)

Kuva 11: Asennus

7.3 Ulkoisella ohjausilman ohjauksella varustettujen 
laitteiden asentaminen (20xx, Classic)

Vain laitteet ilman esiasennettua prosessiventtiiliä.

Vaadittava kiinnityssarja:  Classic tyyppi 20xx vastaavalle tyypille

HUOMIO
Laitteen ja käyttölaitteen vahingoittuminen hitsattavien rakenteiden paikoilleen hitsauksessa.

Huomioi asennuksessa prosessiventtiileille hitsattavalla rakenteella:

 ▶ Huomioi prosessiventtiilin käyttöohjeen asennusohjeet.

 ▶ Hitsaa prosessiventtiili putkistojärjestelmään ennen laitteen asennusta.

1. Kytkentäkaran asentaminen

Läpinäkyvä kupu

Asentonäyttö

Käyttölaite

Kuva 12: Kytkentäkaran asennus (1), ulkoinen ohjausilman ohjaus

 → Kierrä läpinäkyvä kupu irti käyttölaitteesta.

 → Kierrä asentonäyttö karalta kuusiokoloavaimella.
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Ohjainelementti

O-rengas

Muoviosa

Puck-pidike

Kytkentäkara

Kara (käyttölaite)

maks. 8 Nm

Käyttökansi

maks. 1 Nm

Kuva 13: Kytkentäkaran asennus (2), ulkoinen ohjausilman ohjaus

 → Paina O-rengas alas käyttökanteen.

 → Kierrä käsin kytkentäkara (ja sen päälle pistetty ohjainelementti) yhdessä muoviosan kanssa käyttölaitteen 
karalle, äläkä kiristä sitä vielä.

 → Ruuvaa	ohjainelementti	käyttölaitteen	kanteen	reikäkanta-avaimella*	(kiristysvääntömomentti:	maks.	8 Nm).

 → Kiristä kytkentäkara käyttölaitteen karaan. Sitä varten on tehty rako yläpuolelle (kiristysvääntömomentti: 
maks.	1 Nm).

 → Työnnä Puck-pidike kytkentäkaralle ja lukitse se paikoilleen.

2. Laitteen asentaminen

Suojarengas

Kuva 14: Suojarenkaan asentaminen

 → Vedä suojarengas käyttökannelle (vain käyttölaitteen koolle ø50 ja ø63).

HUOMIO
Piirilevyn vaurio tai toimintahäiriö.

 ▶ Varmista, että Puck-pidike on tasassa ohjauskiskossa.

 → Kohdista Puck-pidike ja laite niin, että Puck lepää laitteen ohjauskiskossa (katso seuraava kuva).

*Tappi-Ø: 3 mm, tappiväli: 23,5 mm
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Ohjauskisko

Puck- 
pidike

Kuva 15: Puck-pidikkeen kohdistaminen

 → Paina laite alas käyttölaitteeseen asti ja kohdista se kääntämällä haluttuun asemaan.

Varmista, että laitteen ja käyttölaitteen pneumaattiset liitännät ovat mielellään pystysuunnassa 
päällekkäin (katso seuraava kuva). Toisessa asemoinnissa saatetaan tarvita kiinnityssarjan mukana 
tulevia letkuja pidemmät letkut.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kiristä	kiinnitysruuvit	vain	kiristysvääntömomentilla,	joka	on	maks.	1,5 Nm.

 → Kiinnitä laite molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen. Kiristä tällöin ruuveja vain 
kevyesti	(kiristysvääntömomentti:	maks.	1,5 Nm).

3. Laitteen ja käyttölaitteen liittäminen pneumaattisesti

Ohjausilmalähtö 2-1

Ohjausilmalähtö 2-2

Ohjausilmaliitäntä ylhäällä

Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Esimerkki ∅80, SFA

Kiinnitysruuvi

Kuva 16: Laitteen ja käyttölaitteen liittäminen pneumaattisesti

 → Ruuvaa letkupistoliitin laitteeseen ja käyttölaitteeseen.

 → Luo kiinnityssarjan mukana toimitettujen letkujen avulla laitteen ja käyttölaitteen välinen pneumaattinen 
yhteys seuraavan taulukon avulla.

HUOMIO
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Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Vain SFA:ssa ja SFB:ssä: liitä tarpeeton ohjausilmalähtö käyttölaitteen vapaaseen ohjausilmaliitäntään tai 
sulje se sulkutulpalla.

Ohjaustoiminto A (SFA) 
prosessiventtiili lepotilassa suljettuna (jousivoimalla)
Laite Ohjausilmalähtö 22 21 tai 22 21

Käyttölaite Ohjausilmaliitäntä ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Ohjaustoiminto (SFB) 
prosessiventtiili lepotilassa auki (jousivoimalla)
Laite Ohjausilmalähtö 22 21

tai 22 21

Käyttölaite Ohjausilmaliitäntä ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Taulukko 2: Laitteen ja käyttölaitteen liittäminen pneumaattisesti SFA ja SFB

Ohjaustoiminto I (SFI) 
prosessiventtiili lepotilassa suljettuna
Laite Ohjausilmalähtö 22 21

Käyttölaite Ohjausilmaliitäntä ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Ohjaustoiminto I (SFI) 
prosessiventtiili lepotilassa auki
Laite Ohjausilmalähtö 22 21

Käyttölaite Ohjausilmaliitäntä ylhäällä
Ohjausilmaliitäntä alhaalla

Taulukko 3: Laitteen ja käyttölaitteen liittäminen pneumaattisesti SFI

”Lepoasennossa” tarkoittaa, että laitteen esiohjausventtiili on virraton, eikä sitä käytetä.
 

Kosteassa ympäristöilmassa voidaan ohjaustoiminnossa A ja ohjaustoiminnossa B luoda letkuliitos 
laitteen ohjausilmalähdön 22 ja käyttölaitteen liittämättömän ohjausilmaliitännän välille. Näin 
käyttölaitteen jousikammioon syötetään kuivaa ilmaa laitteen ohjausilmalähdöstä.
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7.4 Laitteen ja liitäntöjen aseman kohdistaminen 
(kääntäminen)

Integroidulla ohjausilman ohjauksella varustetut laitteet:

Laitteen	ja	liitäntöjen	aseman	kohdistus	on	mahdollista	vain	prosessiventtiileillä	tyyppiä 2100,	 
2101 ja 2106.

Laitteen ja liitäntöjen aseman kohdistaminen on mahdollista seuraavasti:

- käyttölaitetta kääntämällä

Ulkoisella ohjausilman ohjauksella varustetut laitteet:

Laitteen ja liitäntöjen aseman kohdistaminen on mahdollista seuraavasti:

- käyttölaitetta kääntämällä (vain tyyppi 2000, 2002, 2006 ja 2012)

- laitetta kääntämällä
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7.4.1 Käyttölaitteen kääntäminen, kuusikannalla varustetut laitteet

Seuraava kuvaus koskee ainoastaan laitteita, joiden käyttölaitteessa on kuusikanta.

Laitteille, joiden käyttölaitteessa ei ole kuusikantaa: huomioi käyttöohjeen luku ”Käyttölaitteen 
kääntäminen, laitteet ilman kuusikantaa”.

Liitäntöjen	asemaa	voidaan	kohdistaa	käyttölaitetta	kääntämällä	360°	portaattomasti.

KäyttölaiteKäyttölaite

KuusikantaKuusikanta
Koteloliitäntä

Koteloliitäntä

VenttiilirunkoVenttiilirunko

Kuva 17: Käyttölaitteen kääntäminen (1)

 → Kiinnitä venttiilirunko pitolaitteeseen (vain asentamattomille venttiileille).

HUOMIO
Istukkatiivisteen tai istukan muodon vauriot.

 ▶ Käyttölaitetta käännettäessä on venttiilin oltava auki.

 → Ohjaustoiminnossa A ja I*: 
Panosta ohjausilmaliitäntä 1 paineilmalla.

 → Kytke laite manuaalisesti esiohjausventtiilillä (katso luku).

 → Pidä koteloyhteyden avainpinnalla vastaan sopivalla kiintoavaimella.

 → Aseta sopiva kiintoavain käyttölaitteen kuusikantaan.

VAARA
Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa koteloyhteyden aukeamisen.

 ▶ Kierrä käyttölaitetta vain ilmoitettuun pyörimissuuntaan.

 → Siirrä käyttölaite haluttuun asemaan kääntämällä vastapäivään (alhaalta katsottuna).

Kuva 18: Käyttölaitteen kääntäminen (2)

*kun tyyppi olemassa
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7.4.2 Käyttölaitteen kääntäminen, laitteet ilman kuusikantaa

Liitäntöjen	asemaa	voidaan	kohdistaa	käyttölaitetta	kääntämällä	portaattomasti	360°.

Avainmuoto

Koteloyhteyden 
avainpinta

Käyttölaite

Kuva 19: Käyttölaitteen kääntäminen (1), laitteet ilman kuusikantaa

 → Kiinnitä venttiilirunko pitolaitteeseen (vain asentamattomille venttiileille).

HUOMIO
Istukkatiivisteen tai istukan muodon vauriot.

 ▶ Käyttölaitetta käännettäessä on venttiilin oltava auki.

 → Ohjaustoiminnossa A ja I*: 
Panosta ohjausilmaliitäntä 1 paineilmalla.

 → Kytke laite manuaalisesti esiohjausventtiilillä.

 → Pidä koteloyhteyden avainpinnalla vastaan sopivalla kiintoavaimella.

 → Aseta erikoisavain** tarkalleen käyttölaitteen avainmuotoon.

VAARA
Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

Väärä pyörimissuunta voi aiheuttaa koteloyhteyden aukeamisen.

 ▶ Kierrä käyttölaitetta vain ilmoitettuun pyörimissuuntaan.

 → Saata käyttölaite haluttuun asemaan myötäpäivään kääntämällä (alhaalta katsottuna).

Erikoisavain

Kuva 20: Käyttölaitteen kääntäminen (2), laitteet ilman kuusikantaa

*kun tyyppi olemassa 
**Katso erikoisavainta varten kohtaa tarvikkeet.
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7.4.3 Laitteen kääntäminen

Vain ulkoisella ohjausilman ohjauksella varustetuille laitteille (20xx, Classic).

Liitäntöjen	asemaa	voidaan	kohdistaa	laitetta	kääntämällä	portaattomasti	360°.

Kiinnitysruuvi (2x)

Pneumaattinen liitos

Laite

Käyttölaite

Kuva 21: Laitteen kääntäminen

 → Avaa pneumaattinen liitos laitteen ja käyttölaitteen välillä.

 → Avaa kiinnitysruuvit (kuusiokolo AV2,5).

 → Käännä laite haluttuun asemaan.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kiristä	kiinnitysruuvit	vain	kiristysvääntömomentilla,	joka	on	maks.	1,5 Nm.

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 ▶ Kierrä läpinäkyvä kupu paikoilleen rajoittimeen asti.

 ▶ Vain SFA:ssa ja SFB:ssä: liitä tarpeeton ohjausilmalähtö käyttölaitteen vapaaseen ohjausilmaliitäntään tai 
sulje se sulkutulpalla.

 → Kiristä	kiinnitysruuveja	vain	kevyesti	(kiristysvääntömomentti	maks.	1,5 Nm).

 → Palauta pneumaattiset liitännät laitteen ja käyttölaitteen välillä. Käytä tarvittaessa pidempiä letkuja.
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7.5 Asennus kolmansien valmistajien kääntötoimilaitteisiin
 → Kohdista käyttölaite ja laite toisiinsa (katso kunkin adapterisarjan asennusohjetta).

 → Työnnä käyttöakselin magneettianturi ja kiinnitä se kierretapilla (maksimaalinen  
kiristysvääntömomentti: 0,5 Nm).

 → Aseta kääntökulma-anturi magneettianturin päälle (kiinnitä adapterisarjalla, katso  
adapterisarjan asennusohjetta).

HUOMIO
Anturikaapeli voi vaurioitua.

 ▶ Älä vaurioita anturikaapelia kokoamisen aikana.

 → Paina laite alas aina käyttölaitteeseen saakka.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kiristä kiinnitysruuvit kiristysvääntömomentilla, joka on maks. 0,5 Nm.

 → Kiinnitä laite molemmilla sivuttaisilla kiinnitysruuveilla käyttölaitteeseen.

Kiinnitysruuvit 
maks. 0,5 Nm

Kääntökulma-anturi

Kierretappi

Anturikaapeli

Magneettianturi

Kuva 22: Kääntötoimilaitteisiin asennus

Kääntökulma-anturi soveltuu kääntötoimilaitteisiin, joiden maksimisäätönopeus on 90°/0,4  s. 
Suuremmassa säätönopeudessa venttiilidiagnoosin tarkkuus heikkenee (esim. kytkentäajan mittaus  
muuttuu epätarkaksi).
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8 PNEUMAATTINEN ASENNUS

8.1 Turvaohjeet
VAARA

Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Katkaise paine ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.

VAROITUS
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa liitännät.

 ▶ Suorita liitännät vain soveltuvilla työkaluilla.

VAROITUS
Laitteiston tahattoman päälle kytkemisen ja hallitsemattoman käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

 ▶ Estä laitteiston tahaton päälle kytkeminen.

 ▶ Varmista, että laitteisto käynnistyy ainoastaan ohjatusti.

8.2 Laitteen liittäminen pneumaattisesti

Poistoilmaliitäntä 
Merkintä: 3

Ohjausilmaliitäntä 
Merkintä: 1

Kuva 23: Laitteen liittäminen pneumaattisesti

Tärkeitä ohjeita laitteen moitteettomaan toimintaan:

 ▶ Liitännästä ei saa aiheutua vastapainetta.

 ▶ Valitse liitäntää varten halkaisijaltaan riittävä letku.

 ▶ Suunnittele poistoilmajohto niin, ettei laitteeseen pääse vettä tai muita nesteitä poistoilmaliitännän 
kautta.

 ▶ Pidä	liitetty	painesyöttö	ehdottomasti	vähintään	0,5–1 bar	sen	paineen	yläpuolella,	joka	on	tarpeen	
käyttölaitteen saattamiseksi pääteasemaansa.

 → Liitä	ohjausaine	ohjausilmaliitäntään	(1)	(3–7 bar;	mittari-ilma,	öljytön,	vedetön	ja	pölytön).

 →Liitä poistoilmajohto tai äänenvaimennin poistoilmaliitäntään (3).

Poistoilmakonsepti:

 ▶ Säilytä kotelointiluokka IP67 asentamalla poistoilmajohto kuivalle alueelle.
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9 SÄHKÖASENNUS

9.1 Sähköliitännän turvaohjeet
VAARA

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Sammuta jännite ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Estä uudelleen päälle kytkeminen.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia 
turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS
Virheellisen liitännän aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa liitännät.

 ▶ Suorita liitännät vain soveltuvilla työkaluilla.

VAROITUS
Laitteiston tahattoman päälle kytkemisen ja hallitsemattoman käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

 ▶ Estä laitteiston tahaton päälle kytkeminen.

 ▶ Varmista, että laitteisto käynnistyy ainoastaan ohjatusti.

Kenttäjohdotuksen	liittimiin	johtavien	kaapeleiden	on	kestettävä	vähintään	75 °C:n	lämpötilaa.

9.2 Liitä laite sähköisesti, ilman kenttäväylätiedonsiirtoa

9.2.1 Laite ruuvattavalla kaapeliliittimellä

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan 
peruskotelosta. 

 → Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 24: laitteen avaaminen tai sulkeminen

 → Työnnä kaapeli ruuvattavan kaapeliliittimen läpi.
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 → Liitä johtimet seuraavasti:

DO2+
DO1+
+24 V
–24 V
DI+
DI–

Kuva 25: Kytkentäliittimet

Liitin Nimitys
DO2+ Digitaalilähdön pääteasema aktivoitu käyttölaitteessa
DO1+ Digitaalilähdön pääteasema poistettu käytöstä käyttölaitteessa
+24 V Käyttöjännite +24 V DC
–24 V Käyttöjännite GND
DI+ Digitaalitulo venttiilin ohjaus +
DI– Digitaalitulo venttiilin ohjaus –

Taulukko 4: Kytkentäliittimet

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan 
peruskotelosta.

Lian ja kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Kotelointiluokan IP65/IP67 varmistamiseksi:

 ▶ Kiristä ruuvattavan kaapeliliittimen hattumutteri käytetyn kaapelin koon tai peitetulpan mukaisesti  
(n.	1,5 Nm).

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti. 

 → Kiristä	ruuvattavan	kaapeliliittimen	hattumutteri	(vääntömomentti	n.	1,5 Nm).

 → Tarkasta tiivisteen oikea asema kotelovaipassa.

 → Sulje kotelo (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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9.2.2 Pyöröpistoliittimellä varustettu laite

6

1

7

5
4

3

2
8

Kuva 26: Pyöröpistokkeen liitäntävaraus M12 x 1, 8-napainen

Nasta Johtimen väri*) Nimitys

1 valkoinen Digitaalilähdön (DO2+) pääteasema aktivoitu käyttölaitteessa

2 ruskea Digitaalilähdön (DO1+) pääteasema poistettu käytöstä käyttölaitteessa

3 vihreä Käyttöjännite GND

4 keltainen Käyttöjännite +24 V DC

5 harmaa Digitaalitulo venttiilin ohjaus +

6 roosa Digitaalitulo venttiilin ohjaus –

7 ei varattu

8 ei varattu

Taulukko 5: Liitäntävaraus

*) Ilmoitetut värit viittaavat tarvikkeena saatavaan liitäntäkaapeliin.
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9.3 Laitteen sähköliitäntä, IO-Link, porttiluokka A

1 2

34

5

Kuva 27: Liitäntävaraus

Nasta Nimitys Varaus

IO-Link-tila SIO-tila

1 L + 24 V DC

2 I/Q ei varattu DI tai DO

3 L	− 0 V (GND)

4 Q/C IO-Link DI tai DO

5 ei varattu ei varattu

Taulukko 6: Liitäntävaraus

9.4 Laitteen sähköliitäntä, IO-Link, porttiluokka B

1 2

34

5

Kuva 28: Liitäntävaraus

Nasta Nimitys Varaus

IO-Link-tila SIO-tila

1 L + 24 V DC

2 P24 24 V DC Apuenergia

3 L	− 0 V (GND)

4 Q/C IO-Link DI tai DO

5 M24 24 V GND Apuenergia

Taulukko 7: Liitäntävaraus
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9.5 Laitteen sähköliitäntä, büS

1 2

34

5

Kuva 29: Liitäntävaraus

Nasta Johtimen väri Varaus

1 CAN suojus/suojaus CAN suojus/suojaus*

2 punainen +24 V	DC	±10 %,	maks.	jäännösaaltoisuus	10 %

3 musta GND/CAN_GND

4 valkoinen CAN_H

5 sininen CAN_L

Taulukko 8: Liitäntävaraus

Huomioi büS-verkkoon tapahtuvassa sähköliitännässä:

Käytä 5-napaista pyöröpistoketta ja suojattua 5-johtimista kaapelia.

*Ei maadoitettu.

9.6 Laitteen sähköliitäntä, AS-Interface

1 2

34

Kuva 30: Liitäntävaraus

Nasta Nimitys Varaus
1 Väylä + Väyläjohto AS-Interface +
2 AUX – Apuenergia –  

(valinnainen, vain mallissa, jossa on ylimääräinen apu-
energia (AUX Power)

3 Väylä – Väyläjohto AS-Interface –
4 AUX + Apuenergia +  

(valinnainen, vain mallissa, jossa on ylimääräinen apu-
energia (AUX Power)

Taulukko 9: Liitäntävaraus
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9.7 Liitä laite sähköisesti, AS-Interface moninapaisella 
kaapelilla ja tasojohtoliittimellä

Vaihtoehtona väyläliitäntäversiolle 4-napaisella pyöröpistokkeella on ohjauspää saatavana moninapaisella 
kaapelilla (M12 pyöröpistoke) ja tasojohtoliittimellä. Pyöröpistokkeen liitäntäkaavio vastaa väyläliitäntää 
M12-pyöröpistoke 4-napainen ja se voidaan helposti liittää tasojohtoliittimeen (katso ”Kuva 31”).

Kuva 31: Ohjauspää 8691 moninapaisella kaapelilla ja tasojohtoliittimellä

Tasojohtoliittimen käsittely

Moninapaisessa kaapelissa on M12 letkupistoliittimen ulostulolla varustettu tasojohtoliitin AS-Interface-taso-
johdolle. Tasojohtoliitin toteuttaa AS-Interface-tasojohdon kosketuksen läpivientitekniikalla, joka mahdollistaa 
AS-Interface-tasojohdon liitännän ”napsauttamalla sisään” ilman leikkaamista ja kuorimista.

Ruuvit

M12 letkupistoliit-
timen lähtö

Työvaiheet:

 → Avaa tasojohtoliitin  
(löysää ruuvit ja nosta kansi)

 → Aseta tasojohto paikalleen

 → Sulje tasojohtoliitin

 → Kiristä ruuvit 
Aseta kierteenmuodostavat ruuvit valmiiseen kier-
rereikään kääntämällä niitä lyhyesti ulospäin (n. 3/4 
kierrosta vasemmalle) ja ruuvaa ne sisään.

Kuva 32: Tasojohtoliitin
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10 KÄYTTÖÖNOTTO

10.1 Prosessiventtiilin suunnan kääntö
Venttiilin asentoja varten on tehdasasetuksissa järjestetty seuraavat toimilaitteen pääteasemat ja tilanäytön 
värit:

Venttiilin asento Tilanäyttö Käyttölaitteen asento

Venttiili suljettu palaa vihreänä Käyttölaite poistettu käytöstä

Venttiili auki palaa keltaisena Käyttölaite aktiovoitu

Taulukko 10: Tehdasasetukset

Käyttölaitetyypistä ja venttiilityypistä koostuva laiteyhdistelmä määrää tarvitseeko prosessiventtiilin suuntaa 
kääntää, jotta venttiilin asento (kiinni/auki) voidaan kohdistaa käyttölaitteen asentoa varten.

Käyttölaite kytkentäkaran nostoliikkeellä

Venttiili avautuu paineistuksella alhaalla. Venttiili sulkeutuu paineistuksella ylhäällä

 → Säätöjä ei tarvita.

Venttiili sulkeutuu paineistuksella alhaalla Venttiili avautuu paineistuksella ylhäällä

 → Prosessiventtiilin suunnan kääntö.

Taulukko 11: Laiteyhdistelmät
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Käyttölaite ja pyörimisliike

Tuuletuksen pyörimisliike: myötäpäivään 
(katsottuna ylhäältä)

Tuuletuksen pyörimisliike: vastapäivään (katsottuna 
ylhäältä)

Venttiili avautuu paineistuksella Venttiili sulkeutuu paineistuksella

 → Säätöjä ei tarvita.

Venttiili sulkeutuu paineistuksella Venttiili avautuu paineistuksella

 → Prosessiventtiilin suunnan kääntö.

Taulukko 12: Laiteyhdistelmät
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Prosessiventtiilin suunnan kääntö.

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 33: laitteen avaaminen tai sulkeminen

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun kotelovaippaa kierretään irti tai paikoilleen, älä pidä vastaan prosessiventtiilin käyttölaitteesta vaan 
peruskotelosta. 

 → Kierrä kotelovaippa (ruostumaton teräs) irti vastapäivään.

Inv.ValveDir-LED

Pilotti-LED 

Painike 1

Manuaali-LED

Tilanäyttö 

Painike 2

Kuva 34: Käyttö- ja näyttöelementit

0 s 10 s 30 s
Inv.ValveDir-LED

Prosessivent-
tiilin suunta  
käännetty

22

aktivoitu
poistettu 
käytöstä

Kuva 35: Prosessiventtiilin suunnan kääntö

 → Pidä	painiketta	2	painettuna	> 10	s:n	ajan.	Vihreä	Inv.ValveDir-LED	vilkkuu	10	s:n	ajan	10	Hz:llä.

 → Kun vihreä Inv.ValveDir-LED vilkkuu lyhyemmän aikaa, vapauta painike 2.

  Venttiilisuunnankääntö on aktivoitu: vihreä Inv.ValveDir-LED palaa.

  Venttiilisuunnankääntö on poistettu käytöstä: vihreä Inv.ValveDir-LED ei pala.

 → Tarkasta tiivisteen (kotelovaippa) oikea asento.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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10.2 Teach-toiminto: pääteasemien selvittäminen ja 
tallennus, REV.3

 • Automaattinen Teach-toiminto: Esiohjausventtiilillä varustetuille laitteille 
Teach-toiminto selvittää ja tallentaa venttiilin pääteasemat automaattisesti.

 • Manuaalinen Teach-toiminto: Laitteille ilman esiohjausventtiiliä 
Pääteasemien selvittäminen ja tallentaminen tapahtuu manuaalisesti.

 • Teach-In-toiminto: Suoritetaan ensimmäisen käytön kytkennän aikana automaattisesti

10.2.1 Automaattisen Teach-toiminnon käynnistäminen

Esiohjausventtiilillä varustetuille laitteille 
Teach-toiminto selvittää ja tallentaa venttiilin pääteasemat automaattisesti.

IO-Link- ja AS-Interface-tyypeissä Teach-toiminto voidaan käynnistää myös väylätiedonsiirrolla (katso 
kulloistakin parametrilistaa) tai kaikissa REV.3-versiomalleissa Bürkert Communicatorilla.

Vaadittavat edellytykset:

 • Laite on asennettu käyttölaitteelle.

 • Syöttöjännite on liitettynä.

 • Paineilman syöttö on liitettynä.

 • Oikeiden viiteolosuhteiden selvittämiseksi ohjauspaineen on vastattava käyttöolosuhteita.

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 36: laitteen avaaminen tai sulkeminen

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun avaat tai suljet laitetta, älä pidä vastaan käyttölaitteesta, vaan peruskotelosta.

 → Kierrä kotelovaippa irti vastapäivään.
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Inv.ValveDir-LED

Pilotti-LED 

Painike 1

Manuaali-LED

Tilanäyttö 

Painike 2

Kuva 37: Käyttö- ja näyttöelementit

0 s 5 s 10 s

Manuaali-LED
Inv.ValveDir-LED

Käynnistä automaattinen  
Teach-toiminto

1 1

Tilanäyttö

Teach-toiminnon 
päättäminen

Kuva 38: Automaattisen Teach-toiminnon käynnistäminen

 → Käynnistä	automaattinen	Teach-toiminto	pitämällä	painiketta	1	> 5 s:n	ajan	painettuna.	Punainen	
manuaali-LED	ja	vihreä	Inv.ValveDir-LED	vilkkuvat	5 s:n	ajan	5 Hz:llä.

 → Kun	punainen	manuaali-LED	ja	vihreä	Inv.ValveDir-LED	alkavat	vilkkua	nopeammin	(10 Hz),	vapauta	
painike	1	seuraavien	5 s:n	aikana.

  Automaattisen Teach-toiminnon ollessa käynnissä vilkkuu tilanäyttö oranssina (toimintatarkastus). Kun 
tilanäyttö lakkaa vilkkumasta oranssina, on Teach-toiminto päättynyt.

 Venttiilin pääteasemat on selvitetty ja tallennettu.

Huomautus:  kun tilanäyttö palaa punaisena, on Teach-toiminto virheellinen ja se on toistettava.

 → Tarkasta tiivisteen (kotelovaippa) oikea asento.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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Automaattisen Teach-toiminnon kulun kuvaus:

Tilanäyttö vilkkuu oranssina Teach-toiminnon käydessä.

 • Alempi pääteasema luetaan.

 • Esiohjausventtiili kytkee.

 • Käyttölaite ajaa automaattisesti ylempään pääteasemaan.

 • Ylempi pääteasema luetaan.

 • Esiohjausventtiili sammutetaan.

 • Käyttölaite siirtyy jälleen alempaan pääteasemaan.

10.2.2 Manuaalisen Teach-toiminnon käynnistäminen

Laitteille ilman esiohjausventtiiliä 
Pääteasemien selvittäminen ja tallentaminen tapahtuu manuaalisesti käyttäjän toimesta.

IO-Link- ja AS-Interface-tyypeissä Teach-toiminto voidaan käynnistää myös väylätiedonsiirrolla (katso 
kulloistakin parametrilistaa) tai kaikissa REV.3-versiomalleissa Bürkert Communicatorilla.

Vaadittavat edellytykset:

 • Laite on asennettu käyttölaitteelle.

 • Syöttöjännite on liitettynä.

 • Paineilman syöttö on liitettynä.

 • Oikeiden viiteolosuhteiden selvittämiseksi ohjauspaineen on vastattava käyttöolosuhteita.

 • Luo käyttäjälle mahdollisuus pneumaattisen käyttölaitteen kytkemiseen (auki ja kiinni).

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 39: laitteen avaaminen tai sulkeminen

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun avaat tai suljet laitetta, älä pidä vastaan käyttölaitteesta, vaan peruskotelosta.

 → Kierrä kotelovaippa irti vastapäivään.
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Inv.ValveDir-LED

Pilotti-LED 

Painike 1

Manuaali-LED

Tilanäyttö 

Painike 2

Kuva 40: Käyttö- ja näyttöelementit

0 s 5 s 10 s

Manuaali-LED
Inv.ValveDir-LED

Käynnistä manuaalinen  
Teach-toiminto

1 1

Teach-toiminnon päättäminen

Tilanäyttö

Kuva 41: Manuaalisen Teach-toiminnon käynnistäminen

 → Pneumaattisen käyttölaitteen ilmanpoisto: saata käyttämättömään pääteasemaan.

 → Käynnistä	manuaalinen	Teach-toiminto	pitämällä	painiketta	1	painettuna	> 10 s:n	ajan	(punainen	
manuaali-LED	+	vihreä	Inv.ValveDir-LED	vilkkuvat	yhdessä:	ensimmäiset	5 s	hitaasti,	seuraavat	5 s	
nopeasti,	> 10 s	taas	hitaasti,	vapauta	sitten	painike	1).

  Automaattisen Teach-toiminnon ollessa käynnissä vilkkuu tilanäyttö oranssina (toimintatarkastus).

 → Tarkasta, onko pneumaattinen käyttölaite ilmatussa, käyttämättömässä pääteasemassa.

 → Vahvista tämä pääteasema painamalla painiketta 1 lyhyesti.

 Keltainen Pilot-LED palaa.

 → Saata pneumaattinen käyttölaite tuuletettuun, kytkettyyn pääteasemaan.

 → Vahvista tämä pääteasema painamalla painiketta 1 lyhyesti.

 Keltainen Pilot-LED ei pala.

 → Pneumaattisen käyttölaitteen ilmanpoisto: saata käyttämättömään pääteasemaan.

  Kun tilanäyttö lakkaa vilkkumasta oranssina, on Teach-toiminto päättynyt.

Huomautus: kun tilanäyttö palaa punaisena, on Teach-toiminto virheellinen ja se on toistettava.

 → Tarkasta tiivisteen (kotelovaippa) oikea asento.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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10.2.3 Teach-In-toiminto

Teach-In-toimintoa voidaan käyttää, kun laitteen on tavanomaisen käytön puitteissa (kerran ensimmäisen 
ohjauksen kytkennän yhteydessä) suoritettava prosessiventtiilin pääteasemat. 

Tämä toiminto voidaan suorittaan vain prosessiventtiilitoimilaitteille, joissa on ohjaustoiminto A (Normally 
Closed). 

Toiminto on aktivoitava etukäteen büS-huoltoliitännällä. Kun toiminto on aktivoitu, ilmoittaa laite ensim-
mäisen kytkennän asianmukaiseen suorittamiseen mennessä laitteen tilan Varoitus (erittelyn ulkopuolella). 
Se on kuitenkin täysin valmis käyttöön ja ilmoittaa viimeisimmän asianmukaisesti suoritetun Teach-toi-
minnon yhteydessä määritetyt pääteasemat laitteen digitaalilähdöissä.

Prosessin kulun kuvaus:

 • Teach-In-toiminto aktivoidaan Communicatorilla.

 • Laite odottaa ensimmäistä esiohjausventtiilin kytkentää ja antaa varoituksen.

 • Esiohjausventtiilin ensimmäisen kytkennän tapahtuessa lasketaan ensimmäinen pääteasema

 • Prosessiventtiili ajaa toiseen pääteasemaan 

 • Prosessiventtiilin on viivyttävä tässä toisessa pääteasemassa vähintään 1 s, jotta tämä toinen pääteasema 
laskettaisiin.

 • Molemmat pääteasemat tallennetaan ja laitteen tila Varoitus nollataan.

 • Tämän toiminnon aktivointi nollataan

Huomautus:  tämän toiminnon aktivointi nollataan myös, kun yksi kahdesta muusta Teach-toiminnosta (auto-
maattinen tai manuaalinen Teach-toiminto) on suoritettu ennen ensimmäistä kytkentää.
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10.3 Laitteen asettaminen Bürkert Communicatorilla
Bürkert Communicatorin avulla voidaan suorittaa kaikki laitteen asetukset.

10.3.1 Laitteen yhdistäminen Bürkert Communicatoriin

Laitteet ilman kenttäväylätiedonsiirtoa, laitteet IO-Linkillä tai AS-Interfacella büS-huoltoliitännällä.

Vaadittavat komponentit:

 • Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator tietokoneelle

 • büS-vakiosarja (katso Tarvikkeet)

 • büS-adapteri büS-huoltoliitännälle (katso Tarvikkeet)

 • Tarvittaessa büS-johtojatkos (katso Tarvikkeet)

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 42: laitteen avaaminen tai sulkeminen

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun avaat tai suljet laitetta, älä pidä vastaan käyttölaitteesta, vaan peruskotelosta.

 → Kierrä kotelovaippa irti vastapäivään.

büS-huoltoliitäntä 
(micro-USB-liitin)

Kuva 43: büS-huoltoliitäntä

 → Liitä micro-USB-liitin büS-huoltoliitäntään.

 → Luo yhteys PC:hen büS-tikun avulla.

 → Käynnistä Bürkert Communicator.

 → Suorita asetukset.
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 → Tarkasta tiivisteen (kotelovaippa) oikea asento.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).

büS-laite:

Vaadittavat komponentit:

 • Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator tietokoneelle

 • büS-vakiosarja (katso Tarvikkeet)

 → Luo yhteys PC:hen büS-tikun avulla.

 → Käynnistä Bürkert Communicator.

 → Suorita asetukset.
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10.4 IO-Link

10.4.1 Tietoja, IO-Link

IO-Link on maailmanlaajuisesti standardoitu IO-teknologia (IEC 61131-9) viestintään anturien ja toimilaitteiden 
kanssa.

IO-Link on pisteestä pisteeseen -viestintä 3-johtimisella liitäntätekniikalla antureille ja toimilaitteille ja suojat-
tomille vakioanturijohdoille.

10.4.2 Kenttäväylän konfigurointi

Tarvittavat käyttöönottotiedostot sekä prosessitietojen ja epäsyklisten parametrien kuvaukset löytyvät 
Internetistä.

Lataa osoitteesta: 
www.burkert.com / Typ 8691 / Software

10.5 büS

10.5.1 Tietoja, büS

büS on Bürkertin kehittämä järjestelmäväylä, jonka tietoliikenneprotokolla perustuu CANopeniin.

10.5.2 Kenttäväylän konfigurointi

Tarvittavat käyttöönottotiedostot sekä kohteiden kuvaukset löytyvät Internetistä.

Lataa osoitteesta: 
www.burkert.com / Typ 8691 / Software
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10.6 AS-Interface
AS-Interface (toimilaite-anturi-käyttöliittymä) on kenttäväyläjärjestelmä, jota käytetään pääasiassa binää-
risten antureiden ja toimilaitteiden (Slaves) verkottamiseen ylemmän tason ohjauksen (Master) kanssa. Suo-
jaamattomalla kaksijohtimisella johdolla siirretään sekä tietoa (dataa) sekä energiaa toimilaitteiden ja antu-
reiden syöttämiseen.

10.6.1 Sertifiointi

Laite	on	sertifioitu	AS-Interface-erittelyn	version	3.0	mukaisesti.	

	 	 Sertifikaattinro	pyynnöstä

10.6.2 Ohjelmointitiedot

AS-Interface  
31 slaves

AS-Interface  
62 slaves

E/A-konfiguraatio	 B hex (1 lähtö, 2 tuloa)

ID-koodi F hex A hex 

Laajennettu ID-koodi 1 F hex 7 hex

Laajennettu ID-koodi 2 F hex E hex

Profiili S-B.F.F S-B.A.E

Taulukko 13: Ohjelmointitiedot

Bittivaraus

Databitti D3 D2 D1 D0

Tulo

0  Pää-
teasemaa ei 
saavutettu 
aktivoidussa 
käyttölaitteessa 
1  Pääteasema 
saavutettu 
aktivoidussa 
käyttölaitteessa

0  Pääteasemaa 
ei saavutettu käy-
töstä poistetussa 
käyttölaitteessa 
1  Pääteasema 
saavutettu käy-
töstä poistetussa 
käyttölaitteessa

– –

Lähtö – –
”1 → 0” (putoava kiila)  
=  START automaattinen 

Teach-toiminto

0  Esiohjausventtiili  
OFF 
1  Esiohjausventtiili  
ON

Parametribitti P3 P2 P1 P0

Lähtö ei varattu ei varattu ei varattu
”1 → 0” (putoava kiila) = 
 START automaattinen 
Teach-toiminto

Taulukko 14: Bittivaraus
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Käyttö- ja näyttöelementit

11 KÄYTTÖ- JA NÄYTTÖELEMENTIT

Pilotti-LED (keltainen)

ASi PWR-LED (vihreä)

ASi FAULT-LED (punainen)

Tilanäyttö (RGB-LED)

Manuaali-LED (punainen)
Inv.ValveDir-LED (vihreä)

büS-huoltoliitäntä

Painike 1
Painike 2

Kuva 44: Käyttö- ja näyttöelementit

Painike Toimintojen kuvaus

1 Paina	5–10 s:n	ajan:		automaattisen	Teach-toiminnon	käynnistäminen

Paina	yli	10 s:n	ajan:	manuaalisen	Teach-toiminnon	käynnistäminen

2 Paina lyhyesti (vain käyttötilassa KÄSIN): 
Esiohjausventtiilin päälle kytkeminen/pois päältä kytkeminen

Paina 10–30 s:n ajan: 
prosessiventtiilisuunnan aktivoinnin/käytöstä poistamisen kääntö

1 ja 2 Paina molempia 2–10 s:n ajan: vaihda kytkentä KÄSIN ↔ AUTO

Paina molempia 10–30 s:n ajan: käynnistä laitteen uudelleen käynnistys

Paina	molempia	> 30	s:n	ajan:		palauta	laite	tehdasasetuksiin

Taulukko 15: Käyttöelementit
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Käyttö- ja näyttöelementit

LED Näyttöjen kuvaus

Tilanäyttö RGB-LED Venttiilin asento, virhe, varoitus 
katso lukua Tilanäyttö

Pilotti-LED keltainen palaa: esiohjausventtiiliä ohjataan (päällä)

Manuaali-LED punainen palaa: käyttötila KÄSIN aktiivinen

vilkkuu	10	Hz:lla	0–2	s:n	ajan:	 
kytkentä vaihtuu KÄSIN ↔ AUTO

Inv.ValveDir-LED vihreä palaa:  prosessiventtiilisuunnan kääntö aktiivinen

Manuaali-LED punainen ja

Inv.ValveDir-LED vihreä

vilkkuvat molemmat niiden ja painikkeen 1 painamisen jälkeen:

vilkkuvat hitaasti 5 s:n ajan

vilkkuvat	nopeasti	5–10 s:n	ajan 
→  Vapauta painike: Teach-toiminto käynnistyy automaattisesti.

vilkkuvat	hitaasti	> 10 s 
→  Vapauta painike: manuaalinen Teach-toiminto käynnistyy.

Pilotti-LED keltainen ja

Manuaali-LED punainen ja

Inv.ValveDir-LED vihreä

vilkkuvat	kaikki	5	Hz:llä	10–30	s:n	ajan:	 
laitteen uudelleen käynnistys

vilkkuvat	kaikki	10	Hz:llä	> 30	s:n	ajan:	 
laite palautetaan tehdasasetuksiin

Vain AS-Interface:

ASi PWR-LED vihreä ASi-Powerin näyttö

ASi FAULT-LED punainen ASi-virheen näyttö

Taulukko 16: Näyttöelementit

11.1 Käyttötila

Voidaksesi käyttää painikkeita varmista, että paikan päällä oleva käyttöesto on poistettu käytöstä/
ei ole suljettu (tehdasasetus): tietoliikenneohjelmistolla tai kenttäväylätiedonsiirrolla.

AUTOMATIIKKA (AUTO)

Käyttötilassa AUTOMATIIKKA suoritetaan ja valvotaan normaali säätökäyttö.

KÄSIN

Käyttötilassa KÄSIN voidaan venttiili ajaa manuaalisesti auki tai kiinni painikkeella 2.
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11.2 Käyttö- ja näyttöelementtien toiminnot

Voidaksesi käyttää painikkeita varmista, että paikan päällä oleva käyttöesto on poistettu käytöstä/
ei ole suljettu (tehdasasetus): tietoliikenneohjelmistolla tai kenttäväylätiedonsiirrolla.

Laitteen avaaminen ja sulkeminen:

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 45: laitteen avaaminen tai sulkeminen

Laitteen avaaminen:

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun avaat tai suljet laitetta, älä pidä vastaan käyttölaitteesta, vaan peruskotelosta.

 → Kierrä kotelovaippa irti vastapäivään.

Laitteen sulkeminen:

 → Tarkasta tiivisteen (kotelovaippa) oikea asento.

HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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Käyttötilan vaihtaminen (KÄSIN ↔ AUTO)

0 s 2 s 10 s

Manuaali-LED

1 2+ 1 2+

KÄSIN

Käyttötila

AUTO

Tilanäyttö

Kuva 46: Vaihda käyttötila

 → Pidä	painikkeita	1	ja	2	painettuna	> 2	s:n	ajan.	Punainen	manuaali-LED	vilkkuu	n.	2 s:n	ajan	5 Hz:llä.

 → Kun	punainen	manuaali-LED	alkaa	vilkkua	nopeammin	(10 Hz),	vapauta	painikkeet	1	ja	2	seuraavien	
5 s:n	aikana.

  Käyttötila KÄSIN:  punainen manuaali-LED palaa ja tilanäyttö vilkkuu oranssina.

  Käyttötila AUTO:  punainen manuaali-LED ja tilanäyttö eivät pala.

Kytke esiohjausventtiili (vain käyttötilassa KÄSIN)

0 s 5 s

Pilotti-LED

Esiohjausvent-
tiili

22
päällä
pois

Manuaali-LED

Käyttötila KÄSIN

Tilanäyttö

Kuva 47: Esiohjausventtiilin kytkeminen

 → Paina painiketta 2 lyhyesti.

  Esiohjausventtiili päällä:  keltainen pilotti-LED palaa.

  Esiohjausventtiili pois:  keltainen pilotti-LED ei pala.
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Suorita laitteen uudelleenkäynnistys

0 s 2 s 10 s

Manuaali-LED
Inv.ValveDir-LED Laitteen 

uudelleenkäynnistys

1 2+ 1 2+

Pilotti-LED

30 s

Kuva 48: Suorita laitteen uudelleenkäynnistys

 → Pidä	painikkeita	1	ja	2	painettuna	10–30	s:n	ajan.	Punainen	manuaali-LED	vilkkuu	n.	2 s:n	ajan	5 Hz:llä,	
sitten	10 Hz:llä.

 → Kun	punainen	manuaali-LED	alkaa	vilkkua	taas	hitaammin	(5 Hz),	vapauta	painikkeet	1	ja	2	seuraavien	
20 s:n	aikana.

  Laite käynnistetään uudelleen.

Tehdasasetusten palauttaminen

0 s 2 s 10 s

Manuaali-LED
Inv.ValveDir-LED Tehdasasetusten 

palauttaminen

1 2+ 1 2+

Pilotti-LED

30 s

Kuva 49: Tehdasasetusten palauttaminen

 → Pidä	painikkeita	1	ja	2	painettuna	>30	s:n	ajan.	Punainen	manuaali-LED	vilkkuu	n.	2 s:n	ajan	5 Hz:llä,	
sitten	10 Hz:llä,	sitten	taas	10 Hz:llä.

 → Kun	punainen	manuaali-LED	alkaa	vilkkua	taas	nopeammin	(10 Hz),	vapauta	painikkeet	1	ja	2.

  Laite palautetaan tehdasasetuksiin.
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11.3 Tilanäyttö

Tilanäyttö (RGB-LED)

Kuva 50: Tilanäyttö

Tilanäyttö (RGB-LED) näyttää laitteen tilan ja venttiilin asennon.

Käyttäjä voi asettaa seuraavat LED-tilat:

 • Venttiilitila

 • Venttiilitila ja virheilmoitukset (venttiilitila + virhe)

 • Venttiilitila ja virheilmoitukset sekä varoitukset (venttiilitila + varoitukset, tehdasasetus)

 • NAMUR-tila

 • Kiinteä väri

 • LED pois

IO-Link- ja AS-Interface-tyypeissä LED-tila voidaan pysäyttää myös väylätiedonsiirrolla (katso kull-
oistakin parametrilistaa) tai kaikissa REV.3-versiomalleissa Bürkert Communicatorilla.

Kuvaus LED-tilan asetuksesta löytyy käyttöohjeesta luvusta ”11.5 LED-tilan asettaminen, tilanäyttö”

11.4 LED-tilan kuvaus

11.4.1 Venttiilitila

Näytöt venttiilitilassa:

 • Venttiilin asento: auki, välissä, suljettu

Venttiilin asento Venttiilin asento 
tila, väri

auki palaa keltaisena*
välissä LED pois*
suljettu palaa vihreänä*

Taulukko 17: Venttiilitila

* Tehdasasetus, venttiilin asentoa varten valittavat värit: pois, valkoinen, pinkki, sininen, turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen
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11.4.2 Venttiilitila ja virheilmoitukset (venttiilitila + virhe)

Näytöt venttiilitilassa ja virheilmoituksissa (venttiilitila + virhe):

 • Venttiilin asento: auki, välissä, suljettu

 • Laitteen tila: häiriö

Venttiilin asento Venttiilin asento 
tila, väri

Laitteen tila: häiriö 
tila, väri

auki palaa keltaisena* vilkkuu 
punaisena

vuorotellen keltaisen kanssa*

välissä LED pois* vilkkuu 
punaisena

vuorotellen LEDin kanssa*

suljettu palaa vihreänä* vilkkuu 
punaisena

vuorotellen vihreän kanssa*

Taulukko 18: Venttiilitila + virhe

* Tehdasasetus, venttiilin asentoa varten valittavat värit: pois, valkoinen, pinkki, sininen, turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen

11.4.3 Venttiilitila ja virheilmoitukset sekä varoitukset (venttiilitila + 
varoitukset)

Näytöt venttiilitilassa ja virheilmoituksilla sekä varoituksilla (venttiilitila + varoitukset):

 • Venttiilin asento: auki, välissä, suljettu

 • Laitteen tila: häiriö, toimintatarkastus, määrittelyn ulkopuolella, huoltotarve (NAMURin mukaan)

Jos on olemassa samanaikaisesti useampia laitteen tiloja, näytetään suurimman prioriteetin omaava laitteen 
tila.

Venttiilin asento Laitteen tila: normaalikäyttö
Tila, väri Tila, väri

auki palaa keltaisena* --
välissä LED pois* --
suljettu palaa vihreänä* --

Taulukko 19: Venttiilitila + varoitukset, normaalikäyttö

Venttiilin asento Laitteen tila: häiriö
Tila, väri Tila, väri

auki palaa keltaisena* vilkkuu punaisena vuorotellen keltaisen kanssa*
välissä LED pois* vilkkuu punaisena vuorotellen LEDin kanssa*
suljettu palaa vihreänä* vilkkuu punaisena vuorotellen vihreän kanssa*

Taulukko 20: Venttiilitila + varoitukset, laitteen tila Häiriö
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Venttiilin asento Laitteen tila: toimintatarkastus 
Tila, väri Tila, väri

auki palaa keltaisena* vilkkuu oranssina vuorotellen keltaisen kanssa*
välissä LED pois* vilkkuu oranssina vuorotellen LEDin kanssa*
suljettu palaa vihreänä* vilkkuu oranssina vuorotellen vihreän kanssa*

Taulukko 21: Venttiilitila + varoitukset, laitteen tila Toimintatarkastus

Venttiilin asento Laitteen tila. Määrittelyn ulkopuolella
Tila, väri Tila, väri

auki palaa keltaisena* vilkkuu keltaisena vuorotellen keltaisen kanssa*
välissä LED pois* vilkkuu keltaisena vuorotellen LEDin kanssa*
suljettu palaa vihreänä* vilkkuu keltaisena vuorotellen vihreän kanssa*

Taulukko 22: Venttiilitila + varoitukset, laitteen tila Määrittelyn ulkopuolella

Venttiilin asento Laitteen tila: huoltotarve
Tila, väri Tila, väri

auki palaa keltaisena* vilkkuu sinisenä vuorotellen keltaisen kanssa*
välissä LED pois* vilkkuu sinisenä vuorotellen LEDin kanssa*
suljettu palaa vihreänä* vilkkuu sinisenä vuorotellen vihreän kanssa*

Taulukko 23: Venttiilitila + varoitukset, laitteen tila Huoltotarve

Virheilmoituksissa ja varoitusilmoituksissa LEDit sammuvat lyhyesti värien vaihtumisen välillä.

Lokalisoinnissa värit näytetään vain välähtäen.

* Tehdasasetus, venttiilin asentoa varten valittavat värit: pois, valkoinen, pinkki, sininen, turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen
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11.4.4 NAMUR-tila

Näyttöelementit vaihtavat väriä NAMUR NE 107:n mukaisesti.

Jos on olemassa samanaikaisesti useampia laitteen tiloja, näytetään suurimman prioriteetin omaava laitteen 
tila. Prioriteetti määräytyy säätökäytön poikkeaman vakavuuden mukaan (punainen LED = katkos = suurin 
prioriteetti).

Tilanäyttö NE 107, painoksen 2006-06-12 mukaisesti
Väri Värikoodi Tila Kuvaus
Punainen 5 Katkos, virhe tai 

häiriö
Laitteen tai sen oheislaitteen toimintahäiriön vuoksi normaali-
käyttö ei ole mahdollista.

Oranssi 4 Toimintatarkastus Laitteen parissa työskennellään, normaalikäyttö ei ole siksi väli-
aikaisesti mahdollista.

Keltainen 3 Määrittelyn 
ulkopuolella

Laitteen ympäristöolosuhteet tai prosessiolosuhteet ovat määri-
tellyn alueen ulkopuolella.

Sininen 2 Huoltotarve Laite on normaalikäytössä, mutta jokin toiminto rajoittuu pian.

 →Huolla laite
Vihreä 1 Diagnoosi aktiivinen Laite toimii virheettömästi. Tilamuutokset näytetään värillisinä. 

Ilmoitukset välitetään mahdollisesti liitetyn kenttäväylän avulla.

Taulukko 24: Värin kuvaus

11.4.5 Kiinteä väri

Kiinteän väriset näytöt:

 • tilanäyttö palaa valkoisena*.

* Tehdasasetus, venttiilin asentoa varten valittavat värit: valkoinen, pinkki, sininen, turkoosi, vihreä, keltainen, oranssi ja punainen

11.4.6 LED pois

Näytöt, kun LED pois:

 • tilanäyttö ei pala.
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11.5 LED-tilan asettaminen, tilanäyttö
Käyttäjätaso: asentaja

Tehdasasetus: venttiilitila + varoitukset

Valikko tai toiminto Arvot tai kuvaus

Laite
> General settings

> Parameter

> Status LED

Mode   NAMUR mode

  Valve mode

  Valve mode + errors

  Valve mode + warnings

  Fixed color

  LED off

LED-tilan asettaminen, tilanäyttö:

 → Tila-LED

 → Tila

Saatavilla oleva valinta:

 • NAMUR mode

 • Valve mode

 • Valve mode + errors

 • Valve mode + warnings

 • Fixed color

 • LED off

 → Valitse tila.

  Tila on asetettu.
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11.6 Kytke laite manuaalisesti esiohjausventtiilillä
Jos ohjausilma on kytkettynä, laite voidaan kytkeä manuaalisesti esiohjausventtiilillä.

Kotelovaippa

Peruskotelo

Käyttölaite

Läpinäkyvä kupu Tiiviste 
(kotelovaippa)

Laitteen sulkeminen:

Kuva 51: laitteen avaaminen tai sulkeminen

HUOMIO
Pneumaattisen liitosnysän murtuminen kiertovaikutuksen vuoksi.

 ▶ Kun avaat tai suljet laitetta, älä pidä vastaan käyttölaitteesta, vaan peruskotelosta.

 → Kierrä kotelovaippa irti vastapäivään.

Manuaalinen käyttö

Esiohjausventtiili

Peruskotelo

Kuva 52: Laitteen manuaalinen kytkentä

HUOMIO
Manuaalisen käytön vaurioituminen painettaessa ja pyöritettäessä samanaikaisesti.

 ▶ Älä paina ja pyöritä samanaikaisesti manuaalisessa käytössä.

Manuaalisen käytön kytkentäasetukset:

Lukitustoiminto:  
90°	käännettynä	=	lukittuva	vaihtokytkentä

Normaaliasento

Tunnustelutoiminto:  
Painallus = lyhytaikainen käyttö

Kuva 53: Manuaalinen käyttö

 → Kytke manuaalinen käyttö ruuvimeisselillä (tunnustelu tai lukitus).

 → Tarkasta tiivisteen oikea asema.
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HUOMIO
Lian tai kosteuden sisääntunkeutumisen aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö.

Huomioi kotelointiluokan IP65 tai IP67 säilyttämiseksi:

 ▶ Kierrä kotelovaippa paikoilleen rajoittimeen asti.

 → Sulje laite (katso ruuvityökalua varten kohtaa tarvikkeet).
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12 KUNNOSSAPITO

12.1 Tuloilman suodattimen huolto
Esiohjausventtiilien ja käyttölaitteen suojaksi ohjausilma suodatetaan.

Tuloilman suodattimen virtaussuunta asennettuna on sisältä ulospäin seulan läpi.

VAARA!

Virheellisen kunnossapidon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa kunnossapitotöitä.

 ▶ Suorita kunnossapitotyöt vain soveltuvia työkaluja käyttäen.

Tuloilman suodatin

Pikapistoliitin

O-rengas

Kuva 54: Tuloilman suodattimen huolto

VAARA!

Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Katkaise paine ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.

 → Vapauta letkupistoliitin kiinnitysholkkia painamalla ja vedä tuloilman suodatin ulos. Käytä tarvittaessa 
apuna soveltuvaa työkalua tuloilman suodattimen pään aukkojen välissä.

 → Puhdista suodatin tai vaihda suodatin tarvittaessa.

 → Tarkasta sisällä oleva O-rengas ja puhdista tarvittaessa.

 → Liitä tuloilman suodatin rajoittimeen asti letkupistoliittimeen.

 → Varmista tuloilman suodattimen varma paikoillaanolo.
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13 PURKAMINEN

13.1 Purkamisen turvaohjeet
VAARA

Korkean paineen ja ainevuodon aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Katkaise paine ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Ilmaa tai tyhjennä johdot.

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Sammuta jännite ennen laitteelle tai laitteistolle suoritettavia töitä. Estä uudelleen päälle kytkeminen.

 ▶ Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä sähkölaitteita koskevia 
turvallisuusmääräyksiä.

VAROITUS
Virheellisen purkamisen aiheuttama loukkaantumisvaara.

 ▶ Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa purkamiset.

 ▶ Suorita purkamiset vain soveltuvilla työkaluilla.

VAROITUS
Laitteiston tahattoman päälle kytkemisen ja hallitsemattoman käynnistymisen aiheuttama 
loukkaantumisvaara.

 ▶ Estä laitteiston tahaton päälle kytkeminen.

 ▶ Varmista, että laitteisto käynnistyy ainoastaan ohjatusti. 
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13.2 Purkaminen

Ohjausilmaliitäntä 
Poistoilmaliitäntä

Kotelovaippa Kiinnitysruuvi

Pneumaattinen  
liitos

Käyttölaite

Pyöröpistoliitin

Ulkoinen 
ohjausilman 

ohjaus (Classic)Sisäinen ohjausilman ohjaus (Element)

Peruskotelo

Kuva 55: Laitteen purkaminen

Laitteen pneumaattinen purkaminen

 → Irrota ohjausilmaliitäntä.

 → Kun poistoilmaliitäntä on liitettynä: irrota poistoilmaliitäntä.

 → Ulkoisella ohjausilman ohjauksella (Classic): 
Irrota pneumaattinen liitos käyttölaitteeseen.

Laitteen sähköinen purkaminen

Pyöröpistoliittimellä varustetut laitteet:

 → Irrota pyöröpistoke.

Laitteen mekaaninen purkaminen

 → Avaa kiinnitysruuvit.

 → Irrota laite ylöspäin vetämällä.
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14 VARAOSAT, TARVIKKEET

Nimitys Tilaus-nro

Erikoisavain 665702

Ruuvityökalu läpinäkyvän kuvun avaamiseen tai sulkemiseen 674077

Tiedonsiirto-ohjelmisto Bürkert Communicator Tietoja osoitteessa  
https://country.burkert.com/

USB-büS-Interface-sarja:

büS-Interface-sarja 2 (büS-tikku + 0,7 m:n kaapeli M12-pistokkeella) 772551

büS-adapteri büS-huoltoliitännälle (M12 büS-huoltoliitännässä micro-USB) 773254

büS-johtojatkos	(M12-pistoke	M12-holkkiin),	pituus	1 m 772404

büS-johtojatkos	(M12-pistoke	M12-holkkiin),	pituus	3 m 772405

büS-johtojatkos	(M12-pistoke	M12-holkkiin),	pituus	5 m 772406

büS-johtojatkos	(M12-pistoke	M12-holkkiin),	pituus	10 m 772407

Liitäntäkaapeli PUR holkilla M12 x 1, 8-napainen, pituus 2 m 919061

Taulukko 25: Tarvikkeet

14.1 Tiedonsiirto-ohjelmisto
Tietokoneohjelma Bürkert Communicator on tarkoitettu tiedonsiirtoon tyypin 8691 laitteiden kanssa.

Ota yhteensopivuutta koskevissa kysymyksissä yhteyttä Bürkert Sales Centeriin.

Yksityiskohtainen kuvaus ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä löytyy siihen kuuluvasta 
käyttöohjeesta.

Lataa ohjelmisto osoitteesta: https://country.burkert.com/
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15 KULJETUS, VARASTOINTI

HUOMIO
Kuljetusvauriot riittämättömästi suojatuissa laitteissa.

 ▶ Kuljeta laitteet märältä ja lialta suojattuna iskunkestävässä pakkauksessa.

 ▶ Noudata sallittua varastointilämpötilaa.

HUOMIO
Väärä varastointi voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita.

 ▶ Varastoi laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

 ▶ Varastointilämpötila:	-20…+65 °C

16 HÄVITTÄMINEN
 ▶ Noudata kansallisia hävittämistä ja ympäristöä koskevia säädöksiä.

 ▶ Kerää sähkö- ja elektroniikkalaitteet erikseen ja hävitä erillään.

Löydät lisätietoja osoitteesta: https://country.burkert.com/
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