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1 ZU DIESER ANLEITUNG

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich fir die Verwendung des
Produkts.

m Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstdndig lesen und beachten.
= Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
= Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

® Bei Fragen die Birkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter country.burkert.com.

1.1 Hersteller
Birkert SAS

20, rue du Giessen

F-67220 TRIEMBACH-AU VAL

OF, =30 Die Kontaktadressen sind unter country.burkert.com im Meni "Kontakt".
S

1.2 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden, die das Produkt oder die Anlage beschadigen kénnen.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

=» Markiert einen auszuflihrenden Arbeitsschritt.
& Markiert ein Resultat.
m Markiert einen Software-Text.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024
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1.3 Begriffe und Abklurzungen

Die Begriffe und AbklUrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Geréat Typ 8746

MFM Massendurchflussmesser

MFC Massendurchflussregler

buS Bulrkert-Systembus, ein von Blirkert entwickelter, auf dem CANopen-Protokoll basie-
render Kommunikationsbus

bar Einheit fur Relativdruck

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024




Typ 8746

b u r ke r t Sicherheit

FLUID CONTROL SYSTEMS

2 SICHERHEIT

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Das MFM-Gerat dient zur Messung des Massendurchflusses von reinen und trockenen Gasen.

Das MFC-Gerét dient zur Messung und Regulierung des Massendurchflusses von reinen und trockenen
Gasen.

Die zulassigen Medien sind unter Technische Daten [ 18] aufgeflihrt.

Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgeméaBer Transport, Lagerung,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Die Anleitung ist Teil des Gerats. Das Gerat ist ausschlieBlich fir den Einsatz im Rahmen dieser Anleitung
bestimmt. Anwendungen des Geréts, die nicht in dieser Anleitung, den Vertragsdokumenten oder dem Typ-
schild beschrieben sind, kdnnen zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen, zu Geradteschaden
oder Sachschaden und Gefahren flir die Umgebung oder Umwelt fihren.

=> Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerat installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe Qualifika-
tion der Personen in Sicherheitshinweise [» 8]

=>» Gerat nur in Verbindung mit von Blrkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkom-
ponenten einsetzen.

=» Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
=>» Gerat nur im Innenbereich einsetzen.

= Im explosionsgefahrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die flir diesen Bereich zugelassen sind. Diese
Gerate sind mit dem ATEX-Kennzeichen auf dem Typschild beschriftet. Flr den Einsatz die Angaben auf
dem Typschild und die im Lieferumfang des Geréts enthaltene Anleitung fir den explosionsgefahrdeten
Bereich beachten.

=» Gerat nicht 6ffnen.

=> Gerat nicht in vibrationsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerét arbeiten

Wenn das Gerdt unsachgeman eingesetzt wird, kdnnen Personen schwer verletzt oder getdtet werden. Um
Unfélle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerat arbeitet, folgende Mindestanforderungen erful-
len:

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

= Arbeiten am Gerat im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausfihren.
= Gefahren bei Arbeiten am Gerat erkennen und vermeiden.

=» Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das
Personal, eingehalten werden.

=>» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

= Gerat gemaB der im Land glltigen Vorschriften installieren.
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= Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Geréts ergeben, missen durch entsprechende Betriebsan-
weisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente und Baugruppen

Das Gerat enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich rea-
gieren. BerUihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden geféhrdet diese Bau-
elemente. Im schlimmsten Fall werden diese Bauelemente sofort zerstért oder fallen nach der Inbetriebnah-
me aus.

= Um die Mdglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren oder zu
vermeiden, die Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.

=> Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung berihren.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Beruhren von spannungsfiihrenden Teilen kann zu schweren Stromschlagen fiihren. Dadurch kénnen
Personen schwer verletzt oder get6tet werden.

= Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
= Geltende Unfallverhtungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Gerate beachten.

Anderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehér

Durch Anderungen am Gerat, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Gerite oder Kom-
ponenten entstehen Gefahren, die zu Unféllen und Verletzungen flhren kénnen.

= Am Gerét keine Anderungen vornehmen.

=>» Gerat nicht mechanisch belasten.

=» Bedienungsanleitung des verwendeten Gerats oder der verwendeten Komponente beachten.
=> Gerat nur in Verbindung mit zugelassenen Geraten oder Komponenten einsetzen.

Ersatzteile und Zubehér, die nicht den Anforderungen der Firma Burkert entsprechen, kdnnen die Betriebs-
sicherheit des Gerats beeintrdchtigen und Unfélle verursachen.

=» Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile der Firma Burkert verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgeméaBem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder
Instandhaltung

Unsachgemé&Ber Transport, unsachgemaBe Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung gefahrden
die Betriebssicherheit des Geréats und kdnnen Unfélle verursachen. Dadurch kénnen Personen schwer ver-
letzt oder getbtet werden.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

= AusschlieBlich Arbeiten ausfiihren, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
= Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfiihren.

=>» Alle Ubrigen Arbeiten nur von Blrkert ausfiihren lassen.

Arbeiten am Gerat

Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerat, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage kon-
nen Unfélle verursachen. Dadurch kdnnen Personen schwer verletzt oder getdtet werden.

=> Arbeiten nur am stillgesetzten Gerat ausfihren.

= Gerat oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.
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=» Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
2. Mit Medium beaufschlagen.

Technische Grenzwerte und Medien

Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien kdnnen das Gerat beschadigen und zu
Leckagen fuhren. Dadurch kénnen Unfélle verursacht und Personen schwer verletzt oder getdtet werden.

= Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [» 18] und Angaben auf dem Typschild.

=> In die Medienanschlisse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [» 18] aufgefihrt
sind.

=> Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Nur zugelassene Gerate im explosionsgefahrdeten Bereich einsetzen

Fir diesen Geratetyp gibt es Varianten, die im Ex-Bereich eingesetzt werden durfen. Diese Varianten sind
durch ein separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Im Lieferumfang dieser Varianten ist eine zusatzliche, mit
dem ATEX-Kennzeichen beschriftete Anleitung enthalten.

= Im explosionsgefahrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die fir diesen Bereich zugelassen sind.
=> Flr den Einsatz im Ex-Bereich die Angaben auf dem separaten Ex-Typschild beachten.

=» Fir den Einsatz im Ex-Bereich die zusatzliche, mit dem ATEX-Kennzeichen beschriftete Anleitung beach-
ten.

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien kénnen Personen schwer verletzen. Bei Uberdruck oder DruckstoB kénnen
Gerét oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen kénnen sich
I6sen und umherschlagen.

=>» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entliiften oder entleeren.
=>» Zulassige Druckbereiche der Medien einhalten.

=>» Zulassige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

HeiBe Oberflachen und Brandgefahr

Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiBe Medien kann die Gerateoberflache hei3 werden.
= Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

=>» Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerét fernhalten.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024
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3 PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt wird fur ultimative Prazision bei der Regelung des Mediums verwendet.

Dieses Dokument beschreibt folgende Variante:

= MFM Analog

= MFM biS/CANopen

® MFM Industrial Ethernet

= MFM Profibus

= MFC Analog mit Proportionalventil

= MFC Analog mit Motorventil

= MFC biS/CANopen mit Proportionalventil
= MFC biS/CANopen mit Motorventil

® MFC Industrial Ethernet mit Proportionalventil
= MFC Industrial Ethernet mit Motorventil

= MFC Profibus mit Proportionalventil

= MFC Profibus mit Motorventil

3.1 Gerateaufbau

MFM Analog, Industrial Ethernet, Profibus

Beispiel einer Variante MFC

No o ks~ Nn s

Statusanzeige

Kennzeichnung Durchflussrichtung
Grundblock

Anschluss Funktionserde
Medienanschluss

Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss

11
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MFM biS/ CANopen

1. Kennzeichnung Durchflussrichtung
2. Grundblock
3. Anschluss Funktionserde
4. Medienanschluss
5. Elektrischer Anschluss
Beispiel einer Variante MFM
§ MFC Analog, Industrial Ethernet, Profibus
% 1. Statusanzeige
% 2. Proportionalventil
g 3. Kennzeichnung Durchflussrichtung
> 4. Grundblock
§ 5. Anschluss Funktionserde
g 6. Medienanschluss
% 7. Elektrischer Anschluss
2 8. Elektrischer Anschluss
g Beispiel einer Variante MFC
(0]
>
a MFC b(iS/CANopen
g 1. Proportionalventil
% 2. Kennzeichnung Durchflussrichtung
> 3. Grundblock
E 4. Anschluss Funktionserde
5. Medienanschluss
6. Elektrischer Anschluss
Beispiel einer Variante MFC mit Proportionalventil

12
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3.2 Produktidentifizierung
3.2.1 Typschild
1 2 3
N
15— ?;ég 24V = 18W [10,5W] A__4
14—— 500,0 N1/min Air
13— 800,06 N1/min Air
12— biiS/CANopen Rev.3 —— 5
11— Ta=-10°C..+50°C
10— S/N 1000 W41ME PS=100barg EPDM ——— 6
GIJo |||||||||||||||||||||||||
| |
9 8 7
Abb. 1: Beispiel eines Typschilds Typ 8746
% 1| Typ 2 | Betriebsspannung
S: 3 | Leistungsaufnahme 4 | Hinweis: Bedienungsanleitung beachten
(2]
g 5 | Burkert-interne Version 6 | Dichtwerkstoff
_‘aé 7 | Maximaler Betriebsdruck 8 | Herstellcode
; 9 | Bestellnummer 10 | Seriennummer
%) 11 | Umgebungstemperatur 12 | Kommunikationsprotokoll
:;’-; 13 | Nenndurchfluss (Qnom), Einheit und Be- 14 | Nenndurchfluss (Qnom), Einheit und Be-
= triebsgas 2 triebsgas 1
o
2 15 | Schutzart
%
— - - =
« 3.2.2 Kalibrierschild
g
2 1 — Mass Flow Controller
c 2 ——Medium 1 Medium 2
.g 3——P1: 1,00 barg P1: 1,00 barg
)
>
L
o
8
3
S
8
P4
<<
=

4 Mounting: horizontal upright
5—| Id: QO******
GTQC passed: .
Abb. 2: Beispiel eines Kalibrierschilds
1 | Variante 2 | Kalibriermedium
3 | Kalibrierdruck 4 | Montageposition
5 | Bestellnummer 6 | Kalibrierdatum
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3.2.3 Konformitatskennzeichnung

- )
. C€ y
Q g g 2
X ot |
IE @ 74
. 2
I.Q 'I-'%IL \—)4
Abb. 3: Konformitédtskennzeichnung
1 | CE-Kennzeichnung 2 | Zertifizierungskennzeichnung fir USA und/
oder Kanada
3 | Warnung: heiBe Oberflache 4 | Hinweis zur Entsorgung

3.2.4 Symbole und Kennzeichnungen auf dem Gerat
1 Erdungsanschluss

p—— Gleichstrom

Industrial Ethernet-Varianten

DC-B0-58-FF-FF-FF Beispiel fur die Kennzeichnung der MAC-Adresse
ETH1, ETH2 Ethernet-Anschllisse

3.3 Anzeigeelemente

3.3.1 Statusanzeige

Die Statusanzeige andert ihre Farbe entsprechend der NAMUR-Empfehlung NE 107. Siehe NAMUR-Modus
[» 14].

Die Farbe der Statusanzeige zeigt an:

= Ob die Geratediagnose aktiv ist oder nicht. Die Diagnosefunktion ist beim Gerat aktiv und kann nicht de-
aktiviert werden.

= \Wenn die Diagnosefunktion aktiv ist, zeigt die Statusanzeige an, ob Diagnoseereignisse generiert wurden.
Wenn mehrere Diagnoseereignisse generiert wurden, zeigt die Statusanzeige das Diagnoseereignis mit
der héchsten Prioritat an.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

Wenn die Statusanzeige blinkt, ist das Gerét in einer Benutzerschnittstelle wie der Software Blirkert
Communicator-Software ausgewahlt.

=>» Zur Loésung eines durch die Statusanzeige angezeigten Problems siehe Storungen [» 55].

3.3.2 NAMUR-Modus

Die Statusanzeige zeigt den Zustand des Gerats und seiner Peripherie in Anlehnung an NAMUR-Empfeh-
lung 107 (NE 107).

Wenn verschiedene Meldungen vorliegen, nimmt die Statusanzeige die Farbe der am hdchsten priorisierten
Meldung an (rot = Ausfall = hdchste Prioritat).

14
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Farbe Farbcode |Status Beschreibung
rot 5 Ausfall, Fehler oder Aufgrund einer Funktionsstdérung im Gerat oder seiner Pe-
Stérung ripherie ist kein Normalbetrieb moglich.
orange |4 Funktionskontrolle Am Gerat wird gearbeitet, der Normalbetrieb ist daher vor-
Ubergehend nicht méglich.
gelb 3 AuBerhalb der Spezifi- | Die Umgebungsbedingungen oder Prozessbedingungen
kation fur das Gerat liegen auBerhalb des spezifizierten Bereichs.

Geréteinterne Diagnosen weisen auf Probleme im Geréat
oder der Prozesseigenschaften hin.

blau 2 Wartungsbedarf Das Geréat ist im Normalbetrieb, jedoch eine Funktion ist in
Kirze eingeschrankt.

= Gerat warten

grin 1 Diagnose aktiv Gerat ist im fehlerfreien Betrieb, die Diagnose ist aktiv.

weif3 0 Diagnose inaktiv Gerat ist eingeschaltet, die Diagnose ist inaktiv.
Tab. 1: Statusanzeige nach NE 107

3.3.3 Netzwerk-Statusanzeige

Industrial Ethernet-Varianten

AT ©

Abb. 4: Lage und Beschreibung der LEDs
| 1 | Ethernet-Port 1 | 2 | Ethernet-Port 2

3.3.4 Kommunikationsanzeige

Industrial Ethernet-Varianten

Diese LED zeigt den Status der Kommunikation zwischen Gerat und SPS (speicherprogrammierbare Steue-
rung) an.

LED-Anzeige Beschreibung Bedeutung
Grin AUSFUHREN Anschluss an die SPS ist aktiv.
Rot FEHLER Anschluss an die SPS ist inaktiv.

Tab. 2: Beschreibung der Kommunikationsanzeige

15




Typ 8746

b u r ke r t Produktbeschreibung

FLUID CONTROL SYSTEMS

3.4 Funktionsweise

3.4.1 Service-buS Schnittstelle
Analog-Variante
Industrial Ethernet-Varianten

PROFIBUS-Variante

Die Service biS-Schnittstelle dient zur kurzfristigen Wartung des Gerats mit der Software Blrkert
Communicator.

Die Software Blrkert Communicator lauft unter Windows. Siehe Mit dem Birkert Communicator verbinden
[» 43]

Dazu ist das als Zubehor erhéltliche USB-biiS-Interface-Set erforderlich. Siehe Ersatzteile und Zubehor
[» 67]

Abb. 5: buiS-Stick, eingesteckt in den entsprechenden Anschluss des Geréts

3.4.2 Als Aktor dient ein Steuerventil

MFC mit Proportionalventil

Das Regelventil ist ein direkt wirkendes und stromlos geschlossenes Proportionalventil.

Das Regelventil Gbernimmt die DichtschlieBfunktion, wenn die folgenden Bedingungen erfillt sind:
= Das Gerét wird innerhalb des angegebenen Druckbereichs verwendet.

® Das Gerdat ist mit einer Ventilsitzdichtung aus einem weichen Werkstoff wie FKM oder EPDM ausgestattet.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

Wenn die Ventilsitzdichtung aus einem harten Werkstoff wie PCTFE besteht, kann das Regelventil
undicht sein.

Ventile mit einer VentilsitzgréBe von 0,05 mm oder 0,1 mm haben eine Ventilsitzdichtung aus einem
harten Werkstoff.

Die Messwerte kdnnen instabil sein. Siehe Instabiler Messwert [» 64]

3.4.3 Speicherkarte

Wenn die Speicherkarte defekt oder verlorengegangen ist, kann bei der zustédndigen Burkert-
Vertriebsniederlassung eine neue bezogen werden.

16 Das Gerat ist mit einer bereits eingesetzten Speicherkarte lieferbar.
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Wenn das Gerét unter Spannung steht, gibt es 2 Moglichkeiten:

® Wenn gerétespezifische Daten auf der eingesetzten Speicherkarte gespeichert sind, werden diese vom
Gerat Ubernommen. Bei Auslieferung des Gerats enthélt die Speicherkarte geratespezifische Daten. Fur
eine Liste der gespeicherten Daten siehe die Datei Device Description File, die von country.burkert.com
heruntergeladen werden kann.

= Wenn die eingesetzte Speicherkarte leer ist, 1adt das Gerat seine eigenen Daten auf die Speicherkarte.
Neue Speicherkarten sind leer.

Die Daten auf der Speicherkarte kdnnen auf ein anderes Gerat mit derselben Bestellnummer lUbertragen
werden. Z. B. kénnen die Daten von einem defekten Gerét auf ein neues Gerat Ubertragen werden.

biS-/CANopen-Variante
Die Variante bliS/CANopen unterstiitzt den Config-Client, wenn keine Speicherkarte benutzt wird.

Ausfihrliche Informationen enthélt die Bedienungsanleitung ,,Zentrales Konfigurationsmanagement von
Burkert-Geraten®, die von country.burkert.com heruntergeladen werden kann..

17
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4 TECHNISCHE DATEN

41 Normen und Richtlinien

Das Gerat entspricht den einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der EU. Zudem erflllt das Gerat auch
die Anforderungen der Gesetze des Vereinigten Konigreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitatserklarung / UK Declaration of Conformity sind die har-
monisierten Normen aufgelistet, welche im Konformitatsbewertungsverfahren angewandt wurden.

4.2 Betriebsbedingungen
MFM

Umgebungstemperatur -10...450 °C
Lagertemperatur -10...470 °C
Schutzart (EN 60529 / IEC 60529) IP65*

*Mit korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen,
verifiziert durch Blirkert, nicht evaluiert durch UL.

Mediumstemperatur

m —10...+70 °C
m —10...460 °C fur Sauerstoff

Medium Siehe Typschild
Sauber und trocken. Qualitétsklassen gemas DIN ISO 8573-1.
Betriebsdruck Max. 22 bar

Relative Luftfeuchtigkeit

< 95 %, nicht kondensierend

MFC mit Proportionalventil

Umgebungstemperatur -10...+50 °C
Lagertemperatur -10...+470 °C
Schutzart (EN 60529 / IEC 60529) IP65*

*Mit korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen,
verifiziert durch Blrkert, nicht evaluiert durch UL.

Mediumstemperatur

= —10...470 °C
®m —10...+60 °C fur Sauerstoff

Medium Siehe Typschild
Sauber und trocken. Qualitétsklassen gemas DIN ISO 8573-1.
Betriebsdruck Max. 22 bar (abh&ngig vom Nenndurchmesser des Proportionalven-

tils)

Relative Luftfeuchtigkeit

< 95 %, nicht kondensierend

MFC mit Motorventil

Umgebungstemperatur

-10...450 °C
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Lagertemperatur -10...+470 °C
Schutzart (EN 60529 / IEC 60529) | IP65*

*Mit korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen,
verifiziert durch Blrkert, nicht evaluiert durch UL.

Mediumstemperatur ®m —10...+470°C

® —10...+60 °C fur Sauerstoff
Medium Siehe Typschild

Sauber und trocken. Qualitétsklassen gemas DIN ISO 8573-1.
Betriebsdruck Max. 22 bar Abhangig von der Nennweite des Motorventils
Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, nicht kondensierend

4.3 Mediendaten

MFM

Kalibriermedium Betriebsmedium oder Luft

Massendurchflussbereich (Referenz |20...2500 I,/min*
zu N2 (I/min))

*Der genaue Bereich hdngt von der Grundblock-GréBe und vom ver-
wendeten Gas ab. Datenblatt zum Geréatetyp beachten.

Messspanne 1:50*

*GréBerer Messbereich auf Anfrage erhéltlich.

Wiederholbarkeit + 0,1 % des Skalenendwerts

Messgenauigkeit, nach 15 Minuten | +1.5%* des Messwerts
Aufwarmzeit +0.3%* des Skalenendwerts

* Wenn das Medium vom Kalibriermedium abweicht, kann die tat-
séchliche Messgenauigkeit von dem im Datenblatt angegebenen
Wert abweichen. Wenn Erdgas als Betriebsmedium verwendet wird,
héngt die Messgenauigkeit von der Zusammensetzung des Erdgases
ab, welche sich nach Herkunft und Jahreszeit verdndern kann.

Antwortzeit (t95%) <500 ms

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

MFC mit Proportionalventil

Kalibriermedium Betriebsmedium oder Luft

Massendurchfluss-Wertebereich 20...1500 I/min*
(bezogen auf N2 (I/min))

*Der genaue Bereich hdngt von der Grundblock-GréBe und vom ver-
wendeten Gas ab. Datenblatt zum Geréatetyp beachten.

Messspanne 1:50*

*GréBerer Messbereich auf Anfrage erhéltlich.

Wiederholbarkeit + 0,1 % des Skalenendwerts
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Messgenauigkeit, nach 15 Minuten
Aufwérmzeit

+1.5%"* des Messwerts
+0.3%* des Skalenendwerts

* Wenn das Medium vom Kalibriermedium abweicht, kann die tat-
séchliche Messgenauigkeit von dem im Datenblatt angegebenen
Wert abweichen. Wenn Erdgas als Betriebsmedium verwendet wird,
héngt die Messgenauigkeit von der Zusammensetzung des Erdgases
ab, welche sich nach Herkunft und Jahreszeit verdndern kann.

Ausregelzeit (t195%)

<500 ms

MFC mit Motorventil

Kalibriermedium

Betriebsmedium oder Luft

Massendurchflussbereich (Referenz
zu N2 (I/min))

20...2500 I/min*

*Der genaue Bereich hdngt von der Grundblock-GréBe und vom ver-
wendeten Gas ab. Datenblatt zum Gerétetyp beachten.

Messspanne 1:50*
*GréBerer Messbereich auf Anfrage erhéltlich.
Wiederholbarkeit + 0,1 % des Skalenendwerts

Messgenauigkeit, nach 15 Minuten
Aufwérmzeit

+2%* des Messwerts
+0.5%* des Skalenendwerts

* Wenn das Medium vom Kalibriermedium abweicht, kann die tat-
séchliche Messgenauigkeit von dem im Datenblatt angegebenen
Wert abweichen. Wenn Erdgas als Betriebsmedium verwendet wird,
héngt die Messgenauigkeit von der Zusammensetzung des Erdgases
ab, welche sich nach Herkunft und Jahreszeit verdndern kann.

Ausregelzeit (t195%)

<5s

Qualitat des Mediums

ACHTUNG!

|
Das Medium muss den Qualitatskriterien entsprechen, um die folgenden Anforderungen zu erfiillen:

=> erforderliche Messgenauigkeit des Gerats

=» Erfillung der Sicherheitsanforderungen

=>» Erfullung der Regelungsgenauigkeit eines MFC

= Fir weitere Informationen zu den Qualitatskriterien siehe ISO 8573-1.

Kriterien Qualitatsklasse Wert
Maximale TeilchengroBe 2 1pm
Maximale Dichte der Partikel: 2 1 mg/m®
Maximaler Taupunkt unter Druck 4 3°C
Maximale Olkonzentration 1 0,01 mg/m®

Tab. 3: Qualitatskriterien des Mediums, ISO 8573-1, Druckluft — Teil 1: Verunreinigungen und Reinheitsklassen.
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4.4 Elektrische Daten

MFM Analog
Betriebsspannung 24V DC £10 %
Leistungsaufnahme <2W

Analogeingang fur den Messwert Maximale Eingangsimpedanz: 200 Q
0/4...20 mA Auflésung: 5 pA

Analogeingang fur den Messwert Minimale Eingangsimpedanz: 20 kQ
0..5/10V Auflédsung: 2,5 mV

Analogausgang fir den Messwert Maximale Schleifenimpedanz: 600 Q bei einer Betriebsspannung
0/4...20 mA von 24 V DC

Aufldsung: 20 pA

Analogausgang fir den Messwert Maximaler Strom: 20 mA

0..5/10V Auflésung: 10 mV
Digitaleingang zur Aktivierung von Ebene 1
0..0,2V

Digitaleingang zur Aktivierung von Ebene 2

1...4 V oder offen

Digitaleingang zur Aktivierung von Ebene 3

5..28V

Relaisausgangstyp Stromlos geschlossener Kontakt (Offner), potenzialfrei
Maximale Nennleistungen 1A,30V,30VA

Elektrische Anschlisse = M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung

= M12-Buchse, 5-polig, A-Codierung

m Service biS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des |90 °C
an die Feldverdrahtungsklemmen
anzuschlieBenden Kabels:

MFM Industrial Ethernet

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

Betriebsspannung 24V DC £10 %

Leistungsaufnahme <2W

Kommunikationsschnittstelle Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP
Elektrische Anschlisse = M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung

= 2 M8-Buchse, 4-polig, D-Codierung
= Service biS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des |90 °C
an die Feldverdrahtungsklemmen
anzuschlieBenden Kabels:
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MFM biS/ CANopen

Betriebsspannung

24V DC £10 %

Leistungsaufnahme

<2W

Kommunikationsschnittstelle

buS und CANopen. Der Kommunikationstyp kann mit der Software
Birkert Communicator ausgewahlt werden.

Elektrische Anschllsse

M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen
anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

MFM PROFIBUS

Betriebsspannung

24V DC £10 %

Leistungsaufnahme

<3W

Kommunikationsschnittstelle

PROFIBUS-DP-V1

Elektrische Anschliisse

m M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung
® M12-Buchse, 5-polig, B-Codierung
® Service bUS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen

anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

MFC Analog

Betriebsspannung 24V DC £10 %
Restwelligkeit < 2 %

Leistungsaufnahme Siehe Typschild

Analogeingang fur den Messwert
0/4...20 mA

Maximale Eingangsimpedanz: 200 Q
Aufldsung: 5 pA

Analogeingang fur den Messwert
0..5/10V

Minimale Eingangsimpedanz: 20 kQ
Aufldsung: 2,5 mV

Analogausgang fur den Messwert
0/4...20 mA

Maximale Schleifenimpedanz: 600 Q bei einer Betriebsspannung
von 24 V DC

Aufldsung: 20 pA

Analogausgang fir den Messwert
0..5/10V

Maximaler Strom: 20 mA
Auflédsung: 10 mV

Digitaleingang zur Aktivierung von Ebene 1
0..0,2V
Digitaleingang zur Aktivierung von Ebene 2

1...4 V oder offen
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Digitaleingang
5..28V

zur Aktivierung von Ebene 3

Relaisausgangstyp

Stromlos geschlossener Kontakt (Offner), potenzialfrei

Maximale Nennleistungen

1A, 30V,30VA

Elektrische Anschllsse

® M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung
= M12-Buchse, 5-polig, A-Codierung
® Service bUS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen

anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

MFC Industrial Ethernet

Betriebsspannung 24V DC £10 %
Restwelligkeit < 2 %
Leistungsaufnahme Siehe Typschild

Kommunikationsschnittstelle

Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP

Elektrische Anschliisse

= M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung
= 2 M8-Buchse, 4-polig, D-Codierung

= Service biS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen

anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

MFC biiS/CANopen

Betriebsspannung 24V DC £10 %
Restwelligkeit < 2 %
Leistungsaufnahme Siehe Typschild

Kommunikationsschnittstelle

buS und CANopen. Der Kommunikationstyp kann mit der Software
Burkert Communicator ausgewahlt werden.

Elektrische Anschliisse

M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen

anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

MFC PROFIBUS

Betriebsspannung 24V DC £10 %
Restwelligkeit < 2 %
Leistungsaufnahme Siehe Typschild

Kommunikationsschnittstelle

PROFIBUS-DP-V1
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Elektrische Anschllisse

® M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung
® M12-Buchse, 5-polig, B-Codierung
® Service bUS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung des
an die Feldverdrahtungsklemmen
anzuschlieBenden Kabels:

90 °C

4.5 Mechanische Daten

Grundblock Aluminium oder Edelstahl 1.4305
Gehause Lackierter Aluminium-Druckguss
Dichtung Siehe Typschild

Statusanzeige PMMA

Medienberiihrende Teile (Sensor)

1.4404, ALLO,, PPS GF40, Epoxidharz, Silicium, Siliciumnitrid

4.6

4.6.1
—h
EtherCAT. ™

Kommunikation

Industrial Ethernet: EtherCAT

Ethernet-Schnittstelle X1, X2

X1: EtherCAT IN
X2: EtherCAT OUT

Azyklische Kommunikation (CoE)

SDO

Typ Complex Slave
FMMUs 8

Sync Managers 4
Ubertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automa-

tion GmbH, Deutschland.
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4.6.2

Industrial Ethernet: EtherNet/IP

Vordefinierte Standardobjekte

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)

QoS Object (0x48)

TCP/IP Interface Object (OxF5)
Ethernet Link Object (OxF6)

DHCP

Unterstltzt

BOOTP

Unterstitzt

Ubertragungsgeschwindigkeit

10 und 100 Mbit/s

Duplexmodi

Halbduplex, Vollduplex, Autonegotiation

MDI-Modi

MDI, MDI-X, Auto-MDI-X

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD)

Unterstitzt

DLR (Ringtopologie)

Unterstitzt

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service Typ 0 und Typ 1

4.6.3

Industrial Ethernet: Modbus TCP

Modbus-Funktionscodes

1,2,3,4,16

Ubertragungsgeschwindigkeit

10 und 100 Mbit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

4.6.4

Industrial Ethernet: PROFINET IO

Topologieerkennung

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Minimale Zykluszeit

2ms

IRT

Nicht unterstitzt

MRP Medienredundanz

MRP-Client wird unterstitzt

Weitere unterstitzte Funktionen

DCP, VLAN Priority Tagging, Shared Device

Ubertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Datentransportschicht Ethernet Il, IEEE 802.3
PROFINET IO-Spezifikation V2.42

Application Relations (AR)

Das Gerat kann gleichzeitig bis zu 2 I0-ARs, 1 Supervisor-AR und
1 Supervisor-DA-AR verarbeiten.
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4.6.5 PROFIBUS DPV1

Azyklische Kommunikation DPV1 Class 1 Read/Write
DPV1 Class 2 Read/Write/Data Transport
Ubertragungsgeschwindigkeit Feste Werte von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
Autodetect-Modus wird unterstitzt

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

26




Typ 8746 -

Medienanschluss b u r ke r t

FLUID CONTROL SYSTEMS

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

5 MEDIENANSCHLUSS
A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

=>» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

5.1 Mogliche Medienanschllisse
= G-Innengewindeanschlisse nach DIN ISO228/1

® NPT-Innengewindeanschlisse nach ASME/ANSI B 1.20.1

= Flanschanschluss

= Anschlisse mit AuBengewinde-Vakuumverschraubungen

= Anschliisse mit AuBengewinde-Klemmringverschraubungen

® Clamp-Anschluss

52 Installationsverfahren
A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Leckage.

Bei geringem Massendurchfluss und hohem Druck sicherstellen, dass die Installation dicht ist. Die Dicht-

heit verhindert falsche Messungen oder die Leckage des Mediums.

Um sicherzustellen, dass die Installation dicht ist, folgende Anweisungen beachten:

= Klemmringverschraubungen verwenden. Die Klemmringverschraubungen so anbringen, dass sie keinen
Spannungen ausgesetzt sind.

=» Rohrleitungen mit einem an den Medienanschluss des Gerats angepassten Durchmesser und glatter
Oberflache verwenden.

ACHTUNG!
-

Funktionsstérungen aufgrund von Verunreinigungen.

Wenn ein verunreinigtes Medium verwendet wird, einen Filter vor dem Gerat installieren. Die Maschenwei-
te des Filters muss geringer sein als 25 pm. Der Filter stellt eine problemlose Funktion des Geréts sicher.

5.2.1 G-lnnengewindeanschliusse
Eine Einlaufstrecke ist nicht erforderlich.

Der Anschluss an die Rohrleitung ist fur eine Seite des Gerats erklart. Dasselbe Verfahren gilt fir die andere
Seite des Geréts.

= Samtliche Verunreinigungen von den Rohren und den medienfiihrenden Bauelementen der Installation
entfernen.

=> Das Rohr rechteckig abschneiden [1] und entgraten [2].
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Abb. 6: Abgeschnittenes und entgratetes Rohr

=> Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschlieBt.

Abb. 7: Mutter und Klemmring auf dem Rohr
=> Die Mutter [A] und dann den Klemmring auf das Rohr schieben.
=» Die Dichtung [C] am Medienanschluss anbringen.

=> Den Verschraubungskoérper [B] in den Medienanschluss schrauben. Mit einem Drehmoment von 25...
28 Nm (18,44...20,65 Ibf ft) festziehen.

Abb. 8: Per Hand eingeschraubte Mutter

=> Das Rohr in den Verschraubungskorper einsetzen. Die Mutter [A] mit der Hand festziehen.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

Abb. 9: Mittels Schraubenschliissel angezogene Mutter

= Die Mutter mittels Schraubenschllssel mit einem Drehmoment von 25...28 Nm (18,44...20,65 Ibf ft) an-
ziehen.

= Auf dieselbe Weise das Medium auf der anderen Seite anschlieBen.

5.2.2 NPT-Innengewindeanschllusse
Eine Einlaufstrecke ist nicht erforderlich.

Der Anschluss an die Rohrleitung ist fir eine Seite des Geréts erklart. Dasselbe Verfahren gilt fir die andere

o8 Seite des Geréats.




Typ 8746 -

Medienanschluss b u r ke r t

FLUID CONTROL SYSTEMS

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

=» Samtliche Verunreinigungen von den Rohren und den medienflihrenden Bauelementen der Installation
entfernen.

=» Das Rohr rechteckig abschneiden [1] und entgraten [2].

4D |. 3D
o0

Xt

Abb. 10: Abgeschnittenes und entgratetes Rohr

=» Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschlieBt.

=> Die Mutter und dann den Klemmring auf das Rohr schieben.

=>» Das Medium auf einer Seite des Gerats anschlieBen.

=>» Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= Auf dieselbe Weise das Medium auf der anderen Seite anschlie3en.

5.2.3 Flanschanschlusse
Ein Gerat mit Flanschanschlissen ist auf einer Prozessanschlussplatte des Herstellers montiert.

E/A\U

Abb. 11: Flanschverbindung mit Schrauben und O-Ring-Dichtungen

=>» Die mit dem Gerat gelieferten M4-Schrauben [A] und O-Ring-Dichtungen [B] verwenden.
=>» Die O-Ring-Dichtungen in die Aussparung [C] des Grundblocks einsetzen.

=>» Die Schrauben mit einem Drehmoment von 2,7...2,9 N-m (1,99...2,14 |bf-ft) festziehen.

5.2.4 Anschlisse mit AuBengewinde-Vakuumverschraubungen
=> Die Schutzkappe entfernen, die den Anschluss verschlieB3t.

=>» Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfiihren.

=> Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= VORSICHT! Um Schéaden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten, den
Sechskant mit einem zweiten Schraubenschliissel zu arretieren.
Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchflihren. 29
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5.2.5 Anschlusse mit AuBengewinde-
Klemmringverschraubungen

= Den Medienanschluss auf einer Seite des Gerats durchfihren.
=» Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

=> VORSICHT! Um Schédden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten, den
Sechskant mit einem zweiten Schraubenschliissel zu arretieren.
Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Gerats genauso durchfihren.

5.2.6 Clamp-Anschlisse

=>» Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschlieBt.

= Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfiihren.

=» Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

= Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchfiihren.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024
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6 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

=>» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

6.1 Weitere Unterlagen
= Weitere Informationen zum blS enthéalt der Verkabelungsleitfaden unter country.burkert.com.

= Weitere Informationen zu CANopen in Bezug auf das Gerét enthalt die Bedienungsanleitung ,,CANopen
Netzwerkkonfiguration® unter country.burkert.com.

= Geratebeschreibungsdatei und Objektbeschreibung fir den betreffenden Typ (herunterladen von
country.burkert.com).

m Geratespezifische Hilfe in der Software Birkert Communicator.
= b(iS-Treiber flr LabVIEW auf Anfrage.

® Bei einer Variante ATEX: ATEX-Ergédnzung (herunterladen von country.burkert.com).

6.2 Variante buS/CANopen

ACHTUNG!
-

Versionen mit UL-Zulassung miissen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:
=» ,Limited Energy Circuit" (LEC), gemaB UL/IEC61010-1
=» "Limited Power Source" (LPS), gemaB UL / IEC60950

= SELV / PELV mit UL-zugelassenem Uberstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18 (z.
B. Block PM-0124-020-0)

= NEC-Klasse-2-Netzteil

6.2.1 Mit buS-Verlangerungskabeln von Burkert

Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Geréts.

=>» Siehe Verkabelungsleitfaden unter country.burkert.com.

Zur Verkabelung des Gerats die biS-Verlangerungskabel von Blrkert verwenden.

=>» Die Buchse mit dem vom Hersteller der Buchse angegebenen Drehmoment in den 5-poligen Stecker
schrauben.

=>» Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

6.2.2 Mit buS-Kabeln von Birkert

Anforderungen flir einen ordnungsgeméaBen Betrieb des Geréts.

=» Siehe Verkabelungsleitfaden unter country.burkert.com.

Zur Verkabelung des Geréts sind buS-Kabel und Buchsen von Birkert verfligbar.
Wenn ein biS-Kabel von Birkert verwendet wird, die Signale der Leiter beachten.
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Farbe der Leiter des buS-Kabels Signal
rot 24V DC
schwarz GND
weiB CAN_H
blau CAN_L
Tab. 4: Signale der Leiter des bliS-Kabels
ACHTUNG!

|
Wenn eine eigene Buchse verwendet wird, folgende Anforderungen fiir den korrekten Betrieb des
Gerats beachten.

=>» Eine Buchse mit Abschirmungsanschluss verwenden.

=> Sicherstellen, dass das biiS-Kabel durch die Buchse gefiihrt wird. Das bei Biirkert erhéltliche buS-Ka-
bel hat einen AuBendurchmesser von 8,2 mm.

=>» Die Buchse verdrahten. Die Anweisungen des Herstellers der Buchse befolgen.

=> Jeden Leiter in den entsprechenden Pin einsetzen. Siehe die folgende Abbildung.

5-poliger M12-Stecker, A-Co- |Pin Belegung
dierung
5 3 1 Abschirmung
2 24V
4 2 3 GND
1
6 4 CAN_H
. L 5 CAN_L
Das M12-Gewinde ist intern
mit FE verbunden 6 Kodiernase

Tab. 5: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung)
=> Eine Litze der Kabelabschirmung nehmen und die Litze in Pin 1 einsetzen.

=>» Die Buchse mit dem vom Hersteller der Buchse angegebenen Drehmoment in den 5-poligen Stecker
schrauben.

=» Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

6.2.3 Mit CANopen-Kabeln

@ Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Geréts.

= Abgeschirmte CANopen-Kabel verwenden. Die Kabelabschirmung kann entweder ein Geflechts-
chirm oder ein Folienschirm sein.

MAN 1000242106 DE Version: | Status: RL (released | freigegeben) printed: 09.02.2024

Zur Verkabelung des Geréats sind Buchsen von Birkert verfligbar.

ACHTUNG!

Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Gerats.

=» Eine Buchse mit Abschirmungsanschluss verwenden.

=>» Die vom Hersteller der Buchse angegebenen Spezifikationen des Kabels und der Adern beachten.

32 =» Die Buchse verdrahten. Die Anweisungen des Herstellers der Buchse befolgen.
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=» Jeden Leiter in den entsprechenden Pin einsetzen. Siehe die folgende Abbildung.

5-poliger M12-Stecker, A-Co- |Pin Belegung
dierung
5 3 1 Abschirmung
2 24V
4 2 3 GND
1
6 4 CAN_H
) L 5 CAN_L
Das M12-Gewinde ist intern
mit FE verbunden 6 Kodiernase

Tab. 6: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung)
=>» Eine Litze der Kabelabschirmung nehmen und die Litze in Pin 1 einsetzen.

=> Die Buchse mit dem vom Hersteller der Buchse angegebenen Drehmoment in den 5-poligen Stecker
schrauben.

=>» Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

6.3 Nur Produktvariante Analog

@ Anforderungen fir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Produkts.

= Abgeschirmte CANopen-Kabel verwenden. Die Kabelabschirmung kann entweder ein Geflechts-
chirm oder ein Folienschirm sein.

ACHTUNG!

Anforderungen fiir einen ordnungsgeméaBen Betrieb des Produkts.
= Eine Buchse mit Abschirmungsanschluss an der Uberwurfmutter verwenden.

= Einen Stecker mit Abschirmungsanschluss an der Uberwurfmutter verwenden.
=>» Einen Stecker und eine Buchse aus Metall verwenden.

=>» Die vom Hersteller der Buchse bzw. des Steckers angegebenen Spezifikationen des Kabels und der
Adern beachten.

ACHTUNG!
-

Versionen mit UL-Zulassung mussen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:
=» ,Limited Energy Circuit" (LEC), gemaB UL/IEC61010-1
=» "Limited Power Source" (LPS), gemaB UL / IEC60950

= SELV / PELV mit UL-zugelassenem Uberstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18 (z.
B. Block PM-0124-020-0)

= NEC-Klasse-2-Netzteil

MFM

=» Die Buchse gemé&B der Anschlussbelegung des M12-Steckers verdrahten. Die Anweisungen des Herstel-
lers der Buchse befolgen.
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mit FE verbunden

5-poliger M12-Stecker Pin Belegung
3 2 1 GND fiir den Analogausgang
2 24V
6
3 GND
4 1 .
4 Nicht verbunden
5
5 Analogausgang fur den Messwert
Das M12-Gewinde ist intern 6 Kodiernase

Tab. 7: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung)

= Kabelabschirmung mit der Buchse verbinden.

= Den Stecker gemaB der Anschlussbelegung der M12-Buchse in der folgenden Abbildung verdrahten. Die
Anweisungen des Steckerherstellers befolgen.

5-polige M12-Buchse Pin Belegung
5 1 GND fiir den Digitaleingang
4 1 2 Digitaleingang +
6 3 Relais — Referenzkontakt
4 Relais — stromlos geschlossener Kontakt (Offner)
3 2 5 Relais — stromlos offener Kontakt (SchlieBer)

Das M12-Gewinde ist intern

mit FE verbunden Kodiernase

Tab. 8: Anschlussbelegung, 5-polige M12-Buchse (A-Codierung)
= Kabelabschirmung mit dem Stecker verbinden.

=» Den Stecker mit dem vom Hersteller des Steckers angegebenen Drehmoment in die 5-polige Buchse

schrauben.

=» Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

MFC

=» Die Buchse geméB der Anschlussbelegung des M12-Steckers verdrahten. Die Anweisungen des Herstel-

lers der Buchse befolgen.

5-poliger M12-Stecker Pin Belegung
3 2 1 GND fur den Analogausgang and the set-point input
2 24V
6
3 GND
4 1 4 Set-point input
5 5 Analogausgang fir den Messwert
Dgs M12-Gewinde ist intern 6 Kodiernase
mit FE verbunden

Tab. 9: Pin Belegung, 5-poliger M12-Stecker (A coding)

= Kabelabschirmung mit der Buchse verbinden.

=>» Screw the mating female connector to the 5-pin male connector, to the torque that is given by the manu-

facturer of the mating female connector.
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=>» Den Stecker gemaB der Anschlussbelegung der M12-Buchse in der folgenden Abbildung verdrahten. Die
Anweisungen des Steckerherstellers befolgen.

5-pin M12 female connector | Pin Belegung
5 1 GND fiir den Digitaleingang
4 1 2 Digitaleingang +
6 3 Relais — Referenzkontakt
3 5 4 Relais — stromlos geschlossener Kontakt (Offner)
5 Relais — stromlos offener Kontakt (SchlieBer)
Das M12-Gewinde ist intern )
mit FE verbunden 6 Kodiernase

Tab. 10: Pin Belegung, 5-pin M12 female connector
= Kabelabschirmung mit dem Stecker verbinden.

=> Den Stecker mit dem vom Hersteller des Steckers angegebenen Drehmoment in die 5-polige Buchse
schrauben.

=> Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

6.3.1 Digitaleingang

Die 5-polige M12-Buchse hat einen Digitaleingang. Ein Digitaleingang dient dazu, eine Funktion aus der
Ferne auszuldsen.

Verfligbare Funktionen am MFM
m Zurlicksetzen des Zahlers fur das aktive Medium.

Verfligbare Funktionen am MFC

® Zurticksetzen des Zahlers fir das aktive Medium.

= Starten der Autotune-Funktion.

= Auslésen der Fernsteuerung des Aktors oder Auslésen der Regelung des Aktors durch das Produkt.

Gerat Standardzuordnung

MFM Zahler zuriicksetzen
MFC Autotune starten

Tab. 11: StandardméBige Zuordnung des Digitaleingangs

=> Zur Auswahl der Funktion, die Uber den Digitaleingang aus der Ferne ausgel6st wird, die Software
Burkert Communicator verwenden. Dem Digitaleingang kann nur eine der verfligbaren Funktionen zuge-
ordnet werden.

Eine Funktion hat 1, 2 oder 3 mégliche Schaltebenen. Besitzt eine Funktion mehrere Schaltebenen, so 16st
jede Schaltebene eine andere Aktion aus. Die folgende Tabelle gibt die Aktionen an, die den Schaltebenen
zugeordnet sind, und wie jede Ebene aktiviert wird.
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Funktion

Aktion abhangig von der aktivierten Schaltebene

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Aktivierung: Den Digital-
eingang mit der Masse
des Digitaleingangs kurz-
schlieBen

Aktivierung: 1...4 V DC
(alternativ: nicht verbun-
den)

Aktivierung: 5...28 V DC

V|2 eMAutotune starten

Lost die Funktion aus

Nicht verwendet

Nicht verwendet

\VIzeMAktorsteuerung

Lost das SchlieBen des
Aktors aus

Lost die normale Be-
triebsart aus

Lost das Offnen des Ak-
tors aus

Zahler zuriicksetzen

Lost die Funktion aus

Nicht belegt

Nicht belegt

Tab. 12: Von den Schaltebenen ausgeldste Aktionen

6.3.2

Relais-Ausgang

Die 5-polige M12-Buchse hat einen Relais-Ausgang.

MFM

Das Schalten des Relais kann eines der folgenden Ereignisse anzeigen:

= Ein Warnhinweis wurde erzeugt. Ist beispielsweise die Betriebsspannung zu hoch, wird ein Warnhinweis

erzeugt.

= Eine Fehlermeldung wurde erzeugt. Wird beispielsweise ein Sensorfehler erkannt, wird eine Fehlermel-

dung erzeugt.

MFC

Das Schalten des Relais kann eines der folgenden Ereignisse anzeigen:

® Ein Warnhinweis wurde erzeugt. Ist beispielsweise die Betriebsspannung zu hoch, wird ein Warnhinweis

erzeugt.

® Eine Fehlermeldung wurde erzeugt. Wird beispielsweise ein Sensorfehler erkannt, wird eine Fehlermel-

dung erzeugt.

= Der Sollwert kann nicht erreicht werden.

® Das Gerét flhrt eine Autotune durch.
m Die Ll |lEE hat sich gedndert.

Gerét Standard-Zuordnung
MFM
MFC Der Sollwert kann nicht erreicht werden

Tab. 13: Standardbelegung der Relaisausgénge

=>» Zur Auswahl der Ereignisse, die dem Relais-Ausgang zugeordnet sind, die Software Blrkert
Communicator verwenden. Dem Relais-Ausgang kdnnen mehrere Ereignisse zugeordnet werden.
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6.4 Variante Industrial Ethernet verdrahten:
ACHTUNG!

Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Produkts.

=>» Ein Netzteil mit ausreichender Leistung verwenden.

=» FUr den Anschluss einer Ethernet-Variante nur geschirmte Industrial Ethernet-Kabel der Kategorie
CAT-5e oder hdher verwenden.

= Jedes Kabelende an die Funktionserde anschlieBen.

=>» Bei einem MFC auf die maximal zuldssige Restwelligkeit der Betriebsspannung achten (Restwelligkeit
<2 %).

ACHTUNG!
-

Versionen mit UL-Zulassung mussen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:
=» ,Limited Energy Circuit" (LEC), gemaB UL/IEC61010-1
=» "Limited Power Source" (LPS), gemaB UL / IEC60950

= SELV / PELV mit UL-zugelassenem Uberstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18 (z.
B. Block PM-0124-020-0)

= NEC-Klasse-2-Netzteil

5-poliger M12-Stecker Pin Belegung
3 2 1 Abschirmung
6 2 24V
3 GND
4 1 4 Nicht verbunden
5 5 Nicht verbunden
Das M12-Gewinde ist intern 6 Kodiernase

mit FE verbunden

Tab. 14: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung)
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4-pol. M8-Buchse (D-Codie- |Pin Belegung
rung)
3 4 1 TX +
2 Rx +
> o 3 Tx -
2 1 4 Rx —
5 5 Kodiernase

Das M8-Gewinde ist intern mit
FE verbunden

Tab. 15: Anschlussbelegung, M8, 4-polig

=» Wenn ein anderes Protokoll als EtherCAT verwendet wird, ein Ethernet-Kabel an eine der beiden Buch-
sen anschlieBen.
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= Wenn das EtherCAT-Protokoll verwendet wird, das ankommende Ethernet-Kabel (das von der SPS
kommt) an die mit ETH1 gekennzeichnete Buchse anschlieBen, und das abgehende Ethernet-Kabel an
die mit ETH2 gekennzeichnete Buchse anschlieBen.

6.5 Netzwerkparameter andern

Industrial Ethernet-Varianten

Die Industrial Ethernet-Varianten Ethernet/IP und ModbusTCP haben standardméBig die gleiche IP-
Adresse 192.168.1.100, Profinet-Gerate haben standardmaBig 0.0.0.0.

=» Vor der Inbetriebnahme des Geréats, Netzwerkparameter andern.

= Wenn mehrere Gerate an das gleiche Industrial-Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden mis-
sen, jeweils ein Gerdt anschlieBen und dessen Netzwerkparameter &ndern.

6.5.1 Uber den Produkt-Webserver
ACHTUNG!

Sicherheitsrisiko durch Standardpassworter.
Unbefugte Personen kénnen sich auf dem Webserver anmelden und die Parameter andern.
=» Standardpassworter andern.

=» Wenn der Webserver nicht bendtigt wird, den Zugriff mit der Software Birkert Communicator deaktivie-
ren. Siehe Kapitel Konfiguration mit Birkert Communicator [» 43]

Voraussetzungen:

® Die Industrial Ethernet-Variante ist kein EtherCAT

m Digitales Gerat (PC, Tablet, ...) mit einem Webbrowser.
= Mdoglicherweise ein USB-Ethernet-Adapter.

=>» Gerat Uber ein Ethernet-Kabel mit dem digitalen Gerat verbinden. Alternativ das Gerat mit einem USB-
Ethernet-Adapter mit dem PC verbinden.

=» Digitales Gerat und Gerét einschalten.

= Wenn das Gerét Uber einen USB-Ethernet-Adapter mit dem digitalen Gerat verbunden wurde, die IP-
Adresse des USB-Ethernet-Adapters konfigurieren. Andernfalls die IP-Adresse der Netzwerkkarte des di-
gitalen Geréts konfigurieren.

= |P-Adresse auf 192.168.1.xxx dndern, wobei xxx nicht 100 ist.
= Webbrowser 6ffnen. In der Adresszeile des Webbrowsers 192.168.1.100 eingeben.
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¥ Die Startseite des Webservers wird gedffnet. Einige Geritedaten werden angezeigt.
=> Eine Webserver-Sitzung 6ffnen, um die Netzwerkparameter des Geréts zu konfigurieren

= Wenn keine automatische Aufforderung zum Einloggen angezeigt wird, wahlen.

= EEMEZERENE: admin eingeben
= 2o e g admin eingeben
= [NIEEED anklicken.

=» Standardpassworter durch benutzerdefinierte Passworter ersetzen.

= Netzwerkparameter des Gerats dndern.

e dindustrielle Kommunikationgl KonfigurationfElsl=1eR
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=» Gewlinschte Parameter andern.

= Zum Speichern der Anderungen, wahlen.
=» Um die Parameter zu aktualisieren, wéhlen.
¥ Das Gerit startet neu.

¥ Die Netzwerkparameter des Gerats werden geédndert.

6.5.2 Mit der Software Burkert Communicator

=» Das Gerat mit der Software Birkert Communicator verbinden. Siehe Konfiguration mit Burkert
Communicator [» 43].

= Netzwerkparameter des Gerats andern.

> > wahlen.

= Gewulnschte Parameter &ndern.

= Das Gerat neu starten, um die Parameter zu aktualisieren.
¥ Das Gerit startet neu.

¥ Die Netzwerkparameter des Gerats werden geédndert.

6.6 Die Geratvariante Profibus verdrahten

@ Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Geréts.

= Abgeschirmte Kabel verwenden. Die Kabelabschirmung kann entweder ein Geflechtschirm oder
ein Folienschirm sein.

ACHTUNG!

Anforderungen fiir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Gerats.

= Eine Buchse mit Abschirmungsanschluss an der Uberwurfmutter verwenden.
= Einen Stecker mit Abschirmungsanschluss an der Uberwurfmutter verwenden.
=» Einen Stecker und eine Buchse aus Metall verwenden.

=» Die vom Hersteller der Buchse bzw. des Steckers angegebenen Spezifikationen des Kabels und der
Adern beachten.

ACHTUNG!

|
Versionen mit UL-Zulassung muissen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:

= ,Limited Energy Circuit" (LEC), gemaB UL/IEC61010-1
= "Limited Power Source" (LPS), gemaB UL / IEC60950

= SELV / PELV mit UL-zugelassenem Uberstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18 (z.
B. Block PM-0124-020-0)

= NEC-Klasse-2-Netzteil
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=> Die Buchse geméB der Anschlussbelegung des M12-Steckers verdrahten. Die Anweisungen des Herstel-
lers der Buchse befolgen.
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5-poliger M12-Stecker Pin Belegung
3 2 1 Abschirmung

2 24V

6

3 GND
4 1 .

4 Nicht verbunden

5 5 Nicht verbunden

Dgs M12-Gewinde ist intern 6 Kodiernase
mit FE verbunden

Tab. 16: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung)
= Kabelabschirmung mit der Buchse verbinden.

= Den Stecker gemaB der Anschlussbelegung der M12-Buchse in der folgenden Abbildung verdrahten. Die
Anweisungen des Steckerherstellers befolgen.

5-polige M12-Buchse Pin Belegung
5 1 5V
4 1 2 RxD / TxD (Leitung A)
6 3 DGND
3 5 4 RxD / TxD (Leitung B)
5 Nicht verbunden
Das M12-Gewinde ist intern )
mit FE verbunden 6 Kodiernase

Tab. 17: Anschlussbelegung, 5-polige M12-Buchse (B-Codierung)
= Kabelabschirmung mit dem Stecker verbinden.

=» Den Stecker mit dem vom Hersteller des Steckers angegebenen Drehmoment in die 5-polige Buchse
schrauben.

=» Die Funktionserde des Gerats anschlieBen. Siehe Kapitel: Die Funktionserde anschlieBen [» 41]

6.7 Die Profibus-Netzwerkparameter andern.

PROFIBUS-Variante
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Alle Profibus-Varianten haben standardmaBig die gleiche Profibus-Adresse 126.
=> Vor der Inbetriebnahme des Gerats, Netzwerkparameter &ndern.

= Wenn mehrere Geréate an das gleiche Profibus-Netzwerk angeschlossen werden missen, jeweils
ein Gerat anschlieBen und dessen Netzwerkparameter andern.

6.7.1 Mit der Software Biurkert Communicator

= Das Gerat mit der Software Blrkert Communicator verbinden. Siehe Konfiguration mit Burkert
Communicator [» 43].

= Netzwerkparameter des Gerats dndern.
E dindustrielle Kommunikationps wahlen.
= GewdUlnschte Parameter &ndern.
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=» Das Gerét neu starten, um die Parameter zu aktualisieren.
& Das Geréat startet neu.

¥ Die Netzwerkparameter des Geréts werden geandert.

6.8 Die Funktionserde anschlief3en
A WARNUNG!

Entziindungs- und Brandgefahr aufgrund elektrostatischer Entladung.
Bei einer elektrostatischen Entladung des Gerats kdnnen sich brennbare Gasdampfe entziinden.

= Um zu verhindern, dass sich elektrostatische Ladung aufbaut, das Gehduse mit der Funktionserde ver-
binden.

=>» Wenn keine Funktionserde angeschlossen ist, werden die Anforderungen der EMV-Richtlinie nicht er-
fallt.

=> Ein moglichst kurzes griin-gelbes Kabel verwenden. Und der Kabelquerschnitt muss mindestens dem
Querschnitt des Spannungsversorgungskabels entsprechen.

= Mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die M4-Schraube l6sen.

— _— M4-Schraube

Abb. 12: Position der M4-Schraube flir den Anschluss des Funktionserdungskabels
=» Das griin-gelbe Kabel der Funktionserde mit einem Kabelschuh an der M4-Schraube befestigen.
=» Die M4-Schraube mit einem Drehmoment von 1,8 N-m...2 N-m (1,33 Ibf-ft...1,47 Ibf-ft) festziehen.
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7 INBETRIEBNAHME
A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

=> Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

71 Inbetriebnahme

=> Die medienfiihrende Rohrleitung mit Druck beaufschlagen.
=>» Die Rohrleitung bei Kalibrierdruck mit dem Medium splilen.
=> Die Rohrleitung vollstandig entliften.

=>» Kontrollieren, ob die Speicherkarte eingesetzt ist.

= Das Gerat mit Spannung versorgen.

= Wenn es sich bei dem Gerat um einen MFC handelt und das Betriebsmedium nicht das Kalibriermedium
ist oder wenn sich die Druckbedingungen geéndert haben, die Funktion Autotune ausfihren. Siehe Opti-
mieren der Regelungsparameter (MFC) [» 49]

Das Geréat funktioniert normal.
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8 KONFIGURATION MIT BURKERT
COMMUNICATOR

8.1 Einstellwerkzeuge

Der MassFlowCommunicator ist eine weitere PC-Software, die nicht mit dem Gerat kompatibel ist.
Die Software MassFlowCommunicator kann nicht zum Konfigurieren oder Bedienen des Geréts ver-
wendet werden.

Die Einstellungen kénnen mit der Software Burkert Communicator Typ 8920 vorgenommen werden.

=» Das Gerat mit dem Blrkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Biirkert Communicator verbinden
[» 43]

=> Allgemeine Informationen zur Software Birkert Communicator enthalt die Bedienungsanleitung fir Typ
8920.

8.2 Mit dem Burkert Communicator verbinden
Analog-Variante
Industrial Ethernet-Varianten

PROFIBUS-Variante
= USB-biiS-Interface-Set mit der Bestellnummer 00772551 verwenden

=>» Die neueste Version der Software Birkert Communicator Typ 8920 von country.burkert.com herunterla-
den.

= Die Software Blrkert Communicator auf einem PC installieren. Wahrend der Installation darf der bliS-
Stick nicht am PC eingesteckt sein.

=» Die Teile des USB-bUiS-Interface-Sets montieren.

Abb. 13: Montierte Teile des USB-b(iS-Interface-Sets.

=>» Den Abschlusswiderstandsschalter des biS-Sticks auf ON stellen.

=» Den biiS-Stick in einen USB-Anschluss des PCs stecken.

= Das Gerat mit Spannung versorgen. Siehe Elektrischer Anschluss [F 31]

= Den Micro-USB-Stecker in die biS-Schnittstelle fir die Software Burkert Communicator stecken.
= Warten, bis der Windows-Treiber des bliS-Sticks vollstdndig auf dem PC installiert wurde.

=» Den Birkert Communicator starten. 43
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= Im Burkert Communicator auf klicken, um die Kommunikation mit dem Gerét herzustellen.

& Ein Fenster erscheint.
e JUber USB verbinden (biiS-Stick)ETEEN IR

=>» Anschluss Biirkert USB biS stick wahlen, auf [g=aile =) klicken und warten, bis das Geratesymbol in
der Liste der Geréte erscheint.

=>» Im Navigationsbereich auf das dem Geréat zugeordnete Symbol klicken. Das GeratemenU erscheint.

biS-/CANopen-Variante
= Das USB-bUS-Interface-Set mit der Bestellnummer 00772426 verwenden.

=>» Die neueste Version der Software Biurkert Communicator Typ 8920 von country.burkert.com herunterla-
den.

= Die Software Blrkert Communicator auf einem PC installieren. Wahrend der Installation darf der biS-
Stick nicht am PC eingesteckt sein.

=» Den Micro-USB-Stecker in den biS-Stick einstecken.

= Den passenden Netzadapter in das Netzteil einstecken.

=» Den Steckverbinder des Netzteilkabels in die Buchse des M12-Buchsenkabels stecken.
= Die M12-Buchse mit dem biiS-Netzwerk verbinden.

= Wenn das Geréat an ein biS-Netzwerk angeschlossen ist und sich an einem biS-Ende befindet, den
blS-Stick-Schalter auf ,,ON“ stellen. Daraufhin wird der im bUS-Stick integrierte Abschlusswiderstand
aktiviert.

= Den biS-Stick in einen USB-Anschluss des PCs stecken.

= Warten, bis der Windows-Treiber des bliS-Sticks vollstédndig auf dem PC installiert wurde.

=> Den Stecker des Netzteils in eine Steckdose stecken.

=>» Den Birkert Communicator starten.

= Im Birkert Communicator auf klicken, um die Kommunikation mit dem Gerét herzustellen.
¥ Ein Fenster 6ffnet sich.

e dUber USB verbinden (biiS-Stick)EURYEEl]

=» Den Anschluss Birkert USB buS stick wéhlen, auf [g=gilei¢l )] klicken und warten, bis das Geratesym-
bol in der Gerételiste erscheint.

=>» Im Navigationsbereich auf das dem Geréat zugeordnete Symbol klicken. Das Geratemenu erscheint.
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8.3 Industrial Ethernet-Adresse einstellen
=» Zum Einstellen der Feldbusadresse den Blrkert Communicator verwenden.
=» Oder die Benutzeroberflache der SPS verwenden, mit der das Gerét verbunden ist.

= Wenn die Adresse gedndert wird, und um Fehlfunktionen des Geréats zu vermeiden, das Geréat durch Un-
terbrechen und Wiederherstellen der Versorgungsspannung neu starten.
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8.4 Funktionen

8.4.1 Abschaltschwelle

Nur MFC-Varianten

Eine Abschaltschwelle gewahrleistet die Dichtfunktion des Regelventils (auBer Ventil mit PCTFE-Sitzdich-
tung). Liegt der verwendete Sollwert unterhalb der Abschaltschwelle (5{ze](5); > paSollwert gl
das Stellsignal fur das Ventil auf 0 % gesetzt.

Der verwendete Sollwert hdngt von der Sollwertquelle ab (5Ee]5] > SSollwert)!
Je nach Messspanne (G5 > wird der verwendete Sollwert auf Null gesetzt:

Messspanne > 2 % Limit=Messspanne - 1 %

Messspanne <=2 % Limit=Messspanne * 0,5
Tab. 18: Sinkender Sollwert

Messspanne > 2 % Limit=Messspanne -0,5 %

Messspanne <=2 % Limit=Messspanne * 0,75
Tab. 19: Steigender Sollwert

Bei deaktivierter Abschaltschwelle (Null) und verwendetem Sollwert = 0 verbleibt die Steuerung bis im Re-
gelkreis, bis der Istwert-Durchfluss (nur durch x-Filter Steuereingang gefiltert) < Messspanne * 0,25

8.4.2 Spulmodus

Industrial Ethernet-Varianten
PROFIBUS-Variante

biS-/CANopen-Variante

MFC: Wenn das integrierte Ventil vollstdndig gedffnet ist, steigt die interne Gerattemperatur. Wenn
die interne Gerattemperatur steigt, kann das Geréat beschadigt werden.

=>» Das Ventil nicht I&anger als 10 Minuten vollstédndig gedffnet lassen.

Das Ventil kann folgenderweise vollstandig gedffnet werden:
=> einen azyklischen Befehl an das Gerat senden,

=>» oder einen zyklischen Befehl mit dem doppelten Nenndurchfluss senden.

8.5 Anderung des Mediums

Bei Auslieferung ist das Gerat herstellerseitig mit Stickstoff und einem Umrechnungsfaktor auf das Medium
kalibriert.

Beim Blrkert Communicator ist es moglich, das Medium Uber ein LUA-Script zu wechseln, das unter
country.burkert.com heruntergeladen werden kann.

Um das LUA-Script auszufihren:

= Die Kommunikation mit dem Birkert Communicator starten. Siehe Mit dem Burkert Communicator ver-
binden [» 43]

=» Das Gerat wahlen.
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= Auswahl PET > FIToe.

=» Die heruntergeladene zip-Datei suchen.
@ Der Vorgang zur Anderung des Mediums beginnt.

8.6 Benutzerdefinierte Anpassung
Im Auslieferungszustand ist das Gerat vom Hersteller kalibriert.

Mit der Software Blrkert Communicator kann ein Anpassungsvorgang mit bis zu 32 Kalibrierpunkten defi-
niert werden.

Dieser Vorgang ist im geratespezifischen [Ble] Vg [=la1= Uale Eelel s des Burkert Communicator beschrieben.

=» Das Gerdt mit dem Blrkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Bilirkert Communicator verbinden
[» 43]

8.7 Nullpunktabgleich

Der Nullpunktabgleich erfolgt durch den Hersteller. Zur Anpassung der Sensorkennlinie an die aktuellen Ge-
gebenheiten (Montage-/Einbaulage, Medium, Betriebsdruck) ist ein Nullpunktabgleich méglich. Das Gerét
wird in jedem Fall in horizontaler Einbaulage kalibriert. Es kann auch eine andere Einbaulage verwendet
werden. AnschlieBend kann ein Nullpunktabgleich sinnvoll sein.

=» Die Kommunikation mit dem Birkert Communicator starten. Siehe Mit dem Bulrkert Communicator ver-
binden [» 43]

=» Das Gerat wahlen.

= Wahlen EEER > MINullpunktabgleich

@ Der Vorgang beginnt.

8.8 Sollwertquellen und Betriebsarten

Nur MFC-Varianten

Der Prozesssollwert kann durch verschiedene Quellen eingestellt werden. Es kann ausgewahlt werden, wel-
che Quelle jeweils aktiv ist. Die Quelle fur den Sollwert kann wahrend des Betriebs gedndert werden. Bei
einer Anderung der Sollwertquelle wird die Betriebsart des MFC geandert.

Wenn das Gerat zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, wechselt das Gerét in eine kurze Initialisierungs-
phase und schaltet dann in die normale Betriebsart um.

=» Das Gerat mit dem Blrkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Blirkert Communicator verbinden
[» 43].

=» Das Gerat wahlen.

= Wahlen > SollwertpdSollwertquelle

sl ate == wird nach einem Neustart beibehalten, auBer wenn die gewahlte Sollwertquelle m
RUEETEST WS oder SYRIGINERENWERT: ist.
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Sollwertquelle) Beschreibung Betriebsart
Analoge Sollwertvorgabe Der Sollwert wird Uber den Analo- | L&st die normale Betriebsart (Clo-
Nur Geratevariante Analog geingang vorgegeben. sed-loop) aus
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Sollwertquelle

Beschreibung

Betriebsart

Nur Geratevariante Industrial
Ethernet

Der Sollwert wird tUber den Feld-
bus eingestellt. Wenn verschiede-
ne Feldbusteilnehmer gleichzeitig
einen Sollwert fir das Gerét vor-
geben, wird immer der zuletzt ein-
gestellte Wert verwendet.

Lost die normale Betriebsart (Clo-
sed-loop) aus

Manueller Sollwert

Fir die manuelle Vorgabe eines
Sollwerts zu Testzwecken oder
um sicherzustellen, dass der Soll-
wert nicht durch andere Feldbus-
teilnehmer Uberschrieben wird.

Lost die normale Betriebsart (Clo-
sed-loop) aus

Gespeicherter Sollwert

Zur Verwendung eines fest einge-
stellten Sollwerts (w). Wenn das
Gerat neu gestartet wird, bleibt
der feste Sollwert aktiv.

L&st die normale Betriebsart (Clo-
sed-loop) aus

Steuerbetrieb

Zur direkten Vorgabe der Sollposi-
tion (y) an den Stellantrieb. Der im
Meni SEETEE > >

siclle[(elEls vorgegebene Wert st
die verwendete Sollwertposition

(y). Ein Neustart des Gerats setzt
die Sollposition (y) auf Null.

Regelbetrieb

Systemanalyse|

Das Gerat arbeitet in der normalen
Betriebsart, aber entsprechend
einer vordefinierten chronologi-
schen Sequenz mit Sollwerten.
Das resultierende Diagramm in
Verbindung mit der grafischen
Darstellung der Prozesswerte ver-
wenden, um das System mit der
Software Birkert Communicator
zu analysieren.

Systemanalyse

Tab. 20: Sollwertquellen und Betriebsarten eines MFC

8.9

Nur MFC-Varianten

Betriebsarten

Wenn das Gerat zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, wechselt das Gerat in eine kurze Initialisierungs-
phase und schaltet dann in die normale Betriebsart um.

Bedienebene

Siehe

Geratevariante buS/CANopen:

m

Normalbetrieb [» 48]

Geréatevariante Industrial Ethernet:

m

Normalbetrieb [» 48]
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Bedienebene Siehe
Gerétevariante Analog: Normalbetrieb [» 48]
Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]
Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]
Steuerbetrieb Wabhl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]
Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]

Tab. 21: Mdgliche Betriebsarten in der Software Blirkert Communicator

=» Zum Andern der Betriebsart die Quelle fiir die Sollwerte andern. Siehe Wahl der Quelle fiir den Sollwert
(MFC) [» 50]

Die Betriebsart bleibt nach einem Gerateneustart erhalten, auBer wenn das Gerat die Funktion
ausfihrt.

8.10 Normalbetrieb

Nur MFC-Varianten
Beim erstmaligen Einschalten des Gerats ist der Normalbetrieb aktiv.

Wenn die Ventilsitzdichtung aus einem harten Werkstoff wie PCTFE besteht, kann das Regelventil
undicht sein.

Ventile mit einer VentilsitzgréBe von 0,05 mm oder 0,1 mm haben eine Ventilsitzdichtung aus einem
harten Werkstoff.

I >
| L nnnnr :X°“t
y

I [

w O ll » xd = w-x :
| 5 |
I [

1 l — | — _;—4
e -
L |

Abb. 14: Funktionsschema des MFCs mit Regelventil

1 | Medieneingang 2 | Sensor

3 | Regelventil 4 | Medienausgang

5 | Elektronik X | gemessener Wert des Massendurchflusses
y w

Sollposition der Pumpe Sollwert des Massendurchflusses

Der Sensor misst den Massendurchfluss und vergleicht den gemessenen Wert x mit dem Sollwert w. Das
Gerat berechnet den Stellungssollwert y der Pumpe.

= Handelt es sich bei dem Aktor um ein Regelventil, dann bestimmt der Stellungssollwert y das Offnen des
Regelventils. Wenn zum Beispiel der Stellungssollwert y gleich 10 % ist, dann betragt die Offnung des
Regelventils 10 %.
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Der Ubertragungsweg des Sollwerts w und des Messwerts der Durchflussgeschwindigkeit ist vom Gerét

abhangig.

=» Wenn sich die Betriebsbedingungen geéndert haben, missen die Regelungsparameter angepasst wer-
den. Siehe Optimieren der Regelungsparameter (MFC) [» 49]

= Zum Andern der Betriebsart die Quelle fiir die Sollwerte andern. Siehe Wahl der Quelle fiir den Sollwert

(MFC) [» 50]

8.10.1

Variante Analog

Nachdem die Betriebsspannung angelegt ist, wechselt das Gerét in eine kurze Initialisierungsphase und
schaltet dann in die normale Betriebsart um. Die normale Betriebsart bei der Variante Analog ist die Be-

[gElekETaANalogerSollwerts

= Der Sollwert w wird Uber den Sollwert-Analogeingang entsprechend den Bereichen in der folgenden Ta-

belle Ubertragen.

® Der Messwert des Durchflusses wird Uber den Analogausgang entsprechend den Bereichen in der folgen-

den Tabelle Ubertragen.

Analogausgangsbereich Minimaler Wert der Eingangs- und | Maximaler Wert der Eingangs-
Ausgangsbereiche und Ausgangsbereiche

4..20 mA 4mA,w=0% 20 mA, w =100 %

0..20 mA 0OmA,w=0% 20mA, w =100 %

0.5V oV, w=0% 5V,w =100 %

0..10V OV, w=0% 10V, w=100 %

Tab. 22: Analogeingangsbereiche und Analogausgangsbereiche

8.10.2

Industrial Ethernet-Varianten

Nach Anlegen der Betriebsspannung befindet sich das Gerét in einer kurzen Initialisierungsphase und

wechselt dann in die Betriebsart [ e

= Zum Andern des Regelbetriebs, d. h. der Quelle fiir die Sollwerte. Siehe Wahl der Quelle fiir den Soll-

wert (MFC) [» 50]

= Zum Andern der Regelparameter die Biirkert Communicator-Software verwenden.

8.11

Nur MFC-Varianten

Optimieren der Regelungsparameter (MFC)

Mit einer Funktion namens Autotune kdnnen die Regelparameter des Geréats flr die aktuellen Betriebsbe-

dingungen optimiert werden.

= Beim ersten Start des Gerats die Autotune-Funktion ausfihren.

= Bei einer Anderung der Druckbedingungen die Autotune-Funktion ausfiihren.

Wenn das Gerét erkennt, dass die Rohrleitung leer ist, kann die Autotune-Funktion nicht gestartet werden.

Wenn Autotune lauft:

=» Die Spannungsversorgung des MFC nicht unterbrechen.

=» Den Versorgungsdruck konstant halten.
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A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch flieBendes Medium.
Wenn die Autotune-Funktion lauft, kann der Massendurchflusswert hoher als der Nenndurchflusswert sein.

= Vor dem Ausflihren der Autotune-Funktion sicherstellen, dass bei steigendem Massendurchflusswert
keine Gefahr auftreten kann.

=» Autotune-Funktion mit einem der folgenden Mittel ausldsen:

=> Uber den Feldbus (Variante biS/CANopen),

=» Uber den Feldbus (Geratevariante Industrial Ethernet)

=> Uber den Digitaleingang (Variante Analog),

= mit dem Birkert Communicator. Siehe Mit dem Biirkert Communicator verbinden [» 43]
& Autotune lauft und die Statusanzeige leuchtet orange.

@ Der MFC stoppt voriibergehend die Durchflussregelung in der Rohrleitung.

& Wenn die Funktion beendet ist, kehrt das Gert in seine vorherige Betriebsart zuriick.

& Wenn die Funktion erfolgreich beendet wurde, werden die optimierten Regelungsparameter in den Fest-
wertspeicher des Gerats Ubertragen.

8.12 Wahl der Quelle fur den Sollwert (MFC)

Nur MFC-Varianten

Der Prozesssollwert kann durch verschiedene Quellen eingestellt werden. Es kann ausgewahlt werden, wel-
che Quelle jeweils aktiv ist. Die Quelle fir den Sollwert kann wahrend des Betriebs geédndert werden.

Bei einer Anderung der Sollwertquelle wird die Betriebsart des MFC gedndert.

Zum Andern der Sollwertquelle die Einstellung des Parameters EE[IIE1EEE mit dem Biirkert
Communicator andern. Siehe Mit dem Burkert Communicator verbinden [» 43]

Bei einer Geratevariante Industrial Ethernet ist es alternativ mdglich, das entsprechende Objekt zu andern.
Siehe das zugehdrige Verfahren in der geratespezifischen Hilfe in der Dokumentation der Initiationsdateien.
Die Initiationsdateien und die zugehdrige Dokumentation unter country.burkert.com herunterladen.

Bei einer Geradtevariante Industrial Ethernet ist es alternativ mdglich, das entsprechende Objekt zu &ndern.
Siehe das zugehdrige Verfahren in der geratespezifischen Hilfe in der Dokumentation der Initiationsdateien.
Die Initiationsdateien und die zugehérige Dokumentation unter country.burkert.com herunterladen.

Die Einstellung des Parameters =iell\i=a{e[![Z]/[Z wird nach einem Neustart behalten, es sei denn, das
Gerét fuhrt die Funktion =) EG0ERENEE aus oder die Sollwertquelle wurde auf einen manuellen
Sollwert eingestellt.

Es gibt folgende Auswahimdglichkeiten fiir den Parameter =il e [LEE:
= Variante biiS/CANopen: [NEENEE: Der Sollwert wird tiber den Feldbus eingestellt.
= Variante Analog: lA\=lele[s]@<Te]|\[=lg: Der Sollwert wird Gber den Analogeingang eingestellt.

= Variante Industrial Ethernet: [N 44 Der Sollwert wird (iber den Feldbus eingestellt. Wenn verschie-
dene Feldbusteilnehmer gleichzeitig einen Sollwert fir das Geréat vorgeben, wird immer der zuletzt vorge-
gebene Wert verwendet.

m EREEESIE i um den Sollwert zu Testzwecken manuell vorzugeben oder um sicherzustellen, dass
der Sollwert nicht durch andere Feldbusteilnehmer Uberschrieben wird.

m (el elce= g dslelll s um einen fest eingestellten Sollwert (w) zu verwenden. Wenn das Gerat neu gest-
artet wird, bleibt der feste Sollwert aktiv.
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m SiEEesidsle um die Sollwertposition (y) flir den Aktor direkten vorzugeben. Der im MenU Sicilfe][Ee| >
> SEIEIEEE vorgegebenen Wert ist die zu verwendende Sollwertposition (y). Ein Neustart des
Gerats setzt die Sollposition (y) auf Null.

m SVA G ERENEE: das Gerdt arbeitet in der normalen Betriebsart, aber entsprechend einer vordefinierten
chronologischen Sequenz mit Sollwerten. Das resultierende Diagramm in Verbindung mit der grafischen
Darstellung der Prozesswerte verwenden, um das System mit der Software Blrkert Communicator zu
analysieren.

8.13 Sollwerte ohne Kommunikation
Industrial Ethernet-Varianten
biiS-/CANopen-Variante

PROFIBUS-Variante

Die Funktion ermdéglicht es, die Sollwerte eines MFC auch zu spezifizieren, wenn die Kommunikation mit
dem externen Sollwertgeber (z. B. eine SPS) unterbrochen ist. Wenn die Funktion verwendet wird, bleibt der
Sollwert konstant.

Bei Verwendung dieser Funktion kann das Medium weiter flieBen, auch wenn die Kommunikation
unterbrochen ist.

=» Wenn die Funktion verwendet wird, ist darauf zu achten, dass der Prozess sicher ist.

=>» FUr die Verwendung der Funktion, siehe das zugehorige Verfahren in der geratespezifischen Hilfe in der
Dokumentation der Initiationsdateien. Die Initiationsdateien und die zugehérige Dokumentation unter
country.burkert.com herunterladen.

8.14 Zwischen buS- und CANopen-Modus wechseln

biiS-/CANopen-Variante

Um zwischen den verschiedenen digitalen Kommunikationsmodi (3} oder FJANESET) zu wahlen, die Soft-
ware Burkert Communicator verwenden.

=» Das Gerat mit der Software Blrkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Birkert Communicator
verbinden [ 43]

=> Gerat auswahlen.

£d/Igemeine EinstellungenfgParameterfgbiSEgErweitertidBus-ModusgiEIEY
=>» Die Betriebsart der digitalen Kommunikation auswahlen.

= Das Gerat neu starten.

¥ Die Betriebsart des Feldbusses wird gedndert.

@ Wenn die Betriebsart des Feldbusses biiS ist, wird der [@ANE SRS EUIE auf [EEGE S5 sl iol gesetzt, und
die PDOs werden an blS gesendet.

& Wenn die Betriebsart des Feldbusses CANopen ist, wird der [N Re 0 auf gesetzt, bis
der Master des CANopen-Netzwerks das Gerét auf schaltet.
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9 INSTANDHALTUNG

Wenn keine stark verunreinigten Medien verwendet werden und das Gerat gemaB der Bedienungsanleitung
verwendet wird, ist das Gerat wartungsfrei.

A

Verletzungsgefahr oder Sachschéaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

=>» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

9.1 Edelstahlmaschenfilter Uberpriufen und reinigen.

Der Edelstahl-Maschenfilter muss regelmaBig inspiziert und bei Bedarf gereinigt werden. Die Haufigkeit von
Inspektion und Reinigung ist vom gemessenen Medium abhéangig.

Wenn ein verunreinigtes Medium verwendet wird, muss der Edelstahl-Maschenfilter umgehend gereinigt
werden. Sollte der Edelstahl-Maschenfilter verunreinigt sein, ist er durch einen neuen zu ersetzen.

1

i

—

2 &-t‘fé-)ir

o ]
?
o]
e}

Abb. 15: Medienberiihrende Teile

1 | Schrauben 2 | Flanschplatte

3 | O-Ring 4 | Sicherungsring

5 | Ring 6 | Edelstahl-Maschenfilter
7 | Druckfeder

=» Das Gerat aufrecht mit dem Medieneinlass nach oben aufstellen.

= Mit einem 3-mm-Innensechskantschliissel die Schrauben I6sen [1] und die Flanschplatte [2] entfernen.
Der O-Ring [3] verbleibt in der Nut an der Riickseite der Flanschplatte.

= Mit einer Pinzette den Sicherungsring [4] entfernen, da der Maschenfilter [6] und der Ring [5] durch die
Druckfeder [7] herausgedrlickt werden.
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=» VORSICHT! Den Maschenfilter nicht mit Leitungswasser reinigen.Den Edelstahl-Maschenfilter [6] mit
Aceton, Isopropanol oder Druckluft reinigen.

=» Den Maschenfilter trocknen.

=> VORSICHT! Vor der Wiedermontage der Teile sicherstellen, dass die feine Seite des Maschenfil-
ters [6] zur Flanschplatte [2] zeigt.

=>» Die Druckfeder [7] zusammen mit dem Maschenfilter [6] in den Grundblock zurlickdriicken und mit dem
Sicherungsring [4] sichern.

=» Sicherstellen, dass der Maschenfilter und der O-Ring eben sitzen und nicht geneigt sind.
=>» Die Flanschplatte [2] und die Schrauben [1] einsetzen.

=» Die Schrauben mit einem Drehmoment von 2,8 Nm (2.06 Ibf ft) festziehen.
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9.2 Reinigung und Nachkalibrierung im Werk

Wenn das Gerét durch den Betrieb verunreinigt oder beschadigt ist, kann es sein, dass der gemessene
Massendurchfluss nicht dem tatséchlichen Massendurchfluss entspricht.

=> Das Geréat zum Hersteller zuriicksenden, da das Geréat ausgetauscht und neu kalibriert werden muss. Die
in Rucksendung [» 71] beschriebene Verfahrensweise befolgen

9.3 Speicherkarte austauschen.
Analog-Variante
Industrial Ethernet-Varianten

PROFIBUS-Variante
=> Die Stromversorgung des Geréts ausschalten.

=>» Die Schrauben der Abdeckung mit einem TX8-Schraubendreher I6sen. Den Deckel entfernen.

EL Schrauben
Abdeckung

Speicherkarte: Korrekte
Einsetzrichtung sicherstellen.

Abb. 16: Einsetzrichtung der Speicherkarte
=» Die alte Speicherkarte aus ihrem Steckplatz entfernen.

= Auf die Einsetzrichtung der Speicherkarte achten.

s

Eingesetzte Speicherk zg!
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Abb. 17: Schnittzeichnung

=>» Die Abdeckung mit einem TX8-Schraubendreher mit einem Drehmoment von 1.2 N-m (0.9 Ibf-ft) fest-
schrauben.

=> Das Gerat neu starten, um die Geratdaten auf die neue Speicherkarte zu schreiben. Zu méglichen Pro-
blemen im Zusammenhang mit Speicherkarten siehe Storungen [» 55]

biiS-/CANopen-Variante
=>» Die Stromversorgung des Gerats ausschalten.

= Mit einem 2,5-mm-Innensechskantschliissel die Schrauben des Aufprallschutzdeckels 16sen und den
Aufprallschutzdeckel entfernen.

=> Die verdrahtete 5-polige Buchse I6sen und entfernen. 53
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= Mit einem T30-Innensechskant-Schraubendreher den Blindstopfen &ffnen.
=> Die alte Speicherkarte aus ihrem Steckplatz entfernen.
=>» Auf die Einsetzrichtung der Speicherkarte achten.

Abb. 18: Einsetzrichtung der Speicherkarte
| 1 | Speicherkarte | 2 | Blindstopfen

=» Die Speicherkarte mit einer Flachzange greifen und schrég einsetzen. Druck ausiiben, um die Gegenkraft
des Federkontakts zu Uberwinden.

; (

Abb. 19: Einsetzen der Speicherkarte mit Flachzange

Leiterplatte 2 | Halterung fir die Speicherkarte
Kontaktfeder 4 | Speicherkarte
5 | Flachzange

= Nach Uberwindung der Federkraft die Speicherkarte senkrecht einsetzen.
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= WDen Blindstopfen mit einem T30-Innensechskant-Schraubendreher mit einem Drehmoment von 2 N-m
(1,47 Ibf-ft) einschrauben.

=> Die verdrahtete 5-polige Buchse verschrauben.
=» Den Aufprallschutzdeckel mit einem 2,5-mm-Innensechskantschliissel wieder verschrauben.

= Das Gerat neu starten, um die Geratdaten auf die neue Speicherkarte zu schreiben. Zu méglichen Pro-
blemen im Zusammenhang mit Speicherkarten siehe Storungen [» 55]

biiS-/CANopen-Variante
Die Variante buS/CANopen unterstitzt den Config-Client, wenn keine Speicherkarte benutzt wird.

Ausflhrliche Informationen enthalt die Bedienungsanleitung ,,Zentrales Konfigurationsmanagement von
54 Burkert-Geraten®, die von country.burkert.com heruntergeladen werden kann..
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10 STORUNGEN

10.1 Die Statusanzeige leuchtet rot.

MFM Analog

Ursache

Lésung

Betriebsspannung auB3erhalb des Fehler-
bereichs. Das Gerét kann beschéadigt
werden.

= Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
Burkert zurlicksenden.

Sensor, interner Speicher oder Gerét de-
fekt.

=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.

MFM Industrial Ethernet

Ursache

Lésung

Betriebsspannung auB3erhalb des Fehler-
bereichs. Das Gerat kann beschadigt
werden.

=» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
Burkert zuricksenden.

Sensor, interner Speicher oder Gerat de-
fekt.

=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.

Keine korrekte Verbindung zur SPS.

=> Verkabelung Uberpriifen.
=» Den Status der SPS Uberprufen.

= Wenn das EtherCAT-Protokoll verwendet wird, sicherstellen,
dass das eingehende Kabel (Empfang von der SPS) mit dem
ETH1-Anschluss und das abgehende Kabel mit dem ETH2-
Anschluss verbunden sind.

MFM PROFIBUS

Ursache

Lésung

Betriebsspannung auB3erhalb des Fehler-
bereichs. Das Geréat kann beschadigt
werden.

=>» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
Burkert zurlcksenden.

Sensor, interner Speicher oder Gerat de-
fekt.

=>» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.

Keine korrekte Verbindung zur SPS.

= Verkabelung Uberpriifen.
=>» Den Status der SPS Uberprifen.

MFM biS/ CANopen

Ursache

Lésung

Betriebsspannung auB3erhalb des Fehler-
bereichs. Das Gerat kann beschadigt
werden.

=» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerét an
Burkert zuricksenden.
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Ursache Lésung

blS-Fehler oder CANopen-Busfehler, =» Sicherstellen, dass das Gerat korrekt verkabelt ist.
zum Beispiel ein Kurzschluss.

Das Gerét ist mit bdS verbunden, kann =» Sicherstellen, dass das Geréat korrekt verkabelt ist.

aber keine Feldbusteilnehmer finden. =» Das Gerat mit anderen Feldbusteilnehmern betreiben.

Das Gerat ist mit bUS verbunden, findet |=» Sicherstellen, dass der Prozesswert richtig zugeordnet ist.
aber den zu verarbeitenden Prozesswert

oht =» Den zugeordneten defekten biS-Teilnehmer Uberprufen.
nicht.

=» Sicherstellen, dass der zugeordnete biS-Teilnehmer die zy-
klischen Daten liefert.

Sensor, interner Speicher oder Gerét de- |=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.

fekt.

MFC Analog

Ursache Lésung

Betriebsspannung auBerhalb des Fehler- |=» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
bereichs. Das Gerét kann beschéadigt Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerét an
werden. Burkert zuricksenden.

Autotune fehlerhaft oder Autotune abge- |=» Sicherstellen, dass das Medium durch das Gerat stromt.
brochen. = Das Q,, des Geréts priifen.
= Autotune erneut durchfihren.

Nach einem Neustart des Geréats wird der Fehler zurlickge-
setzt.

Sensor, interner Speicher oder Gerat de- |=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.
fekt.

MFC Industrial Ethernet

Ursache Lésung

Betriebsspannung auBerhalb des Fehler- |=» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
bereichs. Das Gerat kann beschadigt Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
werden. Burkert zurlicksenden.

Autotune fehlerhaft oder Autotune abge- |=» Sicherstellen, dass das Medium durch das Geréat stromt.
brochen.
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= Das Q,, des Geréts priifen.
= Autotune erneut durchflhren.

Nach einem Neustart des Geréts wird der Fehler zurtickge-
setzt.

Sensor, interner Speicher oder Gerét de- |=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.
fekt.
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Ursache Lésung

Keine korrekte Verbindung zur SPS. =>» Verkabelung Uberprifen.
=» Den Status der SPS Uberprifen.

= Wenn das EtherCAT-Protokoll verwendet wird, sicherstellen,
dass das eingehende Kabel (Empfang von der SPS) mit dem
ETH1-Anschluss und das abgehende Kabel mit dem ETH2-
Anschluss verbunden sind.

MFC PROFIBUS

Ursache Lésung

Betriebsspannung auBerhalb des Fehler- |= Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
bereichs. Das Gerat kann beschadigt Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
werden. Burkert zurlicksenden.

Autotune fehlerhaft oder Autotune abge- |=» Sicherstellen, dass das Medium durch das Gerét stromt.

brochen. = Das Q,,, des Gerats prifen.
= Autotune erneut durchflhren.

Nach einem Neustart des Geréats wird der Fehler zurlickge-
setzt.

Sensor, interner Speicher oder Gerét de- |=» Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.
fekt.

Keine korrekte Verbindung zur SPS. = Verkabelung Uberpriifen.
=>» Den Status der SPS Uberprifen.

MFC biiS/CANopen

Ursache Lésung

Betriebsspannung auBerhalb des Fehler- | = Geréat innerhalb der Spezifikation betreiben. Wenn die
bereichs. Das Gerét kann beschéadigt Statusanzeige immer noch rot leuchtet, das Gerat an
werden. Birkert zurlicksenden.

Autotune fehlerhaft oder Autotune abge- |=» Sicherstellen, dass das Medium durch das Gerét stromt.
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brochen. = Das Q,,, des Geréts prifen.
= Autotune erneut durchfiihren.
Nach einem Neustart des Gerats wird der Fehler zurlickge-
setzt.

blS-Fehler oder CANopen-Busfehler, =» Sicherstellen, dass das Gerat korrekt verkabelt ist.

zum Beispiel ein Kurzschluss.

Das Gerét ist mit biS verbunden, kann =» Sicherstellen, dass das Geréat korrekt verkabelt ist.

aber keine Feldbusteilnehmer finden. =» Das Gerdt mit anderen Feldbusteilnehmern betreiben.

Das Gerat ist mit bUS verbunden, findet |=» Sicherstellen, dass der Prozesswert richtig zugeordnet ist.
aber den zu verarbeitenden Prozesswert

oht => Den zugeordneten defekten biS-Teilnehmer Uberpriifen.
nicht.

=» Sicherstellen, dass der zugeordnete biS-Teilnehmer die zy-
klischen Daten liefert.
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Ursache

Lésung

Sensor, interner Speicher oder Gerat de-
fekt.

= Wartung erforderlich; den Hersteller kontaktieren.

10.2 Die Statusanzeige leuchtet orange.

MFM Analog

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

MFM Industrial Ethernet

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

PROFINET: SPS ist im Stopp-Modus

=» Die SPS aktivieren.

MFM PROFIBUS

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

MFM biS/ CANopen

Ursache

Lésung

Das Gerét ist mit biS verbunden und
sucht zugeordnete Feldbusteilnehmer.

= Warten, bis das Gerédt zugeordnete Feldbusteilnehmer ge-
funden hat.

Das Gerét ist mit biS verbunden und
wird manuell konfiguriert, hat aber keine
Adresse.

=» Bis zu einer Minute warten, bis das Gerat seine Adresse zu-
ordnet.

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

MFC Analog

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

Autotune |duft.

= Warten, bis Autotune abgeschlossen ist.

Die Betriebsart des Gerats ist eingestellt

EllifSteuerbetrieo@Manueller Sollwert]
oder SRCIYERENET.

=>» Siehe Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]

MFC Industrial Ethernet

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.
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Ursache

Lésung

Autotune lauft.

= Warten, bis Autotune abgeschlossen ist.

Die Betriebsart des Geréts ist eingestellt

Ei#SteuerbetriebMManueller Sollwert
oder SFCINERENET.

= Siehe Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]

PROFINET: SPS ist im Stopp-Modus

=» Die SPS aktivieren.

MFC PROFIBUS

Ursache

Lésung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

Autotune |auft.

= Warten, bis Autotune abgeschlossen ist.

Die Betriebsart des Geréts ist eingestellt

EUi#SteuerbetriebMManueller Sollwert
oder SYRICINERENET.

=>» Siehe Wahl der Quelle flir den Sollwert (MFC) [» 50]

MFC biS/CANopen

Ursache

Lésung

Das Gerét ist mit bUS verbunden und
sucht zugeordnete Feldbusteilnehmer.

= Warten, bis das Gerat zugeordnete Feldbusteilnehmer ge-
funden hat.

Das Gerét ist mit biS verbunden und
wird manuell konfiguriert, hat aber keine
Adresse.

=» Bis zu einer Minute warten, bis das Gerét seine Adresse zu-
ordnet.

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

= Warten, bis der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

Autotune lauft.

= Warten, bis Autotune abgeschlossen ist.

Die Betriebsart des Gerats ist eingestellt

ElfSteuerbetriebManueller Sollwert
oder S A ENERENEE.

=> Siehe Wahl der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]

10.3 Die Statusanzeige leuchtet gelb.
MFM Analog
Ursache Lésung

der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschadigt sein.

® die Mediumstemperatur
= die Geratetemperatur

® die Versorgungsspannung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb

=» Gerét innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Biirkert
zurlicksenden.
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MFM Industrial Ethernet

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschédigt sein.

= die Mediumstemperatur
m die Geratetemperatur
= die Versorgungsspannung

= Gerét innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Birkert
zurlcksenden.

Das Ethernet-Protokoll wird gerade ge-
wechselt.

= Warten, bis der Protokollwechsel abgeschlossen ist. Dies
kann bis zu 1 Minute dauern.

MFM PROFIBUS

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerat kann beschéadigt sein.

= die Mediumstemperatur

= die Geratetemperatur

® die Versorgungsspannung

=» Gerét innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Biirkert
zuriicksenden.

MFM biS/ CANopen

Ursache

Ldsung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschadigt sein.

® die Mediumstemperatur
= die Geratetemperatur
= die Versorgungsspannung

= Gerat innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Blrkert
zurUcksenden.

Andere Feldbusteilnehmer verwenden die

gleiche Node-ID.

=» Jedem Feldbusteilnehmer eine individuelle Node-ID zuord-
nen.

MFC Analog

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerat kann beschéadigt sein.

® die Mediumstemperatur
= die Geratetemperatur

= die Versorgungsspannung

= Gerét innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Birkert
zurticksenden.
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Ursache

Lésung

Die Sollposition fiir den Aktor hat (fast)
100 % erreicht. Der Sollwert kann nicht
erreicht werden.

=» Den Eingangsdruck erhdhen oder den Ausgangsdruck ver-
ringern.

= Wenn der Druckabfall in der Leitung zu hoch ist, den Druck-
abfall reduzieren.

= Wenn die in der Rohrleitung installierten Filter verschmutzt
sind, die Filter reinigen.

MFC Industrial Ethernet

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschadigt sein.

= die Mediumstemperatur
® die Geratetemperatur

® die Versorgungsspannung

= Gerat innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Blrkert
zuriicksenden.

Das Ethernet-Protokoll wird gerade ge-
wechselt.

= Warten, bis der Protokollwechsel abgeschlossen ist. Dies
kann bis zu 1 Minute dauern.

Die Sollposition flir den Aktor hat (fast)
100 % erreicht. Der Sollwert kann nicht
erreicht werden.

=» Den Eingangsdruck erhdhen oder den Ausgangsdruck ver-
ringern.

= Wenn der Druckabfall in der Leitung zu hoch ist, den Druck-
abfall reduzieren.

=>» Wenn die in der Rohrleitung installierten Filter verschmutzt
sind, die Filter reinigen.

MFC PROFIBUS

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschadigt sein.

® die Mediumstemperatur
= die Geratetemperatur
= die Versorgungsspannung

= Gerat innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Blrkert
zurlcksenden.

Die Sollposition fiir den Aktor hat (fast)
100 % erreicht. Der Sollwert kann nicht
erreicht werden.

=» Den Eingangsdruck erhdhen oder den Ausgangsdruck ver-
ringern.

= Wenn der Druckabfall in der Leitung zu hoch ist, den Druck-
abfall reduzieren.

=» Wenn die in der Rohrleitung installierten Filter verschmutzt
sind, die Filter reinigen.
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MFC biS/CANopen

Ursache

Lésung

Einer der folgenden Werte liegt auBerhalb
der Spezifikation. Der Sensor oder das
Gerét kann beschédigt sein.

= die Mediumstemperatur
m die Geratetemperatur
= die Versorgungsspannung

= Gerét innerhalb der Spezifikationen betreiben. Wenn die
Statusanzeige weiterhin gelb leuchtet, das Gerat an Birkert
zurlcksenden.

Die Sollposition fir den Aktor hat (fast)
100 % erreicht. Der Sollwert kann nicht
erreicht werden.

=> Den Eingangsdruck erhéhen oder den Ausgangsdruck ver-
ringern.

= Wenn der Druckabfall in der Leitung zu hoch ist, den Druck-
abfall reduzieren.

= Wenn die in der Rohrleitung installierten Filter verschmutzt
sind, die Filter reinigen.

Andere Feldbusteilnehmer verwenden die
gleiche Node-ID.

=» Jedem Feldbusteilnehmer eine individuelle Node-ID zuord-
nen.

10.4

Die Statusanzeige leuchtet blau.

Ursache

Lésung

Fehler im internen Speicher.

= Wartung erforderlich, Hersteller kontaktieren.

10.5

Die Statusanzeige ist aus.

Ursache

Ldsung

Das Gerat wird nicht mit Spannung ver-
sorgt

=> Sicherstellen, dass das Gerét korrekt verkabelt ist.

=>» Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung 24 V DC be-
tragt.

=>» Prifen, ob die Spannungsversorgung ordnungsgeman funk-
tioniert.

10.6 Die Produktstatusanzeige geht in regelmaBigen
Abstanden aus.
Ursache Lésung

Die Spannungsversorgung féllt zeitweise
aus und das Gerét startet neu.

=» Eine Spannungsversorgung mit ausreichender Leistung ver-
wenden.

Der Spannungsabfall im Anschlusskabel
ist zu groB.

=» Den Kabelquerschnitt erhéhen und die Kabelldnge verrin-
gern.
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10.7 Das Austauschgerat ubernimmt keinen der Werte
des defekten Gerats
Ursache Lésung

Die Artikelnummer des Austauschgeréats
weicht von der Artikelnummer des defek-
ten Gerats ab.

=>» Ein Austauschgerat mit der gleichen Artikelnummer wie das
defekte Gerat verwenden. Werte kénnen nur zwischen Ge-
raten mit derselben Artikelnummer Gbertragen werden.

Die Speicherkarte ist defekt. Das Gerat
konnte keine Werte auf die Speicherkarte
schreiben.

=>» Speicherkarte austauschen. Siehe Speicherkarte austau-
schen. [» 53]

10.8 Das Austauschgerat ubernimmt nicht alle der Werte
des defekten Gerats
Ursache Lésung

Die Geratebeschreibung des Austausch-
gerats unterscheidet sich von der Struk-
tur des defekten Geréats. Es kénnen nur
die bestehenden Werte des defekten
Geréts auf das Austauschgerat Glbernom-
men werden.

=>» Die neuen Werte des Austauschgerats mit Hilfe der Softwa-
re Burkert Communicator konfigurieren.

10.9 Kein Massendurchfluss
MFM
Ursache Ldsung

Die Rohre sind zu groBB oder noch nicht
vollstéandig entluftet.

=>» Die Rohre entliften.

=» Den Rohrdurchmesser andern.

Der Durchflusswert liegt unter der Ab-

schaltgrenze.

= Wenn die Abschaltgrenze zu hoch ist, den Wert der Ab-
schaltgrenze verringern. Siehe Abschaltung

MFC

Ursache

Lésung

Das Geréat befindet sich nicht im Normal-
betrieb. Siehe Betriebsarten [p 47].

Das Gerat lauft moglicherweise in einer
der in Wahl der Quelle fiir den Sollwert
(MFC) [» 50] beschrieben Funktionen.

= Wenn das Gerat nicht in einer der in Wah! der Quelle fir
den Sollwert (MFC) [» 50] beschriebenen Funktionen lauft,

die anderen moglichen Ursachen des Problems Uberprifen.

Die Rohre sind zu gro3 oder noch nicht
vollstandig entluftet.

= Die Rohre entliften.

=» Den Rohrdurchmesser dndern.

Der Durchflusswert liegt unter der Ab-
schaltgrenze.

= Wenn die Abschaltgrenze zu hoch ist, den Wert der Ab-
schaltgrenze verringern. Siehe Abschaltung
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Ursache

Lésung

Der Sollwert ist unterhalb der Grenze fir

die Nullpunktabschaltung.

=>» Den Sollwert erhdhen, bis er groBer als 2 % des Nenndurch-
flusses ist.

10.10 Instabiler Messwert
MFM
Ursache Ldsung

Funktionserde (FE) ist nicht korrekt ange-
schlossen.

=>» Flr den Anschluss der Funktionserde ein mdglichst kurzes
grin-gelbes Kabel verwenden. Und der Kabelquerschnitt
muss mindestens dem Querschnitt des Spannungsversor-
gungskabels entsprechen. Siehe Die Funktionserde an-
schlieBen [» 41]

MFC

Ursache

Ldsung

Funktionserde (FE) ist nicht korrekt ange-
schlossen.

=> Flr den Anschluss der Funktionserde ein mdglichst kurzes
grin-gelbes Kabel verwenden. Und der Kabelquerschnitt
muss mindestens dem Querschnitt des Spannungsversor-
gungskabels entsprechen. Siehe Die Funktionserde an-
schlieBen [» 41]

Die Restwelligkeit der Versorgungsspan-
nung ist zu hoch.

=> Eine Versorgungsspannung verwenden, die den techni-
schen Daten in Technische Daten [F 18] entspricht.

Das Gerat muss UnregelméaBigkeiten auf-
grund einer instabilen Druckversorgung
kompensieren, verursacht beispielsweise
durch Pumpen.

=> Einen geeigneten, dem Gerét vorgeschalteten Druckregler
installieren.

=> Einen Puffertank zum Aufnehmen von Druckschwankungen
installieren.

Die Steuerung ist instabil.

= Autotune-Funktion durchflihren, um das Produkt an die Be-
triebsbedingungen anzupassen. Siehe Optimieren der Re-
gelungsparameter (MFC) [» 49]

10.11
trotzdem.

MFC Analog

Der Sollwert ist bei O %, aber das Medium flie3t

gang das Offnen des Aktors auslst.

Die Betriebsart des Geréts ist eingestellt auf S{515% |2 Entweder den MFC in den Normalbetrieb verset-
FENGER, und der Aktor ist offen, weil der digitale Ein-

zen. Siehe Normale Betriebsart (MFC) und Wahl
der Quelle fiir den Sollwert (MFC) [» 50]. Oder
die Funktion des Digitaleingangs Uberprifen. Sie-
he Digitaleingang [> 35]

des Regelventils.

Der Betriebsdruck liegt tber dem Dichtungsdruck

=» Betriebsdruck verringern.

=>» Zur Behebung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zuriicksenden
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Der angeschlossene Aktor ist ein Proportionalventil,
und der Betriebsdruck liegt Giber dem Dichtdruck
des Proportionalventils.

=» Den Betriebsdruck reduzieren.

=> Zur Beseitigung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zurticksenden.

MFC Industrial Ethernet

Der Betriebsdruck liegt Uber dem Dichtungsdruck
des Regelventils.

=> Betriebsdruck verringern.

=>» Zur Behebung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zuriicksenden

Der angeschlossene Aktor ist ein Proportionalventil,
und der Betriebsdruck liegt Uber dem Dichtdruck
des Proportionalventils.

= Den Betriebsdruck reduzieren.

=» Zur Beseitigung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zurlicksenden.

MFC PROFIBUS

Der Betriebsdruck liegt tber dem Dichtungsdruck
des Regelventils.

=>» Betriebsdruck verringern.

=» Zur Behebung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zuriicksenden

Der angeschlossene Aktor ist ein Proportionalventil,
und der Betriebsdruck liegt Gber dem Dichtdruck
des Proportionalventils.

=» Den Betriebsdruck reduzieren.

=>» Zur Beseitigung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zuriicksenden.

MFC biS/CANopen

Der angeschlossene Aktor ist ein Proportionalventil,
und der Betriebsdruck liegt Gber dem Dichtdruck
des Proportionalventils.

=>» Den Betriebsdruck reduzieren.

=>» Zur Beseitigung des Defekts das Gerat an den
Hersteller zurlicksenden.

10.12 Sollwert bei 0 %, kein Massendurchfluss, aber es
wird ein Massendurchfluss ungleich Null

gemessen

MFC

Ursache Lésung

Die Einbaulage des Geréts ist falsch.

= Gerét wie in Medienanschluss [» 27] empfohlen installieren

=» Autotune-Funktion durchfiihren, um das Geréat an die Be-
triebsbedingungen anzupassen.

=>» Einen Nullpunktabgleich wie in Nullpunktabgleich [» 46] be-
schrieben durchfiihren

Ein anderes als das bei der Kalibrierung
vorgesehene Betriebsmedium wird ver-
wendet.

=» Das vorgesehene Betriebsmedium verwenden, oder das
Gerét zwecks Kalibrierung mit dem neuen Betriebsmedium
an den Hersteller schicken.
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10.13 Sollwert wird nicht erreicht

MFC

Ursache

Lésung

Der Maschenfilter ist verstopft.

=> Maschenfilter reinigen oder austauschen.

=» Autotune-Funktion durchflihren, um das Produkt an die Be-
triebsbedingungen anzupassen.

Der Vordruck ist zu niedrig.

gen angepasst sind.

=» Den Vordruck auf die Hohe des Kalibrierdrucks anheben.

=>» Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und die Rohrlén-

Der Ruckdruck ist zu hoch.

gen angepasst sind.

=» Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und die Rohrlan-

= Wenn die Medienanschlussrohre hinter dem Gerat ver-
schmutzt sind, diese reinigen.

10.14 Netzwerk-Statusanzeige

LED-Anzeige

Bedeutung

MaBnahme

Link/Act-LED (grtn) blinkt schnell

Mit Gbergeordnetem Protokoll-
Layer verbunden.

Link/Act-LED (griin) blinkt lang-
sam (direkt nach Neustart)

Verbindung zum Protokoll-Layer
wird gesucht.

Link/Act-LED (griin) blinkt lang-
sam (20 s nach Neustart)

Nicht mit Gbergeordnetem Proto-
koll-Layer verbunden.

=» Kabel priifen.

Link/Act-LED (grilin) leuchtet nicht.

Nicht mit Netzwerk verbunden.

=> Kabel priifen.

Link-LED (gelb) leuchtet

Mit Netzwerk verbunden.

Link-LED (gelb) leuchtet nicht

Nicht mit Netzwerk verbunden.

= Kabel prifen.

Tab. 23: Bedeutung der LED-Anzeige
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11 ERSATZTEILE UND ZUBEHOR
AVORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile.

Falsches Zubeh6r und ungeeignete Ersatzteile kdnnen zu Verletzungen von Personen und zu Schaden am
Gerét und seiner Umgebung fihren.

=>» Nur Originalzubehér und Originalersatzteile von Biirkert verwenden.

Bei Fragen die Birkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

11.1 Zubehor Elektrik

=» Fir weiteres Zubehor, siehe das Datenblatt.

Analog-Variante

Position Artikelnummer
USB-biS-Interface-Set, ohne Spannungsversorgung 772 551
Gerade 5-polige M12-Buchse 772 416
Gerader 5-poliger M12-Stecker 772 417
Abgewinkelte 5-polige M12-Buchse 772 418
Speicherkarte Auf Anfrage

Anschlusskabel mit M12-Stecker (A-kodiert) und freiem Kabelende, 5m | 566 923
Anschlusskabel mit M12-Stecker (A-kodiert) und freiem Kabelende, 10 m |571 393
Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 5 m 560 365
Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 10 m | 563 108

Industrial Ethernet-Varianten

Position Artikelnummer
USB-buS-Interface-Set, ohne Spannungsversorgung 772 551
Gerade 5-polige M12-Buchse 772 416
Abgewinkelte 5-polige M12-Buchse 772 418
Speicherkarte Auf Anfrage

Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 5 m 560 365
Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 10 m | 563 108

PROFIBUS-Variante

USB-bS-Interface-Set, ohne Spannungsversorgung 772 551
Gerade 5-polige M12-Buchse 772 416
Abgewinkelte 5-polige M12-Buchse 772 418
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Speicherkarte Auf Anfrage
Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 5 m | 560 365
Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 10 m | 563 108
Gerader 5-poliger M12-Stecker (B-Codierung) 918 198
Profibus* Y-Stiick 902 098
Profibus T-Sttick 918 531
Gerade 5-polige M12-Buchse (B-Codierung) 918 447
Profibus Abschlusswiderstand, Stecker (B-Codierung) 902 553

biiS-/CANopen-Variante

Position Artikelnummer
USB-bS-Interface-Set (einschlieBlich Spannungsversorgung) 772 426
biS-Kabel, 50 m 772 413
buS-Kabel, 100 m 772 414
Gerade 5-polige M12-Buchse 772 416
Abgewinkelte 5-polige M12-Buchse 772 418
Y-Stecker 772 420
Y-Stecker zum Verbinden von 2 getrennt versorgten Segmenten eines 772 421
bUS-Netzes

5-poliger M12-Stecker mit 120-Ohm-Abschlusswiderstand 772 424
5-polige M12-Buchse mit 120-Ohm-Abschlusswiderstand 772 425
Speicherkarte Auf Anfrage
biS-Verlangerungskabel mit 5-poligen M12-Steckern, 0,1 m 772 492
bUS-Verlangerungskabel mit 5-poligen M12-Steckern, 0,2 m 772 402
bUS-Verlangerungskabel mit 5-poligen M12-Steckern, 0,5 m 772 403
biS-Verlangerungskabel mit 5-poligen M12-Steckern, 1 m 772 404
buS-Verlangerungskabel mit 5-poligen M12-Steckern, 3 m 772 405

11.2 Klemmringverschraubungen fur ein Gerat mit G-

Innengewindeanschlussen

Die Gewindeanschlussplatten des Geréts entsprechen der Norm DIN ISO 228/1. Wenn die Rohrverschrau-
bungen nicht mit dem Gerat geliefert werden, Rohrverschraubungen wéhlen, die auf den Mediumsan-
schluss des Gerats abgestimmt sind. Dichtung ebenfalls in Abhangigkeit vom Mediumsanschluss und dem

Rohrdurchmesser bestellen.
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Innengewindeanschluss | Rohrdurchmesser Artikelnummer
i) CrEAs s IN I Edelstahl-Klemmringver- | Dichtung (1 Sttick)
228/1

schraubung
G1/4 6 mm 901538 901575 (Kupfer)
G1/4 8 mm 901540
G1/4 1/4" 901551 901579 (Gummi Stahl)
G1/4 3/8" 901553

Tab. 24: Edelstahl-Klemmringverschraubungen und zugehdrige Dichtungen

11.3 Maschenfilter

Pos. Artikelnummer

Edelstahl-Maschenfilter, verschiedene Maschenweiten Auf Anfrage
Tab. 25: Maschenfilter

11.4 Zusatzliche Software

Birkert Communicator Herunterladen von country.burkert.com

Tab. 26: Dokumentation und Software
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12 DEINSTALLATION

121 Zerlegung

= Den Mediendruck in der Anlage reduzieren.

= Das Gerat mit einem neutralen Medium spilen (z. B. Stickstoff).

=> Den Druck des Spilmediums in der Anlage reduzieren.
=>» Die Stromversorgung des Gerats ausschalten.

=> Die elektrische Verdrahtung entfernen.

=>» Die Medienanschllsse abtrennen.

=» Das Gerét entfernen.
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13 LOGISTIK

13.1 Transport und Lagerung

= Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.
= UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

= Anschlisse mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

=>» Zulassige Lagertemperatur einhalten.

=> Kabel, Stecker, externe Filter und Installationsmaterial entfernen.

=» Verunreinigte Gerate reinigen und entliften.

13.2 Riucksendung

Solange keine giiltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Geréat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

= lhr Blrkert-Vertriebsbliro kontaktieren, um das Gerat an Birkert zuriickzusenden. Eine Riicksendenum-
mer ist erforderlich.

13.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

=> Nationale Vorschriften bezlglich Entsorgung und Umwelt beachten.
=>» Elektrische und elektronische Gerate separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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