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NBETRIEB-

Wir bieten Ihnen die Inbetriebnahme unserer Produkte durch unsere Servicetechniker direkt am
J Einsatzort an.

Kontaktieren Sie uns:

Deutschland Tel.: +49 (0) 7940/ 1091 110
Osterreich Tel.: +43 (0) 1 894 1333
Schweiz Tel.: +41 (41) 785 6666

BurkertPlus

Exzellenter Rundum-Service fir Ihre Anlage

Als kompetenter Ansprechpartner fir komplexe Systemldsungen und innovative Produkte bietet Ihnen Blrkert neben dem
Engineering auch ein umfassendes Serviceangebot, das Sie den kompletten Produktlebenszyklus lang begleitet — den
BurkertPlus Rundum-Service fir Ihre Anlage.

SCHULUNG STORFALL- NEETRIEE-
BESEMGUNG NAHME

Email: technik@burkert.com

Internet: www.buerkert.de/buerkertplus
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1 DER QUICKSTART

Der Quickstart enthélt in Kurzform die wichtigsten Informationen
und Hinweise flir den Gebrauch des Gerats. Bewahren Sie den
Quickstart so auf, dass er fur jeden Benutzer gut zuganglich ist
und jedem neuen Eigentiimer des Geréats wieder zur Verfligung
steht.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

Lesen Sie den Quickstart sorgfaltig durch. Beachten Sie vor
allem die Kapitel Grundlegende Sicherheitshinweise und
BestimmungsgeméBe Verwendung.

» Der Quickstart muss gelesen und verstanden werden.

Die ausflhrliche Beschreibung des Prozessreglers finden Sie in
der Bedienungsanleitung fir den Typ 8693.

Die Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
www.buerkert.de

1.1 Begriffsdefinition / Abklirzung

Der in dieser Anleitung verwendete Begriff ,,Gerat” steht immer
fur den Fluidmengenregler Typ 8750 REV.2.

FMR = Fluidmengenregler

2 DARSTELLUNGSMITTEL

In dieser Anleitung werden folgende Darstellungsmittel
verwendet.

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.

» Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die
Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer méglicherweise geféhrlichen Situation.

» Bei Nichtbeachtung kénnen schwere Verletzungen oder Tod
die Folge sein.

A VORSICHT!

Warnt vor einer méglichen Geféhrdung.

» Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen
zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschéaden.

@ Wichtige Tipps und Empfehlungen.

E[ﬂ verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung
p? oder in anderen Dokumentationen.

» markiert eine Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausflihren miissen.

026
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3 BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgeméaBem Einsatz des Fluidmengen-

reglers Typ 8750 kénnen Gefahren fiir Personen, Anlagen in

der Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Das Gerét ist als einfaches System zur Ermittlung und Rege-
lung des Volumendurchflusses von Gasen konzipiert.

» Das Gerét nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
» Das Gerat nicht im AuBenbereich einsetzen.

» FUr den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der
Bedienungsanleitung spezifizierten zulassigen Daten,
Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten. Diese sind im
Kapitel ,,7 Technische Daten® beschrieben.

» Das Gerat nur in Verbindung mit von Burkert empfohle-
nen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und -komponenten
einsetzen.

» Voraussetzungen flr den sicheren und einwandfreien Betrieb
sind sachgeméaBer Transport, sachgemaBe Lagerung und
Installation sowie sorgféltige Bedienung und Instandhaltung.

» Setzen Sie das Gerat nur bestimmungsgeman ein.

MAN_1000577730 DE Version: BStatus: RL (release
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4 GRUNDLEGENDE
SICHERHEITSHINWEISE
Diese Sicherheitshinweise beriicksichtigen keine
» Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung der Gerate auftreten kdnnen.

 ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fur deren Einhaltung,
auch in Bezug auf das Montagepersonal, der Betreiber verant-
wortlich ist.

AN

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entluften/entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten
und vor Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen
fur elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr/Brandgefahr bei Dauerbetrieb durch
heiBe Gerateoberflache.

» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und
nicht mit bloBen Handen berlhren.

Verletzungsgefahr beim Offnen des Antriebs.

Der Antrieb enthélt eine gespannte Feder. Beim Offnen des Antriebs
kann es durch die herausspringende Feder zu Verletzungen kommen.

> Der Antrieb darf nicht gedffnet werden.
Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerat.
» Nicht in Offnungen fassen.

thd- B
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Allgemeine Gefahrensituationen.
» Gerate ohne separates Ex-Typschild dirfen nicht im explosi-
onsgefahrdeten Bereich eingesetzt werden.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instand-
haltungsarbeiten ausfihren.

» Darauf achten, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betatigt
werden kann.

» Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneuma-
tischen Versorgung fir einen definierten oder kontrollierten
Wiederanlauf des Prozesses sorgen.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der
Bedienungsanleitung betreiben.

» Fir die Einsatzplanung und den Betrieb des Gerats die allge-
meinen Regeln der Technik einhalten.

» In den Steuerluftanschluss keine aggressiven oder brennbaren
Medien einspeisen.

» In den Steuerluftanschluss keine Flissigkeiten einspeisen.

» Gehause nicht mechanisch belasten (z. B. durch Ablage von
Gegenstanden oder als Trittstufe).

» Am Gerédt keine inneren oder &uBeren Verdnderungen
vornehmen.

HINWEIS!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente/Baugruppen.

Das Gerét enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elek-
trostatische Entladung (ESD) empfindlich reagieren. Berlihrung
mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden
geféhrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie
sofort zerstort oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.

» Die Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die
Maglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische
Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden.

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungs-
spannung berlhren.
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Allgemeine Hinweise

5 ALLGEMEINE HINWEISE

5.1 Kontaktadresse
Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

E-mail: info@de.buerkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der
gedruckten Bedienungsanleitung.

AuBerdem im Internet unter:
www.burkert.com

5.2 Gewabhrleistung

Voraussetzung fir die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe
Gebrauch des Fluidmengenreglers Typ 8750 unter Beachtung der
spezifizierten Einsatzbedingungen.

5.3 Informationen im Internet

Weitere Informationen zu den Typen 2301 (Ventil) und 8693 (Pro-
zessregler) finden Sie im Internet unter: www.buerkert.de

6 SYSTEMBESCHREIBUNG

6.1 Allgemeine Beschreibung

Der Fluidmengenregler Typ 8750 ist ein Komplettsystem zur
Messung und Regelung des Volumenstroms von Gasen nach dem
Differenzdruck-Prinzip. Das System besteht aus einem ELEMENT-
-Regelventil Typ 2301 mit dem Prozessregler Typ 8693 sowie
2 Drucksensoren. Es wird als fertig montiertes System inklusive
speziellem Gehause geliefert.

Optionen:

« Digitaleingang

» Analoge Rickmeldung

» 2 Digitalausgénge

» Bus-Kommunikation (EtherNet/IP, PROFINET, PRO-
FIBUS DPV1, Modbus TCP)

Sonstiges:

» Der Fluidmengenregler wird mit einer Konfiguration fur das Regel-
ventil ausgeliefert.

» Die Bedienung erfolgt Uber 4 Funktionstasten und ein Display.

» Die Konfiguration erfolgt Uber die buS-Serviceschnittstelle des
Prozessreglers Typ 8693.

Gemessen wird der Druckabfall Gber das Regelventil als ,,Mess-
blende”. Aus der gemessenen Druckdifferenz kann der nominale
Volumenstrom des Mediums fur eine gegebene Dichte und Tem-
peratur berechnet werden. Hierflr wird die Durchflusskennlinie
des Regelventils im Prozessregler hinterlegt.

eigegeben) printed: 05.07.2026
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6.2 Aufbau 6.2.2 Einfluss der ProzessgréBen auf den
— Prozessregler Typ 8693 burchfluss
Antrieb geryp Druckgefélle Durchfluss von Gasen

Regelventil Typ 2301 —— Ventilgehduse

Regelventil Typ 2301
Signalleitung vom

Drucksensor zum
Prozessregler

Drucksensor

Flansch nach
DIN EN 1092-1

' m

- Ve

Bild 1:  Aufbau (Beispiel ELEMENT)

6.2.1 Wirkungsschema des FMR

Druck p4 Druck p,

PV

FMR

Typ
8750

Kv-Wert
] — | | — (

P2

Bild 2:  Wirkungsschema

unterkritisch

P Ap
p2>% Qy =514 ky T Py
Uberkritisch
- Qy =257 - ky ——

2 2 m
ky Durchflusskoeffizient  [m®h] " ) gemessen fiir Wasser,
Qy Normdurchfluss [my3/h] 2 Ap =1 bar, (iber dem
p; Eingangsdruck [bar] Gerat
p, Ausgangsdruck [bar] ? N ! ,
Ap Differenzdruck p;—p,  [bar] Normbedingungen bei
p Dichte [kg/md] 1,013 bar¥ und 0 °C
pn Normdichte [kag/m?] 273 K)
T, Mediumstemperatur  [273+)K] 9 apsolutdruck
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6.2.3 Elektrische Schnittstellen
Bus Bus
Eingéange fiir . R
Stellungs- oder 2 Digitalausgange Sollwertvorgabe o
Prozesssollwert Eingénge fiir “g’, _g
0...20 mA Analoge Stel- Prozessistwert ‘S |Prozessregler '8,
4..20 mA Prozessregler lungsriick- (4...20 mA) S |Typ 8693 E:
0.5V Typ 8693 meldung P1 PROFIBUS DPV1
.10V © P2 EtherNet/IP
EinoAnge i g o PROFINET
ingénge fur T g 5 |Modbus TCP
Prozessistwert & Q) 24V DC 4 g
(4...20 mA) é’ > 5
Pl Bedienung
P2
| Digitaleingang Bild 4:  Schnittstellen, Bus-Varianten

24V DC 2 2

O >

> D

Bedienung
(Tasten)

Bild 3:  Schnittstellen
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Technische Daten QHOE‘T!&?YST[ME
7 TECHNISCHE DATEN Sitzdichtung Edelstahl oder PTFE
. . Regelkegel Edelstahl 1.4571
7.1 Normen und Richtlinien N Spindel Edelstahl 1.4404 (316L)
Das Gerat entspricht den einschlagigen Harmonisierungsvor- Spannstift Edelstahl 1.4310

schriften der EU. Zudem erflillt das Gerat auch die Anforderungen
der Gesetze des Vereinigten Konigreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitatserklarung / UK
Declaration of Conformity findet man die harmonisierten Normen,
welche im Konformitatsbewertungsverfahren angewandt wurden.

Ein- und Auslaufstrecken gemaB EN ISO 5167-1
Einlaufstrecken

7.2 Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur 0...+55 °C
Schutzart 1P65/IP67 nach EN 60529 (nur bei korrekt angeschlos- 20xD ’
senem Kabel bzw. Stecker und Buchsen und bei
Beachtung des Abluftkonzepts im Kapitel ,,9.3 Pneu-
matischer Anschluss des Prozessreglers®)

Ventil voll gedffnet

90° Kriimmer oder T-Stiick

7.3 Mechanische Daten g 20xD :
Werkstoffe
Ventilgeh&use Edelstahl 316L/CF3M Erweiterung
Antrieb PPS-Edelstahl/PA
Prozessregler PPS, PC, Edelstahl 18xD
Dichtungen Prozessregler EPDM
Andere medienberiihrende Teile Reduktion
Graphitdichtung Graphit
Stopfbuchse PTFE-V-Ringe mit Silikonfett [
(geflllt)
Drucksensor, Dichtscheibe  PTFE Bild 5. Einlaufstrecken

Auslaufstrecke bereits im System integriert (6 x DN)
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pumlcloz'lbsevs!s‘mts Technische Daten
Abmessungen Typ ELEMENT Abmessungen Typ CLASSIC
zot | |
OE
O]
I
I L [
v | | | I
\ | | | I
- 2x DN 6x DN L
L
L >
Bild 6:  Abmessungen Typ ELEMENT Bild 7: Abmessungen Typ CLASSIC
DN Leitungsan- | AntriebsgroBe L HG T E DN Leitungsan- | AntriebsgréB3e L HG JE
schluss [mm] & [mm] [mMm] | [mm] | [mm] schluss [mm] & [mm] [mMm] | [mm] | [mm]
15 70 330 383 91 80 225 1200 637 261
25 70 500 392 91 100 225 1400 647 261
40 90 700 478 120 Tab. 2:  Abmessungen Typ CLASSIC
50 130 800 536 159
65 130 1000 590 159
80 130 1200 598 159
100 130 1400 608 159
Tab. 1:  Abmessungen Typ ELEMENT
0_DE_Version: BStatus: i inted: 05.07.2026
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7.4 Typschild (Beispiel)

Nennweite Sitzdichtwerkstoff
Steuerfunktion Gehausewerkstoff
Typ —| Steuerdruck
DUTKeT Eneoi Bt s oo ™ ¢
00123456 Flow 1<—2 (R wzme
Bestelllnummer — max. Mediumsdruck

L Gehauseanschluss

Druckbereich Steuermedium

ELEMENT

CLASSIC
Medium
Umgebungstemperatur
Temperaturbereich Medium
Druckbereich Medium
Druckmessbereich Sensor

5,5...7 bar

5..

.6 bar

Luft und Gase

+55°C
...+80 °C
...16 bar

...0,1 bar (
...0,16 bar
...0,25 bar ()

u)
v)

Durchflussrichtung

Bild 8:  Typschild (Beispiel)

7.5 Fluidische Daten
Steuermedium Luft, neutrale Gase

Qualitatsklassen nach DIN ISO 8573-1
(Filter 5 um empfohlen)

Staubgehalt Qualitatsklasse 7: max. TeilchengréBe 40 pm,

max. Teilchendichte 10 mg/m?

Wassergehalt Qualitdtsklasse 3: max. Drucktaupunkt —20 °C
oder mind. 10 °C unterhalb
der niedrigsten
Betriebstemperatur

Olgehalt

Qualitatsklasse X: max. 25 mg/m?

...2,5 bar ()

...6 bar (U)

...10 bar (i) [Standard]
...16 bar ()

... 1 bar (abs)

gemanB DIN EN 60534-2-3
DN15...DN100 (Leitungsanschluss)
Gewindeanschluss G1/2

0
0
0
0
0
0
0...1 bar (U)
0
0
0
0
0

Messstrecke
Nennweite
Anschllisse Sensoren
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7.6 Elektrische Daten 7.6.1 EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Anschlisse Netzwerkgeschwindigkeit 10/100 Mbps
Betriebsspannung Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig Auto-Negotiation Ja
Systeminterne Signale 2x Rundsteckverbinder M8x 1, 4-polig Switch-Funktion Ja
Ein-/Ausgangssignal Rundsteckverbinder M12, 8-polig oder Netzwerkdiagnose Ja,.u.ber Fehlertelle.glramm
Bus-Anschliisse MAC-ID !ndnwduelle Iden.t|f|2|erungsnumme'|",
. im Modul gespeichert und auf Gera-
Betriebsspannung 24V DC teauBenseite (siehe Typschild)
maximale Restwelligkeit 10 % Geritename Ethernet
Leistungsaufnahme <5W (Werkseinstellung) XXX (Name ist &nderbar)
Sollwertvorgabe 0/4...20 mA oder 0...5/10 V
Feldbus als Option 7.6.2 Kv-Wert-Tabelle
Anzeige Multifunktions-Display
Bedienoberflache 4 Funktionstasten Kv-Wert-Tabelle fir FMR-Varianten (Angaben fir Ventilhub und

Durchfluss in %)
Der gemessene Wertesatz der jeweiligen Sitzkombination wird
werkseitig im FMR-Speicher hinterlegt.

inted: 05.07.2026
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TeChn|SChe Daten FLUID CONTROL SYSTEMS
Ventilvariante Durchfluss Kv in [%]
DN | DN |Antriebs- Ventilhub POS [%
Rohr| Sitz | gréBe @ | Kennlinienform Kvs 0 5 10|15 |20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
[mm] [mm] _|(theo. Stellverhltnis)| [m®/h]
03,0 linear (10:1) 0,1 0010130 (50|70 10,0|15,0|20,0|25,0|31,0 |37,0/44,5/52,0/58,0(65,0|71,5|78,0|84,0|90,0|95,0/100,0
04,0 linear (25:1) 0,35 [ 0,000 |43 |90 [143]21,2]28,6 36,0 |42,9 |48,8 |54,3|59,9|65,7|70,8|75,7/80,9(85,7(89,5/92,9|96,5[100,0
04,0 linear (10:1) 0,5 0,0 | 8,0 [10,0 [14,0 [20,0 |26,0 |32,0 |38,0 |44,0 | 48,0 |54,0/60,0/64,0/68,0|72,0|76,0|80,0|84,0|88,0|94,0|100,0
15 06,0 linear (25:1) 1,2 0,0 | 42 |10,0 [18,3 |26,7 |34,2 |40,0 |46,7 |51,7 | 58,3 |163,3/68,3|73,3|78,3|81,7|85,8|89,2|91,7|94,2|97,5|100,0
06,0 125 /00|04 /06 |06 |09 [22 |36 |52 |68 |88 |12,8/16,0/20,8/27,2(32,8|41,6|52,0|68,0|86,4|94,4|100,0
08,0 | 70 (M) 21 0033|3848 |52 |57 (62 |76 9,0 [11,0[12,9/16,2/20,5|24,8/30,0|/37,6|45,2|58,1|76,2|90,5|100,0
10,0 3,1 002935 (42 (48 |55 |6,1 |77 [10,0[12,6 [15,8[19,7[24,2|29,7|35,5|44,2|54,8|67,7 80,6 92,6 [100,0
15,0 4,3 0033|4044 |51 |65 (81 (98 [12,1 15,1 [18,6(22,8(27,9(34,4|41,9|51,2|62,8|74,4|86,0|94,4|100,0
15,0 5,3 00|26 32|36 |42 |51 |66 |81 98 |12,1 |[15,1[18,5|22,6|27,5|34,0/43,0|54,7|66,0|77,4|88,7|100,0
25 20,0 7,2 00/2835(39 |43 |53 |65 |79 |97 |12,2 |153/18,5(22,2|27,5|34,742,8|52,8|63,9 |75,0|87,5|100,0
25,0 120 /002932 |39 |54 |68 |83 [10,2|12,5|15,0 |18,3/22,7 /28,3 35,3 42,5|49,6 58,3 |67,9|78,3 /89,2 |100,0
250 90 (N) 9,4 00|37 |47 |56 168 |79 |92 [11,1]13,6 16,2 [19.4 23,6 |28,6 |34,739,8|49,4|55,8|66,8|76,7 |88,1|100,0
"~ 1130 (P) 136 |00 /29 |37 [45 |55 |66 |81 [10,1|12,5|15,4 |19,1/23,0/27,934,1[41,2[49,6 |58,8 68,4 |78,7 89,0 [100,0
40 | 32020 (N) 144 100 (31 /38 |46 |56 |65 |76 |95 [11,8 14,3 [17,4]20,825,0|30,134,443,5/49,763,0|75,0|87,3 [100,0
~ 1130 (P) 202 |00 |24 |30 35|42 |51 |64 |82 [10,4[12,9 [15,8(19,0(22,8(27,8|34,2 (43,3 |54,5|64,4|74,3|85,6[100,0
40.0 90 (N) 17,5 [ 00|31 |38 |47 |57 |70 |86 [104]129]15,1 [18,0(21,5(25,7(31,9|37,1|47,4|54,3|66,7|78,0/88,8/100,0
"~ 1130 (P) ) ) 238 |00 [25(29 |37 |46 |57 |71 [90 [11,3]13,7 [16,8]20,8[25,2|31,5|38,7|47,5|58,0/67,2|76,5|87,0[100,0
300 .20 (N) gleichprozentig [ 153 [0,0[29 [3,7 [42 [52 |63 [7,2 [8,9 [11,1[13,7 [16,3[20,1[23,5]27,6[32,4[39,2|46,7[60,5]|74,5[87,6[100,0
7 1130 (P) (50:1) 210 [00|23|29 |35 |43 |51 ]62 |79 [10,0[12,5|15,2|18,3/21,9/26,7/32,9|43,0/55,2|65,5|76,2|87,4[100,0
50 | 400 20 (N) 18,0 |00 /3238 |43 |50 (65 |81 |97 |[11,7|146 |17,5/21,1/25,0/30,0|35,6|43,9|52,8|64,4|76,7 |88,3|100,0
7 1130 (P) 245 00|24 |28 |33 41|54 |69 |85 |10,6 13,1 |16,3/19,8(24,0/29,8|37,4|47,2|56,9|66,3|76,8|87,8|100,0
50.0 20 (N) 280 |00/30/38 49|61 [75]9,11 |11,0(13,4[15,9 [19,1]23,0/27,5|33,6/40,748,2|57,1|67,1|77,5|88,8[100,0
1130 (P) 370 |[00[24 (3039 |51 |64 |78 |98 [12,2]15,0 [18,4[22,7|28,4|34,9|41,9|50,7|59,5|68,9|79,2|89,2[100,0
40,0 [ 130 (P) 290 (00|22 |26 |32 |38 |48 |62 |79 |97 [12,1 [14,8(18,3[22,4(29,0(35,9|45,2|55,2|65,2|75,9(87,6[100,0
65 | 50,0130 (P) 450 |00 (2227 |33 |44 |56 |69 |87 |10,7[12,4 [14,9(18,0(21,6|27,7|35,6 /43,6 /53,3 |65,1|77,8(/89,1[100,0
65,0 | 130 (P) 650 |00 |25 |31 /38|46 |59 |77 |96 [12,3]16,2 [20,8(26,9|33,8(41,8(50,8|60,0/69,2|77,2|86,2|93,8[100,0
50.0 130 (P) 450 |00 |22 |27 |35 |44 |56 |76 |93 |[11,8]15,1 [18,4[23,5(28,9(34,9|42,2|49,6|57,8|67,3|77,8|88,4[100,0
1225 (L) 420 |00|20|24 |29 |36 |45 |55 |68 |83 |10,0{11,9(14,3[16,9|20,5|25,0/30,7 |38,1|46,8|59,5|76,4|100,0
80 |65.0 130 (P) 730 |00 |22 |27 |33 |40 |54 |68 |89 |11,2]14,3 [17,8(23,7(30,1(38,8(47,9|57,0/65,8|74,5|83,6|91,8[100,0
~ 1225 (L) 700 [0,0[20[24 |29 |36 |44 |54 |6,7 |8, 9.7 |11,7|14,2|17,4122,0(27,9 |36,1 |46,4 |58,0 71,4 85,7 [100,0
80.0 130 (P) 100,0 | 0,025 (34 |48 |63 |85 |10,7 [13,1 |16,0 |21,4 |27,0|34,5|42,5|50,3 |58,0 |65,6 |73,0 80,0 |87,0|93,5 |100,0
w1225 (L) 1000 |00 |21 |26 |32 |42 |55 |70 |86 |10,5|12,9 |/16,0/20,025,0|31,9|40,0|49,5|60,0|71,0/83,0|92,4 |100,0
65.0 130 (P) 770 1001823 30 36 (48 |65 |84 |11,4|152 |19,5/25,6/32,5/39,7|48,1|56,5|64,9|74,0/83,1|91,4|100,0
1225 (L) 750 |00/19/23 28 |35 (42 |51 |62 |76 |91 |11,1/13,7/16,8/21,2|26,7|33,6|42,7|54,0|68,0|83,3|100,0
100 | 80.0 130 (P) | gleichprozentig [110,0 | 0,0 | 2,0 |2,8 {40 (54 |74 |94 [12,4[15,9|21,5 |27,3|35,3|43,6/51,8(60,0(67,5|74,5(81,3|88,2|94,2 [100,0
w1225 (L) (50:1) 1150 |00 |18 23 |29 |37 |48 |61 |76 |96 [12,0(14,8{18,3(23,0/30,0/38,3|47,4|56,5|66,3|77,4|88,5]100,0
100.0/130 (P) 140,0 |00 | 2,7 [3,7 |49 |68 |78 |10,7 |14,3[18,6 25,7 [33,2(40,1|48,2|56,3|64,3|72,1|79,3|85,7(91,4]/96,1[100,0
1225 (1) 1400 |00 23128 |33 |41 |51 164 |79 [96 [11,814,6(18,4[22,9[29,1|36,4(46,1[59,3|72,5]84,3]/93,3]/100,0

Tab. 3:  Durchfluss Kv

67




b k t Typ 8750 REV.2
urker Bedien- und Anzeigeelemente

FLUID CONTROL SYSTEMS

8 BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE 8.1 Funktion der Tasten

Die Funktion der 4 Tasten sind je nach Betriebszustand (AUTOMATIK
oder HAND) und Bedienebene (Prozessebene oder Einstellebene)
unterschiedlich.

Die Funktion der Tasten wird im grauen Textfeld angezeigt, das

Bezeichnung:
Funktion der

Tasten Display sich Uber der Taste befindet.
linke € rechte STV Funktion der Tasten in der Prozessebene:
Auswahltaste Auswahltaste Taste Funktion der Beschreibung der Betriebs-
Tasten Funktion zustand
Pfeiltaste & Pfeiltaste W Pfeiltaste (AUF) |Manuelles Auffahren des HAND
nach oben nach unten A Antriebs

Wechsel des angezeigten
Bild 9:  Beschreibung Bedienelemente Werts AUTOMATIK
(z.B. POS-CMD-TEMP-...)

Pfeiltaste [748) Manuelles Zufahren des

Anzeige fiir Betriebszustand AUTOMATIK:

Kurzbezeichnung—  |aufender Balken von links nach rechts Antriebs HAND
des Werts | und Symbol AUTO gingeblendet v
. . | Wechsel des angezeigten
Einheit oder Werts AUTOMATIK
Prozentangabe | ~—P0OS 0 0— Wert (z.B. POS-CMD-TEMP-...)
- n
des Werts g e \—amE Symbole? Auswahl- Wechsel in die Einstellebene
Speichersvmbol Sl 111111 —— Bargraphan- taste Hinweis: Taste ca. 3 s lang AUTOMATIK
peichersy zeige des Werts | | IV drilcken. oder HATD
L
Anzeige fiir A 7 - -
- uswahl- Ruckkehr in den Betriebszu-
Stellungsregelung Funktion der Tasten tnste stand AUTOMATIK HAND
Bild 10: Beschreibung Display g:sgsl-eIXl:gen Betriebszu- | \ jToMATIK

1 Symbole werden entsprechend der aktivierten Funktion angezeigt

: : igegeben)_printed: 05.07.2026
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Funktion der Tasten in der Einstellebene: 8.2 Betriebszustand
Funktion der Der Prozessregler verfligt Uber 2 Betriebszustande: AUTOMATIK
Taste Tasten Beschreibung der Funktion und HAND
Pfeiltaste Blattern in den MenUs nach oben POS AUTOMATIK
A VergéBern von Zahlenwerten % 0-0 Im Betriebszustand AUTOMATIK wird der
- - - - amm | normale Reglerbetrieb ausgefihrt.
Pfeiltaste Blattern in den Menus nach unten SRR .
- (Laufender Balken am oberen Displayrand
v [ — ] Verkleinern von Zahlenwerten und Symbol AUTD gingeblendet).
Wechsel um eine Stelle nach links; POS HAND
bei der Fingabe von Zahlenwerten % O-O Im Betriebszustand HAND kann das Ventil
Auswahl- (ZURUCK) | Rickkehr in die Prozessebene manuell tber die
taste Schrittweise Riickkehr aus einem LY L Pfeiltasten & /v
OV Untermeniipunkt auf- oder zugefahren werden.
E Verlassen eines MenUs .
— 8.2.1 Wechsel des Betriebszustands
Abbrechen eines Ablaufs Uber die rechte Auswahltaste kann zwischen den beiden Betriebs-
Auswahl- Auswahl, Aktivieren oder Deaktivieren zustdnden AUTOMATIK und HAND gewechselt
taste eines Meniipunkts werden.
A\Vai 4 W
echsel von
Y] 2) 0
AUTOMATIK => Hanp | WM | NV driicken
(ZURUCK) | Schrittweise Ruickkehr aus einem Wechsel von
Untermentpunkt HAND => AUTOMATIK W dricken
Starten eines Ablaufs Tab. 5: Wechsel des Betriebszustands
Abbrechen eines Ablaufs
Tab. 4:  Funktion der Tasten 2 nur bei Anzeige POS, CMD, PV (,SP) méglich.

026
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8.3 Bedienebenen
Der Prozessregler verfligt Uber 2 Bedienebenen:
* Prozessebene

Anzeigen und Bedienen des laufenden Prozesses
Betriebszustand: AUTOMATIK / HAND

* Einstellebene
Eingabe der Betriebsparameter
Erganzen des Mends durch optionale Mentpunkte

8.3.1 Wechsel zwischen den Bedienebenen

8.4 Anzeige im Betriebszustand

AUTOMATIK
. . werkseitig .
Beschreibung der Anzeige cingestelit Anzeige
P
Ist-Position des Ventilantriebs X ZOS OQ
(0...100%) i

MENU | SP/PV| CMD | MANU

Wechsel von

) [ MENU |
Prozessebene => Einstellebene

LV 3 s driicken ¥

Wechsel von

. | EXIT |
Einstellebene => Prozessebene

LY driicken

Tab. 6: Wechsel der Bedienebene

Ist das Gerat beim Wechsel in die Einstellebene im Betriebs-
zustand AUTOMATIK, lauft der Prozess beim Einstellen

"y — CMD 0 0
Soll-Position des Ventilantriebs X % v
(0...100%) 8BS ER
TEMP
Innentemperatur im Gehduse des _ *C 0_0
Gerats ( OC) L II I 1 I%I
]
M 0.0
Prozessistwert X m m =
SP 0 0
Prozesssollwert X N am

weiter.
e 00 | Prozessebene |
E‘m
ca. 33 W v
| Einstellebene
Bild 11: Bedienebenen

3 Wiéhrend dieser 3 Sekunden (Countdown) laufen 2 Balken aufeinander zu.

70 deutsch

Gleichzeitige Anzeige von Pro-
zesssollwert und Prozessistwert

SP m3/min 0.0
m3/min 0.0
[
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. . werkseitig . . . werkseitig .
Beschreibung der Anzeige eingestellt Anzeige Beschreibung der Anzeige eingestellt Anzeige
, ; , o PLIN
Grafische Darstellung von SP _ Automatische Linearisierung der _ .
und PV mit Zeitachse - Prozesskennlinien e
| MENU ISZSA U HOLD | MENU [ PTUNE [cv/P0s
; ichzeiti i - CMD>. 0.0
Grafische Darstellung von POS Glelchzeltlg.elAnzelge von Sol POS « 0.0
o - und Ist-Position des Ventilan- - B
und CMD mit Zeitachse triebs (0...100 %) o 000 0000060
HE ovo/Pos () ! 0
b1 bar 0.0 Tab. 7:  Anzeige im Betriebszustand AUTOMATIK
Wertelbersicht Drucksensor P1 X P2 bar 0.0
und P2 s || || 1 |¥|
ClocK 8.5 Mastercode
Uhrzeit, Wochentag und Datum _ 1 2:0000 Die Bedienung des Geréts kann Uber einen frei wahlbaren Benutzer-
’ Thu. 25.06.15 Code verriegelt werden. Unabh&ngig davon existiert ein nicht
verdnderbarer Mastercode, mit dem Sie alle Bedienhandlungen
X TUNE am Gerat ausfuhren kénnen.
Automatische Anpassung des _ : _ Diesen 4-stelligen Mastercode finden Sie auf den letzten Seiten des
Prozessreglers = gedruckten Quickstarts im Kapitel ,Mastercode®.
—— Schneiden Sie bei Bedarf den Code aus und bewahren Sie ihn
P.TUNE getrennt von diesem Quickstart auf.
Automatische Optimierung der _ _
Prozessreglerparameter e
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9 MONTAGE
9.1 Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Geréat.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entliften/entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Geréat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

> Die geltenden Unfallverhltungs- und Sicherheitsbestimmun-
gen flr elektrische Geréte beachten.

f’i WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBer Montage.

» Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeigne-
tem Werkzeug durchfihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betatigen sichern.

» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf
gewabhrleisten.

72 ) ) deutsch

9.2 Vor dem Einbau
Die Einbaulage des FMR ist beliebig, vorzugsweise Prozessregler
nach oben.

> Fur einen stérungsfreien Stromungsverlauf am Druck-
sensor vor dem FMR eine Einlaufstrecke vorsehen (MaBe

nach EN ISO 5167-1, siehe ,,Bild 5: Einlaufstrecken
Seite 63).

» Auf fluchtende und unverspannte Rohrleitungen achten.
Wenn erforderlich, Rohrleitungen geeignet befestigen
oder abstutzen.

» Durchflussrichtung beachten (Pfeil auf Typschild, 2 nach 1).

9.2.1 Einbau

— Rohrleitungen und Verbindungsstellen von Verunreinigungen
saubern (Dichtungsmaterial, Metallspéne usw.).

— FMR mit Rohrleitung verbinden.

9.3 Pneumatischer Anschluss des
Prozessreglers

f} GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerét.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat den Druck abschalten und
Leitungen entliften/entleeren.

gegeben) _printed: 05.07.2026
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f} WARNUNG!

Verletzungsgefahr beim Offnen des Antriebs.

Der Antrieb enthalt eine gespannte Feder. Beim Offnen des Antriebs
kann es durch die herausspringende Feder zu Verletzungen kommen.

» Der Antrieb darf nicht ge6ffnet werden.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Teile im Gerét.

» Nicht in Offnungen fassen.

Verletzungsgefahr durch ungeeignete Anschlussschlauche.

Schlauche, die dem Druck- und Temperaturbereich nicht
standhalten, kénnen zu geféhrlichen Situationen fiihren.

» Nur Schlduche verwenden, die fir den angegebenen Druck-
und Temperaturbereich zugelassen sind.

» Die Datenblattangaben der Schlauchhersteller beachten.
Vorgehensweise:

— Das Steuermedium an den Steuerluftanschluss (1)
anschlieBen
(5,6...7 bar; Luftklasse siehe Kapitel ,,7.5%).

— Die Abluftleitung oder einen Schallddmpfer an den Abluftan-
schluss (3) anschlieBen.
Wichtiger Hinweis zur einwandfreien Funktion des Gerats:
> Durch die Installation darf sich kein Riickdruck aufbauen.

> Fir den Anschluss einen Schlauch mit ausreichendem
Querschnitt wahlen.

> Die Abluftleitung muss so konzipiert sein, dass kein Was-
ser oder sonstige Flussigkeit durch den Abluftanschluss
(8) in das Gerat gelangen kann.

Abluftanschluss
Beschriftung: 3

Zusatzlicher Abluftanschluss
Beschriftung: 3.1

Steuerluftanschluss
Beschriftung: 1

Bild 12: Pneumatischer Anschluss

Achtung (Abluftkonzept):
Fir die Einhaltung der Schutzart IP67 muss eine Abluft-

leitung in den trockenen Bereich montiert werden.

Den anliegenden Steuerdruck unbedingt 0,5...1 bar Gber
dem Druck halten, der mindestens notwendig ist, um den
pneumatischen Antrieb in seine Endstellung zu bringen.
Sie gewahrleisten dadurch, dass das Regelverhalten im
oberen Hubbereich aufgrund zu kleiner Druckdifferenz
nicht stark negativ beeinflusst wird.

Die Schwankungen des Steuerdrucks wahrend des
Betriebs méglichst gering halten (max. £10 %). Bei gro-
Beren Schwankungen sind die mit der Funktion X. TUNE
eingemessenen Reglerparameter nicht optimal.
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ELEKTRISCHE INSTALLATION

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Geréat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen
fur elektrische Gerate beachten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.

» Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeigne-
tem Werkzeug durchflihren.

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage
und unkontrollierten Wiederanlauf.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betatigen sichern.

» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf
gewabhrleisten.

10.1 Elektrische Installation 24 V DC mit
Rundsteckverbinder (Multipolvariante)
Signalwerte

Betriebsspannung: 24V DC

Sollwert (Prozessregler): 4..20 mA (0...20 mA; 0...5 V;
0...10 V)

Istwert: 4..20 mA

74 ) ) deutsch

Vorgehensweise:
— Prozessregler entsprechend den Tabellen anschlieBen.
Nach Anlegen der Betriebsspannung ist der Prozessregler in Betrieb.

— Nun die erforderlichen Grundeinstellungen vornehmen und
die automatische Anpassung des Prozessreglers ausldsen,
wie in Kapitel ,,11 Inbetriebnahme 24 V DC* auf Seite 78
beschrieben.

3 1+ Rundstecker M8, 4-polig
Drucksensor P1, P2
4 2
2
™ @ & Rundstecker M12, 4-polig

w

1 Betriebsspannung

3 2 Rundstecker M12, 8-polig

4 1 Eingangssignale der Leitstelle
¢ Ausgangssignale der Leitstelle

o
~

6

Bild 13: Anschluss mit Rundsteckverbinder 24 V DC

Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)

Pin | Aderfarbe Belegung
1 braun + 24V Versorgung Drucksensor
2 weil 4...20 mA Ausgang von Drucksensor

Tab. 8: Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)
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Rundstecker M12, 8-polig

Sollwert, Digitaleingang

Pin | Aderfarbe® | Belegung
8 rot Sollwert + (0/4...20 mA /0...5/10 V)
7 blau Sollwert GND
1 weil3 Digitaleingang +
Ein- / Ausgangssignale
Pin | Aderfarbe? | Belegung
6 rosa Analoge Stellungsriickmeldung +
5 grau Analoge Stellungsriickmeldung GND
4 gelb Digitalausgang 1
3 grin Digitalausgang 2
2 braun Digitalausgdnge GND
Tab. 9: Rundstecker M12, 8-polig

Rundstecker M12, 4-polig (Betriebsspannung)

Pin | Aderfarbe® | Belegung
1 braun Betriebsspannung + 24V DC
3 blau Betriebsspannung GND

Tab. 10: Rundstecker M12, 4-polig (Betriebsspannung)

4 Die angegebenen Farben beziehen sich auf das als Zubehédr erhéltliche
Anschlusskabel (919061 oder 919267).

5) Die angegebenen Farben beziehen sich auf das als Zubehdr erhéltliche
Anschlusskabel (918038).

10.2 Elektrische Installation
PROFIBUS DPV1

Vorgehensweise:
— Prozessregler entsprechend den Tabellen anschlieBen.

Zum Anschluss der Funktionserde befindet sich am elektrischen
Anschlussgehduse ein Gewindestift mit Mutter.

— Gewindestift mit einem geeigneten Erdungspunkt verbinden.
Zur Gewahrleistung der elektromagnetischen Vertraglichkeit
(EMV) darauf achten, dass das Kabel mdglichst kurz ist (max.
30 cm, @1,5 mm?).

Nach Anlegen der Betriebsspannung ist der Prozessregler in Betrieb.

— Nun die erforderlichen Grundeinstellungen vornehmen und
die automatische Anpassung des Prozessreglers ausldsen,
wie in Kapitel ,,13 Inbetriebnahme PROFIBUS DPV1*
Seite 89 beschrieben.
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Rundstecker M8, 4-polig Stecker/Buchse M12, 5-polig (Bus-Anschluss)
Drucksensor P1, P2 Pin | Signal
1 VP+5
2 RxD/TxD-N
Stecker M12, 5-polig 3 DGND
(invers codiert bzw. 4 RxD/TxD-N
B-codiert) 5 Schirm
3 PROFIBUS DPV1 Tab. 11: Buchse M12, 5-polig (Bus-Anschluss)
Funktionserde (FE)
1
5 .
Buchse M12, 5-polig Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)
i iert .
! ? gl\éi:jsi:r%d'e bzw Pin | Aderfarbe Belegung
PROFIBUS DPVA1 1 brayn + 24 V Versorgung Drucksensor
) 2 weilB 4...20 mA Ausgang von Drucksensor
Tab. 12: Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)
3 ; Rundstecker M12, 4-polig
Betriebsspannung Rundstecker M12, 4-polig (Betriebsspannung)
4 Pin | Aderfarbe® | Belegung
Bild 14: Anschluss PROFIBUS DPV1 1 braun Betriebsspannung + 24V DC
3 blau Betriebsspannung GND

Tab. 13: Rundstecker M12, 4-polig (Betriebsspannung)

6 Die angegebenen Farben beziehen sich auf das als Zubehér erhéltliche
Anschlusskabel (918038).
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10.3 Elektrische Installation EtherNet/IP, X7: Feldbusanschluss M12, D-codiert:
PROFINET und Modbus TCP 3 . Pin1 |Transmit +
Vorgehensweise: ) ) En 2 ?eceivg +
— Prozessregler entsprechend den Tabellen anschlieBen. P:: 7 Rr:‘g:ir:e't__
Zum Anschluss der Funktionserde befindet sich am elektrischen : )
Anschlussgehduse ein Gewindestift mit Mutter. Tab. 14: Elektrische Belegung EtherNet/IP
—> Gewindestift mit einem geeigneten Erdungspunkt verbinden. Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)
Zur Gewahrleistung der elektromagnetischen Vertraglichkeit Pin | Aderfarbe Belegung
(EMV) darauf achtzen, dass das Kabel mdglichst kurz ist (max. 1 braun + 24 \ Versorgung Drucksensor
30.cm, @ 1,5 mm?). 2 weiB 4...20 mA Ausgang von Drucksensor
gatch t;Anlegen der Betriebsspannung ist der Prozessregler in Tab. 15: Rundstecker M8, 4-polig (Drucksensor)
etrieb.
— Nun die erforderlichen Grundeinstellungen und Anpassungen fiir X6: Rundstecker M12, 4-polig:
den Prozessregler vornehmen. Siehe Kapitel ,,14 Inbetriebnahm Pin | Aderfarbe* | Belegung
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP*. 1 braun Betriebsspannung + 24V DC
3 1 Rundstecker M8, 4-polig 2 nicht belegt
Drucksensor P1, P2 3 blau | Betriebsspannung GND
= 4 2 4 nicht belegt
il ® 3 4 * Die angegebenen Farben beziehen sich auf das als Zubehér erhélt-
Q 5 ] liche Anschlusskabel (918038).
Tj\@ﬁ Tab. 16: X6 - Rundstecker M12, 4-polig (Betriebsspannung)
X7: Feldbusanschluss M12
) (2 Port Ethernet Switch) HINWEIS
\ ] Zur Gewahrleistung der elektromagnetischen Vertraglichkeit
Funktionserde (FE) (EMV) ist ein geschirmtes Ethernetkabel zu verwenden. Den
8 ! X6: Rundstecker M12, 4-polig Kabelschirm beidseitig erden, d. h. an jedem der angeschlos-
" v senen Geréte.
(Betriebsspannung) Fir die Erdung eine kurze Leitung (max. 1 m) mit einem Quer-

. : g
Bild 75: nschlus therNet/lP, schnitt von mindestens 1,5 mm? verwenden.
MAN e .

ROFINE und Modbus

TCP
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INBETRIEBNAHME 24 V DC
WARNUNG!

11

Verletzungsgefahr bei unsachgeméaBem Betrieb.

Nicht sachgemé&Ber Betrieb kann zu Verletzungen sowie

Schaden am Gerat und seiner Umgebung fihren.

» Vor der Inbetriebnahme muss gewahrleistet sein, dass der Inhalt
der Bedienungsanleitung dem Bedienungspersonal bekannt ist
und vollstandig verstanden wurde.

» Die Sicherheitshinweise und die bestimmungsgeméaBe Verwen-
dung mussen beachtet werden.

» Nur ausreichend geschultes Personal darf die Anlage/das
Gerat in Betrieb nehmen.

Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme und

Bedienung des Prozessreglers Typ 8693 finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Typs 8693 im Internet unter www.
burkert.com.

Um den Fluidmengenregler einzurichten, folgende Schritte
ausfuhren:

— Grundeinstellung des Prozessreglers festlegen (Eingangs-
signal (Normsignal)).

— Automatische Anpassung (X. TUNE) des Prozessreglers
durchflihren.

— Zusatzfunktion FCONTROL Uber das Konfiguriermenu
(ADD.FUNCTION) ins Hauptmen( aufnehmen und Einstel-
lungen vornehmen.

Inbetriebnahme 24 V DC
11.1  Allgemeine Vorgehensweise fir
Einstellungen am Fluidmengenregler
Taste |Aktion Beschreibung
WLV 3 sdriicken | Wechsel von
(Countdown im Prozessebene => Einstellebene
Display)

— Einstellungen ausfiihren.
Wechsel von

LY driicken '
Einstellebene => Prozessebene

Tab. 17: Allgemeine Vorgehensweise fiir Einstellungen

Erst beim Verlassen des Hauptmends Uber die linke Aus-
wahltaste €I/ werden die gednderten Daten im
Speicher (EEPROM) abgelegt. Wahrend des Speichervor-
gangs erscheint das Speichersymbol (&l auf dem Display.

11.2 Grundeinstellungen festlegen
Einstellen des Eingangssignals
Vorgehensweise:

Taste |Aktion Beschreibung

LV 3 s driicken Wechsel von
(Countdown im Prozessebene => Einstellebene
Display)

A /¥ | INPUT auswahlen Auswahl Meni INPUT

printed: 05.07.2026
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NEEY driicken Wechsel in Menl INPUT

A/ |4.20mA, 0..20 mA, |Auswahl des Eingangssignals
0...10 Voder0..5V
auswahlen

NEEY driicken Festlegen des Eingangssignals

Meni INPUT verlassen

SO | LY driicken
Wechsel von

LY driicken v
Einstellebene => Prozessebene

Tab. 18: Einstellen des Eingangssignals

[ NPUT _|—» [420mA ] ©
t A 0-20mA ] O
VI o-70v 1 O

[osv 10

Bild 16: Bedienstruktur INPUT (Auswahl Eingangssignal)

Erst beim Verlassen des Hauptmendus Uber die linke Aus-
wahltaste €I/ werden die geanderten Daten im
Speicher (EEPROM) abgelegt. Wahre
gangs erscheint das Speichersymbol

des Speichervor-
auf dem Display.

11.3 Automatische Anpassung (X.TUNE)

{: WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Anderung der Ventilstellung bei
Ausfiihrung der Funktion X. TUNE unter Betriebsdruck.

» X.TUNE niemals bei laufendem Prozess durchfiihren.

> Anlage gegen unbeabsichtigtes Betatigen sichern.

HINWEIS!

Durch einen falschen Steuerdruck oder aufgeschalteten
Betriebsdruck am Ventilsitz kann es zur Fehlanpassung des
Reglers kommen.

» X.TUNE in jedem Fall bei dem im spateren Betrieb zur Ver-
fligung stehenden Steuerdruck (= pneumatische Hilfsenergie)
durchflhren.

> Funktion X. TUNE vorzugsweise ohne Betriebsmediumsdruck
durchfiihren, um Storeinflisse infolge von Strdmungskraften
auszuschlieBen.

Folgende Funktionen werden selbsttatig ausgeldst:

» Anpassen des Sensorsignals an den (physikalischen) Hub des
verwendeten Stellglieds.

» Ermitteln von Parametern der PWM-Signale zum Ansteuern der
im Typ 8693 integrierten Steuerventile.

 Einstellen der Reglerparameter des Prozessreglers. Die
Optimierung erfolgt nach den Kriterien einer méglichst kurzen
Ausregelzeit bei gleichzeitiger Uberschwingungsfreiheit.

Um X.TUNE abzubrechen, die linke oder rechte Auswahl-
taste betétigen.
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Vorgehensweise: 11.4 Zusatzfunktion FCONTROL einrichten
Taste | Aktion Beschreibung — Zusatzfunktion F.CONTROL (iber das Konfiguriermendi
Y 3 s driicken Wechsel von (ADD.FUNCTION) ins Hauptmenii aufnehmen.
(Countdown im Prozessebene = Einstellebene )
Display) Vorgehensweise:
A / V| X.TUNE auswahlen Auswahl Menlu X. TUNE Taste |Aktion
ENM | \ZEY 5 s driicken Start der automatischen LY ca. 3 s driicken
(Countdown im Anpassung X.TUNE A /¥ | ADD.FUNCTION auswéahlen
Displ
apiay) : . TLY griicken
Meldungen Uber den Fortschritt —
der X. TUNE auf dem Display: A /V |FCONTROL auswahlen
LTUNE #1...“- X TUNE READY* " NEEY driicken
gﬁljlce;l?é%e Taste Menl X. TUNE verlassen Y driicken
TV griicken Wechsel von R}&Fﬁ)nl;ﬂfrleﬁgn?rg;ROL ist nun aktiviert und ins Hauptment
Einstellebene => Prozessebene 9 .
Tab. 19: Einstellung des Eingangssignals Tab. 20: Aufnahme von FCONTROL ins Hauptment (MAIN)

Erst beim Verlassen des Hauptmendis Uber die linke Aus- ) ) . i
@ wahltaste &Y werden die geanderten Daten im — Die Grundeinstellungen flir den Fluidmengenregler unter
Speicher (EEPROM) abgelegt. Wihrend des Speichervor- F.CONTROL vornehmen.
gangs erscheint das Speichersymbol (&l auf dem Display.

7 »TUNE err/break” bei Auftreten eines Fehlers.

ion: a : elease eigegeben) printed: 05.07.2026
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F.CONTROL-Einstell :
F.CONTROL | ENiiEzH»> [\ [ PID.PARAM | ENiER»> CONTROL-Einstellungen
A A KP 700 PID.PARAM | Parametereinstellungen PID-Prozessregler
) DBND 0.1 % glrgargpfindlichkleitsbereich (Totband) des
. -Prozessreglers
Y .
X0 00%] KP 0,00 | Verstarkungsfaktor des Prozessreglers
N — EXIT | ™ 0,5 | Nachstellzeit
T [v___00] |
T T @l [ENTER T 8 lWl v 0,0 Vorhaltezeit
,0 % rbeitspun
) (&) [ DENSITY ] X0 0,0 % | Arbeitspunkt
4
UEXIT | FILTER 0 | Filterung des Prozessistwert-Eingangs
@ [ENTER o DIAMETER F.PARAM | Parametereinstellungen Fluidmengenregler
MTMPINPUT VTP Manuelle Vorgabe der Mediumstemperatur
MTMP.INPUT: Manual bezieht sich hierauf
A) SP-INPUT DENS Density: Eingabe der Dichte des Mediums
~) SP-SCALE®
P.CO INIT SETUP | Einrichten Fluidmengenregler
VALVE Vorgabe der Mediumstemperatur: entweder
PRESSURE MTMP.INPUT | einstellbar Gber Temperaturtransmitter oder
SENSOR Uber Bus
=T LEAK-CHAR DIAMETER Eingabe des Rohrdurchmessers
Bild 17: Bedienstruktur - Grundeinstellungen Fluidmengenregler SV SCALE Skalierung des Prozessreglers
_ (nur m%/s oder m®/h)

8 Die Funktion SP SCALE erscheint nur, wenn unter SP INPUT der Menlipunkt
externe Sollwertvorgabe (extern) aktiviert ist.

MAN 000 0D e on:BSta
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SP-INPUT | Art der Sollwertvorgabe (intern oder extern)

Skalierung des Stellungsreglers (nur bei

- )
SP-SCALE® externer Sollwertvorgabe)

Ermaoglicht ein stoBfreies Umschalten zwi-
schen Betriebszustand AUTOMATIK und
HAND

P.CO-INIT

Hinterlegen einer ventilspezifischen Kv-
Kennlinie sowie den Kvs-Wert, Kundenset-
tings auch mdglich

VALVE

PRESSURE
SENSOR

Einstellen des Messbereichs der
Drucksensoren

LEAK-CHAR Leckluftkompensation durch Hinterlegen
einer Leckluftkennlinie

Tab. 21: Grundeinstellungen Fluidmengenregler

zessreglers kann mit Hilfe der Funktion P. TUNE erfolgen

@ Eine automatische Parametereinstellung des PID-Pro-
(Beschreibung siehe ,Bedienungsanleitung fir Typ 8693“).

9 Die Funktion SP SCALE erscheint nur, wenn unter SP INPUT der Menlipunkt
externe Sollwertvorgabe (extern) aktiviert ist.

11.4.1 Prozesssollwert manuell &ndern
Vorgehensweise:
1. In der Einstellebene die interne Sollwertvorgabe einstellen:

Im Hauptment (MAIN) die Funktion FCONTROL auswahlen
> > interm

— Uber die Taste (4 x betatigen) in die Prozessebene
zurlickkehren.

2. In der Prozessebene den Prozess-Sollwert manuell verdndern:

— Uber die Pfeiltasten A W die Anzeige fiir
den Prozess-Sollwert (SP) auswahlen.

— Die Taste driicken.

— Prozesssollwert eingeben (siehe Bild unten)

C  SETVALUE —
SP: 70.0
[m3/min] +070.[i]1|— Veranderbare Ziffer

L Eingestellten Wert tibernehmen

Wechsel um eine Stelle nach links
Ziffer erhdhen
Riickkehr ohne Anderung

Bild 18: Eingabe von Werten
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11.5 Leckluftkennlinie fir FMR (LeakTune)

Die Funktion LEAK.TUNE erméglicht die Leckluftkompensation,
was die Genauigkeit der Fluidmengenregelung erhoht.

Hintergrund: Bei der Férderung von Schiittgut entsteht an einer

Zellenradschleuse eine druckabhangige Leckluft. Die Luftmenge
durch die Reglereinheit teilt sich auf in diese Leckluft und in die

Luftmenge in der Forderstrecke.

Qrvir = Queckiutt + Qrsrderstrecke
Zur Erzielung einer Leckluftkompensation muss einmalig eine
Leckluftkennlinie bei geschlossener Férderstrecke eingelesen
werden.

11.5.1 Leckluftkennlinie erfassen und einlesen

Zur genauen Ermittlung der Leckluft sollte die Anlage im Normal-
betrieb hochgefahren werden. Dabei muss Folgendes beachtet
werden:

» Die Forderstrecke hinter der Komponente, welche die Leckluft
verursacht, muss verschlossen sein.

» Es darf kein Material geférdert werden.

HINWEIS!
Bei einer pneumatischen Schittgutférderung mit einer Zellen-
radschleuse muss beachtet werden, dass
» die Forderstrecke hinter der Zellenradschleuse verschlossen ist.
» die Zellenradschleuse leer ist und auf Nenndrehzahl lauft.

» MaBnahmen zur Abdichtung des Systems (z. B. Sperrluft, die
von oben in die Schleuse eintritt) zugeschaltet sind.

» der Kompressor eingeschaltet ist.

Programm zur automatischen Erfassung der Leckluftkennlinie
starten:

— Das MenU LEAK.TUNE auswahlen.

ENTE Ty (= LEAK.TUNE ®

— Die Taste 3 Sekunden lang driicken.

Die Leckluftkennlinie wird nun automatisch erfasst und eingelesen.

Display-Anzeige | Beschreibung

Countdown 5-0 | Countdown von 5 bis 0 zum Starten der
Leckluftermittlung

Teach-in at work | Siehe Programmablauf (die einzelnen
Schritte werden nicht am Display dargestellt)

TUNE err/break | Bei Abbruch durch Driicken von ,,.STOP*

TUNE ready Die Leckluftkennlinie wurde erfolgreich

ermittelt.
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11.5.2 Programmablauf 12 ZUSATZFUNKTIONEN BEIM FMR
- Das Regelventil wird geschlossen. Ubersicht

» Nach 10 Sekunden Beruhigungszeit wird der Vordruck am

Fluidmengenregler erfasst. ADD.FUNCTION CHARACT | —

‘ [chArACT 1 — (D)
A _
Die Skalierung der x-Achse der Leckluftkennlinie basiert auf @
diesem Druckwert. —®
Die Obergrenze ergibt sich mit dem Faktor 0,85. - @
Es werden bis zu 21 Stltzpunkte ermittelt. - @
Beispielwerte: Bei einem Vordruck von 2,0 bar ergibt sich — @
eine Kennlinie von 0 bis 1,7 bar in 85-mbar-Schritten. — @
-

« Das Regelventil wird in einer Rampenzeit von 60 Sekunden —©
langsam gedffnet. A A —

« Parallel dazu wird der Férderdruck (ausgangsseitiger Druck des y @ — @)
F!YIR) Uberwacht. Eur jeden Stitzpunkt der Kennlinie wird der : o @
Forderdruck und die Luftmenge festgehalten.

« Das Einlesen ist beendet, wenn nach 60 Sekunden das AL USER @
Regelventil voll gedffnet ist oder der Férderdruck vorzeitig die SET.FACTORY| —
Obergrenze der Skalierung erreicht hat. — @3

» Die Leckluftkompensation ist jetzt aktiv. Der Prozesswert ergibt —
sich nun aus der Differenz der gemessenen Luftmenge und der [ SERVICE |— @
aus der Kennlinie berechneten Leckluft: o

Qrsrderstrecke = QFMR ~ Queckiutt —
L wsom —

Bild 19: Ubersicht Zusatzfunktionen FMR
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Beschreibung

Nr | Beschreibung

Auswahl der Ubertragungskennlinie zwischen Eingangs-
signal und Hub (Korrekturkennlinie)

DichtschlieBfunktion fir Stellungsregler

Wirkrichtungssinn zwischen Eingangssignal und
Soll-Position

Zuordnung des Beluftungszustands der Antriebskammer
zur Ist-Position

Begrenzung des mechanischen Hubbereichs

Begrenzung der Stellgeschwindigkeit

Parametrierung des Stellungsreglers

Codeschutz fiur Einstellungen

Eingabe der Sicherheitsposition

Konfiguration Fehlererkennung Signalpegel

Aktivierung des Digitaleingangs

Konfiguration der Ausgéange

Kalibrierung

Ricksetzen auf die Werkseinstellungen

Konfiguration serielle Schnittstelle

Einstellung des Displays

Nur fir den werksinternen Gebrauch

Simulation von Sollwert, Prozessventil, Prozess

PRERPEREEPREEEERE® ® ®® OF

Diagnosementi (Option)
Parametrierung des PID-Prozessreglers

Tab. 22: Beschreibung Zusatzfunktionen

Die hier aufgefiihrten Zusatzfunktionen kdnnen aktiviert und ent-
sprechend der Regelaufgabe eingestellt werden.

_ Eine detaillierte Beschreibung der Zusatzfunktionen und
E]:ﬂ Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Prozessreglers Typ 8693 im Internet unter:

Folgende Zusatzfunktionen unterscheiden sich von Typ 8693 und
sind in dieser Anleitung beschrieben:

« CAL.USER siehe Kapitel ,12.2 CAL.USER — dndern der
Werkskalibrierung*
* OUTPUT siehe Kapitel ,,12. TPUT — konfigurieren

des Analogausgangs*

12.1 Zusatzfunktionen aktivieren und
deaktivieren

In der Einstellebene kdnnen die Zusatzfunktionen durch Aufnehmen
ins Hauptmenl (MAIN) aktiviert werden. AnschlieBend kénnen die
Parameter fir die Zusatzfunktionen eingestellt werden.

Durch Entfernen einer Zusatzfunktion aus dem Hauptmeni wird
diese deaktiviert. Die zuvor unter dieser Zusatzfunktion vorgenom-
menen Einstellungen werden dadurch wieder ungultig.
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12.1.1 Zusatzfunktionen in das Hauptmeni
aufnehmen CK‘L'USER
Vorgehensweise: LEEEE—» calibr. POS
A
Taste | Aktion ﬁ» POS. pMIN (X‘
LY ca. 3 s driicken A \V4
A /¥ |ADD.FUNCTION auswahlen A) CLs
W dricken a e OK_| ggg?g;?::’)en
A /¥ | Zusatzfunktion auswéhlen : :
NZLY driicken —— ST CX‘
LV driicken lem—» v
Die Zusatzfunktion ist nun aktiviert und ins Hauptmenut (MAIN) CLS.
aufgenommen. Wert eingeben
Tab. 23: Aufnehmen von Zusatzfunktionen ins Hauptmenti (MAIN) (POS.upper,)
Erst beim Verlassen des HauptmenUs Uber die linke Aus- “ia”br' SP
wahltaste I werden die geanderten Daten im I\ SPAmA 07
Speicher (EEPROM) abgelegt. Wéhren des Speichervor- SN A Minimalwert
gangs erscheint das Speichersymbol \al auf dem Display. 1 & N anlegen und
Y V] @l Dbestatigen
12.2 CAL.USER - éndern der i |
. — =T Maximalwert
Werkskalibrierung | anlegen und
— Zusatzfunktion CAL.USER Uber das Konfiguriermenu (ADD- bestétigen
FUNCTION) ins Hauptmeni aufnehmen. |

— Die Einstellungen fur den Fluidmengenregler unter CAL.USER Bild 20: Bedienstruktur CAL.USER — @ndern der Werkskalibrierung - 1
vornehmen.

ion: : igegeben)_printed: 05.07.2026
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— =G

calibr. PV'")
A
PV 4mA 0
Minimalwert
N WNEEAE anlegen und
V] bestéatigen

A L gemm |\ / [PY2omA0D)]

A Maximalwert
anlegen und
\ bestatigen

CAL.FMR
A
CAL.PLIM
CAL.P1
) CAL.P2
(V] [CAL.P1'P2
CAL.TLIM
— EXIT | CAL.TEMP
copyFACT->User
RUN Rucksetzen der Einstellungen von

ca. 3 s drliicken CAL.USER auf Werkseinstellungen

CAL.USER - Einstellungen:

calibr. POS

Kalibrierung Stellungs-Istwert

POS. pMIN | Minimale Position des Ventils einstellen

POS. pMAX | Maximale Position des Ventils einstellen

CAL.FMR

Kalibrierung Fluidmengenregler

CAL.PLIM Messbereich der Drucksensoren

CAL.P1 Kalibrierung Drucksensor 1

CAL.P2 Kalibrierung Drucksensor 2

CAL.P1'P2 | P1-P2-Abgleich, Erhdhung der Genauigkeit

CAL.TLIM Messbereich des Temperaturtransmitters

CAL.TEMP | Kalibrierung des Temperaturtransmitters

calibr. SP

Kalibrierung Prozess-Sollwert

Bild 21: Bedienstruktur CAL.USER - dndern der Werkskalibrierung - 2

SP 4mA 0 | Minimaler Wert des Eingangssignals

10 Wird die Taste betétigt, bleibt der Wert unveréndert.
11) Nur bei bestimmten Einstellungen sichtbar. Die festgelegte Signalart des Ein-
gangssignals wird angezeigt.

SP 20mA 0 | Maximaler Wert des Eingangssignals
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OUT ANALOG]
calibr. PV | Kalibrierung Prozessistwert A LEIEEEI—> @ Ausgabe der Ist-Position
bei Eingangssignal 4-20 mA: QO Ausgabe der Soll-Position
PV 4mA 0 | Minimaler Wert des Eingangssignals QO Ausgabe des Prozess-Istwerts
_sp Ausgabe des Prozess-Sollwerts
PV 20mA 0 | Maximaler Wert des Eingangssignals O )
E QO Ausgabe des Drucks P1 (Eingang)
bei Eingangssignal Pt 100: ﬁ QO Ausgabe des Drucks P2 (Ausgang)
0000 Temperatur MTMP O Ausgabe der Mediumstemperatur
[ copyFACT->USER | Riicksetzen auf Werkseinstellungen —EaE OUT type
Tab. 24: Einstellungen CAL.USER A 7-20mA @
A 0-20 mA O Auswahl
12.3 OUTPUT - konfigurieren des 9 LoV ]O o™
Analogausgangs BT O

Uber den Analogausgang kann die Riickmeldung der aktuellen
Position (POS) oder des Sollwerts (CMD), des Prozess-Istwerts
(PV), des Prozess-Sollwerts (SP), der Druck am Eingang (P1), der
Druck am Ausgang (P2) oder die Mediumstemperatur (MTMP) an
die Leitstelle erfolgen.

— Zusatzfunktion OUTPUT Uber das Konfiguriermen(
(ADD.FUNCTION) ins Hauptmeni aufnehmen.

Bild 22: Bedienstruktur OUT ANALOG - Analogausgang

— Die Einstellungen fiir den Fluidmengenregler unter OUT
ANALOG vornehmen.
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13 INBETRIEBNAHME PROFIBUS DPV1
Vorgehensweise:

— Automatische Anpassung (X.TUNE) des Prozessreglers
durchfihren.

— Zusatzfunktion FCONTROL Uber das Konfiguriermeni (ADD.
FUNCTION) ins Hauptmen( aufnehmen und Einstellungen
vornehmen.

Einstellungen in der Funktion BUS.COMM durchfihren.
Konfiguration der Prozesswerte.

E]:ﬂ Die Einstellungen im Meni BUS.COMM sind in der
Bedienungsanleitung von Typ 8693 beschrieben.

14

L

INBETRIEBNAHME ETHERNET/IP,
PROFINET, MODBUS TCP

Vorgehensweise:

— Automatische Anpassung (X.TUNE) des Prozessreglers
durchfihren.

— Zusatzfunktion FCONTROL Uber das Konfiguriermenu (ADD.
FUNCTION) ins Hauptmenl aufnehmen und Einstellungen
vornehmen.

Einstellungen in der Funktion BUS.COMM durchfihren.
Konfiguration der Prozesswerte.

E[ﬂ Die Einstellungen im Meni BUS.COMM sind in der
Bedienungsanleitung von Typ 8693 beschrieben.

L

15 SICHERHEITSENDLAGEN
Sicherheitsendlagen nach
Antriebsart Bezeichnung Ausfall der Hilfsenergie
elektrisch pneumatisch
% VOrgesteUerteS
einfach- Stellsystem:
wirkend down
down . .
up Steuer- direktwirkendes
funktion A Stellsystem:
down nicht definiert
vorgesteuertes
Stellsystem:
einfachwirkend up
up | Steverfunktion | up direktwirkendes
I B Stellsystem:
down nicht definiert
down / up
doppelt- (je nach
irkend
wikend | Anschiuss | ot definiert
up Steuerfunktion der
| Steuerlei-
down tungen)
Tab. 25: Sicherheitsendlagen
026
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Fehlermeldungen

16 FEHLERMELDUNGEN

Allgemeine Fehlermeldungen (Anzeige nur bei externem Sollwert

Fehlermeldungen bei Durchfiihrung der Funktion X. TUNE

und bei aktiviertem SIG.ERR) Anzeige btk Abhilfe
X.TUNE Keine Druckluft Druckluft
Anzeige Ursache Abhilfe ERROR 1 angeschlossen anschlieBen.
ﬁ Minimaler Eingabewert ist | Wert nicht weiter X TUNE Druckluftausfall wahrend der | Pruckiuft-
erreicht verkleinern. ERROR 2 X.TUNE versorgung
’ kontrollieren.
Maximaler Eingabewertist | Wert nicht weiter X.TUNE Antrieb bzw. Stellsystem- | Nicht méglich,
erreicht vergroBern. ERROR3 | Entliiftungsseite undicht Gerat defekt.
SP error Signalfehler Sollwert Signal prifen X.TUNE Stellsystem-Beliftungsseite | Nicht méglich,
Prozessregler ERROR 4 | undicht Gerét defekt.
Signalfehler Istwert P1 i ¥ - -
P1 error '9. W Signal priifen X TUNE Die Endlagen furl POS-MIN Druckluft
Fluidmengen-Regelsystem ERROR 6 und POS-MAX sind zu nahe | versorgung
- zusammen kontrollieren.
P2 error Signalfehler Istwert P2 Signal priifen
: _ Zur Ermittlung
Fluidmengen-Regelsystem - von POS-MIN
invalid Richtigen und POS-MAX
Code Falscher Zugangscode Zugangscode X.TUNE Falsche Zuordnung den Antrieb
eingeben. ERROR 7 POS-MIN und POS-MAX jeweils in die
EEPROM Nicht méglich, auf dem Display
fault EEPROM defekt Gerit defekt dargestellte

Tab. 26: Allgemeine Fehlermeldungen

deutsch

Richtung fahren.

Tab. 27: Fehlermeldungen bei X. TUNE
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Fehlermeldungen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Fehlermeldungen bei Durchfiihrung der Funktion PQ‘LIN / PTUNE

Fehlermeldungen bei Durchfiihrung der Funktion LEAK. TUNE

Anzeige | Ursache Abhilfe Anzeige | Ursache Abhilfe
P.QLIN Keine Druckluft Druckluft P1 error | Kein Vordruck an der Reg- Kompressor vor dem
ERROR 1 |angeschlossen. anschlieBen. lereinheit. Der Vordruck ist | Start der Lecklufter-
Keine Anderung der kleiner als 50 mbar. mittlung einschalten.
ProzessardB Prozess kontrol- - : —
grobe. lieren, ggf. Pumpe P2 error | Keine Leckluft feststellbar: Die Leckluftkennlinie
ol Die Druckdifferenz von Vor- | muss deaktiviert
einschalten bzw. . . .
Absperrventil &ffnen. druck und Foérderdruck ist werden, da die
selbst bei geringer Ventil- Genauigkeit der
Prozesssensor 6ffnung so gering, dass keine | Luftmengenreglung
prufen. Leckluft messbar ist. nicht erhdht werden
P.QLIN Aktueller Stutzpunkt des kann.
ERROR 2 | Ventil- _ _ Wahrend das Ventil gedffnet | Sicherstellen, dass
hubs wurde nicht erreicht, da | pryckluftversorgung wurde, ist der Férderdruck | die Forderstrecke
e Druckluftversorgungs- kontrollieren. nicht gestiegen. Daher verschlossen und die
Ausfall wahrend P.Q’LIN. X.TUNE durchfiihren. konnten keine Stitzpunkte | Sperrluft offen ist.
e keine X.TUNE durchgefiihrt fur die Kennlinie ermittelt
wurde. werden.
P.TUNE Keine Druckluft Druckluft CMD error | Regelventil schlieBt nicht Vor der LEAK.TUNE
ERROR 1 angesch|ossen. anschlieBen. Vollstandlg Dle Position <1% | die automatische
L wird nicht erreicht. Anpassung des Pro-
Keine Anderung der
N Prozess kontrol- zessreglers (X.TUNE)
ProzessgroBe. . 2
lieren, ggf. Pumpe durchftihren.
einschalten bzw. Tab. 29: Fehlermeldungen bei LEAK. TUNE
Absperrventil 6ffnen.
Prozesssensor
prifen.
Tab. 28: Fehlermeldungen bei PQ‘LIN / PTUNE
026
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16.1 Fehlermeldungen bei Feldbusgeraten 16.2 Sonstige Fehlermeldungen

Anzeige Ursache Abhilfe Anzeige Ursache Abhilfe

MFI fault Nicht Feldbusplatine Nicht mdglich, POS =0 DichtschlieB- DichtschlieB-
moglich, Gerat defekt. Gerat defekt. (bei CMD > 0 %) bzw. | funktion (CUTOFF) | funktion
defekt. POS =100 %, ist unbeabsichtigt | deaktivieren.

Tab. 30: Fehlermeldungen bei Feldbusgeréten
Bei EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DPV1

Anzeige Geréatezu- | Abhilfe
(wird stand
ca. alle
3 Sekunden
angezeigt)
BUS offline | Offline Gerét hat keine Verbindung zum Bus.
¢ Bus-Anschluss inkl. Steckerbe-
legung korrekt?
» Elektrische Versorgung und
Bus-Anschluss der anderen Teil-
nehmer korrekt?
BUS no Online, Gerat ist ordnungsgemaB an den
connection | keine Ver- | Bus angeschlossen, die Netz-
bindung werkzugangs-Prozedur wurde
zum fehlerfrei abgeschlossen, jedoch
Master keine aufgebaute Verbindung zum

Master.

Tab. 31: Fehlermeldung Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCPF,
PROFIBUS DPV1

deutsch

(bei CMD < 100 %).
PV=0
(bei SP > 0) bzw.

aktiviert.

schaltet nicht.

PV =PV

(bei SP > SP).

Nur bei Geraten mit | Digitalausgang: Anschluss
Digitalausgang: e Strom > 100 mA | Digitalausgang
Digitalausgang e Kurzschluss prfen.

Tab. 32: Sonstige Fehlermeldungen
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17 ZUBEHOR Schraubwerkzeug zum Offnen/SchlieBen 674077
der Klarsichthaube
Zubehor Bestellnummer
- - Tab. 33: Zubehér
Ar).schlusskabel mit Buchse M12, 8-polig, 919267
(L&dnge 5 m)
Anschlusskabel mit Buchse M12, 4-polig, 918038 17.1 Kommunikations-Software
(Lénge 5 m) Das PC-Bedienungsprogramm ,,Biirkert Communicator” ist flr die
Anschlusskabel mit Buchse M8, 4-polig, Kommunikation mit Geréaten aus der Stellungsregler-Familie der
(Lange 5 m) 264602 Firma Burkert konzipiert.
Anschlusskabel mit Rundstecker M12, Eine detaillierte Beschreibung zur Installation und
4-polig, (Léinge 5 m) D-codiert auf Anfrage Bedienung der Software finden Sie in der zugehérigen
- - Bedienungsanleitung.

USB-bUS-Schnittstellen-Set:

bUS-Service-Interface (biS-Stick 779551

+0,7 m Kabel mit M12 Stecker)

bUS-Adapter flir biS-Serviceschnitt-

stelle

(M12 auf biS-Serviceschnittstelle 773254

Micro-USB)
biS-Kabelverlangerungen von M12-Stecker auf M12-Buchse

Verbindungsleitung, Ladnge 1 m 772404

Verbindungsleitung, Ld&nge 3 m 772405

Verbindungsleitung, Ldnge 5 m 772406

Verbindungsleitung, Ladnge 10 m 772407
Birkert Communicator Infos unter

www.buerkert.de
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Typ 8750 REV.2
Pwnl!o!:rbsevsgmts Demontage
DEMONTAGE
A GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerat. Elektrische
> Vor Arbeiten an Anlage oder Gerét den Druck abschalten und Verbindung

Leitungen entliften/entleeren.
Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat die Spannung abschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern.

> Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen
fir elektrische Gerate beachten.

{: WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Demontage.

» Die Demontage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeig-
netem Werkzeug durchfiihren.

Bild 23: Demontage FMR (Beispiel ELEMENT)

— Elektrische Verbindungen am Prozessregler |6sen.
— Pneumatische Verbindung am Prozessregler |6sen.
— FMR von Rohrleitung demontieren.

inted: 05.07.2026
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19 BEDIENSTRUKTUR > Baudrate™ |e»{ 96kBd | O
Die werkseitigen Voreinstellungen sind in der Bedienstruktur > 1928d | O
jeweils rechts vom Menu in blauer Farbe dargestellt. - 31.25k8d | O
@/ Werkseitig aktivierte oder gewéhlte Menlpunkte 4545680 | O
O/ Werkseitig nicht aktivierte oder nicht gewahlte > 9375k8d_| O
Meniipunkte [ 1875kBd | O
2%,10sec  Werkseitig eingestellte Werte > s00ked | O
> 15MBd | O
[ AcTUATOR [ singlE | @ > 3MBd O
v pouBLE | O w 6MBd | O
[ INeUT Japp[ 420mA | @ w  1omBd | O
> Auto detect @
0-20mA | O
[ Address™™ |e] (0-126/127 | @
o-iov__ 10O
> Mode™ | Standard | @
O
\d legacy | O
BUS.COMM'™ |<am»[ " BUS FAIL SafePos off | @ [ Object Route Ft.® off ®
O v On O
> Baudrate™ 1000 kBit/s | O [ XTUNE X.TUNE STARTED| Automatische X.TUNE
500 kBitls | © Manuelle X.TUNE
%0185 | () XTUNE.CONFIG] X.TUNE.DBDx
v 125kBit)s | O X.TUNE.PARAX
XTUNE  Baudrate s0kBis | O XTUNE LEAKAGE
v X.TUNE.Yown
Bild 24: Bedienstruktur FMR - 1 PQLIN M.TUNE.POS X.TUNE.Yfric || |
Bild 25: Bedienstruktur FMR - 2
12 Nur Feldbus
13 Nur buS
199 Nur PROFIBUS DPV1 15) Nur EtherNet/IP, PROFINET und Modbus TCP

16) Nur EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP und PROFIBUS DVP1
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Bedienstruktur

M.TUNE.POS ACTlimit | @
ACT.nolimit | O

M.TUNE.PWM yBmin |

| yEmin ]
M.TUNE.AIR E.min

[ADD.FUNCTION] <[ _CHARACT ] [ | Aktivierbare

CUTOFF DZusatzfunktionen/

Hauptmeniipunkte
>_Bxtras ][]
o |

F.CONTROL
v
[ CHARACT |ea»| linear | ®
O

H

DID|D|D|D
U||O||o|| oo
Y | Y ) NN RN R R
O000O0

\
CUTOFF FREE

FREE __|«»] Grapn

[ _curorr | Mn 0% .
Y100-> 100 %
CUT-type Type PCO |@®

v O

[ bRCmD_] Rse  |®

I T

[ DRACT | Rise @
O

[ xumr ] Min 10 %

e T

[ xmve ] Topen |

|

[ XCONTROL |e»| DBND | 7.0 %

|

SECURITY

Bild 27: Bedienstruktur FMR — 4

Bild 26: Bedienstruktur FMR — 3

MAN 000 0D e on: B
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FLUID CONTROL SYSTEMS

[ SECURITY ]a[ Access Code |e»| CODE | @ 0000 [ OUTPUT™® ][ OUT ANALOG |»] POS | @
wAN ][] O
MANU/AUTO] [ O
ADDFUNCT] [ O
XTUNE ] ] 1O
PQLIN ][] O
v PTUNE |[] mivp - 1O
[ SAFEPOS le»| SAFEPOS 0%
[ SIG.ERROR™ SP/CMD Input |e»] _Erroroff | @
O
> SAFEPOS™ | SafePos off |@
SafePos on |() —
[ PVinput |ep[ Eroroff | @ > OUTBIN1 |« POSDev || Dewat;og ol/
-_ . (o]
> Ermronm) IO ® > _POS.Lim-1_|@»{ Limit |
SAFEPOS SafePos off 0
[ BINARYIN @ O > O 0%
O > [ERRSPICMD®] ()
XTUNE O ®[ _ERR.PVO |
X.C0/PCO | O >[_Remote|O
> [ Tune.Status |
v BIN.IN type | O ® v v ! [ Tune.Status |
ouTPuT normally closed] () CALUSER OUTBIN 2 DIAG.State-1

Bild 28: Bedienstruktur FMR — 5 Bild 29: Bedienstruktur FMR — 6

177 Nur bei Signalart 4-20 mA und Pt 100
18) ,Error on‘ muss vorab aktiviert werden.

199 Optional. Die Anzahl der Ausgénge ist von der Ausfiihrung abhéngig.

026
deutsch 97



Typ 8750 REV.2

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS BedienStrUKtur
™[ DIAG.State-1 || FAILURE |[<| [ CALUSER <] calibr. POS POS.pMIN |
OUT SPEZ POS.pMAX
> calibr. SP INP 4mA |
INP 20mA
> OUT.type |4[:|nonna/lyopen| @ [ calibr. FMR_ <[ CALP-LIM Pmin <"
[nomaly desea] O [ Pmax__ <"
»[ OUTBIN2 |« POS.Dev |45 Deviation | [ CALP1 P1_dmA_|
7.0 % E__
P1_20mA
] POS.Lim-1_|<«»  Limit |
O 100 % > CALP2 P2_4mA |
E_PZJO A
>{ERsPo] O
FRAE O | CAL.P1'P2 pr ]
> Remae_]O
O Set —
[ DIAG.State-1 |4p| FAILURE |[{] AT 2 = = e
A= min
o T
150°C
(Fnccreck] [
] '»-[ CALTEMP k[:: TEMP_4mA |
e > el el 2]
> OUT.type [normally open| @) v copy > 1 _CAL reset !
\/ [normaly closed | ) SET.FACTORY |« factory reset :
CAL.USER
Bild 30: Bedienstruktur FMR — 7 SERIO

Bild 31: Bedienstruktur FMR — 8

200 Nur wenn die Fehlererkennung fiir das Eingangssignal aktiviert ist
(SIG.ERROR — SP/CMD Input oder PV-Input — Error on). 21) Wert wird vom Hersteller bei der gerétespezifischen Kalibrierung gesetzt.
D ersion: B a R elea

0 eigegeben) printed: 05.07.2026
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Bedienstruktur QHOEREQIME
[ SER/O | 1/0.MODE TEMP O
XTUNE ][]
PTUNE ][]
BAUDRATE PLIN |
SERIAL. CONFIG | NONE par., 1 Stop | @ M| [
EVEN par, 1 Stop] () P1|P2
0DD par.,1 Stop | O L[ START-UP.ITEMS |t POS | @
NONE par.,2 Stop] () O
EVENpar 2] O o o [
ODDpa125009] O g
Y
[ EXTRAS |« DISPITEMS |« POS | X P1|P2 O
X
[ DISPMODE | normal | @
cMD/POS ][] :
O
CMD/POS () | []
SPIPV ] v
SPIPV(Y) _|[] Service
cLock |1
INPUT? ][]
\ \ \
Service START-UP.ITEMS TEMP
Bild 32: Bedienstruktur FMR - 9 SIMULATION

22) Nicht bei Feldbus.

Bild 33: Bedienstruktur FMR — 10
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rker .

Pulyom'ﬁm.sevsrsmts Bedienstruktur
[ SIMULATION J«»| SIGNALsim |<;»[SIGNALform Extern|@® >{TRavELACCU <> FAILURE ] O
FUNC.CHECK]| O
OUT.SPEZ |
MAINTENANCE | @)
[CYCLECOUNTER] e  FAILURE |
50.0 % FUNC.CHECK] O
80.0 % oUTSPEZ 1O
5.0 sec MAINTENANCE] @)
> CONTROLsim |a»|  x.SIM__ | [ | >-[TEMP.CHECK || FAILURE | ()
L] FUNC.CHECK] ()
SIM.Gain | 7.0 OUT.SPEZ |@®
SIM.Delay | 2.0 sec MAINTENANCE| O

Y
[ DIAGNOSE |« D.MSG? _|«r[STROKE.CHECK] »-[STROKE.CHECK] < »] FAILURE ()
PV.MONITOR FUNC.CHECK] )
POS.MONITOR OUT.SPEZ @
] CONFIG.MSG? | »[ SERVICE.TIVE FAILURE O WANTENANCE| ()
FUNC.CHECK
\ \

F.CONTROL ADD.DIAGNOSE TRAVEL.ACCU

Bild 34: Bedienstruktur FMR — 11

\
F.CONTROL

\

4

ADD.DIAGNOSE

\/
PV.MONITOR

23 Im Untermend sind nur die aktivierten Diagnosefunktionen aufgelistet.

MAN 000 0D ersion: BSta R eleased

Bild 35: Bedienstruktur FMR — 12
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FLUID CONTROL SYSTEMS

F.CONTROL  SERVICE.TIVE

F.CONTROL  STROKE.CHECK

[ FUMONITOR < » [ FALURE ] O | SERVICE.TIME [ LIMIT ] 90d. 00h
FUNC.CHECK] O NEXT M.
TSPz | ® HISTORY
MAINTENANCE] [ TRAVELACCU |« HUB__ ] 20.0 mm
'»-[PoS.MONITOR]ep] FAILURE | ___L”WT ;gggggg o
FUNC.CHECK] O N
TSz |© [ HISTORY ]
MAINTENANCE] () »-[CYCLE COUNTER]-[_LIMIT | 71000000
> ADD.DIAGNOSE |a»| HISTOGRAM | [ | __NEXTM_| 7000000
SERVICETIME] || HISTORY
TAVELACCU] [ ] | TEMPCHECK | CURRENT |
CYCLECOUNTER] [ |
TEMPCHECK] [ | VIN
STROKE CHECK] [ | > M TEMPVAX |
PV.MONITOR] [ | 60.0 °C
POS.MONITOR] [ | TEMPMIN
0.0°C
| HISTOGRAM |« POS-Class | [ HISTORY TEMPMAX ]
DIR-Class TEMPMIN
SYSTEM-DATA
\ \ v \

Bild 36: Bedienstruktur FMR — 13

Bild 37: Bedienstruktur FMR — 14
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gyﬂ&ﬁﬂﬁ Bedienstruktur
> STROKE.CHECK] e MAX | F.PARAM MTMP |20 °C
DENSITY | 1.293
LUMT > ZEROTOL |
0.5% SETUP || DIAMETER | 80 mm
[ MAXTOL |
0.5% -[MTMPINPUT |« MANUELL | @
HISTORY |e»| ZzERO | [ 4-20mA 1O
0% >[BUs7 O
| MAX
> PV-SCALE |«[  Pvmin |
0.0 m/h
] PVMONITOR |<»| DEADBAND | 2.0 %
> PVmax |
COMPTIME | 10.0 sec 700 7
[ HISTORY ]
> SP-INPUT [ intem  |1@®
-] POS.MONITOR || DEADBAND | 2.0 % O
COMPTIME | 10.0 sec [ SP-SCALE || SPmin ]
HISTORY 0.0 m3h
________ > SPmax_|
RESETHISTORY ' Resetdone 700 m3/h
Y >l PCOINIT e[ bumpless |
F.CONTROL |<»| PID.PARAM
| < g ]
[ _zeroinit ][]
\
VALVE
\ Bild 39: Bedienstruktur FMR - 16
F.PARAM

Bild 38: Bedienstruktur FMR — 15 24) Nur Feldbusse und busS.
i printed: 05.07.2026
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BedienStru ktur FLUID CONTROL SYSTEMS
L{ LEAK-CHAR | [LeakChar inact] @
VALVE Valve Ty
il .
D,sza o LEAK.TUNE
owi510] O
. P1...P20
> DNE0
ellow
DN100 01..020
> _beliow O
Bild 41: Bedienstruktur FMR - 18
100 m3/h

100 >
100%

\»-| PRESSURE Pmin
SENSOR 1.013 bar
10 bar
v
LEAK-CHAR

Bild 40: Bedienstruktur FMR - 17

—

03
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FLUID CONTROL SYSTEMS Transport, Lagerung, Entsorgung

20 TRANSPORT, LAGERUNG,
ENTSORGUNG

HINWEIS!

Transportschéaden.

Unzureichend geschiitzte Gerate kdnnen durch den Transport

beschéadigt werden.

> Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten
Verpackung transportieren.

» Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zuldssigen Lagertempe-
ratur vermeiden.

» Elektrische Schnittstellen und die pneumatischen Anschliisse
mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
» Gerét trocken und staubfrei lagern.
> Lagertemperatur —20...+55 °C.

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften bezlglich Entsorgung und
Umwelt beachten.

» Elektrische und elektronische Gerate separat sam-
meln und speziell entsorgen.

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Internet unter
country.burkert.com

inted: 05.07.2026
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