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작동 지침
Type AC19

1	 작동 지침
사용 설명서는 디바이스 전체 수명 주기를 설명합니다. 이 지침은 
모든 사용자가 쉽게 접근할 수 있는 곳에 보관하고, 모든 새로운 디
바이스 소유자가 볼 수 있도록 하세요.

중요한 안전 정보!
	▶ 이 지침을 주의 깊게 읽어보세요.
	▶ 특히 안전 지침, 사용 목적, 작동 조건을 준수하세요.
	▶ 디바이스에서 작업하는 사람은 이 지침을 읽고 이해해야 합
니다.

1.1	 용어/약어 정의
이 지침에 사용되는 ‘디바이스’라는 용어는 항상 Type AC19 솔레
노이드를 의미합니다.

이 지침에 사용되는 약어 ‘Ex’는 항상 “폭발 가능성이 있
는 대기”를 의미합니다.

1.2	 기호
이 지침에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

위험!

급박한 위험 경고
	▶ 이 지침을 준수하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있습
니다.

경고!

잠재적으로 위험한 상황을 경고합니다.
	▶ 이 지침을 준수하지 않으면 심각한 부상이나 사망에 이를 수 
있습니다. 

주의!

잠재적 위험을 경고합니다.
	▶ 이 지침을 준수하지 않으면 중등 또는 경미한 부상을 입을 수 
있습니다.

참고! 

손상 경고

중요한 팁과 권장 사항

이 사용 설명서나 다른 문서에 있는 정보를 의미합니다.

	▶ 위험을 피하기 위한 지침을 지정합니다.

	→ 반드시 수행해야 하는 절차를 강조 표시합니다.

한국어
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사용 목적
Type AC19

2	 사용 목적

Type AC19 솔레노이드를 의도하지 않게 사용하는 것은 사람, 주
변 장비 및 환경에 위험할 수 있습니다.

Type AC19 솔레노이드는 기체 또는 액체 매체를 제어하는 밸
브를 작동시키는 데 사용합니다.

	▶ AC19 솔레노이드로 작동하는 밸브는 데이터 시트에 지정된 
허용 매체에 한하여 폭발 그룹 IIC, 카테고리 2G 또는 폭발 그
룹 IIIC, 카테고리 2D 및 온도 등급 T4에서 사용해야 합니다(폭
발 가능성이 있는 대기 유형 라벨에 대한 자세한 내용 참조).

	▶ 솔레노이드는 “6 디바이스 사용 조건” 장에 명시된 용도로만 
사용할 수 있으며, Bürkert에서 권장하고 허용하는 외부 장치
와 부품과 함께 사용할 수 있습니다.

	▶ 사용되는 보호 유형은 케이블 연결이 있는 코일의 경우 Ex 캡
슐화 ‘m’입니다.

	▶ 옵션으로 구성된 터미널 박스 보호 유형은 가스는 “e”, 먼지
는 “t”입니다.

	▶ 시스템이 문제 없이 안전하게 작동하려면 올바른 운반, 올바
른 보관과 설치, 신중한 작동과 유지보수가 전제돼야 합니다. 
그 외의 다른 용도 또는 추가적인 용도는 의도된 사용 범위에 
간주되지 않습니다. Bürkert는 이로 인해 발생하는 어떠한 손
해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 사용자 혼자 위험을 감
수해야 합니다.

	▶ 디바이스를 의도한 대로만 사용하세요.

2.1	 폭발 방지 승인 
폭발 방지 승인은 Bürkert에서 승인한 모듈과 부품을 이 사용 설명
서에 설명된 대로 사용하는 경우에만 유효합니다.
솔레노이드 코일 AC19는 반드시 Bürkert에서 승인한 추가 부품과 
함께 사용해야 합니다. 그렇지 않으면, 방폭 승인이 효력을 상실합
니다. 디바이스나 모듈 또는 부품을 무단으로 변경한 경우에도 폭
발 방지 승인이 무효가 됩니다.
이 제품은 Shanghai Inspection and Testing Institute of Instru-
ments and Automation Systems Co., Ltd.의 검증을 받습니다. 국
가 방폭 시리즈 표준(GB/T 3836.2021-폭발성 대기)의 요구 사항
을 준수하는 CCC 인증을 받았습니다. 
다음 EC 형식 승인 시험 인증서와 IECEx 인증서는 다음 기관에서 
발급되었습니다.	 Bureau Veritas  
			   소비자 제품  
			   Services Germany GmbH 
			   Businesspark A96 
			   86842 Türkheim, Germany

AC19 솔레노이드: �	 EPS 16 ATEX 1072 X  
	 IECEx EPS 16.0030 X

터미널 박스: �	 PTB 15 ATEX 1011 U  
	 IECEx PTB 15.0037 U 

제품 감사 기관은  
다음과 같습니다. 	� Fiditas CE 2829 

Ulica Slavka Tomerlina 44 
10361 Zagreb-Sesvete 
Hrvatska/Croatia

EC 제품 유형검증인증서는 다음 온라인에서 확인할 수 있습니다: 
country.burkert.com

한국어
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기본 안전 지침
Type AC19

3	 기본 안전 지침
이 안전 지침은 설치, 작동, 유지보수 중에 발생하는 예상치 못한 
상황과 사건을 고려하지 않습니다.

운영자는 해당 위치의 안전 규정을 준수할 책임이 있으며, 이는 
직원에 대해서도 적용됩니다.

시스템 또는 디바이스의 높은 압력으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스에서 작업하기 전에 압력을 끄고 환기를 
시키거나 라인을 비우세요.

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스에서 작업하기 전에 전원 공급 장치를 끄
고 재가동되지 않도록 고정하세요.
	▶ 전기 디바이스에 적용되는 사고 예방 및 안전 규정을 준수하
세요.

장시간 작동으로 뜨거워진 디바이스 표면에서 화상이나 화재가 
발생할 위험이 있습니다.

연속적인작동 중에는 솔레노이드가 매우 뜨거워질 수 있습니다.
	▶ 가연성 물질이나 매체를 디바이스에서 멀리해야 합니다. 그
리고 맨손으로 디바이스를 만지면 안 됩니다.

폭발 위험
솔레노이드 코일과 밸브 바디는 조립 후 하나의 밀폐형 시스템 
을 이룹니다. 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용할 경우, 작동 상
태에서 시스템을 개방할 때 폭발 위험이 있습니다.

	▶ 작동 중에 시스템을 분해하거나 개방하면 안 됩니다.

정전기로 인한 폭발 위험

정전기로 충전된 디바이스나 사람이 갑자기 방전되면 폭발 가능
성이 있는 대기 구역에서 폭발 위험이 있습니다.

	▶ 폭발 가능성이 있는 대기 영역에서 정전기가 발생하지 않도록 
적절한 조치를 하세요.

	▶ 이 디바이스는 과도한 전하를 발생시키거나, 자동 연삭 또는 
절삭, 전자 스프레이(예: 정전기 도장 장비 근처)를 포함하는 
프로세스 또는 공기압으로 추진되는 먼지를 발생시키는 프로
세스와 관련된 영역에서 사용하면 안 됩니다.

	▶ 반드시 젖은 천이나 정전기 방지 천으로 가볍게 디바이스 표
면을 닦아야 합니다.

폭발 위험을 피하기 위해 폭발 가능성이 있는 대기 구역에서는 
다음 사항을 준수해야 합니다:

	▶ 폭발 가능성이 있는 대기 영역용 유형 라벨의 온도 등급, 주
위 온도, 보호등급, 전압 데이터

	▶ 설치, 사용, 유지보수는 자격을 갖춘 전문 기사가 해야 합니다.

	▶ 설치 및 작동 중에 해당 안전 규정(국가 안전 규정 포함)과 기
술에 대한 일반 규칙을 준수하십시오.

한국어
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일반 참고 사항
Type AC19

	▶ 제조사에서만 수리할 수 있습니다.
	▶ 작동 지침에 설명된 한계를 초과하는 기계적 또는 열적 스트
레스를 디바이스에 가하면 안 됩니다．
	▶ 터미널 박스 전원이 꺼진 상태에서만 열 수 있습니다.

일반적인 위험 상황

부상을 예방하려면 다음 사항을 확인하세요:
	▶ 의도치 않은 작동으로부터 디바이스를 보호하세요.
	▶ 설치할 때 흐름 방향에 유의하세요.
	▶ 전원 공급이 중단된 후에는 프로세스를 통제된 방식으로 다
시 시작해야 합니다.
	▶ 밸브를 라인에 나사로 체결할 때 디바이스를 레버로 사용하
면 안 됩니다.

4	 일반 참고 사항

4.1	 연락처 주소
독일

Bürkert Fluid Control Systems 
Sales Centre 
Christian-Bürkert-Str. 13-17 
D-74653 Ingelfingen 
전화  + 49 (0) 7940 - 10 91 111 
팩스  + 49 (0) 7940 - 10 91 448 
이메일: info@burkert.com

국제

각국의 연락처는 사용 설명서 인쇄본의 마지막 페이지에 있습니다.

또한 다음 웹사이트에서 온라인으로 확인할 수 있습니다:  
country.burkert.com

4.2	 보증
보증의 전제 조건은 AC19 솔레노이드가 지정된 적용 조건을 고려
하여 의도한 대로 사용되어야 한다는 것입니다.

4.3	 온라인 정보
Bürkert 제품 사용 설명서 및 데이터 시트는 온라인에서  확인할 수 
있습니다.: country.burkert.com

한국어
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제품 설명
Type AC19

5	 제품 설명

5.1	 구조

케이블 출구가 있는 
AC19 솔레노이드 

부품:

고정판

연결 라인

밸브 부품:

너트

코어 가이드 튜브

포트 연결이 있는 
밸브 바디

코일 하우징

유니온 너트

그림 1:	 케이블 출구가 있는 Type AC19 솔레노이드

포트 연결이 있는 
밸브 바디

코어 가이드 튜브

너트

밸브 부품:터미널 박스가 있는 
AC19 솔레노이드 

부품

코일 하우징

고정판

터미널 박스

나사

스프링 잠금 와셔

잠금 나사

플랫 와셔

케이블이 있는 링 터
미널

그림 2:	 터미널 박스 있는 Type AC19 솔레노이드

한국어
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제품 설명
Type AC19

5.2	 케이블 출구가 있는 솔레노이드
Type AC19 솔레노이드는 다양한 Bürkert 밸브용 전자기 밸브 액
추에이터입니다. 소위 말하는 중앙 스크류 솔레노이드로서 밸브와 
100% 분리되어 있습니다. 밸브는 코일이 분리된 상태에서도 하나
의 밀폐형 시스템을 유지합니다.

솔레노이드는 다음과 같이 구성됩니다.

•	 코일 winding,

•	 코일 하우징(에폭사이드로 제작),

•	 전기 연결 케이블

•	 전자 제어 장치

브리지 정류기가 내장되어 있어 교류 또는 직류로 작동이 가능합
니다. 작동 상태에서 전력 소비를 줄이기 위해 전자식 전원 전환 기
능이 있는 버전은 선택적으로 사용할 수 있습니다.

코일은 밸브 코어 가이드 튜브 위에 배치되고 너트로 고정됩니다. 
밸브 쪽으로 회전하지 않도록 단단히 고정되어 있습니다.

전기 연결 라인은 코일 축과 수직 방향으로 나옵니다. 케이블은 코
일에 단단히 결합되어 있습니다. 유니온 너트는 분해할 수 없습니다.

금속 밸브 부품은 코일과 밸브 사이의 인터페이스에서 코일과 전
기적으로 접촉하게 됩니다. 금속 부품은 연결 라인에 있는 보호도
체를 통해 접지해야 합니다.

5.3	 터미널 박스가 있는 솔레노이드
솔레노이드 설정은 “5.2”의 설명과 동일하지만, 여기에는 터미널 
박스가 추가로 내장되어 있습니다(“그림 2” 참조). 터미널 박스는 
EU 형식 승인 테스트 인증서 PTB 15 ATEX 1011 U 또는 IECEx PTB 
15.0037 U로 인증받았습니다.

케이블 출구 방향은 주문할 때 선택할 수 있습니다. 케이블 출구 
방향은 나중에 변경할 수 있지만구, 이를 위해서는 특별한 도구가 
필요합니다1). 추가 전위 평형을 위한 연결 세트는 선택적으로 포함
되며, “8.2”장에 있는 정보를 참조하세요.

1)	 ��지정된 Bürkert 담당자에게 문의하세요.

한국어
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디바이스 사용 조건
Type AC19

6	 디바이스 사용 조건

6.1	 특별 조건

6.1.1	 정전기 방지

경고!

정전기 방전으로 인한 위험

정전기로 충전된 디바이스나 사람이 갑자기 방전되면 폭발 가
능성이 있는 대기 구역에서 폭발 위험이 있습니다.

	▶ 폭발 가능성이 있는 대기 영역에서 정전기가 발생하지 않도록 
적절한 조치를 하세요.

	▶ 이 디바이스는 과도한 전하를 발생시키는 프로세스, 자동 연삭 
또는 절단, 전자 스프레이(예: 정전기 도장 장비 근처) 또는 공
기압으로 추진되는 먼지를 발생시키는 프로세스와 관련된 영
역에서 사용하면　안 됩니다.

	▶ 반드시 젖은 천이나 정전기 방지 천으로 가볍게 디바이스 표
면을 닦아야 합니다.

6.1.2	 블록 설치

AC19 코일은 기본적으로 단일 설치용으로 설계되었습니다. 블록
을 설치할 때, 사용자는 상호 발열로 인해 허용된 주변 온도를 초
과하지 않도록 주의해야 합니다.

6.2	 작동 조건
밸브는 솔레노이드 냉각 기능을 합니다.  
솔레노이드는 밸브 없이 작동하면 안 됩니다. 밸브 바디는 다음 
전제 조건을 충족해야 합니다:

•	 재료 
금속(황동, 알루미늄, 스테인리스 스틸) 또는 폴리아미드

•	 최소 치수 
55mm x 36mm x 30mm

더 큰 밸브 바디와 더 나은 열 전도성을 지닌 밸브 바디를 언제든
지 사용할 수 있습니다.

6.3	 폭발 유형 라벨의 위치 및 설명 (예시)작동 
온도 범위

전기 데이터에 나열된 각 유형의 작동 온도 범위에 주의하세요.

한국어
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기술 데이터
Type AC19

7	 기술 데이터

7.1	 안전 지침

위험!

폭발 위험

유형 라벨에 표시된 기술적 안전 정보와 값을 준수하지 않으면 
위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
	▶ 디바이스를 작동할 때 보호 등급과 온도 등급을 준수하세요.

유형 라벨에 표시된 전압을 초과하면, 디바이스가 과열될 수 있
는 기술적 안전 위험이 있습니다.
	▶ 유형 라벨에 표시된 전압보다 높은 전압에 디바이스를 연결
하면 안 됩니다.

7.2	 표준 및 지침
이 제품은 출시 시점에 적용되는 법적 요구 사항을 준수하며, 관련 
유럽 지침/규정 및 통합 표준에 따라 개발되고 테스트되었습니다.

적합성은 문서화되며 필요한 경우 증거로 뒷받침됩니다. EU 적합
성 선언은 해당 제품 유형별 정보 웹사이트 country.burkert.com
에서 확인하실 수 있습니다

7.3	 케이블 출구가 있는 솔레노이드 라벨링

밸브 세부 정보
가 포함된 유형 
라벨

예제 밸브와 위치 유형 라벨이 있는 AC19 
솔레노이드:

AC19 솔레노이드 세부 
정보가 포함된 유형 라벨

1
2

3
4

5
6

8
7

9

10

국가 승인을 받
은 유형 라벨

그림 3:	 Ex 유형 라벨 위치 및 설명(예)

한국어
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기술 데이터
Type AC19

범례:

위치 설명

1 ATEX, 인증서 작성자 및 인증서 번호

2 ATEX, Ex 보호 등급 식별

3 IECEx, 인증서 작성자 및 인증서 번호

4 IECEx, Ex 보호 식별

5 Ex 코드가 있는 유형 라벨

6 공칭 전압, 공칭 전력

7 주변 온도 범위

8 일련번호

9 제조 코드

10 식별 번호

7.4	 터미널 박스가 있는 솔레노이드 라벨
참고! 

터미널 박스를 부착하면 보호 유형이 변경됩니다.

예제 밸브와 
유형 라벨 위치가 있고 
터미널 박스가 있는  
AC19 솔레노이드:

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

국가 승인
을 받은 유형 
라벨

그림 4:	 Ex 유형 라벨 위치 및 설명(예)

한국어
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기술 데이터
Type AC19

범례:

위치 설명

1 ATEX, 인증서 작성자 및 인증서 번호

2 ATEX, Ex 보호 등급 식별

3 IECEx, 인증서 작성자 및 인증서 번호

4 IECEx, Ex 보호 식별

5 Ex 코드가 있는 유형 라벨

6 공칭 전압, 공칭 전력

7 주변 온도 범위

8 일련번호

9 제조 코드

10 식별 번호

7.5	 국가 승인을 받은 유형 라벨

7.5.1	 한국 KCs

1

2

그림 5:	 유형 라벨 한국 KCs(예)

범례:

위치 설명

1 식별 번호

2 경고 정보

제품명: 솔레노이드 코일

모델명: AC19

Ex 마킹: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

KCs 인증 번호: 25-AV4BO-XXXX(예)

인증 기관: 한국산업안전보건공단(KOSHA)

설치 기준: KS C IEC 60079-14

적용 규정: 보호 장치의 안전 인증에 대한 공지, 
번호. 2021-22

한국어
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기술 데이터
Type AC19

연락처 정보
버커트코리아 (주) 
경기도 광명시 새빛공원로 67, 
광명자이타워, 
B동 8층 (우편번호 14348) 
전화: +82 2 3462 5592 
팩스: +82 2 3462 5594 
이메일: sales.korea@burkert.com 
웹사이트: www.burkert.kr

7.5.2	 중국 CCC

1

2

그림 6:	 유형 라벨 중국 CCC(예)

범례:

위치 설명

1 폭발 방지 라벨링

2 경고 정보

7.6	 보호 유형
Ex 라벨은 사용된 각 부품의 보호 유형을 나타냅니다.

디자인 Ex 라벨링 내부 코드

AT
EX

케이블 출구 II 2G Ex mb IIC T4 Gb

II 2D Ex mb IIIC T130°C Db

JJ04 + JWxx2) 

+ PX38

터미널 박스 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db

JA13 + PX38

IE
C
Ex

케이블 출구 Ex mb IIC T4 Gb

Ex mb IIIC T130°C Db

JJ04 + JWxx2) 
+ PX38

터미널 박스 Ex eb mb IIC T4 Gb

Ex mb tb IIIC T130°C Db

JA13 + PX38

디자인 PX88

디자인 Ex 라벨링 내부 코드

AT
EX

케이블 출구 II 2G Ex mb IIC T3 Gb

II 2D Ex mb IIIC T195°C Db

JJ04 + JWxx2) 
+ PX88

터미널 박스 II 2G Ex eb mb IIC T3 Gb

II 2D Ex mb tb IIIC T195°C 
Db

JA13 + PX88

IE
C
Ex

케이블 출구 Ex mb IIC T3 Gb

Ex mb IIIC T195°C Db

JJ04 + JWxx2) 
+ PX88

터미널 박스 Ex eb mb IIC T3 Gb

Ex mb tb IIIC T195°C Db

JA13 + PX88

2)	 다양한 케이블 길이

한국어
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기술 데이터
Type AC19

7.7	 전기 데이터

버전 브리지 정류기 전원 전환

내부 코드 CZ24 CZ05

공칭 전압/주
파수

24V DC/50, 60Hz

110V DC/50, 60Hz

120V/60Hz

230V DC/50, 60Hz

240V/60Hz

24V DC/50, 60Hz

110V/50, 60Hz

120V/60Hz

230V/50, 60Hz

240V/60Hz

공칭 전력 15W 44W

감소된 공칭 
전력

해당되지 않음 6.5W

주변 온도 범위 –40...+65°C 
–40...+70°C (T3/195°C)

–40...+70°C

온도 클래스 T4/130°C 
T3/195°C

최대 스위칭 주
파수

해당되지 않음 30/분

최소 무전류 중
단 시간

해당되지 않음 1초

작동 모드(DIN 
VDE 0580에 
따름)

연속적인작동

간헐적 작동

단기 작동

7.7.1	 전기 연결

케이블 기술 데이터:

재료3):	 폴리올레핀

작동 온도 
범위3):	� 고정 설치 시 -55...+145°C

최소 굽힘 반경3): 	� 고정 설치할 때는 외경 4배

외경3): 	 6.2mm

설정/기능: 	 구리 스트랜드 3개, 0.5mm²/LNPE

IEC 60754-1에 따른 할로겐 프리

디자인 내부 코드

영구적으로 설치된 케이블 JJ04 + JWxx4)

내부 나사산 M20x1.5가 있는 터미널 박스 JA13

3)	 제조업체에 따른 세부 정보
4)	 다양한 케이블 길이

한국어
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액세서리
Type AC19

8	 액세서리

8.1	 터미널 박스용 케이블 글랜드
터미널 박스에 적합한 케이블 글랜드가 제공됩니다.

플라스틱 케이블 글랜드는 밸브 배송 물품에 포함되어 있
습니다. 황동 케이블 글랜드는 별도로 주문해야 합니다. 케
이블 글랜드가 적용 현장에 맞게 설계되고 올바르게 설치
되면, 타사 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다. 케이블 
글랜드 적용 온도는 최대 주변 온도보다 최소 15°C 이상 
높아야 합니다.

재료 클램핑 면
적 [mm]

작동 온도 주문 번호 인증서 
번호

플라스틱 7–13
–40...+75°C

773 277 5)

황동 6–13 773 278 6)

재료 IP 
보호

먼지 라벨링 가스 라벨링

플라스틱
IP66 II 2D Extb IIIC Db II 2G Exe IIC Gb

황동

5)	 PTB 13 ATEX 1015 X; IECEx PTB 13.00034 X

6)	 PTB 04 ATEX 1112 X; IECEx PTB 13.00027 X

8.2	 터미널 박스용 외부 접지 연결
터미널 박스가 있는 솔레노이드 외부 접지용으로 연결 터미널이 
제공됩니다. 

파이프라인을 통해 잠재적 전위평형을 연결하거나 플라스틱 밸브
를 사용할 수 없는 경우, 외부 접지 연결을 사용하여 연결할 수 있
습니다. 따라서 사용은 선택 사항이며 운영자의 책임입니다.

링 터미널 연결 용량은 4~6mm2입니다. “그림 8”에 표시된 대로 
연결됩니다.

한국어
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설치 및 분해
Type AC19

9	 설치 및 분해

위험!

시스템 또는 디바이스의 높은 압력으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스에서 작업하기 전에 압력을 끄고 환기를 
시키거나 라인을 비우세요.

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스를 작동하기 전에 전원을 끄고 재작동을 
방지하십시오.
	▶ 전기 디바이스에 적용되는 사고 예방 및 안전 규정을 준수하
세요.

장시간 작동으로 뜨거워진 디바이스 표면에서 화상이나 화재가 
발생할 위험이 있습니다.
	▶ 가연성 물질이나 매체를 디바이스에서 멀리해야 합니다. 그
리고 맨손으로 디바이스를 만지면 안 됩니다.

연결 케이블 손상으로 인한 단락 위험
	▶ 코일 연결 케이블은 단단히 연결하고 손상되지 않도록 보호해
야 합니다.

폭발 위험

솔레노이드 코일과 밸브 바디는 조립 후 하나의 밀폐형 시스템 을 
이룹니다. 폭발 가능성이 있는 대기 구역에서 사용할 경우 시스템
이 작동 상태에서 열리면 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 작동 중에 시스템을 분해하거나 개방하면 안 됩니다.

위험!

정전기로 인한 폭발 위험

정전기로 충전된 디바이스나 사람이 갑자기 방전되면 폭발 가능
성이 있는 대기 구역에서 폭발 위험이 있습니다.
	▶ 폭발 가능성이 있는 대기 영역에서 정전기가 발생하지 않도록 
적절한 조치를 하세요.
	▶ 이 디바이스는 과도한 전하를 발생시키는 프로세스, 자동 연삭 
또는 절단, 전자 스프레이(예: 정전기 도장 장비 근처) 또는 공
기압으로 추진되는 먼지를 발생시키는 프로세스와 관련된 영
역에서 사용하면　안 됩니다.
	▶ 솔레노이드 밸브 디바이스 표면은 젖은 천이나 정전기 방지 천
으로 가볍게 닦아 주세요.

경고!

부적절한 설치로 인한 부상 위험
	▶ 숙련된 기술자만 적절한 도구를 사용하여 설치할 수 있습니
다.
	▶ 의도치 않은 작동으로부터 시스템을 보호하세요.
	▶ 설치 후 제어된 방식으로 시스템을 재시작을 합니다.

9.1	 밸브 설치하기

정확한 설치 방법은 해당 밸브 작동 지침 또는 온라인
(www.burkert.kr)에서 확인할 수 있습니다.

한국어
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설치 및 분해
Type AC19

9.2	 전기 연결

위험!

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템에 접근하기 전에 전원 공급 장치를 끄고 재가동되지 
않도록 고정하세요.
	▶ 전기 디바이스에 적용되는 사고 예방 및 안전 규정을 준수하
세요.

금속 밸브 부품과 코일 보호도체 사이에 전기 접촉이 없으면 감
전될 위험이 있습니다.
	▶ 항상 보호도체를 연결하세요.
	▶ 코일 보호도체와 밸브 코어 가이드 튜브 사이의 전기적 연속
성을 확인합니다.

터미널 박스가 있는 솔레노이드의 경우 다음 사항도 확인해야 
합니다:
	▶ 영구적으로 설치된 케이블과 라인만 삽입하세요.
	▶ 적합한 케이블과 배선 가이드를 사용합니다(“8”장 참조 ). 제공
된 작동 지침 조항을 주의 깊게 살펴보세요.
	▶ 터미널 박스에는 터미널 연결부가 0.5mm² 이상 2.5mm² 이하
인 전선만 연결하십시오.
	▶ 나사형 터미널을 0.25Nm로 조입니다.
	▶ 하우징 덮개를 올바르게 잠급니다. 잠금 나사를 2Nm로 조입
니다.
	▶ 보호 접지 연결의 일관성을 확인하세요.
	▶ 전원이 꺼져 있을 때만 하우징 덮개를 엽니다.

	▶ 케이블 온도 저항은 최대 주변 온도보다 최소 15K 이상 높아
야 합니다.
	▶ 유연한 라인에는 케이블 엔드 슬리브를 사용합니다.
	▶ 외부 접지 연결 터미널은 하우징 덮개에 붙여서 가방에 넣어 
배송됩니다. 따라서 디바이스를 설치할 때 떼야 합니다.

9.2.1	 케이블 출구가 있는 솔레노이드

연결 케이블은 Type AC19 솔레노이드로 주조되어 있어 
제거할 수 없습니다. 
유형 라벨에 표시된 전압을 준수하세요.

와이어 색상 핀 할당

녹색-노란색 보호도체

검은색 상/양극(+)

검은색 중성 도체/음극(-)

한국어
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설치 및 분해
Type AC19

9.2.2	 터미널 박스 있는 솔레노이드

위치 공급 라인의 핀 할당

보호도체

중성 도체/음극(-)

상/양극(+)

그림 7:	 터미널 박스

나사

스프링 잠금 와셔

플랫 와셔

플랫 와셔

케이블이 있는 링 터미널

그림 8:	 외부 전위 평형 연결

9.3	 분해
위험!

시스템 또는 디바이스의 높은 압력으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스에서 작업하기 전에 압력을 차단하고 라
인을 환기시키거나 비우십시오.

감전으로 인한 부상 위험
	▶ 시스템이나 디바이스에서 작업하기 전에 전원 공급 장치를 끄
고 재가동되지 않도록 고정하세요.
	▶ 전기 디바이스에 적용되는 사고 예방 및 안전 규정을 준수하
세요.

경고!

부적절한 분해로 인한 부상 위험
	▶ 숙련된 직원이 적절한 도구를 사용하여 분해해야 합니다.

누수 연결로 인한 미디어 유출로 인한 부상 위험
	▶ 연결 라인을 조심스럽게 밀봉합니다.

	→ 전기 연결을 분리합니다.

	→ 밸브 바디를 파이프라인에서 분리합니다.

참고! 

오염으로 인한 오작동! 
	• 다시 설치할 때 연결부에서 기존 PTFE 테이프를 제거합니다. 테
이프 잔여물이 파이프라인에 들어가지 않아야 합니다.

한국어
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초기가동
Type AC19

10	 초기가동

경고!

부적절한 작동으로 인한 부상 위험

부적절하게 작동하면 디바이스와 주변이 손상될 뿐만 아니라 
부상을 입을 수 있습니다. 
	▶ 초기가동을 하기 전에 운영 담당자가 작동 지침 내용을 숙지
하고 완전히 이해했는지 확인하세요.
	▶ 안전 지침을 준수하고 디바이스를 의도된 용도로만 사용해
야 합니다.
	▶ 적절한 교육을 받은 직원만 시스템 또는 디바이스를 시작할 
수 있습니다.

초기가동을 하기 전에 다음을 확인하십시오.

	→ 디바이스가 올바르게 설치되었고,

	→ 연결이 제대로 실행되었는지 확인하고,

	→ 디바이스가 손상되지 않았으며,

	→ 모든 나사가 조여졌습니다.

11	 유지보수, 수리, 문제 해결

11.1	 유지보수
AC19 솔레노이드는 지침에 설명된 작동 조건을 준수하면 유지보
수가 필요 없습니다.

11.2	 수리

위험!

부적절한 수리로 인한 부상 위험

AC19 솔레노이드와 함께 제공되는 솔레노이드 밸브의 안전성과 
기능은 제조업체에서 수리를 한 경우에만 보장됩니다.
	▶ 디바이스는 반드시 제조업체에서 수리해야 합니다.

11.3	 문제 해결
오작동이 발생한 경우 다음 사항을 확인하세요.

	→ 디바이스가 올바르게 설치되었고,

	→ 연결이 제대로 실행되었는지 확인하고,

	→ 디바이스가 손상되지 않았으며,

	→ 전압과 압력이 가해졌고,

	→ 파이프라인이 비어있고,

	→ 모든 나사가 조여졌습니다.

한국어
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운송, 보관, 포장
Type AC19

12	 운송, 보관, 포장

참고! 

운송 중 손상

부적절하게 보호된 디바이스는 운송 중에 손상될 수 있습니다.

	• 운송 중에는 충격 방지 포장에 넣어 습기와 먼지로부터 디바
이스를 보호하세요. 

	• 허용된 보관 온도를 초과하거나 미달하지 않도록 하십시오.

잘못 보관하면 디바이스가 손상될 수 있습니다.

	• 디바이스를 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관하세요.

	• 보관 온도: -40°C ... +80°C.     

미디어로 오염된 디바이스 부품으로 인한 환경 오염

	• 디바이스와 포장재를 환경 친화적인 방식으로 폐기하십시오.

	• 해당 폐기 및 환경 규정을 준수하십시오.

한국어
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