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1 DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Geréts. Diese Anleitung am Einsatzort

griffbereit aufbewahren.

Wichtige Informationen zur Sicherheit.

» Diese Anleitung sorgfaltig lesen.

» Vor allem Sicherheitshinweise, bestimmungsgeméBe Verwendung und Einsatzbedingungen beachten.

» Personen, die Arbeiten am Gerat ausfihren, missen diese Anleitung lesen und verstehen.

1.1 Darstellungsmittel

A WARNUNG

Warnt vor einer mdglichen, gefahrlichen Situation.

» Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT

Warnt vor einer méglichen Geféahrdung.

» Nichtbeachten kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

ACHTUNG

Typ MEG3

FLUID CONTROL SYSTEMS Die Bedienungsanleitung

Warnt vor Sachschaden.

» Bei Nichtbeachtung kann das Gerat oder die Anlage beschadigt werden.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

® e

Markiert eine Anweisung zur Vermeidung einer Gefahr.

»
—> Markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfliihren miissen.
6 Markiert ein Resultat.

WIENW]E Darstellung fur Software-Oberflachentexte.

1.2 Begriffsdefinitionen

Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

Begriff Beschreibung

Gerat Feldbus-Gateway Typ ME63

biS Burkert Systembus, ein von Birkert entwickelter, auf dem CANopen-
Protokoll basierender Kommunikationsbus
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2 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das Feldbus-Gateway Typ ME63 wird eingesetzt als Feldbusumsetzer fiir die Prozesswerte zwischen
buS-Teilnehmern und einer Industrial-Ethernet-SPS. Der Typ ME63 unterstiitzt die Feldbusprotokolle
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP EtherCAT, und CC-Link IE field basic.

» Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen. Bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz des Gerats kénnen
Gefahren fir Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Gerat nur in Verbindung mit von Birkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeraten und Fremdkom-
ponenten einsetzen.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand betreiben.

» Voraussetzungen fir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBer Transport, sachgemaie
Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

» Flr den Einsatz die zulassigen Daten, Betriebsbedingungen und Einsatzbedingungen beachten. Diese
Angaben stehen in den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf dem Gerat.

3 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berilicksichtigen keine bei Montage, Betrieb und Wartung auftretenden, Zufélle und
Ereignisse. Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, auch in
Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

A

Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen beachten:

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung einsetzen.
» Am Gerat keine Verdnderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.

» Gerat oder Anlage vor ungewolltem Einschalten sichern.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausfihren.

» Gerat gemalB der im Land gultigen Vorschriften installieren.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung einen kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses
sicherstellen.

» Allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

ACHTUNG
Hinweise fir UL zertifizierte Gerate:

» Gerat ist nur fur den Betrieb an SELV/PELV-Spannungen (Klasse lll) geeignet.
» Gerat ist flr den Innenbereich (Trockenbereich) und nicht flir Nassbereiche geeignet.
» Die nationalen und internationalen Vorschriften fur die Errichtung von elektrischen Anlagen beachten.

» Externe Stromkreise, die an den Anschliissen angeschlossen sind, durch doppelte oder verstarkte Iso-
lierung (SELV/PELV) galvanisch vom Netz trennen.

» Uberstromschutz in der Endinstallation bereitstellen.

» Gerat gehdrt zu Uberspannungskategorie I, Verschmutzungsgrad 2.
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ACHTUNG
Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente und Baugruppen.

Das Gerat enthalt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich
reagieren. Beriihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden gefidhrdet diese
Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden diese Bauelemente sofort zerstért oder fallen nach der Inbe-
triebnahme aus.

» Um die Méglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren oder
zu vermeiden, die Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Betriessspannung berthren.

4 ALLGEMEINE HINWEISE

4.1 Kontaktadressen

Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10-91 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10-91 448
E-mail: info@burkert.com

International

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter: country.burkert.com

4.2 Gewahrleistung

Voraussetzung fur die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe Gebrauch des Gerats unter Beachtung der
spezifizierten Einsatzbedingungen.

4.3 Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zu den Burkert-Produkten finden Sie im Internet unter:

country.burkert.com

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023
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5 PRODUKTBESCHREIBUNG

51 Allgemeine Beschreibung

Das Feldbus-Gateway stellt die zentralle Steuereinheit fir Burkert Produkte dar. FieldConnect Typ MEG3
besteht aus einem Feldbuskoppler, der die interne Kommunikation der Burkert Feldgerate auf alle gdngigen
Industriestandards fur Industrial Ethernet Gbertragt.

X1 X5
X2 X6
X3 X7
X4: X8

Aux-Power/Feldbus 1 LED Gerétestatus

Klappe mit 2 Schrauben.
Einschubfach flr Speicherkarte

X01, X02:
Anschluss D-kodiert/ Feldbus 2

X03 (IN), X04 (OUT):
Anschluss L-kodiert, 24 V DC

Erdanschluss

Abb. 1:  Ansicht des Typs ME63

52 Funktionen des Gerats

e Feldbusumsetzer zwischen biS und Industrial Ethernet,

e Austausch der Prozesswerte zwischen Teilnehmern des Feldbusses 1 und Feldbusses 2.

Gerat Feldbus 1 Feldbus 2

ME63 buS PROFINET

ME63 buS EtherNet/IP

ME63 buS Modbus TCP

MEB3 biS EtherCAT

MEG63 bus CC-Link IE field basic
MEB3 biS OPC UA

Tabelle 1: Einsatzbereich Feldbus-Gateway




S Typ ME63

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS Produktbeschreibung

5.3 Systemuberwachung

Die Systemiberwachung kontrolliert das Gateway sowie die verbundenen biS-Gerate anhand der NAMUR
Status. Die Einstellung der Systemiiberwachung erfolgt im Birkert Communicator unter:

Allgemeine Einstellungenjd paSystemiiberwachung

Unter dem Mentipunkt wird eingestellt, welcher Typ von Nachrichten der biS-Geréte vom
Gateway als Gesamtstatus Ubernommen wird. Werden alle Typen eingestellt, erscheint am Gateway eine
Nachricht pro Typ.

Zum Beispiel ist ein verbundenes Gerat im Zustand ,Wartung®, erscheint am Gateway die Nachricht
»Mindestens ein biS-Gerat befindet sich im Status: Wartung“ und die NAMUR LED Ubernimmt den Status,
sofern es keine hdher priorisierten Fehler gibt.

Die Funktion ist gewéhrleistet wenn folgende Bedienungen erfullt sind:

e Gateway-Konfiguration wurde mit einer Communicator-Version gréBer gleich 6 erstellt

e Fir die Konfiguration wurde der Produktkatalog benutzt. Dabei bekommt jedes Gerét eine Gerate 1D

¢ Fir jedes buS-Gerat wurde der NAMUR Status als zyklischer Wert in die Gateway-Konfiguration hinzugefugt
e NAMUR Status der einzelnen Geréte ist mit dem Gateway verbunden

Besonderheiten flir PROFINET:
Unter dem MenUpunkt

Allgemeine EinstellungenpaSystemiiberwachungpEinzeldiagnose der SystemgeratejjigeR{el{e[=lgle[=]

eingestellt: Ein Fehler eines verbundenen biuS-Gerats fihrt dazu, dass (bei ,,PROFINET Alarme aktiv") ein
Alarm an den entsprechenden Slot des NAMUR Status gesendet wird.

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023
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6 TECHNISCHE DATEN

6.1 Normen und Richtlinien

Das Gerét entspricht den einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der EU. Zudem erflillt das Gerat auch

die Anforderungen der Gesetze des Vereinigten Konigreichs.

In der jeweils aktuellen Fassung der EU-Konformitétserklarung/ UK Declaration of Conformity sind die har-

monisierten Normen aufgelistet, welche im Konformitdtsbewertungsverfahren angewandt wurden.

6.2 Betriebsbedingungen

ACHTUNG

Funktionsausfall durch Hitze und starken Frost.

» Gerat nicht auBerhalb der angegebenen Umgebungstemperatur einsetzen.

Umgebungstemperatur -20 °C...+60 °C
Lagertemperatur -30 °C...+80 °C
Werkstoff Polycarbonat
Hbhe Uber Meeresspiegel max. 2000 m

6.3 Elektrische Daten

Versorgungsspannung

24V =—== 20 %/-15%

Leistungsaufnahme des Moduls

3,6 W

Max. Leistung

32A/740W fir alle Ausgange

Schutzart IP65, IP67 und IP69k nach EN 60529 / IEC 60529 (bei angeschlos-
senen Kabeln und unter Verwendung von Schutzkappen bei nicht
genutzten Anschliissen

UL-Gerate SELV/ PELV mit von UL anerkanntem Uberstromschutz,
Auslegung gemaB UL/IEC 61010-1 Table 18

Schutzklasse 3 nach DIN EN 61140 (VDE 0140)

i
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6.4 Geratebeschriftung
6.4.1 Beschriftung Gerateoberseite
3
4
5
Abb. 2:  Beschriftung der Geréteoberseite
Pos. |Bezeichnung
1 Geratespezifische Funktion
2 Datamatrix-Code mit Link auf die Burkert-Produktseite
3 Typ & Geratebezeichnung
4 Anschlisse fUr Industrial Ethernet (2-port Switch)
5 Spannungsversorgung
6 MAC-Adresse (Klartext und Datamatrix Code)
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6.4.2 Beschriftung linke und rechte Geratseite

Abb. 3:  Beschriftung auf der linken Seite des Geréts

4 5 6

Abb. 4:  Beschriftung auf der rechten Seite des Geréts

Pos. |Bezeichnung

Leistungsdaten (Umgebungstemperatur, IP-Schutzart Spannung, Leistungsaufnahme)
Symbole Steckverbinder

Pinbelegunng

Steckplatz fiir Speicherkarte (befindet sich unter der blauen Abdeckung)
Bestellnummer

Seriennummer

Hersteller-Code (verschlisselt)

Typ

OINO|O|B|W[N| =

6.5 Industrial Ethernet

6.5.1 PROFINET 10

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

Topologieerkennung LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Minimale Zykluszeit 10 ms

IRT nicht unterstitzt

MRP Medienredundanz MRP-Client wird unterstitzt

Weitere unterstitzte Funktionen DCP, VLAN Priority Tagging, Shared Device

Ubertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s

Datentransportschicht Ethernet Il, IEEE 802.3

PROFINET I0-Spezifikation V2.3

(AR) Application Relations Das Gerat kann gleichzeitig bis zu 2 10-ARs, 1
Supervisor AR und 1 Supervisor-DA AR verarbeiten.

PROFINET-Schnittstelle 2 Buchsen M12

13
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6.5.2 EtherNet/IP

Vordefinierte Standardobjekte

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)

QoS Object (0x48)

TCP/IP Interface Object (0xF5)
Ethernet Link Object (OxF6)

DHCP unterstitzt

BOOTP unterstitzt
Ubertragungsgeschwindigkeit 10 und 100 MBit/s

Duplexmodi Halbduplex, Vollduplex, Autonegotiation
MDI-Modi MDI, MDI-X, Auto-MDIX

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD) unterstitzt
DLR (Ringtopologie) unterstitzt
Integrierter Switch unterstitzt

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service Typ 0 und 1

EtherNet/IP-Schnittstelle

2 Buchsen M12

6.5.3 Modbus TCP

Modbus-Funktionscodes

1,2,3,4,6,15, 16, 23

Modus

Message Mode: Server

Ubertragungsgeschwindigkeit

10 und 100 MBit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

6.5.4 EtherCAT

Maximale Anzahl von zyklischen Eingangs- und 512 Bytes
Ausgangsdaten

Maximale Anzahl von zyklischen Eingangsdaten 1024 Bytes
Maximale Anzahl von zyklischen Ausgangsdaten 1024 Bytes
Azyklische Kommunikation (CoE) SDO

SDO Master-Slave

SDO Slave-Slave (abhangig von Master-Kapazitat)

Typ Complex Slave
FMMUs 8

Sync Managers 4
Ubertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3
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6.5.5 CC-Link IE field basic

Anzahl belegter Stationen 1 bis 16
Azyklische Kommunikation SLMP Server
Ubertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s
Datentransportschicht Ethernet Il, IEEE 802.3
CC-Link-Schnittstelle Cyclic data 61450 (UDP)
Discovery and SLMP Server 61451 (UDP)
SLMP Parameter 45237 (UDP)
SLMP Communication 20000 (UDP)

6.5.6 OPC UA

Im Auslieferungszustand ist der OPC UA-Server nicht aktiviert.

Der Server OPC UA lauft im Hintergrund bei folgenden Protokollen:
e PROFINET IO

¢ EtherNet/IP

* Modbus TCP

Die Funktion fir Server OPC UA aktivieren oder deaktivieren ist im Birkert Communicator einstellbar:

OPC UABS PJOPC UA aktivieren

OPC UA

| Parameter | ‘ Wartung ‘

‘ OPC UA aktivieren Aus

Abb. 5:  OPC UA aktivieren

Nach der OPC UA Aktivierung sind weitere Einstellungen des OPC UA-Servers sichtbar (siehe Kapitel ,,12_
OPC UAY).

@ Wenn der OPC UA Server aktiviert ist, steht die ,,f(x) Konfiguration“ nicht zur Verfiigung.

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023
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7 INSTALLATION

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Installation.
» Nur geschultes Fachpersonal darf Installationsarbeiten ausfihren.

» Installationsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

7.1 Gerat montieren

Das Geréat wird als komplett montiert geliefert. Verdnderungen am Gerét durfen ausschlieBlich durch
Burkert erfolgen.

— Gerét an einer ebenen Flache mit 2 Schrauben (M4) und 2 Unterlegscheiben (nach DIN 125) montieren.
Maximales Anziehdrehmoment von 1 Nm beachten.

Fir die Ableitung von Stérstrémen und die EMV-Festigkeit verfligen die Geréate Uber einen
Erdanschluss.

A VORSICHT

Funktionsstoérung durch elektrostatische Entladung.
Bei elektrostatischer Entladung am Gerét kann es zu Funktionsstérungen kommen.
» Gerat mit der Funktionserde verbinden.

Gefahr durch elektromagnetische Felder.
Bei nicht angeschlossener Funktionserde (FE) werden die Bedingungen des EMV-Gesetzes nicht eingehalten.
» Gerat mit der Funktionserde verbinden.

» Bei nicht geerdeter Montageflache ein Masseband oder eine FE-Leitung verwenden. Das Masseband
oder die FE-Leitung durch eine M4 Schraube am Erdungspunkt anschlieBen.

7.2 Gerat elektrisch anschlieBen

Anforderungen an UL-zertifizierte Gerate:
» Gerate nur mit einem UL-zertifizierten (CYJV oder PVVA) Kabel mit geeigneten Nennwerten anschlieBen.
» Maximal zulassige Temperatur des Kabels betragt 105° C.

» Ethernet-Kabel, die fiir die Kommunikation verwendet werden, nicht auBerhalb von Gebduden
verlegen.

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

» Externe Stromkreise, die an die Ports angeschlossen sind, galvanisch von Netzstromkreisen tren-
nen, um gegen Durchschlag der Isolierung in das Kommunikationsnetz zu schiitzen.
ACHTUNG

Voraussetzung fir die einwandfreie Funktion des Gerats und zur Vermeidung von Stéreinfliissen:
» Nur geschirmte Kabel mit einem Geflecht- oder Folienschirm verwenden.

Gewabhrleisten der Schutzart.
» Nicht verwendete Anschliisse mit Schutzkappen versehen.

— Pins entsprechend der Variante anschlieen.

16
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Typ ME63 i
Installation Puu:!c’lo['lbsevs!Mts
Port Funktion Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
X01 (IN), EtherNet TD+ RD+ TD- RD- -
X02(0OUT)
X083 (IN), Power supply (+24 V) GND GND (+24 V) FE
X04(0OUT)
X1-X3, X5-X8 CAN + Power supply | CAN_GND |24V GND CAN_H CAN_L
(©ouT)
X04 (IN) CAN + Power supply | CAN_GND |24V GND CAN_H CAN_L
Tabelle 2: Belegung der Anschllisse
7.21 Belegung der Anschllsse
Anschlisse X01, X02
3 4 Pin Belegung Funktion
O 1 TD+ Sendedaten +
o o 2 RD+ Empfangsdaten +
2 1 3 TD- Sendedaten -
4 RD- Empfangsdaten -
Tabelle 3: Anschliisse M12, X01, X02 (Buchse), D-kodiert
Anschlisse X03, X04
FE Pin Belegung Funktion
1 24V (Power 1) Spannungsversorgung
1 6 4 2 GND (Power 1) Spannungsversorgung
3 GND (Power 2) Spannungsversorgung
2 3 4 24 V (Power 2) Spannungsversorgung
5 FE Schirm

2|7

Tabelle 4: Anschlisse M12, X03 (Stecker), X04 (Buchse), L-kodiert

17
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Lot Typ MEG3
Pul[!::loz'bsevs'lzmts Installation
Anschliisse X1-X3, X5-X8
Pin Belegung Funktion
3 4 1 FE / CAN_GND Schirm
050 2 24V Versorgung
© 3 GND Versorgung
2 1 4 CAN_H biiS Kommunikation
5 CAN_L biuS Kommunikation
Tabelle 5: Anschliisse M12, X1-X3, X5-X8 (Buchse), A-kodiert
Anschluss X4
Pin Belegung Funktion
4 3 1 FE / CAN_GND Schirm
2 24V Versorgung
3 GND Versorgung
1 2 4 CAN_H biiS Kommunikation
5 CAN_L biS Kommunikation

Tabelle 6: Anschluss M12, X4 (Stecker), A-kodiert
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7.3

7.31

ME6x-Module kombinieren

Modulanschliusse fir die Spannungsversorgung

biS/CANopen

MEG3 ME64 MEG6
Abb. 6: Spannungsversorgung Uber bliS Anschluss
MEG63 ME64 & MEG6

X1-X3; M12-A, Buchse, biiS/CANopen und 24 _ ..

V DC, max. 4 A, fir den Anschluss eines XO01 fML]:ieﬁ, E:}i‘éﬁ:’sg%igp‘g Aol\Fl)snelrl:l—,Nn;?zx\;virﬁ’
X5-X8 | Gerites iber biS/CANopen P

M12-A, Stecker, biS/CANopen und 24 V M12-A, Buchse, biS/CANopen OUT,

X4 DC, max. 4 A, vorzugsweise flr Anschluss | X02 | max. 4 A, fur die Einbindung weiterer buS/

CANopen-Gerate

19
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MEG3 ME64 & MEG6

Abb. 7:  Spannungsversorgung liber X03

Anschluss Beschreibung

X03 (IN) M12-L, Stecker, Power IN, max. 32 A, fir die Einspeisung der Spannungsversorgung

X04 (OUT) M12-L, Buchse, Power OUT, max. 32 A, flr die Spannungsversorgung weiterer Gerate
ACHTUNG

Beschadigung des Gerats

» Der L-kodierte M12-Anschluss (X03, X04) ist fir den Anschluss von 2 Spannungsversorgungen, jeweils
bis max 16 A, konzipiert. Diesen Wert nicht Gberschreiten.
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7.3.2 Vereinfachter Stromversorgungsplan

Wenn Module der Produktreihe ME6x miteinander kombiniert werden, missen die in diesem Kapitel ange-
gebenen Informationen beachtet werden.

Bei Typ ME63 kann die Versorgung entweder tiber X03 (max. 2x16A) oder X4 (max. 4A) erfolgen.
¢ Achtung: Eine Versorgung Uber beide ist verboten.

@ Bei Typ ME64 sind Power 1 und Power 2 zwei seperate Stromkreise mit gemeinsamer Masse
¢ Beide Versorgungen werden auf dem Modul separat gefihrt. Power 1 versorgt die Anschliisse
X1-X8 (sowie die interne Elektronik des Moduls).
e Bei Versorgung tUber AUX-Power, muss der Schalter geschlossen werden.

¢ Achtung: Es stehen dem gesamten Modul dann nur max. 4A zur Verfigung. Es ist sicherzu-
stellen, dass bei Versorung tber AUX-Power das Modul nicht Giber X03 versorgt wird.

Bei Typ ME66 sind Power 1 und Power 2 zwei seperate Stromkreise mit gemeinsamer Masse
e Power 1 versorgt die Anschlisse X1-X4, Power 2 versorgt die Anschliisse X5-X8
e Stromversorgung Uber Anschluss X03 mit einer Stromstarke von 2x16A (je Stromkreis 16A).

e Schalter darf nur bzw. muss bei Versorgung Uber X01 (AUX) geschlossen werden. Bei Ver-
sorgung Uber X03, Schalter NICHT schlieBen!

MEG3 MEG4 MEG6

]
@

@

©E®

Internal Internal

OHOE
B

| Logic | § Logic
| X8 L) U
Pin2
automatic Switch Switch

switch

AUX-Power AUX-Power

Power

>
~s C
>

o

8 EOHE

éw

Power1+2—4¢ *—Power 1

X03
Power2

X04 | X03 X04

@ @
® @

X04|X03 m *—Power 1
w Power2

Abb. 8:  Vereinfachte Stromlaufpldne

@

Farbe Beschreibung

Power 1

—— Power 2

= | Power 1 = Power 2 (beide Stromkreise sind verbunden)

Tabelle 7: Legende Vereinfachte Stromlaufpldne
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Ruckspannungsschutz - ME63

Sind die beiden Versorgungen (A-kodiert und L-kodiert) angeschlossen, darf kein Rickfluss Uber die
A-kodierte Versorgung entstehen. Beim Typ ME63 wird dies Uber einen Riickspannungsschutz (reverse pro-
tection) verhindert.

Werden die Module nur Uber den M12 A-kodiert (X4) versorgt, schaltet der Riickspannungsschutz (reverse
protection) automatisch um.

Spannungsversorgung liber X01 (AUX Power) - ME64 & ME66

Im Auslieferungszustand ist bei den Modulen die Spannungsversorgung Uber den Anschluss X03 aktiviert.

ACHTUNG

Es darf nicht Gber beide Anschliisse gleichzeitig eingespeist werden.

Werden die Module Uber Anschluss X01 versorgt, muss der Schalter umgestellt werden.

Unter der seitlichen hellblauen Abdeckung befindet sich ein Schalter zum Umschalten der Modulver-
sorgung von X03 auf Anschluss X01 (AUX-Power). ,,7.3.2 Vereinfachter Stromversorgungsplan®

ACHTUNG
Beschadigung des Schalters fiir AUX-Power.

Eine Stromstérke >4 A beschadigt den Schalter.

» Bei der Umschaltung auf AUX-Power ist darauf zu achten, dass der Maximalstrom dariber nicht groBer
als 4 A sein darf, da sonst der Schalter beschadigt wird.
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7.3.3 ME66-Module kombinieren

Power1 max. 4 A

In diesem Fall muss der
Schalter umgelegt werden,
um AUX Power zu ver- —(
wenden. ,,7.3.2 Vereinfachter
Stromversorgungsplan®

Power?2 max. 16 A

Power1 max. 16A

Power?2 max. 16 A

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

iu1nn only data frnn i

Abb. 9:  Beispiel fiir die Kombination von ME66-Modulen
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7.4

Verschiedene ME-Module kombinieren

bUS devices

MEG63

bUS devices

bUS devices

:ll>

In diesem Fall muss der
Schalter umgelegt werden, um
AUX Power zu verwenden.

biS devices

bUS devices

PR

digital sensors

digital sensors

digital sensors

digital sensors
biS devices
bUS devices

Abb. 10: Beispiel flir die Kombination von verschiedenen ME-Modulen
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8 SPEICHERKARTE

Mit der Speicherkarte kdnnen geratespezifische Werte und Benutzereinstellungen gespeichert und auf ein anderes
Gerat Ubertragen werden. Die Speicherkarte gehdrt zum Zubehdr und ist nicht standardméBig beigeleg.

Die Speicherkarte ist nicht flr Back-ups geeignet. Wenn die Speicherkarte des Gerats zu einem spéteren
Zeitpunkt wieder eingelegt wird, werden die zuletzt gespeicherten Daten nicht wiederhergestellt. Die
Funktion der Speicherkarte ist auf den Datenaustausch beschrankt.

Achtung!
Mit dem Zurlicksetzen des Gerats auf die Werkseinstellungen werden auch die auf der Speicherkarte
gespeicherten Daten zuriickgesetzt.

Eine neu eingelegte Speicherkarte wird beim Gerateneustart auf vorhandene Daten gepriift. In Abhéngigkeit davon
werden diese Daten Ubernommen oder Uberschrieben:

Die Speicherkarte enthalt keine Die vorhandenen geratespezifischen Werte und Benutzereinstel-
Daten. lungen werden auf die Speicherkarte gespeichert.

Die Speicherkarte enthéalt Daten, die | Die Daten der Speicherkarte werden vom Gerét tbernommen.
mit dem Gerat kompatibel sind. Die vorhandenen geratespezifischen Werte und Benutzereinstel-

lungen werden Uberschrieben.

Die Speicherkarte enthalt Daten, die | Achtung!

mit dem Gerét nicht kompatibel sind. | Das Gerét liberschreibt die Daten der Speicherkar-
temit den eigenen, geratespezifischen Werten und
Benutzereinstellungen.

ACHTUNG

Die eingesetzte Speicherkarte ist eine spezielle Industrieversion, die besonders haltbar und tempera-
turbesténdig ist.

» Flr das Gerat keine handelstibliche Speicherkarte benutzen. Beziehen Sie die Speicherkarte fiir das
Gerét ausschlieBlich Uber lhre Birkert-Vertriebsniederlassung.

Einlegen der Speicherkarte

Dichtung

Speicherkarteneinschub

Klappe

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

Abb. 11: Einlegen der Speicherkarte

ACHTUNG

Das Entfernen der Speicherkarte bei Versorgungsspannung kann zu Datenverlust und Beschadigung
der Karte fiihren.

» Die Speicherkarte nicht bei anliegender Versorgungsspannung entfernen.
25
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Das Einlegen der Speicherkarte bei anliegender Versorgungsspannung ist moglich.
Damit die Speicherkarte vom Gerat erkannt wird, ist ein Neustart erforderlich.

Speicherkarte entnehmen:
— 2 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher 16sen und die Klappe aufmachen.
— Zum Entsperren auf die Kante der eingerasteten Speicherkarte driicken.

— Speicherkarte entnehmen.

Speicherkarte in das Ersatzgerat einsetzen:

Beim Einschieben die Einflhrrichtung beachten.

— Speicherkarte in den Kartenhalter schieben. Darauf achten, dass die Speicherkarte einrastet.

ACHTUNG
Gewaéhrleisten der Schutzart beim Verschrauben der Klappe.

» Auf korrekten Sitz der Dichtung achten.

» Beim Verschrauben der Klappe ein maximales Anziehdrehmoment von 0,4 Nm beachten.

— Klappe verschrauben.

9 INBETRIEBNAHME MIT EXTERNER
STEUERUNG

9.1 Verkabelung von buS-Netzwerken

@ Weiterfihrende Informationen zur Verkabelung von biS-Netzwerken finden Sie unter folgendem
Link:
Leitfaden zur Planung von biS-Netzwerken

9.2 Inbetriebnahmedateien und Beschreibung der
Prozessdaten und Parameter

E@ Die von der jeweiligen Projektierungssoftware benétigten Inbetriebnahmedateien werden entweder
wahrend der Konfiguration erstellt oder vom Konfigurator zur Verfligung gestellt.

Hinweise zur Installation der Inbetriebnahmedateien entnehmen Sie bitte der Dokumentation der von Ihnen
genutzten Projektierungssoftware.

9.3 Erweiterte Gateway-Funktionalitaten

s [nformationen zu
EE Control Mode (Kommunikationseinstellungen),
Control Word (Ausftihren zyklischer Befehle) und

Object Route Function (Zugriff auf weitere biiS-Objekte)
finden Sie unter: www.buerkert.de — Typ ME63 — Bedienungsanleitung ,,Beschreibung Feldbus*



https://www.burkert.com/en/Media/plm/MAN/MA/Verkabelungsleitfaden-fuer-bueS-EDIP2?id=MAN0000000000000001000516568DEB
https://www.burkert.com/en
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10 INBETRIEBNAHME MIT BURKERT
COMMUNICATOR

Die Software Burkert Communicator kann kostenlos von der Birkert-Homepage heruntergeladen
werden. Zusatzlich zur Software ist das als Zubehor erhéltliche USB-biiS-Interface-Set erforderlich.

lierte Informationen zum Umgang mit der Software Blirkert Communicator finden Sie auf der Biirkert

In diesem Kapitel ist der grundlegende Umgang mit dem Birkert Communicator beschrieben. Detail-
Homepage unter: www.buerkert.de — 8920 — Downloads ,,Bedienungsanleitung®.

10.1 Bedienoberflache

— Navigationsbereich Schnittstelle hinzufligen
(Verbinden mit
Q USB-buS-Interface)
&
N~
q:
° Datei Gerit Bearbeiten Ansicht Optionen Tools Hilfe . = = <« >
o
Q
L 1
£ . .
& d Allgemeine Einstellungen v
’g ﬁStartseite
el
% T2 Desktop Parameter Diagnose Wartung
o -
3 M Graph ( bis >
kel
aé 32 biS on COM3 Alarmgrenzen >
: Gat MES3 Diagnose >
= - &] ateway
E:I _< PDO Konfiguration 00
o Sy EtherCAT o :
2 Konfigurations-Provider >
g {? Allgemeine Einstellungen
m Systemiiberwachung >
o
S
4
(]
>
L
a
N~
<
©
©
(a2l
<
o
o
e
Z
= Konfigurationsbereiche
des Gerats, — MenUs
z. B. Protokollname
EtherCat L Detailansichten |IZEYENECE NERGEER WEERE
Gerat

Abb. 12:  Erkldrung der Begriffe im Blrkert Communicator
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10.2 Gerat mit Burkert Communicator verbinden

Die Verbindung zwischen Birkert Communicator und Gerat kann Uber ein biis-Netzwerk oder mit dem biS-
Stick hergestellt werden.

— Biurkert Communicator auf dem PC installieren.

— Mit dem USB-bUiS-Interface-Set die Verbindung zwischen Gerat und PC herstellen.
Fir die Geréte innerhalb eines bliS-Netzwerks nicht erforderlich.

— Burkert Communicator starten.

— In der Menuleiste auf das Symbol fur klicken.
— [JEESIES oder wahlen.

= arertigstellent

& Das Gerat ist mit Biirkert Communicator verbunden und wird im Navigationsbereich angezeigt.

10.3 Protokolleinstellungen fur die Einbindung des Gerats
ins SPS-Netzwerk

10.3.1 Protokoll wahlen
(Protokollname)gd pProtokoll wechselngdProtokoll

— Im Aufklappmeni rechts das Protokoll wahlen.

10.3.2 EtherCAT-Adresse (Station Alias) eingeben

Die EtherCAT-Adressierung lauft standardmaBig tber die physikalische Anbindung am EtherCAT Port. Wenn
bendtigt und in der Steuerung eingestellt kann auch der Station Alias des Gateway eingestellt werden.

(Protokoliname)pd paEtherCAT EinstellungenpStation AliasfslelsldAssistent]

— Adresse eingeben. Giiltige Adressen: 0...65536.
Wenn eine Adresse auBBerhalb des glltigen Bereichs eingestellt wurde, gibt das Gerat eine Fehlermeldung
aus.




Ty ME6S burkert
Inbetriebnahme mit Burkert FLUID CONTROL SYSTEMS
Communicator

10.3.3 PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP oder CC-Link IE field
basic-Adresse eingeben

@ Bei Modbus TCP ist das Einstellen der Ethernet-Parameter zwingend erforderlich.

Protokollname)pdParameterpd(Protokoliname) EinstellungenpgEinrichtungsassistent

— Parameter eingeben.

Ethernet-Parameter:

o [FRVNEEIE nur bei EtherNet/IP einstellbar, Werkseinstellung:
o nur bei PROFINET einstellbar

o Werkseinstellung: 192.168.0.100

o Werkseinstellung: 255.255.255.0

L Werkseinstellung: 192.168.0.1

Seite 1von 3 B * .
1P-Modus Feute IP-Adrevie w
Feste IP-Adresse 1921680101
MNetraerkmatke UL 2552550
Standard-Gatewsy 192 168.0.1
Eigsbetberpritung iF-Parameter korrekr,

Abb. 13:  Protokoll Einstellung, Einrichtungsassistent

In dem MenUpunkt [IFEEENMEEA=MGIINEER wird eine Eingabetberprifung der IP Parameter
vorgenommen.
10.4 Feldbus-Gateway konfigurieren

Im Konfigurationsbereich des Birkert Communicators erscheint der Name des eingestellten Protokolls
(Protokollname).

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

Feldbusprotokoll | Eingangs- |Ausgangs- | Gesamtanzahl | Eingangs- | Ausgangs- | Gesamtanzahl
werte werte an Werten Bytes Bytes an Bytes

PROFINET 128 128 256 512 512 1024
EtherNet/IP 128 128 256 504 504 1008

Modbus TCP 128 128 256 512 512 2048
EtherCAT 128 128 160 512 512 1024

CC-Link field 128 128 256 512 512 2048

basic

Tabelle 8: Maximale Anzahl an Prozesswerten
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10.41 Gateway-Konfiguration herunterladen

Wenn aus einem friiheren Projekt eine Konfigurationsdatei vorhanden ist, kann das Gerat damit direkt konfi-
guriert werden.

(Protokoliname)pdParameterpdGateway-KonfigurationgdHerunterladen einer Gateway-Konfigurationsdatei

g ccratekonfiguration in Gerat ladenjfell=lh
10.4.2 Gateway-Konfiguration bearbeiten

(Protokollname)p= paGateway-Konfiguration BErstellen einer Gateway-Konfiguration

edbestehende Konfiguration bearbeitengWelplllB
— Konfiguration bearbeiten. Hierzu Kapitel ,,10.4.3 Gateway-Konfiguration neu erstellen” beachten.

10.4.3 Gateway-Konfiguration neu erstellen

Protokollname)BdParameterpdGateway-Konfiguration BlErstellen einer Gateway-Konfiguration
— Protokoll wahlen.

=aNeue Konfiguration startengUzlLIE]gh

Y Ein Konfigurationsassistent 6ffnet sich. In dem Konfigurationsassistent kénnen nachfolgende Einstel-
lungen vorgenommen werden.

10.4.3.1 Allgemeine Einstellungen bearbeiten

O e e
Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Gerateinstellungen

Informationen zur Eingabe
siehe ,Tabelle 6: Bedeutung der
Eingabefelder*

Produktcode

Produktfamilie [Gateway

Produktname [MEX3

Beschreibung [Gateway

Netzwerkvoreinstellungen
IP-Adresse des Gateways [192.168.0.700 ]
Netzwerkmaske [255.255.255.0 ]
Standard Gateway [192768.01 ]

v Erweitert

Abb. 14: Gateway-Konfiguration, Allgemeine Einstellungen
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Bezeichnung Bedeutung
Allgemeine Einstellungen
Produktcode Eindeutige Nummer des Geréts, z. B. Artikelnummer oder selbst definierter
Code.

Wichtig bei Verwendung mehrerer Geréte: Fur jedes Gerat einen eigenen
Code vergeben.

Produktfamilie Wird fur die Zuordnung einer Gerategruppe in der SPS verwendet.
Produktname Name, mit dem das Gerat in der SPS angezeigt wird.
Beschreibung Beschreibung des Gerats

Tabelle 9: Bedeutung der Eingabefelder

— Allgemeine Einstellungen fir Geratebeschreibungsdatei des Zielsystems (SPS) anpassen (wenn
erforderlich).

— VBTG wahlen.
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10.4.3.2 Ein- und Ausgange zur Gateway-Konfiguration deklarieren

L J . -
Ein- und Ausgange deklarieren
- Produkte

— Elektromotorische Ventile
332x E_Process_Valve
336x E_Process_Valve
328x Motor Control Valve

+ Prozess- und Regelventile

+ Ventilinseln

+ Sensoren

- Eingangswerte

Allgemeine Zahl %
Binarwert

Namur Gerétestatus
Strecke

Dichte

— Ausgangswerte

Allgemeine Zahl %
Binarwert

Namur Gerétestatus
Strecke

Dichte

* Hervorgehobene Eintrage sind
im aktuellen Netzwerk vorhanden

0030739000000001

Eingdnge und Ausgéange

% EVA_POS

- EVA_SP_IO

Gruppen / Gerédte ¢
EVA X

A

- EVAPV_IO
EVA_SPdigital :V@ <

o> _
Name [EVA_SPdigital |
Werttyp [Durchflussrate [I/min] v | A
Datentyp FlieBkommazahl

Standardwert d 0 I/min |
CANopen kompatibel [l :
Einheitenumrechnung SPS-Einheit:|DurChquss: Liter pro |V

XAbbrechen

—— 1. Auswabhl der Produkte (Gerate) sowie der

Eingdngswerte und Ausgangswerte

2. Eingange und Ausgénge deklarieren

Beispiel: zum Deklarieren gewéahlter Ausgang
(grau hinterlegt)

Ubersicht der gewahlten Eingdnge und Ausgange

Anzeige der gewahlten Gerate / Gerategruppen

(zum Ldschen auf das ){ klicken)

1. Auswahl der Eingénge und Ausgénge:

Abb. 15: Gateway-Konfiguration, Eingdnge und Ausgénge deklarieren

— Die Liste der Produkte und Prozesswerte durch Klicken auf [j 6ffnen.
Die im biS-Netz vorhandene Prozesswerte sind hervorgehoben.

Die zu deklarierenden Eingénge und Ausgénge werden durch Auswéhlen von Produkten oder Prozesswerten
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Produkte hinzufligen:
— Produkte per Drag-and-drop oder Doppelklick hinzufigen.

Im Dialogfenster

Einstellungen Werte pro Gerat

Geratename

(Prafix fiir alle Wertnamen) [EVA || @ =i
Anzahl —>i
N o —>i
Maximal mégliche Anzahl an Eingédngen 128 —>i
Maximal mégliche Anzahl an Ausgéangen 128 -
—>i
—i[XCODo2 | m
@ Stellungsregler —j [Digitaln |
Prozessregler —ji[CMD GW ] V
—>i[sPGw |
—>i
=i

A HEONFANGEREY sind Werte zur Deklaration der Ein- und Ausgénge vordefiniert.

Geratekonfiguration

o/ ® i
& i
® O—» | CMDdigital
Vorschau Generierte Werte: 3
@ EVA_POS —>i REAL Aligemeine Zahl %
@® EVA_NamurStatus —p i UINT8 Namur Gerétestatus
@® EVA_CMDdigital O=> REAL Allgemeine Zahl %

Abb. 16: Gateway-Konfiguration, Produkte hinzufligen
Im Dialogfenster folgende Einstellungen vornehmen:

AEIENENLE Ubernehmen oder dndern (max. 20 Zeichen)
Der Name dient zur protokollspezifischen Gruppierung und zur besseren Zuordnung im Netzwerk.

— INEZN] der Gerate wahlen.
— [CEEEIEIIELR] wahlen (falls Auswahimdglichkeit vorhanden).
— WELENIGXEEEN Ubernehmen oder andere Werte auswéhlen.

Der Name des Werts kann durch Uberschreiben geéndert werden.

Prozesswerte hinzufligen:
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— Eingangswerte und Ausgangswerte per Drag-and-drop oder Doppelklick hinzuflgen.

Mehrere Werte derselben Einheit gleichzeitig hinzufliigen:
— Mit rechter Maustaste auf die Einheit und anschlieBend auf das Fenster [ EGE Al rAtLle g klicken.
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Kontextbezogene Definition der Werte

* Eingangswerte

Symbol: =>1

Eingangswerte sind Werte, die vom biiS-Teilnehmer kommen und von der SPS gelesen werden (biS-Teil-
nehmer — Feldbus-Gateway — SPS)

* Ausgangswerte
Symbol: 0=
Ausganswerte sind Werte, die von der SPS auf den biS-Teilnehmer/Feldbus-Gateway geschrieben werden.

| |
Ausgangswert | weiterer Verlauf als Ausgangsdaten Eingangswert
SPS biS-Teilnehmer
Eingangswert < weiterer Verlauf als Eingangsdaten | Ausgangswert
] 1

Abb. 17: Konfiguration; Art der Umsetzung fiir Prozesswerte von der SPS zum biS-Teilnehmer

2. Eigenschaften der Werte anpassen:

Das Anpassen der Eigenschaften flir die Werte ist nur erforderlich, wenn Abweichungen vom
Standard gewtinscht sind.

— In der Ubersicht auf den zu deklarierenden Eingangswert oder Ausgangswert klicken.
Der ausgewahlte Wert ist grau hinterlegt.
Die Defaultwerte zur Deklaration sind unten rechts eingeblendet.

Bedeutung der Default-Werte.
Die Default-Werte werden zu Beginn des Geratestarts benutzt oder wenn das Partnergerat nicht

gefunden wurde.

Zur Deklaration Folgendes eingeben oder auswahlen:

— [NENiE Gbernehmen oder anpassen. Diese Namen erscheinen Uber die Geratebeschreibungsdatei in der
Zielsteuerung.

— WELLTY wahlen. Physikalische GroBe oder Geratestatus flr den Eingang oder Ausgang festlegen.

— SENRGEIEINELR wahlen oder nicht wahlen.
Der Standardwert wird Gbernommen, wenn vom Partnergerét keine Signal ankommt.

— [V ETERICINEUISE wahlen oder nicht wahlen.
Wird gewahlt, wenn die Werte von einem CANopen-Gerat konsumiert werden.
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=t inheitenumrechnungRWeELlIeN
Bestimmt in welcher physikalische Einheit der Wert von der SPS empfangen oder gesendet wird.

¥ Sie haben die Eingdnge und Ausgénge fir die Gateway-Konfiguration gewahlt und deklariert.
— Mit WEE] 6ffnen Sie das Mendi flr das feldbusspezifische Address-Mapping.

10.4.3.3 Feldbusspezifisches Address-Mapping

— Editierbare Felder prifen und wenn erforderlich ausfillen.
34 Die protokollspezifischen Einstellungen sind in den nachfolgenden Screenshots erklért.
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- wahlen.
Address-Mapping flir PROFINET:

] ] [ ] ]

Profinet

Header Info
| Main Family Information Gateway

Geréte-ID

Device Access Point Info

V Erweitert

Modul-ID Minimale Zykluszeit des Gateways |4 | ms

Hardware-Version Software Version \58051 5 \

Maximale Eingangslange Byte Maximale Ausgangslange \1400 \ Byte
|| | Information Kompatibler DNS-Name MEX3 \

Adressierung
Automatische PROFINET-Adressierung
Slot- und Subslot-Beschreibung: Diese Felder werden ............

Geréte zurlicksetzen

Modul-ID eigenstindig vergeben )

V Erweitert

Erweiterte Tabellenwiederherstellung durch das Laden der GSDML-Datei

Zyklisch Name Index  SubIndex Slot Subslot Subslot- Modul-ID GSDML-Slot- GSDML-Subslot-
index Beschreibung Beschreibung

Ubersicht der PROFINET-Adressierung

Automatische PROFINET-Adressierung
SJETqi Automatische PROFINET-Adressierung nochmals durchfiihren
CEEEDNIETEEFE): Setzt die Werte der Spalten 5 bis 8 auf 0 zurlick.

@ Eine bestehende Profinet-Adressierung kann durch Laden der GSDML-Datei wie-
derhergestellt werden.
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Feldbusspezifische Gerdtedaten und Zugriffsdaten

Abb. 18: Gateway-Konfiguration; Address-Mapping PROFINET
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Address-Mapping fiir EtherNet/IP:

EtherNe-t/IP Einstellungen

EthernetIP Data

Major Revision

Bestellnummer |:|

Minor Revision |7 |

EtherNet/IP-EDS-Revision EtherNet/IP Produkt Typ

1. ‘Generic Device,keyable (43) v ‘

| EtherNet/IP-Produktcode [4300

Adressierung
Automatische EtherNet/IP-Adressierung

Geréte zurlicksetzen

Zyklisch Name Index  Subindex Assembly Connection Class (hex) Instance (hex) Attribute (hex)
[ ] Device Status NamurNE107 | 0x2004 | 0x01 0x66 2 0x66 0x01 0x03
L Control Word 0x3C32 | 0x01 0x67 2 0x67 0x01 0x03

Ubersicht EtherNet/IP-Adressierung

Automatische EtherNet/IP-Adressierung
Automatische EtherNet/IP-Adressierung nochmals durchfiihren
[CEEFIETEEL: Setzt die Werte der Spalten 5 bis 9 auf 0 zurtick.

Feldbusspezifische Geratedaten und Zugriffsdaten

Abb. 19: Gateway-Konfiguration, Address-Mapping EtherNet/IP
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Address-Mapping flir ModbusTCP:

Modbué—TCP—EinsteIluBgen

Bus Ident Data
Device Name: MEX3 MajorMinorRev 1.7

Adressierung
Automatische Modbus-TCP-Adressierung

Startadresse 0
\CoiI-/Registeradressierung V\ Gerate zuricksetzen o

Startadresse 1

() Wenn méglich Modbus FC03 benutzen

7 Zyklisch Name Index  Sublndex Sizein Address Start- Functioncode
byte range adresse
[ Device Status NamurNE107 | 0x2004 | 0x01 1 TXXXX 0 Read: FC02
[ ] Control Word 0x3C32 | 0x01 4 AXXXX 0 Read: FCO03, Write Single: FC06, Write...

Ubersicht der Modbus TCP-Adressierung

Automatische Modbus TCP-Adressierung
Automatische Modbus TCP-Adressierung nochmals durchfiihren
CEHEFAIEEE LY Setzt die Werte der Spalten 5 bis 8 auf 0 zurlck.

Einstellungen:

Coil-/RegisteradressierungilRegisteradressierungy
Coil-Adressierungg

Wenige Steuerungen unterstiitzen keine Coil-Adressierung. Daher kann es Sinnvoll
sein nur die Registeradressierung zu verwenden. -> anschlieBend Start driicken

enn moglich Modbus FC03 benutzen

Feldbusspezifische Gerdtedaten und Zugriffsdaten

Abb. 20: Gateway-Konfiguration; Address-Mapping ModbusTCP
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Address-Mapping flir EtherCAT:

EtherCAT

EtherCAT-Daten

: || EtherCAT-Produktcode #xFDF9 Produktcode des EtherCAT-Gerats, muss eine Ganzzahl sein, z. B.: 12345678

EtherCAT-Revision #x00010002 EtherCAT-Revision des Gerats, muss eine 8-stellige Hex-Zahl sein die mit #x be....

Adressierung
Automatische EtherCAT-Adressierung

Geréte zurlicksetzen

7 Zyklisch Name Index Sublndex
[ Device Status NamurNE107 | 0x2004 0x01
® | Control Word 0x3C32 0x01

Ubersicht der EtherCAT-Adressierung

Automatische EtherCAT-Adressierung
Automatische EtherCAT-Adressierung nochmals durchfiihren

CEHEFAITEEPE: Setzt die Werte zurlick

Feldbusspezifische Gerdtedaten und Zugriffsdaten

Abb. 21: Gateway-Konfiguration; Address-Mapping EtherCAT
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Address-Mapping fiir CC-Link IE field basic:

] ] [ ] (]
CC-Link IE Field Basic
— Adressierung
Automatische CC-Link-Adressierung
i
Zyklisch Name Index Sublndex Start address
[ ] Al_AI1 0x2540 0x01
[ ] Al_AI2 0x2541 0x01
[ ] Al_AI3 0x2542 0x01
[ ] Al_AI4 0x2543 0x01
[ ] Al_AlasDI 0x2544 0x01
[ ] AI_NAMUR 0x2545 0x01
@] Al_DeviceStatusNamurNe107 0x2004 0x01
@] Al_DeviceSupplyVoltage 0x2004 0x03
@) Al_DeviceTemperature 0x2004 0x02

Ubersicht der CC-Link IE Field Basic-Adressierung

Automatische CC-Link IE Field Basic-Adressierung
Automatische CC-Link IE Field Basic-Adressierung nochmals durchfiihren
I P Setzt die Werte zurtick

Abb. 22: Gateway-Konfiguration; Address-Mapping CC-Link IE field basic
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10.4.3.4 Gateway-Konfiguration speichern

— Im Dialogfenster NSEIEENEEIEMRAIMNEER das Ausgabeverzeichnis wahlen.
- wahlen.

Die Gatewaykonfiguration wird gespeichert.

Der Download auf das Gerat erfolgt im Hintergrund.

Unter dem angegebenen Pfad befindet sich im Unterordner auch die vorhandene
Geratebeschreibungsdatei.

— [ELFEEIER wahlen.

Y Die Konfiguration des Geréats ist abgeschlossen. Die Verbindung zwischen SPS und dem Feldbus-
Gateway wird aufgebaut. Der Ordner in dem sich die Beschreibungdateien befinden &ffnet sich automa-
tisch.

Die nachfolgende Ubersicht zeigt, welche Dateien bei der Gateway-Konfiguration erzeugt werden.

Gateway-Kongfigurationsdateien Ablageordner Beschreibung

Protokollunabhangige Dateien

Buerkert-Gateway-date-.bgc kein Ordner Gateway-Konfigurationscontainer
Buerkert-Gateway-Mapping-date-.xml BGC Gateway-Mapping-Datei.
Die Datei wird automatisch in das Geréat
heruntergeladen
Buerkert-Gateway-date-.eds EDS Gateway-Erweiterungsdatei.

Die Datei wird automatisch in das Gerat
heruntergeladen

Dateien fiir EtherCAT
EtherCAT-Buerkert-Gateway-date-.xml PLC_EtherCAT Geréatebeschreibungsdatei.
Optional: Import in die SPS
help_ethercat.csv PLC_EtherCAT Ubersicht der zyklischen und azyklischen
Geréatewerte
Dateien furr EtherNet/IP

EthernetIP-Buerkert-Gateway-date-.eds PLC_EtherNetlP | Geratebeschreibungsdatei.
Import in die SPS
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help_ethernetip.csv/txt PLC_EtherNetIP | Ubersicht der zyklischen und azyklischen
Geratewerte
Connection-X-In/Out_Importdata.L5X PLC_EtherNetIP | Datentyp fur Rockwell-Benutzer. Wird flr

jedes Assembly benutzt

Dateien fir Modbus TCP
ModbusTCP-Buerkert-Gateway-date-.txt PLC_ModbusTCP | Geratebeschreibungsdatei
help_modbusTcp.csv/txt PLC_ModbusTCP | Ubersicht der zyklischen und

azyklischen Geratewerte

Dateien fir PROFINET

GSDML-V2.32-Buerkert-Gateway-date-.xml | PLC_Profinet Geratebeschreibungsdatei. Import in die
SPS
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Gateway-Kongfigurationsdateien Ablageordner

Beschreibung

GSDML-0078-0023-icon.bmp PLC_Profinet

Symbol, das zusammen mit der Geréate-
beschreibungsdatei verwendet wird.

help_profinet.csv/txt PLC_Profinet

Ubersicht der zyklischen und
azyklischen Geratewerte.

Tabelle 10:  Ubersicht der Dateien die bei der Gateway-Konfiguration erzeugt werden
10.5 DbuUS-Netzwerk konfigurieren

— im Navigationsbereich wahlen.

— Detailansicht [NEFAVELICICMENTN wahlen.

Datei Kommunikation Bearbeiten Ansicht Optionen Tools Hilfe
ﬁ Startseite
TT Desktop
'
'
NN\ Graph ' E]MassFlowCo =
: Sensor H
- [3 bus ' Istwert Durchflu..
i Mediumstempe.. e
! Zahler —
+ Cl MassFlowController ' \ f/
'
'
+ o ' Verwendeter So..
& Gateway ME63 = ; St -
i Manual Setpoint
: t
' L
: oo Aktuelles Tastve.. -
t
NamurStatus -

e il el 1 e
Anderungen verw

C

cnas
erfen

BB == &

&Deateway ME...

MFCO1 ActualFl.
2 MFCO1 NamurS
= =2 MFCO1_Setpoint

__ MFCO2_ActualFl..
L_ MFC02_Namur$
3 MFCO02_Setpoint

MFCO3_ActualFl..
2 MFCO3_NamurS
> MFCO3_Setpoint

Abb. 23: Netzwerkkonfiguration

— Per Drag-and-drop die Eingdnge und Ausgénge verbinden.
Kompatible Verbindungspunkte werden blau hervorgehoben.

— Auf klicken.

Ein Neustart aller konfigurierten Geréate wird durchgefihrt.

& Das biiS-Netzwerk ist konfiguriert.
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Gestrichelte Verbindungen stellen noch keine aktive Verbindung zwischen Geraten her.
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11 INBETRIEBNAHME MIT WEBSERVER

FieldConnect Typ MEG3 verfugt Uber einen integrierten Webserver, welcher Funktionen fiir die Konfiguration
und das Anzeigen von Statusinformationen zur Verfiigung stellt.

Die Nutzung des Webservers ist fir die folgenden Protokolle méglich:
e PROFINET

e EtherNet/IP

¢ Modbus TCP

Fir den Zugriff Gber den Webserver wird die IP-Adresse des Gerats verwendet.

ACHTUNG

Unerlaubter Zugriff auf den Webserver.

» Um unerlaubten Zugriff Dritter zu verhindern, das Gerét nur innerhalb eines geschutzten Netzwerks
betreiben.

11.1 Funktion des Webservers

Uber den Webserver kénnen verschiedene Einstellungen (wie z. B. die IP-Adresse) vorgenommen werden.

Wenn die Gateway-Konfiguration mit dem Communicator (Version ab 5.1) erstellt ist, stellt der Webserver ein
Abbild des gesamten Systems dar. Die verbundenen Gerate werden in einer Ubersichtsseite dargestellt. Beim
Klick auf ein Gerat wird eine geratespezifische Seite angezeigt.

Der Webserver zeigt die grundlegenden Daten wie Seriennummer, Geratetyp usw. Zudem erscheinen alle
wahrend der Gateway-Konfiguration deklarierten zyklischen und azyklischen Daten. Dies funktioniert nur, wenn
die jeweiligen Gerate auch wahrend des Webserver-Zugriffs am Gateway angeschlossen und per buS-Mapping
verbunden sind. Ist ein Gerat wéahrend des Zugriffs nicht vorhanden, wird im Webserver bei der zugeordneten
Device ID eine Licke gelassen.

11.2 Webserver uber Burkert Communicator aktivieren

Webserver kann Uber Blrkert Communicator aktiviert oder deaktiviert werden.

ebserverpdParameterpdWebserver aktivieren

11.3 Verbindung zum Webserver aufbauen

— Durch ein Netzwerkkabel den PC mit dem Gerat verbinden.
— In die Adresszeile des Webbrowsers die IP-Adresse eingeben.

Die IP-Adresse des Gerats im Auslieferungszustand lautet 192.168.0.100.
Sollte die IP-Adresse auf einen unbekannten Wert gedndert werden, so kann die aktuelle IP-Adresse des
Gerats mit Hilfe des Blirkert Communicators bestimmt werden.

. Konfiguration von mehreren Geraten:
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Im Auslieferungszustand haben alle Gerate die gleiche IP-Adresse: 192.168.0.100. Damit das
Gerét fur die Konfiguration identifiziert werden kann, darf sich im Netzwerk nur 1 noch nicht konfi-
guriertes Gerat befinden.

» Die Gerate nacheinander, einzeln mit dem Netzwerk verbinden und konfigurieren.
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=Meni | Abmelden | C

Sprache E 2l Gerateinformationen

ME63 Gateway Blrkert Gateway
Gerateinformationen

MNachrichten

Allgemein
T

Angezeigler Name bueS-X-Gateway 1544
Industrielle Kommunikation \dentnummer 307300
Konfiguration Seriennummer 1544
Prozesswerte Software-ldentnummer 580515
OPC UA Server Produkityp MEG3
Verbundene Gerste Fertigungsdatum 2018-03-13
Gerateubersicht
Gersteinformationen Software-Version A.08.02.00
pp——— Ham»are-varsion D.00.00.00
buS-Version A.13.01.04
RETER EDS-Version 16
CAMopen-Adresse 1
CANopen-Status. In Vorbereitung

Gorssa e

Anstehende Nachrichten

Nachrichtentext

28 biiS-Event: biiS ist NICHT operational
W 16.11.2020 09:26:54 pe

Kommunikations protokoll

. Keine korrekte zum F
@ 16.112020002858 Gateway-Software - - i

Azyklische Werte

[ (7

Index/Subindex/NodelD 0

NN

Data length (write access) 0

Abb. 24: Webserver-Ansicht

11.4  Auf dem Webserver anmelden
— Auf der Startseite links oben auf klicken.

— Benutzername und Passwort eingeben: Benutzername: admin
Passwort: admin (oder MAC-Adresse)

— Auf XTEERE] klicken.

=Menu | Anmelden
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a7

Anmelden

Benutzername admin

Benutzerpasswort ssses|

Anmelden

Abb. 25: Auf dem Webserver anmelden
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11.5 Passworter

ACHTUNG
Sicherheitsrisiko aufgrund von Standardpasswértern.

Unberechtigte Personen kénnen sich am Webserver anmelden und Anderungen am System durchfiihren.
» Standardpassworter andern.

» Wenn der Webserver nicht bendétigt wird, den Zugriff Gber den Burkert Communicator deaktivieren:

ebserverpIParametergWebserver deaktivierenf

Der Benutzername und das Passwort sind ab Werk auf admin eingestellt. Beim Zurlicksetzen der Pass-
worter werden diese Einstellungen auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

11.5.1 Passwort Aandern

— Auf Webserver anmelden.
— Im Menl INIFENEHENEREGIRNEER neues Passwort eingeben und bestatigen.

11.5.2 Passwort auf Werkseinstellung zuriuicksetzen

— Auf [INEEEY klicken.
— Im Anmeldefenster rechts unten auf Passworter klicken.

Damit die Passworter tatsachlich zuriickgesetzt werden, muss am Gerét innerhalb von 3 Minuten ein Neustart
durchgefihrt werden. Ein Neustart kann Uber das Display des Feldbus-Gateways, Uber die Software Blrkert
Communicator oder Uiber einen Spannungs-Reset ausgeldst werden.

11.6 Gerat konfigurieren

Da die Gerate im Auslieferungszustand die gleiche IP-Adresse haben, darf sich im Netzwerk nur 1

‘ Konfiguration von mehreren Geraten:
noch nicht konfiguriertes Gerat befinden, damit das Geréat identifiziert werden kann.

» Gerate nacheinander, einzeln mit dem Netzwerk verbinden und konfigurieren.

— Geratename und IP-Adresse fur das Geréat eingeben.
Der Geratename (DNS kompatibler Name) wird bei der Projektierung verwendet.

— Auf klicken.

Zum Ubernehmen der gednderten Parameter ist ein Spannungsreset des Geréts erforderlich.

— Gerat neu starten.
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12 OPC UA

12.1 Allgemeine Beschreibung

Die OPC UA Server bietet einem OPC UA-Client die Mdéglichkeit, die durch die Gateway-Konfiguration
bestimmten Werte (zyklische und azyklische) zu lesen und schreiben.

Um in einem OPC UA-Client die Daten des MEG3 und der angeschlossenen biS-Geréte verfligbar zu machen,
sind folgende Punkte zu beachten:

¢ Es muss eine Gateway-Konfiguration mit dem Communicator Version gréBer gleich 6 vorgenommen
werden, dabei kdnnen auch azyklische Werte mit ausgewahlt werden.

¢ Werte, die an der Steuerung Uber das eingestellte Protokoll und am OPC-Client verfligbar sind, sind identisch
und kénnen nicht differenziert betrachtet werden.

e Nach der Gateway-Konfiguration muss ein biiS-Mapping durchgefihrt werden. Sind biS-Gerate nicht per
Mapping mit dem Gateway verbunden, kdnnen die Werte und Namen der Gerate nicht ausgelesen werden.

12.2 Verbindungsaufbau mit OPC UA

Die Funktion fiir Server OPC UA aktivieren oder deaktivieren ist im Birkert Communicator einstellbar:

OPC UAR= pOPC UA aktivieren

OPC UA
Parameter Wartung
OPC UA aktivieren Auss

Nach der OPC UA Aktivierung sind weitere Einstellungen des OPC UA-Servers sichtbar.

Abb. 26: OPC UA aktivieren

@ Wenn der OPC UA Server aktiviert ist, steht die ,,f(x) Konfiguration® nicht zur Verfligung.

12.2.1 Einstellungen am Gerat

IP Parameter werden in den Protokollspezifischen Einstellungen gesetzt.

Detailansicht | Menl

OIZAVLEIRIVEE. | Hier kann OPC UA aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Einstellung
greift beim nachsten Gerateneustart

Einstellung des Ports fur die OPC UA Kommunikation. Auslieferungs-
zustand: 4840

Wird genutzt um die maximale Anzahl der vom OPC UA-Server zu
chende Objekte Uberwachende Werte zu begrenzen

Event-Typ Einstellung, ob Events des MEG3 von welchem Typ gesendet
werden sollen. Um Events von verbundenen biiS-Geraten senden
zu kbénnen missen unter

Allgemeine EinstellungenpdSystemuberwachungps

die entsprechenden Typen ausgewéahlt werden
Tabelle 11:  Einstellungen am ME63 (OPC UA-Server) 45
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Nach dem Andern der Einstellungen ist ein Neustart des Gerats notwendig.

12.2.2 Einstellungen fur den OPC UA-Client

Endpoint URL

opc.tcp://*IP Adresse des ME63*:*eingestellter Server-Port
(Werkseinstellung: 4840)*
Beispiel: opc.tcp://192.186.0.100:4840

Sicherheitseinstellungen

Security Policy Keine

Message Security Mode Keine

Authentifizierungseinstellungen Anonym
12.3 Server-Zertifikat

Der OPC UA-Server bietet dem Benutzer die Mdglichkeit das Server-Zertifikat vom Werk gegen ein eigenes
zu tauschen. Der Tausch ist Uber den Webserver méglich.

Tauschen eines Zertifikats:

— Webserver mit der IP Adresse des MEG3 6ffnen.
Das Zertifikat kann nur nach der Anmeldung geéndert werden.

— QIR NEEE wahlen.
— Unter EERE@ATLIiEL auf das Symbol klicken und die Datei im Format ,,DER"“ wéahlen.

— MG EHENR ) wahlen.

=Menl | Abmelden | C

Gateway MEG3 92

Sprache

MEG3 Gateway
Gerateinformationen
Nachrichten
Allgemeine Einstellungen

Industrielle Kommunikation
Konfiguration
Prozesswerte
OPC UA Server

Verbundene Geréte
Geratelibersicht

Gerateinformationen

Fernzugriff
Kontakt

OPC UA Server

Die durch den Benulzer getatigten Anderungen miissen expiizit dbernommen werden. Damit die
Anderungen aktiv werden, muss das Gerat neu gestartet werden.

Konfiguration

Aktiviere OPC UA Server Ja t'

Einstellung des Ports fir die OPC UA Kommunikation.
Default-wert: 4840

4840 S

Server-Port

Maximale Anzahl der Objekte, die von einem OPC UA
Client Gberwacht werden kénnen

40 1=

Max_ Anzahl uberwachter Objekte

Diese Nachrichtentypen vom Gerat werden als Event
zum OPC UA Client gesendet

M Wartung erforderlich

Event-Typ MAuRerhalb der Spezifikation
M Funktionskontrolle
MFehler

Server-Zertifikat

@ Datei -

Zertifikat andern

Abb. 27: Server-Zertifikat &ndern
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Nach erfolgreicher Ubernahme ist ein Neustart des Gerites notwendig.

Benutzerspezifisches Zertifikat Idschen und das Werkszertifikat aktiv setzen:
— Auf klicken.

— Mit [®]7 bestéatigen.

Nach dem Neustart wird das Werkszertifikat geladen.

Beim Zurlcksetzen auf Werkseinstellungen wird das benutzerspezifische Zertifikat geléscht und das Werks-
zertifikat aktiv gesetzt.

Das benutzerspezifische Zertifikat wird nicht auf einem Wechselspeicher gespeichert und somit bei Uber-
nahme der Konfiguration auf ein anderes Geréat auch nicht mit Gbernommen.

13 ANZEIGEELEMENTE

Typ ME63 besitzt zur Diagnose des Geratezustands folgende LEDs:
e | EDs zur Anzeige des Bus Status (Kommunikationsstatus).

e LED zur Anzeige des Gerétestatus.

LED Geratestatus

LED Bus Status 2

LED Bus Status 1 (Kommunikationsstatus)

(Kommunikationsstatus)

Link/Act Link/Act

)

Abb. 28: Anzeigeelemente Typ ME63

13.1 LEDs zur Anzeige des Bus Status

Jedem Bus Status (Kommunikationsstatus) ist eine separate Statusanzeige zugeordnet. Die LEDs zur
Anzeige des Kommunikationsstatus wechseln zwischen den Farben griin und rot.
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Bgoﬂr!gsevs!:mts OPC UA
13.1.1 PROFINET IO
LED Farbe | Zustand | Beschreibung
LED Bus Status 1 Duo-LED rot/griin
(Systemfehler) aus aus kein Fehler
rot blinken DCP-Signal-Service wird Uber den Bus ausgeldst
rot ein Watchdog Time-out, erweiterte Diagnose liegt vor,
Systemfehler
LED Bus Status 2 Duo-LED rot/griin
(Busfehler) aus aus kein Fehler
rot blinken kein Datenaustausch
rot ein keine Konfiguration,langsame oder keine physikalische
Verbindung
Link/Act LED griin
§ grin ein Das Geréat hat eine Verbindung zum Ethernet
g aus aus Das Gerat hat keine Verbindung zum Ethernet
3 Link/Act LED gelb
é gelb flackern Das Gerat sendet/empféangt Ethernet-Frames
E aus aus Das Geréat sendet/empfangt keine Ethernet-Frames
g Tabelle 12:  Beschreibung der LEDs, PROFINET 10O
5
g 13.1.2 EtherNet/IP
3
§ LED Farbe | Zustand Beschreibung
2 LED Bus Status 1 Duo-LED rot/griin
?f (Modulstatus) grin ein Gerat in Betrieb: Das Gerat ist in Betrieb und lauft korrekt
é grin blinken Standby: Das Geréat wurde nicht konfiguriert
2 grun-rot- blinken Selbsttest: Das Gerat durchlauft seinen Einschalttest. Die
5 grin Testsequenz fir die Modulstatusanzeige erfolgt vor der
g Testsequenz fir die Netzwerkstatusanzeige, gemaB der
Z folgenden Sequenz:
N e Netzwerkstatus-LED aus
% e Modulstatus-LED leuchtet fiir ca. 250 ms griin, wird fir
‘8’ ca. 250 ms rot und leuchtet wieder griin (und halt diesen
=] Status, bis der Test abgeschlossen ist)
g e Netzwerkstatus-LED leuchtet fiir ca. 250 ms grin, wird

fir ca. 250 ms rot und erlischt dann (und halt diesen
Status, bis der Test abgeschlossen ist)

rot blinken Schwerer behebbarer Fehler: Das Gerat hat einen
schwerwiegenden behebbaren Fehler festgestellt. z. B.,
kann eine falsche oder inkonsistente Konfiguration als
schwer behebbarer Fehler eingestuft werden

rot ein Schwerer nicht behebbarer Fehler: Das Geréat hat einen
schwerwiegenden nicht behebbaren Fehler festgestellt
aus aus Ausgeschaltet: Das Gerat ist ausgeschaltet
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LED Bus Status 2 Duo-LED rot/griin

(Netzwerkstatus) grin ein Verbunden: Eine IP-Adresse ist konfiguriert, mindestens
eine CIP-Verbindung (einer beliebigen Transportklasse)
ist hergestellt, und fir eine Exclusive-Owner-Verbindung
wurde das Zeitlimit nicht Gberschritten

grin blinken Keine Verbindungen: Eine IP-Adresse ist konfiguriert,
jedoch wurden keine CIP-Verbindungen hergestellt, und
fur eine Exclusive-Owner-Verbindung wurde das Zeitlimit
nicht Gberschritten

grun-rot- blinken Selbsttest: Das Gerat durchlauft seinen Einschalttest
aus
rot blinken Time-Out der Verbindung: Eine IP-Adresse ist konfiguriert

und fUr eine Exclusive-Owner-Verbindung, fir die dieses
Gerét das Ziel ist, wurde das Zeitlimit Gberschritten.

Die Netzwerkstatus-Anzeige wird nur dann dauerhaft
auf griin zuriickgesetzt, wenn alle Exclusive-Owner-Ver-
bindungen wiederhergestellt sind, deren Zeitlimit Gber-
schritten wurde.

rot ein Doppelte IP: Das hat Gerat festgestellt, dass seine IP-
Adresse schon verwendet wird
aus aus Ausgeschaltet, keine IP-Adresse: Das Gerét hat keine
IPAdresse (oder ist ausgeschaltet)
Link/Act LED griin
grin ein Das Gerét hat eine Verbindung zum Ethernet
aus aus Das Gerét hat keine Verbindung zum Ethernet
Link/Act LED gelb
gelb flackern Das Geréat sendet/empfangt Ethernet-Frames
aus aus Das Gerat sendet/empféangt keine Ethernet-Frames

Tabelle 13:  Beschreibung der LEDs, EtherNet/IP
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Pul:!::loE'RKsestMts OPC UA
13.1.3 Modbus TCP
LED Farbe | Zustand Beschreibung
LED Bus Status 1 Duo-LED rot/griin
(Run) grin ein Verbunden: OMB-Task hat Kommunikation. Mindestens
eine TCP-Verbindung ist hergestellt
grin blinken Bereit, noch nicht konfiguriert: OMB-Task bereit undd
noch nicht konfiguriert
grin blinken Warten auf Kommunikation: OMB-Task ist konfiguriert
aus aus Nicht bereit: OMB-Task nicht bereit
LED Bus Status 2 Duo-LED rot/griin
(Fehler) aus aus kein Kommunikationsfehler
rot blinken Systemfehler
rot ein Kommunikationsfehler aktiv
Link/Act LED griin
grin ein Das Geréat hat eine Verbindung zum Ethernet
aus aus Das Gerat hat keine Verbindung zum Ethernet
Link/Act LED gelb
gelb flackern Das Gerat sendet/empféngt Ethernet-Frames
aus aus Das Geréat sendet/empfangt keine Ethernet-Frames

Tabelle 14:  Beschreibung der LEDs, Modbus TCP
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13.1.4 EtherCAT

LED Farbe | Zustand Beschreibung
LED Bus Status 1 Duo-LED rot/griin
(Run) aus aus Das Gerat befindet sich im Zustand INIT
grin blinken Das Gerat befindet sich im Zustand PRE-OPERATIONAL
(vor dem Betrieb)
grin einfach- Das Gerat befindet sich im Zustand SAFE-OPERATIONAL
blitzen (im sicheren Betrieb)
grin ein Das Gerat befindet sich im Zustand OPERATIONAL (in
Betrieb)
LED Bus Status 2 Duo-LED rot/griin
(Fehler) aus aus Kein Fehler: Die EtherCAT-Kommunikation des Gerétes ist
in Betrieb
rot blinken Ungultige Konfiguration: Allgemeiner Konfigurationsfehler

Mégliche Ursache: Eine durch den Master vorgegebene
Statusénderung ist aufgrund von Register- oder Objekt-
einstellungen nicht mdglich.

rot einfach- Lokaler Fehler: Die Slave-Gerat-Applikation hat den Ether-
blitzen CATStatus eigenstandig geédndert

Mdogliche Ursache:

- Ein Host-Watchdog-Timeout ist aufgetreten

- Synchronisationsfehler, das Gerat wechselt automatisch
nach Safe-Operational.

rot doppel- Prozessdaten-Watchdog-Timeout: Ein Prozessdaten-
blitzen Watchdog-Timeout ist aufgetreten

Mdgliche Ursache: Sync-Manager-Watchdog-Timeout

Link/Act LED griin
grin ein Das Gerat hat eine Verbindung zum Ethernet, sendet oder
empfangt keine Ethernet-Frames
grin flackern Das Gerat hat eine Verbindung zum Ethernet und sendet
oder empfangt Ethernet-Frames
aus aus Das Gerat hat keine Verbindung zum Ethernet
Link/Act LED gelb
aus aus LED wird nicht verwendet

Tabelle 15:  Beschreibung der LEDs, EtherCAT
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!?myo!:bseﬂlms OPC UA
13.1.5 CC-Link IE field basic
LED Farbe | Zustand | Beschreibung
Run Duo-LED rot/griin
grin ein Station in Betrieb und laufende zyklische Kommunikation
grin blinken Station in Betrieb und gestoppte zyklische
Kommunikation
griin flackern Station nicht konfiguriert
aus aus Station ist getrennt
Error Duo-LED rot/grin
rot ein Kommunikationsfehler
rot dreifach- | DPM-Watchdog ist abgelaufen
blitzen
aus aus Station ist getrennt
Link/Act LED griin
grin ein Link: Die Station hat eine Verbindung zum Ethernet,
sendet oder empféngt keine Ethernet-Frames
grin flackern Activity: Die Station hat eine Verbindung zum Ethernet
und sendet/empfangt Ethernet-Frames
aus aus Die Station hat keine Verbindung zum Ethernet
Link/Act LED gelb
aus aus LED wird nicht verwendet

Tabelle 16:  Beschreibung der LEDs, CC-Link IE field basic
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13.2 LED zur Anzeige des Geratestatus
Die LED zur Anzeige des Geratestatus wechselt Farbe und Status in Anlehnung an NAMUR NE 107.

Wenn mehrere Geratestatus gleichzeitig vorliegen, wird der Gerétestatus mit der hdchsten Prioritat angezeigt. Die
Prioritét richtet sich nach der Schwere der Abweichung vom Standardbetrieb (rot = Ausfall = hdchste Prioritat).

Anzeigen im NAMUR-Modus:

Anzeige in Anlehnung | Geratestatus Bedeutung
an NE 107
Farbcode | Farbe
5 rot Ausfall, Fehler | Funktionsstérung. Die Funktion des Geréts ist nicht
oder Stbérung gewahrleistet.
4 orange Funktionskon- | Das Geréat sucht nach einem biS-Teilnehmer.
trolle Dieser Status wird nach einigen Sekunden verlassen.
Geratesimulation aktiv.
3 gelb AuBerhalb der | Umgebungsbedingungen oder Prozessbedingungen liegen
Spezifikation auBerhalb des spezifizierten Bereichs.
Gerateinterne Diagnosen weisen auf Probleme im Gerat oder
der Prozesseigenschaften hin.
Datenblattwerte kénnen nicht eingehalten werden.
2 blau Wartungsbedarf | Das Gerét hat durch laufende Diagnose eine Abweichung
detektiert und eine Korrektur vorgenommen.
— Gerét warten.
Geratekonfi- Aktualisierte Geratekonfiguration kann nicht gespeichert
guration kann | werden.
nicht verwaltet Ubertragen der Konfiguration bei Geratetausch nicht méglich.
werden
1 grin Diagnose aktiv | Gerat ist im fehlerfreien Betrieb.
Status&nderungen werden farblich angezeigt.
Meldungen werden Uber einen evtl. angeschlossenen Feldbus
Ubermittelt.
0 weil3 Diagnose Gerét ist eingeschaltet.
inaktiv Statuszustande werden nicht angezeigt.
Meldungen werden nicht in der Meldungsliste aufgeftihrt oder
Uber einen evtl. angeschlossenen Feldbus Ubermittelt.
Gerét arbeitet innerhalb seiner Spezifikationen.
Tabelle 17:  Anzeige des Gerétestatus im NAMUR-Modus
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14 MENUS BURKERT COMMUNICATOR

Die nachfolgende Ubersicht beschreibt die gerétespezifischen Einstellungen von Typ ME63 mit der Software
Birkert Communicator. Sie beschreibt nicht die grundlegende Bedienung der Software.

EE Detaillierte Informationen zum Umgang mit der Software Birkert Communicator finden Sie auf der
Burkert Hompage unter: www.buerkert.de — 8920 — Downloads ,,Bedienungsanleitung®.

In nachfolgender Ubersicht sind die Menlis dargestellt, die in der Benutzerebene ,Installateur” angezeigt
werden. Diese Benutzerebene verfligt Uiber den héchsten Berechtigungsgrad.

14 1 f(x)-Konfiguration

Der Konfigurationsbereich f(x)-Konfiguration enthalt das Men flr die Konfiguration weiterer Geratefunktionen.

Die f(x)-Konfiguration ermdglicht Funktionserweiterungen durch eine freie Programmierung anhand einer
grafischen Programmieroberflache.
Beispiele fur Funktionen sind u. a. eine Zeitschaltuhr, ein grafisches Programm oder ein Regler.

EE Informationen und die Anleitung zur Software der f(x)-Konfiguration finden Sie auf der Blirkert
Homepage unter: www.buerkert.de — 8922 — Downloads ,,Bedienungsanleitung®.

@ Wenn der OPC UA Server aktiviert ist, steht die ,,f(x) Konfiguration® nicht zur Verfiigung.

14.2 Konfigurationsbereich ,,Webserver* und ,,OPC UA*“

Die Menus fur Webserver und OPC UA erscheinen nur bei folgenden Protokollen:
e PROFINET IO

e EtherNet/IP

e Modbus TCP

Aktivieren oder deaktivieren des Webservers:
ebserverpIParameterp@Webserver aktivieren

Aktivieren oder deaktivieren des OPC UA-Servers:

OPC UABS PJOPC UA aktivieren

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

@ Wenn der OPC UA Server aktiviert ist, steht die ,,f(x) Konfiguration* nicht zur Verfiigung.
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14.3 Menus im Konfigurationsbereich ,,PROFINET,
sEtherNet/IP“, ,Modbus TCP*“ und CC-Link IE field
basic

Detailansicht Parameter

Detailansicht | Meni
fur Eingabetberprifung und Startbedingungen
zur biS-Kommunikation festlegen.
Einstellungen : .
einstellen.
einstellen.
einstellen.
einstellen.
g angeben.
g wird angezeigt.
é Interne Zykluszeit
s
g Protokoll Firmware-Update|
g
2
3
2 AU rEeT
S Einstellungen fur azylki-
& sches Routen
P [ProtokollEnEs
§ Tabelle 18:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,PROFINET", Detailansicht Parameter
g
3 Detailansicht Diagnose
©
§ Detailansicht | Meni
i Konfigurationsdatei Informationen
g Protokoll In diesen Mentis
werden die

aktuellen Werte
angezeigt, nicht
Aktuelle interne Zykluszeit eingestellt.

Aufgebaute Verbindung zur SPS

Erweitert Letzter Statuscode

Tabelle 19:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,PROFINET", Detailansicht Diagnose
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Detailansicht Wartung

Detailansicht | Meni
Wartung Stack Name| In diesen Mentis
Stack version werden die aktuellen
nioht smgestalt
ICom Version
Tabelle 20:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,PROFINET* Detailansicht Wartung
14.4 Menus im Konfigurationsbereich ,,EtherCAT“
Detailansicht Parameter
Detailansicht | Menl
fur Eingabetberprifung und Startbedingungen
zur biS-Kommunikation festlegen.
wird angezeigt.
Interne Zykluszeit
Protokoll Firmware-Update|
Herunterladen einer Gateway-Konfigurationsdatei
Erstelen einer Gateway-Konfiguration
sches Routen
Protokoll wechseln wahlen
Tabelle 21:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,EtherCAT*” Detailansicht Parameter
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14.5

Menus im Konfigurationsbereich ,,Allgemeine

Einstellungen*

Detailansicht Parameter

Detailansicht | Meni
Status-LED VEEE einstellen
buS| Konfiguration der biS-Schnittstelle
fur Display und Burkert Communicator vergeben.
[oIfi Ort angeben, der fir das Gerat angezeigt wird.
Beschreibungstext fur Tooltips eingeben
Erweitert fur Partnerzuweisung.
angeben.
angeben.
Modus der biS-Schnittstelle
einstellen
einstellen ob
und von welchem Partner Fehler angezeigt werden.
Zeit vom Verlust eines
Partners bis zum Loéschen seiner Konfiguration.
Grenzen einstellen, ab denen das Gerat eine Warnung oder einen
Fehler ausgibt.
Alarmgrenze fur Versorgungsspannung
einstellen.
Alarmgrenze fur Geratetemperatur einstellen.
Anzeige des Werts.
Diagnose Diagnose aktivieren oder deaktivieren.
PDO | Prozessdatenobjekte konfigurieren
PDO 1
Konfigurations-Provider aktivieren oder deaktivieren.
Verhalten nach Geréteneu-
start einstellen.
Verhalten nach Gerateneu-
start einstellen.
aktivieren oder deaktivieren.
Industrielle Kommunikation, Webserver und OPC UA deaktivieren um
die f(x)-Konfiguration nutzen zu kénnen.
Zeigt, ob bei aktueller Einstellung die f(x)-Konfiguration nutzbar ist.
Chung
Tabelle 22:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,Allgemeine Einstellungen® Detailansicht Parameter
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Detailansicht Diagnose

Detailansicht | Menl

Geratestatus) Betriebsdaue In diesen Menus
Geratetemperatu werden die
aktuellen Werte
ersorgungsspannung angezeligt, nicht
Sl ENMIEEERTIEE Anzahl seit Neustart. eingestellt.
Min./Max. Werte Max. Temperatu
Min. Temperatu
Max. |
ersorgungsspannung
Min. Versorgungsspannung
eratestartzahle

echselspeicherstatus|
Aktuelle Systemzeit
atteriespannung

buS-Status ENENFEEINE Anzahl seit Neustart.

schwerwiegendster Emp-
fangsfehler, der analog zum Geréatestatus erreicht
wurde, wird angezeigt.

Die Anzeige kann auf 0 zurlickgesetzt werden.

EENMGEGENIE Anzahl seit Neustart.

schwerwiegendster Sendefehler,
der analog zum Geréatestatus erreicht wurde, wird
angezeigt.

Die Anzeige kann auf 0 zurlickgesetzt werden.

ehlerzahler zuriucksetzen

[vy)

I

i

LT ENESIETE operational oder preoperational

Logbuch Im Logbuch sind alle Warnmeldungen und Fehlermeldungen mit
Angabe von Typ, Zeit und Signatur gelistet.

Die im Logbuch angezeigten Meldungen kdénnen aktualisiert, gespei-

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

Konfigurations-giStatus In diesen MenUs
Anzahl verwalteter Gerate Wkerd‘Tln dl\(/ev
- Davon Anzahl Offline-Konfigurationen aktue en grte
angezeigt, nicht
- Davon Anzahl beauftragter Rekonfigurationen eingestellt.
Anzahl rekonfigurierter Gerate
Anzahl geladener Geratekonfigurationen

Anzahl fehlender Gerate|

Anzahl fehlerhafter Konfigurationsladevorgange

Anzahl fehlerhafter Rekonfigurationen
Wechselspeicherstatus|

n
o,
=
Z
(0]
c
@
@
o
-

Tabelle 23:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,,Allgemeine Einstellungen® Detailansicht Diagnose
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Detailansicht Wartung

Detailansicht | Einstellung

Wartung Gerateinformationen

N ERIEMNENE wird nur angezeigt,

wenn im gleichnamigen Menu der Detail-
ansicht Parameter ein Name eingegeben

wurde.

In diesen MenUs
werden die
aktuellen Werte
angezeigt, nicht

Identnumme

eingestellt.

eriennumme

oftware-ldentnumme

oftware-Version

uS-Version

ardware-Version

rodukttyp|

ertigungsdatum

ds-Version

X)-Version

eratetreibe

i

[Treiberversion

Firmware-Gruppe€|

DLL-Version

Herkunftsort

erat zuriicksetzen

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

Tabelle 24:  Einstellungen im Konfigurationsbereich ,Allgemeine Einstellungen” Detailansicht Wartung
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15 FEHLERBEHEBUNG
Problem Mdégliche Ursache MaBnahme

Die NAMUR-LED erlischt
periodisch.

Die Spannungsversorgung bricht
periodisch zusammen, das Gerat
fuhrt jeweils einen Reset durch.

Eine Spannungsversorgung mit aus-
reichender Leistung verwenden.

Der Spannungsabfall im Anschluss-
kabel ist zu groB.

Den Querschnitt des Kabels erh6hen.

Die Kabelldnge reduzieren.

Zwischen Industrial Ethernet
und biS werden keine Pro-

Keine Kabelverbindung

Die Ethernet und busS Verkabelung
prufen.

zesswerte Ubertragen.

Das Lesen und Schreiben der
Werte wurde im Kontrollobjekt
des Geréts von der SPS nicht

Im Kontrollobjekt des Gerats das
Lesen und Schreiben der Werte
freigeben.

freigegeben.

Die Prozesswerte sind falsch Die Konfiguration der Prozesswerte
konfiguriert. prufen.

Die Prozesswerte sind falsch Die Zuordnung der Prozesswerte zu
zugeordnet. den buS-Teilnehmern prifen.

Die Prozesswerte lassen sich
nicht den bliS-Teilnehmern

Die Prozesswerte sind nicht
konfiguriert.

Die Konfiguration der Prozesswerte
prufen.

zuordnen.

Die Ubernahme der Konfiguration
muss mit einem Neustart des
Gerats beendet werden.

Das Gerét nach einer Konfiguration
neu starten.

Die Prozesswerte sind unterschied-
lichen Klassen zugeordnet.

Die Zuordnung prifen, sodass biS-
Teilnehmer mit Prozesswerten der
gleichen Klasse arbeiten.

Als Zuordnung muss die Richtung
Eingang und Ausgang beachtet
werden.

Prifen, ob die Richtung des Ein-
gangs und Ausgangs richtig ist.

Ein falscher Wert wird Uber-
tragen oder der Wert ist Null.

Die Prozesswerte sind nicht zuge-
ordnet oder den falschen Teil-
nehmern zugeordnet.

Die Zuordnung der Prozesswerte
prufen.

Tauschgerét Gbernimmt
keine Werte der Speicher-
karte aus dem defekten

Die Geratesoftwareidentnummer
vom Tauschgerat und dem
defekten Gerét ist verschieden.

Es kénnen nur Werte zwischen
Geréaten mit gleicher ID Ubertragen
werden.

Gerét.

Die Speicherkarte ist defekt. Das
Gerat konnte keine Werte auf die
Speicherkarte schreiben.

Die Speicherkarte austauschen und
erneut versuchen die Parameter des
defekten Gerats auf die Speicherkarte
zu Ubertragen.

Tauschgerét Ubernimmt nicht
alle Werte der Speicherkarte
aus dem defekten Gerat.

Die EDS-Geratebeschreibung zwi-
schen Tauschgerét und defektem
Gerét ist unterschiedlich.

Es kdnnen nur die bestehenden Werte
des defekten Gerats auf das Tausch-
gerat Ubernommen werden. Neue
Werte des Tauschgerats missen mit
Hilfe der Software Blrkert Communi-
cator parametriert werden.

Tabelle 25:  Fehlerbehebung
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151 Beschreibung der Fehlercodes

Fehlercode | Beschreibung

1/3 Uberlast erkannt.

21 Uberspannung erkannt.

2/2 Unterspannung erkannt.

2/3 Spannungswarngrenze Uberschritten.

2/4 Spannungswarngrenze unterschritten.

2/5 Spannungswarngrenze Batterie unterschritten.

2/6 Spannungseinbruch erkannt.

3/1 Ubertemperatur erkannt.

3/2 Untertemperatur erkannt.

3/3 Temperaturwarngrenze Uberschritten.

3/4 Temperaturwarngrenze unterschritten.

18/4 Speicherkarte ist defekt.

18/7 Wechselspeicher ist vorhanden.

18/8 Auf den Wechselspeicher kann nicht zugegriffen werden.

18/9 Konfiguration wird von einem anderen Gerét erfolgreich verwaltet.

18/10 Konfiguration wird NICHT von einem anderen Geréat verwaltet.

18/11 Konfiguration des Gerats konnte nicht durch den Konfigurations-Provider geladen werden.

18/12 Mindestens 1 Gerat wird vermisst.

18/13 Blrkert Communicator wird bendtigt.

18/14 Gerétetausch notwendig.

18/15 Geratetausch kann nicht durchgefiihrt werden, da zu viele Optionen vorhanden sind. Die
Anzahl der kompatiblen Geréate reduzieren.

18/16 Probleme beim Geréatetausch.

18/17 Probleme beim Geréatetausch. Mindestens 1 Objekt konnte nicht geschrieben werden.

18/18 Gerétetausch fehlgeschlagen.

18/19 Gerétetausch erfolgreich durchgefihrt.

18/20 Konfigurations-Provider ist nicht aktiv, da keine Speicherkarte erkannt wurde.

18/21 Mehr als 1 Konfigurations-Provider ist aktiv! Schalten Sie die anderen Provider-Funktionen
ab.

32/1 Kapazitat des internen Nachrichtenspeichers tGberschritten.

32/130 Initialiserung des Gerats.

33/1 Wechsel zum Zustand ,,Betrieb*.

33/2 Wechsel zum Zustand ,,Diagnose aktiv*.

33/3 Wechsel zum Zustand ,Wartung®.

33/4 Wechsel zum Zustand ,AuBerhalb der Spezifikation®.

33/5 Wechsel zum Zustand ,,Funktion Uberprifen®.

33/6 Wechsel zum Zustand ,,Fehler”.

33/7 Wechsel in den Betriebszustand AUTO.

33/8 Wechsel in den Betriebszustand HAND.

33/9 Wechsel in den Spezialmodus: LED blitzend.

33/11 Wechsel zum Zustand ,,aus“.
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Fehlercode | Beschreibung

33/12 Eingangswertsimulation fir mindestens 1 Wert aktiv.
33/13 Ausgangswertsimulation fir mindestens 1 Wert aktiv.
33/14 Demo-Modus aktiviert.

33/32768 1 Statusmeldung anstehend.

35/1 EERPROM-Fehler wurde detektiert.

35/2 Mindestens 1 persistenter Speicher ist nicht verwendbar.
40/996 Fehler auf 1 oder mehreren Partner-Gerét(en).

45/256 bUS-Event: busS ist NICHT operational.

45/257 bUS-Event: Initialisieren der Kommunikation.

45/512 bUS-Event: Lokalisierung.

45/768 bUS-Event: Ein Gerét nutzt die gleiche Adresse.

45/1024 bUS-Event: Bus-Verbindung verloren / nicht verfiigbar.

45/1792 bUS-Event: Partnersuche aktiv.

45/1793 bUS-Event: Produzent(en) nicht gefunden.

45/1794 bUS-Event: Manuell konfiguriertes Gerat ohne Adresse. Die Suche kann bis zu 1 Minute dauern.
45/1795 bUS-Event: Produzentenzuweisung fehlerhaft.

45/1796 buS-Event: Entfernen des Produzenten fehlgeschlagen.

45/1797 bUS-Event: Fehlerhaft konfiguriertes CANopen-Gerat.

45/1798 buS-Event: GCV ist auf beiden biS-Schnittstellen konfiguriert.

45/1799 bUS-Event: Zyklische Kommunikation des Produzenten ist nicht aktiv.
45/2048 bUS-Event: Speichern persistenter biS-Daten (Gerat nicht ausschalten).
45/2049 biS-Event: Loschen persistenter biS-Daten (Gerat nicht ausschalten).
45/2304 bUS-Event: Router fur azyklische Daten aktiv.

45/2560 bUS-Event: Fehlerhafte Seriennummer.

45/2561 bUS-Event: Fehlerhafte Konfiguration zyklischer Eingange (nicht genug Filter).
45/2562 bUS-Event: Fehlerhafte Konfiguration zyklischer Werte.

45/2816 bUS-Event: Manager ist aktiv.

45/3072 biiS-Event: Uberwachtes Gerat ausgefallen.

45/3584 Warte auf Adressierung.

MAN 1000436647 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 04.07.2023

45/4096 Fehler bei der Initialisierung der Gerateparameter.

45/4097 Konfigurierte Adresse wird bereits verwendet.

51/1 Keine korrekte Verbindung zum Prozessleitsystem.

51/2 Der zyklische Datenverkehr war langsamer als der eingestellte Timeout-Parameter.
51/10 Initialisierung der industriellen Kommunikation.

51/101 Fehler bei der NetX-Konfiguration z.B. wéhrend dem Herunterladen der Firmware.
51/102 Die Industrielle Kommunikation ist ausgeschaltet.

51/103 Keine oder fehlerhafte Mapping-Datei vorhanden.

51/104 Keine Protokoll-Firmware verfigbar.

51/105 Bitte ein Protokoll wahlen und das Gerét neu starten.

51/201 Protokoll-Stack-Initialisierungsfehler.

51/202 Protokoll-Stack-Konfigurationsfehler.

51/203 Fehler beim Senden der MAC-Adresse.
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Pul:!::lo[rhsevm!mts Fehlerbehebung
Fehlercode | Beschreibung
51/204 Fehler beim Registrieren der Objektdaten.
51/205 Fehler beim Registrieren der Verbindungen, mehr als 5 angegeben.
51/206 Falsche PROFIBUS-Adresse, nur Adresse 1-126 mdglich.
51/207 Falsche CC-Link-Adresse, nur Adresse 1-64 mdglich.
51/208 Falsche CC-Link-Baudrate.
51/300 Der Feldbus-Master befindet sich im Stoppzustand.
51/303 Fehler beim zyklischen Datenaustausch.
51/400 Der Master versuchte, ein fehlerhaftes Modul/Sub-Modul anzuschlieBen.
52/2 Fehlende EDS-Extension-Eintrage flr die f(x)-Funktion, Neukonfiguration erforderlich.
52/3 Funktionsnutzdaten-CRC-Fehler, Neukonfiguration erforderlich.
52/4 Funktionalitat konnte nicht erzeugt werden (unbekannte Funktionalitat?).
52/5 Funktionalitdt konnte nicht initialisiert werden.
§ 52/6 f(x)-Konfiguration fehlerhaft, Neukonfiguration erforderlich.
g 52/7 Funktionsnummer ungiltig, Neukonfiguration erforderlich.
S 52/10 Der Nutzdaten-Cache von f(x) ist voll, reduzieren Sie die Funktionsanzahl oder die
g ProgrammgréBe.
% 52/11 Fehler bei der Berechnung der Funktion.
s 52/12 Benutzernachricht.
@, 52/13 Funktion rechnete langer als ihre Zykluszeit und wurde deaktiviert! Erhdhen Sie gegebenen-
5 falls die Zykluszeit.
% 52/15 Die Zykluszeiten des grafischen f(x)-Programms entspricht nicht der dazugehdrigen Funkti-
§ onszykluszeit. Laden Sie das Programm erneut auf das Gerat.
% 52/16 f(x)-Mapping ist fehlerhaft (Mapping-Tabelle ungiiltig), Neukonfiguration erforderlich.
E 52/17 f(x)-Funktion wartet auf Produzenten (sind alle Eingdnge verknipft?)
S 52/18 Grafischer Programmeditor: kein Programm geladen, laden Sie ein Programm auf das Geréat.
3 52/19 f(x)-Funktion hat einen Fehler! (Beheben Sie die anderen aktiven Fehler).
ng 52/20 Die Zy.kluszeit einer f(x)-Fyn!dion ist zu groB! ?ig Zykluszeit muss verklrzt werden, um zu
g vermeiden, dass das Gerat irreparabel beschadigt werden kann.
Z 52/21 Grafischer Programmeditor: Lizenz fir Programm nicht ausreichend! Um die volle Funktiona-
a litét freizuschalten, kontaktieren Sie bitte den Burkert-Vertrieb!
% 52/22 Grafischer Programmeditor: Unglltige persistente Daten! Standardwerte werden benutzt.
§ 52/23 Grafischer Programmeditor: Programm und Programmkonfiguration passen nicht
8 zusammen, Neukonfiguration erforderlich.
% 52/24 Grafischer Programmeditor: Keine Lizenz. Das Programm wird nach 1 Stunde Laufzeit
= deaktiviert.
52/25 Grafischer Programmeditor: Keine Lizenz. Das Programm wurde beendet! Um die volle
Funktionalitét freizuschalten, kontaktieren Sie bitte den Blrkert-Vertrieb!
52/26 Initialisierung f(x).
63/10 Mindestens ein biiS-Gerat befindet sich im Status: Wartung.
63/11 Mindestens ein biS-Gerat befindet sich im Status: AuBerhalb der Spezifikation.
63/12 Mindestens ein buS-Gerat befindet sich im Status: Funktionsprifung.
63/13 Mindestens ein buS-Gerat befindet sich im Status: Fehler.
63/20 f(x) Funktion ist nicht nutzbar wahrend OPC UA aktiviert ist.

63 Tabelle 26:  Beschreibung der Fehlercodes
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16 ZUBEHOR
ACHTUNG

Sachschaden durch falsche Teile.

Falsches Zubehoér und ungeeignete Ersatzteile kénnen Schaden am Gerat verursachen.

» Nur Originalzubehor und Originalersatzteile der Firma Burkert verwenden.

Zubehor Bestellnummer

USB-blS-Interface Set 1 00772426
(inklusive Netzteil, buS-Stick, Abschlusswiderstand, Y-Verteiler,
0,7 m Kabel mit M12-Stecker)

USB-biS-Interface Set 2 00772551
(inklusive buS-Stick, Abschlusswiderstand, Y-Verteiler, 0,7 m Kabel mit
M12-Stecker)

Tabelle 27:  Zubehér
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17 LIZENZAKTIVIERUNG

Werkseitig steht die Nutzung der f(x)-Funktion bzw. des Batches nur fur eine Stunde zu Versuchszwecken zur
Verfligung. Fir eine dauerhafte uneingeschrénkte Nutzung der Funktionen, muss eine Lizenz erworben werden.

Fur den Erwerb dieser Lizenz missen folgende Schritte erledigt werden:

— Blrkert Homepage country.burkert.com 6ffnen und im Suchfeld Lizenzschliissel oder die Bestell-
nummer 567713 eingeben.
— Suche starten.

— Freischaltung der graphischen Programmierung bestellen/kaufen.

Bitte beachten:
e Fiur die Bestellung wird die Bestell- und Seriennummer des Gerats bendtigt auf dem der
Batch Controller spater eingesetzt wird.

e Bestellnummer und Seriennummer finden Sie auf dem Typschild.

— Nach abgeschlossener Bestellung wir ein Lieferschein auf dem ein Lizenz enhalten ist generiert (siehe
Abb. 29: Beispiel eines Lieferscheins mit dem generierten Code*
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q-. FLUID CONTROL SYSTEMS
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65 Abb. 29: Beispiel eines Lieferscheins mit dem generierten Code
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— Eingabemaske unter: https://communicator.burkert.com/deviceactivation 6ffnen und folgende Angaben
ausfllen:

e Lizenzcode

e Bestellnummer des Produkts flir welches die f(x)-Funktion/Batch-Funktion freigeschaltet werden soll
e Seriennummer des Artikels

Device activation

Fill the form below to generate your license key.

License code
ZJXB-QVUI-TNSE-KAHX
Burkert item number
003073390

Serial number

1125

Abb. 30: Lizenzschliissel generieren

Mit Fertigstellen der Eingabemaske, wird ein Lizenschllssel generiert (siehe ,,Abb. 31: Lizenzschllissel”) der

in den Birkert Communicator reingeladen werden kann.
Device activation

The license has been generated successfully. Please copy or download
license key below.

Article: 80367390

Serialnumber: 1125

Licensecode: ZIXB-QVU9-7NSE-KAHX
Licensearticle: @0567713

F4XtotXGZwulphfo+6ImiGcZKe0QU ke, 8Yvi 6a927qSScAFytt72ausQTpw
¥4/bCqFF13xbiBghYS +t/C1Dra5 jLnAjizi7EsqekavT185VBQUZLCqT-+xDA
KG/HRUFLINNE@HO3RU £ piVF3resHRwxLNi guB2RPSM2BAKBYSrxdAo: OKHSA
BOCUS1PNtovDYDMXCmUj £/ dbuS11 gyHSZOVTbH23XEX7 FZa+ogCedXjSoM
9bhZhs /h1vdHKDNjrR6zFZAZS1RKSwnby99TyaEM3/8 fXI6C1 T6z+x6gNnS
nckRxhgyTi38hxA1py+sXEqI+5Krahlbz@qNQa70TXCZvkFRIRWhYBOUGHeC
1GbI1mZBSp21aT1zZktDroxe26+0knEyDilp01cZL t8ilekorahLv2MhSFu
2nx0udCXDczVSi/hwxqfzispODgAREkdB3Inj IxvpIrvBe86zIFNHIFybDdyc
Yris9shal9IPN2KIm1Scng6B/YLdj/vS/wb6CkkeEeKS56qgYGadPVcmvegk
ZIK/@1H/4BITLVOKN1FT7PATMNF xMGr/OrfFDMKYKIWUYQYE/y En6HGf c==
—- END LICENSE - =
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Click here to download the license key.

Impressum We make ideas flow.

Abb. 31: Lizenzschliissel
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— Biurkert Communicator 6ffnen

i 100IS
— RGN EEIEIE N (siehe ,,Abb. 32: Lizenz aktivieren®)

Datei  Bearbeiten

e

A storterte

4+ Neues Projekt
offline-Modus
Ofine sraiten, urm sine Syseemianfgurstion 2 srcelen

Uber USB verbinden (biiS-Stick)
Einen USE-Adspter verwendan, um mit b Garitan 2 verbinden

Uber Ethernet ve

R4 Beispielprojekte

MultiMFC

OnlineAnalysissystem

configured for Modbus TCP

Abb. 32: Lizenz aktivieren

— [EEEGFAEGEN(siehe ,,Abb. 33: Lizenz laden®)

— LizenzschlUssel 6ffnen

Lizenz laden >

Abb. 33: Lizenz laden

Nach diesem Vorgang steht die f(x)-Funktion/ die Batch-Funktion unbegrenzt zur Verfliigung und kann
genutzt werden.
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18 TRANSPORT, LAGERUNG, ENTSORGUNG

ACHTUNG

Transportschéaden.

Unzureichend geschitzte Gerdte kdnnen durch den Transport beschadigt werden.
» Gerat vor Nasse und Schmutz geschitzt in einer stoBfesten Verpackung transportieren.

» Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zulassigen Lagertemperatur vermeiden.

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
» Gerat trocken und staubfrei lagern.

Lagertemperatur: -30...+80 °C

Umweltgerechte Entsorgung

g » Nationale Vorschriften beziiglich Entsorgung und Umwelt beachten.

» Elektrische und elektronische Geréate separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com.
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